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Un  ouvrage  qui  a  pour  objet  d'exposer  les  vrais  prin- 
cipes de  la  Physique  )  et  d'en  établir  les  diverses  parties 
sur  des  bases  durables  ^  ne  peut  être  étranger  à  votre 
intérêt  nia  vos  travaux; vous  avez  trop  bien  montré  fes 
rapports  de  cette  science  avec  celle  que  vous  avez  enri-^ 
chie  de  vos  découvertes,  pour  ne  pas  approuver  les 
efforts  qui  tendront  à  lés  rapprocher  davantage,  et  à 
multiplier  les  secours  mutuels  qu'elles  peuvent  s'offrir, 
La  manière  aussi  neuve  que  profonde  dont  vous  avez 
envisagé  la  Chimie  fait  assez  voir  le  prix  que  vous 
attachez  aux  idées  mathématiques ,  et  combien  vous 
appréciez  justement  la  précision  qu'elles  seules  peuvent 
donner  aux  sciences  d'expérience.  La  statique  chimique 
est  une  puissante  autorité  en  faveur  de  ceux  qui  tentent 
de  propager  ces  idées  rigoureuses.  C'est  ce  motif,  joint 
à  votre  constant  intérêt  pour  moi ,  qui  m'a  porté  à  vous 
faire  hommage  du  Traité  que  je  publie'  aujourd'hui , 
espérant  que  les.  vues  dans  lesquelles  il  est  composé 
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s'offriront  aux  physiciens  et  aux  chimistes  sous  un  jour 
favorable ,  quand  ils  sauront  que  tous  les  approuvez. 

Toutes  les  personnes  qui  ont  eu  l'occasion  de  faire 
des  recherches  de  physique  un  peu  variées  ont  dû  re- 
connaître avec  regret  combien  les  matériaux  de  cette 
belle  science  sont  encore  épars,  et  combien  sa  marche 
générale  est  encore  incertaine.  Tel  résultat  est  admis 
dans  un  pays,  et  tel  dans  un  autre.  Ici, une  évaluation 
numérique  est  employée  habituellement;  là,  on  la  re- 
garde comme  douteuse  ou  comme  inexacte.  Les  prin- 
cipes généraux  mêmes  sont  loin  d  être  universellement 
convenus.  S  agit-il  d  électricité ,  les  Français  raisonne^- 
ront  dans  Thypothèse  des  deux  fluides ,  telle  que  Cou- 
lomb la  présentée  ;  les  Anglais  préféreront  Tidée  d  un 
seul  fluide  développée  par  Cavendish^  et  Yolta  fera  les 
plus  brillantes  découvertes,  en  admettant  lexistence 
des  atmosphères  électriques ,  auxquelles  ni  les  uns  ni 
les  autres  n  accordent  aucune  réalité»  S  agit -il  de  lai 
lumière ,  quelques  physiciens  prendront  pour  guide  la. 
théorie  des  accès ,  et  verront  en  elle  une  expression 
fidèle  et  calculable  des  phénomènes  ;  tandis  que  d'au- 
tres ,  en  Angleterre  même ,  la  regarderont  comme  une 
idée  chimérique,  dont  il  faut  excuser  plutôt  que  louer 
le  génie  de  Newton  ;  et  ils  ne  manqueront  pas  de  pro- 
poser à  sa  place  quelque  autre  invention  que  les  pre- 
miers,  à  leur  tour,  appelleront  un  système.  De  là  il 
arrive  que,  n  élant  point  d'accord  sur  les  principes  de 
la  science ,  on  est  dans  le  cas  de  gens  qui  se  parleraient^ 
en  des  langues  diverses,  qu'ils  n'entendraient  pas  mu- 
tuellement. Les  esprits  partagés ,  s'égarant  dans  des 
routes  différentes ,  perdent  l'immense  avantage  qui  ré- 
sulterait de  leurs  forces  réunies  ^Içs  bonnes  méthode» 
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ne  se  propagent  ppint  ;  les  considérations  les  plus  fé-» 
€ondes  restent  long-temps  inconnues ,  et  par  consé« 
quent  stériles  ;  quelques  parties  de  la  science  s  avancent 
parfois  rapidement  dans  un  pays,  et  restent  immobiles 
dans  d'autres,  ou  y  prennent  une  mauvaise  marche; 
risolement  des  résultats  laisse  partout  des  vides,  et, 
semblables  à  un  riche  malaisé  qui  n'a  point  d'ordre , 
au  milieu  de  nos  théories  les  plus  brillantes,  nous  man- 
quons souvent  du  plus  simple  nécessaire.  Lorsqu'on 
entreprit ,  en  France ,  la  détermination  des  grandes 
unités  de  poids  et  de  mesures,  on  connaissait  parfaite- 
ment le  cours  du  ciel  et  les  mouvemens  des  [astres  ;  on 
savait  très- bien  mesurer  les  dimensions  de  la  terre  ; 
mais  on  ne  savait  pas  déterminer  exactement  le  poids 
dun  corps,  et  il  fallut  que  Borda  inventât  la  méthode 
des  doubles  pesées  pour  y  suppléer. 

Ce  n'est  pas  assurément  qu'il  manque  de  gens  habiles 
pour  cultiver  la  Physique.  On  aurait  plutôt  lieu  de 
s  étonner  du  grand  nombre  d'hommes  distingués  qui , 
depuis  trente  ou  quarante  années ,  en  ont  fait  l'objet  de 
leurs  travaux.  Aussi ,  dans  ce  court  intervalle ,  que  de 
résultats  importans  sûrement  constatés ,  que  de  faits 
nouveaux  découverts  !  Car,  à  considérer  la  science  de- 
puis ses  élémens  les  plus  simples  jusqu'à  ses  parties  les 
plus  relevées ,  pendant  cette  seule  période ,  on  a  trouvé 
des  moyens  exacts  pour  peser  les  corps  ;  la  construction 
du  thermomètre  a  été  perfectionnée ,  la  régularité  de  sa 
marche  reconnue  ;Je  baromètre ,  mieux  étudié,  a  été  com- 
biné avec  lui, et  leurs  indications  simultanées,  soumises 
au  calcul ,  sont  devenues  des  élémens  de  précision  indis- 
pensables au  physicien ,  au  chimiste ,  au  voyageur.  Les 
4ilatations  des  corps  solides,  liquides,  aériformes,  ont 
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été  fixées.  On  a  connu  les  vraies  lois  delà  formation  des 
vapeurs ,  de  leur  existence  dans  le  vide ,  de  leur,  mélange 
avec  les  gaz.  L'hygrométrie  a  été  créée.  Une  savante  ana- 
lyse a  résolu  le  mystère  des  phénomènes  capillaires,  par 
lesquels  tous  les  résultats  délicats  de  1  équilibre  et  du 
mouvement  des  liquides,  près  des  surfaces  des  corps, 
sont  influencés.  Coulomb  a  établi  les  véritables  lois  de 
lelasticité  et  du  ressort,  élémens  essentiels  de  la  plu- 
part des  actions  que  les  corps  solides  exercent ,  et  elles 
lui  ont  fourni  le  moyen  le  plus  sûr,  comme  le  pjus 
sensible,  pour  mesurer  de  très-petites  fofces.  Tout  cela 
a  été  ftiit  avec  une  exactitude  telle,  que  désormais  rien 
de  bien  essentiel  ne  peut  y  être  ajouté.  On  a  aussi  beau- 
coup  étudié  les   petits   mouvemens  de  vibration  des 
corps,  qui  sont  si  fréquens  dans  les  phénomènes  de  la 
nature.  On  les  a  mieux  connus  en  eux-mêmes ,  et  1  on  a 
déterminé  d'une  manière  plus  précise  les  ébranlemens 
qu'ils  excitent  dans  l'air^  d'où  résulte  pour  nous  la  sen- 
sation du  son.  Par  suite  de  ces  recherches,  plusieurs 
instrumensde  musique  ont  été  perfectionnés, d'autres, 
tout  nouveaux,  ont  été  inventés,  et  le  domaine  del'acous^ 
tique  s'est  fort  agrandi.  Ces  objets  si  divers  ne  com- 
posent encore  qu'une  petite  partie  de  la  Physique  ac- 
tuelle, que  l'on  pourrait  appeler  son  matériel.   Mais 
que  de  progrès  n*a-t-on  pas  fait  dans  l'étude  de  ces 
principes  ^invisibles ,  intangibles ,  impondérables ,  l'élec- 
tricité ,  le  magnétisme  et  la  chaleur  !  L'électricité,  Cou- 
lomb a  déterminé  la  loi  de  son  action  à  distance,  de  sa 
déperdition  dans  l'air,  de  sa  distribution  dans  les  corps  > 
de  son. partage  entre  eux;  il  a  donné  des  procédés  par- 
faitement exacts  pour  évaluer  toutes  ces  choses,  de 
sorte  que  les  moyens  d'observation  et  de  mesura  n% 
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manquent  plus  à  aucun  phénomène.  Il  a  lié  Tensemble 
des  résultats  par  la  considération  simple  et  précise  des 
deux  fluides,  et  il  a  préparé  par  Texpérience  les  consé- 
quences les  plus  délicates  de  ces  principes ,  comme 
autant  de  pierres  d'attente  pour  la  théorie.  Cette  théorie 
est  venue  à  son  tour  ;  elle  a  embrassé  tous  les  phéno- 
mènes dans  une  analyse  rigoureuse ,  elle  a  dévoilé  les 
plus  secrets  rapports  que  nécessitait  entre  eux  l'exis- 
tence supposée  de  deux  fluides  électriques,  assujettis 
$etilement  aux  lois  naturelles  de  leur  équilibre;  et  lex- 
périence,  en  confirmant  ces  indications  de  la  manière 
la  plus  minutieusement  fidèle ,  a  prouvé  qu'on  pou- 
vait s'y  confier  entièrement.  Mais  il  ne  s'agit  ici  que 
des  lois  de  l'électricité  déjà  développée  :  un  hasard  heu- 
reux, mais  saisi  et  observé,  montre  à  Galvani  l'excita- 
tion produite  dans  des  organes  très-irritables  par  le  seul 
contact  des  muscles  et  des  nerfs.  Ce  fait,  qui  semblait 
âtinoncer  l'existence  d'un  nouvel  agent,  est  pour  Volta 
l'indice  d'un  simple  développement  d'électricité  au 
contact  des  corps  hétérogèiies  ;  et  cette  idée  hardie  , 
prouvée  par  les  expériences  les  plus  délicates,  analysée 
dans  ses  détails,  suivie  sans  hésitation  dans  ses  consé- 
quences, donne  à  la  chimie  et  à  la  physique  le  plus  mer- 
veilleux, le  plus  énergique  des  appareils.  A  la  suite  de 
ces  découvertes  brillantes,  doht) l'électricité  s'est  enri- 
chie, le  magnétisme,  plus  obscur  et  moins  connu ,  pré- 
sente encore  de  belles  recherches.  Les  lois  de  son  action  y 
de  sa  communication  ,  de  sa  distribution ,  de  son  équi- 
libre stable  ou  mobile ,  sont  fixées  par  Coulomb,  d'après 
des  expériences  précises,  dont  les  résultats,  suscep- 
tibles d'être  réduits  en  formules ,  donnent  lieu  à  une 
infinité  d'applications  utiles.  On  ne  s*est  pluis  contenté 
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d observer  la  déclinaison  de  Taiguilie  aimantée;  on  a 
déterminé  son  inclinaison  ^  ainsi  que  l'intensité  des 
forces  magnétiques  à  diverses  latitudes  ;  ce  qui  a  beau- 
coup augmenté  nos  connaissances,  et  généralisé  nos 
idées  9  sur  le  magnétisme  terrestre.  La  chaleur  et  la  lu- 
mière ont  offert  des  rapports  nouveaux  et  imprévus , 
qui  semblent  les  rapprocher  dans  leur  essence ,  comme 
si  le  calorique  n  était  que  de  la  lumière  invisible,  et  la 
lumière  du  calorique  modifié  de  manière  à  devenir 
perceptible  à  nos  yeux.  On  a  découvert  des  actions  chi- 
miques propres  à  chacun  de  ces  deux  états,  et  on  a  dé* 
terminé  leurs  caractères.  L'analogie  a  fait  imaginer  une 
théorie  ingénieuse  qui ,  assimilant  le  rayonnement  du 
calorique  à  celui  de  la  lumière,  montre  comment  1  équi- 
libre de  température  s  établit  entre  les  différens  corps, 
par  des  échanges  continuels ,  opérés  à  distance.  Le  même 
principe,  appliqué  à  Tintérieur  des  corps,  a  donné  les 
équations  analytiques  de  la  propagation  de  la  chaleur 
dans  les  corps  solides,  les  seuls  où  on  puisse  la  calculer, 
parce  que  leurs  molécules  ne  se  déplacent  point.  On  a 
reconnu  Tinâuence  que  letat  des  surfaces  exerce  sur  la 
déperdition  et  l'absorption  du  calorique  par  voie  de 
rayonnement;  on  a  inventé  des  instrumens  très-sensibles, 
pour  en  mesurer  Teffet  inégal,  et  l'on  a  déduit  de  ces 
propriétés  l'explication,  de  quelques-uns  des  phéno- 
mènes les  plus  singuliers  de  la  météorologie.  Quoiqu'on 
ne  connût  pas  la  nature  intime  du  principe  d'où  la  cha- 
leur résulte,  on  a  trouvé  des  moyens  très-précis  pour 
en  mesurer  les  quantités  relatives  qui  s'absorbent  ou  se 
dégagent  dans  le  réchauffement  ou  le  refroidissement 
des  corps ,  dans  la  combustion ,  la  respik'ation ,  et  les 
autres  combinaisons  chimiques.  Par-là,  le  mode  réel 
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de  la  constitution  des  corps  a  été  mieux  connu,  et  on 
se^t  fait  des  idées  pius  nettes  de  leurs  divers  états.  La 
physique  de  la  lumière  n  a  pas  été  moins  perfectionnée* 
Les  lois  de  lattractiôn  à  petites  distances,  que  Newton 
avait  assignées  à  ce  principe,  ont  été  étendues  par  l'ana- 
lyse, et  on  en  a  fait  sortir  de  nouveaux  phénomènes 
qu'il  n'avait  pas  connus.  La  division  des  rayons  dans  les» 
corps  cristallisés  a  été  ramenée  dé  même  aux  lois  de  la 
mécanique  ;  et  l'analyse ,  plus  générale  que  l'observa- 
tion ,  s'est  trouvée  admettre  d'avance  des  formes  que 
celle-ci  n'avait  pas  encore  réconnues.  Enfin  la  grande 
découverte  de  Malus  sur  la  polarisation  des  rayons  Iut 
mineux  a.  ouvert  aux  physiciens  un  nouveau  monde  ^ 
où  ils  n'ont  eu  qu'à  s'avancer  pour  voir  se  manif^ter 
devant  eux,  par  les  plus  surprenans  indices,  toutes  la9 
variétés  de  mouvemens  et  d'agitations  que  les  forces 
attractives  et  répulsives  des  corp«  peuvent  imprimer  à 
des  molécules  d'une  ténuité  presque  infinie. 

Ce  coup  d'oeil ,  rapidement  jeté  sur  la  science ,  nous 
découvre  l'immensité  de  ses  richesses.  Ce  qui  lui  manque, 
c'est  l'ensemble  ;  c'est  une  jonction  de  parties  qui  en 
fasse  un  seul  corps;  cest  upe  fixité  de  données  et  de 
principes  qui  imprime  à  tous  les  effprts  une  même  di- 
rection. Voilà  ce  que  J'ai  tâché  de  faire;  mais  l'entre*- 
prise  était  açsez  difficile:  on  jUgicra  si  j'ai  réussL 

J'ai  eu  pour  cela  de  grands  secours ,  et  je  me  plais  à 
les  reconnaître.  Madame  Lavoisie^  a  bien  voulu 'recher-*- 
cher  pour  moi  les  tableaux  des  expériences  faites  en 
ijSi  et  178a,  par  MM»  Lavoisier  et  Laplace,  sur  la 
dilatation  des  métaux,  et  dont  .on  avait  lieu  de  craindre 
que  les  résultats  n'eussent  été  perdus.  Ces  tableaux  se  sont 
heureusement  retrouvés.  En  les  comparant  aux  notes 
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originales ,  dont  ils  étaient  le  résumé,  je  me  suis  assuré 
qu'ils  leur  étaient  en  tout  conformes ,  et  que  les  calculs 
nécessaires  pour  les  réductions  avaient  été  effectués 
complètement.  On  trouvera  ces  précieux  résultats  dans 
mon  ouvrage. 

J'ai  pu  également  consulter  les  manuscrits  de  Cou- 
lomb, que  madame  Coulomb  a  bien  voulu  me  confier; 
et  quoiqu'ils  ne  renfermassent  rien  d'assez  complet 
pour  être  l'objet  d'une  publication  isolée,  ils  m'ont  été 
extrêmement  utiles  par  le  détail  même  des  essais  que 
cet  habile  physicien  avait  tentés,  et  par  les  exemples 
qu'ils  m'ont  fournis.  En  effet,  lorsque  l'on  est  parvenu 
à  combiner  quelques  élémens  de  recherche,  de  manière 
à  en  tirer  une  formule  applicable ,  on  en  sent  bien 
mieux  le  prix,  lorsque  l'application  se  fait  sur  une 
expérience  réelle ,  et  sur  une  expérience  qui  a  servi  à 
un  homme  tel  que  Coulomb  :  il  semble  que  ce  soit  une 
garantie  d'utilité  et  un  motif  d'exactitude.  J'ai  retrouvé 
dans  ses  papiers  un  petit  Mémoire  inédit  que  Coulomb 
lut  à  l'Académie,  en  présentant  son  électromètre  à  fil$ 
de  soie;  je  l'ai  inséré  dans  le  livre  de  l'Électricité.  J'ai 
aussi  retrouvé  et  employé ,  avec  quelques  légers  chan- 
gemens  de  forme,  le  travail  que  Coulomb  avait  lu  à 
l'Institut  sur  les  indices  de  magnétisme  qui  s'observent 
dans  tous  les  corps  :  enfin  j'ai  extrait  de  ses  cahiers 
quelques  résultats  relatifs  à  l'influence  du  recuit  sur  la 
capacité  magnétique ,  qui  m'ont  paru  arrêtés ,  et  qui 
même  avaientété ,  je  crois,  lus  par  lui  à  l'Institut.  J'ai 
pu  voir  que  Coulomb  avait  entrepris  sur  ce  sujet  une 
immense  série  de  recherches,  et  qu'il  avait  déjà  fait 
une  multitude  d'expériences.  Mais  j S  me  serais  bien 
gardé  de  publier  quelques  essais  non  terminés  d'uu 
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homme  qui,  pendant  sa  vie,  n'a  rien  donné  que  d'ex- 
cellent, et  \e  me  suis  borné  à  employer,  en  le  citant, 
ce  qui  me  paraissait  digne  de  lui. 

J  ai  trouvé  aussi  dans  l'amitié  de  plusieurs  de  mes 
confrères  une  assistance  dont  je  dois  d  atitant  plus  les 
remercier,  qu'elle  est  de  nature  à  feire  naître  en  faveur 
de  mon  ouvrage  un  préjugé  plus  favorable.  M.  Charles, 
qui  a  donné  tant  d'éclat  à  l'enseignement  de  la  physique 
expérimentale ,  m'a  communiqué ,  avec  une  extrême 
bienveillance ,  une  foule  de  détails  utiles  que  son  ex« 
périence  et  son  talent  lui  avaient  suggérés.  M.  Gay* 
Lussac  m'a  communiqué  de  même  tous  les  ingénieux 
appareils  qu'il  a  imaginés  pour  ses  leçons  publiques,  et 
il  m'a  permis  de  les  décrire.  Outre  ceux  de  ses  travaux 
qui  sont  déjà  publiés,  et  qui  devaient  liaturellement 
se  placer  dans  .mon  ouvrage,  il #in*a  confié  plusieurs 
résultats  importons  sur  le  degi^é  de  l'ébuUition^  de  l'eau 
dans  des  vases  de  différente  nature,  sur  le  poids  des 
Tapeurs, sur  celui  des  gaz, et  sur  l'hygrométrie.  J'ai  eu 
aussi,  par  ma  correspondance  avec  MM.-  Brewster  et 
Seebeck,  l'avantage  de  réunir  à  mon  Traité  plusieurs 
faits  remarquables  sur  la  polarisation ,  qui  ne  sont  pas 
encore  publiés.  Enfin,  à  défaut  d'autres  secours,  j'ai 
âouvent  tâché  de  suppléer ,  par  des  expériences  nou- 
velles, à  ce  qui  manquait  encore. 

Dans  le  premier  plan  de  mon  travail,  je  m'étais  pro* 
posé  de  donner,  avec  beaucoup  de  détail,  l'analyse  des. 
instrumens  d'optique,  qiii  est  exposée  d'une  manière  si 
imparfaite ,  même  dans  les  ouvrages  d'oplique  les  plus 
volumineux  ;  j'étais  parvenu  à  les  déduire  très-simple* 
ment  et  très*généi*alement  d  une  seule  formule ,  par  une 
iuarché  analogue  à  celle  quèLagrange  a  suivie  dans  son 
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Mémoire  sur  les  lunettes,  en  tenant  compte ,  dans  le 
calcul^  des  conditions  de  l'achromatisme,  auxquelles  il 
n  avait  pas  eu  égard.  Je  modifiais  ensuite  la  généralité  de 
cette  foimule,  d'après  la  considération  du  but  particulier 
que  chaque  instrument  devait  atteindre ,  et  j'en  dédui- 
sais tous  ses  détails ,  que  je  comparais  aux.  construc-» 
tions  usitées  ;  ce  que  je  pouvais  d'autant  mieux  faire , 
qne  M.  Cauchoix  m^avait  remis,  sur  ce  sujet,  un  excel* 
lent  travail.  Mais  lorsque  cette  partie  a  été  complè- 
tement rédigée ,  elle  m'a  paru  trop  spécialement  anar 
lytique  pour  entrer  dans  la  Physique  proprement  dite. 
D'ailleurs  la  forme  des  développemens  ,  jusqu'à  présent 
employée  pour  ce  genre  de  problème, ne  s'applique  réeU 
lement  qu'au  cas  des  incidences  et  des  émergences  très* 
petites;  et  quoiqu'elle  soit  encore  par -là  fort  utile, 
puisque  toutes  les  conditions  quelle  assigne  doivent 
toujours  être  rigoureusement  observées ,  néanmoins 
l'impossibilité  d'en  déduire  les  vraies  proportions  des 
courbures  pour  des  ouvertures  même  médiocres,  et  les 
indications  désordonnées  qu'on  en  tire,  quand  on  veut 
l'appliquer  à  de  larges  ouvertures ,  telles  que  celles  que 
l'art  atteint  et  doit  s'efforcer  de  dépasser ,  tout  cela  m'a 
fait  désirer  de  voir  s'il  ne  serait  pas  possible  de  tenter 
quelque  autre  voie  plus  sûre  et  plus  applicable.  J'ai 
donc  cru  pouvoir ,  à  l'exemple  de  Newton  ,  ne  consi*^ 
dérer  dans  le  présent  ouvrage  que  l'optique  physique, 
en  y  comprenant  toutefois  les  effets  des  miroirs  et  des 
lentilles,  qni'sont  indispensablement  nécessaires  pour 
une  infinité  d'expériences,  et  réserver  l'optique  analy- 
tique, avec  les  applications  aux  instrumens  composés, 
pounen  faire  la  matière  d'un  petit  traité  à  part,  qui, 
ainsi  que  je  viens  de  le  dire  ^  est  déjà  complètement 
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rédigé,  pour  le  seul  cas  relativement  auquel  on  ait  jus- 
qu'ici donné  des  formules  susceptibles  d  applications» 
Mais ,  après  avoir  réuni  les  matériaux,  il  y  avait  fort 
à  délibérer  sur  la  manière  de  les  mettre  en  œuvre* 
Beaucoup  de  personnes ,  en  France  et  ailleurs,  croient 
que  la  Physique  doit  être  présentée  sous  une  forme 
purement  expérimentale  j  saps  aujcun  appareil  algé- 
brique. Les  Anglais  ,  si  éminens  dans  cette  science! , 
nous  reprochent  en  général  d'y  employer  trop  de  calculs , 
et  de  la  compliquer  souvent  par  nos  formules ,  plutôt 
que  de  l'éclairer.  Plusieurs  d'entre  eux,  qui  sont  eux-r 
mêmes  des  physiciens  très-habiles  et  très^xacts, pensent 
que  la  précision  dont  nous  croyons  ainsi  approcher 
est  purement  idéale,  parce  qu'elle  dépasse  infiniment; 
les  limites  des  errei^rs  auxquelles  les  expériences  sont 
inévitablement  s^jettes•  Cette  question  fondamentale 
mérite  assurément  d'être  ^^battue*  Mais  d'abord  il  fauf 
distinguerl'usage  l'^isopné  du  calcul  de  1  abus  qu  pu  en, 
peut  faire.  11  est  inutile  saps  doute  d'exprimer  sous  un^ 
forme  algébrique  des  résultats  si  simples  ^qu'ils  peuvent 
être  énoncés^  compris  et  mesurés  imiuédiatement*  C'es^ 
bien  pire  encore ,  si  Von  çhferche  à  combiner  ainsi  de» 
élémens  vagues  ou  hypothétiques  ;  car  on  ne  fait  que 
réaliser  l'incertitude  et  donner  un  corps  à  l'erreur.  Mais 
quand  on  a  observé. avec  précision  les  différçns  modes 
d'un  même  phénomène,  et  qu'on  en  a  obtenu  les  me- 
sures numériques ,  quel  inconvénient  y  a-tril  à  les  lier  par 
une  formule  qui  les  embrasse  tous  ?  S'ils  sont  réduc-< 
tibles  à  quelque  loi  simple ,  mais  qui  pourtant  ne  s'a-^ 
perçoive  pas  du  premier  coup  d'œil,  n'est-ce  pas  \\ 
l'unique  voie  pour  la  découvrir  .^*  Si^  au  contraire,  Is^ 
lijlturede  leurs  rapports  est;essent3ellement  composée | 
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ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire ,  n  est-ce  pas  là  encore 
le  seul  moyen  qu'on  ait  pour  en  former  un  ensemble , 
et  en  obtenir  une  expression  commune ,  que  Ion  puisse 
ensuite  introduire ,  avec  toute  la  généralité  de  son  indé- 
termination, dans  l'analyse  des  autres  phénomènes,  où 
ces  premiers -là  jouent  un  rôle?  Pourrez -vous,  par 
exemple,  résoudre  les  questions  de  physique  où  le 
volume  des  liquides  entre  comme  élément  variable , 
si  vous  n'avez  réduit  en  formules  les  lois  composées  de 
leur  expansion  ?  Pour  sentir  combien  cette  méthode 
est  sûre  et  jusqu'où  elle  peut  conduire ,  il  n'y  a  qu  a 
voir  l'usage  que  Newton  en  a  fait  dans  ses  recherches 
sur  les  propriétés  les  plus  subtiles  de  la  lumière.  Lors- 
qu'il a  découvert  par  ses  mesures, et  fixé  les  lois  simples 
que  les  intermittences  de  réflexion  et  de  transmission 
présentent,  sous  l'incidence  perpendiculaire ,  pour  avoir 
une  idée  complète  de  ces  phénomènes ,  il  entreprend 
dé  les  suivre,  par  l'expérience,  sous  les  incidences 
obliques.  Mais  alors  la  nature  les  complique  et  les  mo- 
difie selon  des  lois  qui  n'ont  rien  d'évident ,  si  ce  n'est 
que  leur  marche  est  progressivement  croissante.  Que 
fait  Newton  ?  il  les  observe  et  les  mesure  de  nouveau 
sous  un  grand  nombre  d'incidences  diverses  ;  il  forme 
une  table  numérique  de  leurs  changemens  ;  puis  il  lie 
tous  ces  nombres  par  une  formule  empirique  qui  en 
reproduit  les  valeurs  avec  une  approximation  presque 
égale  à  celle  des  observations  mêmes  ;  et  désormais , 
possédant  l'expression  générale,  quoique  empirique, 
du  phénomène,  pour  toutes  les  incidences  possibles,  il 
l'introduit ,  comme  élément ,  dans  toutes  les  questions 
où  l'effet  successif  des  intermittences  se  combine  avec 
l'obliquité  d'incidence  des  particules  lumineuses,  et 
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avec  la  longueur  du  trajet  qu  elles  ont  à  décrire  avant 
d'arriver  aux  surfaces  qui  doivent  les  réfléchir  ou  les 
transmettre.  Je  le  demande  à  toutes  les  personnes  de 
bonne  foi  qui  ont  médité  cette  partie  admirable  de  Top- 
tique  où  Newton  établit  la  théorie  des  accès ,  était-il 
humainement  possible  de  définir,  sans  calcul,  ces  inter^ 
mittences  de  la  lumière,  et  surtout  de  les  combiner, 
comme  le  fait  Newton ,  avec  l'obliquité  et  l'épaisseur, 
de  manière  à  en  déduire  numériquement  toutes  les 
apparences  produites  par  la  réflexion  à  la  seconde  sur* 
face  des  plaques  épaisses,  c'est-à-dire,  l'arrangement,  les 
couleurs,  et  jusqu'aux  grandeurs  absolues  des  anneaux 
réfléchis ,  tout  cela ,  sans  aucune  autre  donnée  que 
Tépaisseur  de  la  plaque,  sa  nature,  ainsi  que  la  direc- 
tion et  l'espèce  des  rayons  incidens  ?  Si  le  livre  de  TOp- 
tique  où  ces  résultats  se  trouvent, a  été  si  peu  compris, 
et  en  général  si  mal  apprécié ,  la  faute  n'en  est  pas  à 
l'emploi  des  formules  algébriques ,  mais  plutôt  à  ce 
qu'au  lieu  de  formules  Newton  a  employé  une  synthèse 
qui  se  prêtait  mal  à  pénétrer  dans  tant  de  détails.  Aussi 
cette  forme ,  qui  était  celle  de  son  temps ,  lui  a*t-elle 
paru  à  lui-même  si 'embarrassée ,  qu'il  finit  par  indi* 
quer  seulement  un  grand  nombre  d'autres  épreuves , 
auxquelles  il  avait  soumis  sa  théorie ,  et  qui  lui  avaient 
paru  s'accorder  toujours  avec  elle  :  «  Mais ,  ajoute-t-il ,  ces 
phénomènes  sont  trop  divers ,  et  les  calculs  par  lesquels 
on  les  déduit  de  la  théorie  sont  trop  compliqués  pour 
trouver  place  ici  ».  On  verra ,  dans  mon  ouvrage ,  qu  a 
l'aide  du  calcul  analytique,  tel  qu'il  est  maintenant 
employé,  je  suis  parvenu  à  exprimer  tous  les  principes 
de  cette  théorie  par  un  petit  nombre  de  formules  si 
simples,  que  l'on  peut  en  déduire,  avec  une  facilité 
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extrême,  tous  les  cas  résolus  ou  indiques  par  Newtoti  ^ 
et  même  les  étendre  à  beaucoup  d'autres ,  dans  lesquels 
on  fait  entrer  en  considération  la  nature  différente  du 
milieu  où  la  lumière  se  réfléchit.  Sous  cette  forme  nou- 
velle, on  Terra  combien  la  théorie  des  accès  acquiert  de 
netteté  et  de  précision ,  combien  ses  bases  sont  sûres , 
et  avec  quelle  fidélité  elle  suit ,  dans  leurs  plus  minu- 
tieux détails,  une  foule  de  phénomènes  que  Newton  ne 
soupçonnait  pas  en  l'établissant.  Or  c'est  évidemment  là 
l'unique  moyen  d'éprouver  une  théorie;  car  ce  n'est 
rien  que  d'y  rapporter  ou  de  lui  opposer  quelques  phéno<> 
mènes  particuliers,  isolés,  et  souvent  susceptibles  d'in- 
terprétations diverses.  C'est  en  tirant  des  formules  les 
conséquences  les  plus  subtiles  et  les  plus  éloignées  des 
principes,  puis  allant  les  vérifier  par  l'expérience ,  que 
l'on  peut  réellement  s'assurer  si  une  théorie  est  vraie  ou 
fausse,  et  si  l'on  doit  s'y  confier  comme  à  un  guide 
fidèle,  ou  la  rejeter  comme  un  système  trompeur. 

Nous  avons  encore  un  autre  exemple  frappant  de 
la  sûreté  de  cette  marche  dans  la  détermination  que 
Huyghens  a  faite  de  la  loi  que  suit  la  double  réfraction 
dans  les  corps  cristallisés.  Les  personnes  qui  auront  ap- 
profondi cette  n(atière;  et  qui  auront  examiné  la  nature , 
ainsi  que  l'enchaînement,  des  observations  par  lesquelles 
Huyghens  établit  sa  découverte,  se  persuaderont  diffi- 
cilement qu  il  y  ait  été  amené  par  le  système  qu'il  s'était 
fait  sur  la  propagation  de  la  lumière  ;  et  l'hypothèse 
elliptique,  dont  il  la  dérive,  leur  semblera  bien  plutôt 
conclue  de  la  construction  géométrique ,  que  celle-ci  de 
l'ellipticité  des  ondulations.  Je  crois  avoir,  dans  mon 
ouvrage,  mis  ce  point  dans  une  entière  évidence.  Quoi 
qu'il  en  soit^  la  loi  étant  connue,  si  vous  lui  laissez  sa 
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forme  géométrique ,  elle  ne  pourra,  malgré  son  élé-' 
gànce,  être  employée  que  d'une  manière  pénible  à  la 
détermination  numérique  des  détails  du  phénomène  ; 
mais  si  vous  la  convertissez  en  une  formule  analytique, 
cette  détermination  ne  demandera  plus  qu'un  calcul 
très-simple,  toujours  le  même,  et  dans  lequel  le  seul 
jeu  des  signes  algébriques,  indépendamment  de  toute 
figure,  suffira  ^ur  vous  diriger*  Vous  pourrez  dono 
ainsi ,  en  variani  à  volonté  les  circonstances  d'inci- 
dence,  examiner  le  phénomène  sous  toutes  ses  faces  ; 
mais  vous  aurez  encore  l'avantage,  beaucoup  plus 
grand,  de  connaître  les  élémens  abstraits  dont  ses  lois 
dépendent ,  d'en  lire  l'influence  dans  la  formule ,  de 
découvrir  ainsi  lés  circonstances  les  plus  favorables 
pour  les  déterminer  exactement.  Vous  pourrez  même , 
à  l'aide  des  méthodes  que  la  doctrine  des  probabilités 
enseigne ,  tirer  des  observations  les  valeurs  les  plu$ 
sûres  de  ces  élémens;  et  les  pesant^  pour  ainsi  dire, 
dans  les  balances  de  la  vérité ,  évaluer  avec  certitude  le 
degré  précis  de  confiance  que  vous  devez  accorder  à 
chacun  d'eux.  Ici,  le  travail  du  physicien  est  terminé, 
mais  ce  n'est  pas  encore  là  que  se  bornent  les  services 
que  l'analyse  peut  lui  rendre.  La  loi  du  phénomène 
n'est  encore  établie  que  d'une  manière  expérimentale  ; 
elle  ne  peut  être  regardée  comme  exacte  que  dans  les 
limites  de  précision  comportées  par  l'expérience.  Pour 
la  rendre  tout*à-fait  certaine  et  rigoureuse,  il  faut  la  ra- 
mener aux  lois  générales  de  la  mécanique,  c'est-à- 
dire*,  la  dériver  des  conditions  générales  de  mouvement 
et  d'équilibre  voulues  par  ces  lois.  Car,  lorsqu'une  pa- 
reille réduction  peut  être  effectuée  complètement  j  elle 
met  nécessairement  en  évidence  les  carac  tères  des  fobce^^ 
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par  lesquelles  les  phénomènes  sont  produits,  ce  qui  e^t 
le  dernier  terme  où  la  science  humaine  puisse  at* 
teindre.  C'est  ainsi  que  Newton  a  déduit  des  lois  de. 
Kepler  le  principe  de  la  gravitation  universelle  pro- 
portionnelle aux  masses  et  réciproque  au  carré  des  dis* 
tances  ;  principe  dont  l'application  aux  mouvement 
célestes  est  devenue  si  féconde ,  dans  ses  mains  et  dans 
celles  de  ses  successeurs.  Mais  il  n'est  pas  toujours  pos* 
sible  de  remonter  ainsi  jusqu'à  la,  nature  même  des 
forces,  parce  que  les  lois  observées  sont  souvent  le  ré- 
sultat d'une  somme  d'actions  dont  on  ne  peut  pas  ob- 
server les  élémens  individuels  ;  et  c'est  le  cas  de  la 
double  réfraction ,  par  exemple ,  où  l'on  ne  peut  observer 
que  la  déviation  définitive  du  rayon  extraordinaire  , 
quand  sa  direction  est  devenue  constante.  Alors  il  faut 
chercher  si,  parmi  les  conditions  générales  de  la  mé- 
canique ,  il  en  est  quelqu'une  qui  concorde  avec  l'exis- 
tence de  la  loi  expérimentale ,  et  qui  lui  permette  de 
se  réaliser.  Car,  si  cet  accord  a  lieu,  la  loi  observée 
peut  être  regardée  comme  possible  en  toute  rigueur; 
au  lieu  qu'elle  n'avait  jusque  là  que  l'autorité  d'un 
résultat  expérimental  plus  ou  moins  approché  :  c'est  ce 
que  l'auteur  de  la  Mécanique  céleste  a  fait  pour  la  loi 
d'Huyghens.  D'autres  fois,  on  ne  connaît  pas  la  nature 
même  de  l'agent  physique  qui  produit  les  phénomènes 
que  l'on  observe,  mais  les  observations  lui  iildiquent 
un  mode  d'existence  plus  ou  moins  vraisemblable* 
Alors ^  en  partant  de  ces  conditions  supposées,  on  de- 
mande à  l'analyse  si  les  résultats  observés  sont  pos- 
sibles, comment  ils  se  produiseBft,  et  en  quelle  gran- 
deur. C'est  ce  qui  est  arrivé  ,  par  exemple ,  pour 
l'électricité  ;  les  expériences  ne  déterminent  rien  de 
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certain  sur  sa  nature  .physique  ;  mais  elles  montrent 
tju  il  faut  distinguer  defui  piiirtcipes  iéléctriqiies  ott  deux 
modificatiolis  du  mêmé'^rîAclpe,''ddtiées  de  propriétés 
différentes  :  ensuite  lés  phénomèneis  de  transmission 
et  de  distribution  à  lac^urfâée  des  corps  semblent  don^ 
ner  à  ces  principes  ijuelqu'e^*  "caractères  analogûéfe'à  deux 
des  fluides.-.L'aiialyse  s'empare' tie  ce  résultat;  elle  con- 
coit  deux  fluides  impondérables ,  ou  au  moins  d  une 
pesanteur  insensible  ;  elle  les  doue  de  propriétés  qui 
représentent  les  caractères  observés  ;  ensuite ,  combi- 
nant ces  propriétés  avec  les  lois  générales  dé  réqtiîlibre 
(des  fluides, elle  àé  demande  comment  de  pareils  fluides 
doivent  s'arratiger  dans  un  corps  isole,  ou  soumis  à  Tin- 
fluence  d'autres  corps,  dont  la  fortnè  et  la  position  sont 
données.  Elle  tire  ainj^i-de  Ténônicé  primitif  toutes  lès 
conséquences  poi^sibléà  qui  eti  dérivent^  et  elle  demande 
au  physicien  si  ces  conséquences  sont  nuiiiériquenient 
confirmées  par  fexpèrienrïce.  Si  elles  le  soritj'et'si  cette 
épreuve^  variée  dé  toutes  lés  manières  imagiWbîés ,  à 
toujours  un  succès  conforme  aiixindicationsdu  dàlipùl, 
la  probabilité  des  définitions^  premières  devient  im- 
mense. Tel  est  le  cas  oti  nous  nous  trouvons' aujour- 
d'hui relativement  à  rélectricitë  t  et  là  belle  anaiySè^it 
laquelle  M.  Poisson  a  su*  là  soumettre  est  là  plti  forte 
indiiction , l'uhiique  mêriiè  que^hous  ayons, pôuip:croîtè 
à rexîste^cé  réelle  de  deux'flùîdès  électriques ^invliriBle^ 
et  iihçôridéVâbîesi-Siars'cé  dermer't^^  VàMijk^'y 

cette  dèmièrfe'èt  sublinite  élaboration  deÉ  produit*^  de 
1  expérience,  n apparient quàux^bmëtrés  du pi^mîto 
ordre,  et  ne  saurait ^exlgel?<!^^hyiifeièil€3tpé'rifeenlfeii- 
reur.  II  faut  donc  que  celui-ci  éiriprùnite  leS' résîiltats  de 
i analyse,  èonime  î!  émprÉîÉiterait des  faits, cônime  nu 

TOMK    I.  ^ 


•  •• 


XVUJ  SUR   LES   PMSrCIPES   GESERAJJT 

astronome  demande  un  télescope  ;  qu'il  s'en  serre  pour 
diriger  ses  expériences^  pour  les  tourner  vers  les  points 
que  la  théorie  annonce  être  les  plus  importans  ou  les 
plus  délicats.  Alors,  sans  avoir  besoin  de  connaissances 
mathématiques  bien  étendues,  il  pourra,  par  la  bonne 
direction  de  ses  travaux,  affermir  la  science,  lelendre, 
et  être  utile  à  l'analyse  même*. C'est  ce  .que  j'ai  tâché  de 
montrer  dans  cet  ouvrage  toutes  les  fois  que  j'en  ai 
trouvé  l'occasion;  et,  en  suivant  cette  marche,  j'ai  pu 
profiter  de  tous  les  résultats  de  l'analyse  »  sans  dépasser 
les  bonnes  du  calcul  élémentaire. 

Mais ,  pour  que  cette  alliance  soit. utile,  on  doit  ob- 
server avec  le  plus  grand  soin  deux  conditions  indis- 
pensables :  c'est  que  l'analyse  sur  laquelle  on  s'appuie 
soit  rigoureuse;,  et  que. les  expériences  auxquelles  on 
la  compare  ou  qu  on  lut  confie  soient  très-ei^ctes.  Je  ne 
sais  même  si  ce  dernier  pointu  est  pas  le  plus  important 
.à  tecomii[iander.  Car,  après  tout,  si  l'analyse  est  fausse, 
l'observation  le  fera  bientôt  apercevoir;  au  lieu  que,  si  les 
données  fournies  :  par  i'exnérience  sont  fautives,  l'ana- 
lyse  n'a  pre;sque  aucun  moyen  de  le  reconnaître  ;  elle 
ne  iàït  que  les.combiner  ,  et  en  déduire. rigidement  de 
fausses  eoiiséquencie&..Puis^  qui  nous  dira  jusqu'où  peut 
aller  l'f^ga^ement  de  resprit ,.  quand  il  est  certain  de 
j-aîsçpn^r  juste  sur  deSté^éqieps  qu'U  ignoie  être  faux  ? 
Un<  observateur  ordinairement  exact,  le  P.  Feuillée, 
£ii^|ui|^  ma^yajlse  pbseprvatipn^du  baromètre  au  pic  de 
Té];iérif£e«.Cei;te  0rr^ifr,,fi|çr,un  fsiit  isolç,.ne  semble  pa» 
devpir  k\t^  b^en  d^ng^euse^  pour  la  science.  Mais ,  par 
m^lhjÇ^ir^eUe:  ^o^^bff  eaj^e  les  rotins  d'un  analyste., 
d'ailleuirs  trè^ingf^ifE^ii;  pt très-habile,,  de  Daniel  B«^- 
BpuiUjL,qui  en  fa,i|iejf9fMjera^nt  4'?n!5  jçechçrche  sur  le 
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flécroissement  de  densité  des  couches  atmosphériques» 
,En  la  combinant ,  suivant  toutes  les  règles  du  calcul 
avec  la  dilatabilité  et  les  autres  propriétés  physiques  de 
lair,  il  en  déduit  positiveniént  que  la  température  doit 
aller  en  croissant  de  bas  en  liàut  dans  l'atmosphère,  à 
mesure  que  Ion  s  éloigne  de  la.  surface  terrestre.  Ce 
résultat ,  contrairie  aux  observations  les  plus  simples  et 
.les  plus  communes,  était  surtout,  démenti  par  le  froid 
que  Ton  éprouve  sur  les  montagnes ,  et  par  lexistence 
des  neiges  éternelles  sur  leurs  cimes  les  plus  élevées. 
Mais  rien  de  tout  cela  ne  réveille  iin  espnt  préoccupé, 
qui  ne  Soupçonne  pas  la  possibilité  d'une  erreur.  Daniel 
Bernouilli  se  fait  très-bien  cette  objection ,  mais  il  la 
résout  aussitôt  en  disant  que  le  froid  des  montagnes  est 
propre  aux  montagnes  mêmes  ,  et  qu'il  n'empêché  pas 
que  rair  ne  puisse  y  être  chaud  j  puis  sur  sa  formule  > 
ainsi  fermement  établie,   il  calcule  une  table  de  ré- 
fractions  dont .  gn  peut  deviner  rexàctitudé.  Quand  on 
pense  qu'une  mauvaise  observation  a  causé  toutes  ces 
erreurs  dun  honime  d'ailleurs  si  .habile,  on  ne  sau- 
rait trop  insister  sur  le  scrupule  qu'un  bon  physicien 
doit  apporter  à  toutes  ses  observations ,  et  sur  les  vérî- 
(icatiohs  multipliées  auxquelles  il  doit  les  soumettre, 
pour  qu'on  n'y  trouve  jamais  que  des  éléjnens  dé  cer- 
titude et  des.  sources  de  vérités.  . 

En  ^'astreignant  sévèrement  à  cette  condition^  la  mé- 
thode,  à  la  fois  analytique  et  expérimentale,  que  j'ai 
recommandée,  offre  encore  un  autre . ayantagé  bien 
important  pour  l'exposition  de.  la  sçiencet^^:  c'est  d'en 
bannir  absolument  tout  système.  Car  d  abprd ,  vous 
n'avez  besoin  d  aucun  système  pour  établir  la  partie 
purement  expérimentale;  il  ne  vous  taut  alors  quex- 
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poser  les  faits,  les  mesurer,  les  amener  dans  un  ordre 
tel ,  au  ils  ^enchaînent  les  uns  aux  autres  ;  puis ,  quand 
vous  en  aurez  assemblé  un  assez  grand  nombre ,  de  ceux 
qui,  par  leur  précision,  peuvent  servir  à  déterminer 
des  caractères,  leur  seul  rapprochement, vous  conduira 
aux  idées  théoriques  les  plus  propres  à  représenter  leur 
ensemble 5  et  l'analyse,  en  vous  dévoilant  toutes  les 
conséquences  de  ces  idées,  vous  apprendra  ensuite  si 
elles  peuvent  être  admises.  Ce  ne  sera  donc  ni  ^pinus, 
ni  Francklin  ,  ni  tout  autre  qui  vous  donnera  son  sys- 
*tème,  ce  sera  la  nature  même  qui  vous  enseignera  ses 

lois,  -,  ,. 

En  effet,  que  pouvons-nous  déterminer  autre  chose 
que  des  lois  et  des  propriétés  ?  une  foule  d  agens  natu- 
rels,,les  plus  influens  peut-être,  ne  nous  sont  pas 
connus  autrement.  Parlez -vous  de  la  himière,.  vous 
pourrez  déterminer  le  mode  dé  sa  transmission  ,  isa 
vitesse,  la  manière  dont  elle  se  réÔéctiit  et  se  réfracte  : 
en  letudiant  plus  minutieusement,  vous  découvrirez 
les  intwmittences  de  réflexion  et  de  transmission  qu'elïe 
éprouvé,  iiitermittences  .conditionnelles  qui  la  dis- 
posent seulement  à  1  un  ou  Tautre  de  cés^  deux  états  ; 
vous  reconnaîtrez  les  propriétés  physiques  permanentes 
qu  elle  reçoit  par  sa  réfljBxiQn  s^r  toutes'^  sortes  de  sub- 
itanCjBS,.ou.par  sa  réfraction  dans  certains  corps  cris- 
tallisés ;  vous  pourrez  fixer  si  exactenï.éTit  les  lois  de 
tous  ces  phénomèn'esiqûe  vous  parviendrez  dans  tous  les 

1'*)*»  *''I**É  y       i \      *        , 

cas  à  les  prédire  en  pombres;  vous  pourrez  encore,  en 
les  rapprochant >I^  réduire  aùii  certain  nombre  de  pro- 
priétés générales  dont  tous  les  effets  dérivent.  Mais  si, 
après  toutes  ces  recherches  ,* on  voiis  demandé  quelle 
^st  là  nature  rnlinii  Ùe  la  lumière,  il  vous  sera'  impoi- 
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^Ible  de  le  dire  avec  certitude  :  les  uns  Toudront  y  voir 
des  particules  matérielles  lancées  avec  une  ektrême 
vitesse  par  les  corps  lumineux;  d  autres  y  l'effet  d'ondu- 
lations propagées   dans  un  fluide  éminemment  élas- 
tique ;  d'autres  enfin  mélangeront  ces  deux  idées.  Mais 
peu  vous  importe»  Si  vous  avez  suivi  méthodiquement 
les  phénomèiie»)  si  vos  mesures  sont  exactes^  si  vous 
avez  trouve  des  lois   qui  les  représentent  avec  jus- 
tesse,  ou  dés  propriétés  qui  les  reprodùi^nt' fidèle- 
ment,  toute  cette  diversité  de  ^st^mes  vous  est  indiffé- 
rente, car  elle  n'y  portera  aucune  atteinte. 'Il  faudra' 
toujours  que  ceux  qui  inventeront  un  mode  d'action 
pour  produire  tes  phénomènes  donnent  à  leurs  agens 
les'propriétés  que  vous  avez  établies,  et  qu'ils  lés  assu- 
jettissent à  Tos  lois.  Par  exemple,  si  Ton  examine  bien 
tous  les  systèmes  qui  ont' été  imaginés  pour  expliquer  la 
nature  de  la  lumière,  oh  yetta.  que  leurs  auteurs,  à*^ 
mesure  qu'ils  ont  voulu  se  rapprocher  des  phénomènes , 
ont  été  conduits,  et  pour  ainsi  dire  forceis  à  emprunter 
toutes  les  propriétés  que  Newton  a    reconnues  aux 
accès;  mais  toutefois  aiec  eette  différence  capitale, 
que  Newton^ s'élit  borné  à  les  défihir  exactement,. sans- 
rien  prononcer  éùr  leur  nature,  qui  dépasse  les  indica- 
tions de  l'expérience;  atî  lieu' que  les  auteurs  dont  je 
parle  ont  dû^,à cause  dû butmême  qu'ils  se  proposaient, 
leur  dotiner  un  corps  et  les  réaliser  hypothétiquemént» 
Nous  pôuvonis  dûtic  être  assurés ,  par  bette  remarque, 
qu'en  nous  bornant,*  cfomme  l'a  fait  Newton  ^  à  suivre 
lei  conséquences'  de  é'es  propriélSèl^  aussi  loin  qu'elles 
peuTent  s'étén&b  ^  ribus  ne  risquerons  jamais  de  nou^ 
égai'è^',  ^uiisqfiieHes^  Testthials  aiixqùeh  nous  parvien- 
drons séiront  dés'ëlëmëns  hécessaites  de  touM  les  sjs-^ 
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belles. découvertes,  et.qu^,  seule,  peut.. conduire  à  ré- 
soudre cette  (question  générale ,  qui  comprend  toute  la 
Physique  :  Les  circonstances  qui  déterminent  un  phéno^ 
nùne  étoM  dénies  y  assigner  exactement  en  nombres  toutes 
Ifis  particularités  qui  en  résulteront* 

.  Je  terminerai  ceci  par  une  déclaration  à  laquelle  je 
désire  que  l'on  veuille  lii^n  ajouter  confiance.  Quoique 
j  aie. cherché  à  faire  entrer  dans  cet  ouvrage  toiis  les  ré-, 
sultats  qui  pouvaient  être  les  plus  utiles,  je  ne  doute 
pas  qu'il  ne  m'en  soit  échappé  d'importans,^ surtout  de 
ceux  qui  ont  été  publiés^  par  les  savant  étrajpfgers  à  la 
France.  Je  prie  les  auteurs  de  ces  découvertes  de  ne. 
voir  dans  mon  silence  qu'une  omis£iion  involontaire , 
qp^  je  m'firtipresserai  de  réparer  aussitôt  qu'elle  me  sera 
çonïiue;  et  je  vais  dès  à  présent m!y  préparer  j  me  pia- 
pçsant,  dans  une  seconde  édition,  si  cet  ouvrage  eu  a  . 
uue;,:de  joindre  en  note,  au  bas  de  chaque  page,  une 
indication  fidèle  des  sources. originales  auxquelles  on 
pourra  recourir. . 


<  . 
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:  AVERTISSEMENT. 

t  ,]^^  lecteur ^e^t  prié  de  voul^ôil'  hi«n  ,  avant  de  Ikc  l'ouvrage^ 
corrigeiç^les  fautes  d'îintppessioa  laquées  dans  IV/tû/iww  placé 
à  la  ftn de  ehaque  vokinfe»:  -''■  ii    •  -^  .* 
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conti;nuès.  dans   cet    o.uvrage. 


VTota,  Les  chiffre^  romains  indiqaent  les  T<Aiies,  et  les  clûffres  arabes 
les  Pages. 


ri  Ccis  J)X  Fi.CIi:.E  RBFLEXffOV  ET   DE 

■  FACILE  TaAMSMissuMT ,  I V ,  BS.  Pro- 
positions qni  servent  k  les  établir 
et  à  les  caractériser  ,  8.8 — 1 14. 
Énoncé  des  dispositions  périodi- 
ques qoUls  imprimant  apx  molé- 
cules Inminensea,  89 ,  90.  Preuves 
de  la  réalité  de  ces  dispositions , 
tirées  de  Vexpéricnce.  Elles  sont 
conditionnelles,  et  non  nécessai- 
res. Elles  dépendent  de  quelqaes 
modifications  pbysiqaes  perma- 
nentes que  les  molécules  lumi- 
neuses reçoivent  à  leur  entrée 
dans  les  dilTérens  miUenx  ,  et 
qn^elles  possèdent  déjà ,  quoique 

■  dans  des   pbas«s-  diverses  ,    au 
•  moment  où  elles  viennent  d*étre 

émises  ,    90 — 96.     Coustroction 
•géométrique  qui.  en  rend  les  effets 
.   sensibles,. et -qui  découvre  une 
■ .  relation  nécesaaire- «ntre  rinten- 
sité  des  forces  réfléchissantes, et 
la  largeur  des  anneaux,  96-7-^01  • 
li  en  résulte  que  les  lois  assignées 
pac  Newton  sont  des  limites  qui 
■conviennent  aux  forces  réfléchis- 
santes très-faibles  V  telles  que  sont 
,   en  effet  celles  de  lean,  do  verre, 

•  et  des  antises  snbstancesdiapbaues 
.  isoàs  Fincidence!  perpendiculaire, 

99> — io4>    Proportions  ;dc^  lon- 
f^urs  des  acoès  poarv  les  molé- 

•  'culès.  lumineuses  •  de  différ«ntes 

•  touleursy   io5«  Ne  «ont  que  la 


,  conséquence    de    Texpérienoe  , 
io5, 106.  Variation  de  la  longueur 

.  des  accès  dans  difiBérens  milieux , 
ro6.  Est  aussi  un  résultat  d  expé- 
riences ,  107.  Tableau  de  leurs 
longueurs  absolues  en  nullio- 
nièmes  de  pouces  anglais  dans  le 
TÎdc,  dans  Tair,  dans  TeaUrdans 
le  verre,  pour  les  diverses  cou- 
leurs simples,  109.  Exemple  de 
la  marche  qu'il  faut  suivre  pour 
convertir  ces  résultats  en  milli- 
métrés, aoa,  âi6.  Loi  ae  la  varia- 
tion de  longueur  des  accès  son», 
des  obliquités  diverses ,  1 10.  Est 
encore  un  résultat  d'expérience  » 
iiô— ii4>  Manière  dont  les  accès 
ae  continuent  quand  les  molécules 
lumineuses  se  réfléchissent  inté« 
rtenrement  à  la  seconde  sor£ace 
des  milieux,  xi4* 
Acch*  Application  delA  théorie  des 
accès  a  la  réflexion  des  rayons 
lumineux  qui  ont  traversé  des 'mi- 
lieux épais,  IV,  II 5. Elle  explique 
la  réflexion  incolore .  qui  s.'opèr0 
sur  la  première  socface  de  toutes 
les  substances,  116 — ^'Zio.  EU*. 
Montre  comment  la.  nature  des 
.aûlieux   en.  contact  influe  sur 

.  d'intensité  de  luWéflexion  qui  se 
.  ptodnità  leur  snrfiace  conmiiuie, 
.lao^  lai. 

Josèi.  Application  delà  théorie  des 
.accès  à. la  formation  «fra  la  par- 
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nunénce  ôH  conlenrt  propres 
^es  éorpSf  lY ,  i^^i  féoAe  le  pins 
l^énéral  de  constitation  des  corps, 
tel  que  riadiqnent  les  expéiien- 
ces,  133 — xa5.  Exsméu  des  mo« 
difications  diverses  qne  la  lumière 
doit  éprouver  dans  son  passage 
à  travers  nn  pareil  système.  Ré- 
flexion ,  '  transmission  directe  , 
diffraction ,  et  absorption  ,  dont 
Tensemble  détermine  la  couleur 
réfléchie  et  transmise  par  chaque 
substance,  ia5 — i3o.  Cette  théo- 
rie repose  sar  trbis  principes  :  Iji 
distance  des  groupes  de  particules 
matérielles  qui  composent  les 
corps,  Taction  énergique  de  ces 
groupes  sur  la  lumière ,  et  leur 
mode  d'action  ,  pareil  à  celui  des 
lames  minces.  Ces  trois  propriétés 

•  sont  tellement  liées  entre  elles , 
«{ne,  si  la  dernière  était  donnée;, 
les  deux  antres  sVnsnivent,  i3o, 
i3z.  Confirmation  de  ces  résul- 
tats par  Tordre  que  suivent  tous 
les  changemens  de  coloration  dus 
à  des  actions  très4eates«  t3i  , 
z3a..  Exemples  tirés  de  la  végéta- 
tion, i3a~-i34*  DeA  combinai- 
sons cbimiqoes,  i34 — 136.  Des 
précipitations  de  certains  sels  ^ 
i36^^k38.  Des  effets  produits  par 

-  la  mixtion  des  milieux,  1 38»  139. 
Accèt.  Application  de  la  théorie  des 

accès  an  retour  des  rayons  réflé- 
.  dbis  par  des  plaqnes  planes  et  à 
enrfaees  parauèles,  IV^  149.  Con- 
ditions qui  déterminent  la   né-' 
flexion  ou  la    transmission    du 

-  rayon  ^  qnand  il  est  revenu  ^  la 
première  surface^    149 — 153.   La 

•  transmisâiob  a  toajonrs  lien,  an 
retour,  quand  les  fbr^s réfléchis- 
santes sont  trëfr-iaibljBs ,  ce  qui  est 

'  le  eas  de  tons  les  corps  diaphanes 
sons  les  incidenees  voisines  de 

■  la  perpéndieolaife,  i53 ,  154. 

Accès.  Application  de  la  théorie  des 
accès  an  rctobr  <iea  ravons  réflé- 
ehis  par  àeê  .plaqats  .courbes  , 

'  IV,  1 55.  Phénomènes  d'aoUcàhx 

.  «olorésobeerivéBparlSrewtobda^ 
cette  circonstance,  i55i  Ordre 
de  Icnrs  -doulenri,  lois  de  leurs 
■diamètres  ,ri5&^x 56.  Lenr  for- 
mation  dédoite  de  la  théoi;ie  » 


iSg— i!6r.  Calcul  de  l^rs  Ifran- 
4eaTs  •  absolues  pour  une  plaque 
également  concave  convexe  « 
d*une  épaisseur  donnée,  et  placée 
à  une  distance  donnée  du  tableau 
snr  lequel  les  anneaux  sont  reçus, 
162 — 164.  Application  de  la  for- 
|ni|le  aux  expériences  de  Newton, 
et  son  accord  avec  elles,'  i65 — 167. 
Influence  de  la  courbure  de  la 
surface  antérieure  ,  168—170. 
Formes  des  anneaux,  quand  le 
tableau  n*est  pas  perpendicnlaire 
à  Taxe  de  la:  plaque  ,  ,170—173. 
La  théorie  indique  que  les  an- 
neaux ainsi  formés  ,  dans  des 
plaqnes  de  même  courbure  et 
d'épaisseur  diverses ,  ont  des  dia- 
mètres réciproques  aux  racines 
carrées  des  épaisseurs.  Yérifir 
cation  par  Texpérience,  î?^ — 
175.  Description  des  phénomènes 

2u*on  observe  quand  on  reçoit 
ans  Tœil  les  rayons  qui  forment 

les  anneaux,  174 — 17^*  ^'*'  ***" 
dnction  de  la  théorie  dans  leurs 
moindres  deuils ,  en  supposant  au 
miroir  nue  étendue  quelconque  , 
j  ^6 — 1 8  a.  Antres  phénomènes  qui 
doivent  's'observer  quand  le  tirait 
de  lumière  incidente  est  rendu  un 
peu  oblique  au  miroir.  Leur  ana- 
lyse théorique,  et  leur  parfaite 
confirmation  parTexpérienoe,  182 
^-«91.  Répétition  des  expériences 
précédentes  snr  des,  plaqnes  de 
différentes  formes,  et  lenr  accord 
avec  les  formules  tirées  de  la 
théorie.  Vérification  de  k  loi  des 
diamètres,' et  de  ton»  les  antres 
résultats  de  Newton,  19c — ao6. 
-  Antres  expériences ,  en  sobsti- 
tnant  aox  plaques  de  verre  de 
'  simples  •  -plaques  -d'air  terminées 
]Mir  des  snrfacei^  réfléchissantes. 
Elles  se  calculent  encorettuméri- 
qoement  par  les  mêmes  formules, 
et  offrent  le  même  accord,  ao&— - 

•  aao.  On  peut  aussi' les  produire^ 
en  substituant  k  la  première  des 
deux  surfaces  les  forces  réfléchis- 
santesqui  émanent  d'an  trou  cir- 
cnlaire'  on  4n  simple  bord  dVuie 
lameopaqne,  aaid^->>aa«On  obtient 

•  encore  ainsi  de»  ann^eanx  oiréu- 
laireadont  la  coloration  et  les  gran* 
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"dears,  «oit  absolaeH,  soit  relathres, 

*  sont  encore  exactement  sonmises 
«i±  mêmes  lois,  aas^-^aa^.  Il  en 
Tésnlteqùe  ces  anneaux  dkTèrent 

-  -de  ceux  qae  la  diffraction  pouvait 
produire  ;  car  les  diamètres  de 
ces  derniers   soi  vent  la  loi  des 

'•  nombres  naturels,  s»7,  aaS.  Yoyes 

'  Diffraction, 

jéccèsi  Application  de  la  théorie  àes 
accès  a  la  formlitiori  des  couron- 

'  nés  colorées  qui  s-*obserrênt  quel- 

*  qoefois  autour  de»  astk^s^  !▼,  aa^. 
Ces   phénomènes  'péu^ifent   étte 

Îiroduits  pardeuxTeflexionsdabs 
es  globules  pleins  OU  vésiculaires 
qui  forment  les  nuages  ;  la  pre- 
mière  réflexion  ayant  lieu  irrégu- 
lièrement à  la  seconde  surface  du 
globule,  et  la  Seconde  régulière- 
ment â  l'a  première  surface,  de 
■  manière  à  les  renvoyer  vers  l'œil, 

*  a3o-^2$7.  Formules  déduites  de 
cette  considération ,  337^—^40. 
Les  proportions  quelles  donnent 
entre  les  diamètres  d*nu  même 
système  de  couronnes  s  accordent 
très-bien  avec  les  observations  ; 
a4i — a44>  Motifs  pour  lesquels 
les  mesures  de  ces  phénomènes  , 

Srises  sur  des  couleurs  composées, 
oiventpeu  s*éoartek> des  résultats 
calculés  pour  des  couleurs  sim- 
ples, a3g:  Dénoàment  d'une  con- 
tradiction apparente  entre  la  théo- 
rie dès  accès  et  la  formation  de 
rarc-en-ciel  extérieur,-a33. 

Accès,  Leurs  propriétés  se  'retrôU- 

'  veut  dans  la  polarisation  ,  IV , 
Sgi  ;  dans  la  diffraction  ,  7^3. 
VoX'  *î**  mots. 

Accord  (  en  musique).  Accord  par- 
fait, II,  5a. 

AchrotMitisme i  III,  477*  Conditions 
dé  ra):Kromatîsme  dans  le  cas> 
d*un  point  lumineux  très*éloigné, 
479  et  ioiv.  Conditions  pour  le 
.cas  d'un  c^jet  lumineux  d'uùe 
étendue  èensible,  486*  Appareil 
exact  pour  détermiDer  les  propor* 
tions  de  rachromatisme  par  la 

'  compensation  '  des  dispersions 
produites  dans  deux  prismes  de 
natbre  difféi'ente,  497.  Applica- 
tion de  ce  procédé  à  quelques 
exemples,  et  détermination  na- 


•  mérique  des  rapportsdc  compen- 
sation, 5o5 — 5 10.  Conséquenoes 

'  physiques  qui  en  résultent  sur  la 
'  Tariéte  des  forces  diapernvea. 

Acide  muriatiçue  ou  kydrochhrifue 
'  (réfraction  del*),  III,  aai  et  suif. 
'  Il  réfracte  moins  et  disperse  plus 
'  que  le  crown-glasa,  ^iz. 

Aades  oœjrgénés.  sont   décomposés 

•  par  la  pile  voltaïquc ,  II ,  5io. 
Acier,  Etat  de  Tacier  trempé ,  1 , 5 1  a— 

•  5x4'  Acïer  acquiert  et  conserve  la 
'  magnétisme,  III,    3  ,  4> 

Acier.  Couleurs  qui  paraissent  sur 
'  TacieV  poli ^ •  chauffe  à  lair  libre , 
ly,  41. 

Action,  Action  â«  Télectricité  è  di»* 
'  tance.  Toy.  Distance  ,  Influences, 

Action  éiéctromotrice  ,■  11^  474* 

Action  des'  aimans  sur  tous  les  corps  , 

•  m,  117  et  saiv.  Cette  action  est- 
elle  due  au  fer  contenu  dans  les 

•  icorps?  •ia6'.  ■ 

Adhérence  des  plaques  de  verre ,  de 
'  marbre ,-  de  métal ,  etc. ,  produit» 
'  par  la  capillarité ,  1 ,  437 ,  464» 

Aérostat,'  I,  396. 

Aéfostatiques  T ballons  et  voyîiges)  , 
'  1 ,  395  et  suw. 

Aigrette  électrique  et  point  lumineux, 
II ,  462  >  46a. 

Aiguille,  Aiguille  aimantée,  III ,  4- 
'  etsuiv.  ;  sa  déclinaison,  4;  sou 

-  inclinaisonv  6.  Zdne  terrestre  où 
'  l'aiguille  aimantée  est   horiaon- 

-  taie,  6.  Usage  de  laignille  aiman- 
'  lée  dans  la  navigation,  7.  Com- 

•  position  des  forces  que  le  magné- 
tisme terrestre  exerce  sur  elle , 
x5— >38.  Elles  ne  tendent  à  pro- 

•  duire  aucun  mouvement  de  trans- 
lation ,  i5 — 18.  Mais  il  en  résume 
uneforce directrice,  iS — ^ao.Point 
d'application  de  cette  force,  et 
détermination  de  son  moment 
statique,  x8— ai.  Moyen  de  la 
mesurer  par  les  oscillations,  ai 
—  a3.  Manière  de  corriger  dans  ce 
cas  le  défaut  de  eentrage ,  34. 
détermination  de  la  force  direc- 
trice boriatontale  qui  tend  à  rame* 
ner  l'aignille  au  méridien  magné- 
tique ,  a4'-  flo*  Vérification  de  ces 
1  ésnltats  pav  f  expéricBoe  ^  a9^->35* 
Procédé  ppur  4ctermtner'  la  dé- 
clinaisen  et  riaclioaisoii  de  Vait 
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Çnille,  en  ayant  égard  aa  défaat 
possible  dn  centrage  ,  .  35-^38. 
Aigailles  de  boussole  et  d'incUnai- 

.  fton,  3^  et  suiv,  .Constraotion  des 
aigailles  de  bonssole,  1 1 3.  Préféver 
les  aigailles  pen  épaisses  ,  ii4*. 
Les  tensiner  en  flèche,  ii6,  Con- 
atraction  des  aigailles  d'inclinai- 
son, II 6.  Aigailles  d'or,  d'ar- 
gent ,  de  Terre  ,  de  bois  ,  etc. 
Sensibles  à  Tinflaence  des  aimans, 
117.   Mesnre  de  cette  influence 

-  pour  les  métaux,  120.  Oscilla- 
tions  diurnes  et  annuelles  de 
raigaille  aimantée,  i43* 

-aiguille  électrisée,  oa  moulinet  élec- 
triqoe,  II,  3a4* 

Mmant,  I,  248  ;  III ,  i.  Pôles  d'an 
aimant,  2.  Le  globe  terrestre  agit 
comme  un  aimant,  5.  Propriété 
directrice  de  l'aimant,  7.  Consti- 
tation  intime  des  aimans,  x3. 
Aimatit  terrestre ,  i4»  65, 71 ,  102. 
Points  conséquens  d'un  aimant^ 

40— 4«. 

binant.  Acquiert  on  accroisse- 
ment d'énergie  par  son  action 
même,  III,  4^5.  Armatures  d'un  ai- 

,  raant,  45.  Action  des  aimans  sur 
tous  les  corps,  uj  et  suiv»  A  q^cioi 

.  peut  être  attribnée  cettd  action , 
ra6. 

Ai  luu^tatoon  (  en  quoi  consiste  T  )  ». 
III ,  8 ,  i3 , 1 7.  Effet  de  la  trempe 
sur  l'aimantation,  xo.  Aimanta- 
tion à  saturation,  son  caractère, 
xuoyen  de  la  produire,  i4>  Aiman- 
tation par  la  double  .touche  ^ 
33 — 5S.  Procédés  d'aimantation. 
Voy.  Aimanter. 

Aimanter  (  différentes  manière»  d'  ) 
parle  simple  contact,  III,  3,  4,39; 
parle  glissement,  47.  Phénomène 
remarquable  qui  en  résalte,  49. 
Méthode  de  Knight,  5o,  5|  ;  de 
Duhamel  et  d'Autheanroe,  Si  et 
juiv.  ;  d'^pinu»,  5ar-55,  ;.  de  Mi- 
chel, on  la  double- touche  ^  5a  , 
•55^  63  ;  .de  Ganlon^'  55  s  de 
Coplomb,  07 <  Expériences  .de 
Coulomb  p<^r 'appréciet  les  dif- 

•  fiécente&msinières.A'»u»anter,  Sg. 
Supériorité  des  méthodes  de.Du- 

.  hamdt  et  d'.£pinus,^6,x  et  6  a.. 

Air.  Sa  dilatation,,! i.-. 35»  Ses  pro- 
.  priétét  mécaniquet.!  70.  Yoyt.Cii/i- 


densation,  Compressibilité ,  Pres- 
sion ,   Bessort ,    etc.  Poids  d'un 

.  litre  d'air,  i45,  394*  Comment 
l'air  s'ébranle  par  les  yibratiojus 
des  corps  .sonores ,  et  traiksmiet 
les  sons,  II,  32—35.  Chaleur 
développée  I  dans  l'air  par  la  com- 
pression, 17.  Vibration  de  V9Jtt 
dans,  les  tuyaux  d'orgue,  tio  et 
suiv.  L'air  est  le  corps  sonore 
dans  les  inttrumens  à  vent,  11 3«. 
L'air  sec  est  mauvais  conducteur 
d'électricité,  212.  Par  sa  pression, 
il  1^  retient  à  la  surface  des  corps, 
ai 3,  289.  n  l'enlève  par  son  conT- 
tact.  Ijois  de  ce  phénomène  ,  a45 
— 248.  Iicur  expression  analy- 
tique ,  a49 — 252.  Application  de 
ces  formules  aux  expériences , 
35a — 255.  L'air  enlève  également 
l'une  et  l'antre  électricité ,  256 — 
a 58.  Influence  de  cette  action  sur 
l'équilibre  électrique  dans  la  bou- 
teille de  Leyde,  390,  402.  Boii- 
teille  de  Leyde  dans  l'air  raréfié, 
385.  Contre-pression  de  l'électri- 
cité .  sur  l'air ,  3 16— 3^6.  Pouvoir 
réfringent  de  l'air,  III ,  3o8. 

Alcali  caustique ,  1 ,    1 36. 

Alcalis  décomposés  par  VélectrîciU 
voltaique  ,  II ,  5 10. 

Alcarascu.  Usage  de  ces  vases  pour 
rafraîchir  l'eau,  I,  33i. 

Alcool  (  th(Br;aomètr,e  à  )  ,  1 ,  40  » 
218  ,  3 29.  Dilatation  absolu^  de 
l'alcool ,  226  et  suiv.  .  Décompo- 
sition de  l'alcool,  25o.  Ses  va- 
peurs ,  278,  282.  Expériences 
sur  son  évaporation ,  325  >.  sur 
son  ascension  dans  des  tubes  ca- 
.  pillajres,  45 1  ,460  et  suiv.  ; 

Amalgame  pour  t électricité,  II ,  028. 

Amalgame   dé  tain   et  de    mercure 
pour  rétamage  des  miroirs  de  vçrre, 

.  UI .  174.  .     ^ 

Ammoniaque,  liquide.  Son  pouvoir 
,  réfringent  tiré  de.  l'experienc^ , 
JII,  3o8;  -déduit  de  sa  composi- 
tion chimique  ,3x2, 
Anches.  Description   do   leur  mfé- 
canisroe,  II ,  166.  Comment  eliles 
produisent  des  sons,  166 — 169. 
Mode  de  leurs  vibrations  rei^çlu 
sensible .  par  l'expérience ,    %f>^  , 
170.  Influence  du  tuyau,  qu'on 
y  idapte,  170.  Lear  analogie  avec 
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1  org#oe  Tocal  dans  Vbomme  et  les 
«nimaa;>(,  ZQOu  Noavelles  anches 
à  battemens  libres,  z 71— 173* 
A  quoi  tient  la  p«reté  de  leurs 
sons ,,  173 — 175»  ' 
^Anélectriqu^s  ( «orps. )  *  II »  ai». 

Angle  de  torsion,  I,  4^4:^486. 

Angle  d^incjdençe  et  d^  réflexion,  III| 
i54>i55,  i(>7,  168) 

Anglei  visuel ,  XlUi5i^  ^  j5SL 

Angle  horaire^  Ht f  fjS,  ... 
,  Angles  d'incidence  et  de  réfraction. 
Leur  définition,  III,  2o3i,  Rapport 
conista^^t-  dv  lfars\  sinus  4  .dans 
la  réfr.4Ctipn  ordinaire  ,  ibid,  ; 
et  dans  la  réfraction  extraordi- 
naire, quand  Tincidei^ce  .se  fait 
perpendicnlaireineni  à  Taxe  du 
cristal  y  sur  nne  fao0  ^|iù.  contient 
cçt  axe ,  33i. 

Angle  réfringent  éCun  prisme,  m,ao7. 

,  Anneaux  colorés  réÛécbis  par  les 
lapes  minces  de  tous  les  corps, 
IV,  I — 5.  Moyci^s  de  les  rendre 
i^nli€ir8  et  de  les-obsetv^  avec 
exactitude ,  eu  coutepant  la  l^me 

•  mince  entre' d<^nx  objibdtifs  spl^é- 
riqnes  d  nn  grand  rj^ydn  >  S-^t» 

•  Ordre  de*  «conleoM  4  ^ ,  8 .  •  M<Ma- 
res  des  diao^tce^;,  d^i»  anneaux 

'     dans  leurs  parjties,  l^s  ■  plus  bril* 

-  fautes  '  et  les   pins  sombres ,  9. 

Les  carrés  de  lenrs:  diamfètpes  sui- 

.  vent  la  série  ;  des  ..iioixibres  •  natn- 

. .  .neUt  et  cette  série  exprime  aussi 

.  .•,1a  loi  des  ép4iss)Bji4rs  de  la  l«me 

niince,  à  TenjilrQi^  od  ils  se  foc- 

•  r-  ment,  9-^13.  Cp^di.tiaa  esseu- 

tielle  à  observer  poar  .que 'ces 
..  n^esnres  soient  .es^eictçs,  i9i«  i3. 
Correction  qu'il  jkat  j'faàffiifour 
.«voir  égardc'à  TiépaissjeyiiLr  des 
verres. ,;  14 — iÇ.,  Mamère  à\n 
déduire,  les.  épaissei»?s  absolues' 
de  la  lain«.  tnincQ  au  péi<iniètre  de 
cbaque  anneapy  avec  des.  exem- 
ples, i7>^ai.  Rédaction  À  faire 
aux  résultats ,  d  a^i^s  la  |k9»UiQii 
de  l'œilt,  poar  }e/s  iVajnep^r  à  Tin- 
cidence  perpendiculaire  i  a  i ,  sa. 
'Valeur  des  épaisHeiirs  absolues 
dans  les  lames,  d'air ,  ,%2 ,  a3..  Ya- 
riations  des  diamètres,  des  an- 
neau x'quujid  Of^  les  regarde  oUi- 
queraent ,  'jt3  . .  2^4..  'l4aniQr<!(,  de 
la  mesurer ,  et  tableau  des  résul- 


tats poar  tontes  les  incidonce»,  94 
— 25.  Loi  analytique  qoiies  repré* 
mnt^f^S — 27  .Conséqnenoeimpor- 
tante  qu'on  eu  dédoit  sarla  cessa- 
tion absolue  de  tonte  réflexion , 
dans  des  points  où  Tépaissenr  de 
la  lame  mince  n'est  pas  nnlle,  28. 
Rédaction  de  cette  loi  à  la  forme 
adoptée  par  Newton ,  29. 
Anneaux  colorés  observés  par  trans- 
mission à  travers  les  lames  min- 
ces, IV  a9.0rdre  de  lears  oooleurs; 
mesares  de  leurs  diamètres  et  deê 
épaisseur»  aaxqoelles  ils  se  for- 
ment ,  29 ,  3o.  Sont  oomj^men- 
taires  des  anneanx  séfléobia  de 
même  diamètre ,  3o. 
.  Aitneaux  colorés  réflécbis  par  nne 
lame  mince  d'ean  comprise  entre 
deux-  objectifs   spbériqnés  d'un 
grand  rayon,lV,3x.L'ordredeleurs 
eoulenrs,  et  les  proportions  de 
lear&  diamètres  ftont  ]«S  métaea 
que  pour  les  .lam«e  d'air.  Mais  1rs 
'  epaiiaeim  où  ils  se  forment  sont 
moindres,  dans  la  proportion  du 
.  •  .-ainûs.  d!incidence  an  sinus  de.  ré- 
'    i&'action.,  li^'sqlie  la  lumière  passe 
delair  dans  ieau,  3i — 33. Exten- 
sion de  >o«Ate  «nalogie,   3i»   Sa 
vérification  dpns  l'air,  2^1 3,. 21 7; 
danst  le  'iie^cie'dont  Newton  fai- 
r     sait.tisage,  j67t  Bans  le  ccown- 
gUss;  (français  y'.  202  ,  2o.3«  Dans 
divecs  liquides^  245.  \  .Diffraction, 
.Anneattx  aiîofés  réflécbis   par  les 
bjilles  d*èt»Urisavoniieo9ea,-IV  4  33. 
Manière  de  les  rendre  régalisrs , 
durables   et  faciles  à  .observer  -, 
i   S4-r-36^  I^escription  de  leurs  cou- 
,1   leurs.  Elles  sont  exactement  les 
menées  que  celles  des  lamea  dair , 
96t-)3S.  Xablean  de|lears  varia- 
tions par  l'obliquité,   3i9..£iUs 
•    sant  moindres  que  celles  des«jin- 
.   Tueaux  formés  sur  les  lames  d'air; 
nftais  elles  suivent  la  même  loi , 
39  ^  4Q*  Extension  de' cette  «ana- 
logie, 40  >  4x.  Fojr,  l'article -pré- 
cédent. 
'Anneaux  oohrés  réflécbis  et  trao^- 
ipis  ,    forn^és     dans    les  .lames 
minces  d!air  par  une  lumière  bo- 
m  ogène,  IV,  4  î  «  4^*  Description-des 
,     apparences  qu'ils  présentent  ',  et 
des  lois  que  lenrs  diamètres  sai« 
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batrean  aimanté,  6,  Magnétisme 
dnn  barreaa  aimanté ,  détroit 
parla  cbalenr  ronge ,  9.  Analogie 
des  barreaux  aimantés  avec  les 
piles  électriques  et  les  tourma- 
lines, IX ,  la.  Les  fragmens  d*nn 
barrçan  aimanté  deviennent  an« 
tant  d'aimans,  ti.  Réciproque- 
ment plusieurs  petits  barreaux, 
mis  bout  à  bout  ,  Vaimantent 
comme  nn  seul  barreau  ,  la. 
Constitution  des  barreaux  aiman- 
tés ,  1 3.  Aimanter  uu  barreau 
39 — 57.  Points  conséqaens  dans 
un  barreau  aimanté^  40  ^f  suiv. 
Manière  de  mesurer  sa  force  direc- 

■  triceparla  torsion,  29 — 3i  ;  par 
les  oscillations,  3 1 .  Applications 
de  ces  diverses  métbodes,  59, 
Si  et  suiv.  Etat  niagnétiqne  de 
chaque  point  d*nn    barreau    at- 

'     mante  à  saturation,  70.  Modifi- 
cation de  cet  état  par  la  chaleur 
107. 

J^atteries  électriques.  Il ,  40a  et  suiv. 
Comment  on  les  charge  plus  vite, 
4o3.  Equations  d'équilibre  dans 
nne  batterie  électrique ,  4o3.  Ré- 
gulateur pour  apprécier  Tétat 
d'une  batterie  électrique ,  406. 
Décbarger  nne  bMterie  électrique 
avec  nn  excitateur,  406.  Danger 
de  recevoir  la  décfliarge  d^nne 
forte  batterie  électrique,  406. 
Analogie  d'une  pareille  décharge 
avec  la  fondre ,  4a8.  Batterie 
chargée  avec  rélectricité  de  la 
pile  vol taique,  483. 

-Jfétnob ,  li-,  59  et  suiv. 

Blanc  (sensation  du).  Comment 
exeitee,  III ,  388. 

hianc  du  premier  ordre  dans  les  an- 
neaux colorés,  lY,  58.  A  qnels 
•ignbê  on  le  reconnaît  dans  les 


couleturs  des  corps  naturels,  144* 

Blancheur.  Cause  de  la  blancheur, 
m,  388,  4^5  er jufV. 

Bleu  céleste  ou  azur,  est  le  bleu 
léger  du  premier  ordre  dans  les 
anneaux  colorés,  IV,   143. 

Bouche  (  tuyaux  à  ) ,  II.  Détail  |les 
conditions  essentielles  de  leur 
construction,  11  a.  Rapports  de 
leur  longueur  avec  les  sons  qu'ils 
rendent,  117  et  suiv. 

Bourdon i]Tnyan  d'orgue  bonché 
par  nn  bout,  II,'  114.  Manière, 
de  les  accorder*,  198. 

Boussole  {^inclinaison,  m,  7,  25 « 
28.  Précautions  à  prendre  pour  en 
faire  un  bon  usage,  37.  * 

Boussole  ordinaire.  Epoque  de  sa  dé- 
couverte, et  son  usage  dans  la  Na- 
vigation, 111,7.  Aiguilles  de  bous- 
sole. Voy.  jiiguiUes.  Eviter  les 
points  conséquens  dans  les  ai- 
guilles de  boussole,  40*  yoy.'-jéi' 
guilles. 

Bouteille  de  Leyde ,  II,  382  et  suiv. 
Origine  de  cet  sppareil  ;  383< 
Sa  théorie  ,  B84  et  suiv.  Commo- 
tion électrique  qu'il  excite,  384« 
C'est  un  véritable  condensateur, 
385.  Electricités  dissimulées  dans 
la  bouteille  dé  Lèyfle ,-  3SS. 
Se  procurer  de  l'électricité  vitrée, 
ou  de  l'électricité  réaineme,  avec 
nne  bouteille  de  Leyde,  386.  Ex- 
périence de  Licbtemberg,  887. 
Décharger 'Uiîe  bouteille  û^Levde 
avec  un  excitateur,  3Â7<»  Expé- 
rience de  Richmai|u ,  SpOi  Char- 
ger nne  bouteille  de  Leyde  isolée, 
402. 
Bouteille  de  Leyd^  chargée  avec 
l'électricité  de  la  pile  yoltaxque.* 
Il,  483* 


/   f. 


•  i 


Cadran  éçuatoHal ,' fil ,  180. 
Calorimètre  ,  IV.    De  jçlace,,*  636  ; 

d*ean,  708 — 710. 
Calorique.  Ce  qu'on  doit  eiiteitdce 
*     par  ce  mot,  1 ,  20.  . 
Calorique.  Ses  rapports  avec  la  lu- 
mière, IV,'  600  et'  suiv.  fihscnr, 
•^   eir sensible  i  Vc^^trémfté  Vonge  du 


spectre  solaire,  et  méine^ttf-^là , 
602 ,  6o3.  Rayonne  '.cohixèfe  lit  lu- 
mière, et  se' J-êfléthit  sm.vÂiit,les 
mêfades  ïoii;  604-I.606.  Se  pola- 
risé ,  (dominé  elte  \  par -rcifeitiôn , 
snr  les'çorjis  diaphanes  ('et  par 
trai)k.iÀissiQn,>(]9ns  lés  'criîstanx, 
■6îr^Sê  nipprdt^He  grâdtrelleïmînt 
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4«  rétat  de  lumière ,  jk  mesure 
qu'il  émane  d'au  corps  plas  chaud, 
6ia,  616—617,  641.  Traverfte 
mal  le  verre  k  <te  basses  tempéra- 
tares  ,  et  d  autant  plas  mat  que 
le  Terre  est  plas  épais,  641 — 643. 

Çahrique  {émission du) ^  IV,  644. 
Est  hiodifiée  par  letat  des  sor- 
faces  d  émergence ,  644— 646.  Ta- 
bleau de  ces  diiTérences  poor  on 

•  certain  nombre  de  tforps,  646. 
A  température  é^ale,  son  intea- 
•ité  est  complémentaire  du  pon* 
Toir  réflecteur,  648,  649.  ICIle  ne 
provient  pas  sealemefit  de  la  sur- 
race  des  corps,  mais  d'ane  petiie 
profondeur  dans  leor  substance, 
65o. 

Calorique  rajwifuint.  Lois  de  son 
équilibre  par  échange,  dans  la 
réflexion  et  dans  l'émission ,  I V , 
647,  657.^  Mesure  dea  quantités 
de  ce  principe  qui  traversent  à 
chaque  instant  tons  les  points 
d*un  espace  dont  les  paroia  ont 
-f  nne  température  constante,  65o« 
654.  Il  en  résalte  que  tout  corps 
plongé  dans  uA  pareil  espace  en 
^  reçoit  nue  l^nauttté  proportion- 
nelle s  sat  surfaee*  idem*  Gompa* 
raison  des  quantités  de  calo- 
rique rayonnées  par  nu  même 
élément  des  parois ,  sous  diverses 
obliquités,  655,  656.  Applica- 
tions À  quelques  phénomènes  , 
656,  660.  A  la  formation  de  la 
rosée,  660 —665. 

Çahrique.  Sa  prépagation  dans  une 
barre  solide,  IV,  666.  Lois  de  ce 
phénomène  déduites  de  la  théo- 
rie du  raycmnement ,  666—670. 
Confirmation,  par  1  expérience  , 
670—681.  Extension  de  ces  prin- 
•cipes  k  dea  corps  de  trois  di men- 
tions, 68r,  68a.  Limitations  des 
{»riacipes  physique»  sur  lesquels  * 
es  calculs  reposent  »  683-^685^ 

Calorique  latent,  IV.  Dégagé  par  les 
«arf^  ^oi  ëe  refroidissent  ,  on 
absorbée  par  eenx  qui  se  récbauf- 
feiit.Manière d*en  mesurer  la qaan- 
tité  par  la  fosion  de  la  glace,686-^ 
688.Parle  réchauffement  de  Teau, 
^97-77po»7o3-*-707.Usageade  ces 
nrocédés  pour  mesurer  de  même 
}fa  calorique  dégagé  on  absorbé , 

Tous    I. 
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dans  la  formation  des  ^mbinai- 
aons ,  701.  Dana  la  combustion , 
703 ,  yoS,  Dans  k  respiration  , 
70t.  Dans  la  condensation  des 
Tapeurs  ,  707,  709.  Tableau  des 
quantités  ainsi  obteqnes  par  la 
Gombostion  de  diverses  snb- 
stanaes,  71a. 

CoinéUen  minera.  Périodes  de  co- 
loration •  dans  cette  anbstanoe , 
analogues  aux  annèanx  colorés  « 
IV,  i55. 

Cmnomiile  (  thermomètre  à  huile  de  \ 
1,  ai5.  \     ^ 

Camphpe  (  vapeurs  du),  I  <  a^. 

Capillaire  {phénomènes),  I,  437, 
Adhérence  de  plaques  de  verre , 
de  marbre,  de  raétal,  etc.,  à  dea 
liquides,  437.  Tubes  capillaires, 
438.  Théorie  physique  et  mathé- 
madqfue  de  ces  phénomènes,  443. 
Eapport  de  la  hauteur  au  dia- 
mètre de  la  colonne  capillaire , 
45o.  Vérifié  par  des  exemples  , 
45o — 45i .  Phénomènes  capillaires 
entre  deux  lamea  planes  ,  45 1 
et  46i>.  Cause  de  Télévation  on 
rabaissement  des  liquides  dans 
les  tubes  capillaires,  457.  Exem- 
ptes singnliers,  459  et  suiv, 

CapUlarité  des  tubes  barométriques. 
Son  influence,  et  moyen  de  la 
corriger,  I,  89. 

Carillon  électrique.  II,  443. 

Carreatue.  Electricités  contraires  de 
deux  carreaux  de  verre ,  frottés 
l'un  contre  Tantre,  II,  aai. 

Carte  percée  par  Véleetricité,  II,  434. 

Cascade  {charge  par),  II,  4o3,4o6. 

Catoptrique ,  III,  i5i. 

Caustiques  (courbes ) , III,  a44 , «45. 

Centrage  tfune  aiguille  aimantée, 
m,  a4,35,  37. 

Centre  de  forces  magnétiques ,  III. 
Estabsolnment  analogueau  centre 
de  gravité  dans  les  corps  pesàns , 
ao,  a  r. 'Expression  analytique 
qui  détermine  ia  position  dan» 
une  aiguille  cylindrique  d'une  lon- 
gueur quelconqne ,  aimantée  par, 
la  méthode  de  donble  touche,  So, 
Vérification  par  rekpérience,  81 — 
txa.  Le  centre  est  unique  dans  les 
aignilles  ainsi  aimantées ,  quand 
elles  ont  été  préalablement  ame* 
néea  k  Tatat  de  reçoit»  7n-^i£4* 
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'  Miais  si  elles  sont  trempées  roides  ' 

'  ayant  d'être  aimantées ,  il  sV  dé- 
veloppeplnsieurs  centres  tonjonrs 
en  nombre  impair,  i  la.  Le  globe 
terrestre  parait  ^voir  nn  centre 
magnétique  principal  et  plusieurs 
centres  secondaires,  i3a,  i34y 
i4o. 

Cercle  répétiteur.  tJsage  de  cet  appa- 
reil pour  éyaltter  la<  réfraction ,  ' 
m,  223— 2a8. 

Cerf-yolcmt  électrique ^    H,   443  et' 
suif.   Précautions  indispensables 
à     prendre    quand    on  en    fait 
wage,  446  ;  fait  leffet  d'un  pa- 
ratonnerfè  »    449* 

Chaleur.  Le  principe  de  la  chaleur 
est-il  une  matière?  1 ,  7.  Diverses 
manières  de  l'envisager ,  66— '68. 
Destructions  et  reproductions  de 
la  cbalëur,  63  et  suiv.  Effets  de 
la  chaleur  sur  les  corps  solides , 
146.  Idem  sur  les  liquides  <,  191. 
Idem,  sur  les  corps  en  général. 
a5o.  Effets  de  la  chaleur  déve- 
loppée au  moment  de  la  congé- 
latioD ,  255.  Manière  dont  les 
•  corps  propagent  la  chaleur  dans 
rétat  solide,  liquide,  aériforme 
257.  Electricité  développée  par 
la  chaleur,  II,  4^4  >  427*  Influence 
de  la  chaleur  sur  le  magnétisme, 
III,  9,  106  et  suiv.  Mesure  de 
la  chaleur  développée  dans  la 
solidification  des  liquides,  IV, 
606;  dans  la  combustion  de  di- 
.  verses  substances ,  716. 

Cludeur  spécifique,  IV.  Sa  défini- 
tion, et  manière  de  révalurr  par 
la  fusion  de  la  glace  «  687,  694. 
Par  réchauffement  de  Téau,  697. 

•  Se  distingue  en  absolue  relative, 
692,  693.  TableaU'de  ses  valeurs 
comparées  pour  diverses  sub- 
stances solides  on  liquides ,  694. 
Manière  de  déterminer  celle  des 
gaz ,  717 — 7*3  ;  des  vapeurs,  728.* 
Tableau  de  ses  valeurs  relatives 
dans  les  gaz,  720 — 726, 

Chambre  obscure,  III  ,  r52.  Expé- 
riences pour  analyser  la  lumière 
du  soleil  dans  la  chambre  ob- 
scure, 389  et  suiv.  Nécessité  de 
rendre  la  chambre  aussi  obscure 
qu'il  est  possible,  4' 6. 
Chant die^Bnique ,Jl^  58, '62, 


Charbon  (  influefice  du  )  sur  ^aioI|[n^ 
tation  du  fer  et  du  nickel ,  TII;  9. 

Chat,  Peau  de  chat  propre  à  exciter 
l'électricité ,  II ,  209.  Donne  l'é- 
lectricité résineuse  à  tontes  les 
substances  avec  lesquelles  on  la 
frotte,  219;  et  prend  la  vitrée, 
220.  Electricité  d'un  chatyivant, 
222.  / 

'Chaux    (muriate  de).    Son    usage 

pour  dessécher  l'air,  I,  'i36.' 
-  Chaux  carbonatée  rhomboulalè.  Voy. 
Spath  d'Islartde. 

Cheminée  (  tuyaux  d'orgue  y  dits 
tuyaux  â().  Il,  i53. 

Chêne.  Conlenrs  successives  de» 
jeunes  |K>usse8  du  chêne ,  IV , 
i33. 

Chèvré-feuille.  Couleurs  snccessJTes 
des  fleurs  du  chèvre-feuille ,  ana- 
logues aux  anneaux-  colorés  , 
IV,  ï33. 

Choc  en  retour,  II ,  453. 

Chimique  {action  )  de  la  pile  voU 
taïque ,  II ,  5o5. 

Chromatique.  Cercle  chromatique 
de  Newton  pour  calculer  la  teinre 
des  couleurs  composées  d'aj^rès 
les  proportions  de  chaque  lu- 
mière simple  .qu'elles  contiennent 
III ,  447- 

Chronotnècre.  Mécanisme  par  lequel 
on  y  corrige  les'  effets  du  chan- 
gement de  température,  I,  178. 

Cire.  Cire  froide  conduit  mal  l'élec- 
tricité ;  fondue  ,    conduit  bien  , 

II,  209.  Cylindre  de  cire  blanche 
et  de  limaille  de  fer  soumis  an 
magnétisme,  III,  121  et  suiv. 
Rapport  de  réfraction  pour  la 
cire,    tant    solide  qoe   liqnide, 

III,  293. 

Citron.  L'huile  essentielle  de  citron 
réfracte  moins  et  disperse  plus 
que  le  crown-glasSf  III,  5ii.  Son 
action  sur  la  lumière  polarisée, 

IV<54i. 

CHavi  cylindre  ,  II,  108. 

davier  ■  (  V^ut  le  plus  gra^e  </«  )  ; 
c'est  le  son  fondamental  d'un 
bourdon  de  quatre  pieds,  II,  i43. 

Cobalt,  Peut  acquérir  le  magnétisme, 
III,  7.  Dans  quel  cas  il  acquiert 
et  perd  promptement  l'état  ma- 
gnétique, i3.  Le  magnétisme  d a 
•  cobalt  ne  saurait  être  attribué  u« 
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fer,  ({a^il.  pent  (ic^tenir,  ia6. 
Coercidve.  Force  coercitive  des  mé- 
.    taux  magnétiques,  111  »  i4»  4i  » 

d5,  59,  106,  etc. 
Cohérence  ,  I ,  ^08. 
Combinaisons  chimiques  {électricité 

dévehppée  dans  /&j),  II,  475.  • 
.   Comma  ,  II,. Sg  et  suitf, 
CommotioH  électrique ,  II,  384»  433, 

480. 
Communication  de  V électricité  ,  pres- 

q u' instantanée t  II,  9i4<    ' 
Compensation    achromatique ,     III. 

Appareil  pour  Topérer,  formules 

pour  la  calculer,  477 — 5i i* 
Compensateurs ,  1  i  a4;  à  mercure* 

16S  ;  à  toyan  métallique ,   178; 

à  tiges  métalliques,  174— -178  ;  à 

lames  composée^,  X7S,  179. 
Composition  de  Feau.    Manière   de 

l  opérer  ,  It ,  436. 
Complémentaires   (  teintes    ou    cou- 

leurs  )  dans  les  anneaux  colorés , 

IV,  3o.  f 

Compressibilité  de  Vair,  I,  110. 
Compression,  Chaleur  dégagée  par 

la  compression  de  Tair ,  1 ,  118; 

Conc€unérations  de  Daniel  Bernomlli, 
II ,  1,59. 

Condensateur  (/^),  II,  36 1.  Con- 
densateur à  plaques  de  verre,  363. 
Jd.  de  taffetas,  i^ii/.  Quel  est  le 
meilleur,  ibid.  Calcul  des  effets 
dea  condensateurs,  364.  Perfec- 
tionnement de  cet  appareil ,  871 , 
373., Condensateur,  uni  à  lelec- 
troscope,  372,  47X.  Charge  du 
condensateur  appliqué  à  la  pile 
Toltaïque,  482  et  saiv. 

Condensation,  Loi  de  la  condensa* 
tion  de  Tair,  I,  izo.  Pompe  pour 
le  condenser ,  i4o.  Mesure  de 
sa  condensation,  141. 

Conducteurs  électriques,  II,  a  12. 
Corps  non  conducteurs,  ibid. 
Conducteur  principal ,  329.  Con- 
ducteurs secondaires  ;  leur  forme 
la  plus  avantageuse  I  334.  Préfér 
rence  de  1  électricité  pour  les  bons 
conducteurs  ;  45x. 

Conductibilité  :  sa  grande  influence 
daiLs  les  phénomènes  de  Télectri- 
cité  voltaïque,  II,  S06 ,  SiS— 524. 

Congélation:  du  mercure ,  1 ,  307— 
aog.  DéfinitioD  générale  du  terme 


de  la  congélation  des  liquides  ^ 
25o.  Congélation  produite  par 
révapipration,  33 x  etsuiv. 

Coniques  (  'vibration  de  Vmt  dans 

.    les  tujraux  ),  II  j  i5g.- 
.Contact,  Electricité  développée  par 
le  simple  contact,  II ^  467. 

Contacts.  Méthode  deff<coutacts  alter- 
xiatifs  en  électricité  an  moyen 
du  plan  d  épreuve  ,11,  372  et 
suiv. ,  396. .  •    ■  *- 

Contraction  des  corps,  I,  23.  Sub- 
stances qui  se  contractent  p9r  la 
congélation,  307. 

Contre- pression  de  Vélectricité  sur 
Vair ,  II,  4a8. 

Cïor,  II,  137,  x3o,  166. 

Cordes  métalliques.  Leur  force  .dd 
traction ,   1 ,   47a  ;   de   torsion , 

.    4^4  ^^  ^t^i*'- 

Cornet  (jeu  de),  dansTorgue,  ÏI^ 
49  f  ùo.       , 

Cornets  acoustiques ,  îl ,  i63. 

Corps.  Constitution  des  corps  la 
plus  vraisemblable ,  IV ,  i33. 
Groupes  de  particules  dont  les 
corps  peuvent  être  censés  for- 
més,  124^ 

Couche  électrique ,  II,  365,  etc.  Sur 
une  sphère,  291.  Sut*  un  ellip- 
soïde, 291,  293.  Epaisseur  de  la 
couche  électrique  sur  les  divers 
points  de  deux  sphères  en  con- 
tact ,  396.  Après  le  contact , 
3oo.  Sur  un  cylindfe^  332.  Autres 
exemples,  338. 

Couché  électrique.  Son  épaisseur  pré- 
su  mable  à  l'extrémité  d'un  para- 
tonnerre ,  II ,  447. 

Couleurs.  Leurs  comparaisons  dans 
les  différens  ordres  d'anneaux 
colorés,  IV,  77.  Manière  de  re- 
connaître par  l'expérience  à  quel 
ordre  on  doit  rapporter  une  cou- 
leur proposée  ,  i4x — x47*  Le 
mode  seul  d'agrégation  des  par- 
ticules qui  composent  un  corps 
pent  faire  varier  sa  couleur  dans 
tons  les  Ordres ,  et  du  blanc  ati 
noir,  147. 

Couleurs  de  la  nacre  de  perle,  IV, 
148.  Peuvent  être  transportées 
sur  tontes  les  substances  où  ta 
surface  de  la  nacre  pent  être  em-^ 

'    preiute,  148. 

Couleurs  produites  par  des  réflexions^ 
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•    sQCcessÎTes  entre  des  plaqses  de 

Terre  épaisies ,  ly ,  M7*  - 
Cotifeurs  lî^flécbies  on  tranOBises  par 
les  lames  minées.  Pourquoi  pa- 
raissent-elles émanées  de  leur  sub- 
stance même  ?  IV^  248. 
Conleun  formées  par  la  diffraction, 
1^9  747  >  75a.  Lenr  analogie  btcc 
Veflbt  des  anneaux  colorés ,  jS/à, 
ifo»f€Mr$  de  la  htmière,  III,  soi, 
ai  8,  384,  386.  Couleurs  d'ua 
objet  blanc  tu  an  travers  d*na 
prisme  réfringent,  384.  H  n*ex»te 
point  de  corps  qui  réfléchisse  dea 
couleurs  absolument  simples,  386. 
Couleurs  du  speètre,  396.  Mé- 
thode pour  séparer  et  mesurer  lea 
couleurs  du  spectre,  et  pour  cal- 
enler  )enr  séparation  411.  Dési- 

Eation  des  rayons  lumineux  par 
oonlenrs  dont  ils  donnent  la 
•ensalioii,  4ai.  Il  suffit  d'eu  dis- 
tin^paer  sept  nuances  principales, 

-  qnoiqn*à  la  rigueur  il  s*en  tronve 
une  infinité ,  43a.  Constance  de 
la  fïicnhé  colorifique  des  rayons 
komogènes,  422,  443,  44*  «  445. 
Tout  corps ,  quoiqu'il  soit,  étant 
éclairé  |iar  une  lumière  simple, 
ae  réfléchit  que  des  molécules  de 
cette  coulenr-là,  4a3.  Intervalle 
des  couleurs  dn  spectre,  suivant 
I7ewton,  4a5  et  suiy.  Caractère 
^ni  distingue  les  conloars  ho- 
mogènes et  les  teintes  compo* 
•ées  qui  les  imitent,  446.  Règle 
cmpyrique  de  Newton  pour  cal- 
culer la  couleur  on  la  teipte 
résultante  d'un  mélange  donné 
de  couleurs  simples,  447. 

Çourhe'  des  densités  magnéCtfues 
étms  Us  aiguilhM  aimantées,  HI, 

76,  81,  XII. 

Couronnes  f  III,  471.  Explication  de 
oea  météores  parHuTgheiu ,  47a; 
par  Newton»  d*apres  la  théorie 
des  accès ,  lY,  aao  et  suiv. 

Coussins  de  la  maènine  électrique  ^ 
II,  a  10.  Examen  dea  conditions 
les  plus  propres  à  rendre  letirs 
effets  énergiqiies ,'  3a7 ,  3a$. 

Cristaux.  Mode  replier  de  lenr 
constitution,  I,  a47*  Cristaux 
^leçtriséf  par  U  chàlenrp.  H, 


4^3 — 437*  'Comparés  à  des  piles 
électriques,  4a3.  Angles  dièdes 
des  cristaux,  mesurés  par  réiie- 
xion ,  avec  no  goniomètre ,  III , 
yz64.  Double  réfraction ,  observée 
dans  les  cristaux,  ao5, 3a5  et  suiv. 
Section  principale  et  à&e  d*nn 
cristal,  3a8 ,  338.  Cristanx  à 
donbie  réfraction  attractive,  et 
cristaux  à  double  réfraction  ré- 
pulsive,  33o ,  349,  35o,  36f. 
Cristaux  qui  n*ont  qn^n  axe  de 
double  réfraction,  35o.Denx  axe« 
dans  les  cristaux  de  mica,  554 
et  suip.  Double  réflexion  à  la  se- 

•  conde  surface  des  cristaux,  '354. 
Elle  devient  simple  dans  tons  les 
azimuts  sous  certaines  incidenceft, 
le  milieu  extérieur  étant  donné , 
36o.  Quelle  est  alors  celle  des 
deux  réflexions  qui  subsiste , 
S60— <^365.  Valeurs  numériques 
des  constantes  des  deux  réfrac- 
tions pour  un  certain  nombre  de 
cristaux,  390. 

Crewn  -  glass,  on  verre  ooromnn. 
Son  rapport  de  réfraction  ,  III , 
5o5.  L*huile  essentielle  dé  citron, 
et  celle  de  térébenthine,  Taéide 
muriatique ,  dispersent  plus  et  ré- 
fractent moins  que  le  crown-glasar, 
477  ,  5 CI.  Compensation  d*un 
prisme  de  crown-glàss  et  d'un 
prisme  de  flint-giass,  5o5.  Autrf 
compensation  d*nn  prisme  de 
Crown-glass  et  d'un  prisme  d*bnile 
essentielle  de  citron,  507. 

Cuivre,  Cuivre  et  soufre  électrisés 
par  leur  frottement  mutuel ,  II , 
aai.  Cuivre  et  zinc,  pour  Tétec- 
tricité  voltaîque,  4<M.  Dans  le 
contact,  le  cuivre  prend  Télec- 
tricité  résineuse,  47a.  Petite  ai- 
guille de  cuivre  soumise  an  ma- 
gnétisme, III,  lao. 

Ctti^rei  Couleurs  qui  paraissent  sur 
le  enivre  chauffe  f  Fair  libre , 
IV,  4i. 

Cupe  pneumato<himique ,  I,  353. 

Clpnbaks,  Alliage  propre  à  les  con- 
struire ,  I  it  5t5.  Devient  mal- 
léable par  la  trempa,  dur  par  le 
recuit,  ikid. 
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pécharge  iîeetrîqme.  Ses  effets  mé- 
caniqaoii,  II,  4^8  ^^  ^'mp* 

Péclinaison  de  ¥aiguUle  aimaatétg 
ni  9  4.  Manière  de  TolMerver^ 
36  ;  di/ïerente  en  divers  pays  , 
z 35— 137.  Ses  yariations  annael- 

'  les,  diurnes,  143— 1 44*  Lignes 
sans  déclinaison,  1 35  ef  5tt<V. 

DécUntûson  nulle  à  X^ondres  en 
1657,  et  à  Paris. en  i664«  Lieuse 
où  la  déclinaison  maj^nétique  est 
la  pins  grande ,  III,  137. 

DécUnaison  des  astres^  III,  177. 

X>écomposition  de  Veau  par  Véleùtrichê 
ordmaire^  II ,  436.  Par  Télectricité 
voltaïqnc,  5o8. 

Décomposition  de  différentes  suh^ 
stances  par  rélectr^iti  vohiwjue  ,. 
509. 

Décomposition  du  magnétisme  y  III, 
i^  et  suiv.  Comparée  à  ceUe  de 
réleotrieité ,  4^. 

Décomposition  dé  la  lumière,  XH^ 
383  etsitiy.  Voy.  Prisme,  Désper» 
sion ,  Réfraction  >  ete. 

Densité,  Maximum  de  densité  de 
Tean,!,  3o3.  Idée  précise  de  la 
densité,  345.  Tableau  des  den- 
sités d*nn  certain  nombre  ^e  gai 
et  de  vapeurs ,  383.  Densité 
moyenne  de  la  terre,  5i8.  Voyes 
Pesanteur  spécifique. 

Denses,  Il  peut  y  avoir  pins  dé  vide 
que  de  plein  dans  les  corps  let 
pins  denses,  IV,  ia4> 

Dépoli  (verre),  étant  frotté  aveo 
tonte  antre  substance ,  prend 
1  électricité  résinense,  II,  aao^ 
devient  bon  réflecteur  quand  les 
rayons  font  de  très-petits  angles 
avec  sa  sntfaee,  III,  I94. 

Diamètre  appâtent  des  objets,  HI, 
i56. 

Diamètre  appâtent  de  la  iêrrg ,  vu 
du  Soleil,  III 4  1.79. 

Diapazon ,  lï ,  69. 

Diaphanes  (eoijri),  IIX,  14^*  >^o« 
Prisme  diapnane  rendu  imper- 
méable à  là  lumière,  pat  là  gràu- 
dettr  dé  Sob  angle  réfringent , 
ÎI77.  ■    ' 

Diaphragmes i  Kl,  94â^ 


ifiaphragmès»  Xnptstn±  colorés  pro- 
duits par  des  diaphragmes  placés 
devant  un  miroir,  IV ,  ^aa,  aa4, 
2a6 ,  227  et  âiaS^. 

Diatonique  (chant).  H,  58* 

Dièses ,  II ,  5q  et  sniv* 

Diffraction  de  la  lumière,  IV.  Sec 
jmparences  générales,  743*  Pro« 
duite  à  travers  un  trou  circulaire, 
744 — 746;  entre  deui  biseaiix, 
746 — 748  ;  sur  le  bord  d*niie 
Seule  lame  indéÛnie,  76^;  der- 
rière une  lame  étroite,  767';  par 
réflèzioù,  768. 

Diffraction,  Différence  entré  les 
phénomènes  qn*elte  produit  et 
ceux  qui  proviennent  de  la  ré- 
flexion irrégulière,  à  la  seconde' 
surface  des  plaques  diaphanes, 
IV,  2^7  et  aa8. 

DUatatiosê  des  corpt,  I,  a3  ef  juii»; 
da  mercînre,  5s^  de  Tair,  ti5^ 
▲ppArentc  du  mcrcUtB  dans  le 
"Verre,  5z.Mf8tire  delà  dilatatioa 
des  solides  i  146,  tSo  m  f«f<V. 
Tableàa  de  U  dilatation  linéaire 
du  verre  et  des  métaax,  i58«. 
Dtstinetioa  elitre  les  dilatations 
linéaires,  sttperfieielle»  en  cu- 
biques ;  manière   dont  cés  der* 

.  nières  doivent  être  ealonlées  ,. 
i59->^iG3.  Inégale  dilaiatioft  des 

^<tifféreil8  métaax  cmplovée  À  la 
eonsCf  uetioft  de  thermomètres  mé- 
talliques ^  poor  mesurer  les-  dittfta- 
tkins  de  règlesde  métal,  tl^^-^tG^. 
Appliquée  A  la  eomprastftiou  des 
hdrtoges  à  p<mdnle,  167^^17^  ; 
à  éélle  des  moutrés  dé  poehe^ 
i79t  t8o.  Foree  immense  de  oette 
dilatation,  z8f.  Blesnte  dé  la 
dilatation  des  gac,  ila  etâuiç.- 
des  vapeurs,  189,  aSc ,  a84.  Pro- 
portionnalité des  dilatations  des 
oorps  solides,  dn  mcrcnré  ef  des 
gut  dans  retendue  de  l'échelle 
thermométrique^  i8a<  Dilatatioa 
àés  liquides^  191  etsuiv,  tp^aoï. 
Substances  qui  Se  dilatent  otf  se 
contractent  en  se  eelatfit,  107. 
liois  de  la  dilatation  tteé  Uqntdes , 
aïo  e/  suiif,  Voy.  i7cff« 
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Dhptrlçue,  m,  aoi  et  suif.  Pria* 
cipe  fondamental  de  la  dioptri- 
qne,  ao4. 

Direction ,  on  propriété  directrice  de 
taimant.  Epoqae  Traisemblable 
de  sa  découverte  et  son  usage  duns 
la  navigation,  III,  7., 

Direction  de  la  résultante  des  forces 
magnétiques  sur  la  surface  d'une 
la  me  aimantée,  III,  36,  37  ;  sur  les 
aignilles  de  boassole,  38. 

Directrice.  Propriété  directrice  de 
Taimant,  III,  7.  Altération  de  la 
force  directrice  dans  les  barreau^ 
qui  ont  des  points  conséquens, 
40.  -         -  - 

Dispersion  de  la  lumière^  III,  ao4, 
319  ,  278  ,  383.  Sa  mesure  et  ses 
lois ,  383  et  suû^»  ;  subsiste  dans  la 


réflexion  intérieure  produite  par 
la  réfraction ,  407.  Son  étendue 
absolue  dans  le  verre  ordinaire , 
424  elsuiv.  ;  dans  l'eau,  43a-  Sou 
effet  sur  la  vision ,  456  et  suiv. 
Dissimulés  (jnagnédsmes)^  III,  1 1,43« 
Dissimulées    (^électricités) ,   II,   36 1 

et  suii'. 
Dissolutions  salines.  Leur  influence 
sur  la  transmission  de  i*électricité 
voltaique,  II ,  4^76. 
Distillation  (exemple  éCune)y  I,  28. 
Divisibilité  de  la  matière  ,1,4* 
Double-touche  (méthode  de  la),  III, 

55,  63,  70,  XII,  lia. 
Ductilité.  Son    influence    sur  Tai- 
.  mantation  du  fer,  du  nickel,  du 
cpbalt  ,111,  i3« 


E 


Eau  distillée.  Rapport  du  degré  de 
son  ébuUition  avec  la  hauteur  du 
mercure  dans  le  baromètre,  1, 108. 

.  Sa  dilatation  déterminée  par  des 
pesées,  2o3,  ao4;  paroles  indi- 

.  cations  d*un  thermomètre  d'eau , 
197 ,  222  ,  .^3o  et  suiv.  Son  m'axi- 
mum  de  condensation  prouvé  par 
des  pesées,  2o3 ,  204  ;  par  les  indi- 

.  cations  du  thermomètre  d'eau, 
335;  par  Tobservation  et  le  calcnl 
dp  niaximum   apparent  observé 

.    dans  des  vases  de  toutes  sortes  de 

.  nature  ,  238 — 240  ;  par  l'obser- 
vation des  courans  qui  se  forment 

.  dans  un  vase  inégalement  refroidi, 
361*— 263;  par  les  expériences  d  a- 
réométrie,  4^0.  Température  de  ce 
maximum  d'après  rensemble  de 

■  toutes  les  observations ,  363.  Dila- 
tations absolues  de  Veau,  2o4,<232, 
3379423,  Thermomètre  d'eau  salée, 
318  ^  d'eau  et  d'alcool,  219;  d'eau 
pure  f  220 ,  .3a^.  Eau  successive- 
ment liquide,  solide  et  gazeuse, 
•49.  Ëau  refroidie  au-dessous  de 
^éro  sans  cesser  d'être  liquide , 
2^53,  257.  Table  des  volumes  et 
densités  de  Teau,  depuis  0°  jus- 
qu'à 80°  R. ,  42p.  Eau  et  tubes 
capillaires ,  4^0^ 


Eau.  Sa  faculté  pour  conduire  rélec;- 
tricité,  II,  212.  Formation  de 
l'eaa ,  436.  Décomposition  de 
l'eau  par  .rélectricité  ordinaire  , 
436  etsuiv.  ;i  par  Téleclricité  vol- 
tuïqae,  5o5.Eau  pure  presque  iso- 
lante pour  rélectricité  vollaïquc  , 
5o6|  Rapport  de  réfraction  dans 

l'eau,  m;  432. 

Ebuliition  de  Veau  ('variation  dans 
la  température  deV),  produite  par 
la  nature  des  vases ,  I,  43;  par  la 

.    pression  atmosphérique,  106,279. 

Echo  ,  II ,  25. 

Eclipses  des  satellites  de  Jupiter,  III , 
147;  IV,  88. 

Ecliptique,UI,iTj^. 

Ecrouissage,  I,  507.  Son  effet  sur 
la  force  de  ressort,  5o8  et  suiv. 

Elasticité,  I,  466  et  suiv.  En  qooi 
elle  consiste,  et  comment  elle  dé* 
pend  de  l'état  d'agrégation  des. 
particule?  qui  composent  lef 
corps,  466 — 469.  Ses  lois  démon- 
trées par  les  effets  de  la  traction 
sur  les  .fils  niétaUiqae&,  470- 
4S0;  sur  des  lames,  480— '482; 
par  la  torsion  des  fils  métalliques, 
483 — 5o3  ;  s'altère  par  une  tor- 
sion exagérée,  5o3 — 5o6;  peut 
itrc  Tét^bUe,  aj^nrès  U  recuit,  pa« 
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récrontssage,  So'j  ,-5o8.  Ses  effets 
ds^iu  'les  lames 'd*acier,  mesurés 
par  Finflexion,  ^og,  5io.  In- 
Ânenc»  de  la  trempe  et  dn  reçoit 
«ar  ces  pbénomèiiés,  5o7,  5zo  ^ 
Su. 

JElectricUé.  Indices  de  sa  matérialité, 
1,7.  Ses  lois  tirées  de  Tobser- 
vatioo  ,  Il ,  aïo  ef  suiv.  Moyeas 
généraux  de  développer  son  ia- 
flaence,  2io<»a23.  Se  manifeste 
par  des  attractions  et  des  répul- 
sions, ato  ,  aif.  Est  arrêtée 
par  certaines  substances,  et  trans- 
mise par  d  antres  :  distinction 
des  corps  conducteurs  et  non 
condnctenra ,  ai2,  ai3.  Mèyen 
d  agrandir  les  effets  de  rélectricité 
par  r&ppareil  appelé  macbine  jélec- 
trique ,  a  14  *  ^^5.  Nécessité  de 
distinguer  deux  sortes  d^élecCiri- 
cité,  la  vitrée  et  la  résinense,  9 1 S — 
a  17.  Les  attractions  et  les  répul- 
sions des  corps  électrisés,  ne 
sont  qn^apparentès ,  et  ont  pour 
cause  ia  réaction  de  Fair  217, 
a  18.  Lois  de  ces  phénomènes  dé- 
terminées par  la  balance  de  tor- 
j^n,  aa4 — 23i.  Les  forces  qui  les 
produisent  sont  réciproques  au 
carré  de  la  distance,  aa^—aSo. 
Même  résultat  prouvé  par  les 
oscillations  d*une  aiguille  élec- 
trisée  devant  un  globe  aussi  élec- 
trisé  ,  a36— a39>  Proportion  sni^ 
vant  laquelle  chacun  des  deux 
corps  qui  s^attirent  on  se  repoos' 
sent  contribue  à  Taetion  totale 
exercée  entre  eux  ,  a4a  —  343. 
L'électricité  n'est  point  retenue 
sur  les  corps  par  une  affiuité  chi- 
mique ,  mais  par  la  seule  pression 
de  fair,a4a. 

J^ecmc(£r.^Manière*dont  elle  se  dis- 
sipe par  Tair  et  par  les  supports 
qui  la  retiennent  imparfaitement. 
Il ,  244  ^f  suiv.  Enoncé  des  cir- 
constances générales  de  iCes  pbé- 
.  Amènes ,  a44 — 246.  Moyens  de 
les  séparer  et  de  mesurer  la  dé- 
perdition par  Tair,  246 — a48.  Sa 
loi  prouvée  et  exprimée  par  une 
foHnule,  a48— aSS.  Exemple  de. 
cette  déperdition  pour  les  deux 
électricités  ,  a56 — 258.  Déperdi- 
tion par  les. supports  imparfaite- 


ment isolans  déterminée  par  l'ex- 
périence, 269 — 262.  Degré  d'in- 
tensité électrique  auquel  l'isole- 
ment commence   à   être   parfait 
*  avec  chaque  support ,  ibid. 
Efeûtricité,   Lois   de  son  équilibre 
dans  les  corps  isolés ,  II ,  263  et 
snw.  Elle  se  porte  toute  enrière  à 
leur  surface,  263—265.  Sa  dispo- 
position   sur  nne  sphère  ,    266. 
'^    Moyens    d'éprouver   l'état  élec- 
trique d'un  corps  conducteur ,  en 
ses  divers  points  ;  par  le  contact 
d'an  petit  plan  circulaire  isolé , 
267.  La  quantité  d'électricité  em- 
portée par  ce  plan  est  proportion- 
nelle à  celle  du  point  du  corps 
qu'il  touche,  267 — 271.   Perfec- 
tionnement de  cette  méthode  par 
Talter native  des  contacts,  271— 
27 3.  Application  à  la  recherche 
de .  l'état    électrique  des    divers 
points  d'une  lame  mince  rectan- 
gulaire, 273 — 276;  d'un  cylindr» 
circulaire  terminé  ,   276  ;    d'un 
plateau     circulaire  ,    276—277. 
Formule  qui  représente  ce  der- 
nier cas,  277—279. 
Electricités  combinées,   II,  2$o  et 
suiv.  Leur  séparation    par   l'in- 
fluence à  distance,  exposition  des 
'  phénomènes    qui    en  résultent..- 
Elle  s'opère  sans  aucune  déperdi- 
tion   au'dehors  ,    280 — -282.   Est 
indispensable  pour  que  l'attrac- 
tion   et    la  répulsion    s'opèrent 
entre   des  corps  naturels  ,  283. 
Idée  qu'elle  nous  donne  des  deux 
principes  électriques,  et  défini- 
tion de  leurs  caractèi^es ,  289.  Vé- 
rification de  ces  caractères    par 
des  expériences    directes ,  289 , 
290.  Résultats  mathématiques  de 
cette  définition,  et  leur  accord 
avec    l'expérience ,    291    et  suiv. 
Décomposition  d'électricité  natu- 
relle ,  opérée  par  influence  entre 
deux  sphères  inégales  que  l'on 
retire  du  contact ,  3o4*  Indication 
de  ce  phénomène  par  la  théorie , 
et  vérification  par  l'expérience , 
3o4^3o8.    Moyen    exact    pour 
donner  à  deux  «phères  des  pro- 
portions   connues    d'électricité  , 
3o7 — 309.    Formules  qui  expri- 
ment la  loi  des  résultats    pour 
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depx  sphèrai  «Uetrifé»  éloignées 
Ynne  de  Tanlre  à  une  disUnce 
considérable  par  rapport  aa  rayon 
dVne  d  entre  elles  ,  3o9 — ii^ 
Distinction  qn*il  iàat  faire  entre 
la  qnaiftité  d*électricilé  qui  réside 
en  cbaqne  point  de  la  sviiaee 
d'nn  corps  et  la  pression  qne 
•  cette  électricité  exerce  contra  Fair 
environnant  ;  moyens  précis  de 
mesurer  ces  deux  élémens,  Si5-- 
3i5.  Applications  des  principes 
précédens  à  lexplicatioa  des 
attractions  et  répnlsions  appa- 
rentes qnon  observe  entra  les 
corps  électrisés,  3i6 — 3a6  ;  con- 
<  sidération  qui  s  en  dédnit  relati- 
vement à  lextréme  vitesse  des 
principes  électriques ,  3a5. 

Miectricùé ,  II.  Manière  dont  elle 
^  •  se  dispose  sar  des  corps  de  difTé- 
rante  forme  mise  en  contact,  3a7 
€t  suw,i  snr  des  cylindres  qni 
toncbeat  un  globe ,  33o..  Formule 
qni  représente  *rinteivHité  âeo- 
triqae  à  T^xtrémité  dn  cylindre 
en  fonction  de  son  diamètre  et  de 
M  longueur»  3Si.  Usage  de  cette 
loi  poqr  déterminer  la  meillenra 
forme  i  donner  aux  conductenn 
secondaires  des  macbines  élec* 
triques ,  334-^336.  Vérification 
des  conséquences  par  Tobserva- 
tion,  337^340. 

Electricité ,  U.  Maniera  dont  om 
peat  la  randra  sensible  par  des 
électroscopes,  344  (  voy.  ce  mot). 
Examen  des  circonstances  qui 
déterminent  dans- un  même  corps 
te  développement  de  1  nue  on  de 
Tautra  électricité ,  354-^36o    . 

Electricité  dissimuiéc ,  II ,  3dt  et 
stiiif.  Divers  appareils  ponr  opérer 
celte  dissimulation.  Yoy./^<ien- 
Sétdo».,  MlectropâioM ,  BoutciUe  de 
Lejrde  ,  Batterie  électrique^  etc: 

Electricité.  Effets  mécantqpes.  de  son 
accomnlatign ',  II  »  4âiS  et  suiv* 

Electricité  atmosphérique,  U,  44a. 
Ses  effets  les  plus  énei^iqnes; 
moyens  de  les  randra  observables 
et  de  les  comparer  à  ceux  de 
1  électricité  ordinaira,  44a-^444. 
Calcul  de  Tinlensité  considérable 
|a  elle  peut  acquérir  à  l'extrémité 
'un  long  fil  ou  d  une  barra  mé- 
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•talliqve  pointoe  ,  44^  »  44^-  Apr 
plieation  anx  paratoBnerresy  447» 
448.  Elfets  plus,  laibiea  de  Télee- 
triciié  atmospbériqae  dans  son 
«Ut  babitnel,  454*  455.  Appareils 
propres  à  les  randra  sensibles» 
455 ,  456.  Phénomènes  singnlien 
qni  en  féanlient ,  456— 459. 

Electricité.  Lnmièra  qn*elle  excite 
dans  Tair  par  son  exploaiott ,  II  » 
45g  Caractères  physiques  de  cette 
lnmièra ,  459-^465  ;  est  proba- 
blonent  dégagée  de  lair  par  la 
pression  qne  Télectriçité  exerce 
durant  son  passage,  465. 

Ekctrieité.  Développée  par  le  simple 
conUct ,  II ,  467  et  utiif.  Eflets 
de  ce  développement  dabocd 
observés  snr  des  o^anes  ani- 
maux ,  467 — 471 .  Sont  réeUement 
des  effets  électriques,  47X — klk- 
Maniera  de  les  accumuler  et  d*ac- 
croîtra  leur  énergie,  476 ,  477* 
Voyes  Pile. 

électricité,  IL  Moyens  de  recon- 
naître si  elle  est  vitrée  on  rési- 
nense  ,  aig  t  345 — 348  ,  35a  « 
353.  Sa  nature  eontraire  dans 
denx  corps  que  Ion  frotte  en- 
.  semble ,  aao  ^  355 — 359^  Electri- 
cité excitée  par  le  frottement  des 
liquides  et  des  gaz  contre  les  corps 
solides ,  aaa ,  355  Eleetricité  dé- 
veloppée par  la  cbalenr,  aa3; 
dans  les  combinaisons  ebinùqu^K^ 
.  iàid.  Distribution  de  Télectricité 
entra  les  corps ,  a43  ;  entre  les 
parties  d*an  même  coips,  a63, 
269 ,  373 1  376.  Oxigène  fixé  par 
i  rélectricité   vitrée,   dégagé    par 

•  réleetcicité  résineuse,  439.  Ana- 
.  logie  et  différence  entre  les  deux 

magnétismes  et  les  deux  élcctri- 
.;cités,m.  4a»  45»  44,45,  76- 
Electrique  (  Balance ,  Coueàa ,  Etin- 
.  eelle.  Fluide^  Primeipey  Taioureé). 
Toy.  ces  mots. 
Blectriques  (pôles),  II,  407. 
Electromètres,  U-Voy.  Eltpctrœeopes, 
Electromottur  (apjmreil),  II ,  478. 
Electromotriçe  {aetiom,  farce,  pro- 

•  priété  K  474  e^  sui¥. 
Etectropàare,  II,    374-   Ses   effets 

exposés  d*après  robservation  ,  et 

déduits  de  la  théorie,  374—382. 

Ekctroseopes ,  II,  à  iil  de  soie;  )ss 
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censtraetioB  «t  ton  usage ,  aSa  , 
267  ,  344  -et  suw.  Sa  seosibilité 
appréciée  par  le  calcal,  35 1. 
Eiectposcope    de    paille  ,     d'or 

r  battà,  de  fila  de  liu^  344,  3da, 
373.  Eleetroeeope  joiiit  an  conden- 
sateiur,  37a,  .471»  Eleotroacope 
appliqué  à  rélfotricité  atmosphé- 
rique, 4^4*  •     *      / 

EflifiSûîth,  Manière  dont  Téleetri- 
cité  se  diapose  anr  nn  ellipsmde, 
II,  19^.   Ellipsoïde  d'Haygbens 

■  poar  représenter  les  phénomènes 
de  la  double  réfraction ,  III,  33? 
et  suh.f  35 1  et  stm.  Forme  de 
cet  «dlipsoïde  ^  dilTéreale  dans  les 

.  cristaux  attractractifs  et  dans  les 
erisianx  répulsifs,  349*  Valeurs 
de  ses  vxeA  dans  quelques  cris- 
taax  des  denx  espèces ,  35o.     . 

Etnkouchitre  .  dNm  tuyau  d'orgue  , 
d'une  flûte  truTeniière,  II,  xxa. 
Influence  du  mode  et  de  Fonver- 
tore  de  1  embonclunreaor  les  sons 
rendus  paries  tnyanx,  x3z-^x38, 
x56,  x64- 

Epreuve  {plan  tt)  :  employé  dans 
les  expériences  électriques  pour 
mesurer  la  quanôté  d'électricité 
qoi  réside  en  ebaqae  point  d*nn 
corpa,  II,  067  iffsa». 

Eprotwette»  Appareil  pour  mesurer 

.  i»  mréfaetioa  de  1  air  dans  les 
machines  à  faire  le  vide,  I  ,  i39. 
Autre  pour  mesuier  sa  condensa- 
lion  dans  les  rauiehiBes  à  conden- 
ser, 141.  Usage  de  cet  appareil 
pour  mesurer  la  force  élastique 
des  Tapeurs  «  264 ,  374. 

fifttaCeur magnétique,  III,  xaS,  i38. 
N'est  point  tiu  grand  cercle  de  la 
terre,  128  f  x3i.  Ses  neeuds,  sou 
inclinaieoo,  ses  inflexions ,  x  3o , 
x3i,  z4o,  i4x;aes  pôles,  K3a. 

Equateur  céleste ,  III ,  x  7  7 ,  x  79» 

Mfuiliàn.  Divers  états  d'équilibre 
entre  les  molécnlea  des  corps ,  I , 
5  «  a5o,  266 ,  466<  et  $uh.  £qni> 
libre  électrique,  II,  a34,  284, 
368 ,  4o3 ,  407.  Equilibre  ma- 
guélique,  III,  14,  ()5>.      • 


Mttiin  (infîaenee  de  t)  sur  raimants- 
tiou  da  fer  on  du  nickel,  III,  9. 
Petite  aiguille  d'étain  soumise  an  ' 
magnétisme,  xao,  x^i.  Vapeurs 
de  rétain,!,  384* 

Etamage,  Inflnence  de  l'étamage 
sur  les  anneaux  colorés  produits 
par  les  rayons  réfiéehis  à  la  se- 
conde des  plaques  courbes,  IV, 
xS8. 

Etat  aéri/hrme  des  eùrpi  ,  I ,  aSo , 
&64)466. 

Ether  sulfuriçtte  {nMpeurs  de  F),!, 
s8o.  Température  abaissée  par 
révaporatiou  de  cette  substance , 

-  33 1.  Ether  enflammé  par  ï'élec* 
tricité,  11,43a. 

MtineeUes  électriques^  II,  a  10.  Tirées 
de  la  glace,  ue3;  de  la  flamme, 
ibid.i  à  travers  l'eau ,  436.  Leur 
cause  probable,  459.,  Êtincellea 
produites  par  l'électricité  toI- 
taïqne,  5i3. 

Euphone,  II,  108. . 

Evaporation.  En  quoi  elle  consiste , 

I ,  3 16  er  smi».  Ses  lois  tirées  de  la 
•  théorie  des  vapeurs,  3x6 — 317; 

appliquées  à  l'atmosphère,  3x7—- 
3x8  ;  vérifiées  par  1  expérience  , 
3 1 8-— 3)1  ;  est  modifiée  par  l'hu-^ 
mi^té  déjà  existante  dans  le  gaa 
on  eUe  s'opère ,  32x.  Moyens  d'y 
avoir  égard^Ssx — Saa.  Formule 
l^érale  qut  exprime  cette  modi* 
fication ,  325 — 326,  Sa  vérifica- 
tion par  l'expérience,  32i6.  Appli- 
cation de  ces  principes  à  la  réso^ 
Intion  de  diverses  questions  dé 
physique  ,  326—^333. 
ExcUabiiité  des  organes  musculaires, 

II,  467. 

Excitateur  électrique  ,  II ,  134.  Son 

usage  pour  décharger  une  bon*. 

teille  de  Leyde,  387;  une  forte 

batterie  électrique,  406. 
Explosion  électrique,  II,  383,  4a8 

et  siiiv.  Briser  des  oorpe  solides  , 
.  439.  Fondre  dea  fils  métalliques  , 

ibid.  Volatiliser  des  feuillea  d'or, 

43o.. 
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Faisceaux  magnétiques,  Ilf.  Em- 
ployés poar  aimanter  avec  force , 
5i  et  sutv.  Faioceaox  fixes ,  fais- 
ceaux mobiles;  leur  bonstrnction 
la  plus  av<antagense,  57.  Manière 
la  plus  avantageuse  de  les  em- 
ployer ,  57—- 59.  Degré  de  trempe 
qn^ii  faut  leur  donner  selon  leur 
longaenr,   iia. 

Fer.  l«ondtt  par  les  décharges  élec- 
triques ,  II,  498;  par  l'électri- 
cité voltaïque,  5ia.  Attiré  par 
Taimaut,  III,  i.  Cylindres  de 
limaille  de  fer  et  de  cire  soumis 
à  Faction   d'un  aimant,   lai. 

Feu,  Son  action  sur  les  corps,  1, 19. 
Pompe  à  feu.  Voyez  Machine  à 
*vapeur,  - 

Feuijie  d'or.  Volatilisée  par  Félectri- 
cité  ordinaire ,  II ,  43o  ;  consumée 
par  l'électricité  voitaïque,  5xa. 

FU,  Fil  de  soie,  tiré  du  cocon,  très- 
bon  isoloir.  II,  214.  Mesure  de 
sa  force  isolante ,  a6o  ;  de  sa 
force  de  torsion ,  35 1. 

FUs  métalliques.  Mesure  de  leur  élas- 
ticité par  la  traction,  I,  ^o  et 
suiif.;  par  la  torsion,  483  et  suiv. 
Influence  de  la  toinion  sur  le  de- 
gré de  magnétisme  qne  peuvent 
prendre  les  fils  de  fer,  III,  gS. 
Faisceaux  magnétiques  de  fil  de 
fer,  ibid.  Intensité  du  magné- 
tisme libre  aux  extrémités  des 
fils  cylindriques  ,98. 

Filière  {passer  àla)ylf  49a ,  5o6. 

Flamme  (la),  conduit  Télectricité , 

II,  ^0. 

Flint'glass.  Rapport  de  réfraction 
du  flint-glass  français  de  Dar- 
tigues,  III, ,311.  Usage  du  flint- 
glass  dans  les  compensations 
achromatiques ,  5o5  et  suiv, 

Fluteur  automate  de  Vaucansoi»,  II, 
lia. 

Flâte  traversière,  II,  11  a,  164. 

Flûtes,  II,  i63. 

Focale,  Distance  focale  principale 
d*nne  lentille  sphérique,III,  aSo. 
Exemple  de  sa  mesure,  253. 

Force.  Force  élastique  de  Tair,  I,  110 
etsuiv,;àti%2a,  123.  Forces  qui 


déterminent  les  différeiia  états  des 
corps ,  947  ,  466.  Force  répulsive 
due  an  principe  de  la  chaleur,  a5o, 
466.  Force  élastique  des  vapeurs, 
a64,  333.  Celle  de  la  vapeur 
aqueuse,  '27;! — 290.  Loi  de  son 
intensité  à  diverses  températures, 
377.  La  même ,  réduite  en  tables, 
53 1 .  Force  élastique  d'un  mélange 
de  gas  et  de  vapeurs ,  3oo  et  suiv. 
Forces  qui  agissent  dans  les  phé- 
nomènes capillaires ,  43/  et  suif. 
Force  de  traction ,  470  —  483  ; 
de  torsion,  483 — 509;  de  flexion , 
509  — 5 12.  Mesure  de-  la  force 
attractive  et  de  la  force  répnl- 

.  sive  de  l'électricité,  II,  a24  et. 
suiv.  Force  explosive  df  s  conduc- 
teurs électriques ,  366.  Force  ré- 
pulsive des  électricités  accumn* 
fées,  4a8.  Force  électromotrice, 
474*  Force  magnétique  du  globe 
terrestre,  III,  6,  tS  et  suiv.  5g. ; 
assimilée  à  une  gravitation  vers 
deux  centres ,  i5 ,  19  er  suiv. ,  36. 
Force  coercitive  d*nn  métal  ma- 
gnétique, 14,  4t»  45,  59,  106; 
directrice  des  aiguilles  aimantées, 
mesurée  par  la  torsion ,  3o  et  suiv. 
66 ,  88 ,  99  ;  par  les  oscillations , 

•  loa,  107  et  suiv.  Antre  exemple, 
X18.  Accroissement  des  forces 
magnétiques  en  allant  de  Téqua- 
tenr  magnétique  aux  pôles,  x37 
et  suiv.  Forces  répulsives  qui  pro- 
duisent la  réflexion  de  la  lumière , 
III,  190  et  suiv,  196.  Forces  attrac- 
tives qui  produisent  la  réfraction 
de  la  lumière,  257  et  suiv.,  a65  et 
suiv.  Force  réfringente.  Voy.  Pou- 
voir réfringent.  Force  tantôt  attrac- 
tive, tantôt  répnlsil^e  qui  pro- 
duit la 'double  réfraction,  329,- 
333,  349.  Forces  dispersives  de 
différentes  substances ,  relative- 
ment à  la  lumière  :  ces  forces  ne 
sont*  pas,  toujours-  proportion- 
nelles aux    forces  réfringentes, 

5lT. 

Formules  algébriques  usuelles  pour 
régler  les  thermomètres  ,  gradués 
en  parties  de  capacités  égales , 
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I  ^  49*  Poar  déterminer  la  lon- 
gaear  qu'il  faut  «donner  an  tube 
d*an  thermomètre,  âelon  reten- 
due qn*on  vent  donner  à  ses  indi- 
cations ,  54*  Poar  déterminer  les 
différences  de  niveau  par  les  ob- 
servations   du   baromètre  ,   loï. 
Pour  ramener  le  degré  d'ébnlii- 
tion  de  leau  à  une  pression  at- 
mosphérique constante,  107.  Pour 
la  condensation  de  Tair  et  des  gaz 
secs  par  la  pression,  lia  ,  xi4' 
Pour  la  réduction  du  volume  des 
gaz  à  une  pression  constante ,  la i 
,ee  suiv.  Pour  apprécier  la  raréfac- 
tion  de   Tair  sous  un  récipient 
de  machine    pneumatique,    i3i 
et  sùiv.  Pour    connaître  suivunt 
quelle  loi  lair  se  raréfie  sous  nn 
récipient,  1 33  et  suiv.  Pour  ap- 
précier le  degré  de  condensation 
donné  à  Tair  par  la  pompe  à  conT 
danser,  142.  Formules  pour  cal- 
culer le  volume   des  vases,   en 
ayant  égard   à  leur   dilatation , 
160.'  Pour  déterminer  la  dilatation 
des  règles  de  Borda ,  i6â.  Ponr 
le  compensateur  à  mercure ,  169. 
Pour  le  compensateur  à  tringles 
métalliques ,   176.  Ponr  la  dila^ 
tation  des  gaz,  186  et  suiv.  Pobr 
celle  des  liqnidîes,  19a — aoo.  Pour 
trouver  la  capacité  d'un  vase  d'a- 
près le  poids  de  Teau  qu'il  peut  con- 
tenir, ao5.  Pour  exprimer ,  en  gé- 
néral ,  la  dilatation  des  liquides  , 
aïo  et  5i«Vi  Valeur  des  coediciens 
de  la  formule  générale  pour  diffé- 
rsns  liquides,  ai  a.  Founnles  pour 
obtenir  les  dilatations  vraies  et 
absolues  des  liquides ,  quand  on 
connaît    les     dilatations     appa- 
rentes, aa4.  Dilatation  vraie  de 
leau,  a34 ,  a37^  4^^*  Pour  trou- 
ver le  maximum  apparent  de  la 
condensation  de  l'eau,  239.  Pour 
évaluer  la  force  élastique  des  va- 
peurs en  mesures  anglaises,  a? 3; 
en  mesures  françaises,  377.  Pour 
calculer  le  poids    des  vapeurs, 
dg4  «t  suiv, ,  299.  Pour  évaluer 
la  force  élastique  d'un  mélange 
oe  gaz  et  de  vapeurs,  3o3 — 3x3. 
Pour  déterminer  la  tension  de  la 
vapeur  contenue  dans  l'air,  3aa. 
Ponr  prédire  la  quantité  de  l'éva- 
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poration  dans  Tair  humide,  3a4. 
Ponr  le  poids  d'un  corps,  346. 
Pour  la  pesanteur  spécifique  d'un 
gaz,  348ef5ifiV.  357,  365,37a, 

-  378.  •  Pour  ■  les    poids     absolus 

-  des  gaz ,  384  ^^  suiv»  Rapport 
des   poids  des  gaz  et  de   l'eau, 

'  388.  Formules  pour  calculer  la  va- 
riation de  la  pesanteur  avec  la  lati- 
tude ,  39a  ;  avec  la  hauteur  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer, 
393.  Pour  la  pesanteur  spécifique  , 

•  des  liquides ,  400,  4oa.  Rapport 
du  poids  apparent  d'un  liquide 
an  poids  apparent  de  l'eaa,  410* 
4fi.  Pour  l'aréomètre  de  Faren- 
heit  ,412  et  suiv.  Pour  l'hydromè- 
tre-thermqmétrique  ,  41 4*  Pour 
la  pesanteur  spécifique  des  so- 
lides, 428.  Pour  l'aréomètre-ba- 
lance ,  434.  Pour  déterminer  le 
diamètre  intérieur  d'un  tube'  ca- 
pillaire ,441.  Pour  les  forces  ca- 
pillaires, 448— 45a.  Pour  évaluer 
les  effets  de  la  traction  sur  des 
fils  métalliques;  472—475.  Pour 
la  force  de  torsion',  486— 49** 
Ponr  calculer  les  oscillations  des 
fils  tordm ,  6ao.  Ponr  la  vitesse 
de  la  propagation  du  son  dans 
l'air, II,  g,  a5.  Pour  les  vibrations 
des  verges  droites ,  80.  Calcul  de 
la  vitesse  de  propagation  du  son 
dans  les  corps  solides,  83.  Pour  les 
vibrations  de  l'air  dans  les  tuyaux 
cylindriques  d'orgue,  1 18  ef  suiv.  ; 
dans  lestiiyauxà  cbeminée,  i5â; 
dans  les  tuyaux  coniqne  et  hy- 

Î>erbolique ,  iSg.  Pour  calculer 
es  vitesses  du  son  dans- différent 
gaz ,  179. 
Formules  usuelles  pour  l'électricité , 
II.  Pour  apprécier  la  force  ré- 
pulsive ou  attractive  de  l'élec- 
tricité  par  la  torsion,  aag;  par 
des  oscillations ,  a38.  Pour  le  dé- 
croissement  des  forces  électri- 
ques par  le  contact  de  l'air,  a49; 
par  les  supports  imparfaits  ,  262. 
Pour  la  distribution  de  l'électricité 
sur  un  plateau  circulaire ,  277. 
Pour  les  épaisseurs  des  coticbea 
électriques  sur  deux  sphères,  après 
le  contact,  3oo;  sur  deux  sphères 
électrisées,  agissant  l'une  sur  l'au- 
»  tre  à  de  grandes  distances ,  309, 
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Ëqnaiionspoarles  coadensaUm 
•lectriqaeBf  368.  Formnle  pour  la 
l>oaieiUé  de  Leyde  ,  388.  Pour 
détermûier  Vétat  des  snrfaoei , 
en  ayatit  égard  k  Taction  abtor* 
bante  de  Tair ,  391  et  suw,  JSmk^ 
tions  poar  une  batterie  «Inc- 
triqae,  4o3.  Pour  U  ebarge  par 
cascade,  407.  Pour  le  cerf'Volaiit 
électriqae,  44^.  Poar  apprécier 
rinâaence  de  la  pointe  d*an  para^ 
tonnerre ,  447*  Ponr  Tappareil 
électromotenr,  47B  et  suw. 

Formules  usuelles  pourle  magnétisme^ 
III.  Formules  pour  calculer  le 
moment  des  forces  magnéti(|ncs 
d*one  aignille,  d'après  ses  oscilla- 
tions dans  le  méridien  magnéti- 
qae«  aa ,  coa.  Poar  comparer  l'in- 
tensité des  forcef  magnétiques 
eu  différens  lieux  de  la  terre ,  a3. 
'Expression  des  forces  qui  ramè- 
nent une  aigoille  aimantée  dans 
le  méiidien  magnétique,  a8.  Mé- 
thode pour  déterminer  TincUnai- 
son  d*ane  aiguille  aimantée  dans 
le  méridien  magnétique  ,  33. 
Courbe  de  la  distribution  du  ma- 
gnétisme libre  dans  ks  aiguilles 
aimantées  à  saturation  par  la  mé- 
thode de  la  double  touche,  76 
et  suiv,  Expressiom  du  morii^t 
.statique  des  forces  directriocu, 
83  et  suiv.  Moment  statique  de 
la  force  qui  fait  osciller  une  ai- 
guille entre  deux  aiwans«  1 19»  etc. 

Formules  usuelles  pour  la  lumière. 
Ponr  régler  la  marche  de  Thélio- 
stat,III,  178  et  suiv.  Poar  détermi- 
ner le  rapport  de  réfraction  des 
corps  solides  ou  liquides  ,  aog , 
an,  aar;  des  gai,  itSi- et jsuiç. 
Pour  déterminer  les  longueurs 
i^bcales  des  verres  aphériques, 
247  et  suiv.  Théorie  physique 
de  la  réfraction,  ^5,  Pouvoir 
réfringent  des  corps,  a66.  Ponr 
la  réflexion  par  réfraction  à  la 
seconde  surface ,  373.  Pouvoir 
réfringent  des  gaSy  297  et  suiv. 
Double  réfraction,  33 1  et  suiv.  » 
^kfet  suiv,  IKémonstration  delà 
lot  d'Huyghens  sur  la  double 
réfraction,  35o.  Double  réflexion 
i  lavdenxième  snrfiice  des  cris- 
taux,   356»   Formules    pour   !• 


calcul  des  micromètres  à  dou- 
bles images»  366.  Application  da 
ces  micromètres  à  la  mtfsnrc  du 
diamètre  apparent  des  astres, 
et  à  réloignement  des  objets,  379 
•—377.  Formulée  pour  déterminer 
la  position  oa  limage  réfractée 
par  un  prisme  est  stationnaiM,393. 
Intervalles  des  couleurs  du  fpec« 
tre,  437.  Formules  ponr  calculer 
la  teinte  composée ,  résultante 
d'un  mélange  aouné  de  couleurs 
simples  ,  448  ,  45i.  Pour  calculer 
les  apparences  produites  par  la 
Inmiere  des  nuées ,  réfléchie  inté- 
rieurement à  la  base  d*un  prisme,- 
459.  Arc-en-ciel  f  46x  ,  4^3 ,  4^4 
et  suiv.  Conditions  de  rachro- 
matisme,  480,  466. 

Formules  relatives  aux  anneaux  no- 
lorés.  Yoy.  Anneaux, 

Formules  pour  la  polarisation  de  la 
lumière.  ¥oy.  Pofarisation. 

Foudre  (  analogie  de  Vélectriciti  avec 
fa),  II,  44a,  446. 

Fourche  d'ader  on  Diapazon^  II,  89. 

Foyer,  Foyer  principal  d'un  miroir 
sphériqne,  III ,  169.  Foyer  des 
rayons  non  parallèles,  dans  les 
miroirs  sphériqnes,  170.  lieu  des 
foyers  ou  caustiques,  a44,  fl45. 
Foyers  des  verres,  a46.  Disper- 
sion des  foyers ,  causée  nar  Viné- 
gale  réfrangibilité  des  Ayons  lu- 
mineux ,  4o3.  Moyen  de  corriger 
ce  défaut ,  477* 

Franges  diffraetéeê^  Yoycs  Bandée 
dlffraotées. 

Frigorifiques  {mélanges)^  1, 64* 

Froid,  Froid  produit  par  bl  dilatation 
•  de  Tair,  I,  xx8;  II,  18;  par  Té- 
vaporation  ,  1 ,  3  3 1 . 

Frotument,  Son  effet  ponr  dévelop- 
per rélectricité ,  II,  a  10;  ponr 

'^  dévriopper  le  magnétisme,  II f, 
39b  Influence  du  frottement  sur 
rinertie  des  aiguilles  de  boussole, 
11'^  et  suiv^ 

FrottoirAmeoT  bleuâtre  d'nn  frottoir 
électrique,  II,  a  10.  Condition 
d'un  bon  frottoir,  3^7.  Garnitures 
d'un  frottoir,  3a9. 

Fusil  à  ifent.  Lumière  et  flamme 

Frodnites  par  la  compression  de 
air  dans  un  fu^il  à  vent^Hj  i8« 
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lltal^amstM,  To^ei  Electricité  déve- 
hppéepar  k  contact,  II-/467. 

iSamme  (/a),  n.  Nombre  des  vibra- 
tions des  sons  qni  la  forment, 
40  ;  gamme  arec  dièsa  at  bernois , 
60  ;  §famme  en'  mode  mineur ,  C3. 

darde-temps ,  l ,  tyB* 

Garniture  des  frottoirs  de  la  macbina 
électriqne,  II,  339, 

tSaz,  Lois  de  lear.  élasticité ,  I,  xio 
etsuiv,;  remplir  nn  récipient  de 

faz,  ii4,  35i  et  SUÎ9,;  dilatation 
es  gas,  1 81  ;  mode  de  propagation 
de  la  cbalear  par  les  gas,  258  ;  diffë* 
rence  entre  les  gaz  et  les  Tapeurs , 
a66,  333;  force  élastique  d*un 
mélange  de  gaz  et  d«  vapeurs , 
3ob;  manière  de  peser  les  gaz, 
347.  Pesanteur  spécifique  de 
quelques  gaz,  383.  Leur  poids 
absolu  par  centimètre  cube ,  394. 
Desséober  un  gaz,  35a.  Son  ex* 
cité  et  propagé  dans  les  gar  diffé- 
rensderair,  II,  176. 

A|z  ammoniac.  Sa  pesanteur  spéci- 
fique, I,  383.  Poids  d*pn  centi- 
mètre cube.  Sa  décomposition  par 
la  fer  et  le  cuivre  à  une  tempéra- 
ture élevée,  5i5.  Son  pouvoir 
réfringent  dédnit  dé  Tobserva- 
tion,  III  r  3o8.  Conclu  de  sa  com- 
position, 3ia. 

Çaz  tonnant,  enflammé  par  rétiu- 
celW  électriqne,  II,  43a. 

Gaz  (réfraction  4b),  III,  aaa,  à4o. 

Gazomàire  ,  1 ,  76 ,  77  ;  II ,  436. 

Gelée  Manehe,  En  quoi  elle  consista 
et  quelle  c«t  sa  cause ,  lY,  665. 

Çlace/Qndaatt  {température  êe  la) , 


I,  35,  4t.  Sa  dilatation,  a54; 
aon  évaporation ,  3a6.  Glace  pro- 
duite par  nue  évaporation  ra* 
Side,  33 x;  par  le  rayonnement 
n  calorique  vera  le  ciel  serein . 
IV,  665. 

Globe  terrestre.  Agit  comme  un  ai  - 
mant,III,  5.,  14.  Résultante  des 
forces  majg[nétiques  du  globe  ter« 
lestré^  6 ,  17  ,  18.  Expression  du 
moment  statique  de  ces  forces 
pour  faire  tourner  nne  aiguille 
aimantée,  ai,  83. 

Glotte^  portion  de  Torgane  vocal, 
II,  191. 

Gomme  -  laque.  S'éleetrise  vitreuse- 
ment  et  résineusement ,  II ,  220. 
mesure  de  sa  propriété  isolante , 
a6a.  Son  usage  dans  les  électro- 
scopes  à  fil  de  soie ,  349. 

Goniomètre,  Usage  de  cet  instru- 
ment pour  mesurer  les  angles  diè- 
dres des  solides  ,  et  ceux  des 
cristaux,  IH,  160  et suii^. 

Gramme»  Unité  de  poids,  I,  ao5. 

Gravité^  on  pesanteur  terrestre,  I, 
9.  Loi  de  sa  variation  de  Féqua- 
tenr  an  pôle  ,  390.  Expression 
numérique  de  son  intensité ,  491. 

Grenouilfes  soumises  au  cboc  en  re- 
tour, II,  453.  Sont  des  électro- 
scopes  sensibles,  454.  Expériences 
^  de  Galvani,  467. 

Groupes,  Groupes  de  particeles  dont 
les  corps  peuvent  être  censés  for- 
més, lY,  ia4.  Analogie  entre  ces 
groupes  et  les  lames  minces ,  par 
rapport  â  la  réfl^on  et  à  la  tran*> 
aussion  de  U  lumière,  i3o. 


H 


Marmômcaf  II,  io3,  xo5.  Harmo- 
nica è  ^Undve,  106.  Manier* 
eixacte  do  le  eoastmira,  197. 

Barmpniqms  (sons)^  II ,  41 ,  46. 

Barpek  ùoMm  pédales,  U,  66. 

Mé/mrtat^  Description  «t  luage  da 
■cet  instrument,  lil.  176^  Moyan 
•impie  pose  la  oiflttrt  à  rbewre , 
IV,  igi.   * 


Bémadne,  Phénomènes  de  colorât 
tion  observés  dans  cette  sub» 
atance,  IV,  137. 

Arûoit.  Tant6t  élevé  et  tantôt 
abaissé  par  la  réfraction ,  UI ,  3a3 
et  3a4. 

Bjfilrogène  (gaz).  Sa  pesanteur  spr- 
ciHqne ,  I,  383.  Poids  d'un  cen- 
tiBiétre  cube  y  3^«  Employé  dana 
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raérostation ,  SqS.  Son  excité  dans 
on  toyaa  par  sa'conabastion  ,  II, 
182.  Mêlé  aa  gaz  oxigène ,  il  s^en- 
flamme  par  la  transmission  de 
Tétincelle  électrique,  et  forme  de 
Veau ,  436.  Sa  tendance  vers  Télec* 
tricité  résineuse ,  5  t  o. 
Hydromètré  tkermométriquey  1 ,  4 1 4  • 
H/drophane»    Opacité    et    transpa- 


rence successives  de  'cette  sfil^' 

staoee,  III .  aoo. 
Hjrgromètre.  Sa  construction  et  se» 

usages  ,  1 ,  335.  Sa  marche  déter- 

niinée  par  Inexpérience ,  II ,  199. 

Tables   hygrométriques,  1 ,  53a, 

533.  • 
Hjrperboliq^ues   {'vibrations  de    Voir 

dans  dés  tiijraux)^  II,  159. 


Idio'électriques  {substances).  II,  ira. 

Image.  Celle  d'un  objet ,  III ,  1 54. 
Grandeur  et  situation  de  Timage 
d'un  objet  vu  par  réflexion  dans 
un  miroir  plan ,  i58.  Lieu  appa* 
rent,  forme  et  grandeur  des  iraa-^ 
ges  que  réfléchissent  les  miroirs 
courbes  en  général  ,167.  Cas  par« 
ticulier  pour  les  miroirs  sphéri- 
quçs ,  là*]  et  suiv»  Double  image 
produite  par  la  réflexion  des  rai' 
roirs  de  verre,  173.  Image  des 
objets  dans  les  lent^les ,  252. 
Image  des  objets  dans  les  lunet- 
tes, a53.  Objectif  et  oculaire  d'une 
lunette,  c6i</.  Double  image  d'un 
objet  vu  à  travers  des  couches 
d'air  de  densité  difierente ,  ou  roi 
rage,  319  et  suif .  Double  image 
produite  par  la  double  réfraction, 
3^5  et  suiy.  Micromètre  à  double 
3mage,366;  y  distinguer  l'image  or- 
dinaire et  l'image  extraordinaire, 
369.  Achromatisme  de  l'image 
ordinaire  ,  370.  Images  des  objets 
-vus  à  travers  un  prisme  réfrin- 
gent, 383.  Dilatation  de  ces  ima- 
ges ,  384> 

Impénétrabilité  de  la  matière  ,1 ,  i. 

Incidence,  Kn^e  d'incidence  sur  un 
plan  ,  HT,  i55.  Dans  le  cas  de  la 
réflexion  simple,  l'angle  de  ré- 
flexion lui  est  égal,  ibid.  Angle 
d'incidence  sur  une  surface  quel- 
conque, 167*,  168. 

Inclinaison  magnétique  ^  III,  6,  x8. 
et  suiv.  Boussole  d'inclinaison ,  7 , 
a3,  28.  Antre  procédé  pour  détet- 

,  miner  l'inclinaison,  26  ,  28,  32, 
33.  Précautions  à  observer  daps 
ces  expériences,  116.  Valeur  de 
rinclinaison  magflétique  à  Paris , 

.    à  une  époque  particulière,  36 r 


Sa  direction  coïncide  toujourli 
avec  la  résultante  des  forces  ma- 
gnétiques de  la  terre,  36,  37. 
Construction  des  aiguilles  d'inclt- 
naisou ,  1x6.  Variation  de  l'incli- 
naison magnétique  avec  la  lati- 
tude, 128.  Lieux  où  l'inclinaison 
magnétique  est  nulle ,  i3o  ,  i3i. 

-  Lieux  où  cette  inclinaison  est  à 
son  maximum ,  1 32.  Hypothèse^ 
pour  expliquer  l'inclinaison  ma^ 
guétique  ,  i32,  i34.  Près  der 
î'équateur  magnétique ,  l'inclinai* 
son  est  double  de  la  latitude  ma- 
gnétique, i33r,  134.  Inclinaison: 
magnétique  à  Londres  en  1775', 
en  i8o5,  i35. 

Indigo,  Variation  de  couleur  qu'il 
•  éprouve  quand  on  le  volatilise 
'  par  la  chaleur,  IV,  i36. 

//ie/'f/> de  la  matière,  I,  i.  Moment 
d'inertie,  52 ar.  Inertie  de  la  sus^ 
pension  d'une  aiguille  aimantée, 
III,  20,^8,  t\Z  et  suiç. 

Influence.  Ëlectricité  naturelle  dé- 
composée par  influence ,  II,  280, 
321,  33 1 ,  445 ,  453 ,  472,  etc. 

Influence  magnétique ,  III ,  43.  Iiï- 
flnence  de  la  tempéirature  sur  Le- 
développeraent  du  magnétisme, 
106. 

Instrumens  à  anches,  II,  166. 

Instrumens  à  sons  fixes ,  II ,  66. 

Instrumens  à  vent,  II,  iio  etsuitr, 

Iris.Moyet  ^r<;-en*cièl. 

Isfilantes  {substatfces)  ^  II,  2fia. 

Isolement  <?7ec/ny ne.  Conditions  d'un 
bon  isolement,  II,  342.  Isole-» 
ment  des  électroscopes ,  344.  Me^ 
sure  de  l'isolement,  269.  * 

Isoloir  ou  tabourets  électriques  ,  Il  ^ 

,    2j2i.  Voyez  aussi  Supports, 
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Jarre  de  'verre  poar  1  électricité, 

II ,  4o2. 
Jeu.  d or  gîte  ^  n,.iia  etsuiv. 


Jupiter.  Vitesse  de  la  Inmière  décon- 
verte  par  les  éclipses  des  satellite» 
,    de  cette  planète ,  III ,  i47* 


Jjait.  Employé  ponr  ternir  la  pre- 
f  mière  surface  des  miroirs  de  verre 
épais,  qaand  on  vent  observer 
les  anneanx  formés  par  la  Inmière 
irrégulièrement  réfléchie  de  leur 
seconde  snrface ,  IV,  196. 

Lame,  Distribution  de  1  électricité 
sur  une  lame  mince  isolée,  II , 
273. 

iMme  aimantée  à  saturation,  III,  14. 
Direction  de  la^  résultante  des 
forces  magnétiques  sur  la  surface 
d*une  lame  aimantée ,  36. 

Lames  «Tor  volatilisées  par  1  electri- 
cité,  II,  429. 

Lames  élastiques.  Lois  de  leurs  vibra- 
tions,  II ,  73  et  suif.  Expériences 
sur  la  loi  de  leur  réaction ,  480 , 
509. 

Lames  minpes  des  corps.  Réfléchis- 
sent et  transmettent  différentes 
couleurs,  IV,  i  etsuiv. 

Larmes  bataviques  ,  1 ,  5i6,  IV»  573. 

Larynx.  Portion  de  lorgane  de  la 
voix,  II,  191. 

Latitude  (variation  de  la  gravité  avec 
la)^  I,  39a.  Avec  la  hauteur  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer ,  SqS. 
Magnétisme  terrestreà  différentes 
latitudes,  III,  127. 

latitude  magnétique  ,111,  i33. 

Lentilles*  Lentilles  sphériqnes ,  III , 
a42,  343.  Forme  diverse  des  len- 
tilles sphériqnes,  leur  axe,  leur 
profil,  342.  Distance  focale  prin- 
cipale d'une  lentille ,  260  et  suiv. 
Sa  détermination  par  le  calcul , 
a53.  Emploi  -des  lentilles  dans 
les  lunettes,  ou  télescopes  diop- 
triques,  ibid.  Réfrangibilité  des 
rayons  lumineux  •  dans  les  len- 
tilles, 4o3. 

JJvres  des  tuyaux  dWgne,  II,  m. 

l^de  (expérience  de)  ,  II ,  38  a.  . 

^Lin  (fils  de),  App9reil  formé  de  fils 


de  lin  pour  Tattractiou'  et  la  ré* 
pulsion  de  Télectricité ,  II,  216. ' 
Uquides.   Méthodes  diverses  pour 
,  observer  leur  expansion  par  la 

>  chaleur ,  1 ,  191  et  suiv.  hoià  de 
'    ce  phénomène,    aïo.    Thermo- 
mètres à  liquides  ,  197;  comment 

-  les  liquides  propagent  la  cha- 
leur ,  268.  Leur  conversion  en 
vapeurs,  '364' Refroid^  par  Féva- 

>  poration,  333.  Leurs  pesanteurs 
spécifiques  l  3gg.  «Conduisent  Vé- 
lectricité.  II,  212  etsuiv.  "Electri- 
cité excitée  par  le  frottement  des 
liquides  contre  les  solides,  222. 
Liquides  spiritueux  enflammés 
par  1  électricité ,  432.  Liquides 
employés  comme  conducteurs  de 
1  électricité  voltaïqne ,  475.  Ré- 
fraction de  la  lumière  dans  les 
liquides,  ses  lois  ,  III ,  220  etsfiif. 
Détermination  de  la  chaleur  spé- 
cifique des  liquides  ,  IV  ,  693  , 
697  ,  et  de  leur  calorique  de 
fliiidité  ,  702 ,  706. 

Liquidité  (cause  de  ^a)jï,  aSo,  467. 

Lumière  (  terme  d'acoustique  )  Lu- 
mière des  tuyaux  d'orgue,  II', 
III.  Correction  à  sa  définition , 
549. 

Lumière  électrique ,  II ,  459  et  stiiv.  ; 
vne  à  travers    un   prhme,   ibid. 

.     Se  produit  dans  le  vide ,  -^ôi.  In- 

.  teusité  de  }a  lumière  électrique, 
ibid.  Cause  probable  de  cette 
lumière  ',  463  ;  4^5  Influence  de 
l'oxigène  sur  la  coulenr  de  la  lu- 
mière électrique,  4^4*  Curiosités 

-  de  la  lumière  électriqu(>.  • 
Lumière  (  en  général  ).   Mode,  par 

lequel  elle  se.  manifeste    h   nos 
f      yenx ,  III ,  1 46  et  suiv.  Sa  trans- 
mission   en    ligne    droite  •  dans 
.    .les  milieux  in&éfinis  homogènes , 
ibid.  Rayon  de  lumière,  i47«  Di- 
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Ters  systèmes  sur  la  nature  de  la 
lamière,  li^Setsuiv.  PhénomèDes 
qu'elle  épronTe  à  la  rencontre  des 
aarfaces  des  corps ,    réflexion  , 
réfraction  ,  i53^  Lois    de  là  ré* 
flexion  simple,  i5a  etsnw.;  de  la 
réfraction  simple,    soi   et  saw. 
Dispersion  de  la  Inmière  ,  304  $ 
ao5.  Ses  lois,  383  et  suif.  Moave- 
ment  de  la  lumière  dans  des  mi- 
lieux composés  de   couches  dt- 
rérsesy   3i7   tt  suÎ¥,  s  dans  les 
cristaux  doués  de  la  double  ré- 
fraction ,  3a5.  Analogie  entre  Ijct 
forces  ^i  produisent  les  deux 
électricités ,  les  deuxmagnétismes 
«t  les  deux  réfractions  de  la  lu- 
mière ,  349*  Vitesse,  de  la  lumière 
réfractée  ordinairement,  s65;  ex* 
traordinairement,  35iLalniDière 
est  composée  de  rayons  qui  diluè- 
rent en  réfrangibilité  et  en  réflec- 
fibilité,  409.  Séparer  les  rayons  de 
Inmièra ,  pour  étudier  leurs  pro« 
priétés  indiriduelles,  409.  Inal- 
térabilité de  la  lumière  simple, 
en  traversant  un   on  plusieurs 
prismes,   417.    Désignation    des 
rayons  de  lumière,  par  les  cou- 
leurs dont  ik  donnent  la  sensa- 
tion, 4ai.  Ces  propriétés  colo< 
rifique»  ne  sont  point  altérées  par 
la  réflexion,  41a.  Erreur  de  New- 


ton sur  la  dispersion  de  la  lu- 
mière ,  433.  Recomposition  de  la 
lumière,  ibid.  Durée  de  la  sen- 
sation de  la  lumière,  43.7.  Effet 
de  la  dispersioÉi  de  la  Inmière 
sur  la  vision  à  travers  des  hvx* 
faces  réfringenies,  45(S. 

iMmière,  Polarisation  de  la  lumSèi>e 
IV ,  aSs  et  suw.  Voy .  Polarisation^ 

Lumière.  Ses  rapports  avec  le  calo- 
ri^ue ,  tV ,  600  et  suiv. 

Lumuuuae.  Corps  lumineux  pat 
tMX'itUmeSy  lil,  146.  Bayons  lu- 
mineux, 147*  157. 

huHéttes.  Usage  des  lunettes  dans 
les  tnatmmens  propres  a  mesurer 
des  angles,  III,  i56.  Emploi  de* 
lentilles  dans  les  Innettes  ou  té- 
lescopes dioptiiqnesy  aS3.  Objec- 
tif* oculaire,  dafts  une  Innette , 
353.  Lnnette  prismatique,  c'est- 
à-dire  ,  munie  d*nn  micromètre  4 
double  image,  373.  Usage  de  la 
lunette  prismatique  pour  itaesn- 
rer  l*éloignement  des  objets",  37^* 
Obstacle  an  perfectionnement  des 
lunettes ,  causé  par  Finégale  ré- 
frangibilité des  rayons  lomineux. 
4o3.  Achromattsme  on  moyen  de 
corriger ,  d.ins   les  lunettes ,   ia 
.diffusion  des  foyers,   477*  1^* 
iiettes  acbromatiqnes,  5io. 


M 


Mœkinê  à  eotèdensêr  tair,  1, 140, 

144. 
Machine  ékctriftte,  II,  214.  Manière 

la  plus  avantageuse  de  les  con- 
struire, 327. 

Machine  pneumatique, Ut.  construc* 
tion  ,  I ,  Z27  :  aes  principaux 
usages ,  i^i ,  i33,  i36 ,  143 ,  144» 
348)11,3,  ai3. 

diachines  ànmpeur,  IV,  73x  et  suiv. 

Magnétisme ,  IIL  Description  géné- 
rale des  phénomènes  qu*il  pro- 
duit, I,  2k  Leur  analogie  avec 
«eax  de  réiectrictté  &M.ie  dans  les 
corps  résineux,  2,4,  i3  ,  42 , 
98.  Indicatipus  des  substances 
qui  paraissent  en  être  suscep- 
tibles, 7.  Magnétisme  de  la  terre , 
4^1.  xS,  17^  Si,  etc.  Magnétisme 


boréal  et  magnétisme  aOstral,  5, 
X2,.i7t  etc.  Magnétisme  des  barres 
de  fer,  long-temps  élevées  dnit» 
ratmospbère,  7r  X7*  Magnétisme 
développé  par  différens  moyens 
mécaniques  «  par  rélectricité,  par 
la  foudre,  8.  Eflfeu  de  la  cbalear 
et  de  la  trempe  sur  le  magnétisme 
9.  Développement  dn  magnétisme 
par  influence  dans  les  barreaux 
d*aeier  onde  fer,  xi,  12, 39, 40, 4 1, 
59,63  ,.70.  Imperméabilité  absolue 
de  Taeier  et  dln  fer  pour  le  magné- 
tisme; manière  dont  la  décdm- 
positioa  s^opère  dans  cbaque  mo- 
lécule, i3.  Distribution  générale 
dn  magaétiqne  lâire,  dans  les  fils 
aimantés  par  far  méthode  de  la 
demhh  tomcàe ,  63 ,  65.  Lois  des 
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«tiractions  et  des  répulsions  ma- 
gnétiqnes  ,  66 ,   69.  Intensité  du 
luagnétisme  libre  en  chaque  point 
d'une  aigoille    aimantée  par    la 
méthode    de   la  double  touche. 
IVlanière    de    la   déterminer  par 
l^xpérience,  70 — 76.  Loi  analy- 
tique  qui  la  représente  ,  déduite 
de  l'analogie  avec  les  piles  élec- 
triques f  76—79.  Calcul  du  point 
d'application  de  la   force  direc- 
trice et  de  son  moment  statique  , 
d'après  cette  loi ,  dans  une  lame 
d^nne  longneur  quelconque ,  80 
— 83.  Vérification  de  ces  résul- 
tats par  les  expériences  de  Cou- 
lomb, 84 — xo5.  Influence  delà 
température  d^  la  trempe  et  du 
recuit  sur  le  développement  du 
jnagnétisBie  ;  conditions  les  plus 
favorables  pour  les  barreaux  de 
diverses    longueurs,     106 — m. 
Influence  du  magnétisme  sur  de 
petites    aiguilles    de    substances 
quelconques,  1x7  et  suiv.  Action 
du  magnétisme  terrestre  à  fiffé- 
rentes  latitudes ,    127.  Accroisse- 
ment de  son  intensité  en  allant 
de   Véquatenr    ^lagnétique    aux 
pôles ,  187   et  suiv.  Magnétisme 
inodi£é  parles  montagnes,  140 
«f  141.  Magnétisme  terrestre  s'é- 
tend dans  l'espace,  142.  Idées  sur 
le   magnétisme  des  astres,   ibid. 
Expériences  à  faire  sur  le  magné- 
tisme, 144. 
3fanomètre ,  1 ,  289.  Usages  de  cet 
Appareil ,  3i 3 , 3 x6.  Vibrations  so- 
nores des  gaz  observées  dans  un 
matiomètre ,  II ,  1 76. 
Marly-'ia-yHle.  Expérience  célèbre , 
faite  en  ce  lien,  sur  l'électricité 
atmosphérique ,  II ,  44^- 
Mtuse  des  corps.  Définition  de   ce 

mot,  I,  345. 
Matérialité  de  la  lumière  ,  de  l'élec- 
tricifé ,  du  magnétisme  ,  du  calo- 
riqne ,  1 ,  6  ef  suiu. 
Matière  ((^finitions  diverses  de  la), 

1,1. 
Maximum.  Celui  de  la  densité  de 

Tean.  Voy.  £au. 
Mélodie,  11,65  et  suiv. 
Mélodiojt ,  Il ,  X08. 
Mercure  ou  Vif-Ardent.  Manière  de 

Tome  L  ^ 


le  purifier,  I,  27.  Sa  pesanteur 
spécifique,  4o5 — 41a.  Valeur  de 
sa  dilatation  apparente  dans  le 
verre  ,  5i.  De  sa  dilatation  vraie  ^ 
5a;  sa  congélation ,  %ot  etsmv.%  ' 
son  évaporation*,  3a6.  Son  ébulli- 
tion ,  534«  sa  chaleur  spécifique  , 
I^»  ^94>  Sa  dilatation  comparée 
à  celle  de  l'air ,  et  des  gaz  secs  » 
I,   i8a.  Rapport  de  son  poids  à 
celui  de  l'air,  406.  Employé  pour 
les  thermomètres  ^  37  ;  pour  les 
baromètres,    3i  ;  pour  compen- 
sateur dans  les  horloges  à  pen- 
dule, 16S;    pour    le%appareil# 
pneumatochimiques  ,    35a.    Sou 
abaissement    dans  les  tubes    ca- 
pillaires, 439.,  458.    Son  éléva- 
tion dans  les   mêmes  tubes  4>ar- 
faitement  desséchés  ,  ihid.  Amal- 
game de  mercure  et  d'étain  pour 
.l'étamage    des  miroirs  de  verre,- 
111,174. 
Méridien  magnétique,  III,  5 ,  16,  ao, 
aa,.a4,  aS,  3a,  36,  65,  66,  70. 
.    Procédé  pour  déterminer  sa  di- 
rection dans  l'espace,   a6,  36; 
sur  une  lame  aimantée  y  36 ,  ix3j 
Force  directrice  d^une  aiguille  ai- 
mantée pour  revenir  au  méridien 
magnétique,  a8,  66. 
Métaujc,  Tableau  de  leur  dilatation, 
1,1 58.  Pesanteur  spécifique  d'un 
certain  nombre  de  métaux,  535. 
Fusion  et  volatilisation  des  mé- 
taux  par  l'électricité  ,  II ,  4*S. 
Leur    oxidation   par  l'électricité 
voltaïqne ,  5o5.  Leur  relation  en- 
tre   eux  ,    par    rajjport    à  cette 
électricité  ,  539.  Métaux  magné- 
tiques ,   III,    7,   117.    Effet  de 
la  trempe  sur  ces  métaux,   xo» 
108,  IX  a.  Effet  du  recuii,  108  ee 
suiv.  Effets  de  polarisation  pro- 
duits par  la  réflexion    sur  leur 
surface  ,   IV ,  579.    Mesure  des 

auantités  de  lumière  qu'ils  ré- 
échissent  et  qu'ils  absorbent , 
addition  à  la  fin  du  IV. 
Mica.  Feuillets  de  mica  propres  à 
donner  des  couleurs  par  réflexion  ; 
yariations  de  ces  couleurs,  IV, 
40.  Rapport  de  réfraction  du 
mica,  78,  80.  Détermination  de 
répaisscur  d'une  lame  de  mica-| 
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et  i}«  son  rapport  de  réfraction, 
d^apfès  Fobservation  des  coaleara 
quelle  réfléchit,  78 — 80. 
Afi'ca.  Possède  deaitaxes  de  cristalli-^ 
sation, desquels  il  émane  des  forces 
polarisantes  distinctes  et  d'inten- 
'   aités  inégales,  lY ,  554  ;  ces  deux 

axes  sont  répulsifs  «  lY ,  556, 
Micromètres    à     doubles    images  , 
m,  *^66.'Distinguer  l'image  ordi- 
naire et  rimage  extraordinaire, 
369.  Application  de  ces  micro- 
'    mètres  aux  lunettes,  376, 
Microscopes ,  III ,  i56 ,  253. 
Èlilieu,  C»«ia*on  entend  par  ce  %not 
en  optique,  III,    i5o.    Milieux 
hétérogènes  an  contact  desquels 
il  n*y  a  point  de  réflexion  sen- 
sible, 199.  Dans  quel  cas-  la  lu- 
niière  sort  on  ne  sort  pas  d'an 
milieu  réfringent,  compris  entre 
des^surfaces  parallèles,  268.  Mou- 
vement de  la  lumière,  dans  des 
milieux  conligus  ,  281   et  suiv, 
Yerre  et  air,  a86. 
Minéraux.  S*élecirisent  par  la  cha- 
leur, II,  aa3,  357,  407,  4a3. 
Mines  de  fer  magnétiques  ,'111 ,  i. 
Mirage.  Exposition  et  explication 

de  ce  phénomène,  III,  32t. 
Miroirs,  IV^roir  plan,  II J,  i57  etsuiv. 
Comment  Icfs  objets  sont  vus  dans 
ce  miroir,  159.  Exemple,  ibid. 


Miroirs  courbes  «&  général,  167. 
Miroirs  spbériques,  ibid.  Profil 
du  miroir,  i58.  Construction  et 
équation  pour  le  rayon  incident 
et  réfléchi/  167  et  168.  Foyers  des 
rayons  réfléchis,  quand  les  angles 
d'incidence  sont  trèa-petits,  168 
et  suiiA.  Cas  des"  rayons  incideos 
parallèles,  169.  Foyer  principal 
et  distance  focale  principale,  169. 
Cas  du  miroir  sphériqne  concave, 
169^  1 71, 172.  Cas  du  miroir  sphé* 
rique  convexe,   169,  172,  173, 
Lieu  du  foyer ,  quand  les  rayons 
incidens  ne  sont  pas  parallèles , 
170,  171,  172.  Miroir»  de  Terre 
donnent  deux  images  ,173.  Lenr 
tain,  X74.  Avantage  des  miroirs 
métalliques,  174.  Miroir  métat) ti- 
que   pour  introduire  tin    rayon 
solaire  dans  une  chambre  obscure, 
389^*390. 
Mobilité,  1,1. 
Modes  (en  musique").  Mode  majeur  et 

mode  mineur ,  II ,  63. 
MoSiier,ll\6^. 

Molécules  matérielles.  Propriétés  dé* 
•    pendantes  de  lenr  figura,  I,  252. 
Monocorde ,  II ,  36 ,  4  7 ,  70, 
Muances  (e/i  musique  ) ,  HI,  453« 
Musculaires  (excitabilité  desorganes\ 

n,  4t>7T 
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^acf'e  de  perle.»  Transport  de  ses 
couleurs ,  lY,  148. 

lieige /bnda/ite (^température  delà), 
I,  41.  Electricité  produite  parla 
chute  de  la  neige ,  Il ,  443. 

Ifcutralitation  mutuelle  des  deux 
électricités,  II,  282;  dans  les  cou- 
densatenrs,  367  ;  dans  la  bouteille 
de  Leyde,  388. 

Kez  (parler  «?«  ) ,  Il ,  193. 

Nickel,  susceptible  d^a^nérir  le 
magnétisme,  III, 7.  Dans  qnel'cas 
il  prend  et  perd  facilement  ou 
difiicilement  le  magnétisnfe,  9, 
i3.  Le  magnétisme  du  nickel  ne 
saurait  être  attribué  au  fer,  126. 
Nickel  des  aérolithes,  14a. 

Nodules  (lignes) y  II,  -93  et  tuiç* 
X02. 


Nœuds  d'une  corde  sonore ,  II,  43. 
Nœuds  d  une  verge  élastique,  74, 
Si,  90.  Nœuds  dans  un  tuyaa 
d'orgue  ,1x7,  lai  ;  dans  les  cou" 
camerations  de  Daniel  BérnouiUi, 
160  ;  dans  les  flûtes ,  i65. 

Notes  de  musique ,  II,  41.  Note» 
diésées,  59.  Notes  bémolisécs, 
ibid.  Not6  fondamentale  ou  to» 
nique,  62. 

Nuages  ( électricité  des\ ,  VL ,  443* 

Nuages.  Yàpeurs  qui  les  forment , 
lY,  229.  Couronnes  observées 
par  Bouguer  dans  des  nuage» 
composés  de  vapeurs  glacées , 
244. 

Nuées  (lumière  blanche  des),  IT^ 
4o«  41. 


O 
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Objectif  et  une  hinetee,  III,  nS, 

Octave  (en  musique),  II,  38,  4o« 

Octavier ,  II ,  1 1  a. 

Ocniaire  éCune  lunette,  III,  253. 

Odeur  pàosphorif/ue  qjai  émane,  des 
pointes  éleptrisées,!!,  4^5. 

<Eïi/  (/*),  coDsidéré  commean  instru- 
ment d^ôptiqne,  ff|,  i5o. 

O/w'e  (thermomètre  à  Viinile^^  I,ai  3. 

Ondes  sonores ,  lenr  formation  et 
leur  propagation  dans  Tespace  , 
^nand  elles  sont  produites  par 
an  ébranlement  instantané  ,   II , 

I ,  er  suiv.  ;  qnan4  elles  sont  pro» 
dnites  par  les  yibrations  alterna- 
tives d'un  corps  ,  33.  Manière 
dont  elles  se  succèdfmt  dans  cette 
circonstance,  avec  l'evalnation  de 
lenr  longueur  en  fonction ,  de 
retendue  des  excnrsions  du  corps 
vibrant ,  34.  Alternatives  de  con- 
densa tioUs  et  de  raréfaction  qu'el- 
les produisent  dans  les  tuyaux 
des  instruraens  à  vent ,  1 15.  Dé- 
termination des  nœnds  immobî,les . 
et  des  points,  de  densité  con* 
stante  qui  se  forment  dans  ces 
tuyaux ,  par  la  coïncidence  des 
ondes  directes  avec  celles  qui  se 
réfléchissent  sur  le  fond  du  tuyau 
ou  sur  Fair  extérieur ,  ii6,  12a. 
Mesure  des  sons  qui  en  insultent, 
118  et  suiv. 

Opacité.  De  quoi  dépend  Vivacité 
des  corps,  III ^200.  Cause  de  l'o- 
pacité ,  IV ,  ia8.  Cas  singulier 
d^opacité ,   129. 

Opaque.  Un  corps  transparent  par 
lui-même  peut  devenir  opaque,  et 
réciproquement,  III,  199  et  200, 

Optique,   lll,  1/^6  et  suiv.   . 

Or  (  lames  ou  feuilles  d*),  volatilisées 
par  Pélectricité,  ir,  4^9.  Petites  air 
gnilles  d*or,soa mises  à  l'action 
^n  magnétisme,  III,  l'io  et  suiv. 

Or.  Réduit  en  feuilles  très-minces , 
est  jaune  ou  vert ,  selon  qu'on  le 
regarde  par  réflexion  ou  par  ré- 
fraction, ÏV,  127. 

Orgue.  Facilités  qu'il  offre  pOnr  ré- 
péter en  ^rand  Texpérience  de 
TaMini  sur  les    sons  résultans, 

II,  48.  Phénomènes  de  ce  genre 


que  présente  le  jeu  de  cornet 
de  l'orgue ,  5o.  Construction  des 
divers  tuyaux  employés  dans  l'or- 
gue: Tuyaux  à  bouche,  iio.  Ma- 
nière de  mettre  au^ton  les  di- 
vers tuyaux  d'un  jeu  d'orgue,  i  ï2, 
i5B,  198.  Tuyaux   bouchés  d'un 

^  côté,  appelés  Bourdons,  114.  Vi- 
bration de  l'air  dans  un  bourdon', 
122.  Tuyaux  à  cheminée,  i5$^ 
i58.  Usage  de  l'anche  dans  les 
tuyaux  d'orgue ,  i68.  .Voyez  1« 
chapitre  des  instrnmens  à  vent. 

Ûscillations  prl|iaites  par  la  force 
de  torsion  des  fils,  I,  483,' 487. 
Diminution  de  leurs  amplitudes. 
Soi. 

Oscillations  :  durée  des  oscillations 
d'une  onde  sonore  ,  II,  36. 

Oscillations    d'une  aiguille   aiman- 

'  tée  produites  par  le  magnétisme 
de  la  terre,  m,  19,  20,  21,  22,  23, 
etc.  59>  Oscillations  dans  un  plan 
vertical  autre  que  le  méridien 
magnétioue,  26.  Oscillations  ob- 
/  servées  dans  le  méridien  magné- 
tique et  dans  le  plan  vertical  rec- 
tangulaire, 28.  Oscillations  ma- 
gnétiques horizontales,  32,  34,  ^9 
et  suiv. ,  107. 

Oscillations  horizontales  employées 
pour  mesurer  le  magnétisme,  III , 
lO'jet  suiv,  1 26.  Oscillations  de  pe- 
tites aiguilles  de  snbsta^nces  quel- 
conques soumises  à  l'action  des 
aimans,  117,  12e.  Forces  qui  les 
produisent  ,  appréciées  par  la 
durée  de  ces  oscillations,  1 1 8, 12 1 . 
Oscillations  diurnes  et  annuelles 
de  l'aiguille  aimantée,  14^9  i43. 

Ouïe  (organe de r\  Sa  description 
dans  l'homme,  II ,  x88. 

Oxidation  des  conducteurs  de  l'élec-» 
tricité^  II,  440.  Oxidation  pro- 
<^nite  dans  la  pile  voltaïqoe,  526. 

Oxides  formés  par  l'électricité,  II, 
43 1.  Oxides,  décomposés  par  la 
pile  de  Volta,  5ïo. 

Oxigène,  I,  108.  Pesanteur  spéci- 
fique du  gazoxigène,  383.  Poids 
d'un     centimètre     cube  ,    394- 

.  Mélange  de  gaz  oxigène  et  de  ga/. 
hydrogène  enflammé  par  lélec- 


\ 
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tricité ,  n,  436.  Oxigène  ûxé  par 
rélectricité  vitrée,  et  dégagé  par 
rélectricité  résineuse ,439.  Ten- 
dance de  l'oxigène  vers  1  électri- 
cité Titrée,   441,  SoS,  5 10.  In- 


fluence deVoxigène  sur  la  coulent 
de  la  lumière  électrique ,  466. 
Oxigène  absorbé  par  la  pile  de 
Volta,  5a6. 


Paon  (couleurs  des  plumes  du),  IV, 
st.  Cause  des  changemens  de  cet 
couleurs,  i3g. 

papier  ;  8*électrise  vitreusemeut  et 
résineusement,  II,  220. 

'Parai/êiismé  de  direction  des  forces 
magnétiques  terreatres,  lH,  i5y 
16  i  20. 

Part^onrterreSyll^  4ÉP  etsuiv.  Quelle 
est  leur  construction  la  plus  avan- 
tageuse, 449*  Précautions  à  pren- 
dre, en  les  disposant,  45a. 

Parélies  (  météores  lumineux  ) ,  III , 
477.  Leur  explication  par  Huy- 

ghens,  474. 

Pendule  simple.  Sa  définition,  1, 167. 
Composé  )  167.  Manière  d'y  cor- 
riger les  variations  de  la  tempé- 
rature, 168  etsuiv* 

Pendule  électrique,  II ,  ai 4'.  En 
ex{^iquer    le  mouvement ,  3 20. 

Pesanteur  spécifique  des  corps  en  gé* 
néral  ^  1 ,  344  ;  des  gaz ,  347  ;  des 
liquides ,  399;  des  solides ,  4^6.^^ 
Tableau  de  la  pesanteur  spécifique 
de  plusieurs  substances ,  535. 
f  Pesanteur  terrestre  oa  gravité,  1,9. 
Ix>i  de  sa  variation  à  diverses  lati- 
tudes ,  390.  A  diverses  hauteurs , 
393. 

Phosphore.  Son  degré  de  fusion  et 
d'ébnilition,  1 ,  53o.  Effets  divers 
qnll  éprouve  par  un  refroidisse* 
ment  brusque  ou  graduel,  5i5. 
Inflammation  du  phosphore  par 
rélectricité,  II ,  433*  Odeur  de 
phosphore  qui  émane  des  pointes 
électrisées,  465.  Influence  du 
phosphore  sur  Vaimantation,  III, 
9.  Influence  du  mode  de  refroi» 
dissement  sur  sa  couleur,  IV , 
147. 

physiologiques  (  ejffets  )  produits 
par  la  pile  de  VoUa,  II,  5i5. 

Physique  (  objet dela),l,S;  ii. 

Piano ,  II ,  40 ,  4^* 

Pied  des  tuyauai^  Morgue  ,11,  m. 

POe  {de  Voltay,  II,  476.  Théorie 
de  tet  appareil  y  47^»'^i^*    Ses 


effets  physiologiques  480  ;  phy- 
siques et  chimiques,  5o5,  5a8. 
Différentes  manières  de  former 
la  pile,  481. Piles  voltaïqnes  assi- 
milées aux  piles  électriques,  5oa. 
Relation  entre  les  substances  mé- 
talliques relativement  à  cet  ap- 
pareil ,  529.  Pile  permanente , 
539;  Piles  secondaires  ,  642  et 
suiv.  Piles  électriques  proprement 
dites,  II,  407. Minéraux  assimilés 
à  des  piles  électriques,  4a3.  Ana- 
logie des  ftarreanx  aimantés  avec 
les  piles  électriques ,  III,  i x  ,  i3 , 
54 ,76. 
pistolet  de  Volai ,  II ,  433. 
Plaques  de  'verre  (vibrations  des) y 

11,94,  95,  102. 
Plateau  de  verre,  électrisable  par 
frottement,  II,  210.  Plateau  iso- 
lant, 22f. 
Platine  (fils  de).  Leur  usage  dans 

la  pile  de  Yolt^,  II ,  So5» 
Plomb  (vapeundu),l,  284.  Petite 
aiguille  de  plomb ,  soumise  à 
Faction  de  Taimant,  III,  i30  ef 
suiv,  Oxide  de  plomb  augmente 
inégalement  la  force^dispersive  et 
la  force  réfringeijLte  du  verre,  5ii. 
Plumés.   Selectrisent  vitreusement 

et  résinensement ,  II ,  220. 
Poids.  Ce  qui  constitue  en  général 
le  poids  d  un  corps ,  I,  9.  Poids 
d'un  litre  d'air,  146.  Poids  spéci- 
fique, 344)  399.  Poids  apparent, 
410.  Poids  absolus  des  gaz,  394. 
Pointes.  Leur  propriété  pour  dissi- 
per l'électricité,   II,    294,   402* 
Action  des  pointes  sur  l'électricité 
atmosphérique,  44^' 
Points.  Points  matériels  semblables, 
~    I,  345.  Points  conséquens  d^un 
barreau  ou  d'une  aiguille  magné- 
tique, III,  4o  et  suiv.  Points  con* 
séqnens   sur   un  tube    de  verre 
électrisé,  42. 
Polarisation    électrique    des   molé- 
cules de  Veau,  II,  5o8.  Polarisa- 
tion de  la  lumière,  III ,  354*. 
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Polarisation.  TV ,  Fixe,  mobile,  en 
qaoi    elle    consiste ,  253.    Fixe , 
moyens  de  la   produire  par  ré- 
flexion et  de  Tobserver  avec  exac- 
titude ,  a55.  Propriétés  qoi  en  ré- 
anltent,  357.  Formules    qui   les 
représentent,  a58.  Rapports  des 
angles  soos  lesquels  elle  a  lieu  à 
la  première  et  à  la  seconde  sur- 
face des  corps,  261.  Est  aussi  pro- 
duite par  les  substances  douées 
•  de    la    double   réfraction ,   364. 
Formules    qui    représentent  ces 
effets ,  265.  Leur  identité   avec 
ceux  de  la  réflexion ,  267 — 269. 
Appareil  pour  les  observer  avec 
exactitude 9  269.  Lois  de  la  divi- 
sion des  rayons  qui   traversent 
successivement    plusieurs     cris- 
taux ,  270.  Réduction  de  ces  ré- 
sultats en  énoncés  géométriques , 
273 — 279.  Règle   générale    pour 
trouver  le  sens  de  polarisation 
des  rayons  réfractés  par  les  cris- 
taux, 280.  Conséquences  qui  en 
résultent  pour  la  direction  des 
forces  polarisantes  dans  ces  corps, 
280—282.  Enoncés  géométriques 
des  propriétés  générales  qui  ca- 
ractérisent  un  rayon  fixement 
polarisé,  soit  par  réflexion,  soit 
par  Faction  d*Dn  cristal ,  283— 
284.  Définition  de  l'acte  de  pola- 
risation des  moléculM  lUmineu- 
»C9»  283.  Diversité  de»  angle*  de 
polarisation  sur  divers*»  substan- 
ce»,  285.    Leur  mesure  sur  les 
«orps  solides,  285—287;  ««r  les 
liquides,   288.  Rapport   général 
qui  semble  les  lier  au  pouvoir 
réfringent,  289—294.  Polarisation 
fixe  produite  par  réfraction  9  ^9^- 
Ses  effets,    295 — 297;   ses  lois, 
298 — 3o3.  Applications  aux  effets 
que  la  réfraction  doit  produire 
sur  les   rayons  naturels ,  304—' 
3o6.    Leurs    variations  sous   di- 
Terses  incidences  comparées,  807. 
Indiquent  une  relation  entre  les 
forces  polarisantes  et   réfléchis- 
santes, 3o6 — 3 II. Polarisation  se 
{>roduit  dans  la  réflexion  irrégu- 
ière,  !3t5.  Polarii^ition  fixe  pro- 
duite par  le  passage  de  la  lumière 
à  travers  des  corps  composés  de 
craches  distinctes^  Su.  Phéno- 


mènes de  ce  genre  produits  par 
Fagate  et  la  tourmaline,  3ii<^3r3. 
Propriétés    singulières  de    cette 

'  dernière  ,  3i3 — 3i4>  Son  usage 
pour  déterminer  avec  facilité  le 
sens  de  polarisation  des  rayons  ^ 

.  3 14;  pour  distinguer  si  ui|  cristal 
est  attractif  on  répulsif,  ibid. 
Polarisation  mobile,  IV,  317.  Phéno- 
mènes qu'elle  produit  dans  les 
lames  minces  cristallisées,  lors- 
qu'on les   expose   à    un  rayon 
polarisé  fixement,    ibid.    Appa- 
reil pour  les  obserwr  avec  exac- 
titude ,   3i8.  Leur  anaFyse  pour 
les  lapies  de  chaux  sulfatée  ob- 
servées    sous    l^ncidence    per- 
pendiculaire,  3i8  — 325.   Déter- 
mination expérimentale  de  la  loi 
suivant  laquelle  la  polarisation 
mobile  dévie  les  axes  de  polarisa* 
tion  des  molécules  lumineuses, 
324—325.  Formules  qui  s'en  dé- 
duisent ,  328.  Elles  reproduisent 
tons  les  phénomènes  relatifs  aux 
variations    d'intensités  des  fais- 
ceaux dans  les  divers  azimuts  » 
328 — 336.  Analyse  expérimentale 
.  des  teintes  de  ces  faisceaux  par  la 
réflexion,  337 — ^4^*  Détermina- 
tion de  répaisseur  des  lames  par 
le  sphéromètre.  Description    et 
usage  de  cet  instrument,  343— 
349.  Il  en  résulte  que  les  teintes 
des  faisceaux  produits  par  la  po- 
larisation mobile  sont  les  mêmes 
que  celles  des   anneaux  colorés 
réfléchis^et  transmis  ,  347'*'36i.  - 
Cette  période  est  commune  k  tons 
les  cristaux,  36 1.  Rapport  général 
des   épaisseurs  qiîi  donnent  les 
mêmes  teintes,  ibid.  Limites  des 
épaisseurs  où  la  polarisation  com- 
mence pour  les  lames  parallèles 
.  à  Taxe  ^.363.  Le  mode  de  la  pola- 
risation fixe ,  et  les  formules  qui 
le    représentent  ne   satisferaient 
point  a  ces  phénomènes,  365,366< 

Polarisation  mobile  observée  sous  les 
incidences  obliques,  367.  Analyse 
expérimentale  de  ses  effets.  liOis 
qui  règlent  les  variations  d'inten* 
sites  des  faisceaux  ^  368  ,  369. 
Formules  qui  s'en  déduisent ,  369 
— 371.  Variations  des  teintes  des 
faiseeanx   produite»  par    l'obli- 


H 


IV 


TÂ.BLE    ALl*HA.BKTiQUE 


qaîté,  S7a.Lear8  lois  expérimen- 
tales, 373—377.  Elles  mettent 
en  évidence  la  loi  de  l'action 
exercée  par  les  .  forces  polari- 
santes, 3^7'*379.  Table  nnmé- 
riqne  qni  exprime  ces  résultats 
pour  tontes  lea  incidences,  38o. 
Vérification  de  cette  table  par 
l'expérience ,  38o— r387.  Son  ex* 
tension  à  tous  -les  cristaux  qui 
n*ont  qu'un  seul  axe,  387. 

Polarisation  mobile  représentée  par 
le  mouvement  oscillatoire  de 
Taxe  de  polarisation,  IV,  388:<^ 
39 1 .  Lois  de  ce  mouvement ,  et 
leurs  rapporta  avec  les  accès,  Sqi. 
Redonnent  les  mêmes  pbénoibè- 
nes  et  les' mêmes  formuler  qu'on 
avait  trouvées  par  Texpérience, 
.392— 397»  Le  temps  des  oscilla- 
tioas  est  indépendant  de  leur 
amplitude ,  mais  il  varie  avec 
la  réfrangibllité ,  3g7 — 398  ;  sa 
mesure ,  399  -  40  x .  Indications 
.  qu'elle  donne  sur  la  loi  que 
suit  la  force  polarisante  ponr 
diverses  obliquités  de  Taxe  sur 
les  myons  réfractés,   400 — 401. 

Polarisation    mobile  :    ses    effets  , 
quand  un  même  rayon  traverse 
successivement  plusieurs  plaques 
cristallisées    qui  la    produisent, 
40a.  Détermination  du  nombre 
des  faisceaux  définitifs  et  du  sens 
de  leur  polarisation,  d'après  la 
théorie  du  mouvement  oscillatoi- 
re, 40S1 — 4o6.Conséquence  remar- 
.  quable  qni  en  résulte  pour  le  cas 
de  d'eux  lames  dont  les  axes  font 
entre  eux  un  angle  de  '45',  et 
vérification  par lexpérience, 406, 
4o7.   Cas  des  axes  parallèles  ou 
croisés  à  angles  droits  :Taction 
définitive  du  système  est  alors  la 
somme  on  la  différence  des  ac- 
tions partielles, len  ayant  égard  à 
leur  signe^  407 ,410.  Vérification 
de  cette  loi  par  l'expérience,  410— 
41 9<  Procédé  qui  en  résulte  ponr 
développer  des  couleurs  dans  des 
lûmes  épaisses  par  le  croisement 
des  axes ,  et  vérification  par  l'ex- 
périence, 419  9  420.  Usage  de  ce 
procédé  ponr  distinguer  avec  fa- 
cilité la  nature  attractive  ou  ré- 
pulsive d'un  cristal,  ^t  poor  me- 


surer l'intensité  de  sa  force  poil- 
risante,  4ao— 4!i3.  Table  d«  ces 
intensités  ponr  divers  cristaux, 
423. 
polarisation  mobile  :  IV,  propriétés 
physiques  qu'trlleiaiprimeauxmo- 
lécules  lumineases  ,  416.  >  Effets 
de  ces    propriétés   sur  'la    con- 
tinuité des   oscillations»    quand 
les  molécules  lumineuses  traver- 
sent   successivement     plusieurs 
.  lames,  4a5— 499'  Preuves  de  leur 
permanence» 4 29 — 436.  Leur  in- 
ilnence ,  quand  la  lumière  arrive 
à  la  seconde  surface  des  lames, 
436.  A  la  distance  de  la  seconde 
surface  on  la  réflexion  s'opère,  la 
force  polarisante  du  cristal  n'est 
déjà  plus  sensible,  436 — 439. 
Polarisation  mobile  :  calcul  des  phé- 
nomènes  qu'elle    doit   produire 
sous  des  inddencies  diverses ,  d'a- 
près la  théorie  des  oscillations, 
440.  Déviation  que  les  surfaces 
des  corps  cristallisés  ou  non  cris- 
tallisés font  subir  aux  axes  de 
polarisation  des  rayons  lumineux 
qui  les  rencontrent  obliquement, 
440,  441  •  Les  formules  qni  s'en 
déduisent  sont  les  mêmes  qae 
l'expérience  seule  avait  données , 
441 — 443.  Détermination  du  sens 
de  polarisation  définitif  des  fais- 
ceaux qui  ont  traversé  oblique- 
ment un  nombre  quelconque  de 
lames  minces,  444*  Analyse  théo- 
rique de  divers  phénomènes  où 
les  effets^de  la  polarisation  mobile- 
sont  combinés  avec  ceux  d'une 
réflexion  oblique   à   la  seconde 
surface;  leur  liaison  avec  les  os- 
.  cillations  ,  44^  —  452.   Examen 
tbéoriqne  des  lois  paj  lesquelles 
les  teintes  des  faisceaux  doivent 
varier  sous  les  incidences  diver> 
jies,    dans  les- lames    isolées   00 
superposées ,  4^2.  Confirmation 
numérique  par  des  expériences 
.faites  sur  de  longues  séries  de 
teintes,  4^3 — 456.  Analogie  eom- 
•  plète  de   ces  phénomènes  et  de 
quelques  antres  avec  les  accès, 
456  —  458.    Moyens   coïnmodes 
qn  elles  présentent  ponr  observer 
la  succession  des  teintes  des  an- 
lieauj;  colorés  dans  un  état  coni- 
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•pitet  de  déTelo|>peinent.  Tableaa 
de  ces  teintes,  46o  —  ^6i.  Les 
mêmes  lois  somistent  également 
qaand  les  lames  sont  plongées 
dans  tont  antre  milieu  qne4'air, 
463  ,  464.  Lenr  yérification  ponr 
le  cristal  de  roche ,  et  ponr  divers 
sens  de  coupes  obliques  à  Taxe, 
465 — 47 ï«  Procédé  commode  qui 
en  résnlte  ponr  déterminer  immé- 
diatement la  direction  de  Taxe 
d*an  cristal ,  d*après  Tobservatioa 
d'nne  seule  de  ses  lames,  471»  47 3* 
Lenr  vériôcation  dans  les  cristaux 
dont  la  double  réfraction  est  la 
pins  énergique ,  comme  le  spath 

dlslande,et  rAragonite,47a— 48'* 
Formation  d^anneaux  colorés  aux- 
quels elles  donnent  lien  dans  les 
plaques  de  spath  dislande  per- 
pendiculaires à  l'axe  y  4^^ — 4S5. 
.  Calcul  théorique  de  la  grandeur  de 
ces  anneaux ,  d  après  la  théorie 
des  oscillations ,  dans  une  plaque 
d'une  épaisseur  donnée, ponr  nue 
position  donnée  de  Tceil,  4B5— • 
4B8.  Confirmation  par  Texpé- 
rience,  488—496.  Calcul  des  an- 
neaux pareils  formés  par  la  super» 
position  de  plusieurs  plaques  ^er- 
peQ4iculaires  à  Taxe,  prises  dans 
difTérens  cristaux  ,  497  —  498. 
Polarisation  successive  éprouvée  par 
les  rayons  lumineux  ,  lorsqu'ils 
traversent  le  cristal  de  roche  pa- 
rallèlement à  son  axe,  IV,  4  99.  Ex- 
posé de  ces  phénomènes  sur  des 

•  plaques  perpendiculaires  à  Taxe  ^ 
présentées  perpendiculairement 
aux  rayons  lumineux ,  499 — 507. 

■  Les  teintes  des  faisceaux,  données 
par  une  même  plaque  varient 
dans  Tondre  des  auiWBaux  colora 
à  mesure  qu'on  tourne  le  rhom- 
boïde qui  sert  pour  analyser  la 
lumière ,  iàid.  Lorsque  Vépaisseur 
est  moindre  que  trois  milli- 
mètres   et    demi ,    on    remonte 

•  ainsi  jusqu'au  commencement^des 
anneaux ,  et  l'azimnt  de  ce  mini- 
mum est  proportionnel  à  Té- 
paissenr  de  la  plaque ,  608,  Com- 

-  paraisou  de  ces  phénomènes  avec 
ceux  que  présentent  lés  rayons 
polarisés  par  réflexion ,  on  par 
transmission  dans  un  cristal,  dif- 


férence essentielle  qui  les  distin- 
gue, 5o8. —  5i3.  Il  en  résulte 
qae  les  molécules  lumineuses  oni 
pris  dans  la  plaque  de  cristal  de 
roche  des  propriétés  physiques 
permanentes ,  qu'elles  emportent 
ensuite  avec  elles  dans  l'espace , 
5x4,  5i5.  Ces  phénomènes  pour- 
raient être  représentés  par  une 
rotation  continue  des  molécules 
autoar  de  Taxe  du  cristal,  5i.5, 
5 16.  Accord  de  cette  idée  avec  les 
phénomènes,  517 — 5ao.  Ces  ac- 
tions sont  opposées  dans  certaines 
plaques ,  les  unes  faisant  tourner 
la  lumière  de  droite  à  gauche,  et 
les  antres  de  gauche  à  droite  de 
Tobservateur,  52 1 — 5a3.  Si  Ton 
superpose  deux  pareilles  plaques, 
lears  actions  s  entre-détruisent , 
523—535.  Manière  de  comparer 
les  intensités  de  ce  genre  de  forces, 
525.  Variation  des  phénomènes 
sous  les  incidences  obliques  où 
les  forces  rotatoires  se  combinent 
avec  celles  qui  produisent  les 
oscillations,  526  —  53o.  Accord 
des  résultats  avec  la  théorie,  533 — 

538.  Lorsqu<^les  rayons  lumineux 
deviennent  parallèles  à  Taxe  du 
cristal,  les  forces  rotatoires  de- 
viennent seules  sensibles ,  538  — 
Ô39. 

Polarisation  successive  opérée  d^ins 
certains  fluides  homogènes,  JV, 

539.  Les  forces  qui  la  produisent 
.  sont   les   mêmes  que  les ,  forces 

rotatoires  du  cristal  de  roche,  540. 
On  y  retrouve  aussi  la  même  op- 
position, certains  finides  faisant 
tourner  la  lumière  de  ganelie  h 
droite,  et  d'autres  de  droite  à 
fauche,  540 — 541.  En  combinant 
de  pareils  fluides  dans  des  pro- 
portions réciproques  à  l'inten- 
sité de  leur  action,  on  produit 
des  mélanges  nentces,  ibtél. 
polarisation  mobile  :  produite  par 
les  lames  de  mica  qui  n'ont  point 
d'axe  dans  le  plan  de  lenr  surface, 
543.  Exposé  de  ces  phénomènes  : 
ils  sont  produits  pajr  un  axe  de; 
cristallisation  répulsif,  perpcn- 
'  diculaîre  au  plan  des  lames,  543 — 
546 ,  556.  Calcul  de  leurs  lois , 
d  après  of-t te  remarque,  et  com- 
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paraison  aox  observations  ,   546 
—554. 

rolarisation  mobile  :  IV ,  produite 
dans  les  lames  de  mica  bien  dia- 
phanes et  régalièrement  cristalli* 
sées ,  554*  Exposition  et  analyse 
des  phénomènes ,  554  9  555.  Il  en 
résulte  que  ces  lames  ont  dens 
axes  de  cristallisatron  doù  il 
émane  des  forces ,  Ton  dans  le 
plan  de  leur  surface ,  Vautre  per- 
pendiculaire à  ce  plan  :  ces  deux 
axes  sont  répulsif^  ,555  —  556. 
Calcul  des  phénomènes  d'après 
cette  remarque ,  et  comparaison 
des  formules  avec  les  observa- 
tions ,  556—562.  Lois  suivant  les- 
quelles^les  molécules  lumineuses 
se  partagent  entre  ces  deux  genres 
de  forces,  avec  quelques  antres 
phénomènes  propres  à  un  pareil 
système,  562 — 565.  Manière  de 
rimiter  artificiellement,  S65 — 566. 

Polarisation  mobile  :  produite  dan» 
les  corps  imparfaitement  cris- 
tallisés ,  567 ,  568.  Considéra- 
tions théoriques  qui  indiquent 
comment  elle  doit  se  produire, 
et  comment  on  peut  Texciter, 
567 — 569.  Accord  de  ces  considé- 
rations avec  les  phénomènes,  570 
— 574*  Dispositions  que  les  résul- 
tantes des  forces  polarisantes  sui- 
Tent  dans  les  plaques  de  verra 
carrées  on  rectangulaires.  Lois  des 
teintes  dans  ces  dernières ,  574 — 
578. 

Polarisation  mobile  :  produite  par 
réflexion  à  la  surface  des  mé- 
taux polis,  57g.  Exposé  géné- 
ral de  ces  phénomènes  ,579  — 
585.  Manière  la  plus  sûre  de  les 
observer  ,  585 — 586.  Lois  des  ré- 
sultats déduites  de  la  théorie  des 
oscillations  ,  et  leur  accord  avec 
les  expériences,  586 — 598. 

Pôles.  Ceux  de  la  pile  voltaïque,  II , 
5o8.  Ceux  d*nn  aimant,  III,  2. 
Leur  action  à  distance ,  2 ,  43* 
Pôles  qui  s'attirent  et  pôles  qui  se 
repoussent,  dans  deux  aimans, 
ibij.  Pôles  d'une  aiguille  aiman- 
tée ,  5.  Pôle  boréal  et  pçle  austral, 
6 ,  39.  Renverser  les  pôles  d'une 

.  aiguille  y  8 ,  34.  Pôles  qui  se  mon- 
trent spontanément  dans  les  frag- 


mens  d'ttn  barreau  aimatité,  tttf 
13.  L'extrémité  d'un  barreau.  ^ 
mise  en  contact  avec  un  des  pôle» 
d'un  aimant ,  acquiert  un  pôle 
contraire  à  ce  pôle,  39,  43.  Pôles 
successifs  sur  une  même  moitié 
d'un  barreau  qn!  a  des  point», 
conséqitens,  40, 4^.  Deux  aimans^ 
mis  en  contact  par  leurs  pôles  de 
nom  différent ,  perdent  leurs 
forces,  43*  Pôles  des  faisceaux 
magnétiques ,  55.  Le^  pôles  de 
même  nom  se  repoussent ,  et  les 
pôles  de  nom  contraire  s'attirent 
réciproquement  an  carré  de  la 
distance,  68.  Pôles  de  l'équatenr 
magnétique^  1 32.  Pôles  du  monde, 

m,  177. 

Pompes,  I,  69.  Elévation  de  Teaii 
dans  les  pompes,  71.  Pompe  as- 
pirante, 124. Pompe  foulante,  126. 
Pompe  aspirante  et  foulante,  ibid. 
Pompe  à  air  ou  machine  pneu- 
matique, 127.  Pompe  pour  con- 
denser Tair,  1 4ot  Pompe  aspirante 
devient  sans  effet  dans  l'eau  bouil* 
]ante,à  cause  des  vapeurs  qui  ei^ 
émanent ,  289. 

Ponceau  (^couleur).  Voy.  Rouge, 
IV,  37. 

Porte-'vent,  II ,  164  »  i73 ,  176. 

Porte-voix ,  II ,  159, 1 63. 

Positeur ylll^  X84.  Voy.  Héliostat. 

Potasse.  Décomposition  de  la  pp* 
tasse  par  rélectricité  voltaïque^ 
II ,  5io.  . 

Pouvoir  des  pointes,  II,  294. 

Poux^oir  réfringent.  Sa  détermina- 
tion et  son  expression  analytique, 
Ili  ,  266.  Moyen  de  déterminer  le 
pouvoir  réfringent  des  corps  opa- 

2ues,  290.  Application  à  la  mesure 
n  pouvoir  réfrigent  de  la  cire , 
293.  Tableau  du  pouvoir  réfrin* 
gent  de  plusieurs  substance», 
d'après  Newton ,  296.  Pouvoir  ré- 
frmgent  remarquable  dans  les 
substances  inflammables  ,  297. 
'Calcul  du  pouvoir  réfringent  de» 
gaz,  ib.  Tableau  pour  l'air  et  plu- 
sfeurs  gaz,  3o8.  Pou  voir  réfringent 
remarquable  dans  le  gaz  hydro- 
gène et  dans  les  substances  qui  en 
sont  composées,  ib.  Pouvoir  réfrin- 
gent conclu  de  la  composition 
chimique  des  corps,  309  et  suitiK. 
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Lii  pouvoir  réfringent  cle  Tair  et 
des  gaz  ie  maintient  sensiblement 
le  même  dans  les  changemens  de 
température ,  3i  7. 

Pression  de  Vair ,  1 ,  25 ,  69 ,  7a ,  80. 
Volumes  des  gas  réciproques  aux 
-  pressions  ,117. 

Pression  électrique,  II ^  agS,  3i3, 

347. 
Principes  électriques  ,11,  317  ;  leurs 

caractères ,  289. 

Principes  magnétiques.  Deux  prin- 
cipes magnétiques,  III,  11.  Com- 
ment ils  existent  dans  le  fer  ; 
dissimulés  l'un  par  lautre ;  ana- 
logues aux  deux  principes  élec- 
triques ,  etc.  ibid.  Gomment  Tiu- 
flnence  d'un  aimant  les  sépare 
l'un  de  l'autre ,  daus  chaque  par* 
ticulede  fer,  la. 

Prismatiques,  Yases  prismatiques 
pour  la  réfraction  dès  liquides , 
III ,  110  ;  pour  celle  des  gaz ,  aà2. 
Couleurs  prismatiques.  Voyez 
Couleurs,  < 

Prisme.  Prisme  pour  déterminer  le 
rapport  de  réfraction  dans  les 
substances  solides,  III,  3o5.  Angle 
réfringent  d'tin  prisme,  207.  Dé- 
signation des  sept  couleurs  prin- 
.  cîpales  de  la  lumière  réfractée 
par  un  prisme ,  218.  Ordre  des 
couleurs  d'uu  point  lumineux  tu 
au  travers  d'un  prisme  réfringent, 
219.  Prisme  à  liquides  ,  220. 
Exemple  de  ses  usages  sur  l'acide 
rauriatiqne,  221.  Prisme  pour  la 
réfraction  des  gaz ,  22a.  Cas  on  un 
prisme  de  Terre  devient  imper- 
méable à  la  lumière,  277. Prisme 
pour  la  réflexion  intérieure  9  278, 


279.  Prisme  peur  la  réflexion  in* 
térieure  de  deux  milieux  contigus, 
286.  Prisme  pour  la  double  réfrac- 
tion, 33  a.  Doubles  prismes  pour 
lés  micromètres  à  doubles  images, 
366.  Opinion  erronée  à  l'occasioa 
de  ces  prismes,  37  x .  Assemblage  de 
deux  prismes  de  spath  d'Islande  , 
qui  produit  un  contraste  singu- 
lier, 371.  Assemblage  de  plusieurs- 
prismes    cristallisés ,    substitués 

.  aux  doubles  prismes  d'un  grand 
angle  dans  les  micromètres  à 
doubles  images  ,  ^76.  Lien  des 
. .  images  des  objets,  vus  à  travers 
un  prisme  réfringent^  383.  Dilai 
tation  de  ces  images  dans  le  sens 
de  l'angle  réfringent  du  prisme, 
384.  Décomposition  de  la  lumière 
réfléchie  en  passant  à  travers  un 
prisme,  384.  Lumière  propre  des 
corps  enflammés,  décomposée  par 
le  prisme ,  389.  Analyse  de  la  lu- 
mière solaire  au  moyen  d'un 
prisme,  389.  Avantage  des  prismes 
à  liquides   dans    les  expériences 

'  de  la  chambre  obscure ,  401 ,  417- 
Effet  de  la  dispersion  de  la  lu- 
mière sur  la  vision ,  à  travers  nn> 
prisme,  456  ef  iuiV.  Combinaison 
de  deux  prismes,  l'un  de  crown- 
glass ,  et  l'autre  d'huile  de  citron 
ou  d'huile  de  térébenthine,  pour 
obtenir  une  compensation  achro- 
matique, 478.  Prisme  formant  un 
assemblage  achromatique ,  485. 

Pupille.  Diamètre  ordinaire  de  la 
pupille  dans  l'homme,  III,  i58. 
Cône  de  rayons  réfléchis,  ayant 
pour  base  la  pupille,  Ufid. 

Pjrromètre,  I,  148,  i49« 


R 


Raréfaction  de  tair,  Voy.  Machine 
pneumatique. 

Rosette.  Voy.  Anches,  II,  167. 

Rayonnant  \ point)  ^111,  iS'j. 

Rayons  lumineux ,    III,   147,   i5o, 
i56,   167. 

Rayons  lumineux.  Leur  faculté  calo- 
rifique croît  du  violet  au  rouge  ,> 
et  leur  action  chimique  da  roage 
au  violet,  IV,  600 — 6o4  ,  6i3 — 
6i5.  L'une  et  Fautre.  s'étendent 
au-delà  du  spectre  visible,  idem. 


Rayons  réfUchis,  III,  1 53^  1 58, 167. 

.  Dans  la  réflexion  ordinaire,  le 
rayon  incident  et  le  rayon  ré- 
fléchi sont  dans  un  même  plan , 
normal  à  la  surface  d'incidence, 
154)  167.  Le  rayon  incident  et  le 
rayon  réfléchi  forment  des  angles 
égaux  %vec  la  surface  réfléchis- 
sante,! 55.  Cane  formé  par  les 
rayons  réfléchis,  i58.  Rayons 
doublement  réfléchis  à  la  seconde 
surface  des  criaitanx ,  354' 
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M^iyon  réfraeté',  IH  ,  2o3; 

Jîajron  émergent,  III,  3x8. 

Jtcgrons  de  ciMirbiire  des  verres  sphé- 
riques  :  moyen  de  les  détermi- 
ner,  III,  a53. 

Bajron  réfracté  ordinaire,  et  rayon 
réfracté  extraordinaire ,  dans  la 
double  réfraction,  III,  3aS. 

BraetioH  élecoique ,  II,  34a,  408. 

M^action  de  torsion,  l ,  483. 

Réactwn  des  pôles  homogènes  de 
deux  aiguiÛes  aimatoées  ,  III  , 
100,  lia. 

Kéckauffement^t  refroidissement  des 
corps  dans  des  milieux  indéfinis, 
d'une  température  unifiyrme ,  IV, 
618-^643.  Penvent  se  calculer 
par  nne  loganthmiqne ,  quand  la 
température  du  milieu  diffère  peu 
de  celle  du  corps  plongé,  6x8 — • 
628.  Cette  loi  s'écarte  de  la  vérité 
à  mesure  qne  la  différence  des 
températures  augmente  ,  6a8 — 
643.  Ces  résultats  sont  applicables 
an  calorique  réfléchi  comme  au 
calorique  communiqué,  637. 

Hécipiens,  \ojtz  SiGtchine  pneuma^ 
tique, 

Hécipr&eiié  des  'volumes  des  gaz  aux 
pressions  qu'ils  supportent ,  J  y 
ri/i  ' 

Recomposition  des  meignéHsmes  dé- 
composés ,  III ,  14. 

Jtecuie  (le)y  1,  5Ô7,  5i3«  Déve« 
Ipppement  du  magnétisme,  faci- 
lité par  le  recuit,  III,  59.  Varia- 
tion de  magnétisme  d'un  barreau 
aimanté  qui  passe  graduellement 
de  rétat  de  recuit  à  la  trempe^  et 
réciproquement ,  108.  Degré  d» 
recuit  convenable  pour  les  ai- 
guilles, selon  leur  longueur,  112, 
ii5. 

Héfiéckissantes  (  surfaces  ).  Voy.  Ré" 
flexionde  la  lumière. 

léfiexihdité.  ha.  réflexibilité  qui  dé- 
pend  de  la  réfra-ngibilité  est  iné- 
gale dans  les  rayons  lumineux , 
409. 

lîéjiexion    du    calorique.  Ses  lois , 

'  IV  ,  604 — 606.  Se  fait  mal  sur  le 
verre,  et  bien  sur  dév  métaux 
polis  ,  6o5.  S'opère  sur  le  calo- 
rique qui  tend  à  sortir  des  corps, 
comme  sur  celui  qni  tend  .1  y  pé- 
nétrer,.  64s,  649* 
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Méfiexion'  du  froid.  KVst  qa*appa- 
rente,  IV,  658. 

Méfiexion  de  la  lumière ,  III ,  146 , 
i5o.  Réflexion  produite  par  1^ 
surfaces  planes  ,  x5a'.  Eéflexion 
régulière ,  i53.  EéfloLÎon  irré- 
gniière,  x53,  369,  3a5.  Angle 
d'incidence  ;  angle  de  réflexion; 
lenr   situation    dans    un    même 

Elan  i,  et  leur  égalité  quand 
I  réflexion  est  simple,  x54  , 
i55,  157.  Réflexion  de  la  lu<- 
mière  par  des  miroirs  plans,  157 
et  suiv.  Emploi  de  la  réflexion 
pour  mesurer  les  angles  formés 
par  deux  surfaces  planes  et  po- 
lies, j5^  et,suiv.  Réflexion  de 
la  lumière  par  de»  miroirs  cour- 
bes, en  général,  et  en  particulier 
par  des  miroirs  spbérîques,  167. 
Angle  de  réflexion  sur  nue  sur- 
face spbérique,  168.  Cause  de 
la  réflexion  de  la  lumière,  1901 
]>  réfljfixion  aur  des  verres  dé- 
polis, 194*  Its  molécules  de  lu- 
mière soiit  inégalement  dispo* 
sées  à  subir  la  réflexion,  295. 
Milieux  hétérogènes  au  con- 
tact desquels  il  n'y  a  point 
de  réflexion,  199.  Réflexion  in< 
térienre ,  causée  par  la  réfraction  , 
375,  379  et  smw.  Cas  ditners  de 
ces  changemens  ,373.  Limites 
de  la  réflexion  intérieure  poar 
le  verre,  375.  La  réflexion  inté- 
rieure ,  due  à  la  réfraction ,  est 
totale ,  aBo.  Réflexion  de  la 
lumière  en  passant  d'un  milieu 
dans  nn  antre  contigu,  383  et 
suip,  ;  286.  Divers  cas  de  cette  ré- 
flexion ,  385.  Exemples  ponr  le 
verre ,  l'air  et  l'eau ,  385.  Réfle- 
xion intérieare  au  contact  du 
verre  et  d'un  corps  opaque ,  388  ; 
au  contact  du  crown-glass  et  de 
l'eau ,  et  à  celui  du  même  crown- 
glass  et  de  l'encre  liquide ,  3 89. 
Réflexion  partielle  et  régulière- 
à  la  première  surface  des  cristaux, 
■304.  Réflexion  extraordinaire  ou 
double  à  la  'seconde  suiface'des* 
ménkes  ciistanx ,  354  ^f  ^"i*'-  Lois 
de  cette  double  réflexion,  355, 
La  réflexion  n^altère  point  la 
réfrangibilité  et  la  .<îonl»nr  d'nn 
rayon  houïCygètkej  /|33,  433 ,  437  , 
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44  ^  >  %A4l^ompositioo  deâ  coa- 
.  leurs  avec  nu  seul  pmme,  au 
moyen  des  réflexionfi  intérieures, 
439.  RéBe^ons  intérieures  daus 
iâi'c-ei^ciel,  45o,46a.  Coaditio^p 
physiques  quidétermiiieatla  ré- 
flexion ou  la  transmission  9  lY, 
88.  Vpy.  jâccès. 
Réfraction  simple ,  III,  aoi.  Exem- 
ples de  ce  phénomène,  aoi  et 
suif.  Angle  de  réfraction,  9o3. 
Qaand  la  réfraction  est  simple, 
eet  angle  est  dans  le  même  plan 
qae  celui  d*incidence,  aoS.  Kap» 
port  coQstant  entre  ces  angles  ott 
rapport  de  réfraction,  ao3.  Déter- 
miner le  rapport-  de  réfraction 
dans  les  sobstances  solides,  ao5  et 
suiv.  Exemple  pour  le  flint-glass 
français ,  ai  i .  Réfraction  dans  les 
liquides,  aao.  Exemple  pour  Ta- 
cide  mnriatiqne ,  231.  Réfraction 
dans  les  substanees  aériformes, 
dâ!».  Exemple  ponr  Tair,  a4o. 
Réfraction  des  milieux  terminés 
par  des  surfaces  courbes  «  a4a« 
Théorie  physique  de  la  réfraction, 
255 ,  a57  et  suiv.  Réfraction  attri- 
buée à  l'affinité  ou  k  des  forces 
attractives,  aS/.  Concilier  la  ré- 
flexion av^ec  la  réfraction,  uSj» 
Courbe  de  réfraclioQ,  aSg.,  270. 
Démonstration  de  la  constanoa 
du  rapport  de  réfraction,  264. 
Expression  de  ce  rapport,  a65. 
Pouvoir  réfriiigent  des  4!orps,a67. 
Réfraction  àia  seconde  surface  du 
milieu ,  quand  elle  est  parallèle 
à  la  première,  267.  Le  rayon 
émergent  est  alors  parallèle  au 
rayon  incident  primitif,  369. 
Diaposition  inégale  â  la  réfrac- 
iftsn,  269. Cas  de  la  réfraction, 
quand  la  surface  demergeuce 
n'est  point  parallèle  à  celle  d'in- 
cidence, 269.  Réfraction  changée 
en  réflexion,  370  et  suiv*  Cas 
divers  de  ce  changement,  373. 
Rayon  émergent  soumis  au  même 
rapport  de  réfraction  que  le 
rayon  indidetit ,  974  et  suiv. 
Limites  de  la  réflexion  intérieure 
dans  le  verre,  376. Réfraction  de 
la  lumièi^  en  passant  d'unmi^ 
lieu  dans  nn  antre  qui  lui  «»t 
couti^u ,    aSi.    Expression    du 


rapport  de  réfraction  .dans  cette 
circonstance,  a85.  Moyen  qui  en 
résulte  pour  déterminer  le  rap- 
port de  réfraction  ponr  les  corps 
opaques ,  290.  Exemples  pour  la 
cire  solide  et  ponr  la  cire  liquide , 
393.  Valeur  du  rapport  de  réfrac- 
tion ponr  diverses  substances, 
296.  lia  réfraction  atmosphérique 
n'est  pas  altérée  sensiblement  par 
la  vapeur  aqueuse  ,  3x6.  Réfrac- 
tion dans  des  milieux  de  densité 
variable,  317;  devient  quelquefois 
négative  dans  l'atmosphère,  3^3. 

Méfraction  double ,  ^25  et  suiv.  Ex- 
posé de  ses  effets  les  plus  appa- 
rensdans  le  spath  d'Isiande,  325. 
Moyen  simple  de  les  mesurer  , 
326  ,  327.  Section  principale  des 
rhomboïdes  de  cette  substance» 
leur  axe ,  328  ;  examen  particu* 
lier  des  phénomènes  de  double 
réfraction  qui  s'y  produisent 
quand  les  rayons  incidens  sont 
parallèles  à  la  section  principale , 
328.11s  indiquent  nue  force  répul- 
sive, 329.  La  réfraction  cesse  d'être 
double  quand  les  rayons  traver- 
sent le  cristal  suivant  son  axe,  329. 
Expériences  avec  une  plaque  rec- 
tangulaire dont  une  des  arêtes  est 
parallèle  h  Taxe  ,  334.  Lois  de  la 
double  réfraction  dans  une  pareille 
plaque  >  lorsqtte  le  plan  d'ioci- 
deoce  est  perpendiculaire  à  l'axe, 
33x.  Le  rapport  de  réfraction  est 
alors  constant  poojr  chacun  des 
4eux  rayons ,  ordinaire ,  extraor- 
dinaire, 33  e — 334.  Lois  de  la  dou* 
bl«  réfNiction  dans  I9  même  pla- 
que ,  lorsque  le  plan  d'incidence 
contient  Taxe,  334-»— 336»  Con- 
struction d'Huyghens  pour  re- 
présenter ces  résultats,  et  tous 
ceux  que  l'on  peut  obtenir  par 
des  coupes  quelconques  ;  Téiuic- 

\tioade  «ette  méthode  géométrique 
en  formules,336 — 343.  Sa  vérifica- 
tion par  l'expénence ,  343 — 347. 
Extension  de  ces  résultats  an  cas  où 
le  milieu  contign  au  cristal  serait 
doué  de  la  réfraction  simple  on 
de  la  réfraction  double,  34i6-—34S* 
Distinction  de  deux  sortes  de 
double  réfraction ,  '  Tune  attra^.- 
tive  ,     l'autre    répnUive ,    ^49. 
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Tableaa  des  axes  de  Tellipsoïde 
poar  plusieurs  cristaux  de  ces 
deux  âasses,  35o.  Expression  de 
la  vitesse  que  la  lumière  y  reçoit 
dans  le  rayon  extraordinaire  , 
35 X.  Double  réfraction  éprouvée 
par  les  rayons  réfléchis  intérieu- 
rement sur  la  seconde  surface  des 
cristaux,  354.  Lois  de  ee  phéno- 
mène, et  formules  qui  les  ex- 
priment ,  354 1  36o.  Limites  aux- 
quelles la  réflexion  devient  sim- 
ple; elle  est  alors  ordinaire.dans 
les  cristaux  attractifs,  extraor- 
dinaire dans  les  répulsifs,  358-^  ' 
365. 

RéfracHon  double.  Application  qn*on 
en  a  faite  à  la  construction  des 
micromètres  à  doubles  images , 
'  366.  Règle  pour  y  distinguer 
limage  ordinaire  de  Vextraordi-, 
naire,  369.  Limite  des  angles  de 
déviation  quon  peut  ainsi  em- 
brasser avec  les  divers  cristaux , 
376. 

Réjreiction  inégale  po.nr  les  divers 
rayons  lumineux,  III,  383  etuiv. 
Sens  dans  lequel  il  faut  entendre 
la  constance  du  rapport  de  réfrac* 
tion,  417.  Rapport  de  réfraction 
constant  dans  chaque  rayon  ho» 
mogène,  419.  Lois  de  la  disper- 
sion de  la  lumière ,  dans  le  cas  de 
la  double  réfraction,  420.  La  ré- 
frangibilité  et  la  couleur  d*uu 
rayon  homogène  sont  inalté- 
rables par  la  réfraction,  et  par  la 
réflexion,  4^29  433,  441,  445. 
Moyen  de  calculer  le  rapport  de 
réfraction ,  pour  les  divers  rayons 
bomogènesj  426.  Valeurs  de  ce 
rapport-  quand  les  rayons  pas- 
sent de  Tair  dans  Teân,  4^^*  Re- 
composition de  la  lumière  par 
des  réfractions  égales  et  inverses, 
433.  Effet  de  lu  réfraction  sur  les 
couleurs  d  un  objet  blanc  observé 
par  réfraction  sur  un  fond  noir,  et 
réciproquement,  456  et  suiv.  Arc- 
^  en-ciel.,  produit  par  la  réfraction 
de  la  lumière,  dans  les  gouttes  de 
pluie ,  460.  Rapport  de  réfraction 
pour  -liiuile  de  térébenthine  et 
pour  le  crown-glass  français,  478. 

JRé/rangibilité.  Inégale  réfrangibilité 
des  partie»  d'an  rayon  de  lumière 
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blanche,  III,  ai8,  M^p  Diverse 
réfrangibilité  ^  des    rayons  lumi- 

•  neux  qui  produisent  les  diverses 
couleurs ,  386  et  suiv.  Inégale  ré- 

-  -frangibilité  des  rayons  solaires  » 
396  et  suiv.  ;  400  et  suiv.  Inégale 
réfrangibilité  de  la  lumière,  ob- 
servée dans  les  lentilles,  4o3.  L» 
réfrangibilité  de  chaque  rayon 
homogène  est  inaltérable  par  la 

■  réfraction   et  par  la  réflexion  , 

•  4^2 ,  433.  La  différence  de  réfran- 
gibilité des  différens  rayons  est 
inégale  dans  les  diverses  sub- 
stances ;  mais  elle  a  toujours  lieu 
dans  le  même  sens ,  492> 

Réfringent,  Pouvoir  réfringent  des 
corps.  Voyez  Pouvoir  réfringent. 

Réfringentes  (surfaces),  Voy.  i?c- 
fraction  de  la  lumière,  III,  ao6. 

Répulsion ,  1 ,  5.  Répulsion  élec- 
trique ,  II  ,  209  ,  324  9  3i6. 
Répulsion  électrique  changée  en 
attraction,  3 12.  Répulsion  ma- 
gnétique ,  III ,  2  ,  5 ,  8 ,  X  X  ,  63 
et  suiv.  ;  66  et  suif.  Répulsion 
des  pôles  on  des  magnétismes  de 
même  nom ,  ^S. 

Réservoir  commun  d'électricité,  II, 

2l5. 

Résineuse  (  électricité  )  ^  II,  217; 
342,  375,  439. 

Résines.  Substances  non  conduc- 
trices d'électricité,  II,  2 13.     ^ 

Ressort  de  Voir,  1 ,  124)  i32. 

Résultante  des  forces  magnédqttes  de 
la  terre,  en  général,  III,  6,  37 
et  suiv. 

Rétine    {la).    Son   usage   dans   la 


vision ,  III ,  149  9  i58. 

Retournement.  Méthode  de  retour- 
.nëment  pour  déterminer  la  direc- 
tion horizontale  des  forces  ma- 
gnétiques,  III,  36,  1x3. 

Robinets,  Détail  de  leur  construc- 
tion et  des  procédés  qu'il  fant 
employer  pour  les  rendre  par- 
faits ,  1 ,  137.  Robinet  déve- 
loppé, 140.  ' 

Rodage  ,   1 ,   137. 

Rosée,  IV ,  En  quoi  elle  consiste , 
661.  Circonstances  générales  de 
sa  formation ,  661  ,  662.  Se  dé- 
pose en  plus  grande  abondance 
sur  les  corps  qui  rayonnent  plus 
aisément  le  calorique  ,  663.  Sa 
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précipitation  est  déterminée  par 
le  refroidissement  qae  ces  corps 
éproavent  en  rayonbant  lenr  ca- 
Icriqne  Tcrs  le  ciel ,  lorsqu'il  est 
serein ,  663 ,  664.  Explication  de 
tons  les^héhomènes  déduits  de 


cette  seule  remarque ,.  664 .  665. 
Rosée  qui  se  dépose  sur  un  vase  froid 

plongé  dans  Vair ,  1 ,  3a8, 
Rubans  de  laine  et  de  soie  électrisés, 

II ,  355. 


Saturation  {aimantation  à) ^  111, 
14  ,  53  ,  Sg  ,  70  ,  106  ,  etc. 

Sécheresse  des  hautes  régions  de 
Vatmosphère  ,  1 ,  3a8. 

Séparation  des  deux  magnétismes , 
III,  IX  ,  12^  17. 

Serpolet  {thermomètre  à  huile  de)  y 
I,  'ai6. 

Si/jflet  (  soYi  et  un  )  ,  II ,  1 10. 

Siphon.  Jeu  du  siphon  aidé  par  la 
vapeur,  I,  390. 

Soie.  S*électrise  résinensement  et 
vitreosement  ,  II  ,  an  >  219. 
Substance  isolante,  aïs. 

Soleil,    Corps    lumineux    par    lui< 
même,   III,   146.  Temps  qae  la 
lumière  du  soleil  emploie  à  venir 
jusqu'à  la. terre,  147.  Mouvement 
diurne  du  spleil,  176.  Son  mou- 
vement annuel  ,177.  Lumière  du 
soleil    analysée  par  le   prisme , 
389  et  suiv.  La  lumière  du  soleil 
est  un  mélauge  de  rayons  hétéro- 
gèoes  ,    de    réfrangibilité   diffé- 
rente',  et  qui,  pris  à  part,  pro- 
duisent   les    diverses    couleurs  , 
409.   Couronnes    autour  du  so- 
leil ,  472  et  suiv.  Parélies  ,    on 
apparition   simultanée    de    plu- 
sieurs images  du  soleil ,   474  «t 
suiv. 
Solides  {corps).  Mesure  de  leur  di- 
latation ,  1 ,  1 46.  Comme  ils  pro- 
pagent la  chaleur,  257.  Leur  pe- 
santeur spécifique,   426.  Réfrac- 
tion de  ces  substances,  III,  2o5. 
^lidité  des  corps  (  cause  de  la),  I , 

aSo ,.  467. 

Solstices,  III,  178. 

Son  {production  et  sensation  du), 

II,  X.  Sa  transmission  par  Vair,  3; 

.  par  les  fluides    4  ;  psr  les  solides, 

4,7.  Tous  les  sons  se  propagent 

avec  une  vitesse  égale,  8.  Vitesse 

4u  son  â«i|s  Fair,   xo,  i3,   i5. 


Affaiblissement  dn  son  dans  les 
hautes  régions  dcFatmosphère  , 
14*  Réflexion  du  son,  ou  écho, 
a 5.  Vitesse  du  son  dans  des  sub- 
stances liquides  et. solides^   26. 
Perception  et    comparaison  des 
sons ,  32.  Gamme ,  40.  Sons  har« 
mo niques  ,  41 — 4^  Coïncidence 
des  sons,  48.  Sons  tempérés,  5i. 
Son  générateur,  52.  Sons  produits 
par  les  vibrations  longitudinales 
des  cordes ,  55,  Rapport  des  sons  de 
la  gamme,  58.  Instrumens  à  sons 
fixes,  65,    71,   109.  Sons  pro- 
duits par  les  vibrations  transver- 
sales des  verges  élastiques  droites, 
74  ;  par  les  vibrations  longitudi- 
nales, 81.    Vitesse  du  son  pins 
grande  dans  les  corps  solides  que 
dans  Tair;  sa  mesure,  85.  Sons  pro- 
duits par  les  vibrations  circulaires 
des  verges  droites ,  87  ;  par  les  vi- 
brations des  verges  courbes,  et 
par  celles  des  anneaux,  89,  92. 
Sons  produits  par  des  membranes 
extensibles  ,   comme   celles   des 
tambours,    loa.    Sons  produits 
par    les   vases    de    révolution  , 
comme   les  cloches,  etc.,    to5. 
Sons  de  V harmonica ,   de  Thar- 
monica  à  cylindre ,  du  mélodion , 
106,  108,  etc.  Sons  des  instru- 
mens à  vent ,  d'une  clef  forée  , 
d  uti   sifflet ,    1 10.    Timbre    des 
sons,  II 3.  Sons  dans  les  tuyaux , 
119,   125;  dans  la  flûte  trader- 
sière ,  x  20.  Longueur  des  ondula- 
tions   aériennes   qui  produisent 
chaque  son  déterminé,  1 43. Nom- 
bre des  vibrations  par  seconde 
qui  s'exécutent  dans  chaque  son , 
ibid.   Limite  des   sons  apprécia- 
bles, 143;  sons'  dans  les  tuyaux  à 
cheminée,  x53;  dans  les  tuyaux 
coniques  et  hyperboliques ,  i5q} 
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dans  les  fiâtes,  i63;  dans  le, cor» 
le  serpent ,  les  instmmens  k  an* 
ches,  i66. 

Soufflets  étun  jeu  et  orgue  f  II,  ira.* 

Sonfre  carburé.  •  Energie  des  forces 
réfringentes  et  di^pfcraives  de  cette 
substance ,  III ,  5 1 1 . 

Soupape,  \oj»  Pompe. 

Spath  itlslande.  Double  réfraction , 
observée  dans  cette  substance  , 
III ,  3a5.  Valeurs  des  axes'  de 
relUpsoïde  qui  la  représente  , 
35o. 

S^ctre formé  parla  lumière  réfractée , 
III,  ao4«  Spectre  solaire  formé 
dans  la  cbaAibre  obscure ,  396. 
Idée  nette  de  la  formation  du 
spectre  solaire  dans  la  chambre 

.  obscure ,  409  <'  ''«*'•  R^gle  pour 
mesurer  la  séparation  detf  cbn- 
lears  da  spectre,  et  la  r«^re 
plus  parfaite ,  4n<  Spectre  formé 
par  la  réfraction  de  la  lamière  de 


Ténus ,  4' ?•  î***  sept  couleurs  da 
spectre,  422.  Étendue  compa- 
rative des  sept  couleurs  du 
spectre,  4^3  et  suiv,  Analc^i« 
entre  ces  intervalles  «t  ceux  de 
la  gamme,  434* 

Sphère  {couche  électrique  sur  fine)  , 
II,  aga,  320.  Jj^iectiicité  de  deux 
sphères ,  en  contact ,  296  ;  après 
le  contact,  299,  dtp^,  3 16. 

Supports  isolons  ,  It ,  2ti ,  a45  et 
suiv. 

Sureau  (^  boule  de  mœUe  de^j  H^ 
214.  '^ 

Surface,  L'électricité  se  porte  à  fà 
surface  des  corps  condcicteurs , 
II,  365,^279,   288. 

&tspensiom  (^centre  de)  dans  une 
balance,  I,  16.  Cenlr«  de  sai«- 
pension  d*nne  aiguille  aimantée , 
m ,  ai  ,  36  ,  40.  Phénomène 
d'optique  qnW  appelle  suspeik-  ' 
sion;  323. 


Tableaux  usuels.  ILapport  des  an- 
ciennes mesures  françaises  et  de 
quelques  mesures  étrangères ,  au 
/mètre ,  I ,  Sag.  Corrections  de 
la  capillarité  des  tubes  baromé- 
triques, 90.  Dilatations  des  so- 
lides  par  MM.  Lavoisier  et  La- 
place,  x58.  Termes  de  fusion  de 

'  différéns  corps ,  534  ;  d  ebnllition 
de  quelques  substances ,  534* 
Marche  des  thermomètres  à  li- 
quides, par  Delnc ,  197»  ai3. 
Maximum  apparent  de  conden- 
sation de  Tean  dans  des  vases  de 
diverses  natures,  240.  Force  élas> 
tique  de  la  vapenr  aqueuse ,  de 
degré  «n  degré  ',  depuis  o  jusqu'à 
xdo**  ^  53i .  Table  des  tensions  cor- 
respondantes anx  degrés  de  l'hy- 
gromètre, et  des  degrés  corres- 
pondans  aux  tensions,  532.  Pé* 
«auteur  spécifique  des  gae  et  des 
Tapeurs,  38^.  De  divers  solides, 
535  ,  536.  Poids  absolus  de  quel- 
ques gae  secs ,  3q4.  Volumes  et 
densité  de  Veau ,  de  degi^  en  de- 
gré ,  depuis  la  température  de  la 
^ac6  fondante  jusqu'à  celle  de 


rébullitîoa  ,  4^5.  T&bleanx  de% 
intervalles  masicantx  les  plus  cm.- 
ployés ,  Il ,  60.  Valears  des  son» 
dans  le  tempérament  égal,  70. 
Divers  tableaux  des  «ons  rendus 
par  des  verges  ,  des  lames  et  ^au- 
tres, corps  élastiques,  73^1x0. 
Vitesse  de  propagation  da  ison 
dans  diverses  substances ,  85.  Ta* 
bleau  des  sons  que  pent*fendre 
un  tuyau  dont  les  deux  bouts 
sont  ouverts,  129.  Tabl<>au  des 
abaissemens  de  tons  produits  par 
l'ouverture  parallèle  des  embou- 
chures ,  x34.  Tableau  des  divers 
sons  rendus  par  un  mAme  bour- 
don pour  des  embouchures  va- 
riées, 139.  Tableaux  d'expériences 
relatives  à  l'électricité  et  au  ma- 
gnétisme, II  et  II  [.Voyez  ces  mot«. 
Rapport  de  réfraction  ,  densité , 
pouvoir  réfringent  de  plusieurs 
substances ,  III ,  296.  Pouvoir  ré- 
fringent de  l'air  et  de  plusieurs 
gaz ,  3o8.  Valeurs  des  axes  de 
réiiipsoïde  d'Huyghens  dans  un 
certain  nombre  de  cristaux  doués 
de  la  double  réfraction  ,  avec^'in- 
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Jîcalîôit  un  sens  de  lenr  axe  et  de 
respècede  docihle  réfraotioa  qnlis 
«xercent ,  35o.  Diamètres  sncces* 
•ifs  des  anneaux  colorés  formés 
entre  deux  Yerres  sphériqnes,  IV, 
1 7.  Epaisseurs  de  la  lame  d'air  son» 
Tincideuce  perpendicnlaire.aS.  Di- 
latation des  anneaux  par  le  chan- 
gtfmént  d'inclinaison  des  rayons 
sur  la  lame  d'air  qui  les  riéfié- 
chit,  34.  Epaisseurs  d'une  bulle 
d  eau  savonneuse ,  ein  ses  diver- 
ses parties  ,  suivant  Newton  , 
39.  Diamètres  intérieurs  et  exté- 
rieurs des  anneaux  simples,  de 
même  ordre,  avec  les  largeurs 
des  anneaux  à  leur  périmètre , 
47*  Epaisseurs  de  Tair  au  péri- 
mètre intérieur  et  an  périmètre 
extérieur  des  mêmes  anneaux, 
simples,  48.  Epaisseurs  d'air 
auxquelles  commencent  et  finis- 
sent les  difïérens  anneaux,  53. 
Epaisseurs  d  air,  d'eau,  de  verre, 
exprimées  en  millionièmes  de 
ponce  anglais,  qui  font  voir 
chaque  couleur  dans  le  degré  le 
plus    distinct ,   sous   rincidence 

Serpendiculaire ,  77.  Longueurs 
es  accès  des  diverses  molécules 
lumineuses ,  dans  le  vide ,  dans 
l'air,  dans  l'eau,  dans  le  verre, 
pour  l'incidence  perpendiculaire, 
109.  Diamètres  des  anneaux  co- 
lorés, dus  an  retour  des  rayons 
réfléchis  par  des  plaques  courbes, 
167, 174'  Anneaux  colorés  formés 
avec  un  miroir  de  crown-glass , 
convexe  concave,  aox.  Anneaux 
colorés  formés  avec  des  lames  min* 
ces  placées  devant  un  miroir  de 
méul ,  iiS  ,  ^5  ,  ^16  ,  ai7  ,  etc: 
Diamètres  des  couronnes  formées 
autour  désastres,  24i>  Diamètres 
des  globules  sphériques  des  cou- 
ronnes ,  d'après  les  mesures  des 
couronnes  par  Newton  ,  243. 
Autres  diamètres  de  pareilles 
couronnes,  par  M.Walker-Jordan, 
243  et  344.  Tableau  des  angles 
de  polarisation  observées  sur  di- 
verses subsUnces ,  a88.  Tableau 
des  teintes  qu'une  même  lame  de 
chaux  sulfatée  peut  enlever  à  la 
polarisation  primitive  sons  tontes 
les  incidences    et  dans  tontes  lés 


positions  ou  on  peut  Ja  mettra., 
38o.  intensités  des  forces  polari- 
santes de  divers  cristaux ,  433. 
Tableau  des  teintes  correspon- 
dantes des  anneaux  réfléchis  et 
trausmis  ,  déduit  de  la  théorie  de 
la  polarisation,  460, 461, 46a.  Pou- 
voir rayonnant  et  réflecteur  de 
diverses  suWances,646.  Chaleurs 
spécifiques  de  dilFérens  corps  so- 
lides et  liquides ,  694  ;  de  diffé* 
rens  gaz ,  7a4>  Leur  chaleur  spé« 
cifique  absolue ,  726.  Mesure  des 
quantités  de  calorique  dégagée* 
par  la  combustion, la  détonnation 
on  la  solidification  de  diverses 
substances  ^  704  «  706 ,  7x1,  716. 
Plus,  un  très-grand  nombre  de 
tableaux  d'expériences  répandus 
dans  tout  l'ouvrage. 

Tahouret électrique  ou  isoloir,  VL^  aai. 

Tache,  Tache  noire  au  centre  des 
anneaux  colorés,  lY,  3,  4,  7  , 
37  ,  etc.  ,  38.  Cas  de  plusieurs 
taches  noires ,  6.  Dilatation  de  la 
tache  centrale ,  et  conséquence 
remarquable  de  cette  dilatation , 
a8.  Tache  blanche  an  centre  dès 
anneaux ,  produits  par  la  lumière 
transmise,  29. 

Tain   des  miroirs    de  verre ,    lU, 

174. 

Tambours  {^sons  formés  par  les) ,  II, 
loa. 

Tamtams.  Effet  de  la  trempe  sur  le 
métal  des  tamtams,  I,  5x5. 

Télescopes  catoptriques ,  III,  174. 

Télescopes  dioptriqùes ,  III,  a53. 

Tempérament  {en  musique),  It, 
69.  Tempérament  égal,  71  ;  iné- 
gal ,  ibid.  A  quels  instrnmens  le 
tempérament  est  particnliet ,  72. 

Température.  Définition  de  la  tem- 
pérature ,  et  moyens  de  la  jnesu- 
ser,  II,  20.  Celle  de»  souterrains, 
a3.  Celle  de  la  glace  fondante  , 
35,  43,  63.  Celle  de  l'eau  ]y>uil> 
lante  ,  36 ,  43 ,  45.  Celle  d'uli 
corps  qui  se  fond  on  qui  se  va- 
porise,..est  constante ,  63.  Tem-  ^ 
pérature  de  différens  mélanges' 
d'eau  chaude  ,  d'eau  froide ,  de 
glace  ,  63.  Celle  du  baromètre , 
87.  Variations  de  celle  de  l'ébulH- 
tion  de  l'eau,  io5.  Abaissement 
de  la  température  par  Vévapora- 
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tion ,  33o.  Inflaenee  de  la  teni' 
përatqre  sur  le  développement 
do  magnétisme,  III ,  io6  et  suiv. 
Substances  matérielles  rendues 
Inminenses  par  Félévation  de 
température,  146. 

Températures  élevées.  Méthode  pour 
mesurer  celles  qui  excèdent  les 
limites  des  thermomètres  ordi- 
naires, IV,  697. 

Tension  des  'vapeurs ,  I ,  a66,  aSa , 
284^,286. 

Tension  électrique ^  II ,  3a6. 

Térébenthine,  L'huile  de  térébeu- 
thine  réfracte  moins  et  disperse 
plus  que  le  crown-glass  français  , 
III,  5ii. 

Terre  {^densité  moyenne  de  la),  ï  , 
5 18.  Son  mouvement  diurne,  III, 
176.  Son  diamètre  vu  du  soleil, 

177. 

Thermomètre.  Objet  de  cet  instru* 
ment  ,1,  19,  26.  Préférence  ac- 
cordée an  mercure ,  37.  Con- 
struction du  thermomètre,  3o. 
Points  fondamentaux  de  Téchelie 
thermométriqne ,  36.  Conditions 
qui  rendent  les  theribomètres 
comparables ,  ibid.  Division  de 
réchelle  thermométriqne,  39. 
thermomètre  de  Newtonl,  40. 
Thermomètres  à  alcool  ,  40. 
^  Moyens  de  diviser  les  tubes  des 
thermomètres ,  46  ,  5o.  Usages 
généraux  du  thermomètre,  61  , 
67.  Thermomètre  combiné  avec 
le  baromètre ,  io5.  Thermomètre 
métallique,  164.  Divers  thermo- 
mètres à  liquides,  192,  197  ,2 13  , 
ai5,ài6,ai7,ai8.Marchedu  ther- 
momètre d'alcool ,  du  thermo- 
mètre d'ean ,  comparée  à  celle  du 
mercure,  ax5.  Thermomètre  à  air, 
a44^  Ascension  du  thermomètre 
au  moment  de  la  congélation  , 
^55.  Thermomètre  électrique  de 
Kinnersley ,  11,  463. 

Thermomètre  différentiel,  IV,  606. 
Manière  de  le  construire  et  de  le 
régler ,  606 — 608. 

Thermoscope,  IV,  608.  Manière  de 
le  construire ,  de  le  régler ,  et 
d'en  faire  nsage,  608—^610. 

Tierce-majeure  et  tiercé-minéure , 
II,  59,  63. 

Tjgridi^»  ^Conleun  successives   de 


cette  fleur,  suivant  la  marche idM 

.  antieaux  colorés,  IV,  i34.        .  . 

Timbre  d'un  corps  sonore ,  IL,  1 1 5; 

Tôle,  Faisceaux  magnétiques  de 
lames  de  tôle  d'acier,  Hl ,  99. 

Ton.  Ton  majeur ,  ton  mineur  y 
semi-ton  majeur  et  semi-ton  mi- 
neur, H,  58  et  59. 

Torsion  des  fils  métalliques ,  I,  48a. 
Théorie  de  Coulomb ,  483  ;  ses  * 
expériences  ,  492 ,  5oa.  Centre 
de  torsion ,  et  son  déplacement , 
5o3.  Balance  de  torsion,  5i6  et 
.  suiv.  Force  do  torsion  ,  Il ,  224  , 
a3a ,  268  ;  employée  dans  les  ex- 
périences   sur   le   magnétisme  , 

*  III,  3o,  65,  84,  87,  89.  Evalua- 
tion  du  moment  statique  de  la 
force  de  torsion  d'un  fil  de  soie 
simple,  118.  ix 

Touche  {la  double).  Manière  d'aî- 
roanter ,  connue  sous  le  nom  de 
la  double  touche,  III,  53 ,  55, 
63 ,  70  ,  1 1 X  ,  1 12»  I  ao. 

Touches  <tun  piano  ^  [1 ,  4o. 

Tourmaline  { électricité  de  la),  II, 
424*  Analogie  des  phénomènes 
magnétiques  arec  les  phénomènes 
électriques  de  la  tourmaline,  III , 

II  ,  54.  Effets  singuliers  que 
produit  la  tourmaline  sur  les 
rayons  lumineux,  IV,  3 12. 

Traces  de  l'électricité  sur  les  conduc' 
teurs  imparfaits  f  II,  434 • 

Trajectoire  des  molécules  lumineuses 
dans  ^atmosphère ,  III,  3 18. 

Transmission.  Celle  de  l'électricité 
n'est  pas  instantanée,  II,  4ag-  Il 
n'y  a  point  de  transmission  du 
magnétisme,  III,  i3,  17,  42  ef 
suiv.  Transmission  de  l'électricité 
même  sur  le  verre  et  la  cire  d'Es- 
'  pagne  ,«42.  Celle  de  la  lumière , 

III  ,146. 

Transparence.  De  quoi  dépendent 
la  transparence  et  l'opacité  des 
corps  ,  III ,  200. 

Transparens  (  corps  ) ,  IH ,  148.  Cas 
dans  lequel  un  corps  transparent 
par  lui-même  peut  devenir  opa- 
que, 199;  réciproquement ,  etc., 
200.  • 

Transpaser^ltTme  de  mnsiqne),II,63. 

Trempe.  En  quoi  elle  consiste,  I, 
5o7  ,  5i2  ,  5i5.  Son  influence 
sur  le  magnétisme,  III,  9  et  10 , 
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êg  ,  loS  et  sttiv,  Bifférens  de- 
grés 4e  trempe ,  xo.  La  trempe 
ne  oommence  aa*à  ane  tempéra- 
tare  aa-destof  ae  700^  Eéaam«r, 
207. 


Trom^ettet,  II,  t5§,  X70. 
Tiropiquet ,  IFl,  177. 
Tubes  capillaires.  Vby.  Capillaire^, 
Tuyaux  (vibrations  €le  Tair  dcuu  les\ 
Voy»  Orgue,  Fïàraùons, 


Vapeur.  Cellvdereaii-,  1 ,95,  45*  ▼&« 
pear  aqaease  sons  le  récipient  de 
la  mac^ne  pneumatique ,  i36. 
Formation  et  force  élastique  des 
▼apenrs ,  264, 33o,  333.  Dinérence 
entre  les  Tapeurs  et  les  gaz ,  266^. 
Caractère  essentiel  des  Tapeurs, 

-   ^67 ,  333.  Tableau  de-  la   fotee 

. .  élastique  de  la  Tapeur  aqueuse , 
53a.  vapeurs  de  quelques  corps 

.  «olides ,  a84.  Celles  des  dissc^o- 
tions   salines,- a85.    Volume   et 

.  poids  des  Tapeniï ,   agi  ,   ^197.  , 
Poids  d'un  litre  de  yapeur  aqueuse 

.  à  100%  396.  Force  élastique  d^nn 
mélange  de  Tapeur  et  de  gas,  3oo. 
Mesurer  la  quantité  de  Tapeur  de 
ratmosphère,  3aa.  Mesure  de  la 
«lialenr  dégagée  par  la  condensa- 
tion de  la  Tapeur  aqueuse,  IV, 
71a.  Son  usage  comme  moteur 
dans  les  macliines  i  feu,  73 1. 

Vapeur.  Couleurs  qui  s'observent 
par  transmission ,  dans  la  Tapeur 
de Teau  bouillante,  iV,  a44. 

Fariations  diurnes  et  annuelles  de 
fai^iUe  aimantée,  III,  14a ,  143. 
Variations  brusques  et  acciden- 
telles deTaiguille  aimantée,  i43. 
Appareils  pour  mesurer  les  Taria- 
tions  de  râtguille  aimantée ,  i43, 

^  144-  . 

rent  (  instrumens  à  ),  Il ,  iio. 

T'entres.  Ceux  d'une  corda  sonore, 
n,  43.  Ceux  des  Tibrations  des 
Tases  ,  des  clocbes  ,  etc. ,  104. 
Ceax  des  concamérations  de  Da- 
niel Bernouilli ,  160.  Ventres  de 
Tibration  dans  les  flûtes,  i65. 

Verges  droites.  Leurs  âibrations 
transTcrsales ,  II,  73.  îdem  lon- 
gitudinales, 81. 

Terre.  Bulles  de  Terre  propre  k 
donner  des  couleurs  ou  des  an- 
neaux colorés ,  rV ,  a.  Variations 
obserTées  dans  ces  couleurs,  40. 

Ferre.  Robinets  de  Terre ,  1 ,  1 38.  Di- 
latation  linéaire  dn  verre  »  z58  ^ 

Tome  L 


16 1 .  Verre  trempé,  SiHei  suiv.  Vî- 
'  bration  des  plaques  de  Terre ,  Il« 
94.  Le  Terre  s'électrise  par  frotte- 
ment ,  309 ,  etc.  Peut  acquérir  des 
points  conséqnei|s  comme  un  ai' 
mant ,  III ,  4a.  Sa  propriété  iso« 
lante  étudiée,  II,  2i4i  aai,  a8g. 
Rapport  de  réfraction  dans    le 
Terre ,  III ,  a75.  Limites  de  U  réw 
flexion  intérieure  dans  le  Terre  y 
375.    Marche  de  la  lumière   au 
contact  du  Terre  et  de  Tean ,  et  à 
celui  dn  Terre  et  de  Tàir,  a86. 
Ferres  spheriques,  III,  a4a.DiTer8es 
formes  et  dénominations,   a43. 
Verres  couTcrgens  ,  Terres  diver- 
gens,  a44  ^'  *^^'  Foyers    des 
verres,  a44t34^*  Verre  exacte- 
ment centré ,  a45.  Ouverture  d'un 
Terre,  a46.  Distance  focale  prin- 
cipale d'un  verre ,  a53. 
Fibrations  des  corps  sonores ,  II,  a, 
3a  ,  35.  Celles  des  cordes  ,   36 , 
4a.  Vibrations  longitudinales  des 
cordes  ,    55  ,  Vibrations   trans- 
Tersales  des  verges  droites,  73; 
longitudinales,   81  ,  85.    Vibra- 
tions  de  l'air    dans   les  tuyaux 
d'orgue ,  8a ,  83 ,  x  i3.  Vibrations 
circulaires  des  verges  droites,  87. 
Vibrations   des  Tcrges  courbes, 
89.  Celles  des  anneaux ,  9a ,  io3. 
Celles  des  corps  dans  tontes  les 
dimensions ,  93 ,  io3.  Celles  des 
plaques  de  Terre ,  94.^  Celles  des 
membranes  extensibles ,  des  sur- 
faces planes  ,  des  corps  en  géné- 
ral, 10a  et  stdv.  Celles  des  Tases, 
des  cloches,  de  l'harmonica ,  io3. 
Coexistence  de»  Tibrations  diffé- 
rentes ,  dans  une  même  colonne 
d'air ,   sans    se   troubler  ,    x3i.* 
Vibrations  de  l'air  dans  les  tuyaux 
àchtjpiinée,  i53  ;  dans  les  tuyaux 
coniques  et  hyperboliques,  139  ; 
dans  les  anches,  166.  Vibrations 
des  gax,  176. 
Vide.  Horreur  dn  vide,  1 ,  69.  Vide 


1 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  OCS  MATIEAES. 


Ixvj 

sons  nn  réeipMtit ,  tSo ,  x3S.  Vide 
barométriqae,  33i  et  smit.  Vide 
parfait  y  367.  Eieetticité  dans  le 
vick  •  li  «  ^ft3. 

Viscosité.  .'J^tm^x^jàiR  for  cette -de 
l'eaa  de  savon,  employée  poar 
faire  des  balles,  IV,  34,  37.     - 

Vision,  Vision  des  objets  par  dea 
.miroir»  ]^lafi»,  III,  i5^  Ef&ide 
la  dispersion  de  la  lumière  sof'la 
vision  ,  456  et  suiv,  ,  .    . 

Vitesse  du  son  dans  Pair ,  détermi- 
née par  ye;xpér£cnce ,  II,  i3.  Vi- 


iré  Factiotl  dit  corps  té&ingeûf, 
^75.  Vitesse  de  1^  itrmië:e  dans 
déttx  milieux  codtigas ,  395.  Vi- 
•sMe  de  la  Imnière  réfractée 
extraordinairement ,  35 r  ,  553. 
Vitesse  de  la  Inmière  dans  le  yide,- 
commune  à  tons  les  rayons  sim- 
pies ,  même  de  réfrangibilité  dii 
Terse,  IV,  %g.  Vitësste  de  là 
•  lumière  da»9  le»  milicox  TCfiin> 
gens  ,89.  ^ 

Viiréc  (  éleetrioUé) ,  II,  2.17.  Fixe 
Toxigène,  43^ 


tesse  du  même   dans   les  coirps'     Voix,  DesjDciptioa  de  Ijocgtne  de  là 


solides ,  %5.  Celle  des  molécules 
'  électriqnçs,  3a5,  4^*  432.  Celle 
de  la  lumière,  III,  1^7.  Le  rap« 
poit  dés  vitesses  de  la  lumière, 
avant  et  après  son  entrée  dans  un 
milieu  réfringent ,  est  égal  an 
rapport  de  réfraction,  a65.  La 
vitesse  que  la  lumière  repren^ 
dans  le  vide  est  la  même  qne  celle 
qu'elle  avait  ^vant  d  avoir  épr«n> 


voix  dam  IlioBMne  et  les  ani- 
naûi^^  caippert  de  soii  mécanisme 
avec  les  iAsfetmneb»  à  manqua ,  II , 

VolatiHsatièn  •  <fei»  méMtux  pat  téke- 

trieité-,  II ,.  429. 
Volume  d9$  gat ,  réciproque  à  leur 

pression,  1 ,  117. 
Voîîte  céleste,  ime  péw  réfitfotion  , 

1*1  y  457. 
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LIVRE  PREMIER. 

DES  PH£NOBI£NES  GÉNÉRAUX^  ET  BE5  MOYENS  d'oBSERYATIOUS. 


CONSIDÉRATIONS   GÉNÉRALES. 


J^Es  métap)2ysiciens  ont  donné  des  définitions  très-diverses 
de  la  matière  ;  quelques-uns  même  ont  douté  que  nous  pus-<^ 
sions  avoir  la  Certitude  morale  de  son  existence.  Le  physicien 
n'entre  pas  dans  ces  discussions*  S^appuyant  uniquement  sur 
Texpérience  ,  il  appelle  corps  matériels  tout  ce  qui  produit  sur 
nos  organes  un  certain  ensemble  de  sensations  déterminées  ;  et 
la  faculté  d^exciter  en  nous  ces  diverses  sensations ,  consti-» 
tue  ,  pour  lui ,  autant  de  propriétés  par  lesquelles  il  reconnaît 
la  présence  des  corps.  Deux  sont  essentiellement  générales^ 
V étendue  et  V impénétrabilité ,  dont  la  vue  et  le  toucher  sont  les 
premiers  juges.  Je  ne  parle  pas  de  la  mobilité  et  de  Vinertie,  qui 
ne  sont  réellement  pas  des  propriétés  de  la  matière ,  mais  la 
seule  expression  de  son  iadifférence  parfaite  au  mouvement  ou 
au  repos. 

TOMK  I,  1 


3  CONSIDERATIOTÎS   G£1!71£RALES. 

Le  caractère  tiré  de  Tétendue  est  évident  de  lui-même. 
Lorsque  nous'voyons  ou  que  nous  touchons  un  corps ,  ce  corps , 
ou,  si  l*on  veut  ,1a  faculté  <{u*il  a  d'agir  sur  nous,  réside  dans 
certaines  parties  de  l'espace,  et  non  pas  dans  d'autres.  Le  lieu 
où  ell«  réside  est  donc  déterminé  ;  par  cela  même  il  est  étendu. 

Lorsque  deux  portions  différentes  de  l'espace  possèdent 
toutes  les  propriétés  qui  constituent  pour  nous  lès  corps  ,  l'ex- 
périence prouve  qu'elles  ne  peuvent  jamais  s'identifier  l'une 
dans  l'autre, de  façon  que  les  mêmes  points  physiques  de  l'espace 
nous  donnent  à  la  fois  la  sensation  des  deux  corps.  C'est  en 
cela  que  consiste  l'impénétrabilité. 

Pour  faire  comprendre  comment  la  réunion  de  cette  qualité 
avec  rétendue  est  nécessaire  à  l'état  de  corps  ,  je  rapporterai  un 
exemple  où  ces  propriétés  peuvent  s'observer  séparément. 

Lorsqu'on  place  un  petit  objet  au  devant  d'un  miroir  con- 
cave de  métal  poli,  dont  }a  surface  est  sphérique  ,  il  se  forme, 
à  quelque  distance  du  miroir ,  une  image  fort  ressemblante  de 
l'objet ,  que  l'on  peut  voir  avec  la  plus  grande  netteté ,  en  se 
plaçant  à  une  distance  convenable.  Cette  image ,  distincte  des 
parties  de  l'espace  qui  l'avoisinent ,  est  étendue  ,  mais  non  pas 
impénétrable.  Vous  pouvez  y  plonger  la  main  sans  éprouver 
la  moindre  résistance ,  et  les  parties  que  vous  touchez  ne  se 
déplacent  pas  ,  mais  s'évanouissent  à  mesure.  Assurément  vous 
ne  pénétreriez  pas  si^msi  un  morceau  de  bois  oii  de  pierre ,  ou 
tout  autre  corps  de  ceux  qu'on  appelle  solides.  Vous  pourrez 
même,  en  plaçant  convenablement  un  second  miroir,  faire 
coïncider  daps  le  Heu  de  cette  même  image ,  l'image  d'un  autre 
objet ,  sans  que  la  première  se  déplace  ou  en  soit  nullement 
dérangée.  Vous  pourrez  opérer  la  même  coïncidence  pour 
rimage  d'un  troisièm^^  objet ,  d'un  quatrième ,  et  d'autant  que. 
vous  voudrez.  Toutes  ces  images  sont  étendues,  mais  non 
impénétrables.  Ce  sont  des  formes ,  et  non  de  la  matière  sen- 
sible  ;  ce  mot  est  nécessaire ,  car  on  verra  plus  tard  que  la 
lumière  qui  détermine  ces  images  ,  est  elle-même  composée  de 
petites  molécules  matérielles  d'une  ténuité  insensible ,  qui  se 
meuvent  avec  une  vitesse  extrême ,  et  ne  font  ici  que  passer  les 
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unes  parmi  les  autres  dans  les  immenses  intervalles  par  les-^ 
quels  elles  sont  séparées. 

Ici ,  il  devient  nécessaire  de  rapporter  quelques  phénomènes 
fort  simples  ,  qui  semblent ,  au  premier  coup  d'œil  ^  contredire 
rimpénétrabilité  de  la  matière ,  mais  qui ,  examinés  de  plus 
près ,  ne  font ,  au  contraire  ,  que  la  confirmer. 

Lorsqu'on  laisse  tomber  un  corps  solide ,  une  masse  d'or , 
par  exemple ,  dans  un  fluide  tel  que  Teau  ,  elle  s'y  enfonce  et 
Semble  le  pénétrer  ;  mais  elle  n'a  fait  réellement  que  lé  séparer 
et  déplacer  ses  parties  ;  car  si  le  vase  qui  renferme  l'eau  se  ter- 
mine vers  le  haut  par  un  col  étroit,  on  voit  le  niveau  s'élever 
dans  ce  col  à  mesure  que  l'on  augmente  le  volume  du  corps 
solide,  n  y  a  donc  ici  division  et  séparation  ,  mais  non  pénétra- 
tion intime.  Il  en  est  de  même  lorsque  nous  enfonçons  un  clou 
dans  une  plancbe^  Ou  que  nous  fendons  du  bois  avec  une  hache  ; 
seulement  les  parties  de  ces  corps  se  laissent  plus  difficilement  sé- 
parer que  celles  de  l'eau.  Il  en  est  de  même  encore ,  si  l'on  enfonce 
le  clou  dans  une  masse  de  terre  glaise  ,  ou  de  plomb ,  ou  d'or  ^ 
dans  laquelle  il  ne  fait  absolument  que  sa  place.  A  la  vérité ,  la 
inasse  ainsi  percée  ne  se  désunit  pas  entièrement ,  mais  ses  par- 
ties n'en  sont  pas  moins  pressées  et  refoulées  les  unes  sur  les 
autres ,  et  si  l'on  extrait  celles  qui  environnent  le  trou  que  Iç 
clou  s'est  fait ,  on  y  trouvera  des  traces  sensibles  de  cette  pres- 
sion. Le  clou,  à  son  tour,  peut  être  percé  de  même  par  l'acier, 
et  celui-ci  peut  être  rayé  par  d'autres  corps. 

Ceci  nous  apprend  que  les  corps,  même  les  plus  durs  et  leà 
plus  solides  ,  ne  sont  pas  composés  de  matière  absolument  con^ 
tinue  ,  mais  de  parties  agrégées  les  unes  aux  autres ,  et  placées 
à  des  distances  qui ,  sous  l'influence  des  forces  extérieures , 
peuvent  devenir  plus  grandes  ou  moindres.  Cela  explique  com- 
ment la  même  masse  de  matière  peut  augmenter  de  volume  par 
l'effet  de  la  chaleur,  et  se  contracter  par  le  refroidissement  ;^ 
comment  les  molécules  des  sels  peuvent ,  en  se  désunissant ,  se 
disséminer ,  et ,  pour  ainsi  dire  ,  se  perdre  parmi  les  molécules 
de  l'eau  ;  comment  le  mercure  peut  s*attacher  à  l'or  que  l'on  y 
plonge  ,  et  s'insinuer  jusque  dans  l'intérieur  de  sa  masse  ;  eom- 
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nent  enfin  ces  mélanges ,  ces  dissolutions  penvent  quelquefois 
s*opérer  sans  une  augmentation  apparente  du  Yolume  total , 
ce  Tolnme  ne  se  mea^urant  que  sur  la  forme  extérieure  des 
corps  9  sans  tenir  compte  des  yides  sensibles  ou  insensibles  à 
nos  regards  ^  qui  peuvent  se  trouver  entre  leurs  parties.  Il  n*y 
a  dans  tout  cela  que  séparation  et  mélange ,  sans  pénétration. 

En  s'accordant  à  regarder  les  masses  des  corps  comme  com- 
posées de  parties  plus  petites  qui  constituent  leur  essence ,  on 
peut  se  demander  quelle  est  la  forme  et  la  grosseur  de  ces  par- 
ties. Il  parait  que  cette  grosseur  est  extrêmement  petite.  Quel- 
que division  que  Ton  fasse  subir  à  l'or ,  par  exemple ,  en  le 
tirant ,  le  filant ,  le  laminant  y  les  plus  petites  parcelles  con- 
fier y  ent  toujours  toutes  les  propriétés  que  présentait  la  masse 
entière.  Les  corps  cristallisés ,  réduits  en  poussière  presque  im- 
palpable )  étant  regardés  au  microscope ,  montrent  encore  les 
mêmes  formes  et  les  mêmes  angles  qui  caractérisaient  la  masse 
totale  du  cristal.  On  a  des  exemples  d'une  division  plus  grande 
encore  dans  les  odeurs ,  qui  ne  sont  que  des  sensations  pro- 
duites par  les  particules  invisibles  et  impalpables  des  corps 
odorans.  Tout  nous  prouve  qu'un  corps ,  sans  changer  de  na- 
ture, sans  cesser  d'être  identique  avec  les  plus  grosses  masses, 
peut  être  ainsi  divisé  en  parties  dont  la  petitesse  échappe  à  noa 
«eus  et  presque  à  notre  imagination. 

Les  métaphysiciens  et  les  physiciens  même  ont  beaucoup  dis« 
cuté  entre  eux ,  si  cette  divisytiilité  de  la  matière  était  ou  n'était 
pas  possible  à  l'infini.  C'est  une  pure  question  de  mots.  Si  Ton 
veut  parler  d'une  divisibilité  abstraite  et  géométrique ,  il  n'y  a 
aucun  doute  qu'elle  ne  s'étende  indéfiniment  ;  car ,  quelque  in- 
finiment petite  que  l'on  suppose  une  particule ,  par  cela  seul 
qu'elle  sera  étendue ,  on  pourra  toujours  concevoir  son  étendue 
divisée  en  deux  moitiés ,  chacune  de  celles-ci  en  deux  autres  y. 
et  ainsi  de  suite  à  l'infini  :  mais  si  l'on  veut  parler  d'une  divisi- 
Inlité  réelle  et  physique ,  nous  ne  pouvons  rien  prononcer  d'ab- 
solu. Il  parait  néanmoins ,  par  les  résultats ,  que  sur  notre  globe 
les  molécules  matérielles  ne  se  brisent  point ,  ni  ne  s'altèrent ,. 
ai  ne  se  transmutent  les  unes  daz)^  les  autres»  Car,  quelque 
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opération  chimique  qu'on  leur  fasse  subir ,  quelles  que  soient 
les  combinaisons  où  on  les  engage ,  et  les  assimilations  qu*oQ 
leur  fasse  éprouyer  de  la  part  dés  corps  yivans ,  elles  en  sortent 
toujours  avec  leurs  propriétés  originelles.  La  variété  infinie 
â*actions  de  ce  genre  qui  ont  agi  sur  elles  depuis  que  le  monde 
eiûste ,  paraît  n'ayoir  produit  aucune  altération  dans  ces 
propriétés. 

Mais  comment  un  pareil  système  de  particules  peut— il  exister 
agrégé  en  forme  de  masses  solides  et  résistantes ,  comme  noua 
Toyons  que  le  sont  un  grand  nombre  de  corps ,  et  tous  même, 
quand  ils  sont  convenal^ement  éprouvés?  On  verra ^  dans  cet 
ouvrage ,  que  cet  état  est  produit  et  maintenu  par  des  force» 
naturelles  dont  toutes  les  particules  des  corps  sont  animées  , 
et  qui  les  font  '  tendre  mutuellement  les  unes  vers  lés  autres  » 
eomme  par  attraction.  Mais  si  ces  forces  existaient  seules ,  le» 
particules  s'approcheraient  jusqu'au  contact ,  c'est-à-dire  , 
jusqu'à  ce  quelles  fussent  arrêtées  par  l'impénétrabilité  de  leur»' 
parties  ;  ce  qui  est  contraire  à  cette  possibilité  d*éloignement  et 
de  rappToehement  qu'elles  conservent  dans  les  corps.  Aussi  trou- 
verons-nous qu'il  existe  une  cause  générale  de  répulsiou  inté- 
rieure ,  par  laquelle  toutes  les  forces  attractives  sont  conti- 
nuellement balancées.  Cette  cause ,  qui  réside  dans  tous  les 
corps  de  la  nature  ,  parait  être  produite  par  le  principe  de  la 
chaleur.  Les  particules  de  chaque  corps  y  sollicitées  à  la  fois  par 
ces  deux  genres  de  forces  contraires ,  se  mettent  naturellement 
dans  l'état  d'équilibre  qui  résulte  de  leurs  énergies  compensées  , 
et  se  rapprochent  ou  s'écartent ,  selon  que  les  forces  extérieure» 
auxquelles 'Cm  les  expose ,  favorisent  l'attraction  on  la  répulsion» 
C'est  ainsi  que  les  astres  qui  composent  notre  système  plané«« 
taire  ,  se  meuvent  et  oscillent  continuellement  dans  les  ellipti-* 
cités  variables  de  leurs  otbitcs,  sans  que  le  système  se  dé-« 
truise ,  et  que  l'équilibre  général  soit  rompu.  De  ces  divers  état» 
cl'équilibre  des  corps  ^  résultent ,  comme  nous  le  verrons  par 
la  suite ,  toiLtes  les  propriétés  secondaires  et  variables  9  telle» 
que  l^iêtat  aériformey  la  UquitUté,  la  solidiié  y  la  aisttUiistaian  , 
kl  dureté ,  V élasticité ,  etc.  ,  . 

]<'étendué  et  l'impénétrabitité  sont  les  aeules  propriétés  eise&« 
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tielles  de  la  matière ,  c'est-à-dire  qu'elles  sufûseat  pour  que  \tx 
corps  se  manifestent  à  nos.  sens  ;  mais  elles  $ont  constamment 
accompagnées  >de  plusieurs  autres  qualités  ^  àosnx  la  simulta- 
néité avec  elle»  est  très-in^ortante»  parce  qu'elles  suppléent 
aux  premières  dans  un  grand  nomJbire  de  circonstances  où 
celles-* ci  deviennent  impossibles  à  observer.  Telle  est,  par 
exemple  ,  la  pesanteur.  Parmi  les  corps  naturels  «  que  Von  peut 
voir  et  toucher ,  on  n'en  trouve  absolument  aucun  qui  ne  soit 
pesant ,  c'est-à-dire ,  qui  ne  tende  à  tomber  vers  le  centre  de  la 
terre,  quand  on  l'abandonne  à  lui-même*  Puis  donc  que  ces 
propriétés  s'accompagnent  toujours  ,  la  présence  de  l'une  nous 
suffit  pour  juger  par  induction  que  les  autres  existent.  Ainsi , 
quoique  nous  ne  puissions  ni  voir  ni  toucher  Tair  y  comme  nous 
VQyon».et  touchons  les  autres  corps,  cependant  nous  jugeons^ 
que.  c'est  uaie   substance  matérielle ,  parce  qu'il  est  pesant  ^ 
coëràble . dans )  des  vase&,  e^  qu'il  produit  beaucoup  d'autres 
phénomènes ,  tous  pareils  à  ceux  qu'un  fluide  pesant  doit  pro- 
duire. Jj'examen  approfondi  de  ces  propriétés  nous  aj^rend, 
ensuite-  qu'il  existe  des.  airs  d'espèces  trèsrdiverses  ,  qui  sont, 
tous  autant  de  substances  essentiellement  distiaaçtes.  les  unes  des 
autres  par  les  actions  qu'ils  font  éprouver  aux  autres  porps  r 
et  par  eelles  que  ceux*ci  exercent  sur  eux. 

L'attraction  est  encore  une  de  ces  propriétés)  oontiogentejs  qui, 
supplée  aux  témoignages  immédiats  des.  sensi  J'ai  dit  pl^is  haut 
que  les  particules  de  tous  les  corps  connus  agiasaient  les  unes, 
sur  les  autres  par  des  forces  attractives  et  répulsive»;  récipro** 
qnement ,  quand  on  peut  démontrer  Fexistence  ou  l'action  de  ce» 
forces  dans'  un  principe  inconnu ,  on.  en  conclut  que  ce  prin-. 
cipe  est  mabériel;  Ainsi  ,  la  lumière  s'est  pas  tangible  ;  on  ne> 
peut  y  reconnaître  l'étendue  ;.eUe  n'est  point  .pondérable  9  du. 
moins-à  no»  balancés;  elle  est  si  siâiftile  qn!dle  échapipe  à  tousiesi 
moyens  par  lesquels  n4w  sens,  ^urraient  la  saisir;  JMfak,  en  lui 
faisant  traverser  des  corps  tranisparens ,  nous  trouvons  qu'elle 
se  plie  et  se  courbe  dans  son  trajet  à  traven  ces  corps  ^  précisé- 
ment.corame  si  elle  était  repoussée  par  une  force  énianée  de  leur 
surface,  et  attirée,  au  contraire,,  dans  leur  intérieur  par  les. 
molécules  qui  les  composenti  HiovLS  savons  aussi  qu'elle  emploie 
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un  certain  temps ^  très-petit ,  mais  mesurable  ,  à  se  transmettrez 
des  corps  lumineux  jusqu'à  nouiï.  Enfin ,  en  soumettant  se» 
rayon»  à  certaines  épreuves ,  nous  trouvons  que  lés  corps  transe 
parens  les  attirant  et  les  repoussent  autrement  par  certain» 
côtés  que  par  d'autres.  Cet  ensemble  de  propriétés  nous  fait 
coBclure  que  la  lumière  est  une  substance  matérielle ,  composée 
de  particules  extrêmement  petites ,  dont  la  forme  est  symétrique 
par  certaines  £ace8  qui  sont  suséeptibles  d*aitraction' et  de  répul- 
sions particulières  9  et  enfin  qui  se  meuvent  dans  le,  vide  ou 
dans  les  corps  traA^rens  avec  une  vitesse  doiteée  et  déter* 
minable. 

Il  est  encore  d'autres  principes  qui  a§^ssent  su^  les  corps 
matériels,  sans  être  ni  visibles  ,  ni  tangibles-,  ni  pondérables  à 
aucune  balance,  qui  même,  jusfqte'à  présent  ^  n'offrent  pas  ,  à 
beaucoup  près ,  autant  de  caractères  matériels  que  la  lumière ,. 
et  que  l'on  a  cependant  lieu  de  croire  aussi  des  corps.  Tels  sont 
les  principes  inconnus  des^  deux- ^/<0c^/Wa?^q«ie  Ton  appelle  rési- 
neuse et  vitrée^  Rien ,  juSqu-ici  d^ab^ument  inatértel  n'a  été- 
démontvé'  dans  ces  principes ,  rien  du  moins  qui'  ne  soit  expli>-> 
G^blC'  fians-matérialité.  A  la-  vérité ,  ils  s'attirent  et  se  ' repoussent 
mutuellement,  mais  c'est  eiitre  eux-mêmes^  uniquement- que 
cette  action  s'exerce  :  lesautfes  corps  s'exercent  s;ur  éuae  aucune 
espèce  de  force ,  ni  attractive ,  ni  répulsive.  P^anmoins  dans  leur 
distribntrbn  sur  ces  corps,  et  dans'  leurs  irruptions  de  l'un  à 
l'autre* à  travei^  les  obstacles  qui  les  séparent ,  ces  priifoipes  se' 
comportent  d'une,  maiïière  si  exactement  cOHfopme  aux  lois 
ordinaires<de  laimécaniqtiedës>fiuides,  qu'on  peut,  en  les  leur 
appliquant ,  calculer  d^avance  ,  avec  la'  dernière  précision,  les' 
moindres  détails- des  phénomèqesi-  De  là  il  devient  très-vrai- 
semblable qtf*iis  consistent  réeltemifnt  dans  de  pareils  fluides, 
et  qu'ils  sont  par 'conséquekit  matériels.- Les  "mêmes  probabilités 
s'appliquent  aUssi^^tt'x  deux  principes^  rftttgnéuqiès ,  que  l'on 
peut  développer  d[àiis>diver#  métaux.  •    ■ 

On  a  moins  de  données  encore  ^r'ià  nËartélriàlitédu^priiicipe' 
de  la  chaieu^.  Pf on-seulement  il  manque  \  bdmmfe  les  pvécédens ,  ' 
des  propriétés  sensibles  qui  caractérisent  la  matière ,  mais  en- 
core les  lois  de  son  mouvement ,  de  son  équilibre  n'étant  point 


9  CONSIDERATIONS  GÉNÉRALES. 

complètement  connues ,  on  ne  peut  pas  même  lui  appliquer  dû 
semblables  probabilités.  En  le  suivant  par  les  expériences ,  on  le 
Toit  se  répandre  dans  les  corps ,  passer  de  Fun  à  Vautre ,  s'y 
fixer ,  s'en  dégager ,  modifier  la  disposition ,  les  distances ,  lea 
propriétés  attractives  de  leurs  particules.  Mais  rien  de  tout, cela 
ne  démontre  invinciblement  que  ce  principe  soit  lui-même 
un  corps.  Le  plus  fort  indice  que  nous  ayons  peut*être ,  con-t 
aiste  dans  quelques  analogies  récemment  découvertes  entre  lea 
propriétés  rayonnantes  de  la  chaleur  et  de  la  lumière  «  qui  ten-- 
dent  à  faire  croire  que  l'un  de  ces  principes  peut  graduellement 
se  changer  dans  l'autre ,  c'est-à-dire  ,  acquérir  ou  perdre  suc- 
cessivement les  modifications  avec  lesquelles  ils  produisent  en 
nous  la  sensation  de  la  vision  ou  de  la  chaleur.  Le  développe- 
ment de  ces  analogies  ^at  un  objet  de  rec)ierche  des  plus  im-< 
portans. 

Ce  sont  là  les  seuls  principes  actifs  qui  nous  paraissent  déte^ 
miner  les  phénomènes  naturels  ;  mais  il  est  fort  possible  qu'il 
en  existe  beaucoup  d'autres  dont  la  subtilité  échappe  à  noa 
procédés  actuels  d'expérience.  C'e^^t  en  perfectionnant  ces  pro-» 
cédés  9  en  leur  donnant  plus  de  préaision»  en  cherchant  et  inven<* 
tant  des  indicateurs  plus  sensibles,  que  noua  parviendrons  à 
étendre  notre  pouvoir  sur  les  agens  naturels ,  eu  à  découvrir 
ceux  qui  nous  ont  pu  être  jusqu'à  présent  cachés. 

L'objet  principal  de  la  physique  est  de  constater  »  par  des  ex* 
périences  exactes  ,  et  de  représenter  par  des  lois  générales ,  lea 
modifications  accidentelles  et  passagères  qui  peuvent  être  pro-« 
duites  dans  les  corps  matériels  par  les  divers  principes  qu«nou& 
venons  de  désigner;  car  ces  modifications,  sans  dénaturer  lea 
corps  qu'elles  affectent ,  changeant  néanmoins  presque  tou- 
jours les  actions  qu'ils  peuvent  exercer  entre  eux  et  sur  les. 
autres  sfibstanoes. ,  il  faut  Aécessairement  les  déternoûner  et  le», 
mesureur  avant  de  porter  ses  regards  sur  }es  phéyoïnènes  de 
composition  et  de  décomposition  auxquels  Taotion  réciproque 
des  ^rps  peut  domi^  lieu*  C'est  ainsi  que  l'étude.; de  la  phy^ 
^îque  est  utile  à  Isl  chiçiie  »  à  Ui  «médecine ,  à  la  pliysiiologie  9  ^oU 

^i^4t^Wx  ViiK  mmaie  i^  ^%  diût  «égcs^s^remeQt  le*  précéder^ 


4 


DE  LA  BALANCE. 


:se: 


CHAPITRE  PREMIER. 
De  la  Balance  y  et  delà  manière  de  s'en  servir^ 

Xja  première  chose  qui  soit  nécesssûre  au  physicien ,  c^est  une 
balance.  Quoique  ce  genre  d'instrument  soit  très- commun ,  la 
manière  de  s'en  servir  n>st  pas  commune.  Il  faut  des  précautions 
particulières  pour  les  approprier  aux  besoins  de  la  physique  ; 
e'est  pourquoi  je  crois  devoir  entrer  dans  quelques  détails  sur 
leur  théorie. 

L'expérience  prouve  que  tous  les  corps  matériels ,  existant 
à  la  surface  ou  dans  l'intérieur  de  la  terre ,  sont  constamment 
sollicités  par  une  force  qui  tend  à  les  rapprocher  du  centre  de 
cette  planète ,  vers  lequel  ils  tombent  en  effet  lorsqu'ils  sont 
libres.  Cette  force  s'appelle  la  pesanteur  terrestre  où  la  gravité. 
Elle  anime  les  plus  petites  parties  des  corps ,  et  l'on  démontre 
en  mécanique  que  chacune  de  ces  parties  ,  prise  à  part ,  toiA— 
berait  avec  la  même  vitesse  que  les  plus  grosses  masses  ,  sans*  la 
résistance  disproportionnée  que  l'air  oppose  à  leur  chute. 

Lorsque  les  corps  ne  sont  pas  libres ,  l'effort  de  la  pesanteur 
se  fait  sentir  encore ,  et  la  résultante  de  toutes  les  actions  qu'elle 
exerce  sur  les  points  matériels  qui  les  composent ,  constitue  ce 
qu'on  appelle  leurs  poids.  Les  poids  sont  donc  des  forces  que 
l'on  peut  comparer  entre  dles  ;  ainsi ,  il  y  en  aura  de  plu» 
grandes ,  de  plus  petites ,  d'égales  ou  d'inégales ,  et  par  le 
moyen  des  machines ,  on  pourra  aussi  les  rendre  correspon- 
dantes ou  opposées. 

Pour  reconnaître  si  deux  poids  sont  égaux ,  il  faut  lés  oppo- 
ser l'un  à  l'autre  dans  une  machine  où  ils  agissent  d'une  ma- 
mère  semblable,  et  voir  s'ils  la  tiennent  en  équilibre;  par 
exemple ,  on  remplira  cette  condition ,  si  on  les  suspend  aux  deux 
extrémités  d'un  levier  soutenu  par  son  centre ,  et  dont  les  deux 
ll^^S  soient  égaux.  Telle  est  la  disposition  générale  des  balances^ 
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£n  décrivant  ces  inslrumens,  je  ne  m'arrêterai  pas  aux  construc- 
tions vulgaires  qui  servent  à  des^  usages  où  il  suffit  d'une  gros-r 
sière  approximation  ;  je  m'attacherai  à  ce  qu'il  y  a  de  plus  pré- 
cis, et  je  prendrai  pour  exemple  les  excellentes  balances  de 
Fortin ,  qui  sont  employées  par  les  physiciens  les  plus  exacts 
du  continent.  ... 

Le  levier  de  ces  balances ,  ou  ce  qu'on  appelle  communément 
\e  fléau  ^  est  une  barre  d'acier  trempé  LL' ,  £g.  i  ^  à  laquelle  on 
donne  une  grande  force ,  afin  qu'elle  n'éprouve  point  de  flexion 
sensible  par  les  poids  qu'on  veut  lui  faire  supporter;  Soit  G  sot^ 
centre  de  gravité  :  ou  s'efTorce  de  faire  en  sorte  que  les  deux 
parties  GL  GL'  du  fléau,. situées  de  part  et  d'autre  de  ce  point, 
aient  des  longueurs  et  des  figures  pareilles  ;  on  les  nomme  les 
bras  de  la  balance.  Aux  deux  extrémités  LL'  de  ces  bras ,  on 
attache  des  cordons  égaux  en  longueur  et  en  poids  ,  destinés 
à  soutenir  des  plateaux  AA',  qui  sont  aussi- égaux  entre  eux. 
Poui:  rendre  sensibles  les  moindres  mouvemens  du  fléau, 
on  y  adapte  une  aiguille  SO  perpendiculaire  à  LL\  et  dirigée 
dans  la  verticale  du  centre  de  gravité  G ,  au-dessus  ou  au-!4es-<- 
aous  de  ce  points  Tout  l'appareil  est  soutenu  en  un  point  C  , 
situé  aussi  dans  cette  même  verticale.. Pour  que  sa  mobilité  soit 
plus  parfaiti;,  et  qu'il  ne  soit  soutenu,  pour  ainsi  dire,  que 
dans  ce  seul  point,  on  donne  à  la  pièce  de  suspension  C  la  forme 
d'un  couteau  que  l'on  fait  en  acier  très-dur^,  et  dont  le  tran- 
chant vif  pose  sur  un  plan  horizontal  d'acier  poli, 

Maintenant  il  est  clair  que  si  l'on  avait  réussi  à  établir  une 
égalité  parfaite  entre  toutes  les  parties  de  l'appareil,  situées 
des  deux  côtés  du  point  G  ,  l'équilibre  aurait  lieu  naturelle- 
ment lorsque  la  barre  LL'  se  tiendrait  dans  une  situation  hori- 
zontale; car  le  centre  de  gravité  du  système  serait  alors  situé 
dan  s.  la,  verticale  du  point  C;  par  conséquent  pour  connaître 
quand  deux  poids  seraient  égaux,  il  suffirait  de  les  placer  dans 
les  deux  plateaux  de  la  balance,,  et  de  voir  si  l'équilibre  ne 
serait  point  troublé  ,  c'est -à« dire ,  sMe  fléau  LL'  revient  à  une 
situation  horizontale  comme  auparavant. 

Mais  pour  que  cette  observation  soit  possible  9  il  y  a  dans 
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U  construction  de  la  balance ,  une  condition  essentielle  à  ob<^ 
server  ;  c'est  que  le  point  de  suspension  C  se  trouve  un  peu  au-* 
dessus  du  centre  de  gravité  6.  Car^  si  cette  condition  est  remplie» 
lorsque  le  fléau  aura  été  tant  soit  peu  écarté  de  l'horizontalité , 
il  tendra  à  y  revenir  par  une  suite  d'oscillations  ;  mais  si  le  con* 
traire  avait  lieu ,  et  si  le  centre  de  gravité  G  se  trouvait  au-dessus 
du  point  de  suspension,  une  fois  qu'il  serait  dérangé  le  moins 
du  monde  de  la  verticale  du  point  C ,  rien  ne  pourrait  plus  l'y 
ramener ,  et  le  fléau  tomberait  indéfiniment  du  cdté  où  l'empor- 
terait la  pesanteur^  Qr  ,  cette  mobilité  indéfinie  empéeberait 
d'obtenir  jamais  l'équilibre  ;  car  on.  ne  peut  espérer  d'établir 
l'égalité  d^s  poids  d'une  manière .t ou t*à*£Eiit  rigoureuse,  mais 
seulement  approchée ,.  et  telte  que  ks  erreurs  qui  peuvent  y 
rester  .soient  assez  petites  pour  pouvoir  être  considérées  comme 
nulles  dans  la  comparaison  des  poids  qu'on  veut  établir ,  et 
dans  les  couséq^enees  qu'on  en  peut  tirer; 

£n  s'asti?eigBant  donc  a  la  conditiott  précédente  >  en  suppo- 
sant d'ailleurs  une  égalsté  parûiitè  taXre  toutes  les.  parties  de 
la  balance  situées  de  part  et  d'autvedu  centre  de  suspension  , 
on  aurait  une  balance  parfaite*  Mats  cette  égalité  e^t  une  chi— 
mère.  Quelque  soin  que  l'on  prenne  pour  Tétablii;  dans  la  con- 
struction de  la  balance,,  on  ne  l'obtiendra  jamais  :  il  faut  donc 
savoir  s'en  passer ,  et  heuceusement.  on  x>eut,  sans  nuire  eu 
rien  à  l'exactitude ,  y  suppléer  par  la  méthode^que  nous  allons 
exposer. 

Peser  un  corps ,  c'est  déterminer  combien  de  fois  le  poids  de 
ce  corps  contient  une  autre  espèce  de  poids  eonaue  >  par  exemple, 
de  grammes  et  de  fractions  de  grammes*  Pour  le  savoir ,  com- 
mencez par  placer  ce  xsorps  que  j'appellerai  M»  dans  un  des  pla- 
teaux de  la  balance,  par  exemple,  dans  le  plateau  A.;  puis 
faites* lui  équilibre,  en  plaçant  dans  l'autre  plateau  A'  des  corps 
pesans  quelconques  ;  par  exemple ,  des  morceaux  de  cuivre  ,des 
grain»  de  plomb ,  et  enfin  des  petites  feuilles  de  cuivre  battu  ou 
de  petits  morceaux  de  papier  que  vous  ajouterez  par  parcelles,  * 
jusqu'à  ce  que  l'aiguille SO  soit  parfaitement  verticale,  et  vous* 
inique  ainsi  rhorizontalilé  du  fléau  LL' .  Cela  fait ,  dtez  douce^ 
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ment  le  poids  M ,  et  substituez  à  sa  place  des  grammes  et  des 
fractions  de  grammes ,  jnscpi'à  ce  que  l'aiguille  SO  soit  rede- 
Tenne  verticale  :  la  quantité  qu'il  faudra  mettre  de  ces  poids 
exprimera  précisément  le  poids  du  corps  M,  puisque  ces  nou- 
Teanx  poids  étant  placés  dans  les  mêmes  circonstances  que  le 
corps  M  y  font  de  même  que  lui,  équilibre  au  plateau  A', 
chargé  des  corps  que  tous  y  ayez  placés. 

On  Toit  que  cette  méthode  est  indépendante  de  la  longueur 
des  bras  de  levier ,  CL^  CL',  ainsi  que  de  l'inégalité  de  poids  qui 
peut  exister  entre  eux.  Pour  être  parfaitement  exacte ,  elle  exige 
seulement  deux  conditions. 

La  première ,  c'est  que  les  points  de  suspension  LL'  soimit 
bien  rigoureusement  les  mêmes  dans  les  deux  opérations.  En 
effet ,  la  puissance  d'un  même  poids ,  pour  faire  tourner  le  fléau  y 
est  inégale  suivant  qu'on  le  place  à  des  dbtances  diverses  da 
centre  de  suspension  ;  si  donc  le  point  de  suspension  du-  pla^ 
teau  A  pouvait  varier  dans  les  deux  pesées  consécutives ,  il  s'en- 
suit que ,  dans  la  seconde ,  il  faudra  employer  réellement  un 
poids  différent  de  celui  du  corps  M ,  pour  faire  équilibre  au 
plateau  A'  ^  et  aux  poids  dont  on  l'a  chargé  ;  et  comme  aucun 
indice  ne  vous  avertirait  de  cette  inégalité ,  il  s'ensuivrait  que 
Ton  pourrait  ainsi  tomber  dans  de  graves  erreurs.  Aussi  l'ar- 
tiste doit-il  employer  tous  seê  soins  pour  établir  et  assurer  1» 
constance  des  points  de  suspension  LL'.  Le  meilleur  moyen  d'y 
parvenir,  c'est  que  cette  suspension  se  fasse  aussi  par  des  cou-* 
teaux  d'acier  croisés ,  à  tranchant  vif ,  comme  le  représente  la 
fig.  2  ;  car  alors  les  points  LL'  étant  déterminés  par  le  croise-  - 
ment  de  deux  de  ces  couteaux  suspendus  l'un  à  l'autre  sur 
leur  tranchant ,  ils  sont  aussi  fixes ,  aussi  invariables  que  l'on- 
puisse  le  désirer ,  surtout  quand  on  ramène  toujours  le  fléau  ' 
à  la  position  horizontale  ;  c'est  ainsi  que  sont  disposées  les  exeâl*'. 
lentes  balances  de  Fortin.  [ 

•  La  seconde  condition  à  remplir,  c'est  qne  la  balance  soit 
très-sensible ,  c'est-â-dire ,  que  lorsqu'elle  est  en  équilibre  et 
chargée ,  le  moindre  petit  poids  mis  dans  un  des  plateaux  ou 
âans  l'autre  suffise  pour  déranger  cet  équilibre  et  faire  mouvoir 
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raîguUle  SO4  Cette  sensibilité  dépend  uniquement  de  la  sus»- 
pension  C  ;  elle  sera  d'autant  plus  parfaite ,  qu'il  y  aura  moins 
de  frottement  dans  ce  point ,  entre  le  couteau  C  et  le  plan  qui 
le  portée  car  le  frottement  qui  résulte  de  la  superposition  de 
deux  corps  est  une  force  qui  s'exerce  dans  la  direction  de  leurs 
surfaces,  et  qui  s'oppose  aux  autres  forces  qui  tendraient  à  dé- 
tacher ces  surfaces  Tune  de  l'autre  ^  ainsi  le  frottement  du  cou-* 
teau  C ,  sur  son  support ,  •  doit  s'opposer  à  ce  que  le  fléau  LL' 
tourne  autour  du  point  C  •  En  effet ,  cette  rotation  ne  peut 
a^oir  lieu  sans  détacher  l'une  de  l'autre  les  parties  du  couteau 
et  du  support  qui  se  touchent.  Il  faut  une  force  pour  détruire 
leur  adhésion ,  et  par  conséquent  l'aiguille  ne  deviendra  mobile 
que  lorsque  l'on  aura  ajouté  dans  l'un  des  plateaux  ou  dans 
l'autre ,  l'excès  de  poids  nécessaire  pour  la  surmonter. 

C'est  afin  de  diminuer  cette  inertie  que  l'on  fait  le  couteau 
h  tranchant  vif,  et  qu'on  lui  donne  ainsi  qu'au  plan  qui  le 
porte  le  poli  le  plus  parfait.  Pour  que  ces  pièces  ne  s'altèrent 
point  en  pressant  continuellement  Tune  sur  l'autre ,  on  dispose 
sous  les  bras  du  fléau  deux  fourchettes  FF' ,  qui ,  dans  les  in- 
tervalles  des  expériences ,  le  saisissent  et  le  soutiennent  dans 
une  position  horizontale^ sans  le  soulever.  Ces  fourchettes  sont 
mobiles  au  moyen  d'une  manivelle.  Quand  on  veut  se  servir 
de  la  balance,  on  les  abaisse;  le  fléau  devient  libre,  et, les 
branches  se  mettent  en  mouvement  ;  cesse-t-on  d'observer ,  on 
relève  les  fourchettes ,  le  fléau  LL'  est  ramené  à  l'horizontalité 
et  au  repos.  Enfin ,  pour  éviter  les  mouvemens  accidentels  pro- 
duits par  les  agitations  de  l'air ,  on  enferme  tout  l'instrument 
dans  une  cage  vitrée ,  où  l'on  pratique  seulement  les  ouver- 
tures nécessaires  pour  placer  les  poids  et  les  corps  que  l'on  veut 
peser  ;  il  est  utile  de  placer  dans  cette  caisse  une  capsule  rem- 
plie de  chaux  vive ,  de  muriate  de  chaux ,  ou  de  quelque  autre 
sorte  de  sel  propre  à  attirer  l'humidité  de  l'air ,  et  que  l'on  a 
soin  de  renouveler  de  temps  en  temps  ;  par  ce  moyen ,  l'intérieur 
de  ^instrument  est  toujours  sec  ,  et  les  pièces  d'acier  qui  le 
composent  ne  se  rouillent  pas. 

On  voit  aussi  que  poui:  diminuei:  son  volume  >  il  convient 
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que  Vaiguille  soit  dirigée  de  haut  en  bas ,  comme  dans  la  fig.  S , 
où  Ton  a  représenté  tout  Tapparéil.  Cette  disposition  a  encore 
Tayantage  de  rendre  l'observation  de  ses  mouvemens  plus 
facile.  Pour  les  apprécier  exactement ,  on  trace  sur  le  pied  de 
^instrument,  et  perpendiculairement  à  la  colonne  qui  le  porte, 
une  division  horizontale  de  parties  égales,  au-dessus  de  laquelle 
l'extrémité  inférieure  de  Taiguille  oscille  quand  elle  est  prête 
à  se  mettre  en  équilibre  ;  car  cet  équilibre  ne  s'établit  qu'après 
une  longue  suite  d'oscillations  très-lentes.  Le  zéro  de  la  division 
est  plaeé  dans  la  verticale  du  point  C ,  et  l'on  juge  que  la  ba- 
lance est  en  équilibre  ou  va  arriver  à  l'équilibre  lorsque  les  os- 
cillations de  l'aiguille  sont  extrêmement  petites,  et  s'étendent  de 
part  et  d*autre ,  à  distances  égales  du  zéro  de  la  division.  Il 
n'est  pas  même  nécessaire  alors  d'attendre  que  le  mouvement 
d'oscillation  de  la  balance  ait  cessé  entièrement  ;  il  suffit  dans 
la  seconde  pesée  de  ramener  l'oscillation  entre  les  mêmes  termes. 
Il  faut  aussi  prendre  une  précaution  toute  particulière  pour  ne 
pas  donner  de  secousse  à  l'instrument ,  quand  on  ôte  le  corps 
M  de  son  plateau ,  pour  le  remplacer  par  des  poids  équivaïens , 
car  une  pareille  secousse  pourrait  changer  le  mode  de  contact 
du  couteau  C  sur  son  support ,  et  par  conséquent  aussi  le  frot- 
tement des  deux  pièces  Tune  sur  l'autre ,  d'où  résulterait  un 
changement  dans  les  excès  de  poids  nécessaires  pour  vaincre  le 
frottement,  au  lieu  que  s'il  reste  le  même  dans  les  deux  pesées 
'  successives ,  son  effet  n'empêche  pas  ces  deux  pesées  d'être  exac- 
tement comparables  ,  et  par  conséquent  la  masse  des  poids  qui 
remplace  le  corps  M  est  encore  exactement  égale  à  la  masse 
même  de  ce  corps. 

Pour  passer  ainsi  avec  sûreté  d'une  pesée  à  l'autre ,  il  faut , 
lorsque  la  première  pesée  est  faite ,  élever  doucement  les  deux 
1  fourchettes  afin  de  ramener  le  fléau  à  son  repos  sans  le  déchar- 

!  ger  ;  puis  avant  d'ôter  le  corps  M ,  on  ajoute  dans  le  plateau 

où  il  se  trouve,  ou  mieux  encore  dans  le  second  plateau  auxi* 
I  liaire  a,  un  autre  corps  quelconque  dont  le  poids  soit  à  peu 

\  près  la  moitié  du  sien.  Cela  fait ,  on  ôte  le  corps  M  ;  on  le  rem- 

j'  place  approximativement  par  le  nombre  de  grammes  que  l'on 
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présume  devoir  lui  être  à  peu  près  égal  ^  on  ôte  alors  le  corps 
étranger  que  Ton  avait  ajouté  et  qui  avait  seulement  servi 
pour  maintenir  le  même  contact  du  couteau  sur  son  support 
et  conserver  l'inertie  du  fléau.  Alors  on  abaisse  les  fourchettes» 
le  fléau  redevient  libre  avec  le  même  degré  de  mobilité  que  la 
première  fois  ;  et  toutes  les  circonstances  étant  redevenues  sem- 
blables à  celles  de  la  dernière  pesée  «  on  achève  Téquilibre  de  la 
même  manière. 

L'artiste  qui  construit  la  balance  a  soin  que  le  zéro  de  la 
diyision  parcourue  par  l'aiguille  se  trouve  exactement  dans  la 
verticale  du  centre  de  suspension  ;  il  faut  donc  rendre  de  nou- 
veau cette  ligne  verticale  lorsque  l'on  monte  la  balance,  ou,  ce 
qui  revient  au  même ,  il  faut  rendre  horizontale  la  plaque  sur 
laquelle  la  division  est  tracée.  Pour  cela  on  se  sert  d'un  niveau 
à  bulle  d'air  que  l'on  pose  sur  cette  division ,  et  l'on  cale  la 
table  qui  porte  la  balance  jusqu'à  ce  que  ce  niveau  indique 
l'horizontalité.  Il  faut  même  que  l'horizontalité  ait  lieu  dans 
tous  les  sens ,  afin  que  le  plan  qui  porte  le  couteau  ne  se  ren- 
verse point  en  avant  ou  en  arrière ,  mais  soit  aussi  horizontal^ 
Quand  ces  conditions  sont  remplies  ,  la  balance  a  toute  sa  sen^ 
sibilité;  elle  est  en  état  d'agir;  et,  chaque  fois  qu'on  atteint 
l'équilibre,  les  oscillations  de  l'aiguille  sont  lentes,  régulières  « 
et  s'étendent  à  des  amplitudes  égales  de  part  et  d'autre  du  zéro 
de  la  division.  Les  balances  de  ce  genre ,  construites  par  Fortin, 
sont  tellement  sensibles,  que,  chargées,  dans  chaque  plateau,  de 
mille  grammes^  un  seul  milligramme  suffit  pour  les  faire  tré^ 
bûcher. 

J'ai  dû  entrer  dans  tous  ces  détails ,  parce  que  la  détermi- 
nation précise  des  poids  est  un  des  élémens  les  plus  importans 
de  toute  la  physique ,  et  qu'on  est  sans  cesse  obligé  d'y  recou- 
rir. La  méthode  des  doubles  pesées  que  je  viens  d'exposer  est 
due  à  Borda.  Elle  est  facile  et  sûre;  c'est  la  seule  qui  dans  la 
pratique  soit  réellement  indépendante  de  Tinégalité  des  bras  de 
la  balance  et  de  l'effet  du  frottement.  En  l'employant  avec  les 
précautions  que  nous  avons  expliquées,  on  obtiendra  aussi 
exactement  qu'il  est  possible  les  poids  des  corps  au  moment 
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où  on  les  anra  soumis  à  cette  opération.  Mais  en^  répétant 
Texpérience  sur  le  même  corps  à  différentes  époques ,  on  j  trou- 
vera quelques  différences ,  surtout  si  son  Tolume  est  considé-* 
rable  et  son  poids  faible  ;  cela  vient  de  ce  que  les  pesées  sont 
faites  dans  l'air,  qui  est  un  fluide  pesant ,  comme  nous  le  prou^ 
Terons  bientôt.  On  démontre  en  mécanique  que  les  corps  plon- 
gés dans  un  fluide  y  perdent  une  partie  de  leur  poids  égale  à 
celui  du  Yolume  de  fluide  qu'ils  déplacent.  Ainsi  lorsque  nous 
pesons  des  corps  dans  Tair ,  ce  n'est  réellement  pas  leur  poids 
absolu  que  nous  observons ,  mais  l'excès  de  leur  poids  sur  celui 
d'un  pareil  volume  d'air.  Or,  nous  prouverons  également  par 
l'expérience  que  l'air  pris  à  la  surface  de  la  terre  n'a  pas  tou- 
jours le  même  poids  sous  le  même  volume ,  parce  qu'une  infi- 
nité de  causes  accidentelles  le  dilatent  ou  le  condensent.  Ces 
variations  doivent  donc  changer  la  perte  de  poids  des  corps 
que  l'on  y  pèse  ;  par  conséquent ,  pour  avoir  les  vrais  poids 
de  ces  corps ,  il  faut  y  ajouter  le  poids  variable  du  volume  d'air 
qu'ils  déplacent ,  et  les  réduire ,  en  un  mot ,  au  même  cas  qu6 
si  on  les  eût  pesés  dans  un  espace  entièrement  vide  d'air  et  de 
toute  autre  matière  pesante.  C'est  en  effet  ce  que  nous  ferons 
par  la  suite  ;  mais  pour  y  parvenir  il  nous  faut  acquérir  un 
assez  grand  nombre  de  connaissances  expérimentales  qui  nous 
manquent  encore.  J'ai  voulu  seulement  indiquer  ici,  d'après 
l'expérience ,  la  nécessité  de  ces  réductions  pour  avoir  les  poids 
constans  et  absolus  des  corps  ;  nous  apprendrons  plus  loin ,  et 
toujours  par  l'expérience ,  comment  on  peut  les  effectuer. 


NOTE. 

GoMMs  la  condition  relative  à  la  hantear  du  centre  de  suspension  est 
très-importante,  jai  cm  devoir  la  développer  ici  avec  qaelqneb  détails , 
qui  auraient  trop  retardé  notre  marche,  s*ils  eussent  été  placés  dans  le 
texte. 

Selon  la  forme  que  Ton  voudra  donner  au  fléau  de  la  balance,  le  centre 
de  gravité  de  ce  fléau  pourra  être  au-dessus  du  centre  de  suspension ,  on 
au-dessous ,  ou  coïncider  avec  lui.  Examinons  successivement  ees  trois  cas^- 

Le  premier  arriverait ,  par  exemple ,  si  Ir  fléau  av^t  la  forme  repré- 
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•entée  par  la  fig.  4.  Tontes  les  parties  qni  le  composent ,  eu  y  comprenant 
Taignille  ,  étant  situées  du  même  cÀté  du  centre  de  suspension  ,  doivent 
nécessairement  avoir  leur  centre  de  gravité  quelque  part  de  ce  même 
côté  du  point  C.  Dans  ce  cas ,  Téquilibre  aura  lieu  lorsque  le  centre  de 
gravité  G  se  trouvera  précisément  dans  la  verticale  du  point  C  ;  car  alors 
le  poids  du  système  sera  soutenu  par  la  résistance  du  support.  Mais,  pour 
peu  que  le  point  G  soit  déraugé  de  cette  position ,  la  pesanteur  TentrainerA 
continnellement,  sans  que  rien  s'y  oppose  ,  et  le  fléau  tombera  du  côté  du 
point  C  y  ou  il  aura  été  porté  d  abord.  Il  serait  donc ,  poar  ainsi  dire ,  im* 
possible  d'établir  Féquilibre  avec  une  pareille  balance ,  et  Tasage  en  serait 
impraticable.  C'est  ce  qae  Ton  nomme  une  halcmee  folle. 

Concevons  maintenant ,  ^^.  5 ,  que  le  couteau  C ,  toujours  perpendicu- 
laire k  LL,  soit  placé  de  manière  que  son  tranchant  passe  par  le  centre 
•■e  gravité  G ,  alors  le  fléau  LL^  serait  naturellement  en  équilibre  dans 
tontes  les  positions  on  Ton  voudrait  le  placer  ;  mais  le  moindre  petit  poids 
ajoaté  d'un  côté  ou  de  l'autre  ,  ferait  encore  cbayirer  la  balance ,  de  même 
que  dans  le  cas  précédent,  sans  qae  rien  put  la  retenir;  et  comme  il  est 
impossible  d'arriver ,  dans  les  pesées ,  à  une  égalité  mathématique ,  on  voit 
qu'on  ne  pourrait  point  davantage  se  servir  d'un  pareil  instrument. 

'  Reste  donc  enfin  le  cas  de  la  figure  6 ,  dans  lequel  le  centre  de  gravité 
commun  du  fléau  et  de  l'aiguille ,  tombe  au-dessous  du  point  C  de  sus* 
pension.  Dans  ce  cas ,  l'équilibre  a  toujours  lieu  lorsque  le  centre  de  gra- 
vité G  se  trouve  dans  la  verticale  du  point  C.  Mais  supposons  qu'on  !• 
dérange  un  peu  de  cette  position ,  comme  le  montre  la  fig.  7 ,  alors  la  pesan* 
teur  tend  à  l'y  ramener;  et  elle  l'y  ramène  réellement,  mais  avec  une 
force  qui  décroît  sans  cesse  ;  car  lorsque  le  fléau  est  revenu  à  la  situation 
horizontale ,  le  point  G  se  trouve  dans  la  verticale  CY,  et  l'eUfet  de  la  pesan- 
teur est  entièrement  détruit  par  la  résistance  de  ce  point.  Ainsi  le  systèmo 
s^arréterait  dans  cette  position  ,  sans  la  vitesse  qu'il  a  acquise  ;  mais  cetto 
vUesse,  que  rien  ne  contre-balance,  contribue  à  le  faire  mouvoir,  et  élèv« 
de  nouveau  le  point  G  de  l'autre  côté  de  la  verticale.  Alors  l'action  de  la 
pesanteur,  développée  par  l'obliquité,  s'oppose  sans  cesse  à  ce  mouve- 
ment et  le  ralentit  ;  elle  use  enfin  toute  la  vitesse  acquise  par  le  système  » 
et  ensuite  elle  fait  de  nouveau  redescendre  le  point  G  vers  la  verticale.  U 
arrive  donc ,  dans  ce  cas ,  que  le  système  étant  très-peu  écarté  de  l'état  de 
■l'équilibre ,  y  revient  par  une  suite  d'oscillations  très-petites,  qui  se  conti- 
naeraient  sans  cesse,  si  elles  n'étaient  affaiblies  et  enfin  détruites  par  la 
résistance  de  l'air  et  le  frottement  du  point  de  suspension  C.  Cette  dispo- 
sition permet  donc  d'approcher  successivement  de  l'équilibre    par  des 
essais  qui  diminuent  de  pins  en  plus  les  oscillations  ;  et  voilà  pourquoi 
elle  est  généralement  en  usage  dans  les  balances.  Mais  pour  que  la  balance 
soit  très'eensible ,  il  ne  faut  pas  que  le  centre  de  gra^dté  G  soit  très-éioigné 

du  centre  Cde  rotation;  car  l'effort  du  système  pour  tourner  autour  d« 
Tome  I«  a 
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Ipoînt  C,  et  pour  reyenir  à  la  position  Terticale,  est  proportionné  à  la 
longaear  da  levier  CG  ;  et  ainsi ,  plua  cette  longoear  est  considérable  , 
^los  il  faudra  placer  de  poids  en  L  on  en  L^,  ponr  produire  dans  réqailibre 
le  même  écart,  et  daàs  la  balance  le  même  degré  d'oscillations.  Yoilà  pour- 
quoi ,  dans  les  balances  bien  exécutées ,  on  fait  en  sorte  que  le  centre  d» 
grayité  G  soit  au-dessons  du  point  C ,  mais  a  une  très-petite  distance  de  c« 
point. 

Ponr  atteindre  cette  condition  ,  on  commence  par  combiner  la  forma 
générale  de  Tappareil,  d'après  les  règles  de  la  statique,  de  telle  sorte  qu'elle 
aoit  à  peu  près  remplie.  Quand  le  plan  en  est  ainsi  arrêté,  on  le  construit , 
et  on  l'essaie  sans  mettre  aucun  poids  dans  les  plateaux.  Si  sa  mobilité 
brusque  indique  que  le  centre  de  gravité  est  au-dessus  du  point  de  suspen- 
sion, on  relève  celui*ci,  qui, ponr  ce  premier  essai,  doit  être  rendu  mo« 
bile.  Enfin  on  arrive  à  un  terme  où  la  balance  commence  à  osciller,  mais 
ses  mouvemens  sont  encore  trop  rapides.  On  remonte  donc  encore  un 
peu  la  suspension ,  jusqu'à  ce  que  les  oscillations  aient  le  degré  de  lenteur 
et  de  régulariyp^M>nvenaUe  pour  qu'on  puisse  les  observer  avec  facilité  et 
exactitude  ;  alata  on  s'arrête»  et  l'on  construit  toutes  les  autres  balances 
•ur  les  mêmes  dimensions.  Lorsqu'elles  sont  faites ,  on  les  essaie  de  mê» 
me,  et  si  elles  ont  besoin  de  quelques  corrections  très-petites,  comme  cela 
est  presque  inévitable ,  on  les  fait  en  augmentant  on  diminuant  un  peu 
la  masse  de  l'aiguille ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  on  obtienne  le  degré  requis  dm 
précision  et  de  sensibilité. 
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CHAPITRE      II. 

De  la  construction  du  Thermomètre  ^  et  de  la  maniera 

de  s'en  servir* 

JLJés  que  l'on  «ommence  à  porter  son  attention  sur  Tensemble' 
des  phénomènes  physiques  et  chimiques ,  on  voit  que  l'agent  le 
plus  puissant ,  le  plus  actif  et  le  plus  généralement  emplojé 
dans  la  nature  et  dans  les  arts ,  c'est  le  feu.  Nous  sentons  à 
chaque  instant  les  effets  qu'il  produit  sur  nos  organes ,  soit 
lorsqu'il  les  brûle  par  une  trop  grande  ardeur ,  soit  lorsqu'il 
les  réchauffe  doucement  dans  les  rigueurs  de  l'hÎTer.  Il  échauffe 
toutes  les  substances  ;  et ,  s'il  ne  les  embrase ,  il  les  fond ,  les 
rend  liquides,  les  fait  rougir,  bouillir,  et  les  convertit  ea 
Tapeurs.  Même  lorsqu'il  semble  agir  avec  moins  d'énergie ,  il 
étend  les  dimensions  des  corps  ^  il  change  leur  volume  et  les 
Biodifie  sans  cesse  dans  leurs  propriétés  les  plus  cachées.  Pour 
pouvoir  observer  ces  propriétés  d'une  manière  comparable 
dans  différens  corps,  ou  dans  le  même  corps  à  des  époques 
différentes  y  il  faut  nous  prémunir  contre  cette  cause  perpé* 
tuelle  de  variation  ;  et ,  puisque  nous  ne  pouvons  l'empêcher 
d'agir ,  il  faut  au  moins  trouver  quelque  manière  de  fixer  l'état 
précis  où  elle  met  chaque  corps  à  l'instant  où  nous  l'observons* 
Mais  d'abord ,  réduisons  cette  cause  à  son  expression  la  plus 
abstraite.  Quoique  le  mot  de  feu  entraine  avec  lui  l'idée  de 
flamme  et  de  lumière,  cependant  il  n'est  pas  difficile  de  voir 
que  tous  les  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire  peuvent 
être  produits  sans  le  concours  de  ces  deux  circonstances  ;  car  si 
j'ai  fait  fondre  du  plpmb  dans  un  vase  de  fer  par  Je  moyen  di| 
feu,  ce  plomb,  qui  ne  sera  point  enflammé  et  qui  ne  jettera 
pas  de  lumière ,  deviendra  capable  à  son  tour  d'échauffer  d^au- 
très  corps  ;  il  fera  fondre  la  glace ,  le  soufre  et  l'étain  ;  il  enfiam* 
anera  la  cire ^  il  fera  bouillir  l'eau  et  tons  les  autres  liquide»» 
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il  les  convertira  en  vapeur.  Puisqu'il  agit  ainsi  sur  ces  corpi 
sans  jRamme  ni  lumière ,  nous  pouvons  par  la  pensée  séparer 
ces  deux  modifications  du  principe,  quel  qu4l  soit,  qui  produit  - 
tous  ces  effets  ;  et ,  pour  fixer  invariablement  cette  séparation  , 
pour  désigner  isolément  ce  principe,  nous  lui  donnerons  un 
nom  particulier,  nous  l'appellerons  le  calorique. 

Cette  distinction  simple  et  naturelle  nous  conduit  à  voir  que 
le  mot  chaleur,  dans  lequel  on  enferme  ordinairement  Tidéç 
vague  d'une  cause ,  n'exprime  réellement  que  la  sensation  que 
le  calorique  produit  sur  nos  organes;  et ,  par  extension ,  celle 
q\i!ii  produit  sur  des  organes  plus  résistans ,  ou  même  sur  de» 
corps  non  organisés.  Désormais  nous  emploierons  toujours  le 
mot  chaleur  dans  cette  seule  acception ,  pour  exprimer  généra- 
lement le  mode  d'action  particulier  au  calorique. 

Mais  la  sensation  de  la  chaleur ,  lorsque  nous  l'éprouvons  ^ 
n'a  pas  toujours  la  même  énergie  ;  il  y  a  des  degrés  entre  la 
douce  chaleur  que  nous  éprouvons  dans  un  bain  et  celle  qui 
nous  brûle  lorsque  nous  touchons  un  fer  rouge.  La  chaleur 
qu'excite  un  seul  charbon  embrasé  suffit  pour  enflammer  le 
soufre;  elle  ne  sufjBt  plus  pour  fondre  le  cuivre  ou  l'argent. 
Afin  de  définir  les  différentes  énergies  du  calorique  dans  ces 
diverses  circonstances ,  nous*  leur  donnerons  le  nom  de  tempéra^ 
tures  y  et  nous  appellerons  températures  plus  ou  moins  chaudes 
celles  qui  produiront  ou  qui  seront  capables  de  produire  sur 
nous  ou  sur  les  autres  corps  des  sensations  plus  ou  moins  vives 
de  chaleur.  Nous  ne  voulons  par-là  qu'exprimer  l'inégalité  é% 
ces  sensations  et  de  leurs  effets,  non  la  mesurer  ni  la  fixer: 
encore  moins  prétendons-nous  en  tirer  quelque  induction  sur 
la  manière  dont  elles  dépendent  du  calorique  qui  les  produit. 
Toutes  ces  choses  ne  peuvent  se  déterminer  sûrement  que  par 
des  mesures  précises  que  nous  chercherons  plus  tard  ;  mais 
auparavant  il  fallait  an  moins  sentir  le  besoin  de  les  chercher. 

Il  arrive  souvent  dans  les  sciences  que  ceux  qui  introduisent 
une  expression  nouvelle  pour  exprimer  la  cause  inconnue  d'un 
phénomène ,  se  laissent  ensuite  entraîner  à  détourner  cette  défi- 
nition- de  son  sens  abstrait  pour  la  réaliser  et  lui  donner  uq. 
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«6rps  ;  cela  est  arrivé  ,  par  exemple ,  pour  le  calorique.  La  plu»^ 
grande  partie  des  physiciens  et  des  chimistes  regardent  le  calo« 
rique  comme  une  matière  à  laquelle  ils  attribuent  plusieurs^ 
propriétés  analogues  à  celles  que  les  autres  substances  maté- 
rielles possèdent,  telles  que  Télasticité,  la  compressibilité  et  la 
faculté  d'entrer  en.  combinaison  avec  d'autres  corps.  Ces  pro^ 
priétés  matérielles  ils  les  lui  supposent  pat  analogie  ;  car>  comme 
on  ne  peut  voir  le  calorique  ni  le  toucber,  ni  le  peser ,  ils  sont 
obligés,  tout  en  le  regardant  comme  une  matière»  de  le  dépouiller, 
au  moins  pour  nos  sens^  des  propriétés  les  plus  apparentes  par 
lesquelles  nous  puissions  nous  assurer  de  Texistence  matérielle 
des  corps ,  je  veux  dire  l'impénétrabilité  et  la  pesanteur.  D'autres 
physiciens,  en  plus  petit  nombre,  ont  regardé  le  calorique  non 
conmie  une  matière ,  mais  comme  un  principe  de  mouvement 
qui  excite  dans  les  particules  des  corps  certaines  vibrations  très*- 
petites,  d'où  résulteraient  pour  nous  la  sensation  et  les  phéno- 
mènes de  la  chaleur.  Enfin,  un  très-petit  nombre  de  physiciens-* 
géomètres ,  ne  s'atta chant  ni  à  l'une  ni  à Tautre  de  ces  opinions, 
se  sont  bornés  à  admettre  les  principes  qui  leur  étaient  com- 
muns» Nous  examinerons  plus  tard ,  par  l'expérience ,  les  proba^ 
bilités  de  ces  diverses  hypothèses  ;  nous  puiserops  dans  chacune 
d'elles  les  analogies  sur  lesquelles  elles  se  fondent;  et ,  après  les 
avoir  établies  par  Vei^étience ,  nous  en  tirerons  des  lois  géné*> 
raies  et  certaines  par  lesquelles  les  phénomènes  qu'elles  em^ 
brassent  se  trouveront  Ués.  Mai$  jusqu'à  cette  époque  y  et  à 
cette  époque  même ,  nous  tiendrons  scrupuleusement  au  sens 
abstrait  des  dénominations  que  nous  avons  adoptées.  Le  calo- 
rique ne  sera  pour  nous  que  la  cause  inconnue  de  la  sensation 
de  la  chaleur ,  et  le  mot  de  température  n'exprimera  que  les 
diverses  énergies  de  son  action. 

Nous  nous  trouvons  ainsi  arrêtés  toutes,  les  fois  que  nous 
voulons  remonter  aux  causes  premières  des  phénomènes  y  la  fin 
de  notre  séience  est  de  reculer  le  doute,  et  d^  le  faire  porter 
sur  les  seuls  ob^ts  que  notre  raison  né  peut  ou  n'a  pas  encore 
pu  atteindre.  L'art  des  expériences  consistée  découvrir  dans  les 
phénomènes  ceux  qui  sont  les  plus  généraux ,  les  plus  influens» 
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Ces  faits  bien  constatés ,  exactement  reconnus ,  servent  ensnit* 
de  principes  pour  arriver  aux  autres  faits  comme  conséquences. 
Alors  nos  incertitudes  ne  portent  plus  sur  les  phénomènes  géné« 
Taux  ni  sur  leur  combinaison ,  les  seules  choses  qui  nous  soient 
réellement  utiles  ;  elles  portent  uniquement  sur  la  cause  pre-v 
Hiière  d'un  petit  nombre  de  faits  ;  et ,  si  elles  son|  inévitables , 
elles  sont  du  moins  :%éduites  à  lei^rs  justes  bornes.  Nous  voyons 
les  phénomènes  se  succéder,  comme  les  générations  des  hommes , 
dans  u;n  ordre  que  nous  observons ,  mais  sans  pouvoir  dire  ou 
même  concevoir  comment  il  a  commencé.  Nous  suivons  les 
anneaux  d'une  chaine  infinie  ;  nous  pouvons  bien^,  en  ne  ls| 
quittant  pas ,  remonter  d'un  anneau  à  un  autre  ;  mais  le  point 
où  la  chaine  est  suspendue  n'est  pas  à  la  portée  de  dos  faibles 
mains. 

Pour  découvrir  et  fixer  les  rapports  nature  des  phénomènes 
entre  eux ,  il  ne  suffit  pas  de  les  observer  vaguement  »  et  de  les 
envelopper  dans  des  hypothèses  toujours  vacillantes  et  incer*» 
taines  ;  il  faut  déterminer  d'une  manière  précise  la  nature  et 
l'étendue  de  leurs  effets ,  afin  de  n'avoir  à  combiner  dans  nos 
raîsonnemens  que  des  données  rigoureuses  ;  en  un  mot ,  îl  faut 
les  mesurer.  Mesurer  et  peser,  voHà  les  deux  grands  secrets  de 
la  chimie  et  de  la  physique  ;  ce  so<it  là  les  causes  de  toutes  les^ 
découvertes  qu'elles  ont  faites  dan^s  ces  derniers  temp$. 

Or ,  pour  fixer  par  des  mesures  précises  les  divers  degrés, 
d'action  du  calorique ,  choisirons-nous  les  effets  d^vorans  et: 
destructifs  qu'il  exerce  sur  presque  tous  les  corps  de  la  nature?* 
Non ,  sans  doute ,  puisque  l'altération  même  qui  en  résulte 
dans  la  constitution  de  ces  corps  exclurait  toute  idée  de  corn*- 
paraison.  Trouverons-p^nous  des  termes  plus  fixes  da;as  les  sen^ 
satious  variables  de  chaleur  et  de  froid  que  nous  éprouvons^ 
Pas  davantage.  Il  ne  faut  pas  avoir  beaucoup  réfiéchi  sur  la 
nature  de  nos  sensations ,  pour  9'apercevoir  que  les  indications, 
qu'elles  nous  donnent  sont  purement  relatives*  La  lumière^ 
qui  suffit  pour  nous  faire  discerner  les  objets  dans  une^salle  de^ 
spectacle  où  nous  sommes  restés  quelque  temps ,  nous  semblei 
une  obf(cu;;i(é  complète  qu^n4  QQS  yeux  vieAnçn^d^  ç^evoir  ^ 
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vWe  himîère  du  Joar.  Le  même  temps  de  dégel ,  qui  n6us  parait 
d*une  douceur  extraordinaire  lorsqu'il  survient  tout  à  coup  au 
milieu  des  rigueurs  de  l'hiver ,  nous  semblerait^un  froid  insup- 
portable si  nous  l'éprouvions  subitement  au  milieu  des  grande^ 
chaleurs  de  l'été.  C'est  par  cette  raison  que  la  température  des  sou- 
terrains nous  semble  froide  en  été  et  chaude  en  hiver ,  quoique  , 
dans  la  réalité ,  elle  reste  constamment  la  même ,  comme  nous 
le  prouverons  par  la  suite.  On  conçoit  donc ,  par  ces  exemples , 
que  les  divers  degrés  d'intensité  de  nos  sensations  ne  peuvent 
nous  fournir  une  mesure  constante  des  causes  qui  les  pro- 
duisent ,  puisque  l'idée  qu'elles  nous  donnent  n'est  jamais  que 
relative  et  comparée. 

Nous  sommes  ainsi  conduits  à  chercher  parmi  les  phénomènes, 
dont  le  calorique  est  la  cause ^  ceux  qui,  s'exerçant  sur  des 
substances  inorganiques ,  les  modifient  momentanément  d'une 
manière  reconnaissable ,  sans  néanmoins  altérer  leur  nature 
ni  leur  constitution  intime  ;  de  sorte  que  la  cause  étant  6tée , 
les  corps  reprennent  exactement  leur  premier  état ,  quel  que 
soit  le  nombre  de  ces  variations  passagères  auxquelles  on  les 
ait  exposés.  Or ,  il  existe  un  pbénomène  dont  le  calorique  est  la 
cause  principale ,  et  qui  remplit  parfaitement  toutes  ces  con- 
ditions y  c'est  celui  que  l'on  appelle  la  dilatation  et  la  conlrac^ 
tion  des  corps. 

C'est  un  fait  général  et  facile  à  constater,  que  tous  les  corps 
que  l'on  réchauffe ,  sans  changer  leur  constitution ,  s'étendent 
dans  tous  les  sens ,  de  nÀanière  à  occuper  un  volume  plus  con-* 
sidérable  que  celui  qu'ils  occupaient  d'abord.  Cette  mo^lificatioi» 
des  corps  se  nomme  dilatation;  et  lorsqu'un  oorps  l'éprouve, 
on  dit  qu'il  se  dilate.  Tous  les  corps ,  quelle  que  soit  leur  nature , 
sont  susceptibles  d'éprouver  cet  effet. 

La  dilatation  des  oorps  solides ,  particulièrement  des  métaux , 
est  fort  petite  tant  qu'ils  sont  encore  éloignés  de  l'état  où  ils  y 

se  fondent  ;  cependant  les  effets  en  deviennent  sensibles  dans 
une  infinité  d'expériences  journalières.  Dans  les  grandes  con- 
duites d'eau ,  où  l'on  emploie  des  tuyaux  de  fonte  métallique- 
«^tachés  ensemble  par  des  vis  "^.e  fer ,  la  différence  de  1»  chaJleur 
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ie  rhiT«r  à  Tété  fait  tellement  varier  les  dimensions  de  ctfti« 
longue  barré  métallique >  que  l'on  est  obligé  de  placer  de  dis^^ 
tance  en  distance  ^  des  tuyaux  construits  de  manière  à  pouvoir 
glisser  les  uns  dans  les  autres ,  pour  se  prêter  aux  effets  de  ces 
dilatations  et  contractions  alternatives  9  sans  quoi  la  colonne  se 
romprait  infailliblement.  Les  appareils  de  ce  genre  se  nomment 
des  compensateurs^  On  est  aussi  obligé  d'en  mettre  dans  le» 
constructioi»  ée$  ponts  en  fer.  C'est  encore  la  dilatation  des 
métaux  qui  fait  que  les  rerges  des  pendules  s'allongent  danè 
l'été  et  se  raccourcissent  dans  l'hiver ,  de  manière  à  faire 
tantôt  retarder ,  tantôt  avancer  leur  mouvement  y  que  l'on 
est  obligé  «  par  cette  raison ,  de  corriger  dans  ces  deux  exttémes» 
à  moins  qu'on  n'ait  prévenu  l'effet  de  ces  variations  par  un  pro-^* 
cédé  que  nous  ferons  connaître  plus  loin. 

Les  dilatation»  des  liquides  sont  beaucoup  plus  considérables 
que  celles  des  corps  solide» ,  dans  les  mêmes  circonstances.  Un 
vase,  fùt-^il  de  bronase,  rempli  d'eau  et  bien  bouché,  s'il  est 
exposé  ensuite  à  une  forte  chaleur,  de  manière  que  l'eau  ne 
puisse  s'en  échapper  par  aucun  interstice ,  erevera  infaillible*^ 
ment  avec  une  grande  explosion  :  ce  qui  prouve  que  l'eau  ren-» 
fermée  se  dilate  plus  que  la  matière  du  vase.  Mat»  pour  observer 
ces  effets  d'une  manière  plus  facile  et  moms  dangereuse  »  prenes 
une  fiole  de  verre  mince ,  dont  le  corps  soit  large  et  le  col 
étroit:  remplissez-la  entièrement  ou  presque  entièrement  d'eau, 
eu  de  tout  autre  liquide  ;  puis  approchez-la  graduellement  du 
feu  :  vous  verrez  bientôt  la  liqueur  se  dilater ,  s'élever  dans  le 
col  du  flacon ,  le  remplir  entièrement ,  et  se  renverser  par-* 
dessus  les  bords  long-temps  avant  dé  bouillir.  Plu»  le  col  est 
étroit  par  rapport  à  la  capacité  de  la  fiole ,  plus  l'expérience 
est  prompte  et  l'effet  sensible  ;  aussi  rien  né  convient  mieux  f 
pour  ces  expériences ,  qu'une  boule  de  verre ,  soufflée  à  l'ex- 
trémité d'un  tube,  dont  l'ûbtérieur  est  trèsrétrmC.  Alors,  quand 
on  observe  avec  attentiim ,  en  remarque  avec  surprise  que  dans 
le  premier  moment  de  l'action  du  calorique ,  la  liqueur  descend 
dans  le  tube  au  lieu  de  monter.  Cela  vient  de  ce  que  la  sub-> 
stance  du  verre,  éprouvant  lapfemière  la  chaleur,  se  dilata 
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aussi  la  première,  et  avant  que  le  liquide  ait  encore  éprouvé 
la  même  influeuGe  ;  mais  la  chaleur  continuant  de  pénétrer  tout 
l'appareil ,  le  liquide  commence  bientôt  à  se  dilater ,  et  ne 
tarde  pas  à  l'^nporter  sur  le  verre ,  par  Texcès  de  sa  dilatation* 

On  peut  rendre  également  sensibles  les  effets  de  la  dila** 
talion  et  de  la  contraction,  dans  les  substances  aériformes, 
c'est-à-^ire ,  dont  la  constitution  est  analogue  à  celle  de  l'air 
et  des  vapeurs.  Par  exemple,  c'est  la  force  élastique  de  la 
vapeur  de  l'eau  qui  soulève  les  pistons  des  pompes  à  feu. 
Hais,  pour  nous  borner  à  des  expériences  usuelles >  tout  le 
monde  a  éprouvé  combien  il  est  quelquefois  difficile  d'intro-* 
duire  un  liquide  dans  un  fiacon  dont  le  col  est  extrêmement 
étroit ,  comme  le  sont ,  par  exemple  ,  ceux  des  flacons  à  essence  : 
cela  vient  de  la  résistance  de  l'air  intérieur  qui ,  trouvant  Tori— 
fice  étroit  du  tube  bouché  par  la  petite  colpnno'de  liquide  qu'on 
y  a  introduite,  s'oppose  invinciblement  à  son  passage.  Mais  vou- 
kz-vous  éluder  cet  obstacle  ?  chauffez  le  fiacon  ;  l'air  qu'il  con^ 
tient ,  en  s'échauffant  aussi ,  se  dilatera  plus  que  le  verre  ;  le 
volume  du  fiacon  ne  suffira  pins  pour  le  contenir  :  il  en  sortira 
donc  une  partie  ;  alors  renversez  le  fiacon  dans  le  liquide  que 
vous  voulez  y  introduire ,  et  attendez  quelques  instans  ;  l'air 
resté  dans  le  flaeon  se  refroidira ,  se  contractera,  et  fera  place 
au  liquide  qui  s'y  introduira  pour  occuper  la  place  vide , 
obéissant  en  cela  à  la  pression  que  l'air  extérieur  exerce  sur 
tous  les  corps ,  comme  nous  le  verrons  bientôt. 

£n  mesurant  avec  soin  les  dimensions  des  corps ,  après  les 
avoir  exposés  à  diverses  températures ,  on  trouve  généralement 
que  si  le  feu  n'a  point  altéré  leur  constitution  ou  leur  nature , 
ils  reviennent  exactement  aux  mêmes  dimensions  qu'ils  avaient 
d'abord ,  quel  que  soit  le  nombre  de  fois  qu'on  les  expose  «i  ces 
ehangemens  alternatifs.  Celte  propriété  s'observe  ,  par  exemple , 
dans  les  métaux  ,quand|on  ne  les  échauffe  pas  jusqu'à  les  fondre  ; 
dans  les  liquides ,  quand  on  ne  les  échauffe  pas  jusqu'à  les  faire 
bouillir  (i).  On  trouve,  à  la  vérité,  que  l'argile  et  quelques 


(i) Pbur  reconnaître  cette  projiriété  dan»  le» liquides, il  faut  lei  obierver 
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autres  substances  semblent,  au  contraire,  se  contracter  qt^rn<É 
on  les  expose  au  feu  après  les  avoir  imbibées  d*eau  :  mais  alors , 
elles  ne  reviennent  plus  à  leurs  premières  dimensions  ;  ce  qui 
jDontre  que  leur  contraction  est  l'effet  du  dessèchement  qu*elles 
éprouvent,  ou  d'une  combinaison  plus  intime  de  leurs  élé* 
mens  ,  et  non  pas  un  effet  passager  de  la  clialeur.  Ce  phé- 
nomène se  nomme  le  retrait  ;  on  est  obligé  d'y  avoir  égard  dan» 
la  construction  des  vases  de  terre  et  de  porcelaine  ,  sans  quoi 
ils  n'auraient  pas  y  en  sortant  du  fourneau ,  la  forme  qu'on  veut 
leur  donner  ;  mais  on  voit ,  d'après  sa  cause ,  qu'il  ne  fait  poin| 
une  exception  aux  lois  générales  de  la  dilatation  des  corps. 

Cette  propriété ,  que  tous  les  corps  possèdent ,  de  se  dilater 
par  l'effet  de  la  chaleur ,  et  de  revenir  aux  mêmes  dimensions 
quand  on  les  ramène  aux  mêmes  circonstances,  offre  un  moyen 
très-simple  et  très-exact  pour  mesurer  des  degrés  égaux  et  iné- 
gaux de  chaleur.  On  l'a  employée  de  la  manière  la  plus  heu- 
reuse dans  la  construction  des  instrumens  que  l'on  appelle  des 
thermomètres,  c'est-à-dire,  mesureurs  de  la  chaleuf.  Tout  le 
inonde  les  connaît  et  en  fait  usage  ;  mais  onn^connait  pas  aussi 
généralement  les  principes  sur  lesquels  ils  sont  fondés ,  et  qui 
garantissent  la  certitude  de  leurs  indications* 

A  la  rigueur^  tous  les  corps  pourraient  être  employés  à  cet 
usage ,  puisque  tous ,  comme  nous  venons  de  le  voir ,  sont  sen^ 
sibles  aux  variations  de  la  chaleur  ;  pais  pour  rendre  l'instru- 
ment exact  et  commode ,  il  y  a  un  choix  à  faire  entre  eux.  S» 
nous  employons  un  corps  solide,  par  exemple,  une  barre  mé- 
tallique ,  ses  dilatations  et  ses  contractions  seront  trop  petites 
pour  pouvoir  être  facilement  observées.  Si  nous  voulons  les 
apercevoir ,  il  faudra  les  agrandir  par  des  rouages  et  des  leviers 
qui  en  rendront  l'observation  très-minutieuse,  e^  même  sou- 


^ns  des  tubes  fermés  de  tontes  parts ,  afin  que  la  chaleur  n'eulève  pas  un»» 
portion  de  lenr  substance  en  la  réduisant  en  vapeur.  Jivec  cette  précaui 
tion  ,  on  trouve  qne  s'ils  ne  changent  pas  de  composition  interne,  cVst-&->. 
dire,  s'ils  continuent  de  former  la  même  substance  qu'ils  formaient  d'abord^ 
ils  reviennent  exactement  aux  mçxn^a  diwUftmions  q^uand  la  température 
redevient  la  même. 
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'^ent  iâcxaete.  Si  au  contraire  nous  employons  9  pour  con- 
struire'notre  thermomètre  9  une  substance  aériforme,  par  exem« 
pie  9  Tair  ou  quelque  autre  gaz ,  les  dilatations  et  les  contractions 
seront  tellement  considérables,  qu'il  deviendra  très  incommode 
de  les  mesurer ,  quand  les  variations  de  la  chaleur  auront  quel* 
que  étendue.  Les  variations  de  volume  des  liquides ,  plus  grandes 
que  celles  des  corps  solides ,  et  moindres  que  celles  des  gaz , 
offrent  un  moyen  terme  exempt  de  ces  înconvéniens  opposés , 
et  par  conséquent  nous  sommes  conduits  à  chercher  notre  ther- 
momètre dans  cette  classe  intermédiaire  de  corps. 

Il  en  est  un  parmi  eux  que  ses  qualités  physiques  et  chi- 
miques rendent  éminemment  propre  à  cet  usage  ;  c'est  celui  que 
l'on  nomme  mercure  ou  vif -argent ,  parce  qu'en  effet  il  res- 
semble à  de  l'argent  qui  serait  rendu  coulant  par  la  chaleur.  Le 
mercure  supporte,  avant  de  bouillir  et  de  se  réduire  en  vapeur  ^ 
plus  de  chaleur  que  tous  les  autres  fluides  j  excepté  certaines 
huiles  ;  et  l'on  peut  aussi  9  sans  qu'il  se  gèle  ^  l'exposer  à  des 
degrés  de  froid  qui  solidifieraient  tous  les  autres  liquides , 
excepté  certaines  liqueurs  spiritueuses  y  comme  l'esprit-de-vin 
ou  Téther.  En  outre ,  le  mercure  a  l'avantage  d'être  plus  sen* 
sible  que  tout  autre  liquide  à  l'action  de  la  chaleur  ;  et  enfin 
les  variations  de  son  volume ,  dans  l'étendue  des  phénomènes 
qu'il  est  le  plus  ordinaire  d'observer  ,  sont,  comme  nous  le  veiv 
rons  par  la  suite ,  parfaitement  régulières ,  et  proportionnelles  à 
celles  que  les  solides  et  les  gaz  éprouvent  dans  des  circonstances 
semblables.  Tontes  ces  propriétés  doivent  nous  porter  à  nous 
servir  du  mercure  dans  la  construction  de  nos  thermomètres  « 
préférablement  à  tout  autre  corps. 

Mais  pour  que  tous  les  thermomètres  à  mercure  aient  une 
marche  semblable ,  et  soient  comparables  les  uns  aux  autres 
dans  tous  les  pays  du  monde ,  on  conçoit  qu'il  faut  que  la  sub-* 
stance  employée  soit  constamment  la  même,  et  qu'elle  ait  des 
propriétés  constamment  semblables.  On  y  parvient  en  employant 
]e  mercure  dans  son  plus  grand  état  de  pureté.  '  Le  mercure 
pur  est  un  véritable  métal  liquide  ,  qui  pèse  environ  treize  fois 
^  4^  ai^it^ut  que^ea^  à  vqlujne  é^al.  On  ne  le  trouve  pre^qut 
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jamais  tel  dans  les  mines.  Il  est  ordinairement  engagé  dans  des 
combinaisons  chimiques ,  qui  le  rendent  solide ,  et  dont  il  faut 
le  dégager  par  les  procédés  de  la  mçlallurgie.  Quelquefois  ce- 
pendant on  trouve  naturellement  le  mercure  à  l'état  liquide  ; 
mais  alors  il  est  ordinairement  mêlé  d'argent ,  de  plomb  ou 
d'étain  ,  métaux  avec  lesquels  il  se  combine  facilement.  Quand 
on  Ta  obtenu  dans  cet  état ,  pour  l'avoir  parfaitement  pur ,  il 
faut  d'abord  le  dégager  de  la  terre ,  des  pierres  et  des  autres 
saletés  qui  peuvent  s'y  trouver  grossièrement  mêlées.  Pour  cela  , 
il  suffit  de  le  renfermer  dans  un  morceau  de  peau  de  cb^^mob  » 
d'en  former  pour  ainsi  dire  un  nouet ,  et  de  le  serrer  fortement 
entre  les  doigts.  Le  mercure  pressé  s'échappe  à  travers  les  pores 
imperceptibles  de  la  peau ,  et  se  tamise  en  une  fine  pluie  argen- 
tée, abandonnant  dans  cette  opération  tout  ce  qui  n'était  que 
mélangé  ,  et  non  pas  combiné  avec  sa  substance. 

Pour  séparer  maintenant  les  métaux  qui  peuvent  être  alliés 
avec  lui ,  on  profite  de  ce  que  ces  métaux  sont  à  peine  vapori- 
sables  par  les  plus  grands  feux  que  nous  puissions  produire  ^ 
tandis  que  le  mercure  bout  et  se  réduit  en  vapeurs  ,  à  un  degré 
de  chaleur  qui  n'est  pas  très- considérable.  On  chauffe  l'alliage 
dans  des  vases  fermés  ,  disposés  de  manière  à  pouvoir  condenser 
par  le  refroidissement  les  vapeurs  qui  s'y  forment ,  et  à  recueillir 
le  liquide  qui  en  résulte.  La  chaleur  volatilise  le  mercure ,  sans 
pouvoir  vaporiser  les  métaux  qui  étaient  combinés  avec  lui  :  il 
se  fait  donc  une  séparation  ,  les  métaux  restent  fixés  au  fond 
de  l'appareil ,  et  le  mercure  pur  se  retrouve  dans  lé  réfrigérant. 
Si  les  vases  sont  fermés  hermétiquement ,  c'est-à-dire ,  de  ma* 
nière  qu'aucune  vapeur  ne  puisse  s'échapper ,  la  somme  des 
poids  du  mercure  et  du  résidu  ûxe ,  doit  égaler  le  poids  de 
l'alliage  employé. 

L^opération  que  nous  venons  de  décrire  s'appelle  une  dis- 
tillation ;  on  l'emploie  à  chaque  instant  en  chimie  pour  défaire 
les  combinaisons  et  séparer  les  substances  les  unes  des  autres , 
en  vertu  de  leurs  degrés  de  volatilité  divers.  L'appareil  qui  sert 
pour  faire  cette  expérience ,  s'appelle  un  appareil  dislillatoire 
•u  un  alambic.  On  peut  former  un  véritable  alambic ,  en  pla- 
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çant  la  substance  que  Ton  veut  distiller  dans  une  cornue  de 
verre  ou  de  porcelaine ,  et  recevant  les  vapeurs  dans  un  ballon 
de  verre  que  Fondait  communiquer  à  la  cornue ,  au  moyen  d'un 
tuyau  de  verre  que  Ton  appelle  une  allonge.  On  lute  (i)  ce 
tuyau  au  col  de  la  cornue  par  un  bout ,  à  celui  du  ballon  par 
Tautre ,  et  l'appareil  se  trouve  complètement  fermé.  On  allume 
un  feu  de  charbon  sous  la  cornue  (2) ,  qui  contient  la  sub- 
stance que  Ton  veut  distiller  ,  et  Ton  plonge  ,  au  contraire  ,  le 
ballon  dans  de  Teau  froide  ou  dans  de  la  glace  pilée  ,  afin  de 
condenser  ,  par  le  refroidissement ,  les  vapeurs  qui  se  forment. 
On  conçoit  que  Tallonge  est  nécessaire  pour  éloigner  la  cornue , 
que  l'on  chauffe ,  du  ballon  que  Ton  refroidit.  Il  est  bon  qu'elle 
soit  en  verre  ou  en  porcelaine ,  substances  qui  transmettent 

(i)  On  appelle  en  chimie,  lut,  une  composition  pâteuse  qui  s^appliqnc 
aax  onyertares  des  appareils  poar  les  boucher.  Il  y  en  a  de  diverses 
espèces.  Les  nus  servent  ponr  empêcher  la  sortie  des  vapeurs  humides  ; 
il  faut  alors  qn*il  entre  des  substances  huileuses  dans  leur  composition. 
D*antrcs  fois  il  suflQt  d'arrêter  les  vapeurs  sèches  ;  alors  on  peut  employer 
d autres  espèces  de  lut.  Souvent  ou  se  contente  de  coller  deè  bandes  de 
papier  sar  les  jointures  des  vaisseaux  de  verre  que  Ton  veut  luter  en- 
semble. Les  préparateurs  habiles  joignent  ces  vaisseaux  avec  des  bouchons 
de  liège  percés  a  leur  centre,  et  usés  avec  tant  de  justesse  ,  qu'ili  suffisent 
ponr  établir  la  continuité  la  plus  exacte  entre  les  diverses  parties  d'un 
appareil.  Relativement  à  la  manière  de  composer  les  différens  luts,  il  faut/ 
consulter  le  Traité  de  Chimie  de  M.  Tbenard. 

(a)  Quand  on  n  est  pas  familiarisé  avec  les  opérations  chimiques ,  on  a, 
peine  à  comprendre  que  Ton  puisse  f^iire  bouillir  de  Teau ,  du  mercure ,  oa 
d'antres  liquides,  dans  des  cornues  de  verre  ou  de  porcelaine,  sans  que  ces 
vases  se  brisent;  mais  avec  un  peu  d'habitude,  on  y  réussit  aisément.' 
Tout  le  secret  consiste  à  chauffer  graduellement  et  lentement  les  vases' 
dont  on  se  sert  ;  plus  ils  sont  minces  ,  mieux  ils  vont  an  feu,  parce  qu'ils 
8*écbanffent  également.  Lorsqu'ils  sont  chauds ,  on  peut  les  laisser  sur  ui^ 
feu  de  charbon ,  même  très-ardent ,  pourvu  que  ni  la  flamme ,  ni  le  charbon 
embrasé, ne  touchent  pas  directement  leur  surface;  car  s'ils  la  touchent, le 
point  de  contact  se  trouvant  beaucoup  plus  vivement  chaufTé  que  le  reste, 
la  chaleur  ne  peut  pas  se  répandre  également  dans  tonte  la  matière  du  vase , 
d'où  résultent  des  dilatations  inégales  qui  le  brisent  infailliblement.  Parla, 
même  raison,  il  ne  faudrait  pas  employer  un  vase  qui  aiurait  des*partiet 
très-épaisses  ,  et  d  autres  très-minces.  1 
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impuretés  que  le  tube  pourrait  contenir ,  et  qui  auraient  gêné  le 
mouvement  du  mercure  le  long  de  ses  paroi». 

En  opérant  comme  nous  venons  de  le  dire ,  il  arrive  parfois 
que  Ton  ne  fait  pas  entrer  du  premier  coup  dans  l'appareil  au- 
tant de  mercure  qu*il  en  faut  pour  remplir  la  boule  et  une 
partie  du  tube.  Alors  on  recommence  l'opération  ,  en  chauffant 
de  nouveau  la  boule  et  le  mercure  qu'elle  contient.  Quand  elle 
est  fortement  échauffée ,  on  plonge  de  même  dans  un  bain  de 
mercure  Torifice  du  tube  qui  est  resté  ouvert,  et  répétant  cette 
manœuvre  un  petit  nombre  de  fois  ,  on  parvient  à  faire  entrer 
dans  la  boule  et  dans  le  tube  autant  de  mercure  que  l'on  veut» 

Mais  quelle  est  la  quantité  qu'il  faudra  ainsi  y  introduire? 
Cela  dépend  de  l'usage  auquel  le  thermomètre  est  destiné.  Si 
TOUS  voulez  qu'il  puisse  servir  depuis  la  température  de  l'éau 
bouillante  jusqu'aux  plus  grands  froids  que  l'on  puisse  éprouver 
dans  nos  climats ,  il  faut  qu'il  y  ait  entre  la  capacité  de  la  boule 
et  la  longueur  du  tube  ,  certaines  proportions  que  l'expérience 
apprend  aisément  à  reconnaître.  Si  l'on  a  mis  trop  de  mercure  y 
ou  si  le  tube  n'est  point  d'une  longueur  suffisante  ,  il  arrivera 
qu'à  la  température  de  l'eau  bouillante  le  mercure  remplira 
tout  le  thermomètre ,  et  s'écoulera  par  son  orifice  s'il  est  ou- 
vert; ou  s'il  est  fermé,  ira  frapper  le  sommet  du  tube,  et  le 
brisera.  Si,  au  contraire,  on  n'a  pas  mis  assez  de  mercure,  il 
arrivera  dans  les  plus  grands  froids  ,  qu'il  rentrera  tout  entier 
dans  la  boule  ,  et  que  l'on  ne  poiirra  plus  observer  ses  con-r 
tractions.  Quand  on  essaie ,  pour  la  première  fois ,  de  faire  ua 
thermomètre ,  ce  n'est  que  par  expérience  ;  par  exemple ,  en 
mettant  tour  à  tour  l'appareil  dans  l'eau  bouillante  et  dans  la 
glace,  que  l'on  apprend  à  reconnaître  à  peu  près  les  quantitcf 
de  mereure  qu'il  fau)L  admettre;  mais  quand  on  connaît  le# 
lois  de  la  dilatation  du  mercure  ,  on  peuf  employer  des  moyens 
directs  et  sûrs  pour  éviter  ces  inconvéniens.  C'est  ce  que  j'expli- 
querai plus  loin.  Pour  le  moment ,  je  me  bornerai  à  supposer 
qu'on  ait  réussi,  comme  je  viens  de  le  dire  ,  par  des  essais. 

Ce  n'est  pas  tout  encore  :  quand  le  mercure  est  introduit 
dans  le  tube  et  dans  la  boule ,  il  faut  chasser  toutes  les  petite^ 
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bulles  d*air  qui  ont  pu  s'entremêler  avec  lui;  car  leurs  dilata- 
tions ,  différentes,  de  celle  du  mercure  et  leur  compressibilité , 
altéreraient  la  régularité  des  mouvemens  observés.  Le  seul 
moyen  de  les  exclure  complètement  et  avec  certitude ,  c'est  de 
chauffer  la  boule  jusqu'à  y  faire  bouillir  le  mercure  avant  que 
le  tube  soit  fermé.  Par  ce  moyen  on  chasse  infailliblement  tout 
l'air.  Mais  cette  opération  chasserait  aussi  du  tube  une  partie 
du  mercure  que  Ton  y  a  fait  entrer  et  qui  est  nécessaire  pour 
remplir  la  boule  à  des  degrés  de  chaleur  moindres.  Pour  éviter 
cet  inconvénient,  'i\  faut  que  l'extrémité  ouverte  du^tube  soit 
gonflée  en  forme  de  petit  ballon ,  comme  le  montre  la  fig.  8  ;  de 
sorte  que  le  mercure ,  en  se  dilatant  et  sortant  du  tube  par 
son  expansion,  ne  s'élance  point  au  dehors^  mais  ne  fasse  que  se 
ri»pandi*e  dans  ce  réservoir.  Quand  Tébullition  aura  cessé,  et 
que  le  mercure  se  contractera  sur  lui-même ,  la  pression  de  l'air 
extérieur  suffira  seule  pour  faire  rentrer  dans  le  tube  tout  ce 
qui  en  était  sorti. 

Cette  opération  faite,  si  l'on  croit  avoir  introduit  assez  de 
mercure  pour  les  extrêmes  de  chaleur  et  de  froid  auxquels  ou 
veut  exposer  le  thermomètre,  il  faut  le  fermer  hermétique- 
ment, car  il  ne  serait  plus  comparable  à  lui-même  si  une  por- 
tion de  mercure  venait  à  s'en  échapper.  Il  faut  même,  en 
le  fermant,  tâcher  d'exclure  tout  l'air  qui  pourrait  rester  dans 
le  tube  au  -  dessus  de  la  colonne ,  non  que  €et  air  puisse 
s'opposer  à  la  dilatation  du  mercure  qui  se  fait  avec  une 
force  irrésistible,  mais  de  peur  qu'en  agitant  le  thermo- 
mètre quelques  petites  bulles  d'air  ne  s'introduisent  dans  la 
colonne  et  n'en  interrompent  la  continuité  ;  car  alors  il  serait 
fbrt  difficile  de  les  faire  partir,  surtout  si  le  tube  était  très-étroit. 
Pour  chasser  entièrement  cet  air,  voici  comment  on  opère.  On 
commence  par  effiler  à  la  lampe  l'extrémité  ouverte  du  tube 
que  l'on  avait  précédemment  gonflée  en  réservoir  ;  on  chauffe 
ensuite  la  boule  du  thermomètre  jusqu'à  ce  que  le  mercure 
dilaté  par  la  chaleur  arrive  presque  à  cette  extjcémité  ;  quand 
iï  y  est  parvenu,  on  fond  brusquement  le  bout  du  tube  à  la 
fia  mme  d'une  bougie  ,  que  Ton  allonge  en  un  trait  de  feu  en  la 

Tome  I.  5 
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toiifflant  avec  un  clialumeau.  Ce  tube  se  trouve  ainsi  fifermé ,  et 
Tair  n'y  peut  plus  rentrer)  quand  le  mercure  se  contracte  de  . 
nouveau  en  se  refroidissant.  Alors  on  arrondit  à  la  lampe  le  bout 
que  Ton  vient  de  sceller,  de  peur  qu'il  ne  se  brise  trop  facilement. 

On  peut  aisément  reconnaître  si  un  thermomètre  a  été  fait 
avec  cette  précaution  :  il  suffit  de  le  renverser  de  manière  que 
la  boule  vienne  en  haut.  S'il  est  purgé  d'air,  et  si  l'intérieur  du 
tube  n'est  point  d'une  finesse  extrême  ^  le  mercure ,  que  rien  ne 
soutient ,  tombe  librement  et  remplit  tout  le  tube  ;  mais  si  tout 
l'air  n'a  pas  été  chassé ,  la  colonne  ne  tombe  point  jusqu'au 
fond  du  tube ,  parce  que  l'air  qui  s'y  trouve  résiste  en  vertu  de 
sa  force  élastique  et  Teinpêche  d'y  arriver  (i). 

Voilà  donc  notre  thermomètre  fait  ;  il  faut  maintenant  l'em- 
ployer aux  expériences. 

Supposons  d'abord  que  nous  le  plongions  dans  un  vase 
plein  de  neige  ou  de  glace  fondante ,  nous  verrons  aussitôt 
le  mercure  du  tube  descendre  et  s'arrêter  à  un  certain  terme 
fixe,  après  lequel  il  ne  variera  plus,  du  moins  tant  que  la 
neige  ou  la  glace  ne  sera  pas  fondue  entièrement.  Cepen- 
dant ,  si  l'air  extérieur  est  plus  chaud  que  l'eau  qui  résulte  de 
cette  fusion  9  il  est  clair  qu'il  communique  continuellement 
à  celle-ci  de  la  chaleur.  Puisque  le  mercure  du  thermomètre 
n'indique  point  cette  communication ,  c'est  une  preuve  que 
cette  chaleur  ne  lui   parvient  pas.  £Ile    est   donc  employée 

(e)  Qnaud  on  porte  des  thermomètres  en  voyage ,  il  arrive  souvent  quo 
la  colonne  de  mercure  &e  sépare  ainsi  en  plasienrs  parties,  et  poar  pea 
qu'il  reste  de  Tair  dans  le  tube  ,  ces  diverses  parties  ne  se  rejoignent  pa» 
facilement.  Il  faut  alors  attacher  le  sommet  du  tube  à  une  corde  longue  de 
nu  ou  deux  mètres,  et  le  faire  tourner  ainsi  au  bout  de  cette  corde  ^  comme 
une  fronde ,  aussi  rapidement  qu*il  est  possible.  La  force  centrifuge  sVxer- 
cant  avec  plus  d'énergie  sur  le  mercure  que  sur  Tair,  à  cause  de  l'excès  d« 
sa  masse,  suffit  ordinairement  pour  réunir  les  colonnes  séparées.  Il  serait 
mieux  de  pratiquer  un  petit  renflement  au  haut  du  tube;  et  quand  il  y 
aurait  quelque  séparation  dans  la  colonne  ,  ou  chaufferait  fortement  la 
Loule  du  thermomètre  jusqu  a  faire  monter  le  mercure  dans  le  tube  même  « 
et  y  chasser  Fair;  alors  le  mercure,  en  se  refroidissant,  rentrerait  en  une 
seule  masse  continne. 
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toute  entière  à  fondre  la  glace  ou  la  neige  que  Feau  contient  ;  et 
la  disparition  de  la  chaleur  a  lieu  ainsi  jusqu'à  ce  que  le  mé- 
lange renfermé  dans  le  vase  soit  entièrement  liquide.  Alors ,  et 
seulement  alors ,  la  chaleur  communiquée  à  l'eau  se  transmet 
au  thermomètre ,  et  le  mercure  commence  à  monter  dans  le 
tube. 

Nous  voyons  par -là  que  la  glace  ou  la  neige  qui  fondent , 
amènent  le  volume  du  mercure  à  un  état  constant  et  déter* 
miné  ;  autant  de  fois  on  répétera  l'expérience ,  autant  de  fois  le 
mercure  reviendra  à  ce  volume ,  et  l'extrémité  de  la  colonne 
comprise  dans  le  tube  s'arrêtera  au  même  point.  Marquons 
donc  ce  point  fixe  sur  le  tube  de  notre  thermomètre ,  il  nous 
indiquera  la  température  de  la  glace  fondante. 

Si  nous  plongeons  de  même  notre  thermomètre  dans  d'autres 
substances  plus  ou  moins  chaudes ,  le  mercure  qu'il  renferme 
prendra  des  volumes  différens ,  et  nous  verrons  la  colonne  com- 
prise dans  le  tube  s'arrêter  à  autant  de  points  qui  seront  pour 
nous  la  marque  d'autant  de  températures  diverses.  Nous  fixe- 
rons pour  nous  l'idée  de  chacune  de  ces  températures ,  en  mar- 
quant sur  notre  tube  le  point  qui  lui  correspond. 

Les  distances  de  ces  points  entre  eux  seront  en  général  diffé* 
rentes  pour  chaque  thermomètre  que  Ton  construira.  Leur  posi- 
tion dépendra  des  rapports  de  capacité  de  la  boule  et  du  tube , 
ainsi  que  de  la  quantité  plus  ou  moins  grande  de  mercure  qu'on 
7  aura  introduite.  Par  conséquent ,  si  l'on  se  borne  à  ce  que 
nous  avons  fait  jusqu'à  présent ,  chaque  observateur  ne  pourra 
retrouver  les  mêmes  températures  qu'en  se  servant  du  même 
thermomètre  qui  les  lui  aura  une  fois  indiquées.  S'il  Le  brise , 
toutes  ses  expériences  sont  perdues  ;  il  ne  pourra  jamais  fixer, 
pour  les  autres  observateurs ,  les  termes  dont  il  a  voulu  parler. 
Afin  d'éviter  cet  inconvénient ,  on  cherche  dans  les  expériences 
mêmes  un  autre  point  de  température  constante  différent  de  la 
glace  fondante;  on  regarde  l'intervalle  qui  sépare  ces  deux 
ternies  comme  une  unité  commune  aux  observateurs  de  tous 
les  pays  ;  on  la  divise  ensuite  en  un  certain  nombre  convenu 
de  parties  égales  ou  de  degré»  égaux  ;  et  alors  les.valeurs  de  c«s 
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degrés  deviennent,  comme  nous  le  prouverons  bientôt,  tout-à- 
fait  indépendantes  des  dimensions  du  thermomètre.  Ce  second 
point  fixe ,  adopté  généralement ,  est  la  température  de  Teau 
distillée  bouillante. 

£u  effet,  lorsqu^on  plonge  le  thermomètre  dans  un  vasa 
Templi  d'eau  bouillante  ,  le  mercure  monte  rapidement  jusqu'à 
un  certain  terme,  et  s'y  fixe.  Quelque  chaleur  que  l'on  ap- 
plique  ensuite  au  vase ,  et  à  quelque  feu  qu'on  le  pousse,  tant 
que  toute  l'eau  ne  sera  pas  vaporisée ,  le  thermomètre  n« 
variera  plus  ;  ici  donc ,  toute  la  chaleur  introduite  dans  l'eau 
est  employée  à  la  vaporiser ,  de  même  que  dans  notre  première 
expérience  sur  la  glace  fondante ,  toute  la  chaleur  introduite 
était  employée  à  fondre  la  glace.  Ce  phénomène  est  général 
dans  la  théorie  de  la  chaleur  ;  tous  les  termes  de  fusion  et  de 
vaporisation  des  corps  sont  fixes  pour  chacun  d'eux,  quoique 
différens  pour  les  différentes  substances.  Le  thermomètre  le 
prouve  par  son  immobilité  quand  on  le  plonge  dans  ces  corps, 
lorsqu'ils  changent  ainsi  d'état. 

Puisque  nous  convenons  de  choisir  pour  second  point  ûxû 
la  chaleur  de  l'eau  bouillante  ,  marquons  ce  point  sur  le  tube. 
Pe  là ,  jusqu'au  point  de  la  glace  fondante ,  il  y  a  sur  chaque 
thermomètre  un  certain  intervalle  j  divisons  cet  intervalle  en 
un  certain  nombre  de  parties  égales,  par  exemple ,  en  cent  par- 
ties ,  que  nous  nommons  degrés  ;  et  marquons -les  sur  le  tube , 
en  écrivant  o  à  côté  du  terme  de  la  glace  fondante,  et  i  oo''  à  côté 
du  terme  de  l'eau  bouillante  :  cette  convention  une  fois  faite  ^  je 
dis  que  J;ous  les  thermomètres,  construits  sur  la  même  divi- 
sion ,  seront  exactement  comparables ,  c'est-à-dire  qu'étant 
exposés  aux  mêmes  températures ,  l'extrémité  de  la  colonne  de 
mercure  s'arrêtera  au  même  nombre  de  degrés. 

Afin  de  prouver  la  réalité  de  cet  accord ,  comparons  les  dila« 
tations  correspondantes  du  mercure  dans  deux  thermomètres 
construits  de  cette  manière ,  et  pour  lesquels  les  volumes  de  ce 
ifluide  à  la  température  de  la  glace  fondante  soient  V.et  v.  Sup- 
posons que,  dans  le  premier,  le  dian^ètre  intérie,ur  du  tube  soit 
K^et  que  rintery aile  compris  entre  la  température  de  la  glace 
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fondante  et  celle  de  Teau  bouillante  soit  L  ;  que  pour  le  $ccond 
thermomètre  ces  dimensions  soient  r  et  /.  Supposons  encore 
qae  Ton  ait  dÎTisé  les  deux  longueurs  L  et  /en  un  même 
nombre  a  de  parties  égales.  Si  nous  exposons  les  deux  thermo^ 
mètres  à  une  même  température,  le  mercure  renfermé  dan» 
chacun  d'eux  se  dilatera  et  portera  Textrémité  de  la  colonne 
dans  le  premier  à  la  hauteur  h^  au-dessus  de  la  glace  fondante , 
dans  le  second  à  la  hauteur  In.  Or,  je  dis  que  ces  hauteurs,, 
quoique  inégales ,  répondront  sur  les  deux  thermomètres  exac^ 
tément  au  même  nombre  de  degrés. 

£n  effet ,  désignons  par  ^  la  dilatation  du  mercure  depuis  la 
température  de  la  glace  fondante  jusqu'à  celle  de  Teau  bouil- 
lante, pour  une  masse  qui,  à  la  première  de  ces  deux  tempé- 
ratures, aurait  un  volume  égal  à  l'unité.  Désignons  encore 
par  ^n  la  dilatation  de  cette  même  masse  depuis  la  glace  fon- 
dante jusqu'à  la  température  intermédiaire  où  Ton  y  eut  expo- 
ser les  deux  thermomètres*.  D'après  cela ,  pour  le  premier  ther- 
momètre ,  les  dilatations  analogues  seront  Y  ^  et  T/„ ,  et  pour 
le  second  elles  seront  v^^  ^fi'ni  ^^^*  ^^^^  sont  proportionnelles 
aux  volumes;  et  puisque  ces^dilatations  sont  exprimées  par  des 
cylindres  de  mercure  dont  nous  connaissons  les  hauteurs ,  si 
nous  désignons  par  sr  le  rapport  de  la  circonférence  au  dia- 
mètre ,  nous  aurons ,  en  évaluant  les  volumes  de  ces  cylîndreiV 
V/^=«-R»L  Vi^„  =  5rR*L« 

Puisque  Tintervalle  L  est  divisé  en  un  nombre  a  de  degrés ,  le 

a  Ln 
nombre  de  ces  degrés  contenus  dans  l'intervalle  L^  sera  ■      .■ 

Âj 

proportionnellement  aux  longueurs  des  intervalles;  et  de  même 

H  in 

■    ■      exprimera  le  nombre  .de  degrés  d,u  second  therjçnQmètre 

qui  correspond  à  l'intervalle  l^.  Or ,  pour  prouver  l'égalité  de 
ces  deut  nombres,  il  suffit  de  diviser  membre  à  membre  les 
équations  relatives  à  chaque  thermomètre,  car  on  aura  d'abord 

^    ^^  L»  ^n  ^n 

"7  ""  17  '        T  "^  T  ' 
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et  par  conséquent  —  =  — . 

Ces  quantités  étant  égales  entre  elles  le  seront  encore  quand 
on  le&  aura  multipliées  par  le  même  nombre  a.  Ainsi ,  les  deux 
thermomètres ,  divisés  de  cette  manière ,  marqueront  les  mêmes 
nombres. de  degrés  quand  on  les  exposera  à  la  même  tempéra** 
ture  )  ils  seront  donc  parfaitement  coiQparables  entre  eux.  Lorsr 
qu'un  physicien  de  Paris,  par  exemple,  écrira  qu'il  a  o]>servé 
tel  phénomène  à  une  température  de  dix  degrés  centésimaux 
au-dessus  de  o**  ou  du  terme  de  la  glace  fondante,  le  physi-r 
cien  de  Londres  ou  de  Pétersbourg  saura  précisément  de  quelle 
température  il  veut  parler,  et  pourra  la  reproduire  dans  son 
laboratoire ,  s'il  veut  répéter  les  mêmes  expériences.  Oki  pro- 
longe ordinairement  la  division  au-dessous  du  terme  de  la  glace 
fondante ,  car  le  mercure  ne  se  gèle  que  fort  au-dessous  de  ce 
terme  ;  et  l'on  peut  aussi  la  prolonger  au-dessus  du  terme  de 
l'ébuUition  de  l'eau,  car  le  mercure  est  encore  bien  loin  dç 
bouillir  à  cette  limite.  Il  faut  seulement ,  quand  on  désigne  une 
température  en  degrés  du  thermomètre ,  avoir  soin  de  dire  si 
ces  degrés  sont  comptés  au^nlessus  ou  au-nlessous  du  terme  dç 
la  glace  fondante ,  qui  est  toujours  représenté  par  o. 
,,  D'après  le  calcul  que  nous  venons  de  faire,  on  voit  que  ce 
qui  rend  en  général  comparables  tous  les  thermomètres  con^* 
struits  avec  la  même  division  et  le  même  fluide ,  c'est  l'égalité 
absolue  des  dilatations  qui  s'y  produisent  quand  on  les  expose 
à  la  même  température.  Mais  cet  accord  n'aurait  plus  lieu  e^ 
général  entre  deux  thermomètres  qui  seraient  construits  avec 
des  fluides  différens ,  à  moins  que  les  dilatations  de  ces  deux 
^fluides  pour  chaque  degr^  ne  fussent  proportionneUes  l'un^ 
à  l'autre. 

Comme  la  division  centésimale  est  la  plus  commode  pour  le 
calcu) ,  nous  en  avons  parlé  d'abord  ;  cependant  elle  n'est  pas  la 
seule  qui  soit  usitée.  On  a  employé  pendant  long-tçmps,  et 
beaucoup  de  physiciens  emploient  encore ,  une  division  en 
80  parties ,  que  Ton  appelle  de  Réaumur,  parce  qu'on  «uppose 
c^^ue  ce  savant  célèbre  l'a  le  prenuer  adoptée.  D'après  çc  v^^ 
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nous  avons  dëmontré  en  général  sur  les  rapports  des  thermo- 
mètres 9  on  conçoit  que  le  choix  de  la  division  ne  les  empêche 
{tas  d'être  tîomparables  entre  eux  et  arec  lés  thermomètres  cen- 
tésimaux. Il  suffit  de  se  rappeler  que  80°  de  Réaumur  valent 
100"  de  réchelk  centésimale ,  ou ,  ce  qui  revient  au  même,  qute 
chacun  des  premiers  vaut  -—  des  autres.  Alors ,  pour  traduire 
un  nombre  de  degrés  de  Réaumur  dans  le  nombre  correspon- 
dant de  degrés  centésimaux ,  il  snf&t  de  le  multiplier  par  ^;: 
réciproquement  un  nombre  de  degrés  centésimaux  étant 
•donné ,  si  on  le  multiplie  par  -^  ^  en  le  convertira  en  degrés  de 
Réaumur. 

Les  Anglais  se  servent  d'une  autre  division ,  imaginée  et  em- 
ployée d'abord  par  Farenheit ,  physicien  de  Dantzig ,  qui  a 
beaucoup  contribué  au  perfectionnement  des  thermomètres. 
Dans  cette  division ,  le  terme  de  la  glace  fondante  est  marqué  32^ 
le  terme  de  Teau  bouillante  sia  ;  Tintervalle  de  ces  deux  termes, 
se  trouve  donc  divisé  en  )  80  parties ,  au  lieu  de  1 00  que  l'on, 
emploie  dans  notre  échelle  centésimale.  Ainsi,  chaque  degré  du 
thermomètre  de  Farenheit  vaut  -j-  ou  ^  de  degré  centésimal ,  et; 
il  vaut  -^  ou  ^  de  degrés  d<e  Réaumur.  Cela  suffit  pour  comi>> 
parer  les  indications  données  par  Tun  ou  l'autre  de  ces  înstru^ 
mens.  On  conçoit,  d'ailleurs ,  que  le  commencement  des  divi- 
sions, adopté  dans  ces  différens  systèmes ,  est  tout-à-fait  arbii- 
traire  :  il  suffit  qu'il  soit  convenu ,  et  que  la  divisiont  toute 
entière  soit  réglée  d'après  deux  termes  fixes.  Par  exemple ,  le 
point  zéro  de  la  division  de  Farenheit  ne  répond  pas  à  la  tem* 
pérature  de  la  glace  fondante  ;  mais  à  une  température  beaur 
coup  plus  froide ,  produite  par  un  mélange  de  neige  et  de  sel 
marin  ordinaire  dans  des  proportions  déterminées. 

La  première,  invention  des  thermomètres  date  de  la  fin  du? 
seizième  siècle.  Les  uns  l'attribuent  à  -Sanctorius ,  d'autres  à 
Calilée,  d'autres  à  un  paysan  hollandais,  nommé  DrebbeL 
li'idiée  de  manifester  ainsi  les  ehangemens  de  température  par- 
la dilatation  des  corps  est  sans  doute  ingénieuse;  mais  pour 
qu'elle  devint  utile  à  la  physique ,  il  fallait  en  tirer  une  mesure^ 
ipjrécise.et  eom|^arable ,  telle  que  la  donne  le  choix  d'une  échèU^ 
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composée  d'un  nombre  déterminé  de  degrés ,  et  comprise  entre 
deux  températures  fixes.  Cette  modification  içiportante  qui, 
seule ,  constitue  réellement  le  thermomètre,  me  paraît  due  à 
Newton.  Ce  grand  homme  ne  pouvait  toucher  à  un  sujet  d'ex- 
périences sans  y  porter  l'exactitude  qui  lui  était  propre,  et 
qui  était  un  de  ses  principaux  moyens  de  découvertes.  Il  avait 
bien  senti  la  nécessité  d*un  intervalle  fixe ,  et  dès  1701,  il  avait 
pris  pour  températures  fixes  la  glace  fondante  et  l'eau  bouillante, 
comme  nons  le  faisons  encore  aujourd'hui.  Il  employait  pour 
liquide,  Thuile  de  lin.  Le  zéro  de  sa  division  était  la  glace 
fondante,  et  au  terme  de  Teau  bouillante,  il  marquait  Tii^^i 
ainsi  54*^  du  thermomètre  de  Newton  ,  en  valent  toode  l'échelle 
centésimale,  de  sorte  que  chacun  de  ses  degrés  réduits  aux 
nôtres^  vaut  ^—.  Nommant  donc  n  le  nombre  de  degrés  assigné 
par  Newton  ,  paonne  certaine  température ,  le  nombre  t ,  qui 
y  correspond  dans  le  thermomètre  centésimal,  a  par  expression , 


Newton  observa ,  avec  son  thermomètre ,  les  degrés  de  fusion 
d'un  grand  nombre  de  substances  ;  et  ii  reconnut  que  toutes  ces 
températures  étaient  constantes  ^  ce  qui  était  un  fait  capital 
pour  la  théorie  de  la  chaleur. 

Plusieurs  physiciens  ont  au^si  employé  -àe^  thermomètres 
construits  avec  d'autres  snbstances.  On  se  sert  encore  fré— 
iquemment  de  thermomètres  à  alcool.  Mais  comiàe  ce  liquide 
à  l'air  libre ,  bout  à  une  tempét^ture  moindre  que  100^,  on  ne 
fait  pas  aller  l'échelle  jusqu'à  ce  terme ,  et  on  la  règle  par  com- 
paraison Avec  quelque  thermomètre  à  mercure,  déjà  con~ 
atruît  précédemment.  Cest  une  très-mauvaise  méthode  ;  rien 
n'est  si  aisé  que  de  faire  aller'|es*tfaermofenètresd'^cool  jusqu'à 
la  température  de  Feati  bouillante  et  au*<ki)à.  H  ne  faut  que 
les  fermer  avec  lès  mêmes  -pt^écautions  '^e  nous  avons  pres- 
crites pour  le  thermomètre  à  knérctti^ ,  c'est^à-dirè ,  de  manière 
qu'il  ne  reste  point  du  totrt  d'ak  -dans  l'intérieur  du  tube ,  car 
alors ,  par  une  propriété  que  nous  ferons  plus  tard  connaître , 
]a  seule  vapeur  d'alcool  qui  <ée  développera  naturellement  par 
l'effet  de  raccroissement  de  la  chaleur,  empêchera  l'alcool,  encore 


BU  THERMOMETRE.  4t 

liquide ,  d'entrer  en  ébullitlon  ;  el  raccroîssement  de  sa  tempé- 
rature n'étant  plus  limité  par  cepbénomène,  il  continuera  de  se 
dilater  indéfiniment.  C*est  pourquoi ,  en  construisant  un  pareil 
thermomètre,  il  faudra  laisser  au  dessus  du  liquide  un  espacée 
assez  considérable  destiné  à  cette  dilatation*  Pour  en  exclure 
Tair ,  il  suffira  de  faire  bouillir  fortement  l'alcool  dans  la  boule  et 
dans  le  tube ,  et  de  fermer  celui-ci  subitement  par  un  trait  de 
feu  du  chalumeau  pendant  rébullition  ;  car  les  Tapeurs  de  Tal- 
cool  développées  dans  le  tube ,  et  qui  en  sortiront  avec  vio* 
lence ,  auront ,  en  peu  d'instans ,  entraîné  tout  Tair  qui  s'y  trou- 
vait. La  marche  d'un  pareil  thermomètre  ,  comparée  à  celle  dit 
thermomètre  à  mercure ,  n'est  pas  uniforme  dans  les  tempé« 
ratures  élevées;  mais  elle  le  devient  graduellement  de  plus  en 
plus,  à  mesure  que  l'alcool  se  refroidit,  et  enl^n  elle  l'est  tout- à* 
fait  dans  les  températures  très-basses.  Nous  étudierons  plus 
loin  la  loi  de  ce  phénomène. 

Les  températures  de  la  glace  fondante  et  de  l'eau  bouillante 
étant  les  fondemens  de  nos  thermomètres  ,  il  est  extrêmement 
important  d'examiner  avec  soin  si  elles  sont  parfiaitemeut  con* 
stantes ,  ou  si  quelques  causes  accidentelles  peuvent  les  faire 
varier. 

D'abord ,  en  commençant  par  la  température  de  la  glace  ou 
de  la  neige  fondante ,  je  ferai  remarquer  qu'il  ne  faut  pas  la  con* 
fondre  avec  celle  de  l'eau  qui  commence  à  se  geler  ;  car  on  verra 
plus  loin  que  l'eau»  dans  certaines  circonstances ,  peut  devenir 
très'seusiblement  plus  froide  que  la  glace  fondante ,  et  abaisser 
le  thermomètre  au^essous  de  zéro ,  sans  cessi**  d'être  liquide  ^ 
par  conséquent  la  température  à  laquelle  elle  se  gèle  ne  peut 
pas  être  regardée  comme  fixe. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  température  à  laquelle  la  glace  et 
la  neige  se  fondent  ;  celle-ci  est  constamment  la  même ,  pourvu 
que  l'eau  qui  a  donné  cette  neige  ou^cette  glace  soit  pure  ;  car 
l'eau  chargée  de  sels  se  gèle  à  des  températures  beaucoup  plus 
basses  ,  et  par  conséquent  elle  devient  liquide  à  des  degrés  dif^ 
férens.  L'eau  de  pluie  gelée,  ou  la  neige  non  souillée  d'impuretés, 
donneront,  en  se  fondant,  le  terme  inférieur  de  notre  échelle 
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thermométriqne  9  sans  qu*on  ait  à  y  redouter  aucane  ert*eQn. 
Il  y  a  beaucoup  plus  de  variations  dans  le  terme  de  l'ébnl* 
Jilion  de  l'eau.  D'abord ,  il  faut  exclure  l'eau  chargée  de  sels  ; 
car  elle  bout  à  des  températures  différentes  de  l'eau  pure ,  et 
communément  plus  hautes  ;  mais  même  en  se  servant  de  celle-ei , 
ou  n'obtient  pas  l'ébuliition  an  même  point  du  thermomètre 
k  différens  jours  et  dans  différens  lieux.  P^ous  verrons  dans  le 
chapitre  suivant»  que  ces  variations  qui ,  dans  un  même  lieu, 
peuvent  aller  au  plus  à  i  ou  7.° ,  sont  dues  aux  changemens  de 
la  pression  exercée  par  l'atmosphère  sur  la  surface  de  l'eatL 
chaude ,  comme  sur  celle  de  tous  les  autres  corps.  Pour  que 
l'eau  bouille,  il  faut  que  la  force  élastique  de.  sa  vapeur  surmonte 
cette  pression  «  et  ainsi  le  degré  de  l'ébuliition  doit  varier  quand 
la  pression  varie  y  mais  la  cause  de  ces  inégalités  étant  connue 
par  l'expérience  ,  nous  donnerons  le  moyen  de  les  évaluer  ,  et 
de  ramener  toutes  les  observations  à  la  pression  moyenne  qui  a 
lieu  au  niveau  des  mers ,  terme  adopté  généralement  pour  fixer 
la  température  de  loo**.  On  pourrait  y  suppléer  dès  à  présent  ^ 
en  réglant  le  terme  le  plus  élevé  du  thermomètre  sur  ia  fusion 
de  quelque  corps  ;  par  exemple ,  d'un  alliage  de  deux  parties  de 
plomb  y  trois  d'étaiu  et  cinq  de  bismutli  ;  car  Newton  a  reconnu 
qu'un  pareil  alliage  se  fond  à  la  température  de  loo**  ;  mais  il 
est  plus  simple  et  plus  commode  d'observer  la  température  de 
l'eau  bouillante^  et  d'y  faire,  selon  les  circonstances  où  l'on  opère^ 
la  petite  correction  nécessaire  pour  la  ramener  précisément 


à  loo®. 


Il  y  a  aussi  quelques  dlfTérences  dans  le  degré  de  l'ébullitioa 
selon  la  nature  des  vase&  que  l'on  emploie ,  et  selon  celle  dea 
substances  qui  se  trouvent  mêlées  à  l'eau,  même  quand  elle  ne 
peut  les  dissoudre.  Cette  remarque  est  due  à  M.  Gay-Lussac. 
Pour  la  vérifier  par  l'expérience,  il  suffit  de  mettre  de  Teaa 
distillée  dans  un  vase  de  verre ,  et  de  l'amener  à  l'ébulliLioii» 
Tous  verrez  qu'elle  bout  par  bonds ,  et  avec  difficulté^  Otez-% 
la  du  feu ,  ce  qui  abaisse  certainement  sa  température ,  et  aprèa 
avoir  laissé  encore  écouler  quelques  secondes,  jetez  «y  urje  pincées 
de  limaille  de  fer  ;  elle  entrera  eu  pleine  ébuUilioja  ausûtàCi 


DU  THERMOMETRE.  45 

Cependant  sa  température  a  dû  s*abaisser  pendant  ces  dîyers 
préparatifs  ;  par  conséquent ,  Finjection  de  la  limaille  de  fer  a 
exercé  sur  elle  quelque  action  inconnue  qui  a  facilité  son  ébul- 
lition. 

Voilà  le  phénomène  général.  Pour  le  mesurer ,  M.  Gay-Lussac 
observa  la  température  de  Teau  an  moment  où  elle  entrait  en 
ébullition  dans  un  yase  de  verre;  il  la  trouva  .   .  .   ioi°252. 

£n  mettant  dans  le  vase  j  du  verre  pilé  très-fin  ,  la  tempé- 
rature de  l'ébuUition  descendit  à ioo^329« 

Enfin ,  en  y  mettant  de  la  limaille  de  fer  ,  cette  température 
descendit  encore ,  et  se  fixa  à i  oo^ooo. 

M.  Gay-Lussac  trouva  aussi  que  la  grandeur  du  vase  de 
verre  ne  changeait  rien  au  phénomène.  La  quantité  plus  ou 
moins  grande  de  limaille  n'avait  non  plus  aucune  influence  ; 
enfin ,  l'eau  chauffée  dans  un  vase  de  métal  bouillait  également 
à k ioo°ooo. 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  chercher  quelle  peut  être  la  cause 
de  ces  phénomènes.  S'il  nous  est  possible  de  la  découvrir ,  ce 
ne  sera  qu'après  avoir  étudié  plus  profondément  les  phéno- 
mènes de  la  chaleur.  Nous  nous  bornerons  donc  à  profiter  de 
cette  observation  pour  assigner  des  circonstances  parfaitement 
fixes  à  la  température  de  l'cbullition ,  et  nous  adopterons  pour 
cette  température ,  celle  qui  s'obtient  quand  l'eau  bout  dans  un 
vase  de  métal. 

Ce  n'est  pas  tout  d'avoir  déterminé  des  températures  parfai- 
tement fixes ,  il  faut  encore  les  bien  observer  ;  or ,  il  y  a  pour 
cela  deux  conditions  essentielles ,  et  qui  ont  été  négligées  trop 
couvent. 

La  première  est  commune  à  l'observation  de  la  glace  fon- 
dante et  à  celle  dé  l'eau  bouillante.  Il  faut  que  le  thermomètre 
y  soit  entièrement  plongé  dans  toute  la  partie  de  sa  capacité 
qui  contient  du  mercure  ;  car  si  l'on  se  borne,  par  exemple ,  à  y 
plonger  la  boule  seule  ,  comme  on  le  fait  trop  ordinairement ,  on 
conçoit  que  le  cylindre  de  mercure  qui  se  trouve  élevé  dans  le 
^be  au-dessus  de  cette  boule  ne  prend  pas  la  même  température; 
çt  par  conséquent  il  ne  prend  pas  non  plus  1«  volume  qu'il  ay- 
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rait  s'il  y  était  aussi  plongé.  A  la  vérité  ,  on  p^'ut  remédier  a 
cette  erreur  par  le  calcul ,  quand  on  connaît  les  Lois  de  la  dila- 
talion  du  mercure ,  la  longueur  de  la  partie  non  plongée  et  sa 
température.  Je  donnerai  plus  loin  les  formules  nécessaires  pour 
cet  objet.  Mais  comme  cette  température  n*est  jamais  bien  con- 
nue ,  et  qu*on  est  réduit  à  la  supposer  égale  à  celle  de  Tair  envi- 
ronnant ,  ce  qui  peut  ne  pas  être  tout-à-fait  exact  ;  on  voit  qu*il 
sera  toujours  plus  avantageux  d'éviter  une  pareille  incertitude  , 
en  plongeant  entièrement  •  le  mercure  dans  la  température  à 
laquelle  ou  veut  l'assujettir. 

Il  y  a  de  plus  une  autre  attention  à  avoir  dans  la  manière 
d'observer  la  température  de  l'eau  bouillante.  Si  le  vase  dont  on 
se  sert  est  profond  de  quelques  décimètres ,  on  s'apercevra  aisé- 
ment, par  la  dilatation  du  Inercure,  que,  pendant  l'ébullition,  l'eau 
est  un  peu  plus  chaude  au  fond  qu'à  la  surface.  Cela  vient  de  ce 
que  la  vapeur  aqueuse,  lorsqu'on  Tempéche  de  s'échapper,  peut 
acquérir  une  température  beaucoup  plus  élevée  que  celle  de  i'eau 
bouillante  ,  et  c'est  ce  dont  on  a  la  preuve,  en  faisant  bouillir 
de  l'eau  dans  un  appareil  fermé  de  toutes  parts ,  que  l'on  nomme 
digesteur  de  Papin  ,  du  nom  du  physicien  qui  l'a  imaginé.  Dans 
cet  appareil,  la  vapeur  aqueuse  et  l'eau  méjne  acquièrent  une 
température  énorme.  Réduisons  maintenant  ce  résultat  aux 
circonstances  de  notre  expérience.  On  voit  que  la  vapeur  aqueuse, 
qui  se  forme  au  fond  du  va^,  sera  moins  libre  que  celle  de  la 
surface ,  puisqu'elle  sera  pressée  par  le  poids  de  la  colonne  d'eau 
qui  est  au-dessus  d'elle  :  elle  devra  donc  s'échauffer  davantage , 
avant  de  s'échapper.  £lle  devra  même  communiquer  à  l'eau 
cet  excès  de  chaleur  ,  et  par  celte  double  cause ,  la  partie  du 
thermomètre  plongée  dans  les  couches  inférieures ,  sera  plus 
échauffée  qu'à  la  surface. 

Mais ,  d'un  autre  côté ,  nous  avons  vu  que  le  thermomètre 
doit  être  plongé  entièrement  dans  la  température  que  Ton  veut 
lui  donner;  par  conséquent,  si  nous  voulons  le  mettre  à  la 
température  de  l'ébullition  de  la  surface^  il  faudra  l'y  coucher 
horizontalement)  ce  qui  augmente  beaucoup  la  difûcullé  dii 
Jl'observs^tÎQu* 
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Heureusement  on  a  trouvé  le  moyen  d*y  suppléer  d*après 
une  remarque  bien  facile  à  faire >  c'est  que  la  température  de 
Teau  bouillante  à  la  surface  est  exactement  la  même  que  celle 
de  la  vapeur  qui  s*en  échappe.  Pour  vérifier  ce  fait ,  prenez  un 
vase  métallique  dont  le  col  soit  long  et  étroit ,  tel  que  le  repré- 
sente la  fig.  9  ;  versez  dans  ce  vase  de  Teau  jusqu'à  une  hauteur 
connue,  par  exemple ,  en  HH;  puis  faites  chauffer  cette  eau  en 
mettant  le  vase  sur  le  feu  ;  et ,  lorsqu'elle  sera  en  ébullilion 
complète,  plongez-y  un  thermomètre  MB  à  une  très-pietite 
profondeur,  et  observez  le  point  M  où  le  mercure  s'arrête  dans 
le  tube.  L'ébttllition  continuant  toujours ,  je  suppose  que  vous 
ayez  employé  une  quantité  d'eau  telle  que  le  point  M  vienne 
justement  tout  auprès  de  l'orifice  G  G.  Alors  sortez  un  peu 
votre  thermomètre  de  l'eau  HH,  de  manière  que  sa  boule  et 
son  tube  se  trouvent  uniquement  plongés  dans  la  vapeur  j  vous 
n'y  apercevrez  pas  la  plus  légère  différence,  et  le  mercure  se 
tîcidra  précisément  au  même  point  qu'auparavant.  Il  est  donc 
indifférent  que  la  boule  soit  plongée  dans  l'eau  à  la  surface  ou 
dans  la  vapeur,  et  par  conséquent  les  températures  de  cette  eau 
et  de  la  vapeur  qui  s'en  échappe  sont  les  mêmes  aussi. 

Ceci  nous  donne  un  moyen  très-simjile  de  régler  nos  iher-^ 
momètres ,  mais  on  peut  encore  le  perfectionner.  Il  ne  faut  pa» 
que  la  vapeur  aqueuse  sorte  par  le  même  orifice  qui  sert  à 
introduire  le  thermomètre ,  car  elle  empêcherait  de  voir  exac- 
tement le  point  où  la  colonne  de  mercure  se  termine.  Il  ne  faut 
pas  cependant  que  cette  \apeur  soit  enfermée ,  car  elle  s'échauf- 
ferait au-dessus  du  terme  de  l'ébullition  ;  ainsi  nous  devons 
lui  laisser  un  libre  passage  pour  s'échapper  dans  l'air.  On  rem- 
plit toutes  ces  conditions  au  moyen  d'un  vase  à  deux  ouvertures , 
tel  que  le  représente  la  ^q,  i  g  ;  l'une  M ,  fermée  par  un  bouchon 
de  liège  bh,  sert  à  introduire  les  thermomètres  que  l'on  veut 
régler;  et  l'autre  oo,  tout-à-fait  ouverte,  sert  pour  laisser 
échapper  la  vapeur.  On  fait  monter  et  descendre  à  volonté  les 
tubes  à  travers  le  bouchon  hby  selon  leur  longueur.  Quand 
on  veut  observer  l'extrémité  M  de  la  colonne  de  mercure  pour 
y  marquer  le  point  de  FébuUition,  l'on  ne  fait  que  les  tirer  un. 
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moment  jusqu'à  ce  point,  et  on  le  marque  aussitôt  avec  de 
l'encre  de  Chine  ou  quelque  autre  substance.  Cela  fait ,  on  le* 
redescend  pendant  quelques  instans ,  et  on  les  retire  de  nou- 
veau pour  répéter  Texpérience,  et  voir  si  l'extrémité  de  la 
colonne  de  mercure  reste  bien  au  même  point.  De  cette  ma- 
nière on  peut  régler  plusieurs  thermomètres  à  la  fois  en  peu 
de  temps  et  avec  une  extrême  précision. 

Maintenant  que  nous  avons  établi  les  principes  d'après  les- 
quels on  doit  construire  les  thermomètres ,  nous  pouvons  entrer 
dans  le  détail  de  quelques  procédés  qui  rendent  cette  construc- 
tion plus  facile  ou  plus  exacte.  ' 

J'expliquerai  d'abord  une  méthode  très-sure  et  très-commode 
que  M.  Gay-Lussac  a  imaginée  pour  diviser  les  tubes  de  ther- 
momètres en  portions  d'égale  capacité ,  condition  qui ,  comme 
on  l'a  vu ,  est  indispensable  pqur  que  les  différens  thermo- 
mètres construits  avec  ces  tubes  soient  comparables  entre  eux- 
Voici  en  quoi  le  procédé  consiste.  Choisissez  d'abord  un  tube 
à  peu  près  cylindrique ,  c'est-à-dire  dont  les  irrégularités  inté- 
rieures soient  peu  considérables.  Vous  verrez  facilement  qu'il 
a  cette  qualité  lorsqu'une  même  quantité  de  mercure ,  prome- 
née dans  ses  diverses  parties ,  occupera  toujours  des  longueurs 
peu  différentes.   On  en  trouvera  aisément  et  en  très -grand 
nombre  qui  remplissent  cette  condition.  Pour  rendre  le  calibre 
de  ce  tube  tout>à-fait  exact,  amenez  la  colonne  de  mercure  M  M' 
vei's  l'une  de  ses  extrémités  B ,  fig.  1 1 ,  et  faites  avec  un  dia- 
mant sur  le  tube  deux  traits ,  i  et  2 ,  qui  marquent  les  deux 
bouts  de  celte  colonne.  Voilà  un  premier  intervalle.  Pour  en 
avoir  un  autre  d'une  capacité  égale ,  il  n'y  aurait  qu*à  faire 
glisser  la  colonne  MM'  dans  le  tube,  de  façon  que  son  extré- 
mité M  vint  coïncider  exactement  avec  le  trait  2 ,  et  alors  on 
marquerait  au  diamant  le  point  du  tube  auquel  aboutirait 
l'extrémité  M'.  Mais  cette  coïncidence  n'est  pas  du  tout  facile 
à  obtenir  avec  exactitude ,  il  faut  donc  savoir  s*en  dispenser. 
Pour  cela ,  bornez-vous  à  amener  l'extrémité  M  de  la  colonne 
très-près  de  l'extrémité  2 ,  par  exemple ,  en  M ,  ûg,  1 2  ;  puis  , 
ayant  tracé  une  ligne  bien  droite  LL'  sur  un  carton  fort  ou  sur 
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une  p1anch€  de  cuivre,  placez  TOtre  tube  tout  près  de  cette 
droite ,  parallèlement  à  sa  direction ,  et  marquez  sur  la  droite 
deux  points  mm  qui  correspondent  exactement  aux  deux  extré- 
mités MM'  de  la  colonne.  Cela  posé,  si  le  tube  n*est  pas  très- 
irrégulier ,  et  si  vous  avez  fait  en  sorte  que  Tintervalle  s  M  soit 
très-petit,  comme  vous  pouvez  aisément  y  parvenir,  la  lon- 
gueur de  la  colonne ,  en  partant  de  la  division  a ,  aurait  été 
presque  exactement  la  même  que  vous  venez  de  lui  trouver 
dans  sa  position  présente.  Par  conséquent  y  si  vous  faites  coïn- 
cider la  division  fixe  a  de  votre  tube  avec  le  point  m,  marqué 
sur  la  droite ,  le  point  m!  de  cette  même  droite  vous  indiquera 
le  point  3  du  tube  où  la  colonne  de  mercure  se  serait  terminée. 
Ainsi,  en  marquant  sur  votre  tube  ce  point  3 ,  vous  aurez  une 
nouvelle  division  a  3  égale  en  capacité  à  i  2. 

Maintenant^  si  vous  répétez  la  même  opération  vers  Fextrë- 
mité  3  de  la  nouvelle  division  que  vous  venez  de  tracer ,  vous 
en  obtiendrez  une  troisième,  puis  une  quatrième  ;  et  enfin  votre 
tube  se  trouvera  tout  entier  partagé  en  divisions  dont  les  capa- 
cités seront  parfaitement  égales  entre  elles. 

Il  est  clair  que  ces  divisions  seront  aussi  rapprochées  que 
Ton  voudra  les  unes  des  autres ,  puisque  leur  longueur  dépend 
de  celle  de  la  colonne  MM'  qui  est 'tout-à-fait  arbitraire.  On 
peut  donc  toujours  prendre  celle-ci  assez  petite,  pour  que  le  dia- 
mètre intérieur  du  tube  puisse  être  considéré  comme  sensible^ 
ment  cylindrique  dans  l'étendue  de  Tintervalle  compris  entre 
deux  divisions  consécutives.  Alors  il  ne  restera  plus  qu*à  di- 
viser ces  intervalles  en  parties  égales.  Mais  si  Tinégalité  des 
divisions  fait  craindre  que  cette  approximation  ne  soit  pas  assez 
exacte ,  on  fera  sortir  du  tube  à  peu  près  la  moitié  du  mercure 
que  Ton  y  a  introduit.  On  amènera ^  ^^^  i3  ,  Textrémité  N  de  la 
colonne  restante  très^près  de  la  première  divbion  x    tracée 
précédemment,  puis  on  marquera  sur  la  droite LL'  les  AtViX 
points  nré  qui  répondent  aux  deux  extrémités  de  cette  colonne. 
On  approchera  «nsuite  la  division  i  du  tube  du  point  n  mar- 
qué sur  la  droite  ,  fig.  14  ;  et ,  traçant  sur  le  tube  un  tirait  jm 
correspondant  au  point  n  ^  on  aura  le  point  où  la  colonne 
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N  N'  se  serait  terminée  si  l'extrémité  N  eût  coïncidé  avec  la 
division  I. 

Que  Ton  fasse  ensuite  la  même  chose  pour  la  division  3  9 
en  portant  vers  elle  Textrémité  N' de  la  colonne,  figure  lô, 
alors  on  marquera  sur  la  droite  la  longueur  yy',  qu*elle  occu- 
pera ;  puis  plaçant  le  point  2  du  tube  sur  le  point  / ,  figure  t6, 
on  tracera  une  division  /»  correspondante  au  point  9.  Alors 
les  intervalles  i  /k  ,  3  /k'  répondront  dans  le  tube  à  des  capacités 
égales.  Ainsi ,  en  considérant  le  tube  comme  exactement  cylin-* 
drique  dans  l'intervalle  fi  fi\  on  fera  un  trait  au  milieu  de  cet 
intervalle  ,  et  ce  sera  le  milieu  du  grand  intervalle  i  2. 

Rien  n'empêcherait  d'opérer  sur  ces  moitiés  de  la  même  ma- 
nière; et  l'on  parviendrait  ainsi  à  diviser  les  grands  intervalles 
en  4  parties  ,  ou  en  8 ,  ou  en  1 6 ,  et  ainsi  de  suite  indéfiniment  : 
mais  on  voit  aussi  qu'il  est  préférable  de  n'introduire  d'abord 
qu'une  colonne  assez  petite  ponr  que  le  tube  puisse  être  con- 
sidéré comme  cylindrique  dans  les  intervalles  qui  en  résulteront  ; 
car  alors  on^ari'aura  qu'une  seule  opération  de  ce  genre  à  effectuer. 

De  quelque  manière  que  l'on  s'y  prenne  ,  quand  on  sera  ar- 
rivé à  des  intervalles  qui  pourront  être  regardés  comme  cylin- 
driques\,  on  portera  le  tube  sur  une  machine  à  diviser,  et  on 
tracera  sur  sa  surface  autant  de  divisions  que  l'on  voudra  entre 
les  intervalles  donnés.  Chacune  de  ces  divisions  pourra  êlre  con- 
sidérée comme  comprenant,  des  capacités  égales ,  et  le  tube  se 
trouvera  ainsi  divisé  dans  toute  sa  longueur. 

Comme  les  machines  à  diviser  ne  sont  pas  très -connues ,  et 
que  néanmoins  leur  mécanisme  peut  être  de  la  plus  grande  uti- 
lité au  physicien  dans  une  infinité  de  circonstances ,  j'ai  joint  ici, 
û^.  17  ,  un  dessin  de  celle  que  M.  Gay-Lussac  emploie  pour 
cette  opération.  Quand  on  ne  pourra  pas  s'en  procurer  une  pa- 
reil le,  on  y  suppléera  par  le  moyen  suivant  :  on  tracera  une  ligne 
bien  droite  sur  une  lame  de  cuivre  ou  d'ivoire  destinée  à  servir 
d'échelle  au  thermomètre«  On  placera  le  tube  sur  la  lame ,  tout 
près  de  la  droite  ,  et  on  marquera  sur  cette  dernière  tous  les 
points  correspondans  aux  grandes  divisions  tracées  avec  le  dia- 
mant sur  le  tube.  Cela  fait ,  on  divisera  les  intervalles  de  ces 
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'divisions  en  parties  égales  ayec  un  compas  »  et  réchelle  da 
ihermomètre  se  trouvera  tracée. 

Pour  régler  un  semblable  -  thermomètre ,  on  le  plongera 
d'abord  dans  l'eau  bouillante,  et  Ton  marquera  avec  le  diamant^ 
ou  avçc  un  fil ,  ou  avec  un  peu  d'encre  de  Chine ,  le  point  où 
le  mercure  s'arrête.  On  le  portera  ensuite  dans  la  glace  fon- 
dante ,  et  on  fera  la  même  opération.  Si  la  division  est  tracée 
sur  le  tube  même ,  il  n'y  a  pas  d'autres  soins  à  prendre.  Mais  si 
^e  est  tracée  sur  une  lame  de  cuivre. ou  d'ivoire ,  il  faudra. y 
attacher  le  tabe  de  manière  qu'il  ne  puisse  pas  varier.  Il  faut 
enfin  ramener  les  indications  de  ce  thermomètre  à  celles  du 
thermomètre  centésimal.  Pour  le  faire  de  la  manière  la  plus 
générale,  supposons  que  l'on  ait  marqué  o  à  côté  de  la  division  du 
tube  la  plus  voisine  de  la  boule ,  et  qu'en  partant  de  ce  terme , 
on  ait  toujours  continué  à  compter  les  divisions  d'égar  volume 
jusqu'à  l'autre  extrémité.  Nommons  t  la  température  que  mar^- 
querait  un  thermomètre  centésimal ,  lorsque  la  colonne  de  metr 

H* 

cure  de  notre  thermomètre  se  termine  à  la  n^  division.  Cela 
posé ,  puisque  malgré  la  différence  de  leurs  divisions  ,  ces  deux 
thermomètres  marcheront  ensemble,  la  valeur  de  t  en  n  ne 
peut  être  que  de  la  forme 

t  ^zz  a  '^  bn  , 
aeib  étant  deux  constantes  qu'il  s'agit  de  déterminer.  Or  nous 
savons  que  le  zéro  du  thermomètre  centésimal  répond  sur  notre 
thermomètre  à  un  nombre  connu  que  je  suppose  N.  Nous  savons 
encore  que  le  terme  loo^  répond  à  un  autre  nombre  de  division 
que  je  nommerai  N^  D'après  cela ,  il  faut  que  notre  formule 
donne  ^  =:  o       quand  /t  =  N , 

t  ==  loo®  quand  n  ==  N'. 
Ainsi  ces  valeurs  substituées  dans  l'équation  entre  ttln  doivent 
y  satisfaire^  c'est-à-dire  qu'il  faut  qu'on  ait 

o  ='«  4*  ^N> 
100"==  a  +  é»N'. 
Ces  deux  conditipns  suffisent  pour  déterminer  a  tX.  h\  elles 
donnent  100  N  100 

W'  — »'  N'  — N' 

TOUK  I.  ^4 
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substituant  dans  la  formule  générale ,  il  yient 

looN  100 


'=— -^s; — TS*  +«. 


N'  — N  ^'-N'—N  ' 
ou  en  réunissant  les  deux  termes  en  un  seul 

(/i  — N)  .  loo 

N'  — N 
C*est  en  effet  ce  qu'il  est  facile  de  vérifier;  car  N'  •*-  N  expri* 
xnant  sur  notre  thermomètre  le  nombre,  de  divisions  comprises 
entre  le  terme  de  la  glace  fondante  et  celui  de  Teau  bouillante^ 

il  est  clair  que  ■  est  le  nombre  de  divisions  correspon- 

dantes à  un  degré  centésbnal.  Ainsi  dans  l'intervalle  observé 
n  —  N,  depuis  la  température  de  la  glace  fondante  jusqu'à  la 
températiure  assignée,  il  y  aura  un  nombre  de  ces  degrés  égal 

N'  — N 
à  »  —  N  divisé  par ,  ce  qui  donne  précisément  la 

même  valeur  de  t  que  nous  venons  de  trouver. 

Lorsque  les  tubes  que  l'on  veut  diviser  en  parties  de  capa<* 
cités  égales  ne  sont  pas  aussi  étroits  que  nous  l'avons  jusqu'ici 
supposé ,  on  peut  employer  pour  les  diviser  un  moyen  beaucoup 
plus  facile,  n  suffit  de  souffler  à  la  lampe  une  ampoule  de  verre 
AA,fig.  18,  dont  la  capacité  soit  assez  petite  pour  servir  d'unité 
de  volume,  et  dont  les  extrémités  A  A  soient  amincies  en  tube 
d'un  petit. diamètre.  En  plongeant  cette  ampoule  dans  un  bain 
de  mercure ,  elle  se  remplit  ;  et  si  on  la  retire  en  bouchant  ses 
deux  extrémités  avec  les  doigts ,  elle  contiendra  toujours  le 
même  volume  de  mercure ,  pourvu  que  la  température  soit 
constante.  On  versera  ce  volume  dans  le  tube  ou  dans  les  vases 
que  l'on  veut  graduer ,  et  l'on  marquera  sur  leur  surface  le 
point  où  le  mercure  se  terminera  à  chaque  quantité  que  l'on 
verse.  II  faut  seulement  avoir  soin  que  toute  l'opération  soit 
faite  à  une  température  parfaitement  constante ,  pour  que  l'am- 
poule ait  toujours  exactement  la  même  capacité  ^  et  que  les 
quantités  successives  de  mercure  que  l'on  verse  dans  le  tube 
ou  dans  le  vase  que  l'on  gradue  conservent  aussi  le  même 
volume  qu'elles  avaient  en  y  arrivant. 
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Un  appareil  assez  Tolumineux  pour  être  fait  de  cette  manière 
aurait  nécessairement  moins  de  sensibilité  qu'un  petit  thermo- 
mètre, c'est-à-dire  qu*a  cause  de  sa  masse  il  serait  moins  rapide- 
ment affecté  par  les  Tariations  de  la  chaleur  ;  mais  il  serait  très^ 
commode  pour  déterminer  la  quantité  absolue  dont  le  mercure  se 
dilate  en  passant  de  la  température  de  la  glace  fondante  à  celle 
de  Teau  bouillante  ;  ce  qui  suffirait  ensuite  pour  prévoir  les 
longueurs  qu'il  faudrait  donner  aux  tubes  de  thermomètres 
lorsque  la  capacité  de  leur  boule  serait  connue.  Car  supposez 
que  l'on  suive  comparativement  la  marche  du  mercure  dans  le 
gros  tube  et  dans  un  thermomètre  centésimal  ordinaire ,  en  les 
exposant  tous  deux  à  la  même  température ,  par  exemple ,  en  les 
plongeant  tous  deux  dans  la  même  eau.  Oh  verra  ainsi  de  combien 
de  parties  le  volume  du  mercure  se  dilate  pour  chaque  degré. 
▲  la  vérité  ce  résultat  ne  sera  pas  tout-à-fait  exact,  parce  que  le 
▼erre  se  dilate  aussi  en  même  temps  que  le  mercure  qu'il  ren- 
ferme ,  et  qu'ainsi  la  dilatation  observée  pour  ce  liquide  ne  sera 
réellement  que  l'excès  de  sa  dilatation  véritable  sur  celle  du 
Terre  ;  mais  c'est  précisément  cette  différence  de  dilatation  qu'il 
nous  est  nécessaire  de  connaître  pour  prévoir  avec  sûreté  les 
longueurs  que  nous  devrons  donffer  aux  tubes  de  nos  thermo- 
mètres ,  selon  les  capacités  de  leur  boule ,  et  selon  les  intervalles 
de  températures  auxq^uels  nous  voudrons  les  faire  servir. 

En  opérant  de  cette  manière,  on  trouve  que  la  dilatation 
apparente  du  mercure ,  depuis  le  terme  de  la  glace  fondante 
jusqu'à  celui  de  l'eau  bouillante ,  est  exactement  ^  du  volume 
qu'il  occupe  à  la  première  de  ces  deux  températures  i  et  Ton 
trouve  de  plus  que  la  marche  de  cette  dilatation  est  CQnstamte 
pour  chaque  degré  du  thermomètre  compris  dans  cet  inter- 
valle ,  c'est-à-dire  qu'elle  est  de  ^y^  par  chaque  degré  de  la 
division  en  loo  parties.  Ceci  est  une  conséquence  de  ce  que  les 
deux  thermomètres  sont  faits  avec  le  même  liquide  (i). 


(x)  Oa  le  voit  par  les  mêmes  formules  qœ  nous  avoiM  employée* 
page  37.  Soit  L  la  quantité  connue  on  inconnue  dont  k  volame  d»  mtK' 
core  angmente  dans  le  gros  tnbe ,  depuis  la  glace  fondante  jasqo!à  V^u 
bouillante,  et  soit  Ln  la  quantité  dont  il  augmente  pour  toute  autre 


•• 
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C'est  là 9  comme  nons  FaYons  dit,  la  dilatation  apparente; 
car  quand  nons  aurons  mesuré  directement  la  dilatation  dti 
yerre ,  et  que  nous  pourrons  en  tenir  compte  dans  cette  expé* 
rience ,  nous  trouverons  que  la  dilatation  vraie  du  mercure 
entre  les  termes  de  la  glace  fondante  et  de  Feau  bouillante  est 
-2^  de  son  volume  à  o^ ,  ce  qui  fait  y^  par  chaque  degré 
du  thermomètre  centésimal.  Elle  est  plus  forte  que  la  dila^ 
tation  apparente,  comme  cela  doit  être,  ^puisque  'Celle-ci 
n'est  réellement  que  Fexcès  de  la  dilatation  propre  du  mercure 
sur  celle  du  verre. 

n  est  très-important  de  remarquer  que  les  indications  du 
thermomètre  sont  tout-à-fait  indépendantes  de  la  quantité  ab- 
solue de  cette  dilatation;  si  elle  était,  par  exemple ,  double  ou 
triple  de  ce  que  nous  venons  de  rapporter,  pourvu  qu'elle  suivit- 
la  même  proportion  dans  toutes  les  températures ,  les  nombres 
de  degrés  indiqués  par  le  thermomètre  seraient  encore  les  même» 
dans  les  mêmes  circonstances  ;  seulement  avec  les  mêmes  dimen^^  ^ 

sions  initiales  dans  la  température  de  la  glace  fondante,  les  dilata- 
tions jusqu'à  Feau  bouillante  seraient  doubles  ou  triples  ;  et  les- 
degrés,  qui  sont  la  centième  partie  de  cet  intervalle,  seraient 
aussi  deux  ou  trois  fois  plus  grands.  Cette  remarque  prouve 
que  les  différentes  espèces  de  verre  dont  on  peut  se  servir  pôiif 
fabriquer  les  thermomètres ,  ne  les  empêchent  nullement  d'être 
comparables  ;  car  nous  prouverons  plus  loin,  par  Fexpérience , 
^que ,  dans  toute  l'étendue  de  l'échelle  thermométrique ,  c'est-à-^ 

température  intermédiaire  entre  ces  denx  termes.  Nommons  /  et  ^  les 
quantités  analogues  ponr  le  petit  thermomètre.  Nons  ayons  vn  que  Ton 
avait  toujours 

—  = ,    par  conséquent    L»  =  L  •  — -. 

Xi  l  i 

Si  Ton  suppose  successivement  In  égale  -^  l  ;  -^  l  ;  -^  l  ;  etc.  le 
petit  thermomètre  indiquera  des  températures  croissantes  de  degré  en 
degré.  Mais  alors  les  valeurs  correspondantes  de  Ln  deviendront  7^^  L  ; 
7$?  ^  S  "x^  1"  9  etc.  ;  c'est-à-dire ,  qu'elles  seront  aussi  égales  entre  elles , 
et  proportionnelles  aux  premières.  L*on  voit  ainsi  que  cet  accord  tient 
seulement  à  IHdentité  des  deux  liquides,  et  ne  dépend  nullement  de  la  loi 
de  leur  dilatation. 
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éKre  de  o  à  loo^,  lés  dilatations  du  mercure  sont  exactement 
proportionnelles  à  celles  du  verre  et  de  tous  les  autres  corps  ■ 
solides  qui  ne  fondent  qu*à  de  hautes  températures  ;  d*où  il  suit  • 
que  rinégale  dilatabilité  des  différentes  espèces  de  verre  altère 
proportionnellement  les  longueurs  absolues  de  Fintervalle  fon- 
damental et  celles  de  tous  les  degrés  ;  de.  sorte  que  ces  degrés  - 
correspondent  encore' exactement  aux  mêmes  températures, 
quoique  dans  les  différens  thermomètres  ils  puissent  être  iné- 
gaux en  longueur.  Il:  n'y  a  de  changé  que  la  valeur  absolue 
de  la  dilatation  apparente  du  mercure ,  et  ce  changement  n'em- 
péche  pas  les  thermomètres  d'être  comparables  ;  de  même  qu'ils 
le  seraient,  encore  si  on  les  construbait  avec  différens  liquides , . 
dont  les  dilatations ,  quoique  très— inégales  9  seraient  constam- 
ment proportionnelles  entre  elles  dans  tout  l'intervalle  où  l'on 
voudrait  les  employer. 

Concevons  maintenant  qu'ayant  soufflé  une  boule  à  l'extré- 
mité d'un  tube  de  thermomètre  bien  cylindrique ,  ou  du  moins  ' 
exactement  calibré ,  nous  veuillons  introduire  dans  cette  boule 
et  dans  le  tube  une  quantité  de  mercure  telle  que  le  thermo- 
mètre qui  en  résultera  puisse  servir  dans  des  limites  de  tempé- 
ratures déterminées ,  c'est-à-dire  que  ses  indications  s'étendent, 
par  exemple  9  depuis  un  nombre  a  de  degrés  centésimaux  au- 
dessous  de  la  glace  fondante  jusqu'à  un  nombre  b  de  degrés 
au-dessus  de  l'ébuUition  de  l'eau  ;  nous  le  pouvons  facilement  au 
moyen  de  ce  qui  précède.  Pour  cela,  je  supposerai  d'abord  que  ce  ^ 
tube  soit  exactement  cylindrique.  Nous  avons  vu  qu'il  faut  tou- 
jours qu'il  le  soit ,  à  peu  de  chose  près ,  pour  qu'on  doive  l'em- 
ployer à  faire  un  thermomètre  ;  et  puisqu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'une 
détermination  fixe  et  précise ,  mais  seulement  d'une  limitation 
approchée ,  nous  pouvons ,  sans  aucun  inconvénient ,  négliger 
ces  petites. inégalités;  ce  serait  compliquer  inutilement  le  calcul 
que  de  chercher  à  en  tenir  compte.  Comme  les  comparaisons 
que  nous  nous  proposons  de  faire  portent  sur  des  changemens 
de  volume ,  appelons  v  la  capacité  intérieure  du  tube  dan^  une 
étendue  égale  à  l'unité  de  longueur ,  par  exemple ,  dans  une 
étendue  d'un  millimètre.  Cette  capacité  doit  être  regardée 
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eoimne  constante  à  toute  tmnpératnre^  pnûqne,  employiim  U 
dilatation  apparente  du  mercure  dans  les  calculs,  le  vase  qui 
le  contient  doit  ^tre  censé  non  dilatable.  La  première  chose  à 
faire ,  c'est  de  connaître  la  capacité  de  la  boule  en  parties  da 
▼olume  V.  Pour  j  parv^iir,  remplissons-la  de  mercure  ainsi 
qu'une  partie  du  tube  9  sans  fermer  celui-ci.,  et  8uppos<Mu 
q^'en  plon^«ant  le  tout  dans  la  glace  fondante ,  la  colonne  de 
mercure  s'arrête  à  n  millimètres  au-dessus  de  la  boule.  Ce 
nombre  n  peut  s'observer  sur  le  tube  même.  Soit  alors  Np,  le 
volume  du  mercure  contenu  dans  la  boul^  N  étant  un  nombre 
inconnu  qu'il  s'agit  de  déterminer.  Le  volume  total  du  mercure 
introduit  sera  (N  +  /i)  r.  Mettons  maintenant  l'appareil  dans 
l'eau  bouillante,  et  supposons  que  la  colonne  de  mercure  s'élève 
jusqu'à  un  nombre  A  de  millimètres  au-dessuS  du  point  où 
elle  se  trouvait  dans  la  congélation.  Ce  nombre  A  peut  s'ob- 
servet,  et  alors  Av  sera  la  dilatation  apparente  que  le  mer- 
cure introduit  dans  l'appareil  aura  éprouvée  depuis  la  tempe- 
nture  de  la  glace  fondante  jusqu'à  celle  de  Feau  bouillante. 
Or,  nous  avons  trouvé  qu'en  général  cette  dilatation  était  jj  iv. 

(N4-ii)f» 
volume  primitif;  elle  sera  donc  égale  à  ^ —  ■;  et  puisque 

63 

ces  deux  expressions  doivent  être  les  mêmes ,  il  faudra  qu'on 

ait  ^^ 1      ^  .rzsAy, 

63 

ou  simplement ,  en  divisant  par  v 

{N  +  »)_ 

"63"—^' 
d'où  l'on  tire  N  ?=  65  A — ji. 

Voilà  d'abord  la  capacité  Np  déterminée  par  cette  observation  ; 
le  reste  n'est  plus  qu'une  affaire  de  calcul. 

Nous  avons  demandé  que  le  thermomètre  pàx  indiqueir  un 
nombre  a  de  degrés  au-dessous  de  zéro.  Soit  x  la  longueur 
inconnue  de  la  colonne  de  mercure  qu'A  faut  laisser  dans  le 
tube  au-dessus  de  la  boule,  pour  que  cette  condition  soit 
remplie,  x  étant  exprimé  en  millimètres,  et  supposé  mesuré  à  la 
température  de  la  glace  fondante.  Alors  le  volume  de  mercure 
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contenu  dans  le  tube  à  cette  température  sera.^x;  d'ailleurs  le 
Tolume  de  celui  qui  est  contenu  dans  la  boule  à  cette  même  tem- 
pérature est  N  C)  comme  nous  FaviHia  trouTé  tout  à  l'heure; 
ainsi  le  volume  total  sera  (N  -f-^)  ^  9  et  sa  dilatation ,  depuis  la 

slace  fondante  jusqu'à  l'eau  bouillante ,  sera — ^- .  De  plus, 

chaque  volume  (^  répondant  sur  le  tube  à  une  longueur  de  i  mil-^ 

limètre  ,  il  s'ensuit  que  le  volume  total    —  répondra 

k  — - — millimètres  •  et  sa  centième  partie ,  ott    ,.^  *      sera  la 
63  o3op 

longueur  qu'occupera ,  sur  le  tube ,  un  degré  centésimal.  Par 

conséquent  un  nombre  a  de  ces  degrés  occupera  une  longueur 

égale  à  '  Vo  '  '  "■■«  Ainsi  puisque  l'on  veut  avoir  le  nombre  a 

de  degrés  au-dessous  du  terme  de  la  glace  fondante ,  il  faut 
égaler  cette  longueur  à  l'intervalle  inconnu  Xy  ce  qui  donnera 

65ôo     ' 
a  ou  Ion  tire  .r : 


63oo  -»-  a 


On  connaîtra  ainsi  l'inconnue  j?  ,  c'est-à-dire  9  la  longueur 
qu'il  faudra  donner  au  cylindre  de  mercure ,  à  la  température  de 
la  glace  fondante ,  pour  que  là  condition  proposée  soit  remplie. 
Ainsi,  quand  on  aura  rempli  la  boule  du  thermomètre  et  une 
partie  du  tube ,  on  plongera  le  tout  dans  la  glace  fondante  ,  et 
on  ôtera  du  mercure  ou  on  en  ajoutera  jusqu'à  ce  que  la  valeur 
assignée  pour  x  soit  satisfaite. 

Il  ne  reste  plus  maintenant  qu'à  f^Jçuler  la  longueur  qu'il  faut 
donner  au  tube  pour  remplir  l'autre  condition,  que  l'échelle  puisse 
s'étendre  jusqu'à  un  noinbre  &de  degrés  au-dessus  de  Tébu^^tion 
de  l'eau.  Or  cela  est  très- facile;  car,  en  réunissant  cette  condition 
à  la  préeédente ,  on  voit  que  le  nombre  total  de  degrés  compris 
dans  l'échelle ,  en  comptant  depuis  la  boule»  sera  a-^^b^  100  ; 
par  conséquent  tout  se  rédui(  à  connaitre  la  longueur  de  i*'. 


56  2>U  THEBMOMÈTIUB. 

Or»  nous  Tenons  de  trouver  la  longueur  de  a^,qui  était 


\ 


ainsi,  en  la  divisant  par  a,  nous  aurons  la  longueur  de  i*^ 

N 
aui  sera  ^^  Là  longueur  totale  du  tube  devra  donc  être 

^  63oo>--a 

égale  à  cette  quantité  multipliée  par  ^  ^.  6  ^  loo,  de  sorte 

qu'en  la  nommant  L ,  il  faudra  qu*on  ait 

(a +  6+  ioo)N 
63oo  —  « 

par4à  on  connaîtra  la  longueur  qu'il  faut  donner  au  tube  ;  si 
on  le  fait  plus  court  ,  Féchelle  du  thermomètre  contiendra 
moins  de  degrés  ;  si  on  le  fait  plus  long ,  elle  en  contiendra  da- 
vantage. Comme  il  ne  s*agit  ici  que  d*une  limite ,  il  n'importe 
pas  de  chercher  une  rigoureuse  exactitude ,  il  suffit  d'obtenir 
une  approximation.  Je  remarquerai  seulement  qu'il  faut  tou- 
jours prendre  les  nombres  a  et  ^  un  peu  plus  grands  que  les 
nombres  de  degrés  que  l'on  veut  réellement  observer  avec  le 
thermomètre ,  parce  que  quand  même  on  aurait  exactement 
calibré  l'intérieur  du  tube ,  il  se  déforme  toujours  un  peu  dans 
la  partie  qui  avoisine  la  boule ,  et  dans  celle  que  Ton  scelle  à  la 
lampe  pour  fermer  sou  autre  extrémité ,  ce  qui  fait  qu'il  uHTaut 
pas  observer  près  de  ces  points. 

Si  la  longueur  L  du  tube  était  donnée ,  l'équation  précédente 
fournirait  une  condition  qui  déterminerait  le  nombre  ^de  degrés 
que  Ton  pourrait  observer  au-dessus  de  l'ébullition,  avec  un 
tube  de  cette  longueur ,  et  avec  la  quantité  de  mercure  que  nous 
y  avons  supposée.  Alors  il  faudrait  regarder  L  comme  donnée , 
b  comme  inconnue  »  et  notre  équation  donnerait 

L(63oo  — a) 

ri 

d  OU  1  on  tire     b  =      ^  —  loo  —  a. 

N 

Si  cette  valeur  de  b  est  nulle ,  le  thermomètre  n'ira  que  jusqu'à 
l'ébullition  de  l'eau  ;  si  elle  est  négative ,  il  n'ira  que  jusqu'à  b  » 
degrés  au««de8S0ttS  de  cette  température. 
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Si,  au  contraire,  h  était  donné  ainsi  que  L,  l'équation  déter- 
minerait a,  et  Ton  aurait  alors 

63oo  L  —  (loo  4- ^)  N 
L  +  N 
si  cette  valenr  de  a  est  nulle ,  le  thermomètre  ne  pourra  des- 
cendre que  jusqu'à  la  température  de  la  glace  fondante  ;  si  eUe 
est  négative ,  il  ne  pourra  pas  même  descendre  jusque-là ,  il 
n*ira  qu*à  a  degrés  au  -  dessus.  Dans  ces  différens  cas ,  la 
longueur  jr,  de  la  colonne  de  mercure  qui  reste  dans  le  tube 
a  la  température  de  la  glace  fondante ,  est  déterminée  y  car  on 

a  en  général  x  =  — ; 

b3oo  —  a 

or  l'expression  de  à  trouvée  plus  haut  donne 

L  +  N 
éliminant  a  au  moyen  de  ces  résultats ,  il  vient 

63ooL  —  (ioo  +  6)N 
6400  +  6  ' 

c^est  la  longueur  qu'il  faut  donner  à  la  colonne  de  mercure ,  à 
la  tjempérature  de  la  glace  fondante,  pour  que  le  thermomètre, 
avec  une  longueur  L,  contienne  b  degrés  au-dessus  de  rébul.- 
lilion  de  Teau.  Si  cette  valeur  de  x  est  négative ,  il  faudra  qu*à 
la  température  de  la  glace  fondante,  tout  le  mercure  rentre  dans 
la  boule  ,  et  qu'il  s*y  fasse  même  un  vide ,  dont  le  volume  soit 
égal  kxp;  mais  je  ne  considère  ces  différens  cas  que  pour  suivre 
tous  les  mouvemena  de  la  formule;  car,  dans  la  pratique,  il 
faudra  les  éviter ,  en  donnant  une  longueur  convenable  au 
tube  L. 

J'ajouterai  seulement  une  remarque  :  c'est  que  Ton  peut  en- 
core déterminer  la  capacité  N  (^  de  la  boule  sans  mettre  succes- 
sivement l'appareil  dans  les  températures  de  la  glace  fondante 
et  de  Teau  bouillante  ;  alors  on  supplée  à  cette  expérience  par 
des  pesées.  Supposons,  en  e(fet,  qu'avant  de  souffler  la  boule, 
on  pèse  le  tube  vide  :  qu'ensuite  on  y  introduise  une  colonne  de 
mercure,  qui  en  remplisse  une  certaine  longueur;  par  exemple, 

ToMR-  I.  4* 
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un  nombre  m  de  millimètres.  Pesez  alors  le  tube  ainsi  rempli 
en  partie ,  et  retrancbez-en  le  poids  du  verre  que  yous  avez 
mesuré d*abord ,  la  différence,  que  je  nommerai /?,  sera  le  poids 
du  mercure  contenu  dans  une  longueur  du  tube  égale  à  m 
millimètres  ;  de  sorte  qu'en  désignant  par  v  le  poids  de  mer** 
cure  contenu  dans  une  seule  de  ces  divisions ,  on  aura        * 

Soufflons  maintenant  une  boule  à  Textrémité  du  tube ,  et 
pesons-le  de  nouveau  après  cette  opération  ;  puis,  remplissons 
la  boule  de  mercure,  et  même  ajoutons-en  dans  le  tube  une 
colonne ,  dont  la  longueur  soit  n  millimètres.  Cela  fait ,  pesons 
de  nouveau  notre  appareil,  et  retranchons  du  résultat  son  poids 
quand  il  était  vide.  Nommons  P  le  reste.  Ce  sera  le  poids  du 
mercure  introduit  ;  or ,  ce  poids  se  compose  de  celui  du  mer- 
cure de  la  boule  que  je  représente  par  N  v,  plus  le  poids  du 
cylindre  de  mercure  dont  la  longueur  est  /i,  et  qui  sera  par 
conséquent  tiv;  ainsi  le  poids  total  sera(N-^/2)s',  et  puis 
qu*on  Ta  trouvé  égal  a  P,  on  aura  Téquation 

(N+i2)flr=3P. 

La  première  pesée  faite  avant  d'avoir  soufflé  la  boule  avait 

donné  tnv=p  ; 

par  conséquent ,  en  divisant  ces  équations  membre  à  membre , 

il  viendra 

N  +  »       P 

_  - , 

m  p 

ce  qui  donne  ri  = —  /i  ; 

P 

alors  N  sera  déterminé  ^  et  si  Ton  nomme  v  la  capadlé  d*unt 
des  divisions  du  cylindre  égale  en  longueur  à  i  millimètre,  la 
capacité  de  la  boule  sera  N  v.  Connaissant  N,  le  calcul  des  autre» 
dimensions  du  thermomètre  s'achèvera  comme  précédemment^ 
ainsi ,  d'après  ce  calcul ,  on  pourra  le  remplir ,  et  même  le 
fermer  de  suite;:  oti  sera  sûr  qu'il  aura  les  dimensions  deman- 
-dées  ;  il  ne  rçstera  plus  qu'à  le  régler  et  ^  y  déterminfr  par  expé- 
rience les  deux  termes  fixes  de  température. 

Les  formules  précédentes  nous  donneront  encore  facilement 
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la  correction  qu'il  faut  faire  aux  termes  obsenrét  de  la  glace 
fondante  et  de  l'eau  bouillante^  lorsqu'en  réglant  le  tbermo* 
înètre  on  ne  peut  pas  plonger  daâs  cbacnne  de  ces  tempéra- 
tures le  cylindre  du  mercure  contenu  dans  le  tube,  et  qu'on 
y  fait  entrer  seulement  la  boule.  Conunençons ,  par  exemple , 
par  la  glace  fondante  :  supposons  qu'a  l'instant  de  l'expérience 
la  température  de  l'air  ^  dans  le  lieu  où  l'on  opère  y  soit  de  i 
degrés  au-dessus  de  o.  Alors,  si  la  boule  seule  du  tbermomètre 
que  l'on  règle  est  plongée  dans  la  glace  fondante ,  ou  en  gé- 
néral ,  si  la  partie  non  plongée  du  cylindre  de  mercure  a  pour 
longueur  /  millimètres,  on  peut  regarder  que  cette  portion  de 
mercure  n'est  pas  affectée  de  la  température  du  bain,  et  se 
trouve  à  la  température  de  la  chambre,  ce  qui  la  rend  plus 
longue  qu'elle  ne  serait  si  elle  était  ainsi  plongée.  Soit  donc  x 
la  longueur  qu'elle  aurait  alors.  Cette  longueur  x,  en  se  dila- 
tant de  o  kt  degrés,  serait  devenue  ar/i  -}-  rr — J,  et  pub- 

qu'elle  se  trouve  avoir  pour  longueur  / ,  il  faudra  que  ces 
deux  expressions  soient'  égales ,  c'est-à-dire ,  qu'on  ait 


d'où  l'on  tire 


63oo 


2  mJLm  >*■  ■*■ 


63oo 
ou ,  ce  qui  revient  au  même , 

It 
Odoo  -f- 1 

Le  premier  terme  de  cette  valeur  est  là  longueur  l  elle-même , 
telle  qu'on  l'a  observée  :  le  second  exprime  ce  qu'il  en  faut 
retrancher  pour  la  ramener  au  même  point  que  si  elle  eût  été 
plongée  dans  la  température  de  la  glace  fondante.  On  devra 
donc  faire  cette  soustraction  sur  le  tube,  pour  avoir  le  vrai 
point  de  o,  iNoud  ferons  un  calcul  semblable  pour  le  terme  de 
l'ébullition  de  l'eau.  Supposons  que  la  boule  seule  et  une  partie 
du  cylindre  de  mercure  soient  plongées  dans  cette  température , 
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mais  qu'une  antre  portion  d'une  longueur  égale  à  t  soit  plongée 
dans  l'air  à  la  température  de  t'  degrés  au* dessous  de  l'ébnlli- 
tion ,  cette  portion  sera  plus  courte  qu'elle  ne  serait  si  elle  était 
plongée  dans  l'eau  bouillante ,  comme  le  reste  du  tube.  Soit  x' 
la  longueur  inconnue  qu'elle  aurait  alors,  et  x"  la  longueur  qu'elle 
aurait  étant  réduite  à  o  ^  il  devra  premièrement  exister^  entre  x^ 
et  47%  la  relation 

puisque^  par  hypothèse,  c'est  x'  qui  donne  x'  en  se  dilatant 
de  loo^.  On  aura  de  même 

puisque  x\  en  se  dilatant  de  loo*^  -^  t\  donne  /'.  Divisant  ces 
deux  équations  membre  à  membre ,  on  en  tire , 
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Le  second  terme  de  celte  valeur  de  x^  étant  réduit  en  nombres, 
exprimera  la  quantité  qu'il  faut  ajouter  à  t  pour  avoir  le  véri> 
table  point  de  l'ébullition ,  tel  qu'on  l'observerait  si  la  colonne  f 
de  mercure  avait  été  également  plongée  dans  l'eau  bouillante. 
Ce  terme  s'évanouit  quand  t'  eït  nul,  et  l'on  a  alors  x'-zzzV , 
parce  que ,  dans  cette  supposition ,  le  mercure  contenu  daits  t 
se  trouve  aussi  à  la  températi^re  de  100®. 

Les  deux  corrections  que  nous  venons  de  calculer  sont  néces- 
saires à  observer  quand  on  cherche  l'exactitude;  Le  peu  d'atten- 
tion qu'on  y  a  donné  jusqu'à  présent  est  très-probablement  la 
cause  des  petites  discordances  qui  se  trouvent  t:ncore  dans  plu- 
sieurs résultats  importans  de  la  physique ,  entre  les  évaluations 
données  par  divers  i>bservateurs  également  habiles  et  exercés* 
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C'est  à  M.  Cavendish  que  l'on  doit  d'ayoir  le  premier  appelé 
l'attention  des  physiciens  sur  la  nécessité  d'y  avoir  égard. 

Les  thermomètres  à  liquide ,  lorsque  leur  tube  est  bien  purgé 
d'air ,  peuvent ,  ^omme  je  l'ai  déjà  annoncé ,  être  employés  à 
des  températures  qui  dépassent  beaucoup  le  terme  de  l'ébulK* 
tion  à  l'air  libre  de  la  substance  qu'ils  renferment.  Avec  cette 
précaution ,  leur  usage  s'étend  fort  au-delà  de  ce  que  l'on  sup-^ 
pose  communément.  Toutefob ,  pour  des  températures  très- 
élevées  9  telles  que  celle  où  le  fer  devient  rouge ,  et  celles  où  la 
plupart  des  métaux  fondent ,  il  faut  nécessairement  recourir  à 
d'autres  procédés  que  je  ferai  connaître  quand  nous  étudierons 
spécialement  les  propriétés  et  les  lois  du  calorique. 

Par  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  dans  ce  chapitre,  on  voit 
qu'un  grand  nombre  de  physiciens  distingués  ont  travaillé  de- 
puis long-temps  pour  donner  au  thermomètre  toute  l'exactitude 
et  toute  la  sensibilité  dont  il  est 'susceptible.  Tant  de  recherches 
employées  à  fabriquer  un  petit  instrument  de  verre  peuvent 
paraître  minutieuses ,  si  l'on  n'y  voit  qu'un  objet  de  pure  curio- 
sité; elles  sont  de  la  plus  haute  importance ,  si  l'on  fait  attention 
aux  conséquences  qui  en  dérivent,  et  aux  connaissances  que 
nous  en  tirons  |ur  les  phénomènes  de  la  nature.  Les  applications 
du  thermomètre  dans  la  physique,  la  chimie  et  les  autres  sciences 
naturelles  sont  innombrables.  Les  indications  qu'il  nous  donne 
sont  la  base  de  toute  la  théorie  de  la  chaleur  ;  il  est  le  régulateur 
de  toutes  les  opérations  chimiques  ;  l'astronome  le  consulte  à 
chaque  instant  dans  ses  observations ,  pour  calculer  les  dévia- 
tions que  les  rayons  lumineux  émanés  des  astres  éprouvent  en 
traversant  l'atmosphère,  qui  les  brise  et  les  courbe  plus  ou 
moins,  selon  sa  température.  C'est  encore  au  thermomètre  que 
nous  devons  toutes  les  connaissances  que  nous  avons  sur  la 
chaleur  animale  ,  produite  et  entretenue  par  la  respiration. 
C'est  lui  qui  fixe  dans  chaque  lieu  la  température  moyenne  de 
la  terre  et  du  climat  ;  qui  nous  montre  la  chaleur  terrestre  con- 
stante dans  chaque  lieu  ,  mais  diminuant  d'intensité  depuis 
l'équateur,  jusqu'aux  pôles  constamment  glacés;  c'est  encore 
lui  qui  nous  apprend  que  la  chaleur  décroît  à  mesure  que  l'on 
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s'élère  dans  Tatmosphère ,  yers  la  région  des  neiges  éternelles , 
on  qu'on  s'enfonce  dans  les  abîmes  des  mers,  d*où  résultent  les 
changemens  progressifs  de  la  végétation  à  diverses  hauteurs. 
Lorsqu'on  voit  tant  de  résultats  obtenus  par  le  seul  secours 
d'tin  peu  de  mercure  enfermé  dans  un  tube  de  Terre,  et  qu'on 
songe  qu'un  petit  morceau  de  fer ,  suspendu  sur  un  pivoit»  a  fait 
découvrir  le  Nouveau-Monde,  on  conçoit  que  rien  de  ee  qui 
peut  agrandir  et  perfectionner  les  sens  de  l'homme  ^  ne  doit  être 
d'une  légère  considération;  et  ce  motif  me  servira  d'excuse  k 
moi-même  pour  la  multiplicité  des  détaib  dans  lesquels  je  viens 
d'entrer. 


À 
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CHAPITRE    m. 

Sur  les  destructions  et  les  reproductions  de  chaleur 
qui  s* obsen^ent  pendant  le  changement  d^état  des 
corps. 

JLiE  thermomètre  nous  à  fait  âécouTrir  que  la  température  de 
chaque  corps  reste  constante ,  pendant  que  ce  corps  se  fond  ou 
se  vaporise.  Si  on  continue  à  le  chauffer  pendant  la  durée  de 
ces  phénomènes ,  toute  la  chaleur  que  Fon^produit  se  détruit , 
elle  n'a  d'autres  effets  que  de  continuer  à  fondre  le  corps  ou  à 
le  vaporiser. 

Cette  destruction  de  chaleur  est  un  fait  si  remarquable  qu'il 
nous  faut  y  insister  particulièrement. 

On  en  peut  observer  les  effets  dans  une  infinité  de  circon- 
stances, autrement  que  par  Timmobilîté  du  thermomètre.  Pre- 
nez une  certaine  quantité  d'eau ,  par  exemple ,  un  poids  de  dix 
kilogrammes,  et  chauffez-la  jusqu'à  la  température  de  76  degrés 
centésimaux.  Alors  mêlez— y  i  o  kilogrammes  d'eau  liquide ,  à  la 
température  de  la  glace  fondante ,  et  provenant  de  la  fusion  de 
la  glace ,  vous  aurez  ainsi  20  kilogrammes  d'eau  à  une  tempéra-* 
ture  d'environ  37 ,5,  c'est-à-dire,  exactement  ou  presque  exacte*» 
ment  intermédiaire  entre  celle  des  masses  égales  que  vous  avez 
mêlées.  Mais  si  au  lieu  de  ces  i  o  kilogrammes  d'eau  froide  en- 
core liquide ,  vous  employez  i  o  kilogrammes  de  neige  ou  de 
glace  fondante ,  par  conséquent  à  la  même  température  ,  avec 
cette  seule  différence  d'être  encore  solide ,  la  température  du 
mélange ,  après  la  fusion  de  cette  glace  ou  de  cette  neige ,  sera 
précisément  de  o  degrés;  ainsi ^  l'eau  liquide  à  zéro ,  en  se  mê- 
lant avec  l'eau  chaude ,  la  refroidit  beaucoup  moins  que  ne  fait 
le  même  poids  de  glace  ou  de  neige  à  la  même  température^  qui 
s'y  réchauffe  et  s'y  fond  tout  à  la  fois  (1). 

(i)  Pour  mieux  apprécier  liatensité  du  refroîdisf ement  produit  par  la 
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Cette  destruction  de  chaleur  parait  une  condition  nécessaire 
de  la  liquéfaction  ;  car  elle  a  lien  également  à  toute  autre  tempé- 
rature chaque  fois  que  la  liquéfaction  a  lieu.  £n  voici  des  exemples. 
11  existe  des  acides  qui  sont  si  avides  d'eau ,  qu'ils  dissolvent 
même  la  neige  et  la  glace ,  c'est-à-dire,  qu'ils  la  rendent  liquide 
comme  eux  pour  la  combiner  avec  leur  propre  substance.  Il 
existe  aussi  des  sels  qui ,  lorsqu'on  les  mêle  avec  la  neige  ou  la 
glace  pilée ,  se  combinent  pareillement  avec  elles  et  forment  un 
tout  liquide.  Pour  que  ces  combinaisons  se  fassent,  il  n'est  pas 
nécessaire  que  la  température  de  ces  substances  soh  plus  élevée 
que  celle  de  la  neige  ;  car  elles  exercent  encore  leur  pouvoir  dis- 
solvant à  la  température  de  la  neige  fondante,  et  même  bien  au- 
dessous.  Alors  la  destruction  de  chaleur  qui  doit  avoir  lieu  pour 
que  la  neige  ou  la  glace  deviennent  liquide ,  se  produit  encore  ; 
mais  se  produit  aux  dépens  de  la  température  même  du  mélange , 
de  sorte  que  celle-ci  s'abaisse  considérablement.  C'est  ce  qui  âr- 
trive ,  par  exemple,  quand  on  mêle  des  poids  égaux  de  neige  et  de 
muriate  de  soude  solide  ;  si  ces  substances  sont  à  la  température 
de  la  glace  fondante ,  et  si  le  mélange  est  fait  d'une  manière  ra- 
pide, la  température  descend  jusqu'à  1 8  degrés  an-dessous  de  o. 

fasion  de  la  neige  dans  cette  circonstance ,  partons  de  ce  fait ,  que  lort- 
qn  on  mêle  deux  masses  d*ean  égales ,  et  tontes  deux  liquides  ,  la  tempé- 
rature dn  mélange  est ,  à  pea  de  chose  près ,  nne  moyenne  arithmétique 
entre  celles  des  denx  masses,  et,  d*après  ce  principe ,  cherchons  quelle 
aurait  du  être  la  température  x  d*une  masse  d*eau  liquide ,  pour  qu'étant 
mêlée  avec  nne  masse  d*eau  égale ,  et  à  la  température  de  75%  la  tempéra- 
ture dn  mélange  ftit  descendue  à  o.  G*est  ce  qui  est  très-facile.  Car  la  tem- 
pérature moyenne  des  deux  masses,  exprimée  en  degrés  du  thermomètre, 

sera  généralement  ,  et  pour  qu*eUe  se  réduise  à  o ,  il  faudrait  qu'on 

eût  X  =a  —  75°  ; 

cVst-à  dire  que,  pour  qu'une  masse  d'eau  égale  à  celle  de  la  neige  em- 
ployée ,  produisit  le  même  refroidissement ,  il  faudrait ,  d'après  la  loi  des 
mélanges,  que  cette  masse  fût  refroidie  jusqu'à  76**  au-dessous  de  zéro, 
en  supposant  qu'à  ce  degré  de  froid  elle  pût  rester  encore  liquide.  Je  ne 
donne  ici  ce  calcal  que  comme  une  évaluation  propre  à  rendre  la  chose 
sensihle.  Nous  verrons  plus  tard  quels  sont  les  moyens  précis  de  comparer 
ces  effets. 
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Si  l'on  fait  refroidir  séparément ,  dans  celte  température*,  deux 
parties  de  mariàte  de  chaux  et  une  de  neige»  et  qu'on  les -mêle  en^ 
suite,  la  tempéra ture'du  mélange  descendra  jusqu'à  54  degrés  au-» 
dessous  de  o  ;  enfin,  si  Ton  fait  refroidir  encore  dans  cette  dernier* 
température  quatre  parties  de  neige  et  cinq  d'acide  sulfuriqut 
étendu  d'eau ,  et  qu'on  les  mêle  ensuite ,  la  température  s'abait- 
sera  jusqu'à  68  degrés  au-dessous  de  zéro  (i).  Tous  ces  phéno- 
mènes nous  prouvent  que  la  destruction  de  chaleur  indiquée  par 
le  thermomètre ,  dans  la  fusion  de  la  glace  et  des  autres  corps 
solides  qui  se  fondent  à  des  températures  plus  élevées  j  ne  tient 
pas  à  l'élévation  de  ces  températures.  C'est  un  phénomène  géné- 
ral,  lié  à  l'acte  même  de  la  liquéfaction  ;  et  la  preuve  évidente 
que  cet  acte  est  la  véritable  cause  de  l'abaissement  de  tempéra- 
ture, c'est  que  si  tes  substances  que  l'on  mêle  sont  préalablement 
refroidies  au-dessous  de  la  température ,  que  peut  soutenir  !• 
liquide  qui  eii  résulte ,  c'est-à-dire ,  dé  manière  à  pouvoir  geler . 
te  liquide ,  le  mélange  ne  produit  plus  aucun  refroidissement. 

Voici  maintenant  un  autre  phénomène  qui  est  pour  ainsi 
dire  l'inverse  de  ceux  que  nous  venons  d'examiner.  Toute  cette 
dialeur  que  les  corps  avaient  détruite  en  se  fondant  ou  se  va- 
porisant^ se  reproduit ,  et  réparaît  quand  ils  repassent  par  de» 
états  contraires ,  c'est*à-dire  quand  ils  se  transforment  de  vapeur 
en  liquides ,  ou  de  liquides  en  solides.  Si  vous  mêlez  i  o  kilû^' 
grammes  d'eau  bouillante  avec  i  o  kilogrammes  d'eau  liquide 
à  o  degrés ,  vous  aurez  20  kilograpimes  d'eau  à  une  température 
exactement  ou  presque  exactement  intermédiaire,  c'est-à-dire, 
de  ôo  degrés.  Mais  s^,  au  lieu  d'eau  bouillante ,  vous  employez 
10  kilogrammes  de  vapeur  à  la  même  température  ,  la  .chaleur 
qui  en  résultera  sera  bien  plus  considérable ,  car  elle  suffira 
pour  faire  bouillir,  non  plus  i  o ,  mais  58  kilogrammes  d'eau  à 
o^  Ainsi  cette  vapeur,  en  se  condensant  et  redevenant  liquide , 
reproduit  et  restitue  la  chaleur  qu'elle  avait  détruite  en  se 
formant. 

Nous  chercherons  phis  loin  à  mesurer  ces  effets  avec  exacti- 

* 
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(i)  Chimie  de  *l'hOB»on  ,  tone.a. 
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taàe  \  aTamt  de  le  tenter,  il  faut  que  ftma  nous  formionfl  ]>èauc<mp 
de  moyens  d'obserf  ation  qui  nous  manquent  ^  et  que  itou»  ac- 
quérions plus  de  connaissance  sur  là  constitutioxi  des  corps-; 
mais  il  était  dès  à  présent  nécessaire  d'insister  sur  ces  phéno- 
mènes remarquables,  pour  pouvoir  y  rapporter  plusieurs  autres. 
faits  analogues  qui  se  présenteront  bienfàtà  nous  dans  le  cwurs. 
des  expériences,  et  dont  sans  eela  TobserTatidu  directe  noua, 
aurait  entièrement  éohdppé. 

jCcs  disparitions  et  ces  réapparitions  de  chaleur  ont  servi  de. 
base  au  système  des  chimistea  qui  regardent  le  calorique  coitittie 
une  matière.  Us  en  ont  conclu  que  le  calorique  pouvait  exister 
dans  deux  états  différens  i  ou  combiné  cm  labre.  Combiné  avta 
la  substance  des  corps  ^  il  disparait  à  nos  sens  9  et  n'agit  plus  sur 
le  thermomètre; ils  TappeUent  alors  chahur  iaientefe^est-k-àve. 
cachée.  Bégaie  de  cette  combînabon ,  ils  lui  donnent  le  iM»m  de 
ckaieur  Uhre  ;  alors  il  agît  sur  le  therâiomètre  et  sur  noi  or-, 
ganes i  il  dilate  les  corps ^  les  fond ,  les  vaporise^  et  produit  tdua 
les  phénomènes  sensibles.  Oa  voit  que  ce  système-est  parfaite- 
ment approprié  aux  circonstances  qui  s*observent  quand  k$ 
'"borps  changent  d*état.  Il  est^  pour. ainsi  dire,  moulé  aur  eUx^ 
mais  satisfaît'^il  également  auxautf«s  faits  qui  ne  Jui  ont.paa 
«ervi  de  base ,  par  exem{4e ,  à  la  propagation  de  la  chaleur  daus^ 
Fairet  à  travers  les  corps?'  Ce  sont  des  qvtcslions  4}ue  noua 
examinerons  par  l'expérience ,  quand  nous  étudierons  spéciale- 
menitJes  propriétés  du  calorique. 

'  :  Au  Gotttraire ,  les  physiciens ,  qui  regardent  la  chaleur  comme 
reffet  d'un  mouvement  dé  vibration  exeité  dans  les  patticnlea 
des  corps ,  assimilent  les  effetsqueiioua  venons  d'examiner  à  la  loi 
'  connue  en  mécanique  soûs  le  nom  de  conservation  des  forbea 
iFives.  On  appelle  ainsi  dans  nn' système  de  corps  la  somme  de» 
produits  de  leurs  masses  paaf^les  carrés  de  leurs  vitesses ,  et 
l'on  déihontre  que  cette  somme  est  constante  lorsque  le  mouve^ 
ment  du  système  n'est  d^  qu'aux  attractions  réciproques  dea 
cdrps  qui  le  composent.  Ainsi ,  en  ire^arAant  lu  chaleur  eomtne 
xin  efffttiu:ndiiit  par  la.  force  vived^s  corps ,  résultante  du  mou* 
vement  de  vibration  de  leurs  particules,. on  voit  que  sa  quan- 
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Xi\é  totale  doit  rester  çon^taiitf  dans  taijk9  U%  4iH^érens  états  par 
lesquels  ils  peuv0Pt  pas^çr;  ^t  Tan  cgpçoi^t  alors  pourqiiqi 
après  s'être  a^vi^eatée,  par  exempte.,  4ans  le  çprp^  qui  se  y^- 
porîse  aux  dépens  de  çe)i^i  qui  l'^çh^i^ffe ,.  çHe  y  diminue,  4^ 
nouveau,  et  est  restituiez  quand  ce  cprps  revient  h  l*état  dç  liqui*- 
àité.  Mais  un  toH  aussi  que  cette  kypQtl;iii$<)  est  9  de  H^^n^ç  qi^ 
la  précédente ,  spëdiateQiept  établie  sut  les  p)iénQmèues  q^i  se 
passent  dans  les  cbangemens  d'état  dçii  cprps ,  ^t  par  eonséq^ent 
il  faudra  la  soumettre  encore  à  d*autre§  épr^nve%  iadép^dant^s 
de  ces  premiers  principes,  pour  pouvoir  apprécier  sa  probabilité 
par  rétendue  de  ses  applications. 

Les  partisans  de  la  matérialité  du  calorique  se  sont  beaucoup 
occupés  de  savoir  si  les  degrés  du  thermomètre  étaient  ou 
non  proportionnels  aux  quantités  de  calorique  introduites  dans 
les  corps.  Mais  en  réduisant ,  comme  nous  l'avons  fait ,  Tidée 
de  température  à  sa  signification  véritable  y  qui  n'exprime  qu'un 
état  apparent  et  sensible  où  les  corps  se  trouvent  amenés  par 
l'action  que  le  calorique  exerce  sur  eux ,  on  voit  que  le  ther- 
momètre, pour  indiquer  cet  état,  n'a  pas  besoin  d'avoir  une 
marche  proportionnelle  à  l'intensité  d'action  que  le  calorique 
exerce  sur  lui  ;  il  suffit  que  ses  indications  soient  toujours  sem- 
blables et  constantes ,  c'est-à-dire  ,  que  quand  l'action  sensible 
du  calorique  redevient  la  même ,  le  degré  de  température  indiqué 
par  le  thermomètre  soit  le  même  aussi.  Or  ,  cette  constance  se 
vérifie  parfaitement  toutes  les  fois  qu'on  en  réitère  l'épreuve ,  en 
exposant  le  thermomètre  à  des  circonstances  semblables ,  par 
exemple,  quand  on  le  plonge  dans  un  même  corps  échauffé  jus- 
qu'au degré  de  fusion.  Seulement  pour  que  cette  observation 
soit  exacte  et  comparable  à  elle-même ,  quoique  faite  avec  diffé- 
rens  thermomètres ,  il  faut  que  leur  influence  propre  sur  la 
température  des  corps  où  ils  sont  plongés  puisse  être  regardée 
comme  nulle ,  afin  que  leur  introduction  dans  ce  corps  ne  la 
change  pas  sensiblenient.  Voilà  à  quoi  se  réduit  l'indication  du 
thermomètre  :  vouloir  proportionner  sa  marche  à  la  quantité 
ou  à  l'intensité  du  calorique  qui  agit  sur  les  corps ,  c'est  vouloir 
lier  une  hypothèse  à  un  fait  certain ,  et  compliquer  un  instrument 
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simple  par  une  application  qui  lui  est  étrangère*  Pour  nous  f 
fidèles  à  nos  définitions  ,  nous  continuerons  de  regarder  le  calo- 
rique comme  un  principe  dont  nous  ignorons  la  nature.  La  cha- 
leur sera  pour  nous  Feffet  de  ce  principe  sur  nos  organes  et  sur 
les  corps ,  et  la  température  sera  l'énergie  plus  ou  moins  vive 
de  ces  effets.  Le  thermomètre ,  en  fixant  les  températures  par 
ses  indications  9  apprend  que  Faction  sensible  du  calorique  est 
plus  grande ,  ou  égale  ou  moindre  ;  il  nous  indique  donc  des 
différences  et  non  des  rapports. 


DU  BAROMàTRB.  4^ 


CHAPITRE    IV. 

De  la  Pression  atmosphérique  et  du  Baromètre. 

JxYkVT  que  la  physique  fÀt  deTenne  une  science  d'expérience, 
c'est-à-dire  jusqu'au  temps  de  Galilée,  on  s'imaginait  qu'au- 
cune partie  de  l'espace  ne  pouTait  être  Tide  de  matière ,  et  l'on 
exprimait  cette  impossibilité  en  disant  que  la  nature  a  horreur 
du  vide.  Ainsi ,  lorsqu'on  voyait  l'eau  monter  dans  des  pompes 
à  l'instant  où  on  élevait  le  piston ,  on  disait  que  le  piston  ea 
s'élevant  tendait  à  faire  un  vide  dans  les  tuyaux  de  la  pompe  ^ 
mais  que  la  nature ,  qui  avait  horreur  du  vide ,  s'empressait 
d'y  faire  monter  l'eau  pour  le  remplir.  Personne  ne  s'avisait  de 
demander  comment  la  nature,  qui  n'est  que  l'ensemble  des  phé- 
nomènes, pouvait  ainsi  se  personnifier  et  se  transformer  en  un 
être  susceptible  de  passions.  A  cette  époque  le  doute  n'était  pas 
inventé.  Un  jour  des  fonteniers  de  Florence  ayant  construit 
une  pompe  très*  longue  dans  le  dessein  d'élever  de  l'eau  a  une 
hauteur  plus  grande  qu'ils  n'avaient  coutume  de  faire ,  ils  trou- 
vèrent qu'elle  montait  dans  le  corps  de  pompe  jusqu'à  trente- 
deux  pieds  environ ,  mais  qu'elle  ne  voulait  pas  absolument 
monter  plus  haut,  quoique  l'on  continuât  de  faire  marcher  le 
piston.    Fort  étonnés  de  cet  accident^  ils  allèrent  consulter 
Galilée,  qui  leur  dit,  en  se  moquant  d'eux,  qu'apparemment 
la  nature  n'avait  horreur  du  vide  que  jusqu'à  la  hauteur  de 
trente-deux  pieds.  Déjà  ce  philosophe  avait  entrevu  que  ce  phé- 
nomène, et  d'autres  semblables  ,  étaient  de  simples  résultats 
mécaniques  produits  par  la  pesanteur  de  l'air  ;  mais  il  n'avait 
probablement  pas  arrêté  ses  idées  sur  un  sujet  si  nouveau  ;  et 
il  aima  mieux  donner  aux  fonteniers  cette  défaite  que  de  ha- 
sarder son  secret.  Il  mourut  sans  l'avoir  fait  connaître^  et  ce 
fut  Torricelli ,  son  disciple ,  qui ,  par  une  expérience  extrême- 
ment frappante  et  ingénieuse ,  mit  cette  découverte  dans  tout 
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son  jour.  Il  remplit  de  mercure  un  tube  de  yerre  long  de  trois 
pieds ,  et  fermé  par  un  de  ses  bouts  ;  puis ,  bouchant  Tautre 
bout  avec  le  doigt ,  il  Tenversa  le  tube  et  le  plongea  par  cette 
extrémité  dans  un  vase  ouvert  où  il  y  avait  aussi  du  mercure  ; 
alors ,  retirant  le  doigt ,  il  cessa  de  soutenir  la  colonne  de  «ler- 
cure  contenue  dans  le  tube.  Aussitôt  on  la  vit  tomber ,  laissant 
'le  haut  du  tube  vide ,  mais  elle  s*arréta  bientôt  ;  et ,  après  plu- 
sieurs oscillations 9  elle  resta  suspendue  en  équilibre,  n*ayaàt 
plus  qu'environ  vingt-huit  pouces  de  longueur,  ce  qui ,  âaok 
nos  divisions  métriques ,  répond  à  peu  près  à  o*" ,  76. 

D'après  cela,  il  était  évident  que  si,  dans  les  pompeft,  Vbl 
nature  n'avait  horreur  du  vide  que  jusqu'à  trente- deux  pieds , 
elle  n'en  avait  horreur,  dans  les  tubes  pleins  de  mercure ,  que 
jusqu'à  la  hauteur  de  vingt-huit  pouces.  Cette  conclusion  était 
si  ridicule ,  qu'il  fallut  bien  enfin  douter  du  principe ,  et  tenon* 
cer  à  ce  grand  axiome  :  non  datur  vacuum  in  rerum  naturâ, 

La  cause  réelle  de  ces  phénoftiènes  est  simple  et  facile  à  décou- 
vrir ;  mais  il  faut  la  déduire  des  propriétés  mécaniques  de  l'air, 
c'est-à-dire  qu'après  avoir  établi  les  propriétés  de  ce  fluide» 
telles  que  l'expérience  nous  les  fait  connaître ,  il  faut  montrer 
que  les  phénomènes  dont  nous  venons  de  parler  en  sont  des 
conséquences  inévitables.  Voilà  la  marche  de  la  bonne  physique. 

Le  fluide  rare  et  transparent  qui  nous  environne  de  toutes 
parts ,  et  que  nous  nommons  l'air,  est  un  corps  qui  jouit , 
comme  tous  les  autres  ,  des  propriétés  générales  delà  matière  ; 
il  est  résistant,  il  est  pesant  ;  sa  résistance  se  fait  sentir  lorsqiïe 
nous  le  pressons  dans  un  espace  fermé ,  dans  une  vessie ,  par 
exemple.  Il  est  si  bien  un  corps ,  que  son  choc  mécanique  met 
en  mouvement  une  infinité  de  machines  :  c'est  lui  qui  pousse 
les  ailes  des  moulins  et  qui  gonfle  les  voiles  des  vaisseaux.  Oh 
peut  même  s'assure^  de  son  poids  en  le  pesant  à  la  balance  ;  car 
si  on  l'extrait  de  l'intérieur  d'un  ballon  de  verre ,  comme  oto 
peut  le  faire  par  un  procédé  que  nous  ferons  bientôt  connaitr;e, 
ce  ballon  fermé  ensuite  et  pesé  se  trouve  plus  léger  qu'aupa- 
ravant. D'après  cela ,  quand  la  surface  d'un  liquide ,  tel  que 
l'eau  ou  le  mercure ,  se  trouve  librement  exposée  à  l'air  ,  elle 
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€St  réeHcBBkent  ftemic  |Mur  toat  le  poids  et  la  CfdoiuM  d'air  qui 
repose  sur  die.  Comme  celte  presaîoB  est  égale  sur  tous  les 
points  de  la  surface  liquide ,  elle  n' j  produit  aucun  mouve- 
ment ;  mais ,  supposée  qu'ayant  plongé  dans  le  liquide  l'extré- 
siité  inférieuae  d'un  tuyau  de  pompe  »  on  vieniie  à  tirer  en  haut 
le  piston )  ou,  pour  prendre  un  exemple  encore  plus  simple, 
supposez  qu'ayant  plongé  ainsi  Se  bout  inférieur  d'un  chalu- 
mesn de  paitfe,  cm  aspire  par  l'autre  iM>ut  i*air  qu'il  contient: 
dans  l'un  et  l'autre  cas  lias  molécules  de  la  surface  liquide  qui 
se  trouvent  dans  l'inCérienir  du  tulie  sont  évidemment  déchar- 
gées d'une  partie  du  poids  de  l'air  qui  pesait  sur  elles ,  tandis 
que  les  parties  de  la  aurfsce  qui  sont  hors  du  tube  sont  encore 
pressées  aussi  fort  qu'auparavant  ;  alors  le  liquide  doit  néces- 
sairemeat  céder  par  le  côté  ou  la  pression  est  moindre,  c'est-à- 
dûre  qu'il  doit  montw  dans  le  tube  jusqu'à  ce  que  le  poids  de 
la  colonne  de  liquide  âevée ,  joint  à  l'élastidfté  de  l'air  qui  y 
était  resté,  forme  une  pression  égalera  celle  de  l'air  extérieur. 
Quand  cette  égalité  a  lieu ,  tous  les  points  situés  à  la  surface  du 
liquide  sont  pressés  également;  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
Qu'ils  se  mettent  en  mouvement  d'.^n  côté  ou  d'un  autre ,  et , 
par  conséquent ,  l'équilibre  doit  subsister. 

On  voit  donc  que  s'il  était  possible  d'^6ter  tout  l'air  contenu 
^èams  l'intérieur  d'un  tube,le  liquide  monterait  jusqu'à  ce  que  son 
ftoids  seul  fit  équililnettrec  le  poids  de  ratmosphère..C'est  le  cas 
^l'eaujdansles  pompes,  c'est  le  cas  de  l'expérience  de  Torricelli. 

Quoique  cette  conclusion  soit  de  toute  évidence  >  nous  avons 
un  moyen  de  la  vérifier ,  et  il  ne  faut  pas  le  négliger  ;  car  c'est 
en  -marcluint  ainsi  des  faits  à  leurs  conséquences ,  et  des  consé» 
qiie&oes  à  de  nouveaux  faits ,  que  l'on  avance  avec  sûreté  dans 
rétude  de  la  nature.  Je  dis  d-onc  que  si  l'ascension  de  l'eau  et  du 
-mercure  est  réellement  déterminée  par  la  pression  de  l'air,  il 
hmt  que  le  poids  de  la  colonne  d'eau  de  trentenieux  pieds ,  éle- 
vée dans  les  pompes ,  soit  égal  à  celui  de  la  colonne  de  mercure 
de  vingt-huit  pouces ,  qui  se  soutient  dans  le  tube  de  Torri- 
celli ,  en  supposant  toutefois  que  les  bases  de  ces  deux  colonnes 
aoient  égales.  Or ,  il  est  bien  aisé  de  voir  si  cela  est  vrai  ^u  non. 
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En  effet ,  eapesaat ,  dans  des  balances  très-exactes ,  des  Toliunei 
^anx  d'eau  et  de  raercare ,  à  des  températures  égales ,  par 
exemple,  des  ballons  de  Terre  remplis  sucoessiTcment  de  ces  deux 
liquides  «  on  trouve  que  le  mercure  pèse,  à  fort  peu  de  dioseprès , 
treize  fois  et  demi  autant  que  Fean.  Ainsi ,  selon  notre  raisonnne- 
nient ,  la  colonne  de  mercure ,  éleyée  dans  le  tube  de  Torrîcdli , 
doit  être  treize  fois  et  demi  moins  longue  que  la  colonne  d'eau  des 
fonteniers.  Or ,  celle-ci  était  de  trent&deux  pieds ,  qui  font  trois 
cent  quatre-vingt-quatre  pouces  ;  si  vous  divisez  ce  nombre  par  > 
treize  et  demi ,  vous  trouverez  pour  quotient  vingt-huit  pouces: 
c'est  en  effet  la  longueur  qu'a  réellement  la  colonne  de  mercure 
dans  l'f  xpérience  de  Torricelli  ;  et  l'accord  est  si  juste  ,  qu'on 
aurait  pu  prévoir  cette  longueur ,  par  notre  calcul ,  tout  aussi 
exactement  qu'on  la  détermine  par  l'expérience  même.  Cette 
possibilité  de  prédire  les  phénomènes  est  le  caractère  de  la  cer- 
titude. Admettons  donc  que  l'air  est  pesant ,  et  que  la  pressioa 
de  l'atmosphère  est  ta  véritable  cause  des  phénomènes  que  nous 
venons  d'examiner  ;  m^is  cherchons  à  soumettre  encore  notre 
conclusion  a  d'autres  épreuves;  examinons  tous  les  autres 
effets  que  cette  pression  peut  produire ,  et  voyons  si  l'expé- . 
rience  les  confirme. 

La  pression  de  l'air ,  comme  celle  de  tous  les  autres  fluides 
pesans  ,  ne  doit  pas  s'exercer  seulement  de  haut  en  bas;  elle  doit 
comprimer  dans  tous  les  sens  les  sur£sces  des  corps  que  l'air 
touche.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'un  navire  qui  flotte  sur  l'eau 
est  soutenu  et  soulevé  de  bas  en  haut  par  la  pression  latérale  de 
Teau  qui  l'environne.  De  là ,  il  résulte  que ,  lorsqu'un  corps  est 
exposé  à  l'air  ,  chaque  point  de  sa  surface, est  pressé  par  cet  air, 
comme  il  le  serait  par  le  poids  d'une  colonne  d'eau  qui  aurait 
trente»deux  pieds  de  hauteur ,  ou  par  une  colonne  de  mercure 
haute  de  vingt-huit  pouces.  On  a  calculé  à  quoi  pouvait  monter 
la  totalité  de  cette  pression  sur  toute  la  surface  du  corps  d'un 
homme  de  moyenne  grandeur ,  et  on  a  trouvé  qu'elle  surpas- 
sait trente-trois  milliers  de  livres ,  ou  environ  seize  mille  kilo- 
grammes. 

On  trouvera  peut-être  ce  résultat  hitn  incroyable ,  et  l'on 
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pcBsera  qu'une  presaion  si  considérable  deTVftit  gêner  beau- 
coup ,  ou  même  empêcher  tout-à*fait  nos  mouyemens  ;  mais  eu 
générai ,  dans  les  sciences  il  faut  raisonner  avant  de  juger ,  et 
ne  point  se  hâter  de  rejeter  un  résultat  comme  absurde,  uni- 
quement parce  qu'il  nous  étonne.  Voici  un  autre  exemple  bien 
.plus  fort.  Il  y  a  dans  la  mer  des  poissons  qui  vivent  hal»- 
tuellement  à  de  très  — grandes  profondeurs.  Les  pê<^eurs  en 
prennent  quelquefois  à  deux  ou  trois  mille  pieds  au-dessous 
de  la  surface  de  l'eau.  Ces  poissons  se  trouvent  donc  chargés 
pendant  toute  leur  vie ,  du  poids  d'une  colonne  d'eau  de  deux 
ou  trois  mille  pieds ,  c'est-à-dire ,  soixante-dix-huit  ou  quatre- 
vingts  fois  plus  lourde  que  le  poids  de  Tatmosphère  ;  cependant 
ils  ne  sont  point  écrasés  par  cet  énorme  poids.  Non-seulement 
ils. vivent,  mais  ils  se  meuvent  en  tous  sens  avec  la  plus  grande 
agilité.  Cela  est  encore  bien  plus  extraordinaire  que  de  nous  voir 
supporter  si  aisément  la  pression  de  l'air.  Mais  tout  le  merveilleux 
disparaît  si  Ton  fait  attention  que  les  poissons  dont  nous  venons 
de  parler ,  sont  intérieurement  remplis  et  pénétrés  de  liquides 
qui  résistent  à  la  pression  de  l'eau  extérieure ,  en  vertu  de  leur 
impénétrabilité;  de  sorte  que  les  membranes  de  l'animal  n'en 
sont  pas  plus  altérées  que  ne  le  serait  la  pellicule  la  plus  mince , 
que  l'on  descendrait  à  une  pareille  profondeur.  Quant  à  la  faci- 
lité des  mouvemens,  elle  tient  à  ce  que  le  corps  du  poisson  est 
paiement  pressé  par-dessus  et  par-dessous ,  à  droite  et  è  gauche, 
de  sorte  que  la  pression  se  contre-balance  d'elle-même  ;  et  ainsi 
il  lui  est  aussi  aisé  de  se  déplacer  que  s'il  nageait  à  la  surface 
même  de  l'eau.  Semblablement,  pour  nous  qui  supportons  le 
poids  de  l'atmosphère,  l'intérieur  de  notre  corps  et  nos  os  mêmes 
sont  remplis ,  ou  de  liquides  incompressibles  ,  capables  de  sup- 
porter toutes  les  pressions ,  ou  d'air  aussi  élastique  que  l'air  du 
dehors ,  et  qui  contre-balance  son  poids  :  voilà  pourquoi  nous 
n'en  sommes  pas  incommodés  ;  et  nous  n'éprouvons  non  plus  au- 
cune difficulté  à  nous  mouvoir ,  parce  que  la  pression  de  l'air 
se  contre*balance  de  toutes  parts  sur  les  diverses  parties  de  notre 
corps ,  comme  celle  de  l'eau  sur  le  corps  des  poissons.  Nous  ne 
pourrions  être  écrasés  par  l'air  extérieur  y  que  si  on  détruisait 
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en  nons  Vm  intérieur  qui  luiCut  équilUiM ,  efc  au  contraire 
noj»  «eu£&îrîoo8  l>ea4io<»ii|^  û  Tan  nous  déehar^ait  tout  à 
coup  <le  cette  pre«sion,  en  noos  plaçaat  da&9  le  yide;  car 
alors  Tair  intérieur ,  ii*ayant  pkia  rîeu  ifoi  lui  résistât ,  se  dila«- 
terait ,  nous  gonflerait  et  nou^  ferait  périr  infailUblenent.  Cela 
arrive  à  un  grand  nombre  de  poissons ,  quand  on  les  retire  du 
fond  des  abîmes  de  la  mer ,  et  mém$  senlam^ent  d'une  profon- 
deur de  vingt  ou  trente  mètres.  La  plupart  d'entre  eux  ont , 
dans  rintérieur  de  leur  corps,  une  vessie  vemplie  d'air,  ncm 
pas  d'air  atmosphérique ,  mais  d'une  espèce  particulière  de  gae 
qui  se  trouve  produite  «t  sécrétée  par  un  résultat  de  leur  organi- 
sation. Tant  que  ces  animaux  restent  à  la  profondeur  où  ils  vi« 
vent  d'ordinaire ,  l'air  contenu  dans  leur  vessie  a  le  degré  de 
compression  et  d'élasticité  nécessaire  pour  supporter  le  poids 
de  l'eau  qui  pèse  sur  eux  ;  mais  si  tout  à  coup  on  les  Ure  hora 
de  l'eau ,  comme  ils  n'ont  pas  tous  des  conduits  assez  larges  pour 
passer  promptement  le  surperfiu  de  cet  air ,  et  comme  queL» 
ques-uns  même  n'en  ont  pas  du  tout,  il  arrive  que  leur  vessie 
se  gonfle ,  se  crève ,  et  l'airqu'e^k  contenait  ^occupant  isn  v€>lum« 
quatre-vingts  ou  cent  fois  plus  considé  rable ,  rem|4it  leur  corps , 
renverse  leur  estomac  en  dehors ,  le  force  mène  à  sortir  par  la 
gueule  et  les  fait  périr.  Aiors  on  :pe»t  les  laisser  s^uc  l'eau ,  ils 
ne  vont  pas  à  fond ,  leur  corps  flotte  «ar  la  surface  ,aotttenu  par 
cet  estomac  rempli  d'air ,  comme  par  iun  tellon. 

Je  trouve  dans  Mariotte  une  expérience ,  aussi  «nnpte  que 
curieuse ,  qui  met  bien  en  évidence  la  pce&sion  -execcée  par  l'air 
dans  tous  les  sens  (i).  On  prend  un  flacon  de  ve^^e  AAr^*  ^9, 
auquel  on  fait  une  ouverture  latérale  de  cinq  oaais-BÛllimètres , 
par  exemple ,  en  O.  On  introduit  par  le  col  FF  un  tube  de 
verre  TN  d'environ  quatre  millimètres  de  diamètre ,  et  on 
}e  lute  exactement ,  en  sorte  que  l'air  ne  puisse  passer  icntiis 
deux  'f  ensuite  on  ^split  le  flacon  d'eau  par  l'ouvertui^e  O  ci^ 
)e  couchant ,  et  même  on  remplit  aussi  le  tube  TN  eu  triant 
ie  bout  T  fermé  avec  le  doigt.  Cela  fait,  on  remet  le  flacon  dans 


(i)  Mariotte,  Traité  du  mQaveinent  des  eaux,  page  ^li. 
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1^  situation  vertkftfe ,  «t  «m  '6te  le  doigt  'àe'  éeiBnB  Tonfice  T. 
AXiJTB  r«au  <ï<Hit«»iHe  éftns  4e  t«ilie  tTN  descend  jiiSfii'cnK,  fré» 
ttsémem  à  la  hauteur  du  poinil  O  >  «t  il  en  sort  par  i'ouTer* 
tare  G  une  quantité  'égale  à  celle  ^i  eat  ainêi  âesoenâne.  Si  le 
tube  s^étend  «u-éesse^us  deroHv«rt«pe  O,  par  «exemple,  jus- 
qu'en I,  Teau  s'arrête  en  ff ,  Técoulemeat  cesse  ,  et  le  'âacoR 
demeure  ensuite  comptètemcnft  plein.  Maris  si  le  bo»t  inférieur 
du  tube  est  un  peu  plus  baut  qtie  ie  dessus  de  la  petite  <mi^cr<- 
^ureO;  s'il  se  termine,  par  easemple,  en  H,  %.  20,  on  imx 
des  bulles  d'airise  gonâerà  cette  eiLtrémîté,  en  sortir  et  s'élever 
'au  sommet  du  flacon  ;  en  même  temps  Teau  coule  par  l'on- 
^ertnre  O  jusqu'à  ce  qu'il  n'en  rerfte  plus  au-dessus  deee  poiirt. 

Tous  ces  effets  s'expliquent  aisément  de  la  manière  suivante. 
Le  poids  de  Tarr  extérieur  fait  effort  contre  l'oTiverturé  O  poirr 
repousser  l'èàu  dans  l'intérieur  du  ^acon ,  et  oeile^ïi  fait  effort 
par  son  poids  pour  en  sortir  ;  l'air  qui  est  au-dessus  du  tube 
TN  pèse  aussi  sur  la  surface  de  Fcau  qui  s*'y  trouve  renfermée; 
et ,  dans  le  commencement  de  Tei^érience ,  cette  pression  se 
'joignant  au  poids  de  la  colonne  d'eau  éleviée  au-dessus  de  l'oti- 
TCYture  O  doit  forcer  la  résistance  de  Tair  qui  pèse  sur  cette 
ouverttrre';  c'est  pourquoi  l'eau  du  tube  se  met  d'abord  à 
'descendre  ;  et ,  s'il  a  une  longueur  suffisante ,  comme  dans  la 
'ûg.  Î9,  elle  desoend  ainsi  jusqu'en  'N  à  la  hauteur  du  point  O, 
Quand  elle  y  eSt  parvenue ,  le  poids  de  l'air  extérieur  exerce  en 
T^  et  en  O  un  effort  égal ,  ii^se  fait  donc  équilibre  à  lui-même  ;  et 
ces  deux  pressions  soutiennent  conjointement  l'eau  du  flacon. 

Elles  la  soutiendraient  encore  quand  même  la  bauteur  O  A 
serait  de  trente^deux  pieds ,  pourvu  que  le  bout  du  tube  des- 
cendit au-dessous  de  'la  partie  inférieure  de  l'ouverture  O, 
'comme  nous  l'avons  jusqu'à  présent  supposé,  lofais  lorsque  le 
tube  ne  descend  que  jusqu'en  H,  alors  l'eau  depuis  H  jus- 
iqu'en'N,  jointe  au  poids  de  l'air  qui  pèse  sur  B,  force  l'air 
'^en  O  ;  et  l'eau  s'écoule  par  Touverture  O  pendant  que  l'air , 
*^ui   descend  de  T  en  H^  entre  par  bulles  dans  l'eau  par 
le  bout  ouvert  H ,  et  s'élève  dans  le  flacon  au-dessus  de  la  sutt 
lEaceile  l'eau  qui  s'y  trouve  encore  renfermée^ 
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Ausfti  long-temps  que  ce  mouyement  dure ,  Texees  de  près-* 
sion  qui  le  détermine  est  tonjours  le  même  et  proportionna  à  la 
différence  de  niyean  H  N.  L'écoulement  qui  s*opère  par  Touyer^ 
ture  O  est  donc  aussi  exactement  uniforme ,  et  sa  yitesse  est  la 
même  que  si  l'eaù  du  yase  A  A  était  constamment  entretenue 
au  niyeau  du  point  H. 

Pour  que  l'expérience  réussisse,  il  £sut  que  le  diamètre  de 
Fouyerture  O  n'excède  pas  cinq  ou  six  millimètres;  car,  lors- 
qu'elle est  plus  large ,  la  colonne  d'eau  qui  pèse  en  O  se  diyise 
à  sa  surface ,  et  le  passage  se  partage  entre  l'eau  qui  sort  du 
flacon  par  son  poids  et  l'air  qui  s'y  introduit,  pressé  par  le  poids 
de  l'atmosphère.  C'est  ainsi  que  si  l'on  remplissait  d'eau  ou  de 
mercure  un  tuyau  large  d'un  ou  deux  centimètres ,  et  qu'en- 
suite on  le  renyersât  en  tenant  le  bout  fermé  en  haut  et  le  bout 
ouyert  en  bas ,  la  colonne  de  liquide  ne  se  soutiendrait  pas 
dans  le  tube ,  quand  même  la  pression  de  l'atmosphère  serait 
beaucoup  plus  forte  qu'il  ne  faudrait  pour  la  supporter  ;  elle 
se  diviserait  yertîcalement ,  et  le  liquide  et  l'air  se  liyreraient 
mutuellement  passage.  Mais ,  youlez-yous  empêcher  ces  effets , 
appliquez  sur  l'orifice  du  tube  une  feuille  mince  de  papier 
mouillé ,  qui ,  s'étendant  sur  la  surface  du  liquide ,  lie ,  pour 
ainsi  dire,  ses  di£férens  points;  puis ,  pressant  cette  feuille  ayec 
la  main ,  pour  l'empêcher  de  glisser  par  une  pression  inégale , 
renversez  le  tube  et  cessez  de  la  retenir  <  Le  liquide  ne  pouvant 
plus  se  diviser  ne  tombera  pas  ;  la  pression  de  l'atmosphère  le 
soutiendra  dans  le  tube  renversé ,  à  moins  que  son  poids  absolu 
n'excède  celui  de  la  colonne  de  mercure  que  cette  pression 
représente. 

L'expérience  que  nous  venons  de  décrire  est  d'une  applica- 
tion très-commode  dans  beaucoup  de  recherches  de  physique , 
où  il  est  nécessaire  de  chasser  l'air  d'un  vase  au  moyen  d'un 
courant  d'eau  constant.  Soit,  fig.  sii ,  B  ce  vase  que  je  suppose 
percé  en  O  et  en  R  de  deux  trous  auxquels  seront  adaptés  des 
robinets ,  qui  pourront  à  volonté  les  tenir  fermés  ou  ouverts. 
Adaptez  au  premier  de  ces  robinets  un  tube  OZ ,  dont  l'extré- 
mité supérieure  Z  aboutisse  au  fond  d'un  autre  vase  A  A  que 
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VOUS  remplirez  d*eau.  Si  cette  eau  était  abandonnée  à  elle-même 
elle  tomberait  dans  le  yasc  inférieur,  et  la  rapidité  de  sa  chute 
serait  d'autant  plus  grande  que  son  niveau  serait  plus  élevé 
dans  le  vase  A  ;  de  sorte  qu'elle  irait  toujours  en  se  ralentis- 
sant, à  mesure  que  ce  vase  se  viderait.  Pour  éviter  ces- varia- 
tions ,  fermez  d'abord  l'ouverture  inférieure  O  en  tournant  le 
robinet  qui  y  est  adapté.  Fermez  aussi  votre  vase  supérieur  en 
lutant  à  son  orifice  une  plaque  percée  de  deux  trous  FT;  le 
premier,  pour  recevoir  un  bouchon  F,  qui  permettra  de  fermer 
le  vase  après  l'avoir  rempli  ;  le  second ,  pour  recevoir  un  tube 
vertical  TH  analogue  à  celui  dont  nous  nous  servions  dans 
l'expérience  précédente.  Cela  fait,  et  le  vase  A  étant  rempli 
d*eau ,  remettez  le  bouchon  F,  et  ouvrez  les  robinets  O  et  R  ; 
alors  l'eau  tombera  dans  le  vase  inférieur,  et  elle  y  tombera 
constamment ,  comme  si  son  niveau  dans  le  vase  supérieur  était 
toujours  entretenu  à  la  hauteur  H  de  l'extrémité  du  tube.  En 
effet ,  ici  l'ouverture  inférieure  O  remplace  exactement  celle  de 
Texpérience  précédente.  L'eau  ne  fombe  donc  qu'en  vertu  du 
poids  de  la  colonne  HO ,  et  tout  ce  qui  se  trouve  au-dessus  du 
point  H  dans  le  vase  supérieur  est  soutenu  par  la  pression  de 
l'atmosphère.  Ainsi ,  tant  qu'il  restera  de  l'eau  au-dessus  de  ce 
niveau ,  si  d'ailleurs  l'air  renfermé  dans  le  vase  B  peut  s'échap- 
per librement  par  l'ouverture  R ,  les  quantités  d'eau  qui  tom- 
beront dans  le  vase  inférieur  seront  les  mêmes  à  chaque  instant  ; 
et  par  conséquent  elles  chasseront  de  ce  vase  des  quantités  égales 
d'air,  ce  qui  formera  eu  R  un  courant  constant.  Il  est  bon 
d'adapter  au-dessous  du  robinet  O  un  second  tube  OG  qui 
pénètre  dans  le  vase  inférieur  et  se  recourbe  en  G ,  comme  le 
montre  la  figure ,  afin  que  l'air  du  flacon  B  ne  tende  pas  à  s'éle- 
ver dans  le  tube  O  Z  >  et  que  la  colonne  d'eau  descendante  ne 
partage  point  le  passage  avec  lui.  Cet  appareil  ingénieux  se 
nomme  un  gazomètre ,  et  celui  que  noua  venons  de  décrire  a 
été  imaginé  en  France  par  MM.  Girard ,  pour  faire  monter 
l'huile,  par  une  pression  constante,  dans  le  bec  des  lampes  à 
courant  d'air. 

Concevons  mitin  tenant  un  second  gazomètre  A,  B^  exacte? 
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mitïA  semblable  au  premitr,  avec  cette  seule  différence  que  Ie&, 
èenx  vase^  A,  B,  soient  tou^  deux  entièrement  remplis  d*ea««. 
Je  dis  que ,  sans  troubler  le  moins  du  monde  Tunifornûté  ni  la 
'irîtesse  du  eourant  d*ftir  qvÀ  s'éekftppe  par  TouYerlure  R ,  noua 
pouTona  transmettre  eet  air  tout  entier  dans  le  vase  B|.  Il  su£Glt 
pour  cela  cp'il  y  ail  au  bas  de  celui-ci  un  robinet  latéral  o,, 
et  qne  lès  ouTerturea  R  S^  des  deux  vases  communiquent  par 
un  tube  l^i'qm  descende  en  h^  jusqu'au  fond  du  second.  .£u 
dfet,  fermez  O,  et  ouvres&Sf  et  ^,:  alors  Teau  du  "^ase  B,  se 
trouve  encore  exaetMaent  dans  le  cas  de  i^otre  première  expé- 
rience; le  robinet  Ot  remplace  l'ouverture  0>  et  le  tube  tk^  rem-» 
place  le  grand  tuyau  TH;  seulement  Its  poÂnts  à,  Oi  se  trouvent 
ici  à  égale  hauteur.  Fsht  conséquent ,  sï  Vt^ït  contenu  dans  B  9. 
d'abord  communiqué  librement  avec  l'atmosphère  >  ce  qui  lui 
donne  une  force  de  pression  précisément  égale  à  celle  de  l'air 
extérieur,  les  deux  forces  en  kt  et  en  o,  se  feront  équilibre  s  et  il 
n*y  aura  aucune  tendance  à  l'écoulement.  Mais  le  plus  x^tit, 
excès  de  force,  exercé  par  l'air  du  tube  /A, ,  qtiela  chute  de  l'eau 
chasse  du  premier  vase ,  suffira  pour  le  faire  entrer  dans  le 
second ,  qui  en  conséquence  se  videra  par  son  orifice  inférieur 
d'un  volume  d'eau  égal  ;  de  sorte  que  par  cet  e£fet  continué 
tout  l'air  contenu  dans  B  passera  dans  B|  avec  un  mouvement 
de  translation  constant.  Yonspourres  donc  pendant -le  trajet 
de  cet  air  l'échauffer  ou  le  refroidir  9  ou  lui  faire  sulnr  touter 
autre  épreuve  que  vos  recherches  nécessiteront; 

Quand  ce  transvasement  sera  terminé ,  fermez  Si  pour  quo 
l'air  entré  danis  Bi  ne  puisse  plus  retourner  dans  le  premier  yase. 
Fermes  aussi  le  robinet  inférieur  o,,  pour  6ter  tout  accès  à  l'air 
extérieur.  Alors  l'air  transvasé  en  B,  se  trouvera  complètement^ 
isolé  9  et  vous  ponrres  l'éprouver  à  volonté.  Mais  supposonf 
que  vous  veuilleE  le  porter  de  nouveau  dans  un  troisième  gas^^i 
mètre  disposé  comme  les  deux  autres ,  et  doùt  le-récipâent  infév 
rieur  Bj^  sera  rempli  d'eau.  Ouvrez  le  robinet  R,  qui  établit ia 
communication  avec  B^  par  tin  tube  t^  k^  semblal:^e<â  th-^^  et 
ouvrez  en  même  temps  le  robinet  supérieur  O,  du  second  gaso-* 
mètre.  Alors  l'eau  contenue  dans  A,,  s'écoulant dans B4 > cliOs- 


y 
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sera  encore  cet  air  ayec  la  même  TÎieMdque  tout  à  rheare^'dtt 
moins  si  les  différences  de  nîreatt  O,  Ht  »  O  H  sont  égales  entre 

elles* 

Mais  ii  7  a  pins:  tous  n*aTez  nul  besoin  de  chercher  un 
troisième  gazomètre,  le  premier  peut  tous  servir;  il  se 
trouTC  tout  disposé  pour  cela.  Car  son  vase  inférieur  B  est 
templi  par  Feau  qui  s'est  écoulée  du  supérieur  A.  Vous  n*avez 
donc  qu'à  établir  entre  lui  et  B,  une  seconde  communication 
par  un  tube  r,  h  qui  cette  fois  descende  jusqu'au  fond  de  B. 
Akurs  y  fermant  le  rolmiet  supérieur  O  et  ouvrant  Finférieur  o> 
Taîr  qui  était  sorti  de  B  viendra  y  reprendre  la  place  qu'il  avait 
quittée ,  et  cela  toujours  avec  la  même,  vitesse. 

Pendant  que  ce  transport  s'opérera ,  vous  anrea  tout  le 
temps  d'6ter  le  boudion  supérieur  F,  et  de  verser  dans  A  de 
nouvelle  eau  pour  rem|^cer  celle  qu'il  avait  perdue.  Cela  fait , 
vous  replacerez  le  bouchon ,  et  quand  B  sera  de  nouveau 
rempli  d'air,  A  se  trouvera  tout  prêt  à  l'en  faire  sortir.  Vous 
ponrrei  donc  faire  passer  de  nouveau  cet  air  en  B^  par  le  con- 
duit th^ ,  et  vous  répéierea  ces  alternatives  autant  de  fois  que 
vous  vondree. 

.  L'air  et  tous  les  antres  gaa^  lorsqu'ils  traversent  ainsi  l'eau 
À  plusieurs  repriises^  perdent  de  leur  pureté;  quelques-uns 
même  se  dîssenadffldententiètanentdans  ce  liquide.  Pour  éviter 
cet  inconvénient^ qui  rendrait  impossible  une  infinité  d'eipé^ 
riences  y  inbrodttisea  vôtre  gax  dans  une  vessie  fienblC)  dont  le 
col  sera  garni  d'un  robinet  Y ,  comme  le  représente  la  fig.  22 , 
et  que  vous  aures  préalablement  placée  dans  un  ballon  C  corn* 
muniquant  avec  k  vase  B  du  pvenûer  gazomètre ,  où  vous  ne 
•mettrez  que  de  l'air  atniospliériqi[Mu.Alors^  si  vous  faites  mariner 
celui-ci  pour  chasser  l'air  contenu  dans  B^  cet  air  passera  dans 
G ,  viendra  coasiprimer  la  vessâsy  et  si  le  robinet  Y  est  ouvert)  il  en 
fera  sortir  un  courant  constant  de  gac»  Cottoevea  maint^ian  t  que 
ce  courant  soit  aineaé  par  un  tube  YY^  dans  une  antre  vessie  Y, , 
.vide  et  repliée  sUrelle-méme^  qui  soit  pareilleilient  enfermée  dans 
un  second  ballon  communiquant  avee  le  vase  B^  d'un  antre  ga- 
«omètre ,  entièrement  rempli  d'eau ,  et  dont  vo»4  anrea  ouvert 
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le  robinet  inférieur  o,.  Cette  seconde  yeuie  se  remplira  aux  dé- 
pens de  Tantre.  Quand  elle  sera  pleine ,  tous  pourrei  faire  de 
nouveau  revenir  le  gaz  dans  la  première  par  la  uiéme  méthode , 
et  vous  pourrez  le  faire  circuler  ainsi  de  Tune  à  l'autre  indéfi- 
niment. Cet  ingénieux  procédé  a  été  imaginé  par  MM.  Laroche 
et  Bérard. 

Dans  toutes  ces  expériences ,  la  vitesse  du  courant  dépend 
de  la  distafnce  que  l'on  établit  entre  les  ouvertures-O  et  les  extré- 
mités H  des  tubes,  adaptés  aux  vases  supérieurs.  Pour  que 
le  courant  produit  par  les  différens  gazomètres  soit  constant  » 
il  faut  que  ces  distances  soient  égales.  £n  les  diminuant  on  le 
retarde,  en  les  augmentant  on  Taccélère* 

Je  suis  entré  dans  tous  ces  détaib ,  parce  qu'on  est  trop  heu-* 
reux  de  trouver  dès  l'entrée  d'une  science  des  applications  si 
utiles.  PJlusieurs  expériences  de  chimie  d'une  grande  impor^ 
tance  9  plusieurs  recherches  de  physique  d'une  extrême  délica* 
tesse  9  exigent  l'emploi  des  appareils  que  je  viens  d'expliquer» 

L'effet  de  la  pression  de  l'air  se  montre  également  dans  une 
infinité  d'autres  phénomènes  qui  s'offrent  sans  cesse  à  nos  yeux* 
C'est  pour  cela ,  par  exemple ,  que  l'on  éprouve  tant  de  résb- 
tance  à  élever  le  pbton  d'une  pompe  dont  on  a  bouché  l'orifice  : 
il  semble  que  le  piston  soit  attaché  au  fond  du  tuyau ,  par  une 
certaine  force  qui  tend  sans  cesse  à  l'y  laire  retomber  quand  on 
J'en  a  séparé.  C'est  par  une  raison  semblable  que  l'on  écarte  dif- 
ficilement les  panneaux  d'un  soufflet  dont  on  a  bouché  les  ouïes 
et  le  tuyau.  Dans  tous  ces  cas  «  il  faut  vaincre  la  pression  de 
l'air  qui  pèse  sur  les  surfaces  que  l'on  veut  séparer ,  et  qui 
n'étant  pas  contre -balancée  intérieurement ,  se  fait  sentir  toute 
entière.  Une  fois  que  l'on  sait  que  l'air  est  pesant ,  tous  ces  phé- 
nomènes se  laissent  aisément  prévoir,  et  c'est  ainsi  que  le  rai- 
sonnement ,  appliqué  à  l'expérience,  nous  conduit  à  r^connaîlre 
avec  évidence  des  résultats  auxquels  uotus  ne  faisions  aucune 
attention ,  ou  même  dont  nos  sensations  seules-  n'auraient  ja* 
mais  pu  nous  avertir*  Ces  exemples  sont  fréquens  dani  les 
sciences ,  et  il  y  en  a  un  très-remarquable  dans  le  mouvement 
de  la  terre ,  qui  n'e^t  ni  moins  réel  ni  moins  sur  que  la  pesan- 
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teur  de  Taîr,  quoique  nos  sens  ne  nous  l'indiquent  en  aucuiie 
manière ,  et  qu'on  ne  puisse  en  découvrir  rexbtence  que  par 
le  raisonnement. 

L'appareil  de  Torricelli  a  reçu  des  physiciens  le  nom  de  6a- 
romètre ,  qui  signifie  mesure  de  la  pesanteur,  parce  qu'en  effet 
îl  mesure  la  pression  exercée  par  l'atmosphère  dans  le  lieu  où  il 
est  placé.  Son  usage  est  indispensable  dans  une  infinité  d'expé- 
riences; et  l'on  peut  aisément  prévoir  cette  nécessité.  Car  la 
pression  exercée  par  l'atmosphère  étant  une  force  comprimante 
qui  se  combine  presque  toujours  avec  les  autres  forces  dont 
nous  pouvons  'disposer ,  on  conçoit  qu'il  faut  y  avoir  égard 
pour  obtenir  des  résultats  exacts.  Je  dois  donc ,  avant  d'aller 
plus  loin ,  expliquer  en  détail  toutes  les  précautions  qu'il  faut 
prendre  pour  rendre  le  baromètre  aussi  parfait,  aussi  exact 
qu'on  puisse  le  désirer. 

La  première  condition  pour  y  réussir,  c'est  d*exclure  exac- 
tement l'air  de  l'intérieur  du  tube  de  verre  où  le  mercure  doit 
rester  suspendu.  Or,  c'est  une  chose  qui  demande  quelques 
précautions.  Pour  exposer  le  procédé  dans  sa  plus  grande  sim- 
plicité ,  je  me  suis  d'abord  contenté  de  supposer  qtfe  l'on  versait 
du  mercure  dans  le  tube ,  et  qu'on  le  renversait  ensuite  en  po- 
sant le  doigt  sur  l'extrémité  ouverte ,  pour  empêcher  le  mer- 
cure de  tomber  ;  mais  si  l'on  bornait  là  ses  soins ,  on  n'aurait 
jamais  qu'un  baromètre  fort  imparfait.  D'abord  le  mercure , 
comme  tous  les  autres  liquides ,  absorbe  de  Tair ,  s'en  pénètre  > 
le  mêle ,  le  combine  avec  sa  propre  substance.  Cet  air  s'y  trouve 
donc  engagé  par  deux,  causes  ;  l'attraction  du  mercure  pour 
lui ,  et  la  pression  de  l'atmosphère  qui  s'oppose  au  développe- 
ment de  son  élasticité  ;  mais  une  fois  placé  dans  le  vide  baro- 
métrique ,  la  pression  de  l'atmosphère  étant  supprimée ,  il  fait 
les  plus  grands  efforts  pour  se  dégager,  et  il  s'échappe  en  effet 
en  bulles  qui  traversent  le  mercure  et  viennent  crever  a  sa  sur- 
face. Alors ,  se  répandant  à  l'intérieur  du  tube  barométrique ,  il 
s'oppose  à  la  pression  exercée  par  l'air  du  dehors ,  la  contre- 
balance en  partie ,  en  vertu  de  sa  propre  élasticité ,  et  par  con- 
séquent oblige  la  colonne  de  mercure  à  descendre  plus  bas 
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qu'elle  ne  descendrait  si  rintérienr  du  tube  était  parfaiteme^l 
TÎde  ;  de  .sorte  que  la  hauteur  observée  de  cette  colonne  n'ex- 
prime plus  la  véritable  pression  de  Tatmosphère  »  mais  seule- 
ment Texcès  de  la  pression  du  dehors  sur  celle  du  dedans.  On 
-voit  donc  que  pour  connaître  la  pression  véritable ,  il  faut  com- 
mencer par  chasser  tout  Tair  qui  est  ainsi  engagé  entre  les  par- 
ticules du  mercure  ;  on  y  parvient  en  chauffant  le  mercure 
jusqu'à  le  faire  bouillir;  la  chaleur,  déterminant  une  augmen- 
tation d*élasticité  de  Tair  combiné,  le  force  à  se  séparer ,  et  une 
fois  dégagé^  des  liens  de  l'affinité  qui  le  retenaient ,  il  s'échappe 
en  bulles  à  travers  le  liquide .;  on  ferme  alors  avec  soin  le  vase 
qui  contient  celui-ci  ;  on  le  laisse  refroidir  ,  et  on  le  garde  pour 
s'en  servir  au  besoin* 

Ce  n'est  pas  tout ,  l'expérience  prouve  que  les  molécules  d$ 
l'eau  et  de  l'air  adhèrent  très-fortement  à  la  surface  du  v^rre  ; 
.et  comme  il  y  a  toujours  de  l'eau  en  vapeur  répandue  dans 
l'atmosphère  ,  il  arrive  qu'une  petite  couche  d'eau  et  d'air  s'at- 
tache aux  parois  intérieures  des  tubes  de  verre ,  et  y  adhèrii 
très-fortement.  Si  donc  on  emploie  un  pareil  tube  sans  prépa- 
ration pour  faire  un  baromètre  ,  et  qu'on  y  verse  du  mercure , 
lorsqu'on  aura  rempli  le  tube  ^  qu'on  l'aura  renversé ,  et  que  la 
colonne  de  mercure  sera  descendue  comme  à  l'ordinaire ,  la  pe- 
tite couche  d'eau  et  d'air  qui  adhérait  aux  parois  du  tube  ne  s« 
trouvera  plus  comprimée  par  l'atmosphère  qui  pesait  aup^ra- 
Tant  sur  elle.  Il  lui  arrivera  donc  la  même  chose  qu'aux  ps^rti- 
cules  d'air  qui  étaient  combinées  avec  le  mercure  avant  qu'on 
l'eût  fait  bouillir  ;  c'est-à-dire  qu'une  portion  de  cette  couche 
échappera  à  l'attraction  du  verre,  se  réduira  en  vapeur  élastique 
dans  l'intérieur  du  tube ,  et  contre-balancera,  en  partie  ^  par 
son  élasticité ,  la  pression  extérieure  de  l'atmosphère  ;  de  sorte 
que,  par  l'action  de  cette  seconde  cause ,  la  colonne  de  mercure 
du  baromètre  se  tiendra  encore  trop  bas.  La  seule  ressource  que 
l'on  ait  pour  chasser  cette  petite  couche  d'humidité ,  c'est  de 
chauffer  si  fortement  le  tube ,  qu'on  l'oblige  à  se  dégager  ;  et 
même  il  faut  que  cette  opération  se  fa^^e  après  que  le  mercure 
a  été  introduit  dans  le  tuber  |^  car  «  sans  cela.  »  Ve^u.  et  l'aif  y  renr' 
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treralent  pendant  qu'on  s'occuperait  de  le  remplir ,  et  ê'atta* 
cheraieut  de  nouveau  à  ses  parois.  Le  meilleur  moyen ,  le  plus 
sûr  pour  dissiper  toutes  ces  causes  d'erreur  ,  c*est  de  verser  peu 
a  peu  le  mercure  dans  le  tube ,  et  de  chauffer  à  chaque  fois  celui- 
ci  assez  fortement  pour  l'y  faire  bouillir. 

Il  est  vrai  que  cette  opération  parait  très -difficile  au  premier 
abord;  car  le  verre  étant  une  substance  si  fragile,  qui  se  casse 
si  vite  par  l'effet  subit  de  la  chaleur ,  on  doit  craindre  que  les 
tubes  ne  se  brisent  dans  cette  tentative ,  et  qu'il  n'arrive  perpé- 
tuellement des  accidens  :  cependant  la  chose  devient  très-fa- 
cile en  s'y  prenant  avec  précaution ,  et  surtout  en  se  conduisant 
d'après  les  remarques  que  nous  avons  déjà  faites  sur  la  dilata- 
tion. Quand  un  corps  que  l'on  chauffe  se  brise,  sa  rupture  n'est 
pas  occasionée  par  l'action  seule  de  la  chaleur  ;  car  celte  action 
devrait  fondre  le  corps  ,  et  non  le  briser.  Sa  rupture  ne  vienl: 
que  de  l'action  inégale  de  la  chaleur  qui ,  s'exerçanl  différem- 
ment sur  ses  diverses  parties ,  les  dilate  ainsi  d'une  manière  iné- 
gale. Si  la  dilatation  est  lente  et  graduelle  ,  le  corps  cédant  peu 
à  peu ,  éprouve  l'effet  du  feu  sans  se  briser  ;  mais  si  des  parties 
Toisines  sont  subitement  dilatées  dans  des  proportions  très- 
différentes  9  elles  ne  peuvent  plus  obéir  ensemble  à  des  forces 
aussi  inégales  ;  si  l'effort  qu'elles  font  est  assez  énergique  pour 
"vaincre  la  force  de  cohésion  qui  les  retenait  unies  les  unes  aux 
autres  ,  elles  se  séparent  et  le  corps  se  brise  :  ainsi ,  pour  éviter 
sa  rupture  ,  il  ne  faut  que  le  chauffer  graduellement  ;  c'est  ce 
que  l'expérience  confirme.  En  s'y  prenant  avec  précaution  et 
d'une  manière  convenable,  on  peut,  comme  je  l'ai  4it  déjà  > 
faire  aisément  bouillir  de  l'eau  et  du  mercure  dans  des  vâisiteaux 
de  verre  ;  la  chose  est  même  d'aulaut  plus  facile  ,  que  ces  vais- 
seaux sont  plus  minces ,  parce  qu'alors  la  chaleur  s'y  propage 
plus  aisément,  et  pénètre  toute  leur  masse  avec  plus  de  facilité. 

Cela  posé ,  voici  comment  on  opère  :  on  prend  un  petit  four- 
neau de  terre ,  échancré  par  un  bord  ;  on  y  met  du  charbon  allu- 
mé ,  que  Ton  dispose  de  manière  cependant  à  ne  pas  former  de 
flamme,  car  la  flamme  briserait  infailliblement  le  tube  si  elle  le 
touchait  immédjiat.ement.  Puis  on  présente  le  tube  vide  sur  c« 
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feu ,  cfe  loin  d'abord ,  pais  d'un  peu  plus  près ,  puis  de  plus  près 
encore,  jusqu'à  ce  qu'enfin  on  l'échaufïe  très<»fortement.  En 
jnéme  temps  on  le  fait  tourner  sur  lui-même  entre  les  doigts  pour 
qu'il  s'échauffe  de  tous  les  côtés ,  et  on  le  promène  sur  le  feu 
dans  toute  sa  longueur.  Cette  première  opération  a  pour  objet 
de  chasser  les  petites  gouttes  d'éau  qui  pourraient  se  trouver 
par  hasard  dans  le  tube  ;  car  si  on  attendait  pour  cela  qu'on  eût 
versé  le  mercure ,  la  yapeur  qu'elles  produiraient  le  chasserait 
dehors  par  son  expansion ,  ou  du  moins  elle  occasionerait  des 
secousses  '  qui  pourraient  brber  l'appareil.  Le  tube  étant  ainsi 
bien  séché  >  on  y  verse  du  mercure  déjà  bouilli ,  non  pas  assez 
pour  le  remplir  tout  entier ,  mais  seulement  assez  pour  y  oc- 
cuper une  longueur  de  cinq  ou  six  centimètres  ;  alors  on  pré- 
sente de  nouveau  le  tube  sur  le  feu  ,  mais  encore  avec  plus  de 
précaution  qu'auparavant  :  on  le  chauffe  graduellement  de  plus 
en  plus  jusqu'à  ee  que  le  mercure  se  mette  à  bouillir.  Après 
quelques  instans  d'ébuUition ,  l'on  retire  le  tube ,  on  le  ferme 
avec  un  bouchon ,  de  peur  que  l'humidité  ne  s'y  introduise ,  et 
on  le  laisse  refroidir.  Cette  opération  doit  se  faire  dans  uno 
chambre  dont  les  fenêtres  soient  ouvertes ,  ou  du  moins  dont 
l'étendue  soit  assez  grande  pour  que  les  vapeurs  qui  s'exhalent 
du  mercure  bouillant  n'incommodent  pas  celui  qui  opère.  Quand 
le  tube  est  refroidi,  on  le  reprend,  on  y  verse  une  nouvelle 
quantité  de  mercure  à  peu  près  égale  à  la  première ,  on  le  fait 
de  nouveau  bouillir  y  et  l'on  répète  ainsi  l'expérience  jusqu'à  ce 
que  le  tube  soit  presque  tout  plein.  On  ajoute  alors  la  petite 
portion  de  mercure  qui  manque  ^  mais  on  ne  la  fait  pas  bouillir 
dans,  le  tube ,  parce  que  l'ébullition  la  chasserait  dehors  ;  cela 
fait ,  on  pose  le  doigt  sur  l'orifice  ouvert  du  tube ,  en  prenant 
bien  garde  de  ne  pas  laisser  d'air  entre  deux  ;  on  le  renverse ,  et 
on  le  plonge  dans  sa  cuvette  comme  à  l'ordinaire  :  la  colonne 
s'abaisse ,  et ,  comme  il  n'y  a  pas  du  tout  d'air  ni  de  vapeur 
élastique  au-dessus  d'elle ,  sa  longueur  mesure  exactement  la^ 
pression  de  l'atmosphère. 

Il  me  reste  à  parler  des  moyens  que  l'on  emploie  pour  con« 
naitre  avec  précision  la  longueur  de  cette  colonne.  Une  des  dis* 
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positions  les  plus  commodes  pour  cet  objet  est  celle  qui  est  repré- 
sentée  dans  la  û§,  23.  C'est  la  construction  des  baromètres  de 
Fortin.  Le  tube  de  verre  est  enfermé  dans  un  tube  de  cuivre  qui 
le  protège ,  et  qui  est  fendu  dans  sa  longueur ,  afin  que  Ton 
puisse  apercevoir  la  colonne  de  mercure.  La  cuvette  dans  la- 
quelle le  tube  plonge  a  un  fond  mobile  qui  s'élève  et  s'abaisse  à 
volonté ,  par  le  moyen  d'une  vis  Y ,  ce  qui  fait  monter  ou  des- 
cendre le  niveau  intérieur  du  mercure  dans  la  cuvette.  Quand 
on  veut  observer  la  hauteur  du  baromètre ,  on  se  sert  de  ce  mou- 
vement pour  amener  la  surface  du  mercure  de  la  cuvette  par- 
faitement en  contact  avec  l'extrémité  d'une  pointe  d'ivoire  très- 
fine  P ,  qui  est  fixée  verticalement  dans  l'intérieur  de  l'appareil. 
Le  tube  de  cuivre  porte  des  divisions  dont  l'origine  répond 
très-exactement  à  l'extrémité  inférieure  de  cette  pointe.  Il  ne 
reste  donc  plus  qu'à  voir  à  quel  point  de  ces  divisions  répohd 
l'extrémité  supérieure  de  la  colonne  de  mercure.  Pour  que  cette 
observation  puisse  se  faire  avec  plus  d'exactitude  »  le  tube  de 
cuivre  porte  un  curseur  C ,  muni  d'un  nonius  ,  qui  permet 
d'apprécjer  jusques  aux  dixièmes  de  millimètres.  On  y  adapt^ 
inférieurement  deux  petits  plans  de  cuivre  verticaux ,  dont  les 
extrémités  déterminent  un  plan  de  mire  parfaitement  perpendi- 
culaire à  la  longueur  du  tube.  Quand  on  veut  faire  l'observa- 
tion ,  Ton  fait  mouvoir  le  nonius  jusqu'à  ce  que  le  plan  de  mire 
devienne  exactement  tangent  à  la  convexité  supérieure  du  mer- 
cure. Alors  la  division  tracée  sur  le  tube  vous  indique  précisé- 
ment la  distance  comprise  entre  le  plan  de  mire  du  curseur  et 
l'extrémité  inférieure  P  de  la  pointe  d'ivoire.  Cette  distance 
est  la  longueur  de  la  colonne  barométrique  élevée  an-dessus 
du  niveau  intérieur  de  la  cuvette.  C'est  par  conséquent  cette 
longueur  qui  mesure  la  pression  de  l'atmosphère  au  moment 
où  l'on  a  observé.  Il  est  presque  inutile  de  dire  que  pendant 
toute  l'opération,  l'instrument  doit  être  maintenu  dans  une 
situation  parfaitement  verticale.  Pour  cela ,  on  le  suspend  par  sa 
partie  supérieure  à  quelque  point  fixe ,  et  on  le  laisse  pendra 
librement. 

Pour  rendre  toutes  les  observations  de  ce  genre  comparables 
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entre  elles  ,  il  est  nécessaire  de  déterminer  la  température  du 
mercure  qui  compose  la  colonne  barométrique  ;  car  le  mercure, 
comme  tous  les  autres  corps ,  se  dilate  par  la  chaleur ,  et  nous 
avons  même  déjà  annoncé  que ,  pour  diaque  degré  du  thermo* 
mètre  centésimal ,  la  dilatation  de  sou  volume  est  égale  à  j^j^ 
du  volume  primitif ,  que  la  même  masse  occupait  à  o^.  Il  suit  de 
là  qu'une  même  masse  de  mercure  occupera  plus  ou  moins  de 
place  dans  le  tube  barométrique ,  selon  que  sa  température  sera 
plus  haute  ou  plus  basse.  Or ,  c'est  seulement  cette  masse  qu'il 
nous  importe  de  connaître  ,  puisque  c'est  son  poids  qui  repré* 
sente  la  pression  de  l'atmosphère  :  si  donc  nous  voulons  juger 
de  ce  poids  d'après  la  longueur  de  la  colonne ,  il  faut ,  pour 
rendre  les  observations  comparables ,  réduire  les  longueurs  à 
ce  qu'elles  auraient  été  si  on  les  eût  toutes  observées  à  une  même 
température ,  par  exemple ,  à  celle  de  la  glace  fondante. 

Pour  concevoir  nettement  comment  cette  réduction  doit  se 
faire ,  supposons  qu'ayant  observé  la  longueur/?  de  la  colonne 
barométrique  à  la  température  t ,  la  température  viennje  à  di- 
minuer et  à  s'abaisser  jusqu'à  zéro  ,  sans  que  le  poids  de  l'at- 
mosphère change.  La  colonne  de  mercure  se  contractera ,  et  sa 
longueur  se  réduira ,  je  suppose ,  à  (/?);(/?)  est  donc  l'inconnue 
dont  il  s'agit  de  découvrir  la  valeur. 

Dans  cette  recherche ,  il  est  inutile  d'avoir  égard  à  la  con- 
traction du  tube  du  baromètre.  Ce  tube ,  il  est  vrai,  se  resserre 
aussi  par  le  refroidissement  ;  mais  sa  largeur  n'influe  pas  sur  la 
hauteur  delà  colonne  de  mercure  soulevée  par  l'atmosphère.  On 
peut  donc  regarderies  deux  longueurs/? ,  et  (/?  )  comme  apparte- 
nant à  deux  cylindres  de  même  base ,  et  qui  doivent  avoir  les 
mêmes  masses.  Par  la  première  condition ,  ces  longueurs  sont 
entre  elles  comme  les  volumes  des  cylindres ,  c'est-à-dire  que 

j>  V 

Pour  exprimer  l'égalité  de  masse ,  il  suffit  de  dire  que  le  volume 
(V)  est  celui  qui ,  en  se  dilatant ,  a  produit  V ,  ce  qui  donnç 
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P  ^ 

d*oii  Ton  tire  'j-r  =  i  +  «7--  , 

(/?)  5412 


et  par  suite 


I  + 


P^ 
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5412 

Le  second  terme  de  cette  formule  exprime  la  correction  qu'il 
faut  faire  à  la  longueur  p  de  la  colonne  pour  en  déduire  celle 
que  Ton  aurait  observée  sous  la  même  pression ,  si  le  mer* 
cure  eût  été  à  la  température  de  la  glace  fondante. 

Dans  les  limites  de  températures  où  se  font  les  observations 
de  ce  genre ,  le  nombre  de  degrés  t  est  toujours  très- petit ,  com* 
parativement  à  54iâ*  C*est  pourquoi  on  se  permet  ordinaire- 
ment de  le  négliger  dans  le  dénominateur  du  second  terme ,  et 
Ton  a  alors  cette  expression  un  peu  plus  simple  : 

541a 
Supposons  ,  par  exemple,  que  la  longueur  de  la  colonne  ob- 
servée soit  o™,7656,  et  la  température  21°  au-dessus  de  zéro, 
on  aura  alors     /?  .-zrLOïnjyôSô  ,         r=:  +  2i**; 
par  conséquent 

P  ^ 
/?/=  i6«°,0776,     et =0^,00397, 

pt 
ce  qui  donne  p  —  rf- —  =  o ",762^3. 

54i2 

C'est  la  pression  atmosphérique  observée ,  réduite  à  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante.  Si  Ton  voulait  ne  rien  négliger ,  il 
faudrait  aussi  tenir  compte  de  la  dilatation  de  la  matière  sur 
laquelle  la  division  est  tracée  ;  mais  dans  les  températures  aux-- 
quelles  il  est  ordinaire  d'observer,  cet  effet  sera  presque  toujours 
insensible. 

Pour  connaître  exactement  la  température  de  la  colonne  ba- 
rométrique ,  on  enchâsse  un  petit  thermomètre  très-sensible 
dans  la  monture  même  de  l'instrument ,  et  on  note  le  degré  que 
ce  thermomètre  indique.  Il  est  visible  en  effet  que  la  tempéra- 
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ture  de  Tappareil  ne  peut  pas  changer  sans  que  le  thermomètre  , 
qui  fait  corps  avec  lui,  ne  se  ressente  de  ces  variations.  Cette  tem  • 
pérature  peut  être  assez  différente  de  celle  de  l'air  extérieur  » 
non-seulement  quand  le  baromètre  est  placé  dans  un  apparte- 
ment fermé ,  mais  même  quand  il  est  exposé  à  Tair  libre.  Car 
les  variations  de  la  température  affectent  bien  plus  rapidement 
un  fluide  rare  et  léger  comme  Tair ,  qu'une  masse  solide ,  comme 
celle  du  mercure  et  du  cuivre  ^  dont  le  baromètre  est. formé* 

Cependant  on  doit  aussi  observer  la  température  de  l'air. 
Cela  se  fait  avec  un  thermomètre  fort  sensible ,  exposé  à  l'air 
libre  et  à  l'ombre  y  mais  loin  des  murailles  et  de  tous  les  autres 
corps  qui  pourraient  lui  renvoyer  de  la  chaleur.  La  connais- 
sance de  cette  température  est  utile  pour  déterminer  complè- 
tement les  circonstances  dans  lesquelles  l'atmosphère  se  trouve 
au  moment  de  l'observation.  C'est  une  donnée  nécessaire  pour 
le  calcul  des  réfractions  astronomiques  et  pour  la  détermina- 
tion  des  différences  de  niveau  par  le  moyen  des  observations 
barométriques,  application  importante  dont  nous  parlerons 
plus  loin. 

Lorsque  Ton  vent  transporter  le  baromètre  que  nous  venons 
de  décrire ,  on  tourne  la  vis  inférieure  qui  élève  le  niveau  de 
la  cuvette ,  de  manière  que  sa  capacité  diminuant ,  le  mercure 
la  remplisse  en  totalité ,  et  remonte  ensuite ,  par  son  excès  de 
volume ,  jusqu'au  sommet  du  tube.  Alors  on  renverse  rinstru- 
ment  où  l'air  ne  peut  plus  rentrer  ;  on  le  met  dans  un  étui 
convenablement  préparé ,  et  on  le  transporte.  L<orsqu'on  veut 
observer  de  nouveau,  on  commence  par  remettre  l'appareil 
dans  une  situation  verticale  ;  on  abaisse  le  fond  niobile ,  le  mer- 
cure descend ,  et  on  le  laisse  ainsi  descendre  jusqu'à  ce  que 
son  niveau  dans  la  cuvette  affleure  l'extrémité  inférieure  de  la 
tige  d'ivoire  ;  puiâ  on  achève  l'observation  comme  nous  l'avons 
dit  plus  haut. 

La  longueur  de  la  colonne  barométrique  ainsi  observée  au 
même  instant ,  dans  le  même  lieu ,  avec  des  baromètres  égale-« 
ment  purgés  d'air  et  construits  avec  une  perfection  égale ,  n'est 
pas  exactement  la  même.  Elle  est  d'autant  moindre,  que  les 
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tubes  sont  plu»  étroits  ;  et  la  preuire  que  celte  circonstance  da 
diamètre  intérieur  est  la  seule  cause  qui  la  modifie,  c'est  que  la 
différence  cesse  d'être  sensible  au-delà  d'une  certaine  largeur  du 
tube ,  que  Ton  pourrait  fixer,  par  exemple ,  à  deux  centimètres. 
Nous  ferons  connaître  plus  loin  la  cause  physique  de  ce  phé- 
nomène. Pour  le  moment ,  il  nous  suffira  de  dire  que  c'est  la 
même  qui  fait  que  l'eau  s'élèye  au-dessus  de  son  niTcau ,  et  que 
le  mercure  s'abaisse  au-dessous,  dans  les  tubes  extrêmement 
étroits,  que  Ton  appelle  capillaires  y  parce  que  le  diamètre  inté- 
rieur approche  de  la  finesse  d'un  cheveu.  On  conçoit ,  sans  autre 
eiplication ,  qu'un  effet  analogue  doit  avoir  lieu  dans  nos  tubes 
barométriques.  Or,  l'observation  a  fait  connaître  que ,  dans  des 
tubes  capillaires  de  diamètres  différens ,  l'élévation  de  l'eau  ou 
rabaissement  du  mercure  sont  réciproques  aux  diamètres  inté- 
rieurs; d'où  l'on  voit  tout  de  suite  pourquoi  l'effet  doit  être 
moins  sensible  dans  les  tubes  barométriques  larges  que  dans 
ceux  qui  sont  plus  étroits.  D'après  cela,  on  conçoit  encore 
qu'en  observant  avec  soin  la  dépression  du  mercure  dans  un 
tube  d'un  diamètre  donné,  on  peut  en  déduire  proportionnelle- 
ment l'abaissement  qui  doit  avoir  lieu  dans  un   tube  quel- 
conque.   Mais  pour  effectuer  exactement  ce  calcul,  surtout 
quand  le  diamètre  intérieur  des  tubes  n'est  pas  très-petit ,  il 
faut    connaître  la  différence   qui  existe  entre  les  courbures 
que  prend  la  surfat^e  du  mercure  dans  des  tubes  de  diamètres 
différens.  Or,  on  ne  peut  l'obtenir  h  priori  que  lorsqu'on 
connaît  la  cause  physique  qui  fait  que  cette  surface  est  con- 
vexe. C'est  ce  que  nous  déterminerons  plus  loin.  £n  attendant  ^ 
on  peut  concevoir  que  l'on  ait  déterminé  directement,  par 
expérience ,  les  dépressions  correspondantes  à  un  grand  nombre 
de  jtubes  barométriques ,  et  qu'on  ait  construit  une  table  des 
résultats.  Telle  est  celle  qui  a  été  donnée ,  pour  la  première  fois , 
par  l'excellent  physicien  Charles  Cavendish ,  d'après  les  expé- 
riences de  son  père.  Mais ,  quoique  cette  table  soit  déjà  trè&« 
exacte ,  il  vaut  mieux  encore  employer  la  suivante ,  qui  a  été 
calculée  par  M.  Laplace ,  d'après  la  théorie  même  de  ce  genre 
de  phénomène  \  elle  donne  la  dépression  en  millimètres  pour  les 


^o  DU  BÀROMiTRE. 

divers  diamètres  qne  les  tobes  barométriques  peuvent  avoir 
depuis  deux  millimètres  jusqn^à  vingt.  Par  conséquent ,  lorsqu*an 
aura  observe  avec  un  baromètre  dont  le  diamètre  intérieur  sera 
connu ,  on  saura,  en  consultant  cette  table ^  de  combien  les  lon- 
gueurs des  colonnes  de  mercure  observées  seront  trop  faibles  » 
et  par  conséquent  en  leur  ajoutant  la  quantité  que  la  table  in- 
dique ,  on  les  réduira  à  la  même  valeur  qu'elles  auraient  eue 
si  on  les  eût  observées  avec  un  tube  barométrique  assez  large 
pour  que  cet  effet  n*eût  pas  lieu. 

Table  des  dépressions  du  mercure  dans  le  baromètre  y 

dues  a  sa  capillarité. 

Diamètre  intérieDr  des  tubes  en  Tk^«..«-.:^v«  ^t.  ».:ii:.»Af..^. 

..,.     .^  Uepression  en  millimètres. 

millimètres.  '^ 

3 4i5599 

3 2,9023 

4 2,o58S 

5 1 ,5o55 

6 1,1482 

7 o,88i5 

8 o,685i 

g 0,5554 

10 0,%20I 

II o,35o6 

12 0^2602 

1 3 0,2047 

ï4 0,1697 

1 5 o^  1 245 

16 0,0970 

17 0,0764 

18 o,o586 

19 o,o43o 

20 o,o552 

On  évite  complètement  Teffet  que  nous  venons  d'expliquer^ 
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en  opposant  à  elle-même  la  cause  qui  le  produit ,  éomme  on  le 
■voit  dans  Tappareil  représenté  6g.  24,  et  que  Ton  nomme  le  ba^ 
romètre  à  siphon.  Ce  baromètre  n'a  pas  de  cuvette,  ou  plutôt 
le  tube  lui-même  en  sert.  Il  est  recourbé  par  le  bas,  comme  le 
montre  la  figure  ,  et  forme  par  conséquent  deux  branches 
es  et  CN.  On  a  d*abord  introduit  le  mercure  dans  la  grande 
branche  C  S ,  qui  alors  était  droite.  On  Ty  a  fait  bouillir  comme 
à  Tordinaire ,  pour  en  chasser  Tair,  après  quoi  on  a  recourbé 
à  la  lampe  la  branche  C  N ,  puis  on  a  redressé  verticalement 
la  branche  CS.  La  colonne  de  mercure  qui  remplissait  cette 
branche  étant  plus  longue  que  la  colonne  barométrique  ordi- 
naire, et  par  conséquent  plus  pesante  que  la  pression  atmos* 
phérîque,  est  tombée  par  l'excès  de  son  poids  ,  et  a  passé  en 
partie  dans  la  branche  la  plus  courte  CN.  Cela  posé,  si  le 
point  N  est  le  sommet  de  la  convexité  du  mercure  dans  la 
branche  la  plus  courte,  et  que  le  point  S  soit  le  sommet  de 
de  sa  convexité  dans  la  branche  la  plus  longue ,  il  est  évident 
que  la  différence  de  niveau  de  ces  deux  points  est  précisément 
la  longueur  de  la  colonne  de  mercure  qui  est  soutenue  par  la 
pression  que  l'atmosphère  exerce  sur  la  surface  N  de  la  branche 
la  plus  courte ,  dans  laquelle  Tair  pénètre  librement  ;  et  pour 
que  celte  différence  de  niveau  soit  indépendante  de  l'effet  de  la 
capillarité  que  nous  avons  reconnue  dans  les  tubes  simples  ,  il 
suffit  que  les  deux  branches  du  tube ,  vers  les  deux  extrémités 
N  et  S  de  la  colonne ,  aient  des  diamètres  intérieurs  à  peu  près 
égaux  ;  car  a|errs~~4es  tendances  à  la  dépression  étant  égales  de 
part  et  d*av^re  ,  se  contre-balanceroht  mutuellement. 

Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  mesurer  la  différence  de  niveau  des. 
deux  points  N  et  S  :  pour  cela  on  trace  une  division  A  H ,  verti- 
cale et  parallèle  aux  branches  du  tube.  Un  curseur  horizontal 
H  S  ,  pareil  à  celui  des  baromètres  simples ,  se  meut  parallèle^ 
ment  à  lui-même,  le  long  de  celte  division.  On  rend  d'abord  le 
plan  de  mire  tangent  à  une  des  extrémités  de  la  colonne ,  {far 
exemple,  au  sommet  de  la  convexité  supérieure  S,  et  l'on  note 
le  point  correspondant  de  la  division ,  qui  sera  par  exemple  H. 
Puis  on  descend  le  curseur  sur  l'autre  extrémité  de  la  colonne 
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en  N  9  et  Ton  y  répète  la  même  observation.  Supposons  qne  le 
point  correspondant  de  la  division  soit  h ,  la  distance  H  A ,  que 
la  division  indique,  sera  la  différence  de  niveau  des  deux  points  N 
et  S  y  et  par  conséquent  la  longueur  de  la  colonne  barométrique* 

On  rend  l'observation  plus  exacte  encore ,  en  adaptant  au  cur- 
seur une  petite  lunette  dans  l'intérieur  de  laquelle  on  a  tendu 
horizontalement  un  fil  très-fin.  On  observe  alors ,  avec  la  plu» 
grande  précision ,  l'instant  où  ce  fil  vient  affleurer  la  surfliice  du 
mercure  dans  chacune  des  deux  extrémités  de  la  colonne. 

M.  Gay-Lussac  a  fait  au  baromètre  à  siphon  une  modifica* 
tion  qui  le  rend  portatif  et  d'un  usage  infiniment  commode  pour 
les  voyageurs.  Lorsque  le  baromètre  est  fait,  on  ferme  à  la  lampe 
d'émailieur  l'extrémité  de  la  branche  la  plus  courte ,  désignée 
par  T,  fig.  25.  Dans  cet  état ,  le  baromètre  complètement  fermé 
serait  inaccessiUe  à  l'air  extérieur,  et  conséquemment  ne  pour- 
rait pas  indiquer  les  changemens  de  pression  que  cet  air  éprouve  ; 
mais  pour  rétablir  la  communication  ,  on  ménage  dans  le  haut  de 
la  branche  T  un  trou  extrêmement  fin  et  capillaire  T.  Ce  trou 
permet  bien  à  l'air  d'entrer  dans  la  branche  CT;  mais  il  ne 
permet  pas  au  mercure  d'en  sortir ,  à^ause  de  la  force  avec  la- 
quelle il  le  déprime ,  en  vertu  de  sa  capillarité.  Ainsi ,  quand  on 
a  observé  la  différence  de  niveau  des  deux  extrémités  S  N  de  la 
eolonne  ,  ce  qui  se  fait  au  moyen  d'une  division  tracée  sur  le 
tube  même  ,  si  l'on  renverse  doucement  ce  tube ,  une  partie  da 
mercure  rentre  dans  sa  longue  branche  C  X ,  comme  le  montre 
la  îi%^  26 ,  et  achève  de  la  remplir  ;  le  reste  tombe  dans  la  branche 
ia  plus  courte  C  Y ,  mais  ne  peut  s'échapper  à  cause  de  la  pe- 
titesse du  trou  latéral  T.  Alors  si  l'on  met  l'instrument  dans 
un  étui  qui  le  préserve  de  tout  choc ,  on  pourra  facilement  le 
transporter  dans  cette  position  ;  il  sera  toujours  ouvert  pour 
Fair  et  fermé  pour  le  mercure. 

Pour  rendre  ce  transport  plus  commode  et  l'appareil  plus 
solide  ,  on  enveloppe  le  tube  de  verre  avec  un  cylindre  de  bois 
dans  lequel  on  le  lute.  On  peut  même ,  et  ceci  est  un  très-grand 
avantage,  envelopper  entièrement  ]a  plus  longue  branche,  el 
•e  borner  à  observer  les  variations  du  mercure  dans  la  plus 
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courte.  Il  suffit  pour  cela  que  les  diamètres  de  ces  deux  brancLes 
soient  exactement  les  mêmes  dans  les  parties  N  et  S ,  que  les  ex- 
trémités des  deux  colonnes  pourront  parcourir.  Car  alors ,  si  la 
pression  atmosphérique  vient  à  yarier ,  le  mercure  baissera  au- 
tant dans  une  des  branthes  qu'il  s'élèvera  dans  l'autre;  et  par 
conséquent  pour  connaître  la  variation  totale  que  la  longueur 
de  la  colonne  barométrique  éprouve ,  il  suffit  de  mesurer  son 
cbangement  dans  une  des  branches ,  par  exemple ,  dans  la  plus 
courte,  et  d'en  prendre  le  double.  Afin  d'obtenir  cette  égalité, 
on  choisit  un  tube  de  verre  qui  soit  a  peu  de  chose  près  cylin- 
drique ;  on  le  coupe  en  deux  parties  environ  au  milieu  de  sa 
longueur ,  et  on  se  sert  de  ces  deux  moitiés  pour  former  les  deux 
extrémités  de  la  colonne  en  les  soudant  à  d'autres  tubes  de  verre 
d'un  diamètre  quelconque.  On  peut  encore  atteindre  le  même 
but  avec  un  tube  qui  ne  serait  pas  d'un  égal  diamètre  dans  toute 
sa  longueur.  Il  faudrait  alors  le  diviser  en  parties  de  capacité 
égales  par  le  procédé  que  nous  avons  enseigné ,  en  parlant  d« 
la  construction  des  thermomètres.  Connaissant  ainsi  le  rapport 
de  capacité  des  deux  branches ,  on  pourrait  calculer  l'élévation 
du  mercure  dans  l'une ,  d'après  son  abaissement  observé  dans 
l'autre  ;  mais  cela  serait  moins  commode  que  l'égalité  de  capa- 
cité des  deux  branches  à  laquelle  il  est  facile  d'arriver. 

Le  baromètre  portatif  que  nous  venons  de  décrire ,  d'après 
M.  Gay-£iussac,  peut  être  enfermé  dans  une  canne ,  «t  trans— 
porté  partout  avec  la  plus  grande  facilité.  On  y  adapte ,  comme 
aux  autres ,  un  petit  thermomètre  enchâssé  dans  la  monture 
même ,  et  qui  sert  à  mesurer  la  température  du  mercure.  Enfin , 
pour  que  les  mouvemens  brusques  que  la  colonne  de  m«vcure 
peut  recevoir  en  voyage  ne  la  portent  pas  avec  trop  de  force 
contre  les  extrémités  du  tube  de  verre ,  ce  qui  pourrait  le  briser^ 
-on  gêne  ces  mouvemens  en  effilant  le  tube  tout  près  de  ses  extré- 
mités X  Y  y  de  manière  que  son  diamètre  intérieur  dans  ees 
2)oints  soit  beaucoup  in  oindre.  Par  ce  moyen ,  lorsque  la  co- 
lonne de  mercure  est  chassée  avec  force  vers  un  des  sommets  dat 
tube ,  son  mouvement  se  ralentit  nécessairement  en  passant  par 
cet  orifice  étroit,  et  elle  arrive  à  l'extréadté  même  avec  une  trop 
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petite  vitesse  pour  pouvoir  la  briser.  Il  faut  prendre  le  tuba 
assez  long  et  faire  le  rétrécissement  assez  près  de  ses  bouts ,  pour 
que  le  sommet  S  de  la  colonne  ne  s'élève  jamais  jusque-là  dans 
les  observations  ;  car  si  cela  arrivait ,  le  tube  devenant  très- 
étroit  dans  ces  points ,  la  dépression  occasionée  par  la  capilla- 
rité deviendrait  très -considérable,  et  pourrait  occasioner  de 
grandes  erreurs  dans  les  hauteurs  observées.  Ce  rétrécissement 
du  tube^  à  son  extrémité,  est  une  précaution  que  Ton  a  soin  d*em- 
ployer  dans  tous  les  baromètres  destinés  à  être  portés  en  voyage. 
En  employant  des  instrumens  tels  que  ceux  que  je  viens  de 
décrire  ,  et  s'en  servant  avec  toutes  les  précautions  que  j'ai  re- 
commandées ,  on  fera  des  observations  barométriques  qui  ne 
laisseront  rien  à  désirer  du  coté  de  rexactilude.  J'ai  dû  entrer 
dans  tous  ces  détails  en  parlant  d'un  instrument  qui  est  d'un 
U3age  continuel  dans  la  physique ,  la  chimie ,  l'astronomie  et  la 
géographie.  On  verra  la  preuve  de  cette  grande  utilité  dans  les 
expériences  délicates  pour  lesquelles  il  va  bientôt  nous  servir  ; 
mais  auparavant  je  crois  devoir  faire  connaître  quelques-unes 
de  ses  applications  générales. 

£n  observant  pendant  long-temps  dans  un  même  lieu  la  lon- 
gueur de  la  colonne  barométrique  ,  ou  ce  qu'on  appelle  ordi- 
nairement la  hauteur  du  baromètre ,  on  s'aperçoit  qu'elle  ne 
reste  pas  constamment  la  même.  Dans  les  premiers  temps  qui 
suivirent  l'invention  du  baromètre ,  on  croyait  que  le  mercure 
se  tient  plus  haut  quand  le  temps  est  à  la  pluie,  et  qu'au  con- 
traire il  baisse  par  le  beau  temps  (i) ,  et  l'on  trouvait  même  des 
raisonnemens  pour  appuyer  cette  prétendue  observation.  Car, 
disait-on ,  lorsqu'il  doit  pleuvoir ,  l'air  est  chargé  d'eau  ;  par 
conséquent  le  poids  de  l'atmosphère  est  plus  considérable,  et 
au  contraire ,  ce  poids  doit  être  moindre  dans  les  beaux  temps, 
parce  qu'alors  l'atmosphère  s'est  déchargée  de  l'humidité  qu'elle 
,  contenait.  Malheureusement  pour  ce  système  on  a  trouvé  de- 
puis ,  que  la  quantité  d'eau  que  l'air  peut  contenir  augmente  à 


(i)   C'était  ropinion  de  Pascal.  Voyez  son  Traité  d«  l'éqailihre  des 
Uqaears* 


BU  BAROMiTRC.  9$ 

Biesnre  qu'on  réchauffe ,  de  sorte  qu'en  été ,  par  exemple ,  il 
contient  généralement  beaucoup  plus  d'eau  qu'en  hiver  ^  quoi- 
que cependant  il  fasse  moins  beau  en  hiver  qu'en  été  :  on  a 
trouvé  aussi  que  la  vapeur  d'eau  est  plus  légère  que  l'air  à  vo- 
lume égal ,  lorsqu'elle  devient  capable  d'exercer  la  même  force 
élastique;  c'estrà-dire ,  par  exemple,  que,  si  l'on  remplaçait  un 
centimètre  cube  d'air  pris  à  une  certaine  hauteur  dans  l'atmos- 
phère par  un  centimètre  cube  de  vapeur  d'eau  à  la  même  tempéra- 
ture et  ayant  la  même  élasticité ,  cette  vapeur  pèserait  moins 
que  le  volume  d^air  qu'elle  remplacerait,  et  par  conséquent  elle 
produirait  sur  le  baromètre  une  moindre  pression  :  de  là  on  a 
conclu  le  cpntraire  de  ce  qu'on  avait  pensé  d'abord ,  c'est-à-dire 
que  ,  lorsque  le  baromètre  s'élève ,  il  doit  faire  beau  temps ,  et 
qu'au  contraire  lorsqu'il  s'abaisse ,  il  doit  pleuvoir. 

C'est  en  effet  ce  que  l'expérience  indique  dans  les  cas  les  plus 
ordinaires;  mais,  à  dire  vrai,  la  raison  que  l'on  en  donne  ne 
vaut  guère  mieux  que  celle  que  l'on  a  abandonnée  :  le  parti  le 
plus  sage  est  de  considérer  ces  faits  comme  des  résultats  d'obser- 
vation dont  on  ne  peut  jusquà  présent  donner  aucune  expli- 
cation satisfaisante.  La  hauteur  du  baromètre  éprouve  des  élé- 
vations et  des  abaissemens  qui  paraissent  tenir  aux  modifica- 
tions de  l'atmosphère,  mais  dont  la  cause  est  encore  inconnue. 
L'étendue  de  ces  variations  accidentelles  n'est  pas  partout  la 
même  ;  elfes  sont  presque  nulles  sur  les  hautes  montagnes  , 
et  entre  les  tropiques;  en  générai,  dans  les  zones  tempérées, 
elles  ne  sont  jamais  très-considérables  par  les  temps  calmes  ^ 
mais  presque  toujours  le  baromètre  descend  rapidement  avant 
les  tempêtes,  et  il  éprouve  de  grandes  oscillations  en  quelques 
heures  quand  elles  ont  lieu  :  ce  qui  en  fait  un  instrument  très- 
utile  à  la  mer  pour  les  navigateurs  instruits.  La  hauteur  moyenne 
du  mercure  dans  le  baromètre,  au  niveau  des  mers,  est  partout, 
à  fort  peu  près ,  la  même  ;  cependant  on  croit  y  avoir  reconnu 
de  légères  différences.  Au  niveau  de  l'Océan ,  cette  hauteur 
moyenne  est  de  o™,7629  (28  pouces  a  1.  ^),  la  température 
jetant  à  o**,8  du  thermomètre  centigrade  ;  à  Paris ,  au  niveau  dç 
la  Seine  j  elle  est  de  o'",76  (  -8  p.  o  l.  7^) ,  et  suivant  les  obser- 
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valions  de  Rohaalt ,  cootinnées  pendant  quinze  années  consécu- 
cutiveS)  elle  varie  entre  o",76698i  (  28  p.  4  ^0  et  0^,7496 10 
{  26  p.  7  l.  ) ,  la  température  moyenne  est  de  I2*>. 

Les  baromètres  à  cadran  ,  qne  Ton  Toit  quelquefois  dans  les 
appartemens ,  et  qui  sont  devenus  presque  un  meuble  de  luxe 
dans  quelques  provinces  ,  sont  construits  de  manière  à  rendre 
très-sensibles  les  variations  accidentelles  de  la  colonne  baromé- 
trique, et  leurs  rapports  avec  les  cbangemens  de  temps.  Us  sont 
essentiellement  composés  d'un  baromètre  à  sipbon  placé  derrière 
le  cadran.  Lorsque  le  poids  de  Tatmosphère  diminue,  le  mercure 
s*abaisse  dans  la  longue  branche  du  siphon ,  et ,  par  compensa- 
tion ,  il  s*élève  dans  la  petite  ;  le  contraire  arrive  lorsque  la  pres- 
sion de  Fatmosphère  augmente.  Pour  marquer  ces  mouvemens , 
on  place  dans  la  branche  la  plus  courte  un  petit  corps  qui  flotte 
à  la  surface  du  mercure  ;  ce  flotteur  est  attaché  à  un  fil  de  soie  ; 
le  fil  de  soie  passe  sur  une  poulie ,  et  celte  poulie  fait  marcher 
l'aiguille  du  cadran.  Quand  le  baromètre  baisse ,  le  petit  flotteur 
s*élève  ;  le  fil  de  soie ,  qui  est  toujours  tendu  par  un  contre- 
poids ,  glisse  sur  la  poulie ,  la  fait  tourner,  et  l'aiguille  marche 
vers  le  mauvais  temps  ;  c'est  le  contraire  quand  le  baromètre 
monte ,  le  petit  flotteur  descend  ;  il  tire  à  lui  le  fil  de  soie  et  le 
contre— poids  ;  ce  mouvement  fait  tourner  la  poulie  en  sens  op- 
posé ,  et  l'aiguille  marche  vers  le  beau  temps.  On  conçoit  que 
cette  machine  doit  être  très-imparfaite  à  cause  de  l'inertie  et 
du  frottement  de  la  poulie ,  et  du  fil  de  soie.  Car  il  f^ut  que  la 
force  qui  fait  monter  ou  descendre  le  mercure  dans  la  petite 
branche,  surmonte  d'abord  toutes  ces  résistances  avant  que  l'ai- 
guille se  mette  en  mouvement  ;  c'est  pourquoi ,  lorsqu'on  veut 
consulter  ces  baromètres  ,  il  est  bon  de  les  frapper  doucement 
à  petits  coups ,  pour  vaincre  tous  les  frottemens  qui  empêchent 
l'aiguille  de  marcher  ;  encore,  avec  cette  précaution ,  ne  peuvent- 
ils  servir  que  pour  des  observations  qui  n'exigent  aucune  exac* 

tîtude. 

Le  tracé  graphique  est  la  manière  la  plus  commode  pour 
rassembler  comparativement  de  longues  suites  d'observations 
barométriques  ^  on  se  sert  pour  cela  d'une  longue  bande  de  pa- 
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pier ,  aa  milieu  de  laquelle  ou  trace  une  ligue  droite  qui  la  tra- 
verse d*nn  bout  à  l'autre  ;  cette  ligne,  est  destin^  à  représenter 
la  hauteur  moyenne  du  baromètre  dans  le  lieu  de  Tobser- 
Tation. 

On  la  divise  en  un  certain  nombre  de  parties  égales ,  qui  sont 
destinées  à  représenter  des  jours  ;  puis  parallèlement  à  cette 
ligne,  et  tant  au-dessus  d'elle  qu'au-dessous,  on  en: trace  pltir- 
sieurs  autres  à  des  dis  tances,  égales ,  comme ,  par  exemple  ,  d'un 
millimètre;  cela  fait,  lorsqu'on  a  observé  le  baromètre  un  tel 
jour ,  si  la  hauteur  est  la  moyenne,  on  marque  d'un  trait  le  point 
de  la  ligne  principale  qui  correspond. à  ce  jour  là  ;  s'il  est  plus 
haut  d'un  millimètre ,  on  porte  l'observation  sur  la  première  pa- 
rallèle, au-dessus  de  la  ligne  moyenne  ;  s'il  est  plus  bas,  on  porte 
l'observation  au-dessous  de  la  ligne ,  sur  la  parallèle  qui  lui  cor- 
respond :  on  porte  ainsi  successivement  les  observations  de  tous 
les  jours  chacune  au  rang  et  à  la  hauteur  qui  leur  convient  ;  on 
peut  même ,  et  cela  est  plus  exact ,  répéter  les  observations  plu- 
sieurs fois  par  jour ,  et  les  porter  de  même  chacune  à  leur,  place , 
en  divisant  en  parties  égales  l'intervalle  qui  correspond  à  un  jour  ; 
et  si ,  par  tous  les  points  ainsi  déterminés ,  on  fait  passer  une 
ligne  qui  les  unisse ,  et  qui  en  suive,  toutes  les  irrégularités , 
cette  ligne ,  par  ses  ondulations ,  représentera  fidèlement  l'état 
du  baromètre  dans  les  époques  successives  où  l'o^  aura  observé. 

Je  connois  en  Suisse  un  propriétaire  fort  instruit ,  qui  tient 
ainsi ,  depuis  plusieurs  années ,  un  tabli^au  9X9<;t  d'observations 
barométriques  ,  faites  trois  fois  par  jour  avec  un  très-bon  ba-* 
romètre.  Il  a  eu  soin  de  noter  l'itat  de  l'atiposphère  ,  près  de 
ehaque  observation;  or,  à  l'inspection  de  ce  tableau,  on  voit 
que  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  lorsque  le  baromètre,  a 
baissé,  il  est  tombé  de  la  pluie;  et  au  contraire,  lorsqu'il  s'est 
élevé,  le  temps  est  devenu  serein.  On  aperçoit  par  intervalles 
des  exceptions  à  cette  règle,  mai3  elles  sont  beaucoup  moiiiis 
nombreuses  que  ies  cas  dau»  lesquels  elle  ^e  vérifie  :  cette  co^- 
noissance  peut  être  fort  utile  à  l'agriculture ,  et  la  person^u* 
dont  je  parle  en  tiroit  elle-même  un  très -grand  parti. 

£n  observant  ainsi  constamment  le»  hauteurs  du  baromètre 
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dans  un.  même  lieu ,  on  s'aperçoit  qu'à  trayers  toutes  les  irré* 
gularilés  aecid^itelles  de  leurs  marches ,  elles  OBt  cependant 
-  une  tendance  générale  qui  les  fait  périodiquement  monter  ou 
descendre  à  différentes  heures  du  jour.  Ainsi^ar  une  longue 
suite  d'observations  dé  ce  genre ,  M.  Ramondva_j?econnu,  qu*ea 
France,  le  baromètre  a  son  maTimum  de  hauteur  vers  neuf  heures 
du  matin;  après  quoi  il  descend  jusque  Ycrs  quatre  heures  du 
soir ,  où  il  atteint  son  minimum  ;  de  là  il  monte  de  nouveau 
jusqu'à  onae  heuMs  du  soir ,  où  il  atteint  de  nouveau  son  maxi- 
mum  ;  après  quoi  il  redescend  jusque  vers  quatre  heures  du 
matin ,  pour  revenir  à  son  maumum  vers  neuf  heures.  Cette 
marche  est  souvent  dérangée  dans  nos  .climats  d'Europe  ^  où 
l'état  de  l'atmosphère  est  si  variable;  mais  sous  les  tropique^, 
où  lés  causes  qui  agissent  aiir  l'atmosphère.  son(  plus  con- 
stantes ^  la  période  l'est  aussi ,  et  à  un  tel  degré  que  »  suivant 
M.  de  Humboldt,  on  parviendroit  presque  à  prédire  l'heure  à 
chaque  instant  du  jour  et  de  la  nuit,  d'après  la  seule  observa- 
tion de  la  hauteur  du  baromètre;  et,  ce  qui  est  extrêmement 
remarquable!  comme  l'a  également  constaté  le  même  voyageur, 
c'est  qu'aucune  circonstance  atmosphérique ,  ni  la  pluie,  ni  le 
beau  temps ,  ni  le  vent ,  ni  les  tempêtes  ,  n'altèrent  la  parfaite 
>  régularité  de  cette  oscillation  qui  se  maintient  la  même  en  tout 
temps  et  dans  toutes  les  saisons. 

En  transportant  un  même  baromètre  à  diverses  hauteurs  au- 
dessus  du  niveau  des  mers ,  on  voit  le  mercure  s'abaisser  dans 
'  le  tube  à  mesure  qu'on  s'élève.  Ainsi,  la  longueur  moyenne  de 
la  colonne  barométrique ,  que  nous  avons  vu  être  de  76  centi'- 
mètres ,  ou  dé  28  pouces  au  niveau  de  la  mer ,  n'est  plus  guère 
que  de  38  centimètres,  ou  14  pouces,  au  sommet  du  Grand- 
Saint-Bernard  :  elle  est  plus  petite  au  sommet  du  Hont-Blaoc  » 
parce  qu'il  est  plus  élevé  ,  et  on  l'observe  moindre  encore,  quaiid 
on  s'élève  à  des  hauteurs  plus  grandes  dans  les  voyages  ariens* 
Cela  vient  de  ce  que,  à  mesure  qu'on  s'élève ,  le  baromètre  se 
trouve  déchargé  du  poids  des  eouches  d'air  inférieures.  La  sur- 
face libre  du  mercure  de  la  cuvette ,  ne  supportant  plus  que 
le  poids  des  couches  d'air  qui  sont  au-dessus  d'elle  ,  se  trouve 
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moins  pressée  qu'auparavant;  par  oonséquent  le  mercure  » 
qui  contre-balance  cette  pression  dans  le  tube  Tide  du  baro* 
mètre ,  doit  s'y  ékTer  à  une  nhoindre  hauteur.  Si  la  densité 
de  Tair  était  la  même  à  toutes  les  élévations  ,  c'est.«»4ire  , 
si  Fair  contenait  toujours  sous  le  même. volume  la  même  quan- 
tité de  matière  pesante ,  il  serait  facile  de  calculer  la  loi  suivant 
laquelle  la  colonne  de  mercure  devnsit  dimiatter,  à  mesiu^e  qu^'on 
s'élève.  €ar  lorsque  le  baromètre  est  à  o>"t76o  »  et  la  ten^péra» 
ture  de  Fair  à  o®  y  on  trouve  par  expérience  qu'il  faut  s'élever 
de  io™,S  pout  faire  baisser  le  mercure  de  i  milHmètee  ;  de  sorte 
que,  dans  ces  eiroonstances , un  cylindre  de  mercure  d'un  mil- 
iimètre  de  hauteur  pèse  autant  qu^llln  cylindre  d'air  d^  même 
base,  et  dont  la  hauteur  serait  io™,5  ou  loSoo  millimètres; 
c'est  en  effet  ce  que  l'on  confirme  en  pesant  comparativement 
des  volumes  é^aux  d'air  et  de  mercure ,  comm»  nous  le  verroîis 
plus  loin.  Par  conséquent ,  si  les  mémeS  circonsiances  régnaieat 
dans  l'atmosphère  à  toutes  les  élévations,  chaqlie  siillimètre  co» 
tenu  dans  la  colonne  barométrique  o,'"76o  répondrait  à  une 
hauteur  d'air  de  io"^,5,  et  la  hauteur  totale  de  l'atmosphère 
serait  égale  à  760  fois  io™,5  ou  7980*",  environ  4000  toises; 
mais  cette  élévation  est  fort  au-dessous  de  la  réalité.  Car  il  y  a 
sur  la  terre  des  montagnes  presque  aussi  hautes  que  cette  limite, 
par  exemple,  le  Chimboraço  en  Amérique,  et  il  s'en  fsat 
bien  qu'elles  atteignent  les  confins  de  l'atmosphère ,  punque 
l'on  voit  souvent  des  nuages  et  même  des  oiseaux  s'élever 
Inen  au-dessus  de  leurs  sommets.  L'erreur  de  notre  calcul 
vient  de  ce  que  nous  n'avons  pas  eu  égard  à  une  des  propriétés 
physiques  de  l'air,  qui  est  sa  compressibilité.  L'air  est  compres- 
sible ,  c'est-à-dire  ,  qu'en  preAut  une  masse  d'air ,  on  lui  fait 
occuper  des  espaces  successivement  moindres;  de  plus,  il  est 
élastique ,  c'est-à-dire ,  qu'il  tend  à  reprendre  son  volume  pri- 
mitif lorsqu'il  a  été  comprimé.  La  constitution  de  l'atmosphère 
est  un  résultat  nécessaire  de  ces  propriétés  j^ysiques ,  et  il  est 
aisé  de  l'en  conclure.  Puisque  l'air  est  pesant ,  les  couches  infé-» 
rieures  sont  plus  comprimées  que  les  supérieures  dont  elles  Sup- 
portent le  poids.  Mais  en  vertu  de  leur  élasticité  f  elles  doivent 
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résister  à  cette  pression ,  et  faire  effort  pour  s'étendre.  De  là  il 
résulte  que  la  densité  des  couches  inférieures  de  Fatmosphére 
doit  surpasser  de  beaucoup  celle  des  couches  supérieures.  Cela 
devient  sensible  sur  les  hautes  montagnes  ,  et  lorsqu'on  s'élève 
en  aérostat  à  de  grandes  hauteurs  ;  l'air  devient  si  rare ,  que 
Ton  a  beaucoup  de  peine  à  respirer.  Aussi ,  pour  faire  baisser  le 
mercure  d'un  millimètre ,  il  ne  suffit  plus  alors  de  s'élever  de 

io*,5  ;  il  faut  une  différence  de  niveau  bien  plus  considérable , 
parce  qu'un  cylindre  d'air  de  cette  hauteur  a  réellement-  alors 
beaucoup  moins  de  masse  qu'il  n'en  aurait  pris  de  la  surface  de  la 
terre.  On  a  d'abord  employé  l'observation  directe  pour  reconr> 
naître  la  loi  suivant  laquelle  s'opérait  cette  variation  de  poids. 
£n  portant  successivement  un  même  baromètre  à  des  élévations 
connues ,  on  a  pu  en  tirer  une  règle  assez  sure  pour  conclure , 
d'après  les  seules  observations  du  baromètre  et  du  thermo- 
mètre, la  différence  deniveau  de  deux  stations.  Mais  ce  résultat, 
très-utile  à  la  géographie  et  à  l'histoire  naturelle  ,  n'a  pu  être 
établi  avec  certitude  qne  lorsqu'on  a  connu  par  l'expérience 
toutes  les  causes  physiques  qui  peuvent  influer  sur  la  pression 
de  l'air  à  diverses  hauteurs.  Ce  n'est  donc  pas  encore  ici  le  lieu 
d'expliquer  les  principes  de  cette  méthode  ;  d'ailleurs  ,  comme 
l'exposition  exacte  en  est  un  peu  longue ,  et  qu'elle  se  trouve 
complètement  développée  dans  mon  Traité  d'astronomie  ,  je  me 
bornerai  à  y  renvoyer  le  lecteur  qui,  après  avoir  lu  le  Traité  de 
physique,  voudra  s'instruire  Ûe  cette  belle  application.  Mais 
comme  on  ne  saurait  trop  en  propager  l'emploi ,  je  rapporterâi 
ici  la  formule  pour  ceux  qui  voudront  en  faire  usage  :  les  don- 
nées qu'elle  suppose  sont  :  .    , 

.*  1^  La  température  de  l'air  ol^servée  dans  la  station  la  plus 

basse ,  et  exprimée  en  degrés  du  thermomètre  centésimal.  .  •  T 

2^.  La  longueur  de  la  colonne  barométrique  dans  cette 

station H 

3^.  La  température  de  l'air  dans  la  station  la  plus  élevée, 
exprimée  de  même  en  degrés  du  thermomètre  centésimal.  .  •  c 

•  4*'*  ^  longueur  de  la  colonne  barométrique  dans  cette  sta— 
tion h 
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5^  La  latitude  du  lieu ,  que  nous  nommerons.  ...;..  4^ 
La  différence  de  niveau  X ,  comprise  entre  les  deux  stations, 
sera  donnée  en  mètres  par  la  formule 

i=i8395'»(i+o,ooa837cos34')  [i-f.îiîil]  log^(?V 

En  employant  cette  formule ,  il  faut  observer  que  les  deut 
colonnes  barométriques  H  et  A  doivent  être  ramenées  à  une 
même  température ,  par  exemple ,  à  la  température  de  la  glace 
fondante  ;  ou  plutôt ,  pour  n'avoir  de  correction  à  faire 
que  sur  une  seule  d'entre  elles ,  on  réduira  la  plus  petite  ^  à  la 
température  de  l'autre  ;  c'est»à-dire ,  que  si  la  température  du 
baromètre  inférieur  est  T, ,  celle  du  baromètre  supérieur  /, ,  et  h^ 
la  longueur  de  la  colonne  barométrique  observée  dans  cette 
station  y  on  prendra 

Alors  on  emploiera  immédiatement  H  tel  qu'on  l'aura  observé. 
On  se  rappelle  que  les  températures  T,  t^  sont  données  par 
de  très-petits  thermomètres  enchâssés  dans  la  monture  même  du 
baromètre ,  et  elles  peuvent  être  fort  différentes  de  T  et  /  qui 
expriment  les  températures  de  l'air  extérieur  dans  let  mêmes 
stations  ;  car  l'instrument  ayant  beaucoup  de  masse  soua  un 
petit  volume ,  participe  aux  variations  de  température  beau- 
coup moins  rapidement  que  l'^air. 

C'est  Pascal  qui  a  le  premier  imaginé  de  faire  servir  le  baro- 
mètre pour  mesurer  des  différences  de  niveau.  Beaucoup  d'au- 
tres physiciens ,  parmi  lesquels  il  faut  distinguer  Deluc ,  de  Saus- 
sure ,  M.  Ch.  Pictet ,  et  surtout  M.  Ramond  ,  s'en  sont  occupés 
depuis.  Mais  le  procédé  n'est  devenu  réellement  méthodique  que 
lorsque  M.  Laplace  l'a  eu  soumis  au  calcul^  et  a  fait  dépendre 
la  méthode  de  ses  véritables  élémens  ;  c'est  à  lui  que  l'on  doit  la 
formule  que  nous  venons  de  rapporter,  et  dont  l'application  , 
faite  avec  soin ,  est  d'une  étonnante  justesse.  Le  coefficient  i  S3gZ 
a  été  déterminé  d'après  les  observations  de  M.  Ramond  ;  et  sa 
Taleur  a  été  parfaitement  confirmée  par  des  expériences  directes 
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qiie  nous  avons  faites»  M,  Arago  et  moi  »  sur  la  comparaison  des 
pesanteurs  du  mercure  et  de  l'air. 

Pour  montrer  la  correspondance  qui  existe  entre  les  mouye— 
mens  de  Fatmospkère  indiqués  par  le  baromètre  dans  des  lieux 
mètnef  assez  éloignés ,  je  rapporterai  la  note  suivante ,  qui  m'a 
été  communiquée  par  M.  Ramond. 

«  J'ai  comparé  long-temps,  et  jour  par  jour,  la  maTche  du 
»  baromètre  à  Clermont-Ferrand ,  avec  celle  du  baromètre  de 
»  l'Observatoire  de  Paris.  Les  deux  instrumens  avaient  été  ré- 
»  glcs  l'un  sur  l'autre ,  et  les  hauteurs  du  mercure  étaient  con- 
»  stamment  réduites  à  la  même  température ,  celle  de  1 2^.5  du 
9  thermomètre  centigrade.  Les  résultats  généraux  d'une  année 
»  de  comparaison  sont  consignés  dans  des  tableaux  qui  font 
»  partie  d'un  mémoire  imprimé  au  nombre  de  ceux  de  l'Institut^ 
»  année  1808  ,  !i.*  semestre. 

»  Je  donne  ici  les  élémens  de  ces  tableaux ,  c'est-à-dire  »  les 
»  observations  journalières  elles-mêmes ,  sous  une  forme  ima- 
n  ginée  depuis  long-temps  pour  rendre  plus  sensible  aux  yeux 
»  la  succession  des  vaxiations  barométriques,  et  j'y  introduis 
B  une  addition  tout>à-fait  propre  à  £aire  ressortir  les  principales 
»  conséquences  de  la  comparaison. 

»  On  voit  y  dans  le  dessin  ci^joint ,  fig.  27 ,  trois  courbes  «  ou» 
»  pour  mieux  dire  ,  trois  séries  de  points  liés  entre  eux  par  des 
»  traits  de  conduite ,  et  courant  en  zigzag  sur  le  réseau  formé 
)>  par  le  croisement  de  deux  échelles  de  graduation,  échelles  dont 
»  l'une  représente  la  suite  des  jours  et  l'autre  une  suite  de  me- 
V  sures.  Chaque  point  correspond  à  une  maille  du  réseau ,  et  se 
y»  rapporte  ainsi  à  un  de  ces  jours  et  à  une  de  ces  mesures. 

»  Le  zigzag  supérieur  trace  la  marche  du  baromètre  de  Paris* 
3)  Celui  qui  lui  succède  trace  la  marche  du  baromètre  de  Cler- 
»  mont  ;  et  l'échelle  des  mesures  qui  leur  répond  en  commua 
»  est  celle  des  hauteurs  du  mercure  exprimées  en  pouces  et  li- 
ft gnes.  La  courbe  inférieure  a  une  autre  échelle  :  ici  ce  sont  des 
»  mètres  divisés  de  dix  en  dix  ,  et  les  points  désignent  la  dilfé- 
«  rence  de  niveau  entre  Paris  et  Clermont ,  déduite  jour  par 
»  jour  des  observations  simultanément  faites  aux  deux  stations* 


\ 
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»  Cest  en  cela  qut  consiste  l*additioa  nouvelle  qne  j'ai  faite  au 
9  tracé  des  courbes  barométriques  :  ell^  en  complète  la  compa- 
»  raison  ;  enfin  «  la  zdne  légèrement  ombrée ,  autour  de  laquelle 
9  les  trois  courbes  se  plient  et  se  replient ,  est,  pour  les  deux  pre- 
3»  mières ,  le  lieu  de  la  moyenne  élévation  du  mercure  9  et ,  pour 
»  la  dernière  9  celui  de  la  moyenne  différence  de  niyeau  ,  concluf 
»  d'une  année  d'obsenfation* 

»  L'inspection  des  deux  lignes  siipérieures  met  un  premier  fai^ 
»  en  évidence.  Les  variations  barométriqfies  les  p)us  siibites  et  les 
>  plus  étendues  correspondent  à  l'hiver;  les  moindres  corres- 
»  pondent  à  l'été.  C'est  dans  la  première  de  ces  saisons  que  se 
^  rencontre  le  maximum  de  Fascension  et  de  l'abaissement  du 
9  mercure  ;  c'est  durant  la  seconde  qu'il  se  tient  au  plus  près 
»  de  la  moyenne. 

»  Si  ensuite  on  compare  les  deux  courbes  entre  elles ,  leur 
9  parallélisme  est  frappant  et  dépose  d'un  autre  fait  ;  savoir  de 
»  la  distance  où  s'étendent  les  variations  de  l'atmosphère.  On 
»  voit  qu'elles  ont  été  conformes  et  presque  simultanées  sur  deux 
»  points  de  niveau  différens  et  séparés  par  un  intervalle  de  quatre- 
»  vingts  lieues. 

»  Cependant^  un  regard  plus  attentif  démêle  bientôt  quel* 
9  ques  irrégularités  dans  ce  parallélbme  apparent.  D'abord , 
9  les  limites  des  variations  extrêmes  sont  un  peu  plus  resserrées 
9  dans  la  station  supérieure  ;  c'est  la  conséquence  nécessaire  d^ 
9  son  élévation  relative.  Ensuite ,  les  effets  de  la  distance  com— 
9  mencent  à  se  faire  apercevoir  par  des  variations  qui  se  devan- 
»  cent  respectivement  ou  cessent  d*étre  proportionnelles.  Ces 
9  dernières  irrégularités  sont  même  plus  nombreuses  qu'il  ne 
»  semble  à  la  première  inspection  ;  mais  la  troisième  courbe  dis- 
»  pense  de  les  rechercher  :  die  les  révèle  sur-le-champ  par  ses 
9  inflexions;  l'étendue  de  ses  écarts  en  agrandit  l'échelle ,  et  elles 
9  ont  leur  mesure  exacte  dans  les  erreurs  de  la  différence  de  ni- 
•  veau.  Cette  troisième  courbe  est  donc  un  supplément  utile  à 
9  la  météorologie  ;  et  pour  donner  plus  d'appui  aux  considéra- 
9  dons  dont  elle  peut  être  l'objet  9  j'y  ai  annexé  l'indication  des 
9  vents  sous  l'influence  desquels  les  variations  du  baromètre 
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Il  ont  eu  lieu.  Ils  sont  réduits  aux  points  cardinaux.  On  voit  dans 
»  les  cases  supérieures ,  les  vents  boréaux  et  orientaux  désignés 
>  par  leur  lettre  initiale  ;  les  occidentaux  et  les  méridionaux  sont 
%  inscrits  de  même  dans  les  cases  inférieures.  Les  conséquences 
9  que  ces  ràpprochemens  donnent  occasion  de  tirer,  ne  sauraient 
»  trouver  plaee  ici  :  il  suffit  que  les  phénomènes  principaux 
»  soient  mis  en  regard ,  et  qu'on  puisse  en  saisir  la  liaison  à  la 
»  simple  vue.  Des  notions  plus  exactes  cessent  d^tre  du  ressort 
»  du  dessin  ;  elles  appartiennent  au  raisonnement ,  et  s*expri— 
n  ment  par  des  chiffres.  Il  faut  les  chercher  dans  le  mémoire  cité 
»  au  commencement  de  la  présente  note  »• 
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CHAPITRE  V. 

Rapports  du  Baromètre  et  du  Thermomètre. 

ê 

«I B  yîens  de  faire  connaitre  les  deux  instramens  les  plus  utiles 
de  la  physique  et  de  la  chimie,  j'ai  expliqué  leur  construction , 
leur  usage  et  leurs  applications  immédiates,  c'est-à-dire  les 
indications  qu'ils  nous  donnent  sur  la  température  et  sur  la 
pression  de  l'air ,  soit  dans  un  même  lieu  à  des  hauteurs  di- 
verses, soit  à  une  même  hauteur  dans  les  différens  climats. 
Kous  allons  maintenant  les  faire  servir  à  l'examen  rigoureux  ^ 
et  à  la  mesure  précise  de  plusieurs  phénomènes  remarquahles 
que  nous  n*avons  fait  qu'entrevoir. 

J'ai  dit  qu'en  plongeant  un  thermomètre  dans  un  Vase  rempli 
d^eau  pure^  et  faisant  bouillir  cette  eau  par  le  moyen  du  feu ,  le 
mercure  du  thermomètre  se  tenait  toujours  au  même  degré  pen- 
dant tout  le  temps  del'ébullition.  Il  est  facile  d'en  faire  l'épreuve, 
et  ce  phénomène  nous  a  donné  un  terme  fixe  de  notre  échelle  ther- 
mométrique. Mais  si  l'on  répète  l'expérience  à  différens  jours, 
lorsque  le  baromètre  indique  des  pressions  de  l'air  sensiblement 
différentes ,  on  trouve  que  ce  terme  n'est  pas  tout-à-fait  le  même  ; 
il  est  plus  haut  quand  la  pression  atmosphérique  est  plus  forte , 
et  plus  bas  quand  elle  est  plus  faible.  D'après  cela,  on  doit  s'at- 
tendre que ,  si  la  pression  diminuait  davantage ,  le  degré  de 
i'ébullition  baisserait  aussi  de  plus  en  plus.  On  peut  vérifier  cette 
induction  en  s'élevant  sur  des  montagnes  ^  et  y  faisant  bouillir 
de  l'eau  à  diverses  hauteurs  ;  car  nous  avons  vu  que  le  baro- 
mètre  baisse  à  mesure  que  l'on  s'élève  ainsi  :  or ,  en  faisant  cette 
expérience  ,  on  trouve  que  la  chose  se  passe  réellement  comme 
nous  l'avions  prévu.  Si  nous  avons  marqué  par  le  nombre  loo , 
le  terme  de  l'eau  bouillante  à  la  surface  de  la  terre ,  dans  un  mo- 
ment où  le  baromètre  marquait  0^,76  ,  ce  qui  est  la  pression 
moyenne  de  l'atmosphère  au  niveau  des  mers,  lorsqu ensuite 
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nous  nous  serons  assez  élèves  pour  que  le  baromètre  ne  marque 
plus  que  75  centimètres  y  l'eau  commencerai  bouillir  quand  le 
thermomètre  marquera  moins  de  100  degrés,  et  généralement 
il  y  aura  une  correspondance  constante  entre  l'abaissement  de 
ce  degré  et  l'indication  du  baromètre.  On  peut  déterminer 
le  rapport  de  ces  deux  phénomènes ,  par  des  expériences  faites 
ainsi  à  diverses  hauteurs,  et  alors  on  prédit  le  degré  de  l'eau 
bouillante  d'après  l'élévation  du  baromètre ,  ou  réciproque- 
ment l'élévation  du  baromètre  d'après  le  degré  où  se  fait  Fébul-  . 
lition  de  l'eau.  On  arrive  à  des  résultats  plus  précis  encore ,  et 
beaucoup  plus  généraux ,  par  un  autre  procédé  que  j'indiquerai 
bientôt ,  et  qui  n'exige  aucun  déplacement.  Pour  le  mo- 
ment ,  je  me  bornerai  à  donner  un  résultat ,  que  l'on  peut  re- 
garder comme  fondé  uniquement  sur  l'expérience ,  et  que  l'on 
peut  vérifier  par  elle ,  mais  qui  suffit  pour  régler  complètement 
tous  les  thermomètres  dans  les  lieux  qui  ne  sont  pas  élevés  de 
plus  de  quatre  cents  mètres  (200  toises)  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  Ce  résultat  consiste  en  ce  que ,  quand  la  pression  ba- 
rométrique ne  diffère  pas  beaucoup  de  28  pouces  de  l'ancienne 
division,  ou  de  0^,76  de  la  division  métrique,  une  augmentation 
ou  une  diminution  d'un  pouce  dans  cette  pression ,  répond  exac- 
tement à  1^  de  la  division  centésimale  dans  la  température  de 
Fébullition  de  l'eau  ;  c'est-à-dire ,  par  exemple  ,  que  si  la  pres- 
sion ,  au  lieu  d'être  de  28  p. ,  est  de  27 ,  le  terme  de  l'ébulli- 
tion,  au  lieu  d'être  à  1 00^,  répondra  à  ^^ ,  de  manière  que  si  l'on 
■veut  régler  un  thermomètre  dans  cette  circonstance,  et  qu'on  y 
ait  marqué  le  point  de  l'ébullition  ,  ainsi  que  celui  de  la  glace 
fondante ,  il  faudra  diviser  l'intervalle  en  99  parties  pour  avoir 
des  degrés  centésimaux ,  ou  pour  que  le  thermomètre  marque 
100° dans  l'eau  bouillante^  quand  le  baromètre  sera  à  28  pouces. 
Le  contraire  arriverait  si  le  baromètre  était  à  29  p.  ;  alors  Iç 
terme  de  l'ébullition  serait  à  10 1**  ;  il  faudrait  donc  diviser  en 
loi  parties  l'intervalle  compris  entre  ce  point  et  le  terme  de  la 
glace  fondante.  Généralement  supposons  qu'on  ait  fait  bouillir 
l'eau  sous  la  pression  de  28p.  -f-  9-,  «-  étant  un  nombre  de  pouces 
positif  ou  négatif,  mais  qui  ne  doit  pas  excéder  2  ^  et  soit  H 


ET   DU   THERMOMÈTRC.  Î07 

rintervalle  obseryé  dans  cette  circonstance  entre  les  points  de 

la  glace  fondante  et  de  rébullition.  Cet  intervalle  comprendra 

H  . 

X  00®  +  w  ;  ainsi  la  valeur  de  i**  sera : —  ;  et  si  Ton  nomme 

100  +«• 

H|l*intervalle  exact  de  100^ ,  on  aura 

„  lOoH  „  \  Ew 

H,  = ; —  ,     ou     H,  =  H 

\  100  +  •■  100 +  » 

Le  second  terme  exprime  la  correction  qu*il  faut  faire  à  Tin- 
teryalle  observé  H ,  pour  en  déduire  la  longueur  exacte  de  i  oo**, 
telle  qu'on  l'aurait  obtenue  si  l'ébullition  s'était  faite  sous  la 
pression  de  28  p. 

La  plupart  des  observateurs  français  employant  aujourd'hui 
des  baromètres  métriques,  règlent  le  100^  degré  de  leur  ther- 
momètre à  la  pression  de  0^,76.  Cette  longueur  différant  très-* 
peu  de  28  p. ,  on  peut  encore  lui  appliquer  le  même  mode  de  cor- 
rection. Seulement  il  faut  se  rappeler  qu'un  pouce  français  vaut 
en  mètres  0,02707  ,  de  sorte  que  cette  fraction  de  mètre  en 
plus  ou  en  moins  dans  la  pression  barométrique  »  élève  ou  abaissa 
d'un  degré  centésimal  le  terme  de  l'ébullition  de  l'eau.  Soit  donc 
o",76  -^  fclsi  pression  observée,  ^m  étant  une  fraction  du  mètre 
qui  ne  doit  pas  excéder  0,04  ,  et  désignons  encore  par  H  l'inter- 
valle mesuré  dans  cette  circonstance  entre  le  terme  de  la  glace 
fondante  et  celuilde  l'ébullition  ;  alors  cet  intervalle  comprendra 

ï  00*  -I ;  Ainsi  la  valeur  de  chaque  degré  centésimal  sera 

0,02707 

H 

-,  et  en  désignant  par  H,  l'intervalle  exact  de  1  oo*. 


ioo*-|-       ^ 


0,02707 
on  aura 

looH  «         II  ^^ 

Hi  = _— ,    ou  H,  =H  — 


,^^   ,     V*  3,707-1-^ 

100  -f-  .■ 

0,02707 

Le  second  terme  exprime  la  correction  qu'il  faut  faire  à  l'in- 
tervalle observé  H,  pour  en  déduire  la  longueur  exacte  de  100^, 
telle  qu'on  l'aurait  obtenue  si  l'ébullition  s'était  faite  sous  h 


toS  RAl»PORTS   DU    BARÔMÈTtlE 

piteftsiôn  de  o»;76.  Le  nombre  ft  sera  positif  quand  la  pression 
surpassera  oW^r^6  9  et  négatif  qnaud  elle  sera  au-dessous  de  cette 
▼aleur.  Dans  le  premier  cas,  la  correction  qu'il  faudra  faire  à  H 
sera  soustractive  d'après  la  formule  ;  et  en  effet,  le  point  de  l'ébul- 
litîon  se  trouve  alors  trop  élevé  ;  dans  le  second  cas  y  fc  étafit 
négatif,  la  correction  devient  additive,  ce  qui  doit  être  en- 
core ,  puisqu'alors  le  terme  de  TébuUition  observé  est  trop  bas. 

On  ne  peut  trop  rappeler  que  ^  pour  faire  ces  expériences  avec 
exactitude ,  il  faut  se  servir  d'eau  distillée  ou  d'eau  de  pluie ,  ou 
d'eau  de  neige ,  parfaitement  pures  ;  car  presque  toutes  les  eaux 
de  rivière  ou  de  fontaine  contiennent  en  dissolution  des  sels 
qui ,  par  leur  combinaison  avec  elles ,  retardent  leur  ébullition. 

Quand  on  fait  bouillir  de  Teau  sur  les  montagnes ,  il  se  passe 
encore  Un  autre  phénomène  dont  il  est  bon  d'être  prévenu; 
c'est  que ,  à  mesure  que  l'on  s'élève ,  il  devient  plus  difficile  de 
faire  bouillir  l'eau ,  quoiqu'elle  bouille  cependant  à  des  degrés 
du  thermomètre  plus  bas  qu'à  la  surface  de  la  terre  :  cela  tient  à 
la  difficulté  qu'il  y  a  d'entretenir  le  feu  qui  sert  à  la  faire  bouillir. 
L'air ,  à  mesure  qu'on  s'élève ,  devient  plus  rare^  c'est-à-dire , 
qu'il  a  moins  de  masse  sous  le  même  volume.  Or ,  un  des  prin- 
cipes constituan  s  de  l'air  que  l'on  nomme  Voxjgène^  est  l'aliment 
unique  et  essentiel  de  la  combustion ,  ou  plutôt  le  phénomène 
que  nous  appelons  combustion ,  n'est  autre  chose  que  la  com- 
binaison qui  se  fait  de  ce  principe  avec  les  corps  combustibles  ; 
c'est  ce  que  les  chimbtes  prouvent  d'une  manière  non  douteuse. 
Lorsque  nous  soufflons  le  feu ,  nous  ne  faisons  autre  chose  que 
diriger  sur  les  corps  combustibles  une  plus  grande  masse  de  cet 
oxygène  contenu  dans  l'air.  Venons  maintenant  à  l'application  : 
puisqu'en  s'élevant  dans  l'atmosphère ,  l'air  devient  de  plus  en 
plus  rare  ,  il  faut  en  souffler ,  en  amener  un  plus  grand  volume 
sur  le  même  point ,  pour  qu'il  y  ait  réellement  la  même  masse 
d'oxygène  ;  par  conséquent ,  à  volume  égal ,  il  doit  fournir  au 
feu  un  aliment  moins  actif,  et  la  difficulté  de  l'entretenir  doit 
augmenter  avec  la  hauteur. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  la  variabilité  de  la 
température  nécessaire  à  l'ébuUition  de  l'eau ,  on  pourrait ,  par 
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analogie ,  penser  que  le  terme  de  la  glace  fondante,  qui  forme 
Tautre  extrémité  de  l'échelle ,  doit  pareillement  changer  avec  la' 
pression  barométrique  ;  mais  les  expériences  les  plus  précises  n'y 
font  pas  apercevoir  la  plus  légère  variation ,  même  sur  les  plus 
hautes  montagnes  ^  même  dans  un  espace  entièrement  vide  d'air. 
Il  faut  seulement  distinguer ,  comme  nous  l'avons  dit ,  le  terme 
de  la  glace  fonilante  qui  est  fixe,  d*avec  qdui  à  la  congélation 
qui  ne  Test  pas  constamment» 
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CHAPITRE    VI. 

Lois  de  la  condensation  et  de  la  dilatation  de  VAir 
et  des  Gaz  y  sous  des  pressions  diverses  à  une 
même  température. 

Xjes  expériencet  que  nous  Tenons  de  faire  nous  ont  appris  que 
les  couches  d'air  situées  à  la  surface  de  la  terre  sont  pressées 
partout  le  poids  des  couches  supérieures.  Ce  poids ,  sur  chaque 
unité  de  surface ,  peut  être  r^ardé  conune^équivalant  à  celui 
d'une  colonne  de  mercure  qui  aurait  cette  surface  pour  base , 
et  dont  la  hauteur  moyenne  au  niveau  des  mers  serait  o«976. 
Maintenant  qu'arriverait-il  à  une  masse  d'air ,  si  elle  était  pres- 
sée par  un  poids  plus  considérable  ?  D'après  ce  que  nous  avons 
reconnu  de  la  compressibilité  de  l'air ,  nous  devons  nous  at- 
tendre qu'elle  se  condenserait  et  se  retirerait  sur  elle-même ,  de 
manière  qu'elle  occuperait  un  espace  moindre  qu'auparavant  ; 
mais  quelle  serait  la  loi  de  ces  condensations  ,  et  quel  rapport 
existe- t-il  entre  le  volume  d'une  masse  d'air ,  et  la  pression  qui 
pèse  sur  elle  ?  C'est  une  question  bien  importante  et  dont  les 
applications  reviennent  sans  cesse ,  comme  nous  le  verrons  dans 
tout  le  cours  de  cet  ouvrage  ;  il  nous  faut  donc  recourir  à  l'ex-^ 
pérîence  pour  la  décider. 

On  y  parvient  aisément  de  la  manière  suivante ,  qui  est  due  à 
Mariotte  :  prenez  un  tuyau  de  verre  cylindrique  et  recourbé 
ABC,  fîg.  28 ,  fermé  par  le  bout  C ,  et  ouvert  par  l'autre  ;  ver- 
se8>y  un  peu  de  mercure,  jusqu'à  la  ligne  horizontale  DE  :  afin  que 
l'air  enfermé  dans  la  branche  la  plus  courte  C  £  ne  soit  ni  plus 
ni  moins  pressé  que  celui  qui  est  dans  la  longue  branche  AD, 
qui  communique  avec  l'atmosphère.  Il  faut  d'ailleurs  que  celle- 
ci  soit  beaucoup  plus  longue  que  l'autre.  Le  mercure  étant  donc 
ainsi  de  part  et  d'autre  à  la  même  hauteur  vers  DE ,  et  la  com- 
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mnnieation  entre  les  deux  branches  étant  interrompue;  Tersea 
par  le  bout  A,  avec  un  petit  entonnoir  de  verre  /une  aouvella 
quantité  de  mercure ,  en  prenant  garde  de  ne  point  faire  entrer 
de  nouvel  air  dans  Tespace  C  £.  Vous  remarquerez  alors  que  le 
mercure  montera  peu  à  peu  yers  C ,  et  condensera  ainsi  Tair  qui 
était  en  C  £  ;  mai»  il  montera  beaucoup  moin^  dans  cette  branche 
que  dans  la  branche  ouyerte.  Si  la  longueur  de  £C  est ,  par  exem- 
ple ,  de  32  centimètres  9  et  que  l'air  s'y  trouve  réduit  à  n'occuper 
plus  que  la  moitié  de  cet  espace ,  c'est-à-dire ,  16  centimètres ,  ce 
qui  élèvera  la  surface  du  mercure  jusqu'en  F ,  menez  une  ligne 
horizontale  F  G  :  vous  trouverez  que  le  mercure ,  dans  l'autre 
branche ,  est  monté  au-dessus  de  cette  ligne  d'une  quantité  GH, 
précisément  égale  à  la  hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre 
au  moment  de  l'observation  ;  en  sorte  que  l'air  contenu  dans 
l'espace  C  F  est  pressé  par  le  poids  de  l'atmosphère  qui  pèse  sur 
H ,  et  par  le  poids  d'une  autre  atmosphère  représentée  par  la 
colonne  de  mercure  H  G;  car  il  ne  faut  compter  pour  rien  les 
deux  colonnes  égales  G  D ,  FE  ,  qui^  par  cela  même  qu*elles  sont 
égales ,  SQ  font  mutuellement  équilibre.  Cette  double  pression 
qui  s'exerce  en  G  réduit  donc  l'air  C  £  à  la  moitié  de  son  vo- 
lume. Si  l'on  ajoute  de  nouveau  du  mercure  dans  la  longue 
branche ,  l'air  contenu  dans  la  plus  petite  se  condensera  encore 
davantage ,  et  quand  il  sera  réduit  au  tiers  de  son  volume ,  ce 
qui  amènera  la  surface  du  mercure  dans  c^tte  branche  à  la 
hauteur  F' ,  si  l'on  mène  la  ligne  horizontale  F*  G' ,  on  trou- 
vera que  le  mercure,  dans  la  longue  branche»  est  élevé  au-des- 
sus de  cette  ligne  d'une  quantité  G' H',  double  de  G  H,  c'est-i-» 
dire,  égale  au  poids  de  deux  atmosphères,  ce  qui  joint  avec  If» 
poids  de  l'atmosphère  extérieure  qui  pèse, sur  H\  forme  en  tout 
un  poids  égal  à  celui  de  trois  atmosphères  qui  pèsent  sur  l'air 
C  ¥*;  et  cette  triple  pression  réduit ,  conuae  on  voit ,  l'air  C  £ 
au  tiers  du  volume  qu'il  occupait  d'abord.  £n  général ,  quelque 
loin  que  Ton  pousse  l'expérience,  on  trouvera  toujours  que  la 
volume  auquel  se  réduit  l'air  contenu  dans  la  plus  petite  branche 
est  inversement  proportionnel  au  poids  dont  il  est  chargé.  Soit 
donc/i  la  pression  que  cet  air  supportait  au  commeucement  do 
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l'expérience ,  pression  mesurée  par  la  lianteur  du  mercure  dans 
le  baromètre  ;  soit  Y,  le  rolume  qu'il  occupait  alors.  Désignons 
par./?'  la  nouyelle  pression  qu*on  lui  fait  subir ,  et  par  Y'  le  to> 
fume  auquel  il  se  réduit ,  on  aura  toujours 

\-=^/',     d'où  l'on  tire     Y' =  Ll^. 
y       P  p' 

Par  le  moyen  de  cette  formule,  on  pourra  prédire,  dans 
tous  les  cas,  le  volume  Y'  auquel  se  réduira  cet  air ,  lorsqu'on 
connaîtra  son  volume  primitif  Y,  la  pression  initiale/?  et  la  nou- 
velle pression/?'. 

Supposons  maintenant  qu'on  soumette  encore  cet  air  à  une 
autre  pression  /?" ,  qui  réduise  son  volume  à  Y'',  on  aura  de 
inéme 

V         p"'  p"     ' 

de  là,  en  divisant  Y"  par  Y',  on  tire 

—  =  —  .      à  ou     Y   = TT-  5 

^      p  p 

c'est-à-dîre ,  que  l'on  peut  déduire*  Y''  de  Y'  indépendamment 
de  la  pression  initiale  ,  et  d'après  là  seule  loi  de  la  réciprocité 
des  volumes  aux  plissions. 

On  doit  maintenant  sentir  pourquoi  nous  avons  recommandé 
que  la  branche  CE  fût  cylindrique.  C'est' afin  que  des  longueurs 
égales ,  comptées  sur  cette  branche ,  répondissent  à  des  volumel 
d'air  égaux  entre  eux,  ce  qui  rend  la  loi  plus  évidente  et 
l'expérience  plus  facile  à  exposer.  Mais  comme  il  est  difficile 
de  trouver  des  tubes  qui  satisfassent  exactement  à  cette  condl^ 
tîon,  il  faut  savoir  y  suppléer.  C'est  à  quoi  l'on  parvient  en 
divisant  d'abord  la  branche  CE ,  en  parties  de  capacité  égales, 
$el6n  là  méthbde  qui  a  été  expliquée  pag.  5o.  Alors  on  trace  sur 
le  tube  même  des  divisions  correspondantes  à  ces  capacités ,  et 
t*bn  évalue  le  volume  de  l'air  dans  tou{es  les  périodes  de  l'expé-^ 
rience  ,  d'après  le  nombre  quril  occupe  de  ces  divisions.  11  est 
inutile  de  faire  la  même  chose  pour  la  longue  branche ,  et  il  n'est 
pas  même,  nécessaire  de  chercher  à  ce  qu'elle  soit  cylindrique , 
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pat  ce  qtie  la  pression  Terticale  d*un  fluide  pesant  ne  dépend  pa» 
de  la  largeur  du  vase  qui  le  renferme ,  mais  seulement  de  la 
hauteur  verticale  de  la  colonne  fluide.  Ainsi ,  après  ayoir  divisé 
C  £  en  parties  de  capacité  égales ,  on  n'a  plus  besoin  que  d'ap-» 
pliquer  à  Fappareil  une  division  verticale  qui  permette  de  me-» 
surer  exactement  la  différence  de  niveau  du  mercure  dans  ces 
deux  branches.  Pour  cela ,  rien  n'est  plus  simple  que  d'attacher 
le  tube  recourbé  ABC  sur  une  planche  divisée  en  millimètres  ^ 
et  munie  d'un  curseur  vertical. 

Afln  que  l'expérience  soit  tout-à«lttit  rigoureuse  ^  et  que  la  ré^ 
ciprocité  des  volumes  aux  pressions  soit  exactement  telle  que 
nous  l'avons  annoncée ,  il  faut  encore  observer  une  condition 
essentielle  ;  c'est  que  l'air  renfermé  dans  C  £  soit  parfaitement 
sec  ,  et  que  le  tube  C  £  lui-même  soit  exactement  desséché.  Car 
la  vapeur  aqueuse ,  qui  pourrait  se  trouver  mêlée  à  cet  air  ou 
qui  s'exhalerait  des  parois  du  tube ,  ne  se  comprime  pas  par 
la  pression  suivant  les  mêmes  lois  que  l'air ,  comme  nous  le  ver*- 
rons  par  la  suite  ;  et  par  conséquent  son  mélange  altérerait 
l'exactitude  des  effets  qui  conviennent  à  l'air  seul.  Afin  d'exclure 
cette  cause  d'erreur ,  il  faut  d'abord  chauffer  fortement  le  tube 
pour  le  dessécher  ;  puis  on  le  fera  communiquer  pendant  plu- 
sieurs jours ,  comme  le  représente  la  ûg,  âg  ,  avec  l'intérieur 
d'un  récipient  RR,  que  l'on  posera  sur  du  mercure  bien  sec, 
et  sous  lequel  on  mettra  du  muriate  de  chaux  ou  d'autres  sels 
susceptibles  d'attirer  l'humidité.  Quand  on  pensera  que  l'air 
contenu  dans  le  récipient  et  le  tube  est  suffisamment  desséché  , 
on  retirera  ces  sels  ;  on  fermera  l'orifice  inférieur  du  récipient 
avec  une  plaque  de  verre  plane  et  dépolie ,  que  l'on  glissera 
sous  le  mercure  ;  puis  en  retournant  l'appareil ,  le  peu  de  mer- 
cure qui  sera  resté  sous  la  cloche  tombera  dans  le  tube ,  et  cm- 
péchera  toute  communication  entre  les  deux  branches  A  D ,  C  £, 
de  sorte  que  l'air  sec  contenu  dans  la  plus  courte  ne  pourra 
plus  s'humecter.  Cela  fait ,  on  séparera  le  tube  de  la  cloche* 
On  mesurera  la  différence  primitive  du  mercure  dans  les  deux 
branches ,  et  on  continuera  l'expériience  comme  précédenuntnt. 

TOMB  I.  _8 
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Ayeç  ces  précautions.  Ton  trouvera  que  la  loi  énoncée  par 
Mariotte  est  rigoureuseqi^ent  exacte. 

Suppospns  qu'en  introduisant  ainsi  le  mercure ,  il  se  trouve 
un  peu  plus  haut  daus  la  longue  branche  qpe  dans  la  pins 
courte,  par  exemple 9  en  D'  dans  la  première,  et  en  £'  dans 
la  secqndie  «  %•  3p.  On  mènera  la  ligne  horizontale  £'  d\ 
et  on  mesurera  la  différence  de  niveau  D' d!  ^  que  nous  nom- 
merons a ,  ou  ce  qui  revient  au  même  9  on  la  lira  sur  la  di- 
vision de  l'instrument.  Alors ,  en  nommant /?  la  hfiutf  ur  du  mer- 
cure dans  le  })arpiQètre  au  inoment  de  cette  expérience ,  on  voit 
que  l'air  renfermé  eii  C  £'»  éprouve  une  pression  égale  à  /?  -{-  €i  » 
et,  en  supposant  que  son  volum/e  da|is  cet  état  soit  représenté 
par  V ,  il  est  bien  facile  de  trouver  le  volume  Y  qu'il  aurait  dû 
occuper  s*il  eût  été  seulement  soumis  à  li|  pression  ^ ,  c'est-à-- 
dire ,  si  Ton  avait  d'abord  introduit  dans  le  tube  seulei^ent  la 
quantité  de  mercure  nécessaire  pqur  ferpuer  la  con^nuniçation 
entre  les  deux  branches  9  et  séparer  Tair  contenu  dans  CE,  sans 
le  presser  en  aucune  manière.  Car. le  volume  actuel  Y'  répon- 
dant à  la  pression  /?  -f-  ^  9  ^^  volume  primitif  Y,  qui  répond 
à  la  pression/?  9  se  trouvera  par  la  formule 

V  »  -4-  «  a  Y' 

_  =  £±_.   d'où    v=v'  +  _. 

De  cette  manière ,  on  connaîtra  Y  comme  si  on  l'avait  observé 
d'abord;  et  même  ce  volume  calculé  pourra  quelquefois  être 
plus  grand  que  l'espace  CE  de  la  branche  la  plus  courte , 
parce  qu'en  faisant  tomber  le  mercure ,  on  aura  pu  y  chasser 
une  partie  de  l'air  contenu  dans  la  branche  horizontale  DE. 
Connaissant  Y,  on  achèvera  l'expérience  comme  dans  le  pre- 
mier cas  que  nous  avons  considéré  d'abord,  et  l'on  vérifiera  le 
rapport  inverse  des  volumes  aux  pressions. 

Le  même  appareil  servirait  également  pour  éprouver  tous  les 
les  autres  gaz  ;  il  suffirait  de  remplir  le  récipient  avec  ces  gàz  , 
au  lieu  de  le  remplir  d'air  (i).  A  la  vérité,  l'air  atmosphérique 


(i)  Le  procédé  qae  Ton  emploie  poar  remplir  un  récipient  de  gaz,  est 
conMa  de  tous  ceux  qui  ont  va  an  laboratoire  de  chimie.  L'on  remplit 
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qui  re$ter^t  encore  dans  le  tube  $e  mêlerait  ayec  le  gaz  ;  mais 
on  en  affaiblira  l'influence  en  f^piployant  \^p  f éoipieiit  dont  Iç 
Yolume  soit  eqjMii^^j^atAp  relutive^^ent  è  çe]^i  4i^  tul^^  ;  et  jrn^e  « 
siins  cette  ppiêcaiition ,  i(  n'ei|  ré»i|ltei?a  fi|>^p}i^qoi^n(  ii^çune  er« 
rcur;  car  en  faisant  |*ei;périençe,  on  trQl^yera  (jue  Iç  niélaii|fe 
d'air  et  de  gi^  ^s  se  Ciç>ndçnçe  p^r  }^  PTe*§i9J^  9^^Q}?imçpt 
«ommç  l'air  ;  ce  qui  pro^yf  wç9ines^?ilj}expçpt  q\iç  1^  Iq^  9^)$^- 
▼ée  n'e*t  p^s  parUçftU^W  ^  V^  ,  ffif^i^  qn'e]le  çftt  la  m^X^P  po^Jjr 
tous  les  gaz  ^eos. 

Ve%j^ivî,^nçt  précédeijte  ^e  i;pu>  f^it  çpnpa^trf  ççjtte  loi  q^e 
pour  des  prewioîiç  pl^i?  fprtes  que  çcljef  de  r#î9?9«pîiè^e  ;  mais 
subsisterait  -  pUp  enppre  p<^îxr  ^cf^  prpfSriftç^  i^pip^pes?  ^fin 
de  réprpuT^iTf  pr«i|ie?  un  ^ube  de  yerrp  4^r{t  le  diap^ptrc 
n'e:icède  pfis  ^leu?  millimètres  ,  et  iiprès  l'avoir  divisé  en  par- 
ties de  cap^cit^s  égjiles»  îmtrodH^ez-y  wnf  petitp  colpnne  4« 
mercure.  Cette  colonne ,  à  cause  du  peu  4^  largeur  du  tube , 
ne  se  séparera  pas  pour  laisser  échapper  l'air  renfermé  ;  et  si 
TOUS  releyez  yerlicalement  le  tube ,  de  manière  qu'elle  se 
trouve  au-dessus  de  l'air^  elle  le  comprimera  par  son  poids.  Au 
contraire ,  si  vous  renversez  le  tube  en  tenant  en  bas  la  partie 
ouverte ,  la  colonne  de  mercure  descendra  ;  mais  si  vous  l'avez 
bien  proportionnée ,  elle  ne  sortira  pas  du  tube,  et  elle  s'arrêtera  à 
un  certain  terme.  Par-là  vous  verrez  que  Fair  intérieur  a  perdu 


d'abord  le  récipient  d*eau  on  de  mercnre.  Il  faut  qae  ce. soit  de  mercare» 
quand  on  vent  que  le  gas  soit -sec.  Gela  fait,  on  bouche  son  orifice,  on  le 
renverse  comme  oq  tobt  de  baromètre,  et  on  le  plonge  par  cet  orifice  dans 
nne  cuve  rfmpUe  du  même  liquide.  Ia  pression  4^  l'air  extérieur  soutient 
le  liquide  introduit  dans  le  récipient ,  comme  elle  soutient  le  mercure  dans 
le  baromètre,  et  il  ne  s'y  fait  pas  de  vide  quand  le  récipient  n*a  pas  plus 
de  76  centimètres  de  bautenr.  On  prend  alors  un  flacon  rempli  de  gaz,  on 
le  plonge  dans  le  mercare  avant  de  Fouvrir  ;  on  Tonyre  en  Mmant  son  ori- 
fice en  bas.  On  approcbe  cet  orifice  sons  ceim  da  récipient  où  Ton  iff^% 
introduire  le  gax;  on  incline  le  flaoon,  çt  If  gfp  $'&i$w^nt  i  travfçf»  !« 
liquide ,  Ta  remplacer  celui  dout  le  récipient  ^tait  rempli.  C'est ,  ijçmme 
on  voit ,  une  application  de  Texpérienoe  de  ToricellL 


I 


Il6  FORCE  ELASTIQUE  DES  GAZ. 

de  son  ressort  en  se  dilatant  ;  car  puisque  la  colonne  de  mer- 
cure s'arrête  dans  sa  chute ,  c'est  que  son  poids  ^  plus  le  ressort 
de  l'air  intérieur,  font  alors  équilibre  au  poids  de  l'atmosphère. 
Vous  pourrez  donc  ainsi  évaluer  ce  ressort^  en  observant  les  dî-^ 
disions  où  la  colonne  de  mercure  s'arrête  dans  les  deux  positions 
opposées  du  tube ,  lorsqu'elle  pèse  sur  l'atmosphère  ou  sur  l'air 
intérieur  ;  et  vous  verrez  ainsi  que  le  volume  de  l'air  contenu 
dans  le  petit  tube  est  toujours  réciproquement  proportionnel 
aux  poids  dont  il  est  chargé ,  de  même  que  nous  l'avions  trouvé 
pour  les  pressions  plus  fortes  que  le  ^oids  de  l'atmosphère. 
'  Soit  a,  la.  longueur  de  la  colonne  de  mercure  introduite  dans 
le  tube^  et/>  la  pression  atmosphérique  au  moment  de  l'expé- 
rience 9  telle  qu'elle  est  indiquée  par  le  baromètre.  Quand  la  co- 
lonne a  pèse  sur  l'air  du  tube ,  la  pression  que  cet  air  éprouve 
eBp  -f-  a.  Soit  alors  V,le  nombre  de  divisions  qu'il  occupe.  Quant 
au  contraire  cette  même  colonne  pèse  sur  l'atmosphère ,  la  pres- 
sion que  l'air  intérieur  supporte  est  réduite  kp — -a.  Soit  donc 
V'  le  nouveau  nombre  de  divisions  qu'il  occupe  dans  cette  cir- 
constance ,  on  trouvera ,  par  Texpérience,  qu'il  existe  toujours 
entre  V  et  V  le  rapport 

y  _  p+a  ^ 
Y    ~  p—a  ' 

e'est-à-dire  que  les  volumes  occupés  par  l'air  intérieur  sont 
réciproques  aux  pressions  qu'il  éprouve. 

Si  Ton  voulait  comparer  ces  volumes  à  celui  que  la  même 
masse  d'air  occuperait ,  en  la  supposant  pressée  par  le  seul  poids 
de  l'atmosphère ,  la  chose  serait  bien  facile  ;  il  suffirait  pour 
cela  de  mettre  le  tube  dans  une  situation  horizontale.  Alors  la 
colonne  de  mercure  qu'on  y  aurait  introduite  serait  uniquement 
supportée  par  les  parois  du  tube  ;  elle  ne  pèserait  plus  ni  sur 
l'air  intérieur  ni  sur  l'atmosphère;  ainsi ,  dans  cette  circon- 
stance y  l'air  intérieur  prendrait  un  certain  volume  plus  grand 
que  V,  et  moindre  que  V.  Kommons-Ie  U;  et  supposons  qu'oii 
ait  commencé  par  l'observer.  Dans  la  suite  de  l'expérience , 
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lorsque  la  colonne  a  pèsera  sur  Fair  mtérièur,  on  trouvera 
toujours 

V  p 


;    d'où  Ton  tire  »  V  =  U.  ^-    ;  ■     ; 


et  quand,  la  colonne  a  pèsera  sur  Fatmosphère  >  on  trouvera 
toujours 

^    ^       '^      ;    d'où  l'on  tire    T'=U.      ^ 


ce  qui  renferme,  dans  tous  les  cas,  la  loi  de  la  réciprocité  des  vo- 
lumes aux  pressions.  Cette  maûière  simple  de  faire  l'expérience 
sur  l'air  dilaté  est  de  M.  Dalton.  Pour  que  la  loi  à  laquelle  eUe 
conduit  s'observe  avec  rigueur ,  il  faut  ici ,  comme  dans  les  pre- 
mières expériences  ,  que  le  tube  et  l'air  intérieur  soient  l'un  et 
l'autre  parfaitement  desséchés.  On  peut  imaginer  poul:  cela  di^ 
vers  moyens  analogues  à  celui  que  nous  venons  d'indiquer  tout 
à  l'heure  ,  et  nous  en  exposerons  bientôt  un  très-simple  en  trai- 
tant de  la  dilatation  des  gaz.  J'insiste  sur  cette  précaution,  parce 
qu'il  faut  se  faire  une  loi  de  ne  négliger  jamais  aucune  des  cir- 
constances qui  peuvent  rendre  les  expériences  plus  précises  ; 
car-si  l'on  répétait  celles  que  nous  venons  de  décrire,  avec  de  l'air 
ordinaire ,  sans  aucune  préparation ,  on  n'y  trouverait  que'des 
erreurs  qui  paraîtraient  sans  doute  peu  considérables  ,  et  que 
l'on  serait  tenté  d'attribuer  aux  incertitudes  mêmes  des  obser- 
vations ;  c'est  ce  qui  est  arrivé  à  Boyle  et  à  Mario tte ,  qui  firent 
les  premiers  ces  expériences ,  et  lés  différences  occasionées  par 
rhumidité  del^ir,  qui  durent  néceisaîreinent  se  présenter  à  eux, 
ii^  les  empêchèrent  pas  de  reconnaître  la  loi  générale  qui  unis* 
sait  les  résultats.  Cependant  ils  se  seraient  aperçus  de  quelques 
«Âîftrts  dans  cette  loi  j  s'ils'  eussent  opéré  d'une  manière  plus 
exacte ,  et  ces  écarts  disfiaraissènt  pour  nous  qui  les  Connaissons , 
parce  que  nous  en  connaissons  aussi  la  cause ,  et  que  nous  sa- 
vons les  corriger.  ^ 
'  Pour  ne  rien  omettre ,  je  dois  dite  encore  que  les  expériences 
Sar  la  compression  et  la  dilatation  de  l'air  ne  seraient  pas  tout- 
à-fait  exactes  si  on  les  faisait  succéder  les  unes  aux  autres  avec 
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une  grande  rapidité  ;  car  en  comprimant  Tair ,  il  se  déreloppe  d« 
la  chaleur  ;  en  le  dilatant  il  se  produit  du  froid ,  et  cette  cha- 
leur ou  ce  froid  augmente  ou  diminue  son  volume  sous  la  même 
pression.  Ces  causes  accuientelles  infliiei^aient  donc  sur  le  volume 
de  l'air  d'une  manière  étrangère  aux  phénomènes  que  Ton  con- 
sidéré ,  si  on  lié  léiir  laissait  pas  le  temps  de  se  dissipe^  \  et  il  suffit 
pour  cela  de  quelques  instans. 

On  peiif .  encore  rendre  sensible  la  loi  de  Mariotte  Sur  l'air 
dilaté  ,  àtr moyen  de  l'expérience  suivante ,  qui  est  due  à  Ce  phy* 
sicien  y  et  dont  les  résultats  sont  d'une  application  très -fréquente. 
Prenez  un  tube  de  baromètre ,  divisé  çn  parties  de  capacités 
égales  ;  remplissez-le  ,dans  une  certaine  portion  de  sa  longueur^ 
de  mercure  que  vous  y  ferez  bouillir  comme  si  vous  vouliez  faire 
un  baromètre;  puis  redressez- le  verticalement,  le  bout  fermé 
en  bas ,  et  observez  combien  l'air  qui  reste  au-dessus  du  mer* 
eure  occupe  de  divisions.  Observez  en  même  temps  la  hauteur 
du  baromètre ,  qui  indique  la  pression  de  l'atmosphère.  Alors 
bouchez  votre  tube  avec  le  doigt  ou  avec  un  verre  dépoli  ;  ren— 
yersez-^le  et  plongez-le  par  le  bout  ouvert  dans  un  vase  rempli 
de  mercure.  Dans  cediouvement  ^  l'air  montera  4iu  sommet  du 
tube  ^  et  lorsque  vous  ôterez  ^  doigt  qui  s'opposait  à  son  res- 
sort .  il  se  dilatera  et  abaissera  la  colonne  de  mercure  intérieure., 
au-dessous. de  ce  qu'elle  serait  dans  un  tube  barométrique  dont 
le  sommet  serait  vide  d'air.  .£n^ ,  après  plusieurs  oscillations  » 
la  colonne  intérieure  s'arrêtera  ,  et  s'arrêtera  en  un  point  tel  que 
le  ressort  de  Xs^v  intérieur  affaibli  par  sa  dilatation,  plualepoida 
de  la  colonne  de  mercure  qui  reste  encore  dans  jlftubei  fassent 
équili]3re  au  poids  de  l'atmo^phèr^e.  D'après  cette  condition. et 
la  loi  çle  jAIariotte ,  il  est  facile  de  caloukr  la  hauteur  à  laquelle  la 
cQlQn^e,^,|Ç[^rcure  doit  s'arréterj;^  ycfyçz  }a. figure  \\ ^  ou  k.^ 
rçprësej^te  le  tube  dans  lequel^  043ra  inti^çdnit  l'air  ^  et -El?  la  hi^Ur 
teur  du  nierçure  dans  le  bari^mè^re  au  mêi;ne  instant. 

Pour  ne  pas  compliquer  inutilement  le  calcul  daps.ua  simple 
^jgple,  supj^QSons  que  le  tube  dont  on  fait  usage  .soi(.exac« 
teijfxent  cylindrique.  Appelons  (^  la  portion,  de  sa.  capacité 
que  l'on  ne  remplit  pas  de  mercure.  Ce  sera  aussi  le  vo-* 
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lume  de  l'air  que  l'on  j  introduit ,  sous  la  pression  p  de  Tat- 
mosphère.  Quand  le  tube  est  renversé ,  eet  air  se  dilate  dans 
un  espace  que  je  nommerai  â: ,  et  qui  peut ,  aiiisi  que  p,  se  mesu- 
rer par  4es  divisions  tracées  sur  le  tube.  Cet  air  dilaté  aura 
une  force  élastique  moindre  que  dans  soù  vdlUiiie  primitif ,  et 
si  on  la  nomme  /,  on  trouyera  son  expression  en  fonction  des 
volumes ,  d'après  là  loi  de  Marîotte  ;  téx  6n  aura 

X       p  pv 

-  =r -^    ce  qui  donne  y  12=  — . 

Vf  X 

Supposons  maintenant  que  h  soit  la  longueur  totale  AC  du  tvibe^ 
qui  s'élève  au-dessus  du  niveau  du  mercure  de  la  cuvette  dans 
laquelle  plonge  le.  bout  inférieur.  Puisque  l'air  occupe  dans 
ce  tube  l'espace  x ,  le  reste  h-^  x  est  occupé  par  le  mercure , 
qui  7  reste  encore  élevé  de  cette  quantité  au-dessus  de  son 
niveau.  Ainsi  cette  colonne  intérieure ,  plus  la  force  y*,  doivent 
faire  équilibre  au  poids  j^  de  l'atmosphère  qui  pè^e  sur  le  mercure 
de  la  cuvette^  c'est-à-dire  que  Ton  dpi^  avoir 

X       ^ 

ou  en  foissiirt  diipatsiâtte  le  dénominateur 

On  voit  donc  que  x  est  donné  par  une  équation  du  second  degré. 
Résolvant  cette  équation ,  on  trouvé  ces  deux  racines 


en  x^z '     ■  ■.'.    !   ,,    ■'  .;  \i  .■■.. X  !■  iiv-»    x   . 

lia  première  racine  est  toujours  positivé.  C'est  celle  qui  convient 
au  problème  que  nous  nous  sommait  proposé^  soit,  par  exemple, 

/>ï=so'»,76      A=:o»,ô8      (/  =  o»,3,. ... 

,011  lÉrou'fwa  i    . 


__  o'°,22  +  t/0,9604  _  o^,ifl  -t>  o»,98  _   ^^ 
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C'est-à-dire  que,  dans  ces  circonstances,  le  Yolume  de  l'air  dUa té 
occupera  dans  1&  haut  du  tube  un  espace  de  six  décimètres ,  au 
lieu  de  trois  qu'il  occupait  originairement  vers  l'oriûce  sous  la 
pression  de  l'atmosphère. 

Q^ant  à  l'autre  valeur  de  a; ,  il  est  évident  qu'elle  est  étran- 
gère à  la  question;  car  étant  constamment  négative,  elle  sup- 
poserait que  l'air ,  en.  se  contractant  ou  se  dilatant  dans  l'espace 
or,  exerce  une  force /*  qui  soulèverait  le  mercure  au  lieu  de  le 
déprimer  ;  ce  qui  est  absolument  contraire  à  la  nature  de  la  force 
élastique  de  l'air.  Quand  on  applique  le  calcul  à  des  questions 
de  physique ,  il  arrive  ainsi  très-fréquemment  que  l'énoncé  algé- 
brique de  la  question  qu'on  se  propose  de  résoudre  est  commun 
à  cette  question  et  à  d'autres  que  l'on  n'a  pas  en  vue.  Alors  il 
faut  examiner  successivement  les  diverses  solutions  des  équa- 
tions auxquelles  on  parvient,  et  retenir  seulement  celles  qui  sont 
applicables  au  problème  que  Ton  s'est  proposé. 

Dans  le  calcul  que  nous  venons  de  faire ,  nous  avons  appelé  h 
la  distance  verticale  compHse  entre  le  sommet  de  notre  tube  et  le 
niveau  extérieur  du  mçrcurè  dans  la  cuvette  où  il  est  plongé.  Si 
donc  on  plonge  de  plus  en  plus  ce  tube ,  h  diminuera  ;  et  par 
suitcT^r  deviendra  moindre;  enân  ,  il  arriv^a  uok  terme  où  le 
niveau  intérieur  du  mercure  coïncidera  avec  le  niveau  exté- 
rieur,,%.  3â  ,  ce  qui  donnera  or = A.  Si  l'on  substitue  cette  va- 
leur dans  notre  équation  générale 

elle  se  réduit  à        '    -- ^ 

à*  +  p.A  T—  A*  ==iji£^  ^  d'où  l'on  tire    A  =:  p. 

Et  comme  omi  A^=ar,it"s|ensTrit:~3r=fp,  c'est-à-dire  que  Pair 
occupe  alors  autant, de  divisions  qu'il  en  occupait  quand  le 
tube  était  ouvert ,  avant  qu'on  le  renversât.  Ce  résultat  était 
facile  a  prévoir ,  jpuisque  ^  dans  le  cas  que  noUs  supposons , 
la  eolonne ^htérieuTe' de  'mercure  ^ant'ntillè',  î'iaiir  que  ren- 
ferme le  tube  n'est  pressé  que  par  le  poids  de  l'âtmosphèrct^ 
exactement  comme  quand  on  l'a  introduit.     .^    ^c 

Si'I'ôn  enfonce  ainsi  le  tube  jusqu'à  son  sommet ,  on  aura  alors 
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^=  o*  £n  r«nfonçant  davantage^  fig.  33,  h  deviendra  négatif,  et 
il  faudra  prendre  toujours  pour  h  la  distance  du  sommet  du  tube 
au  niveau  extérieur.  Notre  équation  fondamentale  se  prête  à 
tous  ces  mouvemens  \  car  dans  le  cas  de  h  négatif ,  par  exemple , 
elle  devient 

—  (A  +  or)  4-    — =/?>      ou      —  =jE?  +  A-J-a:. 

a:  X 

—  est  toujours  la  force  élastique  de  Tair  renfermé  dans  Tes- 
x 

pace  X,  Dans  le  cas  que  nous  examinons ,  cette  force  est  tou* 
jours  égale  à  la  pression  p  de  l'atmosphère ,  plus  la  colonne  de 
mercure  A  C  H ,  élevée  au-dessus  du  niveau  du  point  H ,  où  l'air 
aboutit  dans  le  tube  gradué*  C'est  aussi  ce  qu'indique  notre 
formule. 

Aujourd'hui  que  la  loi  de  Mariott^  est  bien  prouvée  par  l'expé- 
rience ,  on  n'a  plus  besoin  de  la  vérifier ,  et  on  l'emploie  comme 
un  fait ,  soit  pour  calculer  les  volumes  que  doit  prendre  une 
même  masse  d'air  successivement  exposée  à  des  pressions  di- 
verses, soit  pour  réduire  à  une  pression  constante  des  volumes 
d'air  observés  sous  diverses  pressions.  Ces  réductions  sont  né- 
cessaires dans  une  infinité  d'expériences.  Si  Ton  a ,  par  exemple, 
recueilli  sous  un  tube  barométrique  un  certain  volume  C  H  d'un 
gaz  ,  ÛQ,  3 1  ,  on  ne  peut  pas  se  borner  à  dire  que  ce  gaz  occur 
pait  le  volume  C  H  ;  il  faut  encore  dire  à  quelle  pression  il  était 
alors  soumis.  Cela  se  peut  faire  d'abord  le  plus  souvent  •  par 
l'expérience ,  et  il  suffit  pour  cela  d'enfoncer  le  tube  dans  le  mer*- 
cure,  jusqu'à  ce  quç  le  niveau  intérieur  H  égale  le  niveau  ejx té- 
rieur  A  B.  Alors  l'air  intérieur  ne  se  trouve  plus  pressé  que  par  la 
pression  extérieure  ^e  l'atmosphère  j  et  si  v  est  le  volume  qu'ij 
occupe  alors  dans  le  tub.ç«  cç,v,oluifte  sera  exactement  défini , 
pourvu  que  l'on  indique  en  même  temps  sa  teippérature ,  et  la 
hauteur  p  du  mercure  dan$  -  le  baromètre  ;  ou  bien  encore 
on  pourra  le  réduire,  par  le  calcul,  k  une  pression  constante^ 
par  exemple,  à  celle  de  o",7b,  et  d'après  la  loi  deMar^o^le, 

vp 
ÏL  deviendra  — ;;• 
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Mais  il  peut  se  présenter  des  cas  où  il  est  impossible  de  trouTer 
ainsi  le  Tolame  v  par  expérience  ;  cela  a  lieu,  par  exemple^  si  la 
cuYe  dans  laquelle  le  tube  plonge  n'est  pas  assez  profonde  pour 
que  Ton  puisse  établir  le  niveau  en  dedans  du  tube  et  en  debors. 
Dans  ce  cas ,  le  calcul  vient  à  notre  aide  ;  car  alors  on  peut  ob- 
server Fespace  Cïlon  x occupé  par  le  gas ,  la  bauteur  C  A  ou  A 
du  sommet  du  tube  au-dessus  du  niveau  de  la  cuvette ,  et  enfin 
la  pression  p  de  l'atmospbère.  Alors  dans  notre  équation  fdii*« 

damentale 

-x*  -|-  (/>  — ^)  xz=zpv. 

Tout  est  connu  excepté  p,  et  par  conséquent  il  n*y  a  qu*à  tirer 

la  valeur  de  cette  quantité ,  qui  sera 

a:[p  —  [h  —  x)] 

p 

Cette  'expression  est  évidente  par  elle-même  ;  elle  vous  indique 
que  le  volume  d'air  CH  ou  j;  supporte  une  pression  égale  à 
p  —  (  A— ar  )  ,  c'est-à-dire  à  la  pression  extérieure  moins  la  hau- 
teur de  la  colonne  de  mercure  AH  ou  (A— j:),  qui  reste  en- 
core élevée  an-desSu^  du  niveau  ;  en  sorte  que ,  pour  réduire 
ce  volume  x  à  celui  qtt^il  occuperait  sous  la  présâîoti  ^ ,  il  faut 

le  multiplier  par        . — ■. -^  c'est-à-dire  par  le  rapport  in- 
versé des  pressions. 

Faisons  ici  une  réniàrqué  iiliportahté  :  c'est  que  ce  calcul  se- 
rait encore  vrai  quand  ménre  lé  tiibé  C^  i(é  sérâtit  pài  cylin- 
drique, et  il  ne  suppose  aucune  fàthië  tégVLlikté  à  cé  tube.  Il 
faut  seulement  qu'il  *soit  divisé  en  parties  Stè  cdpadté  égalés  et 
connues  pour  qu'on  puisse  connaître  x  par  lè  nombre  de  divi- 
siôfls  que  le  gaz  dcètipé.  Ensuite  la  cdiàiike  h-^â:  oii  AS  dé^ 
pendra  sèulemeât  de  la  bauteùr' verticale  An  poiàt  fi,  et  ^ouftà 
se  mesurer  avec  tiriè  règle  divisée  en  miiliinèttès' ,  où  zbîé&x  tn\ 
corè,  si  le  récipieftt  qiii  c'éitiWeât  lè  gai  ert  ilA  tùbé  cySn^riqùè^, 
par  une  division  éii  partie*  égates  tracées  sur  ses  |)ar6is. 

Ce  que  nous  venons  de  dite  pour  lè  mercure  s'applique  éga- 
lement à  l'eau  ^  mais  comme  l'e^û  e^st  environ  treize  fois  et  defnip 
moins  pesante  que  le  mereure,4l  faut ,  dans  notre  formule  ^  di- 
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Tiser  la  hauteur  A  H  par  1 3,5 ,  et  alors  la  formule  devient  pour 
l'eau 

P 

Mais  ordinairement  quand  on  opère  sur  une  cuvé  pleine  d'eau , 
on  peut  établir  le  niveau  par  expérience ,  et  cela  évite  toute  ré- 
duction. 

De  quelque  manière  que  l'on  opère ,  quand  on  a  déterminé 
le  volume  p  qui  aurait  lieu  sous  la  pression /9 ,  on  le  réduit  à  la 

pression  constante  o™,76,  au  moyen  de  la  formule  - — ^  , 

0,7b 

comme  nous  l'avons  expliqué  plus  haut. 

Dana  tous  les  calculs  que  nous  venons  de  faire  sur  les  divers  vo- 
lûmes  que  peutppendre  une  même  masse  d'air  ou  de  gaz,  nous 
avon^  supposé  qu'elle  restait  toujours  à  la  même  température. 
Cette  condition  était  nécessaire  ;  car  la  seule  variation  de  tempéra- 
ture d'un  gaz  fait  varier  scmvolunM,  la  pression  restant  constante» 
Nous  examinerons  plus  tard ,  par  l'expérience ,  les  lois  de  la  di« 
latation  dues  aux  seules  variations  de  la  température ,  et  en  les 
combinant  avec  les  résultats  que  nous  venons  d'obtenir,  nçusen 
çpnclurons  ce  qui  doit  arriver  quand  la  pression  et  la  tempéra*- 
twrervarient  à  la  fois;  mais  il  nous  manque  encore  beaucoup  de 
données  avant  de  pouvoir  tenter  la  solution  de  ce  problème. 
Ici  nous  nous  bornerons  à  dire  que ,  quelle  que  soit  la  tempé- 
rature p  pourvu  qu'elle  soit  constante,  si  ton  soumet  une  même 
masse  d'air  ou  de  gaz  secs  à  des  pressions  diverses  et  successives^ 
les  volumes  qu'elle  tKcupe  sont  toujours  réciproques  à  cespres/è 
sions^  Ce  résultat  est  d'un  continnei  usage  en  physique* 
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CHAPITRE    VII. 

* 

Des  Pompes  à  liquides  et  à  gaz. 

v^uoiQiTK  le  calcul  des  pompes  appartienne  à  la  mécanique, 
cependant  comme  leurs  propriétés  dépendent  du  ressort  de  l'air, 
et  sont  d'un  fréquent  usage ,  je  vais  en  donner  ici  une  idée 
succînctç. 

L'espèce  de  pompe  que  l'on  appelle  aspirante  est  composée 
d'un  petit  canal  AH,  figure  34 >  joint  à  un  autre  canal  plu^ 
gros  appelé  corps  de  pompe,  et  représenté  par  AB.  Au- 
dédans  de  celui-ci,  par  le  moyen  de  la  verge  MV,  on  fait 
monter  et  descendre  un  piston  P ,  qui  est  ordinairement  un  cy- 
lindre de  bois  arrondi  au  tour ,  revêtu  d'étoupes ,  et  qui  rem- 
plit exactement  la  capacité  intérieure  du  corps  de  pompe  A  B.  Il 
y  a  une  soupape  S  à  la  jonction  des  deux  tuyaux  AB  ^  AH ,  et 
une  autre  S' dans  le  piston  P.  La  disposition  de  ces  soupapes  est 
telle  que  celle  qui  est  m'arquée  de  la  lettre  S  s'ouvre  naturelle- 
ment et  facilement  pour  donner  passage  à  tout  ce  qui  tend  à 
entrer  dans  le  corps  de  pompe  A  B  ;  mais  du  momelit  où  elle 
cesse  d'être  ainsi  soulevée ,  elle  retombe  par  son  propre  poidj^ 
et  se  ferme  exactement  ;  de  sorte  que  si  quelque  chose  tend  à 
sortir  du  corps  de  pompe,  elle  lui  bouche  absolument  le  pas- 
sage. L'autre  soupape  qui  est  marquée  de  la  lettre  S' s'ouvre  dans 
hs  même  sens  et  de  la  même  manière  que  la  précédente,  pour 
donner  passage  à  tout  ce  qull  y  a  dans  lé  corps  de  pompé  ^ous 
le  piston  P ,  et  qui  tend  à  passer  au-dessus  ;  mais  cette  même 
soupape  se  refernie  si  exactement  d'elle-même  par  son  poids , 
qu'elle  bouche  absolument  le  passage  à  tout  ce  qu'il  y  a  dans  le 
corps  de  pompe  au-dessus  du  piston  P ,  et  qui  tendrait  à  passer 
au-dessous. 

Concevons  maintenant  qu'ayant  abaissé  le  piston  P  jusqu'au 
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fond  du  corps  de  pompe  AB,  on  enfonce  dans  TeaU  la  partie 
inférieure  du  tuyau  AH.  Alors,  si  l'on  élève  le  piston  dans 
le  corps  de  pompe,  par  exemple  ,  jusqu'en  B,  il  se  fera  un  vide 
sous  ce  piston.  L'air  intérieur  au  tuyau  AH  se  dilatera  pour 
le  remplir,  et  sa  force  élastique  diminuée  par  cette  dilatation, 
se  trouvant  moindre  que  la  pression  extérieure  de  l'atmosphère, 
celle-ci  fera  monter  dans  le  tuyau  AH,  et  peut-être  même  dans 
le  corps  de  pompe,  une  colonne  d'eau  dont  le  poids  compensera 
cet  affaiblissement.  Supposons  que  ce  dernier  cas  ait  lieu ,  et 
qu'il  entre  réellement  une  certaine  quantité  d'eau  dans  le  tuyau 
AB.  Cette  eau  une  fois  entrée  n'en  pourra  plus  sortir;  car  la 
soupape  S  lui  interdira  le  retour ,  en  se  fermant  par  son  propre 
poids.  Donc,  si  l'on  redescend  le  piston  P  jusque  dans  cette  eau , 
elle  soulèvera  la  soupape  S',  et  passera  au-dessus  du  piston; 
mais  une  fois  arrivée  là  ,  elle  ne  pourra  plus  redescendre ,  parce 
'  que  la  soupape  S^  en  se  fermant ,  lui  interdira  le  passage.  Si 
donc  on  élève  le  piston  de  nouveau ,  on  soulèvera  cette  eau  qui 
a  passé  au-dessus  de  lui  ;  mais  en  même  temps  il  se  fera  de  nou- 
veau un  vide  au-dessous.  Une  nouvelle  quantité  d'eau  n^ontera 
donc  dans  le  corps  de  pompe  A  B ,  et  s'y  trouvera  de  même  ren- 
fermée par  le  jeu  de  la  soupape  S.  Cette  quantité  d'eau  s'élèvera 
ensuite  au-dessus  du  piston  P  quand  celui-ci  sera  abaissé  ;  et , 
par  l'effet  de  ce  jeu  alternatif ,  la  quantité  d'eau  ainsi  élevée  au- 
dessus  du  piston  augmentant  toujours  ,  finira  par  arriver  jus- 
qu'à l'orifice  O ,  percé  latéralement  dans  le  corps  de  pompe ,  par 
lequel  elle  s'écoulera. 

On  conçoit  que  y  dans  ces  sortes  de  pompes ,  il  ne  faut  pa^ 
que  la  hauteur  de  la  soupape  S  au-dessus  du  niveau  de  l'eau  qui 
entoure  le  tuyau  AH,  surpasse  io"*,4  ,  environ  82  pieds  ;  car 
au-delà  de  cette  limite ,  on  aurait  beau  faire  le  vide  en  S  dans 
le  corps  dé  pompe ,  en  élevant  le  piston ,  l'eau  ne  pourrait  jamais 
arriver  jusque-là ,  puisque  la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère 
ne  peut  l'élever  que  jusqu'à  io'^,4 ,  environ  Sa  pieds  de  hauteur. 
Mais  ce  cas  excepté ,  si  une  fois  Feau  arrive  au-dessus  de  la  sou- 
pape S  ,  et  passe  par-dessus  le  piston  P,  en  quelque  petite  quan- 
tité que  ce  puisse  être,  on  pourra  ensuite' la  faire  monter  à 
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telle  bantenr  que  Ton  voudra  en  éleTant  le  piston  qui  la 
porte. 

La  pompe  qae  Ton  appelle  foulante ,  est  composée  d'un  tuyau 
ou  corps  de  pompe  AB,  fig.  35,  percé  deplusieurs  petits  trous  dans 
sa  partie  inférieure.  Ce  tuyau  communique  avec  le  canal  ACS', 
au  dedans  duquel  se  trouve  une  soupape  S^,  qui  s'ouvre  pour  don- 
ner passage  à  tout  ce  qui  tend  à  sortir  du  corps  de  pompe  AB , 
mais  qui ,  lorsqu'elle  cesse  d'être  soulevée ,  se  ferme  très-exacte- 
ment par  son  poids,  et  ferme  le  passage  à  tout  ce  qui  tend  à  sortir 
du  tuyau  O  S\  pour  rentrer  dans  le  corps  de  pompe.  La  base  A  A 
de  ce  dernier  est  toujours  plongée  dans  l'eau.  C'est  pourquoi, 
quand  on  tire  le  piston  P  qui  en  remplit  exactepient  la  capacité 
intérieure,  l'eau  s'y  introduit  par  tes  petits  trous  f  ;  mais  en  abais- 
sant le  pbton  et  pressant  cette  eau ,  elle  est  contrainte  démonter, 
dans  le  canal  A  C  S',en  soulevant  la  soupape  S',  li^qiielle,  se  refer- 
mant aussitôt ,  l'empêche  ensuite  de  redescendre  dans  le  corps 
de  pompe  A  B  ;  ainsi ,  à  force  d'élever  et  d'abaisser  le  piston ,  il 
entre  toujours  de  nouvelle  eau  dans  le  corps  de  pompe ,  et  il 
en  monte  toujours  de  nouvelle  dans  le  canal  A  C  S'  ;  de  sorte 
qu'enfin  l'eau ,  par  ce  moyen ,  se  trouve  assez  élevée  pour  s'écou- 
ler par  l'orifice  O  pratiqué  dans  ce  canal,  à  telle  hauteur  que 
l'on  voudra. 

La  troisième  espèce  de  pompe  est  composée  d'un  petit  tuyau 
AH,  ûg,  36,  joint  au  corps  de  pompe  AB.  Celui-ci  commu- 
nique avec  le  canal  DS'.O,  au  dedans  duquel  il  y  a  une  sou- 
pape S' ,  qui  s'ouvre  pour  donner  passage  à  tout  ce  qui  tend 
k  sortir  du  tuyau  AB^',  et  se  ferme  pour  boucher  le  passage  à 
tout  ce  qui  tend  à  y  rentrer.  Il  y  a  encore  une  autre  soupape  S. 
à  la  jonction  du  petit  tuyau  A  H ,  avec  le  corps  de  pompe  ;  celle^ 
ci  s'ouvre  pour  donner  passage  à  tout  ce  qui  tend  à  entrer  dans 
le  corps  de  pompe ,  et  se  ferme  pour  boucher  le  passage  à  tout 
ce  qui  tend  à  en  sortir. 

Cette  troisième  espèce  de  pompe  est  appelée  composée ,  parce 
qu'elle  réunit  les  effets  des  deux  précédentes.  Lorsqu'on  élève 
le  piston  P,  il  se  fait  un  vide  au-dessous  de  lui,  comme  dans  la 
pompe  aspirante ,  et  l'eau  et  Fair  du  tuyau  AQ  entrent  da,us  le 
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corps  de  pompe  A  B  ^  en  soulevant  la  soupape  S  ;  mais  dès  que 
Ton  cesse  d'élever  le  piston ,  cette  soupape  se  ferme  et  empêche 
l'eau  de  redescendre  dans  le  tuyau  A  H.  Alors ,  si  Ton  abaisse  le 
piston ,  et  qu'on  le  presse  sur  cette  eau ,  comme  dans  la  pompe 
foulante,  il  la  contraint  de  monter  dans  le  canal  D  S' O,  en  sou- 
levant la  soupape  S';  celle-ci ,  bientôt  après  se  fermant  par  son 
propre  poids ,  quand  la  force  qui  pressait  le  piston  s'arrête ,  em- 
pêche l'eau  élevée  au-dessus  de  S' de  rentrer  diins  le  corps  de 
pompe  A  B.  Alors ,  en  élevant  de  nouveau  le  piston,  une  nou- 
velle quantité  d'eau  entre  dans  le.  corps  de  pompe  »  puis  passe 
dans  le  canal  D  S' O,  et  s'élève  au-dessus  de  S' quand  on  ^baisse 
le  piston  ;  de  sorte  qu'en  continuant  ce  jeu  alternatif ,  on  peut 
enfin  élever  l'eau  dans  ce  canal  jusqu'à  la  hauteur  de  l'orifice  O, 
par  lequel  elle  doit  s'écouler. 

Les  idées  que  nous  venons  d'exposer  feront  aisément  conce- 
voir ce  que  nous  avons  à  dire  sur  le  mécanisme  des  pompes  à 
air  que  l'on  nomme  machines  pneumatiques.  Pour  faire  monter 
l'eau  dans  les  corps  de  pompe,  nous  avons  employé  une  force 
extérieure,  qui  était  la  pression  de  l'atmosphère;  pour  faire 
sortir  l'air  d'un  récipient  fermé  de  toutes  parts ,  nous  nous  ser- 
virons de  la  force  intérieure  par  laquelle  cet  air  lui-même  tend 
à  se  dilater ,  lorsqu'on  lui  ouvre  une  communication  avec  un 
espace  vide. 

Supposons  que  le  récipient  B  ,  ûg,  87 ^  dont  nous  voulons 
épuiser  l'air  ou  tout  autre  gaz ,  soit  muni  d'un  robinet  R,  qui 
puisse  s'ouvrir  et  se  fermer  à  volonté ,  de  manière  à  permettre  ou 
à  empêcher  la  communication  de  l'air  extérieur  avec  l'intérieur 
du  récipient  B,  Vissons  celui«ci  à  un  cylindre  AB,  qui  sera 
un  véritable  corps  de  pompe ,  dans  lequel  un  piston  très-juste  P 
pourra  monter  et  descendre  au  moyen  de  la  tige  T.  A  l'extré- 
mité de  ce  corps  de  pompe  qui  communique  au  récipient,  ajus* 
tons  un  second  robinet  R' ,  pareil  au  premier ,  travaillé  avec  le 
même  soin ,  et  qui  puisse  également ,  selon  qu'il  s'ouvre  ou  se 
ferme ,  permettre  ou  empêcher  la  communication  de  l'intérieur 
du  corps  de  pompe  avec  l'air  extérieur.  Les  choses  étant  ainsi 
disposées ,  et  le  robinet  R  étant  fermé ,  ouvrons  le  robinet  R'^ 
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et  abaissons  le  piston  P  jusqu'en  A  B.  L'air  contenu  dans  la  ca- 
pacité de  ce  cylindre  sortira  par  le  robinet  R';  fermons  alors  ce 
robinet  et  ouvrons  au  contraire  celui  du  récipient.  Maintenant , 
$i  nous  élevons  de  nouveau  le  piston  P,  il  se  formera  un  vide 
au-dessous  de  liii ,  puisque  tout  accès  est  interdit  à  Tair  exté- 
rieur. Par  conséquent  le  gaz  contenu  dans  le  ballon  B  se  dila- 
tera pour  remplir  ce  vide ,  et  passera  en  partie  dans  le  corps  de 
pompe  :  alors  fermons  le  robinet  R.  Cette  portion  de  gaz  ne 
pourra  plus  rentrer  dans  le  ballon.  Pour  la  chasser  aussi  du 
corps  de  pompe ,  nous  n'avons  qu'à  de  nouveau  ouvrir  le  robi* 
net  R',  et  abaisser  le  piston  jusqu'en  A  B.  Cela  fait ,  nous  fer- 
merons R^  de  nouveau  ,  et  nous  nous  trouverons  précisément 
dans  les  mêmes  conditions  qu'au  commencement  de  l'expérience , 
avec  cette  différence  unique ,  mais  importante ,  que  le  récipient 
B  aura  déjà  été  vidé  d*une  partie  du  gaz  qu'il  contenait.  En  opé- 
rant donc  une  seconde  fois  de  la  même  manière ,  on  extraira 
une  nouvelle  portion  de  ce  gaz ,  et  en  réitérant  de  nouveau  la 
même  manœuvre  un  grand  nombre  de  fois ,  on  devra  l'épuiser 
presque  entièrement. 

La  nécessité  de  fermer  et  d'ouvrir  successivement  les  deux  ro- 
binets RR'  rendrait  cette  opération  assez  pénible;  mais  le  prin* 
cipe  étant  ainsi  trouvé ,  il  est  bien  facile  de  le  perfectionner. 
D'abord ,  nous  pouvons  remplacer  le  robinet  R'  par  une  sou- 
pape S ,  placée  dans  l'intérieur  du  piston  P  lui-même ,  et  telle- 
ment ajustée  qu'elle  s'ouvre  lorsque  l'air  intérieur  la  soulève 
pour  sortir  du  corps  de  pompe ,  et  qu'elle  se  ferme  par  son 
propre  poids ,  ou  par  l'action  d'un  petit  ressort  dès  que  cet  air 
cesse  de  la  soulever,  fig.  38.  Cela  fait,  quand  on  voudra  commencer 
l'expérience ,  le  robinet  R  étant  fermé ,  on  commencera  par  abais- 
ser le  piston  dans  le  corps  de  pompe  ;  l'air  intérieur  comprimé 
par  lui  soulèvera  la  soupape  S^et  il  sera  exclu  entièrement  quand 
le  piston  sera  descendu  jusqu'en  A  B.  Alors ,  si  Ton  ouvre  le 
robinet  R ,  et  qu'on  soulève  le  piston ,  il  se  fera  un  vide  au-des- 
sous de  lui ,  comme  dans  l'expérience  précédente  ;  et  le  gaz  con» 
tenu  dans  le  récipient  B  se  dilatera  pour  le  remplir.  Mais  ce  gas 
ne  pourra  soulever  la  soupape  S,  p^Crce  que»  étant  dilaté >  sa 
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force  élastique  est  moindre  que  la  pression  extérieure  de  Tat- 
mosphère  qui  pèse  sur  cette  même  soupape  de  dehors  en  dedans. 
Ainsi  ^  en  fermant  le  robinet  R ,  et  abaissant  de  nouveau  le  pis-» 
ton  jusque  en  AB^  on  chassera  tout  le  gaz  qui  s*était  répandu 
dans  le  corps  de  pompe  ;  et  par  une  suite  d'opérations  sem* 

\  blables ,  on  finira  par  épuiser  presque  entièrement  le  gaz  que 

j  le  récipient  renfermait. 

Il  faut  maintenant  nous  exempter  du  robinet  R  :  on  emploie 
pour  cela  divers  moyens  ;  mais  en  voici  un  ima  iné  par  Fortin, 
et  qui  est  aujourd'hui  le  plus  généralement  adopté.  Il  est  repré- 
senté fig.  39  :  le  piston  est  traversé  par  une  tige  de  cuivre  ^^',  le 
long  de  laquellç  il  monte  et  descend  avec  un  frottement  assez 
ferme  pour  ne  pas  laisser  de  passage  à  l'air.  Lorsque  le  piston 
descend  vers  A  B ,  cette  tige  descend  d'abord  avec  lui ,  et  elle 
porte  à  son  extrémité  inférieure  un  bouchon  b ,  qu'elle  va  jus- 
tement appliquer  à  l'orifice  o ,  par  lequel  le  corps  de  pompe 
communique  avec  le  récipient.  Arrivée  à  ce  point ,  elle  s'arrête 
par  la  résistance  du  plan  A  B ,  et  le  piston  surmontant  le  frot- 
tement qu'elle  lui  oppose  ,  continue  à  descendre  comme  à  l'or*- 
dinaire.  Maintenant  y  quand  on  relève  le  piston ,  il  enlève  aussi 
la  tige  /  /'  et  le  bouchon  é ,  et  il  l'éleveroit  ainsi  avec  lui  indéfi- 
niment ;  mais  après  qu'il  l'a  déplacé  seulement  de  la  quantité 
nécessaire  pour  déboucher  l'orifice  o,  l'autre  bout  de  la  tige  t' 
rencontre  la  partie  supérieure  A^B'  du  corps  de  pompe,  et 
par  conséquent  s'arrête  :  alors  le  piston  continue  à  monter  à 
frottement  le  long  de  la  tige ,  et  le  boucLon  h  reste  toujours 
très-près  de  l'orifice  o  ,  comme  nous  l'avions  supposé  d'abord. 
Au  moyen  de  cette  disposition  ,  on  peut  laisse^  le  robinet  R  du 
récipient  constamment  ouvert ,  aussi  long-temps  que  l'on  fait 
jouer  la  pompe  ;  l'orifice  o  sera  toujours  ouvert  quand  on  élè- 
vera  le  piston  dans  le  corps  de  pompe ,  ce  qui  y  fera  le  vide , 
et  il  se  trouvera  constamment  fermé  quand  le  piston  s'abais- 
sera. C'est  précisément  l'effet  alternatif  que  nous  obtenions  en 
fermant  et  ouvrant  successivement  le  robinet  R  du  récipient 
qui  contient  le  gaz.  L'opération  terminée,  on  fermera  ce  robi- 
net ,  et  on  enlèvera  le  récipient.  Je  profite  de  cette  occasion 
Tome  I.  9 
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pour  faire  remarquer  que ,  dans  toutes  les  machines ,  de  quelque 
nature  qu^elles  puissent  être  ,  il  faut  toujours  faire  en  sorte  que 
tous  les  mouTemens  secondaires ,  qui  se  répètent  souvent ,  soient 
ainsi  conduits  et  dirigés*  par  le  moteur  principal. 

Nous  ayons  supposé  jusqu'ici  que  le  récipient  où  nous  von-^ 
lions  faire  le  vide  avoit  un  col  très-étroit  ;  mais  il  arrive  sou- 
vent que  l'on  a  besoin  d'effectuer  le  vide  dans  un  espace  asses 
large,  pour  que  l'on  puisse  y  introduire  commodément  différens 
corps.  A  cet  effet ,  on  adapte  au  corps  de  pompe  un  tuyau  re* 
courbé  C ,  fig.  4o ,  terminé  par  un  plan  de  glace  horizontal  G  G, 
dressé  avec  beaucoup  de  soin;  on  pose  sur  cette  glace  une 
cloche  R  ,  dont  les  bords  ont  été  usés  à  l'émeri.  Si  la  glace  a  été 
bien  dressée  ,  et  si  elle  est  dépolie  ,  un  peu  d'huile  ou  quelque 
autre  corps  gras,  inséré  entre  elle  et  les  bords  de  la  cloche^ 
stiffira  pour  maintenir  le  contact ,  de  manière  qu'en  faisant 
jouer  le  pbton  F ,  on  fera  le  vide  dans  la  capacité  R.  Toute* 
fois  il  est  bon  de  tenir  la  cloche  pressée  contre  la  glace  pen- 
dant les  premiers  instans  de  l'opération  :  mais  après  quelques 
coups  de  piston  cette  pression  devient  inutile ,  parce  que  celle 
de  l'atmosphère  y  supplée,  n'étant  plus  contre-balancée  comme 
auparavant  par  le  ressort  de  l'air  intérieur.  Lorsqu'on  veut 
éprouver  l'effet  du  vide  sur  certaines  substances,  on  com- 
mence par  les  placer  sur  le  plateau  de  glace  G  G,  on  les  recouvre 
avec  la  cloche  R ,  et  on  fait  le  vide.  Cependant ,  comme  on  peut 
aussi  avoir  besoin  de  faire  le  vide  dans  des  récipiens  à  col 
étroit,  on  termine  le  tuyau  C  par  une  vis  V  qui  s'élève  ua 
peu  au-dessus  du  plateau  de  glace ,  et  l'on  y  visse  les  ballons 
dans  lesquels  on  veut  faire  le  vide ,  au  lieu  de  les  appliquer 
immédiatement  à  l'orifice  o,  comme  nous  l'avions  d'abord 
supposé. 

On  peut  remarquer  qu'à  mesure  que  l'air  intérieur  au  réci- 
pient se  raréfie  ,  on  doit  avoir  plus  de  peine  à  soulever  le  pis- 
ton P,  puisque  cet  air  raréfié  le  presse  par-dessous  beaucoup 
moins  fortement  que  l'air  extérieur  ne  le  presse  par— dessus  : 
c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Mais  ,  par  la  même  raison ,  lorsqu'on 
fait  descendre  ce  piston ,  pour  chasser  l'air  dilaté  qui  a  passé 
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dans  le  corps  de  pompe ,  il  n'y  faut  employer  aucune  force  ; 
et  le  poids  de  Talmosphère  ,  qui  pèse  sur  lui ,  suffit  pour 
cela.  On  a  heureusement  imaginé  d  employer  cette  seconde  puis- 
sance pour  aider  Tautre  ,  et  Ton  y  est  parvenu  en  faisant  mou* 
Toir  à  la  fois ,  par  une  même  roue  dentée ,  les  tiges  parallèles 
de  deux  pistons ,  dont  Tun  monte  .  tandis  qx^e  Taulre  descend  y 
£g.  4i*  Ces  deux  pistons  appartiennent  chacun  à  un  corps  de 
pompe  particulier ,  qui  communique  au  récipient  où  l[pn  fait  le 
"vide.  Ainsi,  lorsqu'on  tourne  la  manivelle  MM  pour  faire 
monter  l'un  d'eux,  le  poids  de  l'atmosphère,  qui  tend  à  faire 
descendre  l'autre ,  vous  aide  ,  et  vous  aide  avec  une  puissance 
justement  égale  à  celle  qu'elle  vous  oppose  sur  le  premier  pis^ 
ton  ;  de  sorte  que ,  par  cette  disposition ,  quelque  loin  que 
TOUS  poussiez  le  vide ,  vous  n'avez  jamais  d'effort  à  faire  que 
ce  quil  en  faut  pour'  surmonter  les  frottemens  des  pistons 
dans  les  corps  de  pompe  où  ils  sont  en  mouvement. 

Ce  n'est  pas  tout  que  d'avoir  ainsi  un  moyen  de  diminuer 
considérablement  la  densité  de  l'air  dans  un  récipient ,  il  faut 
encore  savoir   jusqu'à  quel  point  va  cette  raréfaction.  Pour 
le  connoître,  on  adapte  à  la  machine  un  tube  barométrique 
vide  H  H,  fig.  ^2 y  qui,  par  sa  partie  supérieure,  communique  au 
récipient  où  l'on  fait  le  vide ,  et ,  par  sa  partie  inférieure ,  plonge 
dans  un  vase  rempli  de  mercure.  A  mesure  que  l'on  fait  le  vide 
dans  le  récipient ,  le  mercure  s'élève  dans  le  tube  H  H.  Une 
division  verticale  permet  de  juger  à  chaque  instant  de  com- 
bien il  s'est  ainsi  élevé  au-dessus  de  son  niveau  ,  et  par  con- 
séquent, permet  d'évaluer  le  degré  de  dilatation  de  l'air  qu^ 
le  récipient  contient  encore. 

£n  effet ,  nommons  Y  la  capacité  du  récipient,  et  h  la  hauteur 
à  laquelle  le  mercure  s'est  élevé  au-dessus  de  son  niveau  dans 
le  tube  barométrique ,  par  la  raréfaction  de  l'air  intérieur*  Si 
cet  air  dilaté  qui  remplit  maintenant  le  récipient  était  soumis  à 
la  pression  p  de  l'atmosphère ,  il  se  réduirait  à  un  volume 
moindre  que  V  :  désignons-le  par  v ,  et  faisons  Y  =  nt^;  n 
sera  la  mesure  de  la  dilatation  de  cet  air  dans  son  état  actuel^ 
puisque  ce  sera  le  nombre  de  fois  que  son  volume  primitif  v  se 
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sera  étendu  pour  remplir  tout  le  récipient  Y.  D*après  cda  il 
est  aisé  de  tronycr  Texpression  de  sa  force  élastique  dans  son 
état  de  dilatation  9  car  en  la  nommant/",  on  aura 

puisque  les  forces  élastiques  d'une  même  masse  d'air  sont  réci- 
proquement proportionnelles  aux  yolumes  qu'on  lui  fait  occu— 
per.  En  mettant  pour  Y  sa  valeur  n  p,  cette  expression  deyient 

n 

Maintenant  la  force/*  pèse  intérieurement  sur  la  colonne  de 
mercure  h  élevée  dans  le  tube  barométrique  H  H.  Ainsi  ^  en 
l'ajoutant  à  cette  colonne ,  la  somme  doit  égaler  la  pression  de 
l'atmosphère  extérieure,  qui  est  représentée  par/?  ;  c'est-à-dire, 
qu'on  doit  avoir 

Y  h  =  »  ,    d'où  l'on  tire    n  =  — ^-— - . 

En  mettant  dans  cette  expression  pour  p  et  h  leurs  valeurs 
observées^  on  connaîtra  le  degré  de  dilatation  auquel  se  trouve 
l'air  qui  reste  encore  dans  ce  récipient. 

Quelquefois ,  au  lieu  de  l'appareil  que  nous  venons  de  dé* 
crire,  on  se  contente  de  celui  qui  est  représenté  û^,  43,  et  que 
l'on  nomme  une  éprouvette.  C'est  un  tube  recourbé  ABC  rem- 
pli en  partie  de  mercure  que  l'on  y  a  fait  bouillir  ;  une  de  ses 
branches  est  fermée  ;  l'autre  est  ouverte ,  et  tout  l'appareil  se 
place  dans  l'intérieur  du  récipient  où  l'on  fait  le  vide.  Tant  que 
la  force  de  ressort  de  l'air  intérieur  est  plus  que  suffisante  pour 
èoutenir  une  colonne  de  mercure  égale  à  la  différence  de  ni- 
veau AH,  la  branche  AB  reste  pleine.  Mais  si  l'air  intérieur 
devient  plus  rare ,  le  mercure  de  cette  branche  s'abaisse ,  et 
l'excès  de  son  niveau  sur  celui  de  Tautre  branche,  indiqué 
par  une  double  division  tracée  sur  l'appareil ,  donne  la  mesure 
de  la  pression  que  l'air  intérieur  soutient  encore.  C'est  un  véri- 
table baromètre,  mais  qui  ne  peut  servir  que  pour  une  atmos- 
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libère  très-dilatéc.  Quand  on  a  ainsi  observé  la  différence  de 
niyean  du  mercure  dans  les  deux  branches  de  TéprouTette, 
on  peut  facilement  en  conclure  le  degré  de  dilatation  de  Tair 
intérieur.  Car  cette  différence  exprime  immédiatement  la  valeur 
de  sa  force  élastique,  que  nous. avons  désignée  précédemment 
par  /l  Or  puisqu'on  a 

A 

Si/*  est  connu  ainsi  que/» ,  on  en  tirera  tout  de  suit* 

a—    '' 

Soit ,  par  exemple  , 

p  =  o",76o 
/  =  o*,ooi , 

en  sorte  que  la  tension  intérieure  marqtiëe  par  Téprouvette  soit 
réduite  à  un  millimètre ,  on  aura 

»  * 

0,760 
n  =  — i —  =i=  760  ; 
0,001 

c'est-à-dire  que  si  Tair  qui  remplit  maintenant  le  récipient  était 
soumis  à  la  pression  ordinaire  de  0^,76,  il  occuperait  un  volume 
760  fois  moindre  ,  et  par  conséquent  il  ne  remplirait  que  ^j^  de 
ce  récipient. 

La  pompe  à  air,  perfectionnée  comme  nous  venons  de  le 
dire ,  est  généralement  désignée  sous  le  nom  de  macbinp  pneu- 
matique. On  a  cherché  à  calculer  suivant  quelle  proportion  elle 
épuise  sueoesiîvement  Tair.  A  considérer  la  cho^e  d'une  manière 
abstraite,  ce  calcul  est  très- facile  :  car,  si  R  représente  le  vo- 
lume du  récipient,  et  T  celui  d'un  des  corps  d^  pompe  «  lorsque 
<!e  corps  de  pompe  s'ouvrira ,  l'air  du  récipient  s'y  répandra , 
et  occupera  par  conséquent  l'espace  total  R  -|-  T  ;  il  entrera 
donc  dans  le' corps  de  pompe  une  portion  de  sa  masse,  repré-* 

sentée  par  la  fraction  — ---■ ,  et  cette  portion  ne  reviendra 

R+T  ^ 

jamais  dans  le  récipient.  Ainsi ,  en  représentant  par  1  la  qnan* 
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tilé  totale  d*aîr  qui  s'y  trouvait  d'abord ,  on  Toit  qu'après  I0 

premier  €oup  de  piston  elle  se  trouvera  réduite  à 

T  .      ,  R 

,    ou  simplement 


R  +  T  ^  R  -f  T  ' 

c'est-à-dire  qu'elle  sera  réduite  dans  le  rapport  du  yoluine  du 
récipient  à  celui  du  récipient  et  du  corps  de  pompe  pris  en- 
semble ,  ce  qui  est  évident  de  soi-même. 

Maintenant ,  au  second  coup  de  piston ,  cette  même  quantité 
d'air  sera  encore  réduite  dans  lie  même  rapport  ^  c'est-à-dire  » 

qu'elle  ne  sera  plus  que >—  de  ce  qu'elle  était  après  le  pre- 

R  +  T 

mier  coup  de  piston;  et  comme  sa  quantité  se. pouvait  déjà 

réduite  à -,    on   voit  qu'elle  ne  sera   réellement   que 

ï^  H"  T  .  .1    . 

R       * 
(~ ^^   de  sa  quantité^  piimitive.  ,  • 

En  continuant  à  raisonner' dé  la  même  manière,  on  verra 
que  les  quantités  d'air  successivement . enlevées  à  chaque  coup 
de  piston  ,  ainsi  que  les  quantité^  qui  restent  après  chaque  coup 
éi^f)$  le  l'éç^pient,  sont  exp.i'iiBées  par  les  termes  de  deux  séries 
géométriques,  qui  sont ,  pour  les  quantités  3|iccessivement 

extraite;!  >  .  .    :.  M;.  ,  ! 

T  TR  TR*  TR«^' 

R  -fi  T  '      (R~+.  T:)?)'  :.  '( R  ■+»•  Tf  '•-:''  { R  -J*  T )*»  •' 
Pour ^es  restes  successifs  :  -••:'•     ■ •  >..>  . 

R  R»  R3  .  R» 

Il     I  1 1  Ij     I  '  •    >■  Ml-  -I       I    «Ki  \    •        >    rfi     1    H  ti    >     > ,  .    .       ■   J  I  Iftn  ni   MK,    ,.    \j 


En  efifet ,  si|  V-ovk^  prend  fta  qjiel^Oii;qiiLe>  de  cjeS;  ar^Ue^., .  c^t  ;  qulon 
rajoutera  toutes  les  quaniilés  .{précédemment  épuisées^  Js^somjme 
s.era ,  toujours  égalé  ii.runili^,9,c'estr.à-4ire  à  la  q^aptitié.p^^^i-^ 
tive  de  l'air.  Pour  l.e  yojrj  ilfdHt.se  souvenir  que,:dan;i«une  pro-» 
gression  géométrique ,  dont  »  est  le  premier  terme ,  «  le  dernier, 
et  ^  la  raison ,  on  a  la  somme  S  (}<^  tous  lés  termeé'  par  la  for- 

2—1 
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Si  nons  Toulon»  faire  la  somme  àe$n  quantités  d'air  extraites 
par  les  n  premiers  coups  de  piston  ^  nous  aurons 

_       T  _       R  _  "^  •  ^""^* 

*~R  +  T'       ^~  R  +  T'       *'~(R  +  T)«' 

ce  qui  donne  toutes  réductions  faites  , 

S=  i  — 


(R  +  T)«  ' 

R« 

à  quoi  ajoutant  le  n^  reste  d'air  exprimé  par ,  on  voit 

(R  "][■  T)" 

que  la  somme  sera  toujours  égale  à  Tunité. 

On  voit  aussi ,  par  ce  calcul ,  qu'on  ne  pourra  jamais  faire 
parfaitement  le  vide,  quel  que  soit.le  nombre  de  coups  de  piston 

que  Ton  donne,  car  la  fraction  f -~  )  ,  qui  exprime    la 

quantité  d'air  restante  va  toujours  en  s'affaiblissant  à  mesure 
'que  n  augm^te-,  mais  ne  peut  jamais  devenir  nulle ,  à  moins 
,  que  n  ne  soit  infini. 

Cependant  y  puisque  cette  fraction  diminue  sans  cesse,  il 
semble  que  Fpn  devrait  parvenir  à  faire  un  vide  tel  que  la  pres- 
sion indiquée  par  Téprouvette  fût  tout-à-fait  insensible ,  et  c*est 
cependant  ce  qui  n'arrive  jamais ,  même  avec  les  macbines  les 
mieux  exécutées.  Cela  tient  à  plusieurs  causes  physiques  dont 
nous  n'avons  pas  tenu  compte  dans  notre  calcul.  £n  premier 
lieu,  il  faut  mettre  les  vapeurs  aqueuses  qui.  se  développent 
dans  l'appareil  même ,  et  qui  émanent  des  parois  du  récipient 
et  des  corps  de  pompe  à  mesure  que  l'on  y  raréfie  l'air.  Il 
faut  y  ajouter  le  frottement  des  soupapes,  l'effort  qu'il' faut 
faire  jpour  les  soulever ,  leur  jonction  qui  ne  peut  pas  être  par- 
faite. Toutes' ces  causes  sont  autant  d'obstacles  qui  limitent  l'effet 
de  la  machine ,  lorsque  l'élasticité  de  l'air  intérieur  n^est  plus 
suffisante  pour  les  surmonter.  Heureusement  un  vide  parfait 
n'est  jamais  nécessaire.  Il  suffit  que  la  machine  raréfie  l'air  à  un 
haut  degré  ;  le  baromètre  qu'elle  porte  vous  indique  la  quantité 
d'air  qu'elle  ne  peut  extraire,  et  vous  achei^ez  delà  rendre  parfaite 
en  corrigeant ,  par  le  calcul ,  l'erreur  qui  pourrait  en  résulter. 
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On  peut,  d*une  manière  fort  simple,  prouver  par  l'expé- 
rience ce  que  nous  Tenons  de  dire  sur  le  déTcloppement  des 
Tapeurs  aqueuses  qui  s'exhalent  des  parois  du  rëpipient  et  des 
corps  de  pompe,  à  mesure  que  Ton  en  extrait  Tair.  Il  faut  pour 
cela  employer  comme  récipient  un  ballon  à  col  étroit,  susceptible 
d'être  yissé  sur  la  platine  de  la  machine  pneumatique,  et  muni 
d'un  robinet  bien  travaillé  ,  qui  puisse  à  volonté  se  fermer  et 
^'ouvrir.  On  extrait  l'air  de  ce  ballon  aussi  exactement  qu'il  est 
possible  ;  et,  pour  rendre  cette  extraction  plus  parfaite,  vers  la 
£n  de  l'opération,  l'on  multiplie  les  coups  de  piston  avec  rapidité. 
On  observe  alors  la  tension  intérieure.  Si  la  pompe  est  en  bon 
état,  elle  doit  être  fort  petite  ,  'par  exemple ,  de  un  ou  deux  mil- 
limètres. Fermez  alors  le  robinet  de  votre  ballon ,  de  manière  à 
intercepter  toute  communication  entre  sa  capacité  intérieure  et 
celle  des  corps  de  pompe.  Laissez  l'appareil  dans  cet  état  pendant 
quelque  temps  ,  par  exemple ,  pendant  une  heure  ;  puis  faites 
le  vide  de  nouveau  dans  les  corps  de  pompe ,  ce  qui  n'exigera 
que  quelques  coups  de  piston  ;  et  lorsque  vous  verrez  ,  par  le 
tube  barométrique ,  que  la  pression  intérieure  est  redevenue 
presque  nulle  »  ouvrez  le  robinet  de  votre  ballon ,  pour  rétablir. 
la  communîcatioA  entre  sa  capacité  intérieure  et  celle  des  corps 
de  pompe.  Vous  verrez  aussitôt  le  mercure  du  tube  baromé- 
trique baisser  d'une  quantité  très-notable,  qui  pourra  allec^ 
par  exemple ,  à  douze  ou  quinze  millimètres ,  si  la  température  est 
de  16  ou  1 7  degrés.  Cependant  votre  ballon  étant  resté  vissé  sur  la 
machine  pneumatique  ne  peut  pas  avoir-repris  d'air.  Il  faut  donc 
qu'il  se  soit  développé  dans  son  intérieur  une  nouvelle  quantité 
de  fluide  élastique  qui  n'y  existait  point  dans  le  premier  mo* 
xnent  où  l'on  .venait  d'y  faire  le  vide  ;  ce  fluide  n'est  autre  chose 
que  la  vapeur  aqueuse  qui  s'est  exhalée  des  parois  du  ballon 
pendant  le  temps  qu'il  est  resté  fermé  ;  et  si  l'effet  n'en  était  pas 
sensible  pendant  que  Ton  faisait  le  vide ,  c'est  qu'on  la  pompait 
plus  vite  qu'elle  ne  se  développait.  La  preuve  la  plus  sûre  que 
ce  fluide  élastique  est  réellement  de  la  vapeur  aqueuse,  c'est  qu'il 
ne  se  formera  point,  si  vous  mettez  dans  le  ballon  du  muriate  de 
•baux  ou  de  l'alkali  caustique  ;  ou ,  pour  parler  plus  exacte- 
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ment ,  il  se  formera  encore ,  mais  ces  sels  Tabsorberont  ;  et  de 
cette  manière ,  Totre  récipient  9  ouvert  sur  la  machine  pneuma* 
tique  an  bout  d'un  temps  quelconque ,  par  exemple ,  après  une 
année  entière ,  vous  donnera  précisément  la  même  tension  que 
TOUS  aviez  observée  au  premier  instant ,  comme  je  l'ai  moi- 
même  éprouvé  par  expérience.  Mais  pour  que  le  récipient  garde 
si  long-temps  le  vide  9  il  faut  que  les  robinets  soient  parfaite-* 
ment  travaillés  ;  et  comme  cette  perfection  est  d'une  nécessité 
indispensable  dans  une  infinité  d'expériences,  je  vais  entrer 
dans  quelque  détail  sur  leur  construction. 

Je  ne  puis  pas  donner  une  idée  plus  juste  de  ces  pièces  et  de 
leur  usage ,  qu'en  disant  que  ce  sont  des  cônes  solides  qui  pénè-^ 
trent  à  angles  droits  un  autre  cône  creux  d'égal  diamètre.  Soit , 
fig.  44  >  '^  "^  uu  cylindre  métallique,  solide ,  luté  hermétique- 
ment au  col  du  récipient  R.  Ce  cylindre  est  percé  dans  tonte 
sa  longueur  par  un  canal  étroit  qui  permet  d'introduire  dans 
le  récipient  de  l'air,  des  gaz ,  ou  des  liquides*  U  s'agit  d'inter« 
cepter  à  volonté  •  cette  communication  :  pour  cela  on  perce 
dans  la  masse  du  cylindre  T  T ,  perpendiculairement  à  sa  lon- 
gueur, un  cône  creux  AB  A'B',  et  Ton  remplit  cet  espace 
par  un  cône  solide  semblable  R'  R',  fait  d'une  autre  pièce  de 
môme  métal.  On  conçoit  que  d'abord  ces  deux  cônes  ne  peuvent 
être  taillés  qu'approximativement  l'un  sur  l'autre ,  et  qu'ainsi 
ils  ne  joignent  pas  parfaitement  dans  tous  leurs  points.  Mais 
pour  rendre  cette  jonction  parfaite ,  on  use  le  cône  solide  R'  R' 
dans  le  cône  creux,  en  l'y  faisant  tourner  rapidement  un  grand 
nombre  de  fois ,  au  moyen  de  la  machine  que  les  ouvriers  ap- 
pellent un  tour  ;  et  pour  rendre  cette  opération  plus  facile ,  on 
met  entre  les  deux  pièces  que  l'on  frotte  ainsi  l'une  sur  l'autre , 
une  poussière  trés^dure ,  que  l'on  nomme  du  tripoU,  et  que  l'on 
choisit  de  plu&  en  plus  fine  à  mesure  que  le  travail  avance*  On  y 
met  aussi  de  l'huile  pour  faciliter  le  mouvement  de  rotation  ;  et 
en  même  temps  on  presse  la  partie  épaisse  du  cône  R'  R'  vers  la 
partie'  la  plus  étroite  4la  cône  creux ,  comme  si  on  voulait  l'y 
faire  entrer.  Par  cette  opération,  qui  s'appelle  dans  les  arts 
tên  rodage  j  on  fiait  par  user  et  mouler  les  deux  pièces  l'une 
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dans  Tautre  ,  avec  une  telle  justesse  qu'elles  adhèrent  ensemble 
eomfae  si  elles  ne  formaient  qu'un  seul  corps  continu;  et  l'on 
peut  ensuite  faire  tourner  le  cône  solide  K^R'  sur  lui-même  au- 
teur de  son  axe ,  sans  que ,  ni  liquides ,  m  .^az  9  quelque  substila 
qu'ils  soient ,  puissent  s'écbapper  du  récipient  R ,  ou  y  rentrer. 
Alo;çs  on  retire  le  cône  R'  R',  on  perce  un  petit  canal  00  dans  son 
milieu ,  et  perpendiculairement  à  sa  long^ueur,  puis  on  le  remet 
en  place.  Quand  &n  tourne  ensuite  ce  cône  surini-méme ,  tantôt 
le  petit  canal  o  o  coïncide  avec  le  canal  intérieur  du  grand  cylin- 
dre TT,  et  alors  la  cov^nUiiication  de  l'intérieur  du  récipient  à' 
l'extérieur,  est  libre  ;  tantôt  le  petit  can^^l  oq  se  trouve  perpendi- 
culaire à  celui  du.  grand  cylinidre ,  et  alors  cette  communication 
est  fermée  par  les  parties  solides  du  cône  R'  R'.  Tel  est  le  jeu  de 
cet  app2)r:çU  qui  es^t  dans  les  e^cpérienees  de  physique  d'un  usage 
continuel.  On  fait  de  pareils  robinets',  même  en  verre;  et  cela 
est  nécessaire  quand  on  veut  renfermer  dans  les  appareils  des 
substances  qui,  p^.r  elles-mêmes  ou  par  les  vapeurs  qu'elles- 
exhalent,  pourraient  CQrroder  les  métaux  ou  se  combiner  avec ' 
lesluts. 

J'ai  expliqué  plu$  hgn%,  6g.  39,  commeut  on  parvient  à  ouvrir 
et  à  fermer  tour  à  totir  la  communication  du  récipient  avec  le» 
corps  de  pompe, i^uii «noyai  du  bouchon  b  que  le  piston  lui-^ 
ndême  pose  et  eiolèVé  dans»  son  mouvemcnti  -Mais  cette  méthiNle  ; 
qnoiqi^e  trèsrbt^nn^,.  n'eat.pas  encore  la  .plus  fnkre  que  I'ob* 
puisse  employ.er  ;  cat  le  .peu  de  large]ir  du  bouchon  est  nn  obt- 
,  stacle  à  ce  qu'il  ferme  l'orifice  o ,  avec  la  dernière  justesse:;  et  le- 
plus  léger  défaut ,  à  cet  égard ,  deviendra  surtout  sensible  qiiand' 
le  vide  ét^nt  presque  fait  dans  le  récipient ^  l'air  comprimé  dans' 
Içs  eorps  de  pompe  fera  eKiort  pour  s'y  intaroduire.  C'est  pour- 
quoi,  dans.  l^.  machines  où  Ton  xecherehe  nAe    perfection 
extrême  y  M.  Fortin  emploie  un  autre  mécanisme  qui  est  re^» 
présenté  fig.  4^.  Voici  en  quoi  il  consiste-;  le  corps  de  pompe. 
A  B ,  du  côté  qui  icommunique  au  récipient ,  a  son-  fond  formé* 
par  une  plaque  métallique  MM' ,  bien  plané  sur  ses  deux  sur- 
faces ,  et  d'une  épaisseur  parfaitement  égale!  dans  toute  son  éten»' 
duc.  Cette  plaque  n'est  pas  fixe  ;  elle  peut  gliaser  horizontal»-. 
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ment  entre  deux  autres  plaques  LL',NN%  également  plai.es  et 
parallèles  entre  elles.  Un  peu  d'huile  insinuée  entre  ces  plaques 
rend  encore  leur  adhérence  plus  parfaite.  Enfin  ,  le  mécanisme 
qui  fait  hausser  et  baisser  le  piston  P,  fait  aussi  marcher  la  pla- 
que MM'  de  droite  à  gauche,  et  de  gauche  à  droite,  par  un 
mouvement  qu'on  appelle  de  va  et  vient.  Jusqu'ici  on  ne  voit 
pas  en  quoi  ce  fond  mobile  peut  être  utile  ;  mais  pour  en  conce- 
Toir  l'usage ,  il  faut  le  voir  représenté  de  face ,  tel  qu'il  est  dans 
la  figure  46.  On  voit  alors  qu'il  est  percé  en  T,  par  un  canal  cylin- 
drique entièrement  ouvert ,  et  en  chacun  des  points  S  ,  S\  par 
un  autre  canal  muni  d'une  soupape ,  qui  s'ouvre  quand  elle  est 
poussée  dans  le  sens  S£,et  se  ferme  quand  elle  est  poussée  ' 
dans  le  sens  ES.  Tout  l'appareil  est  disposé  de  manière  que  lors- 
que le  piston  P  s*abaisse  dans  le  corps  de  pompe ,  vers  le  fond 
mobile  M  M ,  la  soupape  S  se  trouve  an-dessous  du  corps  de 
pompe  Afi.  Alors  le  piston,  qui  est  entièrement  solide^  com- 
prime l'air  qui  se  trouve  dans  le  corps  dejpompe  AB ,  et  le  force 
à  sortir  par  cette  soupape.  A  cet  instant  le  trou  T  se  trouve  sorti 
de  dessus  le  conduit  C,  et  mené,  par  exemple,  vers  C,  par  consé* 
quent  il  n'y  a  pas  de  communication  entre  le  corps  de  pompe 
AB  et  le  récipient.  Mais  quand  on  vient  ensuite  à  élever  le 
piston,  le  mécanisme  qui  rélè:ve  commence  par  faire  marclier  le 
fond  mobile  dans  le  sens  C  C,  de  manière  à  ôter  la  soupape  S  de 
dessous  le  corps.de  pompe  AB,  et  à  ramener  au  ^contraire*  le 
trou  T  sous  ce  corps  de  pompe  devant  le  conduit  C  du  récipient. 
Par  ce  moyen  lacommunioation  se  trouve  établie  entre  le  réci- 
pient et  le  corps  de  pompe  AB^  de  sorte  que  le  gaz  peut  se  ré- 
pandre dans  le  vide  que  l'on  a  ainsi  formé.  Cela  fait,  la  mani- 
Telle  commence  à  marcher  en  sens  contraire  pour  abaisser  le 
piston;  et  poussant  de  nouveau  le  plan  MM'  dans  le  sens  CC, 
«lie  ^e  le  trou  T  de  devant  lé  conduit  C  ^  et  replace  la  sou- 
pape S  sous  le  corps 4ie  pompe.  De  sorte  que ,  par  ce  mouvement 
alternatif,  la  communication  se  trouve  tantôt  ouverte,  tantôt 
fermée  avec  le  récipient  et  avec  l'atmosphère ,  et  l'extraction  des 
gaz  se  fait  comme  auparavant  ;  mais^  de  plus,  elle  se  fait  ayec 
une  extrême  sûreté  à  cause  du  contact  parfait  des  plaques ,  qui 


l4o  DES  POMPES  A  LIQUIDES  ET  A  GAZ^ 

glissent  Tune  sur  Fautre  :  en  un  mot ,  on  peut  donner  une  iàém 
très-juste  de  cet  appareil  et  de  ses  avantages ,  en  disant  que 
c'est  le  robinet  développé.  D'ailleurs  on  conçoit  que  la  même 
plaque  peut  être  disposée  de  manière  à  servir  a  la  fois  pour 
les  deux  corps  de  pompe ,  en  faisant  aller  tour  à  tour  le  trou  T 
de  lun  à  Tautre ;  c'est  ce  qui  a  lieu  dans  les  méctnisiites  de 
Fortin.  Il  faut  connaître  tous  ces  moyens  précis  des  arts  pour 
les  employer  au  besoin. 

Après  avoir  expliqué  en  détail  la  construction  et  Fusage 
de  la  machine  pneumatique ,  on  comprendra  facilement  le  mé- 
canisme d*une  autre  espèce  de  pompe ,  qui  sert  pour  conden- 
ser Tair.  Soit  R ,  fig.  47  )  le  récipient  dans  lequel  il  s'agit 
d*opérer  cette  condensation.  Pour  cela ,  on  le  visse  à  un  corps 
de  pompe  AB,  dans  lequel  marche  le  piston  P  qui  est  entière- 
ment solide ,  et  qui  doit  être  construit  avec  beaucoup  de  jus- 
tesse; la  communication  du  récipient,  au  corps  de  pompe  ,  se 
fait  par  le  canal  S  O  ,  terminé  en  S  par  une  soupape  tellement 
ajustée  qu'elle  se  lève  dans  le  sens  S  O,  pour  laisser  passer  ce 
qui  tend  à  entrer  dans  le  récipient  ;  mais  qu'elle  ferme  le  pas-* 
sage  à  tout  ce  qui  voudrait  en  sortir  :  au  contraire,  il  y  a  en  S' 
une  autre  soupape  qui  y  étant  soulevée ,  permet  à  l'air  extérieur 
d'entrer  dans  le  corps  de  pompe  ,  mais  qui  ne  lui  permet  pas, 
d'en  sortir.  Cela  posé ,  concevons  le  piston  P  abaissé  sur  le  fond 
AB  de  la  pompe.  Si  •on  vient  à  l'élever,  il  se  formera  un  vide 
au-dessous  de  lui  ;  l'air  contenu  dans  le  récipient  ne  peut  pas  en 
sortir  pour  venir  remplir  ce  vide ,  parce  que  la  soupape  S  l'en 
empêche  ;  mais  Tair  extérieur  le  remplira ,  parce  que  la  soupape  S' 
lui  permet  d'entrer  dans  le  corps  de  pompe.  Maintenant  abaissons^ 
de  nouveau  lé  piston ,  cet  air  se  trouvera  comprimé.  Il  ne  pourra' 
pas  sortir  par  la  soupape  S'  qui  lui  ferme  le  passage  ;  mais  ilen* 
trera  dans  le  récipient  en  forçant  la  soupape  S  qui  9  bientôt  après 
se  fermant  d'elle-même ,  quand  le  piston  sera  descendu  en  AB> 
retiendra  cet  air  et  s'opposera  à  son  retour.  Alors,  en  élevant 
de  nouveau  le  piston ,  on  introduira  de  nouveau  dans  le  corps 
de  pompe  une  quantité  d'air  égale  à  la  première  ;  de  là  elle  pasr 
sera  dans  le  récipient ,  et  par  une  suite  d'alternatives  semblables. 
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on  finira  par  introduire  dans  ce  dernier  autant  de  volumes  d'air 
égaux  entre  eux ,  qu'on  aura  de  fois  répété  ce  mouvement. 

Pour  rendre  cet  appareil  plus  commode,  et  pouvoir  sou- 
mettre différens  corps  à  la  pression  de  l'air ,  on  le  dispose  comme 
dans  la  fig.  48,  Alors  le  récipient  est  un  cylindre  de  verre  très- 
épais  ,  fermé  à  ses  deux  bouts  par  deux  plans  de  cuivre  M  M  G  G 
qui  y  sont  scellés ,  et  qui  sont  attachés  l'un  à  l'autre  par  des 
tringles  métalliques  9  serrées  avec  de  fortes  vis ,  pour  que  la  com- 
pression intérieure  ne  les  sépare  pas.  Le  récipient  communique 
au  corps  de  pompe  par  un  canal  C.  Il  est  muni  en  R  d'un  robi- 
net qui  sert  à  le  fermer  quand  on  y  a  condensé  Pair  ;  et  enfin , 
il  est  enveloppé  d'un  grillage  en  fer,  pour  prévenir  les  accidens 
qui  pourraient  arriver  s'il  venait  à  éclater  par  l'elTet  de  la  con- 
densation. On  emploie  ordinairement  deux  corps  de  pompe , 
mais  c'est  uniquement  pour  rendre  le  jeu  de  la  machine  con- 
tinu ;  car  les  pressions  exercées  sur  les  deux  pistons  ne  peuvent 
plus  se  contre-balancer  ici  comme  dans  la  machine  pneumatique, 
et  il  faut  une  force  extérieure  pour  faire  entrer  l'air  dans  le 
récipient.  Mais  on  rend  l'effort  moins  pénible ,  en  donnant  aux 
corps  de  pompes  de  très-petits  diamètres. 

Pour  juger  du  degré  de  la  condensation ,  on  place  dans  le  ré- 
cipient une  éprouvette  représentée  fig.  49»  Elle  est  composée 
d'un  tube  de  verre  recourbé  ABC ,  dont  l'une  des  branches  AB 
est  fermée  en  A ,  tandis  que  l'autre  est  ouverte  en  C,  Le  sommet 
de  la  première  est  occupé  par  un  certain  volume  d'air  sec  qui 
s'y  trouve  emprisonné  par  une  colonne  de  mercure  H  B  A  qui  se 
recourbe  dans  l'autre' branche.  A  mesure  que  l'on  condense  l'air 
dans  le  récipient ,  cet  air  qui  presse  sur  la  surface  du  mercure 
en  A,  tend  à  faire  monter  le  liquide  dans  l'autre  branche  B  A  ; 
mais  l'air  contenu  dans  cette  dernière  résiste  à  cet  effort  par  son 
élasticité  ;  et ,  à  mesure  que  la  condensation  augmente ,  il  résiste 
davantage  en  se  contractant  toujours ,  de  manière  que  son  vo« 
lume  soit,  d'après  la  loi  de  Mariotte ,  réciproquement  propor- 
tionnel au  poids  dont  il  est  chargé.  Ainsi ,  en  comparant  ce  vo- 
lume à  lui-même  ,  au  commencement  de  l'expérience ,  et  après 
qu'on  a  donné  un  certain  nombre  de  coups  de  piston  ,  on  peut 
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facilement  calculer  dans  quel  rapport  on  a  condensé  Talr  dont 
le  récipient  est  rempli. 

Supposons  qu'au  commencement  de  Fexpérience  le  mercure 
s*élevât  jusqu'en  H ,  dans  la  branche  fermée ,  et  jusqu'en  h  dans 
la  branche  ouverte  ,  de  sorte  que  l'excès  de  la  première  colonne 
sur  la  seconde  fût  H  k ,  que  nous  représenterons  par  a.  Alors , 
s\p  était  la  pression  extérieure  représentée  à  cet  instant  par  la 
hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre,  il  est  clair  que  la  force 
élastique  de  Tair  contenu  dans  l'espace  fermé  A  H ,  était  égale  à 
/?—•«.  Soit  V  son  volume  ,  conclu  du  nombre  de  divisions 
qu'il  occupe  alors.  Supposons  maintenant  qu'après  un  certain 
nombre  de  coups  de  piston ,  le  mercure ,  dans  cette  même  bran« 
che ,  se  soit  élevé  jusqu'en  H',  et  qu'il  ait  descendu  dans  l'autre 
jusqu'en  h\  en  sorte  que  la  différence  de  niveau  H'h'  ait  pour 
longueur  h.  Alors  l'air  renfermé  dans  le  tube  sera  réduit  au 
volume  V,  que  l'on  peut  également  observer  sur  les  divisions 
de  l'appareil.  D'après  cela  ,  il  est  facile  de  calculer  son  ressort  ; 
car  en  le  nommant  y,  on  aura  suivant  la  loi  de  Mariette 

Ajoutez  à  cette  quantité  la  différence  de  niveau  h  des  deux  co- 
lonnes de  mercure ,  la  somme  égalera  nécessairement  la  pres- 
sion çxercée  en  h'  par  l'air  condensé  dans  le  récipient ,  de  sorte 
qu'en  désignant  cette  pression  ^SLr/\  on  aura 

V 

Pour  déduire  de  là  combien  de  fois  l'air  dti  récipient  a  été  con- 
densé, il  faut  comparer  son  volume  actuel ,  que  je  nomme- 
rai U',  avec  le  volume  U"  qu'il  occuperait,  s'il  n'était  plus 
pressé  que  par  la  pression  p  de  l'atmosphère  ;  alors  en  faisant 

U" 

'^  =  Tr- 

le  nombre  n  exprimera  la  condensation  qu'il  éprouve  ;  or ,  le 
rapport  --  est  facile  à  calculer  j  car,  d'après  la  loi  de  Mariette , 
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îl  est  égal  au  rapport  inverse  des  pressions,  c'est-à-dire  à  —  ;  on 
a  donc 

''  =  7  +  -7-  V'- 

Equation  qui  déterminera  n ,  lorsque  les  quantités  qui  entrent 
dans  le  second  membre  auront  été  observées. 

Avec  les  appareils  que  nous  venons  de  décrire ,  on  peut  faire 
une  infinité  d'expériences  instructives.  Par  exemple ,  en  met- 
tant des  animaux  vivanssous  le  récipient  de  la  machine  pneuma- 
tique ,  et  y  faisant  le  vide ,  on  les  voit  haleter  et  bientôt  mourir  ; 
ce  qui  prouve  que  l'air  qu'ils  respirent  est  nécessaire  à  leur  exis- 
tence. Il  se  produit  encore  en  eux  un  autre  effet  :  toutes  les  sub- 
stances aériformes  renfermées'dans  l'intérieur  de  leur  corps ,  et 
dont  le  ressort  était  contre-balancé  par  la  pression  de  l'air  exté- 
rieur, se  trouvant  déchargées  de  cette  pression  ,  se  dilatent  et 
brisent  les  vaisseaux  qui  les  renfermaient.  Cette  dilatation  exces- 
sive rend  même  sensible  aux  yeux  la  petite  couche  d'air  qui  ad- 
hère comme  une  enveloppe  à  la  surface  de  presque  tous  les  corps  ; 
car  si  l'on  met  dans  un  vase  plein  d'eau  des  morceaux  de  verre  ou 
de  métal ,  du  sable ,  des  plumes  ou  des  poussières ,  et  qu'après 
avoir  placé  ce  vase  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique , 
on  commence  à  pomper  l'air  qui  presse  la  surface  de  l'eau ,  on 
voit  aussitôt  les  surfaces  de  tous  les  corps  plongés  dans  ce  liquide 
se  couvrir  d'une  infinité  de  petites  bulles  d'air  qui  s'en  détachent 
à  mesure  que  l'on  fait  le  vide ,  et  qui  viennent  crever  à  la  surface. 
L'eau  elle-même  laisse  échapper  de  pareilles  bulles  provenant 
d'une  certaine  quantité  d'air  qu'elle  peut  absorber ,  et  qui  de- 
vient invisible  pour  nous  tant  qu'il  est  combiné  avec  sa  sub- 
stance ,  mais  qu'on  peut  lui  enlever,  comme  nous  venons  de  le 
dire,  en  la  délivrant  du  poids  de  l'air  extérieur ,  de  même  que 
l'on  y  parvient  encore  en  augmentant  sa  force  élastique  par  la 
chaleur.  De  plus ,  si  l'eau  que  l'on  place  ainsi  sous  le  récipient 
de  la  machine  pneumatique  a  été  préalablement  chauffée  jus- 
qu'à 20  ou  3o  degrés ,  on  la  voit  bientôt  bouillir  dès  que  l'on  a 
donné  quelques  coups  de  piston ,  quoique  cette  température  soit 
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bien  au*dessoas  de  celle  qui  détermine  rébullition  sous  la  pression 
ordinaire  de  Tatmosphère.  Cela  s'accorde  avec  ce  que  nous  avons 
vu  précédemment  que  la  température  de  Tébullition  de  l'eau  s'a- 
baisse à  mesure  que  la  pression  atmosphérique  diminue  ;  mais 
nous  ne  faisons  quêlmontrer  ici  ce  phénomène  dont  nous  expli- 
querons plus  tard  les  lois. 

Lorsque  les  substances  que  Ton  place  ainsi  dans  le  vide  pro- 
duisent des  vapeurs ,  il  faut  prendre  garde  que  ces  vapeurs  ne 
soient  pas  de  nature  à  altérer  les  pistons  de  la  pompe  >  en  corro- 
dant les  matières  dont  ils  sont  formés  ;  car  il  y  a  des  substances  qui 
pourraient  les  rendre  tont-à-fait  incapables  de  servir.  Si  Ton  veut 
introduire  de  pareilles  substances  dans  le  vide ,  il  faut  employer 
un  instrument  que  Ton  appelle  un  manomètre ,  et  que  nous  décri- 
rons plus  loin  9  quand  nous  aurons  mesuré  toutes  les  causes  qui 
peuvent  faire  varier  le  ressort  d'une  vapeur  et  d'un  gaz  renfera|ié 
dans  un  espace  donné. 

On  produit  encore  plusieurs  phénomènes  curieux ,  en  dispo- 
sant l'air  dans  des  appareils  fermés ,  de  manière  à  augmenter  son 
ressort  par  sa  condensation ,  ou  par  la  diminution  de  la  pression 
extérieure.  On  emploie  ce  ressort  pour  élever  Teau  dans  des 
tubes ,  ou  la  lancer  en  jets  d'eau  dans  l'air.  Ce  sont  là  des  jeux 
de  physique  que  l'on  comprendra  sans  peine  ,  au  moyen  de  ce 
qui  précède  )  dès  que  l'on  aura  vu  les  appareils. 

Mais  une  des  applications  les  plus  utiles  de  la  machine  pneu- 
matique 9  c'est  la  faculté  qu'elle  nous  donne  de  peser  l'air  et  les 
gaz.  Je  ne  parlerai  ici  que  de  l'air  atmosphérique.  Supposons 
que  l'on  prenne  un  ballon  de  verre  muni  d'un  robinet  travaillé 
comme  nous  l'avons  dit,  pag.  1 37,  et  que  l'on  pèse  d'abord  ce  bal- 
lon ouvert  et  dans  l'air  libre.  Le  poids  P  que  l'on  trouvera  sera 
égal  au  poids  de  l'enveloppe  de  verre ,  mpins  le  poids  de  l'air  que 
cette  enveloppe  déplace.  Faites  le  vide  dans  ce  ballon  »  fermez-le  ; 
et  dans  cet  état,  pesez-le  de  nouveau.  Son  poids  P'  sera  alors 
égal  à  celui  de  l'enveloppe  de  verre  ,  moins  le  poids  du  volume 
total  d'air  qu'il  déplace,  et  qui  est  plus  grand  que  la  première  fois 
d'une  quantité  égale  à  toute  là  capacité  intérieure.  Par  consé- 
quent si  la  température  et  la  pression  atmosphérique  sont  res- 
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lée$«xactement  les  mêmes  dans  les  denr  expériences ,  si ,  de  plus , 
TOUS  ayez  fiait  parfaitement  le  ^ide,  vous  n'aurez  qu'à  retrancher 
du  premier  poids  P  le  poids  plus  petit  P',  et  la  différence  P— -P' 
sera  le  poids  de  Tair  que  votre  ballon  contenait  daùs  les  circon- 
stances où  vous  avez  opéré.  On  troave  ainsi  qu'à  la  tempéra- 
ture de  la  glacd  fondante ,  et  sous  la  pression  de  o'^^'/Gy  un  litre 
d'air  atmosphérique  sec  pèse  i^^^Soo;  mais  quoique  ce  résultat 
soit  très-exact ,  comme  on  le  verra  par  la  suite ,  je  ne  le  donne  ici 
que  comme  une  approxinàation  telle  qu'on  pourrait  se  la  pro- 
curer par  le  procédé  que  je  viens  de  décrire  ;  car  il  arrivera  bien 
rarement  que  l'on  puisse  opérer  précbémeiit  dans  les  circon- 
stances que  j'ai  indiquées.  Il  arrivera  plus  rarement  encore  que 
la  température  «t  la  pression  restent  tout-à-£ait  constantes  pen- 
dant le  cours  des  expériences  ;  enfin ,  la  vapeur  aqueuse  qui  est 
toujours  mêlée  à  l'air,  en  quantité  plus  ou  moins  considérable  « 
fait  encore  varier  son  poidsi  II  faut  savoir  calculer  l'influence  de 
toutes  ces  causes ,  et  en  corriger  l'effet  pour  pouvoiip  réduire 
toutes  les  pesées  à  un  même  terme ,  tel  que  celui  que  je  viens  de 
donner  ;  mais  quoiqu'il  nous  reste  encore  beaucoup  de  connais- 
sances à  acquérir  avant  d'arriver  jusque-là  9  j*ai  jugé  utile  de 
donner  dès  à  présent  l'approximation  précédente  pour  le  poids 
de  l'air ,  parce  que  cette  connaissance  approchée  nous  suffira 
pour  donner  tout  de  suite  la  dernière  précision  à  plusieurs  ré- 
«ultats  importans  que  nous  découvrirons  bientôt. 
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CHAPITRE   VIII. 

Mesure  de  la  dilatation  des  corps  solides. 

Jxl  AiNTENÀNT  que  nous  avons  complètement  réglé  la  marche 
du  thermomètre  ,  que  nous  avons  donné  à  cet  instrument  toute 
la  précision  nécessaire  pour  qu'il  fût  parfaitement  comparable 
à  lui-même  dans  toutes  ses  indications ,  il  faut  nous  en  seryir 
pour  fixer  avec  exactitude  retendue  des  mouvemens  que  les  va* 
riations  de  la  chaleur  peuvent  produire,  dans  les  corps  ;  car , 
puisque  nous  avons  reconnu  que  tous  les  corps  se  dilatent  quand 
la  température  s*élève ,  et  se  condensent  quand  elle  s'abaisse , 
il  est  évident  que  ces  changemens  de  dimension  doivent  faire 
varier  leur  masse  ,  et  par  suite  leur  poids  sous  un  volume 
donné  ;  or ,  dans  presque  toutes  les  expériences  pliy  siques  ou  chi- 
miques auxquelles  nous  soumettons  les  corps,  la  proportion  de 
leur  masse  sous  un  volume  donné ,  est  un  des  élémens  qu'il 
nous  importe  le  plus  dé  connaître  ,  et  par  conséquent  il  nous 
faut  mesurer  les  variations  apparentes  que  la  chaleur  y  peut 
produire^  avant  de  chercher  à  étudier  l'influence  des  autres 
•auses  qui  pourraient  agir  sur  eux. 

Nous  nous  occuperons  d'abord  de  la  dilatation  des  corps  so- 
lides ;  il  est  naturel  de  commencer  par  eux ,  car  ils  forment  la 
matière  de  tous  les  vases  et  de  la  plupart  des  instrumens  que 
nous  employons  :  j'ai  eu  pour  traiter  ce  sujet  des  secours  parti- 
culiers ;  on  sait  qu'il  existait  sur  la  dilatation  des  corps  solides, 
un  grand  trafail  fait  avec  un  soin  extrême  par  MM.  Lavobier 
et  Laplace ,  mais  les  résultats  n'en  avaient  point  été  publiés. 
On  ignorait  même  s'ils  avaient  été  calculés  complètement ,  et  le 
coup  affreux  qui  avait  tranché  les  jours  de  cet  illustre  chimiste , 
nous  6tait  l'espoir  de  les  voir  jamais  paraître.  J'ai  eu  assez  de 
bonheur  pour  que  madame  Lavoisier  ait  bien  voulu  me  con- 
fier le  tableau  de  ces  précieux  résultats  ,  dressé  par  M*  Lavoi- 
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sier  lui-même  ;  elle  m'a  permis  de  les  comparer  avec  les  manu- 
scrits originaux  qui  renfermaient  les  détails  des  opérations  ; 
cette  comparaison  m'a  convaincu  que  toutes  les  réductions  qut 
les  expériences  exigeaient ,  avaient  été  faites  avec  le  plus  grand 
soin  sur  des  formules  composées  par  M.  Laplace ,  que  tous  les 
calculs  étaient  entièrement  terminés ,  et  qu'enfin  il  ne  manquait 
plus  à  ce  travail  que  la  publication.  Je  l'offre  aujourd'hui  aux 
"pl^siciens  ,  grâce  aux  bontés  d'une  personne  si  digne ,  par  ses 
lumières  ,  d^avoir  été  la  compagne  d'un  homme  de  génie. 

J'ai  reçu  encore  des  renseignemcns  utiles  de  M.  De  Laroche  ^ 
l'un  de  nos  meilleurs  physiciens^  qui  s'est  occupé  d'un  travail 
à  peu  près  semblable ,  mais  pour  un  but  différent  ;  son  expè-* 
rience  m'a  surtout  servi  pour  indiquer  les  précautions  que  ces 
recherches  exigent ,  et  les  difficultés  qu'elles  présentent. 

Il  semble  au  premier  coup  d'œil  que  ces  difficultés  sont  nulles. 
Former  une  barre  d'une  longueur  connue ,  avec  le  corps  solide 
que  l'on  veut  éprouver  ;  exposer  successivement  cette  barre  à 
deux  températures  connues  et  différentes  l'une  de  l'autre  ;  puis 
mesurer  sa  longueur  dans  les  deux  états  :  voilà  à  quoi  se  réduit 
toute  la  recherche  de  sa  dilatation  ;  mais  cette  opération,  qui  pa« 
ralt  si  simple,  est  beaucoup  plus  difficile  à  exécuter  avec  exac- 
titude ,  qu'elle  ne  le  parait  au  premier  coup  d'œil. 

Les  dilatations  des  corps  solides  sont  généralement  très-pe- 
tites; il  faut  donc  employer  des  moyens  très-précis  pour  les 
mesurer  avec  exactitude.  Le  premier  qui  se  présente  à  l'es- 
prit ,  c'est  d'agrandir  les  effets  de  la  dilatation  par  des  leviers 
et  par  des  roues  dentées  qui  agissent  les  unes  sur  les  autres. 
Il  est  très-vrai  que ,  mathématiquement  parlant,  les  plus  petits 
changemens  de  longueur  peuvent  être  multipliés ,  par  ce  pro- 
cédé ,  dans  une  proportion  indéfinie ,  de  manière  à  devenir  sen- 
sibles aux  ob3ervations  les  plus  grossières  ;  mais  s'il  est  facile 
de  prouver  ainsi  que  les  corps  se  dilatent  par  les  différences  de 
températures  qu'on  leur  fait  éprouver  ,  il  est  beaucoup  moins 
£acile  de  mesurer  exactement  l'étendue  de  cette  dilatation ,'  et 
les  causes  d'erreurs  augmentent  à  mesure  que  Ton  multiplie  le 
nombre  des  leviers  et  des  rouages  qui  réagissent  les  uns  svr 
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les  aatres  ;  car ,  ayec  quelque  perfection  que  toutes  ces  pièces 
soient  construites  et  ajustées  ensemble  ,  la  machine  qu'elles 
composent  sera  d'autant  plus  exposée  à  être  irrégulîère  qu'elle 
sera  plus  compliquée  ;  en  outre  ,  et  ceci  est  un  des  plus  grands 
obstacles  que  Ton  ait  à  vaincre ,  il  sera  très -difficile  que  les 
pièces  qui  doivent  être  en  communication ,  et  même  en  con- 
tact avec  la  barre  que  l'on  échauffe,  ne  participent  pas  plus 
ou  Qioins  à  ses  Tariations  de  température.  Voilà  donc  une 
nouYelle  cause  de  -variation  dans  le  jeu  des  rouages  ;  la  négli- 
ger ,  ce  serait  s'exposer  à  de  grandes  erreurs  ,  et  en  apprécier 
l'effet  est  une  chose  presque  impossible,  pour  peu  que  la  machine 
soit  compliquée.  Aussi  tous  les  appareils  de  ce  genre  que  l'on 
-voit  dans  les  cabinets  de  physique ,  et  que  l'on  nomme  des 
pyromètres ,  ne  sont  propres  qu'à  prouver  la  dilatation  des 
corps  solides  par  la  chaleur ,  mais  ne  peuvent  servir  à  la  me- 
surer; or  9  c'est  là  réellement  la  question  importante ,  car  les 
effets  de  la  dilatation  se  manifestent  journellement  à  nos  yeux 
par  un  si  grand  nombre  de  phénomènes ,  qu'on  n'a  pas  besoin 
de  construire  une  machine  particulière  pour  en  démontrer 
l'existence. 

Supposons  donc  que  l'on  se  borne  à  la  forme  d'appareil  qui 
semble  la  plus  simple.La barre  métallique BB',fig. 5i ,  s'appuiera 
par  une  de  ses  extrémités  sur  un  obstacle  fixe  F  F  ;  par  l'autre 
bout  elle  poussera  l'extrémité  L  d'un  levier  coudé  LCL',  mobile 
autour  du  centre  fixe  C ,  et  dont  la  branche  C  L' sera  beaucoup 
plus  longue  que  CL;  par  exemple,  dans  le  rapport  de  loo 
à  1.  Nous  placerons,  à  l'extrémité  du  bras  CL',  une  division  cir- 
culaire DD.  Alors  si  la  barre  se  dilate  d'une  certaine  quantité  , 
par  exemple ,  d'un  millimètre ,  elle  fera  marcher  de  cette  quan- 
tité le  bout  du  levier  L ,  et  par  suite  l'extrémité  de  l'aiguille  U 
parcourera  loo  millimètres  ou  un  décimètre  sur  la  division  ;  en 
général  le  mouvement  de  la  barre  transporté  à  l'extrémité  de 
l'aiguille  L'  sera  centuplé;  par  conséquent  si  l'on  admet  que 
l'on  puisse  apprécier  sur  la  division  un  déplacement  de  l'aiguilla 
égal  à  un  demi-millimètre ,  ce  qui  est  extrêmement  facile ,  cette 
quantité  transportée  à  l'extrémité  de  la  plus  petite  branche  L 
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deviendra  ^  de  millimètre  ,  ou  ^  de  ligne  ;  on  pourra  dond 
répondre  sur  le  mouvement  de  la  barre  de  cette  quantité. 

Tels  sont  à  peu  près  les  pyromètres  que  M.  Brongniard  em- 
ploie à  la  Manufacture  de  porcelaine  de  Sèvres ,  pour  déter- 
miner des  termes  fixes  dans  les  hautes  températures  de  ses 
fourneaux  ;  car  il  est  évident  que  si  le  même  pyromètre  est  ex- 
posé à  la  chaleur  de  la  même  manière ,  et  au  même  degré  de 
chaleur,  Taiguille  L'  reviendra  toujours  à  la  même  division , 
|)ourvu  toutefois  que  la  dilatabilité  de  la  barre  métallique  B  B 
reste  la  même  ,  et  que  la  construction  de  l'appareil  ne  s'altère 
pas. 

Mais  si  cette  machine ,  employée  comme  nous  venons  de  le 
dire ,  est  propre  à  indiquer  des  termes  constans  de  tempéra* 
ture ,  elle  ne  peut  pas,  au  moins  sans  être  modifiée,  mesurer  le» 
dilatations  absolues  des  corps.  En  effet ,  pour  que  Textrémité 
de  Taiguille  L'  indique  réellement  la  dilatation  absolue  de  la 
barre  BB*,  il  faut  que  le  point  C  et  l'obstacle  F  soient  parfaite- 
ment fixes  ,  ou  du  moins  que  leurs  distances  soient  rigoureu- 
sement invariables  parmi  tous  les  changemens  de  température 
que  la  barre  doit  éprouver.  Or ,  comment  satisfaire  à  cette  con- 
dition ?  Si  le  point  C  et  l'obstacle  F  font  partie  d'un  même  sup- 
port, quelle  que  soit  la  matière  dont  ce  support  soit  composé 
s'il  peut  participer  à  la  température  de  la  barre ,  il  se  dilatera  et 
se  contractera  en  même  temps  qu'elle,  quoique  dans  des  propor- 
tions différentes  ,  et  par  conséquent  la  dilatation  indiquée  par 
l'aiguille  U  ne  sera  pas  celle  de  la  barre  BB\  mais  seulement 
l'excès  de  la  dilatation  de  cette  barre  sur  celle  du  support. 

Le  moyen  le  plus  simple ,  le  seul  même  qui  semble  se  pré- 
senter pour  éviter  cet  inconvénient ,  c'est  de  faire  en  sorte  que 
les  variations  de  température,  si  elles  agissent  sur  le  point  G 
et  sur  l'obstacle  F,  ne  puissent  pas  les  écarter  l'un  de  l'autre 
dans  le  «eus  CF,  d'une  quantité  sensible.  On  y  parvien- 
drait ,  par  exemple ,  si  l'obstacle  F  était  un  plan  de  verre 
bien  dressé,  perpendiculaire  à  la  longueur  delà  barre  BB',  et 
que  le  point  C  fût  de  même  déterminé  par  un  long  cylindre 
également  perpendiculaire  à  cette  barre;  en  ajoutant  de  plus  k 
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celle  condilion  ,  que  le  plan  et  le  cylindre  fassent  soutenus  par 
des  supports  assez  éloignés  de  la  barre  »  et  en  même  temps  assez 
massifs  pour  ne  participer  nullement  aux  changemens  de  tem- 
pérature qu'elle  pourrait  éprouver.  Telle  est  à  peu  près  la  con- 
dition fondamentale  de  Fappareil  employé  par  MM.  Lavoisier 
et  Laplace  ;  leur  barre  BB',  fig.  52,  était  horizontale ^  et  soutenue 
dans  cette  position  par  des  rouleaux  de  verre  sur  lesquels  elle  pou- 
vait librement  pisser  ;  l'obstacle  FF  était  aussi  une  règle  de  verre 
verticale ,  ûxée  perpendiculairement  à  une  autre  règle  horizon- 
tale TT,  dont  les  extrémités  étaient  scellées  dans  deux  énormes 
piliers  de  pierre ,  enfoncés  dans  le  sol  à  une  grande  distance  de 
la  barre  échauffée  ;  le  petit  bras  CL  du  levier  était  également 
vertical ,  et  Taxe  de  rotation  C  appuyé  de  même  sur  deux  autres 
piliers  de  pierre ,  ne  pouvait  pas  non  plus  être  affecté  par  les 
changemens  de  température  que  Ton  faisait  subir  à  la  barre  ; 
mais  Textrémité  du  long  bras  CL',  au  lieu  de  décrire  une  divi- 
sion ,  faisait  mouvoir  une  lunette  dirigée  sur  une  mire  placée  à 
une  grande  distance.  Je  rapporterai  plus  loin  la  description  dé- 
taillée de  cet  appareil ,  faite  par  les  auteurs  mêmes  du  mémoire  ; 
mais  je  voulais  dès  à  présent  faire  sentir  quelles  sont  les  con- 
ditions auxquelles  il  doit  son  exactitude,  et  comment  il  est 
exempt  des  erreurs  occasionées  par  le  déplacement  des  points 
qu'on  suppose  fixes  dans  les  autres  pyromètres. 

Ce  n'est  pas  tout  encore  que  d'avoir  fait  un  semblable  appa- 
reil ,  il  faut  que  la  barre  soumise  à  l'expérience  ait  une  tempéra- 
ture connue  et  uniforme ,  dans  toute  sa  longueur.  Le  seul  moyen 
d'y  parvenir  est  dé  la  plonger  dans  un  fluide  dont  toutes  les 
parties  se  trouvent  à  celte  température.  Mais  pour  cela  il  est 
absolument  nécessaire  que  la  barre  soit  horizontale  ;  car  en 
plongeant  des  thermomètres  à  diverses  profondeurs  dans  un 
vase  rempli  de  liquide ,  et  chauffé  à  un  certain  degré  au-dessus 
de  la  température  de  l'air ,  on  prouve  que  ses  différentes  cou- 
ches sont  inégalement  chaudes ,  et  nous  verrons  dans  la  section 
suivante  ,  que  d'après  la  constitution  même  des  liquides  il  n'en 
saurait  être  autrement.  De  là  il  résulte  qu'une  barre  solide  > 
plongée  verticalement  dans  un  fluide  échauffé  ,  a  dans  ses  dif- 
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férens  points  une  température  inégale ,  ce  qui  rend  l'éTâluation 
de  la  température  moyenne  très-difficile.  On  évite  cet  inconvé-> 
nient  en  plongeant  la  barre  horizontalement  ;  parce  que,  dans 
un  liquide  qui  n'est  point  agité ,  la  température  est  constante 
dans  toute  l'étendue  d'une  même  couche  horizontale.  Enfin 
pour  que  les  thermomètres  placés  près  de  la  barre  indiquent 
immédiatement  sa  température ,  il  faut ,  comme  nous  Tayons  vu 
en  parlant  du  thermomètre ,  qu'ils  soient  environnés  de  liquide 
dans  toute  l'étendue  occupée  par  la  colonne  de  mercure  ;  pour 
cela  il  faut  qu'ils  soient  couchés  horizontalement ,  ou  presque 
horizontalement  le  long  delà  barre.  Cependant  on  pourrait  en- 
core les  tenir  dans  une  situation  verticale  en  ayant  égard ,  par 
le  calcul ,  à  la  différence  de  dilatation  de  la  partie  de  la  co-- 
lonne  qui  serait  située  hors  du  liquide  ;  mais  cela  serait  moins 
commode  ,  et  peut-être  moins  esact. 

Après  avoir  ainsi  marqué  le  véritable  point  en  quoi  la  dif- 
ficulté consiste,  après  avoir  indiqué  les  précautions  qu'il  faut 
employer  pour  la  résoudre ,  je  passe  à  l'exposition  du  travail 
de  MM.  Lavoisier  et  Laplace,  et  je  les  laisserai  parler  eux- 
mêmes.  Le  soin  qu'ils  ont  mis  à  rechercher  des  procédés  par- 
faitement exacts,  l'examen  scrupuleux  qu'ils  font  de  ces  pro- 
cédés, les  épreuves  auxquelles  ils  les  soumettent ,  leur  constance 
à  les  suivre ,  leur  réserve  pour  en  discuter  les  conséquences , 
sont  des  modèles  qu'il  faut  offrir  sans  altération  aux  physiciens. 

«  Instruits  par  l'expérience  de  ceux  qui  s'étaient  occupés, 
avant  1781 ,  d'expériences  sur  la  dilatation  des  corps,  nous 
avons  cherché  à  éviter  les  causes  d'erreur  qui  nous  ont  paru 
avoir  influé  sur  l'exactitude  de  leurs  résultats. 

9  Nous  avons  commencé  par  faire  construire  plusieurs  ther- 
momètres à  mercure  très-exacts  ,dans  lesquels  étaient  marqués  le 
terme  de  la  glace  fondante  et  celui  de  l'eau  bouillante.  L'inter- 
valle de  chaque  degré  était  d'environ  deux  lignes ,  et  pouvait  se 
subdiviser  facilement  à  l'œil ,  en  dix  parties  ;  cependant,  comme, 
malgré  l'attention  de  l'artiste  qui  avait  construit  ces  thermo- 
mètres ,  on  pouvait  craindre  encore  quelques  irrégularités  dans 
leur  marche ,  nous  les  avons  vérifié  tous  ^  en  les  comparant  à 
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un  étalon  de  confiance ,  et  nous  avons  formé  pour  clmcnn  nnè 
table  de  corrections. 

»  Au  lieu  d'employer  un«  étuve  ^  doni  il  est  difficile  de  itiain- 
tenir  toutes  leÈ  parties  à  un  même  degré  de  température  !,  nous 
avons  préféré  d'employer  un  bain  «  que  noils  remplissions 
d'abord  de  glace  pilée  ^  et  ensuite  d'eâû  ^  dont  hovti  pcmrions 
élever  successivement  la  température  définis  la  congélation 
jusqu'à  l'eali  'bouillante.  Ce  bain  pouvait  contenir  des  règles 
de  six  pieds  de  longueur. 

»  Nous  avons  c^éré  dans  un  jardiii,  et  en  plein  àir;  les 
pcHnts  d'appui  de  notre  pyrômètre  consistaient  en  de  gros  dés 
de  pierre  de  taille ,  fondés  en  maçonnerie  à  six  pieds  de  profon- 
deur, sur  un  terrain  solide. 

»  Enfin ,  lions  n'avions  ni  rouages  ni  engrenages  pour  mul* 
tiplier  les  mouvemens ,  mais  des  leviers  très-solides ,  et  absolu^ 
ment  inflexibles  ^u  degré  de  résistance  qu'ils  éprouvaient.  Ces 
leviers  faisaient  mouvoir  une  lunette  achromatique  de  six  pieds 
de  longueur ,  mobile  sur  un  axe ,  et  cette  lunette  était  dirigée 
sur  une  échelle  diviéée  en  pouces  et  en  lignes,  placée  tant6t 
à  loo,  tantôt  à  âoo  toiSes  de  distance,  suivant  la  nature  des 
expériences.  Un  allongement  d'une  ligne  dans  la  règle  de  six 
pieds  soumise  à  l'expérienee ,  faisait  parcourir  »  à  la  lunette , 
lorsque  la  mire  était  placée  à  roo  toises  de  distance ,  62  pouces 
ou  744  lignes ,  ce  qui  donuait  la  facilité  de  diriser  la  ligue 
en  744  p^f  ties.  On  aurait  pu  obteiyir  une  priécision  double ,  en 
transportant  la  mire  à  aôo  toiles,  comme  nous  l'avions  fait  dans 
nos  premières  expérience)  ;  mais  nous  n'avons  pas  tardé  à  nous 
apercevoir  que  les  Vapeurs ,  souvent  répandues  dans  Pair  de 
l'atmosphère ,  obscurcissaient  la  vision ,  et  qu'on  perdait  plus 
par  cette  cause  d'incertitude ,  ^'on  ne  ^agirait  par  i'au^menta-^ 
tion  de  la  grandeur  de  l'échelle. 

»  Tels  sont  ^  en  général ,  les  principes  sur  lesquels  est  fondée 
la  construction  du  pyromètre  dont  nous  avons  fait  usage  :  nous 
allons  en  donner  une  description  détaillée. 

»  MM'  NN',  fig.  53 ,  représentent  les  quatre  gros  cubes  de 
pierre  de  taille  fondés  en  maçonnerie ,  destinés  à  soutenir  toute» 
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les  parties  de  rinstrnment.  Chacun  de  ces  piliers  ayaît  deux 
pieds  dans  le  sens  de  la  longueur ,  sur  un  pied  de  large  ;  ils  lais- 
saient entre  eux  un  intervalle  d*enyiron  trois  pieds ,  occupé  par 
un  fourneau  R  S ,  bâti  en  lyriques,  sur  lequel  posait  une  chau- 
dière allongée  6  H,  destinée  à  recerbir  la  barre  ou  réglé  de  six 
pieds  environ ,  qui  était  mise  eti  expérience. 

»  OO'  est  une  lunette  de  six  pieds  de  long ,  mobile  en  a  sur 
deux  tourillons  ^  et  qui  se  dirigeait  sur  la  règle  graduée,  placée 
à  loo  ou  200  toises  de  distance. 

•  »  La  seule  inspectioh  de  la  figure  suffit  pour  conceiroir  com- 
ment la  barre  mise  en  expérience  agissait  sur  là  lunette ,  et 
comment  elle  lui  imprimait  son  mouvement  ;  on  y  voit  la  barre 
BB  soutenue  par  des  bandes  verticales  yg^,y^,  de  glace  de 
Saint-Gobin^  garnies  de  rouleaux  ^^^  d«  manière  à  ne  point 
opposer  de  résistance  à  rallongement  ou  au  raceourcissement 
de  la  barre. 

»  FF  est  uiïe  autre  bande  de  verre  ou  de  ghice  piacée  vertica- 
lement, et  solidement  fixée  par  des  traverses  de  fer  avec  les 
cubes  de  pierre  M  et  M'.  C'est  sur  cette  bande  de  verre 
que  s'appuie ,  comme  sur  un  point  fixe  et  invariable  9  l'extré- 
mité S  de  la  barre  B  B',  soumi^d  aux  espériencesv 

»  L'autre  extrémité  B'  de  la  même  barre  s'appuie  «n  L  sur 
Une  semblable  baude  de  verre  CL ,  mais  qui ,  au  lieu  d'être  fixée 
et  immobile  ^  comme  la  précédente ,  est  solidement  ajustée  en  C 
avec  le  bras  du  levier  de  fer  CL' ,  et  a  ave«  lui  un  mouvement 
commun  sur  l'axe  C. 

A  La  barre  BB' trouvant  ainsi  un  obstacle  invincible  en  B, 
où  elle  porte  sur  un  point  fixe ,  ne  peut  s'allonger  que  shV  son 
autre  extrémité  B'  ;  mais  elle  ne  peut  s'allonger  sans  déplater  la 
bande  C  L  ^  et  sans  que  le  point  L  ne  r^ule  d'une  quantité  égale 
à^'cet  allongement.  Lepoint  Llui-m^éme  n€  peut  reculer  sans  que 
le  point  L'  ne  s'élève  d'une  quantité  c<9rr«^ohéante  ;  et  le  point 
L'  ne  peut  s'élever  sas»  obliger  la  lunette  00%  qui  est  mobile 
aur  deux  tourillons  en  « ,  de  s'élever  du cèté  de  l'oculaire  O',  et 
de  s'abaisser  du  côté  de  foèjectif  O. 

»  £nfin  l'on  conçoit  1*.  qu'un  très-léger  mouvement  imprimé 
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à  la  lunette  doit  lui  faire  parcourir  un  espace  considérable  sur 
réchelle  placée  à  loo  ou  200  toises  de  distance;  2^.  que,, con* 
Baissant  la  longueur  des  bras  du  leyier ,  et  la  distance  de  la  lu- 
nette à  la  règle  qui  servira  de  mire ,  il  est  aisé  de  calculer  le 
rapport  qui  existe  entre  rallongement  de  la  barre  et  le  nombre 
de  pouces  et  de  lignes  indiqué  par  l'échelle  de  parties  égales 
tracée  sur  la  règle. 

»  Après  avoir  donné  l'idée  de  l'instrument  que  nous  avons 
employé ,  il  nous  reste  à  rendre  compte  de  la  manière  dont  nous 
avons  opéré,  et  des  précautions  multipliées  que  nous  avons 
prises  pour  obtenir  toute  la  précision  qu'il  était  susceptible  de 
nous  donner. 

»  Nous  mettions  d'abord  en  place  la  barre  ou  règle  BB% 
sur  laquelle  nous  nous  proposions  d'opérer ,  et  nous  la  posions 
sur  les  rouleaux  gg^  soutenus  par  les  bandes  de  %^^cefg,fg. 
L'une  de  ses  extrémités  B  s'appuyait  contre  la  bande  de  glace  FF, 
qui ,  comme  nous  l'avons  observé  y  formait  le  point  fixe  ;  l'autre 
extrémité  B'  de  la  même  barre  ou  règle  était  mise  en  contact  avec 
la  bande  de  glace  CL,  mobile  sur  l'axe  C.  Pour  éviter  que  les 
deux  extrémités  B  et  B'  ne  glissassent  par  quelque  mouvement 
imprévu ,  nous  adaptions  à  chacune  des  extrémités  des  barres 
ou  règles^  une  petite  armure  formée  d'une  lame  de  cuivre 
mince  et  flexible,  comme  on  le  voit  en  /s 71,  fig.  53.  Cette  petite 
bande  de  cuivre  roulée  autour  de  la  barre,  et  coupée  de 
manière  à  former  une  fourchette ,  embrassait  les  bandes  de 
glace  extrêmes,  et  donnait  à  tout  l'appareil  une  solidité  suf* 
fisante,  sans  gêner  en  aucune  manière  l'action  de  la  dila- 
tation. 

»  Quand  les  règles  ou  barres  avaient  été  mises  en  place ,  nous 
remplissions  le  vase  GH ,  de  glace  p'tlée,  Mais  bientôt  nous 
nous  sommes  aperçus  qu'il  se  faisait  quelquefois  des  vides 
dans  la  glace  sous  la  barre;  qu'elle  se  trouvait  alors  chargée  du 
poids  de  la  glace  qui  la  couvrait ,  ce  qui  la  faisait  fléchir,  et 
changeait  ses  dimensions  en  longueur.  Nous  avons  pris  alors 
le  parti  de  substituer  de  l'eau  froide  à  la  glace,  et  nous  y  ajou- 
tions de  la  glace  pilée  qui  s'y  fondait^  jusqu'à  ce  que  l'eau  fût 
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parvenue  au  zéro  du  thermomètre.  On  sait  en  effet  que ,  quelle 
que  soh  la  température  de  Feau ,  elle  descend  à  zéro ,  c'est-à- 
dire  ,  au  terme  de  la  congélation ,  et  qu*elle  s'y  tient  constam- 
ment ,  pourvu  qu'on  y  ajoute  plus  de  glace  qu'elle  ne  peut  en 
fondre. 

»  Lorsque  les  thermomètres ,  placés  â  plusieurs  endroits  du 
bain,  s'accordaient  tous  à  indiquer  le  zéro  du  thermomètre,  et 
qu'ils  y  étaient  invariablement  fixés ,  nous  observions  à  quelle 
division  du  limbe  répondait  le  fil  horizontal  de  la  lunette. 

»  Dans  nos  premières  expériences ,  nous  allumions  du  feu 
dans  le  fourneau  R  S  ;  nous  échauffions  successivement  l'eau 
contenue  dans  la  chaudière  G  H  ,  de  manière  à  lui  faire  par- 
courir tous  les  degrés  de  chaleur,  depuis  le  terme  de  la  con- 
gélation jusqu'à  celui  de  l'eau  bouillante  ;  nous  observions 
en  même  temps  la  marche  correspondante  de  la  lunette  et 
des  thermomètres ,  et  nous  obtenions  des  résultats  de  5  en 
5  degrés,  d'abord  à  la  chaleur  croissante ,  et  ensuite  à  la  cha- 
leur décroissante.  Depuis  nous  avons  reconnu  quelques  incon- 
véniens  dans  cette  manière  d'opérer  :  les  thermomètres ,  malgré 
la  précaution  que  nous  avions  de  remuer  l'eau ,  ne  marquaient 
pas  toujours  rigoureusement  le  même  degré  dans  toutes  les 
parties  du  bain  ;  les  barres  s'échauffaient  communément  plus 
vite  que  les  thermomètres,  en  sorte  que  ces  derniers  n'indi- 
quaient véritablement  ni  le  degré  du  bain  ni  celui  des  barres. 

»  Nous  avons  eu  lieil  de  craindre ,  d'ailleurs ,  que  la  chaleur 
du  fourneau  ne  tourmentât  les  barres  horizontales  qui  sou- 
tenaient les  bandes  verticales  de  glace ,  et  les  irrégularités 
dont  nous  avons  cru  nous  apercevoir  nous  ont  obligés  de 
modifier  notre  première  manière  d'opérer  :  au  lieu  donc  d'al- 
lumer du  charbon  dans  le  fourneau,  comme  nous  l'avions 
fait  jusqu'alors ,  et  d'échauffer  ainsi  successivement  l'eau  con- 
tenue dans  la  cuve  ou  chaudière,  nous  l'avons  vidée  par  le 
moyen  d'un  robinet  ^  et  nous  y  avons  substitué  de  l'eau  que 
nous  entretenions  bouillante  dans  une  chaudière  voisine.  Nous 
n'obtenions  pas ,  il  est  vrai ,  par  cette  manière  d'opérer ,  tout- 
à-fait  la  chaleur  de  l'eau  bouillante ,  attendu  le  refroidisse- 
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ment  qui  s'opérait  pendant  «pie  Fean  était  transportée  d'nne 
chaudière  dans  l'antre  ;  mais  il  ne  s'en  fallait  que  de  trois  ou 
quatre  àt^H  an  pins. 

»  Cette  BonYeDe  méthode ,  indépendamment  des  inconvéniens 
qu^elle  prévenait ,  nous  procurait  l'aTantage  de  pouvoir  répéter 
l'expérience  plusieurs  fois  dans  im  jour  ;  en  effet ,  il  nous  était 
facile  de  retirer  l'eau  chaude,  et  d'y  substituer  de  l'eau  au 
degré  de  la  congélation,  de  remplaci^r  cette  dernière  par  de 
nouvelle  eau  bouiUanfe,  et  de  vérifier  un  grand  nombre  de  fois 
nos  résultats.  Nous  n'avions  pas  la  même  facilité  dans  la  pre- 
mière manière  d'opérer;  comme  la  masse  des  briques  était 
grande  ,  le  fourneau  une  fois  échaulfé  ne  se  refroidissait  pas 
assez  vite  pour  nous  permettre  de  refaire  dans  ta  même  journée 
une  nouv^ie  expérience  à  la  congélation. 

»  n  n'est  presque  pas  d'expériemces  ^dtenous  n'ayons  répétées 
trois  on  quatre  fois,  non-aet^ment  te  même  jour,  en  substi- 
tuant plusieurs  fois  de  la  glace  à  l'eau  bouillante,  et  de  l'eau 
bouillante  à  la  glace ,  comme  nous  venons  de  l'exposer ,  mais 
encore  presque  toujours  à  plusieurs  jours  de  distance  ;  et  il  est 
rare  qu'il  nous  soit  resté  des  incertitudes  de  plus  d'un  on  deux 
centièmes  de  ligne. 

»  Quoique  les  dîffktiltés  que  nous  venons  d'exposer  nous 
aient  obKgés  de  renoncer  à  suWre  pour  ainsi  dire  de  degré  en 
Aefgté  les  dilatations  et  condensations  des  corps  ,  les  premières 
éxpéfienc^s  cependant  ne  nous  ont  peint  été  inutiks  ;  elles 
nous  ont  fait  connaftre  ,  i**.  qu'un  corps  qui  a  été  édiaAiSé  de- 
puis le  terme  de  la  congélation  jusqu'à  celui  de  l'eau  bouil- 
lante ,  et  qui  a  été  ifefroidi  ensuite  de  Teati  bouittante  à  la  con- 
gélation ,  reprend  rigoureusement  ses  premières  dimensions  ; 
a*,  que  le  verre  ef  les  métaux  éprouvent  des  dîtatations  sensi- 
blement proportionnelles  à  celles  du  mercure ,  en  sorte  qu'un 
liombre  de  degrés  douWe  du  thermomètre  ,  donne  une  dilata- 
lion  double ,  un  nombre  de  degrés  tf  ipîe  ,  une  dilatation  tri- 
ple ,  etc. 

»  L'acier  trempé  nous  a  seul  présenté  des  écarts  très-extraor- 
dinaires  ,  et  quoique  nous  ne  Fayons  échauffé  qfue  depuis  la 
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congélation  jusqu'à  65  degrés  du  thermomètre ,  sa  dilatabSité 
nous  a  paru  aller  continuellement  en  diminua»t  d*une  manière 
sensible.  Ce  phénomène,  particulier  k  l'acier,  nous  a  paru, 
susceptible  d'être  expliqué  d'ulsie  mani|èr.e  igiFt  Naturelle  :  nos 
expériences ,  celles  de  M.  Smeatboin  et  de  JC.  Berthoud ,  s*ac^ 
cordent  à  démontrer  que  Tacier  tdnenipé  est  plus  dilatable  que 
l'acier  non  trempé  ;  ôr ,  on  sait  que  l'acier  se  détrempe  par  le 
recuit ,  et  qu'il  re-vient  à  l'état  d'acier  non  treœipé.  Il  est  d'après 
cela  plus  que  probable  que  de  J'adtei'  quj  a  été  treanpé  à  l'eau 
froide  ,  éprouve  un  commencement  de  necùit  lorsqu'on  l'é- 
chauffé à  65  degrés  du  thermomètre  ;  il  doit  donc  ,  par  une 
conséquence  nécessaire ,  perdre  graduellement  dans  de  l'eau 
qu'on  échauffe  ,  une  partie  de  sa  dilatabilité ,  et  se  rapprochélp 
de  celle  de  l'acier  non  trempé. 

s  Le  verre  nous  ayant  donné  des  résultats  fort  différens  sui- 
vant sa  qualité  ,  suivant  son  degré  de  cuisson  ,  et  suivant  la 
proportion  des  ingrédiens  qui  entrent  dans  sa  composition  , 
nous  avons  cru  devoir  multiplier  nos  expériences,  sur  cette  sub- 
stance. Nous  avons  ainsi  reconnu  qu'il  était  d'autant  moins  di- 
latable ,  qu'il  contenait  plus  de  plomb  ;  nous  regrettons  de  ne 
nous  être  pas  trouvés  à  portée  de  fabriquer ,  par  nous-mêmes , 
des  verres  dont  la  composition  nous  fût  connue  ;  nous  sentons 
que  nos  résultats  en  auraient  acquis  un  beaucoup  plus  grand 
degré  d'intérêt. 

»  Nous  avons  encore  eu  lieu  de  remarquer ,  dans  les  nom- 
breuses expériences  que  nous  avons  faites  sur  le  fer ,  que  la  dila- 
tabilité de  ce  métal  varie  beaucoup ,  suivant  les  différens  états 
où  il  se  trouve  ;  c'est  une  confirmation  de  ce  que  nous  savions 
déjà ,  que  le  fer  répandu  dans  les  arts  n'est  point  un  métal  iden- 
tique. Nous  avons  également  reconnu  que  l'étain  des  Indes  est 
beaucoup  plus  dilatable  que  celui  de  Cornouailles  ;  que  ces  deux 
substances  métalliques  ne  sont  pas  par  conséquent  les  mêmes  ^ 
enfin ,  que  le  plomb  est  le  plus  dilatable  de  tous  les  métaux. 

M  Les  moyens  de  travailler  le  platine ,  et  de  le  rendre  mal- 
léable ,  étant  encore  inconnus  à  l'époque  de  nos  expériences , 
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c'est  le  seul  de  tous  les  métaux  dont  il  ne  nous  ait  pas  été  po9^ 
sible  de  constater  la  dilatabilité  ». 

Voici  maintenant  le  tableau  de  ces  expériences ,  dressé  par 
Lavoisier  lui-même.  J'y  ai  joint  la  dilatation  du  platine  observée 
par  Borda ,  avec  les  règles  qui  ont  servi  à  la  mesure  des  bases 
dans  l'opération  de  la  méridienne  en  France.  £n  outre,  afin 
d'éclaircir  les  irrégularités  que  l'acier  a  présentées  en  se  dila- 
tant ,  je  donnerai  diverses  observations  très-exactes ,  faites  par 
M.  Fortin  sur  les  cbangemens  que  ce  métal  éprouve  en  prenant 
la  trempe.  Mais  j'en  renverrai  l'exposé  au  chapitre  de  l'élasti- 
cité, dans  lequel  nous  aurons  particulièrement  l'occasion 
d'examiner  ce  phénomène  avec  détaiL 
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EXAMEN  DE  DIVERSES  QUESTIONS  DÉPENDANTES 
DE  LA  DILATATION  DES  CORPS  SOLIDES. 

La  connaissance  de  la  dilatation  des  corps  solides ,  particuliè- 
rement des  métaux ,  est  extrêmement  utile  dans  une  infinité  de 
circonstances  qui  intéressent  les  sciences  et  les  arts.  Nous  avons 
indiqué  déjà  quelques-unes  de  ces  dernières,  parce  qu'ellet 
frappent  plus  aisément  les  yeux;  mais  maintenant  que  nous 
sommes  arrivés  à  des  résultats  plus  précis ,  nous  pouvons  entrer 
dans  des  applications  plus  fines  et  plus  délicates. 

Par  exemple ,  toutes  les  fois  que  le  physicien  veut  soumettre 
à  ses  expériences  des  liquides  ou  des  gaz ,  il  se  sert ,  pour  les 
contenir ,  de  vaisseaux  de  verre  ou  de  métal  ;  mais  si  ces  vases 
sont  successivement  exposés  à  des  températures  diverses,  la 
matière  dont  ils  sont  formés  s'allonge  ou  se  resserre,  conformé- 
ment aux  lois  de  la  dilatation  ;  et  comme  ces  changeméns  se 
font  à  la  fois  dans  les  trois  dimensions  de  cette  matière ,  il  en 
résulte  que  le  volume  du  vase  augmente  ou  diminue;  en  sorte 
qu'il  faut  d'abord  avoir  égard  a  ces  effets,  et  les  corriger  par  le 
calcul,  pour  pouvoir  juger  isolément  de  ce  qu'a  éprouvé  le 
liquide  ou  le  gaz  contenu  dans  l'appareil.  C'est  ce  qui  est  très- 
facile  quand  on  connaît  la  dilatation  du  vase,  suivant  une 
seule  de  ses  dimensions.  Car  si  cette  dilatation  est  désignée 
par  ^pour  l'unité  de  longueur  entre  les  températures  où  l'on 
opère ,  la  dilatation  de  l'unité  de  volume  entre  ces  mêmes  tem* 
pératures  sera  5  ^;  de  sorte  que  si  c'est  le  volume  du  vase  pris 
à  la  première  de  ces  deux  températures,  son  volume ,  à  la  se- 
conde 9  sera  exprimé  par 

V  (  I  +  3  ^). 

Cette  règle  est  fondée  sur  un  théorème  de  géométrie  très- 
simple.  Considérons  un  volume  homogène  Y  qui,  se  dilatant 
par  la  chaleur,  devienne  égal  à  V,  il  conservera  une  form« 
semblable  dans  ces  d^ux  états  ;  or ,  les  v^lumot  des  corps  sen>- 
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blables  sont  entre  eux  comme  les  cubes  des  côtés  homologues , 
par  exemple ,  comme  les  cubes  de  leurs  longueurs  IV.  mesurées 
dans  une  même  direction.  On  aura  donc  Téquation 

V   _   /'3 

d'où  Ton  tire 

—y        —         p  —  /3 

Si  la  dilatation  linéaire  /'  — •  /  est  fort  petite  relativement  à  /, 
comme  cela  a  lieu  dans  tous  les  corps  «olides  observés  à  des 
températures  très-éloignées  de  leur  point  de  fusion ,  la  dilata- 
tion Y'— Y  du  volume  sera  pareiHement  très>petite  relative- 
ment à  Y,  à  cause  du  facteur  /'— -Z,  qui  multiplie  sa  valeur 
dans  le  second  membre  de  l'équation.  Ainsi»  en  regardant  ces 
dilatations  comme  assez  petites  pour  qu'on  puisse  se  borner  à 
la  première  pubsance  des  fractions  qui  les  représentent,  ce  qui 
est  presque  toujours  suffisamment  exact ,  on  voit  que  dans  le 
facteur  /^-^  //'  «-f~  ^^  <^  pourra  les  négliger  et  y  supposèx  l=:zl'  ; 
mais  alors  ce  facteur  sei  réduit  à  3  /',  et  le  numérateur ,  ainsi 
«  que  le  dénominateur  du  second  membre  »  deviennent  divisibles 
par  /^;  effectuant  cette  division,  il  reste 

-y--  5— y—,   (i) 

— - —  est  la  dilatation  linéaire  pour  Tumlé  de  longueur,. 

Y'  — V 
et  — — «   est  la  dilatation  cubique  pour  l'unité  de  voluma 

entre  les  températures  où  l'on  opère.  Ainsi ,  en  représentant  la 

première  par  J",  et  la  seconde  par  A,  on  aura,  entre  ces  mêmes 

températures  » 

A  =  3J^, 

c'est-à-dire ,  que  la  dilatation  cubique  est  triple  de  la  dilatation 
linéaire ,  comme  je  viens  de  l'annoncer. 

Par   exemple ,  la  dilatation  linéaire    des  tubes  de  verre 


i 


ordinaire ,  depuis  o  jusqu'à  i  oo*^  du  themioinètre  tetitésim^l  est 
égale  à  0,00087572  y  selon  les  expériences  de  MM.  Lavoisier  et 
ILâplace.  Entre  ces  limites ,  elle  est  proportionnelle  au  nombre  de 
degrés  au-dessus  de  zéro  que  le  thermomètre  indique»  Prenant 
donc  le  centième  de  ce. nombre,  on  aura  0)0000087572 ^  qui 
sera  la  dilatation  linéaire  pour  un  degré  centésimal»  £n  la  tri- 
plant, on  aura  0,0000262716,  qui  sera  la  dilatation  cubique^ 
Si  Ton  veut  calculer  le  volume  occupé  par  le  corps  après  sa, 
dilatation ,  on  le  peut  facilement  au  moyen  de  ce  résultat ,  car 
réquation  (1). donne  immédiatement  la  valeur  de  Y  ',  qui  est 

V  t=:V  r  t  +  3  .  ^^^ ^  J ,  ou  simplement  V  =  V  (1  +  A). 

Dans  les  corps  solides ,  tant  que  la  température  est  comprise 

entre  la  glace  fondante  et  Teau  bouillante,  la  dilatation  linéaire 

/'  — / 

- — — ^  paraît  être  proportionnelle  au  nombre  des  degrés  âjx 

thermomètre ,  comptés  depuis  zéro.  Soit  Y  le  volume  primitif 
du  corps  à  o^^  etj  le  nombre  de  degrés  dont  la  température 
s'élève  au-dessus  de  ce  point  :  si  la  dilatation  linéaire  pour  1^ 
est  représentée  par  k ,  elle  sera  ki  pour  t  degrés;  par  consé-^ 
quent ,  on  aura 

Y'  =  V  (  1  +  3  >t  r),  ou  simplement  Y'  =  Y  (  i  -f-  K  ^), 
en  faisant  K  ==  3  A-. 

Si  Ton  ne  connaissait  poiilt  le  volume  primitif  Y,  on  pour'* 
rait  le  déduire  de  ces  formule»  quand,  ou  aurait  observé  Y' | 
mais  on  pourrait  également  prendre  tout  autre  volume  pour, 
point  de  départ.  Car,  en  représentant  par  Y'  et  Y",  les  volumes 
correspondans  à  deux  tempéiiatures  t'  i\  on  aurait  pareillement 

Y'  =  Y(i+K/')  Y"  =  Y(i  +  Kf"), 

Y  étant  toujours  le  volume  primitif  à  o^;  de  là  on  tire 

■       ^  -■    i  +  Kf'      ' 
ezpres^n  qui,  en  effectuant  la  division  indiquée ^  jfieut  se 
mettre  sous  cette  forme ,  .    . 

ToMx  L  1 < 
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Or ,  tous  les  calculs  que  nous  venons  de  faire  supposent  que  la 
dilatation  cubique  K  est  assez  petite  pour  que  Ton  puisse  se 
borner  à  la  première  puissance  de  la  fraction  qui  l'exprime. 
!Nous  devons  donc  encoure  ici  conserver  le  même  ordre  d'ap- 
proximation ,  c'€9t*à-dire  négliger  IL  t'  dans  le  dénominateur  de 

la  fraction -— — j- ,  parce  que  son  numérateur  est  déjà  de 

I  •j»  iL  t 

Tordre  K,  ainsi  nous  aurons  simplement 

V''  =  V'[i  +  K  (/''''— 0]i 
c'est-à-dire ,  précisément  le  même  résultat  que  si  la  dilatation 
^tait  comptée,  à  partir  de  la  température  t'  et  jdu  volume  Y  % 
toujours  avec  le  même  coefficient  K.    . 

Cette  approximation  ne  serait  plus  suffisante  pour  les  corps 
dont  la  dilatation  nVst  pas  extrêmement  petite.  Alors  il  faut 
employer  les  puissances  de  K  supérieures  à  la  première.  Pour 
lier  ce  calcul  avec  la  forme  que  nous  venons  d'adopter,  repre- 
nons l'équation  , 

V  /»  / 

et ,  nous  bornant  au  cas  d'une  dilatation  uniforme,  faisoifis 

— "p?=X/,    d'où     l'  =  l{i-\-ht), 

en  sorte  que  h  soit  Iti  dilatation  linéaire  ponr  l'unité  de  Ion- 
giieur  (  et  pour  un  degré  ^n ^'thermomètre.  En  aubstituant  cettt 
valeur  de  /^  dans  notre  éqtration ,  elle  devient    * 

■  ■  '"y  * y  '•     ■  .•..!• 

. !  ,   ^ —  =  C 3  +  3  ^:/  ^  ^^ «^) ht\ 

ou  en  faisant ,  comme  tout— à-rheure ,  K~=::  3  X, 
V'— V        ^     /       '    iLt     ,    K»^»v 


V 

d'pù  rpn  tire  enfî^. 

V 


K»f*    .   K.'/3 


L'es  deux  premiers  termes  du  facteur  qui  multiplie  V  sont  ceux 
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que  comprenait  notre  première  approximation.  Je  ne  connais 
point  y  jusqu'à  présent,  d'expérience  sur  ta  dilatation  des  corps 
solides,  qui  exige  Temploi  des  deux  autres,  c'est-à-dire  qui 
puisse  les  rendre  sensibles  ;  mais  ils  pourraient  le  devenir  dans 
le  calcul  du  volume  d'un  liquide  ou  d'un  gaz ,  parce  que ,  rela* 
tivement  à  ce  genre  de  corps,  la  dilatation  K  est  beaucoup 
plus  grande  que  pour  les  solides. 

La  mesure  de  la  dilatation  des  métaux  devient  très-utile 
pour  évaluer,  dans  certains  cas,  les  cbangemens  de  dimension 
qu'éprouvent  les  instrumens  d'astronomie;  car ,  dans  ces  instru- 
mens ,  où  la  dernière  exactitude  devient  indispensable ,  on  ne 
peut  trop  faire  attention  aux  causes  les  plus  légères ,  qui  peuvent 
changer  leurs  formes  et  altérer  leurs  indications.  L'astronome 
qui  sera  en  même  temps  physicien  habile ,  aura ,  sous  ce  rap* 
port,  un  inunense  avantage;  c'est  ce  qu'a  bien  prouvé  Bouguer 
dans  son  voyage  au  Pérou. 

Lorsque  l'on  veut  mesurer  la  longueur  d'une  base  pour  éta- 
blir une  triangulation,  ou  emploie  ordinairement  des  règles 
métalliques.  Il  est  évident  qu'il  faut  alors  déterminer  avec  soin 
la  température  de  ces  barres,  à  chaque  instant  où  on  les  observe, 
afin  de  ramener  toute  la  longueur  de  la  base  à  un  même  état 
fixe  et  connu  de  la  barre  qui  a  servi  à  la  mesurer  ;  mais  comment 
évaluer  la  température  d'une  barre  plongée  dans  l'air  ?  cette 
température  sera-t>elle  la  même  que  celle  de  l'air ,  ou  diffé* 
rente  ?  Quelle  qu'elle  soit ,  lorsqu'on  touchera  ces  barres  pour 
les  transporter  d'un  point  à  un  autre ,  elles  changeront  de  tem- 
pérature; elles  en  changeront  même  quand  on  s'approchera 
d'elles  pour  les  observer.  En  outre,  si  la  température  de  l'air 
amlûant  s'élève  ou  s'abaisse  pendant  les  observations ,  les  barres 
qui  sont  des  corps  solides ,  et  qui  ont  beaucoup  plus  de  masse 
que  l'air,  sous  le  même  volume^  ne  participeront  pas  si  vile  à  ces 
changemens,  et  partons  ces  motifs  on  sera  sans  cesse  exposé  à  se 
méprendre  sur  leur  température.  Aussi ,  dans  la  grande  opéra- 
tion de  la  méridienne  en  France ,  opération  qui  peut  être  re- 
gardée comme  la  plus  eiacte  de  ce  genre  qu'on  ait  jamais  faite  , 
lorsqu'il  s'est  agi  de  mesurer  une  base  entre  Melun  et  Lieursain  , 


• 


164  MESURE  DE  LA.  DILATATIOIV 

Barda  sentît  la  nécessité  d*éluder  ces  incertitudes  9  et  il  y  par^ 
Tint  en  employant  des  barres  nétalliques  tellement  combinées» 
qu'elles  indiquaient  d'elles-mêmes  leur  température  par  l'effet  de 
leur  dilatation.  L'appareil  était  composé  d'une  règle  de  platine , 
longue  de  douze  pieds ,  iig.  54  »  attachée  par  une  de  ses  extré-- 
mités  à  une  règle  de  cuivre  d'une  longueur  un  peu  naoindre , 
qui  se  couchait  librement  sur  sa  surface ,  lorsque  l'appareil  était 
di&posé  horizontalement.  Vers  l'extrémité  libre  de  la  règle  de 
cuivre  on  avait  tracé ,  sur  la  règle  de  platine ,  une  division  très- 
exacte  ,  dont  les  parties  étaient  des  millionièmes  de  la  longueur 
totale  de  cette  règle  ;  l'extrémité  de  la  règle  de  cuivre  elle-même 
portait  un  nonius  qui  marchait  sur  cette  division  ;  et  pour  plus 
d'exactitude  on  lisait  les  coïncidences  avec  un  microscope.  Or , 
les  dilatations  du  p]atine  et  du  cuivre ,  étant  inégales  pour  des 
changemens  égaux  de  température ,  on  conçoit  que  le  uonius 
de  la  règle  de  cuivre  devait  sans  cesse  répondre  à  des  divisions 
variables,  à  mesure  que  la  température  changeait.  Borda  se 
servit  de  ces  changemens  pour  connaître  à  chaque  instant  la 
.  température  commune  de  ces  barres ,  et  le  rapport  de  la  dila- 
tation absolue  des  deux  métaux  dont  elles  «talent  formées.  Pour 
cela,,  U  plongcji^  horizontalement  le  système  des  deux  règles 
dans  une  auge  de  bois  qu'il  remplit  successivemeut  d'eau 
chaude,  presque  au  degré  de  l'ébuUition,  et  d'eau  froide, 
presque  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Des  thermo-^ 
niètres  fort  exacts,  distribués  dans  le  liquide  ,  lui  indiquaient 
avec  la  plus  grande  précision  la  température  de  l'eau.  En  fai- 
sant donc  deux  expériences  de  ce  genre ,  et  observant  à  chaque 
fois  la  division  à  laquelle  s'arrêtait  le  nonius  de  la  règle  de 
cuivre ,  la  marche  de  ce  nonius  lui  indiquait  la  différence 
absolue  de  la  dilatation  des  deux  métaux  ,  entre  les  tempéra- 
tures où  il  avait  opéré.  Cela  suffisait  pour  {>rédire  la  position 
que  devait  prendre  le  même  nonius  pour  toute  autre  tempéra- 
ture,j  comprise  entre  ces  extrêmes.  C'était  un  véritable  thermo- 
mètre métallique ,  qui ,  une  fois  réglé  au  terme  de  la  glace  et  de 
Teau  bouillante,  faisait  connaître  ensuite  la  température  des 
barres  à  tous  autres  degrés  j  et  par  conséquent  il  suffisait  de 
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lire  ce  thermomètre  pour  connaître  la  véritable  température 
des  barres ,  quand  eUes  étaient  plongées  dans  Pair  »  et  qu'on  s'en 
servait  pour  la  mesure  de  la  base. 

Ce  résultat  paraîtra  plus  évident  encore ,  en  Texprîmant  par 
le  calcul.  Pour  cela ,  supposons ,  qu'à  la  température  de  la  glace 
fondante ,  L  soit  la  longueur  absolue  de  ht  règle  de  platine ,  et  / 
celle  de  la  règle  de  cuivre^  Tune  et  l'autre  étant  exprimées  en 
parties  d'une  même  mesure  quelconque  :  soit  A ,  la  dilatation 
linéaire  du  platine,  et  Scelle  du  cuivre,  pour  un  degré  du 
thermomètre  centésimal.  Enfin  désignons  par  L'  et  i'  ce  que 
deviennent  les  longueurs  L  et  /  de  nos  deux  règles ,  à  la  tempé-^ 
rature  t  exprimée  en  degrés  du  thermomètre  centésimal  ;  puis- 
qu'il ne  s'agit  ici  que  de  dilatations  linéaires ,  il  est  évident  qu« 
nous  aurons 

L'  =  L(i  +  Ar)        /'=/(I+l^/), 
ce  qui  donne 

L  -  / -^  (L'  — /')  =  f  (/«r-!  L  A). 
Le  premier  membre  exprime  le  changement  qui  s'est  fait  dans  la 
différence  de  longueur  des  règles.  C'est  précisément  la  quantité 
dont  le  nonius  a  marché  vers  l'extrémité  de  la  règle  de  platine  ; 
car  le  platine  se  dilatant  moins  que  le  cuivre ,  et  les  longueurs 
primitives  des  deux  règles  étant  presque  égales ,  l'excès  de  la 
règle  de  platine  sur  la  règle  de  cuivre  doit  être  plus  grand  à  la 
température  de  la  glace  fondante  qu'à  i  degrés.  Supposons  en 
général  que  cette  marche  du  nonius  pour  t  degrés  soit  de  n  par- 
ties de  la  division  tracée  sur  la  règle  de  platine ,  n  pouvant  être 
même  une  fraction  ;  et  nommons  D  la  longueur  absolue  d'une 
de  ces  divisions  rapportée  à  la  même  espèce  d'unité  que  L  et  /  » 
nous  aurons 

L  — /— (L'  — r)  =  /tD^ 
et  par  conséquent 

nD  =  f(/«^— LA). 
Dans  cette  dernière  équation ,  n  sera  toujours  connu  par  le 
moyen  des  microscopes,  pourvu  qu'on  ait  aussi  observé  le  point 
de  départ  du  nonius  à  la  température  de  la  glace  fondante  ;  si , 
de  plus ,  on  connaissait  ^  et  A ,  ou  seulement  la  différence 
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/^—LAy  la  température  i  resterait  seule  inconnue,  et  > par 
conséquent  on  pourrait  la  calculer  d'après  la  seule  observa* 
tion  de  n.  Or,  il  est  facile  de  déterminer  /^— LA  ,  et  pour 
cela  9  il  ne  faut  qu*ayoir  observé  une  seconde  fois  la  marche 
du  noniùs  et  la  valeur  de  /t,  à  une  température  connue  diffé- 
rente de  zéro.  Car  si  cette  température  est ,  par  exemple ,  de 
ioo<* ,  et  que  le  nonius  ait  marché  de  N  divisions  pour  l'attein- 
dre ,  on  fera  dans  la  formule  ti  =r:N  ;  tz^  100°  ,  et  Ton  aura 

ND  =  ioo*(//~LA),  ' 
ce  qui  donne 


IOO«»    ' 


par  conséquent ,  en  profitant  de  cette  valeur ,  et  la  substituant 
dans  notre  formule  générale ,  le  facteur  inconnu ,  dépendant 
des  dilatations ,  disparaîtra ,  et  en  divisant  tout  par  D ,  nous 
aurons  simplement 

^•N  n  ^ 

n  rs:  —  ,    ce  qui  donne     ^  ==:  — -  .  100"  : 
loo*  ^  N 

on  voit  donc  que  Ton  connaîtra  tout  de  suite  la  température  i , 
eh  degrés  du  thermomètre  centésimal,  quand  on  aura  observé 
le  nombre  n  de  divisions  parcourues  par  le  nonius ,  à  partir  du 
terme  de  la  glace  fondante  jusqu'à  cette  température. 

On  pourrait  également  régler  le  thermomètre  métallique  par 
deux  observations  faites  à  des  températures  quelconques  t'  t'\ 
Car  supposez  que ,  de  l'une  à  l'autre,  le  nonius  ait  marché  de 
n'  parties.  £n  regardant  n  et  N  comme  inconnues,  on  aura 

f  ^  -('*    +     '»')  A 

t'  =  —  .   100  /•  =  i— ~ '  .   100% 

N  N 

d'où  l'on  tire 

en  retranchant  n  du  nombre  de  parties  marquées  par  le  nonms 
à  la  température  ^' ,  on  aura  le  zéro  de  la  division  tel  qu^ou 
l'aurait  observé  à  la  température  de  la  glace  fondante ,  et  en 
prenant  N  divisions  de  plus^  on  aura  le  terme  de  loo^. 
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La  connabsance  exacte  de  la  dilatation  dts  métaux  est  encore 
tiécessaire  pour  la  mesure  de  la  longueur  d'un  pendule  simple; 
on  peut  Toir  dans  mon  Traité  d'Astronomie  toutes  les  précau<^ 
fions  délicates  qu'exige  cette  opération.  Je  me  bornerai  ici  à 
exposer  Tusage  qu'on  en  a  fait  pour  régulariser  le  mouvement 
des  horloges  à  pendule ,  dont  l'exactitude,  est  la  première  basft 
de  l'astronomie. 

Dans  ces  instrumens  le  mouvement  est  imprimé  et  r^lé  par 
un  pendule  composé  d'une  tige  métallique ,  terminée  inférieure-* 
ment  par  une  lentille  très-pesante ,  construite  pareillement  en 
métal.  Cet  appareil,  suspendu  par  l'extrémité  libre  de  la  verge  ^ 
oscille  autour  de  la  verticale ,  et  fait  marcher  d'un  pas  l'aiguille 
de  l'horloge,  à  chacune  de  ses  oscillations.  £a supposant  que  lo 
pendule  ainsi  composé  conserve  une  forme  et  une  longueur  inva-^ 
riable  dans  toutes  ses  parties,  on  démontre  en  mécanique  que  le» 
oscillations  très-petites,  telles  que  celles  qu'on  lui  fait  faire  dana 
les  horloges ,  sont  toujours  d'égales  durées  ;  ce  qui  donne  un 
mouvement  pareillement  uniforme  aux  aiguilles  que  k  pendule 
fait  mouvoir. 

Quelles  que  soient  la  forme  du  pendule  et  les  matières  dont  il 
est  composé ,  on  peut  toujours  assimiler  son  mouvement  à  celui 
d'un  point  matériel  pesant ,  qui  serait  suspendu  au  bas  d'un  fil 
inflexible  et  sans  masse.  Cet  appareil  idéal  se  nomme  un  pendule 
simple  ;  chaque  pendule  réel  et  composé  a  ainsi  son  pendule 
simple  auquel  il  se  rapporte ,  qui  marcherait  exactement  comme 
lui ,  et  les  durées  des  oscillations  de  divers  pendules  composés  , 
quelles  que  soient  leurs  formes ,  sont  proportionnelles  aux  ra- 
cines carrées  des  longueurs  de  leurs  pendules  simples.  Si  donc, 
sur  chacun  d'eux  ^  à  partir  de  son  axe  de  suspension ,  l'on  prend 
une  distance  égale  à  cette  longueur ,  l'extrémité  de  cette  distante 
marquera  la  position- du  point  pesant  qui  pourrait  être  substi-» 
tué  à  toute  la  masse  du  pendule  composé  ;  c'est  ce  que  l'on 
nomme  le  centre  éTosciUanon,  Quand  il  s'élève  vers  l'axe  de 
suspension ,  le  pendule  simple  se  raccourcit  et  les  oscillations 
s'accélèrent  ;  s'il  descend ,  au  contraire ,  le  pendule  simple  s'al- 
longe et  les  oscillations  deviennent  plus  lentes.  La  position  de  ce 
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centre  diffère  en  général  dn  centre  de  gravité  dn  corps  qni 
forme  le  pendule  composé  ;  mais  elle  en  diffère  d'autant  moins 
que  celui-ci  approche  plus  de  ressembler  à  un  pendule  simple  , 
et  c'est  à  quoi  l'on  tend  dans  nos  horloges ,  dont  le  pendule  est 
formé  par  quelques  minces  verges  de  métal ,  au  bas  desquelles 
on  suspend  une  lentille  métallique  d'un  très-grand  poids. 

La  durée  des  oscillations  d'un  semblable  appareil  est  con-« 
atante  tant  que  la  température  reste  la  même ,  mais  elle  change 
nécessairement  quand  la  température  vient  à  changer.  En  effet , 
si  eUe  s'élève ,  la  verge  métallique  s'allonge ,  le  centre  commun 
d'oscillation  de  cette  verge  et  de  la  lentille  descend.  Le  pendule 
simple  correspondant  devient  donc  plus  long ,  et  les  oscillations 
sont  plus  lentes.  Au  contraire  ,  si  la  température  s'abaisse ,  le 
centre  d'oscillation  se  rapproche  du  point  de  suspension  ,  et  les 
oscillations  s'accélèrent.  De  là  naîtraient  dans  la  marche  de 
l'horloge  àe$  variations  continuelles ,  si  l'on  n'avait  trouvé  le 
moyen  de  corriger  cet  inconvénient.  C'est  à  quoi  l'on  réussit 
par  divers  mécanismes  que  l'on  applique  à  la  verge  du  pendule , 
et  qui  se  réduisent  tous  en  dernière  analyse  à  reporter  ^n  haut 
une  partie  du  poids  du  système ,  lorsque  la  verge  s'allonge ,  et 
à  la  reporter  en  bas  lorsqu'elle  se  raccourcit ,  de  telle  sorte  et 
en  telle  proportion ,  que  ces  effets  contraires  se  compensent 
exactement.  Ces  appareils  se  nomment  des  eompensaieurs. 

Le  premier  et  le  plus  simple  de  ces  appareils ,  est,  je  crois,  celui 
qui  a  d'abord  été  imaginé  et  employé  par  Graham ,  célèbre  hor^ 
loger  anglais ,  et  membre  de  la  Société  royale  de  Londres*  Il 
faisait  la  verge  du  pendule  en  fer  ;  mais  au  lieu  de  la  terminer 
par  une  lentille  métallique  ,  il  y  adaptait  uu  vase  cylindrique 
de  verre ,  rempli  en  grande  partie  de  mercure ,  fig.  55.  Lors- 
que la  température  s'élève  ,  la  verge  s'allonge ,  et  le  vase  des-« 
cend  ,  mais  en  même  temps  le  mercure  se  dilate  aussi ,  et 
beaucoup  plus  que  le  fer ,  de  façon  qu'une  partie  de  la  masse 
remonte  plus  que  le  vase  n'était  descendu.  Connaissant  les 
dilatations  du  fer,  du  verre  et  du  mercure,  ainsi  que  les 
longueurs  des  parties  de  l'appareil  qui  sont  formées  de  ce&  di-» 
1  erses  substances  ,  on  peut  déterminer  par  le  calcul  la  quan«* 
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tité  de  mercure  qu'il  ^aut  mettre  dans  le  \ase ,  pour  que  le 
centre  d'oscillation  du  système  ne  monte  ni  ne  descende  quand 
la  température  varie.  Cette  détermination  se  trouve  ainsi  ra- 
menée à  un  problème  de  mécanique^  mais  on  peut  la  simplifier 
beaucoup  par  une  approximation  dont  le  principe  paraîtra 
maintenant  évident  de  lui-même.  £lle  est  fondée  sur  ce  que  le 
cylindre  de  mercure  placé  au  bas  de  la  verge ,  forme  une  très- 
petite  partie  de  la  longueur  totale  de  Tappareil ,  et  constitue 
cependant  la  très-grande  partie  de  son  poids ,  de  sorte  que  le 
système  entier  approche  beaucoup  de  ressembler  à  un  pendule 
simple.  Il  y  aura  donc  toujours  très  -  peu  de  distance  entre  le 
centre  de  gravité  du  cylindre  de  mercure  et  le  centre  d'oscilla- 
tion du  pendule.  Ainsi ,  en  négligeant  l'effet  des  dilatations  sur 
ce  petit  intervalle ,  il  suffira ,  pour  la  constance  des  oscillations , 
que  la  distance  du  centre  de  gravité  du  cylindre  de  mercure 
ne  s'éloigne  ni  ne  s'approche  de  l'axe ,  condition  très- aisée  à 
établir. 

Eneffet,  désignons  par  /  la  longueur  totale  CD  de  l'appareil , 
comptée  depuis  l'axe  de  suspension  C  ;  soit  y  la  hauteur  incon- 
nue du  cylindre  de  mercure  EHDD  contenu  dans  le  vase  de 
verre.  Le  centre  de  gravité  de  ce  cylindre  se  trouvera  toujours 
au  milieu  de  sa  hauteur ,  c'est-à-dire  à  une  distance  du  fond 

y 

du  vase  égale  à  —  ;  et  par  conséquent  la  distance  de  ce  point , 
à  l'axe  de  suspension  C ,  aura  pour  expression  générale  , 

a 
C'est  cette  expression  qu'il  faut  rendre  constante ,  en  ayant 
égard  à  la  dilatation  des  diverses  matières  dont  l'appareil  est 
formé. 

Pour  cela  il  faut  d'abord  la  décomposer  dans  ses  parties  con- 
stituantes :  soit  A  la  longueur  |de  la  tige  C  A ,  et  AMa  longueur 
du  cylindre  de  verre  B  D ,  on  aura  /  =  A  -(-  A'  ;  et  la  distance 
du  centre  de  gravité  du  mercure  à  Taxe  de  suspension  ,  dis- 
tjince  que  nous  désignerons  par  L  ,  aura  pour  expression , 

L==A  + A'—  —. 

a 
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Supposons  qne  les  valeurs  de  A  A'  j^  et  L  se  rapportent  à  une 
température  déterminée ,  par  exemple ,  à  celle  de  la  glace  fon- 
dante. Si  la  température  s'élève  de  t  degrés ,  tontes  les  parties 
de  Tappareil  que  ces  quantités  représentent  se  dilateront  ;  et  en 
nommant  par  exemple  ^  ^'  les  dilatations  linéaires  des  matières 
qui  composent  la  tige  et  le  vase ,  A  deviendra  A  (  i  +/'<),  et 
A'  se  changera  en  A'  (  f  +^'  ?),  Pour  avoir  maintenant  les 
variations  de  y  il  faut  considérer  que  le  mercure  ,  à  cause  de 
sa  fluidité ,  formera  toujours  un  cylindre  dont  la  section  hori- 
zontale sera  égale  à  la  section  horizontale  intérieure  du  vase. 
Soit  donc  r  le  rayon  de  celte  section  ;  sa  surface  sera  «r* ,  ^ 
étant  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre  ;  et  en  consé- 
quence, puisque  y  désigne  la  hauteur  du  mercure  dans  le  vase  , 
son  volume ,  que  nous  désignerons  par  v ,  aura  pour  expres- 
sion , 

V  z=^  wr*  y  ^ 

cette  expression  se  rapporte  à  la  température  prise  pour  point 
de  départ.  Si  la  température  s'élève  de  t  degrés  ,  le  rayon  r  du 
vase  se  dilatera  et  deviendra  r(i  +^'^);j^  changera  aussi , 
et  deviendra  je  suppose/';  en  ^éme  temps  le  volume  v  da 
mercure  variera  et  deviendra  i'(i  +  A-"^),  k'*  étant  la  dilata- 
tion cubique  du  mercure  ;  de  sorte  que  dans  ce  nouvel  état  de 
choses  on  aura 

r  (  1  +  ^"0  ==  «•  r«(i  +  ^'  tyy  ; 

divisant  cette  équation  par  la  précédente ,  il  vient 

^  ~^  '  {l^k'tf 

C'est  la  hauteur  que  doit  prendre  le  cylindre  de  mercure  après 
le  changement  de  température.  On  peut  simplifier  cette  expres- 
sion en  observant  que  les  dilatations  k**  k*  sont  des  fractions 
extrêmement  petites,  dont  on  peut  négliger  les  carrés  et  les 
produits ,  en  conservant  seulement  leurs  premières  puissances. 


I 


D'après  cela  le  facteur  r --77 — r-  se  réduit  à 


'    ■■' se  reauik  a  ■ : t^ —  > 
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OU  I  —  2  ^'  f,  en  effectuant  la  division  ,  et  en  substituant  cette 
Yaleur  à  sa  place  dans  Feipression  de  y^'  ;  puis  négligeant  le 
produit  de  k  '  par  k  "  il  vient  enfin 

C'est  la  longueur  du  cylindre  de  mercure  dans  l'état  changé , 
où  il  ne  faut  pas  oublier  que  k*  représente  la  dilatation  Unêaire 
de  la  matière  du  vase  ,  et  k'^  la  dilatation  cubique  du  mercure. 
Cela  posé ,  reprenons  l'équation 

L=  A  + A'  ->  —, 

dans  laquelle  L  désigne  la  distance  primitive  du  centre  de  gra- 
vité du  mercure  à  l'axe  de  suspension.  La  température  s'éle* 
vaut  de  t  degrés  L  changera  ;  et  d'après  les  calculs  que  nous 
venons  de  faire,  sa  nouvelle  valeur  que  nous  nommerons  L 
aura  pour  expression 

L'  =  A  +  A'  — ^  +  [  Ait  +  A'  A'  —  ^  (r  —  2if^  )  ]  t  : 

Si  donc  on  veut  que  cette  nouvelle  valeur  de  L'  soit  encore 
égale  à  la  première  ,  il  faudra  égaler  à  zéro  le  terme  variable 
affecté  de  ^  9  ce  qui  donne 

2A;t-f-a  A'X'— j(r  — a^)=o, 

et  déterminer  la  hauteur  primitive  ^jdu  cylindre  de  mercure, 
de  manière  que  cette  condition  soit  remplie. 

Supposons,  par  exemple,  que  tout  l'appîtreil  soit  construit  en 
verre ,  alors  la  tige  C  A  et  le  vase  A  D  seront  également  dila- 
tables ,  et  l'on  aura  k:=zk\de  sorte  qu'en  mettant  pour  A  +  -'^^ 
la  longueur  totale  de  l'appareil  que  nous  avons  nommée  /,  on 
aura  simplement 

2/A— ^(r— aA)  =  o, 

d'où  l'on  tire 

_  tik 

D'après  les  expériences  de  MM.  Lavoisier  et  Laplace ,  on  a  pour 
la  dilatation  linéaire  du  verre 11=0,0000087572. 
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Pour  la  dilatation  cubique  du  mer- 
cure  k''=i  -z =0,000184775"- 

£n  substituant  ces  nombres  dans  notre  formule,  on  trouve 

_     / 

c'est-à-dire  que  la  longueur  du  cylindre  de  mercure  doit  être 

à  très-peu  de  chose  près  —  de  la  longueur  totale  de  Tappareil. 

D'après  cela ,  la  distance  du  centre  de  gravité  du  mercure  à  Taxe 
de  suspension  aura  en  général  pour  valeur 

2  19,1 

ou  plus  simplement 

T— /        '^'' 
L  r=r  /  .  ; 

de  sorte  que  si  l'on  veut  avoir  L  d'une  longueur  donnée ,  il  n'y 
a  qu'à  prendre  /  pour  inconnue  9  et  copstruire  un  appareil  » 
dont  la  longueur  soit 

10,1 

c'est-à-dire  qu'elle  surpasse  L  d'à  peu  près  — . 

Quand  on  aura  ainsi  trouvé  la  longueur  du  cylindre  de  mer- 
cure qui  compense  à  très-peu  de  chose  près  les  variatioDS  de  la 
température»  on  comparera  aux  étoiles  la  marche  de  la  pendule 
ainsi  compensée ,  et  l'on  verra  si  son  mouvement  est  aussi  uni— 
forme  qu'on  l'espérait.  Si  elle  varie  encore  sensiblement  par  les 
changemens  de  température ,  on  ajoutera  ou  on  otera  successi- 
vement de  très-petites  quantités  connues  de  mercnte ,  et  après 
quelques  essais  de  ce  genre ,  on  finira  en  très-peu  de  temps  par 
avoir  une  compensation  aussi  parfaite  qu'on  pourra  le  désirer , 
qui  aurait  même ,  sur  toutes  les  autres ,  l'avantage  d'être  d'un 
prix  très-modique ,  et  de  pouvoir  s'eiécuter  partout. 

Ce  mode  de  compensation  a  été  abandonné  ;  j'ignore  pour 
quel  motif,  car  j'ai  ouï  dire  à  des  personnes  qui  en  avaient  fait 
l'expérience  ,  qu'il  est  d'un  excellent  usage.  Julien  Leroy ,  ha- 
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bile  borloget  français,  j  substittia,  en  1788 ,  un  compensateur 
entièrement  solide ,  mais  beaucoup  moins  commode  :  il  est  re- 
présenté dans  la  fig.  56.  Cet  appareil  est  composé  d*un  suppovt 
horizontal  S  S  parfaitement  fixe ,  qui  porte  un  tuyau  vertical  de 
cuivre  jaune  A  S.  Au  sommet  A  de  ce  tuyau  on  fixe  l'extrémité 
supérieure  d*une  verge  de  fer  verticale  AB  £  L ,  à  l'autre  bout  de 
laquelle  est  attachée  la  lentille  P.  Si  cette  tige  de  fer  était  entière- 
ment libre  y  elle  formerait  un  pendule  dont  la  longueur  totale 
serait  A  LP  ;  mais  on  gène  son  mouvement  en  S,  par  le  moyen  du 
support  fixe.  Pour  cet  effet  on  l'interrompt  en  cette  partie,  et  on 
la  compose  d'un  petit  châssis  vertical  B  B  D  D,  dontdes  traverses 
horizontales  BB,DD ,  sont  formées  de  deux  lames  de  cuivre,  assez 
s  fortes  pour  n'être  pas  fléchies ,  et  les  montans  BD ,  avec  deux 
lames  de  ressort  très-minces  et  flexibles ,  qui  passent  dans  une 
petite  fente  horizontale  SR  ,  faite  dans  le  support ,  et  seulement 
assez  large  pour  leur  laisser  la  faculté  de  monter  et  de  des- 
cendre avec  frottement.  D'après  cette  disposition  ,  lorsqu'on  met 
la  lentille  en  mouvement ,  la  partie  inférieure  C  L  de  la  tige  de 
fer,  comprise  entre  la  lentille  et  la  fente  C,  est  la  seule  qui  oscille  ; 
mais  la  dilatation  produite  par  la  température  s'exerce  sur  toute 
la  longueur  A  CL.  Si  le  point  A  était  parfaitement  ûxe ,  la  len- 
tille P  descendrait  ou  monterait  suivant  que  la  barre  A  CL  s'al- 
longerait ou  se  raccourcirait  par  l'effet  de  la  température  ;  mais 
la  dilatation  du  cylindre  de  laiton  A  S  contrarie  ces  effets  ;  caf 
lorsqi|e  la  température  s'élève ,  il  remonte  le  point  A  en  se  dila- 
tant ,  et  au  contraire  quand  elle  s'abaisse ,  il  le  fait  descendre  en 
se  contractant.  On  peut  donc  se  proposer  de  combiner  ces  deux 
Actions  opposées  ,  de  manière  qu'elles  se  compensent. 

Pour  cela,  soit  D  la  longueur  totale  de  la  règle  de  fer, 
comptée  depuis  le  point  A  jusqu'au  centre  de  gravité  G  de  la 
lentille  que  je  suppose  aussi  en  fer  ;  nommons  T  la  longueur 
du  tuyau  de  laiton  ,  et  L  la  longueur  variable  comprise  ent^e 
le  centre  de  gravité  G  de  la  lentille ,  et  le  centre  de  suspen- 
sion C  ;  d'après  ces  conventions ,  on  aura 

L  ==  D  —  T. 
Supposons  que  les  valeurs  de  D  T  L  se  rapportent  à  une  cer« 
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taine  températare ,  que  noas  prendrons  pour  point  dé  départ. 

Si ,  à  partir  de  ce  terme ,  la  température  vient  à  s'élever  de  t 

degrés ,  la  longueur  de  la  barre  D  deviendra  D  (i  -f-F/}. 

F  étant  la  dilatation  linéaire  dji  fer  ;  celle  du  tuyau  T  deviendra 

T  (  1  -(-  C  /).  'C  étant  la  dilatation  du  enivre  jaune;  et  la  nou« 

velle  valeur  de  L  étant  désignée  par  L%  on  aura 

L'  =  D  — T  +  (DF  — TC)/. 

Si  donc,  on  veut  que  cette  nouvelle  valeur  se  réduise  à  D— T 

comme  la  première ,  il  faudra  égaler  à  zéro  le  terme  affecté  de 

la  température ,  c'est-à-dire  poser  la  condition 

DF 
DF  —  TC  ==  o  ,     d*où  l'on  Ure      T=:  -     ; 

c'est-à^ire  qne  la  longueur  du  tuyau  et  de  la  barre  doivent  être 
en  raison  inverse  de  leurs  dilatations,  ou  à  peu  près  comme 
3  à  5. 

Le  problème  est  donc  possible  avec  ces  dimensions  :  alors 
le  tuyau  de  laiton ,  quoique  plus  court  que  la  barre  de  fer ,  se 
dilate  autant  qu'elle  ,  et  compense  ainsi  l'infériorité  de  sa  lon- 
gueur par  l'excès  de  sa  dilatation.  Ici,  de  même  que  dans  le  com- 
pensateur de  mercure ,  nous  avons  seulement  cherché  à  élaUir 
l'immobilité  du  centre  de  gravité  de  la  lentille  ;  le  reste  se  fait 
par  expérience. 

On  conçoit  qu'un  semblable  appareil  est  assez  incommode  ; 
ce  tuyau  et  cette  portion  de  tige  qui  s'élève  inutilement  au-des- 
sus dn^  pendule  véritable ,  augmentent  le  volume  de  l'horloge 
d'une  manière  désagréable  ;  enfin ,  il  n'est  pas  parfaitement  sûr 
que  le  centre  de  suspension  C  puisse  être  considéré  comme  absolu- 
ment fixe ,  et  que  le  mouvement  d'oscillation  ne  se  communique 
pas  un  peu  au-delà  du  point  où  la  lame  de  ressort  est  pincée. 
On  a  donc  cherché  à  éviter  ces  défauts ,  et  on  y  a  réussi  en  con- 
servant les  mêmes  principes)  au  moyen  de  l'appareil  représenté 
dans  la  ûg,  58. 

Cet  appareil ,  à  proprement  parler  >  se  réduit  à  replier,  pour 
ainsi  dire  ,  le  tuyau  AS  sur  lui-même,  en  formant  un  système 
de  tringles  métalliques  plus  'courtes ,  mais  dont  les  différences 
de  dilatations  s'accumulent  de  plus  en  plus.  Pour  concevoir  ceci 
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considérons  d'abord  Fappareil  dans  son  plus  grand  degcé  de 
simplicité,  tel  que  le  représente  la  fig.  S/.  A  B CD  est  un  châssis 
de  fer  suspendu  par  une  tige  de  fer  au  point  S  ;  la  yerge  de  Thor- 
loge,  désignée  par  TL  %  est  aussi  en  fer  ;  mais  elle  n*est  pas  immé- 
diatement attachée  à  ce  châssis  ;  elle  est  fixée  au  point  T ,  à  un 
châssis  plus  petit  abcd,  formé  par  des  tringles  de  cuivre  qui 
reposent  encd  sur  le  grand  châssis,  et  y  sont  fixées  en  ces  points. 
Pour  concevoir  le  jeu  de  cet  appareil ,  il  faut  toujours  se  rap- 
peler que  le  cuivre  se  dilate  plus  que  le  fer ,  par  les  mêmes  chan- 
gemens  de  température ,  et  les  quantités  de  leur  dilatation^  pour 
des  longueurs  égales ,  sont  à  peu  près  entre  elles  comme  5  à  3. 
Cela  posé,  si  la  température  s'élève^  le  châssis  de  fer  A  BCD 
et  la  tige  de  fer  S  F  vont  s'allonger ,  ainsi  que  la  verge  de  fer 
TL  qui  porte  la  lentille  ;  mais  en  même  temps  les  règles  acbd 
du  châssis  de  cuivre  intérieur  vont  aussi  se  dilater ,  et  d'une 
quantité  plus  grande  que  les  tiges  de  fer  ACBD.  £n  vertu  de 
cet  excès  de  dilatation ,  elles  remonteront  le  point  de  suspension 
T ,  plus  que  la  dilatation  du  châssis  de  fer  ne  Ta  fait  descendre, 
et  elles  compenseront  donc  ainsi  en  tout  ou  en  partie  rallon- 
gement total  des  pièces  de  fer  de  l'appareil. 

Pour  évaluer  l'effet  de  cette  compensation,  il  faut  la  sou- 
mettre au  calcul  SoitSF=a,  AC=BD=/;  ï!LG=:T;  ces 
trois  longueurs  sont  supposées  en  fer.  Nommons  A  la  longueur 
ac  ou  bc  des  règles  de  cuivre  intérieures;  enfin,  désignons 
tpujours  par  L  la  distance  totale  du  centre  de  gravité  G  de  2a 
lentille  à  l'axe  de  suspension  S ,  nous  aurons  en  général 

L  =  a4-/  +  T  — A, 

Ceci  se  rapporte  à  une  température  déterminée.  Pour  une  autre 
température  plus  élevée  de  t  degrés ,  la  valeur  de  L  deviendra 

L'  =  a  +  /  +  T  —  A-f[^a  +  /  +  T)F  —  aC]/; 
F  étant  la.  dilatation  linéaire  du  fer  et  C  celle  du  cuivre ,  comme 
dans  le  problème  précédent.  Si  donc  on  veut  que  cette  nou- 
velle valeur  de  L  soit  encore  égale  à  la  première,  il  faudra 
égaler  à  zéro  le  terme  variable  qui  dépend  de  la  température, 
c'est-à-dire  poser  la  condition 

(«  +  /+T)F  — aC  =  p, 
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or  on  a  tf  +  /4-T  =  L  +  X 

Ainsi,  en  substituant  cette  valeur,  l'équation  de  conditiott 

devient 

(L4.A)F  — AC  =  o, 
ce  qui  donne 

LF 

C  — F 

Cette  condition  n'est  pas  possible  à  remplir  avec  la  forme  d'ap*» 

pareil  que  nous  ayons  supposée  ;  en  effet ,  nous  avons  vu  que 

C  .       ,  5  . 

le  rapport  -  est ,  à  très-peu  de  chose  près ,  égal  à  ~ ,  ce  qui 
t  3 

5F 

donne  C=i  —  ;  par  conséquent ,  en  subslitaant  cette  valeur , 
o 

il  vient 

jF  — F        *      ' 

c'est-à-dire  que  la  longueur  de  chaque  tige  de  cuivre  devrait 
être  une  fois  et  demie  aussi  grande  que  la  longueur  totale  de 
l'appareil  ;  résultat  impossible  à  réaliser ,  puisque ,  au  con<^ 
traire,  nous  avons  supposé  dans  notre  construction  qu'elles 
étaient  plus  petites  que  les  seules  règles  de  fer  AC  BD. 
'  On  ne  peut  donc  pas  obtenir  la  compensation  avec  un  seuL 
assemblage  de  deux  châssis  ;  et  cela  tient ,  connue  on  voit ,  à  ce 
qu'il  n'y  a  pas  assez  de  différence  entre  les  dilatations  des  deux 
métaux  employés.  Mais  ne  peut-on  pas  multiplier  ces  assem- 
blages ,  les  combiner  de  manière  que  leurs  effets  s'ajoutent ,  et 
parvenir  ainsi  au  but  désiré  ?  Pour  le  savoir ,  si^pposons  que 
le  châssis  de  cuivre  abcd  ne  porte  pas  immédiatement  la 
verge  TL  de  l'horloge,  mais  soutienne  seulement  un  autre  châssis 
A'B'C'D',  fig.  58,  composé  comme  ABCD,  c'est-à-dire  dont 
les  deux  mon  tans  A'C,  B'D'  soient  en  fer,  et  dont  la  traverse 
inférieure  porte  un  autre  châssis  a*  h'  c  d\  dont  les  deux  mon- 
tans  soient  de  cuivre.  Attachons  la  verge  T  L  à  ce  second  châs- 
sis intérieur,  et  calculons  la  distance  du  point  G  au  centre  de 
suspension  S.  Pour  cela ,  conservons  les  mêmes  dénominations 
que  dans  notre  premier  calcul  \  ajoutons-y  seulement  V  pour 
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représenter  la  longueur  des  tringles  de  fer  A'  C  du  nouveau 
châssis,  et  a'  pour  représenter  la  longueur  des  tringles  de 
cuivre  a*c\  Gela  posé,  la  distance  SG  ou  L  sera  toujours 
exprimée  par 

L  =  a  +  l  +  li  +  T — A  — A'; 
et  par  la  dilatation  elle  deviendra 

L'=«+/+/-f.T— A— A'+[(a+ /+^+T)  F— (A+A')  C]  <; 
de  sorte  que  pour  l'immobilité  duceatre-de  gravité  G,  on  aura 
la  condition 

(a  +  Z  +  r  +T)F  — (A  +  A')C  =  o. 
Or  notre  première  équation  donne       _ 

a  +  /  +  /'  +T  =  L  +  A  +  a', 
ainsi,  en  substituant  cette  valeur ,  il  vient 

(L  +  A  +  A')F— (A  +  A'  )C  =  0, 

d'où  Ton  tire 

L,F         â      ^ 

A  +  A'  =  -r-: -.    =  -    .     L. 

^  C  —F       2 

Ce  n'est  donc  plus  déjà  la  seule  longueur  d'une  des  tringles  de 
enivre  qui  doit,  être  ^  L ,  c'est  la  somme  de  deux  de  ces  tringles 
qui  forment  les  montans  des  deux  châssis  intériisurs.  En  géné- 
ral ,  si  l'on  assemble  ainsi  un  nombre  quelconque  de  châssis 
soutenus- les  uns  par  les  autres  de  la  même  manière ,  et  dont  le 
dernier  soutienne  la  verge  du'  pehdule^  on  aura  toujours 

A  4-  A'  +  a''.  ..===-  L  j  ou  a  A  +  aÂ'  +  2  A'\ .  '."=  3  L. 

2 

c'est-à-dire  que  là  somme  de  tontes  les.  tringles  de  cuivre  em- 
ployées dans  l'appareil  devra  'être  triple  de' 'la  distance  du 
centre  de  gravité  de  la  lentille  à  l'axé  de  suspension.  On  peut 
donc,  au  moyen  de  cette  règle  très-simple,  varier  à  volonté 
les  longueurs  des  règles  et  léui*  nombre  -de  la  manière  quî. 
semble  la  plus  élégante  ou  la  plus  commode.  Ordinairement 
les  horlogers  se  bornent  à  employer  quatre  châssis ,  comme 
nous  l'avons  supposé  dans  la  fig.  58.  Nous  n'avons  considéré 
ici  que  l'immobilité  du  centre  de  gravité  ;  mais  j'ai  déjà  pré- 
venu que  cette  première  approximation  est  très-suffisante  pour 
calculer  les  compensations  dans  nos  horloges  ,  dont  la  lentille 
Tome  L  is 


N 
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fM^^  irèft'pcsMQte  ;  el  si  la  compepsatioa  ansî  obtenme  n'^t  pas 
tont-à-fiiit  exacte,  on  la  corrige  par  d^assais. 

J'ai  vu  «n  JiQrl«^r^  ncHoiné  llavua,  eivpkiyir  ^vec  «leoès, 
pour  les  horloges  à  pendule ,  nn  compensateur  plfts  simple  eu* 
core  ;  et  je  rexpKqnerai  d'autant  plus  Toloniiers ,  que  c*est  pré- 
cisément le  même  appareil  qn^  les  habiles  htfrlog^A  afiglff^f  e( 
français  employei^t  depuis  long- temps  pour  la  compensation 
idbijnQntrxsB  qui  doivent  awur/cjb^  avec  imc^  ijé^^larité  parfaite  , 
et  que  Ton  nomme  par  cette  raison  chronomètres  ou  gardc" 
temps.  Concevez  deux  lames  .métalliques  AB  CD,  fig.  Sg , 
d'égale  longueur,  l'une  de  ^r,  l'autre  de  cuivre;  supposer 
qu*on  les  place  Time.  sur.  l'autre,,  et  qu*QU  les  fixe  ainsi  iova- 
riablement  au  moyeu  d'un  graud  nombre  de  petites  vis  qui  les 
traverseront  tqules^lea^  ejQ.au tant  de  poiiUs.de  leur  longueur. 
Admettons  que  l'opération  soit  faite  à  la  température  de  dix 
degrés  :  le  système  des  deux  lames  sera  alors  rectiligne  ;  mais  si 
la  température  change,,  cette: rectttjade  cessera.  Si  elle  s'élève, 
les  dH»x:^luCS  se  dilat|ei:ou(,'et:sc;.dîh^ler9Qt  ipég^lement ,  la 
\saf^.  iW  cuiv#e  p^us^  qDeJa  ifti«(t df^  i^^  i  s^orsj^^jftfuiis  se  cour- 
brva.dans  lêifonne.que  rep«ésr«iiAf  laj^gnf»  60,9  de  n^nière  qufi 
k^laive  db  (w  soit  en  dedans  de,  la  :CQQca^vi(é ,  «i  oeflerde  cuivra 
eojdeiliDr»,  pojojrrcompeii^ttt  aiiisi.p^r  l'aqgmeBl^tiou  de  son 
ampHiodelfixcès  dCiSa  dtlafatiofik  Le  eoiiirft^^  arrivera  sî  1^ 
température  s'abaisse  au-dessous  du  tei?<nededix  degrés,  que 
nous  avons  pris  pour  point  dé  départ  ;  1^  systèiiie  se  courbera 
ev^eorei,  ni^sen  sens  pip|M>l^;  i^cyivvCf  pJi«$ contracté, se  trou* 
tfira^enidfdimi^ld^  la  Ci^nçai^^é^  iefer.  c?^ dehors,  fig..6i.  Pour 
appliquer  çmà  ia  cQoipfj^satippd'un^  hprioge,  fig«62,fixons9eu 
un  pdtiirt  quflconquÇ'O^g^'j^erge  Sli,  deiM^sfsièiv^s^d  clames 
sembla^e^»  perpeit^i^HtWfA  à{Sa»4ip^ction  ^  et  terminés  à  leurs 
extré»ijt^A  par  deji^^i^^f^jMjM'Siijsceptîbles  d^étre  rapprochées 
ou  éloignées  db  la  vef;ge  SL  en  .m  vissani  sur  à^^%  vis  Y  V- 
Sap4¥?sons  maiiitenjipt  que  le^  lames  scMcnt  l'une  et  l'autre  rec- 
tiiignesà  une  certaine  température ,  à  dix  degrés» ,  par  exemple; 
elles  feront  alors  partie  du  pendule  composé  qui  conduit  l'hor» 
loge.  Maifcsi  la  température  change,  elW  se  courliyiirMit  et  re- 
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«aoitterpnt  o^  descendront  les  masses  e],les-méi];tes.  P^r  exemple, 
si  la  tempérajture s'élève,  la  tige  SL  va  s'allonger,  et. le  point  L 
-va  descendre  aifi^i  que  le  point  O;  mais  en.  même  temps  If  s 
deux  systèmes  de  lames  vont  se  courber  ;'  et  si-  Ton  a  mis  )es 
Imqes  de  (er  en  4f ssus ,  elles  se  courberont ,  comme  le  repré— 
•^ente.la  ûg*  63k ,  de  manière  à  reporter  en  baul  les  deux  masses 
MM,  ce  qui  combattm  Teif^^  que  la- dilatation  de  la  verge 
avait  produit  sur  le  système.  Au  contraire ,  si  la  temp^fatui^e 
s*abaisse  au-rdessous  du  terme  pris  pour  point  de  départ ,  la 
.vergQ  S  I>  se  ^contractera  et  remontera  la  lentille  L  aifnsi  que  le 
point  O;  mai^  en  pleine  temps  les  lames,,  se  courbant  y  comme 
4aBs  la  fig,  ;€(4»  reporteront  en  b^s  les  masses  MM,  et  ces 
effi'ts  se  combattront  encore.  X>'aprè^  la  dilatation  connue  des 
méiaux,  on  peut  calculer  les  dimensions  des  diverses  parties 
de  Tappar^il  »  de  manière  que  la  compensation  soit,  à  peu  près 
exacte  ;  puis  on  acbève  de  la  rendre  telle  en  comparant  la  mar^- 
che  de  la  pendule  si  celle  des  étoiles,  et  approchant  ou  éloignant 
les.  masses  M. M  de.  la  verge  S  L  jusqu'à  ce  que  les  variations 
de  la  température  n'altèrent  plus  le  mouvement.  Pour  faire 
en  peu  de  tei^ps  Çjette  épreuve  de  la  manijère  la  plus  sûre ,  on 
échauffe  Tintérieuc  de  la  caisse  de  l'hprloge  avec  du  charbon 
allumé ,  et  on  règle  les  masses  de  manière  que  l'horloge  marche 
de  même  à  qes  températures  élevées  et  au  degré  de  chaleur  que 
se  trouve  alora  avoir  l'atmosphère*  C'est  aussi  de  cette  manière 
que  l'on  achève  de  régler  parfaitement  les  autres  compensateurs. 
.    Celui  que  je  viens,  de  décrire  a  l'avantage-  de  pouvoir  s'appli- 
quer, presque. sans  fjp^is ,  à  toutes  les  horloges  à  pendule ,  quelles 
qu'elles  soient.  Nous  avons  suivi  pendant  long-temps ,  M.  Ma* 
.  thieu  et  pnoi,  une  pendule  ain^i  réglée ,  dont  la  verge  était  en  fer, 
et  qui  nous  servait  pour  desv  observations  astronomiques  où 
nous  désirions  mettre  une  extrême  précision  ;  nous  pouvons 
assurer  que  sa  marche  a  toujours  été  d'une  régularité  parfaite. 
C'est  ^  comme  je  l'ai  dit  tout^-à^l'heure ,  un  compensateur  de 
ce  genre  que  l'on  applique  aux  garde-lemps  pour. les  rendre 
insensibles  aux  changemens  de  la  température.  IL  n'est  per- 
fonne  qui  ne  sache  que  le  régulateur  du  mouvement,  dans  les 
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CHAPITRE    IX.     • 

Mesure  d£  la  dilatation  des  Gaz  par  la  chaleur. 


Xjes  expériences  de  MM.  Lavotsîer  et  Laplace ,  sur  la  dilatation 
des  corps  'soHdes ,  nous  ont  ap|)rU  qu'entre  les  termes  de  la 
glace  fondante  et  de  l'eau  bouclante  ^  la  dilatation  des  tnétanx 
solides  est  sensiblement  proportionnelle  à  celle  du  mercure.  La 
même  proportionnalité  subsiste  encore  dans  ces  limites  entre 
les  dilatations  du  mercure  et  celles  des  gaz  secs.  Ce  résultat  rm-< 
portant  a  été  parfaitement  établi  par  les  expériences  que  M.  Cay- 
Lussac  a  faites  dans  ce  dessein  sur  la  dilatation  des  gaz.  i^et  ba- 
bile  physicien  ayant  bien  voulu  me  confier  le  détail  de  ses  expé- 
riences ,  et  me  permettre  de  faire  dessiner  les  appareils  qp/'ïl  a 
imaginés  pourlcet  obj^t ,  je  vais  expliquer  ici  la  marche  qu'il  a 
suivie  dans  ses  recherches ,  et  les  résultats  auxquels  il  est 
parvenu. 

'  Pour  mesurer  exactement  ta  clilatation  des  substances  ga^^euses, 
il  faut  d'abord  les  introduire,  en  quantité  connue,  dans  des  Itibes 
exactement  gradués -en  parttes  de  capacités  égales^  et  terminés 
par  une  boule  dont  \%  Hruîtrme  soit  considérable  «Compara live-^ 
ment  à  leur  diaipètre.  Il  faut  ensuite  les  y  contenir  sous  une 
pression  connue ,  les  exposer  à  des  températures  diverses ,  et 
observer  les  quantités  dont  ils  se.  dilatent  ou  se  condensent 
dans  ces  divers  changemens  ;  en  un  mot  y  il  faut  former  un 
véHtable  thermomètre  à  gaz.  Mais  quoique  l'énoncé  de  Cette 
opération  soit  très-simple ,  elle  exige ,  pour  être  exacte ,  plu- 
sieurs précautions  indispensables  que  nous  allons  exposer. 

La  première ,  c'est  que  les  tubes  dans  lesquels  on  renferme  les 
gaz  soient  parfaitement  desséchés;  car  nous  avons  déjà  dit  que  les 
tubes  de  verre  qui  sont  restés  ouverts  et  exposés  à  l'atmosphère, 
se  couvrent  intérieurement  d'une  petite  couche  d'eau  imper- 
ceptible, que  la  chaleur  en  détache  en  la  réduisant  en  vapeur. 
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Si  l'on  ne  commence  pais  par  enlever  cetlè  (ielîle  tronche  d*eaa, 
la  vapeur  qui  «'en  exhalera ,  dans  les  tempérât uf es  di^etsèSj'sfe 
Ihélera  au  gaz  introduit  dans  letul>'e,  et  augmehfeVa  son  vo- 
lume ;  et ,  comme  la  quantité  de  vapeurs  ainsi  formée  croitrk 
iivec  la  teftipërature,  jusqu'à  ce  que  la  petite  couche  d'eau  %oit 
^complètement  épuisée,  on  volt  que  cette  causé  étrangère  aug- 
mentera continuellement  îa  dilatation  propre  du  gâi  à-ttiesurtï 
que  la  température  sera  plus  élevée:  fèïle est  Terreur  àafts la- 
quelle sont  tombés  plusîeursphysîciens. 

Le  seul  moyen  d'éviter  cet  inconvénient ,  c'est  dé  chasset- 
d'abord  cette  petite  couche  d'eaii  en  chauffant  le  tube  jusqu'à 
ia  réduire  en  vapeùfs  ;  mais  à!fîn  qi^e  l'air  ne  Vy  Ifesse  "paî  ren- 
trer, il  faut  remplir  le  tube  avec  du  mercure ,  ((de  l'on  y  ^era  * 
bouillir  comme  dans  un  thermomètre  ;  et ,  ce  qu'il  est  impor- 
tant de  remarquer,  soit  que  cette  élïyiïlÇtion  etilève  on  non 
toute  la  couche  d'eau  adhéreilte  au  vei're ,  du  roxfitas  il  ne 
pourra  plus  s'en  rien  exhaler  quand  le  tube  s^erà  'eStposè  à  des 
températures  moindres  que  celles  où  le  mercure  pentlïôinllir  : 
telle  est  la  première  p^écauIio'n  que  M,  Gay-Lùssafc  a  prise. 

Ensuite,  pour  n'introdtdre  tians  ses  tube^  que  dfeï'iaft  on  des 
gaz  secs,  il  tule  à  leur  extrémité  ouverte,  tin  autre  tTilxê  pïus  large 
T  T ,  fîg.  66 ,  que  l'on  peut  regarder  cdmme  tift-è  isôrte  àe 
récipient  destiné  à  contenir  le  gaz.  €e  tube'é^t  rempli  eh 
partie  de  fragmens  de  muriate  de  chaux,  6u  de  Vous  autres 
sels  susceptibles  d'absorber  l'htimidrté*  On  peut  mètoe  sii:p{)oser 
*  que  l'on  y  fait  le  vide,  afin  d'y  introduire  le  jgaz  sanSr  qu'il  "se 
mêle  avec  l'air.  Maintenant,  pour  en  faire  entrer  une  certkîrle 
'  quantité  dans  le  tube  T(>,  M.  Gay-i-LussaC  'einjyiôre  un 'petit  fil 
de  fer  très-fin,  préàlafblement  introduit -flans  'le  tube;  fl  hicliiie 
celui-ci  ou  le  renverse  verticalement  \  tt'îi  fait  sortir  ainsi  nnc 
grande  partie  du  mercure  qu'il  tdri tient, lequel  est  remplacé 
par  un  certain  volume  de  gaz  i*e]îrésenté  par  G^,  fig»  fî"^. 
Avec  quelques  précautions,  on  parvient  àVi'avoir  plus  dans  ïc 
tube  qu'une  petite  colonne  de  mercure  M  ,  qui  sert  de  piston  , 
et  tout  l'espace  G  G ,  depuis  ce  point  jusqu'à  la  boule  dû  tube , 
est  ôèidupé  par  le  ga:s  sec  qu'on  y  introdtiit.  S'il  s'agfif'd'iiîr  at- 
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mosphériqne  »  on  n^Ji  pas  besoin  de  faire  le  -vide  dans  le  réci- 
pient TT ,  il  ne  fant  que  laisser  Tair  y  séjourner  quelque  temps 
sur  les  sels ,  après  quoi  on  l'introduit  dans  le  tube  T  G ,  comme 
nous  Tavons  dit. 

Le  gaz  étant  introduit ,  il  ne  reste  plus  qu'à  lui  faire  éprouver 
successivement  diverses  températures  connues  ;  pour  cela  , 
M.  Gay-Lussac  emploie  un  vase  métallique  AB,  ûg,  67,  en 
forme  de  parallélipipède ,  dont  le  fond  est  placé  sur  un  four- 
neau de  même  grandeur.  On  verse  de  Teau  dans  ce  vase ,  et  on 
réchauffe  à  divers  degrés.  Un  thermomètre  V,  plongé  vertica- 
lement dans  cette  eau ,  et  dont  la  tige  sort  au-dessus  du  cou- 
vercle du  vase,  sert  pour  indiquer  à  peu  près  sa  température» 
et  pour  montrer  s'il  est  nécessaire  d'augmenter  ou  de  diminuer 
le  feu. 

Mais  il  ne  fant  pas  que  le  tube  TG ,  qui  contient  le  gaz,  soit 
plongé  dans  l'eau  de  cette  inanière  ;  car  nous  avons  déjà  fait 
remarquer  ^  par  l'expérience ,  que  les  diverses  couches  horizon* 
taies  d'un  liquide  qu'on  échauffe  par  son  fond,  n'ont  pas  les 
mêmes  degrés  de  température.  Ainsi,  pour  pouvoir  connaître 
exactement  celle  qui  agit  sur  le  gaz ,  il  faut  placer  le  tube  quj  le 
contient ,  dans  une  situation  horizontale,  comme  le  représente  la 
fig.  67  ;  alors  sa  température  pourra  être  parfaitement  indi>- 

r 

quéc  par  un  excellent  thermomètre  f/  placé  vis-à-vis  de  lui  dans 
la  mém^  couche.,  et  disposé  aussi  horizontalement. 

Mais  .nous  avons  dit  que  le  vase  était  métallique;  comment 
donc  observer  à  travers  ses  parois  les  degrés  du  thermomètre  tty 
et  le  point  variable  G  du  tube  gradué  auquel  s'arrête  à  chaque 
instant  }e  volume  du  gaz  ?  On  ne  peut  pas  tenir  ce  point  G  et  la 
tige  t  du  thermomètre  continuellement  hors  du  bain  d'eau 
èhaude  ;  car  alors  ces  diverses  parties  n'étant  plus  à  la  tempéra- 
ture du  bain ,  jeteraient  de  l'erreur  sur  les  observations.  Mais 
on  peut  sans  inconvénient  sortir  ainsi  les  tubes  de  temps  en 
temps ,  pendant  le  court  intervalle  nécessaire  pour  les  observer; 
c'est  ce  que  fait  M.  Gay-Lussac  d'une  manière  fort  simple.  Les 
orifices  o  o  par  lesquels  les  tubes  entrent  dans  le  vase^  sont  fei;- 
mésaveç  des  bouchons  de  liège  percés  à  leurs  centres  d'un  trou. 
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dans  lequel  chaque  tnbe  peut  glisser  à  frottement.  Veut-on  ob- 
server rëtat  du  gaz  G  G  ?  On  fait  sortir  le  tube  T  G  jusqu'à  ce  que 
Textrémité  M  de  la  petite  colonne  de  mercure  yienne  se  mon- 
trer à  Torifice  o.  On  voit  alors  à  quelle  division  du  tube  elle  ré- 
pond ,  et  Ton  connaît  le  volume  du  gaz  à  cet  instant.  Veut- on 
observer  de  même  le  thermomètre  ?  On  fait  également  sortir  sa 
tige  en  dehors  jusqu'à  ce  que  Textrémité  tde  la  colonne  de  mer- 
cure  vienne  se  montré^  l'orifice  o* ,  et  alors  la  division  du  ther^ 
momèlre  auquel  elle  répond,  indique  au  même  instant  la  tem-* 
përature  de  la  couche  horizontale  où  le  gaz  se  trouve  placé. 

On  connaît  donc  à  chaque  instant,  de  la  manière  la  plus  exacte, 
la  température  de  ce  gaz.  Ainsi,  en  mettant  d'abord  dans  le 
vase  de  l'eau  à  zéro  ;  puis  élevant  successivement  la  tempéra- 
ture de  l'eau  jusqu'à  l'ébullition ,  ou  réciproquement  la  rame- 
nant depuis TébuUi lion  jusqu'au  terme  de  la  glace  fondante,  on 
pourra  comparer  avec  précision  la  marche  du  gaz  et  celle  du  ther- 
momètre ,  c'est-à-dire ,  que  l'on  connaîtra  a  chaque  instant ,  par 
les  divisions  tracées  sur  les  deux  tubes ,  le  volume  apparent  du 
mercure  et  le  volume  apparent  du  gaz  ^  mais  pour  avoir  les  vo- 
lumes absolus ,  il  faudra  encore  avoir  égard  à  la  dilatation  du 
verre  dont  les  tubes  sont  formés. 

Pour  bieil  analyser  cet  effet,  partons  d'une  température 
déterminée ,  par  exemple ,  de  celle  de  la  glace  fondante.  Appe-^ 
Ions  y  le  nombre  de  divisions  que  le  gaz  occupe  alors  dans  l'en- 
veloppe de  verre  qui  le  renferme ,  et  servons-nous  de  ce  nombre 
pour  exprimer  son  volume.  Maintenant  la  température  venant  à 
s'élever  de  t  degrés ,  le  volume  du  gaz  augmentera  et  devien- 
dra V  (  1  -f-  ^) ,  en  nommi^nt  ^  sa  dilatation  cubique  de  o  k  t 
degrés,  qui  est  l'inconnue  que  l'on  cherche.  Soit|  alors  V  le 
nombre  des  divisions  qu'il  occupe  dans  le  tube.  Comme  celui- 
ci  sera  dilaté,  chacune  de  ces  divisions  a  réellement  une  capa- 
cité différente  de  ce  qu'elle  avait  à  la  température  initiale  ;  et  si 
l'on  représente  par  K  la  dilatation  cubique  de  la  matière  du 
tube  pour  i  •  du  thermomètre ,  V'  divisions  à  la  température  r, 
vaudront  un  nombre  V'(  i  -f-K^)  des  divisions  primitives.  Ce 
sera  donc  là  réellement  l'expression  du  nouveau  volume  du 
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gaz  exprimé  en  parties  des  premières  divisions ,  c'est-  à-dire 
qae  l'on  aura 

V(l+^)=:r(l+K/), 

d*où  Ton  tire 

V' V 

Le  premier  terme •  est  la  dilatation  cubique  pour  un 

Tolome  égal  à  Fanité,  en  supposant  que  le  Tase  ne  se  dilate 

V  K  t 
point  ;  et  le  second  terme est  la  correction  qu'il  faut 

faire  à  ce  premier  résultat  pour  avoir  égard  à  la  dilatation  du 
vase. 

En  commençant  l'expérience  on  connaît  V;  c'est  le  nombre 
de  divisions  occupées  par  le  gaz  à  la  température  initiale;  ensuite 
pour  d'autres  températures  l'observation  donne  V  ,  c'est  le 
nombre  de  divisions  que  le  gaz  occupe  à  chaque  instant.  De  plus , 
K  est  donné  par  la  dilatation  des  corps  solides  ;  ainsi  tout  est 
connu  dans  le  second  membre  de  notre  équation ,  et  par  consé* 
quent,  en  y  mettant  pour  V,  V,  K,  /  leurs  valeurs  y  elle  fera 
connaître  la  dilatation  /,  telle  qu'on  l'aurait  observée  dans  un. 
vase  sur  lequel  la  température  ne  produirait  aucun  change- 
ment. 

Il  ne  reste  plus  qu^à  connaître  la  pression  à  laquelle  le  gaz  est 
soumis  ,  car  nous  avons  vu  que  les  volumes  qu'un  même  gaz 
occupe,  à  une  même  température,  sont  réciproquement  pro- 
portionnels aux  pressions  qu'on  lui  fait  supporter.  Ici,  pendant 
les  expériences,  le  récipient  TT,  fîg.  67,  reste  constamment 
ouvert;  ainsi,  la  pression  de  l'almosphère  agit  librement  sur 
la  petite  colonne  de  mercure  M,  contiguë  au  gaz  GG.  Si  le 
tube  T  G  était  vertical  ou  incliné  à  lliorizon ,  le  poids  de  celle 
petite  colonne  M  agirait  aussi  sur  le  gaz;  mais  le  tube  étant 
horizontal,  ce  poids  est  entièrement  soutenu  par  le  tube  de 
verre.  La  petite  colonne  M  n'oppose  donc  aucune  pression, 

r 

aucune  résistance  au  mouvement  du  gaz  ,  si  ce  n'est ,  peut-être, 
celle  qui  résulte  de  son  frottement  sur  les  parois  intérieures  du 
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tuî>e  de  verre  ;  et  celte  force  est  si  petite  ,  lorsque  la  colonne  est 
courte ,  qu'elle  peutétre  négligée.  Alors  le  poids  de  Tatmosphère 
est  la  seule  force  qui  pèse  sur  le  gaz  G6 ,  et  on  la  connattra  ea 
observant  la  hauteur  du  baromètre  à  Tinstant  des  observation»; 
Si  cette  pression  est  constante  pendant  la  durée  de  rexpërience  9 
les  volumes  simultanés  du  gaz  et  du  mercure  pourront  être 
immédiatement  comparés  entre  eux  ;  mais  si  elle  varie,  il  fau-^ 
dra  réduire  toutes  les  observations  à  une  inème  pressioii  ; 
te  qui  sera  facile ,  d'après  la  loi  de  Mariotte. 

En  effet ,  soit  p ,  la  pression  atmosphérique  oliservëe  au 
commencement  de  Texpérience  et  à  la  température  initiale , 
lorsque  le  gaz  occupe  dans  le  vase  un  nombre  Y  de  divisions. 
Supposons  que  Ton  veuille  ramener  ce  volume  à  ce  qu'il  aurait 
été  sous  la  pression  constante  de  0^,76 ,  à  laquelle  noa«  rap- 
porterons toutes  les  observations.  Alors ,  d'après  la  loi  de  Ma- 
riotte ,  il  faudra  réduire  le  volume  Y  réciproquemeM  aux  pres^ 

V  .  p 

sions  ;  c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  Y,  on  aura rr-» 

0,76 

De  même,  si  l'on  suppose  que  la  pression  atmosphérique 

soit/7%  lorsque  le  gaz  a  pris  la  température!,  et  qu'il  occupe 

dans  le  vase  un  nombre  de  divisions  exprimé  par  Y';  ce  nombre, 

sous  la  pression  0*^,76,  mais  à  la  même  température  /,  devien- 

drait  ^. 

0,76 

Ainsi ,  pour  avoir  les  dilatations  ,   telles  qu'elles  seraient 

éi  la  pression  fût  restée  constante  et  égale  à  0^^,76 ,  il  faut 

Y  .  7> 
au  lieu  de  Y  et  de  Y'  substituer  dans  notre  formule  —  5 

0,7b 

^  ;  alors  la  valeur  de  ^devient 

0,76 

pY       "^    py  • 

C'est  la  formule  dont  il  faut  faire  usage  pour  avoir  égard  k 
toutes  les  circonstances  des  phénomènes. ^Quaud  la  pression  est 
constante  pendant  loule  la  durée  de  l'expérience ,  on  a /?  =  /?' , 
et  Ton  retombe  sur  la  formule  que  nous  avions  trouvée  d'abord. 
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Quand  on  connaîtra  ainsi  /"pour  un  interyalle  de  t  degrés ,  on 
recommencera  Teipérience ,  ou  on  la  continuera  pour  un  inter- 
valle 2  / ,  3  ^...;  et  en  comparant  les  valeurs  de  ^  entre  elles,  on 
saura  si  la  dilatation  est  uniforme  ou  variable.  Car  si  elle  est  uni- 
formç,  les  dilatations  successives  seront  J",  2  ^,  3  ^... ,  propor* 
tionneDement  aux  différences  de  température  ;  mais  si  la  dila* 
tation  est  croissante  ou  décroissante,  cette  proportionnalité 
n*aura  plus  lien.  En  faisant  Texpérience  de  cette  manière  ,  avec 
tontes  les  précautions  que  nous  avons  décrites,  en  la  répétant  un 
grand  nombre  de  fois ,  soit  pour  Tair  atmosphérique,  soit  pour 
les  différens  gaz,  M.  Gay-Lussac  est  parvenu  aux  résultats 
suivans. 

Tous  les  gaz  permanens ,  exposés  à  des  températures  égales* 
sous  la  même  pression ,  se  dilatent  exactement  de  la  même 
quantité. 

L'étendue  de  leurs  dilatations  communes ,  depuis  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante  jusqu'à  celle  de  100  degrés  du 
thermomètre  centésimal ,  est  égale  à  0,375  de  leur  volume  pri- 
mitif à  o^ ,  la  pression  étant  supposée  constante. 

Entre  ces  deux  limites ,  la  dilatation  des  gaz  est  exactement 
proportionnelle  à  la  dilatation  du  mercure  ;  d'où  il  résulte  que , 
pour  chaque  degré  du  thermomètre  centésimal,  et  sous  une 
même  pression,  tous  les  gaz  se  dilatent  d'une  quantité  égale 
à  0^00375  du  volume  qu'ils  occupaient  à  la  température  de  la 
glace  fondante. 

Ces  résultats  avaient  été  obtenus  presque  en  même  temps  par 
M.  Daltpn,  habile  physicien  de  Manchester;  mais  le  travail  de 
M.  Gay-Lnssac  était  achevé  en  France  avant  que  l'on  pût  avoir 
eu  connaissance  de  celui  du  physicien  anglais.  M.  Dalton  trouve 
la  dilatation  absolue  un  peu  différente  de  celle  de  M.  Gay* 
Lussac.  Il  la  fait  égale  à  0,372 ,  et  il  trouve  que  pour  une  expan- 
sion donnée  du  mercure ,  celle  de  l'air  atmosphérique  est  pro- 
portionnellement un  peu  moindre  à  mesure  que  la  température 
^t  plus  élevée.  Mais  quelle  que  soit  l'habileté  de  ce  savant  dans 
Fart  des  expériences,  nous  croyons  que  le  résultat  de  M.  Gay- 
Lussac  peut  être  regardé  comme  plus  exact  encore ,  tant  à  cause 
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des  précautions  infinies  qu'il  a  prises  pour  Tobtenir ,  que  parce 
qu'il  s'accorde  très-bien  avec  tous  les  autres  résultats  physiques , 
où  Ton  a  besoin  d'employer  la  valeur  de  la  dilatation  absolue 
des  gaz. 

li  ne  sera  pas  inutile  de  remarquer  d'ailleurs  que  le  rapport 
ovoo3i7 5. est  exactement  le  même  qui  avait  été  déteri^iné  pour 
l'air  atmosphérîque  par  le  célèbre  astronome  Tobie  Mayer ,  qui 
parait  avoir  été  aussi  baibile  dans  l'art  des  expériences  physiques 
que  dans  celui  de  faire  et  de  combiner  les  observations  bélestes. 
/Af.  Oay^Lussac  a.  déclaré  dans  son  Mémoire  que  notre  excel- 
lent physicien  M.  Charles  avait  depuis  long-temps  reconnu 
l'égaie  dilatation  des  gaz,  et  l'avait  rendue  sensible  dans  un 
appareil  construit  pour  son  riche  cahiii!?t  ;.mais  il  n'avait  pas 
cherché  à  mesurer,  avec  exactitude ,  l'étendue  absolue  de  leurs 
dilatations.  On  a  sans  doute  à  regretter  beaucoup  d'autres 
résultats  d^observations  et  d'expériences^  que  M.  Charles  avait 
seulement  destinés  pour  ses  leçons  publiques,  et  qui  n'ont 
point  été  publiés. 

M.  Gay-Lussac  s'est  également  assuré  que  les  substances  aéri- 
formes,  produites  par  la  vaporisation  des  liquidés  ,  se  dilatent 
absolument  comme  les  gaz ,  tant  qu'elles  ne  reprennent  point  la 
liquidité.  Pour  s'en  assurer ,  il  a  ôté  les  sels  dessiccatifs  du  ré- 
cipient T  T  ;  il  a  introduit  dans  le  tube  ï  G  des  gaz  non  dessé> 
chés,  et  par  coiaséquent  chargés  de  l'humidité  qui  peut  s'y  vapo- 
riser naturellement  ;  humidité  que  les  sels  caustiques  enlèvent 
en  augmentant  de  poids.  Par  ce  moyen ,  l'espace  G  G  s'est  trouvé 
rempli  d'un  mélange  de  gaz  et  de  vapeurs  aqueuses  ;  et  ce  mé- 
lange ,  porté  successivement  à  diverses  températures  plus  éle- 
vées ,  s'est  dilaté  absolument  comme  aurait  fait  un  égal  volume 
de  gaz  se4?.  Mais  il  ne  faudrait  pas  chercher  la  même  loi  en  abais- 
sant la  température  au-dessous  du  degré  où  elle  ke  trouvait 
quand  le  gsiz  a  été  introduit  ;  car  nous  prouverons  plus  loin  par 
l'expérieiuîe ,  qu'un  même  volume  de  gaz ,  à  une  température 
donnée ,  ne  peut  contenir  qu'une  certaine  quantité  limitée  d'eau 
«n  vapeurs,  dont  il  suit  que  s'il  est  ainsi  saturé  de  vapeurs 
aqueuses  à  un  certain  degré  du  thermomètre ,  et  que  la  tempe- 
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rature  Tienne  à  s*abai«9er ,  une  partie  de  cette  -v^iêiir  se  preci-^ 
pitera  à  Tétat  liquide.  Cette  portion ,  qui  se  liquéfie ,  occupant 
un  volume  beaucoup  moindre ,  diminuera  le  Tolnme  abaola  du 
gaz  ,  changera  sa  force  élastique ,  et ,  par  l'effet  de  cette  doublo 
cause ,  fera  varier  les  l<»s  de  sa  dilaitation  apparente.   - 

HL  Gay-Lussac  a  également  essayé  la  dilatation  de  la  vapeov 
de  Féther;  il  Ta  trouvée  la  mène  que  celle  des  gaz,  ce  qui 
porte  à  croire  que  le  résultat  est  g^nétal  pour  toutes  les  espèce^ 
de  vapeurs ,  tant  quelles  restent  dans  Tétat  aérilbrme. 

Au  moyen  des  résultats  que aeiis  venons  d'exposer,  on  peut 
résoudre  exactement  tontes  les  questions  physiques ,  que  l'on 
peut  se  proposer  sur  les  volumes  d*nne  même  masse  de  gaz , 
exposée  successivement  à  diverses  pressions  et  à  diverses  tempé^ 
ratures. 
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CHAPITRE   X. 

De  /flî  dilatation  des  Liquides  par  la  chaleur, 

Jl^iî  étudiant  le»  dilatations  des  gaz  et  des  corps  solides ,  et  les 
comparant ,  soit  entre  elles ,  spit  à  oelles  du  mercure ,  depdis  le 
terme  de  la  glace  fondante  jusqu'à  celui  de  Véjjullilion  de  Teau, 
nous  avons  vu  que  toutes  ces  dilatations  suivaient  une  marche 
uniforme,  c-est-à-dir.e ,  que  les  volumes  de  ces  divers  corps^ 
mesurés  à  divers  degrés  du  thermomètre  compris  daas  cet  inter- 
valle ,  étaient  toujours  proportionnels  entre  eux.  Cette  unifor— 
B(>ité  n  ai)lus  lieu  dans  les  dilatations  des  liquides,  surtout  lors- 
qu'ils approchent  du  point  de  rébullition  ou  de  la  congélation; 
^  r^nalogie  porte  à  penser  que  des  inégalités  semblables  se  mon- 
treraient aussi  dans  )es  dilatations  des  corps  solides,  si  on  les 
échauffait  jusqu'à  les  fondre  ,  et  dans  celles  des  gaz  9  si  on  pou- 
vait les  refroidir  j usqu'à  les.  liquéfier.  Cçs  curieuses  propriétés , 
qui  semblent  tenir  àJa^^constitution  même  des. corps  et  à  la  dis- 
position des  particules  qui  les  composent ,  méritent  d'être  étu^ 
diées  avec  le  plus  grand  soin. 

Pour  les  liquides  on  peut  y  parvenir  de  diverses  manières. 
La  plus  simple  est  celle  que  nous  avons  employée  pour  les  gaz, 
Elle  consiste  à  se  servir  d'un  tube  de  verre  exactement  calibré,  et 
terminé  par  une  boule  dont  la  capacité  soit  considérable  par  rap- 
port à  celle  du  tube^  On  mesure  cette  capacité ,  en  la  remplissant 
de  mercure,  comme  nous  l'avons  expliqué,  page  5i ,  et  l'on 
•  divise  aussi. le  tube  en  parties  de  la  même  mesure ,  par  le  même 
procédé.  Cela  fait ,  on  remplit  la  boule  et  une  partie  du  tube 
avec  le  liquide  que  l'on  veut  étudier  ;  on  place  cet  appareil  dans 
un  bain  liquide  ,  que  l'on  porte  successivement  à  diverses  tem- 
pératures. En  observant  à  chaque  fois  les  divisions  du  tube  aux- 
quelles la  colonne  s'arrête ,  on  connaît  exactonent  le  volume 
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qu*il  occupe ,  et  Ton  peat  mesurer  sa  dilatation.  En  un  mot ,  on 
a  ainsi  un  Térî table  thermomètre  à  liquide. 

Mais  revpérience  faite  de  cette  manière  exige  pour  être  exacte 
quelques  précautions  qui  la  rendent  asset  difficile.  Pour  que 
toutes  les  parties  du  liquide  contenues  dans  la  boule  et  le  tube , 
prennent  exactement  la  même  température ,  il  faut  qu'elles 
soient  à  la  même  hauteur  dans  le  bain  d*eau  chaude  9  comme 
nous  TaYons  déjà  remarqué  pour  les  solides  et  les  gaz.  Cela 
exige  que  le  tube  soit  couché  horizontalement  ou  à  peu  près. 
Il  faut  de  plus  avoir  égard  à  la  dilatation  de  l'enveloppe  de 
verre  qui  contient  le  liquide. 

Le  calcul  de  ces  effets  est  précisément  le  même  que  nous  avons 

,   donné  dans  le  précédent  chapitre ,  en  traitant  de  la  dilatation 
des  gaz  ;  et  tous  les  raisonnemens  que  nous  avons  faits  alors  sont 

.  applicables  ici.  Soit  J'Ia  dilatation  cubique  du  liquide ,  pour  Tin- 
tervalledes  températures  qu'on  lui  fait  parcourir.  Nommons  Y 
le  nombre  de  divisions  qu*il  occupait  dans  le  vase  à  la  tempéra- 
ture initiale,  V  celui  qu'il  y  occupe  à  la  température  f ,  élevée 
de  t  degrés  au-dessus  de  la  première  ;  enfin ,  désignons  toujours 
par  R  la  dilatation  cubique  de  la  matière  dont  le  vase  est  formé  ^ 
^  sera  donné  par  l'équation 

d'où  l'on  tire 

V'— V         V'R/ 

y  T         y 

Le  premier  terme  exprime  la  dilatation  cubique  du  liquide 
pour  un  volume  égal  à  l'unité  y  en  supposant  que  le  vase  ne  se 
dilate  point ,  et  le  second  terme  exprime  la  correction  qu'il  faut 
faire  à  ce  premier  résultat  pour  avoir  égard  à  la  dilatation  du 
vase.  V  est  connu  au  commencement  de  l'expérience  ;  c'est  le 
nombre  de  divisions,  que  le  liquide  occupe,  à  la  température  ini- 
tiale ;  ensuite ,  pour  d'autres  températures ,  l'observation  donne 
y\  c'est  le  nombre  de  divisions  que  le  liquide  occupe  à  chaque 
instant  ;  enfin ,  K  est  donné  par  la  dilatation  dés  corps  solides  : 
tout  est  donc  connu  dans  le  second  nombre  de  notre  formule,  et 
par  conséquent ,  en  y  mettant  pour  V,  V  K,  f  leurs  valeurs,  elle 
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donnera  la  dilatation  J^,  tdle  qu'on  Tauraît  obserrée  dan^  un 
▼ase  SBr  lequel  la  température  ne  produirait  aucun  .changement. 

Quand  on  connaîtra  ainsi  ^ pour  un  intervalle  de  t  degrés ,'0& 
recommencera  Texpérience  pour  un  intervalle  a  r,  3  /  ;  et  en' com- 
parant les  diverses  râleurs  de  i"  entre  elles ,  on  saura -si  la  dila« 
tation  du  liquide ,  comparée  à  celle  du  mercure  ,  est  uniforme 
ou  -variable  ;  car  si  elle  est  uniforn»e ,  les  dilatations  suec^ivcf 
seront  ^,  a  ^,  5  ^proportionnellement 'aux. différenc^s?de4:emtf 
pératures;  mais  si  la  dilatation  est  ciroissante  ou  décrobsante, 
cette  proportionnalité  n'aura  plus  Ueu.  ■'    r  ■.  U  li- 

Les  précautions  que  nous -veadns  d'indiquer  sont<f;{Dcili9«9 
mais  elles  ne  suffisent  pas  encore.  iNoiis.  savons  que  tous>  les  li^ 
quides  bouillait  à  une  certaine  ten^rature  ;  mais  ce  qui  esfc 
moins  évident ,  et  ce  que  nous  prouverons  également  par  Texpé-) 
rience,  c'est  que  tous  forment  des  vapeurs  dans  .-une  atiw>4^ 
phère  libre  ^  à  tous  les  degrés  de  température  ;r  étlils^ttu^cment 
d'autant  plus  que  là  températiire  est. plus. lélevée.  De  là^  il  réi 
suite  que  si  le  tube  de  l'appareil  rjest^touisert ,  une^articduli^ 
quide  se  vaporisera  peàdantirexpèriénce,  et  cettef  évaporàtîoDb 
prolongée  idiminuéjca':d?autaiit  la  masse  sur.  laqne^e  on  fi^ra 
opéré;  Pour  remédier  à  cet  inconvénient ,  il  ti'y  a  qu'à  fermer 
hermétiquement  le  tube  à  la  lampe  d'émailleur^'aprés  ;y  avoid 
introduit  le  liquide  que  V^n  vs^Lt^obseUrer  $  'mfds^.avant  de  ialre 
cette  opération  ,  ril  faut  faire  bévillir  plusieurs  &ô$  !&  liquidft 
dans  l'appareil  inéme,  pour  chasser  teutlikic  qu'il  peut  cont^nûç^ 
car  cet  air,  en  se  dilatant  par  la  chaleupoatueaaient  que  leliqûid/e^ 
augmenterait  la  dilatation  d'une  la^Bfisfcégulière.)  et  alla  trou*, 
falerait  encore  d'uae  autre  manièd^iteii^ç  dé^agiant  pciu  «^  pfitt 
quand  sa  foree.de ressort , augmentée  paifila  chaieiu^f  seraitdcir^ 
venue  asse^  puissante  pour  souk  v^erîllifiplokinie  de.  UqUid^  qui  ^, 
trouverait  àu-'dessua.dé  lui.:  .  .  •;>  *  •  il    '  =*  >  *•!  .    .  • 

Ce  dégagement  de>lcaijr  copbiiké  q]QLe  îles liqùifdes, contiennent. »- 
ne  se.fsMt  pasfaoidementvmtoeldaiiiHb^idfi^il  arrive  d'ordinaires 
qu'il  .ne- s'opereadomplètement,4|u'a[pràs  un  tepips.considérabte^ 
C'est  ce  quepronflàent  pinsieuis  èbsf  i'^voliona  de  Deluc.  Ce  phy- 
sicien ayanA  fait^pn  tb^moméire^  d'huile  >  en  s<:.eUa  Je  tube  à  une 
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ployait  toujoun  des  liquides  purgés  d*air ,  et  cette  prépara- 
tion  leur  donnait  la  Ctcnlté  de  supporter ,  sans  bouilltr ,  des  tem- 
pératures bien  supérieures  à  celles  de  leur  ébnUitîon.  C'est  ainsi , 
par  exemple ,  que  Falcool  très-rectifié ,  qui  bout  à  l'air  libre  à 
une  température  d'environ  8  lacent,  ou  65®  R ,  étant  purgé  d'air 
et  enfermé  dans  le  vide ,  soutient ,  sans  bouillir ,  la  température 
de  loo^,  en  continuant  de  s'échauffer  et  de  se  dilater  par  la 
dbaleur.  Nous  connaîtrons  la  cause  de  ce  phénomène  quand  nous 
aurons  établi  la  théorie  de  la  formation  des  Tapeurs  dans  le  vide 
et  dans  les  gaz  ;  pour  le  moment  receyons-le  comme  un  fait.  Les 
observations  de  Dduc ,  Cuites  par  cette  méthode,  sont  contenues 
dans  le  tableau  suivant  ;  elles  sont  exprimées,  comme  il  les  a  faites, 
en  degrés  de  Réaumur.  Pour  former  ces  degrés ,  il  plongeait 
tour  à  tour  chaque  thermomètre  dans  la  glace  fondante  et  dans 
l'eau  boufllante.Il  marquait  sur  chaque  tube  les  points  où  s'ar- 
rêtait le  liquide  dans  ces  deux  cas ,  et  il  divisait  l'intervalle  en 
8o  parties  égales,  U  avait  soin  de  n'employer  que  des  tubes  dont 
le  diamètre  intérieur  était  cylindrique ,  ce  qu'il  reconnabsaitptfr 
l'expérience  indiquée  pag.  5i.  Voici  maintenant  la  comparaison 
des  degrés  marqués  par  ces  divers  thermomètres ,  à  une  même 
température. 
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Deluc  n'ayant  pas  donné  les  capacités  des  boules  et  des  tnbes 
de  ses  différens  thermomètres ,  ses  expériences  ne  nous  font  pas 
connaître  les  dilatations  absolues  des  liquides  qu'il  a  employés. 
On  les  détermineiait  sans  doute  par  cette  méthode ,  en  opérant 
■fec  des  tubes  gradués  ;  mais  s'il  est  aisé  de  graduer  un  tube  de 
thermomètre  en  parties  de  capacités  égales ,  il  l'est  beaucoup 
moins  de  trouver  exactement  le  rapport  de  ces  capacités  à  cell^ 
de  la  boule,  surtout  si  le  diamètre  du  tube  est  fort  petit.  le 
-vais  donc  faire  connaître  uiie  méthode  imaginée  par  M.  Gay- 
LassaCf  et  qui  me  parait  préférable  pour  déterminer  les  quan» 
tités  absolues  de  la  dilatation,  entre  des  limites  déterminées, 

Pour  cela ,  servons-ivou»  encore  d'une  boula  de  verre  ter- 
DÛnée  par  un  tube  gradué ,  mais  non  capillaire ,  et  supposons 
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que  le  tout  soit  divisé  en  parties  d'égal  volame ,  et  d*aii  Tolume 
connu.  Recourbons  à  la  lampe  rextrémité  du  tube,  à  angle 
droit  sur  sa  longueur ,  et  tirons-la  en  un  bec  très-fin ,  en 
prenant  soin  de  mesurer  la  petite  quantité  dont  cette  opéra  " 
tion  altère  la  dernière  division.  Alors  amenons  l'appareil  à 
la  température  la  plus  basse  de  celles  auxquelles  nous  you« 
Ions  le  soumettre  ,  et  remplissons -le  entièrement  avec  la 
liquide  que  nous  voulons  observer  ;  puis ,  plaçons-le  dans 
le  bain  destiné  à  Féchauifer,  en  prenant  soin  die  diriger  la 
pointe  recourbée ,  en  haut ,  vers  la  surface.  Alors  ,  à  mesure 
que  la  température  du  bain  s*élevera ,  le  ltc|uide  intérieur 
dilaté  par  la  chaleur  qu'il  éprouve,  sortira  continuellement 
par  Textrémité  ouverte  du  tube.  Si  donc  on  veut  observer 
le  volume  qui  en  reste  à  une  température  donnée ,  il  suffira 
de  sortir  doucement  l'appareil  da  bain  où  il  était  plongé, 
et  de  le  remettre  à  la  température  initiale.  On  verra  alors 
à  combien  de  divisions  son  volume  s'est  réduit;  et  en  répé*> 
tant  successivement  cette  opération  à  diverses  températures  de 
plus  en  plus  élevées  ,  on  connaitra  pour  ckacune  de  ces  tem- 
pératures la  quantité  exacte  de  liquide  qui  est  restée  dans  l'ap* 
pareil.  On  connaîtra  par  conséquent  les  dilatations  successives 
que  ce  liquide  a  éprouvées. 

Dans  ce  cas  ,  il  faut  toujours  avoir  égard  à  la  dilatation  du 
vase ,  ce  qui  se  fetk  de  la  manière  suivante.  Supposons  que  Y 
soit  la  capacité  totale  de  ce  vase ,  mesurée  à  la  température  inî- 
tiale.  Pour  toute  autre  température  élevée  de  ^degrés au-dessus 
de  ]a  première ,  cette  capacité  sera  différente ,  et  son  expression 
générale  deviendra  y(i4-K/},  K  étant  la  dilatation  cubique 
de  la  matière  dont  le  vase  est  formé.  Supposons  maintenant  que 
le  liquidé ,  après  avoir  rempli  cette  capacité  toute  entière  a  la 
température  t ,  se  réduise  à  n'occuper  plus  que  X  divisions , 
quand  on  le  ramène  à  la  température  initiale  ;  alors  en  repré- 
sentant par  J"  la  dilatation  que  la  masse  restante  a  subie*,  de- 
puis la  température  initiale  jusqu'à  la  température  /,  il  est  clair 
^ue  son  volume  à  cette  dernière  était  exprimé  par  X(  i  4~  ^}' 
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0t  piùaqu*U  rempUsêait  alors  ïow^e  la  capacité  àa  rase  «  oiLdoit 
aToir 

X(i  +  <r)  =  V(i+KO» 
ce  qui  donne 

Le  premier  terme  exprime  la  dilatatrcMrr  du  liquide  ,  sans  égard 
à  la  dilatation  du  vase ,  ou  telle  qu'on  la  déduîraït  immédiate- 
ment de  la  différence  des  nombres  Y  et  X  ;  he  second  terme  ex» 
prime  la  eorrection  qu'il  faut  faire  à  ce  premier  résultat,  pour 
avoir  égard  à  la  dilatation  du  vase ,  c'est-à-dire  pour  en  corriger 
l'effet.  Tout  est  connu  dans  le  second  membre  de  cette  formule  y 
lorsque  l'on  a  mesuré  le  volume  initial  Y,  et  que  l'on  a  observé 
le  nombre  X  de  divisions  auxquelles  se  réduit  le  Kquide  quand 
on  le  ramène  à  la  température  initiale  ;  ainsi ,  on  pourra  en 
déduire  la  dilatation  '  ^,  telle  qu'on  l'aurait  observée  dans  un 
vase  dont  le  volume  ne  changerait  point ,  par  Teffet  de  la  tem* 
pérature. 

Au  lieu  de  mesurer  par  des  di visioBrs  tr^c^ées  sur  le  vase  la  quan« 
tité  totale  de  liquide  qui  y  reste  à  chaque  température ,  on  peut 
la  déterminer  par  la  balance.  Il  faut  alors  prendre  un  petit  ma- 
tras  spfaériqu»  ou  un  fiacon  de  verre,  fig.  66,  dont  le  col  soit  très- 
étroit  ,  et  usé  à  l'émeri  sur  le»  bords ,  pour  qu'on  puisse  exacte- 
ment le  fermer  avec  une  glace  dépolie.  On  commence  par  peser 
exactement  le  matras  et  la  glace  ;  ensuite ,  si  le  liquide  que  l'on 
veut  soumettre  à  l'expérience  est  de  l'eau  ou  quelque  autre  sub- 
stance commune,  on  en  porte  une  certaine  quantité  ^  l^  tempérar 
ture  que  l'on  a  choisie  ;  on  y  place  aussi  d'avance  le  matras  et  la 
glace  qui  doit  le  couvrir.  Lorsque  tout  est  arrivé  à  une  tempéra- 
ture ûxe ,  on  ferme  le  matras  avec  la  glace  ;  on  l'enlève ,  on  sèche 
bien  exactement  sa  surface  extérieure ,  et  on  le  pèse.  Alors  en 
retranchant  de  son  poids  celui  de  l'enveloppe,  qui  çst  connu 
d'avance ,  on  détermine  le  poids  du  liquide  qui  est  resté  dans  le 
matras.  Si  ce  liquide  n'était  pas  assez  commun  pour  qu'on  en  put 
«mployer  ainsi  une  grande  quantité ,  ou  si  ses  vapeurs  étaie]\t 
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nuisibles ,  on  Tintrodairait  d*abord  dans  le  matras  que  Ton  tien* 
drait  constamment  fermé  ;  et  quand  il  serait  placé  dans  le  bain 
liquide  destiné  à  élever  sa  température,  on  acheyerait  de  le  rem- 
plir en  totalité.  Mais  alors  il  faudrait  qu'il  restât  long-temps 
dans  ce  bain  pour  être  bien  sûr  qu'il  a  exactement  pris  la  tem- 
pérature qu'on  a  voulu  lui  communiquer.  Pour  calculer  la  di- 
latation du  liquide ,  d'après  ce  genre  d'expérience  ,  nommons  V 
le  volume  du  matras  à  la  température  initiale ,  et  supposons  qu'à 
cette  même  température  étant  rempli  du  liquide  sur  lequel  on 
opère  y  il  en  contienne  un  poids  absolu  P,  que  l'on  peut  déter- 
miner  avec  la  balance ,  en  ayant  égard ,  comme  nous  le  ver^- 
rons  tout-à -l'heure  ,  au  poids  du  volume  d'air  déplacé.  Alors 
en  portant  l'appareil  à  une  température  élevée  de  t  degrés  au- 
dessus  de  la  première ,  la  quantité  de  liquide  qu*il  pourra  con- 
tenir changera.  Supposons  que  cette  quantité ,  déterminée  par  la 
balance ,  se  trouve  avoir  un  poids  P'.  Pour  savoir  le  volume 
qu'elle  aurait  occupé  à  la  température  initiale,  il  suffit  de  faire 
la  proportion 

VP' 

P:P'  ::-V:-^. 

C'est  donc  là  le  volume  qui ,  en  se  dilatant  ou  se  condensant , 
a  occupé  toute  la  capacité  du  vase.  Or ,  en  nommant  ^  sa  dila- 
tation cubique  entre  les  températures  où  l'on  a  opéré ,  ce  vo« 
Inme  a  dû  se  changer  en 

VP' 

-p-  ('  +  n 

La  capacité  du  vase ,  qui  était  d'abord  V,  s'est  aussi  changée  et 
est  devenue 

V(i-f-KO. 
K.  étant  la  dilatation  cubique  de  la  matière  qui  le  compose.  Puis- 
que ,  dans  ces  nouvelles  circonstances ,  le  liquide  remplit  tout 
le  vase  ,  ces  deux  quantités  doivent  être  égales ,  c'est-à-dire  , 
que  l'on  doit  avoir 

^(«+^)=V(i+KO- 
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Les  deux  membres  étant  divisibles  par  V,  cette  quantité  dispa- 
rait et  Ton  tire 

P  — P'         PK^. 

C'est  la  valeur  de  la  dilatation  ^  du  liquide.  Cette  formule  est 
tout>à-fait  analogue  à  celle  de  la  méthode  précédente  ;  seule- 
ment les  nombres  de  divisions  Y  et  X  sont  remplacés  par  les 
poids  correspondans  du  liquide  ,  ce  qui  ne  cbatige  rien  au  ré- 
sultat ,  puisque  la  formule  ne  contient  que  leurs  rapports ,  et 
qu'à  des  températures  égales  ces  poids  sont  entre  eux  comme  les 
volumes. 

On  verra  dans  le  chapitre  suivant  9  une  suite  de  dilatations 
absolues  déterminées  de  cette  manière ,  par  MM.  Gilpins  et 
Blagden  ,pour  Feau  et  Talcool ,  depuis  la  température  de  la  glace 
fondante  jusqu'à  37^,778  du  thermomètre  ccfntésimal. 

Enfin ,  on  peut  encore  mesurer  la  dilatation  des  liquides  par 
un  autre  moyen ,  qui  repose  sur  un  principe  d'hydrostatique* 
On  sait  qu'un  corps  pesant ,  plongé  dans  un  fluide ,  y  perd  une 
partie  de  son  poids  égale  à  celui  du  volume  de  fluide  qu'il  dé- 
place. Supposons  que  l'on  prenne  un  parallélipipède  de  métal , 
de  platine,  par  exemple,  et  qu'après  l'avoir  attaché  à  un  crin 
très-fin ,  on  le  pèse  dans  l'air  sous  une  pression  et  une  tempé- 
rature déterminées  :  il  y  perdra  une  partie  de  son  poids  égale  au 
Tolume  d'air  qu'il  déplace  :  cette  perte  sera  très-petite ,  parce 
que  l'air  est  beaucoup  moins  lourd  que  le  platine  à  volume  égal  : 
on  pourrait  donc  la  négliger  dans  une  première  approximation , 
et  supposer  que  le  poids  du  corps  ainsi  trouvé  est  le  même  qu'il 
aurait  eu  si  on  l'avait  pesé  dans  le  vide.  Mais  on  peut  encore 
tenir  compte  de  cette  petite  correction ,  comme  nous  le  verrons 
par  la  suite  ;  car  nous  trouverons  qu'un  volume  d'air  ne  pèse 
que  la  8oo«  partie  du  même  volume  d'eau  pris  à  la  tempéra- 
ture de  1 0  degrés  ;  et  comme  le  poids  de  l'eau  n'est  que  la  20^ 
partie  environ  de  celui  du  platine  à  volume  égal,  il  s'en- 
suit que  le  poids  de  l'air  est  à  celui  du  platine  ^  comme  i  à 
1600,  Ainsi  le  parallélipipède  de  platine  étant  pesé  dans  l'air. 
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ne  perdra  qa^nn  seîze-centîème  de  son  poids  ;  par  conséqaent , 
si  on  augmente  dans  cette  proportion  le  résultat  observé ,  on 
aura  exactement  le  poids  qu'on  aurait  trouvé  si  on  eût  pesé  dans 
le  vide.  Ici  nous  ne  tenons  pas  compte  des  changemens  acciden- 
tels des  pressions  et  des  températures  qui ,  dans  Fétat  ordinaire 
de  l'atmosphère ,  seraient  insensibles  sur  de  si  petites  fractions. 

Maintenant  le  parallélipipède  de  platine  restant  toujours  sus- 
pendu au  même  crin  que  dans  l'expérience  précédente ,  suppo- 
sons qu'on  le  pèse  dans  l'eau ,  il  7  perdra  une  partie  de  son 
poids ,  environ  800  fois  plus  considérable,  puisque  Feau  est  à 
peu  près  800  fois  *plus  pesante  que  l'air  ;  cette  perte  sera  con- 
stamment égale  au  poids  du  volume  d'eau  que  le  parallélipipède 
déplace  ;  par  conséquent  si  l'on  répète  cette  expérience  à  des  tem- 
pératures diverses ,  la  perte  de  poids  sera  différente ,  puisque  le 
même  volume  d'eau  a  plus  ou  moins  de  masse  selon  les  tempé- 
ratures ,  et  de  là ,  on  pourra  déduire  les  variations  de  son  vo- 
lume ,  en  ayant  toutefois  égard  aux  dilatations  propres  du  corps 
solide  que  l'on  y  a  plongé. 

Soit  y  le  volume  de  ce  corps  à  la  température  initiale,  P  sa 
perte  de  poids  dans  le  liquide  à  cette  température  ;  c'est  le 
poids  du  volume  Y  de  liquide.  Supposons  que  la  température 
s'élève  de  t  degrés ,  et  qu'alors  la  perte  de  poids  du  corps 
devienne  P';  ce  sera  encore  le  poids  d'un  volume  de  liquide 
égal  à  celui  du  corps.  Mais  ce  dernier  a  changé ,  car  si  la  dila- 
tation cubique  de  sa  substance  est  K ,  son  volume  Y  a  dû  de- 
venir Y(i  4-K.^);  c'est  donc  ce  volume  de  liquide  qui  se 
trouve  alors  avoir  pour  poids  P^.  Par  conséquent  l'unité  de 
poids  occupe  alors  un  volume  égal  à 

et  la  niasse  primitive ,  dont  le  poids  était  P  ,  occupe  un  volume 
égal  à 

YP(i  +  KO 
p. 

Mais  d'un  antre  càté  ce  même  volume  ainsi  changé  a  encore 


/ 
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pour  eipressioR  Y  (  i  -f»  <^) ,  en  déstgaant  tdHfjour»  par  ^  la 
dilatation  cubique  du  liquide  emtîra  l«s  Itmpératures  que  Fett 
considéve;  cm  aura  donc  l'équation 

y(.  +  ^)  =  IIÇHhK^)^        . 

on,  en  divisant  les  deux  nombres  par  Y,  et  tirant  la  yakur  de  ^9, 

^    P_P'    ^     PKf 

formule  analogue  à  celle  que  nous  avons  trouvée  tout-à-l'heure , 
en  ftii^posaut  que  You  pcse  un  méoM  trs»  |^ein  du  Kquiàe  à 
diverses  températures.  En  effet ,  le  corps  solide ,  plongé  dans 
Feau,  peut  être  ici  considéré  comme  un  vase  d'une  capacité 
connue ,  et  le  poids  du  liquide  contenu  dans  le  vase  à  chaque 
température^  est  égal  à  la  perte  de  poids  du  corps  quand  on  le 
pèse  dans  le  liquide. 

De  tous  les  liquides  connus,  l'eau  est  celui  dont  on  a  le  plus 
étudié  les  dilatations.  En  lui  appliquant  successivement  les 
diverses  méthodes  que  nous  venons  d'exposer,  on  arrive  égale- 
ment à  ce  résultat  remarquable ,  savoir  que  l'eau  en  se  refroi- 
dissant ne  se  contracte  pas  d'une  manière  constante.  Sa  con- 
traction diminue  pour  chaque  degré  à  mesure  que  la  tempé- 
rature descend  vers  le  terme  de  4  degrés  du  thermomètre 
centésimal.  Au-delà  de  cette  limite ,  si  la  température  baisse 
davantage  ,  le  volume  de  l'eau  reste  quelque  temps  constant , 
après  quoi  il  se  dilate  au  lieu  de  se  contracter.  Il  7  a  donc  un 
point  auquel  le  volume  de  l'eau  est  plus  petit  qu'à  toute  autre 
température;  c'est  alors  que  sa  densité  est  la  plus  grande ,  c'est* 
à -dire  qu'elle  a  le  plus  de  masse  sous  le  même  volume. 

Suivant  des  expériences  très-exactes  faites  par  M.  Lefèvre- 
Gineau ,  en  pesant  avec  beaucoup  de  soin  dans  l'eau  distillée 
un  même  cylindre  de  cuivre  à  diverses  températures ,  ce  maxi- 
mum de  densité  se  trouverait  à  -f-  4^y4  ^^  thermomètre  cen- 
tésimal. 

Selon  les  expériences  de  MM.  Blagden  et  Gilpins  9  citées  plua» 
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baat ,  le  maximum  de  condensation  se  trouTerait  à  -f*  3%8g« 
La  différence  de  ce  résultat  au  précédent  paraîtra  peu  èonsidé- 
rable  si  Ton  considère  que  le  Yolume  de  Teau  se  trouvant  alors 
à  son  maximum ,  reste  pendant  quelque  temps  le  même  autour 
de  ce  point  sans  se  dilater  ni  se  contracter  sensiblement ,  ce  qui 
fait  que  le  nombre  précis  de  degrés  qui  répond  au  minimnm 
ne  peut  pas  être  fixé  arec  la  dernière  exactitude. 

Selon  M.  Thompson ,  les  obseryations  de  MM.  Blagden  et 
Gilpins ,  comparées  entre  elles  très-près ,  du  maximum  de  con- 
densation ,  indiquent  pour  la  dilatation  la  marcbe  suivante. 


Trais  volâmes  d*one  même 
nasse  d*eaa. 

1 ,00000 
1,00000 
I  ^00001 
1 ,0000  a 
1 ,00004 
1,00006 
1,00008 
1,000111 


Température  en  degrés  cen^ 
siniaax. 


I 


5%  89 
3,  33 

5%  89 

4i  44 

^^  11 
3,  la 

5,  00 
5,  55 

1,  66 

6,  II 

I,  Il 

6,  66 

0,  55 

7»  aa 

0,  00 

7i  77 

On  voit  par  ce  tableau  qu'en  partant  du  maximum  de  conden- 
sation la  variation  d'un  même  nombre  de  degrés  en  augmentation 
ou  en  diminution  de  température  produit  la  même  altération  dans 
le  volume  de  l'eau  ;  en  sorte  que  ce  volume  à  o ,  par  exemple , 
est  le  même  qu'à  -f-  7^977)  pai*ce  que  o  est  autant  au-dessous 
de  3^,89  que  7^,77  est  au-dessus.  Ce  résultat  est  commun  à  tous 
les  liquides  qui  ont  un  maximum  de  condensation ,  mais  il  n'a 
lieu  qu'à  des  températures  peu  distantes  de  ce  point. 

Nous  verrons  bientôt  que  la  température  du  maximum 
de  condensation  peut  encore  se  déterminer  directement,  et 
avec  la  plus  grande  exactitude,  par  un  moyen  tout-à-fait 
indépendant  de  la  dilatation  des  vases ,  et  qui  repose  unique- 
ment sur  ce  que ,  dans  une  masse  d'eau  dont  les  diverses  cou- 
ches sont  à  des  températures  inégales ,  les  molécules  qui  se 
trouvent  au  maximum  de  condensation  tombent  au  fond  du 
liquide ,  comme  plus  pesantes  que  les  autres.  Deux  habiles  ob-^ 
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Mrvateurs  »^  M.  Traites  en  Prusse ,  et  Hope  en  Angleterre ,  qui 
ont  également  indiqué  ce  moyen  dès  Tannée  1804 9  ont  ainsi 
trouvé  la  température  de  ce  maximum ,  le  premier  à  4°,oo ,  le 
second  à  4^9^^  ^^  Téchelle  centésimale.  Rumford ,  par  des 
expériences  semblables ,  l'a  portée  un  peu  au-dessous  de  4^)44  > 
en  sorte  qu'il  ne  peut  rester  aucun  doute  sur  la  réalité  de  ce 
singulier  phénomène.  Nous  chercherons  dans  un  des  chapitres 
«uivans  quelle  en  peut  être  la  cause. 

Le  point  du  maximum  de  condensation  de  l'eau  est  celui  que 
les  savans  français  ont  adopté  pour  établir  l'unité  de  poids 
dans  le  système  des  mesures  métriques  ;  cette  unité  de  poids , 
que  l'on  nomme  gramme,  est  égale  au  poids  d'un  centimètre 
cube  d'eau  distillée 'prise  à  la  température  du  maximum  de 
condensation. 

Il  suit  de  là  que  si  l'on  connaît  le  nombre  de  centimètres 
cubes  que  contient  le  volume  d'un  vase ,  on  saura ,  par  cela 
même ,  le  nombre  de  grammes  d'eau  qu'il  contiendrait  à  la  tem- 
pérature  du  maximum  de  condensation  ;  ou ,  réciproquement , 
ai  l'on  détermine ,  pai*  la  balance ,  le  poids  de  l'eau  contenue<daus 
le  vase  à  cette  même  température,  on.aufcarjtiout  de  suit(i  soja 
volume  en  comptant  chaque  gramme  pour  un  centimètre  cube. 
Il  n'est  pas  même  nécessaire  que  1^, pesée  soit  faite  précisé- 
ment à  la  température  du  maximum  de  condensation;  car  nous 
déterminerons  dans  lé  chapitre  suivant  la  loi  générale  selon 

,  ...»'<  t  •  J  >, 

laquelle  le  volume  de  l'eau  varie  entre  les  températures  o  et 
100*^5  et,  d'après  cette  loi,  il  sera  facile  de  réduire  une  pe- 
sée faite  entre  ces  limites  à  ce  qu'elle  serait  à  la  température  du 
maximum  de  condensation.  En  effet ,  supposons  que  le  poi^s 
absolu  de  l'eau  cohtenue.dans  le  vase  soit  égal  à  P',  P'  étant  un 
nombre  de  grammes ,  et  la  température  étant  t  ;  cela  veut  dire 
qu'un  nombre  P'  de  centimètres  cubes  d'eau  pris  à  la  tempé- 
rature du  maximum  de  condensation ,  étant  portés  à  la  tempé- 
rature t,  remplissent  le  vase  proposé.  Si  ^  est  la  dilatation  de 
l'eau  depuis  ce  maximum  jusqu'à  r,  le  volume  du  vase  en  cen- 
timètres cubes ,  à  cette  inême  température ,  sera  P*  (  i  +  Z'). 
Mais   le  vase  lui-même  est  dilatable.  Soit  X  son  volume  in- 
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cofina  À  o^  ;  et  K  la  dilatation  cubique  de  la  matière  qui  le  com- 
pose. Son  volume  à  /  degrés  sera  X  (  i  -f-  K/) ,  on  aura  donc 

X(i+KO=P'  (1  +  ^). 
'd*où  Ton  tire 

v_!l(i±i) 

Lorsque  P'  sera  connu ,  cette  fcunnide  douaera  le  vrai  vo- 
lume X  du  vase  en  centimètres  cubes  pour  la  température 
de  O?.  Pour  avoir  P\  on  pèsed*abord  le  vase  i^ein  d*air  et 
ouvert;  ensidte  on  le  pèse  pl^n  d'eau;  notamons  P  la  diffé^ 
jence  des  poids  oiïservés.  Ce  sera  ie  petds  der^au  qu'il  cou* 
tie«t  à  la  température  t^  moins  celui  du  vohone  d^asr  dont  celte 
•«au  a  pris  la  place  ;  soit  donc  m  le  rapport  du  poids  de  l'air  à 
celui  de  l'eau ,  à  volume  ^al ,  dans  les  drconstances  de  pres^ 
4Hmet<de  température  on  Ton  opère;  rapport  qae  a o«s •déter- 
minerons dans  peu  par  l'eiqpérienoe.  On  aara  alors 

F(l^i»)— P,      d'où     P'zzz-^; 

et  subflnitfiaivt  cette  valeur  dans  notre  formule  ^  l'expression 
«xaote  du  volume  du  vase  devient 

(^-•)(i+K-0" 
Le  second  membre ,  ne  contenant  plus  que  des  quantités  don- 
nées par  t'observatîon ,  pourra  se  réduire  en  nombres.  On 
rendra  le  calcul  de  cette  formule  plus  exact  et  plus  facile ,  en 
remarquant  que  « ,  ^  et  K  ^  sont  toujours  des  fractions  très- 
petites  dans  les  circonstances  où  se  font  naturellement  ces 
expériences  ;  d'où  il  résulte  que  X  différera  très-peu  de  P.  Par 
conséquent,  il  sera  avantageux  d'isoler  d'abord  cette  portion 
principale  de  la  valeur  de  X  ,  ce  qui  se  fera  en  la  mettant  sous 
la  forme 

;  (.-♦)(i  +  Ko 

Alors  le  calcul  ne  porte  plus  que  sur  les  petites  corrections 
qu'il  faut  faire  au  poids  observé  P  pour  avoir  X. 
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En  étudiant  le&  dilatations  des  autres  liquides ,  différens  de 
i'^au,  on  y  découvre  aussi  des  singularités  analogues ,  lorsqu'on"^ 
les  observe  près  des  points  de  la  congélation  et  de  leur  ébal- 
lition.  Il  y  a  des  substances  qui  se  dilatent  en  se  gelant  conune 
Teau  ;  tels  sont  le  fer  fondu .,  le  bismuth ,  l'antimoine  et  le  souire. 
D'autres  ,  au  contraire,  se  contractent  lorsqu'elles  se  gèlent  « 
et  le  mercure  est  dans  ce  cas  ;  sa  contraction  est  même  très- 
<!onsidérablc.  Comme  ce  fait  est  d'une  grande  importance  ,par 
les  limitations  qu'il  met  à  l'échelle  de  notre  thermomètre ,  et 
aussi  par  la  idées  qu'il  nous  donne  sur  l'arrangement  des  molé- 
cules des  coipsy  je  vais  entrer  ^  ce  sujet  dans  quelques  détails. 

On  a  vu  souvent  en  Russie  et  en  Laponie  le  froid  devenair 
a4sez  rigoureux  pour  geler  le  mercure  dans  les  t^rmomètre^. 
Les  physiciens,  qui  les  premiers  observèrent  ce  phénomène ^ 
virent,  avec  étonnement,  le  mercure  devenu  solide  éprouver,  un 
abaissement  extraordinaire ,  et  souvent  se  précipiter  tout  entier 
dans  la  boule  de  l'instrument.  Us  en  conclurent  que  le  froid  , 
capable  de  produire  cet  effet ,  devait  être  énorme ,  et  répondre 
au  moins  à  32o  degrés  de  l'échelle  centésimale  au<-dessous  de 
la  glace  fondante.  Mais  cette  évaluation  supposait  que  la  con- 
traction du  mercure ,  même  dans  ces  basses  températures ,  était 
encore  uniforme ,  et  suivait  la  même  marche  qu'entre  la  glace 
fondante  et  l'eau  bouillante.  Cependant  divers  phénomène* 
semblaient  déposer  contre  la  réalité  de  ce  froid  excessif.  "Qn  avait 
vu  quelquefois  le  mercure  des  thermomètres  se  tenir  à  3g  degjrés 
au-dessous  de  zéro,  lorsqu'il  était  sur  le  point  de  se  geler ^ 
et  sa  grande  cofitraction  se  produisait  tout  à  coup  lorsqu'il 
devenait  solide.  Entre  ces  deux  instans ,  la  sensation  4^  froid 
éprouvé  par  les  corps  organisés ,  n'était  pas  sensiblement  di£fé*i 
rente;  et  quoique  ce  jugement,  fondé  sur  le  témoignage  des 
sens,  pût  n'être  pas  tout-à-fait  exact,  l'erreur  qu*on  pouvait 
raisonnablement  lui  fi^ tir ibuer,  n'étai};  dans  aucune  proportion 
avec  l'énorme  degré  de  froid  que  l(i  contraction  subi,^  du  mer^^. 

cure  annonçait.  ^  

Cependant ,  on  n'avait  encore  à  cet  égard  que  des  soupçons  « 
lorsque  MrSutchins  leva  toutes  les  incertitudes  pfur  uaetf'^s^ 
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belle  suite  d'expériences  faites  à  la  baie  de  Hudson ,  d'après  les 
instructions  de  M.  Cavendisb ,  et  aTec  des  instrumens  que  ce 
savant  avait  lui-même  envoyés.  L'appareil ,  représenté ,  iig.  69, 
consistait  en  un  vase  cylindrique  de  verre  que  Ton  remplis- 
sait en  partie  de  mercure ,  et  dans  lequel  plongeait  la  boule 
d'un  thermomètre  à  mercure^  qui  ne  touchait  point  les  parois 
intérieures  du  cylindre.  On  mettait  le  tout  dans  un  mélange 
x^frigérant ,  formé  de  neige  et  d'acide  nitrique ,  et  Ton  notait  la 
hauteur  du  thermomètre  intérieur ,  à  mesure  que  le  mercure, 
qui  environnait  sa  boule,  se  refroidissait.  On  observa  qu'il 
descendait  ainsi  jusqu'à  890  centigrades  au-dessous  de  la  con-- 
gélation  de  l'eau,  et  qu'arrivé  à  ce  terme,  il  restait  stationnaire. 
Alors,  en  retirant  l'appareil  du  mélange  où  il  était  plongé,  on 
voyait  que  le  mercure  contenu  dans  le  cylindre ,  était  gelé  en 
partie.  Cette  observation  faite,  si  l'on  remettait  l'appareil  dans  le 
mélange  réfrigérant ,  le  thermomètre  restait  encore  stationnaire 
au  même  degré ,  jusqu'à  ce  que  le  mercure  ,  contenu  dans  le 
cylindre ,  fût  gelé  en  totalité  ;  mais  en  prolongeant  davantage 
l'expérience ,  la  congélation  gagnait  aussi  le  mercure  du  ther-  - 
momètre,  et  celui-ci,  en  devenant  solide,  se  contractait  subi<- 
tement ,  jusqu'à  descendre  à  près  de  3oo  degrés  au-dessous  de  o. 
Ce- mercure,  ainsi  gelé ,  avait  tous  les  caractères  d'un  véritable 
xnétal  solide  ;  il  s'étendait  sons  le  marteau  ,  et  ressemblait  tout- 
à-fait  à  de  l'argent  de  vaisselle  qui  a  long-temps  servi. 

La  constance  du  thermomètre ,  pendant  que  le  mercure  du 
cylindre  n'est  encore  gelé  qu'en  partie  ",  s'accorde  avec  la  loi 
générale  que  nous  avons  déjà  observée  sur  l'invariabilité  de 
température  des  corps  qui  se  fondent.  Un  thermomètre  ,  plongé 
dans  un  bain  d'étain  ou  de  plomb  fondant ,  y  présente  la  même 
constance ,  comme  nous  l'avons  déjà  annoncé.  On  peut  donc  , 
par  ce  caractère,  juger  que  le  degré  dé'  congélation  du  mer- 
cure était  bien  réellement  celui  que  le  thermomètre  indiquait  à 
J'époqûe  où  il  restait  fixte','  et  c(u^é  la  grande  contraction  du  mer- 
cure ,  au-dessous  de  ce  tern^ ,  était  un  effet  instantané  de  !^a 
soKdiHcation. 
'  -Cispendant ,  on  pourrait  croire  avec  quelque  vraisemblance 
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que  ce  degré  ëtait  un  peu  au-dessus  de  celui  que  le  thermomètre 
à  mercure  indiquait;  car,  puisque  ce  métal  éprouTe  une  si 
grande  contraction  en  devenant  solide  9  il  est  assez  probable 
qu'il  participe  déjà  à  cette  propriété  avant  de  parvenir  à  son 
point  de  congélation.  C'est  ainsi ,  par  exemple  que  Teau ,  qui  ae 
dilate  en  devenant  solide ,  commence  à  se  dilater  un  peu  avant 
le  terme  de  sa  congélation.  Si ,  donc ,  un  effet  analogue  avait 
lieu  pour  le  mercure  vers  les  derniers  termes  de  sa  liquidité ,  il 
arriverait  que ,  pour  des  changemens  égaux  de  'température  9 
il  se  contracterait  plus  qu'il  ne  faisait  entre  les  termes  de  la 
glace  fondante* et  de  l'eau  bouillante;  ou,  ce  qui  revient  aa 
même ,  si  on  comparaît  sa  marche  avec  celle  d'un  thermomètre 
métallique ,  on  trouverait  que  ce  dernier  serait  d'accord  avec  le 
thermomètre  à  mercure,  depuis  le  terme  de  l'eau  bouillante 
jusqu'à  celui  de  la  glace  fondante ,  et  même  dans  une  certaine 
étendue  au-dessous  de  ce  point;  mais  en  approchant  de  Sg  de- 
grés au-dessous  de  o ,  le  thermomètre  métallique ,  dont  nous 
supposons  la  marche  constamment  uniforme,   différerait  du 
thermomètre  à  mercure  ;  le  premier  indiquerait  une  tempéra- 
ture un  peu  plus  haute  que  le  second.  Malheureusement,  on 
n'a  point  fait  cette  épreuve  dans  les  expériences  de  la  baie  de 
Hudson. 

Les  phénomènes  que  nous  venons  de  considérer ,  peuvent 
nous  donner  quelques  indications  sur  l'arrangement  que  les 
particules  des  corps  prennent  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'état 
solide  ou  à  l'état  aériforme ,  et  par  suite ,  sur  les  conditions  phy- 
siques qui  constituent  ces  états  divers.  Mais  pour  pouvoir  nous 
livrer  à  ces  considérations,  il  faut  d'abord  réduire  les  phéno- 
mènes de  l'expansion  des  liquides  à  des  lois  générales  qui  per- 
mettent de  les  embrasser  dans  leur  ensemble.  C'est  ce  que  je  vais 
fûre  dans  le  cl^pitre  suivant. 
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CHAPITRE   XL 

Lois  de  la  dilalation  des  Liquides  à  toutes  les 

tempércUures. 

Juà  connaissance  de  la  dilatation  des  liquides  est  nécessaire 
dans  une  infinité  de  recberches  de  chimie  et  de  physique.  On 
a  besoin  des  dilatations  de  Tean  pour  réduire  les  pesanteurs  des 
corps  y  observées  dans  ce  liquide ,  à  des  termes  comparables  ;  on 
a  besoin  de  celles  de  Talcool  pour  déterminer  soi;i  poids  sous  le 
même  Tolume  a  diverses  températures,  ou  pour  observer  les 
thermomètres  dans  lesquels  cette  substance  est  employée.  Enfin , 
i\  Ton  cherche  théoriquement  à  comparer  la  dilatabilité  des 
différens  liquides  entre  eux ,  et  à  lier  leur  marche  pins  ou  moins 
rapide  avec  leur  tendance  plus  ou  moins  prochaine  à  TébulH-^ 
tion  et  à  la  solidification ,  on  ne  peut  le  faire  généralement ,  ni 
miêmc  se  former  sur  ce  point  des  idées  précises  ayant  d*avoir 
exprimé  les  dilatations  par  des  formules  générales  qui  les  repré- 
sentent à  toutes  les  températures ,  et  qui  mettent  en  évidence 
les  particularités  propres  à  chacun  des  liquides  que  Ton  yeut 
étudier. 

Tel  est  Tobjet  que  je  me  suis  proposé  dans  ce  chapitre.  Je 
ferai  Toir  que ,  pour  tous  les  liquides  dont  les  dilatations  ont 
été  jusqu'à  présent  observées ,  la  marche  générale  de  cette  dila- 
tation peut  être  représentée  à  toute  température  par  une  expres- 
sion de  cette  forme, 

0ans  laquelle  t  désigne  la  température  en  degrés  du  thermo*  . 
mètre  à  mercure  ^  et  abc  des  coefficiens  constaos  qui  dépendent 
^e  la  nature  du  liquide.  Je  suppose  ici  que  ^t  est  la  dilatation 
Traie ,  pour  l'unité  de  volume ,  comptée  depuis  la  température 
de  la  glace  fondante  ;  mais  il  est  facile  d'en  conclure  que  la 
dilatation  apparente  suit  des  lois  pareilles.  Car  en  représentant 
par  A|  cett^  dernière ,  it  désignant  par  K  la  dilatation  cubique 


j 


DES  LIQUIDES.  5^ 

de  la  matière  du  vase  dans  lequel  on  observe  le  liquide  ,  c'est* 
à'dire  le  triple  de  sa  dilatation  linéaire ,  on  a  en  général 

du  moins  en  négligeant  le  carré  du  coefficient  K,  et  le  pro- 
duit K  ^^ ,  ce  qui  est  presque  toujours  permis ,  parce  que  la 
dilatation  des  solides  et  des  liquides  est  fort  petite ,  dans  les 
limites  de  températures  qu'on  leur  fait  ordinairement  éprouver. 
Pour  démontrer  cette  approximation ,  supposons  qu'au 
commencement  de  l'expérience ,  où  t  est  nul ,  le  liquide  occupe 
un  nombre  de  divisions  V  dans  le  vase  où  on  l'observe  ;  et  qu'à 
/  degrés  il  en  occupe  un  autre  nombre  X.  Ce  sera  là  le  volume 
apparent  du  liquide  ;  mais  dans  la  réalité  le  nombre  X  répond 
à  une  capacité  plus  grande  que  quand  t  était  nul  ;  et  si  K 
est  la  dilatation  cubique  de  la  matière  du  vase ,  le  volume 

K*  t*  \ 
\rai  sera  X  ^i  -f-  K.  ^  +  ■  ^    )  >  ^^  poussant  l'approximation 

jusqu'au  carré  de  K.  Or  par  supposition  ce  volume  est  égal  à 
V  (i  +  ^/),  puisque  ^/  est  la  dilatation  vraie  pour  l'unité  de 
volume ,  on  aura  donc  l'égalité 

ce  qui  donne 

Le  premier  terme  de  cette  expression  est  le  volume  primitif 
à  o' ,  le  second  est  la  dilatation  apparente  V  A  < ,  pour  le  volume 
primitif  Y.  On  a  donc  pour  l'unité  de  volume 

i^,  —  Kt — 

A*  r=  » 

K« 
Le  terme  affecté  de  — -  est  absolument  insensible  dans  ks  obser- 

3  '    , 

valions  les  plus  exactes  de  la  dilatation  des  liquides ,  faites  dans 
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des   vaisseaux  de    Terre,  entre  les  températures  de  >— i5* 
et  •'f-'ioo®.  £n  négligeant  ce  terme ,  on  a  simplement 

1  +  Kf  * 


^.= 


valeur  qui,  en  négligeant  le  carré  de  K  et  le  produit  de  K 
par  J^^,  se  réduit  à 

4  =  ^^  — Kr, 
comme  nous  Tavons  supposé  plus  haut. 

Maintenant ,  pour  établir  la  loi  précédente ,  et  déterminer  le» 
coefficienA  abc^  relativement  à  divers  liquides ,  je  m*appuierai 
sur  les  expériences  thermométriques  de  Deluc^  que  j*ai  rappor- 
tées dans  le  précédent  chapitre  ;  et  je  supposerai  qu'on  les  a 
sous  les  yeux. 

Cela  posé  ,  ^  Ton  exprime  par  Dt  le  nombre  de  degrés  indi- 
qué par  chacun  de  ces  thermomètres  sur  sa  propre  échelle, 
lorsque  T  est  le  nombre  indiqué  par  le  thermomètre  à  mercure , 
divisé  en  80  parties ,  on  pourra  représenter  toutes  ces  expé«- 
riences  par  la  formule  générale 

D^:^  AT  +  BT»  +  CT3, 
ABC  étant  des  constantes  arbitraires ,  différentes  pour  les  dif- 
férens  liquides ,  et  dont  les  valeurs ,  pour  ceux  qu*a  observés 
Deluc ,  sont  telles  que  les  présente  le  tableau  suivant  : 


NATURE  DES  LIQUIDES. 


VALEURS  DES  COEFFICIENS. 


A. 


B. 


C. 


7 

Mercure • 

Huile  d*oUve 

Huile  eascntielle  de  camo- 
mille.  

Huile  essentielle  de  serpolet. . 

Eau  saturée  de  muriate  de 
soude 

Alcool  trèsrectifié 

Mélange  de  i  partie  d'alcool 
et  I  partie  d*eau 

Mélange  de  i  partie  d'alcool 
et  3  parties  d'eau 

Eau  pure 


-+-  X, 000000 
4-  0,950667 

-+-  0,92044» 
-h  0,949335 

-+-  0,820006 
-f-  0,784000 

-h  0,705333 

■+-  o«oio333 
—  0,160000 


0,0000000 
0,0007500 

o,ooi3o56 
0,000x667 

0,0020275 
0,0020800 

'  0,0027500 

•  0,0155277 
'  o,oi85ooo 


0,000000000 
0,000001667 

0,000003889] 
o,ooooioooo| 

0,00000277 
0,000007750 

>  0,00001x667 

>  0,000039444 
■  o,oooo5oooo 
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Pour  prouver  Faccord  de  ces  résultats  avec  les  obserrations , 
j^ai  calculé  les  valeurs  de  Dt  par  la  formule ,  pour  chacun  de 
ces  liquides ,  de  lo  en  lo**,  et  je  les  ai  comparées  aux  nombres 
observés  par  Deluc  ;  tel  est  Tobjet  des  tableaux  suivans. 

Calcul  des  indications  du  thermom'ètre  d'huile  d*olive,  diaprés 
la  formule  : 

Dj  =  0,96067  T  +  0,00075  T*  —  0,000001667  T'. 


NATURE 

DEGKÉS 

DEGRES    DU    THERMOMETRE 

du 

do 

0*HUII.E   D^OLIYE. 

TBBRMOMàTliK 

•    _ 

LIQUIDE. 

à  mercare  t. 

Calcnlés. 

1 

Observés. 

Excès 
de  Tobservation. 

l 

80 

80,00 

80,00 

0,00 

i             70 

69,64 

69.4© 

—  0,24 

1 

60 

59,37 

59,3 

—  0,07 

1         5o 

49,20 

49,2 

0,00 

Haile  d*oliTe.  *< 

(         40 

39,1a 

39,2 

-f-  0,08 

3o 

29,15 

29,3 

4-  o,i5 

ao 

19,30 

19,3 

0,00 

•   10 

9,58 

9,5 

♦-  0,08 

0 

0 

0 

0 

Deluc  a  mis ,  à  diverses  reprises ,  ce  thermomètre  d'huile 
dans  un  mélange  réfrigérant ,  qui  faisait  descendre  le  thermo- 
mètre à  mercure  à  —  14®,  et  il  rapporte  que  le  thermomètre 
d'huile  se  tenait  aussi  à  peu  près  à  ce  degré  tant  que  Fbuile  n'était 
pas  figée  Ce  résultat  est  d'accord  avec  notre  formule;  car  ,  si 
nous  supposons  T  =-—  14,  la  formule  donne  D^=  —  1 5  .  m. 

Mais  quand  l'huile  commençait  à  se  figer ,  le  thermomètre 
d'huile  baissait  tout  à  coup  beaucoup  plus  que  le  thermomètre 
k  mercure;  l'huile  se  retirait  entièrement  dans  la  boule.  Oii 
s'apercevait  bien  que  c'était  la  congélation  qui  produisait  cet 
abaissement  subit-,  car  quand  il  avait  lieu  ,  si  l'on  élevait  sa  tem- 
pérature ,  le  thermomètre  à  mercure  montait  aussitôt  ;  mais  le 
thermomètre  d'huile  restait  à  son  point  extrême  d'abaissement 
pendant  un  temps  quelquefois  considérable ,  qui  était  sans 
doute  celui  que  l'huile  employait  à  se  fondre.  Une  fois  qu'elle 


\ 


jll4  LOTS  Il£  LA  DILATATIOIT 

était  redevenue  liquide ,  «lie  regagnait  bientôt  le  thermomètre 
a  m«xure  i  et  reprenait  sa  marche  accoutnmée*  Deluc  suppose 
que  c*ëtait  la  privation  d*air  qui  permettait  à  Thuile  de  subir  , 
sans  se  geler ,  un  degré  dé  froid  qui  Taurait  gelée  à  Tair  libre. 
Mats  il  parait ,  par  des  expériences  de  M.  Blagden ,  que  ni  l'ex- 
clusion de  Pair ,  ni  le  repos ,  ne  sont  absolument  nécessaires  a 
cet  effet ,  quoiqu'ils  puissent  y  contribuer. 

On  voit,  par  ces  phénomènes,  i^.  que  Thuile  d'olive,  dans 
certaines  circonstances  «  peut  ainsi  que  l'eau  s'abaisser  à  une 
température  bien  inférieure  à  son  degré  ordinaire  de  congéla- 
tion j  sans  cesser  d^étre  liquide  ;  2®.  qu'elle  se  coih tracte ,  en  se 
gelant,  comme  fait  le  mercure;  3°.  que  jusqu'à  l'instant  où 
elle  devient  solide ,  elle  conserve  exactement ,  ou  à  très-peu  de 
chose  près ,  sa  mâme  loi  de  dilatation.  Il  est  fort  possible  que 
cette  constance  ait  lieu  aussi  pour  le  mercure ,  comme  Caven- 
dish  l'a  conclu  des  expériences  de  Hulchins  ,  à  la  baie  de 
Hudson. 

D'après  cela ,  on  voit  que  Fhuile ,  en  se  refroidissant  à  un 
degré  quelconque ,  ne  saurait  avoir,  comme  Teau ,  un  maximum 
de  condensation ,  au  moins  dans  les  tubes  de  verre.  C'est  aussi 
ce  que  montre  notre  formule;  car  ce  maximum  répondrait  au 
cas  où  Ton  aurait 

JD  ' 

ilT 
ce  qui  donne 

o  =  0,950667  +  0,00 15  T  •—  o,ooooo5  T*  ; 
équation  dont  les  racines  sont 

T'  =  — 3ii%i      r  =  ^-6ll^I  ; 

c'est-à-dire,  que  u  l'huile  pouvait  resiter  liquide  dans  le  ther- 
siamètre  à  ces  températures ,  et  qu'elle  continuât  à  se  dilater 
suivant  la  nème  loi,  elle  aurait  un  maximum  apparent  de  con- 
densation à  3i  1^,1  au-dessous  de  o,  et  un  maximum  apparent 
de  dilatation  à  611^  .  1  au-dessus  ;  mais  ces  limites  sont  beau- 
coup trop  éloignées  des  observations  qui  nous  ont  servi  de  hase 
pour  que  l'on  puisse  étendre  jusque-là  les  conséquences  des 
formules.  Tout  ce  que  l'on  peut  en  conclure,  c'est  que  l'huile 
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d*oHTe  ,  tant  qu^elle  reste  liquide ,  continue  à  »e  condenser  par 

le  refroidissement ,  et  qu^ainsi  elle  se  gèle  sans  se  dilater ,  ce 

qui  est  conforme  aux  obseryations. 

Passons  maintenant  à  l'huile  essentielle  de  camomille;  pour 

éelle-^i  on  a 

D,.— 0,9204416  T  4-  o,ooi3o5$  T»  —0,000003889  T^ 
Voici  la  comparaison  des  résultats  de  la  formule  avec  le» 

observations: 


NATURE 

DU 
LIQUIDE. 


DEGRES 

du 

THERMOyiET&B 

à  mercare  t. 


,    Haile 
essentielle 

de 
camomille. 


«e 
70 
60 
5o 
40 
3o 
ao 
10 
o 


DEGELS    DU    THERMOMÀT&E 
d'huils  essentielle. 


Calculés. 


Observés. 


80,00 

69,49 
5q,Q9 

48,80 

38,66 

a8,68 

i«,9o 

9,3o 

o,èo 


^FWBffW 


^^l^^^^^^o 


60^0 
69,5 

5q,i 
4^,8 
36,6 
a8,7 

18,9 
9,3 

o 


Excès 
de  robservation. 


0,00 
+    0,01 

4"  o»oi 
0,00 
—  0,06 
— .  p,oa 
0,00 
0,00 
0,00 


WW9W 


w^     ** 
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On  Yoit  4ue  la  formule  est  ici  aussi  exacte  que  Tobservation 
même.  Il  en  résulte  encore  que  cette  huile-  n'a  pas  de  maximum 
de  conde.QSfitîon.  Car  l'équation  de  ce  maximum  est 

o  =  0,9204416  +  0,00261a  T  —  0,000011667  T*, 
dont  les  racines  sont 

r  =  — 189%  r'  =  +  4i3^ 

Taleurs  trop  éloignées  de  nos  observations ,  pour  qu'on  puisse 
les  regarder  comme  sûres ,  mais  qui  prouvent  encore  que  cette 
Jiuile  essentielle  se  gèle  sans  se  dilater. 

Examinons  de  même  l'huile  essentielle  de  serpolet  :  nous 

aurons  pour  celle-ci 
'     Dt  =  0,949336  T  —  0,0001667  T»  4-  0,00001  T». 

Voici  la  comparaison  de  l'expérience  avec  la  formule  : 


} 
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NATURE 

DEGRÉS 

OEGAlÊfl 

i   DU    THE&MOMKTRK       1 

da 

D*BUII.K  XSSKVTIKLLK.                        | 

DO 

TB  nt  momàtes 

^^ 

LIQUIDE. 

à  mercure  t. 

CalcQlét. 

Obserrés. 

F.vcès 
de  1  obserratiom. 

(           80 

80,00 

80 

0,00 

1           70 

69,07 

68,8 

—  0,27 

1          60 

58  59 

58,3 

—  0,22 

Huile 

I         5a 

48,30 

48,3 

OyOO 

essentiene, 

de 
serpolet. 

{    .     40 

38,35 

38,4 

+  o,o5 

3o 

28,60 

28,6 

0,00 

20 

19,00 

19,0 

0,00 

10 

9,48 

9'4 

—  0,08 

0 

O9O0 

0,0 

0^00 

Ici  nous  aTons  encore  un  accord  très-satisfaisant  ;  il  n'y  a 
pas  non  plus  de  maximum  de  condensation ,  car  l'équation  qui 
donne  ce  maximum  est 

o  =  0,949336  —  o,ooo3334  T  -f-  o,oooo3  T* , 

et  ses  deux   racines  sont  imaginaires.   Ainsi  cette  huile  st 
gèlera ,  comme  les  précédentes ,  sans  se  dilater. 

Venons  maintenant  k  l'eau  saturée  de  muriate  de  soude.  Ici 
BOUS  aTons 

D^  =  0,820006  T  +  0,0020275  T*  -f-  0,000002775  T'  y 

et  la  comparaison  de  la  formule  arec  les  obseryations ,  doona 
le  tableau  suiyant  : 
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I^ATUKË 

DEGKÉS 

DEGRES    DU    THERMOMÊTaE 

da 

D*BAU  8ATURKE  DE  MURIATE  DE  SOUDE. 

BU 

TBERMOBtiTRE 

III 

LIQUIDE. 

à  mercure  t. 

Calculés. 

Observés. 

Excès 
de  Tobservation. 

80 

80,00 

* 

80,0 

0,00 

i      70 

68,29 

68,4 

+   0,11 

\      60 

57,10 

57,1 

0,00 

Ean 

1       5 

46,42 

46,6 

+   0,18 

saturée   , 

}       4« 

36,22 

36,3 

+   0,08 

de  muriate 

1       ^'* 

^    26,50 

26,5 

0,00 

de  soade. 

r       ao 

17,23 

17,3 

+    0,07 

/        '** 

8,4i 

8,4 

—  0,01 

f           ** 

0 

0 

b 

—  10 

—  8,00 

—  8 

0,00 

L'accord  des  observations  avec  la  formule ,  se  soutient  aussi 
bien  qu*on  pouvait  le  désirer.  Ici  la  dilatation  a  été  observée 
au-dttssous  de  zéro ,  au  moyen  des  mélanges  réfrigérans ,  et 
Ton  voit  que  le  calcul  y  suit  Texpérience.  Cette  dissolution  se 
gèle  encore  saûs  se  dilater,  car  Téquation  du  maximum  est 

o  =  0,820006  +  o,oo4o55  T  -j-  0,0000083 â5  T*  , 

et  ses  deux  racines  sont  imaginaires.  Ainsi ,  le  muriate  de  soude  » 
en  se  combinant  avec  Teau ,  doit  lui  ôter  la  propriété  de  se  dilater 
avant  de  devenir  solide.  Il  serait  intéressant  de  vérifier  ce  ré- 
sultat par  Texpérience  ;  car ,  bien  qu'il  se  trouve  ici  fondé  sur 
une  analogie  très-forte,  puisque  la  loi  de  la  dilatation  se  main- 
tient encore  à  —  1 0°  R ,  cependant  ce  n'est  encore  là  qu'une 
grande  probabilité.  Mais  pour  bien  faire  l'expérience ,  il  fau- 
drait que  le  thermomètre  ,  formé  avec  la  dissolution,  fût  soi- 
gneusement purgé  d^air ,  et  que  le  refroidissement  s'opérât  avec 
lenteur-,  afin  que  la  dissolution  pût  se  maintenir  fluide ,  même 
un  peu  an-dessous  du  degré  de  sa  congélation. 
.  Je  passe  à  l'alcool  très-rectifié  ;  celui  dont  Deluc  a  fait  usage 
rétait  assez  pour  qu'en  y  mêlant  de  la  poudre  à  canon  et  en- 
flammant le  liquide ,  cette  poudre  prit  feu.  T^le  est  l'épreuve 
par  laquelle   Deluc    l'a   caractérisé  ;   il    a   trouvé    d'ailleurs 
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qu'en  le  prenant  même  nn  peu  moins  rectifié ,  pourra  que  1» 
proportion  d'eau  y  fût  toujours  fort  petite ,  on  obtenait  à 
très -peu  de  chose  près  les  mêmes  résultats.  Voici  la  formule , 
relativement  à  cet  alcool , 

D^  =  0,784  T  +  o,oo3o8  T»  4.  0,00000775  T^  , 
et  la  comparaison  du  calcul  avec  Texpérience ,  donne  les  résul- 
tats siiivans  : 


NATURE 

DEGRÉS 

DEGRES    nu    TRKRHOMÈTRE 

du 

d'à  l  c  0  0  l. 

DU 

• 

TH  BRMOMETRK 

>v             ^— — ^ 

LIQUIDE. 

9  **»»«»i*WX*  !■••»  *  lAflV 

à  mercure  t. 

Calculés. 

•                  F.xcès 
Observes,     j^  l'observalion. 

'      80 

80,00 

>• 
80,0 

0,00 

1      70 

67,^3 

67  v8 

+  0,07 

i      60 

56, 20 

56,3 

0,00 

' 

1        5o 

45,37 

45,3' 

—  0,07 

Akool 
très-      < 
rectifi«. 

;     40 

3o 

55,09 
25,60 

55,1 
•25,6 

-(-  0,01 
0,00 

ao 

16  57 

16,5 

— -  0,07 

i 

10 

8,o5    . 

7^9 

--P  0,16 

j 

'                0 

0, 

0 

0 

' 

—    10 

-  7,64 

—  7i7 

-f-  0,06 

L'accord  du  calcul  et  de  Texpérience  se  soutient  toujours  ; 
et  comme  on  voit,  l'épreuve  s^étend  même  au*>dessous  de  zéro. 
La  loi  de  la  dilatation  de  cet  alcool  n'indique  point  de  rétrogra- 
dation ;  car  la  condition  du  maximum  Dr  serait 

o  =  0,784  +  0,00416  T  +  0,00002326  T*  ; 
et  ses  deux  racines  sont  imaginaires. 

La  valeur  de  Dt  ,  donnée  par  notre  formule ,  sera  très-utile 
pour  calculer  la  correspondance  des  thermomètres  d*alcool  avec 
Jes  thermomètres  de  mercure.  L'on  voit  que  ce  ca'lcul  est  indis- 
pensable ,  car  il  y  a  beaucoup  de  différence  entre  ces  deux  ther- 
momètres ,  lorsqu'ils  sont  réglés  Fun  et  l'autre  au  terme  de  la 
^lace  et  de  l'eau  bouillante  ;  la  différence  devient  moindre,  si  le 
thermomètre  d'alcool' est  réglé  sur  celui  du  mercure  à  des  tem— 
|)ératnres  plus  basses.  En  effet,  si  l'on  suppose  T  =  (T)  •+-  T*, 

J 
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et  que  l'on  détermine (T)  de  manière  à  faire  dlsparaitre  de  Dr  le 
carré  de  T' ,  on  trouve  (T)  =  —  89'',463  R.  Alors  la  valeur  de 
Dt  devient 

Dt  =—  58,981  +  1,34218  T'  4-  0,00000775  T'3. 
Le  thermomètre  d*alcool  marquerait  donc  -«  58^,981  sur  sa 
propre  échelle ,  quand  T'  serait  nul ,  c'est-à-dire,  quand  le  ther* 
momètre  à  mercure  marquerait  89^,4^3  R  au-dessous  de  zéro. 
Mais  à  partir  de  ce  terme ,  jusqu'à  80^  au-dessus  ou  au-dessous , 
la  marche  des  deux  thermomètres  serait  à  très-peu  de  chose 
près  proportionnelle;  car  le  terme  en  T'^,  qui,  seul,  altère 
cette  proportionnalité  ^  ne  ferait  pas  tout-à-fait  quatre  degrés 
sur  le  cas  ea^tréme  où  Ton  aurait  T'  ::;=:  ±80.  Tel  est  donc  aussi 
le  plus  grand  accord  qui  puisse  jamais  exister  entre  le  thermo- 
mètre d'alcool  et  le  thermomètre  à  mercure ,  en  les  supposant 
tous  deux  prolongés  indéfiniment  au-dessous  do  zéro. 

Nous  allons  maintenant  ccmsidérer  les  mélanges  d'eau  et 
d'alcool  ;  d'abord ,  quand  la  proportion  d>au  sera  peu  consi- 
dérable ,  l'affinité  de  l'alcool  pour  elle ,  la 'maintient  long-temps 
liquide  et  s^oppose  à  èa  rétrogradation..  C'est  ce  que  prouve 
l'observation  du  thermomètre  fait  avec  une  partie  d'alcool  et  une 
partie  d'eau  ;  la  formule  est  alors 

B^  =  0,705333  T  4.  0,00275  T*  +  0,00001 1667  T% 
et  sa  comparaison  ,  avec  l'expérience ,  donne  le  tableau  suivant  : 


NATURE 

DEGRÉS 

DEGRES    nu    THERHOM^.TRE 

TITT 

du 

rORBfi   AVKC   I.K   HBLAHOE   D  KAU. 

Mil* 

TBXRMOMàTM 

tIQUIpÉ. 

àinercapê  t. 

Calcalés.        Observés. 

Excès 
de  Tobservation. 

80 

80,00 

80,0 

0,00 

70 

66,85 

66,7 

—  o,i5 

60 

,      64,74 

54,8 

-f-  0,06 

Mélange 
de   j    par- 
tie   d'caa  ^ 
et  I  partie 

5o 

43,60 

43,6 

0,00 

(        40 
3o 

33,36 
23,96 

35,5 
23,9 

—  0)o5 

—  0,06 

d*alcool. 

ao 

i5,âo 

|5,5 

0,00 

10 

7»53 

7>i 

—  o,i5 

0 

0,00 

0,0 

0 
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Oa  Toît  que  la  loi  de  la  dilatation  est  très-bien  représentée 
par  la  formule  ;  la  proportion  d*eau  n*est  pas  encore  assez  forte 
pour  communiquer  à  Falcool  sa  marche  rétrograde,  car  réqua-« 
tion  qui  donne  le  maximum  de  Dr  est 

o  =  0,705333  +  o,oo55  T  -f-  o,oooo35  T*  i 
et  ses  deux  racines  sont  imaginaires. 

Mais  en  augmentant  la  proportion  d*eau ,  l'influence  de  ce 
liquide  deviendra  sensible.  C'est  ce  que  prouve  Tobseryation  du 
thermomètre  fait  avec  une  partie  d'alcool  et  trois  parties  d'eau; 
dans  ce  cas ,  la  formule  est 

Dr  =  o,OK  333  T  +  0,0155277  T*  —  0,000039444  T^ 
Ici  le  terme  proportionnel  aux  températures  est  presque  insen- 
sible ;  il  ne  donnerait  que  0°  .  8  à  la  température  de  80®.  C'est 
un  résultat  de  l'influence  de  l'eau;  car,  pour  l'eau  pure,  ce 
terme  est  négatif ,  comme  on  le  verra  tout-à-l'heure.  Voici  la 
comparaison  de  l'expérience  avec  la  formule  : 


f 


NATURE 

DU 
LIQUIDE. 


DEGRES 

pa 

thermomèthb 

à  mercare  t. 


DEGRÉS    DU    THBBM OMÀTEE 
VA.IT    A.yxC   LB    MiLAUGE. 


Calcalés. 


Observés. 


Excès 
de  lobservation. 


Mélange 
<l*ane  par 
tieclVcool< 
avec  3  par- 
ties d'eaa. 


80 
70 
60 

5o 
40 
5o 
20 
10 
o 


80,00 
63, a4 

47.99 
54,40 

22,72 

l5,2I 

6,10 
1,61 
0,00 


80,0 
62,9 

479? 

34,4 
25,0 

i5,5 

6,1 

k5(,) 

o 


0,00 

—  0,34 

—  0,29 
o 

+  0,28 
+  0,99 

0,00 

—  o,ii 


Ici  la  loi  de  la  dilatation  est  bien  différente  de  ce  qu'elle  était 


(x)  Le  second  cliiffre  est  imprimé  avec  an  'caractère  brisé,  et  il  est 
illisible.  Cependant,  parce  qae  Ton  entrevoit  de  sa  forme ,  je  suppose  qna 
r'rsl  un  5. 
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dans  Talcool  pur ,  et  la  différence  des  deux  thermomètres  est 
aussi  beaucoup  plus  considérable.  Nous  voici  enfin  arrivé  à  uiî 
maximum  de  condensation  ,  car  Téquation  qui  donne  le  maxi- 
mum de  Dt  est 

o  =  o,oio333  +  o,o3io554  T  —  o,oooii8333  T*, 

dont  les  racines  sont 

r  =  —  oS333       T"  =  +  263^ 

La  première  seule  est  admissible.  Elle  donne  un  maximum  de 
condensation  à  j  de  degré  de  Réaumur  au-dessous  de  zéro.  En 
mettant  cette  valeur  de  T  dans  D,j, ,  on  trouve  D^  =:  —  o® ,00 1 7  ; 
c*est-à-dire ,  qu*à  Tinstant  de  ce  maximum  de  condensation ,  le 
thermomètre  du  mélange  devrait  être  sensiblement  à  o  sur  sa 
propre  échelle.  Ainsi  ^  eu  le  refroidissant  davantage ,  on  Taurait 
vu  monter  au-dessus  de  ee  point.  Ce  maximum  est  indiqué  par 
la  faible  dilatation  du  mélange  qui,  d'après  l'observation, 
n'était  qu'à  o®,i  sur  sa  propre  échelle,  quand  le  thermomètre 
à  mercure  marquait  -f-  5°.  Selon  la  formule,  il  aur^^it  même 
dû  être  alors  à  +  0*^,4  5  l'erreur  est  de  l'ordre  de  celles  que 
comportent  les  observations  et  la  formule. 

Enfin  nous  alloQS  examiner  la  loi  de  la  dilatation  dans  le 
thermomètre  fait  avec  l'eau  pure  et  purgée  d'air  ;  alors  la  for- 
mule est 

Dt  =  —  0,1600  T  +  0,0185  T*  —  o,oooo5  T^. 

Ici  le  terme  proportionnel  à  la  température  est  négatif,  et  parmi 
les  liquides  que  nous  avons  examinés ,  Teau  est  le  seul  qui  pré-* 
sente  cette  circonstance  ;  d'après  cela ,  on  doit  s'attendre  que  ses 
dilatations  différeront  beaucoup  de  celles  du  mercure ,  et  c'est 
«a  effet  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 
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NATliHE 

DEGBF.S 

DEGRES  OU    THEBMOllàTKB    d'XAV.     I 

dn 

DU 

THERMOMÈTRE 

/K 

LIQUIDE. 

à  mercnre. 

Calcalés. 

Observés. 

IRxcès 
de  robservation. 

80 

80,0 

80,0 

0,0 

TO 

6:î,3 

62,0 

—   0,3 

60 

4^,2 

45,8 

—   0,4 

Eau    pore 

5o 

3a, 0 

32,0 

0,0 

et     privée  < 

«1     • 

4o 

20,0 

20,5 

+  0,5 

dair. 

3o 

10,5 

I  1,2 

+  0.7 

20 

3,8 

4,1 

+   0,3 

»o 

0,1 

0,2 

0 

0 

0 

0,0 

0 

V 

Ce  thermomètre  est  certainement  le  plus  irrégulier  de  tous, 
et  cela  est  particulier  à  Teau ,  comme  Deluc  en  fait  plusieurs 
fois  la  remarque  dans  son  ouvrage.  Cependant ,  on  voit  que  les 
observations  oscillent  autour  de  la  formule  dans  des  limites  très- 
étroites.  Si  l'on  ne  voulait  considérer  que  ces  observations ,  ou 
pourrait  les  accorder  un  peu  mieux  en  changeant  beaucoup  les 
coeffîcîens  ;  mais  on  représenterait  moins  bien  d'autres  phéno- 
mènes ,  dont  nous  parlerons  par  la  suite.  Au  reste ,  les  écarts^ 
que  nous  trouvons  sont  tout-à-fait  de  Tordre  de  ceux  que  Ton 
peut  attribuer  aux  expériences  mêmes. 

Ici  nous  avons  encore  un  maximum  de  condensation ,  et  il  se 
trouve  à  une  température  plu»  élevée  que  dans  Texpérience  pré- 
cédente 'y  Féquation  qui  le  détermine  est 

o  =  —  0,16  -f"  o,o37  T  —  o>oooi5  T*, 
et  ses  racines  sont 

r  =  +  4** .  40a       T"  =  +  25l^ 
La  première  est  celle  qui  rend  J}^  un  minimum ,  et  qui ,  par 
conséquent ,  indique  un  maximum  de  condensation.  Deluc  dit 
que  ce  maximum  lui  a  paru  répondre  à  peu  près  à  la  température 
de  -f-  4**  9  ce  qui  diffère  très -peu  de  notre  calcul;  il  dit  aussi 


j 
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qn*à  répoqne  de  ce  phénomène ,  le  thermomètre  d'çau  se  tenait 
«ur  son  échelle  environ  à  \  degré.  On  trouve  par  notre  for- 
mule -—  o%35  ;  remarquons  que  ce  maximum  n'est  qu'appa- 
rent ,  et  qu'il  faut  lui  faire  subir  une  correction  pour  en  conclure 
le  maximum  réel.  Souvenons* nous  enfin  qu'il  s'agit  ici  de  l'eau 
distillée ,  purgée  d'air  ,  et  que  l'eau  commune ,  qui  contient  de 
l'air ,  se  dilate  probablement  suivant  des  proportions  un  peu 
différentes. 

Je  vais  maintenant  déduire  de  ces  résultats  les  dilatations 
vraies  et  absolues  des  liquides  observés  par  Deluc.  Mais  aupa— 
ravant,  je  ferai  remarquer  que  les  observations  thermomé- 
triques ,  dont  nous  venons  de  faire  usage ,  ne  sont  peut-être  pas 
exemptes  d'une  petite  incorrection.  En  effet,  dans  l'ouvrage  où 
Del  ne  les  a  consignées  ,  il  traite  avec  beaucoup  d'étendue  de  la 
construction  du  thermomètre  ,  et  il  ne  parle  nullement  du  soin 
qu'il  faut  avoir  en  le  réglant,  de  plonger  à  la  fois  la  boule  et  la 
colonne  liquide  ,  dans  la  température  que  l'on  veut  lui  commu- 
niquer. On  doit  faire  la  même  chose  en  observant  les  tempéra- 
tures intermédiaires  entre  les  points  fixes.  Si  Deinc  a  né- 
gligé ces  précaution^,  ce  qui,  à  la  vérité,  est  peu  vraisem- 
blable ,  tous  les  nombres  observés  par  ce  physicien  sont 
affectés  d'une  petite  erreur  égale  à  la  dilatation  de  la  portion  du 
liquide  contenue  dans  le  tube  de  ses  thermomètres ,  à  chacune 
des  températures  où  il  a  observé.  Par  cette  raison ,  il  serait  inté- 
ressant qu'un  physicien  exact  prît  la  peine  de  répéter  ces  ex- 
périences,  poup  leur  assurer  toute  la  précision  qu'elles  peuvent 
avoir ,  et  dont  le  calcul  peut  profiter.  Après  celte  remarque,  je 
pars  des  formules  qne  nous  venons  d'établir ,  et  je  vais  chercher 
à  en  déduire  les  dilatations  vraies  et  absolues. 

C'est  ce  qui  est  très-facile;  en  effet,  pour  régler  ses  thermo- 
mètres, Deluc  les  mettait  d'abord  dans  la  température  de  la 
glace  fondante  et  dans  celle  de  l'eau  bouillante  ;  il.  marquait 
dans  chacun  de  ces  deux  cas  l'extrémité  de  la  colonne  liquide  y 
et  il  divisait  l'intervalle  en  80  parties  égales.  Par  conséquent ,  la 
dilatation  absolue  e|  «p{jat«nte  du  liquide  employé,  étant  repré- 
sentée par  D I  cette  dilatation  détermine  l'étendue  de  80^;  et  de 
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*^^  ^  connaissant  D ,  c'est-à-dire,  le  nombre  de  degrés  daméme 

tfaermomètre^  correspondant  à  la  température  T,  on  en  peut 
aisément  déduire  la  dilatation  apparente  A^  ;  car  on  aura  pro- 
portionnellement 

D 

Or  9  en  appelant  /t  la  dilatation  Traie  et  absolue  d'un  liquide , 
c'est-à-dire  ,  la  dilatation  que  Ton  obserrerait  dans  un  -vase  non 
dilatable ,  nous  aTons  yu,  page  21a ,  qu'elle  pouvait  se  calcu- 
ler d'après  la  dilatation  apparente ,  et  qu'on  avait  en  général 

JV=KT  +  (i+KT)A^; 

R  étant  la  dilatation  cubique  de  la  matière  du  vase  où  l'on  a 
observé  la  dilatation  apparente  A^  ;  mettant  donc  ici  pour  A^  sa 
valeur  en  fonction  de  Dt  >  il  viendra 

D(.  +KT) 
80 
et    enfin ,    en    substituant    pour    D^  l'expression    générale 
AT  +  BT*  -f-  CT^,  que  nous  avons  vérifiée,  on  aura 

DCAT  +  B-p+CT^Xi  +  KT) 
*r  =  KT+ ^ , 

ou  en  effectuant  les  produits 

DA^  .B  +  AK>.  /C  +  BKs^„-      KCD 


^^  =  KT  +  tlM^KJLLJ  Dj  ; 


'x=(^+^T+(--T;j^)DT.+(:::r^)DT3+ 


80 


T^. 


Le  terme  en  T^  sera  toujours  insensible ,  à  moins  que  les 
expériences  ne  soient  d'une  exactitude  extrême.  Il  ne  donnerait 
pour  l'eau  que  ,ooVooo  ^^  volume  primitif,  même  en  supposant 
T=  80^.  Ainsi ,  en  négligeant  ce  terme,  quand  la  dilatation  to- 
tale D  sera  connue  pour  un  liquide^  on  substituera  sa  valeur 
dans  cette  formule ,  et  faisant 

DA                        D(B+AK)               D(C+BK) 
«=-8^  +  ^      *= 8^—       "= 8^— ' 

on  aura  pour  toute  autre  température  la  dilatation  vraie  et  ab- 
solue ^i ,  par  cette  formule  générale 


I 
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qui  est  celle  que  nous  avons  annoncée  encomménçantee  chapitre  ; 
maiâ  éi  les  expériences  dont  on  â>f«it  usage  pouvaient  être  re-^ 
gardées  comme  excessivement ^récisies^  peut^tre  poui*rait*on  y 
rendre  encore  sensible  le  terme  proportionnel  à  la  quatrième 
puissance  des  températures.  Alors  il  faudrait  introduire  aussi 
ùi\  terme  de  cet  ordre  dans  le  calcul  de  D  p  d'après  les  observa- 
tions. Remarquons  que  nos  formules  étant  exprimée^  en  degrés 

■       ■  •  V' 

de  Héaumur ,  il  faut  prendre  aussi  pour  K  la  dilatation  cubique 

àe  la  matière  du  vase ,  relativement  à  un  de  ces  degrés. 

>  Toutes  les  expériences  de  Delue  ont  été  faites  dans  des  tubes 
de  verre  à  thermomètre.  D'après  les  expériences  déMM.  Làvoisiei* 
et  Laplace ,  la  dilatation  cubique  de  cette  espèce  de  verre  est 
0,00002627 1 6  pour  chaque  degré  du  thermomètre  centésimal  ;' 
ainsi,  en  la  multipliant  par  -^- ,  ou  lui  ajoutant  J  de  sa  valeur,  on 
aura  cette  dilatation  pour  tiri  degré  de  Réaumur ,  qui  sera 

K  z±  0^00003 284. 
Totrt  se  réduit  donc  à  déterminer,  par  Texpértencei  la  dilata* 
tion  totale  et  apparente  D.  Malheureusement  il  n'y  a  point  de 
liquides  po<ÂrIesq(iels'on  puisse  direqu'elle  soit  jusqïiy'à  présent 
connue  avec  toute  la  précision  -que  les  physiciens  meuîeik  au- 
jourd'hui dans  leurs  observations.  .    -.^    .     :. 

Dans  cette  incertitude,  ie  chercherai  du; moins  à  la  calculer 
pour  l'eau  et  pour  l'alcool ,  d'après  les  pesées  de  ces  déux^liquides, 
faites  par  MM.  Gilpins  et  Blagden,  en  ayant  égard  à  Ig  diJata-r 
tion  des  vases;  à  la  vérité  ces  pesées  ne  s'étendent  que  de  0  à 
3o^,  2  R  ;  mais  comme  elles  paraissaient  faites  avec  un  très-grand 
soin  ,  leur  précision  pourra  suppléer  à  ce  qui  leuif  manque  du 
côté  de  retendue ,  et  d'ailleurs  ce  sera  un  moyen  d'éprouver  nos 
formules,  en  en  tirant  dès  à  présent  les  valeurs  qM|^ le^ «physi^ 
ciens  pourront  un  jour  vérifier  par  des  expériences  directes. 

Je  commencerai  par  l'alcool  :  en  comparant  les  poids  d'un 
même  volume  <le  ce  liquide  ,  observés  par  MM.  Gilpins  et 

Blagden,  à  5o**,3ô°  et  400  de  Farenheit ,  j'en  ai  déduit  par  in- 

•       •  •      , 

terpolation  le  poids  de  ce  même  volume  pour  3  a^,  ce  qui  irépond 
au  zéro  de  notre  thermomètre  ;.  puis  comparant  ce  i^ésulfat 
avec  lés  poids  observés,  à^  So\  7.0'',  qS''  et  100®  de  Faren- 
Toux  I.  i5 
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keit  9  j'en  ai  concln  le  rapport  des  Tolames  à  ees  températures 
diverses ,  en  prenant  pour  unité  le  Tolume  primitif  à  32**  F. , 
ou  à  la  température  de  la  glace  fondante  ;  j*ai  obtenu  ainsi  les 
résultats  suivans: 


DEGRÉS 

nu  THERMOMiTAB 


a  mercare. 


3a  F  ou  o»  R 
5o  F  8,  oo 
70  F  16,89 
«j5  F  .  28,  00 
100  F       3o,  ââ 


VOLUME 

DE    I^'aLGOOL 

obierré. 


1 ,000000 

1,01 ooo3 
1,021760 
1,0373^9 
i,o4o535 


Di;.ATAT10N  YRAIC 

depaÎA   la  température 
aie  la  glaee  fondante 


0,000000 
o,oiooo3 
o,oai75o 
0,037369 
o,o4o5a5 


^^p 


*^^ 


Tonv  déduire  de  ces  résultats  la  dilatation  totale  D ,  de  o  à8o^  R, 
j^enploierai  les  deux  dernières  oIxserTations,  et  je  les  regar- 
derai eomme  des  Taleurs  données  de  ^T  >  alors  dans  Téquation 

I>(AT  +  BT*4-CT3) 


JL  =  KT  + 


80 


(i+KT). 


Tout  se  trouvera  connu ,  excepté  D  ;  ainsi  on  pourra  en  déduire 
cette  quantité  ^  d'abord  en  calculant  D^  et  K  T,  on  trouve 

T=28,o.ooj  AT-fBT»-f.CT3  =  a3,753    KT=o,ooo9f95a 
T  =:  3o,3aa  ;  AT  +  BT»  +  CT^  =  26,808    KT  «9,00099348 

cttsulSte  ^  d'apcès  les  observations  ,  on  a 

quatad     '        T  =  a8^,ooo  ;       /^  =  0,037369  , 

*i. — KT 3=  o,o36449 ,       /.,   ^^ = o,o3$4 16  j 


«t  quand 


1  +KT 

»     * 

T  =  3o^,aaa  ;       J^^  =  o,o4o525  , 


*  ^     .  K.T 

/,  —  KT  =  0,039533,        i%KT  —  °»°^9<9^  = 


i 
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ainsi,  en  substituant  ces  valeurs  dans  la  formule ,  on  aura  les 

deux  équations 

3fi/  c      23,753  a5,8o8^ 

o,o364  »  6  =  —3 I>  >  o,o39494  =  -^ —  D. 

■   oo  oo 

.  La  première  de  ces  ëquationi  donne 

B  =  o^  1 92649  > 
la  seconde  donne 

D=  O9I22424  ; 

elles  ne  diffèrent  entre  elles  que  de  r^^  du  volume  primitif  à 
o®  j  j'en  prends  la  moyenne ,  et  j*ai 

D=  o,i22536; 

c'est  la  dilatation  apparente  de  l'alcool  dans  le  verre  de  o®  à 

à  80^  R.  Pour  avoir  la  dilatation  vraie ,  il  faut  la  tirer  de  la 

formule 

*r  =  KT  +  (i+KT)Aj, 

qui ,  en  faisant  T  2=  80^,  donne 

«r8o=8oK  +  {i  +8oK)D. 
en  y  substituant  pour  D  la  valeur  que  nous  venons  d^obtenir  , 
on  aura  pour  l'alcool  très-rectifié 

^80=0,1254852. 
C'est  la  dilatation  vraie  de  ce  liquide,  de  o  à  80^.  Cherchons  à 
comparer  ce  résultat  à  quelques  expériences.  Nollet ,  dans  se» 
leçons  de  physique ,  dit  que  l'alcool  se  dilate  de  0,087  ,  en  pas- 
sant de  la  température  de  la  congélation  à  celle  de  l'eau  bouil- 
lante. Pour  tirer  parti  de  cette  indication ,  il  faut  remarquer 
d'abord  que  Nollet  observait  la  dilatation  du  liquide  dans  uu 
tube  de  verre  à  l'extrémité  duquel  il  avait  soufflé  une  boule ,  en 
sorte  que  la  valeur  qu*il  donne  est  celle  de  la  dilatation  appa- 
rente :  ce  qui  la  rapproche  déjà  de  notre  valeur  de  D*;  ensuite 
il  y  a  une  raison  très-frappante  pour  que  la  dilatatieib  lui  s^it 
paru  moindre  que  noua  ne  la  Irouyonsici;  c'est  que  son  appareil 
était  ouvert  et  que  son  alcool  n'était  pas  purgé  d'air  ;  ce  qui 
devait  lui  permettre  d'entrer  en  él]|ullition  avant  qu'il  eût  atteint 
la  température  de  l'eau  bouillante^  Or,  une  fois  entré  en  ébulK- 
tion,  il  ne  s'échauffait  plus ,  et  par  conséquent  il  ne  devait  plus 
se  dilater  ,  comme  il  aurait  ftiit  s'il  eût  ét^  enfermé  d«ii»  un  «s- 


•• 
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pace  vide  y  ainsi  que  cela  avait  lieu  dans  les  expériences  de  Delut; 
et  ce  qui  confirme  pleinement  celte  considération  ,  c'est  qae  si 
Ton  calcule  la  valeur  de  D^  correspondante  à  la  dilatation  appa« 
rente  Ai>= 0,087,  ce  qui  peut  se  faire  par  la  formule 

80 

•n  trouve 

»T  =  56%79  i 
c'est-à-dire,  qu'à  cette  époque  de  la  dilatation,  le  thermomètre 

d'alcool  vide  d'air,  marque  56*^,79  sur  sa  propre  échelle  ;  ce 
qui^  d'après  le  tableau  des  observations  de  Deluc ,' répond  à 
60^,7  du  thermomètre  à  mercure  :  telle  est  en  effet  à  peu  près 
la  température  à  laquelle  l'alcool  entre  en  ébullltion  à  l'air ,  sous 
la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère  à  Paris. 

PTous  pouvons,  avec  plus  d'avantage ,  comparer  n^s  résultats 
à  ceux  de  MM.  Blagden  et  Gilpins ,  parce  que  leurs  pesées  sont 
faites  à  des  températures  bien  inférieures  à  l'ébullition  de  l'al- 
cool ;  pour  cela  ,  il  faut  calculer  les  valeurs  de  la  dilatation  vraie 
/^  ,  pour  diverses  températures  comprises  dans  leurs  expc^ 
riences ,  ce  qui  se  fera  au  moyen  de  la  formule 

On  obtiendra,  ainsi  les  comparaisons  suivantes  : 


DEGRES 

DU  THERMÔMiTAI 

à  mcFcare. 


téaim^Êam 


DEGRES 
cofrttpondaoa 

da 
thermomètre 

d*alc;nol 
calcQ^a  Dy. 


DILATATIOW 

dèpaii  la  températare  de  la  glacer 
fondant* 


CalcnUe. 


Sa^'JE'titto^R 
5o  8 


6,409 
70      *  16, 89      13,939 


) 


gS         28 
100         5o,  22 

imÊÊlmmmmtlmmmÊmmi 


o^ooi   0,00000 


23,763 

â5,8o8 


o>oioo8' 
0,02191 
0,03755 
o,o4o56 


Obscnrée, 


0,00000 


0,01000 


0,02175 
0,03757 

o,o4o55 


Excès  de 
robservâtioD.  '■ 


0,00000 
—•0,00008 

*— 0,000  lO 

-^0,00004 

— o,oooo5 
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li'accord  de  ces  résultats  est  assurément  afissi  parfait  qu'on 
puisse  l'espérer ,  et  les  écarts  de  la  formule  autour  des  obserra- 
tions  peuvent  être  attribués  à  celles-ci  autaut  qu'au  calcul. 
D'après  cela  ,  en  réduisant  les  coefficiens  de  ^^  et  de  A^  en 
nombres ,  nous  aurons  les  résultats  suivans  pour  une  tempéra- 
ture quelconque  T^ exprimée  par  le  thermomètre  à  mercure,  en 
degrés  de  Réaumur. 

Degrés  du  thermomètre  d'aîcool  sur  sa  propre  échelle , 

Dt=o,784  T  +  0,00208  T»  +  0,00000775  T3  j 

dilatation  apparente  de  l'alcool  dans  des  vases  de  verre 

Aj.r=.  0,00 1 2oo85T-f-  Q,ooooo3  iSSg^T^-f"  0,00000001 1 87  T^  ; 

dilatation  vraie 

/îj.  =0,00 123369T+0, 00000322537  T*-J- 0,0000000  II  98  T*. 

Je  supprime  dans  la  dilatation  vraie  le  terme  en  T^  dont  le  coef- 
ficient est  égal  à  4)  précédé  de  douze  zéros  avant  la  virgule  ;  il 
n'en  résulterait  qu'une  erreur  de  ^^^,^^0  ^^^  ^*  dilatation  à  80**, 
et  les  observations  ne  la  donnent  pas  avec  cette  précision.  Il  ne 
faut  pas  oublier  que  ces  formules  ne  s'appliquent  qu'à  l'alcool 
trèsrectifié  ;  car  on  a  vu  que  la  dilatation  de  ce  liquide  suit  une 
loi  différente  quand  il  renferme  une  grande  proportion  d'eau^ 
A  l'aide  de  ces  formules,  on  pourrait  employer  indifférem» 
ment  des  thermomètres  d'alcool  ou  des  thermomètres  de  mer- 
cure,  et  l'on  pourrait  également  s'en  servir  pour  réduire  à  une 
môme  température  des  pesées  faites  dans  l'alcool. 

Voici  maintenant  une  épreuve  très-décisive  de  ces  formules. 
M.  Dalton  ,  dont  la  précision  dans  les  expériences  est  bien  con- 
nue ,  a  observé  la  dilatation  absolue  de  l'alcool  dans  un  vase  de 
verre ,  entre  les  limites  —  1 7*^,78  R ,  et  -f-  62%a2  R  ;  ce  qui  com- 
prend un  intervalle  de  80^;  mais  à  cause  de  la  marche  inégale  de 
l'alcool ,  la  dilatation  entre  ces  termes  ne  doit  pas  être  la  même 
qu'entre  o  çt  80^;  de  sorte  qu'il  faut  la  calculer  spécialement 
depuis  o  jusqu'à  chacune  des  températures  assignées  ;  employant 
donc  pour  cela  l'expression  de  à^ ,  puisqu'il  s'agit  d'une  dilata- 
tion apparente^  on  trouve 
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de o  à  — <•  1 7%78.  At  ms  —  OfOai35i  1-4-0,00x006847  —  o,oood667«sss— -OjOao^ioo, 

de  o  à  +  6a,  aa.  At  **  -♦-  0,0747169  -f-  OyOïaSagoo  -♦•   o,ooa859a=i  -4-  0,0899051. 

Différence  ou  dilatation  totale,  depuis  —  ly*»?^  i^^  ■  " 

qu'à  -j-  63%2a. o,ixo3i5x. 

La  Yalenr  trouyée  par  M.  Dalton  9  d'après  Texpé* 
rience,  est 0,110. 

Elle  est  donc  exactement  la  même  que  la  nôtre  dans  le  nombre 
de  décimales  qu*ilti  conservé.  Cette  confirmation  de  nos  formule» 
est  d'autant  plus  forte ,  qu'aucune  observation  faite  au-dessous 
de  zéro ,  n'est  entrée  dans  leur  détermination ,  quoique  je  les 
aie  ensuite  comparées  aux  expériences  de  Deluc,  faites  à  —  lo^R^ 
pour  voir  si  elles  les  représenteraient  encore  ;  j'ajouterai  même 
que  je  ne  connaissais  pas  le  résultat  de  M.  Dalton  quand  ces  for- 
milles  furent  calculées  ,  car  l'ouvrage  où  il  est  consigné  n'était 
alors  possédé  en  France  que  par  M.  Berthollet,  et  c'est  lui  qui 
me  Ta  indiqué. 

Je  ferai  encore  les  mêmes  calculs  pour  l'eau.  En  comparant 
les  poids  d'un  même  volume  de  ce  liquide,  observés  par  MM.  Gii- 
pins  et  Blagden ,  à  35°,  4^^  ^^  4^"  ^^  Farenheit,  j'en  ai  déduil 
par  interpolation  le  poids  de  ce  même  volume  à  32^  de  Faren- 
heit ,  ce  qui  répond  au  o  de  notre  échelle.  Puis  comparant  ce 
résultat  avec  le  poids  observé  par  ces  mêmes  physiciens  à  4o^> 
60^,70'',  95°  et  ]  00®,  j'en  ai  conclu  le  rapport  des  volumes  à  ces 
températures  diverses ,  en  prenant  pour  unité  le  volume  pri- 
mitif à  32^,  ou  à  la  température  de  la  glace  fondante.  J'ai 
obtenu  ainsi  les  résultats  snivans  : 
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a3i 

DEGEÉS 

TRAI    VOLU]M(E 

DILATAtlON  VRAIE 

f 

DU    THEAMOHÀT&B 
â  mercare. 

observé.' 

depuis  la  températare 
ae  lu  glace  fonda  aie 

3a*»Fouo>oR 

1.^00000 

0,00000 

4o            3. 56 

0*99988 

— -  0,0001  â 

5o          i  8,  oo 

1,00014 

«^  0,00014 

70          16,89 

V 

1,00188 

•f-  0,00188 

95          28, 00 

1  ,oo583 

4-  o,oo583 

100          3o,  ad 

1,00684 

+  0,00684 

Pour  déduire  de  ces  résultats  la  dilatation  totale  D ,  de  o  à 
80®  de  Réaumur ,  j'emploierai  le& deux  dernières  observations» 
ainsi  qne  je  Tai  fait  ponr  Talcool.  Je  les  regarderai  donc  comme 
des  valeurs  données  de  / ^  ;  et  puisque  nous  pouvons  calculer 
Df.  pour  ces  mêmes  tem.pératures,  d*après  la  marche  du  ther- 
momètre d*eau  ,  nous  déduirons  D  par.  la  formule 


/L=K,T4. 


D(i+K.T) 


.D. 


T— T-    J-  80 

D*abord  en  calculant  D^  et  K  T ,  on  trouve 

T  =  28,000       D^  =   8,9264       KT  :=  0,000919  , 
T=3o,aâa       0^=10,6818      K.  T  =  0900099a. 

Ensuite ,  d'après  les  observations,  on  a 

quand  T  =s  28,000  ;         /!p  2:  o^ooSSag 

^  =a,t>04^<^ 


^y  —  KT  =  o,oo49io 
et  quand         T  =  Soi»,a9a  ; 


'  J^  =B  0,0068409 


*r^KT 


J;^—  KT  =  0,0058485     .\^.^y  =  o,oo58.^27. 

En  substituant  ces  valeurs  dans*  la  formule,  on  a  les  deux 

équations 

8,0264  _  •;,-..  io,68i8  ^ 

0,004905  =  -^1^  D  ;        6,068427  =  — ~  D 
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On  roît  qà*îci  la  petitesse  de  D^  rend  la  détermination  bien 
inoins  faVorable  que  ponr  Tâlcool ,  et  Ton  aurait  eu  bien  plu» 
davantage  si  Ton  eût  pu  cïûpioyer  des  expériences  faites  à  une 
températi;ire  plus  élevée;  noaU le  soin  extrême. qu'ont  apporté 
les^jobafirTateurs. compense  en  grande  pariie  ce  désavantage; 
car  le5,4C)nx  valeurs  de  D  ^  tirées  de  ces  équations ,  s^accordent 
très-bien  ensemble. 

En  effet ,  la  première  donne 

D    =   0,0439595  y 

la  seconde  donne 

D  =  0,045758a  ; 

elles  ne  diffèrent  que  de  7—^  du  volume  primitif;  j*en  prends 
]a  moyenne  et  j*ai 

D  =  0,04^859  ; 
c'est  la  dilatation  apparente  de  l'eau ,  dans  le  verre ,  de  o  à  80°. 
Pour  avoir  la  dilatation  vraie  entre  ces  mêmes  limites ,  il  faut 
employer  la  formule 

J^8o  =  8oK  +  (i  4.8oK)D; 

et  en  7  substituant  pour  K  et  D  leurs  valeurs ,  on  trouve 

^^80  =  0,046601  ; 
c'est  la  dilatation  vraie  de  q°  à  80^  R. 

Cherchons  à  comparer  ce  résultat  à  des  expériences.  Nous 
trouvons  encore  sur  ce  point  quelques  indications  données  par 
NoUet ,  dans  son  Traité  de  physique.  Ce  physicien  dit  que  l'eau 
commune ,  dans  un  tube  de  verre  gradué  ^  étant  portée  successi*- 
vement  delà  température  de  la  glace  fondante  dans  celle  de  l'eau 
bouillante ,  se  dilate  entre  ces  extrêmes ,  d'un  peu  plus  que  -~^ 


000 


du  volume  qu'elle  occupait  à. la  première  de  ces  deux  tempéra- 
tures ,  Itil  ajoute  qu'elle  atteint  cette  dilatation  en  une  minute 
et  quelques  secondes.  La  dilatation  apparente  que  nous  venons 
de  trouver  est  plus  grande  q4e  celle  de  Nollet ,  de  0,006  ou  de 
Y^  du  volume  prii|iît):f  à  z&fo  ;  mab ,  d'après  le  peu  de  temps 
que  Nollet  tenait  le  tubf  grafliié'd^n^  l'eau  bouillante,  il  est  très* 
probable  qu'il  n'atteignait  pas  tout-à-fait  la  température  de 
Tébullition ,  et  même  le  déye^oppement  des  vapeurs  devait  em— 
pêcher  l'eau  de  s'échauffer  autant  qu'elle  l'aurait  fait  dans  uu 
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espace  ferme  el  vide  d'air ,  tel  que  le  thermomèlre  de  Deluc  sur 
lequel  nous  avons  réglé  nos  formules  ;  enfin ,  la  preuve  que 
quelque  cause  de  ce  genre  a  influé  »ur  les  observations  de  Nollet , 

t 

c^est  qu'il  donne  la  dilatation  apparente  du  mercure  dans  son 
instrument ,  et  il  la  trouve  égale  à  ^^ ,  depuis  la  température  de 
la  glace  fondante  jusqu'à  celle  de  Teau  bouillante ,  tandis  qu*oa 
la  trouve  égale  à  -î—fô  »  ^^  partant  des  expériences  très-exactes 
de  MM.  Laplace  et  Lavoisier  (  i  ).  Si  nous  admettons  notre  valeur 
de  D^  comme  tout-à-fait  exacte,  la  température  dans  Tintérieur 
de  rinstrument  de  Nollet  aurait  été  de  74^  R ,  au  lieu  de  80  «  ' 
lors  de  son  observation  sur  la  dilatation  de  Teau ,  el  d'après  les 
expériences  de  MM.  Lavoisier  et  Laplace  ,  elle  aurait  été  de  7 1® 
dans  son  observation  de  la  dilatation  du  mercure;  peut*être 
aussi  y  avait-il  quelques  erreurs  dans  la  graduation  de  son  ins- 
trument. 

Nous  pouvons,  avec  plus  de  sûreté ,  comparer  notre  formuler 
anx  expériences  de  MM.  Gilpins  et  Blagden.  Pour  cela  »  il  faut 
calculer  les  vapeurs  de  la  dilatation  vraie  ^.^  relativement  aux 
températures  que  Ton  voudra  prendre  pour  exemple  ;  cela  se 
fera  au  moyen  de  la  formule 

,rr^   .    I>(i  +KT)     ^ 

At=kt  +  — i-^n .^DT,• 

On  obtiendra  ainsi 'les  comparaisons  suivantes  : 


(i)  En  efïet,  selon  ces  expériences,  la  dilatation  vraie  dn  mercure  est 
~77  par  chaque  degré  da  thermomètre  centi^simal ,  ce  qui  donne  ponr 
toute  rétendue  de  Téchelle  thermométrique ,  j^ ,  on 0,0184775 

La  dilatation  cuhiqoe  dn  verre  entre  les  mêmes  limites ,  est. .  0,0026273. 

On  aura  donc  ponr  la  dilatation  apparente o»oi585o3 

comme  je  1  ai  dit  dans  le  texte.  Cette  quantité ,  réduite  en  fraction  ordi- 
naire, est  égale  à  ^  exactement.  Ainsi,  en  la  divisant  successivement  par 
80  et  par  100 ,  on  aura  les  dilatations  apparentes  dn  mercure  dans  les 
tabès  de  verre ,  pour  un  degré  de  chacune  des  échelles  thermométriques  : 
oc  sera ,        pour  1  •*  R. . . .  —:;  ;      pour  x  ®  ceotés. . . .  ç^^j. 

Ce  soDt  les  valeurs  que  nous  avons  employées  dant^le  Chapitre  II, 
pour  la  construction  des  thermomètres. 
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LOIS  HE  LA   niLATATlOJT 


DEGBES 

mr    TKEBMOMSTKI 

4  mensiire* 


DEGRES 

corrcspoodans 
du  Thermoaiè- 
tr«   4'can  cal* 
eulcs  Dt* 


3a**  F  oa  o'*  R 
40  3*5? 


5o 

70 


S,oo 


0,00 

—  0^373 

—  0,1220 

16,89'+  3,3340 

»8,oo  +  8,9264 
5o,2a  +10,6818 


DILATATIONS  VRAIES 

depuis  la   tempéritore  de  la  ^ee 
fondante  A-- 


Calculée*. 


I 


0,00000 
—0,00007 
+0,00019 

+0,00184 

+o,oo58i 
+o,oo685 


Obterrie,.      I  „  Ç»«*«  ^« 

I  lobiervatiim. 


0,00000 

0,00012 

+0,00014 

+0,00  f  88 

+o,oo583 
+o,oo684 


0,0000e 
+o,oooo5 
— o,ooooÔ 

+0,00004 
+0,00002 
— 0,00001 


On  Toit  que  la  formule  est  aussi  exaote  que  les  obsenrationft 
mêmes ,  Tëcart  n'est  jamais  que  dans  les  cent  millièmes  du  to-» 
lume.  Ainsi  les  résultatsde  ees  expériences ,  qui  ont  été  si  délicates 
à  exécuter ,  selon  ee  que  témoignent  leurs  auteurs ,  auraient  pa 
se  conclure ,  comme  nous  venons  de  le  faire ,  par  te  calcul ,  dtSr 
observations  thermométriques  de  Deluc ,  combinées  avec  «ne 
seule  mesure  de  la  dilatation  absolue.  D*après  cela,  en  réduisant 
les  eoefficiens  de  ^j  en  nombres,  nous  aurons  les  résultats  sni- 
vans,  pour  une  température  quelconque,  exprimée  en  degrésde 
fiéaumnr. 

D^rés  du  thermomètre  d*eau  sur  sa  propre  échelle , 
D^  ==  —  0,16  T  +  o,oi85  T*  —  0,0000  5  T^ 

Dilatation  apparepte  de  Feau  dans  les  vases  de  verre  » 
^x^=^ — o, 000087  7  i8T+o,ooooioi424T*— 0,0000000274  laT^ 

Dilatation  vraie , 

^x"=—  o,oooo54878T+  0,0000 1  o  1 395T*— ^o,ooopooo37o8T^. 
Je  néglige  le  terme  en  T"^,  qui  est  égal  à  9 ,  précédé  de  douze 
zéros  avant  la  virgule;  il  ne  produirait  que  t^^oo't^'ù  ^^  volume 
primitif ,  même  à  la  température  de  80**.  N'oublions  pas  qvie 
ces  résultats  st^t  relatifs  à  Feau  distillée ,  purgée  d'air  par  Fébul- 
lition  :  nous  avons  vu  que  la  loi  de  la  dilatation  change  quanjl 
d'^autres  substances  sont  dissoutes  dans  Feau. 
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M.  Dalton  nous  offre  encore  ici  une  expérience  qui  confirme 
tous  ces  résultats  d'une  manière  remarquable  ;  car  elle  donne 
0,0466  pour  la  dilatation  de  Teau  de  o  à  80*^  R ,  .exactement 
comme  je  l'ai  conclue  plus  haut.  A  la  vérité ,  je  n'ai  pas  pu  voir 
nettement  dans  son  ouvrage  si  cette  valeur  qu'il  indique  est  la  di- 
latation apparente  ou  la  dilatation  vraie ,  corrigée  de  l'expansion 
du  verre.  Je  crois  qu'il  s'agit  plutôt  de  cette  dernière  ;  mais  en 
tout  cas  l'erreur  serait  encore  fort  petite  ;  d'ailleurs  la  dilata- 
tion ainsi  observée ,  à  l'air  libre ,  doit  varier  un  peu  avec  la  pres- 
sion bararoétrique  dont  les  inégalités  changent  le  terme  précis 
de  l'ébuUition. 

La  valeur  de  ^^est  susceptible  d'un  minimum  qui  nous  fera 
connaître  le  maximum  de  condensation  de  l'eau'  pure  ,  privée 
d'air  :  l'équation  qui  détermine  ce  minimum  est 

o=  — 0,000054878  4- 0,000020279  T  — 0,00000008  iâ4T*. 

En  la  résolvant ,  et  ne  prenant  que  la  plus  petite  racine ,  elle 
donne  T  =  -|-  a«,736   de  Réaumur  ou   SSAa  centigrades. 
MM.  Gilpins   et  Blagden ,  d'après   leurs  expériences  ,  por« 
taient  le  maximum  de  condensation  à  -f-  3^,89  centigrades , 
et  Al.  Bope ,  par  le  mouvement  de  l'eau  dans  des  vases  munis 
'    de  thermomètres ,  a  trouvé  3^,35^  H  peut  y  avoir  sur  ce  point 
quelques  petites  différences  dépendantes  de  l'accord  plus  ou 
moins  parfait  des  thermomètres ,  dont  les  divers  observateurs 
ont  fait  usage ,  et  probablement  aussi  de  la  pureté  plus  ou 
moins  parfaite  de  l'eau  employée;  car  nous  avons  vu  que  le 
mélange  des  substances  étrangères  qui  s'y   dissolvent  peut 
abaisser  le  maximum,  et  même  le  faire  entièrement  dispa- 
raître; mais  du  moins  on  voit  que  notre  calcul  t  d'accord  avec 
l'ensemble  des  expériences ,  ne  permet  plus  sur  ce  point  que 
de  très-légères  variations. 

Dans  une  suite  très-curîeuse  d'expériences  que  M.  Blagden  a 
faîtes  pour  connaître  jusqu'à  quel  point  l'eau  dans  certaines  cir*« 
constances  peut  être  refroidie  au-dessous  de  zéro  ,  sans  cesser 
d'être  liquide  ;  il  a  remarqué  que  la  dilatation  rétrograde  conii* 
nuait  même  alors  ,et  qu'elle  devenait  si  rapide ,  qu'elle  allait  juj- 
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q  u'à  former  nne  propor  lioD  considérable  de  la  dilatation  totale  q«e 
IVan  prend  en  passant  à  Télat  de  glace.  Ceci  est  une  conséquence 
évidente  de  nos  formules;  en  effet ,  dans  la  Talenr  de  la  dilata- 
tion apparente  Aj ,  quand  T  est  positif,  une  partie  des  termes 
s'entre-détruisent  par  l'opposition  des  signes  ;  mais  au-dessous 
de  o^,  T  dcTcnant  négatif,  tous  les  termes  prennent  le  même 
signet  s'ajoutent.  Pour  savoir  jusqu'où  peut  aller  la  différence, 
calculons  la  valeur  de  ^^  à  -f- 1  o<>  R ,  et  à  —  i  o"  R ,  nous  aurons 

alors 

T  =r  +  1  o*       Aj  tzr  0,000 1 097 

f  =  —  10"         A^in:  0,0019188,  ^ 

et  l'on  voit  que  la  seconde  est  dix— huit  foU  aussi  grande  que  la 
première. 

Nous  allons  tout  de  sulle  déduire  de  notre  formule  générafe 
un  résultat  qui  nous  sera  fréquemment  utile  ;  c'est  la  loi  de  la 

« 

dilatation  vraie  de  Teau ,  â  partir  du  maximum  de  condensation 
qui ,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  tout  à  l'heure  ,  répond  à  la  tem- 
pérature de  +  2^,736  R  ;  pour  cela  représentons  cette  tempé- 
rature par  (T) ,  et  faisons  généralement 

T  =  (T)  +  ï'  ; 

c'est-à-dire  comptons  les  températures  à  partir  de  (T)  ;  substi- 
tuons cette  valeur  de  T  dans  la  formule 

*r=ûT4-éT»  +  cT?, 

où  les  coefficiens  abc  sont  tels  que  nous  les  avons  déterminés', 

il  viendra 

^^^a{T)  +  b{T)-  +  c{T)\ 

+  l^  +  2b(T)  +  3c{Ty]t\ 
+  [*  +  5c(T)]<'S 

La  première  ligne  est  la  valeur  de  ^j,  quand  T  =  (T)  ;  nous  la 
représenterons  par  ^(^^  la  seconde  s'évanouit  d'elle-même ,  par 
la  condition  qui  a  servi  à  déterminer  (T)  ;  il  reste  donc 

Les  deux  derniers  termes  affectés  de  f  "  et  /'  ^  expriment  la-  dîla- 
Mtion  ,  à  partir  de  la  température  du  maximum  de  condensa- 
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lioii  y  en  prenant  pour  unité  le  volume  primitif  à  o^.-  Si  nous 
Toulons  compter  les  dilatations  à  partir  de  ce  maximum,  pour 
lequel  €'  est  nul  j  il  faut  aussi  prendre  pour  unité  le  volume 
I  ^  ^^j^  qui  y  correspond  ;  et  pour  cela ,  il  faudra  diviser  les 
coefficiens  de  i'^  et  2^^  par  i  -{~  ^(J)  »  ^^  aura  ainsi 


,^,Ji±±lim,.+ 


et'-' 


Or  ,en  mettant  pQur(T)^^  cet  ^^jf^i  leurs  valeurs  numériques  , 
é^Si^rki  ce  qui  précède ,  on  a 

(T)  =  +3°,736;^(ï)    .      =r  — 0,0000748; 
6  +  3  c  (T) 


1+^ 


(T) 


0,00000991797  ; 


c 

=  '— •  0,0000000^706  : 


de  sorte  que  la  dilatation  vraie^/,  comptée  depuis  le  maximutiak 
de  condensation ,  aura  pour  valeur 

itf  =  0,00000991797  t'^  —  0,00000002708  t'^. 

t'  est  compté  en  degrés  de  Réaumur.  Si  on  voulait  Texprimer 
en  degrés  t"  de  Téchelle  centésimale  ,  il  faudrait  remarquer  que 
t*  =-fô  ^'  '  éliminant  /',  on  aurait  en  degrés  centésimaux 
/il/  =  0^00000634750  tf'^  —  0,0000000 1 3865 1'^  ^  , 

alors  t"  est  compté  depuis  la  tetopérature  -f-  3*,42  centésim. 

Connaissant  la  valeur  de  la  dilatation  vraie  J^,p*,  il  est  aisé  d'en 
déduire  la  dilatation  apparente  dans  des  vases  de  nature<[uU- 
conque  ;  car  en  désignant  par  K  la  dilatation  cubique  de  la  ma-* 
tière  de  ces  vases,  la  dilatation  apparente  ^ ^  est  donnée  eu 
général  par  la  formule 

—  ikzL^ 

Si  l'on  veut  ne  considérer  la  dilatation  At  xpie  pour  des  tempé- 
ratures très-peu  élevées ,  et  telle  qu'elle  reste  toujours  très* 
petite ,  on  peut  négliger  le  produit  de  ^^  —  K  T  par  K  T ,  et  sup<^ 
poser  le  dénominateur  du  second  membre  égal  à  Tuoité,  alors  on 

a  simplement 

Aj  1=^  ^T  "~  -K.  T, 
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C'est  ainsi  que  nous  en  userons  dans  l'emploi  qne  nons  allon» 
faire  de  cette  formule  ;  mais  pour  plus  de  simplicité ,  nous  snb^ 
atitnerons  les  lettres  abc  aux  coefficiens  numériques  qne  con<^ 
tient  ^^ ,  c'est-à-dire ,  que  nous  prendrons  en  général 

abc  ayant  les  valeurs  que  nous  avons  tout  à  Theure  détermi- 
nées ;  en  substituant  cette  expression  dans  ^^  il  vaut 

Ar  =  (a  —  fc)T  +  6T»-f  cT^. 

La  dilatation  apparente  J\j^  pourra  être  susceptible  d'un  miiii-^ 
mum ,  dont  l'époque  dépendra  de  la  dilatabilité  de  la  matière 
du  vase;  l'équation  qui  détermine  ce  minimum  est 

^-^  =  o,       ou      o  =  a  — K+îi6T+3cTS 
«  .T 

Equation  du  second  degré  dont  les  racines  sont 


~  3c 


c 
—  ï 


T..     --^--t^&»-:i(a-K)c 

T^ ^^ . 

Ces  deux  racines  seront  toutes  deux  positives ,  tant  que  la  ma* 
tière  du  vase  sera  de  nature  à  se  dilater  par  la  chaleur  ;  car 
alors  a  étant  négatif  ainsi  que  c,  le  produit  3  (a  -—  K)  c  sera 
positif;  la  valeur  du  radical  sera^onc  moindre  que  celle  de  6, 
et  comme  c  est  négatif^  les'  deux  racines  auront  le  signe  -f~  f 
mais  la  première  est  la  seule  qui  nous  intéresse  ;  car  c'est  la 
seule  qui  soit  toujours  très-petite.  Pour  la  calculer  exactement 
avec  facilité ,  il  faut  faire  disparaître  c  du  dénominateur ,  en  multi. 
pliant  les  deux  termes  de  la  fraction  par  ^-^|/^*— »3(a— K)c; 
de  cette  manière ,  on  a 

b  +  \/  b^—i{a  —  K)c' 

Il  ne  reste  plus  qu'à  mettre  pour  K  sa  valeur  dans  cette  formule , 
et  Ton  aura  la  température  T  du  maximum  apparent  de  cou- 


DKS   LIQUIDES.  s'i^ 

àensatioB }  si  Ton  Tonlait  celle  du  maximum  Trai ,  on  Tobtien- 

cirait  en  faisant  K= o,  ce  qui  donne 

— «a 
(T)= . 

Cest  ainsi  que  nous  l'ayons  calculée  plus  haut.  Comme  la  valeur 
de  c  est  extrêmement  petite;  si  la  température (T)  devait  être 
très- petite  aussi,  ou  pourrait,  par  approximation,  se  per- 
mettre de  négliger  le  terme  3  c  T*,  dans  Téqualion  qui  déter- 
mine le  maximum ,  et  alors  on  aurait 

a        K 
Maximum  apparent ,   T  =  —  — -  +  -r  ; 
,       '^  a6   '   â6 

n 
maximum  vrai  (T]  z=  —  —  ; 

sab 

d'où  Ton  tirerait  T  =  (T)  4-  —• 

Ce  résultat  fait  voir  comment  le  maximum  apparent  dépend  dit 
siaximum  vrai  et  dçla  dilatation  du  vase.  Il  montre  que  pour 
pj)tenir  la  température  T  de  ce  maximum ,  il  faut  nécessaire* 
ment  avoir  égard  au  terme  qui  contient  le  carré  des  tempéra* 
tures,  dans  la  loi  de  la  dilatation  de  Teau  ;  mais  ce  résultat  plus 
fimple  n*est  lui-même  qu*approcbé ,  et  Texpression  véritable 

^_ C«  — K) 

peut  en  différer  assez  sensiblement,  surtout  si  les  vases  sont 
très-dilatables  ;  car  alors  les  valeurs  de  K  et  de  T  deviendront 
moins  petites ,  et  Terreur  que  Ton  fait  en  négligeant  le  terme 
3  c  T*  est  plus  forte. 

J'appliquerai  ce  résultat  à  des  expériences  que  M.  DaUon  a 
laites  sur  le  maximum  apparent  de  condensation  de  Feau  dant 
des  vases  dilatables  ;  en  voici  le  tableau  :  j' j  ai  joint  les  di- 
latations cubiques  des  matières  dont  les  vases  étaient  formcs(i). 

■  '  ■      '  ■■■-■  I  ■■  — — Wl—I — 1» 

(i.)  Journal  de  Nicholsou,  tboie  lo,  page  ^.  iSoS, 
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DÉsiGifATioiv  de  la 
matière  des  vates. 


Flintgla&s.    .  .   . 

Fer 

(luivre 

Laiton 

Poterie  d*étain. . 
Plomb 


Là  dilatation  cubi- 
que d'après  MM. 
Lavoisier  et  La- 
place,  pour  I  de- 
gré de  Réaaronr. 


O,oooo3oo3 
0,00004578 
0,000 06809 
0,0000700a 
0,00007266 
0,00010689 


Ma»mux  appa- 
rent de  conden- 
satiou»  observé 
en  degrés  de 
Réanraar. 


Degrés     aux 
quels  lean   se 
tenait   à   égale 
hauteur. 


4*',222 
4,667 

6, 000 

6,222 

6,664(1) 

7,778 


80,444 
9,334 

is, 000 

12,444 

i3,  328 
i5,556 


Voici  maintenant  la  comparaison  de  ces  résultats  avec  noCrt 
I   formule  : 


DESIGNATION 

DSLA.     »A.Tlill 

DBI     VAIS  t. 


MAXIMUM    APPARENT 
de  condensation  en  degrés  de  Réaumnr. 


Calculé. 


Observé. 


Excès 
'  de  robftervatjon. 


Flintglass.  •-.... 

Fer »  .  .  . 

Cuivrcv  •.,.... 

Laiton .  , 

Poterie  d'étain.  .  .  . 
Plonib.  •  •  «k'  •  •  •  ; 


4^a56 
5,  073 
5, 960 
6,3i9 
6,456 
8,  !i46 


4,aaa 
4,667 
6,000 

V 

6,a2a 
6,664 

7'»77^ 


—  0,014 

—  o,4o5 

4-  0,040 

—  0,097 
-l-  0,108 

—  0,468 


(i)  Temploie  cette  valeur  telle  qu'elle  se  trouve  dans  la  Chimie  do 
Thomson,  tome  2,  page  a56,  traduction  française.  Dans  le  Journal  de 
Nicholson ,  le  nombre  de  degrés  rapporté  pour  Tétain  est  le  même  qna 
pour  le  enivre  ;  ce  qtti  est  probablement  uiie  faute  dlnipression ,  d*antant 
q«e  la  valeur  donnée  par  M.  ThoraBon  s'accord*  bien  avec  la  théorie. 
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Les  différences  qui  existent  entre  le  calcul  et  Texpérience  sont 
extrêmement  petites.  Elles  peuvent  tenir  à  quelques  faibles  dif- 
férences entre  les  dilatations  des  matières  observées  par  MM.  La-~ 
voisier  et  Laplace^  et  les  dilatations  de  celles  qni  formaient  les 
vases  de  M.  Dalton  ;  d'autant  plus  que  les  erreurs  de  la  dila- 
tation sont  extrêmement  agrandies  par  la. petitesse  du  diviseur 
dont  elles  sont  affectées  dans  Texpression  de  T.  Mais  de  plus , 
comme  les  légers  écarts  de  la, formule  affectent  en  général  des 
valeurs  négatives ,  je  serais  porté  à  croire  que  l'eau  employée 
par  M.  Dalton  n'était  pas  parfaitement  pure  y  et  qu'elle  conte- 
nait quelque  petite  quantité  de  substance  saline,  qui  abaissait 
un  peu  son  maximum  de  condensation.  Cela  expliquerait  pour* 
quoi ,  en  se  servant  de  vases,  dont  la  dilatation  était  presque 
insensible ,  par  exemple  ,  de  poterie  de  terre ,  M.  Dalton  a 
trouvé  le  maximum  apparent  plus  basque  le  terme  ordinaire  du 
maximum  véritable ,  et  une  fois  entre  autres  à  +   i*^>78  K  > 
tandis  que  notre  formule  v  pour  Feau  distillée  puret  «t  privie 
d*alr ,  donne  le  maximum  vrai  à>  â^,74iB.r  près  de  i^  R ,  plus 
haut  que  l'observation  de  M.  Dalton.        \ 

M.  Dalton  a  encore  observé  que,  dans  ses  vases ,  l'eau  se  tenait 
à  égale  Jbauteur-,  pour  des  changomens  égaux  de  températures  ^ 
au-dessus  ou  aiî*dessous  d,e  celle  qui  répondait  au  maximum  ap- 
parent de  co^ndensation;  Ceci  est  encore  une  conséquence  dç 
notre  formule  j  en  effet ,  re]q)ression  générale  de  la  dilatation 
apparente  àj  ,  dans,  ces  basses  températures ,  est 

A^r^Cw— K)T+  bl^'  +  cT^ 

En  nommant  T'ia  température  du  maximum  apparent  de  con- 
densation, nous  avons  \u  qu'elle  était  donnée  par  l'équation 

Faisons  en  général 

^    .  t  ^  n^  .  > 

c'est-à-dii:e ,;  comptons  les  températures  au-dessus  ou  au-des- 
sous du  maximum  de  condensation  apparent  ;  en  substituant 
cette  valeur  de  T  dans  At,  nous  aurons 

TombI.  *6 
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At= (fl— K)  T' +  ôr»  +  c-r» 

La  première  ligne  est  constante  ;  c'est  la  valeur  de  la  dilata* 
tioa  Af  à  l'époque  du  maximum  de  condensation  :  nous  la  re- 
présenterons par  à'j.  La  seconde  ligne  est  multipliée  tonte  en- 
tière par  la  première  puissance  de  t' ;  si  l'on  réunit  tous  ses 
termes,le  facteur  de  ^'  esta-— R-f-  a  AT'  +3  cT'  %  et  ce  facteur 
est  nul  de  luirméme,  puisque  T'est  déterminé  précisément  parla 
condition  de  le  rendre  nul  ;  ainsi  toute  réduction  faite ,  l'expres- 
sion de  At  devient 

A^z=A\  +  {b  +  3  cr  )  f'»  +  ct'\  ' 

nqijkS.  avons  vu  <{UQ  Iç.  coefficient  c  est  très-petit  ;  car  on  a 

<;  7=;  —  o,/QOOOOoo370&. 

Far  conséquent ,  si  l'on  étend  la  comparabon  des  hauteurs 
}Qsqu*à  2o^  R  de  part  ^t  d'autre  de  ce  maximum,  on  aura 
^'= Jl  2o  y  et  il  viendra 

ct'^ziz-jc:  Q^oooJi  i66 1 

c'est-à-dive  que  ce  terme  ne  ferait  encore  en  plus  ou- en  moins 
que  ,p*pp  du  volume  total  de  l'eau  à  o',  et  si  Ton  prenait 
ir'  ==  ±  10%  il  serait  huit  fois  plus  petit  encore.'  Ainsi ,  à  moins 
que  les  expériences  ne  soient  d'une  précision  presque  mathé- 
matique ,  l'effet  de  ce  terme  ne  sera  point  aperçu.  Or ,  en  le  né« 
gligeant ,  la  valeur  de  Aj.  n,e  contient  plus  que  le  carré  de  ^  '  ;  elle 
reste  dpnc  la  même  lorsque  t*  ^.des  valeurs  é^aies^  positives  ou  né- 
gatives ;  c'est  là  précisément  la  propriété  observée  par  M.  Dalton. 
Ce  même  physicien  a  mesuré  aussi  la  quantité  dont  l'eau  s'a- 
baisse subitement  dans  des  vases  de  inatières  diverses ,  lorsqu'on 
les  plonge  dans  un  liquide  échauffé.  Il  a  vu  que  cette  quantité  était 
différente  suivant  la  natuFcdu  vase  ^et^d'autant  plus  grande  qu'il 
est  plus  dilatable.  Delà  il  a  conclu ,  avec  raison^  que  cet  abaisse- 
ment subît  tenait  à  la  dilatation  propre  du  métal  qui^^lfopageant 
la  chaleur  plus  vite  que  l'eau  ,  s'échauffe  avant  elle ,  et  se  dilate 
d'abord}  mais  ce  qui  le  montre  encore  mieux ^  c'est  que  les 
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quantités  de  cet  abaissement ,  données  par  M.  Daltx>n ,  sont ,  à 
très-peu  de  chose  près,  proportionnelles  aux  dilatatious  cu4- 
biques  des  matières  dont  les  rases  étaient  formés.  Le  Tasc 
d*étain  seul  semblerait  faire  exception ,  parce  que  Tabais»- 
sèment  indiqué  y  est  un  peu  plus  faible  que  pour  le  laiton ,  au 
tieu  qu'il  devrait  être  un  peu  plus  fort.  Mais  si  cet  écart  ne  tient 
pas  à  une  faute  de  l'imprimeur ,  il  peut  tenir  à  rextrème  diffi*> 
culte  qu'il  y  a  de  faire  des  observations  si  délicates ,  et  de  me- 
surer cet  abaissement  subît  de  l'eau  avant  qu'elle  ait  pu  prendre 
aucun  accroissement  sensible  de  chaleur. 

Je  terminerai  ces  recherches  sur  la  dilatation  des  liquides , 
en  indiquant  un  procédé  qui  en  résuite  ,  et  qui  me  parait  aussi 
simple  qu'exact  pour  mesurer  les  différences  de  dilatations  des 
corps  solides.  C'est  d'observer  la  dilatation  apparente  d'un  li- 
quide ,  dans  des  vases  faits  avec  les  substances  que  Fon  veut 
éprouver ,  et  de  l'observer  toujours  entre  des  température^ 
constantes  ;  par  exemple ,  de  o  à  80^  R.  Cette  dilatation  appa- 
rente peut  s'observer  très-facilement  avec  tel  degré  de  précision 
qu'on  voudra.  Quand  elle  sera  connue  pour  une  espèce  de  vase, 
dont  R  sera  la  dilatation  cubique ,  on  aura  entr^  les  dilatations 
vraies  etapparentes  ^j  et  A^ ,  l'équation 

At(i  +  KT)=J:j— KT 
d'où  l'on  tire 

pour  une  autre  espèce  de  vase  soumis  aux  mêmes  températures^ 
on  aura  de  même 

(i  +A'^)K'T=«^T  — ^V 
if  restera  constant ,  puisqu'on  aura  employé  le  même  liquide  , 
mais  K  et  àj  seront  différens  ;  aussi  Je  les  ai  accentués.  Retran- 
chant ces  éqi;Lations  Tune  de  Tautre,  ^.j. disparaît ,  et  il  reste 

{i+'A\)KfT  —  {i  +  àj)^T  =  ù^  —  A\; 

d*où  l'on  tire 

XV  _  ^  -r-        T  (.  +  a't)     •  • 

Dans  l'état  actuel  de  la  physique  ,  les  dilatations  des  méts-UJE 
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sont  connues  assez  eiactement  pour  qu'on  puisse  les  employer 
a  calculer  la  petite  correction  dépendante  de  K ,  dans  le  second 
membre  de  Téquation  précédente*  Alors ,  en  y  mettant  pour 
^^iù!^etT  leurs  valeurs  observées,  on  connaîtra  K' — K.  L'exac- 
titude de  ces  valeurs  sera  d'autant  plus  grande  que  àj,  et  A'j, 
s'obtiennent  par  des  mesures  de  volumes ,  et  que  c'est  aussi  la 
différence  des  dilatations  cubiques  K' —  K,  qui  est  donnée  par 
cette  équation. 

On  pourra  même  obtenir,  par  ce  procédé,  les  dilatations 
absolues  K  des  corps  solides ,  pourvu  que  l'on  connaisse  celle 
d'un  seul  liquide  entre  deux  températures  déterminées.  Car  en 
exposant  un  vase  divisé ,  rempli  de  ce  liquide ,  successivement  à 
ces  deux  températures ,  dont  je  désignerai  par  T  l'intervalle  , 
on  pourrait  observer  la  dilatation  apparente  A^,  et  comme  ou 
est  supposé  connaître  ^.j. ,  l'équation  qui  lie  ces  deux  quantités 

donnerait  tout  de  suite 

^^  — A, 


K  = 


T         ^T 


Maintenant ,  si  l'on  ne  connaissait  pas  ^^  ,  on  le  déduirait  de 
la  dilatation  apparente  du  liquide ,  observée  entre  les  mêmes 
limites ,  dans  uu  vase  de  verre  ou  de  métal  exactement  gradué. 
Car  les  dilatations  absolues  du  verre  et  de  la  plupart  des  métaux 
ont  été  déterminées  avec  tant  de  soin  par  MM.  Lavoisier  et  La- 
place,  qu'on  peut  les  regarder  comme  exactement  connues.  On 
pourra  ainsi,  avec  la  plus  grande  facilité  ,  étendre  leurs  résultats 
à  tons  les  autres  corps  solides. 

La  seule  cliosequi  resterait  à  faire  serait  de  s^assurer ,  par  des 
çxpériences  très-précises ,  que  la  marche.de  la  dilatation  du  mer- 
cure ,  dans  l'étendue  de  l'échelle  therinométrique ,  est  rigoureuse- 
ment la  même  que  celle  des  métaux.  Car  ayant  déjà  trouvé  qu'elle 
est  la  même  que  celle  de  l'air  sec  ,  on  pourrait  alors  rapporter 
toutes  les  dilatations  au  thermomètre  à  air ,  qui  doit  être  le  plus 
parfait  de  tous ,  puisque  la  substance  qui  le  compose  est  aussi 
éloignée  qu'il  est  possible  des  changemens  d'état  par  lesquels  la 
dilatation  est  si  fortement  influencée  dans  toutes  les  substances. 
?ïous  avons  vu  que  MM.  Lavoisier  et  Laplace  avaient  tenté  d'ob* 
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server  cette  correspondance  dans  leurs  recberebes  sur  la  dilata- 
tion des  métaux  ;  inais  qu'ils  en  ayaientété  empêchés  par  la  com- 
plication de  leur  appareil.  On  pourrait  aisément^  parvenir  par  le 
moyen  suivant.  Soit,  fig.  70, VV,  un  vase  cylindrique,  construit  en 
fer,  dont  les  deux  fonds  BB,  également  du  même  métal,  soient  mo- 
biles dans  son  intérieur ,  et  rodés  si  soigneusement  ^  qu*un  liquide, 
tel  que  le  mercure ,  ne  puisse  pas  s'insinuer  entre  eux  et  leurs  pa- 
rois. Perçons  dans  ce  cylindre  un  trou  latéral  en  o ,  et  adaptons-y 
un  tube  divisé  ;  puis  bouchant  ce  tube  avec  le  doigt ,  et  ôtant  un 
des  fonds ,  remplissons  en  partie  le  vase  de  mercure  ;  après  quoi 
f  ayant  de  nouveau  fermé,  repldçons-le  horizontalement,  et  pous- 
sons le  fond  jusqu'à  ce  que  le  mercure  s'élève  dans  le  tube  à  une 
certaine  hauteur ,  par  exemple  en  t»  Alors  si  Ton  échauffe  le  vase  , 
le  mercure  qu'il  contient  se  dilatera  plus  que  le  fer  qui  le  ren- 
ferme ;  et  il  montera  dans  le  tube ,  en  vertu  de  l'excès  de  son 
expansion.  Mais  cette  ascension  diminuerait  si ,  en  même  temps , 
on  retirait  les  fonds  mobiles  pour  agrandir  le  vase,  et  enfin 
elle  n'aurait  pas  lieu  dti  tout ,  si  ce  mouvement  était  tel  que 
la  capacité  du  vase  fût  toujours  égale  au  volume  du  mercure. 
Or ,  on  peut  obtenir  cette  égalité  par  un  compensateur  métal** 
lique.  Pour  cela  fixons  aux  parois  extérieures  du  vase  deux 
anneaux  de  cuivre,  portant  des  tiges  de  même  métal  CC,  di- 
rigées dans  le  sens  de  la  longueur  du  cylindre,  et  jointes  trans- 
versalement ,  à  leurs  extrémités ,  par  nne^  bande  solide  de  fer. 
Au  milieu  de  celle-ci ,  adaptons  des  tiges  de  fer  FF,  paral- 
lèles aux  précédentes ,  et  attachées  par  l'antre  bout  aux  fonds 
B  B.  Alors  quand  la  température  s'élèvera ,  ks  barres  de  cuivre 
se  dilateront  plus  que  celles  de  fer  ;  elles  entraîneront  celles- 
ci  avec  elles ,  et  par  suite  les  fonds  BB^  de  sorte  que  la  capa- 
cité du  vase  s'en  trouvera  augmentée.  Or,  connaissant  les  diffé- 
rences de  dilatation  du  fer  et  du  cuivre ,  ainsi  que  la  dilata- 
tion apparente  du  mercure  dans  le  fer ,  qui  est  -j-  depuis  o  jus- 
qu'à 1 00**,  comme  on  le  trouve  par  un  calcul  pareil  à  celui  de  la 
page  233 ,  on  peut  tellement  calculer  les  longueurs  des  barres , 
par  rapport  à  celle  du  vase ,  que  le  mercure  monte  à  la  même 
hauteur  dans  le  tube  à  ces  deux  températures  ;  et  si  l'on  y  trouvait 
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qttélqtiei  petites  différences ,  à  cause  de  l'espèce  propre  de  fer 
et  de  cuivre  dont  on  aurait  fait  usage,  on  les  corrigerait  aisén 
nent,  en  allongeant  ou  alcourcissant  les  tiges  par  un  petit 
mouvement  de  vis  qui  déplacerait  la  barre  transversale  qui  les 
unit.  Or ,  une  fois  qu'on  aura  atteint  cette  parCsite  égalité , 
pour  les  deux  températures  extrêmes ,  elle  devra  subsister  d'elle- 
même  pour  tons  les  degrés  intermédiaires ,  si  la  dilatation  du 
mercure  suit  la  même  loi  que  celle  des  métaux;  et  au  contraire 
ai  cette  loi  est  différente ,  la  constance  du  mercure  dans  le  tube 
ne  pourra  jamais  s'obtenir.  Il  est  clair ,  qu'au  lieu  d'un  vase 
de  fer ,  on  pourrait  en  employer  de  toute  autre  matière  avec 
laquelle  le  mercure  ne  se  combinerait  point.  On  pourrait  aussi , 
pour  plus  de  simplicité ,  ne  rendre  mobile  qu'un  seul  des  deux 
fonds.  Quand  on  voudrait  faire  l'expérience,  on  plongerait  le  vase 
korizaatalement  dans  une  auge  remplie  d'eau  y  que  l'on  porte- 
vait  successivement  à  diverses  températures ,  comme  dans  les 
expériences  sur  la  dilatation  des  gas.  D'ailleurs,  la  longueur  de 
l'appareil  n'aurait  rien  qui  le  rendit  incommode  ;  car ,  en  sup- 
posant que  le  vase  fàt  en  fer ,  et  la  compensation  en  fer  et  eu 
laiton,  je  trouve  que 9  pour  le  cas  de  deux  fonds  mobiles, 
la  longueur  de  dbaque  tige  de  laiton  à  o^,  devrait  être  11,46» 
celle  du  cylindre  iatérîenr  étant  i.  Je  n'ai  point  eu  égard  à  la 
dilatation  propre  de  la  colonne  de  mercure  contenue  dans  le 
tube  latéral.    Elle  sera   insensible  si  ce  tube  est   court;  et 
d'ailleurs  sa  compeusation  se  trouvera  comprise  dans  les  petites 
eorrectiotts  expérimentales  qu'il  faudra  faire  pour  rendre  l'ex- 
irénité  de  la  coloDiie  rigoureusement  invariable. 
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CHAPITRE    XII. 

Sur  les  forces  qui  constituent  ies  corps  dams  hs 
divers  états  de  Solides ,  de  liquide^  et  de  gàZ. 

HiV  voyant  que  tous  les  corps  de  la  nature  sont  généralement 
susceptibles  de  se  dilater^  lorsqu'on  les  éckanife ,  et  de  se  con- 
tracter lorsqu'on  les  refroidit ,  nous  sommes  conduits  à  penser 
que  la  matière  qui  les  compose  ne  forme  pas  un  tout  continu 
et  sans  interstices ,  mais  qu'ils  sont  seulement  des  assemblages 
de  particules  matérielles  très-petites,  retenues  ensemble  par 
des  forces  qui  s'opposent  à  leur  séparation.  Cette  idée,  que 
nous  pouvons  nous  faire  de  la  constitution  des  corps,  est  forti- 
fiée par  la  manière  dont  les  liquides  se  mêlent ,  par  la  maniène 
plus  intime  encore  dont  ils  pénètrent  l'intérieur  des  corps 
solides ,  et  dont  ils  se  combinent  quelquefois  avec  leur  sub- 
stance. Tous  ces  phénomènes,  et  beaucoup  d'autres  que  la  phy- 
sique et  la  chimie  présentent ,  tendent  à  indiquer  des  actions 
qui  s'exercent  de  molécule  à  molécule ,  de  manière  à  n'être  sen-* 
sibles  qu'à  des  distances  très-petites.  La  nature  nous  en  offre 
même  une  indication  frappante  dans  les  formes  régulières  des 
.  cristaux,  dont  on  représente  rigoureusement ,  par  le  calcul , 
toutes  les  propriétés  géométriques  ^  en  les  supposant  ainsi 
composés  de  particules  matérielles  infiniment  petites  ,  d'une 
forme  déterminée  ,  apposées  les  unes  aux  autres  suivant  des 
lois  régulières, que  leur  configuration  extérieure  nous  apprend 
à  découvrir. 

Si  c'est  là  ce  que  l'on  peut  se  figiu*er  de  plus  probable ,  rela^ 
tivement  à  la  constitution  des  corps  matériels ,  à  quelle  force 
faut-il  attribuer  l'aggrégation  de  leurs  particules ,  et  quelle  est 
la  puissance  qui  les  réunit  ?  Nous  l'ignorons.  Mais  ce  que  tout 
l'ensemble  des  sciences  physiques  nous  prouve  av^c  évidence.. 
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c'est  qu'il  existe  de  pareilles  forces  dans  la  nature ,  et  qu'elles  y 
sont  infiniment  multipliées.  Nous  voyons  que  les  corps  vitreux  et 
résineux  acquièrent  par  un  simple  frottement  la  propriété  d'at- 
tirer les  corps  légers  qu'on  leur  présente  ;  l'aimant  attire  le  fer, 
et  est  attiré  par  lui  ;  les  corps  célestes  gravitent  les  uns  sur  les 
*aud%8.»  suivant  une  force  que  l'on  démontre  être  proportionnelle 
à  leur  masse ,  et  réciproque,  au  carré  de  leurs  distances.  Leurs 
formes,  et  celles  de  la  terre  même,  sont  celles  qu'ont  dà. 
prendre  naturellement  des  masses  douées  d'un  mouvement  de 
rotation ,  en  supposant  qu'elles  fussent  primitivement  fluides  ,- 
et  que  leurs  particules  s'attirassent  mutuellement ,  suivant  cette 
loi.  Des  attractions  moins  apparentes,  mais  non  moins  cer- 
taines, s'exercent  entre  les  particules  des  corps  solides  et  celle» 
'des  liquides  dans  lesquels  ils  sont  plongés.  C'est  pour  cela , 
comme  nous  le  prouverons  mathématiquement  par  la  snite, 
que  l'eau  et  l'alcool  s'élèvent  au-dessus  de  leur  niveau  dans  les 
tubes  de  verre  fort  étroits  ou  entre  deux  plans  de  glace ,  qui 
forment  entre  eux  un  très-petit  angle ,  tandis  que  le  mercure 
s'y  abaisse  ;  et  pour  prévoir  ces  derniers  phénomènes  dans  leurs 
moindres  détails ,  il  n'est  pas  même  nécessaire  de  connaître  la 
nature  et  la  loi  de  la  force  qui  les  produit  ;  il  suffit  de  savoir 
qu'elle  existe ,  et  que  son  effet  n'est  sensible  qu'à  de  très-petites 
distances  ;  ce  que  les  expériences  les  plus  concluantes  nous  per- 
mettent de  décider. 

Une  fois  donc  que  nous  sommes  avertis  de  l'existence  de 
pareilles  forces^  et  de  leur  multiplicité  dans  la  nature,  nous 
devons  être  portés  à  généraliser  leur  application ,  et  cela  mén»e 
n'aura  rien  en  soi  de  systématique ,  tant  que  nous  ne  pronon- 
cerons pas  sur  là  nature  de  ces  forces ,  et  que  nous  tâcherons 
seulement  de  tirer  de  l'expérience  ce  qu'il  nous  faut  connaître 
de  leur  action ,  pour  prévoir  les  phénomènes  composés  d'après 
l'observation  des  phénomènes  les  plus  simples. 

C'est  à  quoi  l'on  est  parvenu  pour  les  mouvemens  célestes , 
et  pour  divers  autres  phénomènes  que  nous  venons  d'indiquer. 
Il  est  très- probable  que  tous  les  phénomènes  chimiques  dépen- 
dent aussi  de  forces  de  ce  genre,  dont  l'action  n'est  sensible 
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qti*à  des  distances  très- petites ,  et  qui  sont  dÎTcrsiflées  par  lai 
nature  des  particules  ou  par  leur  forme ,  ou  par  ces  deux  élé- 
mens  réunis.  Mais  le  nombre  infini  de  particules  qui  réagissent 
les  unes  sur  les  autres ,  dans  ces  phénomènes ,  et  la  variété  des 
circonstances  qui  modifient  leurs  propriétés  ^  n*ont  pas  permis 
jusqu'à  présent  de  les  réduire  à  des  lois  simples ,  susceptibles 
d'être  énoncées  et  suivies  par  le  calcul. 

£n  supposant  donc  que  les  corps  matériels  soient  des  assem- 
blages  de  particules  retenues  par  leur  mutuelle  attraction ,  Ton 
doit  se  demander  pourquoi  ces  particules  ne  se  préc^ipitent  pas 
les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  se  mettre  en  contact.  Car  si  le 
contact  était  nécessaire  à  Tétat  de  corps,  les  corps  se  désuniraient 
quand  nous  écarterions  le  moins  du  monde  leurs  particules, 
comme  nous  pouvons  le  faire ,  par  le  moyen  de  la  chaleur.  Or , 
c'est  ce  qui  n'arrive  pas.  Lorsque  nous  échauffons  une  barre 
métallique  ,  nous  voyons  ses  dimensions  s'étendre ,  et  par  con- 
séquent ses  molécules  s'écarter  les  unes  des  autres ,  sans  qu'elles 
cessent  de  former  un  corps  solide.  Ce  n'est  qu'en  les  portant  à 
une  chaleur  extrême,  que  nous  parvenons  à  les  désunir  et  à  les 
rendre  indépendantes  les  unes  des  autres ,  de  manière  à  former 
un  liquide  ;  mais  cette  indépendance  n'est ,  pour  ainsi  dire  , 
qu'un  état  forcé,  qui  n'existe  que  sous  l'influence  de  la  chaleur. 
Pour  peu  que  la  chaleur  diminue ,  les  molécules  se  rejoignent , 
et  forment  de  nouveau  un  corps  solide  comme  auparavant. 

Ce  n'est  pas  qu'on  ne  puisse  pousser  plus  loin  cette  sépa- 
ration ;  il  est  des  substances  que  nous  pouvons  faire  passer  de 
l'état  solide  à  l'état  liquide ,  et  de  l'état  liquide  à  Tétat  de 
vapeurs.  L'eau ,  par  exemple ,  est  dans  ce  cas  ;  et  elle  passe 
par  ces  étals  divers  à  des  températures  très-peu  différentes  les 
unes  des  autres  ,  puisqu'elles  occupent  seulement  l'étendue  de 
l'échelle  de  notre  thermomètre  ;  étendue  qui ,  pour  une  barre 
métallique ,  répondrait  à  des  changemens  de  dimensions  à  peine 
perceptibles. 

Mais  cette  eau,  ainsi  vaporisée,  et  occupant  un  volume 
1600  fois  plus  considérable  qu'à  l'état  liquide ,- comme  nous  le 
prouverons  par  la  suite  ;  cette  eau  >  dis^je  ,  n'a  point  changé  de 
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constitution^  ni  de  natnre.  C-têt  encore  un  liquide  dont  les 
parties  sont  seulement  plus  séparées ,  séparées  au  point  d*étre 
devenues  invisibles  pour  nous.  Faites  baisser  la  tempéra- 
ture, TOUS  les  verrez  aussitôt  se  réunir  en  gouttes  véritable;mei|t 
Kquides ,  et  retourner  ainsi  complètement  à  leur  premier  état. 

Cependant  Tétat  de  vapeur  n'est  pas  encore  le  dernier  terme 
de  séparation  auquel  nous  puissions  réduire  les  particules  des 
corps.  Si  l'on  fait  passer  des  vapeurs  d'alcool  à  travers  un  tube 
de  porcelaine  rougi  au  feu ,  leurs  parties  constituantes  se  désu- 
nissent; elles  déposent f  dans  le  tube,  du  charbon  que  l'on  y 
trouve  à  l'état  solide  ;  et  le  reste  de  leur  substance  s'y  développe 
en  gaz  permanens ,  que  l'on  ne  peut  plus  réduire  en  liquide  par 
aucun  refroidissement  connu.  Ainsi ,  l'alcool  liquide  était  réelr 
lement  formé  par  l'union  que  les  particules  du  cbarbon  avaient 
contractée  avec  les  molécules  des  gaz  que  nous  venons  d'ep 
séparer  :  en  échauffant  ce  système  jusqu'à  le  réduire  en  vapeurs , 
nous  n'avons  pas  détruit  l'union  des  particules  hétérogènes  qui 
le  composaient  ;  mais  par  une  chaleur  plus  intense ,  nous  les 
avons  désunies ,  et  dans  cet  état ,  elles  ne  peuvent  plus  désor- 
mais se  rejoindre ,  ni  reformer  l'alcool  liquide ,  parœ  que  leurs 
distances  ont  changé,  et  avec  elles  a  changé  aussi  l'action  réci- 
proque par  laquelle  elles  pouvaient  s'unir. 

En  généralisant  ces  idées ,  nous  sommes  conduits  à  voir  qu'il 
n'existe  réellement  pas  d'état  naturel  des  corps.  La  liquidité , 
la  solidité ,  l'état  de  vapeurs ,  l'état  aériforme ,  ne  sont  que  des 
accidens  occasionés  par  l'élévation  ou  l'abaissement  de  la  tem- 
pérature. Eloignez  notre  planète  du  soleil,  ou  rapprochez^ la  de 
cet  astre  ;  dans  le  premier  cas ,  les  liquides  et  les  gaz  passeront 
a  l'état  solide  ;  dans  l'autre ,  les  corps  qui  nous  paraissent  les 
pins  solides  se  réduiront  en  gaz.  On  voit  donc  que  le  principe 
de  la  chaleur  quel  qu'il  soit ,  que  ce  soit  ou  non  une  matière , 
4earte  les  molécules  des  corps  quand  son  énergie  augmente ,  et 
les  laisse  se  rapprocher  quand  elle  s'affaiblit.  En  étendant  cette 
idée ,  on  a  conclu  généralement  que  ce  principe  était  Ini-méme 
la  force  qui  maintient  les  molécules  des  corps  en  équilibre 
contre  l'effort  de  leur  attraction  réciproque  qui  tend  continuelle- 
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ment  à  les  rapproeber  ;  mais  quoique  cette  conclusion  soit  extrê- 
mement probable ,  on  Toit  cependant  qu'elle  est  hypothétique , 
car  elle  ya  plus  loin  que  les  faits.  Nous  voyons  que  la  force 
qui  balance  Fat  traction  dans  les  corps  peut  être  fayorisée  ou 
affaiblie  par  le  principe  de  la  chaleur  ;  cela  ne  prouve  pas  né- 
cessairement que  ces  forces  soient  de  même  nature. 

£n  nous  bornant  donc  à  considérer  les  phénomènes  sous  leur 
point  de  vue  le  plus  général ,  les  corps  matériels  seront  pour 
nous  des  assemblages  de  particules  tenues  continuellement  en 
équilibre  entre  deux  forces ,  Fat  traction  qui  tend  à  les  réunir» 
et  un  principe  répulsif,  qui  sera,  si  Ton  veut,  celui  de  la  cha- 
leur, qui  tendra  à  les  écarter.  L*état  solide  aura  lieu  quand  la 
force  d'attraction  sera  prédominante.  Alors  il  faudra  que  l'éner- 
gie du  principe  répulsif  augmente  pour  que  les  parties  se  désu- 
nissent. Si  cela  arrive ,  il  viendra  un  terme  auquel  ces  deux 
forces  seront  égales.  Ce  sera  l'état  liquide  ;  enfin ,  si  le  principe 
répulsif  augmente  encore ,  il  écartera  lies  nzolécules  matérielles 
à  tpl  point  que  leurs  attractions  mutuelles  cesseront  d'être  sen-* 
sibles  à  la  distance  où  elles  se  trouveront  placées ,  et  alors  le 
corps  passera  à  l'état  gazeux. 

Mais  le  point  momentané  d'équilibre  qui  sépare  l'état  solide 

de  l'état  liquide  exige  de  nous  une  attention  particulière.  Quelle 

que  soit  la  cause  et  la  loi  des  attractions  que  les  particules 

exercent  les  unes  sur  les  autres ,  l'effet  qui  en  résulte  doit  être 

modifié  par  leurs  formes.  Quand  toutes  les  autres  qualités  se-» 

raient  égales  d'ailleurs,  une  molécule  qui  sera,  je  suppose, 

cylindrique ,  n'exercera  pas  la  même  attraction  qu'uiie  sphère 

sur  un  point  placé  à  égale  distance  de  son  centre  de  gravité. 

C'est  ainsi ,  par  exemple ,  que  dans  la  loi  de  l'attraction  céleste , 

Fattraction  d'un  ellipsoïde  sur  un  point  extérieur  sera  plus 

forte  dans  le  sens  de  son  petit  axe  que  dans  le  sens  de  son  grand 

axe  ,  à  même  distance  de  sa  surface.  Or ,  quelle  que  soit  la  loi 

des  attractions  qui  retiennent  ensemble  lesparticules  des  corps, 

de  pareilles  différences  doivent  y  exister.  Ces  particules  doivent 

s'attirer  plus  fortement  par  certains  côtés  que  par  d'autres.  De 

là  doivent  naître  des  différences  dans  la  manière  dont  elles  s'ar»r 
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rangeront  lorsqu'elles  seront  assez  rapprocliées  povr  que  leurs 
attractions  remportent  sur  la  puissance  du  principe  répulsif. 
Cela  nous  explique  d*une  manière  très-^vraisemblable  la  cris* 
tallisation  régulière  que  prennent  les  corps  solides  lorsqu'ils  se 
gèlent  sans  être  troublés.  On  conçoit  également  comment  la 
diverse  substance  des  particules  ainsi  que  leurs  formes  diverses 
peuvent  produire  dans  les  cristaux  toutes  les  variétés  que  nous 
y  observons. 

Le  système  du  monde  présente  aussi  des  effets  de  celte  attrac- 
tion dépendante  de  la  figure.  Tels  sont  les  phénomènes  de  la 
nutation  et  de  la  précession  des  équinoxes  produits  par  les 
attractions  du  soleil  et  de  la  lune  sur  le  sphéroïde  aplati  de  la 
terre.  Ces  phénomènes  n'auraient  pas  lieu  si  la  terre  était  sphé- 
rique  ;  ils  sont  liés  à  son  aplatissement  et  à  son  mouvement  de 
rotation  d'une  manière  calculable  ;  et  on  peut  les  déduire  ma- 
thématiquement. 

Mais  le  calcul  montre  que  cette  partie  de  l'attraction  qui 
dépend  de  la  figure  décroit  plus  rapidement  que  la  force  prin- 
cipale. Celle-ci  décroit  comme  le  carré  des  distances  ;  la  partie 
qui  dépend  de  la  figure  décroit  comme  le  cube.  De  même ,  dans 
les  attractions  qui  tiennent  les  parties  des  corps  unies,  nous 
devons  nous  attendre  qu'une  différence  analogue  aura  lieu. 
Ainsi  la  force  de  cristallisation  pourra  être  devenue  insensible 
avant  que  la  force  principale  d'attraction  soit  éteinte.  Quand 
les  molécules  seront  amenées  à  cette  distance ,  elles  seront  indif- 
férentes à  toutes  les  positions  que  l'on  pourra  leur  donner 
autour  de  leur  centre  de  gravité  ;  ce  sera  le  cas  des  corps 
liquides. 

Supposons  maintenant  que  la  chaleur  venant  à  diminuer^  les 
particules  se  rapprochent  lentement  les  unes  des  autres  et 
tendent  à  se  solidifier  de  nouveau  ;  alors  les  forces  dépendantes 
de  lenr  figure  commenceront  à  renaître ,  et  à  mesure  qu'elles, 
croîtront ,  les  particules  sollicitées  par  ces  forces  pren4i'ont  des 
mouvemens  autour  de  leurs  centres  de  gravités.  Elles  tourne- 
ront  les  unes  vers  les  autres  leurs  faces  de  plus  grande  attrac- 
tion ^  pour  arriver  enfin  aux  positions  que  la  cristallisatiou 
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«xige.  Or^  selon  la  figure  des  particules,  on  conçoit  que  ce» 
mouvemens  pourront  réagir  sur  leur  centre  de  gravité,  et  les 
écarter  ou  les  rapprocher  peu  à  peu  les  unes  des  autres  jusqu'à 
donner  enfin  à  leur  assemblage  le  volume  qu'il  doit  prendre 
dans  l'état  solide;  volume  qui,  dans  certains  cas,  peut  être 
plus  grand ,  et  dans  d'autres  moindre  que  celui  qu'elles  occu- 
paient à  l'état  de  liquidité.  Ces  considérations  mécaniques 
expliquent  ainsi  de  la  manière  la  plus  vraisemblable  et  la  plus 
satisfaisante,  les  dilatations  et  les  contractions  irrégulieres  que 
certains  liquides ,  Teau  et  le  mercure ,  par  exemple ,  prouvent 
en  approchant  du  terme  de  leur  congélation. 

Ces  mouvemens ,  que  les  particules  prennent  sur  elles-mêmes 
en  approchant  de  l'état  de  solidité,  et  le  développement  de 
force  qui  en  résulte ,  deviennent  encore  sensibles  dans  un  genre 
de  phénomène  que  le  hasard  a  d'abord  offert  à  Muschenbroek^ 
mais  que  M.  Blagden  a  le  premier  étudié  avec  le  soin  néces- 
saire pour  qu'on  pût  le  ramener  à  des  considérations  pré« 
cises.  Voici  en  quoi  il  consiste.  Si  l'on  verse  dans  un  vase 
une  certaine  quantité  d'eau  distillée  ,  qu'on  y  place  un  ther«- 
roomètre ,  et  qu'on  expose  le  tout  à  un  refroidissement  gradué  » 
oh  voit  que  le  thermomètre  peut  descendre  à  plusieurs  degrés 
au-dessous  de  zéro,  sans  que  l'eau  cesse  d'être  liquide ,  surtout  si 
elle  est  garantie  du  contact  de  l'air.  Mais,  le  moindre  petit  cristal 
de  glace  jeté  dans  cette  eau  encore  liquide ,  ou  même  un  simple 
mouvement  de  vibration  ou  de  frémissement  communiqué  à 
ses  particules ,  suffit  pour  déterminer  à  l'instant  la  congélation. 
Des  aiguilles  de  glace  s'élancent  aussitôt  de  toutes  parts  ^  et  le 
thermomètre  remonte  soudainement  à  o^. 

Pour  favoriser  l'expérience  et  en  assurer  la  réussite ,  il  fsxwl 
que  l'eau  ait  été  privée  d'air  par  l'ébullition  ;  il  faut  aussi  qu'elle 
soit  abritée  du  contact  de  Tatmosphère,  surtout  de  l'atmos-* 
phère  froide  qui  pourrait  y  introduire  des  particules  déjà  gla- 
cées. Sous  ces  deux  rapports,  rien  n'est  plus  commode  que  d'em- 
ployer pour  vase  un  petit  matras  à  col  étroit,  et  d'opérer 
dans  une  chambre  dont  la  température  soit  au-dessus  du 
terme   de   la  congélation.   Alors  ou  met  l'appareil  dans  un 
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Mélange  réfic^énnt,  dont  on  gradue  pen  à  peu  le  degré  d# 
froid  de  numière  qn*il  agisse  très-lentenient  ;  car  on  refiroi— 
dissement  bmsqne  détermioe  la  congélation  et  empécbe  le  phé* 
aomène  d'avoir  lieu.  A  l'aide  de  tontes  ces  précautions  ^  on 
peut ,  selon  les  obserrations  de  M<  Blagden,  aaener  la  ten^é^ 
rature  de  l'eau  jusqu'à  6*,  16  de  la  division  centésimale  an** 
dessous  de  o  sans  qu'elle  cesse  d'être  liquide.  £n  couvrant  de 
plus  sa  surfoce  d'une  petite  couche  d'hnile,  H.  Gay-Lnssaa 
l'a  même  vue  descendre  jusqu'à  i  a*.  En  même  temps  qu'elle  se 
refroidit  ainsi  »  elle  se  dilate  de  plus  en  pltis,  et  l'accroisse» 
ment  de  son  volume  va  jusqu'à  former  une  proportion  conai^ 
dérable  de  la  dilatation  totale  qu'elle  prend  quand  elle  passe 
à  l'état  de  glace  ;  dilatation  qui ,  suivant  M.  Blagden ,  est  plus 
de  j  du  volume  primitif  de  l'eau  à  o. 

La  plupart  des  physiciens  avaient  cru  que  le  repos  absolu 
des  molécules  liquides  était  nécessaire  à  la  production  du  phé- 
nomène ;  mais  M.  Blagden  a  bien  prouvé  que  cette  condition 
n'est  point  indispensable ,  car  il  a  remué  et  agité  plusieurs  fob 
de  l'eau  qui  avait  été  abaissée  jusqu'à  6  degrés  au-dessous 
de  o ,  sans  j  déterminer  la  congélation ,  quoique  d'autres  mou* 
vemens  de  frémissement  ou  de  vibration ,  en  apparence  plus 
£dMes ,  mais  de  nature  à  agir  plus  isolément  sur  quelques  par^i- 
ticules,  la  déterminassent  aussitôt. 

Cette  expérience  présente  plusieurs  circonstances  remar- 
quables qu'il  nous  faut  étudier  isolément.  D'abord,  la  dilata- 
tion de  l'eau ,  croissant  à  mesure  qu'elle  se  refroidit ,  mais 
ioioindre  toutefois  que  celle  qu'elle  doit  prendre  à  l'état  solide, 
nous  montre  que  les  particules  qui  la  composent ,  sollicitées 
par  le  refroidissement  9  se  tournent  de  plus  en  plus  les  unes  à 
Fégard  des  autres  vers  les  positions  du  maximam  d'attraction 
qui  constitue  leur  état  solide»  Si  elles  ne  peuvent  s'abaisser  ainsi , 
en  restant  liquides,  que  jusqu'à  un  certain  nombre  de  degrés 
au-dessous  de  o ,  il  faut  en  conclure  qu'à  ce  terme  un  froid 
plus  considérable  les  amène  tout-à-fait  dans  ces  positions  et 
détermine  leur  solidité.  On  la  déterminera  donc  de  même  en  pré- 
sentant à  ces  particules  un  petit  cristal  de  glace  déjà  tout  fonné  ,• 
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(ioiit  toutes  lés  particules ,  s'offrant  à  elles  par  leurs  côtés  de 
plus  grande  attraction ,  les  contraindront  à  se  tourner  aussi 
dans  des  positions  pareilles.  Alors  les  molécules  ainsi  tournées 
agiront  de  même  sur  celles  qui  les  environnent ,  comme  a  fait 
le  premier  cristal;  et^  de  proche  en  proche,  le  mouvement  se 
propageant  dans  toute  la  masse  du  liquide ,  déterminera  gêné-» 
ralement  Fétat  de  congélation.  On  produira  encore  le  même  effet, 
si ,  par  quelques  frémissemens  imprimés  au  liquide ,  on  amène 
un  nombre  suffisant  de  ses  particules  dans  les  positions  favo- 
rables an  développement  de  leur  attraction  mutuelle  ;  mais  on 
n*y  réussira  pas ,  ou  Ton  y  réussira  rarement ,  et  d'une  manière 
accidentelle,  si  l*on  se  contente  d'imprimer  un  mouvement 
commun  à  une  grande  partie  de  la  masse  liquide ,  en  l'agitant 
de  manière  que  le  plus  grand  nombre  de  ses  particules  ne  se 
séparent  point  les  unes  de^  autres ,  et  ne  changent  pas  leur 
position  respective. 

Voilà  pour  les  circonstances  qui  déterminent  la  congélation . 
Maintenant ,  quelle  est  la^  cause  qui  fait  monter  rapidement  le 
thermomètre  à  l'instant  où  la  congélation  a  Heu?  C'est  que 
tous  les  corps ,  comme  nous  l'avons  déjà  vu  au  commencement 
de  cet  ouvrage,  lorsqu'ils  passent  de  l'état  gazeux  à  l'état 
liquide ,  ou  de  l'état  liquide  à  l'état  solide  ,  développent  de  la 
chaleur  ;  cela  doit  donc  arriver  ici  lorsque  l'eau  liquide  se  gèle. 
Ainsi  (1)93  chaque  petit  cristal  qui  se  forme ,  ce  cristal  et  l'eau 
restée  encore  liquidé ,  doivent  être  échauffés ,  et  doivent  conti- 
nuer à  s'échauffer  ainsi  de  plus  en  plus  par  la  congélation 
d'une  nouvelle  quantité  d'eau ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  le  tout  soit 
échauffé  exactement  jusqu'au  degré  de'^la  coi^gélation  ,  à  moins 
que  toute  la  masse  d'eau  ne  put  devenir  solide  avant  d'avoir 
développé  assez  de  chaleur  pour  élever  la  température  jusqu'à 
ce  degré  ,  ce  que  l'expérience  nous  prouve  n'avoir  pas  lieu  ;  et 
à*un  autre  côté ,  il  est  évident  que  ce  développement  de  chaleur, 
produit  par  la  solidification ,  ne  peut  pas  élever  la  température 


(1)  Cavendish  on  Hatchias^s  experiments.  Philosophical  Transaction  , 
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de  Teâu  au* dessus  du  point  de  la  congélation;  car,  auasîtAt 
qu'elle  y  arrive ,  il  ne  se  gèle  plus  d'eau,  et  consëquemment  il 
ne  s'engendre  plus  de  chaleur. 

La  raison  pour  laquelle  la  glace  s'étend  en  aiguilles  à  travers 
Teau ,  au  lieu  de  se  former  en  une  seule  masse  solide ,  c'est 
qu'aussitôt  qu'une  petite  portion  de  glace -est  formée,  l'eau-,  en* 
contact  avec  elle ,  est  assez  échauffée  pour  ne  pouvoir  se  geler  ; 
mais  les  molécules  qui  sont  à  une  petite  distance  de  la  première  ^ 
ne  partageant  pas  immédiatement  sa  chaleur,  quoique  soumises 
à  sa  force  attractive,  seront  encore  au-dessous  du  point  de- la 
congélation ,  et  par  conséquent  pourront  commencer  à  se  geler. 
Cet  effet  suppose  qne  la  chaleur  se  propage  difficilement  à  tra- 
vers les  particules  d'un  liquide  ;  mais  c'est  ce  que  nous  prouve- 
rons bientôt  par  des  expériences  incontestables. 

Sans  ce  développement  de  chaleur  qni  s'opère  dans  l'acte  de 
la  congélation ,  lorsqu'une  masse  d'eau ,  exposée  au  froid , 
serait  arrivée  au  point  de  la  congélation ,  et  commencerait  à  se 
geler ,  toute  la  masse  passerait  en  un  instant  à  l'état  solide. 
Car ,  comme  la  glace  nouvellement  fornuéc  n  est  pas  sensible- 
ment plus  froide  que  l'eau  qui  l'environne  et  qui  commence  à 
se  geler ,  il  s'ensuit  que  quand  l'eau  du  vase  serait  refroidie  à  ce 
point ,  la  plus  petite  augmentation  de  froid  convertirait  le  tout 
en  glace;  tandis,  qu'au  contraire,  il  est. bien  connu  par  l'expé- 
rience, que  quoique  l'eau  soit  refroidie  jusqu'au  degré  de  lacon-. 
gélation ,  et  même  au-dessous ,  il  s'écoule  un  long  intervalle  de 
tçmps  ,  depuis  qu'elle  commence  à  geler ,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit 
gelée  en  totalité;  et  pendant  tout  ce  temps  ,  il  ne  se  fait  aucun 
abaissement  dans  sa  température ,  comme  on  peut  le  prouver 
par  le  thermomètre. 

Nous  pouvons  donc  admettre,  avec  M.  Blagden ,  cette  défi- 
nition exacte  du  degré  de  la  congélation.  Cest  le  degré  defroùl 
qui  rend  les  particules  fluides  incapables  de  résister  au  poui^oir 
attractif  d'un  autre  fluide  déjà  réduèt  à  la  forme  solide  ,•  et  le  fait 
,que  le  degré  de  froid  de  la  congélation  est  moindre  que  celui 
que  pourrait  supporter  le  fluide  abandonné  à  lui-même,  ce  fait , 
dis-je ,  semble  bien  prouver  que  quand  les  particules  ont  acquis 
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rârratigement  de  solidité  ^  leur  pouToir  attractif  est  plus  fort 
^u*aaparavant.  Car  elles  résistent  alors ,  sans  se  désunir ,  à  une 
force  répulsive  plus  considérable  ;  puisque  le  degré  de  chaleur 
qui  lès  maintenait  liquides  9  ne  suffit  plus  pour  les  liquéfier. 

M.  Blagden  ne  s*est  pas  borné  à  observer  ces  phénoniènc;s 
dans  Teau  pure  ;  il  a  étudié  Tinfluence  des  substances  diverses 
qui  peuvent  se  dissoudre  dans  Teau.  Les  résultats  de  ses  éxpé- 
rience».conduisent  à  ces  conséquences  générales  :  les  substances 
que  l'on  mêle  avec  Peau  pure  changent  le  degré  011  elle  se  gèle , 
et  communément  rabaissent,  mais  elles  ne  lui  ôtent  pas  la  pro- 
priété de  se  maintenir  liquide  au-dessous  de  ce  degré.  Cette 
propriété  descend  au-dessous  du  nouyeau  point  de  congélation , 
mais  toujours  un  peu  moins  que  dans  Teau  pure.  Enfin  Teau 
purgée  d*air  s'abaisse  plus  que  Teau  aérée.  M.  Blagden  n'a  point 
étudié  l'influence  des  différens  gaz  sur  ce  phénomène.  Cavendish 
a  cherché  si  l'on  pourrait  produire  un  abaissement  semblable 
de  température ,  dans  le  plomb  et  dans  l'étain  encore  liquides , 
et  prêts  à  se  geler;  mais  il  ne  lui  a  pas  paru  que  ces  substances  se 
maintinssent  liquides  au-dessous  du  degré  de  leur  fusion.  Ce- 
pendant ,  il  n'affirme  pas  que  le  phénomène  ne  puisse  avoir  lieu  ; 
et  en  effet  ces  expériences  se  faisant  toujours  dans  un  air  exces- 
sivement plus  froid  que  les  substances  fondues ,  le  contact  de 
cet  air  peut  déterminer  la  congélation  à  leur  surface ,  et  ppr 
suite  la  propager  dans  leur  intérieur ,  de  même  qu'il  la  déter- 
mine par  des  différences  de  température  beaucoup  moindres^, 
lorsqu'il  se  trouve  en  contact  avec  la  surface  de  l'eau. 

La  manière  dont  les  corps  propagent  la  chaleur ,  selon  qu'ils 
sont  gazeux  ou  solides^  ou  liquides,  est  encore  une  consé- 
quence de  leur  constitution  dans  ces  trois  états.  Si  le  corps  est 
solide,  les  particules^  qui  sont  les  premières  échauffées,  ne 
pouvant  se  déplacer ,  communiquent  leur  excès  de  température 
à  celles  qui  les  environnent;  et  c'est  seulement  de  cette  manière, 
et  de  proche  en  proche,  que  l'excès  de  leur  température  se 
transmet  aux  molécules  plus  éloignées.  On  peut  en  avoir  la 
preuve ,  en  plongeant  l'extrémité  d'une  barre  métallique  dans 
une  source  de  chaleur  constante  ;  par  exemple ,  dans  du  plomb 
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fondant,  que  Ton  entretient  constamment  an  degré  de  fnsion.  Car 
si  Ton  applique  à  cette  barre ,  en  plusieurs  points ,  des  thermo- 
mètres dont  les  boules  soient  logées,  dans  sa  substance ,  et  envi- 
ronnées de  mercure  pour  rendre  le  contact  plus  intime ,  on  voit 
ces  tliermomètres  monter  successivement ,  et  d'autant  plus  tôt 
qu'ils  sotit  plus  près  de  Textrémité  échauffée  de  la  barré.  Dans 
les  gaz ,  au  contraire ,  dont  les  particules  sont  si  éloignées  les 
unes  des  autres ,  que  leur  action  réciproque  n'est  pas  sensible , 
celles  qui  sont  les  premières  échauffées  se  dilatent  tout  à  coup,  et 
devenues  ainsi  plus  légères  que  le  reste  du  fluide  dans  lequel  eUes 
nagent ,  elles  s'envolent  par  l'excès  dt  leur  légèreté.  On  a  une 
preuve  sensible  de  cet  effet  dans  les  chambres  très-échauffées; 
car  des  thermomètres ,  placés  à  diverses  hauteurs  ,  y  montrent 
des  températures  successivement  croissantes,  et  quelquefois 
tellement  différentes ,  que  des  animaux  peuvent  vivre  dans  la 
ipartie  inférieure ,  qui  mourraient  dans  la  partie  supérieure  de 
cette  atmosphère.  On  en  peut  encore  avoir  un  exemple  frappant, 
pendant  l'hiver,  dans  nos  appartemens  échauffés;  car  si  I'or 
ouvre  une  porte  donnant  sur  le  dehors >  l'air  pluis  froid,  qui 
ehtre  par  le  bas  de  l'ouverture ,  et  l'air  plus  échauffé,  qui  sort 
parle  haut ,  forment  deux  courans  contraires  ,  dont  la  direction 
devient  sensible ,  lorsqu'on  y  expose  la  flamme  d'une  bougie. 
Enfin  le  courant  ascendant ,  qui  se  produit  le  long  des  tuyaux 
des  poêles ,  et  en  général  des  surfaces  échauffées  et  verticales , 
est  encore  un  effet  du  même  genre;  il  peut  aller  quelquefois 
jusqu'à  enlever  de  petits  corps   légers  qu'on  expose  sur  sa 
direction. 

Les  molécules  des  liquides'  ét&nt  indépendantes  les  unes  des 
autres ,  comme  celles  des  gaz ,  on  conçoit  que  la  chaleur  doit 
y  produire  des  mouvemens  du  même  genre.  Mais  aussi ,  comme 
elles  sont  beaucoup  plus  rapprochées  les  unes  des  autres^ 
une  partie  de  la  chaleur  pourrait  s'y  propager  imiiàédiatement 
de  molécule  à  molécule ,  ainsi  que  dans  les  corps  solides.  Si , 
même ,  ce  dernier  effet  était  beaucoup  plus  rapide  que  l'autre, 
il  pourrait  le  détruire  en  partie  ou  en  totalité.  Comme  nous 
ne  pouvons  pas  prévoir  à  priori  lequel  de  ces  deux  cas  a 
lieu ,  c'est  à  l'expérience  à  en  décider.  Or ,  elle  prouve  que  , 
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danft  touft  les  liquides^  jusqu*à  présent  connus,  la  propagation 
de  la  chaleur^  par  communication  iiAmédiate ,  est  extrêmement 
faible ,  et  comme  insensible ,  comparativement  à  la  communi- 
cation par  les  courans  ascendans. 

Pour  mettre  ce  résultat  en  évidence  ,  il  faut  faire  en  sorte 
d'isoler  ces  deux  modes  de  communication.  C'est  à  quoi  Ton 
parvient  en  échauffant  une  masse  liquide  par  sa  partie  supé^ 
rieure,  ou  en  la  refroidissant  par  sa  partie  inférieure.  Dans  le 
premier  cas,  les  particules  que  Ton  échauffe >  devenant  plus 
légères ,  ne  peuvent  pas  descendre  ;  dans  l'autre ,  les  particule» 
refroidies ,  devenant  plus  lourdes ,  ne  peuvent  p^s  monter.  Pour 
essayer  la  première  épreuve ,  il  faut  prendre  un  vase  de  verre, 
ou  de  toute  autre  matière ,  qui  propage  lentement  la  chaleur. 
As^jettissez  un  thermomètre  de  manière  que  sa  boule  réponde 
au  fond  du  vase,  et  disposez  de  même  un  autre  thermomètre 
qui  réponde  à  la  partie  supérieure  ;  ou  mieux  encore ,  que  le 
vase  soit  percé  latéralement  de  deux  trous ,  pour  laisser  passer 
les  deux  instrumens^  fig.  71,  Versez  alors  un  liquide  froid  ^ 
de  Tean ,  par  exemple ,  dans  la  partie  inférieure  du  vase ,  de 
manière  que  la  boule  du  thermomètre ,  qui  s'y  trouve ,  soit 
entièrement  recouverte  ;  puis  faisant  flotter  sur  cette  eau  quel- 
ques corps  légers  d'une  large  surface  ,  par  exemple ,  une  petite 
plaque  de  bois  très  -  mince ,  versez  -  y  doucement  de  TeaU 
bouillante ,  que  vous  y  ferez  descendre  sans  mouvement  brusque  9 
par  le  moyen  d'un  siphon  :  vous  aurez  ainsi  deux  couches  fluides 
superposées,  et  de  températures  très  -  inégales.  Cependant  le 
thermomètre  inférieur  ne  s'échauffera  pas  sensiblement,  au 
moins  dans  les  premiers  instans  de  l'expérience.*  Rumford, 
qui  a  le  premier  imaginé  ce  genre  d'épreuve ,  et  qui  en  a  varié 
l'application  de  mille  manières,  prétend  que  le  thermomètre 
inférieur  ne  varie  point ,  quelque  temps  que  l'expérience  dure  j 
et  il  en  conclut  que  les  liquides  sont  absoi:ùment  incapables  de 
transmettre  la  chaleur  par  communication.  M.  Dalton  ,  qui  s'est 
depuis  beaucoup  occupé  du  même  objet,  trouve ,  au  contraire , 
qu'au  bout  d'un  certain  temps  ce  thermomètre  s'élève;  et  il 
en  conclut  que  les  liquides  s'échauffent  principalement  ^ar  les 
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courans  ascendans  ,  quand  ils  sout  libres  de  le  faire  ;  mais  que  « 
^epcadant^  ils  transmellent  aussi  la  chaleur  par  communication 
directe,  quoique  avec  une  facilité  incomparablement  moindre. 
OUe  dernière  opinion  ,  qui  a  toutes  les  analogies  en  sa  faveur, 
me  paraît,  extrêmement  probable.  M.  Dalton,  dans  une   de 
ses  expériences  ,  a  employé  y  pour  la  couche  plus  froide ,  du 
mercure  au  lieu  d*eau  ;  les  résultats  ont  encore  été  semblables. 
Le  thermomètre  inférieur  s'est  élevé  lentement.   Cependant, 
on  ne  pouvait  pas  alors  supposer  des  causes  d'ondulations 
intérieures  qui  eussent  fait  descendre  Teau  dans  le  mercure, 
ou  monter  le  mercure  dans  Teau.  On  ne  peut  pas  non  plus 
Supposer  que  la  transmission  de  la  température  se  soit  faite 
par  le  moyen  de*  parois  du  vase  qui  était  de  verre;  car  si 
l'on  prend  une  tige  de  verre,  seulement  d'un  décimètre  d« 
longueur,  et  qu'on  tienne  l'une   de  ses  extrémités  pendant 
plus  d'une  heure  à  la  température  de  l'eau  bouillante,  l'autre 
extrémité  ne  sera  pas  seulement  élevée  au  bout  de  ce  temps  de 
y^  de  degré,  tant  le  verre  transmet  mal  la  chaleur. 

On  peut  faire  cette  expérience  d'une  autre  manière.  Apres 
avoir  versé  dans  la  partie  inférieure  du  vase,  de  l'eau  ou  du  mer- 
cure ,  versez  par-dessus  de  l'alcool  à  la  même  température  ,  et 
après  avoir  vérifié  que  les  deux  thermomètres  marquent  le  même 
dcgi'C ,  mettez  le  feu  à  cet  alcool  :  vous  avez  ainsi ,  dans  le  même 
vase ,  un  liquide  continu ,  dont  la  partie  supérieure  brûle,  tandis 
que  la  partie  inférieure  peut  être  gelée.  Cependant  le  thermo- 
juètre  plac^^  dans  cette  couche  plus  basse  ,  ne  monte  point ,  ou 
ne  monte  qwe  très-lentement.  Maintenant  pour  faire  l'expérience 
inverse  ,^qui  consiste  à  refroidir  la  couche  supérieure ,  par  com- 
itîiinication  ,il  faut  placer  au  fond  du  vase  un  morceau  déglace, 
recouvert  d'une  couche  d'eau  à  zéro  ,et  verser  par-dessus  une 
couche  d'eau  chaude.  Alors  la  glace  ne  refroidit  pas ,  ou  ne  re- 
froidit  que   très-lentement,  l'eau  placée  au-dessus  d'elle;  et 
i*elle-ci  ne  fond  pas  la  glace  ,  si  ce  n'est  avec  une  grande  len^ 
teur.  Le  cas  est  le  même  que  celui  des  expériences  précédentes  , 
et  l'pn  en  tire  des  conséquences  pareilles. 
'Dans  toutes  ces  exj^)érience8 ,  il  faut  prendre  garde  que  la  tem- 
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prraturc  des  couches  n'approche  pas  de  4°  C,  ce  qui  répond  au 
maximum  de  condensation  de  Teau.  Car  puisque  ,  au-dessous 
de  ce  terme ,  Teau  y  aulîeu  de  se  contracter ,  se  dilate,  il  s'ensuit 
que,  quoique  plus  froide,  elle  devient  aussi  plus  légère.  Si  donc 
Ton  avait ,  par  exemple ,  au  fond  d*un  vase  une  couche  à  -{-  4**, 
et  qu'on  versât  dessus  une  couche  d*eau  à  eéro ,  celle-ci  ne  des- 
cendrait pas  au  fond  ;  et  au  contraire ,  si  la  couche  la  plus  hauie 
était  à  4"  4°>  ^'  Q^®  l'autre  fût  à  zéro,  la  première  tomberait 
au  fond  du  vase  et  se  mêlerait  avec  l'autre.  On  explique  ninsi 
pourquoi  le  fond  de  tous  les  plus  grands  lacs  de  la  Suisse , 
qui  sont  alimentés  par  des  neiges  fondues  ,  s'entretient  con- 
stamment à  la  température  de  4**  ;  c'est  qu'à  cette  température , 
les  molécules  de  l'eau  sont  plus  lourdes  qu'à  toute  autre. 

MM.  Tralles,  en  Suisse,  Hope,  en  Angleterre ,  après  eux 
Rumford  ,  sont  partis  de  là  pour  déterminer  par  des  expé- 
riences que  l'on  pourrait  appeler  hydrostatiques ,  le  terme  du 
maximum  de  condensation  de  l'eau.  Comme  les  expériences  de 
M.  Hope  rassemblent  les  résultats  de  toutes  les  autres ,  il  me 
suffira  de  les  expliquer  en  di'tail. 

L'appareil  employé  par  ce  physicien  est  le  même  que  nous 
avons  déjà  décrit  plus  haut.  C'est  un  vase  cylindrique  de  verre 
avec  deux  thermomètres  ,  l'un  situé  près  du  fond  ,  l'autre  près 
de  l'orifice.  M.  Hope  a  d'abord  rempli  ce  vase  d'eau ,  à  la  tem- 
pérature de  la  glajce  fondante ,  et  il  l'a  exposé  à  l'air  libre  dans 
une  chambre  dont  la  température  était  de  -|-  16^  centésimaux. 
Le  thermomètre  placé  au  fond  du  vase  a  commencé  le  premier 
à  monter,  et  il  s'est  élevé  à  -|-  3", 3  3  avant  que  le  thermomètre 
supérieur  eût  commencé  à  s'émouvoir.  Ainsi ^  en  se  réchauffant 
de  0°  à  +  3^,33  ,  l'eau  devenait  plus  louide  ,  puisqu'elle  allait 
au  fond  du  vase.  Quand  toute  l'eau  s'est  trouvée  à  cette  tempé- 
rature ,  le  thermomètre  supérieur  a  commencé  à  montera  son 
tour.  Il  s'est  élevé  jusqu'à  -^  5°,35  ,  l'autre  restant  stationnaire , 
et  il  a  continué  à  monter  plus  rapidement  que  le  thermomètre 
inférieur  ;  ainsi,  en  s'échauffant  au-dessus  de  +  3**, 33,  l'eau 
devenait  plus  légère  puisqu'elle  restait  au  haut  du  vase. 

Par  une  expérience  semblable  ,  M.   Tralles  a   trouvé  que 
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la  teiDpératar€  stationnaire  du  thermomètre  inférieur  était 
4-  4^)35  ;  il  Ta  tu  se  maintenir  à  ce  terme  pendant  plu- 
sieurs heures ,  et  il  en  conclut  que  cette  température  est  celle 
du  maximum  de  condensation  de  Teau. 

Pour  pouvoir  refroidir  à  volonté  telle  ou  telle  couche  du 
liquide  contenu  dans  le  cylindre ,  M.  Hope  Ta  entouré  d*une 
ceinture  métallique  creuse ,  dans  laquelle  il  introduisait  un 
mélange  réfrigérant.  Il  plaça  d'abord  ce  mélange  à  la  partie 
supérieure  du  cylindre ,  et  exposa  Fappareil  pendant  plusieurs 
jours  dans  une  chambre  ,  dont  la  température  était  -|-  5°.  Le 
thermomètre  inférieur  ne  baissa  jamais  au-dessous  de  4-  3^,88, 
et  il  se  tint  stationnaire  à  cette  limite  ;  mais  quand  le  mélange 
réfrigérant  fut  appliqué  à  la  partie  inférieure  du  cylindre ,  le 
thermomètre  supérieur  s'abaissa  jusqu*à  4-  i^yi  i  »  aussi  promp- 
tement  que  le  thermomètre  inférieur.  Ainsi ,  dans  le  premier 
cas ,  Feau  une  fois  parvenue  à  3^,88  restait  au  fond  du  cy- 
lindre »  et  le  mélange  réfrigérant  n'agissait  plus  sur  elle  \  dan» 
le ,  second ,  Teau  refroidie  au-dessous  de  3°,88  s'élevait  dans 
les  couches  qui  n'avaient  que  cette  température ,  et  permettait 
à  ces  couches  moins  froides ,  de  venir  se  mettre  en  contact  avec 
le  fond  du  vase ,  auquel  le  mélange  réfrigérant  était  appliqué. 

Enfin ,  M.  Hope  ayant  rempli  le  cylindre  d'eau  à  zéro  » 
plaça  la  ceinture  métallique  à  son  milieu ,  et  la  remplit  d'eau 
chaude  ;  alors  le  thermomètre  inférieur  fut  le  premier  qui  res- 
sentit rinfluence  de  cette  chaleur  ,  il  monta  progressivement 
jusqu'à  3^,88  avant  que  le  thermomètre  supérieur  fut  affecté* 
Ainsi ,  l'eau  en  se  réchauffant  jusqu'à  ce  terme ,  devenait  plus 
lourde.  Mais  lorsque  toute  l'eau  du  cylindre  se  fut  ainsi  élevée 
à  -f*  4%^^  9  ^^  ^^  ^^^  pouvait  obtenir  en  secouant  de  temps 
en  temps  l'appareil  pour  la  mélanger  ,  on  6ta  l'eau  chaude  de 
la  ceinture  métallique ,  et  l'on  y  substitua  un  mélange  réfri- 
gérant. Alors  les  effets  furent  contraires ,  et  le  thermomètre 
supérieur  descendit  jusqu'à  -f-  t°9i  i  avant  que  le  thermomètre 
inférieur  fût  affecté.  Dans  ce  cas ,  les  molécules  d'eau ,  en  se 
refroidissant  au-dessous  de  4^,i6,  ne  devenaient  pas  plus 
lourdes  puisqu'elles  ne  descendaient  pas  au  fond. 
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SI.  Hope  conclut  de  ces  expériences  ,  que  la  température  du 
maximum  de  densité  de  l'eau  est  entré  3o,88  et  3,33.  Nous 
ayons  vu  que  M.  Tralles  le  porte  à  i^^iS  ;  Rumford  à  4^44  î 
MM.  Gilpins  et  Blagden ,  par  les  pesées  de  Teau ,  à  3^,88  ;  les 
«xpériencee  de  M.  Dalton ,  dans  des  vases  dilatables  ,  à  4^)35, 
en  ne  prenant  que  les  quatre  dernière^  ;  celles  de  Deluc  à  3^,43  ; 
enfin ,  les  pesées  de  M.  Lefèvre  Gineau  y  pour  la  détermination 
du  gramme ,  portent  encore  ce  même  terme  à  -f-  4°i44*  ^^  ^^^^ 
cela ,  il  faut  conclure  que  s*il  y  a  quelque  chose  de  certain  en 
physique,  c'est  que  l'eau  est  susceptible  d'un  maximum  de 
condensation ,  compris  entre  3°,43  et  4^,44. 

Il  ne  reste  plus  entre  les  expériences ,  d'autres  incertitudes 
que  celles  qui  peuvent  tenir  aux  petites  imperfections  des  ther- 
momètres dont  ces  savans  ont  fait  usage.  Peut-être  aussi  • 
n'ont-ils  pas  tous  tenu  compte  de  la  petite  correction  que  l'on  doit 
employer  quand  toute  la  tige  du  thermomètre  n'est  pas  plongée 
dans  le  liquide.  Il  est  à  désirer  qu'un  physicien  exact  et  habile 
refasse  encore  une  fois  ces  expériences  ,  en  prenant  toutes  ces 
précautions ,  et  alors  la  température  du  maximum  de  conden- 
sation de  l'eau  sera  connue  avec  une  certitude  qui  ne  laissera 
rien  à  désirer.  Au  reste ,  on  voit  déjà  qu'il  ne  peut  rester  aucun 
doute  sur  le  fait  principal ,  et  c'est  là  le  point  important  pour 
notre  système  de  mesures.  Car  les  petites  différences  qui  existent 
entre  les  températures  du  maximum  de  condensation  fixées 
par  divers  observateurs,  ne  peuvent  avoir  aucune  influence 
appréciable  sur  le  volume  vrai  de  l'eau ,  qui  près  de  ce  terme 
ne  varie  pas  sensiblement. 
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CHAPITRE   XIIL 

Des  Vapeurs  en  général  ^  et  Salwfd  de  kurjbrma^ 
lion  et  deleur force  élastique  dans  le  vùte, 

jji  oos  arons  déjà  eu  placeurs  fob  Foecasîon  de  toît  que  les 
liquides ,  lonqalls  sont  échauffes  jusqu'au  point  de  réfaullî* 
tion ,  dans  un  rase  ouvert  et  exposé  â  Taîr  libre ,  se  conrcr- 
tiisent  en  Tapeurs  qui  se  dissipent  dans  l'atmosphère.  Nous 
arons  remarqué  que  cet  effet  n'a  pas  seulement  lieu  à  la  tem- 
pérature de  rébnllition,  puisqu'il  sVxhale  aussi  des  vapeurs 
aqueuses  des  patois  humides  d'un  ballon  de  verre  dans  lequel 
on  lait  le  vide  ;  et  nous  avons  pu  observer  que  ces  vapeurs  ont 
une  force  de  ressort  comme  les  gaz,  puisc{u*elles  dépriment 
le  mercure  dans  le  tube  barométrique ,  adapté  à  la  machine 
pneumatique.  Ce  n'est  pas  uniquement  dans  le  vide  que  ces 
vapeurs  se  développent  ainsi  à  tontes  températures,  il  est  seu- 
lement plus  aisé  de  les  j  remarquer.  Mais  pour  en  voir  Teffet 
dans  l'air  même  ,  prenez  un  ballon  de  verre ,  dans  lequel  vous 
mettrez  une  éprouvelte  A  R,  fîg.  72 ,  pareille  à  celle  de  la  pompe 
â  condenser;  puis  après  avoir  mouillé  les  parois  intérieures 
de  ce  ballon  ,  en  le  laissant  communiquer  librement  avec  Fat— 
mosphère ,  (eriaezrlt ,  et  observez,  la  tension  intérieure  que 
répronvette  indique.  Cela  fait ,  plongez  ce  ballon  dans  de  l'eau 
chaude ,  à  une  température  connue  ;  l'air  intériear  se  dilatera 
et  fera  monter  l'éprouvette;  mais  la  pression  qu'il  exercera 
ainsi  sera  beaucoup  plus  forte  qu'elle  ne  devrait  l'être ,  d'après 
la  loi  de  la  dilatation  des  gaz  secs.  Il  se  forme  donc  dans  ce  cas 
des  vapeurs  aqueuses  élastiques  qui  se  mêlent  â  l'air ,  et  aug- 
mentent sa  force  de  ressort. 

Ces  phénomènes  ont  également  lieu  dans  tous  les  autres  gaz  ; 
par  conséquent  il  nous  devient  nécessaire  de  les  étudier  spécia- 
lement pour  pouvoir  connaître  avec  exactitude  ce  qui  tient  à 
rélastlcité  du  gaz ,  ce  qui  tient  à  rélasiicité  de  la  vapeur  ;  et 
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«omme  nous  ayons  déjà  complètement  déterminé  ce  qui  con- 
cerne les  gaz  secs ,  on  roh  qu*il  nous  faut  maintenant  examiner 
par  Texpérience  les  propriétés  delà  vapeur  prise  isolément.  Pour 
cela  ,  il  nous  suffira  de  suivre  pas  à  pas  un  travail  excellent 
donné  sur  cette  matière  par  M.  Dalton ,  dans  les  Mémoires  de 
Manchester  ,  pour  l'année  i8o5. 

Cet  habile  physicien  commence  par  étudier  les  effets  des  va- 
peurs dans  le  vide.  Le  procédé  qu'il  emploie  pour  cela  est 
extrêmement  simple.  On  prend  un  tube  de  baromètre  ,  di- 
visé sur  sa  longueur  en  parties  égales ,  gradué  par  exemple 
en  centimètres  et  millimètres  :  ensuite  on  y  verse  du  mercure 
récemment  bouilli^  de  manière  à  le  remplir  presque  entière- 
ment ,  et  on  achève  de  le  remplir  tout-à-fait,  en  recouvrant  le 
mercure  avec  une  très-petite  couche  d'eau  ou  du  liquide  quel 
qu'il  soit,  dont  on  veut  essayer  les  vapeurs.  Alors  bouchant 
ce  tube  avec  le  doigt ,  on  le  renverse  ,  et  Ton  promène  à  plu- 
sieurs reprises  le  liquide  dans  toute  sa  longueur ,  afin  de  déta- 
cher les  petites  bulles  d'air  adhérentes  à  ses  parois.  On  redresse 
de  nouveau  le  tube ,  en  tenant  son  ouverture  en  haut.  On  ôte 
le  doigt  ;  l'excédant  du  liquide ,  qui  n'est  point  resté  attaché 
aux  parois  du  tube,  monte  vers  l'ouverture,  entraînant  avec 
lut  quelques  buUes  d'air.  On  laisse  dégager  cet  air ,  et  on 
achève  de  remplir  le  tube  avec  du  mercure  ,  puis  on  le  bouche 
de  nouveau  avec  le  doigt,  et  on  le  renverse  dans  une  cuvette 
remplie  de  ce  même  métal ,  comme  on  ferait  pour  avoir  un 
baromètre  ordinaire.  C'est  même  réellement  un  baromètre ,  dont 
les  parois  intérieures  sont  mouillées  avec  le  liquide  dont  on  a 
fait  usage  ;  mais  le  mercure  s'abaisse  dans  cei  baroraètre  à  liquide^ 
plus  qu'il  ne  le  fait  au  même  instant  dans  un  baromètre  où 
l'on  a  fait  bouillir  le  mercure ,  parce  que  les  vapeurs  qui  s'ex- 
halent des  parois  humectées  du  tube  ,  exercent  intérieurement 
une  force  élastique  qui  déprime  la  colonne  de  mercure.  Pour 
observer  complètement  ces  effets,  il  faut  attendre  quelques 
instans  ,  afin  que  la  couche  humide  qui  mouille  les  parois 
du  tube  ait  eu  le  temps  de  s'en  détacher  peu  à  peu,  et  de 
venir  se  réunir,  au  moins  en  partie  ,'a  la  surface  du  mercure  où 
elle  fgrme  une  petite  couche  de  i  ou  a  millimètres  d'épaisseur. 
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Alors  en  comparant  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercnre  éle- 
Tée  dans  le  tnbe ,  à  celle  qne  le  poids  de  l'atmosphère  élère 
an  même  instant  dans  nn  baromètre  pnrgé  d'air,  l'excès  de  la 
seconde  sur  la  première  fait  connaître  la  force  élastique  de  la 
vapeur  f  ou  ce  que  l'on  nomme  sa  tension.  Par  exemple  ,  si  la 
température  est  de  1 8'',75,  et  que  le  liquide  employé  soit  de  l'eam 
bien  pure ,  le  mercure  dans  le  baromètre  à  liquide  se  tiendra 
plus  bas  de  14  millimètres  que  dans  le  baromètre  purgé  d'air. 
Si  le  liquide  est  de  l'éther ,  et  que  les  circonstances  soient  les 
mêmes ,  la  force  élastique  de  la  yapeur ,  on  sa  tension ,  sera 
beaucoup  plus  grande. 

Ayant  d'aller  plus  loin ,  il  îàvX  examiner  diverses  propriétés 
qui  distinguent  essentiellement  les  vapeurs  d'avec  les  gaz.  L'élas- 
ticité d'un  gaz ,  ou  sa  forte  de  ressort,  augmente  quand  on  di- 
minue l'espace  où  il  est  renfermé  ;  le  gaz  alors  se  comprime  sur 
lui-même  en  résistant  toujours  davantage ,  et  sa  force  de  resr 
•ort  est  inversement  proportionnelle  à  l'espace  qu'on  lui  fait 
occuper.  Rien  de  tout  cela  n'arrive  avec  les  vapeurs ,  du  moins 
quand  l'espace  où  elles  se  trouvent  en  contient  toute  la  quantité 
qui  s'y  élève  naturellement  à  la  température  où  l'on  opère. 
Alors ,  si  l'on  plonge  le  tube  qui  les  renferme  dans  un  vase 
irylîndriqne  ,  profond  et  rempli  de  mercure,  fig.  7 3,  à  mesure 
que  l'on  7  descend  le  Cube,  on  v(Ht  l'espace  C  H  occupé  par 
la  vapeur ,  diminuer  de  plus  en  plus ,  sans  que  la  longueur  AH 
de  la  colonne  de  mercure  intérieure  éprouve  la  plus  légère 
Tariation.  Donc,  à  mesure  que  vous  resserrez  l'espace  où  la 
vapeur  existe ,  une  portion  de  cette  vapeur  perd  son  élasticité 
et  repasse  à  l'état  liquide.  En  enfonçant  ainsi  le  tube  dans  le 
mercure ,  on  peut  liquéfier  toute  la  vapeur  ;  et  cela  arrive  quand 
la  portion  C  A  du  tube ,  élevée  au-dessus  du  niveau  extérieur 
du  mercure ,  égale  la  hauteur  A  H  de  la  colonne  intérieure , 
plus  l'épaisseur  qne  la  petite  couche  liquide ,  et  la  vapeur  ré- 
duite aussi  en  liquide  ,  peuvent  occuper. 

Une  autre  différence  entre  les  vapeurs  et  les  gaz,  qui 
peut  être  regardée  comme  une  conséquence  de  la  précédente, 
c'est  que  si  vous  augmentez  dans  un  espace  donné ,  la  qnan^ 
tité  de  matière  gazeuse,  ou  la  quantité  de  matière  suscep- 
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tible  d'y  développer  un  gaz ,  yous  augmentez  en  même  temps 
la  force  élastique  que  ce  gaz  exerce  ;  mais  en  augmentant ,  dans 
un  espace  donné  y  la  quantité  de  liquide  non  vaporisée ,  vous  n'y 
changez  nullement  la  tension  de  la  vapeur.  Ainsi  cette  tension 
sera^la  même  dans  le  tube  barométrique  de  Texpérience  précé- 
dente ,  quelle  que  soit  l'épaisseur  de  la  couche  liquide  amassée 
au  dessus  de  la  colonne  de  mercure ,  pourvu  toutefois  que  , 
dans  le  calcul ,  on  ait  égard  au  poids  de  cette  petite  couche ,  qui 
fait  partie  de  la  colonne  élevée  intérieurement. 

Le  caractère  essentiel  des  vapeurs  est  donc  que ,  pour  chaque 
température ,  il  n'en  peut  exister  qu'une  quantité  limitée  dans> 
un  espace  donné  ;  de  sarte  qu'en  diminuant  graduellemeut  l'es- 
pace 9  tout  l'excès  se  réduit  par  la  pression ,  sans  que  la  force 
élastique  augmente  ;  tandis  que  les  gaz ,  résistant  à  la  pression , 
peuvent  être  condensés  indéfiniment ,  et  ne  sont  réductibles  à 
l'état  de  liquide  par  aucune  pression  connue.  C'est  pourquoi 
on  donne  souvent  à  ces  derniers  le  nom  de  gazpermanens ,  afin 
de  les  distinguer  des  vapeurs. 

L'accroissement  de  la  force  élastique  par  la  chaleur  est  aussi 
très-différent  dans  ces  deux  espèces  de  fluides  aériformes ,  du 
moins  lorsque  l'on  fournit  à  l'espace  toute  la  quantité  de  va- 
peurs qu'il  peut  contenir.  Les  fofces  élastiques  des  gaz  secs  à 
la  température  de  l'eau  bouillante  et  à  celle  de  la  glace  fondante , 
sont  entre  elles  comme  i  ^3jS  à  i  :  celles  de  la  vapeur  aqueuse 
entre  les  mêmes  termes ,  dans  un  espace  saturé,  sont  entre  elles 
comme  i€o  à  i . 

Après  avoir  ainsi  constaté  les  propriétés  caractéristiques  des 
vapeurs ,  le  premier  objet  de  nos  recherches  doit  être  de  me- 
surer leurs  forces  élastiques  à  diverses  températures.  L'appareil 
que  nous  avons  employé»  d'après  M.  Dalton,  est  encore  extrê- 
mement propre  pour  cet  objet  ;  il  ne  faut  qu'entourer  notre 
tube  par  un  autre  plus  large ,  fermé  à  sa  base  avec  un  long 
bouchon  de  liège  que  le  premier  tube  traverse,  fig.  74*  £n 
remplissant  l'intervalle  des  deux  tubes  avec  de  l'eau  portée 
successivement  à  diverses  températures  9  on  communique  cette 
température  à  la  vapeur  ;  ensuite  pour  conjMiître  exactement 
sa  force  élastique ,  on  mesure  la.  hauteur  .de  la  colonne  de 
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mercure  AH  qui  se  trouve  soutenue  dans  le  tube  au-dessus 
du  niveau;  et,  après  l'avoir  réduite  à  la  température  exté- 
rieure de  Tatmosphère ,  on  ia  retranche  de  celle  que  Ton 
observe  au  même  instant  dans  un  baromètre  purgé  d'air  par 
rébuUition. 

Nous  avons  plusieurs  fois  remarqué  que  la  température 
d'une  masse  liquide ,  qui  se  refroidit  dans  l'air,  n  est  pas  toul-à« 
fait  la  même  au  fond ,  et  à  la  surface  supérieure ,  parce  que  les 
nrolécules  plus  froides  descendent  dans  les  couches  inférieures 
par  Texcès  de  leur  poids.  Ainsi ,  la  température  de  la  colonne 
d'eau  chaude  qui  enveloppe  le  tube  dans  Texpérience  précé- 
dente, peut  n'être  pas  rigoureusement  constante  dans  toute 
sa  hauteur.  On  pourrait  essayer  de  la  rendre  égale  en  agitant 
et  mêlant  les  diverse)  couches  dont  elle  est  composée  ;  mais  cela 
serait  assez  difficile^  Il  vaudrait  mieux  avoir  plusieurs  thermo- 
mètres suspendus  à  diverses  hauteurs  dans  l'intérieur  de  celte 
eau ,  et  prendre  une  moyenne  arithmétique  entre  lenrs  indica- 
tions ;  ou  bien  encore ,  et  cela  serait  probablement  plus  exact , 
on  pourrait  employer  un  thermomètre  dont  le  réservoir  serait 
cylindrique ,  et  d'une  longueur  égale  à  celle  de  la  colonne  de 
vapeurs  ;  alors  il  faudrait  que  la  colonne  d'eau  s'élevât  assez 
au-dessus  de  cette  vapeur ,  pour  que  le  tube  du  thermomètre 
y  pût  être  aussi  plongé ,  ou  bien  il  faudrait  faire  à  ses  indica- 
tions  la  petite  correction  dont  nous  avons  parlé  dans  l'a  pag.  5^ 
pour  réduire  la  température  du  cylindre  de  mercure  à  la  tem- 
pérature du  réservoir.  • 

L'emploi  d'un  pareil  thermomètre  semblera  peut-être  ici  au 
premier  coup  d'oeil  assez  difficile  ;  car  il  semble  que  la  longueur 
du  réservoir  cylindrique  devra  être  très-considérable  ,  si  la 
force  élastique  de  la  vapeur  est  grande  ;  de  sorte  qu'il  devrait 
même  avoir  toute  la  longueur  d'un  baromètre  ,  lorsque  la  force 
élastique  de  la  vapeur  deviendrait  égale  à  la  pression  de  Tair 
atmosphérique.  Mais  on  peut  éviter  cet  inconvénient  si  l'on  se- 
rappelle  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut ,  que  ia  force  élastique 
d'une  vapeur  ne  dépend  pas  du  tout  de  l'espace  qu'elle  occupe  * 
et  est  exactement  la  même/  à  une 'même  température  ,  que 
çct  espace  soit  grand  ou  petit.  Car  si  Ton  veut  opérer  à  une 
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t«mpéraliire  telle  qu'il  ne  doive  rester,  dans  le  tube  5  qu'un  cer- 
tain nombre  n  de  millimètres  de  mercure  au-dessus  du  niveau , 
ce  que  Ton  peut  connaître  par  un  essai ,  il  suffira  d'employer  un 
tul^e  dont  la  longueur  soit  seulement  un  peu  plus  grande  que  n 
millimètres.  Alors  la  vapeur  ne  commencera  à  naître  que  quand 
sa  force  élastique ,  augmentée  par  la  température ,  sera  capable 
d'abai&ser  le  mercure  jusqu*à  cette  hauteur.  Ainsi  dans  les 
températures  égales  ou  peu  supérieures  à  celles  où  Ton  veut 
commencer  les  observations,  la  vapeur  n'occupera  dans  le  tube 
qu'un  petit  espace,  et  par  conséquent  la  longueur  qu'il  faudra 
donner  au  réservoir  cylindrique  du  thermomètre  sera  égale- 
ment peu- considérable.  Faisons-la,  par  exemple,  de  deux  déci* 
mètres  ;  alors  le  thermomètre  pourra  servir  dans  toutes  les 
expériences  où  l'espace,  occupé  par  la  vapeur,  n'excédera  pas 
en  longueur  deux  décimètres.  Si  donc ,  pour  fixer  les  idées ,  on 
suppose  une  pression  extérieure  égale  à  o'",8o ,  un  tube  de  cette 
longueur  suffira  pour  observer  les  forces  élastiques  depuis  o 
jusqu'à  o'^^Ho  —  o'^iôo  ou  20  centimètres.  Ensuite  un  tube  de 
o°*,6o  suffira  pour  les  observer  de  20  à  40 ,  un  troisième  de 
o"*,4o  suffira  depuis  40  jusqu'à  Go;  et  enfin  un  de.o^jOio  suffira 
depuis  60  jusqu'à  80.  On  emploiera  successivement  celui  de  ces 
tubes  qui  convient  à  la  température  où  Ton  opère. 

Le  plus  que  l'on  puisse  faire  descendre  le  mercure  dans  le 
tube ,  par  Je  ])rocédc  que  nous  venons  de  décrire ,  c'est  de  l'a-? 
mener  jusqu'au  niveau  ;  car  on  ne  pourrait  plus  observer  le 
point  où  la  vapeur  s'arrête  ,  si  elle  faisait  descendre  le  mercure 
au-dessous  de  ce  texme  ,  et  par  conséquent  la  plus  grande  force 
élastique  que  Ton  puisse  observer  avec  cet  appareil ,  est  égale 
é  la  pression  de  Tatmosphère.  Pour  aller  plus  loin  ,  M.  Dalton 
s*est  servi  d'un  tube  recourbé  en  forme  de  siphon,  fig.  .76.  Il 
le  remplissait  en  parlie  de  mercure  avec  les  précautions  que 
nous  avons  d'abord  décrites  ;  et  il  faisait  passer  ensuite  dans  la 
branche  la  plus  courte  le  liquide  qu'il  voulait  vaporiser.  La 
longueur  de  cette  branche  était  telle  que  l'espace  occupé  par 
la  vapeur  y  fût  nul  ou  peu  considérable  à  la  température  ordi- 
naire de  l'atmospbère.  £n  redressant  l'appareil ,  on  observait 
si  la  vaporisation  avait  lieu ,  et  dans  tous  les  cas  on  marquait  sur 


kl  longue  Imndie  9  la  lumlieor  dn  meraire  dans  la  petite  ,  oe  qui 
fisait  la  différence  de  nivcan.  Alors  ,  pour  éterer  la  température 
dn  Uqnide ,  M.  Dalton  employait  deux  en^doppes  de  métal , 
cylindriques  et  concentriques  l'une  à  l'autre ,  fig.  76,  dont  l'i»- 
térieure  s'ajustait  avec  des  bouchons  autour  de  la  brandie  du 
tube  qui  contenait  le  liquide.  Ensuite  on  Tcrsait,  entre  les  deux 
enveloppes  9  de  l'eau  à  une  température  déterminée,  aussi  chaude 
qu'on  le  désirait.  La  force  élastique  de  la  vapeur ,  augmentant 
par  la  chaleur,  abaissait  le  mercure  dans  la  branche  la  plus 
courte ,  et  relevait  dans  la  branche  la  plus  longue  :  en  mesurant 
cette  élévation ,  la  doublant ,  et  ajoutant  la  différence  primitive 
de  nivea^ ,  l'on  avait  la  hauteur  totale  de  la  colonne  de  mercure 
élevée  dans  la  longue  branche  au-dessus  du  niveau  de  ce  liquide 
dans  la  plus  petite ,  niveau  que  l'enveloppe  métallique  empêchait 
d'apercevoir.  Ajoutant  donc  cette  hauteur  a  celle  que  la  pres- 
sion atmosphérique  soutenait  au  même  instant ,  dans  un  baro- 
mètre purgé  d'air  ^  la  somme  exprimait  la.  pression  totale  que  la 
▼apenr  soulevait  à  cette  température  :  c'était  par  conséquent  la 
mesure  de  sa  force  élastique. 

Conjointement  avec  les  méthodes  précédentes ,  M.  Dalton  en 
a  employé  une  autre  pour  connaître  ou  plutôt  pour  vérifier  la 
tension  de  la  vapeur  aqueuse  entre  les  températures  de  o  rt 
de  1 00  degrés.  Il  y  emploie  ce  principe  simple ,  lorsqu'un 
liquide  bout  sous  une  certaine  pression  de  l'atmosphère,  sa 
force  élastique  est  ^ale  à  la  pression  que  cette  atmosphère 
exerce  sur  sa  surface.  Or ,  pour  exposer  ainsi  un  liquide  à  des 
pressions  atmosphériques  différentes  et  moindres  que  la  pres-^ 
aion  ordinaire  de  l'atmosphère ,  il  n'y  a  qu'à  le  mettre  sous  le 
récipient  d'une  machine  pneumatique  ,  à  l'aide  de  laquelle 
on  raréfiera  l'air  lentement  et  par  degrés.  Le  baromètre  adapté 
à  la  machine  s'élève  pendant  cette  opération;  et  sa  hauteur  « 
retranchée  de  celle  qui  s'observe  au  même  instant  dans  le  baro- 
mètre extérieur ,  donne  la  mesure  de  la  pression  exercée  pat 
l'air  contenu  dans  le  récipient.  Si  donc  l'eau  que  vous  y  placez 
se  trouve  échauffée  à  un  degré  tel  qu'elle  commence  à  bouillir 
sous  cette  pression ,  vous  connaîtrez  par  cela  même  que  sa  force 
élastique  est  égale  à  celk  de  l'air  renfermé ,  et  par  conséquent 
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TOUS  pourrez  Texprimer  par  la  longueur  de  la  colonne  de 
mercure  que  cet  air  soutient.  Ainsi  tout  se  réduit  à  mettre 
d'avance  un  thermomètre  dans  cette  eau  pour  connaître  sa 
température  au  moment  où  elle  commence  à  bouillir.  Cette 
seconde  méthode  employée  par  M.  Dalton  lui  a  donné  des 
résultats  qui  s'accordai^it  très-bien  avec  les  observations  faites 
dans  des  tubes  vides  d'air. 

On  verra  plus  loin  que  la  vapeur ,  en  se  mêlant  à  Tair  dans 
un  espace  fermé ,  ajoute  sa  force  élastique  à  celle  que  cet  air 
avait  déjà.  D'après  cela ,  on  pourrait  penser  que  >  dans  l'expé^ 
rience  précédente ,  la  force  élastique  de  l'eau ,  qui  entre  en 
^bullition ,  devrait  s'ajouter  à  celle  de  l'air  contenu  dans  le  réci- 
pient, et  par  conséquent  la  doubler;  ce  qui  est  tout-à-fait 
contraire  à  l'expérience ,  car  lorsque  l'ébullition  a  lien ,  l'éprou* 
vette  n'en  est  nullement  affectée.  Mais  il  faut  faire  attentioa 
que  la  masse  d'eau  liquide  possède  seule  cette  température 
élevée  qui  la  fait  bouillir.  L'air  renfermé  dans  le  récipient  se 
trouve  à  une  température  toute  différente ,  et  il  la  conserva 
par  le  contact  des  parois  du  récipient  même  et  du  plateau  de 
glace  de  la  machine  ,:qui  sont  à  la  même  température  que  lui* 
Or,  tant  que  la  température  reste  la  même  dans  cet  espace ,  il 
ne  peut  admettre  qu'une  certaine  quantité  déterminée  de  va- 
peur. Cette  quantité  se  forme  dès  que  le  vase  qui  contient  le 
liquide  est  placé  sous  le  récipient;  ainsi,  quand  l'eau  vient 
à  bouUlir,  les  vapeurs  qui  s'en  exhalent  avec  plus  de  rapidité 
ae  font  que  compenser,  celles  qui  se  condensent  au  même  instant 
sur  les  parois  du  récipient ,  et  dans  l'air  lni*méme ,  sans  qu'il 
en  résulte  le  moindre  accroissement  dans  la  force  élastique 
eommune  du  mélange  d'eau  et  de  vapeurs^  comme  le  prouv<$ 
en  effet  Tobservation.  L'exacte  vérité  de  ces  considérations  seni 
parfaitement  sentie  quand  nous  aurons  examiné  les  phéno«« 
liaènes  qui  résultent  du  mélange  des  vapeurs  et  d«s.gae  ;  nous 
nous  bornons  ici  à  les  in<diquer. 

£n  employant  les  divers  procédés  que  je  viens  d'exposer, 
M.  Dalton  a  d'abord  mesuré  les  forces  élastiques  de  la  vapeur 
aqueuse  pour  diverses  températures  comprises  entrer  et  1 00  de« 
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grés  du  ibermomètre  centésimal.  Voici  le  tableau  de  ses  ré^ 
sultats  : 


Tempsràtitres 
en  deg.  cent. 


I 


Force  élastique  de  la 
vapear  observée  en 
ponces  anglais. 


Rapport  de  cliaqne  tei 
nie    an  ternie  précé- 
dent. 


1 


o®oo 

0P,200 

6,  '25 

0,297 

1,485 

1 2,  60 

0,455 

1,465 

18,75 

o,65o 

1,  45o 

,    â5, 00 

0,910 

1,440 

5i,25 

1,290 

1,45 

57, 5o 

1,820 

1,41 

45, 75 

2,  540                        ] ,  40 

5o,  00 

3,  5oo 

■  1,58 

56,25 

4, 7^0 

1,36 

t)2,  5o 

6,45o 

1,35 

68,75 

8,55o 

1,33 

75,  00 

11, 25o 

1,32 

8  k,  25 

1 4, 600 

i,5o 

87,50 

1 8, 800 

1,29 

c)3,  75 

24, 000 

1,27 

1 00, 00 

5o,  000 

1,25 

Les  deux  premières 

colonnes  de  ce  table 

:au  n*ont  pas  besoin 

d'explication;  la  troisième  renferme  les  facteurs  par  lesquels  il 
faut  multiplier  chaque  force  élastique  pour  avoir  la  suivante 
dans  la  table.  Si  ces  facteurs  étaient  toujours  les  mêmes ,  la 
suite  des  forces  élastiques  correspondantes  aux  températures 
observées  formerait  une  progression  fi^ométrique  croissante 
de  o  à  1 00  degrés  ;  mais  on  voit  que  ce  facteur  va  continuelle^ 
ment  en  diminuant  d'une  manière  régulière  et  lente  à  mesure 
que  la  température  s'élève.  Pour  voir  comment* nous  pourrons 
représenter  ces  circonstances ,  négligeons  d'abord  la  variation 
qui  existe  dans  la  loi  du  décroissement.  Supposons  que  la  rai- 
son  des  termes  successifs  soit  constante  et  égale  à  K ,  en  passant 
du  plus  élevé  au  plus  faible.  Alors  en  nommant  F^  la  force  élas- 
tique correspondante  à  la  température  100^— /z,  on  aurait 


et  généralement 
d*où  Ton  tirerait 
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F^  =  3oP«. 

F.  =  3oPo.  K», 
F,  =  3oPo.K»; 


log.  F,j  =  log.  3oP*.  +  n  log.  K* 

Alors  les  logarithmes  de  la  force  élastique  suiyraient  une  pro- 
gression arithmétique  dont  la  raison  serait  exprimée  par  log.K. 
Quoique  cette  hypothèse  ne  soit  pas  tout-à-fait  conforme  aux 
expériences ,  cependant  il  est  facile  de  "voir  qu'elle  ne  s'en  écarte 
pas  beaucoup ,  puisque  la  raison  des  termes  successifs  décroit 
avec  beaucoup  de  lenteur.  D'après  cela  rien  n'est  plus  simple 
que  de  chercher  à  représenter  le  décroissement  des  logarithmes 
de  F„  par  une  suite  de  termes  de  la  forme  an  '^^  bn*  -^^  cn^, 
abc  étant  des  coeffîciens  constans ,  ce  qui  donne 

log.  F„  =  log.  3o  +  a/î  +  bn^  -j-  ^^^' 
Il  est  inutile  d'employer  des  puissances  de  n  supérieures  à  la 
troisième,  parce   que  leurs  coeffîciens  seraient  insensibles , 
comme  le  calcul  va  le  faire  voir. 

Pour  déterminer  les  coeffîciens  abc  y  nous  ferons  usage  des 
forces  élastiques  observées  aux  températures  loo*^,  76**,  5o* 
et  25°  ;  ce  qui  nous  donnera  les  conditions 
/i  =    o  F©  =  3oP». 

7t  =  25  F^  :=:  I  l,i25o 

71  =  5o  Fg^  =    3^500   . 

Il  1=  75  F75  =    0,910. 

£n  substituant  ces  conditions  dans  notre  formule  générale  ,  et 
faisant  attention  que  le  logarithme  d'une  fraction  est  égal  au 
logarithme  du  numérateur  moins  le  logarithme  du  dénomina* 
teur,  on  aura  les  trois  équations  de  conditions  suivantes:  . 

—  0,4259687  =  a5  a  +  626    b  +  i56a5  .  c 

—  0,9330519  =  5o  /ï  +  25oo  b  -j-  laSooo  .  c 
'»—  1, 6180799  ==  75  a  +  5625  b  -j-  421875  .  c. 

Doublant  la  première  et  la  retranchant  de  la  seconde ,  a  dis- 
ToMi  I.  18 
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parait;  la  triplant  et  la  retranchant  de  la  troisième ,  a  dispa- 
raît encore.  Puis  divisant  cbacune  des  deux  équations  résul- 
tantes par  le  coefûcient  de  6 ,  il  vient 

—  0,00006489160  =  0  +  75  •  c 

—  0,00006404635  =  ô  -j-  100  .  c. 

Retranchant  ces  deux-ci  Tune  de  Tautre ,  b  disparaîtra  ;  et 
divisant  par  le  coefficient  de  c,  on  aura  c.  Ensuite  on  substi* 
tuera  la  valeur  de  c  dans  une  de  ces  mêmes  équations ,  et  Ton 
aura  b.  Enfin,  en  mettant  b  et  c  dans  une  des  deux  premières, 
on  aura  a  ;  on  trouvera  ainsi 

«  =  —  0,0153741 955o 

6  =  —  0,00006743735 

c  zr:  -f-  o,ooooooo338i  ; 

alors  toute  la  formule 

log'  ^w  =  'o^'  3o  +  <*'*  +  ^'ï*  +  ^«^ 
se  trouve  entièrement  déterminée,  et  peut  servir  pour  calculer 
F^  relativement  à  une  valeur  quelconque  de  n.  Si  Ton  fait ,  par 
exemple  ,  /j  =:  1 00^  ,  on  aura  la  valeur  de  la  force  élastique  à 
1 00"  au-dessous  de  rébulfition  ,  par  conséquent  à  la  tempéra- 
ture de  la  glace  fondante  ;   on  trouvera  ainsi 

log«  ^H  ==  i»477'2i3  —  2,1778831  =  —  0,7007618  ; 

ou ,  en  employant  les  caractéristiques  négatives  9  afin  de  pouvoir 
consulter  les  tables  de  logaritlunes  ordinaires , 

log.  F„=:  1,2992382, 

ce  qui  donne 

F„P=oP«,i99i7; 

l'observation  donne 

F„  =  OP*»,200. 

L'erreur  est  par  conséquent  insensible ,  et  nous  pouvons  adop-i 
ter  notre  formule  comme  représentant  les  expériences  de 
M.  Dalton. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  la  réduire  à  nos  mesures  fran- 
raises.  D'abord,  d'après  la  comparaison  des  mesures  linéaires» 
on  a 

3o  pouces  anglais  :=  o™, 76^99* 
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Ainsi ,  pour  avoir  F,,  en  mètres  lorsqu'on  a  sa  valeur  en  ponces 
anglais ,  il  faut  diviser  cette  valeur  par  3o  et  la  multiplier  par 
0,76199.  Cela  revient  à  remplacer  le  logarithme  de  3o  pouces 
par  celui  de  o<",76i99.  De  plus,  il  faut  encore  introduire  une 
autre  sorte  de  correction ,  à  la  vérité  fort  petite ,  mais  néces- 
saire pour  la  rigueur.  Selon  la  table  de  M.  Dalton ,  la  force 
élastique  de  la  vapeur  aqueuse  à  aia^  Farenheit ,  ou  100** 
de  l'échelle  centésimale ,  est  égale  à  3o  pouces  anglais ,  ou 
0^,76199.  De  là  il  résulte  que  dans  le  thermomètre  anglais 
le  degré  de  Tébullition  de  Teau,  ou  21:.}°  F,  est  marqué  sous 
cette  pression ,  tandis  que  dans  le  nôtre  il  Test  sous  la  pres- 
sion o°*,76.  Or,  nous  avons  vu  que  27  millimètres  d'aug- 
mentation dans  la  pression  augmentent  la  température  de 
l'ébullition  de  i  de  nos  degrés;. par  conséquent  u  millimètres 
l'augmenteront  de  ^,  c'est-à-dire  que  la  force  élastique 
o"',76i99,  rapportée  à  notre  thermomètre,  répond  à  la  tem- 
pérature de  100^  -{•  -p^;  et  ainsi  100^  de  M.  Dalton  valent  en 
degrés  français  loo**  -f-  ^  ;  d'où  il  suit  proportionnellement 

que  71  de  ses  degrés  en  valent  ^ ^^-^ —  des  nôtres.  Par 

100 

conséquent,  si  l'on  veut  compter  les  températures  en  fonc- 

liou  de  notre  thermomètre  ^  il  faudra  d'abord  transformer  les  n 

degrés  de  M.  Dalton  en  /t  -|-  7^  n  ;  après  quoi  il  en  faudra 

r*^ trancher  —■  de  nos  degrés  pour  transporter  leur  origine  au 

terme  adopté  par  nous  pour  l'ébullition  de  l'eau.  De  sorte  qu'en 

représentant  par  N  le  nombre  de  nos  degrés  qui  répond  à  /z , 

nous  aurons 

N  =  --  +  7i(i  +  -l-); 
27  ^  3700^ 

de  là  on  tire 

N  +  — 


1  + 


3700 
Comme  la  friction -^^^  est  extrêmement  petite,  on  peut  né- 
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gliger  ses  puissances  supérieures  ,  et  même  son  produit  par  ^ , 
sans  qu'il  en  puisse  jamais  résulter  aucune  erreur  appréciable 
dans  les  limites  où  l'on  observe.  £n  se  bornant  à  cette  approxi- 
imation ,  Ton  aura 

n= hN  (i ). 

Les  deux  valeurs  de  /z  et  de  N  s'accordent  quand  N  r=  1 00 , 
parce  que  le  centième  degré ,  à  partir  de  Fébullition  de  l'eau, 
répond  sur  chacun  des  deux  thermomètres  à  la  température 
de  la  glace  fondante.  On  serait  arrivé  au  même  résultat  d'une 
manière  peut-être  plus  sîi^ple ,  mais  surtout  plus  générale ,  en 
considérant  d^abord  que  la  relation  de  /z  à  N  ne  peut  être  que  de 
cette  forme  : 

«  et  /S  étant  deux  constantes  qui  doivent  être  déterminées  par  les 

conditions 

2 
/i  =  o ,         quand     N  =  —  —  : 

27 

n=:loo,     quand     N=  100; 

ce  qui  donne  les  deux  équations 

2 
o  =  «  —  —  fi,  too  =  <c  +'  100  /8 , 

d'où  l'on  tire 

100  2  100 

/8=— 


et  enfin 


,     a  27  *  100  4-  2 

100  +  —  '   T- 

27  27 


T—i 


n 


I  + 


3700 

ce  qui  est  le  même  résultat  que  précédemment.  De  là  on  tirerait 
de  même  l'approximation  toujours  suffisante 


27  V  i35o  / 


r~' 


DES  VAMURS  DANS  LE  VIDE.  S77 

Maintenant  pour  réduire  la  formule 

log.  F„  =  log.  o"  ,76199  -f-  a/i  -(-  bn*  +  c»^ 

en  degrés  de  notre  thermomètre ,  il  faut  y  substituer,  au  lieu 
de  /i ,  sa  valeur  en  N.  Maïs  en  mettant  pour  «  fi  leurs  valeurs 
approchées  ^y  €t  (i  —  775^),  on  peut  se  borner  à  la  première 
puissance  de  la  fraction  7^ ,  d'autant  plus  que  les  autres  puis- 
sances de  cette  fraction  ne  sont  multipliées  que  par  les  coeffi- 
ciens  6  et  c  qui  sont  extrêmement  petits.  On  trouvera  de  cette 
manière 

log.FN=log.  o«,76i 99-— 0,001 12919957  — 0,01637378757  N 
—  0,0000673 1 995  N*  +  0,00000003374  N*. 

Or,  en  faisant  usage  des  tables  ordinaires  de  logarithmes ,  on 

trouve  log.  o",76 1 99  =  1,8819493  , 

d'où  retranchant  le  second  terme  de  la  formule  0,001 1 292 

il  reste  1,8808201, 

qui  est  précisément  le  logarithme  de  o'^^76oo. 

Ainsi ,  en  faisant  pour  plus  de  simplicité 

Azx — 0,01537278757       log.  A  =  2,1867526 

B  =  — 0,00006731995       log.  B  =  5,8281441 
C  =  -l"  0,00000003374      log.  C  =  8,528 i45i , 
on  pourra  mettre  l'expression  de  Fj^  sous  ht  forme 

Fn  =  o»,76  .10  , 

N  désigne  le  nombre  de  degrés  du  thermomètre  centésimal 
comptés  depuis  la  température  de  l'ébullition  de  l'eau ,  positi- 
vement au-dessous  de  ce  point ,  et  négativement  au-  dessus. 
Cette  expression  de  Fj^  a  été  donnée  pour  la  première  fois  par 
M.  Laplace  avec  des  coefficiens  un  peu  différens.  D'après  cela , 
quand  N  sera  donné  en  degrés  de  notre  thermomètre ,  on  cher- 
chera d'abord  log.  F^^  par  la  formule 

log.  Fn  =  7,8808201  +  AN  +  BN*  +  CN3  , 
ce  qui  se  réduit  à  ajouter  la  quantité  variable  A  N  -f-  B  N*  +  C  N' 
au  logarithme  constant  î, 8808 201  :  la  somme  sera  le  logarithme 
de  Fff ,  et  il  ne  restera  plus  qu'à  chercher  dans  les  tables  de 
■logarithmes  le  nombre  correspondant;  ce  sera  Fjj, 

Supposons ,  par  exemple ,  que  l'on  demande  quelle  sera  la 
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▼alear  de  la  force  élastique  Fi^  à  90*  du  Uiermomètre  eentési^- 
mal ,  par  conséquent  à  10"  an-dessons  de  l'élraliition  de  Tean. 
Dans  ce  cas,  on  aura  N=  10,  oe  qui  donnera 

AN  =  —  0,1537278757 
BN*  =  —  0,0067319950 

A  N  +  B  N*  =  —  o,  1604598707 
C  N^  z=  -f-  0,0000337400 

AN  +  B»*  +  CN5      —  o,i6o436i3o7 
Terme  constant 1,8808201000 


log,  Fh  =  Î97  303940 

ayec  ce  logarithme ,  les  tables  donnent 

Fn  =  o",52528  ; 

c'est  la  force  élastique  de  la  yapeur  aqueuse ,  dix  degrés  au- 
dessous  de  l'ébullition  de  l'eau.  Nous  n'avons  conservé  dans 
log.  F,|  que  les  sept  premières  figures ,  parce  que  c'est  à  ce 
nombre  de  décimales  que  les  tables  ordinaires  sont  bornées. 

Lorsque  l'on  voudra  faire  le  calcul  sur  les  mesures  anglaises , 
et  en  réduisant  seulement  l'échelle  de  Farenheit  à  l'échelle 
centésimale,  il  faudra  employer  la  valeur  de  F»  en  n,  telle  que 
nous  l'avons  trouvée  d'abord  ;  mais  pour  qu'elle  soit  plus  propre 
à  cet  usage ,  il  est  bon  d'y  introduire  les  degrés  de  Farenheit. 
Or ,  si  l'on  nomme  ceux-ci  y,  et  qu'on  les  compte  à  partir  de 
1112^9  on  aura 

9 
de  sorte ,  qu'en  substituant  cette  valeur  de  n  enf^  dans  la  for- 
mule de  la  page  274 ,  elle  se  trouvera  entièrement  rapportée  aux 
mesures  anglaises.  Alors,  en  représentant  toujours  par  a 6c 
les  trois  coefficiens  dépendans  de  la  température ,  on  aura 

«  =  —  0,00854131972  , 

6  =  —  0,00002081091 , 

c  =  -f-  o,oooooooo58o , 
et  ensuite 

Ibg.  F/r=  1,4771213  +  a/+  à/*  +  c/'  j 
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f  étant  le  nombre  de  degrés  de  Farenheit ,  comptés  à  partir 
de  21  a° ,  positivement  au-dessous  de  ce  point ,  et  négativement 
au-dessus. 

Dans  tous  les  calculs  que  nous  venons  de  faire ,  nous  avons 
porté  Texactitude  numérique  vraisemblablement  fort  au-delà 
de  ce  que  les  expériences  comportent.  Mais ,  outre  que  Ton  est 
toujours  le  maître  de  négliger,  dans  les  coefficiens  définitifs ,  les 
chiffres  dont  on  ne  veut  pas  faire  usage ,  sans  craindre  désormais 
que  leur  influence  s'accroisse ,  j'ai  voulu  surtout  montrer  avec 
détail  comment  il  faut  s'y  prendre  pour  interpoler  une  série  d'ob- 
servations qui  s'écarlent  peu  d'une  loi  simple  et  rigoureuse , 
comme  l'est  ici  la  progression  géométrique.  Nous  avons  déjà 
trouvé  dans  les  dilatations  des  liquides  un  exemple  pareil.  C'est 
une  manière  comxnode  et  sûre  pour  réduire  les  résultats  géné- 
raux des  expériences  à  leur  expression  la  plus  simple ,  et  pou- 
voir en  suivre  les  conséquences  dans  toute  leur  extension. 

En  faisant  usage  des  formules  que  nous  venons  d'établir^  il 
nous  sera  fréquemment  nécessaire  de  connaître  la  variation  de 
la  force  élastique  F^  pour  un  degré  en  plus  ou  en  moins  dans 
la  température  près  du  terme  de  l'ébullttion  de  l^eau.  Nous 
y  parviendrons  en  supposant  N  =  i  dans  la  formule  relative 
à  la  division  centésimale ,  ^if-^rz  i  dans  celle  qui  contient  les 
degrés  de  Farenheit.  On  trouve  alors  dans  la  première 

Fn  =  o™,7336i  =  o°»,76  —  o%oa635  \ 
dans  la  seconde 

Yf  ;=  29P,4'  44  =  3oP  —  o?,585G. 

D'où  l'on  voit  que ,  près  du  terme  ordinaire  de  l'ébullition  de 
l'eau,  une  diminution  de  i*'  centésimal  dans  la  température  affai- 
blit la  force  élastique  de  la  vapeur  de  26'"",35 ,  ou  environ  un 
pouce  français,  et  une  diminution  de  i^  de  Farenheit,  l'affaiblit 
de  oP,585b.  Si  l'on  supposait  N  =  —  i,yz=—  1  ,on  trou- 
verait des  variations  sensiblement  égales,  mais  eu  sens  opposé. 
Ces  résultats  confirment  la  règle  que  nous  avons  donnée  page  f  04, 
pour  régler  les  thermomètres,  quand  le  baromètre  n'est  pas 
exactement  à  0*^,76. 

La  force  élastique  de  la  vapeur  aqueuse  étant  ainsi  connue 
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pour  toutes  les  températures  où  l'on  peut  ayoir  occasion  de 
Tobseryer ,  M.  Dalton  a  cherclié  à  déterminer  de  la  même  ma- 
nière celle  des  Tapeurs  des  autres  liquides  ;  et,  par  des  expériences 
ainsi  faites  sur  Téther  suif urique ,  Talcool ,  l'ammoniac  liquide , 
une  dissolution  de  murîate  de  chaux  ^  l'acide  sulfurique  et  le 
mercure ,  il  a  découyert  cette  loi  générale  :  que  la  yariation  de  la 
force  élastique  de  la  yapeur ,  pour  un  même  nombre  n  de  degrés 
du  thermomètre,  est  exactement  la  même  pour  tous  les  liquides  ^ 
en  partant  de  la  température  où  les  forces  élastiques  sont  égales. 
Ainsi ,  en  supposant,  par  exemple ,  de  l'eau  et  de  l'éther  liquides, 
soumis  l'un  et  l'autre  à  une  même  pression  de  o"^,769  on 
trouye ,  par  expérience ,  que  l'eau  bout  à  loo  degrés  du  ther«^ 
momètre,  tandis  que  l'éther  bout  à  39^.  A  ces  températures  , 
les  forces  élastiques  des  deux  yapeurs  sont  par  conséquent 
égales  entre  elles ,  et  soutiennent  également  une  pression  de 
o"*,76.  Maintenant ,  si  l'on  diminue  chaque  température  de 
I  o  degrés ,  ce  qui  amènera  celle  de  l'eau  à  90 ,  et  celle  de  l'éther 
à  29,  on  trouye  que  les  forces  élastiques  des  deux  yapeurs 
sont  encore  égales ,  et  qu'elles  sont  l'une  et  l'autre  diminuées 
de  o^^, 23472;  c'est-à-dire,  qu'elles  ne  soutiennent  plus  que 
o™,52528 ,  ainsi  que  nous  yenons  de  le  trouyer  pour  la  yapeur 
d'eau  >  10^  au-dessous  de  son  ébuUition. 

Autre  exemple.  L'éther ,  dont  se  senrait  M.  Dalton ,  bouillait 
à  1 02®  Farenheit  :  il  mouilla ,  ayec  cet  éther,  un  tube  baromé- 
trique rempli  de  mercure  ,  ayec  les  précautions  que  nous 
ayons  décrites  plus  haut.  L'ayant  ensuite  renyersé,  et  placé 
dans  la  cuyette,  une  petite  couche  d'éther  s'éleya  en  peu  de 
minutes  sur  le  sommet  de  la  colonne  de  mercure,  et  la  hauteur 
de  la  colonne  deyint  stationnaire.  Cette  hauteur  se  trouya  alors 
être  de  1 7  pouces  anglais.  La  température  de  l'air  de  la  chambre 
était  à  62®  Farenheit  ,^  et  le  baromètre ,  au  même  instant ,  mar- 
quait 29P,75.  On  ayait  donc  pour  cet  éther  : 

Températnra.  Force  élastique. 

i'«  expérience ,        102®  ^9^7!^ 

2*  expérience ,  62  29^,75—17?,=  12,76 

différence  des  températures  40^. 
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Pour^^çomparer  ces  résnltats  à  ceux  que  donne  la  Tapeur 
aqueuse,  il  faut  d'abord  chercher  la  température  à  laquelle 
celle-ci  soutient  297975  ou  3op  —  op,25  ;  et  d'après  les  lois  de 
décroissement  que  lious  avons  calculées  tout-à-l'heure ,  on 
trouve  que  cela  a  lieu  à  la  température  de  212*^  —  o°,4^* 
Ainsi,  à  cette  température ,  la  force  élastique  de  la  vapeur 
aqueuse  égalait  celle  de  Téther  dans  la  première  expérience.  La 
seconde  expérience  est  faite  à  une  température  plus  basse 
de  4o^  ;  abaissons  donc  aussi  de  cette  quantité  la  température 
212**  —  o**,43,  nous  aurons  212°  — 4o%43;  ce  qui,  selon 
liotre  notation ,  donne /*==  4^i43  pour  la  distance  à  212®.  Si 
la  loi  est  vraie ,  la  force  élastique  des  deux  vapeurs ,  à  celte 
dernière  température,  est  encore  égale.  En  effet,  en  calculant 
avecy=4o,43 ,  on  trouve  Fy  =  i2P,54,  valeur  presque  égale 
à  12P,75;  la  différence  est  oP,2i  ou  5"^'^, 33. 

M.  Dalton  essaya  de  même  cette  loi  pour  diverses  autres 
températures ,  soit  au-dessous  de  rébullition ,  soit  au-dessus  , 
et  il  la  trouva  toujours  exacte.  Mais  ,  comme  la  force  élastique 
de  Téther  devient  très-considérable  à  de  hautes  températures , 
parce  qu'elle  est  déjà  très-forte  à  des  températures  basses ,  on 
conçoit  qu'il  fut  obligé  d'employer  un  baromètre  à  siphon,  fig.  yS. 
Cela  lui  donna  même  l'avantage  de  pouvoir  vérifier  la  loi  des 
forces  élastiques  de  la  vapeur  aqueuse  à  des  températures  plus 
élevées  qu'il  n'avait  pu  le  faire  par  l'expérience  directe.  Par 
exemple ,  en  essayant  ainsi  la  vapeur  de  l'éther  à  la  température 
de  147°  de  Farenheit ,  il  trouva  qu'elle  soutenait  une  colonne  de 
mercure  égale  à  3 5 p,  outre  la  pression  atmosphérique  qui  était 
alors  de  29P,75  ;  la  force  élastique  de  cette  vapeur  était  donc 
alors  64^,75.  Pour  la  comparer  à  celle  de  la  vapeur  aqueuse,  ii 
faut  partir  de  la  température  où  cette  dernière  égale  297,75  ; 
c'est  2ia'  — o**,43,  comme  nous  l'avons  vu  tout-à-rheure.  Il 
faut  y  ajouter  l'augmentation  de  température  éprouvée  par  la 
vapeur  de  l'éther  depuis  l'ébullition,  c'est-à-dire  i47<> —  102 
ou  4^^ 9  ^^  ^^^  donne  212  -f-  44)^79  ^^  P^'^  conséquent 
/z=, —  44)^7  ^T^^  notre  formule.  Calculant  donc  f/avec  cette 
valeur ,  on  trouve  Tf^=z  65^,4^6»  tandis  que  l'observation  di- 
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rectede  l'élher  donne 64**î75  ;  la  différence  est  oi»,7i  ou  i8*"',o'5. 
Cette  différence ,  sur  une  force  absolue  de  1 65 1  millimètres , 
paraîtra  sans  doute  bien  petite ,  surtout  si  Ton  songe  à  toutes 
les  sources  d'erreurs  que  comportent  nécessairement  de  pa- 
reilles observations. 

Les  expériences  que  fit  M.  Dalton  sur  Tesprit  de  vin ,  l'am- 
moniac et  la  dissolution  de  muriate  de  chaux,  confirmèrent 
également  la  loi  précédente.  Comme  la  méthode  est  la  même ,  il 
est  inutile  d'entrer  à  cet  égard  dans  aucun  détail.  J'ajouterai 
seulement  que  nous  avons  cherché  à  vérifier  cette  loi ,  Amédé 
Bertholet  et  moi ,  dans  le  laboratoire  d'Arcueil ,  et  qu'en  l'ap- 
pliquant à  un  très-grand  nombre  de  liquides  très-divers  ,  nous 
Favons  toujours  trouvée  exacte ,  du  moins  dans  les  limites  d'er- 
reurs que  nous  pouvions  raisonnablement  attribuer  à  nos  ob- 
servations. Néanmoins,  je  ne  dois  pas  dissimuler  que  plusieurs 
physiciens  du  continent  ont  cru  y  reconnaître  parfois  quelques 
légers  écarts.  Mais ,  outre  les  petites  çrreurs  qui  peuvent  res- 
ter encore  sur  l'évaluation  des  forces  élastiques  de  la  vapeur 
aqueuse  elle*méme,  il  faut  si  peu  de  chose  pour  faire  varier 
les  tensions  9  de  quelques  millimètres  ,  dans  les  hautes  tempéra- 
tures ,  qu'on  doit  beaucoup  se  défier  df  s  premiers  aperçus.  Par 
exemple ,  en  répétant  ces  expériences,  il  faut  bien  prendre  garde 
à  ne  pas  introduire  d'air  dans  le  tube  à  vapeurs ,  et  même  il 
serait  nécessaire  que  les  liquides  dont  on  fait  usage  en  fussent 
parfaitement  privés  ;  car  cet  air«,  que  l'on  ne  soupçonne  point , 
augmentant  la  force  élastique  de  la  vapeur,  doit  altérer  tous  les 
résultats.  Il  faut  aussi,  quand  on  veut  élever  la  température  de 
la  vapeur,  avoir  soin  qu'il  y  ait  toujours  au-dessus  de  la  co- 
lonne de  mercure  une  petite  couche  liquide  pour  fournir  à  la 
nouvelle  quantité  de  vapeurs  qui  se  produit.  Car,  si  une  fois  le 
liquide  était  complètement  vaporisé ,  et  qu'il  ne  se  formât  plus 
de  nouvelles  vapeurs ,  la  tension  de  celles  qui  existeraient  alors 
dans  le  tube  ne  croîtrait  plus  suivant  la  progression  que  nous 
avons  supposée;  mais  elles  continueraient  de  se  dilater  comme 
un  gaz.  Nous  avons  déjà  énoncé  ce  dernier  fait  d'après  M.  Gay- 
Lussac,  en  parlant  de  la  dilatation  des  substances  aérif ormes, 
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€t  on  en  verra  encore  la  confirmation  dans  le  chapitre  suivant. 

De  la  théorie  précédente,  il  résulte  que  les  liquides,  qui 
Louillent  à  de  très-hautes  températures,  doivent  donner  des 
vapeurs  dont  la  force  élastique  est  excessivement  petite  dans 
les  températures  ordinaires.  Prenons  pour  exemple  de  Tacide 
sulfurique ,  qui  soit  tel,  que  «sous  une  pression  de  0^,76  il 
bouille  à  la  température  de  3oo  degrés.  Si  Ton  élève  sa  tempé- 
rature jusqu'à  200  degrés,  c'est-à-dire  à  100  degrés  au-des^ 
sous  de  son  ébuUition ,  sa  vapeur  aura  la  même  tension  que 
celle  de  Teau  à  zéro ,  c'est-à-dire  qu'elle  sera  de  5  millimètres. 
Mais  si  Ton  ne  porte  cet  acide  qu'à  la  température  de  1 00  de- 
grés, la  tension  de  sa  vapeur  sera  la  même  que  celle  de  la 
vapeur  aqueuse  à  100  degrés  au-dessous  de  o,  c'est-à-dire 
qu'elle  sera  absolument  inappréciable.  C'est  ce  que  l'on  trouve 
en  effet ,  tant  pour  cette  température  que  pour  les  températures 
inférieures.  Nous  avons  également  vérifié  ce  résultat,  Amédé 
Bertholet  et  moi ,  pour  les  huiles  grasses  qui  ne  bouillent  aussi 
qu'à  des  degrés  très-élevés ,  et  nous  avons  pareillement  trouvé 
leur  tension  insensible.  Mais  je  le  répète ,  il  faut  bien  éviter  de 
mêler  de  l'air  au  liquide  introduit  ;  car  alors  on  observerait  des 
forces  élastiques  assez  sensibles ,  qui  seraient  dues  à  cet  air , 
et  qu'on  attribuerait  mal  à  propos  aux  vapeurs.  Dans  ce  cas , 
il  y  aurait  un  moyen  sûr  de  reconnaître  l'erreur;  ce  serait 
d'élever  la  température  de  la  prétendue  vapeur  d'un  certain 
nombre  de  degrés  ;  de  la  porter ,  par  exemple ,  jusqu'à  100  de- 
grés. Alors ,  en  mesurant  l'accroissement  de  sa  force  élastique 
d'après  sa  dilatation ,  l'on  trouverait  qu'il  est  précisément  le 
même  que  celui  qui  convient  aux  gaz  secs  ;  et  comme  on  serait 
pourtant  certain  qu'il  se  serait  opéré  un  nouveau  développe- 
ment de  vapeurs,  il  s'ensuivrait  que  la  force  de  cette  vapeur 
est  tout-à-fait  insensible. 

Les  mêmes  considérations  s'appliquent  également  aux  vapeuJ^s 
du  mercure  qui  ne  bout  qu'à  la  température  de  349  degrés ,  et 
il  en  résulte  que  la  tension  de  ces  vapeurs ,  dans  les  tempé- 
ratures ordinaires,  doit  aussi  être  excessivement  petite.  Ce 
résultat  est  fort  important  pour  la  phy^que*  Car  c'est  le  mer- 
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cnre  qui  nous  sert  dans  les  tubes  barométriques  pour  mesurer 
la  pression  de  Tatmosphère  :  quand  nous  disons  que  le  baromètre 
mesure  pour  nous  cette  pression ,  nous  supposons. tacitement 
qu'il  n'existe  dans  le  haut  du  tube  aucun  fluide  élastique  qui 
puisse  7  ezereer  intérieurement  une  pression  sensible;  mais 
beureusement  cela  est  yrai  pour  le  mercure ,  d'après  les  lois  que 
nous  venons  d'établir.  M.  Dalton  a  cherché  à  confirmer  ce  fait,  eu 
échauffant  de  loo  degrés  la  température  d'un  tube  barométrique 
purgé  d'air,  et  comparant  la  dilatation  de  la  colonne  à  la  dilatation 
du  mercure ,  déterminée  par  des  pesées.  Mais  la  force  élastique 
de  la  Tapeur  mercurielle ,  évaluée  de  cette  manière ,  est  proba- 
blement trop  forte ,  et  il  me  parait  préférable  sur  ce  point  de 
s'en  rapporter  à  la  loi  générale  de  M.  Dalton.  L'expérience 
directe  est  très- difficile  à  faire  avec  exactitude.  Outre  les  erreurs 
que  l'on  peut  commettre  en  mesurant  la  longueur  de  la  colonne 
de  mercure ,  on  a  encore  à  craindre  l'air  intérieur  qu'il  est  dif- 
ficile d'exclure  complètement ,  si  ce  n'est  par  une  ébuUition  long- 
temps continuée  ;  et  enfin  les  résultats  sont  toujours  affectés 
des  petites  incertitudes  qui  peuvent  rester  encore  sur  l'étendue 
même  de  la  dilatation  du  mercure  par  de  si  grands  accroisse- 
mens  de  chaleur. 

-  Les  corps  solides ,  qui  ne  se  fondent,  et  qui  ne  bouillent  qu'à 
des  températures  excessivement  élevées ,  doivent  par  la  même 
raison  ne  point  produire  de  vapeurs  sensibles  dans  le  vide  baro- 
métrique; aussi  n'y  exercent-ils  aucune  dépression.  Cependant 
quelques-uns  de  ces  corps,  par  exemple,  l'étain,  le  plomb 
et  le  enivre ,  exhalent  des  odeurs  qui  sont  sensibles  pour  nos 
organes.  Le  camphre  exhale  aussi  une  odeur  excessivement 
pénétrante  ;  cependant  il  ne  produit  qu'une  tension  insensible 
dans  le  vide  à  la  température  ordinaire.  Mais  si  on  le  chauffe 
en  approchant  du  tube  un  charbon  ardent,  ou  l'environnant 
d'une  enveloppe  de  tôle  échauffée ,  sa  vaporisation  devient  sen- 
tiUe ,  et  la  colonne  de  mercure  s'abaisse  d'une  quantité  très- 
notable.  Dès  que  l'on  retire  la  cause  échauffante,  on  voit  presque 
aussitôt  le  mercure  remonter  dans  le  tube ,  et  la  sapeur  du 
camphre  reprenant  l'état  solide,  se  dépose  sur  les  parois  inté- 
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rieures  du  tube  sous  la  forme  d*une  fine  poussière  blanche. 

Les  affînités  que  les  solides  exercent  sur  certains  liquides  ,  se 
manifestent  dans  le  yide  en  diminuant  la  tension  de  leurs 
vapeurs.  Par  exemple ,  l'eau  dans  laquelle  on  a  fait  dissoudre  de 
la  soude  ou  de  la  potasse ,  bout  à  une  température  plus  élevée 
que  l'eau  pure.  Ainsi,  la  vapeur  de  cette  dissolution  doit  avoir 
dans  le  \ide  une  tension  moindre  que  celle  de  Teau  commune,  à 
température  égale  ;  c'est  aussi  ce  qui  a  lieu.  Mais  cette  diminu- 
tion de  tension  se  fait  même  sentir  sur  la  vapeur  déjà  formée* 
Lorsque  l'on  a  introduit  de  Teau  pure  sous  un  tube  baromé- 
trique ,  et  que  l'on  a  bien  exactement  observé  sa  tension ,  si  l'on 
y  fait  passer  un  petit  morceau  de  soude,  qui  s'élève  dans  le  mer- 
cure par  sa  seule  légèreté ,  et  va  gagner  la  petite  couche  liquide 
dans  laquelle  il  reste  plongé  entièrement ,  on  voit  presque  aus- 
sitôt la  tension  de  la  vapeur  décroître ,  et  au  bout  de  quelques 
instans  elle  se  trouve  réduite  au  degré  qui  convient  à  une  eau 
chargée  de  soude.  Cependant ,  il  n'y  a  pas  un  atome  de  cette 
soude  qui  entre  dans  la  vapeur ,  et  les  molécules  de  vapeurs 
élevées  dans  le  haut  du  tube  ne  sont  pas  en  contact  avec  elle 
directement.  Quelle  espèce  de  modification  peuvent-elles  donc 
éprouver ,  qui  puisse  diminuer  ainsi  leur  force  élastique  ? 

On  peut  faire  une  réflexion  semblable  sur  toutes  les  disso- 
lutions salines.  Toutes  ces  dissolutions  bouillent  à  des  tempéra- 
tures plus  élevées  que  l'eau  pure  ;  aussi,  à  température  égale ,  la 
force  élastique  de  leurs  vapeurs  est-ell^  moindre  que  celle  de 
l'eau.  Néanmoins ,  dans  un  cas  comme  dan$  l'autre,  la  vapeur 
cpii  s'élève  n'ei»t  réellement  que  de  la  vapeur  aqueuse  sans  aucun 
atome  de  sels.  Car  si  Ton  poussait  la  vaporisation  de  ces  disso- 
lutions jusqu'à  faire  entièrement  évaporer  le  liquide ,  les  vapeurs 
se  condenseraient  toutes  en  eau  distillée ,  et  tout  le  poids  du 
sel  se  retrouverait  dans  le  résidu  solide.  Comment  donc  cette 
vapeur  aqueuse  étant  toujours  la  même  ,  peut-elle ,  à  la  même  * 
température,  avoir  des  forces  élastiques  inégales? 

Il  faut  nécessairement  que  cette  inégalité  tienne  à  la  diffé- 
rence même  des  liquides  sur  lesquels  elle  reposé ,  et  à  l'affinité 
inégale  qu'ils  exercent  sur  elle,  car  ces  circonstances  sont  les 
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seules  qui  ne  soient  pas  les  mêmes  dans  les  différens  cas  que 
nous  examinons.  Ceci  nous  conduit  donc  à  regarder  les  diffé-^ 
rentes  conches  qui  composent  la  Tapeur,  comme  s*appuyant 
mutuellement  les  unes  sur  les  autres ,  en  vertu  de  leur  élasticité, 
jusqu'à  la  dernière,  qui  repose  immédiatement  sur  le  liquide. 
Celle-ci  a  nécessairement  pour  force  élastique  celle  avec  laquelle 
le  liquide  tend  à  émettre  des  vapeurs ,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
la  cause  qui  lui  donne  cette  tendance  et  cette  faculté.  Si  donc 
ce  liquide  est  d'abord  de  l'eau  pure  ,  et  qu'il  vienne  à  changer 
dans  sa  constitution ,  de  manière  que  sa  tension  s'affaiblisse , 
alors  les  couches  de  vapeurs  qui  reposent  immédiatement  sur 
sa  surface ,  ou  tout  près  de  cette  surface ,  seront  plus  compri- 
mées par  l'élasticité  des  couches  supérieures ,  qu'elles  ne  seront 
soutenues  par  la  tension  du  liquide.  Elles  devront  donc  se  pré- 
cipiter dans  celui-ci,  qui  les  réduira  aussi  en  liquides  par  son 
affinité  ;  il  en  sera  de  même  ensuite  des  couches  qui  seront  aur- 
dessus  des  premières,  lorsqu'elles  viendront  à  leur  tour  se  mettre 
en  contact  avec  le  liquide ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  l'élasticité  de  la 
vapeur  raréfiée  soit  devenue  précisément  égale  à  la  tension  du 
liquide ,  c'est-à-dire  à  la  force  avec  laquelle  il  tend  à  émettre 
des  vapeurs. 

Ces  considérations  expliquent  l'effet  d'un  appareil  très-ingé- 
nieux ,  imaginé  par  M.  Gay-Lussac ,  pour  mesurer  la  tension 
de  la  vapeur  aqueuse  à  des  températures  très-basses  ,  et  même 
fort  inférieures  au  degré  de  la  congélation.  Il*  est  composé  d'un 
tube  barométrique,  dont  l'extrémité  supérieure  C  est  recourbée 
un  peu  au-dessous  de  l'horizontale,  comme  on  le  voit  û^*  77. 
Une  petite  quantité  d'eau,  introduite  avant  de  renverser  ce  tube, 
se  vaporise  en  partie  quand  il  est  redressé ,  et  abaisse  le  mer^ 
cure    d'une    quantité  déterminée  par  sa  tension  à  la  tempé- 
rature extérieure.   Il  faut  maintenant   amener   cette   vapeur 
aux  températures  assignées.  Pour  cela ,  M.  Gay-Lussac  intro- 
duit l'extrémité  C  du  tube  dans  une  allonge  remplie   d'un. 
mélange  réfrigûTant ,  au  centre  duquel  est  un  thermomètre  ,  et 
il  abaisse  ainsi  la  température  de  cette  partie.  La  vapeur  qui  s'y 
trouve. perd  de  sa  force  élastique,  se  précipite,  est  aussitôt 
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remplacée  par  une  autre  portion  de  vapeur  qui  se  précipite  de 
même ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  toute  Teau ,  qui  était 
restée  liquide  en  H  ,  se  soit  vaporisée  complètement ,  et  soit 
venue  se  déposer  en  C.  Alors  la  portion  qui  conserve  l'état  de 
vapeur  n'a  plus  que  le  degré  de  tension  qui  convient  à  la  tem- 
pérature de  C  ;  et  en  appliquant  ici  le  raisonnement  dont  nous 
faisions  tout-à-l'heure  usage ,  on  voit  qu'en  général  dans  un 
lube  ainsi. échauffé  inégalement,  le  degré  de  tension  auquel  la 
vapeur  peut  se  soutenir  est  déterminé  par  la  température  la 
plus  faible.  Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  observer  cette  tension ,  en 
comparant  la  hauteur  du  mercure,  dans  le  tube  qui  contient  la 
vapeur ,  avec  sa  hauteur  au  même  instant  dans  un  baromètre 
parfaitement  purgé  d'air.  Pour  que  ces  mesures  soient  plus 
exactes ,  M.  Gay-Lussac  emploie  une  petite  lunette  horizontale , 
mobile  verticalement,  comme  un  curseur,  sur  une  échelle  gra« 
duée ,  et  munie  intérieurement  d'un  micromètre  ,  dont  il  rend 
les  fils  tangens  à  la  surface  du  mercure  dans  les  deux  tubes , 
fig.  78.  Il  a  trouvé  ainsi  qu'à  —  iQ^iSg  du  thermomètre  centé- 
simal la  tension  de  la*  vapeur  aqueuse  est  encore  i°^,353. 
Or,  en  la  calculant  par  notre  formule  de  la  page  277,  on  la 
trouve  égale  à  i™'»,37i8^  c'est-à-dire,  presque  exactement  la 
même;  d'où  l'on  voie  que  la  loi  conclue  des  expériences  de 
Mi  Dalton  sur  l'eau  à  l'état  liquide ,  s'applique  encore ,  même  à 
des  températures  beaucoup  plus  basses  que  celles  de  la  congé* 
lation  ;  et  ainsi  la  solidification  de  Feau  n'a  absolument  aucune 
influence  sur  la  tension  de  sa  vapeur;  phénomène  remarquable, 
et  qui  n'est  pas  une  dçs  moindres  découvertes  de  l'ingénieux 
physicien  que  j'ai  tout-à-l'heure  cité. 

J'indiquerai  encore  une  autre  disposition  d'appareil  très- 
élégante  et  très- commode,  que  M.  Gay-Lussac  a  pareillement 
imaginée ,  pour  observer  comparativement.lés  tensions  de  diffé* 
rens  liquides  k  des  températures  parfaitement  égales.  Cet  appa- 
reil est  représenté  fig.  79  ;  il  est  composé  d'un  certain  nombre 
de  tubes  barométriques ,  élevés  sur  la  même  cuvette ,  et  rangés 
circulairement  autour  d'un  même  axe  vertical.  Une  colonne 
divisée  en  millimètres ,  et  munie  d'un  curseur  C  ,  s'élève  paral- 
lèlement à  leur  direction.  Un  de  ces  tubes  est  un  baromotre 
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purgé  d*air.  Dans  chacun  des  antres  on  introduit  une  petite 
quantité  de  licpiides  de  nature  différente ,  dont  les  tensions 
diverses  abaissent  les  colonnes  de  mercure  à  diyerses  hauteurs. 
£n  faisant  tourner  ces  tubes  autour  de  la  colonne  verticale ,  on 
les  amène  successiyement  devant  Ja  division  »  et  au  moyen  du 
curseur ,  on  fixe  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  qui  s'y 
trouve  renfermée.  En  faisant  hi  même  opération  pour  le  tube 
vide  d'air ,  on  connaît  la  pression  de  Tatmosphère  au  même 
instant,  et  l'excès  de  la  seconde  mesure  sur  la  première 
exprime  la  force  élastique  du  liquide. 

La  tension  des  vapeurs  peut  encore  s'observer  commodément 
à  toutes  les  températures ,  au  moyen  de  l'appareil  représenté 
£g.  80.  C'est  un  baromètre  à  siphon ,  dont  la  branche  ouverte 
pénètre  dans  un  vase  de  verre.  On  introduit  dans  ce  vase  le 
liquide  dont  on  veut  observer  la  tension  ;  après  quoi  on  y  fuit 
le  vide ,  au  moyen  d'un  tuyau  de  communication  A  B.  La  vapo- 
risation continuelle  du  liquide  permet  d'extraire  entièrement 
l'air ,  surtout  si  le  vase  est  petit.  Aiors ,  en  plongeant  ce  vase 
dans  des  températures  diverses ,  la  force  élastique  de  la  vapeur 
se  manifeste  par  l'élévation  du  mercure  dans  la  longue  branche 
du  baromètre  ;  et  la  mesure  de  cette  colonne ,  qui  se  fait  par  une 
division  tracée  sur  le  tube  même ,  donne  la  mesure  de  cette  force. 

Quelquefois  on  prend  le  vase  un  peu  plus  grand ,  et  tel , 
qu'outre  l'ouverture  principale  par  laquelle  on  fait  le  vide,  il  ait 
une  ouverture  secondaire ,  fermée  par  un  double  robinet  RR', 
fig.  81 .  Cela  est  principalement  utile  quand  on  craint  que  les  va- 
peurs (lu  liquide  que  l'on  veut  soumettre  à  l'expérience  n'altè- 
rent la  machine  pneumatique.  On  commence  par  faire  le  vide 
dans  le  ballon  ,  aussi  bien  qu'il  est  possible.  On  note ,  par  le 
moyen  de  l'éprouvette  de  la  machine  pneumatique,  la  petite 
tension  d'un  ou  deux  millimètres ,  exercée  par  l'air  qu'on  ne 
peut  enlever  ;  puis  on  ferme  la  communication  avec  la  machine , 
en  tournant  le  robinet  T,  et  l'on  introduit  le  liquide.  Pour  cela , 
on  ouvre  le  robinet  R' ,  on  verse  le  liquide  dans  l'espace  RR' , 
on  ferme  R' ,  et  on  ouvre  R.  AJors  le  liquide  se  précipite  dans 
le  vide  t  et  y  produit  instantapéfnerU  la  quantité  de,  vapeurs  qui 
convient  à  sa  tension.  La  force  élastique  de  cette  vapeur  se  me- 
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sure  9  comme  précédemment ,  par  l'élévation  qu*elle  produit 
dans  le  baromètre  intérieur. 

L'appareil  que  je  viens  de  décrire  se  nomme  un  manomètre* 
On  y  emploie  quelquefois  des  ballons  d*nn  volume  assez  consi- 
dérable ,  pour  pouvoir  y  introduire  des  animaux ,  des  plantes , 
ou  en  général  les  substances  dont  on  veut  observer  les  modifi- 
cations et  recueillir  les  produits.  La  tension  ou  la  dépression  du 
baromètre  intérieur  indique  s*il  y  a  eu  formation  ou  absorp- 
tion de  substances  aériformes«  Mais  pour  pouvoir  en  calculer 
la  quantité  d'après  ces  indications ,  il  faut  connaître  les  lois  du 
mélange  des  ga£  avec  les  vapeurs;  nous  les  exposerons  bientôt. 
Si ,  outre  la  tension  de  ces  substances ,  vous  voulez  connaître 
leur  nature ,  vous  n'avez  qu'à  remplacer  le  robinet  R'  par  un 
ftutre  semblable  R'' ,  mais  surmonté  d'un  tube  T ,  que  l'on  rem- 
plit entièrement  de  mercure ,  en  le  renversant  d'abord.  On  visse 
ce  tube  sur  le  robinet  R ,  après  avoir  rempli  de  mercure  l'inter- 
valle qui  les  sépare.  Cela  fait,  on  ouvre  R''  ;  le  mercure  tombe 
par  son  poids  dans  le  manomètre ,  il  est  remplacé  par  une  quan- 
tité égale  de  vapeur;  il  ne  reste  plus  qu'à  fermer  R" ,  et  à  enlever 
le  tube ,  pour  pouvoir  soumettre  ces  vapeurs  à  toutes  les  expé- 
riences chimiques  et  physiques  que  l'on  voudra  se  proposer. 

Comme  les  théories  physiques  ne  peuvent  jamais  avoir 
d'épreuves  plus  sûres  que  les  applications  en  grand ,  je  rappor- 
terai ici  deux  faits  qui  s'observent  journellement  dans  les  ma<^ 
nufactures ,  et  qui  dépendent  de  la  formation  des  vapeurs.  Us 
m'ont  été  communiqués  par  M.  Darcet ,  l'un  de  nos  plus  ha- 
biles chimistes  et  de  nos  plus  industrieux  manufacturiers. 

Lorsqu'une  grande  chaudière  est  remplie  d'eau  ou  de  tout 
autre  liquide,  à  une  température  voisine  de  l'ébuUition  ,  il  est 
souvent  nécessaire  de  vider  la  chaudière  sans  qu'on  puisse  la 
renverser.  Le  moyen  le  plus  simple  d'y  parvenir ,  semble  être 
d'employer  une  pompe  ;  mais  en  faisant  l'expérience  ,  on  trouve 
que  la  pompe  n'aspire  point  le  liquide  :  elle  ne  se  remplit  que 
de  vapeur  qui,  se  développant  sous  le  piston  à  mesure  qu'on 
l'élève  ,  contre-balance  en  très-grande  partie ,  par  sa  tension , 
la  pression  extérieure  de  l'atmosphère,  et  empêche  ainsi  le 
liquide  de  monter. 

Tome  X.  19 
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Il  arrive  quelquefois  dans  les  sayonneries ,  que  la.  surlace  du 
liquide  échauffé  est  recouverte  par  une  couche  épaisse  de  sayoa 
fondu.  Le  poids  de  cette  couche ,  ajouté  à  celui  de  l'atmos- 
phère ,  produit  le  même  effet  qu'une  élévation  dans  le  baro- 
mètre y  et  par  conséquent  s'oppose  à  l'ébullition  du  liquide  in- 
férieur, qui  s'échauffe  alors  jusqu'à  1 1  a  ou  1 1 3  degrés  du  ther- 
momètre centésimal.  Dans  ce  cas ,  plongez  dans  la  chaudière 
un  siphpn  recourbé  ABC,fig.  82,  dont  la  longue  branche 
aille  jusqu'au  fond  du  vase ,  et  dont  la  branche  la  plus  courte 
B  C  soit  fermée  par  un  bouchon.  Le  liquide  ne  montera  pas 
dans  le  tube  tant  qu'il  sera  fermé  en  C ,  parce  que  l'air  inté- 
rieur, qui  ne  peut  sortir,  l'arrêtera  par  son  impénétrabilité  ;  et 
même  en  débouchant  le  bout  C ,  il  ne  se  ferait  point  d'écoule- 
ment à  une  température  égale  à  celle  de  l'air  extérieur  ,  parce 
que  la  branche  extérieure  du  siphon  est  supérieure  au  niveau 
du  liquide  où  la  branche  intérieure  plonge.  Mais ,  à  la  tempe- 
rature  que  nous  avons  supposée,  si  vous  débouchez  rapide- 
ment l'orifice  C ,  le  liquide  montera  tumultueusement  dans  le 
tube  ,  et  s'écoulera  entièrement.  La  raison  en  est  que,  dans  le 
tube ,  où  le  savon  ne  peut  entrer,  il  n'y  a  de  pression ,  par  l'ori- 
fice C ,  que  celle  de  l'atmosphère  extérieure.  Le  liquide  peut 
donc  y  bouillir  à  1 00° ,  à  plus  forte  ^raison  ,  à  1 1 3  et  1 1 3^. 
Alors  la  vapeur  ne  se  forme  pas  seulement  à  la  surface ,  mais 
dans  l'intérieur  de  la  colonne  liquide  qui  remplit  le  tube.  Le 
mélange  de  cette  vapeur  avec  lui,  forme  une  colonne  plus 
longue,  mais  moins  pesante  que  ne  l'est,  dans  la  chaudière, 
celle  que  compose  la  couche  savonneuse ,  et  le  liquide  qui  ne 
peut  bouillir  :  voilà  pourquoi  tout  le  liquide ,  poussé  par  cet 
excès  de  pression ,  s'élève  dans  le  tube  et  s'échappe  tumultueu- 
sement par  l'orifice  C. 

La  force  élastique  de  la  vapeur  aqueuse  est  le  moteur  des 
machines  à  vapeur,  aujourd'hui  si  universellement  employées 
dans  les  arts*  J'expliquerai  plus  loin  les  détails  essentiels  de 
cette  utile  application ,  quand  nous  aurons  acquis  toutes  les 
données  nécessaires  pour  en  faire  l'emploi  le  plus  avantageux. 
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CHAPITRE    XIV. 

\ 
Mesure  du  poids  des  Vapeurs  sous  un  volume  donné 

à  une  pression  et  une  température  déterminées. 

JL/H  faisant  les  expériences  rapportées  dans  le  précédent  cha- 
pitre ,  on  peut  aisément  s'apercevoir  qu'une  très-petite  quantité 
de  liquide  suffit  pour  donner  un  volume  considérable  de  vapeur. 
Une  foule  de  recherches  de  physique  et  de  chimie  demandaient 
que  Ton  connût  la  mesure  de  cette  expansion;  c'est-à-dire , 
par  exemple  y  que  Ton  sût  déterminer  le  volume  de  vapeur  qui 
pouvait  être  donné  par  un  poids  ou  par  un  volume  donné 
de  chaque  liquide.  Mais  cette  détermination  semblait  assez  dif- 
ficile ,  parce  que  l'expansion  de  la  vapeur  étant  fort  considé- 
rable ,  il  n'est  guère  possible  de  réunir  exactement  en  une  seule 
masse  le  liquide  qui  a  servi  à  la  former.  M.  Gay-Lussac  a  heu- 
reusement éludé  cette  difficulté  en  la  renversant,  c'est-à-dire, 
en  déterminant  le  volume  de  vapeur  qui  peut  être  produit  par 
un  volume  donné  de  liquide. 

Pour  connaître  d'abord,  d'une  manière  parfaitement  certaine, 
kl  quantité  du  liquide  employé ,  ce  qui  constitue  réellement 
la  difficulté  du  problème ,  M.  Gay-Lussac  souffle  à  la  lampe  de 
petites  bulles  de  verre  qui  sont  représentées  par  6  B ,  fig.  85. 
Elles  sont  presque  sphériques  ;  mais ,  par  un  de  leurs  côtés, 
elles  s'allongent  en  un  bec  très-fin.  On  commence  par  peser 
une  de  ces  petites  bulles  lorsqu'elle  n'est  remplie  que  d'air  ; 
ensuite  on  y  introduit  du  liquide ,  comme  on  ferait  dans  un 
tube  de  thermomètre ,  en  la  plongeant  dans  ce  liquide  après 
l'avoir  chauffée  pour  en  chasser  en  partie  l'air.  Quand  la  pe  - 
tite  bulle  est  presque  totalement  remplie^  on  scelle  le  bec  à- 
la  flamme  d'une  bougie ,  que  l'on  dirige  dessus  an  moyen 
d'un  chalumeau.  Cette  opération  n'ôte  rien  au  verre  dont  la 
bulle  était  faite  ^  «lie  lui  donne  seulement  une  autre  forme.  Alors 
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on  pèse  de  nouyeau  la  bulle  ainsi  remplie  ;  et  retrancliant  de 
son  poids  celui  de  Tenveloppe ,  trouvé  par  la  pesée  précédente , 
on  a  le  poids  du  liquide  qu'elle  contient.  Nous  verrons  bientôt 
comment  on  en  peut  déduire  son  volume*  Pour  réduire  mainte- 
nant toute  cette  quantité  de  liquide  en  vapeur^  M.  Gay-Lussac 
se  sert  d'un  appareil  analogue  à  celui  dont  M.  Dalton  a  fait  usage 
pour  observer  la  tension  des  vapeurs  dans  le  vide.  Il  emploie  une 
cloche  de  verre  longue  et  étroite  W ,  fig.  84  »  divisée  en  parties 
de  capacités  égales ,  et  dont  la  capacité  totale  est  d'environ  un 
litre  et  demi.  Il  la  remplit  de  mercure ,  et  la  renverse  dans  un 
bain  de  même  métal,  après  quoi  il  y  introduit  la  petite  bulle  de 
verre  B,  remplie  de  liquide.  Celle-ci  gagne  le  haut  du  tube ,  et  y 
porte  avec  elle  tout  le  liquide  qu'elle  contient;  il  ne  reste  plus 
qu'à  vaporiser  celui-ci.  Pour  cela>  M.  Gay-Lussac  enveloppe 
sa  cloche  avec  un  manchon  de  verre  MM  plus  long  qu'elle ,  et 
qui  plonge  dans  le  mercure  par  sa  partie  inférieure.  Il  remplit 
d'eau  ce  cylindre ,  et  la  cloche  s'en  trouve  couverte  ;  puis  il 
place  tout  l'appareil  sur  un  foi^rneau  FF,  ou  l'on  allume  du 
feu.  L'eau  et  le  mercure ,  en  s' échauffant ,  échauffent  aussi  le 
liquide  contenu  dans  la  petite  bulle  de  verre.  Celui-ci  se 
dilate ,  brise  son  enveloppe ,  se  répand  au  sommet  de  la  cloche  , 
et  bientôt  s'y  réduit  en  vapeur ,  dont  on  élève  la  température 
jusqu'à  ce  que  l'eau  du  cylindre  soit  entrée  en  ébuUition.  Alors 
on  mesure  1^  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  qui  reste  dans 
la  cloche  au-dessus  du  niveau  extérieur.  Pour  le  faire  avec 
certitude ,  voici  comment  M.  Gay-Lussac  opère.  Les  bords  du 
vase  de  fonte  i^v ,  qui  sert  de  cuvette,  sont  bien  dressés ,  et  placés 
horizontalement  au  moyen  d'un  niveau  :  il  pose  sur  ces  bords 
une  règle  de  cuivre  CC,  traversée  par  une  tige  verticale  gra- 
duée T  T,  terminée  en  bas  par  une  pointe  que  Ton  fait  des- 
cendre jusqu'à  ce  qu'elle  affleura  la  surface  e^^térieure  du  mer- 
cure. Un  curseur  H^  qui  monte  et  descend  le  long  de  cette 
tige  verticale ,  est  amené  par  un  mouvement  de  vis  jusqu'à  la 
hauteur  où  le  mercure  reste  dans  la  cloche ,  et  alors  la  distance 
de  ce  curseur  à  l'extrémité  inférieure  de  la  tige ,  mesurée  par 
^ne  division  sur  la  tige  même ,  indique  la  hauteur  de  la  co- 
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lonne  de  mercare  qui  se  troure  élevée  dans  la  cloche  aà-des* 
^s  du  niveau  extérieur.  On  retranche  cette  hauteur' de  celle  du 
mercure  dans  le  baromètre  au  même  instant ,  après  les  avoir 
réduites  Tune  et  l'autre  à  la  même  température ,  et  Fexcès  de 
la  seconde  sur  la  première  exprime  précisément  la*  force  élas-» 
tique  de  la-  vapeur  contenue  dans  la  cloche  ,  c'est->à^ire ,  la 
pression  qu'elle  soutient»  On  connaît  d'ailleurs  le  volume  de 
cette  vapeur  par  le  nombre  de  divisions  qu'elle  occupe  dans  la 
cloche;  avec  ces  données ,  on  peut  calculer  les  rapports  des 
volumes  du  liquide  et  de  la  vapeur  à  une  température  et  sous 
une  pression  déterminées^ 

Maïs  avant  d'entrer  dans  ce  calcul ,  il  faut  prévetdr  une  dif- 
ficulté qui  pourrait  se  présenter  à  l'esprit  ;  on  pourrait  se  de- 
mander si  l'on  est  bien  sûr  que  tout  le  liquide  introduit  sous 
le  mercure  a  été  réellement  vaporisé.  En  effet ,  s'il  ne  l'était  pas  9 
on  commettrait  de  grandes  erreurs^  et  cela  pourrait. arriver 
si  l'on  introduisait  dans  les  petites  bulles  de  verre  plus-  de  li- 
quide qu'il  n'en  faut  pour  être  vaporisé  dans  la  cloche  à  la 
température  où  on  l'expose.  Mais  il  y  a  toujours  un  moyen 
facile  et  sûr  de  savoir  si  ces  cîrcotistances  ont  lieu.  Eu  effets 
les  taisions  des  liquides  sur  lesquels  on  opère  sont  connues  pat 
les  expériences  du  chapitre  précédent;  et  Ton  peut  calculer  par 
la  loi  de  M.  Dalton  quelle  doit  être ,  pour  chacun'd'eux,  la  force 
élastique  totale  de  sa  vapeur  à  la  tempéràture^e  100  d^rés. 
S'il  reste  un  excès  de  liquide  sous  la  cloche ,  la  pression  exercée 
intérieurement  par  la  vapeur  devra  être  égale  à  cette  limite.  U 
suffit  donc  de  la  mesurer,  comme  nous  Favons  expliqué  tout-à- 
l'heure,  d'après  la  hauteur' de  la  colonne  de  mercure  qui  reste 
élevée  dans  la  cloche  au-dessus  dU  niveau.  Si  on  la  trouve  égide 
à  la  force  élastique  totale  que  le  liquide  peut  avoir  à  la  tempé- 
rature de  100  degrés,  on  pourra  craindre  que  tout  le  liquide 
introduit  n'ait  pas  été  vaporisé  ^e*^  alors  il  faudra  employer 
des  bulles  qui  en  contiennent  des  volumes  moindres*  Mais  du 
moment  où ,  à  force  de  diminuer  ce  volume ,  on  arrivera  à 
avoir  une  force  élastique  moindre  que  la  force  élastique  totale  » 
«naura  la  certitude  que  le  liquide  introduit  a  été  vaporisé 
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complètement  ;  car  alors  ce  liquide  n'aura  pas  même  suffi 
pour  développer  sous  la  cloche  toute  la  vapeur  qui  convenait 
k  cette  température  ;  de  sorte  que  celle  qui  s'y  trouve  est  réel- 
lement une  vapeur  dilatée ,  dilatée  à  la  manière  des  gaz ,  et  qui, 
tant  qu'elle  n'aura  pas  atteint  sa  force  élastique  totale,  se 
condenserait  comme  eux,  sans  se  liquéfier,  si  l'on  diminuait 
l'espace  qu'elle  occupe  en  enfonçant  davantage  la  cloché  dans 
le  bain  du  mercure  où  elle  plonge.  Cette  dernière  réflexion 
nous  apprend  qu'il  faut  réduire  tous  les  résultats  à  une  même 
pression ,  pour  qu'ils  deviennent  comparables  entre  eux  ;  elle 
nous  indique  ce  qui  nous  reste  à  faire  pour  y  parvenir  :  mais 
au  lieu  d'effectuer  cette  correction  mécaniquement  et  par  l'ex- 
périence ,  il  est  incomparablement  plus  commode  et  plus  simple 
de  la  faire  par  le  calcul ,  d'après  les  lois  connues  de  la  condeu-^ 
sation  des  substances  aérif ormes  sous  diverses  pressions. 

Pour  cela ,  nommons  P  le  poids  du  liquide  employé ,  et  N  le 
nombre  de  divisions  que  toute  sa  masse,  réduite  en  vapeurs, 
occupe  dans  la  cloche  à  la  température  de  loo^*  Si  nous  dési- 
gnons par  V  la  capacité  d'une  de  ces  divisions ,  exprimée  en  litres 
et  pour  la  température  de  la  glace  fondante,  Np  serait  le  vo- 
lume de  la  vapeur ,  en  supposant  que  la  cloché  ne  se  dilate 
point.  Par  conséquent  si  nous  nommons  K  la  dilatation  cubique 
du  verre  dont  elle  est  faite  ,  cette  dilatation  étant  calculée 
pour  un  degré*centésimal ,  le  volume  vrai  de  la  vapeiir  sera 
N(i-f-iooK)('.  Cette  vapeur  supporte  la  pression  extérieure/» 
de  Fatmosphère ,  moins  la  hauteur  h  de  la  colonne  de  mercure 
élevée  dans  la  cloche  au-dessus  du  niveau  ;  elle  est  donc  ob- 
servée sous  la  pression  /?  •— .  A.  Si  l'on  veut  la  réduire  au  vo- 
lume qu'elle  occuperait  sous  la  pression  o>",76 ,  en  la  considé- 
rant comme  non  liquéfiable  ,  et  lui  conservant  toujours  la 
même  température  de  loo^,  il  faut  multiplier  son  volume 
actuel  N(i  -{-  iooK)p,  par  le  rapport  inverse  des  pressions 
©,'■76  et  j9  —  A ,  ce  qui  le  changera  en 

N*'(i  +  iooK)(/?  — A> 
o™,76 

Tel  est  donc  le  volume  de  vapeur  produit  par  le  poids  P  de 
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liquide  dans  les  circonstances  indiquées;  ainsi,  en  exprimant  F 
en  grammes ,  le  volume  de  Tapeur  produit  par  un  gramme  du 
même  liquide  ;  sera  proportionnellement 

No(i  +  ioaK)  {p-^h) 
F  .'o",76 

En  appliquant  cette  formule ,  il  faut  faire  attention  de  réduire 
les  colonnes  de  mercure  /?  et  ^  à  la  même  température  où  Ton 
voudra  que  la  pression  constante  o™  ,76  se  trouve  aussi  rap- 
portée. On  se  rappelle  d'ailleurs  que  la  dilatation  cubique  du 
verre  ordinaire  est  K  =  0,0000262716. 

Far  exemple ,  dans  une  de  ses  expériences  sur  le  poids  de  la 
vapeur  aqueuse ,  M.  Gay-Lussac  avait  les  données  suivantes  : 

Poids  de  l'ampoule  de  verre  vide,    .  .  .  08,731. 
Ampoule  et  eau i  «Sg  i . 

Donc  9  poids  de  l'eau os,6oo. 

Cette  quantité  d'eau  introduite  sous  la  cloche ,  et  portée  à  la 
température  de  100°  ,  a  donné  un  volume  de  vapeur  qui  occu- 
pait 320  divisions.^haque  division  valait  en  litres  0,00499316. 
La  colonne  de  mercure  élevée  dans  l'intérieur  de  la  cloche , 
au-dessus  du  niveau  ,  était  o™,o5a  ;  le  baromètre  marquait 
o",7555.  La  température,  indiquée  parle  thermomètre  qu'il 
porte,  était  i5**. 

Je  commence  par  réduire  ces  deux  colonnes  de  mercure  à  la 
même  température  de  o^;  pour  cela  il  faut  ôter  de  la  première 

ioo.o™,o53  '  /.         ,   ,  ,     16.0^,7555 

,; ,  ou  o,™oooQb ,  et  de  la  seconde         -  , ,  ou 

5412  ^  6413 

o",ooao9;  ce  qui  les  réduit  à  o"',o5io4  et  o™,7554i  :  on  a 

donc  dans  cette  expérience 

F  =  08,600 ,  N  =  aao  ;  9  z=z  0^004993 16,/?  =  o",7534i  9 
h  =  o,"*o5io4  9  p  —  à=z  o°\7oa37. 

On  achèvera  donc  le  calcul  par  logarithmes ,  comme  ou  le 
voit  ici  : 
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log.P=r,778i5i3  log.N= 3,3424227 

log.  o'",76  =  1,88081 36  log.  V  =  3,698375s 

log.» — A=i,ft46566o 

1,  P .  o«,76  =  1 ,6589549  

log.  N  i'  {/^  —  *)=  1,8873642 
log.  P .  o",76     =1,6689649 

0,2283993...  1^,6920 
log.  100  K=:  3,4 1948^5 

3,6*78858...  0,0044 

i',6964 

C'est  le  Tolame  qu'occuperait  un  gramme  d'eau  liquide  ré- 
duit en  Tapeur  à  la  température  de  100*',  et  soumis  à  la  pres^ 
sion  de  0*^,76.  Or ,  un  gramme  d'eau ,  pris  à  la  température  du 
maximum  de  condensation  ,  occupe  précisément  un  centimètre 
cube,  dont  le  litre  contient  mille.  Ainsi  le  centimètre  cube 
d'eau,  partant  de  cette  température^  et  réduit  en  sapeur  dans 
les  circonstances  précédentes ,  remplit  un  espace  égal  à  1 696,4 
centimètres  cubes.  Il  en  résulte  aussi  que  loofcentimètres  cubes 

ig 
ou  un  litre  de  cette  yapeur  pesé      ^  a-  • 

1,6964 

On  verra  dans  un  des  chapitres  suivans ,  qu'un,  litre  d'air 
atmosphérique  sec ,  pris  aussi  à  la  température  de  100®,  et  sous 

1*  .     . 

la  pression  0^,76  pèse  ,  Ainsi,  dans  ces  circonstances  sem- 

i,o577 
blables ,  le  poids  de  la  vapeur  aqueuse  est  à  celui  de  l'air  ,  à 
Tolumeégal,  comme  10577  ^^^  ^  16964,  ou  comme  1000  à 
1604,  c'est-à-dire  à  très-peu  de  chose  près ,  comme  10  à  16.  Or, 
nous  avons  trouvé,  page  1 89,  que  les  vapeurs,  tant  qu'elles  restent 
à  l'état  aériforme,  se  dilatent  et  se  condensent  exactement  comme 
les  gaz  par  les  mêmes  changemens  de  température  et  de  pres- 
sion ;  par  conséquent  les  poids  de  la  vapeur  aqueuse  et  de  l'air 

coaserveront  totijours  ce  même  rapport  de  — ,  lorsqu'ils  se« 
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ront  l'un  et  l'autre  soumis  à  une  même  température ,  et  à  une 
même  pression  quelconque. 

Voici  encore  un  autre  exemple  tiré  à^^  expériences  de 
M.  Gay-Lussac^  sur  la  vapeur»  de  Téiher  sulfurique.  Je  me 
contenterai  de  rapporter  les  données  et  le  résultat  : 

Poids  de  Tampoule  vide 1,498. 

Ampoule  et  éther 5, 49 1. 


Donc  5  poids  de  Téther  liquide.  .  .  P  =  1 ,995. 

Cette  quantité  d'éther,  réduite  en  vapeur  et  portée  à  la 
température  de  100®,  occupait  194  divisions;  la  hauteur  du 
mercure  élevée  dans  la  cloche  au-dessus  du  niveau  était 
o"»,076  ,  le  baromètre  marquait  o,'"7662  ;  sa  température  était 
+  10®. 

Avec  ces  données ,  on  trouve  qu'un  gramme  de  cet  éther  , 
réduit  en  vapeurs,  occupait  o*,443i3  ,  c'est-à-dire  environ  le 
quart  de  l'espace  qu'occupe  un  gramme  de  vapeur  aqueuse  ; 
d'où  l'on  voit ,  qu'à  force  élastique  et  à  température  égale ,  la 
vapeur  d'éther  sulfurique  est  beaucoup  plus  lourde  que  la  va> 
peur  d'eau.  D'après  ce  résultat ,  on  pourrait  être  tenté  de  croire 
que  les  liquides  qui  sont  les  plus  évaporables  sont  aussi  ceux  qui 
ont  les  vapeurs  les  plus  lourdes.  L'alcool  favoriserait  cette  con- 
jecture ;  car  son  degré  d*ébullition  est  plus  élevé  que  celui  de 
Féther ,  et  moindre  que  celui  de  l'eau  ;  et  aussi  ses  vapeurs  sont 
plus  pesantes  que  celles  de  Teau ,  et  plus  légères  que  celles  de 
l'éther.  Mais  M.  Gay-Lussac  s'est  assuré  que  cette  loi  n'est  pas 
générale  ;  car  le  carbure  de  soufre  bout  à  une  plus  grande 
température  que  Féther,  et  pourtant  ses  vapeurs  sont  plus 
pesantes.  Avant  le  travail  de  ce  physicien  ,  on  croyait ,  d'après 
les  expériences  de  Saussure ,  que  le  poids  de  la  vapeur  aqueuse 
est  à  celui  de  l'air,  à  force  élastique  égale ^  comme  10  à  14» 
et  quoique  ce  résultat  semble  peu  éloigné  du  rapport  de  10 
à  16,  cependant  la  différence  peut  devenir  fort  sensible  dans 
quelques  expériences  délicates  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

M*  Gay-Lussac  a  voulu  savoir  quel  serait  le  poids  des  vapeurs 


io8  MESURE  ET  POIDS  DES  VAPEURS. 

formées  par  des  mélanges  d*eau  et  d*alcool  à  diverses  propor- 
tions ,  et  il  a  trouvé  que  ce  poids  était  exactement  le  même  que 
si  les  vapeurs  de  chacun  des  deux  liquides  étaient  isolées. 

Par  exemple  y  nous  avons  vu  que  sous  la  pression  de  0*^,76 
et  à  la  température  de  100^,  1  gramme  d*eau,  réduit  en  vapeur, 
occupe '. I^696. 

1  gramme  d*alcool  absolu ,  c'est-à-dire  parfaitement  privé 
d'eau,  produit  dans  les  mêmes  circonstances o'^GSg. 

1  gramme  d'un  mélange  d'eau  et  d'alcool  absolu  en  poids 
égaux  ,  produira  donc  la  demi- somme  de  ces  deux  volumes  » 

ccst-a-dire  *- -^  ou  i',i7o;  1  expérience  doune 

1 , 1 8 1 5.  L'erreur  est  o^oo35. 

Si  le  mélange  était  de  i  partie  d'eau  et  2  d'alcool  en  poids  y 

le  volume  d  un  gramme  serait  par  le  calcul ^ — y 

5 

ou  i',oo5  ;  l'expérience  donne  i',oo56. 

En  geméral ,  le  volume  est  le  même  qu'il  devrait  être  si  les 
vapeurs  des  deux  liquides  étaient  isolées  ;  et  elles  te  sont  réel- 
lement dans  les  expériences  précédentes,  car  M.  Gay-Lussac 
s'est  assuré  que  la  combinaison  se  défait  par  la  vaporisation. 
La  même  loi  s'applique  aux  mélanges  d'akool  et  d'éther  ,  et 
probablement  à  toutes  les  combinaisons  assez  faibles  pour  se 
désunir  à  la  température  de  100^.  Serait-ce  la  même  chose 
dans  des  températures  plus  basses?  il  serait  important  de  s'en 
assurer.  On  saurait  alors  si  la  séparation  des  deux  liquides, 
dans  de  telles  circonstances ,  tient  à  l'élévation  de  température 
ou  à  l'acte  même  de  la  vaporisation. 

Dans  tous  les  calculs  que  nous  venons  de  faire ,  nous  sommes 
partis  du  volume  connu  qu'occupait  un  poids  donné  de  vapeur 
à  100®  de  température,  et  sous  une  pression  déterminée;  puis 
considérant  celte  vapeur  comme  non  liquéfiable,  nous  avons 
réduit  son  volume  à  ce  qu'il  aurait  dû  être  à  la  même  tempéra^ 
ture,  sous  la  pression  exacte  de  o",76.  Cette  réduction  pourrait 
au  premier  coup  d'œil  ne  pas  paraître  toujours  permise;  car  il 
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serait  possible  que  la  Tapeur  à  laquelle  on  rapplique ,  ne  pût 
pas  pliysiquement  subsister  à  Tétat  aériforme  dans  les  circon- 
stances auxquelles  le  calcul  la  suppose  ramenée.  Mais  il  ne  faut 
Toir  dans  cette  réduction  qu'un  moyen  d'obtenir  une  donné« 
abstraite  ,  d*où  Ton  puisse  déduire  ensuite  le  poiçls  d'un  centi- 
mètre cube  de  la  même  vapeur ,  dans  toute  autre  circonstance 
où  elle  pourrait  subsister. 

Par  exemple ,  soit  v  ce  poids  calculé ,  comme  nous  venons  de 
le  dire ,  pour  la  pression  de  o",76  et  la  température  de  1 00®  :  si 
on  veut  l'obtenir  sous  Ja  même  pression  ,  mais  pour  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante ,  il  faudra  l'augmenter  dans  la 
même  proportion  que  celui  d'un  gaz ,  et  en  le  nommant  (jr)  , 
on  aura 

(w)  =  1,375  .  w. 

>Si  de  là  on  veut  déduire  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  la 
même  vapeur ,  sous  la  pression  F  et  à  la  température  /,  il  faut 
encore  opérer  comme  pour  un  gaz  ;  et  nommant  v'*  ce  poids  , 
dans  les  nouvelles  circonstances  assignées ,  on  aura 

O576  ('  4"  '•  0,00376)* 

Que  l'on  mette  maintenant  pour  F  la  force  élastique  totale  que 
cette  vapeur  peut  atteindre  a  la  température^^  d'après  la  nature 
du  liquide  dont  elle  émane.  Alors  w'  exprimera  ce  que  pèse  réel- 
lement un  centimètre  cube  de  la  vapeur  de  ce  liquide  à  la  tem- 
pérature ;,  quand  l'espace  en  est  saturé.  Si  l'on  met  pour.^ne 
valeur  moindre ,  la  vapeur  sera  plus  rare  que  son  maximum  ne 
le  comporte,  et  w'  exprimera  encore  son  poids  pour  un  centi- 
mètre cube ,  dans  cet  état  de  dilatation. 
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CHAPITRE    XV. 

Du  mélange  des  Vapeurs  avec  les  Gaz. 

vj'est  encore  M.  Dalton  qui  va  nous  servir  de  guide  dan» 
cette  matière  ;  mais  avant  de  faire  connaître  ses  expériences 
et  les  lois  auxquelles  elles  conduisent ,  il  est  utile  de  rappeler 
ce  qui  se  passe  dans  le  mélange  des  gaz  secs  entre  eux.  En 
examinant  la  loi  des  condensations  de  Tair ,  et  des  gax  secs  sous* 
des  pressions  diverses ,  la  température  restant  la  même  ,  non» 
avons  vu  que  la  force  élastique  d'un  même  gaz  est  réciproque 
au  volume  qu'il  occupe  ;  en  sorte ,  par  exemple ,  que  si  l'on  a 
â  décimètres  cubes  d'air  qui  soulienneut  ensemble  une  pression 
de  0^76,  et  qu'on  réduise  ces  deux  décimètres  en  un  seul, 
ils  soutiendront  alors  une  pression  double  ^  c'est-à-dire  de 
i™,5a.  Or^  qu'avons- nous  fait  dans  cette  opération,  sinoa 
de  forcer  les  deux  gaz  à  se  mêler  dans  un  espace  donné  ?  Nous 
voyons  donc ,  qu'en  se  mêlant ,  leurs'  forces  élastiques  s'ajou- 
tent ,  précisément  comme  cela  arriverait  si  chacun  des  volumes 
pris  à  part  pouvait  se  répandre  librement ,  et  tout  entier  dans 
l'espace  où  on  le  force  d'entrer.  Cette  règle  est  générale  dans 
le  mélange  des  gaz  secs  ;  car  elle  n'est ,  comme  on  voit ,  qu'un 
résultat  de  la  loi  de  Mariotte.  Mais  de  plus  elle  s'étend  aussi 
aux  mélanges  des  vapeurs ,  soit  entre  elles ,  soit  avec  les  gaz 
secs ,  comme  ou  le  verra  tout  à  l'heure  par  l'expérience  :  en 
sorte  que  de  là  résulte  cette  loi  générale  ^  pour  le  mélange  des 
fluides  élastiques  de  nature  quelconque  :  étant  donné  un  nom- 
bre quelconque  de  fluides  élastiques  qui  soutiennent  les  pres- 
sions p  p  p^' ...  et  qui  ne  sont  pas  de  nature  à  S9  combiner  les 
uns  avec  les  autres  à  la  température  où  l'on  opère ,  si  l'on  prend 
un  même  volume  V  de  chacun  de  ces  fluides ,  et  qu'on  réduise 
tous  ces  volumes  à  un  seul,  qui  soit  aussi  égal  à  Y,  la  force 
élastique  du  mélange  sera  égale  à  la  somme  des  forces  élastiques 
partielles ,  c'est-à-dire  à  p  +p'  +  />"•••  Cette  loi  est  déjà  prou- 
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-yée  pour  les  gaz  secs ,  il  ne  reste  plus  qu*à  la  démontrer  pour 
leur  mëlauge  avec  les  vapeurs. 

Pour  le  faire  avec  rigueur  dans  les  températures  ordinaires , 
rien  n'est  plus  commode  que  l'appareil  suivant  ^  employé  par 
M.  Gay-Lussac  dans  ses  cours  de  physique,  fig.  85.  On  prend  un 
lube  de  verre  cylindrique  A  B ,  divisé  en  parties  de  capacités 
égales,  et  muni  à  ses  deux  extrémités  de  deux  robinets  en  fer  RR^ 
Un  peu  au-dessus  du  robinet  inférieur,  on  adapte  un  autre  tube 
de  verre  recourbé  TT',  d'un  plus  petit  diamètre  que  le  cy- 
lindre A  B ,  et  qui  communique  à  son  intérieur  en  T.  On  sèche 
bien  tout  cet  appareil  en  le  chauffant  ;  après  quoi ,  ouvrant  le 
robinet  R^ ,  on  verse  du  mercure  bien  sec  et  bouilli  dans  le 
cylindre ,  de  manière  à  le  remplir  en  totalité.  £n  même  temps 
le  mercure  monte  dans  le  petit  tube  ,  et  s'y  met  au  même 
niveau.  Cela  fait ,  on  visse  en  R'un  ballon  plein  du  gaz  que 
l'on  veut  éprouver ,  et  que  nous  supposons  amené  à  un  état 
complet  de  dessiccation.  En  ouvrant  le  robinet  r  du  ballon  et  le 
robinet  R',  la  communication  se  trouve  établie  entre  l'intérieur 
du  cylindre  A  B  et  la  capacité  du  ballon.  Mais  si  le  gaz  con- 
tenu dans  ce  dernier  a  été  introduit  à  la  pression  ordinaire  de 
l'atmosphère ,  comme  cela  arrive  ordinairement  ^  il  ne  dépri- 
merait pas  le  mercure  dans  le  cylindre  A  B ,  puisqu'il  faudrait 
pour  cela  qu'il  l'élevât  au-dessus  du  niveau  dans  le  tube  T  T\ 
C'est  ici  .que  le  robinet  inférieur  R  devient  utile  ;  car  en  l'ou- 
vrant ,  le  mercure  s'écoule  par  son  poids ,  et  fait  place  au  gaz 
qui  se  répand  du  ballon  dans  le  cylindre  A  B.  Quand  on  croit 
en  avoir  introduit  une  quantité  suffisante ,  on  ferme  le  robinet  R^ 
et  l'expansion  du  gaz  s'arrête  ;  on  ferme  aussi  R' ,  et  le  gaz 
sec ,  introduit  dans  le  cylindre  A  B ,  nç  peut  plus  désormais 
s'en  échapper. 

Il  faut  remarquer  que  ce  gaz  est  un  gaz  dilaté ,  dont  la  force 
élastique  est  moindre  que  celle  de  l'atmosphère  ;  par  conséquent, 
lorsque  le  mercure  s'est  écoulé  par  le  robinet  R,  il  a  dû  arriver 
que  le  niveau  intérieur  ,  que  je  suppose  H ,  s'est  moins  abaissé 
que  le  niveau  intérieur  du  petit  tube  TT'.  Admettons  que 
celui-ci  soit  descendu  en  h.  Alors  on  verse  du  mercure  dans  ce 
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peut  tube ,  jusqu'à  ce  que  le  niveau  ,  dans  les  den  brancbes , 
soit  remonté  au  même  point.  Quand  cette  égalité  a  lieu  ,  on  est 
sûr  que  le  gaz  introduit  dans  le  cylindre  se  trouve  précisément  k 
la  pression  extérieure  de  Tatmosphère.  On  connaît  cette  près* 
sion  ,  en  observant  la  hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre  ; 
et  Ton  connaît  aussi  le  volume  du  gaz ,  en  observant  le  nombre 
de  divisions  qu'il  occupe  dans  le  cylindre  gradué. 

Maintenant  pour  introduire  dans  ce  gaz  le  liquide  que  Fou 
veut  réduire  en  vapeur,  on  met  sur  le  robinet  R'  un  autre  ro- 
binet R**,  surmonté  d'un  très -petit  vase  métallique  V,  dans 
lequel  on  place  le  liquide  (i).  Le  robinet  R"  n'est  pas  percé 
à  son  centre  d'un  canal  cylindrique  comme  les  robinets  ordi- 
naires ;  il  y  a  seulement  sur  la  surface  du  cône  intérieur,  une 
très-petite  échancrure  hémisphérique  O ,  qui  peut  contenir  seu- 
lement une  goutte  de  liquide.  Quand  le  cône  R"  O  est  tourné  d& 
manière  que  cette  échancrure  réponde  au  fond  du  vase  Y,  elle  se 
remplit  de  liquide.  Si  ensuite  on  tourne  le  cône  R^^  O  d'un  demi- 
tour  ,  cette  goutie  est  amenée  dans  l'intérieur  de  l'appareil  A  B. 
On  'peut  donc  ainsi ,  en  tournant  le  robinet  R"  à  plusieurs  re- 
prises, amener  autant  de  gouttes  que  l'on  veut  dans  l'appareil , 
et  observer  l'effet  graduel  de  leur  vaporisation  sur  le  volume 
du  gaz  ;  mais  avant  de  commencer  à  introduire  ainsi  le  liquide , 
il  faut ,  après  avoir  vissé  R"  sur  R',  ouvrir  celui-ci,  afin  d'éta- 
blir la  communication  entre  le  petit  espace  R''R'  et  le  gaz 
contenu  dans  A  Ç. 

La  première  goutte  de  liquide  introduite  dans  le  gaz  sec  aug* 
mente  sa  force  élastique  et  fait  montei*  le  mercure  dans  le  tube 
latéral  TT'..  Cet  effet  est  prompt,  mais  non  pas  instantané, 
comme  il  le  serait  si  le  liquide  était  introduit  dans  le  vide  ;  d'où 

(i)  Si  lespace  compris  entre  les  deux  robinets  ne  pouvait  pas  être  con- 
sidéré comme  nul,  relativement  au  volame  da  gaz  introduit  dans  Tappa- 
reil,  il  faudrait  mesurer  cet  espace  une  fois  pour  toutes,  en  graduant  ]e 
tube,  et  on  rajouterait  au  volume  dn  gaz  introduit.  A  la  vérité ,  Tair  corn- 
pris  dans  ce  petit  espace  serait  de  Tair  atmosphérique;  mais  comme  il  sera 
prouvé ,  par  la  suite  des  expériences ,  que  les  effets  de  la  vapeur  sont  les 
mêmes  dans  tous  les  gaz,  il  s  ensuit  que  la  nature  de  lair  contenu  dans  ce 
petit  espace  est  absolument  indifférente  dans  les  résultats. 
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l'on  voit  déjà  que  la  pression  du  gaz  sur  le  liquide  oppose  une 
résistance  à  la  vaporisation.  Si  une  seule  goutte  de  liquide  ne  suf- 
fit pas  pour  former  toute  la  quantité  de  vapeurs  nécessaire  à  cet 
espace  et  à  la  température  où  Ton  opère ,  on  s*en  aperçoit,  parce 
que  rintroduction  d*une  seconde  goutte  augmente  encore  la  force 
élastique  du  gaz«  Mais  enfin  ,  après  Tintroduction  d*un  certain 
nombre  de  gouttes ,  Taddition  d*une  quantité  plus  grande  ne 
produit  plus  aucun  effet ,  et  Texcès  du  liquide  reste  au-dessus 
de  la  surface  du  mercure  sans  se  vaporiser.  Je  suppose  que  Ton 
en  ait  ainsi  introduit  quelques  gouttes  en  excès.  Selon  ce  qne 
nous  venons  de  dire,  la  tension  du  gaz  s'est  accrue  par  Teffet  de 
la  vapeur,  et  Ton  pourrait  calculer  cette  augmentation  d'aprèa  la 
différence  de  niveau  du  mercure  dans  les  deux  branches  ;  niais 
Tappareil  lui-même  fournit  un  moyen  bien  plus  simple  de  la 
mesurer.  Car  il  n'y  a  qu*à  ouvrir  le  robinet  inférieur  R  et  laisser 
écouler  le  mercure  jusqu'à  ce  qu'il  se  retrouve  au  même  niveau 
dans  les  deux  branches  (i).  Fermons  alors  le  robinfet  R,  et  me- 
surons le  nombre  de  divisions  du  tube  occupées  par  le  mélange 
du  gaz  et  de  la  vapeur.  Soit  œ  nombre  N'  :  la  force  élastique  du 
mélange  se  trouve  maintenant  égale  à  la  pression/?  de  l'atmos- 
phère comme  au  commencement  de  l'expérience  ;  mais  alors  le 
gaz  n'occupait  que  N  divisions.  Aiiisi  sa  force  élastique  est 
diminuée  ;  et  puisqu'elle  était  d'abord  égale  à  p ,  elle  est  main- 

/?N 
tenant  égale  à  — -r ,  en  raison  inversç  des  volumes.  Nommant 

N 

doncyia  force  élastique  de  la  vapeur,  à  la  température  où  Ton 
opère ,  la  force  élastique  totale  du  mélange  sera 

£t  puisqu'elle  est  égale  à  la  pression  p ,  que  je  suppose  être 
restée. constante,  on  a 

r  t     P^  ^.   .       ^  (N'  — N) 

/+-—■=/>,      d'où     /=/,.L__J. 


(x)  Je  suppose  qu'il  y  a  un  excès  de  liquide  suffisant  pour  fournir  Tezcès 
àt  Fapear  exigé  par  raugmentation  de  respacip. 
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Si  Von  ùât  cette  cApéiicucc  ,  et  que  Ton  mette  dans  le  second 
membre  de  If  foimiile  pour  N  N'^  lenrs  Talenrs  obscrrées,  on 
trooTC  tonjonrs  ponry  exactement  la  même  Talenr  que  doit 
SToir  la  fovce  élastique  de  la  Tapeor  dans  le  ^ide  à  la  tempéra- 
ture ou  Ton  opère.  Par  conséquent  cette  vapeur  en  se  mêlant  an 
gaz  conserre  la  tenficm  qui  lui  est  propre  ;  et  ainsi  se  confirme 
la  loi  énoncée  précédemment ,  savoir  que  ,  dans  le  simple  mé* 
lange  des  gaz  avec  les  vapeurs ,  cbacnne  des  parties  du  mélange 
conserve  la  force  élastique  qui  convient  an  volume  qu'on  lui 
lait  occuper. 

Cette  loi  étant  reconnue  et  constatée,  on  peut  s*cn  servir 
pour  prévoir  d'avance  le  nombre  N'  de  divisions  que  devra  occu- 
per le  mélange ,  sous  la  pression /i  de  l'atmosphère ,  en  suppo- 
sant que  le  gaz  sec  ait  préalablement  occupé  un  nombre  N  de 
divisions  sous  cette  même  pression.  Car  il  n'y  a  qu'à  calculer  ^ 
par  les  formules  du  chapitre  précédent ,  la  force  élastique/* que 
le  liquide  employé  doit  avoir  dans  le  vide  et  à  la  température 
de  l'expérience.  Alors,  dans  l'équation  que  nous  venons  de  for- 
mer, tout  sera  connu ,  excepté  N'^  et  par  conséquent  on  pourra 
en  tirer  la  valeur  de  cette  quantité,  qui  sera 

N'  =      ^  ^  .  N. 
P—/ 

Supposons, par  exemple,  la  pression  atmosphérique/?  =0^,76, 
et  la  force  élastique /*=  0^,63427,  qui  est  celle  de  la  vapeur 
aqueuse  à  la  température  de  gS^  du  thermomètre  centésimal , 
ou  pour  72 1=  5 ,  on  aura  alors 

p      0,7600  0,7600 

/?  —  /       0,7600  —  0,6843         0,1267 

par  conséquent 

7600  ^ 

N'  =  •^-—  N  =  6,04  .  N  ; 
1267 

c'eftt-à*dire  que  le  volume  primitif  du  gaz  sera  sextuplé.  La 
valeur  de  N'  devient  infinie  lorsque/?  =/*,  parce  que  si  la  force 
élastique  de  la  vapeur  est  égale  à  la  pression  de  l'atmosphère  « 
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Vair  mêlé  avec  elle  ne  supporte  plus  aucune  pression ,  et  doit 
^e  dilater  cotnme  il  le  ferait  dans  le  yide^  pourvu  toutefois  qu*à 
mesure  qu'il  se  dilate ,  la  -vapeur  cotitinue  à  se  former  et  à  se 
Irépandre  avec  lui. 

En  nous  servant  de  l'appareil  de  M.  Gay-Lussac ,  nous  avons 
supposé  que  l'on  réduisait  la  fotCe  élastique  du  mélange  à 
la  pression  p  de  l'atmosphère ,  en  amenant  le  mercure  au  même 
niveau  dans  les  deux  branches  de  l'appareil.  Mais  la  loi  se 
vérifierait  également  sans  effectuer  cette  réduction  ;  seulement 
il  faudrait  alors  employer  un  peu  plus  de  calcul.  £n  effet, 
supposons  qu'après  l'introduction  et  la  vaporisation  du  liquide 
le  mélange  occupe  dans  l'appareil  un  nombre  de  divisions  N'^ 
et  que  le  niveau  du  mercure ,  dans  le  tube  latéral ,  soit  plus 
Jiaut  de  h  millimètres  que  dans  le  cylindre.  Dans  ce  cas,  la 
force   élastique   de  l'air  dilaté  dans  l'espace  !M'  sera  encore 

exprimée  par  —-7-  ,  comme  précédemment ,  et  en  l'ajoutant  à 

la  tension  y  de  la  vapeur,  on  aura/*  4"  \rf  "  pour  la  force 

élastique  du  mélange  ;  mais  alors  elle  ne  sera  pas  seulement 
égale  à  p  comme  tout-à-l'heure ,  elle  sera  égale  à  /?  4"  ^;  ^ 
l'on  aura  dans  ce  cas 

ce  qui  donne 

011  si  l'on  veut  conclure  Pï' 

H'  -        P^ 

P-/+A' 

La  valeur  de  N'  sera  toujours  plus  grande  que  N,  parce 
que  h  —y  sera  toujours  une  quantité  négative.  L'accord  de 
cette  formule  avec  l'expérience  fournira  une  nouvelle  confir- 
mation de  la  loi  que  nous  voulions  démontrer. 
Dans  toutes  les  expériences  précédentes ,  nous  avons  sup^ 
Toux  L*  9Q 
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pose  que  Ton  introduisait  d'assez  grandes  quantité^  de  liquide 
pour  fourni^  toute  la  quantité  de  Tapeur  admissible  dans  l'es- 
pace occupé  par  le  gaz  ;  mais  supposons  maintenant  que  nous 
fassions  Texpérience  ,  en  n*iAtroduisant  qu'une  seule  goutte,  et 
qu'une  seule  goutte  ne  suffise  pas  pour  saturer  tout  l'espace 
où  la  vapeur  doit  s'étendre  ;  qu'arrivera-t-il  alors?  Pour  le 
prévoir,  il  faut  nous  rappeler  ce  que  nous  avons  remarqué 
dans  le  vide  sur  la  constitution  des  vapeurs.  IliTous  avons  vu 
que  leurs  molécules  exerçaient  leur$  forces  élastiques ,  rccipro* 
quement  les  unes  contre  les  autres  9  et  que  cçtte  pression  se 
propageait  ainsi  dans  topt  l'intérieur  de  l'espace  occupé  par  la 
vapeur,  jusqu'aux  derrières  particules  en  contact  ayec  le^  pa- 
rois du  vase.  Par  conséquent  si  l'on  viçnt  à  suppripaer  une 
portion  de  ces  niofécules  sans  que  l'espace  varie  ,  les  autres 
s'étendront  pour  remplir  ce  vide»  et  comme  leurs  dilatation^  , 
par  la  chaleur ,  sont  les  mêmes  que  celles  des  gaz  quand  de 
nouvelles  vapeurs  ne  se  forment  point ,  il  est  naturel  de  pré- 
sumer que  leur  force  élastique  variera  aussi  comme  celle  des  gaz, 
quand  l'espace  où  elles  peuvent  s'étendre  sera  augmenté.  C'est 
en  effet  ce  que  l'expérience  confirme.  Pour  le  faire  voir  ,  repre- 
nons notre  dernière  expérience ,  en  introduisant  seulement  une 
goutte  de  liquide,  insuffisante  pour  saturer  l'espace  If .  ^uîs 
après  la  vaporisation  de  cette  goutte,  ramenons  le  mélange  à 
la  pression  de  l'atmosphère,  en  laissant  écouler  du  mercure 
par  le  robinet  inférieur.  Le  mélange  occupera  alors  un  certain 
volume  N%  et  le  mercure  dans  les  deux  branches,  sera  au 
même  niveau.  Partons  de  ce  point ,  et  laissons  écouler  une  plus 
grande  quantité  de  mercure ,  qui  amène  le  volume  du  mé- 
lange  à  un  nombre  de  division  N",  plus  grand  que  N' .  Alors 
le  mercure ,  dans  la  petite  branche  ,  se  trouvera  abaissé  d'une 
quantité  h  au-dessous  de  son  niveau  dans  le  cylindre  ;  ce  qui 
est  tout  simple ,  puisque  le  mélange  a  dû  perdre  de  sa  force 
élastique  en  se  dilatant  :  celte  force  élastique  sera  donc  ré- 
duite de  /?  ^  7?  — i.  Or,  si  l'on  observe  la  variation  de  vo- 
lume correspondante  à  ce  chan|;tmfnl  de  force  élastique ,  on 
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la  tronve  exâclcment  la  même  que  $i  le  roélapge  était  wn  gaz 
sec ,  c'est-à-dire  que  Ton  a  toujours 

et  les  volumes  sont  en  raison  inverse  des  forces  élastiques  totales. 
Pour  voir  quelle  espèce  de  variation  ce  résultat  supposé 
dans  la  force  élastique  de  la  vapeur,  représentons  celle-ci  par/' 
dans  son  nouvel  état  de  dilatation  ;  et  supposons  qu'elle  îtilf 
dans  le  premier  cas  où  le  mélange  occupait  l'espace  N'.  Il  est 
clair  qu'alors  l'air  contenu  dans  le  mélange  soutenait  à  lui  seul 
la  pression  p  — f.  Ainsi  puisqu'il  occupe  à  présent  l'espace 

N'',  sa  force  élastique  est  devenue  {p  — /)  —y,.  En  y  ajou- 
tant la  force  élastique  inconnue  /'  que  la  vapeur  exerce  i  la 
somme  doit  être  égale  à/?— ^  A;  ainsi  on  aura  l'équation 

Or,  l'expérience  donne 

—  =  — -^  ,     par  conséquent  p  —  h  =/>  — . 
Substituant  pour/?  —  h  cette  valeur,  il  vient 

/+(/>—/)  jj7/—/?jp'       ou      /    =/— ; 

c'est-à-dire  que  la  forcée  de  la  vapeur  a  changé  avec  les  vo- 
lumes comme  celle  d'un  gaz. 

Le$  choses  se  passent  tout  autrement  lorsqu'avant  de  dilater 
le  mélange  on  introduit  un  excès  de  liquide  qui  fournit  toujours 
à  l'espace  la  quantité  de  vapeur  qu'il  peut  contenir.  Alors,  si 
la  température  ne  varie  pas,  la  force  élastique  f  de  cette 
vapeur  est  constante ,  quelque  espace  qu'on  lui  fasse  remplir. 
Supposons  donc  qu'après  avoir  ramené  le  mélange  à  la  pres- 
sion de  l'atmosphère ,  il  occupe  l'espace  N',  et  qu'on  le  dilate 
ensuite  en  laissant  échapper  du  mercure  jusqu'à  ce  qu'il  occupe 
le  oonoibre  de  division»  IS"  jce  qui  fera  baissiT  le  mercure  dans 
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le  petit  tube  d'une  quantité  h  au-dessous  de  son  niveau  dans  lé 
cylindre.  Dans  ce  cas/?— ^A  sera  la  force  élastique  du  mélange 
dilaté,  sons  le  Tolume  N*.  Il  y  a  une  portion/*  de  cette  force 
élastique  qui  est  uniquement  due  à  la  vapeur;  de  sorte  que  la 
force  élastique ,  propre  au  gaz  seul ,  taXp^^h  — /*.  Par  con- 
séquent diaprés  la  loi  de  Mariotte  ^  ou  devra  avoir. 

JJ^  _  P 

Cesk  oe  que  l'expérience  confirme.  Cette  loi  de  dilatation ,  si 
différente  de  la  précédente ,  montre  avec  la  plus  parfaite  évi- 
,  dence ,  la  manière  diverse  dont  la  vapeur  se  comporte  dans  les 
deux  cas.  La  formule  est  d'ailleurs  la  même  que  celle  de  la 
page  5o5 ,  en  faisant  h  négatif  dans  cette  dernière  ;  et  en  effet , 
la  question  est  la  même,  excepté  que  le  niveau  dans  le  petit 
tube  est  abaissé  au  lieu  d'être  élevé* 

Jusqu'ici  nous  avons  considéré  le  mélange  des  vapeurs  et 
des  gaz  à  des  températures  ordinaires.  Nous  allons  maintenant 
partir  de  là  pour  étendre  nos  résultats  à  des  températures  plus 
élevées.  Dans  cette  recherche  nous  substituerons  à  l'appareil 
de  M.  Gay-Lussac ,  celui  qu'a  employé  M.  Dalton  ,  et  qui  de- 
vient plus  simple  pour  l'objet  que  nous  avons  en  vue.  Cet  ap« 
pareil  consiste  dans  un  tube  de  verre  fermé  par  un  bout,  et 
dont  le  diamètre  intérieur  est  à  peu  près  de  2  millimètres.  Il 
est  divisé  en  parties  de  capacités  égales.  Après  avoir  bien  séché 
ce  tube  au  feu ,  on  introduit  au  fond  quelques  gouttes  du  li- 
quide qu'on  veut  vaporiser ,  et  on  le  chauffe  de  nouveau  dans 
toute  sa  longueur,  excepté  au  fond ,  afin  qu'il  ne  reste  pas  de 
liquide  le  long  de  ses  parois.  Cela  fait ,  on  achève  de  le  remplir 
de  mercure  bien  sec ,  et  la  petitesse  du  diamètre  intérieur  fait 
que  le  liquide  ne  peut  pas  remonter  par  l'excès  de  sa  légèreté. 
Alors  on  y  introduit  l'air  atmosphérique  ou  tout  autre  gaz , 
précisément  comme  nous  l'avons  expliqué  en  traitant  de  leur 
dilatation.  Afin  que  le  mélange  du  gaz  et  du  liquide  ne  sorte 
pas  du  tube  en  se  dilatant  par  la  chaleur ,  on  laisse  dans  le  tube, 
pour  le  comprimer ,  une  colonne  de  mercure  plus  ou  moin» 
langue  ,  selon  que  l'on  prévoit  que  la  force  élastique  sera  plus 
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tro  moins  considérable.  Après  cela  on  redresse  le  tube  vertica- 
lement ,  tenant  en  haut  son  extrémité  ouverte  ;  la  petitesse  de 
son  calibre  intérieur  fait  que  la  colonne  de  mercure  comprime 
le  gaz  sans  lui  permettre  de  s'échappet.  On  plonge  alors  le  tubo 
dans  de  l'eau ,  amenée  successivement  à  diverses  températures  ^ 
la  chaleur  fait  dilater  l'air  qu'il  renferme ,  et  augmente  aussi 
la  force  élastique  de  la  vapeur  du  liquide.  On  observe  â  chaque 
température  l'espace  occupé  dans  le  tube  par  le  mélange  du 
gaz  et  de  la  vapeur  ;  on  connaît  aussi  la  pression  que  ce  mé- 
lange supporté^,  puisqu'elle  est  égale  au  poids  de  la  colonne  d« 
mercure  h  qui  Wste  dans  le  tube ,  plus  la  pression  p  de  l'at- 
mosphère qui  est  mesurée  par  la  hauteur  du  mercure  dans  Ia 
baromètre.  Or,  en  mesurant  ces  deux  quantités ,  et  faisant  leur 
somme  />-f-^  9  on  trouve  qu'elle  est  toujours  égale  à  la  somme 
des  forces  élastiques  des  deux  substances  introduites  dans  le 
tube ,  c'est-à-dire  ,  à  la  force  élastique  dé  la  vapeur  telle 
qu'elle  serait  dans  le  vide ,  plus  la  force  élastique  du  gaz  di- 
latée Pour  le  prouver ,  il  faut  séparer  ces  deux  forces  par  le 
calcul.  Soit/*,  la  tension  de  la  vapeur  à  la  première  tempe* 
rature  prise  pour  point  de  départ,  lorsque  le  mélange  occu-* 
pait  l'espace  N'  ;  dans  ce  cas,  la  force  élastique  de  l'air  mêlé  à 
cette  vapeur  devait  élre  /?  +  ^  —  y,  c'est-à-dire  égale  à  la 
pression  extérieure/?  -(~  ^  9  diminuée  delà  tension  de  la  vapeur. 
Lorsqu'ensuite  on  porte  le  mélange  à  une  autre  température 
pour  laquelle  la  force  de  la  vapeur  devient  f^ ,  et  le  volume 
N",  la  force  élastique/?  4*  ^  ^"f  ^^  €>^^  >  diminuée  par  sa  dila- 

tation,  devient  (/?  +  h  — /)  -— ,  réciproquement  aux  volumes 

qu'on  lui  fait  occuper.  Ainsi ,  en  l'ajoutant  à  la  force  f\  la 
somme  devra  encore  être  égale  à  la  pression  «onstante/?  4*  ^  t 
c'est-à-dire  qu'on  devra  avoir    .  ' 


d'où  l'on  tire 


/'=/,   +   *-(/,+  A  -/)|;. 
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Cette  équation  donnera  donc  la  valeur  de  la  nouvelle  forctf 
élastique^'  eïercëe  par  la  vapeur.  Or ,  en  mettant  daâs  le  se- 
cond membre  pôury>,  A,  N',  N",  leur»  valeurs  observées,  «^ 
pour/ la  valeur  calculée  relativement  à  l'a  ptemière  tempéra- 
ture ,  d'après  la  formule  de  Id  page  277,  (m  trouve  toujours/' 
égale  à  la  tension  de  la  vapeur  dan»  lé  vide ,  pour  là.  Nouvelle 
température  où  le  mélange  est  porté. 

"Nom  avons  vu  que  les  gaz  secs  se  dilatent  fouS  également 
par  les  mêmes  accroisSemens  de  températui'e  :  cette  égalité  de 
dilatation  se  vérifie  encore  dans  les  etpériences  précédentes  ; 

car  si  Ton  en  déduit  par  Inobservation  le  rapport  --7,  sous  des 

ri 

pressions  et  dés  températures  pareilles  ^  on  le  trouve  rigoureu- 
sement constant ,  pour  tous  les  gaz  qui  ne  se  combinent  pas  avec 
les  vapeurs  auxquelles  on  les  mêle.  Celte  exception  est  néces* 
saire,  parce  qu'il  y  a  certains  gaz  qui'  ont  pouf  Teilu  une 
affinité  telle  qu'ils  s'emparent  des  vapeurs  aqueuses ,  et  les 
amènent  à  Tétat  liquide  ou  à  l'état  solide.  Tels  sont ,  par 
exemple ,  le  gaz  ammoniac  et  le  ga^  bydro>cMorique  ;  mstis  il 
est  évident  qu'on  ne  peut  pas  se  proposer  <ïe  déterminer  te  vo- 
lume d'un  pareil  mélange,  puisquHl  ne  pedt  pas  afubsi^ter  à 
l'état  aériforme.  Cependant  on  peut  encore  Vérifier  làf  loi  de 
M.  Daltou ,  dans  ces  gaz  mêmes ,  en  les  mêlant  aviee  àei  vàfreitrs 
pour  lesquelles  ils  n'ont  pas  une  pareille  affinité.  Teil^  s^eifaîeiit, 
par  exemple ,  poui'  le  gaz  ammoniac  ,  les  vapêui'S'  d'éilHer;  et 
s*il  existait  un  gaz  qni  réduisit^  a:u  contraire,  les*  va^urs 
d'éther  à  l'état  liquide,  sans  produire  le  même,  effet  sur  les 
vapeurs  aqueuses ,  il  faudrait  observer  la  loi  avec  les  dernières , 
et  ne  pas  la  chercher  avec  les  autres. 

On  ne  trouve  pâs  jusqu'ici  dd  milien  entre  eéf  dfeiËt  extrêmes. 
Ou  le  gaz  et  la  vapeur  que  Ton  mêle  per<i)ént  '{dttt^'-'llEli^  Vétatt 
aériforme ,  ou  ils  le  gardeni?  sans  aucune  contraction  ni  dila- 
tation particulière  qui  dépendent  de  leur  nature  ,  et  alors  les 
lois  précédentes  sont  observées.  Dans  ce  dernier  cas ,  là  quan- 
tité de  vapeurs  qui  peut  subsister  à  l'état  aériforme,  dans  un 
volume  de  gaz ,  est  toujours  exactement  la  même  qu'elle  sera 
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àans  le  yîde  à  là  mMe  température.  Si  Ton  ctilàte  lé  ihclàn^e 
ou  si  on  le  couiprime ,  M  température  restant  constante ,  là 
force  élastic[ué  dii  gaz  varie  seloh  là  16i  âè  Màrîotte ,  réclj)rô- 
quemetit  au  volume  qu'où  lui  tàii  occuper  ;  liiaîs  celle  de  ti 
vapeur  demeuré  consiaiite  quel  que  soit'  réspdce  ,  tant  qii'il 
resté  du  liquide  à  vaporiser;  et  àVoH  elle  est  là  liième  que  âàrîi 
le  vidé.  Si  là  vaponssltion  n'e^lÈ  pas  complète,  Ist  force  élastique  de 
la  vapetit  augmenté  à\e6  1»  prêss'slori  cdmfrié  celle  d'un  gaz,  jus- 
qu'à ce  que  là  Vfilpéuf  ^bit  assez  cbiidèrls'eè  pour  ^iié  là  liquéfac- 
tion dit  lieu.  Ëfâins  toùî  les  cas ,  lès  forces  élastiques  de  la  vapeur 
et  du  gaz  é'ajoutéiit  pour  former  la^  forcé  éla's'fîqué  totale  du  mé- 
lange. Ces  pl^énoiiiénè^  sont  les  méiiiés  p'biir  tous  les  ^âz,  et  aussi 
lis  se  passent  exactement  comme  s  il  n  y  avait  aucune  ainnite 
sensible  entré  les  ^àz  et  lés  vâpèur^  q'iii  constituent  un  mélange 
aérifbrmé.  ij'ùnicjuè  effet  qui  rés'ulte  4é  fintérposition  diî  gàai 
parmi  lés  molécules  iè  vapeurs,  c'est  dé  lès  ém{)êcïiér  de  ccdér 
à  là  p'réjsioiï  extérieure ,  èi  dé  se  réunir  en  gouttes  liquidée 
comme  éllé^  feraient  si  eïléV  étaient  éoùmise^  seules'  à  là  méiiié 
preîiîbri.  ^ 

tiévéïop]{)biis  ceci  ]^ar  uti  éxèiiplé.  Là  tên^lbri  ië  H  vàpéùf 
aqueàs'é  ds/Às  lé  vidé  ,  à  là  tempêtât  tiré  dé  i^^'jS^  èdi  i4'  m'illi- 
ihèti-'ès.  'Telle  èit  donc  là  q;'uàriti\é  dont  té  n&érctfré  s'aTjai^séràit 
dans  iin  tùbé  bàrôiné^i^iqué  ,  piar  finlrodticti'ôii  dé  réàii  à  celte 
tenïpératuré.  Sil^l^àsoiii  tiiàmienint  l(xie  foA'éntonéé  ^éadueïlé- 
nienl!  éé  tûb'e  A  C  ,  fig'.  73  ,  dans  liri  vase  rémplï  dé  métciiré,  lai 
colôirfé  de  îtiercuré  AH,  éléVéé  au-déssfus'  dif  niveau  exté— 
rieiir,  iftoAïéit^a  d'àu'iani  et*  diininiierâ  dé  plus  en  ^lus  résjiàce 
CH  occupé  darî^  le  baût'  dil'tuli'é  -pài  la  vâ^éiïr.  IVÏa^is  quand 
l'eicès  de  là  prés'Mdn  extérieure  sùfja  ^réskTon  intérieure  com- 
'  mencèrfii  à  de  v enîV  plus  grand  qîie  i Q  rAiriimétrés ,  céqui  arrivera 
quand  té  ibércùré  atteindra  le  sôminèt  C  dû  tùbé ,  tôut^  la 
vapeut  se  trb'uvéfaî  répassée  à  iVlàt  d'eâii  ;  et  ainsi  l'on  voit 
qu'à  cette  leiti'péifa*tttife  elle  né  petit  pas  ,'  àii's  se  liqùenèr,  sup- 
porter dans  le  vide  une  préssiori  pluV  grande  que  14  millimètres. 
Supposez  maintenant  cette  mêdie  vapeur  élevée  dans  un  espace 
plein  d'air ^  elle  pourra  être    exposée  à  toutes  les  prcâsions 
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possibles  sans  perdre  totalement  l'état  aériforme ,  et  elle  ne 
se  liquéfiera  par  la  pression  qu'autant  que  le  Tolume  de  l'air 
où  elle  se  trouye  sera  diminué.  Cependant  chacune  des  par- 
ticules qui  composent  cette  vapeur ,  supporte  alors  toute  la  pres- 
sion qui  pèse  sur  le  mélange ,  puisque  la  pression  est  constante 
dans  tous  les  points  d'un  fluide  élastique  dont  la  température 
est  uniforme.  4-insi  les  particules  de  gaz  seç ,  disséminées  entre 
Jes  particules  de  vapeurs ,  paraissent  ayoiir  cçt  effet  sur  elles  » 
qu'telles  les  tiennent ,  pour  ainsi  dire ,  en  arrêt }  et  quç ,  par  leur 
interposition ,  elles  les  empêchent  ie  se  réunir  comme  elles  le  fe* 
raient  si  elles  se  trouvaient  seules» aussi  comprimées  et  aussi  rap-» 
prochées  qu'elles  le  sont.  Quoique  nous  ne  connaissions  pas  la 
manière  dont  s'exerce  le  principe  répulsif  qui  écarte  les  unes  des 
autres  les  particules  des  substances  aérif ormes,  il  est  Inen  clair 
qu'il  agit  à  distance  ,  puisqu'il  les  maintient  ainsi  écartées.  Il  n'est 
pas  moins  évident  que  ce  principe  est  indépendant  de  l'affinité  y 
ou  du  moins  n'est  pas  soumis  aux  mêmes  lois  pour  la  distance., 
Il  est  donc  très-possible  qu'il  s'exerce  aussi  entre  une  particule 
de  vapeur  et  une  particule  de  gaz  sec ,  comme  il  s'exercerait 
entre  dei^x  particules  de  gaz ,  et  qu'il  les  tienne  assez  écartées 
Tune  de  l'autre  "pS^  que  leur  affinité  réciproque ,  affaiblie  par. 
la  distance,  ne  produise  aucun  effet  sensible;  tandis  qu'à  cette 
xpême  distance,  Taffipité  plus  forte  de  la  vapeur  pour  la  va-? 
peur,  la  convertirait  en  eau  si  ses  molécules  pouvaient  se  re- 
joindre. Alors  on  conçoit  comment  ces  vapeurs^ ,  lorsqu'elles^ 
sont  mélangées  avec  T^ir,  peuvent  supporter  des  pressions, 
qu'elles  ne  soutiendraient  pas  isolément  ;  et  quant  au  peu 
d^affinité  que  ces  considérations  supposent  entre  les  molécules 
^es  gaz  secs  et  des  vapeurs ,  cela  n'est  pas  plus  étonnant  (|ue 
de  voir  l'eau  et  l'alcool  liquides  s'attacher  aux  surfaces  des 
corps  vitreux ,  tandis  que  le  n^ercure  ne  s'y  attache  pas. 

La  théorie  de  M.  Dalton ,  que  nous  venons  d'exposer,  per- 
met de  ^résoudre  d'une  manière  certaine ,  et  par  des  lois  fon- 
dées sur  l'expérience ,  tous  les  problèmes  que  l'on  peut  se  pro- 
poser relativement  aux  vapeurs  enfermées  dans  un  espace  vide 
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•a  rempli  d'un  gaz  quelconque ,  qui  permet  à  la  vapeur  de 
conserver  son  état  aériforme.  Par  exemple,  on  peut,  à  Taide 
de  ces  principes ,  analyser  tous  les  phénomènes  qui  se  passent 
dans  un  manomètre  où  la  pression  et  la  température  viennent 
à  changer  à  la  fois.  Comme  cette  question  est  d'une  application 
fréquente  dans  les  recherches  de  chimie  et  de  physique ,  j'en 
donnerai  ici  la  solution. 

Je  suppose  donc  qu'on  ait  enfermé  dans  un  manomètre  une 
certaine  masse  d'air  en  contact  avec  un  liquide  dont  le  degré 
d'ébullition  est  connu.  Après  avoir  agité  le  manomètre  et 
attendu  quelque  temps  pour  laisser  à  la  vaporisation  le  temps 
de  s'opérer^  on  observe  la  température  i  et  la  pression />  exercée 
par  le  mélange  sur  le  baromètre  intérieur  ;  puis  on  abandonne 
Texpérience  à  elle-même.  Après  quelques  jours ,  on  observe  de 
nouveau  l'instrument  à  la  température  ^'  ;  on  trouve  que  la 
pression  intérieure  a  changé  et  est  devenue  /?'.  On  demande 
si  ce  changement  est  uniquement  dû  à  la  variation  de  tempéra- 
ture ,  ou  au  développement  d'un  gaz  qui  se  sera  formé  dans 
l'appareil,  o^  enfin  à  une  absorption  exercée  par  le  liquide  sur 
lane  partie  du  gaz  introduit. 

Pour  le  savoir,  il  faut  calculer  la  pression/?'  dans  la  pre» 
mière  supposition ,  et  voir  si  la  pression  observée  est  égale ,  ou 
plus  forte ,  ou  plus  faible.  Si  elle  est  plus  forte,  il  y  a  eu  déga- 
gement de  gaz  dans  l'intérieur  de  l'instrument  ;  est-elle  plus 
faible  9  il  y  a  eu  absorption.  Dans  le  cas  de  l'égalité ,  il  ne  s'est 
opéré  auciin  changement  chimique ,  ou  il  s'est  opéré  à  la  fois 
une  absorption  et  un  dégagement  de  substances  gazeuses  d'un 
volume  égal. 

Le  calcul  de  la  pression  p  est  très-facile  ;  car  puisque  le 
mélange  soutenait  primitivement  la  pression  p ,  et  que  la  tem- 
pérature était  ty  la  partie  de  cette  pression ,  soutenue  alors  par 
le  gaz  sec ,  ét^it  p  -^f^  en  nommant/*  la  tension  de  la  vapeur 
du  liquide  qui  convient  à  la  température  U  Cette  quantité 
P  —y  représente  donc  aussi  la  force  élastique  primitive  du 
gaz.  En  passant  à  la  température  facette  force  élastique  change 
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proportionnellement  aux  Tolumes  que  le  gaz  occuperait  par 
l'élévation  de  sa  température ,  si  le  vase  était  flexible;  c'est-à-dire 
qu'elle  devient 

I  +^  .  0,00375 
Il  faut  y  ajouter  la  force  élastique  f  de  la  vapeur  du  liquidé 
à  la  température  t'y  et  la  somme  formera  la  force  élastique 
totale  du  mélange  ^  qui  est  la  valeur  de  p  cherchée  ;  c'est- 
à-dire  que  Ton  aura 

p'  =/'  +  Cp  "^/)  (^  +  ^  -  0,00375) 

i'+t .  0,00375 

U  ne  rastera  donc  plus  qii'à  comparer  cette  valeur  calculée 
de  p'  avec  ceHe  <{di  est  donnée  pdr  FobserVattoh. 

Faisons  le  même  calcul  poixt  un  gàz«  enferihé  avec  un  li- 
quide sotis  un  tube  bâL]^oiùétrî(](ne.  S'u^pos'on^  qu'au  com- 
mencement de  Texpérience  là  pression  extérieure  étant  p ,  la 
température  t ,  lé  mélange  aérifori^ié  ocèUp'e  dans'  lé  tiibë  un 
certain  n'onïbré  de  divisions  N  ;  et  que  k  soit  la  Ûaàteùr  dé  la 
colonne  de  mfercûre  ëleVéé  intérieurement  aù-dessHi^  du  niveau. 
Les  circonstances  venant  à  changer ,  lè^  ((HaMhèi  j^récédéntes 
deviennent  respeétivéAïénlf  p'  if  N'  et  h',  Oii  demande  si  les 
variation^  dé  p^^é^^ioii  et  dé  témp'éi^aftùré  en  sont  lés'  seules 
causes. 

Evaluons*  d'âbôfd  la  fotcé  élastique  du  gâi  sec  :  dbns'  lé  corn- 
làenceAieht  dé  réipérîènéè  elle  était  égale  sip-^f-^à;  f  étant 
comme  précédèninient  \à  force  élàstic^ùe  dé  là  valeur  pour  la 
température  à  Si  ce  gaz  avait  été  toujours  contenu  soùs  le 
même  volume,  sa  force  à  la  température  t'  deviendi^ait' 

jp-'f^h)  (1  +  /..  0,60375) 
1  -f-  /  .  0,00375        '        * 
mais  il  s^étend  daVis  l'espace  1^'  âu'néù  de  résiidceW  qu'il*  occu- 
pait d'abord  ;   àiiisi  là  force  élastique    précédente  doit  être 
changée   récipi'oij'uéméut  à  ces  espacés;   c'ést-â-dii*e  qu'elle 

devient 

^{p^f^h)  (i-f  ^'o>o6375) 

Jiî'(i  4-  '  .  0,00376) 
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Il  faut  lui  ajouter  la  tension/'  de  la  vapeur  à  la  température  t'y 
et  la  somme  devra  être  égale  à  la  pression  extérieure/?',  dimi- 
nuée de  h\  qui  est  la  colonne  de  mercure  élevée  au-dessus  du 
niveau.  On  aura  donc  l'équation 

■  Ti(p-/-h)  (.  +f '-0.00375)  _    .       y 

■         "*"  JN'  (  1  +  f .  0,00375)  ^ 

d'où  Ton  tire 

f         -        u       T!f{p-f-h)  (!+<■,  0,00375) 

N'  (  i  +  /  .  0,00375) 

On  mettra  dans  le  second  membre  de  cette  équation ,  au  lieu 
de  N ,  W ,/),/?',  Al ,  A',  leurs  valetrrs  observées ,-  et  pour/  la  va- 
leur tirée  de  la  formula  doimée  page  277  ^  alors  on  calculera  /% 
Si  Ton  trouve  f*  plus  gA*artd6  que  la  force  élastique  de  la  vapeur 
qui  convient  à  la  tenlpératuré  t\  Ce  selra  un'e  {ifteuvé  c^*il  s'est 
fait  uA  dégagement  degaif.  Si  on  la  trouve  plus  faible ,  il  y  a  eu 
absorption.  Si  on  la  trouve  égale ,  il  nû  s'est  opéré  aucuils  chan- 
gemens  chimiques  dans  Tappafeil,'  ou  ces  ebangemen»s6  sont 
coBlpensés  sur  le  volume  du  gaa!.  Ce  sfcra  dès^lots  à  Fanalyse 
ehimique  à  déc^er  ici^  comme  dans  le  mÀnonlètre^  lequel  de 
ces  ca»  a  eu  réellement  lieu.  On  conçoit  d'ailleir»  que ,  dans- 
ions ces  calcula ,  le»  colottues  de  mercure  pp  h  K  doivent  être 
vamenées  à  ufte  même  température  ^  ^li  c'est  seUl^ànent  alors- 
que  le^  pression»  qu'ell^^s  exercent  sont  proportionnlelfes'  à  leurs 
longueu^^ 
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CHAPITRE    XVI. 
De  FÉvaporation. 

Xjorsqu*itn  liquide  est  exposé  k  Fair  libre ,  il  se  dissipe  gne- 
duellement ,  et  cet  effet  se  nomme  Vévaporation. 

Un  assez  grand  nombre  de  physiciens  ont  supposé  que  cm 
phénomène  était  produit  par  une  affinité  chimique  de  Fair  pour 
l'eau.  Mais  les  expériences  de  Saussure ,  de  Deluc  et  de  Dalton  , 
l^ermettent  de  représenter  tous  les  phénomènes  sans  recourir  i» 
cette  affinité  ;  et  par  conséquent ,  il  n'y  a  aucune  raison  de  Vstà» 
mettre ,  puisqu'il  n'y  a  rien  dans  les  expériences  qui  l'annonce. 
iNous  ayons  vu  qu'un  liquide  introduit  dans  un  espace  vide,  on 
rempli  d'air  sec  ,  y  produit  également  des  Tapeurs  dont  la  quau* 
tité  ,  dans  cet  espace  «lie  dépend  absolument  que  de  la  tempé- 
rature. Si  Tair  renfermé  contient  déjà  des  vapeurs  pareilles  , 
mais  en  quantité  moindre  que  le  maximum  qui  convient  à  cette 
température ,  le  liquide  introduit  ne  fait  que  compléter  la  quan- 
tité de  Tapeur  nécessaire  pour  que  ce  maximum  s'établisse.  Dana 
tout  cela ,  il  n'y  a  de  différence  entre  l'air  et  le  TÎde-,  que  par  la 
rapidité  de  la  Taporisation ,  qui  se  fait  instantanément  dans  le 
TÎde ,  et  Ittttement  dans  l'air  ou  dans  les  gaz ,  romme  si  les  parti-* 
cules  de  ces  gaz  s'opposaient  mécaniquement,  et  par  leur 
inertie ,  à  la  diffusion  des  vapeurs. 

Pour  examiner  de  plus  près  les  effets  de  cette  résistance ,  con- 
sidérons une  goutte  sphériqne  de  liquide  placée  au  centre  d'ua 
manomètre  sphérique ,  et  rempli  d'air  sec  ;  puis  concevons  cet  air 
partagé  en  une  infinité  de  couches  sphériques  très-minces ,  con- 
centriques à  la  goutte.  Cela  posé ,  au  moment  oh  celle-ci  com-« 
mencera  à  se  vaporiser ,  là  couche  d'air ,  qui  l'environne  immé-» 
diatement,  sera  la  première  saturée  de  vapeurs  ^  selon  la  pror 
portion  fixée  par  sa  tei^pérature.  Mais  ces  vapeurs  se  trouvant 
en  contact  avec  la  couche  suivante ,  qui  est  encore  parfaitement 
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sècHe ,  tendront  à  s'y  répandre  en  vertu  de  leur  élasticité  ;  et  elle» 
ê'y  répandront ,  en  effet ,  autant  que  le  permettra  la  résistance 
siécaniqne  de  l'air  qui  forme  cette  seconde  couche.  Kn  pour* 
suivant  ce  raisonnement ,  on  concevra  que  les  vapeurs  émanées 
de  la  goutte  se  propagent  ainsi  de  couche  en  couche  dans  toute 
l'étendue  de  l'espace  qui  leur  est  ouvert.  Mai»  à  cause  de  la  résis- 
tance que  l'air  oppose  à  leur  propagation ,  il  arrive  que  leur 
quantité  va  continuellement  en  décroissant  à  mesure  que  les 
«ouches  sont  plus  éloignées  de  la  goutte  qui  les  produit.  De  sorte 
que  Ton  peut  concevoir  un  moment  où  les  couches  du  manp-^ 
mètre ,  les  plus  éloignées  du  centre  ne  font  que  commencer  à 
recevoir  des  vapeurs ,  tandis  que  les  couches  centrales  en  on^ 
déjà  acquis  toute  la  quantité  qu'elles  peuvent  en  contenir  à  cette 
température.  Néanmoins  comme  chaque  molécule  de  vapeur  tend 
continuellement  à  se  répandre  dans  l'espace  qui  l'avoisine ,  lors- 
que la  quantité  de  vapeur  y  est  moindre,  il  s'ensuit  que  la  vapo- 
risation ne  peut  pas  s'arrêter  dans  cet  état  de  décroissement  du 
centre  à  la  circonférence ,  et  qu'elle  ne  cessera  qu'au  moment 
où  toute  la  masse  d'air,  enfermée  dans  le  manomètre^  aura 
acquis  le  maximum  dç  vapeur  qui  convient  à  sa  température. 
En  appliquant  à  l'atn^osphère  les  résultats  de  ces  expériences , 
nous  en  verrons  naître  tous  les  phénomènes  de  l'^aporation. 
Dans  ce  cas ,  l'étendue  de  liitmosphère  elle-même  peut  être  con- 
«idérée  comme  la  masse  d'air  enfermée  dans  le  manomètre ,  et  le 
liquide  qu'on  expose  à  l'air  libre  dans  un  vase,  est  la  goutte  d'eau 
que  l'on  y  fait  vaporiser.  Supposons  d'abord  la  température 
uniforme  dans  toute  cette  étendue.  S'il  s'y  trouve  déjà  toute  la 
quantité  de  vapeur  qui  convient  à  cette  température ,  l'eau  du 
Vase  ne  se  vaporisera  pas.  Mais  pour  peu  que  la  quantité  de 
vapeur  soit  au-dessous  de  ce  maximum ,  la  vaporisation  aura 
(ieu,  et  le  vase  n'étant  qu'uu' point  relativement  à  l'étendue  de 
Tatmosphère ,  toute  l'eau  qu'il  contient  se  dissipera  entièrement 
«aAs  y  accroître  sensiblement  la  tension  de  la  vapeur.  La  quan- 
tité de  vapeurs  ,  préalablement  existante ,  n'aura  d'autre  effet 
que  de  ralentir  plus  ou  moins  l'évaporation  ,  qui  sera  d'autant 
plus  rapide  que  l'air  sera  plus  près  de  la  sécheresse  extrême. 
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Pour  simplifier  les  raisonnemens ,  nous  avons  supposé  la 
tempera  turfs  uniforme  d^ns  top  te  Tatmosphère;  mais  dans  la 
réalité ,  celte  température  est  très-inégale.  De  là  il  devra  résulter 
que  des  portions  différentes  de  l'atmosphère  exigeront  au  même 
instant  des  quantités  de  vapeur  aqueuse  très-différeotes,  qu'elles 
seront  pçut-étre  très- loin  de  posséder;  et  cette  inégalité  devra 
même  quelquefois  se  maintenir  plus  long-temps  que  la  diffé- 
rence de  température  à  cause  de  \^  résistance  que  Tair  oppose 
au  mouvement  et  au  partage  des  vapeurs.  De  là  il  résnl— 
tera  fncorç  que  Teau  se  -vaporisera  plus  on  moins  vite  dans 
ces  divers  espaces ,  selon  qu'ils  seront  plus  près  de  l'extrême 
sécheres^.  Pour  observer  cette  inégale  vitesse ,  il  faudra  faire 
vaporiser  dans  chaque  espace  des  masses  d'eau  extrêmement 
petites,  comparativement  à  ses  dtmensious;  ce  qui ,  ne  chan- 
geant point  sensiblement  son  état ,  relativement  aux  autres 
espaces  qui  l'environnent,  permettra  de  considérer  chacun 
d'eux  comme  s'il  existait  seul.  Ainsi ,  le  problème  le  plus  général 
que  l'on  puisse  se  proposer,  relativement  à  l'évaporation,  c'est 
de  déterminer  la  rapidité  avec  laquelle  elle  se  fait  dans  une  masse 
d'air  supposée  infinie ,  lorsque  l'on  connaît  la  quantité  de  vapeur 
qui  se  trouve  déjà  dans  cette  masse,  et  la  quantité  totale  qu'elle 
en  peut  admettre  à  la  température  où  elle  se  trouve. 

M.  Dalton  a  résolu  ce  problème  avec  la  même  sagacité  qu'il  a 
apportée  dans  le  reste  de  son  travail  sur  les  vapeurs.  Il  a  d'abord 
cherché  à  mesurer  la  rapidité  de  l'évaporation  de  Teau  dans 
une  atmosphère  calme  «  à  la  température  de  l'ébuUilion.  Pour 
cela ,  il  prit  un  vase  cylindrique  d'étain ,  dont  la  profondeur 
était  3,25  pouces  anglais,  et  le  diamètre  !2P,5.  Cette  dernière 
dimension  est  nécessaire  à  connaître;  car  tant  que  la  sur- 
face liquide ,  exposée  à  l'air,  peut  être  considérée  comme  d'une 
étendue  infiniment  petite  i  relativement  à  l'étendue  totale  où  ses 
vapeurs  peuvent  s'étendre,  on  conçoit  que  la  quantité  totale  de 
liquide  évaporé,  dans  des  circons,tances  données  y  doit  être  pro- 
portionnelle à  cette  surface.  M.  Dalton,  ayant  attaché  trois  fils  de 
fer  à  des  points  pris  à  égale  distance  sur  le  contour  de  ce  vase , 
réunit  leurs  extrémités,  et  en  forma  un  crochet  par  le  moyen  du- 
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quel  le  ya$e  pouvait  être  suspendu  aux  bras  d'une  balance-  Cela 
fait,  le  vase  fut  presque  entièrement  rempli  d'eau,  que  Ton  fit  en- 
suite bouillir  sur  un  petit  feu ,  en  tenant  le  vaçe  suspendu  par  le 
crochet,  et  rélçvaut  ou  rabaissant,  pour  Tëloigner  du  feu  ou  l'eu 
approcher,  de  ms^nière  a  tenir  Teau  p^rfaitemept  au  'terme  de 
rébullition.  Dans  cet  état^  le  yase,  avec  i'ea\i  qu'il  contenait , 
fut  remis  9  1^  bpilaTîCç,  et  pe^é  jusqu'à  l'exactitude  d'un  grain. 
On  notait  l'époque  de  cette  pesée  avec  une  piontre  à  secondes  ; 
puis  on  le  remettait  sur  le  feu  coipme  préccdçiument ,  de 
manière  à  maintenir  l'ébuHition  pendant  10  minutes  ou  davan- 
tage ;  après  quoi  on  le  pesait  de  nouveau ,  et  en  divisant  la  perte 
de  poids  par  le  uomb^^e  des  minutes ,  la  quantité  d'eau  évaporée 
en  une  minute ,  se  trouvait  déterminée. 

Pour  pouvoir  réduire  toutes  les  expériences  de  ce  genre  à 
des  termes  coniparables ,  il  faudrait  à  la  rigueur  que  l'atmo- 
sphère se  trouvât  toujoiurs  au  même  degré  d'huinidité  ;  ou  au 
moins  il  faudrait  pouvoir  tenir  compte  de  l'effet  de  cette  humi- 
dité sur  les  résultats.  Mais  comme  la  proportion  de  vapeur  qui 
existe  naturellement  dans  l'atmosphère  ,  est  toujours  extrême- 
ment petite ,  et  qu'ainsi  sa  force  élastique  est  très-faible ,  coni« 
parativemenl  à  celle  de  l'eau  bouillante ,  il  s'ensuit  qu'elle  n'a 
presque  point  d'influence  sur  les  résultats  observés  dans  les 
hautes  températures  ,  et  qu'ainsi  on  peut  en  négliger  l'effet ,  au 
moins  dans  une  première  approximation;  c'est  ce  que  nous 
ferons ,  et  nous  verrons  ensuite  comment  on  pourrait  y  avoir 
égard. 

II  y  a  une  ai;tre  cause  de  variation  beaucoup  plus  puis- 
sante ,  que  nous  devons  prévoir ,  et  qu'il  faut  éviter  pour  rendre 
les  expériences  cornparables  ;  cçtte  causp  est  l'agitation  de  l'air. 
£n  effet,  on  conçoit  par  la  théorie,  que  si  l'air  est  calme,  les 
vapeurs  exhalées  s'y  répandront  progressivement,  de  couche 
en  couche ,  d'une  manière  régulière  et  dépendante  de  la  résis- 
tance que  l'air  oppose  à  l'extension  des  vapeurs.  Mais  si ,  pen- 
dant que  cette  propagation  s'opère ,  les  couches  d'air  les  plus 
voisines  du  liquiile ,  et  par  conséquent  les  plus  humectées ,  sont 
enlevées-  tout  à  coup ,  et  remplacées  par  des  couches  plus 
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sèches  ,  les  vapeurs  se  propageront  dans  ces  dernières  beâi^conp 
plus  yite  qu'elles  n'auroient  fait  si  elles  étalent  restées  à  leur 
ancienne  place ,  à  une  distance  plus  grande  du  liquide.  Par-là 
on  conçoit  que  toutes  les  circonstances  étant  d'ailleurs  égales  , 
révaporatiou  doit  être  la  plus  lente  possible  dans  un  air  parfai- 
tement caîme  y  et  la  plus  rapide  dans  un  air  très-agité ,  où  de 
nouvelles  couches  viennent  sans  cesse  se  mettre  en  contact  avec 
le  liquide  qui  s'évapdre. 

C'est  en  efTet  ce  qu'a  observé  M.  Dalton.  La  moindre  évapo- 
ration ,  à  la  température  de  l'eau  bouillante ,  eut  lieu  quand  le 
fourneau  ou  la  lampe,  qui  servaient  à  chauffer  le  liquide, 
étaient  placés  au  milieu  de  sa  chambre ,  les  portes  et  les  fenêtres 
étant  fermées ,  et  l'air  calme  ;  elle  était  alors  de  3o  grains ,  poids 
anglais ,  par  minute. 

Elle  s'élevait  à  35  grains ,  lorsque  le  vase  était  chauffé  dans  la 
cheminée ,  même  les  portes  et  les  fenêtres  étant  également  fer* 
mées.  Il  se  faisoit  alors  par  la  cheminée  un  petit  courant  d'air. 

Un  feu  plus  vif  produisait  dans  la  cheminée  un  courant  plus 
tapide  ;  l'évaporation  allait  de  35  à  40  grains  par  minute. 

Lorsque  les  fenêtres  de  la  chambre  étaient  ouvertes,  et  qu'il 
régnait  un  grand  vent ,  le  courant  d'air ,  dans  la  cheminée ,  était 
proportionnellement  augmenté,  et  l'évaporation  par  minutes 
allait  jusqu'à  40  et  45  grains. 

Les  extrêmes  de  ces  résultats  sont  de  3o  à  45  grains  par 
minute  ;  mais  si  les  expériences  étaient  faites  en  plein  air ,  et  par 
de  très-grands  vents ,  il  est  bien  probable  qu'elles  pourraient 
•'élever  beaucoup  plus  haut  ;  car  elles  seraient  infinies  dans  un 
air  qui  se  déplacerait  avec  une  infinie  rapidité. 

M.  Dalton  détermina  de  même  la  quantité  d'évaporation  à  des 
températures  inférieures ,  jusqu'à  i38®  de  Farenheit.  Ses  résul- 
tais ,  pour  l'air  calme ,  sont  contenus  dans  le  tableau  suivant, 
où  l'on  a  aussi  rapporté  la  força  élastique  de  la  vapeur  pour  les 
mêmes  températures  : 
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Tempékaturs  en  deg^rés 
de  Farenheit. 


Force  éUstiqne  de  la 
vapeur  en  poaces  an- 
glais. 


ÉvAJPORÀTiOH  par  mi-l 
nnte ,  exprimée  en| 
grains  poids  anglais 


180 
i64 

144 
i38 


5o 

i5,i5 

10,41 

6,57 
5,44 


3o 
i5 

8,5 

6 

5 


A  Taspecl  de  ce  tableau ,  Ton  voit  que  la  quantité  de  l'éva- 
})oration,  dans  chaque  température,  est  sensiblement  propor- 
tionnelle à  la  force  élastique  de  la  Tapeur  qui  se  forme.  Ce 
t*ésultat  se  concevrait  aisément  pour  un  espace  sec|;  mais  il  sem« 
l>le  que  la  quantité  plus  ou  moins  grande  de  vapeurs  primiti- 
vement contenue  dans  Tàtmosphère  devrait  le  modifier.  C'est  ^ 
en  effet ,  ce  qui  a  lieu  à  la  rigueur^  comme  nous  le  verrons  par 
la  suite  ;  toutefois  Tinfluence  en  est  insensible  dans  les  expé-^ 
riences  que  nous  venons  de  rapporter,  parce  que  les  forces  élas^ 
tiques  observées  solit  très  -  considérables  comparativement  à 
celles  que  peut  avoir  la  vapeur  naturellement  élevée  dans  Tat- 
mosphère  ;  surtout  M.  Dalton  ayant  opéré  à  des  températurci 
basses,  où  Tair  devait  être  peu  chargé  d'humidité* 

Mais  il  ne  serait  plus  possible  de  négliger  cet  effet  delà  partie 
aqueuse  de  Tatmosphète,  en  calculant  les  phénomène»  de  Téva- 
poration  pour  des  températures  plus  basses  que  celle»  qui 
sont  consignées  dans  le  tableau  pi'écédent.  Supposons ,  par 
exemple  ,  que  Ton  Voulût  appliquer  là  même  loi  à  la  tempé- 
rature de  1 5*^  centés.  où  la  tension  de  la  vapeur  à  son  ojaximum 
«st  de  i3""*,  environ  ^  de  celle  qui  répond  à  TébuUition. 
Si ,  par  hasard ,  le  jour  de  l'expérience,  l'atmosphère  se  trouvait 
à  cette  même  température ,  et  complètement  saturée  d'humi'» 
dite ,  la  quantité  de  Tévaporatton  ne  s^ait  pas  ^  de  celle  qui 
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conwient  à  la  températnre  de  Teaa  bouillante ,  comme  llndiqne- 
rait  le  rapport  de»  forces  élastiques;  elle  serait  rigoureusement 
nulle. 

Fouir  apprécier  cvtte  influence  de  l'humidité  de  l'atmoftphère ,  . 
M.  Dalton  chercha  d'abord  les  moyens  de  mesurer  la  quantité 
de  vapeur  qui  s'y  trouTait  au  moment  de  l'expérience.  A  cet 
effet,  il  prend  un  grand  vase  cylindrique  de  Terre,  et  en  y 
▼ersant  successivement  de  l'eau  à  diverses  températures  infé- 
Heures  à  celle  de  l'air  dans  le  lieu  de  l'expérience ,  il  déter- 
mine le  degré  précis  du  thermomètre ,  où  l'humidité  de  l'air 
commence  à  se  déposer  en  rosée  sur  les  parois  extérieures  du 
vase.  Quand  il  connaît  cette  température ,  il  calcule  la  force 
élastique  de  la  vapeur  qui  y  correspond,  et  cette  force,  ra- 
menée à  la  température  extérieure  par  les  lois  ordinaires  de  la 
dilatation  des  gaz ,  est  précisément  celle  de  la  vapeur  aqueuse 
qui  se  trouve  actuellement  dans  l'air.   £n  effet,  considérons 
toujours  la  masse  d'air  où  l'on  opère,  comme  si  elle  était  enfer— 
mée  darts  un  manomètre.  Dans  ce  cas,  si  l'espace  était  saturé 
de  vapeur,  le  moindre  refroidissement  donné  aiix  parois  de  ce 
manomètre ,  précipiterait  une  partie  de  la  vapeur  sur  leur  sur- 
face. Si  la  masse  d'air  n'était  pas  entièrement  saturée  de  va- 
peur ,  il  faudrait  refroidir  davantage  les  parois  du  manomètre 
pour  y  produire  le  même  effet;  il  faudrait  les  refroidir  jusqu'à 
une  température  telle  que  la  vapeur  existante  dans  le  mano- 
mètre de^ifit  le  maximum  qui  pût  y  être  contenu.  Alors ,  par 
un  refroidissement  un  peu  plus  considérable ,  cette  vapeur  com- 
mencerait à  se  précipiter;  et  ainsi  la  température  /',  à  laquelle 
elle  coilimence  à  se  précipiter,  indique  précisément  le  degré  de 
force  élastique  ^'  auquel  elle  est  réduite.  11  ne  reste  plus  qu'à 
dilater  cette  quantité  comme  un  gaz  pour  avoir  la  vraie  ten- 
sion/"  qu'elle  exerce  réellement  dans  l'air  supposé  à  la  tempé- 
rature 4^  ce  qui  donne 

(i  +  i'  .  0,00376 )  * 
Dans  relT>érîence  de  M.  Dalton,  le  vase  est  le  corps  réfrigé- 
rant, et  ses  parois  sont  enveloppées  par  l'air,  au  lieu  que  dans 
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Je  roanoméfre  c'étaient  ces  parois  qui  renfermaient  l'air;  mais 
l'action  du  refroidissement  dans  les  deux  circonstances  est  abso- 
lument la  même. 

Quand  la  température  de  l'atmosphère  est  au-dessus  de  1 5  de- 
grés centésimaux  ,  ce  qui  a  lieu  pendant  une  grande  partie  de 
Tannée ,  M.  Dalton  emploie  communément,  pour  corps  réfrigé* 
rant  9  de  l'eau  de  puits  récemment  tirée  ,  et  il  la  verse  dans  lé 
-vase  ,  en  observant  sa  température.  S'il  se  dépose  aussitôt  de  la 
rosée  sur  les  parois  extérieures  du  va$e  ,  il  ôte  l'eau  et  la  laisse 
se  réchauffer  un  instant.  Il  sèche  bien  la  surface  du  vase  en  l'es- 
suyant avec  une  toile  fine ,  et  il  y  iremet  cette  eau  déjà  réchauf- 
fée. Il  réitère  ces  alternatives  jusqu'à  ce  que  )a  rosée  cesse  de 
se  déposer.  Alors  il  observe  de  nouveau  la  température  de  l'eau , 
et  il  en  dédui^  f  '  et/".  L'expérif  nce  doit  se  faire  en  plein  air ,  ou 
à  une  fenêtre  ouverte  y  parce  que  l'air  intérieur  est  générale- 
ment plus'humî()e  que  celui  du  dehors.  Lorsque  la  température 
de  l'eau  de  puits  n'est  pas  assez  basse  pour  précipiter  la  va- 
peur de  l'atmosphère,  comme  cela  a  lieu  dans  les  temps  froids, 
M.  Dalton  refroidit  son  vase  avec  de  l'eau  à  la  glace ,  ou  mêm^ 
en  employant  des  mélanges  réfrigérans.  Quant  à  l'exactitude 
de  cette  indication  ,  il  eissure  que  lefr  vapeurs  commencent  à 
se  condenser  sur  la  surface  du  vase  ,  Iqrsqua  la  température  4^ 
celui-ci  est  seulement  un  deipi-degré  centésimal  au-^l^ls.Qus  de 
celle  que  la  vapeur  existante  dans  l'atmosphère  peut  supporter 
Ayant  ainsi  un.  procédé  pour  déjterminer  la  quantité  de  pe^(^  va- 
peur, M.  Dalton  prit  un  vase  cylindrique ,  dont  la  profondeur 
était  de  \  pouce  anglais ,  et  le  diamètre  de  6  pouces  ;  il  le  suspen- 
dit à  la  balance  comme  il  avait  fait  dans  ses  premières  recherches. 
Il  opéra  aussi  de  la  même  manière  dans  le  reste  de  l'expérience; 
seulement  il  avait  pris  cette  fois  un  vase  plus  large  ^  parc^  que 
la  quantité  4©  l'évaporation  devant  être, beaucoup  moindre^  il 
voulait  la  rendre  plus  sensible  en  augmentant  la  surface  sur 
laquelle  elle  se  produisait.  Pour  exprimer  la  loi  des  résultats , 
nommons  y  la  tension  totale  que  la  vapeur  pourrait  acquérir  à 
la  température  où  l'on  opère,  si  l'espace  en  était  saturé.  Cela 
posé ,  M.  Dalton  trouva  que ,  dans  les  mêmes  cucuustaxiccs  de 
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repof  <m  d'«giUtîon  âe  l'air ,  la  quantité  de  Pévaporafîoii  était 
constaBysent  proportionnelle  à/—/"  ;  c'est-à-dire  cpie,  â  la 
tension  totale  de  la  Tapeur  â  la  température  de  loo  d^rés ,  est 
représentée  par  F,  et  qu'à  cette  température ,  le  poids  de  Feaa 
évaporée  en  une  minute  dans  un  air  sec  ,  soit  de  m  milligram- 
mes pour  l'unité  de  snrÊice  «  cette  quantité  dans  tonte  antre 
température ,  mais  dans  les  mémea  circonstances  d'agitation  ou 
de  calme,  sera  exprimée  par 

F  • 
Prenons ,  par  exemple ,  le  diamètre  carré  pour  nnité  de  sur- 
lace. IL  Dalton  tronre  que ,  pour  un  Tase  de  6  ponces  anglais 
de  diamètre  9  l'évaporation  en  une  minute  à  la  température  de 
l'eau  bouillante ,  dans  un  air  sec  et  calme ,  est  égale  kiao  grains 
anglais^  ou  en  grammes  7^97688;  or9  six  pouces  anglais,  convertis 
en  décimètres  9  valent  i,&24.  En  multipliant  le  carré  de  ce  nom- 
bre par  f^  9  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre,  et  prenant 
le  quart  du  produit  9  on  aura  la  surface  du  vase  de  M.  Dalton 
en  décimètres  carrés.  On  la  trouvera  égale  à  i,8â;  ainsi ,  pro- 
portionnellement la  quantité  de  Tévaporation  par  minute ,  pour 
un  décimètre  carré  de  surface  9  sera  ^Jt^ou  4^952686:  ce  sera 
donc  la  valeur  de  m.  Oh  a  de  plus  F  =  3o  ponces  anglais  ou 
0*97624  Par  conséquent  9  ai  Ton  nomme  E  la  quantité  de  l'éva- 
paration  en  une  minute  9  pour  un  décimètre  carré  de  surface  ^ 
et  dans  un  tir  calme,  on  au¥a  à  toute  température 

V       4^^686  .  (f^f) 

0,762 

Si  l'on  conservait  les  mesures  anglaises ,  et  que  Ton  voulût 
calculer  seulement  pour  le  vase  de  M.  Ballon  9  on  aurait 
F  =  3bP<*  m  =z  1 20^^  f  et  la  formule  deviendrait  pour  ce  vase 

E  =  4. •(/-/). 

Cette  formule  peut  servir  pour  résoudre  plusieurs  questions 
intéressantes. 

D'abord  elle  donnera  la  quantité  £  de  Tévaporation ,  quand 
on  connaîtra  la  tension j^'  de  la  vapeur  aqueuse  dans  les  couches 
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atmosphériques  qui  environnent  le  vase ,  et  que  Ton  aura  cal- 
culé la  tension  maximum/' de  la  vapeur  pour  la  température  /. 
C'est  l'usage  direct  de  la  formule. 

Mais  réciproquement ,  si  on  calcule  cette  force/*,  et  que  l'on 
observe  la  quantité  £  de  Tévaporation ,  la  formule  donnera/'^ 
c'est-à-dire  la  tension  de  la  vapeur  réellement  contenue  dans 
les  couches  atmosphériques  qui  environnent  le  vase.  Ceci  pa* 
rait  même  un  moyen  exact  et  simple  de  trouver  f\  Enfin ,  si 
l'on  observait  E  et/%  on  pourrait  en  conclure/*;  mais  cet 
emploi  de  la  formule  n'aurait  rien  d'avantageux ,  puisque  nous 
savons  déjà  déterminer /*  par  des  moyens  beaucoup  plus  pré- 
cis ,  et  même  par  une  formule  qui  nous  donne  sa  valeur  à  toute 
température. 

M.  Daiton  étudie  de  la  même  manière  la  vaporisation  des 
autres  liquides  différens  de  l'eau.  D'après  les  conditions  d'in- 
dépendance que  nous  avons  reconnues  dans  le  mélange  des 
substances  aériformes ,  si  l'on  suppose  que  les  vapeurs  de  ces 
liquides  soiept  totalement  privées  de  vapeurs  aqueuses ,  et 
n'aient  pour  elles  aucune  affinité  sensible,  la  quantité  de  ces 
dernières,  qui  se  trouve  dans  l'atmosphère ,  ne  doit  avoir  au- 
cune influence  sur  la  quantité  de  l'évaporation  des  liquides 
dont  il  s'agit  ;.  et  par  conséquent  cette  évaporation,  dans  un 
temps  donné ,  doit  être  proportionnelle  à  la  tension  qui  leiir 
est  propre  à  la  température  où  l'on  opère.  C'est  aussi  ce  que 
M.  Balton  a  trouvé.  Il  a  vu  en  outre  que  la  quantité  absolue  de 
l'évaporation  de  diverses  substances  ^  est  proportionnelle  à  l'in- 
tensité absolue  de  leurs  forces  élastiques  ;  en  sorte  que  les  formules 
de  la  page  précédente  peuvent  servir  pour  tous  les  liquides  en 
conservant  les  mêmes  coefficiens  numériques ,  et  mettant  seu- 
lement pour//"  les  forces  élastiques  calculées  pour  les  liquides 
que  l'on  considère. 

Par  exemple ,  l'air  extérieur  étant  à  la  température  de  SS**  F 
et  presque  saturé  d'humidité ,  M.  Daiton  a  fait  évaporer  de 
l'alcool  qui  bouillait  à  i8o°  F,  et  il  a  trouvé  que ,  pour  un  vase 
cylindrique  de  six  pouces  de  diamètre  ,  cette  évaporalion  était  de 
lâi  grains  en  25  minutes  ^  ce  qui  fait  quatre  grains  par  mi- 
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nate  ,  a  très-peu  de  chose  près.  Pour  comparer  ce  résultat  k 
celai  que  donne  la  formule  établie  diaprés  l'évaporation  de  i*eau, 
il  faut  partir  des  températures  1 80°  et  su  2^,  auxquelles  les  forces 
élastiques  de  l'eau  et  de  Falcool  sont  égales  entre  elles  ;  et ,  en 
diminuant  également  ces  deux  températures  de  1 37^,  on  voit 
que  la  tension  de  l'alcool  à  53®  est  égale  à  celle  de  Teau  à  S5  ; 
or,  celle-ci  a  pour  valeur  iP^9i7,  suivant  la  formule  de  la 
pag.  373.  Telle  est  donc  la  valeur  de/  qu*il  faut  substituer 
dans  la  formule 

E  =  4(/~/'); 

il  faut  en  outre  y  faire/'  nulle  »  puisque  Tatmosphère  ne  cou* 
tenait  point  de  vapeur  alcoolique  ;  car  alors  l'évaporation  de- 
vient analogue  à  celle  de  l'eau  dans  une  atmosphère  sèche* 
Avec  ces  données  on  trouve  E  =  4  .  1,17  =  4,68  ,  ou  à  très- 
peu  de  chose  près  cinq  grains  ,  conformément  à  ce  qu'a  donné 
l'observation  de  l'alcool.  On  voit ,  par  cette  expérience ,  que 
la  quantité  de  vapeur  aqueuse  qui  se  trouve  suspendue  dans 
l'atmosphère ,  n'a  aucune  influence  sensible  sur  la  formation  de% 
▼apeurs  d'alcool  à  la  température  de  53®  F.  Mais  il  est  probable 
qu'il  n'en  serait  pas  ainsi  à  des  températures  plus  élevées. 

La  loi  que  nous  venons  d'exposer  montre  que ,  pour  les  sub-^ 
stances  qui  bouillent  à  de  très -hautes  températures ,  comme  le 
mercure  et  l'acide  sulfurique ,  les  forces  élastiques  doivent ,  à 
toutes  les  températures  ordinaires ,  être  extrêmement  petites  ; 
c'est  en  effet  ce  qui  se  vérifie  par  l'expérience  :  enfin ,  M.  Daltou 
a  aussi  fait  des  expériences  sur  l'évaporation  de  la  glace ,  et  il  a 
trouvé  qu'elle  se  continuait  même  à  plusieurs  degrés  au-dessous 
du  point  de  la  congélation  ;  la  tension  de  la  glace  est  alors  la 
même  que  serait  celle  de  l'eau  à  une  température  pareille,  et 
elle  se  calcule  de  la  même  manière.  C'est  le  résultat  que  M.  Gay- 
Lussae  a  depuis  étendu  jusqu'à  — -  19**. 

Le  théorie  de  M.  Daltdn ,  que  nous  venons  d'exposer,  montre , 
comme  nous  l'avions  annoncé ,  que  les  phénomènes  de  l'éva- 
poration n'exigent  nullement  Tintermède  d'une  action  dissol- 
vante de  l'air ,  et  par  conséquent  rien  n'autorise  à  supposer 
l'existence  d'une  pareille  force.  Les  véritables  élémens  de  tous 


DE  l'eVAPORATIOIT.  3^7 

ces  phénomènes  sont  la  tension  du  liquide  à  la  température 
qu'on  lui  a  communiquée ,  la  tension  des  vapeurs  de  même  na- 
ture qui  existent  dans  l'atmosphère  ;  enfin ,  la  résistance  méca- 
nique que  l'air ,  en  vertu  de  sa  force  d'inertie ,  oppose  à  la  * 
diffusion  des  vapeurs.  En  ayant  égard  au  jeu  de  ces  trois  élé* 
mens ,  tel  que  l'expérience  le  fait  connaître ,  on  peut  prédire 
tous  les  résultats. 

On  explique  encore  ainsi  une  foule  de  phénomènes  singuliers 
qui  se  présentent  dans  une  infinité  de  circonstances ,  et  qui , 
avant  le  beau  travail  de  M.  Dalton  ,  ne  pouvaient  pas  même 
être  réduits  à  des  circonstances  fixes.  Par  exemple ,  Fontana 
avait  depuis  long>temps  remarqué  que,  lorsqu'on  distille  de 
l'eau ,  dans  des  appareils  fermés  de  toutes  parts' ,  si  le  vase  dis- 
tillatoire  ne  communique  que  par  une  petite  ouverture  avec 
le  vase  réfrigérant ,  il  ne  se  fait  point  de  distillation  ,  à  moins 
que  le  liquide  ne  soit  échauffé  jusqu'à  bouillir ,  et  n'établisse 
par  force  un  courant  d'air  dans  l'appareil.  Cependant  nous 
avons  prouvé  par  l'expérience  que,  dans  l'air  comme  dans  le 
vide ,  l'eau  se  vaporise  à  toutes  les  températures.  Puis  donc 
que  le  vase  réfrigérant  doit  précipiter  sans  «esse  la  vapeur  qu'il 
renferme ,  il  semble  qu'il  devrait  sans  cesse  y  en  arriyer  de 
nouvelle ,  et  qu'il  devrait  par  conséquent  s'opérer  une  con- 
tinuelle réduction  de  vapeur.  Mais  il  faut  remarquer  que  cette 
Tapeur ,  pour  arriver  dans  le  vase  réfrigérant ,  est  obligée  de 
forcer  le  passage  étroit  où  l'air  lui  résiste.  Or  elle  ne  peut 
le  faire  sans  opérer  dans  cet  air  une  condensation  qui  aug— 
mente  sa  résistance  ;  de  sorte  que  ,  par  cette  circonstance 
même,  elle  s'oppose  pour  ainsi  dire  à  sa  propre  introduc- 
tion. C'est  ainsi  qu'un  liquide  s'introduit  difficilement  dans 
un  fiacon  dont  le  col  est  étroit ,  parce  que  l'air  intérieur  qu'il 
doit  déplacer  lui  résiste.  La  difficulté  cesse  quand  le  col  du 
flacon  est  plus  large,  parce  qu'alors  la  colonne  liquide  et  la 
colonne  d'air  se  partagent  mutuellement  le  passage.  De  même , 
la  distillation  des  vapeurs  n'est  plus  arrêtée  dans  un  alambic 
qui  communique  à  son  réfrigérant  par  un  large  canal,  parce 
que  ce  canal  se  partage  entre  la  vapeur  qui  entre  et  l'air  qui 
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sort.  Enfin,  même  dans  un  conduit  étroit^  la  difficulté  du 
passage  est  yaincae  quand  l'eau  entre  en  ébullition  ,  parce 
qu'alors  sa  force  élastique ,  jointe  à  celle  de  Tair  intérieur , 
repousse  et  comprime  l'air  plus  froid  du  réfrigérant ,  et  per- 
met à  la  Tapeur  de  passer  seule  pur  le  canal.  Un  pliéno-» 
mène  semblable  arrive  quand  on  essaie  de  distiller  du  zino 
dans  un  appareil  qui  n'a  qu'une  étroite  conununication  avec 
Tair  extérieur.  On  n'y  parvient  qu'en  le  faisant  bouillir  ; 
tandis  qu'au  contraire  cette  distillation  se  fait  très-facilement 
à  des  températures  beaucoup  plus  basses,  quand  on  mêle 
du  charbon  à  Foxide  de  zinc.  C'est  qu'alors  il  se  forme  du 
fzz  oxide  de  carbone  qui ,  forçant  tous  les  obstacles  par  sa 
dilatation ,  et  se  répandant  dans  tout  l'appareil ,  emporte  les 
Tapeurs  du  zinc  de  dessus  la  surface  de  ce  métal  à  mesure 
qu'elles  s'y  forment ,  et  donne  par  cela  même  à  de  nouTelles 
Tapeurs  la  possibilité  de  se  former*  Ce  rapprochement,  qui 
explique  beaucoup  de  phénomènes  du  même  genre ,  est  dû  à 
M.  Gay-Lussac. 

Je  suis  porté  à  croire  que  c'est  à  une  cause  contraire  qu'il 
faut  attribuer  l'extrême  sécheresse  qui  règne  habituellement 
dans  les  hautes  régions  de  l'atmosphère }  sécheresse  qui  est 
telle  que  les  substances  organiques  susceptibles  d'absorber 
l'humidité,  le  parchemin,  par  exemple,  s'y  tordent  comme 
si  on  les  eût  présentées  au  feu*  Ce  décroissement  excessif  d'hu-r 
midité ,  déjà  remarqué  par  plusieurs  observateurs ,  a  suttout 
été  constaté  par  M.  Gay-Lussac ,  dans  son  second  Toyage  aérien. 
Cependant  les  vapeurs  aqueuses ,  qui  s'élèvent  continuellement 
de  la  surface  de  la  terre  et  des  eaux ,  sembleraient  devoir  se  ré-t 
pandre  aussi  dans  cet  espace,  et  le  porter  enfin  à  un  degré  d'hu-> 
midité  plus  élevé  ;  d'autant  mieux  que  la  température  de  l'air 
à  ces  hauteurs  étant  très^froide,  la  quantité  de  vapeur  néces-» 
saire  pour  y  saturer  un  même  espace  est  moindre.  Mais  il  faut 
remarquer  aussi  que  l'air,  devenu  bien  plus  rare  à  ces  hautes 
régions  ,  s'oppose  beaucoup  moins  a  1^  diffusion  des  vapeurs 
qui  s'y  trouvent  ;  de  façon  que  celles  qui  y  seraient  momen- 
^nçpie^t  jportées  ,^  ont  bes^ucoup  plus  dç  facilité  pour  s'étendre 
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qu'elles  n'en  auraient  à  la  surface  de  la  terre  ;  et  cela  explique 
pourquoi  les  corps  imbibés  d'eau ,  que  l'on  y  porte ,  se  dessè* 
chent  si  rapidement. 

On  remarque  dans  les  manufactures  que  la  vaporisation  de 
l'eau  par  l'ébullition  se  fait  avec  moins  de  facilité  et  plus 
de  dépense  dans  les  chaudières  entièrement  ouTerles  que  dans 
celles  qui  ne  communiquent  à  l'air  extérieur  que  par  une 
petite  ouverture.  Ceci  me  parait  être  une  conséquence  frap- 
pante de  la  résistance  que  l'air  oppose  à  la  diffusion ,  et  même 
à  la  formation  des  vapeurs.  Celte  résistance  est  la  plus  grande 
possible  dans  un  vase  découvert ,  parce  que  la  vapeur  qui 
sort  de  la  chaudière  ne  peut  pas  soulever  d'une  seule  pièce 
toute  la  colonne  d'air  qui  pèse  sur  la  surface  du  liquide; 
elle  la  soulève  seulement  en  certaines  parties  ,  tandis  qu'elle 
retombe  dans  d'autres  ;  de  manière  que  le  passage  se  par- 
tage entre  l'air  et  la  vapeur.  Mais  si  la  chaudière  ne  commu- 
nique à  l'air  extérieur  que  par  une  petite  ouverture,  les  pre- 
mières vapeurs  qui  se  forment  ont  bientôt  entraîné  tout  l'air 
qui  était  en  contact  immédiat  avec  le  liquide ,  «et  le  courant 
continuel  de  ces  vapeurs,  par  le  petit  orifice ,  l'empêche  de  ren- 
trer dans  la  chaudière.  La  vaporisation  s'opère  donc  alors  dans 
eelle*ci  aussi  facilement  que  dans  le  vide  ,  c'est-à-dire  instan-* 
tanément ,  et  sans  que  rien  s'oppose  à  la  formation  des  vapeurs 
à  mesure  qu'elles  deviennent  nécessaires  pour  suppléer  à  celles 
qui  s'échappent. 

Enfin,  la  même  théorie  nous  expliquera  encore  comment 
Deluc  a  pu  parvenir  à  former  des  thermomètres  d'eau  et 
d'alcool  qui  soutenaient  la  chaleur  de  l'eau  bouillante ,  quoi" 
que  l'alcool  bouille  dans  l'air  libre  fort  au-dessous  de  ce  degré  ; 
c'est  que  ces  liquides  étaient  parfaitement  purgés  d'air ,  et  que 
l'air  avait  été  également  exclus  avec  la  plus  grande  rigueur  de 
la  boule  et  du  tube  où  ils  étaient  renfermés.  Si  l'on  suppose 
cette  condition  rigoureusement  remplie ,  les  liquides ,  en  se  di- 
latant, émettaient  librement  parleurs  surfaces,  c'est-à-dire, 
par  l'extrémité  de  la  colonne  élevée  dans  le  tube ,  toute  la  quan<« 
tité  de  vapeur  que  pouvait  admettre  l'espace  ouvert  au-dessua 
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cFeax  ;  et  comme  la  vapeur  pouvait  s*exhaler  de  cette  surface 
sans  aucun  elfort ,  puisqu'elle  se  répandait  dans  le  vide  ou 
dans  la  vapeur  déjà  existante  ,  on  voit  qu'il  n'y  aurait  pas  eu 
de  raison  pour  qu'il  se  développât  aussi  de  la  vapeur  dans  l'in- 
térieur même  du  liquide.  Car,  en  supposant  la  température  uni- 
forme dans  tout  l'appareil ,  cette  vapeur  n'aurait  pu  avoir 
qu'une  force  élastique  égale  à  celle  de  la  vapeur  élevée  dans 
l'espace  vide  ;  et  avec  cette  égalité  de  force  qui  l'aurait  contre- 
balancée 9  elle  aurait  eu  de  plus  à  vaincre  le  poids  de  la  co- 
lonne  de  liquide  élevée  au-dessus  d'elle ,  ce  qui  lui  aurait  été 
par  conséquent  impossible.  C'est  pourquoi  il  ne  se  produisait 
pas  d'ébullition  à  l'intérieur.  Mais  les  choses  ne  se  seraient 
plus  passées  de  cette  manière  ,  si  le  liquide  eût  été  mêlé  d'air  ; 
car  le  ressort  de  cet  air ,  développé  et  augmenté  par  la  chaleur  , 
se  serait  ajouté  à  la  force  élastique  de  la  vapeur  formée  dans 
riutcrieur  du  liquide.  Ainsi  l'ébullition  aurait  commencé  quand 
la  somme  de  ces  deux  forces  intérieures  aurait  égalé  la  force 
élastique  de  la  vapeur  élevée  dans  l'espace  vide ,  plus  le  poids 
de  la  colonne  liquide  élevée  au-dessus  de  la  bulle  d'air;  c'est* 
â-dire  lorsque  le  ressort  de  la  bulle  d'irir  aurait  égalé  le  poids  de 
cette  colonne ,  qui  seule  contribuait  à  la  retenir. 

Nous  avons  déjà  remarqué  dans  les  premiers  chapitres  de 
cet  ouvrage ,  que  lorsqu'une  substance  liquide  passe  à  l'état 
de  vapeur  par  l'ébullition  ,  toute  la  chaleur  qu'on  lui  commu- 
nique se  détruit ,  et  reparaît  de  nouveau  quand  la  vapeur  re- 
passe à  l'état  liquide.  Maintenant  les  expériences  viennent  de 
nous  apprendre  que  la  vapeur  se  forme  à  toute  température ,  et 
que  la  température  ,  plus  froide  ou  plus  chaude ,  change  seu- 
lement le  degré  de  son  élasticité.  D'après  cette  analogie  ^  nous 
devons  prévoir  qu'il  se  fera  aussi  à  toute  température  une  des- 
truction de  chaleur  lorsque  la  vapeur  se  formera;  c'est  ce  que 
confirme  l'observation. 

Pour  s'en  assurer,  il  faut  isoler  la  masse  liquide  sur  laquelle 
on  opère ,  afin  qu'elle  soit  obligée  de  tirer  d'elle-même  la  cha- 
leur que  l'évaporatiou  doit  lui  ôter ,  ce  qui  produira  nécessai- 
rement un  abaissement  de  température.  Tel  est  précisément 
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J'effet  des  vases  spongieux,  appelés  aècarazas ,  et  qui  sont  en 
usage  dans  l'Orient  pour  rafraîchir  l'eau  destinée  aux  repas. 
On  remplit  ces  vases  d'eau ,  et  on  les  suspend  dans  un  endroit 
où  l'on  sait  qu'il  se  fait  un  courant  d'air;  par  exemple ,  entre 
deux  portes  ouvertes.  La  naf ure  spongieuse  du  vas€  pennet  à 
la  masse  d'eau  qu'il  renferme  de  se  vaporiser  par  tous  les  points 
de  sa  surface.  Cet  effet  est  encore  favorisé  par  le  courant  d'air , 
qui  enlève  la  vapeur  à  mesure  qu'elle  se  forme.  De  là  résulte 
une  vaporisation  abondante  qui  exige  une  destruction  corres- 
pondante de  chaleur  ;  mais  le  vase  étant  isolé ,  cette  destruction 
ne  peut  se  faire  qu'aux  dépens  de  l'eau  elle-même ,  et  aussi 
cette  température  s'abaisse- 1- elle  de  plusieurs  degrés. 

On  peut  produire  un  effet  pareil  en  plongeaut  la  boule  d'ui» 
thermomètre  dans  une  éponge  mouillée,  que  l'on  expose  ensuite 
au  soleil;  car  si  l'on  observe  le  degré  que  ce  thermomètre 
marque ,  quand  il  est  plongé  dans  l'éponge ,  et  à  l'ombre , 
lorsqu'on  l'expose  ensuite  au  soleil,  on  le  voit  considérablement 
s'abaisser.  Les  liquides ,  qui  s'évaporent  le  plus  rapidement , 
sont  ceux  dont  l'évaporation  produit  le  refroidissement  le  plus 
aessible  ;  et  l'on  conçoit  que  cela  doit  être ,  puisque  cette  rapi- 
dité les  force  de  se  prendre  à  eux-mêmes  plus  de  chaleur  dans 
un  temps  donné.  Aussi  le  thermomètre  baisse-t-il  de  plusieurs 
degrés  dans  l'éther,  lorsque  ce  liquide  s'évapore  ;  et  de  là  vient 
également  la  vive  impression  de  froid  que  l'on  éprouve  lorsqu'on 
en  verse  quelques  gouttes  sur  une  partie  découverte  du  corps. 
Ceci  nous  indique  que  l'on  pourrait  abaisser  la  température 
encore  davantage ,  si  l'on  accélérait  davantage  l'évaporation* 
On  y  parvient ,  en  plaçant  les  liquides  sous  le  récipient  d'une 
machine  pneumatique,  et  pompant  l'air  avec  rapidité.  Car 
l'évaporation  dans  le  vide  se  fait  instantanément  ;  et  dans  un  air 
raréfié ,  elle  se  fait  beaucoup  plus  vite  qu'à  la  pression  ordi- 
naire  de  l'atmosphère.  Si  l'on  fait  cette  expérience  sur  un  petit 
tube  de  verre  mince ,  rempli  d'eau ,  et  enveloppé  d'un  morceau 
d'épongé  humecté  d'éther ,  la  vaporisation  est  assez  rapide  pour 
faire  passer  l'eau  à  l'état  de  glace.  L'eau  même,  toute  seule, 
sans  éther,  se  refroidit  considérablement ,  et  presque  jusqu'à 
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Tétat  de  glace ,  lorsqu'elle  est  en  petite  masse ,  et  qn'on  fait  agir 
la  pompe  avec  rapidité ,  ponr  absorber  la  Tapeur  aqueuse  à 
mesure  qu'elle  se  forme ,  et  lui  permettre  ainsi  de  se  former  de 
nouveau. 

Hais  on  atteindra  le  même  but  d'une  manière  plus  simple  et 
plus  rapide  y  en  plarant  sous  le  récipient  une  substance  capable 
d'absorber  la  yapeur  aqueuse  à  inesure  qu'elle  se  développe  ; 
par  exemple  9  en  y  mettant  à  côté  du  vase  rempli  d'eau  liquide , 
une  large  capsule  remplie  d'acide  sulfnrique  concentré.  Alors  y 
en  effet ,  du  moment  où  on  a  extrait  l'air ,  les  vapeurs  aqueuses 
sont  absorbées  aussitôt  que  formées ,  et  cette  absorption  leur 
donnant  lieu  de  se  renouveler  sans  cesse ,  l'eau  de  laquelle  elles 
t!exlialent ,  se  gèle  en  quelques  instans.  Ce  phénomène  est  d'au- 
tant plus  rapide  que  la  surface  du  corps  absorbant  est  plus 
grande,  comparativement  à  la  masse  d'eau,  d'où  s'exhale  la 
vapeur.  Il  faut  aussi  que  cette  eau  soit  placée  dans  un  vase  qui 
propage  Ifmtement  la  chaleur ,  afin  qu'elle  ne  puisse  pas  tirer 
d'ailleurs  de  quoi  maintenir  sa  température.  Rien  de  plus  com- 
mode pour  cet  objet  qu'un  vase  de  verre  suspendu  dans  l'appa- 
reil. En  diminuant  beaucoup  la  masse  de  l'eau ,  et  augmentant 
considérablement  celle  du  corps  absorbant,  on  est  parvenu 
non-seulement  à  faire  passer  l'eau  à  l'état  de  glace,  mais  à 
abaisser  cette  glace  jusqu'à  la  température  de  la  congélation  du 
mercure.  Cette  curieuse  expérience  a  été  imaginée  par  M.  Leslie , 
et  quoiqu'elle  soit  conforme  à  la  théorie  de  Févaporation ,  elle 
n'en  est  pas  moins  remarquable  et  même  surprenante,  lorsqu'on 
la  voit  pour  la  première  fois.  Elle  peut  avoir  d'utiles  applica- 
tions dans  la  chimie ,  surtout  pour  priver  d'eau  les  liquides  que 
le  feu  décompose ,  et  pour  dessécher  complètement  les  sub* 
itances  végétales  et  animales  sans  les  désorganiser^ 

Je  ne  dois  pas  terminer  ce  chapitre  de  l'évaporation ,  sans 
faire  mention  des  travaux  de  Deluc.  Ce  physicien  est  le  premier 
qui  ait  eu  des  idées  parfaitement  justes  sur  l'évaporation ,  et  qui 
ait  compris  le  véritable  état  delà  vapeur  dans. l'air.  On  en  voit 
la  preuve  dans  un  très- beau  Mémoire  qu'il  a  inséré  dans  leik 
Transactions  philosophiques  pour  1792-  Partant  de  cette  r«h« 
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taiarqne ,  qne  ]es  liquides  se  refroidissent  par  l'acte  de  TéTapo- 
ration ,  il  considère  la  vapeur  comme  un  fluide  aérifonne^  rendu 
élastique  par  l'action  du  calorique ,  indépendamment  du  con- 
cours de  l'air.  La  vapeur ,  dit«il ,  aussi  long-temps  qu'elle  existe  ^ 
a ,  comme  l'air,  une  force  de  ressort.  Mais  elle  n'appartient  pas 
à  la  classe  des  fluides  permanens ,  parce  qu'elle  peut  être  liqué- 
fiée par  un  certain  degré  de  pression  ou  de  froid,  conformément 
à  des  lois  déterminées.  La  propriété  caractéristique  de  la  vapeur 
est  d'avoir  pour  chaque  température  un  maximum  fixe  de  den- 
sité ,  qui  s'accroît  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Lors-' 
qu'elle  a  atteint  ce  maximum,  elle  peut  être  précipitée,  soit 
par  le  refroidissement,  son  maximum  actuel  devenant  trop 
grand  pour  la  nouvelle  température  ;  soit  par  une  augmenta- 
tion de  pression ,  la  température  restant  la  même  ,  parce  que 
sa  densité  devient  trop  grande  pour  sa  température ,  l'espace 
étant  donné.  La  vapeur  se  forme  à  toute  température ,  lorsqu'il 
s'offre  un  espace  dans  lequel  elle  peut  se  répandre  ;  mais  il  ne 
se  forme  point  de  vapeur ,  lorsque ,  pour  se  former,  elle  devrait 
repousser  un  obstacle  supérieur,  dans  le  plus  petit  degré ,  au 
maximum  de  puissance  que  lui  donne  la  température  où  elle 
se  trouve;  et  lorsqu'elle  a  été  formée  sous  une  pression  qui 
n'excède  pas  cette  puissance ,  si  la  pression  croit  et  la  surpasse , 
elle  se  précipite  en  totalité.  La  vapeur  formée  par  l'évaporation 
ordinaire ,  est  absolument  de  la  même  nature  que  celle  que  pro- 
duit l'ébuliition  ;  et  sous  le  rapport  de  la  pression  qu'elle  exerce, 
elle  est  absolument  4Ans  le  même  état  que  lorsqu'elle  est  formée 
sous  un  récipient  vide  d'air.  Dans  ce  dernier  cas ,  la  pression  dé 
l'atmosphère  étant  supprimée ,  la  vapeur  ne  trouve  de  résis^ 
tance  que  celle  qu'elle  s'oppose  à  elle-même  par  sa  propre  pres- 
sion ;  et  dans  l'air  libre ,  sa  force  élastique  est  encore  la  même  y 
parce  que  le  surplus  de  la  pression  atmosphérique  est  supporté 
par  l'air,  avec  lequel  elle.est  mêlée.  Lorsque  ce  mélange  est  con- 
tenu dans  un  vaisseau  fermé ,  les  deux  fluides  agissent  ensemble 
sur  la  colonne  du  manomètre ,  ou  contre  tout  autre  obstacle  > 
comme  aussi  réciproquement  l'un  contre  l'autre^  selon  leur  ten- 
sion respective  ;  et  cette  pression  composée  ne  précipite  pas  la  va- 
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peur,  parce  qu'aucune  cause  mécanique  ne  peut  la  précipiter  au- 
t rement  qu'en  forçant  ses  particules  de  s'approcher  les  unes  des 
autres  plus  près  que  ne  le  permet  la  température  actuelle;  ce 
qui  ne  saurait  avoir  lieu  dans  le  cas  du  mélange  de  la  vapeur 
avec  l'air ,  à  moins  qu'elle  ne  s'y  trouve  accumulée  quelque  part 
en  trop  grande  quantité  ;  car  jusque-là  ses  particules ,  quoique 
mêlées  à  l'air ,  se  maintiennent  suivant  leurs  propres  lois  y  pré- 
cisément comme  s'il  n'y  avait  point  d'air. 

Il  faut  convenir  que  ces  i^ées  sont  extrêmement  justes,  et' 
renferment  la  véritable  théorie  de  la  vaporisation  et  de  l'évapo-' 
risation.  Un  autre  observateur ,  non  moins  habile ,  de  Saussure ,' 
s'est  aussi  beaucoup  occupé  du  même  objet.  C'est  à  lui  que  l'on 
doit  cette  importante  découverte ,  que  le  maximum  de  vapeur, 
qui  s'élève  dans  un  espace  donné ,  ne  dépend  que  de  la  tempéra-' 
ture ,  et  est  le  même  dans  l'air  que  dans  le  vide ,  à  température 
égale.  Mais  quoique  cette  découverte  semblât  indiquer  bien  clai- 
rement que  la  formation  de  la  vapeur  ne  suppose  nullement 
dans  l'air  une  force  dissolvante ,  néanmoins  de  Saussure  se  laissa 
entraîner  à  cette  idée,  qui  était  alors  généralement  admise;  et 
cet  exemple  montre  comment  les  meilleurs  esprits  sont  influencés, 
malgré  eux ,  par  les  préjugés  de  leur  temps.  De  Saussure  regar- 
dait la  formation  de  la  vapeur  comme  indépendante  de  l'action 
de  l'air  ;  mais  il  supposait  qu'une  fois  formée ,  l'air  exerçait  sur 
elle  une  force  dissolvante;  modiBcaîion  qui  n'est  nullement 
nécessitée  par  les  phénomènes.  C'est  ce  que  Deluc  a  très-bien 

* 

montré  daiis  son  Mémoire  sur  lequel  nous  aurons  encore  occa- 
sion de  revenir.  Enfin  M.  Dalton  a  ajouté  à  cette  théorie  un  degré 
de  précision  et  de  généralité  ({u'elle  était  loin  d'avoir.  Il  a  mesuré 
la  farce  élastique  de  la  vapeur  à  toute  température  ;  il  a  prouvé 
parle  fait ,  que  cette  force  existait  par  elle-même ,  indépendam- 
ment de  l'action  de  l'air  et  des  gaz  ;  et  ses  expériences  nom- 
breuses et  précises  n  réduites  en  lois  générales ,  ont  donné  le 
moyen  de  prédire  numériquement  tous  les  phénomènes  de  l'éva^- 
poration  et  de  la  vaporisation. 
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CHAPITRE    XVII. 

De  F  Hygrométrie. 

XLest  trèft-souvent  nécessaire ,  dans  les  expériences  de  chimie 
et  de  physique ,  de  connaitre  exactement  la  quantité  d*eau  qui 
se  trouve  vaporisée  dans  l'air  atmosphérique  ou  dans  un  gaz. 
Si  Ton  était  sûr  que  cette  quantité  d'eau  fût  portée  jusqu'au 
point  de  saturation ,  il  serait  alors  bien  facile  de  l'évaluer  ,  puis- 
que la  température  étant  donnée ,  on  calculerait  sa  force  élas- 
tique par  la  théorie  de  M.  Dalton,  et  son  poids  par  les  expériences 
de  M.  Gay>Lussac.  Mais  quand  on  ignore  dans  quel  état  se 
trouve  l'atmosphère  ou  le  gaz  que  Ton  emploie  ,  on  est  obligé 
de  chercher  d'autres  moyens  pour  évaluer  la  quantité  d'eau 
qui  s'y  trouve  en  vapeur.  Tel  est  le  but  de  la  partie  de  la 
physique  que  l'on  nomme  Xhygrométrie ,  et  la  quantité  plus 
ou  moins  grande  des  vapeurs  aqueuses  que  les  gaz  contiennent , 
constitue  ce  qu'on  appelle  l'état  hygrométrique  des  gaz» 

S'il  ne  s'agissait  que  de  l'air  atmosphérique ,  on  pourrait  se 
borner  au  procédé  de  M.  Dalton ,  que  nous  avons  expliqué 
dans  le  précédent  chapitre ,  et  qui  consiste  à  refroidir  l'air 
jusqu'à  lui  faire  déposer  de  l'eau  ;  mais  ce  procédé  n'est  point 
applicable  à  une  petite  masse  de  gaz  ,  et  peut-être  aussi  n'a-t-il 
pas  en  des  mains  ordinaires  toute  la  sensibilité  que  son  auteur 
àe  plait  à  lui  attribuer. 

Le  moyen  qui  semble  le  plus  simple  pour  résoudre  ce  pro- 
blème, c'est  d'enfermer  dans  le  manomètre  un  volume  donné 
du  gaz  ,  et  après  avoir  observé  sa  tension  ,  sa  température  ,  d'y 
introduire  des  substances  dessiccatives ,  tels  que  les  alcalis  ou  le 
muriate  de  chaux.  Car  ces  substances  absorbant  les  vapeurs 
aqueuses  par  l'affinité  qu'elles  exercent  sur  elles ,  diminueraient 
hécfssairement  la  tension  du  gaz  d'une  quantité/'  égale  à  la 


5S6  tyt  L*HYGROMléTRIB. 

force  élastique  actuelle  des  vapeurs  qu'il  contient.  On  connaf^ 
trait  donc  cette  force  par  rabaissement  du  mercure  dans  le  tub<; 
barométrique  du  manomètre  ;  et  comme  on  pourrait  aussi  cal-» 
culer  sa  valeur  y' pour  le  cas  de  saturation ,  et  à  la  même  tem-* 
pérature ,  on  conclurait  proportionnellement  le  poids  de  la 

vapeur  actuellement  contenue  dans  le  gaz.  Ce  serait  V  —  j 

V  étant  le  poids  correspondant  à  la  force  élastique  f. 

Pour  employer  ce  procédé  d'une  manière  commode ,  il 
faudrait  adapter  au  manomètre  un  réservoir  cylindrique ,  con- 
tenant les  substances  dessiccatives ,  et  qui ,  par  un  mouvement 
circulaire ,  pourrait  à  volonté  communiquer  avec  l'intérieur 
du  manomètre  ou  en  être  séparé.  Mais  l'absorption  des  va*-* 
peurs  aqueuses ,  par  ce  procédé ,  est  fort  longue  ;  car  de  même 
que  l'air  s'oppose  à  leur  formation  ^  il  s'oppose  à  leur  préci<« 
pitation.  On  ne  pourrait  donc  pas  employer  cette  méthode  ,  si 
Ton  avait  à  faire  un  grand  nombre  d'expériences  de  ce  genre  ^ 
à  moins  d'y  consacrer  un  temps  considéraUe  ou  un  nombre 
considérable  d'appareils;  c'est  pourquoi  les  physiciens  ont 
cherché  d'autres  procédés ,  dont  l'application  fût  plus  rapide 
et  plus  commode.  Cela  a  donné  naissance  à  divers  instrument 
que  l'on  a  nommés  des  hygromètres. 

Presque  tous  les  hygromètres ,  jusqu'à  présent  en  usage , 
ont  été  faits  avec  des  substances  organiques.  Les  vapeur^ 
aqueuses ,  en  «'introduisant  dans  ces  sub tances  ,  y  produisent 
des  changemens  de  dimension  et  de  forme  souvent  très-sen- 
sibles. Tout  le  monde  connaît  la  différence  d'élasticité  qui 
existe  entre  un  morceau  de  parchemin  humide  ,  et  un  morceau 
de  parchemin  sec;  les  cordes  à  boyaux  employées  dans  le^ 
instrumens  de  musique  changent  de  tension  et  de  ton ,  sui- 
Tant  l'humidité  qui  s'y  introduit.  Elles  se  détordent  et  de-r 
viennent  plus  courtes  ,  parce  qu'elles  augmentent  de  grosseur» 
Les  barbes  de  plusieurs  plantes  éprouvent  cet  effet  d^une  ma- 
nière si  marquée  9  que  si  l'on  fixe  une  d'elles  perpendiculaire- 
ment à  un  morceau  de  carton  par  sa  base ,  et  que  l'on  colle 
perpendiculairement  à  son  autre  extrémité ,  une  petite  bandi» 
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de  pàpiet  perpendiculaire  à  sa  longueur ,  la  torsion  que  la  pe- 
tite barbe  éprouve  ,  par  les  variations  d'humidité  et  de  séche- 
resse i  est  assez  considérable  pour  faire  décrire  à  Taiguille  de 
papier  de  très-grands  arcs.  C*est  sur  de  principe  appliqué  aui^ 
cordes  à  boyaux  que  sont  fondées  les  construction^^  de  ces  pe* 
tît^s  figures  qui  indiquent ,  par  leurs  mouveniens ,  la  sécheresse 
et  la  pluie* 

Parmi  les  substances  qui  jouissent  de  ces  propriétés  hygro-* 
métriques ,  il  n'y  en  a  point  de  plus  sensible ,  de  plus  constante 
dans  ses  propriétés  que  les  cheveux  lessivés  dans  une  faible  dis- 
Solution  de  potasse ,  qui  leur  enlève  la  graisse  dont  ils  sont  en-^ 
duits  dans  l'état  naturel.  Le  cheveu ,  après  cette  préparation ,  se 
raccourcit  par  la  sécheresse  et  s'allonge  pa^  l'humidité  ,  ce  qui 
ne  Tempéche  pas  de  s'allonger  aussi  par  là  chaleur,  et  de  se  rac-* 
courcir  par  le  refroidissement  comme  tous  les  autres  corps, 
mais  dans  une  proportion  beaucoup  moindre  :  d'ailleurs  ceci  est 
un  effet  différent.  De  Saussure  s'est  servi  du  cheveu  ainsi  pré-  • 
paré ,  pour  canstruire  l'hygromètre  qui  porte  son  nom,  et  qui  a. 
introduit  dans  les  recherches  de  ce  genre  utie  exactitude  jus- 
qu'alors inconnue.  Cet  hygromètre  est  représenté  ûg,  86  :  l'cxlré» 
mité  supérieure  du  cheveu  est  fixée  en  S  par  une  pince  qui  le 
retient  ;  le  bout  inférieur  est  attaché  de  la  même  manière  à  la 
circonférence  d'une  poulie  très-mobile ,  qui  est  tirée  d'un  côté 
par  le  cheveu ,  et  de  l'autre  par  un  petit  poids  ;  quand  le  che- 
veu  se  raccourcit ,  il  fait  tourner  la  poulie  dans  un  sens  ;  s'il 
s'allonge^  le  petit  poids  la  fait  tourner  dans  un  autre.  La  pou-^ 
lie  à  son  tour  fait  marcher  une  longue  aiguille,  qui,  par  ses 
mouvemens  sur  un  arc  de  cercle  gradué ,  indique  les  raccour- 
cissemens  ou  les  allongemens  que  le  cheveu  subit  par  suite  des 
variations  d'humidité  de  l'air  qui  l'environne* 

Si  Ton  enferme  cet  hygromètre  dans  un  manomètre  rempli 
d'air  ou  d'un  gaz  quelconque  ,  et  dont  les  parois  sont  mouillées 
'  d'eau ,  on  voit  bientôt  l'aiguille  marcher  sur  la  division  ,  de 
manière  à  annoncer  un  allongement  du  cheveu  ^  enfin  ,  elle 
•'arrête  à  un  certain  terme.  Alors  si  l'on  transporte  riustrument 
dans  un  autre  manomètre ,  où  l'air  est  enfermé  depuis  quel- 
ToMC  L  âa 


5^  DE  l'htgrométkie. 

ques  jours  avec  des  substances  dessiccatives  9  on  voit  bientôt 
l'aiguille  rétrograder,  comme  le  suppose  un  raccourcissement 
progressif  du  cheren;  après  quoi  elle  s*arrète  encore.  Quelle 
que  soit  la  température  à  laquelle  on  opère ,  pourvu  que  le 
manomètre  soit  saturé  de  vapeurs  aqueuses ,  ou  qu^il  en  soit 
complètement  privé  par  la  dessiccation ,  ces  points  extrêmes 
sont  toujours  les  mêmes  sur  le  limbe  de  l'instrument.  De  Saus- 
sure appelle  Tun  deux  le  terme  de  la  sécheresse  extrême  >  et 
il  le  marque  par  o  *,  il  nomme  Tautre  le  terme  de  Thumidité 
extrême,  et  il  le  marque  par  le  nombre  100  :  puis  divisant  l'arc 
qu'ils  comprennent  sur  le  limbe  en  100  parties  égales ,  chacune 
de  ces  parties  lui  fournit  autant  de  degrés  intermédiaires  d'hu*. 
midilë. 

Jusqu'ici  cet  instrument  n'est  qu'un  indicateur  commode 
et  sensible.  Si  l'on  se  rappelle  ce  que  nous  avons  dit  en  par- 
lant du  thermomètre ,  on  verra  facilement  que  pour  que  l'hy- 
gromètre devienne  aussi  un  instrument  comparable  ,  il  lui  faut 
encore  d'autres  qualités.  Il  faut,  1°.  qu'il  soit  constant  dans 
ses  indications  *,  3°.  qu'étant  toujours  construit  sur  les  mêmes 
principes  ,  mais  avec  des  cheveux  diffcrens  y  il  donne  toujours 
les  mêmes  résultats  dans  des  circonstances  pareilles.  £nôn , 
avec  ces  qualités  mêmes,  il  ne  ferait  encore  que  fixer  l'état 
hygrométrique  d'une  manière  reconnaissable ,  sans  mesurer  la 
quantité  absolue  d'eau  contenue  dans  l'air,  de  même  que  le 
thermomètre  fixe  et  détermine  la  température ,  mais  ne  fait 
pas  connaître  l'intensité  absolue  du  calorique  qui  la  produit. 
Donc,  pour  que  l'hygromètre  fournisse  au  physicien  toutes  les 
données  qu'il  a  besoin  de  connaître,  il  faut  encore  déterminer, 
par  expérience  ou  par  théorie ,  les  rapports  de  ses  degrés  avec 
les  quantités  absolues  de  vapeurs  qui  existent  réellement  dans 
l'air.  Examinons  ce  que  Saussure  a  fait  pour  remplir  ces  di- 
verses conditions.  Je  dis  ce  que  Saussure  a  fait  ;  car  quoiqu'un 
grand  nombre  de  physiciens  se  soient  occupés  de  l'hygro- 
métrie ,  lui  seul  me  parait  s'en  être  occupé  d'une  manière  mé- 
thodique ,  sûre  et  générale ,  qui  attaquât ,  par  l'expérience , 
toute  la  question  à  la  fois. 
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Le  thermomètre  n'est  influencé  que  par  la  cbaleur;  mais 
rhygromètre  peut  être  influencé  à  la  fois  par  deux  causes  ;  la 
chaleur  et  la  quantité  de  vapeues  aqueuses  8uspen4ue$  dans 
Tair.  Saussure  a  dpnc  dà  séparer  ces  deuK  question».  Exami» 
aant  d'abord  Je  cas  d*une  température  constante ,  il  ^  placé 
aon  hygromètre  dans  un  manomètre  on  il  avait  enfermé  de 
Tair  parfaitement  desséché  :  bientôt  Taiguille  a  atteint  1^  séche- 
resse extrême.  Ici  9  i^omme  dans  le  ibermomètre,  il  faut  que 
l'action  propre  de  l'inslrument  ne  change  pas  sensiblement 
l'état  du  milieu  où  on  le  plonge  ;  et  cf^la  peut  être  considéré 
comme  vrai  pour  Je  cheveu  qui ,  dans  le  point  même  de  la 
plus  grande  humidité  »  ne  se  charge  pas  d'un  poids  d'eau  ap- 
préciable à  la  balance  la  plus  précise.  L'hygromètre  étant  ainsi 
arrivé  au  sec,  Saussure  a  introduit  successivement  dans  le 
manomètre  de  petites  quantités  d'eau  déite^minées.  Il  en^pjoyait 
pour  cela  de  petits  morceaux  de  lipge  mouilléf ,  qu'il  pesait 
exactement  avant  de  les  introduire  dayis  l'appareil ,  et  qu'il  y 
laissait  plus  ou  moins  long- temps ,  selon  la  quantité  d'eau  qu'il 
voulait  vaporiser.  Alors  il  les  retijrait,  les  pesait  de  nouveau, 
mais  auparavant  il  observait  la  quantité  dont  l'hygromètre  avait 
marché,  et  aussi  celle  dont  s'était  élevé  le  baromètre  du  mano* 
mè:re.  Or,  en  répétant  plusieurs  fois  l'expérienee  à  une  même 
température ,  il  a  trouvé  que ,  qi^ellef  que  fussent  les  varia^f 
tions  précédemment  éprouvées  par  le  eh^yeu ,  il  revenait  tou- 
jours au  même  degré  quand  les  quantités  fl'ea^  vaporisées 
étaient  égales,  ce  qui  prouvait  la  constance  de  ses  indications* 
Il  a  vérifié  cette  constance  à  des  températures  diverses  ^  et  il  a 
vu  qu'elle  se  soutenait  invariablement  ;  mais  la  qua^itité  ab- 
solue d'eau,  nécessaire  ppur  faire  marcher  l'hygron^tre  du 
même  nombre  de  degrés  9  était  dilférente  dans  l^s  températures 
diverses. 

Il  est  clair  qu'en  formant  un  tableau  de  ces  résultats  à  di- 
verses températures  ,  et  depuis  le  point  extrême  de  sécheresse 
jusqu'au  point  extrême  d'humidité ,  on  connaîtrait  les  quantités 
d'eau  absolues  indiquées  par  l'hygromètre  ,  pour  un  degré 
d*humidité  et  une  température  quelconque.  Mab  les  expé- 
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yitneeÈ  de  Saussure ,  qnokpe  fûtes  stcc  beaucoup  de  soîn , 
ne  sont  pas  suffisamment  exactes  pour  qu'on  en  paisse  tirer 
ces  indications  généralement  et  ayec  certitude ,  parce  qu'il  me- 
surait les  quantités  d'eau  par  des  poids ,  et  que  la  quantité 
totale  d*ean  qui  peut  se  Taporîser  dans  un  espace  donné,  étant 
très-petile ,  'on  Toit  qu'une  petite  erreur  sur  les  poids  peut 
j  avoir  beaucoup  d'influence.  D'ailleurs ,  à  cette  époque ,  les 
lois  qui  déterminent  les  tensions  des  Tapeurs  dans  les  gaz  et 
dans  le  TÎde  n'étaient  pas  connues  ;  il  était  difficile  de  ne  pas 
s'embarrasser  dans  la  double  complication  qu'entraînaient  dans 
le  problème  les  deux  causes  simultanées  ,  qui  peuTcnt  agir 
sur  l'hygromètre  ;  sayoir ,  la  température  et  la  quantité  absolue 
d'eau.  Cependant  les  nombres  trouvés  par  Saussure  ont  four- 
ni pendant  long»  temps  les  élémens  les  plus  probables  que 
l'on  put  rassembler ,  pour  résoudre ,  au  moins  approximatî- 
Tcment,  cette  question  générale  de  l'hygrométrie  :  connaissant  la 
température  et  le  degré  de  l'hygromètre ,  assigner  la  quantité 
absolue  des  Tapeurs  aqueuses  contenues  dans  un  espace  donné. 
Ayant  complètement  étudié  les  elFets  de  la  Tapeur  aqueuse  , 
de  Saussure  Toulnt  observer  si  d'autres  vapeurs  agiraient  sur 
l'hygromètre  à  cheveu.  U  essaya ,  dans  cette  vue ,  les  vapeurs 
de  l'éther ,  de  l'alcool  9  du  camphre^  et  de  diverses  autres  sub- 
stances ;  il  trouva  qu'elles  n'agissaient  point ,  ou  que  si  elles 
produisaient  quelques  effets  très-faibles,  e'était  seulement  en 
raison  de  l'eau  qu'elles  émettaient  ou  qu'elles  pouvaient  ab- 
sorber. 

Il  éprouva  aussi  la  construction  même  de  l'instrument.  11 
voulut  voir  si  tous  les  cheveux  avaient  la  même  marche  ou  au 
moins  des  marches  proportionnelles ,  par  les  mêmes  accroisse- 
mens  d'humidité  ou  de  sécheresse.  D  vit  qu'il  y  en  avait  quel- 
quefois d'irréguliers ,  et  il  donna  le  moyen  de  les  reconnaître 
pour  les  exclure.  Il  chercha  les  préparations  qu'il  fallait  faire 
subir  aux  autres  pour  qu'ils  eussent  des  marches  pareilles  ;  et  il 
détermina  ces  préparations  »  dont  on  peut  voir  les  détails  dans 
ton  ouvrage. 

li*hygromètre  à  cheveu,  d'après  ces  expériences,  satisfait 
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^nxAenx  premières  conditions  de  lliygromëtrie.  H  est  conatant 
dans  ses  indications,  et  il  est  comparable.  Il  est  pour  cette 
partie  de  la  physique ,  ce  qu*est  le  thermomètre  pour  les  phé-« 
^omènes  de  la  chaleur  ;  ii  a  seulement  rinfériorîté  en  ce  point  » 
qu'ëtant  construit  avec  une  substance  organique ,  il  peut  s'al- 
térer à  la  longue.  Cependant  cet  inconvénient  est  le  moindre 
possible  f  puisque  Saussure  a  trouvé  qu'il  pouvait  se  conserver 
plusieurs  années  sans  perdre  de  ses  qualités.  Ajoutons  toutefois 
qu'il  demande  bien  des  précautions  pour  ne  pas  être  endom- 
magé ,  surtout  quand  on  le  porte  en  voyage  ;  et  que  9  s'il  est  de 
tous  les  hygromètres  le  plus  sensible  ^  il  est  aussi  le  plus  facile 
à  altérer.  .    . 

Il  ne  reste  plus  à  résoudre  que  la  dernière  question  /relative 
aux  rapports  de  l'hygromètre  avee  les  quantités  absolûtes  d'eau 
yaporisées  dans  l'air.  Mais  avant  de  chercher  à  rassembler 
Aur  ce  point  les  indications  de  l'expérience  >  il  faut  nous  diri- 
i;er  d*après  les  connaissances  qae  nous  avons  acquises  sur  la 
formation  des  vapeurs ,  et  nous  faire  une  idée  nette  de  l'ac* 
tion  du  cheveu  sur  elles.  Nous  savons  d'abord  que  la  quantité 
absolue  d'eau,  qui  peut  se  vaporiser  dans  un  même  espace ,  et  à 
une  même  température ,  est  ^ale  dans  l'air  ou  dans  le  vide. 
L'indicatiicm  de  l'hygromètre,  dans  un  espace  donné,  est  aussi 
la  même,  soit  que  cet  espace  contienne  de  l'air  ou-  n'en  con- 
tienne point  ;  si  ce. n'est  que  dans  le  premier  cas  ,  l'action  est 
plus  lente,  et  dans  le  second  plus  rapide.  Nous  pouvons  donc 
passer  tout  de  suite  a  cette  dernière  supposition ,  «t  examiner 
directement  l'action  réciproque  du  cheveu  et  des  vapeurs. 

Cette  action  est  tout-à*fait  semblable  à  celle  des  substances 
dessiccatives  que  l'on  introduit  dans  le  iride,  parmi  des  vapeurs 
«queuses  ;  elles  absorbent  Ces  vapeurs  jusqu'à  ce  que  leur  affinité 
cesse  de  pouvoir  les  précipiter.  Mab  sit^déns  un  manomèti'e  qui 
contiendrait  un  mètre  cube  d*aîir.,  ^U:  introduisait,  un  milli- 
gramme de  potasse  ou  de  muriate  deebaux  y  ee  petit.corps,  en 
se  saturant  d'humidité  ,  absorberait  iine  quantité  de  vapeurs! 
faible,  que  niison  poids  ne  sérail  1  sensible  à  la  balâsee,  ni  le 
yide  produit  par.  sa  condensation  ne  paraitmt  sensible  au  baro* 
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mètfe.  T^  est  précisémeiit  le  cas  du  cherem ,  à  cause  do  peu 
d'eam  doal  il  se  cliaf]gfe  ,  comme  nous  rayons  déjà  remarqné. 
D'après  cela  5  noms  ponTons  le  considérer  comme  né  produisant 
aacone  altération  sensible  dans  l'état  hygrométrique  de  rair,- 
sur  lequel  il  agît. 

D'abord ,  si  l'on  place  l'hygromètre  dans  on  espace  complète- 
ment saturé  de  yapenrs,  quelle  que  soit  d'aillears  la  température, 
on  obserre  que  l'aiguille  s'arrête  toujours  au  même  point  fixe. 
Ainsi ,  le  dievêu  s'allonge  de  la  même  quantité  dans  ces  diverses 
circonstances  9  et  par  conséquctat  il  absorbe  la  même  quantité 
d'eau.  Cependant  la  niasse  des  vapeurs  existantes  dans  l'espace  sa- 
turé  9  est  très^ifférente  selon  la  température  ;  maïs  elle»  ont  tou^ 
jours  cela  de  commun ,  qu'à  ce  point  de  saturation  9  la  plus  petite, 
orce  suffît  pour  les  réduire  en  eau.  L'affinité  du  cheveu  pour 
elles  est  une  force  de  ce  genr^,  qui  produit  par  conséquent  son 
effet  accoutumé  ;  et  comme  la  précipitation  qui  en  résulte  est  si 
petite,  qu'elle  n'abaisse  pas  sensiblement  la  tension  de  la  vapeur 
qui  reste  dans  l'appareil ,  il  s'ensuit  que  le  cheveu  doit  conti- 
nuer à  préc^iter  de  cette  vapeur  tant  que  son  affinité  pour 
rean  n'est  pas  complètement  et  entièrement  satisfaite  ;  ce  qui 
lait  voir  pourquoi  il  doit  toujours  en  absorber  la  même  <|uan- 
tité  dans  tout  espace  saturé ,  quelle  que  so<t  la  température , 
eu  faisant  toutefois  abstraction  des  changemens  que  la  chaleur 
peut  produire  dans  son  affinité  pour  l'eau  ;  changemens  qui  , 
d'après  l'expérience  9  paraisMut  tout*à-£sût  insensibles ,  dans 
rétendue  de  l'échelle  thermométrique ,  du  moins  tant  que  la 
constitution  même  du  cheveu  n'est  point  altérée. 

Maintenant  plaçons  l'hygromètre  dans  uA  espace  qui  ne  sôit 
pas  complètement  saturré  d'eau;  alors  une  force  infiniment 
petite  ne  suffira  plus  pour  précipiter  les  vapeurs  élevées  dans  cet 
espace  ;  car  elles  résistan|;*-à  tin  certain  degré  de  pression  et  à  un 
eerlain'  degré  de  refrèidiasament  Par  conséquent  9  l'effet  du 
cfaeTcu  sur  elles  s'arrétittu  avant  qu'il  en  soit  complètement 
saturé  ;  car  c'est  une  loi  «générale  dans  les  phénomènes  chinu«» 
ques,  que  l'affinité  d'une  substance  pour  une  autre  augmente 
à  mesure  qu'on  Veû  prive  1  et  diminue  à  mesure  qu'on  l'en 
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sature.  Lorsque  le  cheveu  parfaitement  sec  est  introduit  dans 
le  manomètre ,  il  exerce  d'abord  sur  les  ^vapeurs  aqueuses  une 
affinité  trop  puissante  pour  qu'elles  y  résistent.  Une  partie 
d'entre  elles  se  précipite  donc  à  l'état  liquide ,  et  est  absorbée 
par  le  cheveu  qu'elle  allonge;  mais  .cette  absorption  même 
diminue  son  ayidité ,  et  enfin  il  arrive  un  terme  où  l'action  qu'il 
exerce  sur  les  vapeurs  est  justement  égale  >  pour  l'effet,  au  degré 
de  pression  ou  de  froid  qu'elles  peuvent  subir  sans  devenir 
liquides  ;  alo9s  elles  résistent  à  son  action  «  et  l'allongement  du 
cheveu  s'arrête.  Il  indique  asnst  te  degré  de  saturation  de  l'es- 
pace, d'après  le  terme  variable  aH«|uel  son  affinité  pour  les 
vapeurs  cesse  de  pouvoir  les  précipiter*  I»a  limite  est  evaetement 
la  même  que  celle  du-  refroidissemeat  dans  rexpérieoce  dé 
M.  OaltoB.  Cette  limite  dépend  donc  de  la.  loi  svivMit  laquelle 
l'affinité  du  cheveu  pour  l'eau  diminue  à  mesure  qra'on  te  sature. 
Voilà  ce  qu'il  âmdEait  conoaitre  pouf  pouvoir  déterminer  théo- 
riquement le  rapport  de  l'allongement  dm  ch«yea«  et  par  con« 
séquent  des  degrés  de  l'hygrinsètre  avec  les  quantités  d?eaa 
réeUement  vaporisées.  Maifrcomiaie  on<  n'a-  auenne'  notkm  sur 
cette  loi  de  décroissement ,  non  ^ns  qua*  s«r  celle  d'aucune 
antre  affinité  chimique ,  on  est  rédwl;  à  recôvrir  sur  ce  point  à 
l'expérienee  9  c'est«à<>dire. ,  à  mnltipHer  les  •oAsewations  de 
l'hygromètre  dans  diss  droonMamees  connues  1  pour  en  déduire 
empiriqueuient  la  loi  de  ses  indiëatîons.  C^estceque  Saussnre  a 
cherché  a  faire  ;  mais  ses  expériences ,  qwoiqse  très^aoignées, 
ne  sont  pas  encore  assez  exactes  pn«r  qu\»|i  puisse  en  éten^ 
dre  les  conséquences  ai»-delâ  des  linilcs  de  sf  s  observations. 
M.  Dnlong ,  un  de  nœ  pkns  jeunes  et  de  nos»  plos  habiles 
chimistes  9  a  entrepris  ce'  tratsiil  difificile;  et  s-il  l'at  terminé 
avant  l'impression  totale  dé  cet  ouvrage ,  je  plaeerdt  ici  le 
tableau  de  ses  résultats  dont  il'  a  bien  voulu  me  ftromettce  la 
communication.  •        ^ 
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CHAPITRE    XVIII. 

De  la  Pesanteur  spécifique  des  Corps, 

Xious  avons  eu  déjà  plusieurs  fois  besoin,  dans  nos  expé« 
rieoces ,  de  connaître  le  poids  de  certains  corps  sous  un  volume 
donné  ;  par  exemple,  le  pmds  d*un  litre  d'air  ou  le  poids  d'un 
centimètre  cube  de  mercure.  L*tttitité  de  ces  résultats,  et  leur 
fréquente  application  dans  la  chimie  et  dans  la  physique ,  exi^ 
gent  que  nous  nous  fassions  des  méthodes  générales  et  précises 
pour  les  déterminer. 

Le  moyen  le  plus  simple  d'y  parvenir ,  c^est  de  mesurer  com- 
parativement le  poids  d'un  volume  égal  d'eau  et  de  la  substance 
donnée.  £n  effet,  supposons  d'abord  ces  deux  pesées  faites  l'une 
et  l'autre  à  la  température  du  maximum  de  condensation  de  l'eau. 
On  saura  qu'alors  la  substance  employée  est  deux  feôs  ou  trois 
fois ,  ou  i9  fois  aussi  pesante  que  l'eauà  égal  volume.  Qr,  d'aprèa 
la  définition  des  mesures  métriques ,  chaque  gvamme  d'eau ,  à 
cette  température,  a -pour  volume  un  joentknàtre  cubique.  Par 
conséquent,  on  saura  .que. chaque  centimètre  cubique  de  la 
substance  donnée ,  pèse  4eux  grammes  ou  trois  grammes ,  o« 
•«.grammes,  ce  qui  est  précisément  la  dbose  que  l'on  vonlail: 
savoir.  Il  a'est  pas.m^ne  nécessaire  que  les  pesées  soient  faites  à 
la  teinpératupe  précise  du  maxiraiiim  de  condensation  de  l'eau; 
mais  alors  il iaut  avoir  égard  aux  dilatations  de  ce  liquide  et  de 
là  sttbstanee  qu'on  lui  compare.  C'est  pourquoi  nous  ne  pou<r- 
y  ions  pas  nous  occuper  de  c^tte  recherche  d'une  manière  géné- 
rale avant  d'avoir  mesuré  et  réduit  en  formules  les  dilatations 
des  corps. 

Ce  nombre  n,  qui  exprime  combien  de  fois  la  substance  donnée 
pèse  autant  que  l'eau  à  volume  égal,  s'appelle  la peseuueur spé^ 
ct/ique,  ou  plus  exactement  le  poids  spécifique  du  corps.  Nous 
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it  rapporterons  généralement ,  comme  nous  venons  de  le  faire ,  à 
la  température  du  maximum  de  condensation  de  l'eau,  et  alors  le 
nombre  n,  qui  exprimera  le  poids  spécifique  d'un  corps ,  expri- 
mera aussi  le  nombre  de  grammes  que  pèse  un  centimètre  cube 
de  ce  corps. 

On  appelle  en  mécanique  points  matériels  semblables ,  deux 
points  qui ,  animés  par  des  forces  égales  et  contraires,  «e  feraient 
mutuellement  équilibre.  I^i  masse  d'un  corps  est  pour  nous  le 
nombre  des  points  matériels  semblables  qui  le  composent  ;  et , 
conformément  à  la  définition  précédente ,  nous  mesurons  les 
masses  des  corps  par  leurs  poids ,  c'est-à-dire ,  par  la  somme 
des  forces  que  la  gravité  tend  à  leur  imprimer  au  même  instant , 
dans  un  même  lieu.  Comme  nous  ignorons  absolument  la  nature 
des  dernières  particules  des  corps ,  nous  sommes  forcés  de  les 
comparer  les  unes  aux  autres ,  uniquement  par  ce  caractère  tiré 
des  forces  qu'elles  sont  capables  d'exercer.  D'après  cela,  un 
corps  qui  pèsera  plus  qu'un  autre  9  sous  un  yolume  donné , 
contiendra  sous  le  même  volume  un  plus  grand  nombre  de  ces 
points  matériels  semblables.  Il  sera  ce  que  l'on  appelle  plu^ 
dense;  et  il  le  sera  deux  fois  ou  trois  fois ,  ou  n  fois ,  selon  qu'il 
pèsera  deux ,  on  trois ,  on  n  fois  autant  à  volume  égal  que  celui 
auquel  on  Fa  comparé.  Ainsi ,  en  prenant  la  dei^sité  du  premier 
corps  pour  l'unité  des  densités  «  celle  du  second  et  de  tout  autre 
corps  sera  représentée  par  le  nomlve  »•  Oa  voit  par4à  que  la 
densité  est  une  propriété  relative.  Pans  notre  système  de 
mesures ,  l'unité  de  densité  la  plus  convenable  est  celle  de  l'eau 
a  la  température  du  maximum  de  condensation.  Alors  la  densité 
de  tout  autre  corps  sera  égale  à  sa  pesanteur  spécifique.  Nous 
adopterons  généralement  celte  convention. 

Concevons  maintenant  une  masse  d'eau  qui,  réduite  à  son 
maximum  de  condensation,  renferme  un  nombre  Y  de  centimètres 
cubiques.  Y  exprimera  aussi  son  poids  en  grammes.  Mais  comme 
l'effort  de  la  gravité ,  sur  les  corps  placés  près  de  I.,  surface  de 
la  terre ,  varie  avec  la  latitude ,  cette  expression  ne  pourra  servir 
que  pour  le  lieu  relativement  auquel  le  gramme  est  déterminé. 
Si  on  veut  l'appliquer  à  une  autre  latitude,  en  conservant  tou- 
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jours  les  mêmes  unités  de  poids  et  de  Tolume ,  il  faudra  la  faire 
varier  proportionueUement  aux  intensités  de  la  gravité  dans  les 
deux  lieux.  Désignons  donc  par  g  ce  rapport  variable;  gY 
exprimera  le  poids  de  la  même  masse  d'eau  en  grammes  à  une 
latitude  quelconque  «  le  poids  de  chaque  gramme  étant  tou- 
jours identiquement  conforme  à  la  première  détermination. 

Si  Ton  veut  exprimer  de  même  le  poids  P  d  un  égal  volume; 
de  tout  autre  corps ,  il  faut  multiplier  le  poids  g  Y  par  la 
pesanteur  spécifique  de  ce  corps  ;  alors  on  aura 

Dans  ce  sens ,  on  dit  que  le  poids  d'un  corps  est  égal  au  produit 
de  sa  densité  et  de-son  volume  par  la  pesanteur  ;  mais  il  ne  faut 
pas  oublier  que  dans  cette  équation,  P^  /i^  g,  V  n'expriment 
pas  des  quantités  absolues.  Ce  sont  des  nombres  abstraits  rap« 
portés  chacun  à  leur  unité  propre.  • 

Ces  principes^ généraux  étant  établis  ,  non»  allons  entrer  dans 
le  détail  des  expériences  propres  à  déterminer  ie  nombre  n  dans 
les  divers  états  des  corps.  Mais  d'abord ,  puisque  toutes  les 
pesées  se  font  dans  l'air  9  il  faut  commencer  par  détenniner  If 
poids  spécifique  de  ce  fluide ,  et  des  autres  substances  gazeuses. 
Dé  là  «Dous  passerons  aax  liquides  par.  une-iraison  semblable  ; 
car  c'est  en  y -plongeant  les  corps  solides  qu'on  > détermine  ia 
densité  de  cette  classe  de  corps ,  qui  sera'  par  coiiséquent  la  der« 
B&ère  dont  Bonsr  nous  occuperons»    * 


».■  t 
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CHAPITRE    XIX. 

Sur  la  manière  d'obtenir  la  pesanteur  spécifique 

des  Gaz. 

J^Eft  densités  des  substances  gazeuse» étant  toutes  iotl  petites, 
comparallyement  à  celle  de  l'eau.,  il  conyient  pour  rendre  leurs 
différences  plus  sensibles ,  de  ue  pas  les  rapporter  d'abord  à  ce 
liquide,  mais  à  quelqu'une  d'entre  elles  ^  noua  choisirons  pour 
cela  l'air  atmosphérique*  Nous  dékermilierotift  ensuite  par  uua 
expérience  particulière ,  Je  pdîda  spécifique  de  l'air  almosphé-* 
rique,  comparé  à  Teau  dans  son  maximum  de  condessatioo. 

Pour  obtenir  la  pesanteur  spécifique  d'an  ^àsu  Comparé  à  l'air 
atmosphérique ,  il  faut  mesurer  l6  poidft  d'un  certain  Tolume 
de  ce  gaz,  le  poids  du  même  Yoiume d'air  atmosphérique,  et 
diviser  le  premier  de  ces  poids  par  I^  secoind*  Alors  la  pesanteur 
spécifique  de  l'air  atmosphérique  est  supposée  reprétentée  pao 
Tunité ,  et  celles  des  autres  gaz  se  troutian^  exprimées  en  fonc^ 
tions  de  cette  unité- là. 

On  pourrait  de  même  rapporter  les  pesanteurs  spécifiques 
des  gaz  à  celle  de  tout  autre  gaz  prise  pour  unité  \  mais  il 
^a^t  mieux  prendre  pour  terme  commuu  Tair  atmosphérique , 
qui ,  d'après  l'observation  générale  des  physiciens  et  des  chi* 
mistes  ,  est  de  même  nature  dans  tous  le^  climats  de  là  terre  et 
dans  .toutes  les  saisons. 

Pour  mesurer  le  poids  d*ttu  même  volume  d'air  et  de  gaz ,  on 
prend  un.  ballon  de  verre  dont  la  capacilé  doit  être  au  moins, 
de  cinq  à  six  litres ,  afin  que  les  erreurs  des  pesées  n'aient  pas 
trop  d'influence  sur  les  résultats  ;  ce  qui  arriverait  si  Ton  opé-^ 
rait  sur  de  trop  petits  volumes.  Ce  ballon  doit  être  fermé  par 
un  robinet  assez  bien  travaillé  pour  intercepter  toute  commu- 
nication entre  l'intérieur  du  balion  et  Tair  extérieur. 

On  tient  d  abord  le  robinet  ouvert,  et  api;ès  avoir  vissé  le  ballon 
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•nr  le  plateau  d'une  bonne  macbine  pneumatique  9  on  y  fait  le 
TÎde  aussi  exactement  qu*il  est  possible.  Pour  plus  de  simplicité  , 
supposons  d'abord  que  ce  TÎde  soit  tout-à-fait  exact,  en  sorte 
que  tout  Tair  ait  été  extrait  de  Tintérieur  du  ballon.  On  ferme 
alors  le  robinet ,  on  dévisse  le  ballon ,  et  on  le  pèse  dans  cet  état 
avec  des  balances  très-exactes  (i)  ;  soit  P  son  poids  ainsi  observé. 

Cette  opération  faite ,  on  ouvre  doucement  le  robinet ,  sans 
détacher  le  ballon  de  la  balance.  L'air  extérieur  y  rentre,  le 
remplit.  Alors  on  le  pèse  de  nouveau ,  le  robinet  restant  ouvert  : 
on  trouve  coBStamment  qu'il  pèse  davantage.  Soit  P*  son  poids 
dans  cette  nouvelle  circonstance. 

n  est  évident  que  l'augmentation  de  poids  du  baUon  est  due 
à  l'air  qui  y  est  renfermé,  et  est  précisément  égaie  au  poids  de  cet 
air.  Ainsi  l'excès  de  la  secimde  pesée  sur  la  première ,  où  P^  '—  P 
exprimera  le  poids  du  volume  d'air  atmosphérique  que  le  ballon 
contient  dans  les  circonstances  où  l'on  a  opéré. 

On  s'y  prend  précisément  de  la  même  manière  pour  connaître 

le  p<Mds  du  m4me  volume  de  tout  autre  gaz.  On  commence  de 

même  par  peser  le  ballon  vide.  Soit  s*  son  poids ,  qui  peut  être 

différent  de  P  ù  cause  du  changement  de  densité  de  l'air  qu'il 

déplace.  Cette  observation  faite,  on  le  remplit  aussitôt  de  gaz 

que  l'on  y  introduit  par  un  procédé  que  nous  expliquerons  plus 

loin.  Puis  on  le  ferme  ;  on  le  pèse  de  nouveau ,  et  on  le  trouve 

plus  lourd  qu'auparavant..  Soit  w"  son  poids  ainsi  observé. 

11  est  évident  que  w"  — -  s*  est  le  poids  du  gaz  que  Ton  y  ai 
-fi      - 
introduit,  et  —j^ ^  est  la  pesanteur  spécifique  de  ce  gaz,  coia- 

parée  à  celle  de  l'air  atmosphérique ,  dans  les  circonstances  où 

l'expérience  a  été  faite.'  * 

■  -  ■  '  —  - 

-  (1)  Pour  tùn  cettte  Of^rttidn,  l'on'ae  )»ôm  pa'i  le  ball^ndans  les  pla* 
teaax  de  la  baUnoe  ,  oe  ifut  sentit  très-incctaiiiiode,  parée  qn^I  favdraîK 
lenr  doj^er  .de  très-p^ndes  divexi^ons.  Mais  on  accroclie  le  ballon  à  la^ 
balance  par  le  moyen  d'nn  fil  de  enivre ,  do  it  les  extrémités  sont  contons- 
nées  en  anneanx.  L^nne  se  fixe  à  la  partie  inférienre  d*an  des  plateana^ 
de  la  balance,  et  Faatre  8*adapte  à  nn  crochet  qoi  termine  la  partie  siipé*^ 
neare  dd  robiflet  da  ballon.  Fi^  87. 
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Mais  en  opérant  ainsi  à  différens  jours  sur  le  même  air  ^  sur  !« 
même  gaz ,  a^fc  le  même  ballon ,  la  même  machine  pneuma-* 
tique  et  les  mêmes  balances ,  on  trouve  des  résultats  continuel- 
lement différens;  ce  qui  prouve  que  ces  observations,  quoique 
exactes ,  ne  sont  point  comparables  entre  elles ,  et  doivent , 
pour  le  devenir ,  subir  plusieurs  corrections  que  nous  allons 
exposer. 

D'abord  nous  savons  que  la  pression  atmosphérique  n'est  pas 
constamment  la  même.  L'air  atmosphérique  9  contenu  dans  le 
ballon ,  quand  on  le  pèse  plein ,  est  soumis  à  cette  pression. 
Or,  d'après  la  loi  de  Mariotte ,  tous  les  gaz  se  condensent  pro** 
portionnellement  aux  poids  dont  ils  sont  chargés.  La  masse  de 
l'air ,  contenu  dans  le  ballon,  sera  donc  plus  ou  moins  pesante , 
selon  que  la  pression  atmosphérique  sera  plus  ou  moins  consi- 
dérable. Voilà  une  première  cause  de  variations  qu'il  nous 
faudra  corriger. 

La  pression  n'est  pas  la  seule  cause  qui  puisse  faire  varier 
le  poids  d'un  volume  d'air ,  la  température  produit  un  effet 
pareil;  car,  soit  qu'elle  s'élève  ou  qu'elle  s'abaisse  ,  elle  dilate 
Tair  ou  le  condense ,  la  pression  restant  la  même.  Voilà  donc 
une  seconde  cause  de  variations  dont  il  faudra  corriger  aussi 
nos  résultats. 

Ces  mêmes  causes  influeront  également  sur  les  poids  de'  tons 
les  autres  gaz ,  lorsqu'on  les  introduira  dans  le  ballon  après  y 
avoir  fait  le  vide.  Il  faudra  donc  aussi  tenir  compte  de  la  près-* 
sion  et  de  la  température  à  laquelle  on  les  introduit. 

Le  ballon  lui-même  n'a  pas  toujours  une  égale  capacité  ;  car 
le  verre  dont  il  est  formé  se  dilate  et  se  resserre ,  selon  que  la 
température  s'élève  ou  s'abaisse,  et  alors  sou  volume  aug- 
mente ou  diminue  ;  voilà  donc  une  troisième  cause  de  varia- 
lions  dans  nos  résultats^  et  pour  la  corriger,  il  faudra  avoir 
égard  aux  changemens  de  volume  occasionés  par  les  change— 
mens  de  température ,  en  vertu  de  la  dilatation  du  verre. 

Enfin ,  nous  avons  vu  que  l'air  et  tous  les  autres  gaz  peuvent 
contenir  une  certaine  quantité  de  vapeurs  aqueuses ,  qui  va- 
rie avec  la  température  çt  avec  le  dessèchement  plus  ou  moin» 
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considérable  que  le  gaz  a  éprouvé.  Ainsi ,  un  même  volume 
d'un  même  gaz  aura  des  poids  différens ,  selon  qn*il  contiendra 
une  quantité  plus  on  moins  grande  de  cette  vapeur ,  qui  se 
trouve  substituée  à  une  certaine  portion  de  sa  masse.  Il  faudra 
donc ,  pour  rendre  les  résultats  comparables ,  connaître  la 
quantité  de  vapeurs  aqueuses  qui  entrent  dans  les  gaz,  ainsi 
que  dans  Tair  atmosphérique  que  Ton  pèse ,  et  en  tenir 
compte  dans  les  résultats. 

Tontes  les  causes  que  nous  venons  d'examiner  influeront 
encore  snr  les  ex|>ériettoes  d'une  autre  manière  ,  en  modifiant 
la  densité  de  Tair  atmosphérique  extérieur  au  ballon,  et  dans 
lequel  celui-ci  est  plongé  lorsqu'on  le  pèse.  Car  un  corps  plongé 
dans  un  fluide  pesant ,  y  perd  toujours  une  partie  de  son  poids  , 
égale  à  celui  du  volume  de  fluide  qu*il  déplace.  La  perte  de  poids 
du  ballon  soit  plein ,  soit  vide ,  lorsqu'on  le  pèsera  dans  Tair , 
variera  donc  avec  te  volume  du  ballon ,  avec  la  pression  atmos- 
phérique, la  température  et  Tétat  hygrométrique  de  Tair 
extérieur. 

Nous  avons  supposé  que  la  machine  pneumatique  que  Ton 
emploie  pouvait  opérer  un  vide  parfait.  Mais  cela  n'est  jamais 
ainsi  ;  et  quelque  soin  que  l'on  prenne  pour  épuiser  l'air  dans 
rintérieur  du  ballon  9  il  y  reste  toujours  une  petite  quantité  de 
fluides  élastiques  dont  l'existence  se  manifeste  par  la  pression 
qu'ils  exercent  sur  le  baromètre  ,  qui  communique  à  l'intérieut 
de  la  machine  pneumatique.  Il  faudra  mesurer  cette  pression , 
et  savoir  si  elle  est  produite  par  un  petit  reste  d'air  ou  de  va- 
peurs aqueuses  ,  ou  par  un  certain  mélange  de  ces  deux  sub- 
stances. 

On  voit  donc  que  pour  connaître  tous  les  élémens  qui  in- 
fluent sur  les  expériences  par  lesquelles  on  détermine  la  pesau— 
teur  spécifique  des  gaz ,  il  faudra  observer  : 

le  poids  du  ballon n 

la  pression  atmosphérique p 

k  l'époque  de  la  pesée  du  j  la  température  de  l'air  extérieur,    t 

ballon  vide  ,  \  l'état  de  l'hygromètre h 

la  tension  dans  l'intérieur  du  bal- 
lon ,  quand  on  y  a  fait  le  vide. .    # 
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Îla  pression  extérieure  exercée  sur 
la  t/ 

salLpérâuu^l!*!*^****^         t' 
son  état  hygrométrique h! 

ile  poids  du  ballon n'' 
la  pression  atmosphérique p" 
la  température  de  l'air  extérieur.  /' 
Tétat  de  l'hygromètre h" 

Avec  ces  données  ,  on  peut  calculer  les  poids  d'air  atmos- 
phérique et  de  gaz  qui  seraient  contenus  dans  le  ballon  à  la 
température  de  la  glace  fondante  et  sous  la  pression  de  o°^,76  ; 
l'air  et  Te  gaz  étant  parfaitement  privés  de  vapeurs  aqueuses. 

$oit  X ,  ce  poids  ainsi  calculé  pour  Tair  atmosphérique  ; 
Y  sa  valeur  pour  un  gaz  quelconque  ;  la  pesanteur  spécifique 

Y 

de  ce  gaz  sera  — :. 

A. 

On  trouvera  à  la  fin  de  ce  chapitre  toutes  les  formules  né* 
eessaires  pour  effectuer  complètement  ces  réductions,  et  cal- 
culer les  valeurs  de  X  et  de  Y.  Les  diverses  pesées  d'un  même 
gaz  f  quelle  que  soit  la  différence  des  circoijistances  où  elles  ont 
été  faites  ,  donneront  toujours ,  si  elles  sont  exactes  ,  des  ré- 
sultats uniformes  ,  lorsqu'elles  seront  ainsi  calculées.  Mais 
avant  d'entrer  dans  ces  calculs ,  il  me  resté  à  parler  de  diverses 
précautions  qu'il  faut  prendre  pour  que  les  expériences  précé- 
dentes aient  toute  la  précision  dont  elles  sont  susceptibles. 

La  première  se  rapporte  à  la  manière  dont  on  doit  recueillir 
ies  gaz  que  l'on  veut  peser.  Si  Ton  veut  employer  ces  gaz  sa- 
turés d'humidité,  on  les  recueille  à  travers  l'eau,  sous  des 
cloches,  ou  dans  des  flacons  de  verre  bouchés  à  l'émeri.  Alors  il 
faut  avoir  soin  que  l'eau  dont  on  fait  usage  soit  pure  ;  car  si 
elle  contenait  d'autres  gaz  que  celui  que  l'on  recueille,  elle  en 
abandonnerait  une  partie  pour  absorber  en  échange  une  por- 
tion de  celui  qui  la  traverse  ,  et  alors  le  gaz  recueilli  ne  serait 
pas  pur.  Il  faut  ensuite  ne  commencer  à  recueillir  ce  gaz  que 
lorsque  tout  l'air  des  vaisseaux  dont  on  le  dégage  a  été  com- 
plètement chassé  \  ce  que  l'on  reconnaît  en  éprouvant  par  les 
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procédés  cbîmîqaes  la  nature  du  gaz,  et  s'assnrant  qn^îl  tiett 
pas  mêlé  d'air  atmosphérique. 

Si  Ton  Tent  an  contraire  employer  un  gaz  exempt  de  vapeur 
d*eau ,  il  faut  le  recueillir  sur  un  appareil  pnenmatochimique 
au  mercure ,  et  s'il  n'est  pas  naturellement  sec ,  il  faut  le 
priver  d'eau  avant  qu'il  parvienne  sous  les  cloches  ou  dans  les 
flacons.  Pour  cela ,  on  le  fait  passer  à  travers  un  tube  long 
de  quelques  décimètres ,  et  rempli  de  fragmens  de  muriate  de 
chaux  ou  de  quelque  autre  sel  susceptible  d'absorber  l'humi- 
dité. Le  gaz  en  passant  à  travers  ces  corps ,  et  se  trouvant  dans 
beaucoup  de  points  en  contact  avec  eux ,  leur  abandonne  la 
Tapeur  aqueuse  qu'il  contient ,  et  arrive  sec  dans  la  cloche  ou 
dans  le  flacon.  On  atteint  aussi  le  même  but ,  en  faisant  passer 
le  gaz  à  travers  un  tube  entouré  d'un  mélange  de  sel  et  de 
glace  pilée  :  ce  mélange  produisant  un  froid  considérable  , 
abaisse  la  température  du  gaz  de  plusieurs  degrés  au-dessous 
de  zéro  ,  et  précipite  en  très-grande  partie  la  vapeur  aqueuse 
qu'il  contenait.  Car  la  quantité  de  cette  vapeur,  qui  peut  s'élever 
dans  un  gaz  ou  dans  le  vide  à  de  si  basses  températures ,  est 
excessivement  petite ,  comme  le  prouve  l'évaluation  de  sa  force 
élastique  rapportée  page  277.  Néanmoins  cette  méthode  me 
paraît  moins  sûre  que  la  première. 

Lorsqu'on  opère  ainsi  sur  le  mercure  9  il  faut  avoir  soin  de 
détacher  exactement  les  petites  bulles  d'air  qui  restent  dans  les 
flacons  ou  dans  les  cloches  ,  lorsqu'on  les  remplit  de  mercure 
pour  les  renverser;  car  ces  bulles  d'air  se  mêlant  au  gaz,  alté- 
reraient sa  pureté  et  son  poids.  Pour  les  détacher ,  on  emploie 
un  petit  fil  de  fer  que  l'on  promène  sur  les  parois  intérieures 
de  la  cloche  ou  des  flacons  aux  endroits  où  l'on  aperçoit  ces 
bulles ,  ce  qui  les  oblige  à  s'échapper. 

Il  s'agit  maintenant  d'introduire  le  gaz  dans  le  ballon  vide. 
Pour  cela  le  procédé  consiste  d'abord  à  faire  passer  ce  gaz  sous 
une  cloche  placée  sur  l'eau  ou  le  mercure ,  et  munie  d'un  ro-- 
bînet  parle  haut.  L'on  visse  le  robinet  du  ballon  vide  sur  celui 
de  la  cloche;  puis^  les  ouvrant  tous  deux,  la  communication 
s'établit ,  et  le  gaz  passe  de  la  cloche  dans  le  ballon.  Mais  de  cette 
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manière ,  on  ne  peut  éviter  qu'il  ne  reste  de  Tair  entre  les  deux 
robinets  ;  et  cet  air,  s*introduisant  dans  le  ballon  avec  le  gaz , 
altère  nécessairement  la  pureté  de  celui-ci.  Quelque  petite  que 
cette  erreur  paraisse ,  elle  peut  devenir  sensible  sur  des  gaz 
très-légers ,  par  exemple ,  sur  l'hydrogène.  Pour  Téviter ,  il 
faut  visser  le  ballon  sur  la  cloche ,  puis  poser  cette  dernière 
sur  le  récipient  de  la  machine  pneumatique  $  et  faire  le  vide 
entre  les  deux  robinets.  On  effectuera  plus  directement  cette 
opération,  si  le  robinet  de  la  cloche  peut  s'en  détacher  et 
s'adapter  immédiatement  à  la  machine  pneumatique.  Le  vide 
fait ,  on  ferme  le  robinet  inférieur  ^  on  enlève  le  ballon  avec  les 
deux  robinets  »  et  on  les  visse  de  nouveau  sur  la  cloche  avec 
force.  Il  faut  maintenant  remplir  cette  dernière  d'eau  ou  de 
mercure ,  pour  en  chasser  l'air  atmosphérique ,  et  le  remplacer 
par  le  ga$»  A  cet  effet ,  rien  n*est  plus  commode  que  d'avoir , 
dans  le  robinet  inférieur,  un  conduit  latéral  fort  étroit,  terminé 
lui-même  par  un  petit  robinet  r»  comme  le  représente  la  fig.  88. 
Les  ouvertures  qui  aboutissent  à  ces  robinets  doivent  être  prati- 
quées de  manière  que  lorsque  le  grand  robinet  R  communique 
avec  la  cloche  C ,  le  canal  du  petit  robinet  r  n*j  communique 
point,  et  qu'au  contraire  celui-ci  communique  avec  la  clo- 
che ,  lorsque  le  premier  R  est  fermé.  Ce  dernier  cas  est  celui 
qui  a  lieu  lorsque  le  vide  vient  d'être  fait  entre  les  deux  ro- 
binets R  et  R'  du  ballon  et  de  la  cloche.  Alors  on  descend 
doucement  celle-ci  dans  l'eau  ou  le  mercure  (i) ,  après  avoir 
eu  soin  d'ouvrir  le  robinet  latéral  r.  L'air  atmosphérique, 
comprimé  par  la  pression  qu'on  exerce,  s'échappe  par  ce  ro- 
binet à  mesure  que  la  cloche  s'enfonce ,  et  l'on  juge  qu'il  est 
entièrement  chassé ,  lorsqu'en  inclinant  un  peu  la  olbehe»»,  on 
voit  l'eau  ou  le  mercure  sortir  par  rori£ce  r.  Alors  on  ferme  r, 
on  redresse  la  cloche,  on  la  pose  sur  le  plateau  de  la  cuve 


(i)  Qaand  on  opère  snr  le  mercure ,  il  faat  que  les  robinets  R  et  r  de  ht 
cloche  «oient  constmits en  fer,  ponr  qne  le  mercnre  ne  les  altère  point;  ce 
qni  arriverait  picomptemtnt  s'ils  étaient  en  enivre,  parce  que  le  mercure 
se  combine  rapidement  avec  ce  mctaL 

ToMX  I.  a3 
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pneumatodiimique,  et  la  pression  extérieure  exercée  par  Fatmoi- 
phère,  la  maintient  pleine  de  mercure  on  d'eau. 

Cela  fait ,  on  introduit  le  gaz  sous  la  cloche.  Dans  cette  opé- 
ration ,  tous  les  robinets  r  R  R'  restent  toujours  fermés  ;  le  pre- 
mier ,  pour  que  Tair  extérieur  ne  s'introduise  point  dans  la 
cloche  ;  le  second ,  pour  que  les  premières  particules  de  gaz  ne 
.lancent  point  sur  le  robinet  du  ballon  R'  des  particules  de  li- 
quide 9  qu*il  serait  ensuite  très-difficile  de  détacher ,  et  qui , 
altérant  le  poids  du  ballon  entre  les  deux  pesées ,  jetteraient  d« 
l'erreur  dans  les  résultats.  La  cloche  étant  remplie ,  ou  à  peu 
prés  remplie  de  gaz ,  on  tourne  le  robinet  R ,  ce  qui  établit 
d'abord  la  communication  entre  Fintériçur  de  la  cloche   et 
le  robinet  R'.  Désormais  toute  communication  avec  le  robi- 
net r  est  fermée.  Oti  ouvre  alors  le  robinet  du  ballon  R',  et 
le  gaz  s'y  introduit.  Mais  il  faut  nuvrir  doucement  :  car  si 
le  gaz  s'introduisait  dans  le  vide  ;fvec  rapidité,  il  se  refroidirait 
subitement  par  son  expansion;   et,   s'il  n'était  pas  parfaite*- 
ment  sec  ,  il  abandonnerait  de  l'eau  qui  se  précipiterait  sur 
les  «parois  du  ballon  à  l'état  liquide.  La  place  que  cette  eau 
occupait ,  à  l'état  de  vapeur  ,  serait  remplie  dans  le  ballon  par 
une  nouvelle  quantité  de  gaz  ,  et  par  conséquent  le  poids  du 
ballon  ptein  serait  trop  fort  de  tout  le  poids  de  cette  eau.  On  n'a 
pas  cet  inconvénient  à  craindre,  quand  on  introduit  le  gaz  très- 
-lentéxUeiît',  eomme-nons  avons  prescrit  de  le  faire,  parce  que  les 
premîèr^'porlions  de  cé-gaz,  qui  prennent  une  expansion  consi- 
défable , -soilt   subitement"  bu  presqtte '^subitement  réchauffées 
par  les  pat^oîs'dn  ballon,  )et  ddirierrent  ou'  reprennent  dans 
l'irist^Etnt  TCDfémfe  toute  la 'vapfetfr  a-quetise  qu'elles  contenaient 
rn •y'4*iti'aii^.  11  en  arrive 'ati^tatit  aux  autres  portions  du  gaz, 
qttî-^-'iiitrtedVlisfenl?  après 'les  jb'remièi^éi  ;  'et  leur  succession  lente 
pérnlH  aèi  ballbn'de  ihaintentr  leur  température  à  un  degré  tel 
-jpijelleAJieLdéposent .  point-d'eau  sur  ses.  parais, 
,    Pour,,  éloigner  complètement  toute  possibUité  de  .  pjf^écipi- 
tation  de  .la  vapeur  aqueuse  ^  il  ^t  bon  que  Fisau  ou. le  mercure 
de  Id.  Sliyc  pfH2umatochimique  soit  à  une 'température  de  uo. 
ou  deux  degrés  au-dessous  de  Celle  du  ballon  et  de  Taif  extérieur. 
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Cela  est  toujours  facile,  en  choisissant  convenablement  les 
instans  de  l'opération.  Par  ce  moyen ,  le  gaz ,  en  traversant  ces 
liquides ,  s'y  refroidit  un  peu ,  abandonne  une  petite  partie  de 
sa  vapeur  aqueusjq ,  et  arrive  ainsi  dans  la  cloche ,  iin  peu  au- 
dessous  du  point  de  la  saturation  qui  convient  a  la  tethpéralure 
de  l'air  extérieur.  £e*la  fait  qu'en  arrivant  dans  le  ballon ,  il 
tend  à  reprendre  de  Teau  plutôt  qu'à' en  abandonnérV  et  en 
laissant  le  ballon  et  la  cloche  quelques  instans  sur  Teaù  ,  les 
robinets  <^tant  ouverts,  il  reprend  la  quantité  de  vapeur  d  eaU 
qui  convieht  à  la  température  extérieure,  sans  que  1  on^'àit  à 
craindre  aucune  précipitation.  Cette  crainte  n^èxistè  pas  quand 
on  opère  sur  le  mercure  avec  des  ^az  secs  ;  mais  on  a  à  redouter 
les  petites  particules  d'air  qiii  adhérent  pVesque  toujours  aux 
parois  dés  cloches ,  quand  on  les  remplit  de  mercure.  De  plus, 
il  devient  alors  nécessaire  de  faire  le  vidé  sec  dans  l'intérieur 
du  ballon  avant  d  y  introduire  le  gaz  ;  -c'est-â-dire  qu'il  faut  ab- 
sorber toute  la  vapeur  aqueuse  jqùi  s*ètèv<3  dans  le  ballon  après 
qu'on  y  a  fait  le  vide.  La  nécessiié  de  Cette  dessiccation^,  pbur 
l'exactitude  du  calcul  de  la' densité  des  gaz  secs ,  sera  déhiontrée 
^ans  les  forniulesqui  sont  ^  lj|,^n'de.ce  chapitre.  , 

Voilà  donc  ïe  gaz  introduit  dans  le  ballon  :  il  faut  maintenant 
connaître  '  sa  force-,  élastique  f^t  s^otempér^itiire.  Cette  dernière 
est  évidemment  celle  de  l'air  extérieur ,  à  moins  que  l'on  n'ait 
éclîàuffé  lé  tiallon  en  lélouchatit;Mais  dans  tous  les  èa!flr,>t{tHir 
que  cette  égalité  soit  plus  rigoirréuse ,  il'lne  fâtit  |)ffS'fëymeft'le 
ballon  aussitôt  qu'on  l'a  rempli;  il  faut  le  laisser  que]!q*o«s 
instans  "  encore  *  en  conîmunicatioW  â'^éc'  la  ^cloèbé.  Aloft»>  le'-gaz 
intérieur  se  met  à  'là  tempéra tlire'dii  ii'eiiors ,  et  k^eto  entre  dans 
le  ballon  ta  quantité  précise  qui  "ccf h vîeht'â" cet tè*''1lBrilpéi*atutè. 
Cela  fait,'  pour  déterminer  la  forée" élliaftiquè  dtt^az , %n' élève 
ou  on  abaissé  la  cl oclië  jusqu'à  ce  que  le  liquide' ^  dans  sdn>iqtë- 
rieur,  se  trouve  exactement  au  méiiié'nivèàu  que  dans  la  cuve. 
En  effet ,  quâiiâ  cette 'égalité  a'Iîeii ,  le  gàr  intérieur  fait  exac- 
tement équilibre  à  la  pression  dé  ratîh'ôsphère  ;  par  conséquent , 
pour  connaître  sa  force  élastique  que  nous  avons  nommée/?', dl 
suffit  d'observer  la  hauteur  du  baromètre  à  cet  instant.  On  b# 


•• 
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peut  trop  rccomwndcr  At  faire  cette  compaialson  des  nÎTcaox 
intérieur  et  extérieur  a^ec  la  plus  grande  exactitude;  car  les 
«rrenrs  que  Ton  j  commet,  influent  trés-sensibicment  sur  la 
dennté  du  gaz  introduit  dans  la  doche  ;  et  elles  sont  surtout  à 
craindre  quand  on  opère  sur  le  mercure,  à  cause  de  la  grande 
pesanteur  de  ce  fluide.  Si  le  nireau  intérieur  est  alors  étcvé 
au-dessus  du  niveau  extérieur  d'une  quantité  exprimée  par  h' , 
et  que  p^  soit  la  pression  de  l'atmosphère  à  cet  instant,  la 
pression  supportée  par  le  gaz  ne  sera  pas  p'  ,  mais//  —  A' ,  et 
par  conséquent  sa  densité  sera  changée  dans  le  rapport  de 
p'  ^-^  h!  9Lp'  ;  c'est-â-dire  qu'elle  sera  trop  faible  si  h*  est  positif, 
et  trop  forte  si  A'  est  négatif.  La  première  supposition  répond 
au  cas  ou  le  niveau  intérieur  serait  plus  élevé  que  le  niveau 
extérieur,  et  la  seconde  au  cas  où  le  contraire  aurait  lieu.  L'ii.— 
«onvénient  est  beaucoup  moindre  avec  l'eau  ;  car ,  comme  son 
poids  spécifique  est  m<Mndre  que  celui  du  mercure ,  à  peu  près 
dans  le  rapport  de  i  à  1 5,5 ,  il  s'ensuit  qu'une  différence  de  ni* 
Tcan  ,  ^de  à  une  colonne  d'eau  de  la  hauteur  h' ,  équivaut  à  une 

colonne  de  mercure,  dont  la  hauteur  serait  — ~-  ;  par  consc'— 

1^,5 

h' 
qiieht  la  force  élastique  du  ^^  intérieur  sera/?'  db  —7-^ ;  c'est* 

à^roy  très-peu  différente  àt p' ^  si  h'  est  fort  petit,  comme 
on  peut  toujours  le  siqiposer  quand  l'observation  est  faite  avec 


Je  ne  dois  pas  obliger  de  dire  qu'après  avoir  dévissé  le  ballon 
de  dessua  la  doche,  il  faut,  avant  de  le  peser,  essuyer  très-exac* 
tcment  la  partie  intérieure  du  robinet  qui  a  été  vissée.  Car  il 
a'iatrodiMt  souvent,  dans  cette  partie,  de  l'eau  ou  d*autres 
liquides  qui  apgmenteraient  le  poids  du  ballon.  Mais ,  à  moins 
d'une  néoeasité  absolue,  il  (aut  soigneusement  éviter  d'essuyer  les 
parois  extérieures  du  ballon  kii-méme  ,  et  il  faut  y  toucher  avec 
les  mains  le  moins  possible  ;  car  l'on  ri^ue  alors  de  cfianger  la 
petite  couche  d*eau  qui  adhère  à  ses  parois ,  et  qui  doit  rester  la 
même  dans  toutes  les  pesées  du  ballon ,  soit  plein ,  soit  vide  » 
afin  qu'ellea  soient  comparables  entre  elles.  Par  cette  raison ,  il 
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€}t  bon  d«  laisser  le  ballon  suspendu  pendant  quelque  tonps  i 
la  balance  avant  de  prendre  définitivement  «son  poids, Jparce 
qu'on  laisse  ainsi  à  cette  petite  couche  d*eau  le  temps  de  s'établir 
telle  que  la  température  l'exige. 

Enfin  9  pour  l'exactitude  des  expériences  et  la  facilité  du 
calcul ,  il  faut  encore  que  les  pesées  du  ballon  plein ,  du  ballon 
vide ,  et  l'introduction  du  gaz ,  soient  faites  à  des  températures 
et  sous  des  pressions  atmosphériques  très-peu  différentes  les 
unes  des  autres;  on  ep.  ver^a  la  raisou  dans  les  formules  que  j|a 
vais  exposer. 

Tant  de  précautions  paraîtront  peut-être  bien  minutieuses  : 
mais  quand  on  aura  essayé  réellement  de  peser  des  gaz ,  enverra 
qu'elles  'sont  toutes  indispensables  pour  obtenir  des  résultats 
exacts ,  et  qui ,  d'un  jour  à  l'autre ,  ne  soient  pas  dissemblables 
entre  eux.  La  première  qualité  du  physicien ,  est  sans  doute  la 
sagacité  qui  }m  tait  découvrir  les  propriétéa  nouvelles  de  la 
matière  ;  la  seconde  est  l'exactitude.  Sans  elle ,  on  n'obtient  que 
des  résultats  imparfaits ,  qui  ne  peuvent  jamais  conduire  bien 
loin  ;  cette  qualité  devient  surtout  indispensable  dans  des  expé- 
riences aussi  délicates  et  aussi  fréquemment  utUeaque  le  sont  les 
pesées  des  ga^ . 

Calcul  des  réductions.  <p^il  fsatt  faire  ox^  poids,  des  ga^ 
observés  dans  F  air  sous  une  pression  et  une  température 
données  y  pour  les  réduire  au  vide,  a  la  température  de  la 
glace  Jondante  ^  a  lu  pression  de  o^^^jÔ. 

1  ^.  Calcul  des  poids  absolus  de  l'air  et  des  gaz  secs» 

Nous  examinerons  d'abord  le  cas  ou  les  gaz ,  ainsi  que  l'air 
dans  lequel  on  les  pèse ,  seraient  parfaitement  desséchés.  Nouii 
verrons  ensuite  quelles  modifications  il  faut  faire  à  ces  résultats* 
lorsque  l'air  et  les  gaz  contiennent  de  l'eau  en  vapeur. 

Représentons  par  X  le  poids  absolu  de  l'air  atmosphérique, 
qui  peut  être  contenu  dans,  le  balcon  à  la  ^mpérature  de  la 
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l^laec  fondante  ,  et  sons  la  pression  0^,76  ;  cet  air  étant  supposé 
parfaitement  sec 

Soit  y  le  Tolnma  intérienr  dn  baDon  pris  à  cette  méoie  tem- 
pérature ;  fP),  son  poids  abs<^ ,  qni  ne  dian^  jamais. 

Maintenant  supposons  que  la  température  s'élère  de  o*  k 
t  de^és  du  thermomètre  centésimal  ;  la  pression  atmosphérique 
Testant  la  même ,  et  égale  à  0*976.  Si  les  paroisdu  baHon  étaient 
parfaitement  fleziUes ,  le  Tolume  Y  du  gaz  intérieur  se  dilaterait 
d'une  quantité  égale  à  Y  .  0^00376 .  l;  et  par  conséquent  ce 
Tolume  ainsi  dilaté  deriendraît 

V  (i  4-  r  .  0,00576). 

Si  en  même  ttmpt  la  pression  atmosphérique  change ,  et  de- 

▼ient^ ,  ce  Tolnme  Tariera  encore  eu  raison  iuTcrse  des  près- 

taons ,  et  par  conséquent  il  deviendra 

o*,76 
Y  .  (  1  +  r  .  0,00875)  .  — ■— . 

P 

La  pression  p  est  exprimée  en  parties  du  mètre. 

Supposons  d'abord  que  le  gaz  dont  il  s'agit  soit  de  l'air 
atmosphérique.  Comme  les  poids  absolus  ne  changent  point , 
ce  Tolnme  d'air  dilaté  aura  encore  pour  poids  absolu  X  ;  mais 
il  excédera  le  poids  du  volume  d'air  que  le  ballon ,  supposé 
infleziUe ,  pourrait  naturellement  contenir ,  si  on  le  remplissait 
d'air  pris  dans  les  nouv^es  circenstances  de  température  et 
de  pression. 

En  effet ,  si  le  ballon  est  de  verre ,  dont  la  dilatation  cubique 
seit  K  pour  chaque  degré  du  thermomètre  centésimal ,  la  dila- 
tation de  scm  volume  ,  depuis  o  jusqu'à  t  degrés ,  sera  K  Y  /,  et 
par  conséquent  son  volume  intérieur  à  cette  température  sera 

Y(i  +K0. 

Tel  sera  donc  aussi  le  volume  d*air  qu'il  pourra  conienir. 
Il  est  facile  d'en  connaître  le  poids  ;  car  puisque,  dans  les  cir^ 
constances  où  l'on  opère ,  le  volume 

V  (  I  -l-r .  0,00375)  •  ^^^^ 


a  pour  poids  X  ;  Tunité  de  volume  pèsera  proportionnellement 

V  (  I  +  f  .  0,0.0375)  .  o°»,76  ' 
et  par  conséquent  le  volume  V  (  1  4~  ^  ^  )  pèsera 

X(i  +K./)/? 
(1  +r  .  0,00375)  .  o'",76' 
Supposons  maintenant  qu'après  avoir  effectué  un  vide  parfait 
dans  le  ballon ,  on  le  pèse  dans  les  circonstances  de  pression  et  de 
température  que  nous  venons  de  considérer  ;  et  soit  P  son  poids 
observé  avec  des  balances  très-^iactes.  Ce  poids  sera  moindre 
qu'il  ne  serait  si  la  pesée  était  faite  dans  le  vide  ;  car  les  corps 
plongés  dans  un  fluide  pesant  y  perdent  toujours  une  partie 
de  leur  poids ,  égale  au  volume  de  ce  fluide  qu'ils  déplacent. 
Ainsi  le  ballon  pesé  dans  Tair ,  7  perd  d'abord  un  poids  égal  à 

X(i  +  KO/'  ,        , 
: r — :^ -• ,  pour  le  volume  de  s^  capacité  mté- 

(i  +  /.  0,00375 ).o°»,76'*^  ^ 

•rieure  ;  plus  une  petite  quantité  que  nous  nommerons  e  ,tt  qui 
représentera  le  poids  du  volume  d'air  équivalant  au  volume  du 
verre  dont  le  ballon  est  formé ,  ainsi  qu'à  celui  du  robinet  et 
de  la  garniture  de  cuivre.  Il  est  facile  de  voir  que  cette  quan- 
tité e  est  très*petite  ;  car  si  l'enveloppe  de  verre  était  sphérîque  ^ 
et  avait  pour  épaisseur  o"*,oo]  ,  que  le  rayon  intérieur  de  la 
sphère  fût  par  exemple  o"*,!  ,  le  volume  de  la  couche  solide, 
qui  forme  l'enveloppe  de  verre ,  ne  serait  que  y~  du  volume 
total. 

D'après  cela ,  la  perte  totale  de  poids  du  ballon  dans  l'air ,  à 
la  température  f ,  et  sous  la  pression/? ,  sera 

X(,+KO;>        .    I    r: 
(  I  +  f  .  0,00375)  o",76 

et  puisqu'après  cette  diminution ,  on  lui  a  trouvé  le  poids  ap- 
parent P,  la  somme  de  ces  quantités  devra  composer  le  poids 
absolu  (P)  qu'il  aurait  réellement  si  on  le  pesait  dans  le  vide , 
c'est-à-dire  que  l'on  aura  l'équation 

(i  +r  .  0,00375) ia"»,76  ^  ' 


\ 
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Maintenant  supposons  qne  Ton  oarre  le  baDon ,  et  qa*on  le 
remplisse  d^nn  gaz  quelconque  pris  à  la  température  t*  et  sous 
la  pression  atmosphérique  p\  Si  l'on  nomme  T  le  poids  de  ce 
même  gaz  que  le  ballon  aurait  pu  contenir  à  la  température  d« 
la  glace  fondante ,  et  sous  la  pression  0^,76 ,  il  est  clair  qu*à  la 
température  t\  et  sous  la  pression  p\  il  en  conUendra  un  poids 
exprimé  par 

(i  +  f  ' .  0,00376)  o",76* 
car  on  peut  appliquer  îd  tons  les  raisonnemens  que  nous  avons 
faits  il  n'j  a  qu*un  instant  pour  l'air  atmosphérique.  Ce  poids  de 
gaz  s'ajoutera  donc  au  poids  primitif  du  baUon  ^  si  on  le  pèse  de 
nouveau.  Mais  d'un  autre  côté ,  en  supposant  cette  seconde 
pesée  Cûte  dans  l'air  atmosphérique  à  la  température  t"  et  sous 
la  pression^'%  lesquelles  peiiyent  être  en  général  différentes  des 
précédentes,  le  ballon  perdra  dans  l'air  un  poids  égal  à 

(  I  '\-  f .  0,00375)  o",76 
en  désignant  par  e'  le  poids  d*air  équivalant  an  volume  des 
enveloppes ,  c'est-à-dire  ce  que  devient  e,  quand  on  y  change 
tent"  ttp  tnp".  Supposons  qne  P*  soit  le  pmds  apparent  du 
ballon  ainsi  rempli ,  et  observé  dans  les  nouvelles  circonstances 
de  pression  et  de  température;  son  poids  absolu  et  primitif  (P) 
sera  encore  égal  à  son  poids  apparent  P'^,  plus  ce  qu'il  perd 
dans  l'air,  moins,  celui  du  gaz  introduit  da.ns  son  intérieur  9 
c'est-^à^dire  qu'on  aura 

V^;_ir  ^  (,  ^^    0,00375)  o-,76  ^ 

(i 4. t'. 0,00375) o"",76*  ^  ' 

]^alant  cette  valear  de  (P)  à  celle  qui  résidtjàt  de  la  dernier^ 
pesée ,  on  obtient  l'équation 

(I  •+■«".  p,oo375)  ©",76      (i-J-f.  0,00875)0",  76 
T(i  +  K/');,' 


(i  +  t' .  0,00376)  o'»,76 


r-\-e"-~e. 


\ 
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l<ft  quantité  e ,  qui  répond  aux  enveloppes ,  étant  toujours  très- 
petite  ,  on  peut ,  sans  erreur  appréciable  »  y  négliger  les  varia- 
tions du  baromètre  et  du  thermomètre.  Cela  sera  d'autant 
plus  permis,  que  les  pesées  se  font  à  des  températures  générale- 
ment peu  différentes  les  unes  des  autres.  Alors  on  aura  séparé- 
ment e"  — ^  e  =  o ,  puisque  e"  ne  diffère  de  e  qu*eu  vertu  de  oes 
variations ,  et  ainsi  notre  équation  deviendra 

o=P"-P4         ^C'+K-O/»"  XCi  +  KO/» 


(i-f-/'.  0,00376)  0^,76      (i+^«0|Oo375j.o"»,76 

n^-^f^np'    .  (3, 

(  I  -J-  r' .  0,00375)  o™,76 

Si  le  gaz  que  Ton  pèse  est  de  Pair  atmosphérique ,  on  aura 
Y  =  X.  £n  faisant  cette  substitution  dans  notre  équation ,  elle 
ne  contient  plus  que  X  d'inconnue ,  et  l'on  en  tire 

(P"— P)o«,76 


X= 


(j  +  KQ/,      ^     (i+KQy  (i  +  Ki")> 


]  -f-r. 0,00375        i+r', 0,00375        i+t'\  0,00375 

On  pourra  ainsi  déterminer  X  par  expérience.  Quand  X  sera 
connu ,  on  fera  de  nouvelles  pesées ,  en  remplissant  le  ballon 
avec  d'autres  gaz.  Alors  l'équation  (3)  ne  renfermera  plus  d'in- 
eonnue  que  T ,  et  elle  donnera 

T=r  ^      */    T-  lJ^.t".o,oo3^,5  i+t. 0,00376 

i-^-r'.  0,0037  5 

n  faut  se  rappeler  que ,  dans  ces  formules ,  les  quantités  affectées 
de  divers  accens  se  rapportent  à  des  circonstances  différentes  « 
^voir  : 

^>    P  y    P  >     à  la  pesée  du  ballon  vide  ; 
'  9  p*  y  à  l'introduction  du  gaz  ; 

/">  p" ,  P",   à  la  pesée  du  ballon  plein  de  gaz. 

Dans  l'état  actuel  de  1^^  phjFsi^ue^  la  valeur  de  X  peut  être  cal- 
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culée  directenient ,  lorsqu'on  connait  le  Yolnme  Y  du  baDon  à  la 
tempécatare  de  la  glace  fondante.  £n  effet ,  on  sait  anjonrdlrai , 
avec  une  très-grande  exactitude,  ce  que  pèse  un  litre  d'air  at- 
mosphérique sec ,  pris  à  cette  température ,  et  sous  la  pression 
àe  0*976  :  soit  ▲  ce  poids ,  que  nous  déterminerons  dans  un  des 
paragraphes  suivans.  Si  Fou  suppose  le  Tolume  V  pareillement 
exprimé  en  litres ,  on  aura 

X  =  VA; 

il  ne  restera  donc  plus  qu'à  déterminer  le  -volume  Y  par  expé- 
rience. Or,  nous  avons  vu,  page  9.06,  comment  on  peut  l'obte- 
nir en  pesant  le  ballon  plein  d'eau  distillée  à  une  température- 
connue,  et  réduisant  tons  les  résultats  a  la  température  de  la 
glace  fondante.  Nous  donnerons  dans  peu  un  exemple  de  ce 
calcul. 

On  pourrait  encore  jauger  le  ballon  directement  avec  des 
mesures  de  capacité*  En  le  remplissant  ainsi  d'eau  distillée  ,  à 
la  température  de  quatre  degrés  centésimaux  ,  on  connaîtrait 
immédiatement  son  volume  en  litres  et  centilitres  à  cette  tem^ 
pérature.  Mais  i>  faut  pour  cela  que  les  mesures  de  capacité 
dont  on  fait  usage  soient  très-exactes  ;  et  encore  celte  méthode 
ne  parait  jamais  devoir  être  aussi  sûre  que  celle  des  poids. 

Quand  on  connaîtrait  ainsi  le  volume  Y'  du  ballon  à  4^9  on 
obtiendrait  aisément  son  volume  Y  à  la  température  de  la  glace 
fondante;  car  si  la  dilatation  cubique  de  la  matière  qui  le 
compose  est  K  pour  chaque  degré  centésimal  »  on  aura  évidem- 
ment 

Y' 

Y(i  +4K)  =  Y'';       par  conséquent  Y  =  — -• 

I  ^-  *k  Iv.. 

Si  Ton  faisait  le  jaugeage  à  une  autre  température  ,  il  fau- 
drait non -seule  ment  effectuer  cette  réduction  ,  mais  encore  il 
faudrait  avoir  égard  à  la  dilatation  de  la  matière  dont  les  me— 
sures  sont  formées ,  et  réduire  leur  volume  à  la  température 
de  4**)  pour  laquelle  elles  sont  calculées  ;  mais ,  je  le  répète  , 
quand  on  emploie  ce  moyen  de  jaugeage ,  on  ne  peut  guèr^ 
o^pércr  d'atteindre  une  si  grande  précision  que  par  les  poids» 
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II  nous  reste  encore  une  remarque  importante  à  faire  sur  la 
formule 

X(i+KO/>"  X(i+K/)/> 


(P"  — P)o%76  + 
Y= 


i-f-/'^  0,00376  1+^.0,00375 


('+K<')/'' 
I  +r'  .  0,00375 

On  Toît  que  le  terme  dépendant  de  X  devient  nul ,  quand 
t=zt"  etp  =  p' y  c'est-à-dire ,  quand  les  deux  pesées  du  ballon 
plein  et  du  ballon  vide  sont  faites  à  la  même  température  et 
à  la  même  pression.  Il  7  a  beaucoup  d'avantage  à  ce  que  celte 
compensation  se  fasse  ainsi  d'elle-même,  parce  qu'alors  on  est  in  • 
dépendant  des  erreurs  que  l'on  aurait  pu  commettre  sur  la  valeur 
de  X  ;  mais  ce  cas  arrivera  bien  rarement ,  et  l'on  sera  presque 
toujours  obligé  d'avoir  recours  aux  corrections.  On  peut  même 
remarquer  que  le  terme  en  X  est  rendu  plus  sensible  par  le 

dénominateur  ^  -—s  ,  qui  est  toujours  une  frac- 

I  +  /    .  0,00875 

tion  quand  on  observe  à  l'air  libre  et  sous  la  pression  ordi- 
naire de  l'atmosphère  \  et  en  effet ,  j'ai  eu  l'occasion  d'observer, 
par  expérience,  que  les  corrections  provenantes  de  ce  terme  ont 
un  effet  très-sensible  dans  la  détermination  du  poids  absolu 
des  gaz. 

S'il  n'est  pas  possible ,  en  général ,  de  faire  évanouir  le  terme 
affecté  de  X,  il  faut  du  moins  s'efforcer  de  diminuer  son 
influence  ,  et  l'on  y  parviendra  en  effectuant  les  pesées  du  ballon 
plein  et  du  ballon  vide ,  à  des  températures  aussi  peu  diffé* 
rentes  l'une  de  l'autre  qu'il  se  pourra.  Alors  la  différence  des 
deux  termes  en  X  sera  extrêmement  petite.  Il  y  a  même  un 
autre  avantage ,  plus  important  peut-être  ,  à  prendre  cette  pré- 
caution.  C'est  qu'alors  la  petite  couche  d'eau  que  l'enveloppe 
extérieure  du  ballon  enlève  à  l'atmosphère  sera  sensiblement 
la  même ,  tandis  que  si  l'on  opérait  à  des  températures  très- 
différentes,  et  dans  des  états  de  l'air  très-divers ,  cette  couche 
pourrait  être  fort  différente  dans  les  deux  cas  ;  et  «omme  son 
.poids  fait  partie  du  poids  absolu  (P),  on  voit  que  celui-ci, 
que  nous  avons  supposé  constant  dans  le  calcul ,  serait  rcello- 
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wntnt  variable.  Dans  une  saite  d'expériences  ipie  nous  aTons 
faites  f  M.  Arago  et  moi ,  pour  déterminer  le  poids  des  diffé- 
rens  gax,  expériences  qui  Tont  bientèt  nous  servir  poar  appli- 
quer nos  formules,  nous  aVons  en  toujours  la  précaution  de 
lapprocher  ainsi  le  plus  possible  les  températures  de  nos  pe- 
sées ;  mais  je  sais  que  d'autres  physiciens  sont  tombés  dans  des 
erreurs  assez  graves  pour  avoir  négligé  cette  précaution. 

On  pourrait  encore  obvier  à  tous  ces  inconvéniens ,  et  d'une 
manière  plus  rigoureuse  peut-être ,  en  répétant  une  seconde 
fois  la  pesée  du  ballon  vide^  après  ayoir  fait  la  pesée  du  ballon 
plein  de  gaz.  En  effet,  nommons j?'"  et  e"^  la  pression  et  la  tem- 
pérature correspondantes  à  cette  pesée ,  et  désignons  par  "P"'  le 
poids  du  baUon  TÎde  observé  dans  Fair  :  on  pourra  substituer 
ces  données  à  la  plaèe  de  j9  »  r ,  P  dans  la  formule  générale,  qui 
donnera  alors 

Cette  Taleur  de  T  devant  être  égale  à  la  précédente ,  on  peut 
^s ajouter  ensemble,  et  Ton  aura 


(aP''-.P_P'")o-,76+ 


--  '      '       iHf-r".  0,00875      1+^.0,00376      I +/^".  0,00875 

(t+Kt')p' 

I  -f-f'. 0,00875 

Dans  les  circonstances  ordinaires  de  Fatmosphère ,  et  ce  sont 
les  seules  qu'il  nous  faille  envisager,  la  pression  et  la- tempéra- 
ture n*éprouveront ,  en  quelques  heures,  que  des  variations 
très-petites  et  progressives  ;  de  sorte  que  la  pression  p''  et  la 
température  f",  correspondantes  à  la  pesée  intermédiaire ,  pour- 
ront être  regardées ,  sans  erreur  sensible ,  comme  des  moyennes 
arithmétiques,  entre  les  pressions  extrêmes  />  p"'  et  les  tem-« 
pératures  e  t"\  relatives  aux  deux  pesées  du  ballon  vide.  Par 
conséquent,  à  moins  que  les  variations  de  ces  élémens  n'aient 
été  extraordinairement  considérables ,  on  pourra  les  regardei^- 
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comme  se  compensant  dans  les  termes  en  X  ;  alors  ces  termes 
dispstraîtront  d'eux-mêmes ,  et  la  formule  ainsi  réduite ,  don- 
nera pour  Y  cette  yaleur  très-simple 

?•— î^— î- ^\  (i+r'.o,oo375).o»,76, 

Y a        -^ 

dans  laquelle  il  faut  se  rappeler  que  t^  et  p'  sont  relatifs  aux 
circonstances  de  Tintroduction  des  gaz  dans  le  ballon  »  et  que 
P'',  P,  V*'  sont  les  poids  observés  du  ballon  ,  soit  plein  ,  soit 
yide.  Cette  formule ,  extrêmement  ^mple ,  me  parait /lussi  la  plus 
exacte  que  l'on  puisse  employer  lorsqu'on  suppose  le  ballon  , 
les  gaz  et  l'atmosphère  parfaitement  secs.  Mais  ce  n'est  pas  là 
le  cas  de  la  nature ,  et  pour  s'en  rapprocher ,  il  faut  avohr 
égard  à  la  quantité  de  vapeur  aqueuse  qui  peut  être  contenue 
dans  les  gaz  et  dans  l'air  ;  car  lorsqu'on  opère  à  des  tempéra- 
tures au-dessus  de  lo^,  cette  circonstance  influe  très-sensible- 
ment sur  leur  poids. 

a^.  Calcul dupoids  absolu  de  Pair  et  des  gaz  >  en  ayant  égard 
a  la  vapeur  d^^au  qu^ ils  peuvent  contenir  ou  qui  peut  se 
trouver  dans  VatnvospKere. 

^  Pour  calculer  cette  influence ,  nous  supposerons  d'abord  l'air 
et  les  gaz  parfaitement  saturés  d'eau.  La  force  élastique  de  la 
Tapeur  d'eau  qui  y  sera  contenue,  à  diverses  températures ,  sera 
donnée  par  la  formule  de  la  page  277  ;  et ,  pour  en  déduire  le 
poids  correspondant  de  cette  vapeur,  nous  ferons  usage  du 
résultat  trouvé  par  M.  Gay-Lussac ,  qu'à  force  élastique  égale 
et  à  la  même  température  ,  le  poids  de  la  vapeur  d'eau  est  fl- 
ou {■  du  poids  de  l'air  atmosphérique  sec  (1). 

Nommons  toujours  X  le  poids  du  volume  d'air  atmosphé- 
rique sec  contenu  dan» notre  ballon,  i  la  température  de  la  glace 
fondante ,  et  sous  la  pression  de  o"*,76  ;  puis  supposons  quA 

■  I  ■  I  ■  ■■  I        «  I  I  !■  I  ■  ,. 

(i)  Desanssnre  et  Watt  ayaient  trouvé  poar  ce  rapport  ^  on  |.  Mais  les 
moyens  qu'ils  avaient  employés  étaient  beaacoop  moins  exacts  que  ceux 
dont  M.  Cray^Liusac  a  âUaaagc,  et  qne  noua  avons  exposés  pins  haut, 
page  291. 
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la  températore  derienne  /  et  la  pression  p.  Notre  balloii  ,  dans 
ces  nouvelles  circonstances  ,  contiendrait  un  anire  poids  d'air 
atmosphérîqae  sec  ,  qui  aurait  pour  expression 

C  1  +  /.  0,00376)  o»,76 
Si  cet  air  est  saturé  d'eau  ,  son  poids ,  sous  le  même  Yolume  , 
sera  différent ,  à  cause  de  Tinégafité  de  poids  qui  esiste  entre 
la  vapeur  d*ean  et  l'air.  Pour  apprécier  cette  différence ,  ob- 
serruns  qu'à  égalité  de  pression  de  température,  le  poids  d'un 
égal  vokune  de  vapeur  d'eau  serait  les  j  du  précédent ,  ou 

5  X(i  +  K/)p 

8  '  (1  +'•  0,00375)  0^,76 * 
Mais  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  à  la  température  t  n'est  pas 
égale  à  la  pression  p;  car  cela  ne  pourrait  arriver  ainsi  qu'à 
la  température  de  rébnilition.  Soit  en  général  T  sa  tension 
réelle  ;  alors  le  poids  précédent  devra  être  changé  dans  le  rap- 
port de  T  à/7,  proportionnellement  aux  pressioi|s;  de  sorte  qu'il 

deviendra 

5X(i+Kr)T 

8  (i  +  ^  0,00375)  o",76' 

Cette  quantité  de  vapeur  d'eau  remplace  un  poids  d'air  d'un 
volume  égal ,  c'est-à-dire  dont  le  poids  est      ' 

XÇi+KQT 
(1  +  / .  0,00370)  o'»,76*- 

Ainsi ,  le  poids  absolu  du  mélange  d'air  sec  et  de  vapeur  d'eau , 
que  le  ballon  renferme  dans  ces  circonsUiures,  a  pour  expression 

X(^i  +  KO/>  X(i  +  KOT     _ 

(1+/ .  0,00376)0"», 76  .     (1  +  '  •  0,00376)  o",7G 

5X(i+K0T 


+ 


qui  se  réduit  à 


8  (1-4-  e.  0,00376)  0^,76* 

X(i  +  K/)(/,-.i*T) 


(  1  4-  f .  0,00376)  o™,76 
Cette  quantité  exprimera  la  perte  de  poidc  du  ballondails  l'air , 
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en  supposant  qu^on  le  pèse  dans  les  circonstances  précédentes 
de  pression,  de  température  et  d'iiumidité»  Si  donc ,  en  le  pesant 
ainsi,  après  y  avoir  fait  exactement  le  vide,  on  lui  trouve  un 
certain  poids  P ,  «on  poids  absolu  (P)  sera^  égal  à  la  somme 
de  ces  quantités,  plus  le  poids  e  de  Tair  correspondant  aux 
enveloppes;  c'est-à-dire  qu*on  aura  Téquation 

^*^^-*^+   ^i+f.o,oo375).o",76+  CU 

Ce  résultat  est  précisément  analogue  à  Téquation  (1)  de  la 
pag.  3Ô9  ,  et  il  se  confond  avec  elle  quand  on  suppose  T  =  o  , 
c'est-à  dire  quand  Tair  est  supposé  parfaitement  sec. 

Avant  d'aller  plus  loin  ,  nous  ferons  une  remarque  impor- 
tante.   Lorsque  Ton  ouvre  sur  la  machine  pneumatique  un 
récipient  où  Ton  a  fait  le  vide  depuis  quelques  heures ,  on  y  ' 
trouve   ordinairement  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  qui  con- 
vient à  cette  temj>érature.  La  raison  en  est  que  les  parois  du 
ballon  et  des  tuyaux  de  la  pompe  ,  à  moins  d'avoir  été  préala-» 
blement  séchées  par  des  sels ,  sont  toujours  couvertes  d'une 
petite  couche  d'eau;  et  c'est  cette  couche  qui  fournit  dans  le 
vide  la  quantité  de  vapeur  d'eau  nécessaire  pour  l'état  pré- 
sent   de  la   température.   Cette   vaporisation  ne    se   fait   pas 
d'une  manière  instantanée,  parce  que  l'affinité  du  vase  et  des 
parois  du    tuyau   s'y  oppose  ;  il  faut  un  certain  temps  pour 
qu'elle  ail  lieu  d'une  manière  complète*  Aussi  peut-on  épuiser 
la    vapeur  presque  entièreçuent ,  en  pompant  avec  rapidité  ; 
mais  après  qujçlque  temps  elle  reparait,   quoique  tout  accès 
soit  parfaitement  fermé  à  l'air  du  dehors^  Ce  renouvellement 
continuel    de   la  vapeur    aqueuse  développe  dans  l'intérieur 
du   ballon  une    tension  qui  permet  d'en  extraire    l'air  plus 
exactement ,  et  l'on  pourrait  dire  en  totalité.  Car ,  en  opérant  ' 
ainsi  avec  les  excellentes  machines  que'M.  Fdrlîri  a  construites , 
on  finit  par   n'avoir  plus  absolument  dans  le  ballon  que  la 
tension  correspondante  à  la  vapeur  d'eau ,'  pour  la  tempéra- 
turc  à  laquelle  on  opère  ;  de  sorte  que  l'on  y  peut  alors  re- 
garder  le  vide  d'air  comme  absolu.  Cela  yient  de. ce  que  la  len- 
iion  permanente  de  la  vapeur  est  assez  forte  pour  soulever  les 
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soupapes  des  pompes ,  au  lieu  qne  l'air  sec  une  foU  téiltiit  à 
une  densité  très-faible ,  ne  pourrait  plus  produire  cet  effet.  ll.cf 
mélange  de  la  vapeur  aqueuse  permet  donc  d'extraire  les  der-^ 
nières  particules  d'air,  que  l'on  ne  pourrait  pas  enlever  si 
elles  étaient  seules  (i). 

Nous  adopterons  d'abord  cette  supposition  dans  les  calculs 
qui  vont  suivre.  Alors  si  l'on  introduit  dans  le  ballon  ua  nou- 
veau gaz  saturé  d'humidité ,  l'introduction  de  ce  gaz  aura 
d'abord  pour  ef{et ,  de  précipiter  sur  les  parois  intérieures 
toute  la  vapeur  d'eau  qui  s'était  ainsi  exhalée ,  et  qui  se  trouvait 
encore  dans  le  ballon  quand  on  l'a  pesé  après  l'avoir  vidé  d'air. 
Par  conséq^uent  lorsqu'on  le  pèsera  de  nouveau ,  après  l'avoir 
rempli ,  l'augmentation  de  son  poids  sera  uniquement  due  au 
volume  du  gaz  humide  qu'on  y  a  introduit  ;  quelle  que  soit 
d'ailleurs  la  quantité  de  vapeur  d'eau  qu'on  ait  préalablement 
extraite  du  ballon ,  à  force  d'y  faire  le  vide. 

Or ,  le  poids  de  ce  volume  de  gaz  humide  est  facile  à  calculer; 
car  en  supposant  qu'on  l'ait  introduit  à  la  température  t'  et 
sous  la  pression /?' ,  son  poids,  s'il  était  sec  ,  serait 


(i  +  r' .  0,00^575)  o"»,76  * 


Y  étant  toujours  le  poids  que  le  ballon  peut  en  contenir  k  la 
températifre  delà  glace  fondante  ,  et  sous  la  pression  de  o'",76. 
Mais  puisque  ce  gaz  est  saturé  d'eau ,  si  T'  est  la  tension  de  la 
vapeur  d'eau  dans  les  circonstances  indiquées ,  on  voit  qu'il  ren- 
ferme un  poids  de  cette  vapeur  exprimé  par 

5X(i4.Kf')r 


8  (i  +  f' 0,00375 )o«,76* 


(i)  On  voit,  par  on  Mémoire  de  M.  Smeathon,  inséré  dans  les  Tran- 
sactions philosophiques ,  qn*il  arrivait  à  un  résultat  semblable  avec  ses 
machines  pneumatiques,  c*est-à-dire,  qu*il  faisait  un  vide  parfait  par  le 
moyen  de  la  tension  de  la  vapeur  d*eau.  Mais  la  théorie  des  vapeurs  n'était 
pas  alors  asses  complète  pour  qu'il  pût  suivre  les  conséquences  de  ce 
résultat. 
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c'est-à-dire  précisément  autant  qu'il  pourrait  s'en  élever  dans  le 
ballon  yide  à  cette  température  j  ceci  résulte  des  expérîeuces 
de  Saussure  et  de  Dalton.  Cçtte  quantité  de  vapeur  aqueuse 
remplace  dans  le  ballon  un  volumede  gaz  dont  la  force  élastique 
serait  T' ,  et  qui  aurait  par  conséquent  un  poids  égal  à  N 

Y(i  +  Kl')T' 


(i  -f-/'  .  0,00376)  o*°,76' 

Ainsi  le  poids  absolu  du  mélange  de  gaz  et  de  vapeur  introduit 
dans  le  ballon ,  sera  exprimé  par 

(1  -f-  r'  .  0,00376)  o".76       (1  -f-f',  0,00375)  o™,76* 

"*"  8(1  + f' .0,00375)0^76' 

ou  en  réduisant 

Y.(i  +  K/')  (y  — T')   ,  5X(i+K^')T'      ''      ' 

+ 


(1 +f' .  0,00375)  o%76       8  (i  +  r  .0,00376)  o'»,76' 

Le  ballon  rempli  de  cette  manière ,  étant  pesé  de  nouveau  à  la 
température  ^^'',  et  sous  la  pression /7"  dans  l'air  atmosphérique 
Lumide ,  perdra  une  partie  de  son  poids  égale  à 

(i  +  r  .  0,00376)  o°',7b 

Si  donc ,  dans  cette  pesée ,  on  lui  trquva  un  poîds  P'',  son  poids 
absolu  (P)  sera  égal  à  la  somme  des  poids  observés ,  plus  le  poids 
qu'il  perd  dans  Tair ,  moins  le  poids  du  gaz  introduit  dans  son 
intérieur ,  c'est-à-dire  qu'on  aura 

^  ^         "^(i  +  f". 0,00375) o'",76  ,  (i+r'. 0,00376) o%76 


8  (1  +  /' .  0,00376)  o";76 


€*  étant  le  poids  du  volume  d'air  égal  à  i:elui  des  enveloppes  ;  c'est- 
à-dire  ce  que  devient  e,  quand  on  y  change  (p  T' en  t^p"  T*» 
Tome  I.  54 
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Si,  de  cette  ëqvation,  Toitrerranche  réqiiatîoii(i)yrdatiTe  à  Ut 
pesée  da  ballon  TÎde ,  (P)  disparaît ,  et  il  reste 

(14-'"  •  o,oo375)o",76         (i  +  t.  o,oo375)o",76 

(  1  +e' .  o,oo375)o",76       8  (i + r' .  o,oo375)o*,76 

Ici  9  de  même  que  dans  le  cas  des  gaz  secs ,  nous  derons  regarder 

«  et  e"  comme  des  quantités  extrêmement  petites  ;  et  en  ontre  les 

pesées  n'étant  jamais  faites  à  des  températures  très-différentes 

les  unes  des  antres ,  nons  pouvons  sans  erreur  appréciable  j 

négliger  les  Tariations  de  pression ,  de  température  et  d'bumi-«< 

dite.  On  a  donc  alors 

e  —  e  =  o, 

et  notre  équation  générale  se  réduit  k 

o=p'-P4-Hl±H21£=iiI!)_  M^+^^)(p-îr) 

(1+  /^.o,oo375)o™,76     (i+'-o»oo375)o",76 


(i-|-^'-o»oo375)o"»,76     8(i+^'.o,oo375)o",76' 

Si  le  gaz  qik  Ton  pèse  est  de  l'air  atmosphérique  y  on  aura  T  z=  X. 
£n  faisant  cette  substitution  dans  notre  équation ,  elle  ne  con- 
tient plus  que  X  d'inconnue ,  et  l'on  en  tire 

•       (p''--py.o«,76 


"(i+KO(/^-ÎT)      (i;+Kr')(/>'-|r)      (i+K/-)^,--^ 


•(4) 


i-f-f.0,00375  1+/'. 0,00375  i+i'. 0,00375 

On  pourra  ainsi  déterminer  X  par  expérience  ;  quand  X  sera 
connue,  on  fera  de  nouvelles  pesées  en  remplissant  le  ballon 
avec  d'autres  gaz.  Alors  l'équation  (3)  ne  renfermera  plus  que  Y 
d'inconnue,  et  elle  donnera 

Î/p"  P^  »  «        5x(i+Kor 
^^-^^""-^^-'8(t+r-. 0,00375)    .    ^ 
X(i  +K0  (/'''-fn       X(i+Kf)(;>-IT)  l  (^ 
"^       i+r. 0,00375  i+r.0,00375 

Y 

La  pesanteur  spécifique  du  gast  comparée  à  celle  de  l'air ,  sera  —. 
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Il  faut  toujours  se  rappeler  que ,  dans  ces  formulas ,  les  quan- 
tités affectées  de  divers  accens ,  se  rapportent  à  des  circonstances 
différentes ,  savoir  : 

^, /?  ^  T ,  P ,  à  la  pesée  du  ballon  Vide  9 

t\p\  't\       à  l'introduction  du  gàz  dans  le  ballon  ^ 

t'\p'\  T",  P",  à  la  pesée  du  ballon  plein  de  gaz. 

Ces  formules  seraient  encore  exactes ,  quand  même  Tair  exté* 
rieur ,  dans  lequel  les  pesées  sont  faites  ^  ne  serait  pas  saturé 
d'humidité  ;  seulement  dans  ce  cas  T'  et  T^'  exprimeraient  les 
tensions  de  la  vapeur  aqueuse  réellement  suspendue  dans  cet 
air.  On  pourrait  dire  la  même  chose  du  gaz  intérieur  ;  mais  il 
est  avantageux  pour  Tex^actitude  des  expériences ,  que  ce  gaz 
soit  saturé  d'humidité,  afin  qu'en  s'introduisant  dans  le  ballon  , 
a  précipite^  la  vapeur  d'eau  qui  a  dû  se  détacher  de  tes  parois 
intérieures ,  lorsqu'on  y  a  fait  le  vide.  Néanmoins ,  lorsqu'on 
voudra  peser  des  gaz  qui  se  combineraient  avec  la  vapeur 
aqueuse ,  par  exemple ,  le  gaz  ammoniaque  et  le  gaz  hydro- 
chloriquè,  on  pourra  encore  obtenir  la  même  exactitude; 
mais  cela  exigera  de  plus  quelque  préparation.  Il  faudra  faire 
d'abord  le  vide  dans  le  ballon  »  de  manière  à  ne  plus  avoir 
de  tension  que  celle  de  la  vapeur  d'eau  ;  après  quoi  il  faudra 
absorber  cette  vapeur  par  un  alcali ,  avant  de  peser  le  balloa 
vide.  Pour  cela  ^  on  introduira  Cet  alcali  à  l'état  solide ,  dans 
l'espace  compris  entre  les  deux  robinets  de  l'appareil ,  fig.  88. 
On  fera  de  nouveau  le  vide  dans  cet  espace  très-exacte- 
ment y  après  quoi  on  ouvrira  le  robinet  qui  communique  à  l'in- 
térieur du  ballon.  En  quelques  instans  l'alcali  aura  absorbé  la 
vapeur  aqueuse  ;  on  refermera  le  robinet ,  on  détachera  le 
ballon ,  et  on  le  pèsera.  Ensuite  on  y  introduira  n  le  gaz  comme 
à  l'ordinaire ,  et  on  achèvera  l'opération  comme  pcécédemment. 
Avec  ces  précautions ,  on  pourra  supposer  T' nul  9  et  l'opération 
ainsi  conduite ,  sera  parfaitement  exacte. 

On  peut  encore ,  par  un  autre  artifice ,  rendre  les  résultats 
indépendans  de  la  quantité  de  vapeur  d'eau  contenue  dans 
l'atmosphère  à  Tépoque  de  l'expérience.  Cet  artifice  est  le  mémt 


•• 
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qne  nous  avons  déjà  employé  page  364  ,  pour  nous  rendre  indë- 
pendans  de  la  Taleur  de  X  et  des  variations  de  pression  et  de 
température  de  l'atmosphère.  Il  consiste  à  peser  une  seconde 
fois  le  ballon  vide ,  aussitôt  après  qu'on  l'a  pesé  plein  de  gaz. 
Supposons  cette  opération  faite  à  la  température  t"' ,  sous  la 
pression  p"  ,  avec  la  tension  1"'  de  vapeur  aqueuse ,  et  soit 
P'"  le  poids  observé.  On  pourra  combiner  cette  pesée  avec 
celle  du  gaz,  et  elle  devra  donner  de  même  la  valeur  de  Y, 
qui  sera 

(t+Kf')(g;^W     x(.+K/")(/»"-|T*)       X(.+Kf'")(/>"'~iT^'0| 
,+r'. 0,00375  [+      .4./. 0,00375 14.^.0,00375 

Ajoutant  cette  valeur  de  Y  avec  celle  qui  résulte  de  la  première 
pesée ,  le  second  membre  de  l'équalion  contiendra  au  numéra- 
teur les  termes  suivans  affectés  de  X 

aX(i+KO(//^-|T'-)        X(i+K/)(;,-fT) 
14.  «".0,00375  i-f  1.0,00375 

X(i+Kf"')  (/»'"— IT'") 

am»   ^-^mm^^  Il  ■     I     I       I  I    I    I  I       I  «^ 

I  -{-£"'.0,00375 

Or  9  la  pesée  du  gaz ,  qui  est  affectée  de  deux  accens ,  est  faîte  à 
une  époque  intermédiaire  entre  les  deux  pesées  du  ballon  vide. 
Ainsi ,  en  supposant  que  ces  expériences  soient  faites  dans  l'in^ 
tervalle  de  quelques  heures ,  et  dans  un  état  peu  variable  de 
l'atmosphère ,  ce  qui ,  comme  nous  le  verrons  tout-à-l'heure,  est 
une  condition  indispensable  d'exactitude,  il  arrivera  eu  général 
que  les  pressions  et  les  températures  auront  varié  progressi- 
vement. Alors  9  si  le  terme  relatif  à  la  pesée  du  gaz  remporte 
yur  celui  qui  est  relatif  à  la  première  pesée  du  vide ,  il  sera 
moindre  que  celui  de  la  seconde  pesée  ;  et  eorome  d'ailleurs  les 
valeurs  absolues  de  ces  termes  seront  extrêmement  peu  difFé<- 
rentes  les  unes  des  autres ,  on  pourra  les  regarder  comme  se 
çompeuiaut  exactez^ent•  Faisant  donc  la  spmme  des  deux  va- 
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l«urs'  de  Y ,  et  la  divisant  par  3 ,  pour  prendre  la  moyenne- 
entre  elles ,  on  aura  simplement 

fp"  _  (l±n\  o.  ,6 -  ^^<^^  +  ^nr 

Y  —  2        J      '^  8(i  +  f\o,oo375) 

1  +  f'.  0,00875 

Cest  la  formule  qu'il  faut  employer  pour  les  gaz  saturés  d'eau , 
lorsqu'on  peut  faire  deux  pesées  du  ballon  vide.  Si  l'on  veut 
peser  des  gaz  parfaitement  secs ,  en  ayant  soin  d'absorber  la 
Tapeur  aqueuse  qui  s'élève  en  faisant  le  vide,  comme  nous 
l'avons  prescrit  plus  haut ,  on  aura  T'  =  o  ,  ce  qui  simplifiera 
encore  la  formule,  et  alors  elle  donnera 

P'^—  ^-—^ ^\  (1  +  ^'. 0,00375)  a-,^76. 

Y  =  — -r r- — _—————,  •     {B> 

C^est  la  formule  qu'il  faut  employer  pour  les  gaz  secs.  Elle  est 
la  même  que  nous  avons  trouvée  plus  haut ,  page  365  ;  mais 
alors  nous  avions  supposé  que  les  pesées  étaient  faites  dans, 
une  atmosphère  parfaitement  sèehe,  tandis  qu'avec  les  précau- 
tions que  nous  venons  d'indiquer,  on  peut  opérer  mdifférem*> 
ment  dans  tous  les  états  de  l'air. 

Cette  formule  étant  générale  pour  un  gaz  quelconque ,  o» 
peut  également  s'en  servir  pour  avoir  le  poids  "S  de  l'air  atmo* 
sphérique.  Il  faudra  seulement  introduire  dan^  le  ballon  cet 
air ,  après  l'avoir  porté  à  un  état  de  dessiccation  complète ,  eft 
faire  les  pesées  du  vide  sec;avec  toutes  les  précautions  que  nous, 
avons  indiquées» 

Mais  pour  que  les  e^périenees  réussissent ,  il  faut  absolument 
que  la  température  et  l'état  hygrométrique  de  l'air  n'éprouvent 
peitdant  les  expériences  que  des  changemens  très-légers.  Car- 
s'ils  étaient  considérables ,  ils  feraient  varier  la  petite  couche 
d'hif  midîbé  qui  s'attache  naturellement  aux  parois  extérieures 
du  ballon ,  et  qui  forme  une  partie  de  son  poids.  Or ,  pour  que 
les  pesées  soient  comparables ,  il  faut  que  cette  couche  soit  con- 
stante, et  c'est  ce  qui  arrivera  si  la  temjgérature  etTétathygro». 
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métrique  de  Tair  sont  à  très- peu  de  chose  près  constans  pendant 
la  durée  des  opérations.  Je  ne  saurais  trop  recommander  aux 
observateurs  cette  condition  indispensable  pour  Texactitude. 

Jusqu'ici  nous  ayons  supposé  qu'à  la  faveur  de  la  vapeuç 
çiqueuse  élevée  des  parois  intérieures  du  ballon,  on  parvenait  à 
t^xtraire  absolument  tout  Tair  qui  s'y  trouvait  renfermé.  C'est 
en  effet  ce  qui  arrive  lorsqu'on  emploie  une  excellente  machine 
pneumatique ,  telle  que  celle  de  Fortin ,  que  l'Institut  possède. 
Mais  comme  il  est  rare  d'avoir  un  pareil  instrument  à  sa  dispo- 
sition^ il  devient  nécessaire  d'examiner  les  corrections  qu'il 
faudrait  faire  aux  expériences ,  si  la  machine  que  l'on  emploie 
ne  donnait  pas  le  vide  tout- à- fait  exactement.  On  yerra.  que , 
4ans  ce  cas  même,  on  peut  obtenir  encore  une  précision  presque 
aussi  grande  ,  en  ayant  égard  à  la  quantité  d'air  qui  reste  dana^ 
le  ballon  lorsqu'on  le  pèse ,  soit  vide ,  soit  plein  de  gaz.  Dan^ 
cette  recherche ,  je  considérerai  le  gaz  que  l'on  y  introduit 
comme  étant  parfaitement  desséché.  Cette  condition  est  toujours 
possible  ;  et  si  l'on  ne  s'y  astreignait  pas,  le  mélange  de  la  vapeur 
aqueuse  du  gaz  avec  celle  de  l'air  raréfié  qui  re$te  dans  le  ballon 
par  hypothèse ,  compliquerait  considérablement  les  résultats. 

Je  suppose  donc  qu'après  avoir  épuisé lair du  ballon  autant 
que  possible,  l'éprouyette  marc^ue  encore  une  petite  tension. 
IJne  partie  de  cette  tension  sera  due  à  la  portion  d'air  raréfié 
que  le  bs^llon  contient  encore  ;  le  reste  proviendra  de  la  vapeur 
d'eau  exhalée  des  parois  intérieures.  On  commencera  par  absor- 
ber complètement  cette  vapeur  au  moyen  d'un  alcali  solide 
introduit  entre  les  deux  robinets  de  l'appareil.  Alors  la  tension 
marquée  par  l'éprouvetle  diminuera  et  se  réduira  à  une  très- 
petite  quantité  que  nous  nommerons  I.  Celle-ci  sera  uniquement 
due  à  une  portion  d'air  atmosphérique  sec  et  raréfié  dont  k 
poids  sera 

(i-|-f, 0,00376)  ô^,']6^ 
en  supposant  que  t  soit  la  température. 

Ayant  ainsi  obtenu  imparfaitement  le  vide,  si  l'on  pèse  le 
ballon  dans  l'air  libre  à  la  température  t,  et  sous  la  pression/? , 
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il  perdra  comme  précédeinment  une  partie  de  son  poids  égal  à 
celui  du  fluide  qu'il  déplace ,  c'est-à-dire  égale  à 

X(i  +  KO   jp-jT) 
(1 -f-/. 0,00875 )  o"*, 76  ' 

Soit  P  son  poids  ainsi  observé.  Il  faudra ,  pour  avoir  son  poid$ 
réel  et  absolu ,  y  ajouter  le  poids  de  Tair  déplacé ,  plus  celui 
des  enveloppes  moins  celui  de  l'air  qu'on  y  a  laissé.  On  aura  ainsi 

^  ^(i  +  ^o,ôo375)o%76      (1  +  ^0,00375)0^76^    '^^ 

Le  terme  e  représente  comme  précédemment  le  poids  du  volume 
tf'air  occupé  par  les  parois  du  ballon. 

"Nons  supposons  ici  que  le  vide  et  la  pesée  sont  faits  à  la  même 
température  ;  en  sorte  que  Fair  raréfié,  qui  reste  dans  le  ballon, 
peut  élresupposéjcommerair  extérieur,  à  la  température  t.  C'est 
en  effet  ce  que  Ton  peut  admettre  sans  erreur  sensible ,  en  négli- 
geant les  petites  variations  de  la  température  sur  la  faible  quan- 
tité d'air  intérieur  »  dont  la  tension  est  0, 

Supposons  maintenant  que  la  température  devenant  t*  et  la 
pression/?',  on  achève  de  remplir  le  ballon  avec  un  gaz  parfaite- 
ment desséché.  Ce  gaz  se  mêlera  avec  la  portion  d'air  atmosphé- 
rique que  le  ballon  contient  encore;  et  puisque  le  ressort 
de  ce  dernier  est  0^  la  pression  supportée  par  le  gaz  sera 
p  —  é  ^  c'est-à-dire  qu'il  s'introduira  dans  le  ballon  un  volume 
de  gaz  tel  qne  s'il  éèait  seul  i  il  y  sotutiendrait  le  baromètre  à 
cette  hauteur.  Ici  nous  négligeons  toujours  l'effet  des  variations 
de  température  sur  la  petite  quantité  d'air  restée  dans  le-  ballon. 
D'af>rès  cela ,  le  poids  du  gaz  Y,  qui  s'ajoute  à  cet  ^ir  pour  com- 
pléter la  pression  de  l'atmosphère ,  sera 

Y(i  +  Kt')  {p'-t) 
(i-f  «' . 0,00375)  o'",76 

f^  en  y  joignant  le  poids  de  l'air  intérieur  ^  qui  est 

(i-J^^. 0,00373)  o"*,76-' 


\ 
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comme  nousTavons  vu  tout*à-rheure ,  le  poids  total  du  mélangée 
sera 

(i+r'.  0,00375)  ©",76        (1  +  /.  0,00375)0",  76* 

L*introdaction  du  gaz  étant  ainsi  faite ,  si  l'on  pèse  de  noi»- 
veau  le  ballon  à  la  température  t"j  et  sous  la  pression/?" ,  il  per-. 
dra  dans  Tair  un  poids  exprimé  par 


(i +  /". 0,00375)  o"»,76 


et  si  on  lui  trouve  pour  poids  apparent  P*,  la  valeur  de  son 
poids  absolu  (P)  ,  déduite  de  ces  données  ,  sera 

^  (1  + r-, 0,00375)  o°»,76     (l+^^o,oo375)o^76 

(i+r.o,oo375)o"»,76  ^     ' 

e"  étant  comme  ci-dessus ,  le  terme  dépendant  des  enveloppes^ 
En  retranchant  de  cette  équation  Féquation  (  1  ) ,  le  terme  dépen- 
dant du  poids  de  Tair  intérieur  disparaît ,  et  il  reste 

{i+f".o,oo375)o'",76        (i4-ï.o,oo375)o"',7tii 


(i  -J-  r' .  0,00375)  o"»,76 


+  e'^—  e. 


Ici ,  comme  dans  nos  premiers  calculs ,  nous  pouvons  négliger 
les  variations  de  pression  et  de  température  dans  les  termes 
dépendans  des  enveloppes  ;  ce  qui  nous  donnera  e''  ^^  e  •=.  o. 
Alors  il  restera  l'équation 


(i+ï". 0,00375)0""  ,76      (i+*.o,oo375]o°',7( 


.         .76 

Y(i+K«')(y_«) 


(i+<'.o,oo375)o"',7^' 


(5) 
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c'est-à-dire  absolument  la  même  que  Tëquallon  (3)  de  la 
page  870,  avec  cette  seule  différence  que  le  gaz  intérieur  est  sec, 
et  que  sa  force  élastique  se  trouve  réduite  à/?'  —  <^>  de  là  on 
tire  U  valeur  de  Y 

i+f  .0,00375  1+^.0,00375 

(i+Kf')  (/;'-<) 
1 4-^^.0,003  75 

On  peut ,  de  même  que  nous  Tavons  fait  alors ,  rendre  les  expé- 
riences indépendantes  de  Tétat  hygrométrique  de  Tatmosphcre  ,  ' 
en  faisant  une  seconde  fois  le  vide  sec  jusqu'à  la  tension  ^ ,  et 
pesant  de  nouveau  le  ballon  ^  car  si  cette  opération  se  fait  à  la 
température  t"*^  sous  la  pression/?'",  et  que  le  poids  observé 
aoit  P'" ,  en  combinant  cette  pesée  avec  celle  du  gaz ,  on  aura 
encore 

^j^  ;    »7  -r     ij^  t" .o,ooi^5 t  +  f'". 0,00875 

■^  (i+Kf')  (/>'-<) 

s  l-j-  <'.  0,00376 

Maintenant ,  si  l'on  ajoute  cette  valeur  de  Y  à  la  précédente , 
on  démontrera  de  même  que  toutes  les  variations  des  circon- 
stances atmosphériques  devront  à  très-peu  près  s'y  compenser , 
quand  la  variation  de  la  pression  et  de  la  température  seront 
progressives,  et  ainsi)  en  supprimant  les  termes  qui  s'y  rap-« 
portent ,  il  restera 

[  P".-.  LL±JL^ j  (,  +. I'. 0,00875)  a-,76 

Y  zzr  »'■  ■       I   ■   I ,  ■  ■  •     Il    I  w     II       II lin        (C  > 

(i  +  K*')  (/,'-♦) 

Telle  sera  donc  l'expression  du  poids  du  gaz  sec  contenu  dans  le. 
ballon ,  à  la  température  de  la  glaee  fondante ,  et  sous  la  pres- 
sion de  om^ijô ,  lorsque  les  expériences  auront  été  faites  avec  une 
inachine  pneumatique ,  qui  ne  donne  le  vide  sec  que  jusqu'à  la 
tension  é.  Cette  tension  ne  fait  donc  que  diminuer  d'autant 
çeUe  du  gaz  que  l'on  veut  introduire  dans  le  ballon ,  et  il  eu 
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résulte  seulement  le  môme  effet  que  si  le  ballon  était  dûnînii^ 
de  tout  le  volume  de  l'air  atmosphérique  que  Ton  n'en  peut  pas 
extraire ,  ce  volume  étant  supposé  réduit  à  la  pression  p\  D'où 
Ton  voit  que  si  la  tension  I  est  fort  petite ,  comms  cela  arriva 
toujours  quand  on  emploie  des  machines  pneumatiques  qui  ne 
sont  pas  excessivement  imparfaites ,  les  résultats  ainsi  calculés 
seront  aussi  exacts  que  û  la  machine  faisait  le  vide  tout-à*(ait 
exactement. 

Cette  formule  (C)  me  parait  la  plus  simple  et  la  plus  rigoureuse 
que  Ton  puisse  employer.  Elle  suppose  seulement  que  les  gaz 
que  l'on  pèse  sont  parfaitement  desséchés ,  et  que  le  ballon  ferme 
exactement ,  de  manière  à  ne  point  laisser  rentrer  l'air  quand  il 
est  vide ,  ni  échapper  le  gas  quand  il  est  plein.  La  première  de 
ces  conditions  est  toujours  facile  à  obtenir ,  comme  nous  l'avons 
vu ,  page  353  y  en  faisant  passer  le  gas  à  travers  un  tube  rempli 
de  fragmens  de  muriate  de  chaux  ou  d'autres  sels  qui  absorbent 
l'humidité.  La  seconde  condition ,  savoir  que  le  ballon  ferme 
exactement^  dépend  de  la  sûreté  ^t%  robinets  ;  et  elle  résulte  de 
la  perfection  que  l'artiste  met  à  les  construire.  D  faudra  donc  leâ 
vérifier,  par  l'expérience ,  avant  de  commencer  à  en  faire  usag-e. 
Pour  cela ,  on  fera  le  vide  dans  le  ballon ,  et  l'on  observera  la 
tension  qui  reste  encore ,  ainsi  que  la  pression ,  la  température  , 
et  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  dans  ces  circonstances.  Puis  o» 
fermera  le  ballon ,  et  on  l'abandonnera  à  lui-même  peodant 
quelques  jours.  Alors  on  le  vissera  sur  le  plateau  de  la  ma- 
chine pneumatique  ;  puis ,  ayant  donné  quelques  coups  de 
piston  pour  vider  le  corps  de  pompe ,  on  rouvrira  le  ballon. 9 
et  l'on  verra  s'il  redonne  la  même  tension ,  en  ayant  égard  aux 
changemens  de  température  qui  ont  pu  faire  varier  la  forc9^ 
élastique  de  la  vapeur  d'eau. 

La  dernière  formule  à  laquelle  nous  venons  de  parvenir ,  est 
si  simple.,  qu'elle  n'a  pas  besoin  d'exemple.  Je  me  bornerai 
donc  à  en  donner  un  pour  la  formule  de  la  page  370,  dans 
laquelle  on  n'a  fait  qu'une  pesée  du  vide  et  une  du  gaz ,  celui-ci 
étant  supposé  saturé  d'eau. 

Le  5  juillet  1806  ,  nous  avons  fait,  M.  Arago  et  moi ,  une 
e.\pcriencc  pour  déterminer  le  poi^s  du  gaz  liydrogène  wxt\ 
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JjCS  oîrconstances  de  ropération  furent  telles  qu'on  le  voit  ici  : 

pesée  du  ballon  YÎde ,      1  =  20^9    /?  =  oni,76i6      P  =6625,262 

introduction  du  gaz ,      ^'=  31.4    /?'=o°*,763o  ; 

pesée  du  ballon  plein ,      t"=2o,6    />"=o",76'i2      P";=  6625,828 

Le  gaz  était  saturé  d'eau ,  et  l'hygromètre  indiquait  un  état  de 
l'atmosphère  très-Toisin  de  l'humidité  extrême. 

Il  faujt  maintenant  introduire  ces  données  dans  la  formule 

,+.  .0,00375   (+_-^-^-_^-^ _____j 

Des  expériences  précédentes  nous  avaient  appris  que  la  valeur 
de  X ,  c'est-à-dire  le  poids  dé  l'air  atmosphérique  contenu  dans 
noire  ballon ,  à  la  température  de  la  glace  fondante ,  et  sous  la 
pression  de  o™,76 ,  était 

X  =  7^,25323 , 
ce  qui  donne       log.  X  =  o,  86o53i5. 

On  a  de  plus  la  dilatation  cubique  du  verre  pour  un  degré  cen- 
tésimal 9 

K  =:  0,0000262716,       log.  K  =  5,4194^65. 

Nous  avons  dit  que  l'état  hygrométrique  de  l'air  approchait 
beaucoup  de  l'humidité  extrême.  De  plus  ,  les  températures  et 
les  pressions  correspondantes  aux  deux  pesées ,  diffèrent  très* 
peu  entre  elles  ;  de  sorte  que  les  termes  qui  en  dépendent  se 
détruisent  presque  exactement.  On  peut  donc ,  sans  craindre 
d'erreur  sensible ,  supposer  l'air  extérieur  saturé  d'eau ,  et 
prendre  pour  T  T'  T^^  les  forces  élastiques  de  la  vapeur  aqueuse , 
aux  températures  ^r-  t'\  Ces  forces  élastiques  peuvent  se  cal- 
culer par  la  formule  de  la  page  277;  on  trouve  ainsi 

T  =  o»,oi85  T'=o™,oi9q  T'^rno^jOiSa, 

par  conséquent 

{T  =  9,0069    .  jT'^zzzo^ooeS; 
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on  a  de  pltts  les  pressions 

/7  =  o",  7616  p'r=:o",763o  />"=  o'^,7623i, 

par  conséquent 

j7  —  I .  T  zzr  o"»,7547  ;y— T'r=  om,744o  ;/?"  —  |  T'=  o",7554. 
Mais  ces  colonnes  barométriques  sont  observées  à  des  tempé- 
ratures diverses;  il  faut  les  réduire  à  la  température  de  la  glace 
fondante ,  en  retranchant  respectivement  de  chacune  d'elles  la 
dilatation  correspondante  du  mercure.  Cette  correction  sera 

,  .,        o%7547 .  30, 9 

pour  la  première ,  — =  o",oo39; 

5412 

o«,744o  ,  î  1 ,  4         ^      ^ 
pour  la  seconde  ,      = =  o"*,oo2q  : 

541a 

,   ,    ...         o",7554.2o%6 

pour  la  troisième  ,      ■         =  o",ooaQ  ; 

641a  ^ 

de  sorte  que  les  colonnes  barométriques ,  ainsi  réduites ,  de-» 

viendront 

/?  — jT=o",75i8;  y^^-r  =o»,74il  ;  /?"— f  T'^=o»,752S. 

On  trouvera  ensuite 

I  -f-  K  ^  =  1 ,000549  »  1  +  ^  .  0,00375  =  1 ,078375 

i  +  Ki'  =  1,000562;  I  +^'  .0,00376  =  i,o8o25o 

1  +K/'  =  i« 000641;  I  + '"-0,00375  :=  1,077260 

On  a  de  plus  la  valeur  de  X.  Avec  ces  élémens ,  on  trouvera  (i^ 

z +  .".0.00375       -  ^^'«88935  ; 

I-f/.  0,00375  ^      ^^' 

Ce  sont  les  termes  dépendans  des  deux  pesées  du  ballon  plein 
et  vide  ;  on  voit  qu'ils  sont  presque  égaux  entre  eux.  Ainsi  leur 
différence,  qui  entre  dans  la  formule,  sera  très^petite  ;  cette  dif* 
férence  sera 

l +'"•  0,00375  1+^.0,00376  » 

Ajoutez-y (P"— P).o*,76  =  os,43oi6  , 

vous  aurez 0,440148. 


(i)  Toas  ces  caicals  doivent  s  effectaer  par  logarithmes.  Cest  la  senl« 
xpanière  de  les  faire  promptcment  et  avec  exactitude. 
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Cest  la  somme  des  termes  positifs  du  numérateur.  Il  faut  main- 
tenant en  retrancher  le  terme  négatif ,  relatif  à  la  vapei^r  d'eau 
contenue  dans  le  gaz ,  c'est-à->dire 

5X(i  +K^')r  ■      Q, 

La  différence  est         o«,36o370  j 

c'est  le  numérateur  de  la  formule.  On  voit  que  la  vapeur  d'eau , 
contenue  dans  le  gaz  à  cette  température,  forme  une  partiç 
notable  de  son  poids  ;  elle  en  est  à  peu  près  ^. 

Il  ne  reste  plus  maintenant  qu'à  calculer  le  dénominateur  de 
la  formule  ,  qui  est 

b — î_-_jL^^^--  _  -^  =  0,6891163  , 
1  -{-  r  .  0,00375 

et  Ton  aura 

o«,36o37  ^         - 

c'est  le  poids  du  volume  de  gaz  hydrogène  sec ,  qui  pouvait  être 
contenu  dans  notre  ballon  à  la  température  de  la  glace  fondante , 
et  sous  la  pression  de  o"»,76.  En  le  divisant  par  le  poids  du 
volume  d'air  atmosphérique  sec ,  contenu  dans  le  même  ballon  , 
dans  les  mêmes  circonstances ,  on  aura  la  densité  du  gaz  hydro- 
gène comparé  à  l'air  atmosphérique  ;  ce  sera 

Y         o,5Q3g45 

X         7,35323  '  '     ^ 

Ce  résultat  s'accorde  parfaitement  avec  la  densité  que  nous 
avions  déterminée ,  M.  Arago  et  moi ,  par  d'autres  expériences 
faites  à  de  basses  températures.  Car  cette  densité ,  telle  que  nous 
l'avons  rapportée  dans  notre  Mémoire  sur  les  pouvoirs  réfriu- 
gens  des  gaz,  est  0,07321  ,  et  la  différence  0,00111  est  trop 
petite  pour  qu'on  puisse  la  déterminer  par  une  seule  expérience, 
Ot  accord  confirme  à  la  fois  la  justesse  des  formules  et 
l'exactitude  du  rapport  j^ ,  trouvé  récemment  par  M.  Gay- 
I.ussac  ,  pour  la  densité  de  la  vapeur  aqueuse  comparée  à  l'air. 
Car  si  l'on  voulait  recommencer  le  calcul  que  nous  venons  de 
faire ,  en  partant  des  mêmes  données ,  mais  en  eniployant  le 
1:  apport  de  4| ,  donné  par  Saussure  et  Watt ,  on  trouverait  une 
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densité  égale  à  0,0699601  ,  par  conséquent  fort  inférieure  î 
celle  que  donnent  les  températures  basses ,  et  éyidemment  trop 
faible.  C'est  ce  qui  nous  est  arrivé ,  à  M.  Arago  et  à  moi ,  lors- 
que nous  fîmes  cette  expérience.  Nous  nous  décidâmes ,  avec 
raison ,  à  n'en  point  faire  usage ,  et  nous  adoptâmes  de  préfé-^ 
renée  les  résultats  des  observations  faites  à  de  basses  tempéra-* 
turesy  comnoie  étant  moins  influencés  par  le  mélange  de  la 
Tapeur  aqueuse.  Mais  nous  aurions  pu  également  faife  con- 
courir cette  expérience  à  nos  déterminations  moyennes ,  si  nous 
ayions  connu  la  véritable  densité  de  la  vapeur,  telle  que  M.  Gay- 
Xussac  Fa  donnée  depuis;  et  l'on  peut  voir  par  cet  exemple 
combien  il  importait  aux  physiciens  d'avoir  des  données  exactes 
sur  un  élément  dont  ils  font  un  si  fréquent  usage. 

Je  joins  ici  le  tableau  des  densités  des  gaz  qu'on  a  le  plus  fré- 
quemment occasion  d'employer.  Celles  qui  ont  été  observées 
par  M.  Arago  et  moi  ont  été  calculées  sur  mes  formules ,  telle» 
que  je  viens  de  les  rapporter.  Les  autres  résultats  contenus 
dans  le  tableau  m'ont  été  communiqués  par  M.  Gay-Lussac. 
D'après  une  belle  remarque  de  cet  habile  chimiste ,  les  sub- 
stances gazeuses  se  combinent  toujours  les  unes  avec  les  autres, 
dans  des  proportions  de  volume  exprimées  par  des  nombres 
'i'ès-simples,  et  la  contraction  produite  par  la  combinaison 
conserve  aussi  des  proportions  très -simples  avec  le  volume 
total.  Il  est  parti  de  là  pour  calculer  exactement  les  densités 
des  gaz  composés ,  d'après  celles  de  leurs  principes  constitnans , 
et  les  résultats  de  ce  calcul  se  trouvent  ici  en  regard  avec  les 
données  de  Texpérience* 
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T^BtaAV  de  la  pesanteur  spécifique  des  gaz  et  de  quelques  vapeurs^ 

comparée  à  celle  de  Voir  y  prise  pour  unité. 


SUBSTANCES. 


DENSITES 

délermiaéc* 


DENSITES 
calculées  d'après  la  proportion  des 
élément  et  la  contraction  du  vo- 
lume. 


Air  atmosphérique.. 

Gaz  oxigène 

Gaz  azote.. .  « 

Gaz  hydrogène 

Gaz  acide  carboniq. . 
Gaz  amnioniaqae. . . 
Gaz  hydrochlorique. 

Chlore 


Gaz  oxide  de  carbone. 

E^toxide  d'azote, . . 

Deatoxide  d'azote. . . 
Gaz  hydrogène  salf. . 
Gaz  acide  salfareux. 
Gaz  olefiant.. ...... 

Gaz  flooboriqae. . . . 

Gaz  flaosiliciqne. . . . 

Gaz  chlorocarboniq. 

Gaz  enchlorine^  . .  • . 

Gaz  hydriodique. . . , 


1 ,00000. 

lyioSSg. 

0,96913.1 

0,073^1.  s  BxoT  et  Aeàgo. 

1,51961. [ 

0,59669.1 

1,24740.. 


2,470- 


G1.T  et  THEirA.RD. 


0,9569.  CxuiKSKurxs. .  • 

I,5204>       COLUC 

I,o388.        BSRARD 

^»19ïa-  "iGAYetTHKNÀRD. 

3,I204>  3 

0,97804.    Th.  de  Saussurk. 

3;g3?:  }JoH,DA... 


4,443. 


Gay. 


'^^       Ida  vol.  total  de»  comp. 

{Snpp.  qne  z  de  chl.  et 
I  diiyd.  font  2  gaz  hy 
drochlor. 

{Snpp.  que  i  d'acide 
carb. ,  moins  \ ox.,  font 
I  de  ce  gaz. 

i,52092.f ^^^f*":  ^""^  **   ^°^- 

»       5'    \  de  1  oxigcne. 
i,o3636.    Contr.  nulle. 


3,3888.   D  après  J.  Davt. 
9  Q    f  Supp.   4   de  chl.  et  s 
^78»- Id'ox.  condens.de'. 


4,4^88. 


d'eau. 


d'alcool  ab« 
•ola 

d'éther  sal- 
furique... 

Vapeur /*^'f»^«  ^^' 
^    driouiqae. 

d'essence  de 
térébenth. 

de  cai^nre 
de   soufre. 

d'iode 

d  ether  hy- 
drochlor.  « 


0,62349- 

1,61 33. 
2,5860. 

5,4749- 
5,01 3o. 

2,6447- 


Gàt. 


{Sapp.  que  a  d'hyd.  et 
I  dox.  donnent  2  de 
vapeur. 


8,6i95« 


2,2x9.       Thehard. 
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Détermination  des  poids  absolus  de  V air  et  des  gaz  y  sous 

un  jjolwne  donnée 

Les  expériences  que  nous  Tenons  de  rapporter  et  de  ealciiler , 
donnent  seulement  les  poids  spécifiques  des  gaz  comparés  à  celui 
de  Tair  atmosphérique  pHs  pour  unité.  Pour  connaître  les  poids 
absolus  des  mêmes  gaz  sous  un  Tolume  donné ,  il'l^nt  déter- 
miner ce  poids  relativement  à  un  quelconque  d*entre  eux  ;  par 
exemple ,  relativement  à  Tair  atmosphérique ,  à  la  température 
de  la  glace  fondante ,  et  sous  la  pression  de  0^,76. 

Pour  cela ,  je  m*appuiepai  sur  des  pesées  comparatives  de 
Teau  et  de  Fair ,  faites  autrefois  par  M.  Arago  et  moi ,  et  rap- 
portées dans  notre  travail  sur  les  gaz ,  mais  qui  nous  avaient 
paru  alors  ne  pas  pouvoir  être  calculées  d'une  manière  suffisam- 
ment sûre ,  parce  que  Ton  ne  connaissait  pas  généralement  et 
avec  certitude  les  lois  de  la  dilatation  de  Teau  (1). 

Pïous  avions  d*abord  commencé  par  déterminer  avec  beau- 
coup de  soin  le  poids  absolu  d'air  atmosphérique  sec  contenu 
dans  le  ballon  de  verre  qui  nous  servait  à  peser  tous  les  autres 
gaz.  Huit  expériences ,  dont  les  résultats  ne  différaient  que  de 
quelques  milUgramoies^  noiis  ont  donné  ce  poids  égal  à  79,2215323^ 
à  la  température  de  la  glace  fondante  ^  et  sous  la  pression  de 
0^,76.  On  réduisait  .1^  observations  à  ces  circonstances  par  les 
formules  exposées  plus  haut. 

Ce  poids  étant  connu  et  représenté  par  (A) ,  on  peut  en  con- 
clure le  poids  de  l'air  atmosphérique  sec  ou  humide,  contenu 


(1)  L'habile  physicien ,  M.  Tralles ,  a  donné  le  calcul  de  ces  expériences 
clans  an  excellent  Mémoire  inséré  au  tome  27  des  Annales  de  Gilbert.  Il 
8*est  servi ,  pour  les  réduire  ^  des  expérience»  de  MM.  Blagden  et  Gilpins 
fur  la  dilatation  de  lean.  Les  résultats  que  je  donne  ici,  d après  mes  for- 
roules^  dififèreut  très-peu  de  ceux  qu'a  obtenus  M.  Tralles  relativement  à 
la  température  de  la  glace  fondante.  Mais  il  s'y  trouve  une  différence  appa* 
rente ,  quand  nous  les  rapportons  à  la  température  du  maximum  de  con- 
densation, qui  est  4'*,35  suivant  M.  Tralles ,  et  seulemeat  3,43  suivant  les 
expériences  de  Delac  qui  ont  servi  de  hase  à  mes  calculs. 
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dans  ce  même  ballon ,  pour  toute  autre  circonstance  donnée^ 
Car,  en  désignant  le  poids  cherché  par  A,  et  nommant  t  la  teni-^ 
pcrature ,/?  la  pression ,  T  la  tension  de  la  vapeur  aqueuse  con-^ 
tenue  dans  cet  air,  et  Kla  dilatation  cubique  du  verre  pour  un 
degré  du  thermomètre  centésimal,  ou  0,0000262716^  on  aura 

A  =  (A)(P--|T)(1+K0 

(l    +   r  .  0,00375)  0^,76    ' 

C'est  le  résultat  de  la  page  366,  en  écrivant  (A)  au  lieu  de  X. 

Nous  avons  aussi  pesé  deux  fois  ce  ballon  rempli  d'eau  dis- 
tillée ,  en  nous  servant  pour  cela  de  grandes  balances  apparte- 
nantes à  M.  Fortin  9  et  exécutées  par  cet  habile  artiste  avec  une 
précision  extrême.  £n  retranchant  du  poids  observé  ^  celui  du 
ballon  plein  d'air  et  ouvert ,  nous  avons  eu  les  poids  apparens 
de  Feau  contenue  dans  le  ballon^  Voici  ces  résultats  : 


r 


Date 
de  lobservation. 


Passsiov  atmo- 
sphérique en 
mètres* 


Trmpérjltvrs  en 
degrés  da  ther- 
momètre cen- 
tésimal. 


t»mtmt 


Poids  apparent  de 
Tean  contenue 
dans  le  ballon , 
exprim.  en  gram- 
me». 


i8o5 ,  juillet  27 
août  •  5 


o"*,75i7 
o,  7569 


ao^^ 


20,9 


5567^,142 
'  5568,  594 


Pour  déduire  de  ces  résultats  les  poids  absolus,  il  faut  y  ajouter 
le  poids  A  du  volume  d'air  contenu  dans  le  ballon  sous  ces  mêmes 
circonstances.  On  le  calculera  par  la  formule  donnée  tout  à 
l'heure.  Nous  n'avons  pas  observe  l'état  de  l'hygromètre  à  l'épo^ 
que  des  observations  ;  mais  la  correction  résultante  du  poids  de 
l'air  est  si  petite ,  que  l'on  peut  la  calcider  comme  si  l'air  était 
sec.  On  trouvera  ainsi  les  résultats  suivans  (1)  : 


(i)  Dans  la  formule  qui  donne  le  poids  de  Tair  A,  la  température  du 
mercure  dans  le  baromètre  est  supposée  celle  de  la  glace  fondante.  Ainsi 
avant  d'y  mettre  la  valeur  de  la  j^ression  observé»  »il  faut  la  réduire  k  cette 
Tome  I.  25 
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37  juillet,  poids  apparent  de  Feau.    .  P.  .  •  .  5567^,  14s 

poids  de  Fair A»  .  .  •  6^  65o 

poids  absolu  de  Feau P'  =  55732,792 

3  août;  poids  apparent  de  Feau.  .  •  P.  .  •  .  55685,894 

poids  de  Fair A .  .  .  .  6 ,  695 

poids  absolu  de  Feau..  •  .  • P'  =1 5575,  089 

Selon  ce  que  nous  avons  tu  page  206 ,  ces  pesées  suffisent  pour 
déterminer  le  Tolume  Y  du  ballon  à  la  température  de  la  glace 
fondante.  Car  si  Fon  nomme  ^  la  dilatation  de  Feau ,  depuis  la 
température  du  maximum  de  condensation  jusqu'à  celle  où 
Fon  opère ,  Y  est  donné  en  centimètres  cubes  par  la  formule 

^-    i  +  mt  ' 

qui ,  pour  la  facilité  du  calcul ,  peut  se  mettre  sous  la  forme 

Pour  calculer  la  dilatation  ^,  il  faut  employer  les  formules  de 
la  page  237 ,  en  y  faisant 

pour  la  Inobservation.  f=ao^\  —  3,42  =  16,68, 

pour  la  y.. /'=ao,9 — 3,42  =  17,48, 

car  les  températures  t"  s.ont  comptées  dans  cette  formule  à 
partir  du  maximum  de  condensation.  On  trouvera  ainsi 
pour  la  !'•  observation.  J'=  0,0017017  , 

pour  la  2« ^  =  0,0018654. 

£n  employant  ces  valeurs  et  celle  que  nous  avons  rapportée 
plus  haut  pour  la  dilatation  du  verre  ,  on  trouvera  Y  en  cen- 
timètres cubes  : 

ire  observât.  Y  =z=  5573*^,792  +  6%537  =  558o'^,339 , 
2*,   ,  .  ;  .  .  Y  r=  5575  ,089  +  7,  333  =  5582,  422", 

t  • 

moyenne Y  =558i,  SjS, 

ce  qui  donne  en  litres 5^,58i376. 

température;  c'est-à-dire  que  si  Fobseryation  du  baromètre   donne  la 
prcsfiion /7, ,  il  faat  employer 


% 
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c'est  le  Yolume  du  ballon  à  la  température  de  la  glace  fondante. 
Nous  avons  également  essayé  de  déterminer  ce  Tolura^  par  des 
jaugeages  faits  à  la  température  de  5^  centésimaux,  en  employant 
des  mesures  étalons  appartenantes  à  M.  Fortin  ;  nous  Favionf 
trouvé  une  fois  de  5\59 ,  et  une  autre  de  5^6o.  Mais  on  doit  re* 
marquer  qu'en  opérant  ainsi ,  on  ne  peut  évfter  qu'il  ne  reste 
une  petite  couche  d'eau  dans  l'intérieur  des  litres  à  chaque  foi^ 
qu'on  les  vide  dans  le  ballon  ;  ce  qui  diminue  d'autant  leur 
capacité  ;  de  sorte  que  cette  circonstance  ,  et  en  général  toutes 
les  petites  erreurs  que  Ton  peut  commettre ,  tendent  à  faire  pa-» 
raitre  le  volume  du  ballon  trop  grand.  J'adopterai  donc  le  ré- 
sultat conclu  des  pesées  comme  étant  plus  exact  ;  mais  la  petite 
quantité  doHt  il  diffère  de  celui  qu'a  donné  le  jaugeage ,  prouve 
l'exactitude  singulière  avec  laquelle  les  'mesures  de  capacité  de 
M.  Fortin  sont  exécutées. 

Il  nous  est  maintenant  facile  de  trouver  lé  poids  absolu  d'un 
litre  d'air  sec  à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la 
pression  0^76  ;  car  nous  savons  que ,  dans  ces  circonstances,  lé 
poids  total  d'air  sec  contenu  dans  notre  ballon  est  78,25323  ;  et 
de  plus  9  nous  connaissons  le  volume  du  ballon  à  cette  même 
température,  qui  est 5^58 137&;  ainsi,-  en  divisant  le  premi^ 
de  ces  nombres  par  le  secpnd ,  on  aura 

Poids  d'un  litre  d'air  atmosphé-^l 

rique  sec ,  à  la  température '  de  f  __^  78,25323 

la  glace   fondant^  et  sous  laj      5,  58i375~*''*^^       ' 

pression  de  o"^,76*  .  7*.  .  •  .)  - 

Poids  d'un  centimètre  cube  d'aît)       ' 

•   sec  9  dans  ks  mêmes  circon'->.  «';  1  .  .  .08,001209541; 

stances.   ...  ; '.'  •  .  1  "  '   '  '  '         •  '    " 

'  .•  ',  -■»■-  :       •       - 
Le  premier  nombre  est  à  très-peir^e;  chose  près  ii8,3oo.  Avec 

ces  résultats ,  si  l'on  nomme  «*  le  poids  spécifique  de  tout  autre 

gaz  rapporté  à'  1  air ,  on.  aura ,  dans  les  mêmes  circonstances  de 

pression  et  de  température 

Le  poids  d'un  lit;re  de  ce  gaz  sec  ••«..«.  18,299541:  . 
Le  poids  d'un  centimètre  cube.  .  « . . .  «-.0^,001299541 


•• 


388  PESANTEUR    SPÉCIFIQUE 

Nommons  (a)  le  poids  d'un  centimètre  cube  ainsi  déterminé.  Si 
l'on  veut  en  conclure  le  poids  a  de  ce  même  volume  de  gaz  pour 
font  autre  état  de  pression ,  d'humidité  et  de  température ,  il 
faudra  appliquer  ici  les  raisonnemens  de  la  page  369  ^  et  Ton  aura 

(  I  +  / .  o,oo37  5)  o"»,76 
Cette  formule  est  même  identique  avec  celle  que  nous  avons 
trouvée  alors;  seulement  nous  avons  substitué  à,  X  le  rapport 

là) 

^ —  ;  et  de  plus ,  nous  avons  fait  K  nul  ^  parce  que  nous  calculons 

ici  le  poids  d'un  volume  constant  du  gaz,  tandis  que  dans  la 
page  369 ,  nous  supposions  le  volume  variable»  par  la  dilata- 
tion du  vase  qui  le  renfermait. 

Nous  pouvons,  avec  ces  résultats,  calculer  généralement 
le  rapport  des  poids  des  gaz  et  de  Teau,  à  égal  volume.  En 
effet,  nous  savons  qu'un ^ centimèlre  cube  d'eau  à  la  tem- 
pérature du  maximum- de  condensation  pèse  i9„  par  cons&- 

'   ,                                                    ,               .            .        i« 
quent  à  la  température  ^;  ce  centimètre  cube  pèsera  -z  , 

.^  étant  la  dilatation  de.  l'eau,  depuis  son  maximum  de  conden- 

sâtîon  jusqu'à  /  degrés.  Ainsi ,  en  divisant  à  par — ^,  on 

;aara:Ie  rapport  cherché  :  si  nous  lie. noœmons  »,  il  viendra 

*  f'  :  •  '      ■."■•• 

(a)(;,-T+|l)(i+ir) 


r     *     «     » 


(  1  +  /i.  ^.,003/5)  0^76      •  . 

Preiion^  Jpour  exemple  l'ait  ^tiçiiosphérique^cin  aura  alors 

(à)  ~o^w H  «99541  et  w  ==  i;  par  conséquent 

0>  —  iT)(i  +  /). 0,001299541 

-■  ■■'    ■  Ci^-f;/.o,od375)o'-,76 

On  connaîtra  ainsi  le  rapport  du  poids  de  cet  air  à  celui  del'caa 
distillée^  pour  une  pression,  une  température  et.  un  état  hygro- 
métrique quelconques.  On  voit  que  ce  rapport  sera  toujours 
fortpetiV,  àiCause  du«faeteur  0,001299541'  qui  le  multiplie  et 

qui  est  fort  petit  lui-même. 
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Calculons  la  valeur  de  ^  pour  Tali:  sec  à  la  température  de 
la  glace  fondante ,  et  sous  la  pression  0^,76.  Ces  conditions 
donnent  f==:o;  T  =  o;  p  =  0^,76;  de  plus,  il  faudra  faire 
i"  z=z  —  3^,42  dans  la  formule  de  la  dilatation  de  Teau, 
page  387,  parce  que  les  températures  y  sont  comptées  à  partir 
du  maximum  de  condensation  de  ce  liquide  y  on  trouvera  ainsi 

^  =  0,0000748  , 
d'où  Ton  tire 

«  =  0,00 1 29954 1  -|-  0,000000097  =:  o  ,0 1 299638 , 

ou ,  en  réduisant  en  fractions  ordinaires 


769,44  ' 
c'est-à-dire,  qu'à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous 
la  pression  o"',76 ,  le  poids  de  Fair  atmosphérique  sec  est ,  à 
volume  égal ,  y^\^  de  celui  de  Teau  distillée. 
Avec  la  valeur  précédente  de  J^,  on  trouve 
is  J^ 

T+j~  **  ^  r+>=  18—0800007479 = 0S999925. 

C'est  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau  à  la  température  de 
la  glace  fondante. 

Prenons  pour  second  exemple  la  température  -f-  3^,43 ,  que 
nous  avons  trouvée  être  celle  du  maximum  de  condensation  de 
l'eau ,  et  calculons  toujours ,  pour  l'air  sec  ^  sous  la  pression  de 
o™,76.  Nous  aurons  alors  r=  -f"  3®,42 ,/?  =  o",76  ;  T  =  o ,  et- 
conséquemment  aussi  ^  =:  o ,  puisque  les  dilatations  ^  sont 
comptées  à  partir  du  maximum  de  condensation  ;  avec  ces  va* 
leurs ,  on  trouve 

0,001 290541  ^.^  „  1 

*  =  -^ ^^  =  o,ooi283o8  = j-  , 

i,oiao25  77937 

c'est-à-dire  qu'à  la  température  de  3*»,42  et  sous  la  pression 

o'!^,76 ,  le  poids  de  l'air  atmosphérique  sec  est ,  à  volume  égal ,, 

y^,',y  de  celui  de  l'eau  distillée.  La  fraction  y—-^  ou  0,001 283o8 

exprime  donc  le  poids  spécifique  de  l'air  sec,  rapporté  à  celui 

de  l'eau  pris  pour  unité ,  selon  la  définition  que  nous  avona 

4onné§  du  poids  spécifique }  par  conséquent  elle  exprime  aussi 
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le  poids  d'un  omtiinêtre  cube  d'air  see  dans  les  mêmes  csreoB-' 
stances.  En  effet ,  eOe  s'accorde  avec  la  Talenr  générale  de  a 
lorsqu'on  fait  dans  celle-ci  p  =  0*,76  ;  T  =  oct/  =  -f.  3'V4*- 
Nous  avons  th  ,  page  206 ,  qne  lorsqu'on  aTait  observé  le 
poids  apparent  P  de  l'ean  distillée  contenue  dans  un  vase  dila* 
table ,  sous  des  circonstances  connues  de  pression  ,  d'humidité 
et  de  température ,  la  capacité  Y  de  ce  rase ,  à  la  température 
de  la  glace  fondante ,  était  donnée  en  centimètres  cubes  par  la 
formule 

/étant  la  dilatation  de  l'eau  depuis  son  maximum  deconden-> 
sation  jusqu'à  la  température  ^ ,  et  «  étant  le  rapport  du  poids 
de  l'air  à  celui  de  l'eau ,  dans  les  circonstances  où  l'on  opère. 
Tous  les  élémens  de  cette  formule  sont  donc  maintenant  con- 
nus,  puisque  nous  Tenons  de  donner  Fespression  générale 
de  « ,  et  que  la  dilatation  /  est  aussi  donnée  par  la  formule  de 
la  page  337. 

La  valeur  de  (a)^.que  nous  avons  trouvée  ci-dessus  pour 
l'air  et  pour  les  gaz^  convient  à  la  latitude  de  Paris  9  sous 
laquelle  nos  expériences  ont  été  faites  ;  mais  il  faudrait  la 
changer  si  on  voulait  l'employer  dans  une  autre  latitude.  En 
effet ,  en  calculant  (a) ,  nous  avons  supposé  le  gaz  pressé  par  une 
colonne  de  mercure  de  0^,76  de  longueur.  Or ,  le  poids  d'une 
pareille  colonne  varie  avec  l'intensité  de  la  pesanteur ,  et  ainsi 
il  augmente  en  allant  de  l'équateur  au  pôle  ,  proportionnelle* 
ment  à  la  pesanteur  elle-même ,  tandis  qne  l'élasticité  du  gaz 
reste  constante.  On  voit  donc  que ,  pour  assujettir  le  gaz  à  une 
pression  fixe ,  ce  n'est  pas  assez  de  définir  la  longueur  de  la 
colonne  de  mercure  qui  le  comprime,  il  faut  encore  déter- 
miner le  lieu  où  l'on  suppose  que  cette  colonne  agit  ;  or ,  si  Ton 
nomme  g  l'intensité  de  la  pesanteur  sur  un  parallèle  quelcon- 
que ,  dont  la  latitude  est  / ,  et  si  Ton  désigne  par  {g)  cette  in* 
tensité  sur  le  parallèle  de  4^^»  on  démontre  en  astronomie  ^ 
que  Ton  a  en  général 

^  =  (^)  (  i  —  09002837  ces  2  /  ). 
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A  Paris  9  où  nos  expériences  ont  été  faites  ,  on  a  /=:48^  .  5o'  14'; 
ce  qui  donne ^  cos  2  /=  —  0,1 5355 A  ;  par  conséquent 

5'=fe)  I1000378892. 
Ainsi ,  la  pesanteur  y  est  plus  forte  que  sur  le  parallèle  de 
45°.  Si  Ton  mesurait ,  au  moyen  d*un  ressort  ou  de  tonte  autre 
force  invariable ,  la  pression  exercée  sur  le  parallèle  de  45^^  par 
une  colonne  de  mercure  de  0^,7 6  de  longueur;  et  qu'on  trans- 
portât cette  pression  sans  altération  sur  le  parallèle  de  Paris , 
ou  trouverait  qu'elle  équivaut  à  la  pression  d'une  colonne  de 

o™  76  ' 

mercure  moindre  que  o"*,76 ,  et  égale  à  ^    ■  _ — .  Or ,  les 

1,000370892 

valeurs  de  (a) ,  que  nous  avons  calculées  pour  Paris ,  sont  pro- 
portionnelles à  la  pression  que  supportent  les  gaz  ;  par  con- 
séquent, si  on  veut  les  réduire  à  ce  qu'elles  auraient  été  sur 
le  parallèle  de  4^°}  en  supposant  que  la  longueur  0^,76  de  la 
colonne  de  mercure  eût  été  observée  sur  ce  parallèle  ,  il  faut 
les  diviser  par  1,00057889a;  et  en  désignant  leurs  nouvelles 
valeurs  par  (a)',  on  aura  ^ 

r^y  —         W  /  X      (g). 0,000378892 

1^000378892  •  1^000378892 

Le  second  terme  renferme  la  correction  exigée  par  le  change- 
ment de  latitude.  Par  exemple ,  pour  l'air  atmosphérique ,  on  a 

(a)  =  06,001299541  ; 
conséquemment 

(a)'  r=zi  os,oo  1299541  —  o^,oooooo4go5  =  o®,ooi299o5o5. 

Ce  sera  donc  là  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'air  atmosphé- 
rique sec  à  la  température  de  la  glace  fondante,  et  sous  la 
pression  0^,76,  tel  qu'on  l'obtiendrait  par  des  expériences 
faites  à  la  latitude  de  45°. 

Connaissant  ainsi  (a)'  pour  l'air  atmosphérique ,  on  aura , 
sous  cette  même  latitude ,  relativement  à  tout  autre  gaz 

(rt)'  =  w  .  0,001 29905 o5 , 

w  étant  le  poids  spécifique  de  ce  gaz  rapporté  à  l'air  atmos- 
phérique, n  est  visible  que  w  ne  change  pas  avec  la  latitude , 
paroe  qu'il  exprime  un  rapport  de  deux  'poid$  sur  lesquels  la 
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Tanadon  de  piciâoa ,  prodnite  par  le  changement  de  la  pesan- 
teur ,  a  une  inflnence  proportionnelle.  Lorsque  les  Taleors  de 
{af  sont  calculées  ponr  46*,  lenr  expression  en  grammes ,  pour 
tonte  autre  latitude  ,  derîent 

{a)'  (1  —  0,003837  *^^  *  O  » 
La  Taleur  de  eette  correction  est ,  comme  on  Toit ,  particu- 
lière aux  gaa ,  et  tient  a  leur  compressilnlité.  Elle  n*a  même 
lieu  que  lorsqu'on  définit  leur  masse  d'après  le  Tolame  qu'elle 
occupe  sous  une  pression  qui  peut  dunger  avec  la  latitude , 
et  qu'on  la  compare  à  celle  d'un  liquide  ou  d'un  solide  dont 
la  masse  est  inTatfiable  ;  comme  nous  le  faisons  ici,  en  la  com- 
parant an  gramme ,  c'est-à-dire  au  poids  d'un  centimètre  cube 
d'eau  distillée,  pris  dans  un  état  qui  est  le  même  partout.  Car 
si  la  masse  du  gaz  était  ooercée  de  toutes  parts ,  de  manière  à 
ne  pouToir  pas  changer,  ce  qui  arriverait,  par  exemple,  si 
file  était  contenue  dans  un  ballon  fermé,  son  poids,  physi- 
quement mesuré  en  grammes ,  serait  le  même  par  toute  la  terre  ; 
paroe  que  la  Tariation  de  la  pesanteur  s'exercerait  proportion- 
nellement sur  les  poiuts  matériels  du  gaz  et  sur  les  points  maté- 
riels de  l'eau  dont  le  gramme  est  formé.  Cette  constance  s'obser- 
yerait  donc  ^;alement  soit  que  les  pesées  fussent  faites  avec  des 
grammes  déterminés  et  fabriqués  dans  le  lieu  même  de  chaque 
expérience ,  soit  qu'on  y  employât  des  grammes  matériellement 
transportés  d'un  autre  lieu  quelconque.  Mais  elle  ne  subsisterait 
plus  si  l'on  voulait  rapporter  les  pesées  au  poids  primitif  et 
absolu  du  gramme,  sous  une  latitude  fixe,  ce  qui,  au  reste  , 
ne  pourrait  se  faire  que  par  le  calcul. 

La  pesanteur  ne  varie  pas  seulement  avec  ia  latitude  ;  elle 
phange  aussi  avec  la  distance  au  centre  de  la  terre,  et  son  in- 
tensité est  réciproque  au  carré  de  cette  distance.  Cela  nécessite 
encore  une  petite  correction  dans  les  valeurs  de  (a)  ,  selon  les 
hauteurs  où  l'on  veut'en  faire  usage.  Ponr  calculer  cette  cor- 
rection, nommons  K  le  rayon  terrestre ,  dont  la  valeur  moyenne 
en  mètres  est  6366198.  Nos  expériences  ont  été  faites  à  une 
hauteur  d'environ  60  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  • 
Ainsi  notre  distance  aa  centre  de  la  terre ,  exprimée  en  mètres , 
était  R  4-60.  Si  on  veut  les  Iransporter  a  la  hauteur  A,  cette 
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idistance  deviendra  R  +  ^  >  «*  en  y  désignant  la  gravité  par  g\ 
tandis  qu'elle  sera  représentée  par  ^à  la  hauteur  de  60  mètres, 
en  aura 

L  —  ^±^ 

Par  couséquent  une  colonne  de  mercure  qui  aurait  pour  lon- 
gueur o'^,76 ,  et  qui  serait  observée  à  la  hauteur  h  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  exercerait  la  même  pression  qu'une  co- 

(R-f-60)* 
lonne  qui  'aurait  pour  longueur  o",76   ^7— r~- ,  et  qui 

serait  observée  à  la  hauteur  de  60  mètres  Au-dessus  de  ce  niveau. 

Pour  réduire  à  cette  nouvelle  pression  les  poids  absolus  (a)'  des 

gaz,  que  nous  avons  simplement  soumis  à  une  colonne  de  o,'^769 

il  faut  les  multiplier  par 

(R  4-  60)* 

"(R+Â)ï- 
Or,  comme  les  distances  h  auxquelles  on  peut  s*élever  sont 
toujours  extrêmement  petites  comparativement  au  rayon  ter- 
restre R ,  il  suffit  de  se  borner  aux  premières  puissances  de 

h  60 

-■  et  de  —,  ce  qui  réduit  le  facteur  à 

R  R 

0+ir)0-B:> 

En  mettant  pour  R  sa  valeur  dans  le  premier  facteur,  la  valeur 
de  (a)'  se  change  en 

(a)' (1,0000188495)  {\  —  — ). 

Nous  avons  trouvé  pour  Tair  atmosphérique  sec 

(^y  =  off,oo  12990605 

a  la  latitude  de  45®.  £n  effectuant  la  multiplication  par  le  pre- 
mier facteur/  qui  est  tout  entier  numérique,  nous  aurons  en 
grammes 

08,0012990750  (1  —  — )  ; 

c'est  le  poids  d*un  centimètre  cube  d'air  atmosphérique  sec  à 
la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la  pression  0^,76 , 
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tel  qu'on  robserrerait  en  grammes  sur  le  parallèle  de  4S^9  et  h 
la  lianteur  h  au-dessus  du  niTeau  de  la  mer.  Quand  k  est  nulle , 
cette  expression  se  réduit  à  0^,0012990750,  et  elle  indique 
alors  le  poids  de  ce  même  Yolume  d'air  au  niveau  même  de  la 
mer. 

Pour  toute  autre  latitude  /,  la  colonne  comprimante  ayant 
toujours  une  longueur  égale  à  o"^,  76 ,  ce  poids  deviendrait 

06,001^990750  fi  —  — ^  (1  —  0,002837  c<**  2/)  ; 

enfin,  relativement  à  un  gaz  quelconque  dont  le  poids  spéci- 
fique ,  comparé  à  celui  de  Tair,  serait  v  ;  on  aurait 

(«)•=  06,0012990750  .  •■  ^1  —  — ^  (i  —0,002837  cos  2/). 

Cette  expression  donnera  le  poids  d'un  centimètre  cube  du  gaz 
en  grammes ,  tel  qu'on  l'observerait  à  la  hauteur  k  et  souë  la 
latitude  /,  dans  les  circonstances  assignées. 

Je  joins  ici  le  tableau  des  poids  absolus  de  quelques-uns  des 
gaz  secs  dont  nous  avons  donné  plus  haut  les  pesanteurs  spé^ 
cifiques  v.  Ces  poids  sont  rapportés  au  niveau  de  la  mer  et  à 
la  latitude  de  45°  ;  ce  qui  suppose  Izzz^S"*  ;  ^=0. 
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Poids  d*an  centimètre  cabe  en  grammes , 
à  la  température  de  la  glace  fondante  et 
sons  la  pression  o°>76,  obseryée  à  la 
latitude  de  45**. 

Air  atmosphérique . . . 

06,001299075 

Oxifirène. 

0,  001433530 

0,  001258972 

0,  000095 fo53 

0,  001974088 

Azote. 

Hvdrofirène 

Gaz  acide  carbonique . 

Gaz  hydrochlorique  . . 

0,  001619943 

Gaz  ammoniaque 

0,  000775145 

Vapeur  d'eau  ....... 

0,  000810249 

DES  GAZ-  3g5 

Si  l'on  voulait  avoir  le  poids  d'un  litre  de  ces  mêmes  gaz ,  il 
faudrait  multiplier  par  i  ooo  le  nombre  qui  lui  correspond.  Le 
poids  de  la  vapeur  aqueuse  rapporté  dans  ce  tableau  répond  à 
une  circonstance  mathématique,  puisque  cette  vapeur  ne  pour- 
rait pas  subsister  à  l'état  aériforme  à  la  température  de  la  glace 
fondante  sous  la  pression  0*^,76;  mais  cette  donnée  est  utile 
pour  les  calculs ,  parce  qu'on  peut  partir  de  là  comme  d'un 
point  fixe  pour  calculer  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  cette 
vapeur  à  toute  autre  température  et  sous  toute  autre  pression 
donnée,  et  réellement  observée.  Le  calcul  est  absolument  le 
même  que  pour  un  gaz  sec,  et  nous  en  avons  donné  la  for-- 
mule  page  999. 

D'après  les  résultats  auxquels  nous  venons  de  parvenir ,  on 
voit  que  beaucoup  de  substances  aériformes  sont  moins  pesantes 
que  l'air  atmosphérique  à  volume  égal.  Si  l'on  imagine  un 
volume  donné  d'une  de  ces  substances  ;  par  exemple ,  un  volume 
donné  de  gaz  hydrogène,  enfermé  dans  une  enveloppe  sans 
pesanteur,  et  abandonné  à  lui-même  dans  l'atmosphère,  il 
tendra  à  descendre  par  son  propre  poids ,  mais  il  sera  poussé 
en  haut  par  une  force  égale  au  poids  du  volume  d'air  qu'il 
déplace.  Ainsi  ce  volume  de  gaz  s'élèvera  dans  l'air  jusqu'à  ce 
qu'il  arrive  dans  des  couches  dont  la  densité  spit  moindre  que  la 
sienne.  On  pourra  même ,  en  lui  donnant  un  grand  volume , 
rendre  sa  force  ascensionnelle  assez  grande  pour  enlever  une 
enveloppe  pesante ,  et  même  une  nacelle  et  des  hommes.  Tel  est 
le  principe  des  ballons  aérostatiques ,  dont  l'invention ,  l'une 
des  plus  belles  du  dix-huitième  siècle,  est  due  à  Montgolfier. 

Le  premier  ballon  fut  lancé  par  Montgolfier  et  son  frère ,  à 
Annonay,  en  178a.  Il  était  sphérique,  et  avait  ne  pieds  de 
circonférence.  L'enveloppe  était  de  papier,  et  la  substance  aéri- 
forme employée  était  l'air  atmosphérique  lui-même ,  dilaté  par 
la  chaleur  d'un  fourneau  placé  sous  l'orifice  inférieur  du  ballon. 
Il  s'éleva  à  la  hauteur  de  mille  toises. 

Bientôt  l'expérience  fut  répétée  à  Paris  ;  des  hommes  hardis 
osèrent  monter  dans  une  frêle  nacelle ,  et  entretenir  eux-mêmes 
le  feu  qui  servait  à  les  élever.  Jusque  là  le  ballon  était  retenu  par 
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des  cordes.  Enfia  Pilaire  I>esrosiers  et  Darlandes  partirent  à 
ballon  perdu  »  et  parcoamrent  en  dix-sept  minutes  une  distance 
de  quatre  mille  toises. 

Ce  genre  de  ballon,  appelé  Montgolfière^dunomde  son  invenr 
teur,  était  d'un  maniement  dangereux  et  difficile;  dangereux, 
parce  que  le  feu  entretenu  dans  la  nacelle  pouvait  se  communi- 
quer à  la  nacelle  elle-même ,  ou  aux  parois  du  ballon  ;  difficile  , 
par  la  nécessité  d*augmenter  le  feu  quand  on  youlait  s'élever  , 
de  le  diminuer  quand  on  voulait  descendre ,  opérations  qui , 
par  leur  nature ,  ne  peuvent  pas  être  réglées  exactement. 

M.  Charles  eut  l'heureuse  idée  d'employer  pour  substance 
aériforme  le  gaz  hydrogène ,  dont  la  densité ,  n'étant  qu'enviroa 
j^  de  celle  de  l'air  atmosphérique ,  devait  donner  une  force 
ascensionnelle  considérable ,  et  toujours  constante ,  sans  qu'il 
fût  besoin  d'aucun  travail  pour  l'entretenir.  La  difficulté  était 
de  trouver  une  enveloppe  qui  fût  peu  pesante ,  et  pourtant  im- 
perméable à  ce  gaz.  Après  diverses  expériences,  M.  Charles 
choisit  le  taffetas  enduit  d'un  vernis  fait  avec  la  gomme  élastique 
dissoute  à  chaud  dans  l'huile  de  térébenthine.  Ce  procédé  réussit 
parfaitement  ;  MM.  Charles  et  Robert  s'élevèrent  ainsi  les  pre- 
miers aux  Tuileries  dans  un  aérostat  de  vingt  -  six  pieds  de 
diamètre ,  et  parcoururent  en  peu  de  minutes  un  espace  de  neuf 
lieues.  Alors  Robert  descendit ,  et  M.  Charles ,  resté  seul  dans 
la  nacelle ,  s'éleva  de  nouveau  dans  les  airs  avec  la  rapidité  d'une 
flèche ,  jusqu'à  la  hauteur  de  dix-sept  cent  cinquante  toises. 

Dans  les  ballons  à  gaz  hydrogène,  le  voyageur  modère  à 
son  gré  sa  hauteur.  Pour  cela ,  il  emporte  avec  lui  quelques  sacs 
remplis  de  sable.  Veut-il  s'élever ,  il  jette  une  partie  de  ce  sable , 
et  devient  plus  léger.  Veut-il  descendre ,  il  laisse  échapper  une 
petite  quantité  du  gaz  que  son  aérostat  renferme  ,  et  il  devient 
plus  lourd-  Pour  faciliter  cette  manœuvre ,  le  sommet  du  ballon 
est  muni  d'une  soupape  qui  s'ouvre  par  le  moyen  d'une  corde , 
dont  l'extrémité  pend  dans  la  nacelle.  Cette  corde  est  le  salut 
du  voyageur  ;  car  s'il  ne  pouvait  ouvrir  sa  soupape ,  il  serait  le 
jouet  de  son  ballon ,  et  courrait  le  danger  de  le  voir  s'élever  à 
des  hauteurs  où  il  crèverait  par  la  dilatation  du  gaz.  Il  fau| 
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donc  s'assurer  soi-même  que  cette  corde  est  forte,  bien  attachée 
à  la  soupape ,  et  qu^elle  Fouvre  et  la  ferme  facilement,  U  est 
inéme  prudent,  pour  plus  de  sûreté ,  d*a voir  deux  cordes  pa- 
reilles» attachées  à  la  même  soupape. 

De  plus ,  à  quelque  hauteur  que  l'on  désire  s'élever ,  il  ne  faut 
jamais  se  défaire  de  tout  son  lest  ;  car  lorsqu'on  a  ouvert  la  sou- 
pape, pour  redescendre ,  le  ballon ,  devenu  plus  lourd ,  descend 
en  effet  par  l'excès  de  son  poids,  et  descend  comme  un  corp» 
pesant.  U  n*est  retardé  dans  sa  chute  que  par  la  résistahce  de 
l'air.  Si  on  l'abandonne  à  lui-même ,  il  acquiert  ainsi  une  vitesse 
qui  devient  très-dangereuse  quand  on  arrive  à  heurter  la  terre. 
C'est  ce  choc  qu'il  faut  prévenir  en  jetant  d'avance  et  peu  à 
peu  le  lest  que  l'on  a  conservé.  La  diminution  successive  de 
poids  compense  alors  en  partie  l'accélération  de  la  pesanteur , 
et  vous  amène  doucement  vers  la  terre ,  ou  même  vous  permet 
de  vous  arrêter  à  une  petite  distance  de  sa  surface  ,  si  le  lieu  où 
l'aérostat  descend  vous  semble  offrir  quelque  danger. 

Au  moment  où  Ton  part ,  il  est  inutile  et  même  dangereux 
d'enfler  entièrement  l'aérostat  ;  car  à  mesure  que  l'on  s'élève 
dans  l'atmosphère ,  on  arrive  dans  des  couches  d'air  où  la  pres-^ 
sion  est  moindre  qu'à  la  surface  de  la  terre.  £n  conséquence  / 
le  gaz  contenu  dans  l'aérostat  se  dilate  ;  et  si  le  ballon  en  était 
gonflé  d'abord ,  il  serait  nécessaire  de  le  faire  sortir.  Au  lieu  de' 
cela,  jiupposez  que  le  ballon ,  à  la  surÊïce  de  la  terre,  ne  soit 
qu'à  moitié  rempli ,  et  qc^e  cependant  il  ait  une  force  ascension- 
nelle suffisante  pour  vous  enlever  avec  Votre  nàcdle  et  tbtit  ce 
qu'elle  contient.  A  mesure  que  vous  votis  ^leverez^,  le  gai  ihté-"' 
rieur  se  dilatera  .pour  se  mettre  à  la 'même  pression  que  l'air 
extérieur.  Celui-ci  devient  à  la  vérité  moins  lourd  ;  itiân  Te 
volume  de  votre  ballon  augmente  précisément  dans  le  même 
rapport,  et  compense  ainsi  cette  diminution  ;  par  conséquent 
votre  force  ascensionnelle  dans  cet  air  raréfié  est  encore  la  même 
qu*à  l'instant  du  départ.  Elle  ne  sera  pas  non  plus  altérée  par  la 
diminution  de  température  qui  se  fait  sentir  à  mesure  qu'on 
s'élève ,  puisque  tous  les  gaz  se  dilatent  également ,  et  qu'ainsi 
Teffet  sera  le  même  sur  le  gaz  contenu  dans  le  ballon  et  sur  l'air 
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qu'une  approximation ,  qui  ne  saurait  être  employée  dans  des 
recherches  délicates. 

Pour  parvenir  à  la  véritable  pesanteur  spécifique  par  la 
route  la  plus  simple  et  la  plus  directe ,  il  faut  regarder  la  pesée 
de  l'eau ,  faite  dans  le  flacon ,  comme  servant  uniquement  à 
calculer  son  volume  ;  après  quoi  la  seconde  pesée  donnera  le 
poids  d*un  centimètre  cube  du  liquide  pour  une  température 
quelconque  ;  si  Ton  veut  avoir  sa  pesanteur  spécifique ,  il  n'y 
aura  qu'à  calculer  ce  poids  pour  la  température  du  maximum 
de  condensation  de  l'eau. 

Nommons  donc  Y  le  volume  intérieur  du  flacon  en  centi^ 
mètres  cubes»  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Nous 
avons  vu ,  page  206 ,  comment  on  peut  l'obtenir ,  d'après  la 
pesée  de  l'eau  faite  dans  le  flacon.  Soit  £  le  poids  apparent  de 
Teau  9  ainsi  observé  à  la  température  t' ,  on  aura 


(1— ')(>  +  Kt')' 

^  est  la  dilatation  de  l'eau ,  depuis  le  maximum  de  conden- 
sation jusqu'à  la  température  t' ,  et  tt'  est  le  rapport  du  poids 
de  l'air  à  celui  de  l'eau  à  la  même  température. 

Connaissant  V,  on  peut  facilement  trouver  le  poids  de  l'air 
contenu  dans  le  flacon,  à  la  température  t,  où  la  pesée  du  li- 
quide est  supposée  faite.  £n  effet ,  si  l'on  désigne  par  {a)  le 
poids  d'un  centimètre  cube  d'air  sec  à  la  température  de  la 
glace  fondante ,  et  sous  la  pression  de  o^^^S ,  le  poids  du  vo- 
lu:«e  V  de  cet  air  sera  de  («)  V.  Dans  une  autre  température  f , 
la  capacité  du  flacon  deviendra  V(t  -f-Kr),  R  étant  comme 
ci-dessùs  la  dilatation  cubique  de  la  matière  dont  il  est  fait  ; 
et  en  représentant  par  a  le  poids  du  volume  d'air  sec  ou  hu  • 
mide  qu'il  pourra*  contenir  à  cette   température ,  ou   aura 

généralement 

(a)V(i+KO  (/>-^|T) 

(l  4-  / .  0,00376)  0^,76 
p  étant  la  pression  ^  t  la  température ,  et  T  la  tension  de  la 
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I  V 

Tapeur  d^eau  dans  Tair  où  se  fait  l'expériencf .  On  p^eut  siip;?- 
plifîer  ce  résultat  en  y  introduisant  le  rapport  «  du  p.opids  ^e 
Vsiir  au  poids  de  Teau  à  volume  égal ,  rapport  dont  nous  avouf 
trouvé  l'expression  générale  page  388  ;  on  aura  ainsi 

Cette  formule  est  évidente  d'elle-même;  car  V(i  +  Kf) 
est  le  volume  du  ballon  à  la  température  f ,  et  — ^^ —     '      est 

I  -p  o 

le  poids  d'un  volume  égal  d'eau  à  la  même  température  ;  ainsi 
ce  poids  multiplié  par  «  doit  donner  a. 

.  D'après  cela ,  si  L  est  le  poids  apparent  du  liquide  qui  rem- 
plit le  flacon  dans  les  circonstances  où  la  pesée  est  faite, 
L  +  a  en  sera  le  poids  absolu  |réduit  au  vide. 

Maintenant  si  Ton  veut  avoir  le  poids  absolu  de  ce  même 
liquide ,  qui  remplirait  le  flacon  à  la  température  de  la  glfic^ 
fondante ,  il  n'y  a  qu'à  représenter  ce  poids  par  (L) ,  et  alors 
l'expression  du  poids  du  liquide  contenu  dans  le  flacon  à  toute 
autre  température  ^,  deviendra 

(L)  (i+KQ        - 

A  ëtant  la  dilatation  du  liquide  comptée  dçpuis  o^  ,  en  preçiant 
pour  unité  le  volume  primitif  à  cette  température.  Mais  9 
d'après  l'observation ,  ce  poids  a  été  trouvé  égal  ^h-j^a;  ou 
aura  donc 

I  +A  ^ 

(L  +  a)  (i+a) 
d'où  l'on  tire         (L)  =  ^^^     i   rr-^—" 

n  ne  reste  plus  qu^à  diviser  le  poids  (L)  par  le  volume  V  du 
flacoh  à  la  température  de  la  glace  fondante  ,  et  le  quotient  sera 
le  poids  d'un  centimètre  cube  du  liquide  à  cette  température. 
Ainsi  en  nommant  ce  poids  (^)  1  on  aura 

(h  +  a)  (i+A) 

ToMK  I.  a6 
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On  peat  donner  à  ce  résnltat  une  forme  un  peu  différente ,  et 
quelquefois  ntile ,  en  éliminant  V  des  expressions  de  a  et  de  (w). 
Alors  (•■)  n'est  pins  fonction  que  dn  poids  spécifique  appa- 

L 

rent  —  ,  combiné  ayec  les  pressions  et  les  températures  où  les  pe- 
£ 

sées  sonUliûtes.  Dans  ce  cas ,  si  Ton  fût  pour  plus  de  simplicité 

4i(i4-/')(,  J-KO  „  ,      . 

"=0W)(.+^)(x.fKO^  onauradabord  a=«E; 

et  ensuite ,  en  fusant  -  =  ^ ,  on  trouvera 

£ 

Mais  pour  Tusage  ordinaire ,  il  Tant  mieux  conserver  la  pre- 
mière expression  où  le  volume  Y  est  en  évidence.  Car  le  facteur 
T  étant  une  fob  connu ,  il  restera  constant  dans  toutes  les  pesées 
de  dîfférens  liquides ,  que  Ton  pourra  faire  avec  le  même  flacon  ; 
et  en  l'employant  comme  tel,  le  calcul  exact  de  (v)  par  la 
formule  (i)  se  fera  avec  une  extrême  facilité. 

J'appliquerai  ces  résultats  à  des  expériences  que  nous  avons 
faites  autrefois ,  M.  Arago  et  moi ,  mais  que  nous  n'avions  pas 
calculées.  I^ous  pesions  successivement  l'eau  distillée  purgée 
d'air  et  le  mercure  distillé ,  dans  un  même  matras  de  verre  à  col 
étroit ,  où  nous  faisions  bouillir  le  mercure^  pour  chasser  exac- 
tement l'air  qu'il  pouvait  contenir.  L'orifice  de  ce  matras  était 
usé  à  l'émeri  sur  ses  bords ,  et  on  le  fermait  avec  une  glace 
dépolie,  quand  les  liquides  étaient  introduits  à  une  tempéra* 
ture  connue.  Voici  les  données  fournies  par  ces  expériences  : 


J0VB8  des  obser- 
vations. 


NATtrRE 

da  liquide 
pesé. 


Poids  apparens 
dans  fair. 


TlVriRATOllK 

en  degrés 
du  therm. 
centésini.  t 


Pression   at- 
mosphcr.q. 

P 


i8o5,  Mars  16 
Juillet  21 
Juillet  31 
Août      3 


Mercure 
Mercure 
Eau 
Eau 


13435,989 
i34o,  893 

98,  7»! 
98,  716 


12055 
âo,  6 
20,  1 
ao,  9 


o'»,7439 
o,  7580 
o,  7()oo 
o,  7589 
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Commençons  par  calculer  Y  d*après  les  pesées  de  Feau ,  en 
mettant  son  expression  sous  la  forme  suiyante  : 

Cl— ')(i  +  K.<') 
à  cet  effet ,  il  faut  déterminer  m*  et  i"'  pour  les  températures  où 
les  pesées  sont  faites.  La  valeur  de  «'  relativement  à  l'air  sec  et 
dans  notre  laboratoire ,  est 

(1  +  ^' .  0,00375)  o^yb* 
dans  laquelle 

(«)  =  06,001299541     log.  («)  =  3,1137903; 
or,  la  formule  des  dilatations  de  l'eau ^  rapportée  page  237  > 
donne  pour  ^  les  valeurs  suivantes  déjà  employées  page  386  : 

i'«observ.  ^"=ao,i — 3,42  =:  16,68     ^'  =  0,0017017; 
2«  observ.  t'^  =  20,9  —  3,42  =  17,48     ^  =  0,001 8654. 

De  plus^  en  réduisant  le  mercure  du  baromètre  à  la  tempéra- 
turc  de  la  glace  fondante ,  on  a  : 

1"  observ.  p'  =  0^,7600  —  0,0028  =  0,7672; 
2«    observ. /?^r=  0,7589    — 0,0029  =  0,7560. 

Avec  ces  valeurs  et  la  température  t*  observée  lors  de  la  pesée , 
on  trouve 

1"  observ.  «'  =5  0,001206079        K  /  =  o,ooo528i  j 
2®   observ.  »  =  0;00i  192953         K  2'  =  0,0006491. 

de  là  on  tire 

i'«  obs.  «''K  i'= 0,0000006369     «'  +  «'  K  /  —  K  f'  =  0,00067861  j 
2«  obs.  «'Kf'=  o,oooooo655i     «'  +  «'  K^'  —  Kf'  =  0,00064451. 

£t  enfin  ,  en  substituant  ces  valeurs  dans  la  formule ,  il  vient 
en  centimètres  cubes  : 

1"  obs.  ¥=98,721  +0,1679935  +  0,0671518  =  98,9561453; 
2«  obs.V=:98,7 16 +  o,i 841449 +o>o6378i9=98,9639a68. 

La  différence  n*est ,  comme  on  voit ,  que  de  -j—^  de  centimètre 
cube.  Prenant  une  moyenne  arithmétique  entre  ces  deux 
valeurs,  on  aura 

V  ==  98,560036  5 


•• 
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c'est  kl  capAcké  de  Botre  mains  ca  rnitiarfres  cvbes  9  &  la 
tempénture  de  la  {^aee  fondante. 

Ce  calcul  oiie  fois  fidt,  rien  n'est  plus  £uâle  que  de  troayer 
les  poids  absolos  du  nercore  on  de  tout  antre  liquide  pesé 
dans  k  mali9#,  à  nne  températnre  connue.  S  suffit  d'enqployer 
la  lomule 

^^^~     V(i+KO    • 

Appliquons-la  snœessÎTenient  à  nos  deux  pesées  du  mercure. 
Pour  cela,  il  £int  calculer  la  Taleur  de  a  rdatiyenieut  à  dia- 
cnne  d'elles.  Or  on  aura  d'abord 

(a)  Y  =  o8, 1286031  ; 

c'est  le  poids  de  Tair  sec  content  dans  le  niatras,  à  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante,  et  sous  la  pression  de  0^,76.  Avec 
cette  donnée  et  l'observation  de/»  et  de  /,  on  calculera  le  poids 
variable  a  pour  chacune  des  observations. 

l'c  expérience. L  =  i342S,989 

Poids  de  l'air 0  =        o,  12004 

L  -}"  A=  1343,  10904 

3*  c^rience. L=  13406,893 

Poids  de  l'air a  =        0,1 1873 

L  -f-  tf  =  i34i ,  01 172 

Ce  sont  les  poids  observés  du  mercure  réduits  au  vide.  Comme 
chacun  d'eux  contient  un  grand  nombre  de  grammes ,  il  faut 
calculer  les  corrections  relatives  à  Kret  à  A,  plus  exactement 
qu'on  ne  ferait  dans  d'autres  circonstances.  Je  commence  par 
la  première,  et,  en  la  séparant,  j'ai 

i  +  K/ "■■*"''  1  +Kr    ' 

Le  second  terme,  toujours  fort  petit ,  est  la  correction  cherchée. 
On  a  ainsi ,  dans  la  première  expérience 

^^^^  =  13436,10994  —  06440951  =  13426,66889  ; 
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dans  la  deuxième 

i — IILJ=  1341^,01172  —  06,725363  =  13406,386357. 

1  4"-^^ 
Ajoutant  à  chacun  de  ces  résultats  son  produit  par  la  dila  - 

e 

tatiou   A  =  -p ,  on  aura 
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x0.5±^lî±^  =  i34as,668i2  +  36,ioii3  =  iS/iSs/S^a  ; 
^o,  (!'+«»)  (i+A)  _  j3^^  28636  +  56,10160  =  i345«,388o. 

I  -7-  K.^ 
Ces  résultats  diffèrent  très-peu  Tuu  de  Tautre.  Prenons  une 
moyenne  arithmétique  entre  eux,  ce  sera  1345*^,5786;  et, 
divisant  par  Y,  que  nous  avons  trouvé  tout  a  Theure  égal  à 
989960036,  on  aura 

1345.5786     ,  _ 

^')  =  i8;56SS36=*^''^97'9"- 
C*cst  le  poids  d*un  centimètre  cube  de  mercure  en  grammes , 
à  la  température  de  la  glace  fondante. 

Si  Ton  veut  comparer  ce  poids  à  celui  de  Teau ,  il  n'y  a  qu'à 
calculer  ce  dernier  pour  la  température  o.  Or,  il  est  alors  égal 

i§ 

à y ,  ^  étant  la  dilatation  comptée  depuis  le  maximum  de 

condensation  jusqu'à  la  température  de  la  glace  fondante.  Ainsi 
le  rapport  des  poids  du  mercure  et  de  Teau  à  o^»  sera 

(-)(i+n 

Or,  nous  avons  tirouvé ,  page  389 , 

^=  0,0000748  ; 
on  aura  donc 

(ir)(i  -f.  ^)  =  13,597190  +  0,001017  =  13,598207. 
C'est  le  rapport  des  poids  du  mercure  et  de  l'eau  à  volume 
égal ,  la  température  étant  celle  de  la  glace  fondante. 

Nous  pouvons  d^  même  comparer  le  mercure  à  l'air.  En  effer, 
nous  avons  trouvé  que  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'air  sec , 
à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la  pression  de 
o"',76,  est,  à  Paris,  dans  notre  laboratoire  . .  0^,001299541. 

ÏOMK    ï.  26* 
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î^ous  venons  de  voir  que  le  poids  d*un  centimètre  cube  de 
mercure  à  la  même  température  de  o**  est  .  . .  13^,5971^0. 
Si  Ton  divise  ce  second  poids  par  le  premier, 

on  aura  pour  quotient 10463,07. 

C'est  le  rapport  des  poids  du  mercure  et  de  Tair ,  dans  les 
circonstances  désignées.  Si  Ton  voulait  avoir  ce  rapport  aa 
niveau  de  la  mer  et  à  la  latitude  de  /fi* ,  il  faudrait  prendre 
pour  poids  d'un  centimètre  cube  d'air  le  nombre  os,ooi  299075 
qui  convient  à  ces  circonstances.  Le  nombre  13^,597190  reste^ 
rait  le  même ,  parce  que  le  mercure  étant  incompressible,  son 
poids,  comparé  à  celui  de  l'eau  et  exprimé  en  grammes,  reste  le 
même  à  toute  latitude.  Effectuant  donc  la  division,  on  aurait 
pour  quotient  10466,8a.  C'est  le  rapport  des  poids  du  mer- 
cure et  de  l'air  ,  à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous 
la  pression  de  o">,76,en  supposant  Inobservation  faite  au  ni- 
veau de  la  mer  sous  le  parallèle  de  45°. 

Le  poids  de  l'air ,  qui  sert  de  diviseur  dans  ces  calculs ,  étant 
très-petit  comparativement  à  celui  du  mercure  ,  il  faut ,  quand 
l'on  veut  opérer  par  logarithmes ,  commencer  par  extraire 
directement  la  partie  1 0000  du  quotient  par  la  division  ;  après 
quoi  on  se  sert  des  tables  de  logarithmes  pour  trouver  les  autres 
chiffres. 

Comme  nous  sommes  parvenus  à  ces  derniers  résultats  à 
travers  beaucoup  de  réductions,  et  qu'en  dernier  lieu,  le  nombre 
que  nous  avons  employé  pour  diviseur  était  extrêmement 
petit,  on  pourrait  craindre  qu'il  ne  fût  affecté  de  quelque 
erreur,  et  l'on  pourrait  désirer  de  parvenir  au  même  but  par 
quelque  voie  plus  directe.  C*est  ce  que  nous  avons  fait  , 
M.  Arago  et  moi.  Nous  avons  surtout  cherché  à  obtenir  les 
rapports  des  poids  du  mercure  et  de  l'air,  sans  avoir  besoin 
d'employer  les  dilatations  de  l'eau.  Pour  cela,  nous  avons 
rempli  au  même  instant ,  d'eau  distillée ,  le  grand  ballon  qui 
nous  avait  servi  pour  peser  l'air,  et  le  petit  matras  qui  nous 
avait  servi  pour  peser  le  mercure.  Puis  nous  les  avons  pesés  tous 
deux  avec  les  mêmes  balances ,  à  la  même  température  ;  et 
comme  le  liquide  qui  les  remplissait  était  aussi  le  même,  le 
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rapport  des  poids  apparens  de  ce  liquide  dans  chacnn  d'eux , 
nous  a  donné  immédiatement  le  rapport  de'  leurs  capacités. 
"Nous  avons  trouvé  ainsi  qu'en  prenant  le  volume  du  petit 
matras  pour  unité,  celui  du  grand  ballon  était  exprimé  par 
56,4o8â  ;  une  autre  fois  nous  avions  trouvé  ce  rapport  égal  à 
56^3921.  Or,  nous  savons  qu'à  la  température  de  la  glacé' 
fondante  et  sous  la  pression  o°^,76 ,  ce  ballon  contenait  un 
poids  d*air  sec  égal  à  7S,25323.  Avec  cette  donnée  et  le  rapport 
des  volumes ,  nous  pouvions  calculer  le  poids  de  l'air  sec  con- 
tenu dans  le  petit  matras  dans  les  mêmes  circonstances ,  et  par 
suite  les  poids  absolus  du  mercure  réduits  au  vide ,  indépen- 
damment de  la  dilatation  de  l'eau.  Nous  avons  trouvé  ainsi  : 

Première  expérience* 

L  =  13435,989 
a  =        o,  11981 

L  +  az=  i3436,io88i; 

Secçnde  expérience* 

L  =  1 3408,893 
a=        o^  118692 

L  -{-  at=  1341^,011692. 

De  là  il  était  facile  de  conclure  le  poids  du  mercure  contenu 
dans  notre  matras  à  la  température  de  la  glace  fondante  ;  car 
ce  poids  étant  désigné  par  (L) ,  on  a ,  comme  nous  l'avons  vu 
plus  haut , 

^^^ TÇ^t — ' 

I 

X  étant  la  dilatation  du  mercure  comptée  depuis  o^,  en  prenant 

pour  unité  le  volume  à  cette  température.  Cette  dilatation  ainsi 

t 

exprimée  est  -= •  Effectuant  donc  le  calcul  avec  cette  valeur, 

'^  541  a  ' 

et  séparant  les  corrections  pour  plus  d'exactitude ,  comme  dans 

la  page  4^4 1  ^^  trouve 

I'*  expérience  ,        (L)  =  1345^,769015 
2®  expérience ,         (L)  =:  1345}  38794 
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Btaintenant,  désignons  par  N  le  nombre  qui  exprime  combien 
Lide  fois  le  grand  ballon  contient  le  volume  du  matras.  Nous 
àVons  trouvé  plus  haut  sa  valeur.  Nous  savons  de  plus  qu'à 
la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la  pression  0*^,76  , 
le  poids  de  Tair  sec  contenu  dans  le  grand  ballon  est  76,253 23. 
Ainsi  le  poids  de  ce  même  air,  contenu  dans  le  matras  dans  les 

78,25328 
mêmes  circonstances ,  sera  ^^-^ — *—  ;  et  pai*  conséquent  le  rap- 
port des  poids  du  mercure  et  de  Tair  sera 


( 


78,26323^  76,253a3 


N       / 

En  calculant  successivement  ce  résultat  avec  les  deux  pesées  du 
mercure  et  les  deux  "Valeurs  trouvées  pour  N,  on  aura  les 
quatre  résultats  suivkns  qui  diffèrent  à  peine  entre  eux  : 

10465,5 
10463,0 

10462,6 
10461,1 


Moyenne. ..;..    "ro'463;o 

c'est  le  rapport  des  poids  du  mercure  et  de  Tair  à  la  tempéra- 
'  ture  de  là  glace  Fondante  et  sous  la  pression  de  ô"*;76  observées 
a  ÎParîs  dans  notre  laboratoire,  transporté  au  niveau  de  la 
mer  et  au  45*  degré  de  latitude,  il  déviendrait  16466,8,  préci- 
sément comme  nous  l'avons  trouvé  plus  haut  (i).  Nous  avons 
calculé  ainsi  ce  résultat  séparément  jpftt  chacune  des  expé^ 
riences,  afin  d'isoler  les  erreurs  de  chacune  d'elles  et  de  les 
mieux  biettre  en  évidence  si  elles  étaient,  sensibles.  Il  faut  pren- 
dre  cette  précaution  toutes  les  fois  que  1  on  entreprend  des  re^ 
dherehes  lrès<déliéifti^s:^  oàrl'ûbc6ré  des  résultats^artièb  entre 
eux  est  un  motif  pour  leur  accorder  plus  de  cofinance.  On  voit 
qu'ici  les  erreurs  sont  extrêmement  petites  ;  et  le  résultat  nioyeu 

(x)  Ici,  comme  dans  notre  premier  calèul,  le  changement  de  latitade 
n'influe  qu'en  raison  dé  là  ctohipresâibilité  de  Tâir  an  ha&on; 
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s'accordânt  pdrfuitement  ayee  celui  que  nous  ardM  obtenu 

d'abord  par  Taufte  méthode,  confinne  l'exactitude  des  for- 

mtdes  que  nous  ayons  employées. 

Quand  on  eonnail  le  poids  absolu  («-)  d'un  centimètre  cube 

d'un  liquide  pour  la  température  de  la  glace  fondante  9  rien 

n'est  plus  facile  que  de  trouver  le  rapport  des  poids  du  liquide 

et  de  l'eau  pour  toute  autre  température  t.  En  effet ,  A  étant  ?a 

dilatation  du  liquide  comptée  de  o®,  et  Scelle  de  Feau  comptée 

depuis  son  maximum  de  condensation  jusqu'à  t^  le  poids  d'un 

centimètre  cttbe  deviendra 

(tt)  1« 

pour  le  liquide ,     — ~-  ;     pour  l'eau , 


le  rapport  du  premier  poids  au  second  sera  dote 

W  (I  +  ^) 

0  +  ^) 

Pour  le  mercure )  par  exemple,  la  dilatation  A  est  uniforme  et 
égale  à  -^ — ,  Aiusî  à  totite  température  t  le  rapport  des  poids 
du  mercure  et  de  l'eau  sera 


en  prenaiit      («-)  =  i3e,597â6d. 


1  + 
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Prenons  pour  exemple  la  température  +  3°,42 ,  à  laquelle 
nous  avolis  fixé  le  maximum  de  condensation  de  l'eau;  Dans  ce 
cas  on  aura 

/=:-}- 3,42  izzzo'j 

et  le  rapport  ^   ^^    ^   ^  devicndta 

1  + 
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-    V        3,42 .  (to-')  ^  ^  .       ^ 

W g     '  ■■  =  13,597190  — 0,008593=  i3,588597. 

C'est  le  poids  spécifique  du  mercure,  selon  notre  défihîtioh  ;  et 
c'est  par  conséquent  aussi  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  Itàéi- 
cure  en  grammes,  à  la  température  3^,42. 


4lO  PESANTEUR   SPiciFIQVC 

Lorsqu'on  détermine  les  pesanteurs  spécifiques  des  liqaides  , 

par  la  méthode  qne  nons  venons  de  décrire  ^  il  faut  ayoir  soin. 

que  le  flacon ,  on  en  général  le  yase  dans  lequel  on  les  pèse  ,  soit 

rempli  et  bouché  très- exactement ,  puisque  sans  cette  condition 

on  courrait  risque  de  ne  pas  comparer  des  volumes  égaux  de 

liquide.  Pour  cela,  il  faut  que  son  col  soit  étroit ,  et  que  le  boa- 

chon  s*7  adapte  exactement.  Après  avoir  rempli  tout-à-fait  le 

flacon  de  liquide  ,  on  y  introduit  le  bouchon  qui  en  exclut  une 

partie  ;  on  essuie  bien  le  flacon ,  et  on  le  pèse.  Si ,  pendant  cette 

opération ,  la  température ,  au  lieu  où  Fo^  opère ,  venait  à 

s'élever  sensiblement ,  le  liquide  se  dilaterait  et  soulèverait  le 

bouchon  ^  qui  ne  fermerait  plus  parfaitement.  Cela  n'aurait 

aucun  inconvénient  pour  la  plupart  des  liquides ,  à  cause  de 

Texcessivement  petite  quantité  qui  pourrait  s'évaporer  ainsi 

pendant  la  pesée ,  surtout  si  le  col  du  flacon  est  fort  étroit  ;  mais 

en  supposant  que  le  liquide  fût  très  -  volatil ,  il  serait  aisé  de 

prévenir  cet  accident  en  faisant  les  deux  pesées  de  l'eau  et  du 

liquide  à  une  température  tant  soit  peu  plus  basse  que  celle  à 

laquelle  le  flacon  est  rempli. 

La  plupart  des  auteurs ,  en  rapportant  des  expériences  de  ce 

L 
genre ,  se  bornent  à  donner  le  rapport  =;  du  poids  apparent  du 

liquide  au  poids  apparent  de  l'eau,  à  une  même  température, 
sans  autre  explication.  Mais  il  est  clair  que  ce  rapport  ne  donne 
que  la  pesanteur  spécifique  apparente.  Pour  en  déduire  la 
pesanteur  spécifique  véritable ,  et  le  poids  d'un  centimètre 
cube  du  liquide ,  pris  à  une  température  quelconque,  il  faut  y 
faire  les  corrections  dépendantes  du  poids  de  l'air  et  de  la  dila- 
tation de  l'eau.  C'est  à  quoi  l'on  parviendra  aisément  par  la  for- 

L 

mule  (2)  de  la  page  402 ,  où  le  rapport  ^  se  trouve  désigné  par  ^. 

Puisque  nous  supposons  les  deux  pesées  de  l'eau  et  du  liquide 
faites  à  une  même  température ,  il  faudra  dans  cette  formule 
faire  aussi  t-=zt'  ^  par  conséquent  ^  =  ^et«  =:«iyce  qui 
donnera  .  . 


nz 


f        W-* .   I    1. • 


I— «'         ^   '  i  +  i" 
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(w)  est  k  poids  d'ua  centimètre  cube  du  liquide ,  à  la  tempéra- 
ture de  la  glace  fondante.  Pour  trouver  sa  valeur ,  on  voit  qu'il 
faut  pouvoir  calculer  « ,  c'est-à-dire  le  rapport  du  poids  de  l'air 
au  poids  de  l'eau ,  à  volume  égal ,  dans  les  circonstances  de  l'ex- 
périence. A  la  rigueur,  cela  exigerait  que  l'on  connût  la  hauteur 
du  baromètre  à  l'instant  des  pesées  ;  mais  comme  ordinairement 
les  observateurs  ne  l'indiquent  pas ,  il  faudra  la  supposer  égale  à 
la  hauteur  moyenne  du  baromètre  dans  le  lieu  de  l'observation,  et 
Terreur  alors  sera  de  peu  d'importance ,  parce  que  la  correction 
dépendante  du  poids  de  l'air  est  toujours  fort  petite ,  et  que  la 
pression  atmosphérique  oscille  dans  des  limites  peu  étendues. 

Pour  appliquer  ceci  à  un  exemple ,  je  choisirai  une  expérience 
sur  le  poids  spécifique  du  mercure ,  faite  par  M.  Fischer  à 
Berlin.  Ce  savant  rapporte  qu'en  pesant  comparativement  des 
volumes  égaux  de  mercure  distillé  et  d'eau  pure ,  à  la  tempé- 
rature de  16^,25  centig. ,  il  a  trouvé  la  pesanteur  spécifique 
apparente  de  ce  métal  égale  à  1 3,586.  Ce  sera  donc  ici  la  valeur 
de  f. 

M.  Fischer  n'indiquant  pas  la  hauteur  du  baromètre  à  l'instant 

de  l'observation ,  je  la  supposerai ,  pour  la  facilité  du  calcul , 

égale  à  0^,76 ,  ce  qui  est  sa  valeur  moyenne  au  niveau  de  la 

mer  ;  avec  cette  donnée  et  la  température  i6,25,  la  formule  de 

la  page  388  donne 

«  =x=  0,001211495. 


«  tf^ 


Or  n-=z  —  !=  «ft  -J*  » 

1^  at  I  —  «ft 

par  conséquent 

71  =  0,00 1 22495  -f-  0,00000 i5o  =  0,00 1 22645. 
Ajoutons ç=i  3,586 

nous  aurons ç-|-/i=  13,58722645 

. .              (ç  +  'î)  •  i6,25  ,       ^o 

Ajoutons  =  0,04079000 

5412 

nous  aurons i3,628o2325 

Ketranchons-en  le  produit  par  «e'.    ...,,.-.    0,01669352 

il  reste.  .  .  .        13,611.32973 


f 


1 
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C'est  le  numérateur  de  la  valeur  de  (v).  Maintenant,  pour  cal- 
culer ^par  la  formule  de  la  page  287,  il  faudra  employer  la  tem- 
pérature t"  -=.  î6,25  —  3,4a  =  12,83  ,  ce  qui  donnera 

^  =  0,00101 558  ; 

et  en  décomposant  -.en  i ^ ,  on  trouvera  enfin 

^         1  H-  <^  I  +  ^ 

(»)  =  i3,6i  152973  —  0,01380754=  136,59752019. 

Tel  serait  donc  le  poids  d*un  centimètre  cube  de  mercure  ,  à  la 
température  de  la  glace  fondante,  d*après  les  expériences  de 
M.  Fischer.  Nous  avons  trouvé  plus  haut ,  pour  ce  même  poids, 
z  36,697 1 90 ,  d*après  les  expériences  que  j'ai  faites  avec  M.  Arago. 
La  différence  de  ces  résultats  est  de  l'ordre  des  erreurs  qu'il  est 
impossible  d'éviter  dans  des  expériences  de  ce  genre  ;  un  si  par- 
fait accord  confinne  à  la  fois  les  expériences  elles-mêmes ,  et  les 
formules  que  nous  avons  employées  pour  les  calculer. 

De  PAréométrie. 

Lor&qu'on  n'a  pas  besoin  d'une  précision  exttéme ,  on  peut 
déterminer  la  pesanteur  spécifique  des  liquides  par  le  moyen 
d'un  instrument  assez  commode ,  inventé  par  Farenhcit ,  qui 
lui  a  donné  le  nom  à^ aréomètre  ;  il  est  représenté  fig.  89.  Cet 
instrument  est  construit  en  verre  ;  il  est  renflé  par  le  bas ,  et  an 
contraire  effilé  par  le  haut ,  en  un  tube  cylindrique  d'un  petit 
diamètre.  Une  petite  quantité  de  mercure  enfermée  dans  la 
boule  B ,  fait  que  le  centre  de  gravité  de  l'instrument  est  situé 
beaucoup  plus  bas  que  celui  de  son  volume  ;  ce  qui  fait  que 
lorsqu'il  est  plongé  dans  un  fluide  pesant ,  il  s'y  tient  debout 
dans  un  équilibre  stable,  sans  jamais  se  renverser.  Un  trait 
extrêmement  fin  T  est  marqué  sur  le  col  CC ,  et  le  volume  total 
de  l'instrument  est  combiné  de  manière  qu'il  s'enfonce  jusqu'à 
ce  trait  dans  le  plus  léger  des  liquides ,  dont  on  veut  éprouver 
la  pesanteur  ;  par  exemple ,  dans  Téther.  Alors ,  si  on  le  plonge 
dans  un  liquide  ^lus  lourd,  dans  l'eau  ^  par  exemple,  il  ne  s'y 
enfoncera  pas  jusqu'au  trait  T ,  et  pour  le  faire  enfoncer  da- 
vatitage  1  il  faudra  ajouter  des  poids  sur  le  chapeau  F.  Or , 
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quand  on  connaît  ces  poids  additionnels  et  le  poidi  propre  de 
rinstrument ,  on  peut  facilement  en  conclure  le  rapport  de  pe«» 
sauteur  spécifique  des  deux  liquides  pour  la  température  i 
laquelle  on  a  opéré. 

En  effet,  soit  P  le  poids  absolu  de  l'instrument  réduit  au  vide , 
c'est-à-dire  corrigé  du  poids  de  Tair  qu'il  déplace  ;  supposons 
qu'on  le  plonge  dans  l'eau ,  à  la  température  du  maximum  de 
condensation ,  et  qu'il  s'y  enfonce  jusqu'au  trait  T ,  que  l'on 
marquera  alors^  sur  son  col.  £n  général,  dans  un  corps  qui  sur- 
nage ,  le  volume  de  la  partie  plongée  est  égal  au  poids  du  corps  ; 
par  conséquent ,  le  volume  d'eau ,  égal  à  la  partie  plongée  de 
notre  aréomètre ,  pèsera  P  grammes  ;  et  comme  à  cette  tempéra- 
ture chaque  gramme  d'eau  occupe  un  volume  d'un  centimètre 
cube ,  on  voit  que  le  nombre  P  exprimera  aussi ,  en  centimètres 
cubes,  le  volume  de  la  partie  plongée.  De  là  il  est  facile  de  conclure 
le  volume  de  cette  même  partie  à  o^  ;  car  ^  en  le  nommant  (P) , 
et  désignant  par  {t)  la  température  du  maximum  de  condensa- 
tion, il  deviendra  à  cette  température  (P)  [i  -f-  K  (i)] ,  K  étant 
la  dilatation  cubique  de  la  matière  de  l'aréomètre.  Or  nous 
savons  qu'alors  ce  volume  est  égal  à  P  ;  on  aura  donc 

(P)[, +K(0]  =  P, 
OÙ  il  faut  se  rappeler  que  P  et  (P)  expriment  des  nombres  de 
centimètres  cubes. 

Connaissant  ainsi,  pour  la  température  de  o^ ,  le  volume  de  la 
partie  constamment  plongée  de  l'aréomètre ,  le  volume  de  cette 
même  partie,  à  toute  autre  température  f ,  sera  (P)  (i  -f"  K.  0' 

Supposons  maintenant  que  l'on  plonge  l'instrument  dans  un 
liquide  dont  le  centimètre  cube ,  pris  à  la  température  de  la 
glace  fondante ,  pèse  (y)  grammes ,  et  dont  la  dilatation ,  depuis 
ce  terme  jusqu'à  t  degrés ,  soit  A.  ^Un  centimètre  cube  de  ce 
liquide ,  pris  à  cette  dernière  température ,   ne  pèsera  plua 

(«■) ,  niais  — ^-- — '  ;  et  comme  l'instrument,  plongé  jusqu'au  trait  ^ 

déplace  un  nombre  (P)  (t  -^Kt)  de  ces  centimètres ,  le  poida 
total  du  liquide  déplacé  sera 

(>)(P)(i+KO 

I    -f-  A 
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Or ,  ce  poids  est  donné  par  l'observation ,  et  il  est  égal  à  P-f-  P'  9 

,  F  étant  le  poids  primitif  et  absolu  de  Taréomètre  en  grammes , 

et  P'  étant  le  nombre  de  grammes  qu'il  a  fa/lu  lui  ajouter  pour 

le  faire  enfoncer  dans  le  liquide  jusqu'au  trait  T.  On  aura  donc 

l'équation 

(^)(P)(i+KO^p       ^, 

d'où  l'on  tirera 

(^y  -  (p  +  p')  (' + *) 

^  '  (P)(i+KO    ■ 

Pour  éprouver  cette  formule ,  je  l'appliquerai  à  des  expériences 
très-délicates ,  faites  par  M.  Charles  avec  un  instrument  de  ce 
genre ,  auquel  il  a  donné  le  nom  ^ hydromètre  ihermométnque  , 
parce  qu'il  s'en  sert  pour  ]|^esurer  les  densités  de  l'eau  à  diverses 
températures.  Cet  instrument  est  un  véritable  aréomètre,  auquel 
on  a  seulement  donné  une  sensibilité  fort  grande ,  en  le  faisant 
d'un  assez  gros  volume ,  et  amincissant  beaucoup  le  diamètre 
de  son  col.  £n  effet ,  lorsque  l'aréomètre  flotte  dans  un  liquide , 
et  est  chargé  des  poids  nécessaires  pour  être  enfoncé  jusqu'au 
trait  marqué  sur  son  col ,  si  la.  température  vient  à  changer,  à 
s'élever,  par  exemple  d'un  degré,  le  volume  de  l'instrument  aug- 
mente ,  parce  que  la  matière  dont  il  est  fait  se  dilate  ;  mais  en 
même  temps  le  fluide  dans  lequel  il  plonge  se  dilate  aussi.  Si  la 
première  dilatation  surpasse  la  seconde  à  volume  égal ,  l'aréo- 
mètre  s'élève  ;  si  le  contraire  a  lieu  ,  il  s'abaisse  et  plonge  davan- 
tage. Or ,  quand  il  s'élève ,  le  volume  de  sa  partie  plongée  dimi- 
nue; par  conséquent  le  volume  du  fluide  qu'il  déplace  devient 
moindre ,  et  cette  diminution  est  égale  au  volume  de  Ja  portion 
du  col  qui  s'est  dégagée  d.u  liquide.  Pareille  chose  arrive  quand 
l'instrument  s'enfonce  y  et  l'augmentation  du  volume  du  fluide 
qu'il  déplace  est  égale  au  volume  de  la  portion  de  son  col  qui 
s'est  enfoncée  de  nouveau  ;  d'où  l'on  voit  que  plus  le  col  sera 
d'un  petit  diamètre ,  plus  la  portion  qui  s'élèvera  ou  s'enfoncera 
sera  grande  pour  d'égales  dilatations  ;  et  c'est  ainsi  que  la  gran- 
deur du  volume  de  l'instrument  d'une  part ,  et  de  l'autre  la 
finesse  de  son  col ,  concourent  à  accroître  sa  sensibilité ,  la  pre- 
mière cause  y  en  rendant  les  effets  absolus  des  dilatations  plus 
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considérables ,  la  seconde ,  en  les  mesurant  par  de  plus  grandes 

excursions. 

Ceci  bien  entendu ,  je  rapporterai  d'abord  les  obseryations 

de  M.  Charles  telles  qu'il  a  bien  youIu  me  l^s  communiquer  ; 

nous  verrons  ensuite  comment  on  peut  les  calculer  par  notre 

formule. 

L'iàstrument  muni  de  son  chapeau ,  pèse  dans  l'air.  .  9oS,3o3 

Plongé  dans  l'eau  distillée,  à  la  température  5^  Réaumur, 
pour  qu'il  enfonce  jusqu'au  trait  fixe ,  il  faut  lui 
ajouter i,  3a5 

Somme  à  4*  ^°  ^«  •  •  •  91^9628 
Plongé  dans  l'eau  dbtîUée ,  à  la  température  4*  1 0°  R.  ; 
pour  qu'il  enfonce  jusqu'au  trait ,  il  faut  retirer  de 
ce  poids.  ........  ^ os,oao' 

Somme  a  10®  R.  .  .  91^,608 

La  première  chose  à  faire  pour  calculer  ces  obseryations , 
c'est  de  déterminer  le  poids  vrai  de  l'instrument  réduit  au  vide  ; 
pour  cela ,  il  faut  connaitre  son  volume.  Or ,  nous  pouvons  le 
déduire  des  observations  mêmes,  d'une  manière  suffisamment 
approchée.  En  effet ,  si  la  première  expérience  était  faite  préci- 
sément à  la  température  du  maximum  de  condensation  vrai  de 
l'eau ,  elle  nous  donnerait  le  volume  de  la  partie  plongée,  et  ce 
volume  exprimé  en  centimètres  cubes  serait  91,628.  De  là  on 
pourrait  conclure  le  poids  du  volume  d'air  atmosphérique  égal 
à  cette  partie  quand  on  la  pesait  dans  l'air.  De  plus,  comme  le 
volume  de  la  partie  non  plongée  du  col ,  et  celui  du  chapeau , 
sont  fort  petits,  on  pourrait  négliger  le  poids  de  l'air  qu'ils 
déplacent,  et  supposer  que  la  correction  précédente  est  celle 
qu'il  faut  ajouter  au  poids  apparent  918,628,  pour  avoir  le 
poids  vrai  de  l'instrument  réduit  au  vide.  Mais  quoique  la  tem~ 
pérature  5^  ne  soit  pas  tout-à-fait  celle  du  maximum  de  con- 
densation, elle  en  diffère  assez  peu  pour  que  l'on  calcule  le 
poids  de  Fair  d'après  ce  volume  supposé  9 1 ,628  ;  puîsqu*un 
volume  un  peu  moins ,  ou  un  peu  plus  considérable ,  ne  ferait 
que  donner  un  poids  d'air ,  ou  plus  faible ,  ou  plus  fort ,  d'une 
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quantité  insensible.  On  peut  même  Yoir  aisément  qu'idle  volume 
91,628  est  nécessairement  dans  le  second  cas ,  et  que  cette  cir- 
constance contribuera  à  compenser  Terreur  commise  en  négli- 
geant le  volume  du  chapeau  et  de  la  partie  non  plongée  du  col. 
Cela  posé ,  nous  avons  trouvé  plus  haut  qu^à  la  température  de 
la  glace  fondante,  et  sous  la  pression  de  0^,76,  le  centimètre 
cube  d'air  pèse  à  Paris  0^,001299541  9  par  conséquent  91,628 
centimètres  cubes  pèseront  06,1189.  Quoique  ces  circonstances 
de  pression  et  de  température  ne  soient  probablement  pas  non 
plus  celles  où  Ton  a  pesé  Taréomètre,  les  différences  qui  pour- 
raient en  résulter  peuvent  en  être  négligées ,  et  Ton  verra  même 
qu'une  erreur  beaucoup  plus  forte  sur  le  poids  absolu  de  l'in- 
strument ,  n'en  produirait  pas  de  sensible  sur  la  succession  des 
poids  ajoutés  ou  6tés  à  diverses  températures.  Faisant  donc  cette 
correction,  on  aura  pour  les  élémens  vrais  des  observations  les 
valeurs  suivantes  : 
Poids  absolu  de  Tinstrument  dans  le  vide ,  9os,3o3 

+  08,1189. 906,4219 

Poids  additionnel  à -)- 5^  R i,  325 

Somme  des  poids  à  5^  &.  .  .  91^97469 
Poids  additionnel  au  précédent  à  -f-  lo*'  R —  o,  020 

Somme  des  poids  à -f-  10^  R.  .  .  91^,7269 
Ici  nous  ne  connaissons  pas  le  poids  P  qu'aurait  eu  l'instru— 
ment  avec  sa  charge ,  si  on  l'eût  plongé  jusqu'au  trait  fixe ,  dans 
de  l'eau  à  la  température  précise  du  maximum  de  condensation  » 
c'est  à-dire  selon  nos  calculs ,  à  -rf-  2^,736  R  ;  il  faut  dpnc  tirer 
cet  élément  des  observations.  Nous  ne  connaissons  pas  non 
plus  (P)  %  c'est-à-dire  le  volume  de  1  instrument  réduit  à  la  tem- 
pérature de  la  glace  fondante  ;  mais  nous  savons  qu'à  la  tempé- 
rature 4-  5*^  R*  9  ^  somme  des  poids  P  -|-  P'  était  égale  à 
91^,7469.  De  plus,  nous  connaissons  le  poids  («*)  d'un  ceAti— 
mètre  cube  d'eau  pris  à  la  température  de  la  g\».e^  fondante ,  ce 
poids  étant  exprimé  en  grammes ,  est ,  sielon  nos  calculs 

16 

1,0000748* 
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Nous  pouvons  doiic  déiermiiier  (P)  par  la  première  expériaice 
laite  à  +  5® ,  et  nous  calculerons  ensuite  P  d'après  la  relation 

P  ^  (P)  (i  +  2,756  K). 
Alors  tous  ks*  élémens  de  la  formule  étant  ^connus ,  noui  éti 
déduircms  le  poids.  P  +  P'  obserré  à  +  i<j*  l{.  Suivant  <îette 
marelle  on  a  d*abord 

^  '~  (*)(.  + KO/ 

K  ±=  o,oooo3284 ,    Kr  =5  0,000/642  ; 

«t  avec  la  température  f  ==  +  $•  R. ,  les  formule*  de  la  dila- 
tation  de  l'eau,  page  284 ,  donnent 

A  ==  —  o,ooooi24i8. 
Le  signe  de  cette  valeur  indique  que  le  TolUme  de  Peau  à  cette 
température  est  moindre  qu'à  o**  ;  en  effet ,  le  maximum  de 
condensation  étant  fixé  par  nos  calculs  à  4-  a°,756 ,  le  volume 
à  o*  est  lé  même  qu'à  5,472.  Avec  ces  valeurs ,  on  trouve 

^y-  =  P  +  P  +  (P+P')  .  0000748  ==  91 ,74«9-f  0,00686 

=  91,75376, 


ensuite 


P+F  g-fP^       (P+P^)K/ 

{w){i+Ki) — (^)       r:pK7~  =  91,75376  —  0,01506 

=  9i»73B7b. 
Enfin ,  ajoutant  à  celte  quantité  son  produit  par  A,  on  a 

*       ,  (P)  =  9^.  73675  j 

de  là  on  tire  P  par  la  formule 

P  =  (P)(î+a%736K),  qui  donne  P  =  91,74499. 
On  peut  d'abord  voir  aisément  par  ces  valeurs  mêmes ,  que  la 
température  où  rexpérience  est  faite,  diffère  bien  peu  de  eelU 
où  la  dilatation  du  verre  égale  la  dilatation  de  l'eau  ;  car  si,  au 
lieu  de  f  =  +  50  R. ,  on  supposait  /=  +  5,472 ,  ce  quî  chan- 
gerait la  température  de  6^,47 ,  on  trouverait 

(P)  =  91,73731,       P  =91,7.^555, 
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-valeurs  pres<{ae  égales  aux  premières.  Alors  A  serait  nul,  parce 
que  le  volume  yrai  de  Teau  à  5^472  B..  est  le  même  qu*à  o®. 
Nous  avons  vu  qu'à  la  température  de  5^  R. ,  l'expérience  a 

donné  . .  .  •  P  -f-  I^=9i^>7469. 

If ous  venons  de  trouver P=:9iy 7449S f 

on  a  donc  alors P' =-1-06^00191. 

C'est-à-dire  que  si  l'on  eût  déterminé  P  par  une  expérience 
directe ,  faite  à  la  température  de  2^,736 ,  on  aurait  trouvé  qu'à 
la  température  5® ,  il  aurait  fallu  lui  ajouter  06,00191  ,  ou  à  peu 
près  deux  milligrammes  pour  faire  enfoncer  l'instrument 
jusqu'à  la  marque  ,  parce  qu'entre  ces  températures  le  verre  se 
dilate  plus  que  l'eau ,  par  des  accroissemens  égaux  de  chaleur. 
Partons  de  ces  résultats ,  et  puisque  tous  les  élémens  de 
notre  formule  sont  maintenant  déterminés.  servons-nous>en 
pour  calculer  le  poids  additionnel  relativement  à  la  seconde 
expérience ,  dans  laquelle  la  température  était  de  10^  R.  Les 
poids  additionnels  sont  en  général  ce  qu'il  faut  ajouter  au 
poids  absolu  de  l'instrument  dans  le  vide,  pour  le  faire  enfon- 
cer jusqu'à  la  marque;  ainsi  en  les  désignant  par  «y  on  aura 
généralement 

P -f- P' =  90,4a  1 9 -4- «• 
Or,  nous  avons  trouvé  plus  haut  à  toute  température 

De  plus ,  enf&ettant  pour  («*),  (P) ,  K  leurs  valeurs ,  on  a 

X      X  y,vv  r«.v  0,0000748  ._-  -, 

W  (P)  =  (P)  - -i-—Zi^  .  (P)  =  91.7.989  ; 

(w)  (P)  K  =  o,oo3oi245. 
Avec  ces  nombres  la  formule  devient 

90,4319  +  I£  = J-— . 

d'où  l'on  tire  enfin 

1,30799  —  o,oo3oi245  t  —  90,4^19  •  ^ 

u  ^:^  • 

X  4- A 

Dans  la  seconde  expérience,  on  avait  /  =  10^  R.  ;  et,  à 
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«ette  température ,  les  formij^les  de  la  page  a34  donnent 
A  =  -j-  0,00043809  j  avec  CCS  yalears,  op  trouve 

«=15,39793; 
l'expérience  a  donné      k  =:  i  ,3oô. 

La  différence  est  donc  seulement  de  sept  milligrammes.  Elle  peut 
tenir  à  une  petite  erreur  dans  la  température ,  ou  bien  à  l'adhé- 
sion de  Teau  sur  Tinstrument ,  ou  enfin  à  ce  que  la  dilatation 
de  Teau  à  Tair  libre ,  dans  les  expériences  de  M.  Charles ,  était 
un  peu  moindre  que  dans  le  vide  thermométrique  des  obser- 
vations de  Deluc.  Pour  apprécier  la  petitesse  de  cette  erreur , 
supposons  pour  un  moment  que  la  température  de  Feau  eût 
été  de  9^  R. ,  au  lieu  de  10;  dans  ce  cas,  nos  formules  de 
dilatation  auraient  donné 

A  =  o,ooo3o7656 , 
et  Ton  aurait  trouvé 

u=  1,30689; 
e'est- à-dire ,  que  Terreur  aurait  passé  en  sens  contraire.  On. 
peut  juger  par  cette  épreuve  de  la  précision  de  la  formule  et  de 
la  sensibilité  de  l'instrument,  même  dans  les  températures 
défavorables  où  la  dilatation  de  Teau  est  presque  égale  à  celle 
du  verre. 

Cherchons  à  déterminer,  d'après  notre  formule,  à  quelle 
température  l'instrument  ne  pourra  plus  servir  ,  au  moins  eu 
conservant  sa  marque  au  même  point.  Cela  arrivera  quand  u 
sera  nul ,  puisqu'alors  il  n'y  aura  plus  de  poids  à  ôter  de 
dessus  le  chapeau  d'argent.  Cette  condition  donne 

0=1 ,30799  +  o,oo3o  1 345  i  —  90 ,42 1 9  A  ; 
ou ,  en  remplaçant  A  par  sa  valeur  générale , 

o  =  I «30799  +  0,00797463  T  —  0,000916623  T* 

-|-  0,00000244863  T'. 
La  seule  racine  de  cette  équation  qui  soit  admissible  est  un  peu 
au-dessus  de  ^^5^5;  car,  en  faisant  T  =  45^,5,  le  second 
membre  se  réduit  à  -f-  0,004027  ;  par  conséquent  à  la  tempe* 
rature  de  46^ ,  l'instrument  enfoncera  jusqu'à  la  marque ,  sans 
aucun  poids  additionnel.  Ayant  communiqué  ce  résultat  à 
M.  Charles^   il  a  bi^n  voulu,  à  ma  prière,  le  vérifier  par 


•• 
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Texpérience ,  et  il  a  trouvé  la  limite  à  ^'j'*y5 ,  au  liêH  de  46®  qne 
je  lui  avais  indiqués  d'après  iBon  caleut.  H  a  de  plus  obeerré  le» 
▼aleurs  des  poids  additionnels  de  degré  en  degré ,  depuis  o  jus- 
qu'à 47*^,5 ,  et  il  en  a  formé  k  tableau  suivant ,  qu'il  a  bien 
Toulu  me  communiquer. 


■■p 


mmmm 


^mmmu 


mi 


ifp 


map 


Thermom.  B. 


B(>i4»toMUerA 
réom.  en  milligr. 
9o3o3  -¥• 


Tbcrmoin.  R* 


foid«tot«lderA- 
TÔoni.  en  milligr. 
9o)o3  •+• 


+ 


1 

3 

4 

4,75 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

II 

1:» 

i3 

i4 
i5 

16 

17 
18 

19 
ao 

ai 
âa 
a3 
a4 


iSio 
i3i5 

l320 

i3ii5 
i33o 

1339 

1327 
i3a4 
i3ao 
i3i5 
i3io 
isgS 
ia85 
1370 
ia55 
T340 
laao 

lilOO 

1180 
1160 
ii4o 
1110 
1080 
loSo 
loao 


n 


24,75 

a5 

26. 

37 
38 

3o 
3i 
3% 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40, 

4t 

42 

43 

44 
45 
46 

47,5 


1000 


o 
3o 

if 

060 

825 

785 

745 
7o5 
660 
690 
58o 
540 
5oo 
45o 
400 
35o 
3oo 
25o 
200 
i5o 

9« 
3o 


mfmtmm 


(*)  Maximum  apparent  de  condisnsation. 
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Dans  la  note  que  M.  Charles  a  bien  touIu  me  remettre  sur 
ces  expériences;  il  remarque  qu'elles  sont  extrêmement  dé- 
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licates ,  parc«  q'u*tt»e  fomle  de  causes  très-minutietises  et  iné- 
vitables tendent  perpétuellement  à  en  faire  Tarier  les  résultats. 
Ces  causes  sont  Tagitatign  de  Teau  cpli  se  t^ft^idlt  on  ^ui  se 
réchauffe ,  les  bulles  qui  s*en  dégagent  et  qui  soulèvent  raréo- 
mètre ,  etc.  etc.  Après  beaucoup  d*essais ,  M.  Charles  trouva 
qu'il  était  impossible  d'obtenir  quelque  etactitnde  en  réchauf- 
fant l'eau  9  avee  quelque  lenteur  qu'on  s'efforçât  de  le  £aire.  Il 
prit  donc  le  parti  de  procéder  par  refroidisseinent  «  en  passant 
des  températures  élevées  aux  températures  ba^es;  et  pour 
rendre  les  observations  plus  précises ,  il  isola  si  bien  la  masse 
d'eau  ^  qu'elle  mettait  huit  Heures  entières  à  descendre  de  56^  R. 
jusqu'à  I  o.  Cette  eau  était  distillée  et  purgée  d'air  par  l'ébulli— 
tion.  Sa  température  était  indiquée  à  chaque  instant  par  des 
thermomètres  très-exacts  que  l'on  observait ,  ainsi  que  l'aréo- 
mètre ,  avec  des  loupes ,  pour  rendre  l'appréciation  des  traits 
plus  exacte.  On  voit  que  notre  habile  physicien  n'a  omis  aucune 
des  précautions  qui  pouvaient  rendre  ses  résultats  parfaits. 

C'est  pourquoi  il  sera  intéressait  pour  nous  de  chercher  à 
calculer  les  valeurs  de  la  dilatation  de  l'eau  qui  À*en  déduisent  y 
afin  de  les  comparer  à  celles  que  nous  avons  déterminées  par 
les  expériences  de  Deluc.  Pour  cela,  j*ai  d'ahprd  calculé  de 
nouveau  la  valeur  de  (P)«  d'après  l'expérience  faite  à  ô^  R.'S 
car  on  voit  que  le  poids  additionnel  i33o  trouvé  dans  les  nou- 
velles expériences  à  cette  température ,  excède  de  ,cinq  milli<- 
gramuies  celui  que  nous  avions  employé  d'après  les  premières 
indications.  Du  reste ,.  le  .calcul  est  exactement  le  même  quç 
précédemment.  J'ai  trouvé  ainsi 

(P)r=:  91,74175, 

valeur  qiii  e:tcède  pài^éiRenretit  dc  dnq  àiiiligrâmmes  celle  que 

ï 

nous  avions  d'abord  obtenue.  De  là  en  prenant  (w)  2=r  ■■■   ;    .  .  ^ 

et  (  ^)  =  0,0000748  comme  précédemment ,  j'ai  conclu 

(»)  (P)=(P)  -  ^p^)  =  91 ,73489,  et  (,)  (P)  K=o,oo3oi357, 
K  étant  la  dilatation  du  verre  pour  un  degré  de  Réàumur, 
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c*est-à*dire  9  6,oooo3a84.  Or ,  en  nommant  A  la  dilatation  de 
Feau  depuis  o"  jusqu*à  la  température  T,  nous  ayons  trouTC 
qu'on  ayait  généralement 

P  ,  p.^    H(P)(i+KT) 

On  pourra  donc  déterminer  A  par  cette  équation ,  puisque 
Tobseryation  donne  la  somme  P  «^  P'  des  poids  de  Taréomètre 
et  de  sa  charge.  Pour  simplifier  cette  expression  autant  qu'il  est 
possible ,  rappelons-nous  que  le  poids  propre  de  Taréomètre 
réduit  au  yide  est  906,4219.  Ainsi,  en  nommant  u  le  poids 
additionnel  exprimé  dans  la  première  colonne  de  la  table  y  on 
aura  pour  une  obseryatlon  quelcohque 

P  +  P' =90,4219  + «; 

substituant  cette  y aleur  dans  notre  formule ,  ainsi  que  celles  de 
(»)  (P)  ;  (w)  (P)  K  ,  et  dégageant  A ,  il  vient 

i^,3i3-r-w  +  o,oo3oi257  .  T  . 
90,4219 +  w 

La  dilatation  A  est  comptée  depuis  o^.  On  yoit  qu'elle  deviendra 
nulle,  quand  on  aura 

0  =  l,3i3 —  Il -f- o,oo3oi  367" .  T. 

Si  Ton  met  dans  cette  équation  pour  u  et  T,  les  valeurs  qui 
correspondent  à  5**  dans  la  table,  on  trouvé  le  second  membre 
égal  à  —  0^,002 ,  et  si  on  y  met  celles  qui  conviennent  à  +  6®» 
on  le  trouve  égal  à  +  06,004  ;  la  rà'ciAc  de  Féquation  est  donc 
comprise  entre  5^  et  6**;  ainii  tenlreces  limites,  c'est-à-dire 
vers  5,5  .  R ,  le  volume  de  l'eau  est  le  même  qu'à  o*.  On  ob- 
tient un  résultat  pareil,  lorsqu'on  égale  à  zéro  la  valeur  géné- 
rale de  la  dilatation  J^j,  que  nous  avons  formée  page  â34, 
d'après  les  expériences  de  Deluc.  Ainsi ,  en  ce  point ,  les  deux 
genres  d'observation  s'accordent. 

Pour  faire  la  même  comparaison  à  d'autres  degrés ,  il  faut 
substituer  dans  l'expression  précédente  de  A ,  les  valeurs  ob- 
servées de  u  et  de  ^,  et  comparer  le  résultat  avec  celui  qui  se 
déduirait  de  nos  premières  formules  ^  c'est  ainsi  que  j'ai  formé 
le  tableau  suivant  : 
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T£KPilLi.TVREen 

degrés  de  Réaa- 
mnr. 

Yalkubs  de  u 
observées. 

DlLATATIOl 
d'aprè»  M.  Charlc*. 

r  CALCULÉE 

d*apre«  Delac. 

lO 

i3io 

1 

o^ooo36a554 

0,000^3809 

ao 

1140 

0,00254747 

0,003741  6 

3o 

8a5 

o,oo63386 

0,0067480 

40 

0,01137960 

0,01229600 

47>5 

0 

1 

0,01609960 

O9O1736830  1 

On  Toit  que  la  dilatation  conclue  des  expériences  de  M.  Char- 
les est  constamment  un  peu  moindre  que  celle  qtii  résulté  des 
expériences  de  Deluc.  La  différence  ,  quoique  très-petite ,  me 
semble  pourtant  trop  marquée  pour  pouvoir  être  attribuée  à  la 
différente  nature  du  verre.  Peut- être  Teau^  exposée  à  l'air  libre, 
se  dilate-t-elle  un  peu  moins  que  lorsqu'elle  est  renfermée  dans 
un  espace  privé  d*air  et  absolument  purgé  de  ce  fluide  ,  comme  . 
dans  le  thermomètre  de  Deluc. 

Pour  apprécier  les  limites  de  cette  différence ,  j'ai  calculé 
les  valeurs  de  la  dilatation  A ,  qui  satisfaisait  aux  expériences 
de  M.  Charles  ;  et  en  employant  les  trois  premières  du  tableau 
ci>dessus,  j*ai  trouvé,  pour  une  température  quelconque^ 

A=— o,oooo6207T-|-o,ooooioi9a73T*— o,ooooooo36o28T^. 

Ces  coefficiens  diffèrent  très-peu  de  ceux  que  nous  avons 
obtenus  page  234  »  dans  nos  premières  formules.  Us  donne- 
raient le  maximum  vrai  de  condensation  à  3,19  R. ,  au  lieu 
de  2,74  R.  que  nous  ont  indiqué  les  expériences  de  Deluc.  Si 
Ton  y  fait  ensuite  T  =  4o*,  on  trouve  A  =  0,01 161978,  et 
l'observation  a  donné  X  =  0,0 ii  37950.  L'écart  est  donc  de-* 
venu  extrêmement  faible.  Cependant  on  y  remarque  encore 
rinfluence  d'une  cause  qui  ralentit  la  dilatation ,  à  mesure  que 
la  température  s'élève ,  comme  nous  l'avion»  déjà  indiqué.  Pour 
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voir  tout  de  suite  rextréme  de  ces  différences  >  il  n*y  sl  c|u*à  faire 
T  =  80  ;  qu  a^ra 

A=ro,o4i83i53  »     * 
au  lieu  dt 

^go  =  0,046601 
que  noinr  avona  trouTé  par  nos  premiers  calculs.  La  dîffé- 


zenee  serait  donc 
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idoooo 


sur  la  ^ilatiott  absolue  de  l'eau  de  o 


a  800.  Un  si  petit  écart,  s'il  est  r4el,  ne  peut  être  décidé  que  par 
<|es  expériences  très -précises  ;  mais  il  peut  tenir  aussi  à  la  cause 
que  j'ai  indiquée  plus  haut ,  et  il  serait  utile  de  s'en  assurer. 

Comme  la  connaissance  du  volume  vrai  et  du  poids  de  l'eau 
pure  est  nécessaire  dans  une  infinité  d'expériences  de  physique  , 
j'ep  donnerai  ioi  une  table  calculée  d'après  la  formule  que  j'ai 
établie  pi^e  234  ,  sur  les  expériences  de  Deluc.  Les  calculs  ont; 
été  faiu  nveç  le  plus  gr^^nd  soin  par  MM.  Dépeça  et  Pouillet, 
jeunes  i:ép^titeurs  4^  Ttlcole  normale ,  qui ,  à  p^.gra^d  fppils  de 
connaissances  mathématiques  ,  joignent  le  zèle  et  la  cpn^tance 
qécQ^ss|ire$  pour  Ic^s  appliquer. 
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TcHriBA- 

T  cMriBA- 

* 

TDBE  de 
l'eau. 

VOLUMES. 

DENSITES 

TCBB  df 

TeBu. 

VOLUMES. 

DENSITES. 

0 

1,00000000 

1,0000000 

40 

1,01239496 

0,9878544 

I 

o»999955a3 

1,0000447 

41 

1,01293812 

0,9873370 

a 

o,99993o58 

1,0000694 

4a 

1,01357490 

0,9866069 

a.736 

0,9999^^^^ 

1,0000746 

43 

i,oi4235i4 

0,9859646 

3 

o,9999»^89 

1,0000739 

44 

1,01490866 

0,98531 o3 

4 

0,99994099. 

1,0000593 

45 

i,oi55953i 

0,9846441 

5 

0,99997571 

1,0000341 

46 

1,01629494 

0,9839665 

6 

1,00009990 

0*9999700 

47 

1,01700736 

0,9833771 

7 

1, 00010340 

O.999S966 

48 

1,01773243 

0,9825766 

8 

1, 00019604 

0,9998041 

49 

1,01846998 

0,9818648 

9 

1,00030766 

o»999^9« 

5o 

1,01921984 

0,9811425 

10 

1,00043809 

0,9995620 

5i 

1,01998187 

0,9804094  , 

II 

1,00058718 

o;9994i3i 

52 

1,02075589 

0,979^660 

la 

1,00075476 

Qi999*457 

53 

1,02x54173 

0,97891*4 

i3 

1,00094067 

0,9990600 

54 

1,02233925 

0,9781423 

x4 

1,00114474 

0,9988564 

BU 

i,023i48a6 

0,9773754 

i5 

1,001 3668  a 

0,9986350 

56 

1,03396863 
1,02480016 

0197^5933 

x6 

1,00160674 

0,9983938 

57 

0,9758003 

ï7 

1,00186435 

0,9981390 

58 

1,03564273 

0.97499*» 

18  . 

i,ooa  13946 

0*9978650 

50 

1,03649613 

0,9741877 

19 

i,ooa43i94 

0,9975739 

60 

1,02736024 

0,9733683 

ao 

1,00374116 

0,9972663 

61 

1,02823487 

0^9735408 

21 

i,oo3o68a9 

0,9969411 

62 

1,03911988 

0,9717040 

aa 

1, 003411 85 

0,9965997 

63 

i,o3ooi5o8 

0,9708595 

a3 

i,oo3773ia 

o,996»4i9 

64  « 

i,a3o92o34 

0,970007X 

a4 

1,00414893 

0,9958681 

65 

i,o3 183547 

0,9691467 

a5 

1,004^^4311 

0,9954783 

66 

i,o3a76o3i 

'  0,9682788 

36 

II 

I,op4o5i5» 
1,00537698 

0,9950729 
o,99465i7 

«7 
68 

1,0336947a 
i,o3463853 

0,9674035 
0,96653^3 

i,oo58i83a 

o,994!»i54 

«9 

1,035591 56 

0,9656317 

a9 

1,00637640 

0,9937^37 

70 

i,o3655366 

0,964734^3 

3o 

1,00674.805 

0,9932970 

71 

1,03753464 

o,96383a6 

3i 

1,00733610 

o,99^8ii9 

72 

i,o385o44o 

0^9609333 

3a 

1,0077393^ 

o,9933aoo 

73 

1,03949373 

0^20076 

33 

i,oo8a5777 

0,9918098 

74 

1,04048948 

0,961086b 

34 

1,008179106 

0,991  a856 

75 

1^0414945.1 

0,9601 585 

35 

1,00933910 

0,9907473 

76 

1,04350755 

0,9502256 
o,g582y7* 

36 

1,00990174 

0,990195a 

77 

i/>4353856 

37 

1,91047881 

0,9896298 

7» 

i/>445574o 

O19573433 

38 

1,01107014 

0,9890512 

79 

1,04559357 

0,9563945 

39 

1,01167558  0,9884593  1 

80 

1,04663760  0,9554406  r 
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CHAPITRE    XXI. 

Pesanteur  spécifique  des  Corps  solides. 

JLiE  procédé  que  nous  avons  employé  pour  trouver  la  pe&an- 
teur  spécifique  des  liquides,  peut  également  servir  pour  trouver 
celle  des  corps  solides  qui  ne  se  dissolvent  pas  dans  Teau.  Pour 
cela ,  il  suffit  que  le  corps  puisse  être  introduit  dans  un  flacon 
ou  dans  tout  autre  vase  susceptible  d'être  fermé  exactement  ; 
mdis  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  d'un  seul  morceau  :  il 
peut  même  être  en  poussière  fine.  La  manière  la  plus  simple  de 
faire  l'expérience  est  la  suivante. 

On  commence  par  déterminer  exactement  le  poids  apparent 
du  corps  dans  Tair ,  et  au  moment  de  la  pesée  on  note  le  baro- 
mètre et  le  thermomètre;  ensuite  on  remplit  le  flacon  ou  le 
vase ,  d'eau  distillée  prise  à.une  température  connue«  On  place 
le  corps  avec  le  flacon  ainsi  rempli  dans  un  des  plateaux  de  la 
balance ,  et  on  tare  le  tqut  en  inettant  dans  l'autre  plateau  les 
poids  nécessaires  pour  établir  l'équilibre.  Cela  fait ,  on  ouvre 
le  flacon ,  on  y  introduit  le  corps  qui  chasse  une  partie  de  l'eau  ; 
on  le  ferme  ensuite ,  en'  ayant  soin  de  ne  pas  laisser  de  bulles 
d'air  dans  son  intérieur.;  On  l'essuie  exactement ,  et  on  le  re-> 
place  dans  le  même  plateau  de  la  balance  ;  alors  ce  plateau  se 
trouve  plus  léger  de  tout  le  poids  de  l'eau  ch.a.ssée  par  le  corps. 
On  y  ajoute  les  poids  nécessaires  pour  établir  l'équilibre ,  et 
1.  on  connaît  ainsi  le  poids  de  cette  eau  ;  on  connaît  aussi  le 
j^>ids  apparent  ^  du  corps.  Avec  ces  données  et  les  lois  de  la 
dilatation  de  ce  corpSf  on  peut  calculer  son  poids  spécifique* 

D'abord  ici,  comme  pour  les  liquides ,  le  résultat  se  présenle 
de  lui-même  lorsqu'on  consent  à  négliger  toutes  les  réduc- 
tions ,  c'est-à-dire  lorsqu'on  emploie  directement  les  deux  pe- 
sées comme  si  elles  étaient  faites  dans  le  vide  et  à  la  tempéra- 
ture du  maximum  de  condensation  de  l'eau.  Car,  soit  S  le  poids^ 
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apparent  du  corps ,  E  celui  du  yolume  d'eau  qu'il  a  déplacé , 

S 

=;  sera  le  poids  spécifique.  Par  exemple,  si  le  corps  pèse  dans 

l'air  523  grammes ,  et  l'eau  déplacée  84'gi'ammes ,  le  poids  spé- 
cifique du  corps  ainsi  calculé  sera  ^  ==  6,aa6  ;  nous  verrons 
bientôt  quelles  sont  les  réductions  que  ce  résultat  exige. 
.  On  peut  encore  déterminer  £  en  suspendant  le  corps  à  un 
crm  très«>fin ,  attaché  d'avance  au  plateau  de  la  balance ,  et  pe- 
sant successivement  ce  corps  ainsi  attaché ,  d'abord  dans  l'air, 
ensuite  dans  l'eau,  La  première  opération  donnera  le  poids  S  ; 
la  seconde  fera  connaître  le  poids  du  corps  dans  l'eau.  £n  le 
retranchant  de  S ,  on  connaîtra  la  perte  de  poids  que  ce  corps 
fait  dans  l'eau  :  ce  sera  £. 

n  y  .a  des  corps  qui  s'imbibent  d'eau  sans  se  dissoudre  ni  se 
décomposer.  Pour  ceux-ci ,  la  question  de  la  recherche  du  poids 
spécifique  présente  une  espèce  d'équivoque.  Veut-  on  connaître 
le  poids  spécifique  d'un  grès ,  par  exemple ,  en  faisant  abstrac- 
tion des  interstices  qui  s'y  trouvent ,  et  en  examinant  seulement 
quel  serait  le  poids  spécifique  d'un  corps  qui  aurait  Un  même 
volume  extérieur  et  un  même  poids  que  ce.  grès ,  mais  qui  serait 
sans  interstices  ?  ou  bien ,  veut-on  connaître  le  poids  spécifiqi^e 
de  la  matière  imperméable  que  ce  corps  contient  ?  Dans  les 
deux  cas  9  on  peut  trouver  le  poids  spécifique  de  la  manière 
suivante.  On  détermine  d'abord  ,  comme  précédemment ,  le 
poids  du  corps  sec  dans  l'air.  Supposons  qu'il  pèse  1 000  gram- 
mes ;  ensuite  on  le  plonge  dans  l'eau  jusqu'à  ce  qu'il  soit  par- 
faitement imbibé,  alors  on  voit  combien  son  poids  s'est  aug- 
menté. Admettons  que  cette  augmentation  soit  de  5o  grammes , 
on  introduit  alors  le  corps  dans  le  flacon ,  et  l'on  voit  combien 
il  déplace  d'eau.  Supposons  que  ce  soit  1140  grammes.  Mainte- 
nant ,  si  Ton  veut  déterminer  le  poids  spécifique  du  corps  sous 
son  volume ,  il  faut  regarder  les  5o  grammes  d'eau  qu'il  a  ab- 
sorbés comme  employés  uniquement  à  boucher  ses  interstices. 
Alors  le  volume  extérieur  du  corps  a  réellement  déplacé  240 
grammes  d'eau.  On  divise  dope  1000  par  240 ,  et  le  poids 
spécifique  apparent  est  4,167. 


4«8  PESANTEUR   SPÉCIFIQUE 

Si  Tou  vent ,  aa  contraire ,  savoir  le  poids  spécifique  de  la 
matière  imperméable  du  corps,  on  doit  considérer  que  cette 
matière  n'a  pas  déplacé  240  grammes  d'eau,  mais  240  —  5o =190 
grammes  ;  son  poids  spécifique  est  donc  ^^  1=  5,^63. 

Quand  on  yeut  saVoir  le  poids  spécifique  d*un  sel  ou  d*un 
corps  quelconque,  qui  se  dissout  dans  Teau,  on  choisit  un 
autre  liquide ,  comme  l'alcool ,  ou  quelque  huile  où  il  ne  se  dis- 
sout pas.  On  détermine  d*abord  le  poids  spécifique  de  ce  liquide, 
relativement  à  Teân  ,  selon  la  méthode  enseignée  dans  le  pré- 
cédent chapitre.  Supposons  qu*il  soit  de  0,886.  On  évalue 
ensuite  le  poids  spécifique  du  sel  par  rapport  à  ce  liquide  » 
comme  on  le  ferait  relativement  à  Teau.  Supposons  qu'on  le 
trouve  de  8^278  ;  on  multiplie  alors  ces  deux  nombres  Fun 
par  l'autre ,  et  leur  produit  2,904)08  exprime  le  poids  spécifi- 
que du  corps.  En  effet ,  soient  S,£,  L,  les  poids  respectifs  du  sel , 

de  Teau,  et  du  liquide  à  volume  égal  ;  --  sera  le  poids  spécifique 

du  sel  rapporté  au  liquide  ,  et  -  sera  la  pesanteur  spécifique  de 

ce  dernier ,  relativement  à  l'eau  ;  d'où  îl  suit  que  leur  produit 

S    L        S 

._-  •  a  ou  r;  exprime  la  pesanteur  sjpécifique  du  sel  rapporté  à 

L    £        £ 

l'eau. 

Il  faut  maintenant  compléter  ces  méthodes ,  en  y  introduisant 
toutes  les  corrections  que  les  observations  exigent  poar  être 
ramenées  à  des  termes  comparables.  Commençons  par  le  cas  où 
le  corps  solide  est  pesé  successivement  dans  l'air ,  et,  dans  un 
liquide  connu.  Supposons  que  les  pesées  soient  faites  à  la  tem- 
pérature ^^  et  qu'à  cette  température  le  volume  du  corps  solide 
exprimé  en  centimètres  cubes ,  soit  Y*  Nommons  (s)  le  poids  ab- 
solu d'un  centimètre  cube  de  sa  substance ,  à  la  température  delà 
glace  fondante ,  et  K  sa  dilatation  cubique  pour  un  degré  centé- 
simal. Alors  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  ce  corps ,  à  la 

rA 
température  i,  sera  —   ^  '•    ;  car  la  dilatation  des  corps  solides 


1 
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entre  o  et  100**,  peut  être  censée  uniforme.  Le  poids  total  du 

V  (s) 
volume  V  sera  donc  —    ^    .  De  même  (e)  représentant  le  poids 

d'un  centimètre  cube  d'eau,  prisa  la  température  de  la  glace  fon- 
dante ,  et  /  la  dilatation  de  l'eau  depuis  o  jusqu'à  t,  le  poids  d'un 

V  (e) 
Tolume  V  d'eau ,  à  la  température  t,  sera  — ^^  ;  le  poids  d'un 

I  •^  ^ 

pareil  volume  d'air  serait  — ^-^ ,  *  étant  le  rapport  du  poids 

de  l'air  à  celui  de  Feau  >  dans  les  circonstances  de  l'expérience  ; 

Y(w) 
enfin  — ^— ^  serait  encore  le  poids  de  ce  même  volume  pour 

un  liquide  quelconque ,  dont  la  dilatation  de  o  à  /  serait  A ,  et 

dont  le  centimètre  cube  pèserait  (v)  grammes  à  la  température 

de  la  glace  fondante.  Or ,  ces  poids  divers  sont  positivement  ce 

que  le  corps  solide  a  perdu  quand  on  l'a  pesé  stxccessivement 

dans  l'air  et  dans  le  liquide;  de  sorte  qu'en  les  retranchant  du 

V  (s) 
poids  absolu  —    J.    ,  on  aura  l«ft  poids  apparens  que  je  nom- 
1  -^  K.  / 

merais  S  et  S'.  Cette  considération  donne  immédiatement  les 

deux  équations  suivantes  : 

i+K/      i  +  <r       '    1  +  K.t      i  +  A 

Divisant  ces  deux  équations  membre  à  membre,  Y  disparait ,  et 
il  reste 

I  +  R^        1  +  ;\         S' 


W  (e)  #  S 


I  +  Kr         I  +  ^ 


De  là  on  tire 


S  (w)         S'  (e)  M 


(s)       _    t  +  X  1-h^ 

i4-K«~  s  — S' 

c'est  le  poids  d'un  centimètre  cube  du  corps  à  la  température  fv 
Enfin  dégageant  (j) ,  il  vient 
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W  = s^s' ' 

c*est  le  poids  d'an  centimètre  cube  du  corps  à  la  température 
de  la  glace  fondante. 

Si  le  corps  est  pesé  successivement  dans  Teau  et  dans  l'air 
à  la  même  température ,  on  a  («-)  =:  («)  ;  A=^;  alors  l'expres- 
sion de  {s)  se  simplifie  9  et  se  réduit  à 


0  +  *^)  (S  — S')    • 

Si  l'on  consentait  à  négliger  toutes  les  réductions ,  tant  celles 
qui  proyiennent  des  dilatations  du  liquide  et  du  corps  solide , 
que  du  poids  de  l'air  déplacé ,  il  faudrait  supposer  K  ^et  «  nuls  ; 
alors  on  aurait  simplement 


S  — S''  {e)        S  — S' 

La  première  formule  donnerait  le  poids  d*un  centimètre  cube 
du  corps  ;  la  seconde  donnerait  sa  pesanteur  spécifique  rap- 
portée à  l'eau.  C'est  l'approximation  ordinaire;  mais  on  voit  ici 
en  quoi  elle  consiste  ,  et  ce  qu'elle  néglige. 

Généralement ,  quand  on  aura  la  valeur  rigoureuse  de  (s) , 

on  la  divisera  par  (e)  ,  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau ,  à  la 

(s) 
température  de  la  glace  fondante ,  et  le  quotient  y--  exprimera 

le  rapport  des  poids  du  corps  et  de  l'eau  à  volume  égal  pour 
cette  température.  Si  l'on  veut  rapporter  les  pesanteurs  spéci- 
fiques à  la  température  (t)  du  maximum  de  condensation  de 
l'eau  ^  il  faudra  seulement  réduire  le  poids  (s)  à  cette  tempéra- 

ture ,  en  le  divisant  par  i  +  K  (0  ;  alors      ,   „  , .  sera  la  pesan- 

'  1  +  K  (/) 

teur  spécifique  de  ce  corps.  Ici  il  n'y  a  pas  de  nouvelles  divisions 

à  faire ,  parce  qu'à  la  température  du  maximum  de  condensation 

de  l'eau ,  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau  est  justement  un 

gramme ,  de  sorte  que  le  diviseur  (e)  devient  égal  à  i . 

Lorsqu'on  se  sert  d'un  flacon  plein  d'un  liquide  connu,,  dans 
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lequel  on  introduit  le  corps  solide  après  l'avoir  pesé  dans  l'air , 
la  formule  devient  différente ,  selon  la  manière  dont^on  opère. 
Supposons  d'abord  que  l'on  fasse  trois  pesées  :  i^.  du  corps 
solide ,  2^.  du  flacon  plein  de  liquide ,  3^.  du  flacon  rempli  par 
le  corps  solide  et  le  liquide.  Conservons  les  mêmes  dénomina-  - 
tions  que  précédemment,  mais  de  plus  désignons  par  V  la  ca- 
pacité du  flacon  à  la  température  où  l'on  opère  ;  nommons  L 
le  poids  apparent  du  liquide  qu'il  renferme  «dans  la  seconde 
expérience ,  et  P  la  somme  totale  des  poids  du  liquide  et  du 
solide  qu'il  contient  dans  la  troisième.  Le  seul  énoncé  des  trois 
opérations  donnera  les  trois  équations  suivantes  : 
1^.  pesée  du  corps  dans  l'air, 

i+Kt        i  +  (^  ' 

2^.  pesée  du  flacon  plein  de  liquide  et  dans  l'air, 

3^.  pesée  du  flacon  rempli  par  le  liquide  et  le  corps  solide  , 

(v^-v)  W  ,    V  M       V'  (^)  ^  _  r 

£n  retranchant  la  seconde  équation  dé  la  troisième^  Y'  disparaît , 
et  il  reste 

Joignons-y  la  première 

Ce  sont  les  denx  mêmes  équations  que  nous  avons  obtenues  par 
la  première  méthode ,  en  changeant  seulement  P  —  L  en  S^  Elles 
conduiront  donc  à  une  formule  pareille ,  et  on  en  déduira  {s)  de 
la  même  manière ,  c'est-à-dire  qu'on  aura 

(s)  3a    II  I  n  , 
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Si  le  liquide  dans  lequel  on  plonge  le  corps  est  de  Teaa  pure 
(ar)  =  (e);  A  =:  1^;  et  il  vient 

^'^—        (,+/)(S-P  +  L) 
Si  Ton  consent  à  négliger  tontes  les  réductions,  là  pesanteur 

spécifique  du  corps,  qui  était  précédemmeut  - — -; ,  deviendra 
S 


ICI 


S  -  P  -f  L 

Enfin  venows  à  la  manière  d'opérer  cpie  nous  avons  expliquée 
dans  le  commencement  de  ce  chapitré.  Elle  ne  diffère  de  la  prér 
cédente  qu'en  ce  qu'au  lieu  de  peser  le  flacon  seul  plein  de 
liquide ,  on  le  pèse  conjointement  avec  le  corps  solide  ;  soit  alors 
M  le  poids  du  système  qui ,  dans  la  seconde  opération ,  était  L , 
on  aura  donc  ici , 

1^.  pesée  du  corps  dans  l'air , 

i  +  Kt      i  +  z- 

a**,  pesée  du  corps  avec  le  flacon  plein  de  liquide , 

i  +  Kr         i-|.^"'"ii+.A        1  +  ^  ' 

3®.  pesée  du  flacon  rempli  par  le  liquide  et  le  corps  solide , 

i+A        """i  +  Kf        i  +^ 

Mettant  dans  la  seconde  équation,  pour  les  deux  premiers 
termes ,  leur  valeur  S ,  elk  devient 

V  (•■)        V  (e)  « 
\  I  -J.A         1  i-  ^ 

A.lors ,  ta  la  retrandiant  de  la  trossième,  V*  disparaît ,  et  il  reste 

V(s)         VW        ^ 


X  -f-Kf        1  +  X, 

On  a  de  plus 

V(.)  Y  je)  M 
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Ce  sont  les  mêmes  équations  que  tout*à-rheùre  ;  seulement  L 
est  changé  en  M  —  S.  Elles  conduiront  donc  encore  au  même 
résultat ,  et  elles  s*accorderont  aussi  avec  les  premières ,  en 
changeant  seulement  S^  en  P  —  M  -f-  S.  Si  Ton  consent  à  négliger 
toutes  les  réductions  >  la  pesanteur  spécifique  qui  était  tout-à- 

>''**"*"  S-l  +  L  '  d«'i«ndra  ici  ^_^|-^j-_ ,  ou  .im- 

plement  -— .  Tout  cela  est  conforme  avec  ce  que  nous  avons 

annoncé  page  427. 

On  voit  qu'en  partant  ainsi  des  poids  absolus  des  diverses  sub- 
stances, et  les  considérant,  selon  les  cas,  comme  donnés  ou  comme 
inconnus ,  on  écrit  avec  la  plus  grande  facilité  toutes  les  cir- 
constances particulières  à  chaque  manière  d'opérer ,  et  on  en 
déduit  directement  les  résultats  rigoureux  par  le  seul  jeu  de 
l'élimination. 

On  peut  aussi  déterminer  léS  pesanteurs  spécifiques  des  corps 
solides  par  le  moyen  de  Taréomètre.  On  a  imaginé  pour  cela 
diverses  .modifications  de  cet  instrument.  Je  me  bornerai  à 
décrire  celui  que  M.  Charles  emploie  depuis  plus  de  vingt  an» 
dans  ses  cours ,  et  qu'il  nomme  aréomètre^balance. 

Cet  appareil  représenté  û^.  90 ,  est  un  véritable  aréomètre 
de  Farenheit ,  au  bas  duquel  on  a  seulement  ajouté  un  petit  seau 
d'argent  EffiL  percé  à  jour,  et  qui  sert  à  contenir  le  corps  solide  S, 
quand  on  veut  le  peser  dans  l'eau.  La  boule  de  verre  B  remplie 
de  mercure  et  qui  sert  de  lest ,  s'accroche  à  ce  seau.  Maintenant 
veut-on  peser  un  corps  solide  ?  On  met  d'abord  l'aréomètre  dans 
un  vase  cylindrique  rempli  d'eau  distillée  dont  la  température 
est  connue  ,  et  Ton  ajoute  sur  son*  chapeau  les  poids  nécessaires 
pour  le  faire  enfoncer  jusqu'au  trait  T  marqué  sur  son  col.  Je 
suppose  qu'il  faille  pour  cela  26  grammes  à  la  température  où 
l'on  opère.  Alors  on  ôte  ces  poids,  on  leur  substitue  le  corps  , 
qu'on  place  sur  le  chapeau  FF.  S'il  pèse  plus  de  a6  grammes , 
il  fait  enfoncer  Taréoraètre  au-dessus  du  trait  T ,  et  on  ne  peut 
pas  le  peser.  Mais  s'il  pèse  moins  de  26  grammes ,  il  faudra 
«jouter  une  certaine  quantité  de  grammes  pour  achever  de  faire 

Tome  I.  28 


434  PESANTEUR  SPIÊCIFIQUE 

plonger  raréomètre ,  et  le  complément  de  ces  poids  à  526  gram- 
mes donnera  le  poids  apparent  du  corps  dans  l'air  ;  c'est-à-dire, 
que  s'il  a  fallu  ajouter  n  grammes,  ce  poids  sera  26  —  11^  ou 
généralement  N  —  /i ,  N  étant  le  nombre  de  grammes  néces^ 
saire  pour  faire  enfoncer  l'aréomètre  seul  jusqu'au  trait  T. 

Maintenant  ôtez  le  corps  de  dessus  le  chapeau  FF,  et  placez» 
le  dans  le  seau  d'argent  HH.  S'il  est  plus  lourd  que  l'eau ,  à 
volume  égal ,  il  fera  encore  enfoncer  l'aréomètre ,  mais  d'une 
quantité  moindre  que  quand  il  était  dans  l'air.  Alors  il  faudra 
ajouter  sur  le  chapeau  plus  de  n  grammes,  pour  que  l'instru- 
ment s'enfonce  jusqu'au  trait  T.  Soit  ce  nombre  n  ;  dans  ce  cas, 
^6  —  n  ou  généralement  N  — -  /i'  sera  le  poids  du  corps  dans 
l'eau.  Si  l'on  retranche  ce  poids  de  celui  du  corps  dans  l'air , 
on  aura  le  poids  apparent  dans  l'air  d'un  volume  d'eau  égal  à 
celui  du  corps.  Ce  poids  sera  donc 

N-^?l (N  — 7l')  ou  /l'  — 71. 

Si  l'on  vent  ramener  ces  résultats  aux  dénominations  que  nous 
avons  d'abord  adoptées ,  et  dans  lesquels  les  poids  apparens  du 
corps  et  de  1-eau  à  égal  volume  étaient  représentés  pas  S  et  S% 

on  aura  ici 

S=N  — «        S'  =  N  — «'. 

Il  ne  restera  plus  qu'à  appliquer  aux  nombres  S  et  S'  les  for- 
mules que  nous  avons  trouvées  plus  haut,  et  l'on  en  déduira  de 
même  la  pesanteur  spécifique  du  corps ,  ainsi  que  le  poids  d'un 
centimètre  cube  de  sa  substance.  Si  l'on  consent  à  négliger 
toutes  les  réductions ,  la  pesanteur  spécifique  sera 

S  N  — » 

S^Ts-       "'^       rTZTn 

Pour  abréger  l'opération  dans  la  seconde  pesée,  on  peut 
laisser  sur  le  chapeau  le  nombre  n  de  grammes  qu'on  j  avait 
déjà  mis  dans  la  première ,  et  compter  seulement  la  quantité 
que  l'on  ajoute  à  oelle-là.  Ce  sera  // — n  ou  S  —  S^  £n  effet , 
cette  quantité  ajoutée  mesure  évidemment  la  perte  de  poids 
que  le  corps  fait  dans  l'eau. 

Par  exemple,  dans  Y aréomètre-halance  de  M.  Charles ^  le 
poids  ]^  est  de  !)6s,30o ,  quand  la  température  de  l'èati  est  12, 5» 
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Soit  donc  à  cette  température  le  poids  du  corps  dans  l'air  =  S  ; 
supposons  qu'après  l'avoir  placé  seul  dans  le  chapeau  il  faille 
y  ajouter  pour  l'équilibre  un  poids  n  égal  à  14^,10009  on  aura 

8=366,200  —  14^,100:=;  126,100. 
On  transporte  ce  corps  dans  le  seau  d'argent.  Supposons  qu'alors 
il  faille  ajouter  sur  le  chapeau  46,5oo  aux  146,100  qui  s'y  trou- 
vaient déjà.  Dans  ce  cas ,  oii  aurâ^  < 

S— S' =  4^5, 
et  par  conséquent  la  pesanteur  spéciâque  apparente  sera 

S  ia,ioo 

.     s=:s' = -4:5^  =  ^'^^^9- 

Si  le  corps  était  plus  léger  que  l'eau ,  et  qu'on  le  mît  dans  le 
seau  d'argent ,  il  ne  pèserait  pas  sur  lui ,  et  par  conséquent 
l'opération  ne  pourrait  avoir  lieu.  Dans  ce  cas ,  Bl*  Charles  ren- 
verse le  seau  comme  le  représente  la  figure  91 ,  et  le  corps 
placé  dessous  soulève  l'aréomètre.  Mais  comme  déjà  l'instrument 
seul  exige  l'addition  d'un  certain  poids  N  pour  plonger  jusqu'au 
trait  T,  il  faut,  pour  l'y  amener  dans  cette  nouvelle  circonstance, 
le  charger  d'un  poids  n"  plus  grand  que  N.  Cela  n'empêche 
pas  les  formules  précédentes  d'être  toujours  applicables  de  la 
même  manière  et  sans  aucun  changement,  n'^-^n  indique 
toujours  le  poids  apparent  du  volume  d'eau  égal  à  celui  du 
corps ,  et  en  divisant  N  —  /i  par  «  '  —  /i ,  on  aura  toujours  la 
pesanteur  spécifique  apparente.  Seulement,  dans  ce  cas,  le 
nombre  N  —  n\  qui  exprime  le  poids  du  corps  dans  l'eau,  devient 
négatif ,  parce  que  le  corps  étant  plus  léger  que  l'eau  à  volume 
égal ,  tend  à  s'y  élever  et  non  pas  à  y  descendre. 

La  plupart  des  auteurs  qui  ont  rapporté  des  observations  sur 

la  pesanteur  spécifique  des  corps  solides ,  n'ont  ordinairement 

S 
donné  que  la  pesanteur  spécifique  apparente ;,  observée 

à  une  température  connue.  Mais  ici  cojnme  pour  les  liquides , 
on  peut  conclure  de  cette  donnée  la  pesanteur  Spécifique  vraie , 
avec  toutes  les  corrections  nécessaires.  £n  effet ,  faisons 

S      _ 

S  — S'~^' 
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or       S(ç  — l). 

nous  en  tirerons  S  =  ■ 

C 

Et  en  substituant  cette  valeur  dans  Fexpression  générale  <H 

(v) ,  donnée  page  4^0 9  pour  le  cas  où  le  solide  est  pesé  tour 

à  tour  dans  Teau  et  dans  Tair ,  cette  expression  devient 

(,)_ __ , 


alors  elle  ne  contient  plus  que  le  rapport  connu  ^,  et  les  quan- 
tités dépendantes  du  baromètre  et  du  thermomètre  à  Tinstant 
des  obserraUons.  Mais  lorsqu'on  se  sert  d'un  aréomètre ,  même 
de  celui  que  nous  venons  de  décrire ,  il  est  bien  rare  que  les 
résultats  observés  soient  assez  minutieusement  exacts  pour 
qu'il  soit  nécessaire  de  les  calculer  avec  une  si  grande  précision. 


■r 
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CHAPITRE    XXII. 

Des  Phénomènes  capillaires. 

Il  ous  avons  déjà  plusieurs  fois  remarqué  que  les  phénomènes 
les  plus  curieux  de  la  physique ,  sont  ceux  qui  nous  donnent 
quelques  lumières  sur  la  constitution  même  des  corps  et  sur  les 
actions  réciproques  de  leurs  particules.  Nous  allons  considérer 
une  classe  entière  de  phénomènes  de  ce  genre  très^ étendue  et 
très-variée ,  et  qu*il  est  d'autant  plus  important  de  connaître  ,1 
qu'elle  offre  le  grand  avantage  de  pouvoir  être  soumbe  à  un 
calcul  rigoureux. 

Si  Ton  suspend  horizontalement  des  plaques  de  verre  9  de 
marbre ,  de  métal ,  etc.  à  l'un  des  plateaux  d'une  balance  ;  et 
après  les  avoir  mises  en  équilibre  avec  des  poids  ,  si  on  les  fait 
toucher  à  la  surface  d'un  liquide  ,  on  voit  qu'elles  y  adhèrent 
avec  une  certaine  force  \  car  elles  ne  peuvent  plus  en  être 
séparées  qu'en  ajoutant  de  nouveaux  poids  dans  l'autre  plateau. 
Cette  adhésion  n'est  pas  produite  par  la  pression  de  l'air ,  car 
elle  a  lieu  de  même  dans  le  vide.  On  voit  donc  qu'ici  ce  sont  les 
molécules  mêmes  du  corps  solide  qui  s'attachent  aux  particules 
du  liquide ,  en  vertu  d'une  force  d'affinité.  Mais ,  ce  qu'il  y  a 
de  bien  remarquable ,  il  en  résulte  aussi  qu'il  s'exerce  un^ 
action  de  ce  genre  entre  les  particules  du  liquide  lui-même.  En 
effet,  lorsque  le  disque  est  susceptible  d'être  mouillé  par  le 
liquide ,  comme  cela  a  lieu ,  par  exemple ,  dans  le  cas  d'un 
disque  de  verre  posé  sur  l'eau  ou  sur  l'alcool ,  ce  disque,  lors* 
qu'on  le  retire ,  emporte  avec  lui  une  petite'  couche  liquide 
qui  y  reste  adhérente.  Ce  n'est  donc  pas ,  à  proprement  parler , 
le  corps  solide  qui  s'est  détaché  du  liquide ,  c'est  cette  petite 
couche  qui  s'est  séparée  des  molécules  liquides  qui  étaient 
au-dessous  d'elle.  Or ,  la  force  qu'il  faut  employer  pour  l'en 
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détacher  ainsi,  est  incomparablement  plus  considérable  que  son 
propre  poids,  et  par  conséquent  cet  excès  de  force  prouve 
nécessairement  l'existence  d'une  adhésion  intérieure  au  liquide, 
qui  retenait  la  petite  couche  unie  au  reste  de  la  masse  liquide , 
indépendamment  de  la  pesanteur. 

D'après  les  notions  que  nous  avons  déjà  acquises  sur  les  attrac- 
tions réciproques  des  molécules  des  corps,  nous  devons  pressentir 
que  la  force  qui  s'exerce  ici  est  de  même  nature  que  ces  attractions, 
et  qu'elle  n'aura  d'effet  sensible  qu'à  des  distances  très-petites. 
C'est  aussi  ce  que  l'expérience  démontre.  Quelque  épaisseur 
que  Ton  donne  à  la  matière  du  disque ,  si  la  nature  et  le  contour 
de  sa  surface  est  la  même ,  la  force  qu'il  faudra  employer  pour 
le  détacher  d'un  liquide  donné  sera  la  même  aussi.  Par  con- 
séquent ,  une  fois  que  le  disque  a  une  certaine  épaisseur ,  pro* 
bablement  plus  petite  que  toutes  celles  que  l'art  pourrait  lui 
donner ,  les  nonVelles  couches  matérielles  qu'on  y  ajoute  n'exer- 
cent plus  sur  le  liquide  d'action  appréciable.  D'où  l'on  voit 
que  cette  action  n'est  capable  de  produire  des  effets  sensibles 
que  dans  les  distances  très-petites.  Mais  ce  qui  le  prouve  mieux 
encore ,  c'est  que  tous  les  disques  de  même  largeur  ,  quelle  que 
soit  leur  nature ,  lorsqu'ils  sont   susceptibles  d'être  mouillés 
par  le  liquide  ,  exigent  absolument  la  même  force  pour  en  être 
détachés.  Ainsi ,  dans  ce  cas  ,  la  petite  couche  d'eau  infiniment 
mince  qui  s'attache  à  leur  surface,  met  entre  eux  et  le  reste 
du  liquide  une  distance  assez  grande ,  quoique  si  petite  ,  pour 
que  celui-ci  n'en  éprouve  aucune  action  sensible  ;  et  alors  la 
force  qu'il  faut  employer  pour  détacher  tous  les  disques  de 
même  largeur  est  égale  y  parce  que  c'est  celle  qui  est  nécessaire 
pour  détacher  le  liquide  de  lui-même. 

Des  phénomènes  produits  par  la  même  cause,  mais  différens  en 
apparence  ,  s'observent  encore  quand  on  plonge  dans  un  liquide 
des  tubes  creux  dont  le  calibre  intérieur  est  fort  petit.  Alors  si 
le  liquide  est  de  nature  à  mouiller  le  tube,  on  le  voit  s'élancer 
dans  son  intérieur  ,  et  s'y  maintenir  élevé  au-dessus  du  niveau 
naturel ,  d*autant  plus  que  le  tube  est  plus  étroit.  C'est  ce  qui 
a  lieU|  par  exemple ,  quand  on  plonge  des  tubes  de  Terre  dans 
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l'eau  ou  dans  Talcool.  Mais  si  le  liquide  n'est  pas  de  nature 
à  mouiller  le  tube ,  comme  cela  a  lieu ,  par  exemple ,  quand 
on  plonge  des  tubes  de  yerre  humides  dans  du  mercure ,  ou 
des  tubes  graissés  dans  l'eau  ,  on  voit  le  liquide  s'abaisser  au- 
dessous  du  niveau ,  au  lieu  de  s'élever  ;  et  cela  toujours 
d'autant  plus  que  le  tube  est  plus  étroit.  Tels  sont  les  phéno- 
mènes que  les  physiciens  ont  appelés  capillaires ,  pour  ex- 
primer que  le  diamètre  des  tubes  qui  servaient  à  les  produire , 
devait  approcher  de  la  finesse  des  cheveux. 

Ces  effets  des  tubes  très-fins  sont  les  mêmes  dans  le  vide 
que  dan«  l'air  ;  ils  ne  tiennent  donc  pas  à  la  pression  de  ce 
fluide.  Mais ,  et  ceci  sera  prouvé  par  toute  la  théorie  que  nous 
allons  établir ,  ils  dépendent ,  comme  les  précédens ,  des  attrac- 
tions à  petites  distances  exercées  par  le  tube  sur  le  liquide ,  et 
par  le  liquide  sur  lui-même. 

D'abord  on  peut  prouver ,  comme  précédemment ,  que  la 
cause  qui  les  produit  n'agit  d'une  manière  appréciable  qu'à  des 
distances  très-petites;  car ,  si  l'on  fait  varier  l'épaisseur  du  verre 
dont  sont  formés  les  tubes ,  sans  changer  leur  diamètre  intérieur , 
les  élévations  ou  les  abaissemens  du  liquide  y  demeurent  absolu- 
ment les  mêmes  qu'auparavant.  Ainsi ,  au-delà  d'une  certaine 
limite  d'épaisseur,  probablement  trop  petite  pour  que  nous  pus- 
sions l'atteindre,  toutes  les  couches  que  l'on  peut  ajoutera  la  ma- 
tière du  tube  ne  produisent  plus  d'effets  appréciables.  Par  une 
conséquence  de  cette  loi,  lorsque  des  tubes  de  même  diamètre  sont 
mouillés  complètement  par  le  liquide ,  dans  toute  leur  étendue , 
son  élévation  est  la  même  dans  tous ,  quelle  que  soit  leur  nature  ; 
ce  qui  prouve  que  déjà  la  petite  couche  qui  s'attache  à  leur  sur- 
face intérieure  éloigne  assez  leurs  particules  du  reste  des  colonnes 
liquides ,  pour  que  leur  attraction  sur  elles  devienne  insensible. 
Alors  l'ascension  est  égale  dans  tous  les  tubes ,  parce  qu'elle  est 
égale  à  ce  qu'elle  serait  dans  un  tube  d'égal  diamètre  formé 
par  le  liquide  lui-même.  Cette  égalité  tient,  comme  on  voit ,  à 
une  cause  pareille  à  celle  que  nous  avons  observée  dans  l'adhé- 
sion des  disques  sur  un  liquide  qui  les  mouillait. 

Avant  de  chercher  à  nous  former  une  théorie  de  ces  phéno- 
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mènes ,  il  faut  apprendre  à  les  observer  avec  exactitude.  Sa*^ 
Tons-notts  d*abord  d*eau  et  de  tubes  de  yerre.  Si  nous  plongeon» 
un  de  ces  tubes  dans  l'eau  à  diverses  profondeurs ,  nous  verrons- 
que  tantôt  elle  s^élève  plus  haut ,  tantôt  plus  bas.  Cette  varia-' 
lion  pourrait  tenir  à  des  inégalités  dans  le  diamètre  intérieur 
du  tube .'  mais  ce  n'en  est  pas  la  seule  cause;  car  on  Tobserve  en- 
core dans  des  tubes  d'un  calibre  parfaitement  égal.  Tels  sont  ceux 
dont  je  suppose  que  nous  faisons  usage.  En  observant  avec  atten- 
tion le  mouvement  de  la  colonne  d'eau ,  on  s'aperçoit  que  sa 
surface  supérieure ,  qui  est  toujours  terminée  par  un  memsque 
concave  vers  l'air,  n'a  pas  constamment  la  même  courbure  ;  et  , 
en  général ,  on  remarque  que  plus  cette  courbure  est  concave , 
plus  la  hauteur  de  l'eau  au-dessus  du  niveau  naturel  est  grande. 
Sans  savoir  en  quoi  cette  courbure  peut  influer  sur  la  hauteur , 
nous  sommes  conduits  ainsi  à  reconnaître  qu'il  existe  entre  ces 
deux  élémens  un  certain  rapport.  Alors  nous  devons  présu* 
mer  que  le  frottement  de  l'eau  le  long  des  parois  sèches  du 
tube  peut ,  par  sa  résistance ,  s'opposer  à  ce  qu'elle  prenne  tou- 
jours une  courbure  égale ,  et ,  par  suite ,  l'empêcher  de  s'élever 
à  une  égale  hauteur.  Le  seul  moyen  de  prévenir  ces  variations  , 
sera  donc  de  commencer  par  mouiller  parfaitement  la  surface 
intérieure  du  tube ,  afin  que  Teau  s'y  élève  librement  et  sans 
aucune  résistance ,  comme  elle  ferait  dans  un  tube  d'eau ,  si 
on  en  pouvait  former  un.  En  effet ,  cette  précaution  a  tout  le 
succès  qu'on  en  pouvait  attendre  ;  l'eau ,  à  une  même  tempéra» 
ture ,  s'élève  toujours  à  une  hauteur  parfaitement  égale  dans 
un  même  tube ,  lorsque  ce  tube  est  mouillé. 

Cet  inconvénient  n'a  pas  lieu  pour  l'alcool ,  soit  quUl  mouille 
mieux  le  verre ,  soit  que  ses  particules  glissent  les  unes  sur  les 
autres  et  sur  le  verre  avec  plus  de  facilité.  Néanmoins ,  il  peut 
être  bon  de  plonger  d'abord  le  tube  dans  l'alcool  même ,  afin 
de  mouiller  parfaitement  sa  surface  intérieure ,  avant  d'y  ob- 
server la  hauteur  à  laquelle  l'alcool  doit  s'y  élever.  On  conçoit 
aisément  que  les  autres  liquides  exigent  de  pareilles  précau- 
tions. 

Pour  connaître  avec  précision  le  diamètre  intérieur  de  chaque 
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tube  )  nous  commencerons  par  le  peser  -vide.  Nous  le  pèserons 
ensuite  ,  après  7  avoir  introduit  une  certaine  quantité  de  mer- 
cure qui  s'y  allongera  en  un  cylindre  dont  nous  nommerons  la 
longueur  /.  L'excès  de  la  seconde  pesée  sur  la  première  nous  fera 
connaître  le  poids  P  du  mercure  employé.  Or,  en  nommant  rie 
rayon  du  tube ,  et  r  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre, 
le  volume  de  cette  quantité  de  mercure  dans  le  tube  était 

irr»/. 
Soit  m  le  poids  d'un  millimètre  cube  de  mercure,  à  la  température 
où  l'on  opère  ;  m  est  donnée  par  les  formules  de  la  page  409  9 
Alors  si  r'et  /  sont  aussi  exprimées  en  millimètres,  le  produit 
ff*  m  /f  ^  /  exprimera  le  poids  du  volume  de  mercure  tc  r^  l* 
Puisque  ce  poids  est  connu  et  égal  à  P ,  on  aura  l'égAlité 


=  K^ 


mwr^  lz=¥^       d'où       r 

^  %•  m  l 

Comme  le  nombre  m  est  peu  considérable ,  lorsque  Ton  prend 
le  gramme  pour  unité ,  il  faut  l'employer  avec  un  assez  grand 
nombre  de  décimales.  Tel  est  le  moyen  le  plus  exact  de  mesurer 
les  diamètres  des  tubes ,  et  c'est  aussi  celui  que  M.  Gay-Lussac 
a  employé. 

Mais  maintenant  comment  faire  pour  observer  avec  exacti- 
tude la  hauteur  de  la  colonne  élevée  ?  A  cet  égard  ,  rien  n'est 
plus  exact  et  plus  commode  que  l'appareil  imaginé  par  M.  Gay- 
Lussac,  et  décrit  dans  la  flg.  93.  ABCD  est  un  large  vase  cylin- 
drique  de  verre  qui  renferme  le  liquide.  A  sa  base ,  sont  trois 
vis  qui  servent  à  le  caler  ,  de  manière  que  son  orifice  A  B  de-^ 
vienne  parfaitement  horizontal  ;  ce  dont  on  s'assure  en  y  posant 
un  niveau.  Le  tube  capillaire  T  S  H  dont  on  veut  se  servir  pour 
l'expérience ,  est  retenu  dans  une  coulisse  G  C  perpendiculaire  à 
une  lame  plane  a  b ,  que  l'on  pose  sur  l'orifice  A  B  du  vase. 
Par  ce  moyen  ,  le  tube  est  maintenu  dans  une  position  verti- 
cale ,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  mesurer  la  hauteur  de  la  colonne 
liquide  H  S  qui  s'y  élève  au-dessus  du  niveau  N  N.  Pour  cela , 
M.  Gay-Lussac  emploie  une  règle  divisée  R  R ,  qui  peut  aussi 
être  rendue  verticale  au  moyen  de  deux  vis  calantes ,  et  le  long- 
de  laquelle ,  par  un  mouvement  de  vis ,  on  fait  monter  et  des- 
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cendre  parallèlement  à  elle-méine  une  Innette  d*an  court 
foyer  (  i  ).  On  yérifie  la  Tcrticalité  de  la  règle  au  moyen  d'un  fil  à 
plomb  P  F.  La  lunette  est  munie  à  son  intérieur  d*un  micro- 
mètre représenté  à  part  en  MM ,  et  composé  de  deux  fils  frès-fins 
qui  se  croisent  à  angle  droit  sur  son  axe.  On  fait  mouvoir 
la  lunette  jusqu'à  ce  que  le  fil  horizontal  FF  du  micromètre 
devienne  tangent  à  la  convexité  inférieure  du  sommet  de 
la  colonne  liquide,  et  on  lit  sur  la  division  RR  le  point  où 
elle  est  alors  ûxée.  Il  faut  maintenant  déterminer  le  point  H 
de  la  colonne  auquel  répond  le  niveau  naturel.  Pour  cela ,  on 
pousse  la  plaque  ab,  de  manière  que  le  tube  TH  vienne  se 
ranger  le  long  des  bords  du  vase  ;  et,  sans  le  retirer,  ce  qui  chan- 
gerait la  quantité  et  par  conséquent  le  niveau  du  liquide ,  on 
fait  descendre  à  sa  surface  une  tige  verticale  tt'  qui  se  pose  de 
même  sur  Torifice  du  vase  au  moyen  d'une  traverse  perpendi- 
culaire a'  b'.  Cette  tige  peut  monter  et  descendre  dans  la  tra- 
verse) par  un  mouvement  de  vis.  On  se  sert  de  ce  moyen  pour 
faire  descendre  la  pointe  inférieure  /,  jusqu'à  ce  qu'elle  touche 
le  niveau  N  du  liquide  ,  sans  faire  autre  chose  que  l'effleurer. 
Quand  ce  contact  est  bien  reconnu ,  on  enlève  une  petite  por- 
tion de  l'eau  du  vase ,  ce  qui  se  fait  à  l'aide  d'une  petite  mesure  M 
suspendue  au  bout  d'un  fil  de  fer.  Alors  l'extrémité  inférieure  ^de 
la  tige  se  trouve  au-dessus  du  liquide  d'une  petite  quantité.  On 
peut  donc  l'observer  aussi  avec  la  lunette.  Mais,  comme  celle-ci ,  ' 
à  laquelle  on  n'a  pas  touché ,  se  trouve  encore  au  niveau  du 
aommet  de  la  colonne ,  on  la  fait  descendre  le  long  de  la  règle , 
jusqu'à  ce  que  l'extrémité  inférieure  t  de  la  tige  réponde  au 
centre  o  des  fils  du  micromètre  ;  et  la  longueur  ainsi  par- 
courue sur  la  division  de  la  règle  donne  précisément  la  hauteur 
de  la  petite  colonne  liquide  HS,  mesurée  depuis  sa  base  H 
jusqu'au  point  le  plus  bas  S  de  sa  concavité. 

Il  reste  maintenant  à  mesurer  la  forme  et  les  dimensions  du 
petit  ménisque  qui  termine  la  colonne.  D'abord,  dans  lès  expé- 
riences faites  avec  des  tubes  très-étroits  ,  on  pourrait  négliger 

(i)  Quoique  nous  n'ayons  pas  encore  donné  la  théorie  des  Innettes, on 
pent  les  employer  d'nne  manière  purement  expérimentale ,  comme  des 
inst  rumens  qui  rendent  la  -vision  plus  nette  et  plus  distincte. 
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ce  ménisque ,  dont  le  poids  serait  alors  extrêmement  petit  par 
rapport  à  celui  de  la  colonne  élevée  oi^  abaissée.  Mais  on  peut 
ponsser  plus  loin  l'approximation ,  relativement  aux  tubes 
cylindriques ,  en  remarquant  que  dans  ceux  de  ces  tubes  où  le 
liquide  se  meut  librement ,  la  forme  du  ménisque  est  exactement 
ou  à  très-peu  de  chose  près  une  demi-sphère  tangente  aux  parois 
intérieures  du  tube.  On  peut  reconnaître  cela  aisément ,  soit  à 
la  seule  inspection  de  cette  surface ,  d'après  sa  régularité ,  soit 
par  des  mesures  micrométriques.  Le  ménisque  a  encore  une 
forme  circulaire  quand  le  liquide  s*élève  ou  s'abaisse  entre  deux 
plans  parallèles ,  et  il  est  également  tangent  à  ces  plans ,  lors- 
qu'ils sont  complètement  mouillés.  Nous  pourrons  donc,  dans 
ces  circonstances ,  calculer  avec  toute  l'exactitude  possible  U 
Tolume  total  de  la  colonne  élevée  ou  abaissée,  et  lorsque  ces  éva- 
luations précises  nous  auront  prouvé  la  justesse  de  la  théorie ,  on 
pourra ,  relativement  aux  autres  formes  de  tubes ,  se  borner  à 
calculer  approximativement  le  volume  de  la  colonne  liquide 
d'après  sa  hauteur  moyenne  ,  telle  qu'elle  est  donnée  par  le 
procédé  de  M.  Gay-Lussac. 

Après  avoir  donné  le  moyen  de  faire  ces  expériences  avec 
exactitude ,  et  d'en  tirer  des  données  précises ,  il  faut  nous 
former  une  théorie  qui  nous  permette  de  les  comparer  entre 
elles  dans  les  différens  cas.  Nous  y  parviendrons  en  analysant 
avec  soin  les  forces  diverses  qui  agissent  sur  le  liquide ,  et  en 
nous  appuyant  sur  ce  principe  d'expérience  que  ces  forces  n'ont 
d'effet  sensible  qu'à  des  distances  très-petites.  C'est  ce  qu'a  fait 
M.  Laplace  dans  sa  belle  Théorie  des  phénomènes  capillaires. 
Nous  allons  exposer  ici  la  méthode  de  raisonnement  sur  laquelle 
elle  est  fondée. 

Imaginons  un  tube  quelconque  prismatique  et  vertical  T  H  « 
fig.  93 ,  dont  les  cô.tés  soient  perpendiculaires  à  la  base.  Suppo^ 
sons  que  ce  tnbe  soit  attaché  fixement  aux  parois  d*un  vase  solide, 
et  qu'il  plonge  par  sa  base  dans  un  liquide  dont  la  nature  soit 
telle  qu'il  s'élève  dans  l'intérieur  du  tube  au-dessus  de  son  ni« 
veau  tiaturel  HH'.  Si  nous  considérons  d'abokd  une  petite  colonne 
liquide  située  dans  l'axe  même  du  tube ,  à  une  distance  sensible 
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de  ses  parois  intërieares ,  il  est  clair  que  cette  petite  colonne  ne 
peut  pas  être  supposée  soutenue  par  l'attraction  immédiate  de* 
parois  ;  car  nous  avons  prouvé  que  cette  attraction  n*est  pas 
capable  de  produire  un  effet  appréciable  à  une  si  grande  dis- 
tance. U  faut  donc  que  la  petite  colonne  soit  sontenne  par 
Tattraction  des  autres  colonnes  liquides  qui  renvironnent.  Ca 
effet ,  nous  avons  trouvé  que  les  molécules  des  liquides  exercent 
ainsi  des  attractions  les  unes  sur  les  autres.  €elles-ci ,  à  leur 
tour ,  seront  donc  retenues  par  l'attraction  des  colonnes  pins 
éloignées,  jusqu'à  ce  qu'enfin  de  proche  en  proche  noas  arri- 
vions assez  près  du  tube  pour  que  l'attraction  de  la  matière  qni 
le  compose  soit  sensible ,  et  contribue  immédiatement  à  Télé- 
vallon  des  lames  qui  la 'touchent.  Noua  sommes  ainsi  amenés  à 
voir  qu'en  dernier  résultat  l'élévation  de  toutes  les  colonnes 
liquides  est  produite  par  l'attraction  du  tube  pour  le  liquide , 
et  du  liquide  sur  lui-même  ;  d'où  l'on  comprend  que  Fascension 
doit  s'arrêter  lorsque  le  poids  total  des  colonnes  élevées  balance 
la  résultante  de  toutes  les  attractions  qui  tendent  à  les  élever 
davantage.  Cherchons  à  analyser  exactement  les  diverses  forces 
qui  concourent  à  cet  effet. 

D'abord  nous  pouvons  simplifier  cette  recherche ,  en  profitant 
de  ce  principe  d'hydrostatique,  que,  si  une  masse  fluide  est  en 
équilibre  avec  une  certaine  figure ,  on  peut  mener  à  travers  cette 
masse  un  canal  de  figure  quelconque ,  et  les  molécules  que  ce 
canal  renferme  étant  considérées  à  part ,  devront  aussi  être  en 
équilibre  en  vertu  des  forces  qui  agissent  sur  elles.  A  l'aide  de  ce 
principe,  nous  pouvons  d'abord  isoler  eu  quelque  serre  celle  des 
parties  du  liquide  que  nous  devons  faire  entrer  en  considération 
dans  notre  problème.  Pour  cela ,  prolongeons  par  la  pensée  les 
parois  intérieures  du  tube  TH  à  travers  la  masse  même  du 
liquide.  Formons  ainsi  un  second  tube  idéal  HT',  qui  soit 
d'abord  vertical  comme  le  premier ,  mais  qui  ensuite  se  recourbe 
horizontalement ,  et  enfin  reprenne  la  direction  verticale  T"  H' 
en  conservant  toujours  dans  toute  son  étendue  la  même  figure 
et  la  même  largeur. 

Puisque,  par  hypothèse,  les  parois  intérieures  de  ce  second 
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tube  n'ont  absolument  aucune  épabseur ,  elles  ne  produiront 
aucune  attraction  ,  ni  aucune  répulsion  sur  les  molécules 
liquides ,  et  par  conséquent  cette  supposition  n'altérera  nulle- 
ment les  circonstances  du  problème  ;  mais  elle  aura  cet  avantage 
qu'elle  le  fera  seulement  dépendre  des  conditions  ordinaires  de 
l'équilibre  des  fluides  pesans  dans  un  canal;  conditions  dont 
l'application  est  extrêmement  simple ,  et  n'exige  pour  ainsi  dire 
que  la  connaissance  des  forces  par  lesquelles  le  fluide  est  sollicité. 
Essayons  donc  d'en  faire  ici  l'analyse ,  et  pour  la  rendre  plus 
facile  encore ,  remarquons  que ,  d'après  la  manière  dont  nous 
avons  considéré  l'adhérence' des  colonnes  liquides  les  unes  pour 
les  autres ,  nous  pouvons  considérer  le  liquide  élevé  dans  le  tube 
T  H  comme  ne  formant  qu'une  seule  masse  pesante ,  dont  le  poids 
total  doit  être  soulevé  par  la  résultante  de  toutes  les  forces  attrac- 
tives ,  sans  que  les  molécules  fluides  qui  le  composent  se  sépa- 
jrent ,  précisément  comme  si  ces  molécules  étaient  unies  et  soli- 
difiées par  la  congélation. 

Cela  posé ,  si  nous  considérons  tout  le  fluide  pesant  contenu 
dans  le  canal  THT'  T^'H',  comme  étant  ainsi  isolément  en  équi- 
libre, en  vertu  des  forces  qui  l'animent ,  nous  aurons  d'abord 
pour  condilion  générale  de  cet  équilibre,  que  les  pressions  totales 
exercées  sur  les  deux  extrémités  S  et  H'  de  la  colonne  fluide  soient 
égales  entre  elles.  £n  vertu  de  cette  condition ,  si  la  pesanteur 
seule  sollicitait  les  molécules  fluides  dans  toute  l'étendue  dit 
•canal ,  le  niveau  devrait  être  le  même  dans  les  deux  brandies. 
Mais  il  s'élève  plus  haut  dans  la  première  branche  T  HT';  il  faut 
donc  que  l'excès  de  pression  qui  éâ  résulte  soit  détruit  par  les 
attractions  verticales  du  tube  solide  T  H  et  du  fluide  même  sur 
la  colonne  contenue  dans  cette  première  branche.  Analysons 
avec  soin  ces  attractions  diverses ,  et  considérons  d'abord  celles 
qui  sollicitent  la  portion  de  la  masse  fluide  située  sous  le  tube 
T  H ,  dans  le  prolongement  de  sa  direction. 

Ce  tube  étant  supposé  vertical  et  droit ,  sa  base  est  horizon- 
tale. Ainsi  la  colonne  fluide  qui  forme  son  prolongement  H  T' 
est  attirée  verticalement  en  bas;  i®.  par  elle-même;  2^.  par  le 
fluide  extérieur   qui  environne  le  tube  idéal  HT'.  Mais  ces 


446  DES   PHÉjyOMÈKES    CAPILLAIRES. 

deux  attractions  sont  équilibrées  par  les  attractions  semblables 
qu'éprouve  le  fluide  contenu  dans  la  seconde  branche  verticale 
T^^  H'  du  canal  idéal  ;  on  peut  donc  en  faire  abstraction  icL  Le 
fluide  H  T'  est  encore  attiré  yerticalement  en  haut  par  la  co— 
lonne  fluide  H  S  contenue  dans  le  tube  réel  placé  au-dessus  de 
lui*  Mais  cette  attraction  est  détruite  par  l'attraction  qu'il  exerce 
à  son  tour  de  haut  en  bas  sur  cette  colonne.  On  peut  donc  en- 
core faire  abstraction  de  ces  deux  forces  égales  et  opposées.  Enfiii 
le  fluide  HT'  est  attiré  verticalement  en  haut  par  la  matière  so- 
lide du  tube  réel  TH.  Il  en  résulte  dans  ce  fluide  une  force 
ascensionnelle  verticale  que  nous  désignerons  par  Q,  et  qui 
contribue  à  détruire  l'excès  de  pression  exercée  sur  lui  par  la 
colonne  H  S,  élevée  dans  le  tube  réel  au-dessus  du  niveau 
extérieur. 

Examinons  présentement  les  forces  qui  animent  le  fluide  con- 
tenu dans  le  tube  réel  T  H.  Ce  fluide  éprouve  dans  sa  partie  in- 
férieure les  attractions  suivantes  :  i^.  il  est  attiré  par  lui-même  ; 
mais  les  attractions  réciproques  d'un  corps  ne  lui  impriment 
aucun  mouvement ,  s'il  est  solide  ;  et  l'on  peut ,  sans  troubler 
la  pression  verticale ,  concevoir  le  fluide  du  tube  TH  consolidé  ; 
2^.  ce  fluide  est  attiré  en  bas  par  la  colonne  liquide  contenue 
dans  le  tube  inférieur  H  T'  ;  mais  on  vient  de  voir  qu'il  attire 
à  son  tour  cette  colonne  de  bas  en  haut^  avec  une  force  égale  ^ 
et  que  ces  deux  attractions  se  détruisent  comme  étant  pro- 
duites par  des  masses  finies  et  de  même  nature  ;  il  est  donc 
inutile  d'en  tenir  compte;  3^.  le  fluide  TH  est  encore  attiré  en 
bas  par  le  fluide  infériçm'  H-^î  environne  le  tube  idéal  HT'; 
et  de  cette  attraction  il  résulte  une  force  v0rticale  dirigée  vers 
le  bas ,  et  que  nous  désignerons  par  —  Q'  ;  nous  lui  donnons  le 
signe  —  pour  indiquer  que  sa  direction  est  contraire  à  celle  de 
la  force  Q.  Ces  deux  forces  Q  et  Q'  seraient  égales  entre  elles 
si  la  matière  du  tube  T  H  était  de  même  nature  que  le  fluide. 
Car  quoique  l'épaisseur  de  la  masse  fluide ,  qui  environne  le 
tube  idéal  TH',  et  qui  attire  en  bas  la  colonne  supérieure 
avec  la  force  —  Q',  puisse  être  indéfiniment  étendue,  tandis  que 
l'épaisseur  des  parois  du  tube  réel,  qui  attiré  en  haut  la  colonne 


DES    PflÉNO»li:WES   CAPILLAIRES.  447 

inférieure  H  T',  soit  limitée ,  cependant ,  comme  la  nature  de 
ces  attractions  est  de  n'être  sensible  qu'à  des  distances  très- 
petites,  on  voit  que  Tépaisseur  des  parois  du  tube  TH  pourrait 
être  aussi  augmentée  indéfiniment  sans  qu'on  changeât  d'une 
quantité  appréciable  les  attractions  qu'il  exerce  sur  la  colonne 
HT';  et  Yoilà  pourquoi  ce  tube  attire  la  colonne,  comme  ferait 
une  masse  de  même  nature ,  d'une  étendue  infinie.  Donc ,  si  la 
matière  du  tube  était  la  même  que  celle  du  fluide,  les  deux 
attractions  -{'  Q  et  —  Q'  se  compenseraient  exactement  ;  et  en 
général  leur  inégalité  ne  tient  qu'à  la  différence  d'intensité  qui 
existe  entre  les  actions  des  particules  qui  composent  le  tube  et 
le  fluide.  Si  l'on  pouvait  présumer  que  les  attractions  des 
matières  de  nature  diverse  sont  toutes  exprimées  par  une  même 
fonction  de  la  distance,  sans  autre  modification  qu'un  coefficient 
Constant  ç ,  ç',  qui  pourrait  alors  servir  de  mesure  à  leur  inten- 
sité ,  les  attractions  de  deux  particules  attirantes ,  également 
éloignées  d'une  même  molécule  attirée ,  seraient  proportionnelle* 
à  it  c')  et  cettt  proportionnalité  aurait  encore  lieu  pour  des 
masses  de  figures  semblables  attirant  une  moléeule  semblable- 
ment  placée.  Dans  ce  cas,  les  forces  4"  Q  ^^  —  Q'  seraient 
proportionnelles  aux  intensités  des  attractions  exercées  par  le 
tube  sur  le  fluide  ,  et- par  le  fluide  sur  lui-même. 

4^.  Enfin  le  fluide  T  H  est  encore  soulevé  par  une  autre  force  ; 

c'est  l'attraction  verticale  qu'exerce  sur  lui  la  matière  du  tube 

dans  lequel  il  est  renfermé.  £n  effet ,  concevons  ce  iluide  partagé 

en  une  infinité  de  colonnes  verticales  parallèles  entre  elles  etinfi* 

niment  minces.  Si ,  par  l'extrémité  supérieure  d'une  dé  ces  co— 

lonnes,  on  mène  un  plan  horiasontal,  la  partie  du  tube  com» 

prise  entre  ce  plan  et  la  surface  de  niveau  H  H',  ne  produira 

aucune  force  verticale  sur  la  colonne ,  parce  que  son  effet  se 

compensera  de  lui-même  pour  la  tirer  en  sens  contraire  par  le» 

deux  extrémités.  Il  n'y  aura  donc  de  force  ^verticale  active  que 

celle  qui  sera  due  à  la  partie  du  tube  supérieure  au  plan ,  et  il 

est  visible  que  l'attraction  verticale  de  cette  .partie  du  tube  sur 

la  masse  entière  H  S  ,  sera  la  même  que  celle  du  tube  entier  sur 

la  colonne  inférieure  I)  T',  qui  est  égale  en  diamètre ,  et  sembla- 

blement  placée ,  dans  le  i  ube  idéal  situ4  sous  le  premier.  La  forc^ 
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irerticale  totale,  produite  par  Tattraction  du  tube  réel  sur  le  fluide 
qu'il  renferme ,  sera  donc  encore  égale  à  -f-  Q.  Ainsi  en  réunis- 
sant toutes  les  attractions  yer  ticales  qu'éprouve  le  fluide  renfermé 
dans  la  première  branche  verticale  HT  du  canal,  on  aura  uneré« 
sul tante  verticale  dirigée  de  bas  en  haut  ]  et  égale  à  2  Q  -—  Q'. 
Cette  force  doit  balancer  l'excès  de  pression  produit  par  le  poids 
de  la  colonne  fluide  élevée  au-dessus  du  niveau  naturel.  Soit 
donc  y  le  volume  de  cette  colonne ,  D  sa  densité ,  g  la  pesan- 
teur ;  ^D  y  sera  son  poids  ;  et  l'on  aura 

^DV=2Q-Q'. 

Ceci  nous  montre  d'abord  que  le  volume  Y  doit  toujours 
être  de  même  signe  que  la  quantité  !iQ  —  Q^.  Ainsi,  selon  que 
eette  quantité  sera  positive ,  nulle  ou  négative ,  le  niveau  inté-* 
rieur  surpassera  le  niveau  extérieur ,  ou  l'égalera  ,  ou  s'abais- 
sera au— dessous  de  lui. 

Maintenant  l'action  n'étant  sensible  qu'à  des  distances  imper- 
ceptibles ,  le  tube  matériel  HT  n'agit  sensiblement  que  sur  des 
colonnes  extrêmement  voisines  de  ses  parois  ;  on  peut  donc  faire 
abstraction  de  la  courbure  de  ces  parois,  et  les  considérer  comme 
étant  développées  sur  un  plan.  Alors  la  force  Q  sera  propor- 
tionnelle à  la  largeur  de  ce  plan ,  ou  ce  qui  revient  au  même ,  au 
contour  de  la  base  intérieure  du  tube.  Ainsi ,  en  nommant  C  ce 
contour,  on  aura  Q  =  ^C  ;  ^  étant  une  constante  qui  pourrait 
représenter  l'intensité  de  l'attraction  de  la  matière  du  premier 
tube  sur  le  fluide ,  dans  le  cas  où  les  attractions  des  diflférens 
corps  seraient  exprimées  par  la  même  fonction  de  la  distance  ; 
mais  qui ,  dans  tous  les  cas ,  exprime  une  quantité  dépendante 
de  l'attraction  de  la  matière  du  tube,  et  indépendante  de  sa 
figure  et  de  sa  grandeur.  On  aura  pareillement  Q'=('.C, 
^*  exprimant,  par  rapport  à  l'attraction  du  fluide  sur  lui-même^ 
ce  que  nous  venons  de  désigner  par  ç ,  relativement  à  l'attraction 
du  tube  sur  le  fluide  ;  on  aura  donc  ainsi 

^Dv  =  (2«-e')c. 

Cette  condition  est  comme  on  voit  une  conséquence  nécessaire 
de  la  nature  et  de  l'opposition  des  forces  diverses  qui  sollicitent 
le  fluide.  £Ue  a  lieu  nécessairement  si  le  fluide  est  en  équilibre  ; 
et  réciproqiiement  il  faudra  qu'il  soit  en  équilibre  si  elle  a  lieu  , 
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puisque  la  pression  sera  alors  égale  dans  les  deux  branches  du 
canal  que  nous  avons  imaginé.  Elle  renferme  donc  en  elle  seulo 
tout  le  résultat  de  l'action  des  forces  qui  agissent  dans  ce  genre 
d'expérience.  Aussi 9  en  la  développant,  nous  allons  en  voir 
découler  tous  les  phénomènes  de  manière  à  pouvoir  les  prédire 
exactement.  Commençons  par  les  tubes  cylindriques ,  dans  les*» 
quels  la  colonne  liquide  est  terminée  par  une  demi-sphère. 

Soit  r  le  rayon  intérieur  d'un  de  ces  tubes,  fig.  94,  et  ^  la  hau- 
teur de  la  colonne  fluide  H  S ,  mesurée  depuis  le  niveau  extérieur 
NN  jusqu'au  point  le  plus  bas  S  du  ménisque  qui  la  termine.  Si 
l'on  désigne  par  9r  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre ,  le 
contour  de  la  base  de  cette  colonne  sera  2  «r  r.  La  surface  de  cette 
même  base  sera  ^r  r*,  et  le  volume  de  la  portion  cylindrique  de  la 
colonne ,  depuis  H  jusqu'en  S ,  sera  v  i^  h.  Pour  avoir  son 
volume  total,  il  faut  lui  ajouter  celui  du  ménisque  qui  la  ter** 
mine.  Or,  celui-ci  est  égal  au  cylindre  qui  aurait  pour  base  «r  r*, 
et  pour  hauteur  r ,  moins  la  demi-sphère  qui  a  pour  rayon  r« 
L'expression  du  volume  du  ménisque  sera  donc 

*  '^  —  — 5 —  >     ou  simplement     -5—' 
3  3 

Ainsi  le  volume  total  Y  de  la  colonne  liquide  élevée  dans  le  tube , 
aura  pour  valeur  tr  r*  A  -f-  }  9r  r^.  De  plus  y  le  contour  G  de  sa 
]>ase  sera  airr;  substituant  ces  valeurs  dans  notre  équation 
générale  entre,  Y  et  C  «  elle  deviendra 

ou  simplement  en  divisant  tout  par  *  r 

formule  applicable  à  tous  les  tubes  cylindriques  où  le  fluide  est 
terminé  par  une  demi-sphère.  Sui>rons-en  les  conséquences. 

D'abord,  si  nous  comparons  entre  eux  des  tubes  de  même 
ïiature  ,  plongés  dans  iin  même  fluide ,  à  une  température  con- 
stante ,  les  quantités  ç,  ç',  ^D  seroat  les  mêmes  po£r  tous  ce» 
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tnbea ,  et  le  second  membre  de  réquation  aéra  constant.  En  le 
reprësentant  par  A  ^  nous  aurons 

r(h  +  ^)=A,     d'où     h  +  ^==y 

Si  le  tube  est  extrêmement  étroit,  la  hauteur  h  de  la  colonne 
liquide  sera  très  -grande,  relativement  au  rayon  de  sa  base.  Dans 
ce  cas ,  à  moins  que  les  expériences  ne  soient  très-précises ,  la  pe- 
tite quantité  j  r  se  confondra  avec  les  erreurs  des  observations , 
et  Ton  trouvera  que  les  hauteurs  moyennes  h  sont  réciproque- 
ment proportionnelles  aux  diamètres  intérieurs  des  tubes.  C*est 
aussi  ce  que  les  physiciens  avaient  depuis  long-temps  annoncé. 
Mais  au  moyen  des  expériences  de  M.  Gay-Lussac,  nous 
pouvons  soumettre  la  formule  à  une  épreuve  plus  délicate.  En 
observant  l*ascension  de  Feau  dans  les  tubes  de  verre ,  par  la 
méthode  que  nous  avons  décrite,  ce  physicien  a  trouvé  les 
résultats  suivans  : 


i 


DiAHXTAB  des  tubes  en 
millimètres,  a  r. 


i,2<j44i 

i,9o38i 


Elsvatiov  de  Vean  en  mil- 
limètres jusqti'aa  point 
le  plus  bas  de  sa  con- 
cavité, h. 


TE1U»£RATUR£. 


â3,i634 
,  1 5,586 1 


8S5 


Il  faut  nous  servir  de  la  première  observation  pour  calculer  la 
constante  A ,  et  ensuite  nous  emploierons  cette  constante  pour 
calculer  Télévation  h  dans  le  second  tube ,  d'après  la  formule, 
On  a  ainsi 

A  =  o,647ao5  (23,i634  +  o,2i5735)  =  i5,i3ii. 
▲Iprs  9  pour  le  second  tube ,  la  formule  donne 

r        3  * 

,ct  en  mettant  pour  r  sa  valeur  0,951905  ,  on  trouve 
jk  =  i5«»,8956  —  o«»,3i73  =  i5«'»,5783.. 
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Cett€  yaleur  ne  diffère  de  la  valeur  observée  que  de  o™",oo78; 

quantité  tout-à-fait  négligeable.  Oh  voit  que  Finâuence  du 

r 
terme-  ou  o<^^,3i73  est  très-sensible  dans  ces  expériences, 

puisqu'elle  est  quarante  ou  cinquante  fois  plus  grande  que 
Terreur  qu'elles  comportent.  , 

Appliquons  encore  notre  formule  à  Talcool.  M.  Gay-Lussac 
a  obtenu  avec  ce  liquide  les  résultats  suivans  : 


Diamètres  des  tnbes  en 
jnillî mètres.  2  r. 

Elévatioiv'  de  Talcool  en 
millim.  jusqu'au  point  le 
plus  bas  de  sa  concavité,  h. 

TEMPÉRATORE. 

1 

1,29441 

i,9o38i 

v 

q""",  1 8235 
6,     08397 

Les  tubes  étaient  les  mêmes  qui  avaient  servi  pour  l'eau.  La 
pesanteur  spécifique  de  l'alcool  employé  était  0,81961  à  la  tem- 
pérature de  8®,5. 

La  première  expérience  étant  employée  pour  déterminer  A  , 
nous  donne 

A  ==  0,647025  (9™,  i8a35  +  0,215735)  =  6™«,o825  ; 
c'est  la  valeur  de  A  pour  cet  alcool.  De  là  on  tire  pour  le  second 
tube 

h= -, 

r        6 

et  en  mettant  pour  A  sa  valeur 

h  =  6'"™,3898i  —  o™'»,3i73  =  6™™,o725. 
Résultat  qui  s'accorde  parfaitement  avec  l'observation. 

Modifions  maintenant  notre  formule  générale  de  manière  à 
l'appliquer  à  l'élévation  du  fluide  entre  deux  lames  planes  et 
très-étendu«s ,  éloignées  l'une  de  l'autre  à  la  distance  ^,  fig.  95. 
Dans  ce  cas ,  lorsque  les  plans  sont  de  nature  à  être  mouillés  par 
le  liquide ,  on  peut  considérer  le  prisme  liquide  qui  s'y  élève 
comme  terminé  par  un  cylindre  horizontal ,  dont  le  diamètre 


•'• 


!  .^  k 
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est  /",  et  dont  la  longueur  est  égale  à  celle  des  plans,  que  non! 
désignerons  par  a,  A  la  vérité  ,  en  agissant  ainsi ,  on  néglige  la 
courbure  du  fluide  aux  deux  extrémités  de  ce  cylindre ,  mais  on 
peut  le  faire  lorsque  les  plans  sont  supposés  indéfiniment  éten* 
dus  ;  et ,  dans  tous  les  cas ,  cela  revient  à  appliquer  la  formule 
seulement  aux  portions  de  sa  surface,  qui  sont  assez  éloignées 
des  extrémités  des  plans  pour  être  sensiblement  cylindriques. 
D'après  ces  conventions ,  nous  pouvons  calculer  aisément  le 
volume  du  liquide  élevé  ;  car  d'abord ,  depuis  le  niveau  exté- 
rieur H  jusqu'au  sommet  S  du  ménisque ,  nous  aurons  un  pa- 
rallélipipède  rectangulaire  dont  le,  contour  horizontal  sera 
2  a  -(-  2t  ^,  la  surface  de  la  base  a  ^,  et  le  volume  a  ^k.  Ensuite , 
le  ménisque  liquide  sera  égal  au  petit  prisme  rectangulaire  dont 
la  base  est  a  ^j  et  la  hauteur  {  ^',  moins  le  volume  du  demi- 
cylindre  circulaire  dont  la  longueur  est  a  et  le  rayon  est  ^  Jl 
Le  volume  de  ce  ménisqiie  aura  donc  pour  expression 

■^ —  «^ _,  ^  ou  simplement  —  /  i  — .     \; 

2  .  O  â2        >  fC^ 

ainsi  le  volume  total  Y  du  liquide  sera 

ri  — 
De  plus ,  C  étant  le  contour  total  de  la  base ,  on  a 

En  substituant  ces  valeurs  dans  notre  équation  générale  de  la 
page  448,  il  vient 

OU ,  en  divisant  tout  par  agT>^ 

&  rétendue  des  plans  est  excessivement  grandcr,  comparative- 
nient  à  leur  distance  9  -  pourra  être  regardé  comme  insensible  ; 


V=a^/i+-— (1--). 
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ce  qui  est  une  de  nos  conTentions  précédentes.  On  aura  alors 


'Kî(-Î)]=^ 


La  quantité =- — '-  est  précisément  celle  que  nous  avons 

nommée  A  y  relativement  aux  tubes  cylindriques.  En  Tintro- 
duisant  ici  y  nous  aurons 

'p+;'(— :)]=^- 

ce  qui  donne 

'+^(-î)=^ 

Si  la^distance^^  des  plans  entre  eux  est  extrêmement  petite, 

X    /  me 

te  terme  -  (  *  ~  t  )  àesvz,  se  confondre  aisément  avec  les  er- 
a  ^  4 

reurs  des  expériences,  à  moins  que  celles-ci  ne  soient  extraor^ 
dinairement  précises.  Alors  ou  croira  que  les  hauteurs  moyennes 

h  sont  égales  à  j*  9  et  par  conséquent  réciproques  aux  distances 

des  plans;  c*est ,  en  effets  ce  que  les  physiciens  avaient  généra 
ralement  annoncé. 

De  plus»  comme  la  valeur  de  h ,  dans  les  tubes  cylindriques^. 

est^à  très-peu  de  chose  près ,  exprimée  par  —^A  étant  le  même 

pour  les  plans  que  pour  les  tubes,  s'ils  sont  de  même  nature , 
on  voit  queTélévation  du  fluide^  entre  deux  plans  éloignés  Tun 
de  Tautre  à  la  distance  ^,  est  la  même  que  dans  un  tube  cylin- 
drique dont  le  rayon  serait  t.  C'est^  en  e£fet^  ce  que  les  phy sir 
cîens  avaient  aussi  remarqué. 

Mais  en  appliquant  la  formule  aux  expériences  de  M.  Gày- 
Lussac^  nous  pouvons  lui  laisser  toute  son  exactitude.  C» 
physicien  a  observé  l'élévation  de  Teau  entre  deux  glaces  bieii 
planes ,  et  disposées  parallèlement  Tune  à  Fautre  ,  à  une  très-« 
petite  distance.  Pour  cela  »  il  les  séparait  par  quatre  brins  de 
fil  de  fer  très-fin  et  passé  à  la  filière.  Ces  quatre  brins  avaient 
été  coupés  consécutivement  dans  un  même  morceau ,  afin  qac 
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leur  ëpaissear  fût  plus  égale.  Pour  connaître  cette  épaisseur  , 
on  plaçait  un  grand  nombre  de  ces  fils  les  uns  à  celé  des  autres, 
et  l'on  mesurait  la  somme  de  leurs  diamètres.  On  obtiendrait 
aujourd*hui  plus  d'exactitude  en  mesurant  directement  l'épais- 
seur des  fils  par  le  sphéromètre^  instrument  que  nous  décrirons 
par  la  suite  ;  mais  il  n'était  pas  connu  alors.  M.  Gay-Lussac 
a  trouvé  ainsi  les  résultats  suivans  : 


DisTAjrcs  des  plans  en 
iDiliimètres.  /. 

• 

ÉLÉyA.Tiov  de  l'eau  en 
millim.  jasqa'aa  point 
le  pins  bas  de  la  conca* 
▼ité.  A. 

TEMPERATURE. 

1,069 

13,574 

16** 

Pour  calculer  cette  expérience  *  tirons  la  i^aleur  de  h  de  notre 
formule  y  nous  aurons 


)' 


et,  en  mettant  pour  A  la  yaleur  trouvée  plus  haut  par  les 
expériences  faites  dans  des  tubes,  il  viendra 

A=:  i4»"*,i544 — o"»"»,ii47=  i4'»'»,o397. 
Cette  valeur  diffère  peu  de  l'observation;  mais  elle  s'en  rap- 
prochera davantage  encore  y  si  l'on  fait  attention  que  Texpé* 
rience  employée  pour  déterminer  A  était  faite  à  la  tempé- 
rature de  8^,5,  tandis  que  celle  que  nous  calculons  ici  est  faite 
à  16^.  £n  passant  de  la  première  température  à  la  seconde, 
le  liquide  se  dilate ,  et  son  action  sur  lui-même  devient  plus 
faible.  M.  Laplace  démontre ,  en  général ,  que ,  dans  le  même 
tube  ,  l'élévation  d'un  même  fluide  est  proportionnelle  à  sa 
densité.  Or^  d'après  les  formules  que  nous  avons  données  dans 
le  chapitre  XX,  il  est  facile  de  voir  qu'en  prenant  pour  unité  la 
densité  de  l'eau  à  -f-  16^,  sa  densité  à  8^^5  est  x, 001 36^  Ainsi 
pour  ramener  l'élévation  h  observée  ei^tre  deux  plans,  à  la  tem- 
pérature de  S^jS ,  il  faut  la  multiplier  par  ce  n<imbre  ;  ce  qui 
l'augmente  de  0^018,  et  par  conséquent  la  porte  à  i3"^"*,592* 
Alors  elle  est  plus  faible  qi^  le  calcul  de  o"*'"a4477>  ^^^  proba- 
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blement  elle  s'en  rapprocherait  encore  dayantage ,  si  rinteryalée 
des  glaces  eût  pu  être  mesuré  avec  la  même  précision  que  le 
diamètre  des  tubes;  d'ailleurs  la  naturç  semblable  ou  différente 
du  verre  ne  pouvait  y  avoir  aucune  influence,  puisque  les 
plans ,  comme  les  tubes ,  avaient  été  parfaitement  mouillés. 

Les  épreuves  auxquelles  nous  venons  de  mettre  cette  formule 
sont  assez  délicates  et  assez  rigoureuses ,  pour  qu'on  puisse  la 
regarder  comme  exacte.  Mais  en  l'admettant ,  et  en  voyan^ 
même  qu'elle  représente  très>bien  les  phénomènes  ,  on  ne  peut 
pas  y  découvrir  nettement  la  liaison  qui  existe  entre  l'élévation 
ou  l'abaissement  du  liquide  et  la  concavité  ou  la  convexité  de  sa 
surface.  Pour  découvrir  ce  dernier  rapport ,  il  faut  envisager 
l'action  capillaire  sous  un  autre  point  de  vue ,  où  l'on  fasse 
entrer  en  considération  la  nature  des  forces  qui  agissent  près 
de  la  surface  de  la  colonne  liquide ,  et  qui  déterminent  sa 
forme  et  sa  hauteur. 

Lorsqu'un  liquide  en  repos  prend  naturellement  une  surface 
horizontale ,  on  doit  concevoir  que  ce  liquide  exerce  sur  lai« 
même  une  action  propre ,  indépendante  de  la  pesanteur  terres^ 
tre  ,  action  qui  tend  à  faire  entrer  les  molécules  de  la  surface 
dans  l'intérieur  du  fluide,  et  qui  produirait  réellement  cet 
«ffet ,  sans  la  résistance  qui  résulte  de  l'impénétrabilité.  Or , 
lorsque  l'eau  s'élève  dans  un  tube  capillaire  ,  elle  ne  prend  point 
à  sa  surface  une  figure  plane,  elle  affecte  celle  d'un  ménisque 
concave  fort  approchant  d'une  deraî-^sphère.  Dans  cet  état ,  elU 
exerce  encore  sur  les  particules  de  sa  surface  une  action  per-r 
pendioulaire  de  dehors  en  dedans.  Mais  cette  action  est-^elle 
égale  à  celle  qui  résulterait  d'une  surface  plane  ?  C'est  ce  qu'il 
est  nécessaire  de  savoir  pour  .connaître' les  conditions  de  l'équi* 
libre,  et  c'est  aussi  ce  que  M.  Laplace  a  commencé  par  examiner. 

Il  y  parvient  au  moyen  des  méthodes  exposées  dans  sa 
Mécamijue  céleste,  pour  calculer  les  attractions  des  sphéroïdes* 
Il  prouve  d'abord  qu'un  corps  terminé  par  une  sphère ,  ou  par 
une  portion  de  sphère  d'une  étendue  sensible ,  exerce  sur  les 
molécules  de  sa  surface ,  et  de  dehors  en  dedans ,  une  action 
différente  de  celle  du  plan  :  cette  action  est  moins  forte ,  si  la 
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■Hrface  elt  concâTe  Ters  le  dehors ,  comme  lorsque  Feau  s'élère 
dans  des  tubes  de  verre.  Elle  est  au  contraire  pins  forte,  ai 
la  surliace  est  convexe  »  comme  lorsque  le  mercure  s'abaisse 
dans  un  tube  qui  n'est  pas  parfaitement  desséché.  La  dififé^ 
rence  de  ces  forces  est  la  même  dans  les  deux  cas.  Elle  est 
réciproque  au  rayon  de  la  sphère,  et  toujours  très -petite 
comparativement   à  l'action  du  plan«  Pour  avoir  une  idée 
de  la  cause  qui  la  produit,  on  peut  se  représenter  la  co- 
lonne terminée  par  une  surface  concave  HST ,  fig.  96 ,  comme 
un  corps  terminé  par  un  plan  hSh,  au-dessus  duquel  est 
placé  Un  ménisque  TAS  AT ,  concave  vers  l'air;  et  la  colonne 
terminée  par  une   surface  convexe  TST,  fig.  97,  comme 
un  corps  terminé  par  un  plan  h  h  ,  moins  un  ménisque  sem- 
blable concave  vers  le  bas.  Or ,  d'après  le  calcul ,  l'attraction 
de  ce  ménisque  additionnel  est  toujours  la  même  et  tend  tou- 
jours à  soulever  en  haut  la  colonne  fluide ,  de  quelque  côté 
qu'il  tourne  sa  concavité.  Mais ,  dans  le  premier  cas ,  il  faut 
retrancher  son  effet  de  celui  du  plan ,  pour  avoir  l'action  du 
fluide  sur  lui-même,  de  dehors  en  dedans  et  de  haut  en  bas  ; 
au  lieu  que ,  dans  le  second  cas ,  il  faut  l'ajouter  à  Faction  du 
plan  sur  lui-même ,  puisque  n'étant  pas  occupé  par  le  fluide ,  il 
en  résulte  une  (timinution  dans  la  force  ascensionnelle  que  le 
plan  produisait.  Par  conséquent ,  il  en  résulte  une  augmen- 
tation dans  la  force  attractive  du  fluide  sur  lui-même ,  puisque 
celle-ci  est  opposée  à  la  précédente. 

Si  la  surface  n'est  pas  sphérique ,  son  action  sur  elle-même 
est  encore  composée  de  deux  termes ,  dont  l'un  représente  l'ac- 
tion du  plan;  l'autre,  selon  qu'il  est  négatif  ou  positif,  celle 
du  ménisque  concave  ou  convexe.  Ce  second  terme ,  toujours 
très-petit  par  rapport  au  premier ,  est  la  demi-somme  des  ac» 
tions  de  deux  sphères  qui  auraient  pour  rayons  le  plus  grand 
et  le  plus  petit  rayons  osculateurs  de  la  surface ,  au  point  de  la 
surface  fluide  que  l'on  considère.  D'après  cette  loi ,  M.  Laplace 
détermine  aisément  l'équation  différentielle  partielle  qui  exprime 
la  nature  delà  surface;  et,  en  l'intégrant  convenablement  par  des 
approximations  appropriées  à  chaque  circonstance ,  il  en  déduit 
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> 
la  forme  de  cette  surface  et  l'action  du  fluide  sur  luî-méime. 

Il  résulte  de  cette  analyse ,  que  le  terme  qui  exprime  raotion 
du  ménisque  sur  la  colonne  fluide  placée  au  centre  d'un  tube 
capillaire ,  est  presque  exactement  réciproque  au  rayon  inté- 
rieur du  tube. 

-  En  partant  de  ces  données  9  fournies  par  le  calcul ,  rien  n*est 
plus  facile  que  d'expliquer  Télexa tion  ou  rabaissement  des 
liquides  dans  les  tubes  capillaires.  En  effet ,  commençons  par  le 
premier  cas ,  qui  suppose  un  ménisque  concaye  9  et  reprenons  la 
construction  déjà  employée  dans  la  première  méthode  ;  imaginons 
un  canal  infiniment  étroit  et  de  iîgnre  quelconque ,  qui ,  partant 
du  point  le  plus  bas  du  ménisque ,  traverse  le  tube  et  se  replie 
par-dessous ,  de  manière  à  venir  se  terminer  à  la  surface  libre 
du  fluide.  Pour  que  celui-ci  soit  en  équilibre ,  il  faut  qu'il  y  ait 
équilibre  dans  le  petit  canal.  Or ,  ce  dernier  est  pressé  à  ses 
deux  orifices  par  deux  forces  inégales  ;  Tune,  à  Torifice  libre ,  est 
l'action  d'un  corps  terminé  par  une  surface  plane  ;  l'autre ,  dans 
rintérieur  du  tube  capillaire,  est  celle  du  même  corps  terminé 
par  une  surface  concave  :  cette  dernière  est  par  conséquent  plus 
faible.  Il  est  donc  impossible  que  l'équilibre  subsiste  dans  cet 
état ,  et  il  faut  nécessairement ,  pour  qu'il  ait  lieu ,  que  le  li- 
quide s'élève  dans  le  tube  capillaire,  jusqu'à  ce  que  le  poids 
de  la  petite  colonne  soulevée  compense  ce  qui  manque  à  l'action 
attractive  par  l'effet  de  la  concavité  de  la  surface.  La  différencia  '  * 
de  ces  actions  est  en  raison  inverse  du  diamètre  du  tube^  la' 
hauteur  de  la  petite  colonne  suivra  donc  aussi  le  même  rapport ,  ' 
ce  qui  est  conforme  à  l'expérience.  On  a  vu ,  par  la  première 
méthode ,  que  cette  proportionnalité  n'est  pas  tout-à-fait  exacte  ;  * 
mais  la  différence  échappe  à  la  première  approximation  que  : 

* 

fournit  la  considération  de  la  courbure  des  surfaces  dont  nous 
faisons  usage  ici. 

Si  la  surface  fluide  était  convexe  an  lieu  d'être  concave ,  les^  ' 
résultats  seraient  contraires.  Dans  ce  cas ,  M.  Laplaoe  a  démon^R    , 
tré  que  son  action  serait  plus  forte  que  celle  du  plan ,  toujours 
dans  le  rapport  inverse  du  diamètre  du  tube.  Par  conséquent., 
si  l'on  suppose  qu'un  liquide  affecte  cette  forme  dans  un  tube' 
capillaire ,  en  reprenant  tous  les  raisonnemeQS  que  nous  vexions.  . 
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de  faire,  atcc  cette  seule  modification,  on  verrait  que  le  petit 
canal  carviligne  est  encore  pressé  à  ses  deux  orifices  d*une 
manière  inégale ,  plus  fortement  du  côté  de  la  surface  convexe , 
que  du  côté  de  la  surface  horizontale*  D'où  il  suit  que ,  pour 
l'équilibre,  le  fluide  devra  s'abaisser  dans  le  tube  où  l'action 
est  la  plus  forte ,  afin  que  cette  dépression  produise  une  diffé— 
rence  de  niveau  qui  puisse  compenser  la  faiblesse  de  la  force 
opposée.  L'abaissement  du  fluide  sera  donc  comme  la  différence 
des  deux  forces ,  c'est-à— dire ,  réciproque  au  diamètre  du  tube  ; 
et  c'est  ce  qui  arrive  ,  en  effet ,  lorsque  le  fluide  ne  peut  pas 
mouiller  le  tube  et  s'attacher  à  ses  parois,  comme  lorsqu'on 
plonge  un  tube  de  verre  dans  l'eau ,  après  Tavoir  un  peu  enduit 
de  graisse  dans  son  intérieur,  ou  lorsqu'on  plonge  dans  du  mer- 
cure un  tube  de  verre  qui  n'est  pas  parfaitement  desséché. 
Dans  ces  circonstances ,  la  surface  du  fluide ,  intérieure  au  tube , 
prend  une  forme  convexe,  et  le  fluide  s'abaisse  au-dessous  de 
aon  niveau ,  à  très-peu  de  chose  près ,  en  raison  inverse  du 
diamètre  .du  tube.  Mais  si  on  ôte  l'obstacle  qui  empêchait  le 
verre  et  le  fluide  d'adhérer  l'un  à  l'autre ,  alors  celui-ci  prend  la 
forme  concave  et  monte  au-dessus  du  niveau.  Cela  arrive  même 
pour  le  mercure,  lorsqu'il  est  bien  se<2  et  qu'on  y  plonge  un  tube 
dont  la  surface  intérieure  a  été  dépouillée  de  toute  humidité. 
Tels  sont ,  par  exemple ,  les  tubes  barométriques  dont  on  a  exac- 
tement chassé  l'air  et  les  vapeurs,  en  y  faisant  bouillir  le  mercure 
à  plusieurs  reprises.  Sur  quoi  Ton  peut  remarquer  qu'une  seule 
ébullition  ne  suffit  pas  pour  cela  ;  et  les  baromètres  ordinaires  le 
prouvent,  puisque  le  mercure  y  conserve  encore  la  forme  convexe. 
Le  caractère  distinctif  de  cette  théorie ,  c'est  de  faire  tout  dé-> 
pendre  de  la  forme  de  la  surface.  La  ^nature  du  corps  solide  et 
celle  du  fluide  ne  font  que  déterminer  la  direction  des  premiers 
élémens ,  de  ceux  où  le  fluide  touche  le  corps  solide  ;  car  c*est  là 
seulement  que  s'exerce  sensiblement  leur  mutuelle  affinité.  Ces 
directions  une  fois  données,  sont  toujours  les  mêmes  pour  le 
même  fluide  et  pour  la  même  matière,  quelle  que  soit  la  figure  des 
corps  qui  en  sont  faits,  par  exemple^  pour  des  tubes  et  pour  des 
plans  ;  mais  au-delà  de  ces  premiers  élémens ,  et  hors  de  la  sphère 
d'activité  sensible  du  corps  solide ,  la  direction  des  autres  élé^ 
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mens  et  la  forme  de  )a  surface  sont  uniquement  déterminées  par 
Tactioii  du  fluide  sur  lui-même. 

Toutes  les  causes  qui,  en  agissant  sur  la  surface  intérieure  du 
tube, peuvent  changer  la  direction  des  premiers  élémens,  doivent 
donc  aussi  changer  la  courbure  de  la  surface  liquide ,  et  par 
suite  Télévation  du  fluide.  Ceci  explique  rabaissement  de  Teau 
dans  les  tubes  enduits  de  graisse  à  Tintérieur ,  l'élévation  du 
mercure  dans  les  tubes  secs ,  et  son  abaissement  dans  les  tubes 
humides.  Le  frottement  peut  aussi  produire  des  effets  analogues, 
et  M.  Laplace  en  cite  des  exemples  :  ces  effets  se  conçoivent 
très- bien  d*après  sa  théorie  ;  et ,  au  lieu  d'être  irréguliers  et 
bizarres  comme  ils  paraissent  d'abord,  ils  sont  au  contraire 
assujettis  à  des  lois  certaines ,  et  peuvent  se  prévoir  exactement. 

On  a  vu  par  la  première  méthode  que  l'élévation  des  liquides 
entre  deux  plaques  parallèles ,  est  la  moitié  de  ce  qu'elle  est  dans 
des  tubes  d'un  diamètre  égal  à  la  distance  des  plaques.  La  cause 
qui  détermine  ce  rapport  se  découvre  aisément  par  la  théorie 
que  nous  venons  d'expliquer.  £n  effet ,  dans  les  tubes ,  l'action 
de  la  surface  concave  ou  convexe  sur  la  colonne  soulevée ,  est  la 
moitié  de  l'action  des  deux  sphères  qui  auraient  pour  rayons  le 
plus  grand  et  le  plus  petit  rayons  osculateurs  de  la  surface ,  au 
point  le  plus  bas.  Si  le  tube  s'aplatit  dans  un  sens ,  le  rayon  de 
courbure  correspondant  augmente  ;  enfin  il  devient  infini,  lors- 
que le  tube  se  change  en  deux  plans  parallèles.  La  première  par- 
tie de  l'attraction  de  la  surface ,  qui  était  réciproque  à  ce  rayon, 
disparait  donc  par  l'effet  de  ce  changement  ;  il  ne  reste  plus  que 
le  terme  dépendant  de  l'autre  rayon  osculateur,  et  l'action 
attractive  se  trouve  ainsi  réduite  de  moitié.  Tel  est  le  résultat 
simple  et  rigoureux  donné  par  la  théorie  de  M.  Laplace. 

Cette  théorie  explique  également,  et  avec  la  même  simplicité, 
tous  les  autres  phénomènes  capillaires  sans  exception*  Ainsi 
l'ascension  de  l'eau  dans  des  cylindres  concentriques ,  ou  dans 
les  tubes  coniques,  la  courbure  qu'elle  affecte  lorsqu'elle  adhère 
à  un  plan  de  verre,  la  forme  sphérique  que  prennent  naturelle- 
ment les  gouttes  de  liquides ,  la  marche  d'une  goutte  de  fluide 
'cnitre  deux  glaces  peu  inclinées ,  la  force  qui  pousse  les  uns  vers 
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les  autres  les  corps  flottanssur  la  surface  des  liquides ,  Tadhésion 
des  disques  plans  avec  cette  même  surface ,  adhésion  quelquefois 
•i  forte  y  qu*il  faut  un  poids  très-hotabie  pour  les  détacher ,  etc.  ; 
tous  ces  effets  si  variés  se  déduisent  de  là  même  formule ,  non 
d'une  manière  vague  et  conjecturale  ,  mais  calculés  avec  leurs 
valeurs  numériques ,  et  ils  acquièreiit  ainsi  des  rapports  qu'on 
ne  leur  connaissait  pas. 

Nous  ne  pouvons  pas  entrer  ici  dans  tous  les  détails  des  cal- 
culs analytiques  par  lesquels  la  théorie  se  modifie  et  se  transforme, 
pour  ainsi  dire^  de  manière  à  s'approprier  à  tant  de  phénomènes 
si  divers  ;  mais  du  moins  nous  allons  tâcher  de  faire  concevoir 
quelques-unes  de  ses  applications. 

Quand  on  tient  une  colonne  d'alcool  suspendue  verticalement 
à  un  tube  de  verre  ,  il  se  forme  une  goutte  convexe  à  la  partie 
inférieure  du  tube ,  et  un  ménisque  sphérique  concave  à  l'autre 
extrémité  de  la  colonne.  La  goutte ,  en  vertu  de  sa  forme  sphé- 
rique ,  tend  à  soulever  la  colonne  dans  l'intérieur  du  tube  ;  le 
ménisque ,  par  sa  succion ,  tend  à  l'élever  dans  le  même  sens 
d'une  égale  quantité.  La  somme  de  ces  deux  efforts  est  donc 
double  de  ce  que  produirait  la  succion  du  ménisque  seul,  si  le 
tube  plongeait  dans  le  fluide  par  son  extrémité  inférieure.  Aussi 
l'expérience  donne-t^elle  une  colonne  fluide  deux  fois  plus 
grande  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second. 

Si  la  colonne  introduite  dans  le  tube  excède  cette  limite ,  une 
partie  tombe  au->dehors ,  ou  se  répand  sur  l'extrémité  inférieure 
du  tube ,  le  mouille  et  y  forme  une  nouvelle  goutte  sphérique , 
dont  le  diamètre  est  égal  à  l'épaisseur  de  son  contour  extérieur. 
Alors  la  colonne  fluide  est  soulevée  en  haut  par  cette  goutte  et 
par  la  succion  du  ménisque  supérieur  ;  aussi  l'expérience  ap- 
prend-elle que  la  longueur  de  cette  colonne  égale  la  somme  de 
celles  qui  s'élèveraient  dans  deux  tubes  de  verre ,  dont  les  extré* 
mités  inférieures  plongeraient  dans  le  même  fluide ,  et  dont  l'un 
aurait  pour  diamètre  le  diamètre  intérieur  du  tube,  l'autre  Son 
diamètre  extérieur. 

De  même ,  si  l'on  verse  de  l'alcool  dans  un  siphon  recourbé  y 
dont  l'une  des  branches  soit  capillaire^- et  l'autre  fort  large  ^ 
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le  fluide,  dans  la  première ,  formera  d'abord  un  ménisque  con- 
cave, et  s'élèvera  au-dessus  du  niveau  de  l'autre  branche 
autant ,  ou  à  très-peu  près  autant  qu'il  ferait  si  la  petite  branche 
plongeait  immédiatement  dans  un  fluide  indéfini.  £n  continuant 
à  verser  de  l'alcool  dans  la  grande  branche ,  le  méiqie  effet  se 
produit  dans  la  petite-,  et  il  se  maintient  jusqu'à  ce  que  le  fluide 
atteigne  l'extrémité  du  tube.  Alors  la  surface  du  ménisque 
devient  de  moins  en  moins  concave  ;  par  conséquent  sa  force  de 
succion  diminue,  et  avec  elle  diminue  aussi  la  différence  de 
niveau.  Enfin  la  surface  devenant  tout*â-fait  plane ,  le  fluide  se 
soutient  dans  les  deux  branches  à  la  même  hauteur.  Ij/Laii  si  l'on 
continue  de  verser  de  l'alcool  dans  la  branche  large ,  il  se  pro- 
duira à  l'extrémité  delà  branche  capillaire  une  goutte  dont  la  con- 
vexité s'opposera  à  l'élévation  du  fluide.  Celui-ci  montera  alors 
dans  l'autre  branche,  et  pourra  s'y  élever  au-dessus  du  niveau-^ 
en  vertu  de  la  résistance  de  cette  goutte ,  autant  qu'il  s'y  était 
d'abord  abaissé  par  l'effet  de  la  succion  du  ménisque.  £n  ajou»- 
tant  encore  un  peu  d'alcool ,  la  goufte  s'allonge ,  ne  peut  plus 
résister  à  la  pression ,  et  enfin  elle  crève  par  les  côtés  où  sa 
courbure  est  moindre. 

M.  Laplace  choisit  ici  l'alcool  pour  exemple,  parce  que  sa 
fluidité  qui  parait  parfaite ,  permet  aux  phénomènes  de  se  pro-^ 
duire  dans  toute  leur  pureté ,  et  sans  que  les  causes  qui  les  déter- 
minent éprouvent  d'obstacles  sensibles.  La  même  chose  a  liea 
pour  les  autres  liquides  qui  jouissent  d'une  fluidité  égale,  et 
M.  Laplace  est  porté  à  croire  qu'elle  y  est  d'autant  plus  grande» 
qu'ils  sont  plus  éloignés  du  terme  de  leur  congélation.  Mais 
pour  les  fluides  visqueux ,  ou  dans  ceux  qui ,  par  leur  peu 
d'éloignement  du  point  de  congélation^  participent  déjà  en 
quelque  chose  des  propriétés  qu'ils  auraient  dans  l'état  solide , 
l'adhésion  des  molécules  entre  elles  est  un  obstacle  au  mouve- 
ment des  couches  liquides;  elles  ne  peuvent  plus  glisser  les 
unes  sur  les  autres  avec  assez  de  liberté  pour  obéir  instantané» 
ment  aux  forces  qui  les  sollicitent ,  et  la  résistance  qui  naît  de 
ce  frottement^  auquel  on  ne  saurait  avoir  égard  dans  le  calcul  » 
leur  permet  de  prendre  plusieurs  états  d'équilibres  qui  ne  sont 
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point  compris  dans  les  formules  construites  sur  les  propriétés 
des  fluides  parfaits.  C'est ,  par  exemple ,  ce  qui  arrive  avec  Veaa 
ordinaire ,  et  voilà  pourquoi  les  expériences  capillaires  sont  si 
difficiles  à  faire  avec  ce  liquide ,  et  présentent  des  irrégularités 
continuelles  qu*on  ne  peut  éviter  qu*avec  les  plus  grands  soins. 
Ainsi ,  comme  le  remarque  M.  Laplace ,  la  viscosité  des  liquides 
est  une  causé  perturbatrice  des  effets  capillaires ,  loin  d'en  étr« 
la  cause ,  comme  Tout  cru  quelques  physiciens. 

Arrêtons- nous  ici  un  moment  pour  remarquer  avec  quelle 
facilité  tous  ces  phénomènes  naissent  les  uns  des  autres ,  se  déve- 
loppent par  Teffet  du  calcul^  et  nous  montrent  enfin  leurs  rap- 
ports que  nous  n'aurions  jamais  soupçonnés ,  si  cet  admirable 
instrument  ne  nous  y  conduisait  comme  par  une  sorte  de  divi- 
nation. Mais  ce  n'est  pas  tout ,  et  ces  résultats  si  curieux  ne  sont 
qu'un  acheminement  à  d'autres  plus  curieux  encore. 

M.  Laplace  considère  l'action  d'un  tube  prismatique  droit  « 
plongé  par  son  extrémité  inférieure  dans  plusieurs  fluides  super- 
posés. Cette  recherche  le  conduit  à  déterminer  le  volume  des  flui- 
des soulevés  et  la  figure  de  leurs  surfaces  communes  dans  le  tube, 
au  point  où  ils  se  touchent.  S'il  n'y  a  que  deux  fluides ,  par 
exemple ,  l'eau  et  le  mercure ,  et  que  le  premier  mouille  parfai- 
tement  le  tube ,  on  peut ,  puisque  l'action  n'est  sensible  qu'à  de 
très -petites  distances,  considérer  celui'^i  comme  étant  tout  entier 
composé  d'eau  ,  et  alors  l'expérience  montre  que  la  surface  du 
mercure  est  exactement  une  demi-sphère.  I>elà  résultent  encore 
plusieurs  autres  théorèmes  intéressans  que  nous  sommes  forcés 
de  passer  sous  silence  dans  cet  extrait  ;  mais  nous  avbns  rappelé 
le  précédent,  parce  qu'il  offre  par  la  suite  une  très-belle  applica- 
tion. Toutes  ces  propriétés ,  tous  ces  théorèmes  ont  été  vérifiés 
par  des  expériences  très-précises  faites  par  M.  Gay-Lussac. 

Un  des  résultats  les  plus  satisfaisans  de  la  théorie  de  M.  La- 
place ,  c'est  l'explication  des  phénomènes  que  présentent  deux 
petites  lames  verticales  L  H,  L^H',  fig.  98.,  suspendues  parallèle- 
ment dans  un  fluide ,  à  peu  de  distance  l'une  de  l'autre.  Lorsque 
ces  lames  sont  de  nature  à  être  mouillées  par  le  fluide ,  ils'élève 
entre  elles ,  et  elles  font  effort  pour  se  rapprocher.  On  en  voit  1^ 
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raison  par  la  théorie  ;  car  si  Ton  conçoit  entre  ces  deux  lames  ^ 
et  dans  VsLue  de  la  colonne  soulevée ,  un.petit  canal  vertical  SAP 
qui  se  recourl^e  horizontalement  par  son  extrémité  inférieure , 
el  vienne  se  terminer  en  P  perpendiculairement  à  la  surface  inté* 
rienre  d'une  des  lames ,  ce  canal  sera  pressé  différemment  à  ses 
deux  orifices.  Il  le  sera  d'abord  horizontalement  en  P ,  et  de 
dehors  en  dedans  dans  le  sens  P  A ,  par  Faction  résultante  de  ce 
que  le  liquide  >  en  contact  avec  la  seconde  lame ,  a  une  surface 
plane.  Ensuite  à  Torifice  supérieur  S  il  sera  pressé  de  haut  en 
bas  par  l'action  du  plan ,  moins  celle  du  ménisque.  Enfin  cette 
seconde  pression  sera  encore  favorisée  par  le  poids  de  la  petite 
colonne  d'eau  A  S  qui  se  trouve  élevée  dans  la  branche  verti- 
cale, au-dessus  du  point  P  que  Ton  a  considéré.  Ainsi,  en 
étant  la  force  du  plan  qui  presse  aussi  à  l'autre  orifice ,  il 
reste  encore ,  pour  la  pression  du  dehors  en  dedans ,  l'action 
du  ménisque ,  moins  la  colonne  de  liquide  soulevée.  Ces  deux 
actions  se  compensent  exactement ,  si  le  point  que  Ton  consi- 
dère est  à  la  hauteur  du  niveau  extérieur  du  fluide  ;  mais  l'équi- 
libre n'a  plus  lieu  au-dessus  de  ce  point.  A  mesure  que  l'un 
s^élève ,  la  distance ,  à  la  surface  supérieure ,  devenant  plus  pe- 
tite ,  le  poids  de  la  colonne  liquide  ne  peut  compenser  l'action 
attractive  du  ménisque ,  et  les  deux  glaces  sollicitées  vers  le 
haut  par  celte  force ,  tendent  nécessairement  à  se  rapprocher. 

Concevons  maintenant  le  cas  où  le  fluide  s'élèverait  près  d'un 
des  plans ,  tandis  qu'il  s'abaisserait  près  de  l'autre  ;  ce  qui  aurait 
lieu ,  si  le  premier  était  susceptible  de  se  mouiller ,  l'autre  ne 
l'étant  point.  Alors  ,  en  vertu  de  ces. actions  contraires,  la  sur-^ 
face  du  fluide  située  entre  les  deux  plans  doit  avoir  un  point 
d'inflexion ,  et  le  calcul  démontre  que  les  petites  lames  doivent 
se  repousser  à  toute  distance.  Mais  si  on  les  rapproche  forcément 
l'une  de  l'autre ,  le  point  d'inflexion  se  rapproche  de  plus  en 
plus  d'un  des  plans  ;  il  coïncide  enfin  avec  lui.  Alors ,  si  on  con* 
tinue  à  les  rapprocher,  le  fluide  commence  à  monter  ou  à 
s'abaisser  entre  eux.  De  là  naît  une  autre  force  qui  pousse 
les  plans  l'un  vers  l'autre,  et  qui,  lorsqu'elle  est  parvenue  à 
surmonter  l'action  extérieure  du  fluide ,  les  fait  se  joindre  par 
U\i  mouvement, accéléré.  Ces  effets >  que  M.  Haiiy  a  vérifiés  par 
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rexpériçDce ,  d*après  Finvitation  de  M.  Laplace ,  sont  exactemenlt 
coufonnes  à  la  théorie  ;  et  ce  cas  est  d*autant  plus  curieux ,  qu'il 
offre  Texemple  si  fréquent  en  physique  d'une  répulsion  changée 
en  attraction  par  la  diminution  de  la  distance. 

Dans  cette  expérience,  chacun  des  deux  plans  âemhle  re^ 
pousser  Tautre,  et  être  repoussé  par  lui;  et  le  calcul  fait  voir 
qu'ils  le  font  tous  deux  avec  une  force  égale»  Ainsi ,  comme  le 
remarque  M.  Laplace ,  quoique  les  deux  plans  n'agissent  l'un 
sur  l'autre  que  par  Faction  capillaire  qui  les  sépare ,  cependant 
il  arrive  encore ,  comme  dans  tous  les  autres  phénomènes  de  la 
nature  »  que  Faction  est  égale  à  la  réaction. 

M.  Laplace  tire  encore  de  sa  théorie  les  phénomènes  de  Fadhé- 
sîon  des  disques  à  la  surface  des  liquides.  £n  supposant  connue 
)a  largeur  du  disque  ,  et  la  hauteur  à  laquelle  le  même  fluide 
s'élèye  dans  un  tube  de  même  matière  d'un  diamètre  donné,  il 
trouve  quelle  est  la  force  nécessaire  pour  détacher  le  disque.  Le 
résultat  appliqué  à  différens  fluides ,  tels  que  Feau,  Fhnile  de 
térébenthine  et  l'alcool  à  diverses  densités ,  se  trouve  exacte- 
ment  égal  aux  nombres  obtenus  par  M.  Gay-Lussac,  dans  de% 
expériences  très- précises  qu'il  a  faites  à  dessein  sur  cet  objet. 

Comme  Faction  atttractive  ne  s'étend  qu'à  des  distances  imper- 
ceptibles ,  il  s'ensuit  que  lorsqu'un  liquide  mouille  parfaitement 
les  disques  ,  leur  adhésion  pour  ce  liquide  doit  être  la  même , 
quelle  que  soit  leur  nature ,  et  égale  à  celle  du  fluide  sur  lui- 
même.  C'est  encore  ce  que  Fexpérience  confirme ,  comme  nous 
l'avons  déjà  annoncé.  Par  exemple  ,  des  disques  de  cuivre  et  des 
disques  de  verre  mouillés ,  de  même  diamètre ,  ont  absolument 
les  mêmes  adhésions. 

Ces  effets  dépendent  de  l'angle  de  contact  du  fluide  avec  le 
contour  du  disque  qui  repose  sur  sa  surface  ;  ils  s'évanouissent 
quand  cet  angle  est  nul.  Or ,  nous  avons  dit  plus  haut  que  la 
surface  du  mercure ,  recouverte  d'eau  dans  un  tube  capillaire  de 
verre ,  est  exactement  sphérique.  Par  conséquent ,  si  Fon  appli- 
que un  disque  de  verre  sur  la  surface  du  mercure ,  et  qu'ensuite 
on  les  recouvre  tous  deux  d'une  couche  d'eau ,  on  ne  doit ,  puis- 
que Fangle  de  conluct  devient  alors  nul ,  éprouver  aucune  résî^ 
tance  pour  délacher  le  disque ,  si  ce  n'est  celle  qu'il  offre  pat  son 
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propre  poids.  C'est  ce  que  rexpérience  faite  par  M.  Gay-Lussac 
a  encore  confirmé  ;  et  c'est  tellement  la  présence  de  Teau  qui  en 
est  la  cause,  que  sans  rînlerposifion  de  ce  liquide,  Fadhésioa- 
du  disque  de  verre  pour  le  mercure  s'élevait  dans  ces  expériences 
jusqu'à  9.96  grammes,  et  pouvait  a(ler  jusqu'à  400.  | 

Enfin  la  dernière  application  que  M.  Laplace  donne  de  sa  | 

belle  théorie,  c'est  la  recherche  de  la  figure  d'une  large  goutte  1 

de  mercure  répandue  sur  un  plan  de  verre  horizontal.  La  forme 
de  cette  goutte, son  épaisseur,  l'inclinaison  de  ses  bords,  dépen-  i 

dent  de  l'action  du  fluide  sur  lui-même  et  sur  le  plan  qui  le  90q«-  \ 

tient.  On  peut  donc  les  calculer  sur  les  mêmes  principes  ;  et  les 
résultats ,  comparés  de  même  avec  des  expériences  de  M.  Ga j* 
Lussac,  présentent  l'accord  le  plus  parfait.  La  même  méthode 
donne  la  dépression  du  mercure  dans  de  largeft  tubes  ,  comme 
ceux  des  baromètres ,  et  les  valeurs  qui  en  résultent  s'accordent 
parfaitement  avec  celles  que  MM.  Cavendish  et  Gay-Lussac 
ont  trouvées  par  l'expérience.  Tel  est  le  fondement  de  la  table 
rapportée  page  90. 

Cette  force  attractive,  sensible  seulement  à  de  petites  dis- 
tances ,  et  d'où  dérivent  les  phénomènes  capillaires ,  est  la 
véritaj^le  source  des  affinités  chimiques.  Seulement ,  dans  les 
phénomènes  capillaires ,  elle  ne  se  montre  point  dans  toute  son 
étendue  ;  el!e  n'y  paraît  que  par  ses  différences ,  et  en  raison 
des  variations  que  produit  sur  elle  la  différente   courbure 
des  surfaces  par  desquelles  les  corps  sont  terminés  ;  au  lieu  que 
dans  les  affinités  chimiques,  c'est  l'attraction  propre,  jet  en 
quelque  sorte  individuelle  des  molécules ,  qui  agit  pleinement 
avec  toute  son  énergie.  En  développant  cette  idée  profonde , 
M.  Laplace  a  été  conduit  à  considérer  les  trois  états  des  corps , 
la  solidité,  la  liquidité,  l'état  aériforme ,  précisément  comme 
nous  l'avons  fait  dans  le  chapitre  XII ,  d'après  l'ensemble  des 

y 

propriétés  qui  les  caractérisent.  En  voyant  des  phénomènes  si 
divers  conduire  et  converger  pour  ainsi  dire  vers  les  mêmes 
conséquences ,  on  ne  peut  guère  se  refuser  à  croire  que  ces  con- 
séquences sont  conformes  à  la  nature,  et  nous  expliquent  la 
véritable  cofislilution  des  corps. 

ToMfi  L  3o 
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CHAPITRE    XXIII. 
De  r Élasticité, 

Xjks  expériences  que  nous  avons  jusqu'à  présent  faites ,  nous 
ont  montré  les  corps  comme  des  assemblages  de  molécules 
matérielles  extrêmement  petites ,  maintenues  en  équilibre  entre 
deax  forces ,  savoir  une  affinité  mutuelle ,  qui  tend  à  les  réunir , 
et  un  principe  répulsif,  qui  est  probablement  le  même  que  celui 
de  la  chaleur ,  et  qui  tend  à  les  écarter.  Quoique  ces  molécules 
soient  si  petites  que  nous  ne  puissions  absolument  pas  observer 
leur  forme ,  ndus  avons  cependant  découvert  qu'étant  placées 
à  de  certaines  distances  les  unes  des  autres ,  elles  exercent  des 
attractions  diverses  selon  les  côtés  par  lesquels  elles  se  présen- 
tent. Ces  différences  sont  surtout  devenues  sensibles  lorsque  les 
corps  liquides  s'approchaient  de  Tétat  solide ,  et  on  en  voit  aussi 
l'effet  dans  les  cristaux  où  les  molécules  s'arrangent  et  s'adaptent 
les^unes  aux  autres  d'une  manière  particulière ,  toujours  con- 
stante pour  chaque  substance.  Comme  nous  avions  d'ailleurs 
remarqué  que  les  forces  attractives ,  qui  produisent  l'affinité,  ne 
sont  sensibles  qu'à  des  distances  très-petites ,  circonstance  que 
la  théorie  des  phénomènes  capillaires  a  mise  dans  l'évidence  la 
plus  parfaite ,  nous  avons  été  conduits ,  en  généralisant  ces 
idées,  à  considérer  les  divers  états  d'un  même  corps  comme  des 
passages  successifs,  déterminés  par  les  rapports  qui  existent 
entre  l'intensité  du  principe  répulsif  qui  écarte  ses  particules ,  et 
celle  de  l'affinité  qui  les  retient.  Si  les  molécules  du  corps  se 
trouvent,  placées  à  des  distances  telles  que  l'affinité  réciproque 
des  particules  soit  insensible  ,  le  principe  répulsif  agit  seul  sans 
être  contre-balancé.  Alors  les  molécules  font  effort  pour  se  fuir 
les  unes  les  autres.  Elles  se  fuient  en  effet  quand  elles  ne  sont 
pas  retenues  par  des  obstacles  extérieurs  ;  ou ,  si  elles  sont  rete- 
nues par  de  pareils  obstacles,  elles  font  effort  pour  les  re- 
pousser. Dans  ce  cas>  la  substance  est  aériforme.  Même  ,  si  on 
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connaissait  la  manière  dont  le  principe  répulsif  agit  sur  les  par-* 
ticules ,  on  devrait  pouvoir  en  conclure  que  la  pression  exercé* 
par  un  gaz  contre  les  parois  du  vase  qui  le  renferme  est ,  à  tem- 
pérature égale  ,  réciproque  au  volume  qu'on  lui  fait  occuper* 
Mais  si  nous  ne  pouvons  nous  élever  jusqu'à  établir  théorique» 
ment  cette  conséquence ,  du  moins  nous  voyons  que  quelle  que 
soit  la  nature  du  principe  répulsif ,  s'il  est  vrai  que  son  action 
soit  seule  sensible  dans  les  gaz ,  leur  résistance  à  la  compression 
doit  être  la  même  pour  tous ,  quelle  que  soit  la  nature  de  leurs 
particules  ;   ce  qui  est  conforme  à  l'observation»  Maintenant 
concevons  ces  particules  placées  à  des  distances  beaucoup 
plus  petites  les  unes  des  autres  y  à  des  distances  telles  que  Taffi-^ 
nité  qui  les  attire  soit  en  équilibre  avec  le  principe  répulsif  qui 
les  écarte,  nous  aurons  un  autre  état  des  corps.  Cet  état  peut 
être  tel  que  l'affinité  des  particules  s'exerce  sans  que  les  modifia 
cations  de  cette  affinité,  qui  dépendent  de  la  figure  des  parti-* 
cules ,  soient  encore  sensibles  ;  car  nous  avons  dit  que  quelle 
que  soit  la  loi  de  l'affinité ,  l'effet  de  ces  modifications  doit  s'af- 
faiblir avec  la  distance  beaucoup  plus  rapidement  que  la  force 
principale.  Alors  les  molécules  s'attireront  de  la  même  manière  ^ 
quelle  que  soit  leur  position  relative  autour  de  leur  centre  de 
gravité.  Les  caractères  permanens  de  cet  état  doivent  donc  être 
une  mobilité  parfaite  des  particules ,  résultante  de  leurs  attrac-» 
tions  toujours  semblables ,  et  une  grande  résistance  à  la  com- 
pression produite  par  l'effort  du  principe  répulsif  devenu  beau- 
coup plus  considérable  que  dans  l'es  gaz.  C'est  le  cas  des  corps 
liquides.  Enfin ,  si  l'on  conçoit  les  particules  amenées  à  des  dis- 
tances plus  petites  encore ,  non-seulement  leur  force  principale 
d'affinité ,  mais  encore  les  modifications  de  cette  force ,  dépen- 
dantes de  leur  figure ,  pourront  devenir  sensibles.  Alors ,  si  les 
molécules  sont  amenées  graduellement  à  ces  distances  ,  en  con- 
servant la  liberté  de  se  mouvoir ,  elles  se  tourneront ,  et  se  dis- 
poseront de  manière  à  se  joindre  y  ou  plutôt  à  s'approcher  le« 
unes  des  autres  par  les  côtés  où  elles  s'attirent  davantage,  du 
moins  lorsqu'elles  auront  de  pareils  côtés;  et  par  cette  dispo- 
sition générale  et  régulière,  elles  formeront  un  corps  solide 
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cristallisé.  Mais  ces  positions  d'équilibre  pourront  n*étre  pas  les^ 
seules  qui  constitueront  la  solidité.  Car  si  des  circonstances 
étrangères ,  par  exemple ,  Tagitation  des  particules  ou  un  refroi- 
dissement rapide ,  les  empêchent  de  prendre  ces  dispositions 
favorables  au  nia^cimum  de  leur  attraction ,  elles  seront  forcées 
de  s'approclier  par  d'autres  côtés ,  de  se  présenter  les  unes  aux 
autres  dans  d'autres  situations  où  l'influence  de  leur  figure 
pourra  encore  être  sensible  ^  quoique  différente  de  ce  qu'elle 
était  dans  le  cas  d'un  arrangement  libre  et  spontané;  ce  sera 
donc  l'état  des  substances  solides  non  cristallisées. 

Mais  par  une  conséquence  de  cet  arrangement ,  et  par  cela 
même  que  la  disposition  des  particules  qui  peut  produire  uu 
pareil  équilibre  n'est  pas  unique ,  il  s'ensuit  qu'en  soumettant 
le  corps  solide  à  des  forces  mécaniques  telles  que  des  pressions  « 
des  chocs  brusques ,  on  pourra,  du  moins  dans  certaines  sub- 
stances ,  forcer  les  particules  à  se  présenter  les  unes  aux  autres 
par  des  côtés  différens ,  sans  détruire  pour  cela  leur  étal  de  soli- 
dité. Oa  peut  même  concevoir  cette  action  extérieure  tellement 
irrégulîère,  qu'elle  agisse  diversement  sur  les  particules  diverses 
d'un  même  corps ,  qu'elle  les  tourne  dans  des  sens  différens ,  et 
qu'elle  aille  enfin  jusqu'à  séparer  tout-à-fait  quelques-une» 
d'entre  elles,  sans  déplacer  sensiblement  les  autres.  Tel  est  le  cas 
des  corps  solides  que  l'on  frappe ,  que  l'on  brise  avec  un  mar- 
teau ,  ou  que  l'on  broie  avec  un  pilon.  Mais  si  les  forces  qui 
agissent  de  cette  manière  sont  conduites  avec  intelligence ,  et  si 
la  nature  de  la  substance  permet  à  ses  particules  divers  états 
d'équilibre  solide ,  le  corps  pourra  acquérir  ainsi  des  formes  et 
des  propriétés  nouvelles  ;  il  pourra  s'étendre  en  lames  ,  se  tirer 
«n  fils,  s'arrondir  envase.  Il  pourra  acquérir  à  sa  surface  plus 
de  dureté.  Tel  est  le  cas  de  certains  métaux  qui  peuvent  s'a- 
platir au  laminoir ,  s'allonger  à  la  filière ,  se  modeler  ou  se  durcir 
sous  Iç  marteau.  Dans  ces  cas  divers ,  on  sent  que  pour  forcer 
les  particules  à  changer  leurs  positions  d'équilibre,  il  faut  néces* 
sairement  une  certaine  force.  he%  expériences  montrent  que 
cette  force,  pour  produire  un  effet  sensible  et  permanent ,  doit 
excéder  pour  chacpe  substance ,  et  pour  chaque  état  de  celt». 
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substance ,  une  limite  déterminée  ;  en  sorte  qae  si  la  force  est 
moindre  que  cette  limite,  la  particule  sur  laquelle  elle  agit  ne 
change  pas  sa  position  d'équilibre.  £lie  s'en  écarte  seulement 
un  peu ,  tandis  que  la  force  agit  sur  elle  ;  mais  dès  qu'elle  est 
abandonnée  à  elle-même ,  elle  reyient  à  soii  premiei^  état  d'équi- 
libre et  à  sa  position  primitive^par  une  suite  d'oscillations.  Cette 
propriété  constitue  ce  que  l'on  appelle  V élasticité  des  corps.  Ella 
serait  parfaite  dans  un  corps  dont  les  particules  résisteraient 
ainsi  au  déplacement ,  quelle  que  fût  la  force  qui  agit  sur  elles , 
et  reviendraient  toujours  à  leur  première  position  d'équilibre, 
après  en  avoir  été  écartées  momentanément.  C'est  le  cas  d'une 
lame  de  verre  qui ,  après  aroir  été  plîée,  revient  absolument 
sur  elle-même  jusqu'à  un  certain  degré  de  courbure  où  elle  se 
rompt.  Ainsi,  tant  qu'on  ne  va  pas  jusqu'à  lui  donner  cette  cour- 
bure, les  particules  qui  la  composent  ne  changent  pas  leurs 
points  d'adhésion ,  et  l'élasticité  est  parfaite.  Mais  l'élasticité  sera 
imparfaite ,  si  les  particules ,  èh  même  temps  qu'elles  oscillent , 
ne  sont  pas  ramenées  par  leurs  oscillations  ,  précisément  à  la 
même  position  d'équilibre  qu'elles  avaient  d'abord.  C'est  le  cas 
d'une  lame  de  fer  qui,  après  avoir  été  courbée ,  ne  revient  pas 
tout-à-fait  à  la  même  direction.  Enfin  ^  rélasitcité  sera  nulle  ou 
insensible,  si  les  molécules  ,  déplacées  par  la  plus  peMte  force, 
ne  montrent  aucune  tendance  pour  revenir  à  leur  première 
position  ;  c'est  le  cas  d'une  lame  mince  de  plomb ,  qui ,  étant 
pliée ,  reste  dans  la  position  qu'on  lui  donne.  Dans  tous  les  cas , 
on  voit  que  l'élasticité  doit  être  absolument  distinguée  de  la 
cohésion ,  puisque  celle-ci  est  la  force  absolue  avec  laquelle  les 
particules  adhèrent  les  unes  aux  autk^S  ,  au  lieu  que  l'élasticité 
est  la  tendance  qu'elles  ont  dans  certains  cas  pour  revenir  à 
leur  position  prirtiitive  ,  lorsqu'une  ihipuhlon  extérieure  et  pas^ 
sagère  les  en  a  momentanément  écâriéés  d'une  quantité  extrè^ 
moment  petite  ,  et  motrtdre  que  la  distance  à  laquelle  leur 
figure  aurait  une  influence  ditférente  stir  le  mode  bU  l'inten» 
site  de  leur  agrégation. 

Je  vais  maintenant  prouver  ces  considérations  par  l'expé- 
rience. Si ,  contre  la  coutume  que  j'ai  adoptée  dans  le  reste  dt 
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cet  ouvrage ,  j'ai  exposé  d'abord  les  idées  théoriques ,  c'est  afin 
que  Ton  voie  d'avance  le  but  auquel  les  phénomènes  vont  nous 
conduire ,  et  qui  est  assez  éloigné  pour  ne  pas  être  aperçu  faci- 
lement. On  doit  d'ailleurs  remarquer  que  toutes  les  considéra- 
tions dont  je  viens  de  faire  usage  sont  rigoureusement  conformes 
aux  lois  de  la  mécanique  et  aux  mouvemens  que  peuvent  prendre 
des  particules  matérielles  sollicitées  à  la  fois  par  une  force  attrac- 
tive dépendante  de  leur  nature  et  de  leur  forme ,  par  une  force 
cépulsive  qui  tend  à  les  écarter ,  et  par  une  impulsion  étrangère 
qui  tend  à  les  déranger  tant  soit  peu  de  leurs  positions.  Après 
avoir  montré  que  les  particules  des  corps  peuvent  prendre  de 
tels  mouvemens,  il  me  reste  à  prouver  qu'elles  les  prennent 
réellement ,  dans  les  circonstances  que  j'ai  indiquées.  Tel  est 
l'objet  des  expériences  que  je  vais  rapporter. 

Selon  ce  qu'on  vient  de  voir ,  l'élasticité  appartenant  aux 
petites  molécules  qui  composent  les  c;^rps,  il  faut,  pour  l'étudier, 
que  les  molécules  sur  lesquelles  on  agit  particulièrement ,  .soient 
aussi  libres  qu'il  est  possible  dans  leurs  mpuvemens ,  et  que  ces 
mouvemens  ne  soient  pas  éteints  par  leur  communication  à  de 
grandes  masses.  Il  faut  donc  faire  les  expériences  sur  de  petites 
parties  des  corps  telles  que  des  lames  minces  ou  des  fils  très-fins. 
£n  conséquence ,  je  considérerai  d'abord  l'élasticité  avec  laquelle 
les  fils  de  métal,  et  en  général  les  fibres  des  corps,  reviennent 
sur  eux-mêmes  lorsqu'ils  ont  été  tendus  parades  poids  dans  le 
sens  de  leur  longueur ,  ou  lo^r^qu'ils  ont  été  tordus  perpendicu- 
lairement à  leur  diamètre.  Je  considérerai  ensuite  la  même  pro- 
priété dans  les  lames  ou  dans  les  tiges  formées  de  ces  substances. 
Enfin  j'examinerai  ce  qui  se  passe  dans  la  réaction  élastique  d'un 
corps  de  figure  quelconque. 

Relativement  à  l'élasticité  4es  fils  dans  le  sens  de  leur  lon- 
gueur ,  je  m'appuierai  sur.  des  expériences  faites  avec  beaucoup 
de  soin  par  S'gravesande ,  que  l'on  sait  avoir  été  un  physi* 
çien  fort  exact.  L'appareil  dpnt  il  a  fait  usage  est  représenté 
£g.  99.  Le  fil  ou  la  lame  que  l'on  veut  éprouver  est  tendu 
horizontalement  entre  deux  ^taux  fix«s ,  et  dont  on  ne  serre 
les  mâchoires  qu'après  avoir  donné  au  corps  élastique  le  degré 
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de  tension  que  Ton  Teut  atteindre  ;  à  quoi  Vpn  parrient  en 
le  tirant  par  des  poids  ou  des  ressorts^  Cela  fait,  si  le  fil  ou 
la  lame  est  très-  tendue  et  peu  pesante,  elle  se  tient  sensiblement 
en  ligne  droite.  Mais  si  Ton  suspend  à  son  milieru  différens  poids, 
ces  poids  la  courbent  d'autant  plus  qu'ils  sont  plus  lourds ,  et 
lui  donnent  sensiblement  la  figure  d'une  ligne  brisée  A  CB,  dont 
le  point  le  plus  bas  C,  est  celui  auquel  le  poids  est  suspendu. 
Cette  ligne  brisée  ACB  est  plus  longue  que  la  ligne  droite  AB; 
ainsi  le  fil  s'allonge  par  l'action  des  poids.  Mais  on  peut  calculer 
la  longueur  ACB,  quand  on  a  observé  la  longueur  de  la 
flèche  C  c ,  et  que  Ton  connaît  aussi  la  distance  des  points  d'ap^ 
pui  A  B.  £n  retranchant  cette  dernière  distance  de  A  C  B ,  on 
connaîtra  l'allongement  du  fil  ou  de  la  lame.  Nous  verrons  tout* 
à-l'heure  comment  on  peut  faire  ce  calcul  ;  ne  nous  occupons  ici 
que  de  la  disposition  de  l'appareil.  Il  s'agit  donc  d'observer  la 
flèche  Ce;  et  il  faut  le  faire  avec  d'autant  plus  d'exactitude, 
qu'elle  est  toujours  très-petite  dans  les  expériences ,  parce  qu'il 
faut  d'abord  que  la  tension  du  fil  soit  assez  considérable  pour. 
qu'il  revienne  toujours  à  sa  position  primitive  quand  on  enlève 
les  poids ,  et  ensuite  parce  que  ces  poids  doivent  toujours  être 
fort  petits  par  rapport  à  la  tension ,  afin  que  l'état  du  fil  ne  soit 
pas  altéré ,  et  que  l'élasticité  puisse  être  considérée  comme  par- 
faite. S'gravesande  mesure  cette  flèche  par  un  appareil  très- 
ingénieux.  Avant  d'attachei:  la  lame  ou  le  fil  entre  ses  supports, 
il  y  suspend  une  petite  pièce  de  cuivre  O  N,  ûg,  100 ,  percée  en  O 
d'une  petite  ouverture  à  travers  laquelle  le  fil  ou  la  lame  passe  ;  à 
cette  pièce  est  attaché  un  plateau  de  balance  fort  léger.  Le  fil  ou 
la  lame  se  courbe  sous  ce  poids;  mais  pour  rétablir  l'équilibre , 
on  y  attache  par  le  haut  une  petite  chaîne  F,  semblable  à  celles 
que  l'on  emploie  dans  les  montres.  Cette  chaîne  s'enroule  dans 
la  gorge  d'une  poulie  très-mobile  R ,  où  elle  est  attachée  par 
son  autre  extrémité.  La  poulie  a  une  autre  gorge  sur  laquelle 
est  enroulé  en  sens  contraire  un  fil  de  soie  portant  à  son  autre 
extrémité  un  poids  P ,  précisément  égal  au  poids  de  1^  pièce  ON, 
de  son  plateau ,  et  de  la  portion  de  la  chaîne  qui  est  tendue  dans 
l'état  d'équnbre.  Par  cette  disposition,  la  pièce  O  N  ne  pèse  nul*- 
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lement  sur  le  fii  ou  la  lamé  dont  on  veut  observer  Télasticité,  et 
par  conséquent  elle  ne  c^oiitribue  point  du  tout  à  la  flexion.  Mais 
si  l'on  met  dîfférens  poid»  dans  le  plateau  de  balance ,  ces  poids 
n'étant  plus  équilibrés ,  fléchissent  le  corps  élastique ,  tirent  la 
chaîne  F ,  tournent  la  poulie ,  et  par  suite  font  marcher  une 
aiguille  R  L  qui  y  est  adaptée  comme  dans  les  hygromètres.  Pour 
connaître  la  longueur  de  la  flèche ,  il  ne  s'agit  plus  que  de  cod- 
naitre  ses  rapports  avec  les  divisions  du  bercle  gradué  que  l'ai- 
guille parcourt  ;  c'est  ce  que  l'on  peut  faire  d'après  les  longueurs 
connues  de  l'aiguille  et  du  rayon  de  la  poulie.  Mais  pour  plus  de 
sûreté ,  on  peut  confirmer  ces  calculs  par  des  observations  di- 
rectes ,  en  étant  le  corps  élastique ,  et  élevant  successivement  le 
plateau  P  de  diverses  épaisseurs  connues;  à  iqnoi  Ton  parvien- 
dra en  le  faisant  d'abord  toucher  sur  un  plan  fixe  horizontal  , 
et  posant  ensuite  sur  ce  plan  des  lames  d'une  épaisseur  connue. 
Ceci  bien  entendu ,  je  passe  aux  expériences. 

S'gravesande  employa  d'abord  ûnè  corde  métallique  telle  que 
celle  dont  on  se  sert  dans  les  instrùmeiis  de  musique.  La  lon- 
gueur de  cette  corde,  comprise  entre  les  supports,  était  de 
trente-*quatré  jponces  et  demi ,  et  cette  longueur  pesait  vingt- 
quatre  grains*.  H  lui  donna  successivement  trois degrésde  tension 
différens ,  en  la  fixant  d'abord  par  une  de  ses  extrémités  M ,  et  la 
tirant  ensuite  par  l'autre  avec  des  poids  plus  ou  moins  forts 
avant  de  serrer  l'a  vis  V.  Cela  fait,  il  mit  dans  lè  plateau  de  la 
balance  des  poids  divers ,  d'abord  une  dragme ,  puis  deux ,  puis 
trois ,  puis  quatre ,  et  à  chaque  fois  11  observait  la  division  à 
laquelle  s'arrêtait  l'âigùille  RL  ;  d'où  il  concluait  les  longueurs 
des  flèches ,  qui  fureht  depuis  -^  jusqu'à  ^s  de  pouce. 

Avant  de  rapprocher  ces  expériences,  il  faut ,  d'après  les  lois 
delà  statique ,  nous  composer  des forVn'ùles  qui  fassent  connaître 
la  tension  et  raftongement  dé  la-cbrde  ou  de  la  lame ,  quand 
nous  aurons  mesuré  là  longueur  P  de  là  flèche  Ce,  fîg.  99 ,  et  le 
poids  P  suspendu  en  C.  D'abord  le  point  de  suspension  C  pou- 
vant glisser  fibrement  sur  ACB,  il  est  clair  qu'il  viendra  tou- 
jours se  placer  au  milieu  de  A  C  B ,  et  que  Tes  tensions  T  des 
d«ux  portions  A  C ,  Ç  B  seront  égales  entre  elles ,  ainsi  que  leurs 
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longueurs  que  nous  désignerons  par  R.  De  plus  ,  la  corde  ou  la 
lame  est  aussi  tirée  en  bas  par  son  propre  poids ,  et  quoiqu'ici 
ce  poids  soit  extrêmement  faible ,  comparativement  à  ceux  qu'on 
y  ajoute,  il  est  clair  qu*ii  augmente  un  peu  le  poids  P.  Pour 
avoir  égard  à  cette  circonstance,  ail  moijis  par  approximation  , 
S'gravesande  considère  chacune  des  portions  CA,  CB  comme 
une  ligne  droite ,  pesante ,  posée  siir  deux  points  d'appui  A  et  C , 
B  et  C.  Si  ces  droites  étaient  horizontales  ,  chacun  des  points 
d*appui  porterait  la  moitié  de  son  poids ,  et  par  conséquent  le 
point  C  chargé  de  deux  de  ces  moitiés ,  siipporterait  la  inoitié 
du  poids  de  la  corde  ou  de  la  lanie  entière  ,  c'est-à-dire  ,  douze 
grains  pour  la  corde  dont  S'gravesande  faisait  usage.   Mais 
quoique  les  lignes  C  A ,  C  B  né  soient  pas  tbut-à-fait  horizon- 
tales, leur  peu  d'inclinaison ,  résultant  de  l'extrême  petitesse  de 
la  flèche  Ce,  permet  d'employer  encore  cette  approximation. 
Alors  le  poids  en  C  étant  P ,  la  force  totale  qui  tend  la  corde 
sera  P  +  i  as'-  ou  P  +  0,2 ,  en  réduisant  les  douze  grains  en 
dragmes ,  car  une  dragkné  vaut  60  grains.  Maintenant,  quelle  est 
la  condition  qui  limite  la  flèche  Ce ,  et  à  quel  instant  cesse-t-ellè 
d'augmenter  par  l'action  d'un  poids  donné?  C'est  lorsque  la 
force  tendante  P  -f*  ^^«^  ^^^  contre-balancée  par  la  tension  T  des 
lignes  A  C  ',  C  B ,  décpmposée  suivant  C  «r.  Or ,  pour  teflPectuer 
cette  décomposition  par  le  calcul  ^  il  faut ,  selon  l^s  riègfes  de  là 
statique, multiplier  la  force  T  qui  agit  suivant  AC  ou  C9,par 
le  cosinus  dé  l'angle  qu'elle  forme  avec  la  direction  C  c ,  suivant 
laquelle   on  la   décompose.  Ce  cosinus   est  ici  ex{)i*imé  par 

Ce  Ce  F  .  -TF 

—   ou   --- ,  c'est-à-dM^e ,  par  ^.  En  conséquence,  ~  Si'era  la 

résistance  que  la  tension  T  de  chacune  dés  lignes  A  C ,  C  B , 
produit  dans  la  direction  Ce;  et  l'équilibre  aura  lieu  lorsque 
le  poids  tendant  P  4*  o,â  sera  é^a!  à  la  somme  de  ces  résis^ 
tances^  c'est-à-dire >  quand  on  aura 

^Tt'  ^     .  ..    .    „  .  rw,  (P+o,2)R 

-— -  =  P  +  0,2  ,     d'où  l'on  tire      T  =       -      '—    . 
B.  •2F 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  calculer  R.  Or,  en  nommant  2L  la 
longueur  primitive  A  B  de  la  corde  ou  de  la  lame ,  A  C  e  et  B  C  c 
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seront  des  triangles  rectangles,  dans  lesquels  on  aura  rhypothé- 
nuse  R  par  la  formule 

R*  =  L*  +  F»,       d'où       R=l/T7+F^. 
Comme  la  flèche  F  est  toujours  extrêmement  petite,  relative- 
ment  à  la  longueur  L ,  du  moins  dans  les  expériences  de  S'gra- 
Tesande ,  nous  pouvons  développer  la  valeur  de  R  en  une 
série  extrêmement  convergente ,  ordonnée  suivant  les  puissances 

F* 
ascendantes  de  —  ;  pour  cela ,  il  faut  d'abord  mettre  l'expres- 
sion de  R  sous  }a  forme 

F*\- 


^=K^ +  !?)'' 


puis ,  réduisant  le  radical  en  série ,  par  la  formule  du  binôme , 
on  trouvera 

F*  F4 


R  =  LH 


Dans  les  expériences  de  S*gravesande ,  la  longueur  totale  2L  en 
pouces  est  3495,  et  la  plus  grande  flèche  op,4.  Dans  ce  cas, 
on  a 

F*  F< 

— — -  =  0,00463768  g  =  oP,  0000006334* 

Le  second  terme  est  tout-à-fait  inappréciable  par  l'observation  ; 
on  peut  donc  se  borner  au  premier ,  et  prendre ,  en  général , 

pour  toutes  les  expériences  R=L-| — --.L'allongement total 

de  la  corde  ou  de  la  lame  est  égal  à  âR— -2L;  ce  sera  donc 

F*  . 

— .  Quand  F= 0,4  9  sa  valeur  est  0^00937536. 

L'expression  précédente  de  R  peut  se  mettre  sous  la  forme 

£n  la  substituant  dans  l'équation  de  l'équilibre  entre  T  et  P , 
il  vient 

.    - — If — V+Tl^/ 
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Dans  le  cas  de  ]a  plus  grande  valeur  de  P  y  nous  Tenons  de 

F* 
trouver  —  =  op,oo463768. 

s  âL 

Divisant  ce  résultat  par  L=::  17, a 5 ,  nous  aurons 

—  =r  0,0002688. 

L'emploi  de  ce  terme  ne  fera  donc  qu'augmenter  la  tension  T 
d'une  quantité  égale  à  ,^^0^^  de  sa  valeur  calculée  avec  le  seul 
facteur  L  ;  Teffet  sera  le  même  que  si  l'on  s'était  trompé  d'une 
fraction  semblable  sur  dévaluation  du  poids  P  -\-  o,â.  Or ,  la 
plus  grande  valeur  de  ce  poids  dans  les  expériences ,  est  de 
86  dragmes  ou  5 160  grains ,  et  les  ,p*^^^  de  cette  quantité  te-^ 
raient  1^,34  9  quantité  inappréciable  dans  des  observations  de 

F* 

ce  genre.    On  voit  donc  qu'on  peut   négliger  le   terme  — ^ 

dans  le  calcul  de  T ,  et  prendre  simplement 

34,5 


ou  comme  L  = 


2F 


(P  +  0,2)  8,625 


Maintenant  les  résultats  des  diverses  expériences  sont  contenus 
dans  le  tableau  suivant  : 


Degrés  de  tension  don- 
.nés  à  la  corde. 

■Poids   snspendns ,    ex- 
primés en  dragmes. 
P  ^  o,a. 

LoiTGusuR  des  flèches; 

observée  en  ponces. 

F. 

Première  tension. 

< 

3 

36 

0,04 
0,40 

Tension  plui  forte. 

8 

70 

o,o5 
0,40 

Tension  encore  plus 
forte. 

8 
86 

0,04 
o,4o 

»  *•. 
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On  Voit  qu'il  y  a  plusieurs  séries  d'expërieoces  faites  avec  des 
tensions  diverses.  Qtiand  une  série  était  terminée,  on  desserrait 
les  vis  W'  qui  retenaient  la  corde,  et  on  la  tendait  plus  for- 
tement qu'auparavant,  soit  en  augmentant  les  poids  qui  ser— 
"vaient  à  la  tirer ,  soit  en  tournant  les  vis  auxquelles  les  extré- 
mités étaient  attachées.  S'grayesande  ne  donne  pas  la  mesure 
de  Ces  tensions  successives ,  mais  nous  les  tirerons  de  Texpé- 
rience.  Il  dit  seulemenl  qu'elles  étaient  croissantes,  et  c'est  ce 
que  prouvent  également  les  valeurs  croissantes  des  poids  em- 
ployés pour  avoir  des  flèches  égales. 

'  Dans  chaque  série ,  le  premie^r  poids  employé  est  beaucoup 
plus  petit  que  le  second.  Conséquemmcnt  la  flèche  est  aussi 
l>eaucoup  plus  petite.  S'gravesande  remarqua  qu'en  géuéral , 
lorsque  la  longueur  de  la  flèche  n'excédait  pas  01^,049  les  aug^ 
mentations  des  flèches  étaient  proportionnelles  aux  accroisse- 
mens  des  poids ,  sans  qu'on  pût  y  apercevoir  la  moindre  diffé- 
rence. Pour  sentir  les  Conséquences  qui  résultent  de  cette  ob- 
servation ,  mettons  l'équation  entre  T  et  F  9  sous  la  forme  sui- 
Tante , 

TF  =  (P  + 0,2)  8,625. 

Supposon3  qu'elle  s'applique  à  une  flèche  comprise  entre  o  et 
0,04.  Pour  toute  autre  flèche  F'  comprise  entre  les  mêmes 
limites ,  et  piroduite  par  un  poids  P' ,  on  aura  de  même 

T'F'  =  (P'-f- 0,2)  8,625. 

Je  donne  aussi  une  autre  désignation  à  la  tension  de  la  corde  v^- 
parce  qu'il  n'est  pas  sàr  qu'elle  conserve  la  même  tension  T^^ 
lorsque  la  flèche  change  de  longueur.  Or ,  en  retranchant  cçs 
deux  équations  l'une  de  l'autre ,  on  en  tire 

T'F'— Tfc=3(P'_P)8,6ii5, 

ou ,  ce  qui  revient  au  même , 

T(F'— F)H- (T'  — T)F'  =  (P'  — P)8,635; 

d'où  Ton  tire 

(p'_P)  rr  — T)F' 

r^F  =  i— — -^  8,6a5— i t——- 

T  T 
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(P'  — p) 
Le  premier  terme — 8,625  ne  contient  de  variable 

que  P'— P,  c'est-à-dire,  l'accroissement  des  poids,  et  il  est 
proportionnel  à  cet  accroissement.  Le  second ,  au  contraire , 
\arie  avec  la  longueur  F'  de  la  flèche  et  avec  les  tensions  T'. 
Or  ,  d'après  la  proportionnalité  observée  par  S'gravesande,  ce 
second  terme  variable  est  absolument  insensible  dans  les  limites 
que  nous  avons  jfixées ,  c'est-à-dire,  quand  F  est  compris  entre 
o  et  oi^,o4>  Il  faut  donc  nécessairement  qu'entre  ces  limites.  Je 
facteur  T'  — T  soit  nul  ou  insensible  ,  c'est-à-dire  ,  que  la  ten- 
sion T  soit  sensiblement  constante ,  et  par  conséquent  la  même 
que  dans  le  cas  où  la  corde  n'est  tendue  par  aucun  poids. 

D'après  cela  ,  nous  pouvons  calculer  les  tensions  primitive^ 
T  ,  d'après  les  longueurs  des  flèches  observées  dans  les  pre- 
mières expériences ,  en  nous  servant  de  l'équation 

^  _  (P  +  o,a) .  8,6^5 

Tension  initiale  en  dragmes. 

l«  série T  =:  ll^ri^  =  646^,875 

0,04 

.  .  r^  8^.8,625 

2r  sent T  = =  i38o,  ooq 

o,o5 

o.     .  .  r^      8^1.8,6315 

3*  série T  = =  1 725,  000. 

0,04 

Voyons  lâayitenant  quelles  seront  les  tensions  dans  les  flèche» 
plus  grandes.  Nous  les  connaîtrons  par  le  moyen  de  la  même 
formule  ;  nous  aurons  ainsi  pour  la  flèche  oP^49 

36.8,625  ^u 

r*  série...  r= =    776^25    =T+ 139^,3:5 

0,4 

•     ,  .         «,/       70.8,625         ^       ^   ^ 
a*  série...  T'  =  .i 7~—  '^*^^'  375  =  T  +  139,375 

3«  série...   r=  —1-1: =  1864,  376  ==T  +  129,  375. 

On  voit  donc  que ,  pour  cette  seconde  flèche  op,4  ,  toutes  les 
tensions  initiales  se  sont  trouvées  augmentées  delà  même  quan- 
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tité,  saToir  de  199^37^*  S'grayesande  dit  avoir  essayé  beaa* 
coup  d'autres  tensions  qui  )ni  ont  toujours  donné  le  même 
résultat.  Dans  tous  ces  cas ,  lorsque  la  flèche  est  devenue  la 
même  et  ^ale  à  op,4  9  l'allongement  total  de  la  corde  est  le 
même  aussi ,  et  il  est  égal  à  op,oo927536  pour  la  corde  en- 
tière, comme  nous  Tavons  trouvé  plus  haut.  De  là  résulte 
cette  conséquence  importante.  "^ 

Lorsqu'une  corde  métallique  est  tirée  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur par  une  force  quelconque  T ,  si  on  augmente  cette  force 
d'une  certaine  quantité  t,  le  nouvel  allongement  produit  par  i 
sera  toujours  le  même ,  quelle  que  soit  la  tension  primitive  T , 
pourvu  toutefois  que  la  force  t  soit  assez  petite  pour  qa*en 
la  supprimant,  la  corde  revienne  exactement  à  la  première 
longueur  qu'elle  avait  sous  la  tension  T. 

Cette  limitation  que  nous  donnons  ici  au  résultat ,  est  néces- 
saire ;  car  9  dans  les  expériences  de  S'gravesande ,  la  force  t 
étant  supprimée ,  la  corde  revenait  toujours  à  sa  direction  pri- 
mitive qui  était  sensiblement  rectiligne  ;  ainsi  Faction  de  cette 
force  n'y  produisait  qu'un  allongement  passager.  Mais  on  con- 
çoit qu'avec  une  force  plus  grande  une  corde  métallique  pour- 
rait être  allongée  d'une  manière  permanente ,  en  sorte  qu'elle 
ne  reviendrait  plus  à  sa  longueur  primitive  par  la  réaction  de 
son  élasticité.  Dans  ce  cas ,  il  s'y  produirait  un  double  effet 
composé  de  cette  réaction  et  de  l'allongement  permanent  du  au 
déplacement  durable  des  particules.  Nous  le  considérerons  plus 
tard. 

£n  ce  moment ,  bornons-nous  au  cas  où  la  réaction  de  l'élas^ 
ticité  peut  être  considérée  comme  parfaite.  Alors  les  expériences 
que  nous  venons  de  calculer  nous  découvrent  la  loi  suivant 
laquelle  elle  agit.  £n  effet,  concevons  une  corde  métallique 
tirée  d'abord  par  une  force  T  quelconque ,  mais  beaucoup  plus 
faible  que  la  limite  qui  peut  altérer  la  constitution  de  la  corde  \ 
puis ,  supposons  qu'on  y  ajoute  successivement  une  suite  de 
petites  forces  t  égales  entre  elles,  et  telles  que  leur  somme 
jointe  à  la  force  primitive  T  soit  encore  au-dessous  delà  même 
limite ,  et  voyons  ce  qui  arrivera.  D'abord  la  force  primitive  T 
agissant  seule ,  donnera  à  la  corde  une  certaine  longueur  qne 
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je  désignerai  par  L  ;  ensuite ,  Faddition  de  la  force  t  augmentera 
cette  longueur  d*une  certaine  quantité  que  je  nomme  /.  La 
tension  totale  sera  donc  devenue  T-f-^,  et  la  longueur  L-f-/. 
Ajoutant  une  nouvelle  force  t ,  la  corde ,  d'après  nos  expé- 
riences, s'allongera  encore  d*une  même  quantité  /,  ce  qui  don- 
nera la  tension  T  -f-  2  ^>  en  même  temps  que  la  longueur L-f-  â  L 
£n  continuant  ainsi  d'ajouter  des  forces  égales ,  les  augmenta- 
tions et  les  longueurs  seront  égales  aussi ,  et  Ton  en  formera  ces 
deux  séries  : 

Tensions.  Longnenrt. 

T  L 

T+/  L+/ 
T  +  a^  L  +  2/ 

T+3/  L+3/ 
T  +  4f  L  +  4/,- 

d'où  il  résulte  que  les  accroissemenjs  des  longueurs  de  la  corde 
seront  proportionnels  aux  accroissemens  des  tensions. 

La  force  primitive  T  que  nous  ayons  prise  pour  point  de 
départ  est  tout-à-fait  arbitraire.  Rien  n'empêche  de  la  supposer 
aussi  petite  que  l'on  voudra ,  de  même  que  la  force  U  Alors  on 
pourra  faire  remonter  l'origine  de  la  série  jusqu'aux  premiers 
accroissemens  des  longueurs  de  la  corde ,  et  par  conséquent 
jusqu'aux  premiers  dérangemens  des  particules.  On  j  trouvera 
toujours  la  même  loi  ;  c'est-à-dire ,  qu'ils  sont  proportionnels 
aux  accroissemens  des  tensions.  Ce  résultat  n'est  point  en  con- 
tradiction avec  celui  que  nous  avons  trouvé  d'abord  sur  la 
constance  de  la  tension  T ,  dans  les  très-petites  flèches.  Car  cette 
constance  n'est  point  absolue  ;  elle  montre  seulement  qu'au- 

(T' — T)F' 
dessous  de  la  valeur  F' =  0,04 ,  le  produit — est  une 

fraction  insensible  à  l'observation ,  et  qui  par  conséquent  peut 
être  négligée  dans  la  pratique ,  sans  que  pour  cela  elle  soit 
nulle  en  toute  rigueur. 

Maintenant  la  corde  étant  tirée  par  la  force  T-f-Tif,  et 
amenée  à  la  longueur  L-^*  /i/ ,  concevons  qu'on  supprime  tout 
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à  coupla  force /z/.  Alors  les  molécules  qui  avaient  été  tirées 
de  leurs  positions  primitives  y  seront  ramenées  par  Télasticité , 
puisque ,  dam  cette  limite  de  tension ,  la  corde  finit  toujours  par 
reprendre  sa  première  longueur.  Mais  il  est  aisé  de  voir  que  ce 
mouvement  ne  peut  se  faire  autrement  que  par  une  suite  d*os— 
cillations.  Car  la  corde  ne  peut  revenir  à  la  longueur  L  qu^en 
passant  par  toutes  les  longueurs  intermédiaires  L-|-(/2  —  i)/ 
L  +  (w  —  2)/  jusqu'à  L-(-(/i  —  /2)/ouL,  Or,  pour  la  ramener 
d'un  de  ces  états  au  suivant ,  il  faudra  que  la  force  attractive  9 
qui  fait  revenir  les  particules  sur  elles— mêmes ,  les  déplace  pré- 
cisément autant  que  l'avait  fait  la  force  t ,  c'est-à-dire  qu'elle 
leur  imprime  successivement  un  nombre  /^  d'impulsions  dont  les 
intensités  soient  égales  entre  elles  et  à  f ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  elle 
réduise  toute  la  corde  à  la  longueur  L.  Mais  alors  les  molécules 
sollicitées  par  les  vitesses  qu'elles  ont  acquises ,  ne  pourront 
pas  s'arrêter  à  ce  point  de  repos  ;  elles  devront  le  dépasser  et 
raccourcir  la  corde  au-dessous  de  la  longueur  L.  Même  si  elles 
n'éprouvaient  dans  leurs  roouvemens  aucune  résistance ,  elles 
devraient  la    raccourcir  ainsi  autant  qu'elle  s'était  d'abord 
allongée,  c'est-à-dire  ,  la  ramener  à  la  longueur  L  —  7? / ,  aprrs 
quoi  leurs  vitesses  étant  épuisées,  l'élasticité  les  ramènerait  de 
nouveau  à  la  longueur  L,  d'où  elles  passeraient  à  la  longueur 
la^  nl^en  vertu  de  leur  vitesse  acquise ^  et  ainsi  de  suite,  en 
exécutant  une  succession  infinie  d'oscillations.  Si  les  molécules 
éprouvent  des  résistances  dans  leurs  mouveroens  ,  l'étendue  de 
ces  excursions  ira  toujours  en  diminuant  de  plus  en  plus  ,  jus- 
qu'à ce  qu'enfin  elles  soient  sensiblement  nulles;  mais  la  loi  de 
l'élasticité  qui  les  produit  sera  toujours  la  même ,  c'est-à-dire , 
que  la  force  de  rétraction  sera   toujours  proportionnelle   à 
l'étendue  de  la  traction.  Par  conséquent  les  oscillations  des  par- 
ticules  et  de  la  corde  entière  seront  toutes  de  même  durée^  quelle 
que  soit  leur  étendue ,  puisque  la  force  qui  agit  sur  chaque  par- 
ticule matérielle  sera  toujours  proportionnelle  à  l'espace  qui  lui 
reste  à  parcourir  pour  revenir  à  la  position  primitive  d'équi- 
libre de  laquelle  on  l'a  écartée. 

S'gravesande  a  fait  des  expériences  semblables  sur  les  laines 
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élastiques ,  avec  le  même  apTvareil.  Il  a  employé  une  lame  d'acier 
telle  que  celles  qui  seryent  à  faire  les  ressorts  de  montre.  La 
longueur  de  cette  lamé,  comprise  entre  les  points  d*appui,  était 
34^75^  comme  dans  Texpérience  précédente  ;  et  cette  longueur 
pesait  67  grains^  dont  la  moitié  33,5  doit  être  ajoutée  au  poids  P 
que  Ton  place  dans  le  plateau  de  la  pièce  O  N.  Cette  quantité 
étant  extrêmement  petite  dans  les  expériences  9  comparative— 
meut  au  poids  P ,  S'gravesande  s'est  contenté  de  prendre 
P-f-  3oe,  ou  en  dragmes  P-|-o,5  ,  parce  que  60  grains  Talent 
uDt  dragme.  Cela  posé,  Toici  quels  furent  les  résultats  donnés 
par  Tobservation  : 


Degrés  de  tension. 

VALEUR    des   poids   en 
dragmes  P  -h  o,5. 

Loifo vEiTRs  des  flèches , 
observées  en  ponces. 

Première  tension. 

20 

144 

0,10 
0,40 

Tension  plus  forte. 

3â 
19a 

0,10 
0,40 

Tension  beaucoup 
plus  forte. 

64 
43o 

0,07 
0,40      . 

Tension  plus  forte. 

64 
492 

0,06 

0,40                1 

Ici;  comme  dans  les  fils  métalliques ,  S'gravesande  observa  que  y 
pour  les  flèches  au-dessous  de  0,04»  les  accroissemens  des  flèches 
étaient  proportionnels  aux  accroissemens  des  poids  ;  d*où  il  suit 
qu*alors  la  variation  de  tension  était  insensible.  Ainsi  la  pre- 
mière expérience  de  chacune  de  ces  séries  donnera  la  tension 
initiale  de  la  lame.  Cela  posé ,  en  calculant  les  tensions  par  la 
formule 

^  _  (P  4-  o>5)  8,6a5 
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DE  l'Élasticité. 

•n  trouve  les  résultats  sulvans , 

TenrioninituUT.       -"t^J,^^''' 

Accroissement  de 
la  tension  T'— T. 

I"  série, 

1725                    3io5 , 

i38o 

a*  série , 

3760                  4i4<> 

l38o 

3*  série. 

7885,71               927i>87 

i386 

4**  série , 

9200                  10608,75 

140S 

Les  nombres  contenus  dans  la  dernière  colonne  sont  presque 
tous  égaux  entre  eux ,  et  à  1 38o  ;  les  petites  différences  qui  se 
trouvent  dans  les  deux  dernières  expériences  ne  feraient  que 
des  centièmes  de  dragme  sur  les  poids  P  employés.  Cet  accrois- 
sement constant  de  tension  répond  ici,  comme  dans  (es  cordes, 
à  un  accroissement  constant  de  longueur  égal  à  Op, 00927536. 

Ainsi  tous  les  résultats  auxquels  nous  sommes  parvenus  pour 
les  cordes  élastiques  ,  auront  également  lieu  pour  les  lames.  Si 
Ton  part  d'une  tension  et  d'une  longueur  quelconque,  des 
accroissemens  égaux  de  tension  produiront  toujours  le  même 
accroissement  de  longueur ,  du  moins  tant  que  les  forces  qui 
tireront  la  lame  n'altéreront  point  son  élasticité.  Pour  les  lames 
comme  pour  les  cordes ,  la  force  de  rétraction  sera  proportion- 
nelle à  la  traction  ;  et  si  l'on  supprime  les  forces  additionnelles 
qui  sollicitaient  la  lame  ,  les  molécules  reviendront  à  leur  état 
primitif  par  une  suite  d'oscillations.  £n  un  mot ,  une  lame  ainsi 
tirée  dans  le  sens  de  sa  longueur,  peut  être  assimilée  exactement 
à  un  système  de  cordes  de  même  nature  et  de  même  longueur, 
placées  à  côté  les  unes  des  autres  parallèlement. 

On  peut  encore  étudier  Félasticité  des  fils  métalliques  sous 
un  autre  point  de  vue ,  en  les  tordant  et  mesurant  l'effort  qu'ils 
font  pour  revenir  à  leur  situation  primitive.  En  effet ,  lorsqu'on 
tord  un  pareil  fil ,  on  écarte  nécessairement  les  particules  qui 
le  composent,  comme  on  ferait  en  le  tirant  par  un  poids, 
excepté  que  le  sens  de  la  tension  est  différent.  Par  conséquent> 
si  l'on  supprime  tout  à  coup  la  force  qui  avait  servi  à  tordre 
le  fil ,  les  molécules  ,  abandonnées  à  elles-mêmes  ,  tendront  à 
revenir  à  leur  position  primitive  d'équilibre  ;  et  d'après  la  loi 
quQ  nous  avons  reconnue  dan»  les  forces  qui  les  y  ramènent^  elles 
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devront  y  revenir  par  une  suite  d'osci^a lions  isochrones,  qui 
détordront  d'abord  le  fil,  et  le  retordront  ensuite  en  sens  opposé, 
jusqu'à  ce  qu'enfin  les  frottemens  intérieurs  des  molécules ,  ou 
plutôt  les  attractions  qu'elles  éprouvent  en  oscillant  ainsi  les 
unes  parmi  les  autres  ,  anéantissent  le  mouvement.  Alors  Le  fil 
entier  se  trouvera  ramené  à  sa  position  primitive ,  du  moins 
si  la  torsion  a  été  seulement  suffisante  pour  écarter  momenta- 
nément ses  particules ,  et  non  pour  les  déplacer  d'une  manière 
durable  ,  en  les  faisant  glisser  les  unes  sur  les  autres  et  chan- 
geant leurs  points  d'attraction. 

On  conçoit  combien  l'examen  de  ce  genre  de  phénomènes  a 
d'intérêt  pour  la  théorie  de  l'élasticité.  Coulomb ,  l'un  de  nos 
plus  habiles  physiciens ,  a  fait  sur  cet  objet  une  très-belle  suite 
de  recherches ,  et  il  en  a  tiré  un  moyen  parfait  pour  mesurer 
de  très-petites  forces ,  d'après  la  torsion  qu'elles  peuvent  im- 
primer à  un  fil  de  métal  donné.  Je  vais  faire  connaître  ces  ré- 
sultats importans,  et  d'abord  je  rapporterai  les  expériences 
que  Coulomb  a  faites  pour  déterminer  la  loi  de  la  torsion  dans 
ces  fils. 

II  en  prend  une  longueur  donnée ,  dont  il  attache  l'extrémité 
supérieure  à  un  obstacle  fixe ,  et  il  suspend  à  l'autre  un  poids 
cylindrique,  de  manière  que  son  axe  soit  vertical.  Tant  que  le 
fil  de  suspension  ne  sera  point  tordu ,  le  poids  restera  en  repos  ; 
maïs  si  l'on  fait  tourner  le  poids  autour  de  son  axe ,  le  fil  se 
tordra  et  fera  effort  pour  se  rétablir  dans  sa  situation  natu- 
relle. Alors  si  l'on  abandonne  le  poids,  il  oscillera  plus  ou 
moins  de  temps ,  suivant  que  la  réaction  élastique  de  torsion 
sera  plus  ou  moins  parfaite.  Supposant  que  l'on  observe  avec 
soin  la  durée  d'un  cçrtain  nombre  de  ces  oscillations ,  il  sera 
facile  de  déterminer ,  par  les  formules  du  mouvement  oscilla- 
toire ,  la  force  de  réaction  de  torsion  '  qui  les  produit.  Ainsi , 
en  faisant  varier  le  poids  suspendu ,  la  longueur  des  fils  de 
suspension  et  leur  grosseur ,  on  peut  espérer  de  déterminer 
les  lois  de  la  réaction  de  torsion ,  relativement  à  la  tension ,  à 
la  longueur ,  à  la  grosseur  et  à  la  nature  de  ces  fils. 

Si  le  fil  de  métal  était  parfaitement  élastique ,  et  que  l'on  fît 
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abstraction  du  frottement  de  l'air  sur  sa  surface  et  sur  celle  du 
poids  suspendu,  eelui-ci,  une  fois  en  mouTement,  oscillerait  jus-> 
qu*à  ce  qu*on  Farrélât  :  la  diminution  des  amplitudes  des  oscilla- 
tions ne  peut  donc  être  attribuée  qu'à  la  résistance  de  l'air,  et  à 
rimperfection  de  l'élasticité  de  torsion  ;  ainsi ,  en  obserrant  la 
diminution  successive  de  l'amplitude  de  chaque  oscillation ,  et  en 
retranchant  la  partie  de  l'altération  qu'il  faut  attribuer  à  la  ré- 
sistance de  l'air ,  on  pourra  encore,  au  moyen  des  formules  du 
mouvement  oscillatoire  appliquées  à  ces  expériences,  détermi- 
ner suivant  quelles  lois  la  force  élasticpie  de  torsion  est  altérée* 
Considérons  donc,  fig.  i  oi ,  un  corps  cylindrique  pesant  P,  sus- 
pendu vecticalemeut  à  un  fil  métallique  S  F ,  de  manière  que  son 
axe  se  trouve  exactement  dans  le  prolongement  du  fil;  celui-ci 
est  attaché  par  son  extrémité  supérieure  S  à  un  obstacle  fixe. 
Attachons  sous  le  cylindre  une  aiguille  légère  R  L ,  qui  fera 
partie  de  son  poids  et  qui  parcourra  les  divisions  d*un  cercle 
gradué ,  placé  horizontalement  sous  le  cylindre ,  et  concentrique 
avec  lui.  Lorsque  tout  le  système  sera  parvenu  à  l'état  de  repos, 
si  l'on  tord  le  fil  d*un  certain  nombre  de  degrés  ,  en  tournant 
le  cylindre  sur  lui-même  autour  de  son  axe,  le  déplacement  de 
Taiguille  indiquera  la  grandeur  de  l'angle  de  torsion.  Si  Ton 
abandonne  le  fil  à  lui-même ,  l'aiguille  mesurera  encore  par  son 
mouvement  l'étendue  des  oscillations  du  cylindre.  £lle  servira 
aussi  à  en  observer  les  limites  et  le  nombre  avec  facilité. 

Pour  trouver  le  rapport  de  ces  mouvemens  avec  la  force  da 
torsion  du  fil,  il  faut  examiner  deux  choses:  i*.  la  loi  de  la 
force  avec  laquelle  le  fil  tend  à  revenir  s«r  lui-même  ^  u?.  la 
manière  dont  cet  effort  se  transmet  au  cylindre  pour  le  faire 
tourner. 

Commençons  par  la  première  question.  Soit ,  fig.  xo9  ,  A  B  le 
fil  que  nous  supposerons  cylindrique,  tvspeiidu  en  MB  à  son 
extrémité  supérieure,  et  tendu  par  mm  propre  poids.  Avant 
qu'il  soit  tordu,  marquons  sur  une  de  ses  arêtes  A  M  un  cer« 
lain  nombre  de  points  MMt  M,...  très-rapprocbés  les  ihis  des 
autres.  Si  l'on  fait  maintenant  tourner  la  base  du  fil  d'un  angle 
qut^lconque  A  C  X ,  les  points  qui  se  trouvaient  en  ligne  droite 
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formeront  snr  sa  surface  une  ligne  courbe  Mi72(  m^  1713...  et  cha- 
cun d'eux  fera  eCfort  pour  retenir  dans  la  verticale  du  point  qui 
lui  est  immédiatement  supérieure  i  car  c*est  là  sa  position  natur- 
relle  d'équilibre  vers  laquelle  il  est  sollicité  par  la  résultante 
des  forces  attractives  qui  coi^stiluent  la  solidité  du  fil  et  son 
élasticité.  Ce  que  nous  disons  ici  des  points  extérieurs  doit  éga- 
lement s'entendre  de  tous  les  points  intérieurs  du  fil  qui  étaient 
primitivement  situés  dans  une  même  vertical^.  Chacun  d'eux 
fait  effort  pour  revenir  à  sa  première  position  par  rapport  aux 
points  voisins.  Ce  qui  les  empêche  de  se  rejoindre ,  c'est ,  d'une 
part ,  la  fixité  de  la  suspension  qui  retient  la  partie  supérieure 
M  B  du  fil ,  et  de  l'autre  la  force  employée  pour  le  tordre , 
laquelle  devra  être  différente ,  selon  la  dbtanee  de  son  point 
d'application  à  la  suspension  fixe.  Car  si  Ton  voulait,  par 
exemple ,  arrêter  le  fil  eum^j  par  le  moyen  d'un  kvier  enfonoé 
à  ce  point  dans  sa  substance  »  on  n'aurait  à  vaincre  que  l'efifort 
des  parties  du  fil  supérieures  à  m^,  Mab  si  on  voulait  l'arrê- 
ter en  m^ ,  on  aurait  à  vaincre  l'efiort  de  m^  pour  revenir  à  la 
verticale  de  m, ,  et  celui  de  nt^  pour  revenir  à  la  verticale  de  M  ; 
enfin ,  si  l'on  n'agit  qu'au  point  X  le  plus  bas  du  fil ,  on  devra 
soutenir  l'effort  de  tous  les  points  mj^  iti^...  qui  formaient  ori-  ^ 
ginai rement  l'arête  verticale  A  M. 

A  présent,  supposons  que  Ton  double  Tangle  AX,  l'écart 
de  chaquo  point  autour  de  sa  position  primitive  deviendra 
double ,  ainsi  que  sa  distance  à  la  verticale  du  point  immédia- 
tement supérieur.  Or,  d'après  ce  que  nous  avons  déjà  décou- 
vert sur  la  nature  de  l'élasticité ,  lorsque  les  noléctilfs  eonti- 
guëê  ont  été  très-peu  écartées  lee  imes  des  autves ,  leur  tcndanœ 
pour  revenir  sur  elles-mêmes  et  reprendre  leurs  positions 
d'équilibre  est  proportionnelle  à  la  quantité  dont  elles  en  sont 
écartées.  Ainai  rcfifort  de  «haqite  point  nti  m^m^  pour  se  rc^ 
mettre  dans  la  verticale  du  point  immédiateoseot  s^qiéiieisr  scoa 
double  de  ce  qu'il  était  dans  la<  première  capériMwse  ;  el  en 
général ,  la  force  totale  de  tersîon  qni  en  lésnhera  sera  pro- 
portionnelle à  Tare  total  de  torsion  ▲  IL  P^ur  exprimer  elain^ 
nent  cette  proportionnalité,  décnTOOs  autour  du  fil  une  cir- 
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conférence  concentrique  a  h  dont  le  rayon  soit  égal  à  l'unité  de 
longueur ,  et  sur  laquelle  nous  mesurerons  les  arcs  de  torsion. 
Concevons  de  plus  qu'on  maintienne  le  fil  tordu ,  en  appliquant 
une  force  horizontale  perpendiculairement  à  rextrémité  d'un 
des  rayons  de  celte  circonférence ,  et  représentons  cette  force 
par  n  lorsque  l'arc  de  torsion  est  lui-même  égal  à  l'unité  de 
longueur;  alors  pour  tout  autre  arc  de  torsion  X,  exprimé 
en  fonction  de  la  même  unité ,  la  force  qu'il  faudra  employer 
pour  tenir  le  fil  en  équilibre  sera  n%. 

Si  l'on  voulait  exprimer  l'arc  de  torsion  en  degrés  ^  ou  pour- 
rait également  le  faire  ;  car  puisque  la  demi-circonférence ,  qui 
se  trouve  ici  représentée  par  le  nombre  x,  vaut  1 8o*,  si  l'on  re- 
présente par  X®  un  nombre  de  degrés  quelconque ,  l'arc  corres* 

irX^ 
pondant  X  sera  proportionnellement  — --^ ,  et  par  conséquent 

la  force  nécessaire  pour  retenir  le  fil  sera  exprimée  par 

1800    • 
Enfin ,  si  l'on  voulait  que  cette  force  fût  appliquée  perpen- 
diculairement à  l'extrémité  d'un  levier  d'une  longueur  égale 
a  R  au  lieu  de  l'être  à  l'extrémité  du  rayon  1 ,  il  faudrait  la 
réduire  dans  le  rapport  de  1  à  R ,  de  sorte  qu'elle  deviendrait 

180,  r' 
Cette  formule  nous  sera  d'une  fréquente  utilité. 

Puisque  ce  fil ,  tordu  de  l'angle  X ,  peut  être  retenu  par  une 
force  n  X  appliquée  perpendiculairement    à  l'extrémité  du 

TlX 

rayon  i ,  ou  par  une  force  — -  appliquée  de  même  à  l'extrémité 

R 

du  rayon  R ,  il  s'ensuit  réciproquement  que  ce  sont  là  les  forces 
totales  avec  lesquelles  le  fil ,  en  se  détordant ,  presserait  un  point 
matériel  placé  aux  distances  1  ou  R  de  son  axe ,  et  lié  avec  lui  par 
un  bras  de  levier  inflexible  et  sans  masse.  Ainsi ,  en  supposant  oe 
point  abandonné  àt^'action  du  fil ,  et  libre  de  prendre  le  mQave- 
ment  de  circulation  qu'elle  lui  imprimerait  «  on  voit  qu'il  serait 
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sollicite  à  chaque  instant  par  une  force  de  torsion  proportion- 
nelle à  X^  c'est-à-dire  à  Tare  qui  lui  resterait  à  décrire  pour 
arriver  à  sa  situation  naturelle  de  repos.  Partant  done  d^abord 
du  plus  grand  écart  où  son  mouvement  commence  ,  sa  vitesse 
ira  d'abord  en  augmentant  par  les  impressions  successives  de  là 

/i  X.    . 
torsion  •—- ,  jusqu'à  ce  que  l'arc  X  soit  nul.  Alors  la  torsioa 
R. 

étant  nulle,  le  mobile  dépassera  ce  point  en  vertu  de  sa  vitesse 
précédemment  acquise  ;  après  quoi  la  forée  de  torsion  renaissant 
en  sens  contraire ,  à  mesure  qu'il  s'en  écarte ,  tendra  à  l'y 
ramener ,  et  affaiblira  ainsi  peu  à  peu  sa  vitesse  »  qui ,  si  la 
réaction  d'élasticité  est  parfaite ,  se  trouvera  enfin  tout-à- 
fait  détruite  lorsqu'il  aura  décrit  un  arc  égal  à  son  écaTt-  pri- 
mitif.  Alors  il  se  retrouvera  exactement  dans  les  mêmes  cir-^ 
constances  où  il  était  à  l'instant  de  son  départ  dé  l'autre  côté 
de  la  ligne  de  repos.  Il  recoipmencera  donc  à  revenir  vers  cette 
ligne  de  la  même  manière  9  et  il  exécutera  ainsi  une  succession 
infinie  d'oscillations  dont  les  amplitudes  seront  égales ,  abstrac- 
tion faite  de  la  résistance  de  l'air.  De  plus,  les  forces  qui  le 
ramènent  vers  sa  position  naturelle  d'équilibre,  étant  toujours 
proportionnelles  au  trajet  qui  lui  reste  à  parcourir  pour  7 
arriver,  il  s'ensuit  que  ses  oscillations  seront  toutes  de  mém« 
durée ,  quelle  que  soit  leur  amplitude  ;  car  c'est  un  résultat 
général  de  mécanique ,  que  tous  les  mouvemens  produits  par 
des  forces  assujetties  à  cette  loi  jouissent  de  la  propriété  du  tau- 
tochronisme.  En  effet ,  si  l'on  nomme  M  la  masse  du  mobile  que 
nous  supposons  n'être  qu'un  point  matériel ,  R  sa  distance 
constante  à  l'axe  du  fil ,  et  T  le  temps  d'une  de  ses  oscillations, 
on  trouve  par  les  règles  de  la  mécanique 


—C-^)*- 


Quoique  ce  cas  soit  purement  idéal ,  sa  discussion  nous  sera 
pourtant  fort  utile ,  parce  qu'elle  nous  conduit  au  cas  réel  où  la 
masse  à  mouvoir  est  un  corps  de  figure  quelconque.  Il  est  en 
effet  évident  que  la  force  de  torsion  du  fil  répartie  entre  tous 
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les  points  de  cette  masse ,  pousse  chacun  d*eux  exactement , 
comme  nous  venons  de  le  dire  9  avec  la  seule  différence  de  Taf- 
faiblissement  produit  par  sa  répartition.  Mais  de  quelque 
manière  que  cette  répartition  se  fasse ,  la  somme  de  toutes  les 
pressions  équivaudra  toujours  à  la  seule  force  n  X  appliquée 
perpendiculairement  à  Textrémité  du  rayon  i  ;  de  sorte  qu'en  ne 
supposant  point  au  système  de  vitesse  acquise ,  on  retiendrait 
encore  comme  tout-à-Flieure  le  fil  et  la  masse  mobile  par  le  seul 
emploi  de  la  force  n  X  appliquée  perpendiculairement  à  Textré^ 

mité  du  rayon  1 ,  ou  d'une  force appliquée  de  même  à  un 

point  quelconque  de  la  masse ,  dont  la  distance  à  Taxe  serait  /*. 

Passant  de  là  au  mouvement ,  on  voit  que  si  tous  les  points  de 

cette  masse  étaient  libres ,  chacun  d'eux  suivrait  les  lois  que  nous 

Venons  de  trouver  pour  un  seul  point  matériel  ;  seulement  la 

constante  n  serait  différente ,  parce  qu^au  lieu  d'être  sollicitée 

par  toute  la  force  de  réaction  du  fil ,  il  le  serait  uniquement  par 

1^  petite  portion  de  cette  force  qu'il  obtient  dans  sa  répartition. 

Mais  comme  tous  ces  points  sont  liés  entre  eux  d'une  manière 

invariable,  en  vertu  de  la  solidité  du  corps  suspendu  au  fil  9  il 

arrive  que  chacun  d'eux  partage  le  mouvement  de  tous  les 

autres  comme  il  leur  fait  partager  le  sien  ;  les  plus  lents  retardenJt 

les  plus  rapides  9  et  de  là  résulte  un  mouvement  commun  qui 

s*opère  par  compensation.  Appelons  M  la  masse  totale  du  corps , 

et  dm  celle  d'un  de  ses  élémens  dont  la  distance  à  l'axe  du  fil 

soit  r;  désignons  par  Sr*  dm  la  somme  de  tous  les  élémens 

du  corps,  respectivement  multipliés  par  les  carrés  de  leur  dis:- 

tance  à  l'axe  du  fil.  Cela  posé,  on  trouve  par  les  régies  de  la 

mécanique  que  le  mouvement  du  corps  est  exactement  le  même 

que  si  toute  sa  masse  était  concentrée  en  un  seul  point  maté- 

S  r'^dm 
riel  dont  le  carré  de  la  distance  à  l'axe  du  fil  serait  — -- —  ; 

M 

c*est-à^ire  pour  lequel  on  aurait 

Si^dm 

))e  sorte  qu'en  substituant  cette  valeur  à  la  place  de  R*,  daa#  U 


9    f 
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formule  trQuyée  tout-à^rheure ,  le  temps  T  d'une  oscillalion 
entière  sera 

et  la  durée  de  ces  oscillations  sera  encore  indépendante  de  leur 
amplitude. 

La  quantité  Sr*  dm  s'obtient  par  les  règles  du  calcul  intégral^^ 
<{uand  on  connaît  la  forme  du  corps  suspendu.  C'est  ce  que  l'on 
appelle  son  moment  d'inertie,  relativement  à  l'axe ,  d'où  l'on 
compte  les  distances  r.  ^  t. 

Si  le  corps  est  un  cylindre  circulaire  dont  l'axe  soit  vertical 
et  coïncide  avec  le  prolongement  du  fil ,  en  nommant  M  sa  masse , 
€t  a  le  rayon  de  sa  circonférence ,  on  trouve 

«       .  Ma» 

Sr*'dm=: , 

â 

et  par  conséquent  on  a  alors 

\  %n    y 
C'est  le  cas  des  expériences  de  Coulomb  que  nous  allons  dis- 
cuter. 

Quand  on  n'a  pas  à  sa  disposition  un  pareil  cylindre,  on  peut 
se  servir  d'une  longue  aiguille  très-mince ,  telle  qu'un  fil  de  fer , 
par  exemple ,  que .  l'on  suspend  par  le  milieu  de  sa  longueur. 
Alors ,  en  nommant  M  la  masse  de  cette  aiguille ,  et  sa  lon^ 
gueur  a  / ,  on  trouve     *  ^ 

et  par  suite 

Coulomb  s'est  fréquemment  servi  de  ce  procédé. 

De  quelque  manière  qu'on  opère,  on  pourra  toujours  obtenir 

ainsi  l'expression  du  temps  T  par  notre  formule  générale  ;  maïs 

pour  réduire  cette  formule  en  nombres ,  il  faut  connaître  la 

constante  n  qui  convient  particulièrement  au  fil  dont  on  fait 

4aà^^.  On  devra  donc  déterminer  cette  constante  par  une  pre- 
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mière  expérience ,  en  observant  le  temps  des  oseillations  d*une 
masse  connue  ;  car  puisqu'on  a ,  par  exemple ,  avec  le  cylindre 
YcrUcal 

T=^f — y, 

en  élevant  les  deux  membres  de  cette  équation  au  carré ,  et 
,  tirant  la  valeur  de  n,  on  aura  aussi 

M  «^*  a* 

n  = — —  ; 

expression  qui  fera  connaître  n,  lorsqu'on  se  sera  donné  M ,  et 
qu'on  aura  observé  T.  Ceci  offre  même  un  moyen  de  vérifier  si , 
comme  notre  théorie  le  suppose ,  la  valeur  de  n  est  réellement 
constante  pour  le  même  fil ,  quelle  que  soit  la  masse  M  que  Ton 
y  suspende.  Car,  si  cette  constance  a  lieu,  en  employant  succes- 
sivement des  masses  cylindriques  de  longueur  différente ,  mais 
dont  le  rayon  a  soit  toujours  le  même ,  les  carrés  des  temps 
des  oscillations  devront  être  proportionnels  à  ces  masses  pour 

M 

que  le  rapport  — ,  qui  est  le  seul  élément  variable  de  la  for- 
mule ,  ne  change  pas  de  valeur.  Cette  circonstance  offrira  ainsi 
une  confirmation  facile  et  sûre  de  la  théorie. 

Le  moyen  le  plus  simple  que  nous  ayons  pour  comparer  des 
masses ,  c'est  de  les  peser.  Il  convient  donc  d'introduire  les 
poids  des  corps ,  au  lieu  de  leurs  masses ,  dans  la  formule  pré- 
cédente. Pour  cela ,  nommons  g  la  force  accélératrice  de  la  gra- 
vité mesurée  par  la  vitesse  totale  qu'elle  imprimerait  à  un  point 
matériel ,  en  agissant  sur  lui  |>endant  l'unité  de  temps.  Alors 
^M  sera  la  résultante  des  actions  de  cette  force  sur  tous  les 
points  de  la  masse  M ,  c'est-à-dire  le  poids  de  cette  masse  ;  en 
le  désignant  par  P  ,  on  aura 

P  =  ^M. 
Prenant  la  valeur  de  M ,  et  la  substituant  dans  l'expression  àtn, 
il  vient 

Pîr«a» 
n  = . 

Maintenant  cette  formule  peut  être  immédiatement  réduite 


5', 
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en  nombres;  car  ^T^  est  le  double  de  l'espace  décrit  par  un. 
corps  pesant  qui  tomberait  librement  pendant  le  temps  T  ;  et  cet 
espace  doit  pouvoir  se  conclure  des  lois  du  mouvement  des 
graves.  En  effet ,  les  observations  du  pendule  à  secondes  font 
connaître  la  valeur  de  g,  et  en  prenant  pour  unité  de  temps  la 
seconde  sexagésimale,  elles, donnent 

En  mètres....  g=        9,8088  log.  ^=0,9916159 

En  pieds g=z      3o,  1 960  log.  g  =  1 ,4799494 

En  pouces.  , .  g=    362,3^20  log.  ^  =  2,559 i3o8 

En  lignes.  . . .  ^=  4348,2240  log.  gz=z  3,6383o95. 

On  emploiera  celle  de  ces  valeurs  qui  répondra  à  Tunité  de  lon- 
gueur que  Ton  aura  choisie  pour  exprimer  le  rayon  a.  Quant  à 
l'unité  de  temps,  elle  se  trouve  déjà  déterminée,  et  ainsi  il 
faudra  toujours  exprimer  le  temps  T  en  secondes  sexagésimales. 
Enfin  Funité  de  poids  dans  laquelle  on  exprime  P  ,  reste  entiè- 
rement arbitraire.  Lorsqu'on  l'aura  choisie ,  la  valeur  de  n  indi- 
quera le  nombre  de  parties  de  cette  unité  qu'il  faudrait  faire  agir 
perpendiculairement  à  l'extrémité  d'un  bras  de  levier  égal  à 
l'unité  de  longueur  pour  faire  équilibre  à  la  force  de  torsion  du 
fil ,  en  supposant  que  l'arc  de  torsion  mesuré  à  une  distance  1 
de  l'axe  fût  aussi  égal  à  l'unité  de  longueur.  On  pourrait  ima- 
giner ,  par  exemple ,  le  poids  n  attaché  à  un  fil  sans  pesanteur , 
qui,  après  avoir  passé  sur  une  poulie  parfaitement  mobile ,  irait 
rejoindre  à  angle  droit  l'extrémité  du  levier  dont  la  longueur 
est  1. 

n  étant  connu ,  si  l'on  veut  connaître  la  durée  des  oscillations 
pour  tout  autre  cas  où  le  poids  suspendu  serait  P,  il  n'y  a  qu'à 
tirer  la  valeur  de  T  qui  sera 

^gn 

£n  faisant  subir  la  même  transformation  à  la  seconde  formule 
qui  se  rapporte  aux  aiguilles  horizontales  suspendues  par  leur 
centre ,  elle  deviendra 


=  ,.|/ 


^— PFT»     de  là  on  tire      l^zzzicl  \    X  J 


t /. 


\ 
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Ici  /  est  la  demi-longueur  de  Taiguille ,  eomme  on  l'a  dit  pin» 
hant.  On  se  rappelle  d'ailleurs  que  %  est  un  nombre  abstrait  qui 
â  pour  valeur  ffj  ou  3, 1 4 1 5g. 

Ces  préparations  théoriques  étant  bien  arrêtées,  passons  aux 
ezpérienoes.  Celles  de  Coulomb ,  que  nous  allons  rapporter , 
ont  été  faites  en  suspendant  des  poids  cylindriques  verticaux  et 
de  même  diamètre  à  des  fils  de  laiton  ou  de  fer  ;  c'est  donc  le  cas 
de  notre  première  formule.  On  fabrique  ces  fils  en  faisant  passer 
par  force  un  cylindre  de  métal  à  travers  des  trous  percés  dana 
des  plaques  d'acier  très- dur ,  et  dont  les  diamètres  sont  de  plua 
en  plus  petits  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  passer  à  la  filière ,  et  les 
fils  sont  désignés  dans  le  commerce  par  le  numéro  de  la  dernière 
filière  à  travers  laquelle  on  les  a  tirés.  Nous  leur  conserverons 
cette  dénomination. 

Voici  d'abord  les  données  qui  déterminent  la  nature  et  les 
-dimensions  des  fils  dont  Coulomb  s'est  servi. 


MATIÈRE 
da  fil. 


NUMÉRO 
dafil. 


San  poids  en  graius 
pour  Que  iongwmr 
de  six  pieds. 


PoiBS  qii*il  pent  sup- 
porter «Tant  de  se 
rompre. 


Fer 


7 
I 

12 

7 
I 


5 

14 

56 

5 

18,5 
66 


liv. 

3 

TO 

33 

a 

14 
22 


la 
o 
o 
3 

o 
o 


w^firmfi^'ti'Wf^^^tifm 


'tmH^^'m 


1 


V 

Voici  maintenant  le  tableau  des  expériences  de  torsion  faites 
avec  ces  différens  fils.  Tous  les  cylindves  que  Ton  y  a  suspendus 
vivaient  1 9  lignes  de  diamètre. 
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MATlIàt 

du  fil. 


Fer. . . 


do  fil. 


Laiton , 


Là,    loD- 
gu«ar  en 

P«VCM.  ' 


PoiM  do  cjliodre 
•ospeadu  ,  en 
livret. 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


0,5 
2,0 
0,5 
a,o 
a,o 
0,5 
3,0 
0,5 
a,o 
â,o 
2,0 


LiMitK  d*ainpli- 
tvde  pour  1rs 
oscillations  par* 
faiwmcat  iso- 
chrones. 


180 
180 

180 
180 

45 

3oo 
36o 
36o 
36o 
1080 
5o 


Tm»«  employé  ï 
faire  ao  oscilla- 
tions isochrones. 


120 

42 

85 

23 

d2o 

442 

57 

110 

222 
32 


Ce  tableau  est  limité  aux  amplitudes  d'oscillation  qui  per- 
mettent  au  fil  de  revenir  à  son  état  primitif  d'équilibre.  Lorsque 
Tamplitude  de  torsion  excède  pour  chaque  fil  le  nombre  de 
degrés  contenu  dans  ravant-dernière  colonne,  le  centre  de 
réaction  se  déplace.  Pour  le  moment ,  tenons-nous  au-dessou» 
de  cette  limite;  alors  les  oscillations  étant  parfaitement  iso- 
chrones ,  c'est  le  cas  de  notre  formule 

"P 


=  ir  a   y^ 


agn 


La  première  chose  à  Caire  est  de  vérifier  la  loi  même  de  la  tor- 
sion que  nous  avons  employée,  en  voyant  si  la  quantité  n  est 
réellement  constante  pour  chaque  fil ,  quel  que  soit  le  poids  P. 
Or  ,  la  valeur  de  n  est 


n 


Ainsi  ^  pour  qu'elle  soit  constante ,  il  faut  que ,  rdativement  au 

p 
même  fil ,  le  rapport  —  soit  constant ,  et  parxonséquent  que  les 

temps  soient  doubles  1  quand  les  poids  sont  quadruples.  C'est  en 
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effet  ce  que  Ton  observe  dans  toutes  les  expériences  où  Ton 
emploie  les  poids  de  4  livre  et  de  2  livres ,  dont  le  second  est 
quadruple  du  premier.  Par  exemple ,  pour  le  fil  de  fer ,  n^  i  s  9 
les  temps  de  9o  oscillations  ont  été  1 9o''  dans  la  première  expé- 
rience ,  et  242  dans  Tautre  ;  Terreur  est  de  2  secondes  sur 
ao  oscillations.  Pour  le  fil,  n"  7  ,  les  temps  analogues  sont  t\^" 
et  85  ;  l'erreur  n'est  que  d'une  seconde.  Ces  résultats  ont  toute 
l'exactitude  que  Ton  peut  désirer  dans  des  expériences ,  et  l'on 
peut  les  regarder  comme  confirmant  parfaitement  la  loi  que  nous 
avons  adoptée.  On  n'a  pas  pu  faire  la  même  épreuve  sur  les  fils 
de  fer  et  de  laiton ,  n®  i  ,  parce  qu'ils  étaient  trop  gros  pour 
être  tendus  par  un  poids  d'une  demi^livre.  Ce  poids  ne  suffisait 
pas  pour  leur  ôter  la  courbure  qu'ils  avaient  prise  sur  la  bobine 
où  ils  étaient  enroulés. 

La  constance  de  la  quantité  n  ,  dans  un  même  fil ,  auquel  on 
suspend  successivement  différens  poids,  nous  montre  que  la 
traction  exercée  sur  les  particules  dans  le  sens  de  la  longueur  du 
fil ,  n'altère  pas  sensiblement  la  réaction  de  torsion  avec  laquelle 
elles  tendent  à  revenir  à  la  nouvelle  situation  d'équilibre  ver* 
tical  que  chaque  poids  tendant  leur  a  donnée.  C'est  ainsi  que 
dans  les  expériences  de  S'gravesande  le  même  fil  était  toujours 
allongé  de  la  même  quantité  par  l'addition  d'un  même  poids , 
quelle  que  fût  d'ailleurs  la  tension  primitive  qu'on  lui  faisait 
supporter. 

Cependant  nous  avons  remarqué  que  cette  loi  ne  pouvait  pas 
être  générale ,  et  qu*il  fallait  la  limiter  aux  cas  où  le  fil  revenait 
parfaitement  à  ses  dimensions  primitives,  en  supprimant  le 
poids  additionnel.  La  même  limitation  doit  s'appliquer  aussi  à  la 
reaction  de  torsion  ;  et  même  les  altérations  qu'elle  peut  éprouver 
doivent  devenir  beaucoup  plus  sensibles  à  cause  de  la  délicatesse 
du  moyen  qui  sert  à  les  manifester.  £n  effet ,  Coulomb  a  trouvé 
qu'en  augmentant  beaucoup  le  poids  du  cylindre ,  on  finit  par 
observer  un  affaiblissement  dans  la  valeur  du  coefficient  n ,  c'est- 
à-dire  que  la  réaction  du  fil  s'affaiblit. 

En  nous  bornant  aux  tensions  qui  n'altèrent  pas  cette  réaction  , 
nous  devons  concevoir  que  sa  force  ,  pour  faire  tourner  un 
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loiéme  poids ,  doit  dépendre  de  la  nature  du  fil ,  de  sa  longueur 
et  de  sa  grosseur.  Ainsi  le  coefficient  n,  qui  est  constant  pour  uu 
xnéme  fil ,  doit ,  quand  on  passe  d'un  fil  à  un  autre ,  varier  avec 
ces  trois  élémens.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu ,  et  les  expériences 
rapportées  plus  haut  suffisent  pour  découvrir  la  loi  de  ces 
variations. 

Rappelons-nous  la  formule 


n 


Toutes  les  circonstances  qui  feront  varier  T,  le  poids  suspeudu  P 
restant  le  même ,  devront  se  reporter  sur  la  valeur  de  /z.  Exami- 
nons donc  les  variations  de  T  dépendantes  de  la  longueur  et  de 
la  grosseur  des  fils. 

D'abord ,  pour  les  longueurs  9  nous  avons  les  de^ix  expé- 
riences faites  sur  le  ^  de  laiton ,  n^  7 ,  avec  des  longueurs  qui 
étaient  entre  elles  comme  i  et  4*  Le  poids  du  cylindre  était  le 
même,  et  égal  à  a  livres.  Les  temps  des  oscillations  ont  été 
comme  11  o  à  222 ,  c'est-à-dire  comme  là  2 ,  en  raison  des 
racines  carrées  des  longueurs.  De  là  il  résulte  que  les  valeurs 
de  n  pour  le  même  fil  doivent  être  réciproques  à  ses  longueurs. 
Plusieurs  autres  essais  que  Coulomb  a  tentés ,  ont  confirmé  ce 
résultat. 

Supposant  ensuite  les  longueurs  et  les  tensions  égales,  mais 
les  grosseurs  différentes,  on  trouve  que  les  temps  des  oscilla- 
tions sont  réciproques  aux  poids  des  fils.  En  effet ,  prenons 
pour  exemple  les  trois  expériences  faites  avec  les  fils  de  fer  sous 
une  tension  de  2  livres.  En  nommant  (P)  (P)'  (P)*  leurs  poids 
exprimés  en  grains ,  pour  une  longueur  de  six  pieds ,  et  appe- 
lant (T)  (T)'  (T)''  les  temps  des  20  oscillations,  on  a  trouvé 

«*>  12  (P)  =  58,  (T)  =242" 
]N'°.  7  (P/  =  14s,  (xy  =  85" 
N<>    1     (P)''  z=  563,      (Tf  =    23". 

Si  les  temps  (T)  sont  réciproques  aux  poids  (P) ,  le  produit 
(P)  (T)  doit  être  constant.  £n  effet,  en  effectuant  ce  produit, 
«ni.  trouve 


5   I 
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N<*iîi     (P)  (T)  =i3io 

NO    7     (P)'(T)'  =  .i9o 

]yo     j      (P)"(T/=  1288 

Ces  trois  nombres  approchent  beaucoup  de  rcgalîté ,  et  leurs 
différences ,  eomme  on  le  verra  tout-à-rheure ,  peuvent  sans 
difficulté  être  attribuées  aux  erreurs  des  observations.  Prenons 
une  moyenne  arithmétique  entre  eux ,  nous  aurons  pour  pro- 
duit constant  ia3o,  et  en  divisant  ce  produit  par  les  temps 
observés ,  nous  devons ,  si  la  loi  supposée  est  exacte,  retrouver 
les  poids  de  chaque  fil  en  grains  ;  nous  aurons  ainsi 

N^ia     (P)  =i^=    5ç,o8 

^\n   (py  =  ^  =  14,47 

NO   ,     (Py  =  mo  =  53,  49. 

La  plus  grande  erreur  porte  sur  le  Hl ,  n^  1 ,  et  elle  est  de  as^S* 
Cet  écart  est  assez  petit  pour  que  Ton  puisse  regarder  la  loi 
comme  exacte  dans  les  limites  des  expériences. 

Ici  nous  supposons  les  longueurs  des  fils  égales.  Dans  ce  cas , 
les  poids  sont  proportionnels  aux  carrés  des  diamètres  des  ^Is.  • 
Les  temps  des  oscillations  sont  donc  réciproques  à  ces  carrés  ; 
et  comme  la  constante  n  est  toujours  réciproque  aux  carrés  des 
temps ,  elle  est  proportionnelle  à  la  quatrième  puissance  du  dia-» 
mètre  des  fils.  Ainsi ,  en  nommant  D  ce  diamètre ,  L  la  longu«iur 
du  fil ,  et  ^  un  coefficient  constant  qui  dépendra  de  la  roideur 
naturelle  de  chaque  métal ,  on  aura  généralement 

^D*  «L 

n  =  — — ,      d*où  Ton  tire       /e  z=  -—  . 

Quand  on  aura  déterminé  n  d*après  Texpérience  pour  un  fil 
dont  la  longueur  et  la  grosseur  seront  données,  on  pourra 
calculer  la  valeur  de  11  relativement  à  Tespèce  de  métal  dont  ce 
fil  est  fait.  On  pourra  donc  ainsi  comparer  entre  elles  les  inten- 
sités de  réaction  des  différens  métaux ,  et  même  de  toutes  les 

■ 

substances  dont  on  saura  fabriquer  des  fils. 

Appliquons  ces  calculs  à  la  seconde  expérience ,  où  le  fil  de 
fer,  n**  12,  est  tendu  par  un  cylindre  vertical  du  poids  de  deux 


DE    jJÉLASTlCrîi.  4^7 

livres ,  dont  le  rayon  est  gî  f.  Alors  les  ao  oscillations  se  font 
en  242"'.  C*est  le  cas  de  la  formule 

dans  laquelle  il  faut  faire 

a  =  9^5;       P=32'i%       T=i2",i. 
Ainsi  la  livre  sera  notre  unité  de  poids ,  et  la  ligne  notre 
unité  de  longueur^  par  conséquent  il  faudra  aussi  employer 
pour  ^  sa  valeur  en  lignes,  c'est-à-dire  4848,2;  on  a  de  plus 
*■  =  3,14159.  Avec  ces  données  on  trouve 

«=   — . 

.  Ainsi ,  en  supposant  que  Tare  de  torsion  de  ce  ûï^  mesuré  sur 
un  cercle  d'un  rayon  d'une  ligne ,  fût  égal  à  une  ligne  de  lon- 
gueur ,  il  faudrait ,  pour  le  tenir  en  équilibre ,  employejr  un 
poids  de  ~  de  livre  agissant  perpendiculairement  par  le  moyen 
d'une  poulie  et  d'un  fil  sur  l'extrémité  d'un  bras  de  levier  d'une 
ligne  de  longueur. 

Donc ,  si  l'on  voulait  tordre  ce  même  fil  de  X*  ,  en  agissant 
sur  lui  par  un  levier  d'une  longueur  R,  il  faudrait  appliquer 
perpendiculairement  à  l'extrémité  de  R  une  force 

ou 


180R  180. 715. R 

Soit ,  par  exemple ,  X  =  36o*  et  R  =  1 2' ,  cette  force  sera 


2.3,i4i5o  1»»^ 

ou 


715.12  i366* 

Tel  est  donc  le  poids  qu'il  faudrait  faire  agir  perpendiculai- 
rement à  l'extrémité  d'un  levier  de  1  a  lignes  de  longueur  pour 
tordre  ce  fil  d'une  circonférence  entière.  Cela  équivaut  à  peu 
près  «n  6 1  grains. 

n  étant  connu ,  il  ne  reste  plus  qu'à  mesurer  le  diamètre  du 
fil;  car^  puisqu'on  a  déjà  sa  longueur  ,  on  pourra  ensuite  cal<^ 

culer  complètement  la  valeur  de ^  par  la  formule  féz=:n ~ 

ToMB  I.  3a 
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Or,  on  obtiendra  facilement  et  avec  exactitude  le  diamètre 
du  fil  d'après  son  poids ,  si  1-on  a  lé  poids  d'un  volume  donné 
de  la  matière  dont  il  est  fait.  Calculons,  par  exemple,  d'après 
un  pied  cube ,  comme  l'a  fait  Coulomb.  Soit  A  ce'  poids ,  il 
répondra  à  un  volume  de  lignes  cubes  égal  à  (  1 44)^*  ^^  ^'<>a 
nomme  F  le  poids  du  fil  pour  une  longueur  égale  à  /,  et  que  r 
soft  son  ràyohy  le  volume  de  cette  longueur  sera  «r*/;  or, 
dans  les  morceaux  d'une  même  matière  »  les  poids  sont  propor* 
tioinnels  aux  volumes.  On  aura  donc 


..,=  (i4^,    d'où      r=t^M 


44)1F' 
A 


Prenons  toujours  pour  exemple  le  fil  de  fer  n^  12 ,  dont  6  pieds 
dé  loi^gueur  pèsent  5  grains.  Puisque  nous  avons  ^boisi  la  ligne 
pour  unité  dé  longtieur,  il  faudra  réduire  ces  sii  piéd^  en 
lignée  ,  et  Ton  atrra 

1  —  664^      F  =  5«; 
le  pied  éubé  ié  ter  pesé  â  peu  près  ^4^  livres.  £n  exprixààttt  cé 
poids  en  grains ,  il  vient 

A  =  540. 16.8.7a; 

car  la  livre  ancienne  vaut  16  onces  ,  l'once  8  gros  «  et  le  gros 
72  grains  ;  enfin  la  valeur  de  «-  est  3,14159  ou  ffj.  Avec  ces 
données  9  on  aura 


,=t/; 


5.(144)3.113  iîî«- 


355.864.540.16.8.72        3o  ' 

par  conséquent ,  le  dîtf Aètre  2  r  de  ce  fil  =  -5^  de  ligne.  La  lon- 
gueur employée  dans  les  expériences  de  torsion  est  g  pouces 
où  108^  ;  on  a  donc 

Ensuite  pour  tout  autre  fil  de  fer  de  même  nature  |  mais  dont 
iè  diamètre  aéra  D  et  la  longueur  L ,  on  aura 
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Calculons  de  ménie  la  yaleur  de  n  pour  le  fil  de  lahoB  no  l'si 
pareillement  chargé  du  poids  de  a  liyres ,  et  désignons-la  par  i/m 
Les  nouTcUes  données  seront 

Il  n'y  aura  donc  de  différence  que  dans  la  durée  des  oscilla- 
tions qui  est  plus  lente  ayec  le  nouveau  fil.  Substituant  cea 
nombres  dans  la  formule 

n  = ,      on  trouve      n= 


••— '•■^i 


Cette  valeur  de  n'  est  moindre  que  celle  qui  convient  au  fil  de 
fer,  n®  12,  dans  la  proportion  de  3^34  à  1  ;  la  força  nécessaive 
pour  tordre  notre  fil  de  laiton  de  36o°,  en  agissant  sur  lui  par 
un  levier  de  1 2  lignes ,  sera  donc  aussi  plus  petite  dans  le  même 

6^,5 
rapport ,  c'est-à-dire  égale  à  ^-5-  ,  ou  environ  d  grains. 

Il  faut  maintenant  évaluer  le  diamètre  D.  Or ,  la  pesanteur 
spécifique  du  laiton  est  peu  différente  de  celle  du  fer  :  et  nous 
avons  d'ailleurs  trouvé  que  six  pieds  de  longueur  de  chacun  de 
ces  fils  pèsent  également  5  grains.  On  peut  donc  supposer  que 
les  deux  fils  de  fer  et  de  laiton ,  n"^  1  a ,  ont  exactement ,  ou  à 
très -peu  de  chose  près,  le  même  diamètre.  Alors  le  rapport  3 1- 
est  aussi  celui  des  eoèfficiens  f&fé'  ;  ainsi,  pour  des  fits  de  fer  et 
de  laiton  de  dimensions  et  de  longueur»  ^ales  ^  les  roideurs  dé 
torsion  sont  conuae  3 1  à  i ,  c'est-à-dire  qu'en  tordant  le  fil  de  fer 
de  I  cercle ,  on  aura  la  même  réaction  de  torsion  qu'en  tordant 
le  fii  de  cuivre  de  3  f  cercles. 

On  peut  voir  ici  que  la  force  de  torsion  qui  dépend  de  la  ten* 
dance  des  particules  à  revenir  sur  elles-mêmes ,  suit  des  pro- 
portions toutes  différentes  de  la  traction  ;  car  le  fil  de  ftsr ,  n*  ifif 
Et  rompait  sous  un  poids  de  60  onces ^  et  celui  de  cuivre  sous  un 
poids  de  S5.  C'est  le  rapport  de  1,71  à  i ,  tandis  que  cdui  des 
forcer  de  torsion  a  une  valeur  double.        -  • 

Mais  il  y  a  plus ,  on  ne  doit  pas  rêgïiMer  ces  Vésulta^ts 
comme  constans }  car  on  verra  tout-à-l'heure  qu<e  Von  ^eû!t  à 


/ 


•• 
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Tolonté  faire  Tarler  dans  un  même  métal  »  indépendamment 
l'une  de  Tautre ,  la  cohésion  et  Télasticité. 

Je  trouve ,  dans  les  manuscrits  de  Coulomb ,  une  expérience 
sur  la  torsion  d'un  fil  d'argent ,  qui  nous  offrira  une  application 
de  la  formule 

La  longueur  de  ce  fil  était  de  480  millimètres.  Coulomb  ne 
donne  ni  sa  grosseur  ni  son  poids.  On  y  suspendit  horizontale- 
ment un  fil  de  cuivre  dont  la  longueur  était  82  millimètres ,  et 
le  poids  116  grains.  Ce  cylindre  faisait  dix  oscillations  isochrones 
en  143'^  D'après  ces  données,  il  faut  prendre 

/  =  ^  =  4i,       P=ii6«;       T=r:i4'^,3. 

Ici  l'unité  de  longueur  est  le  millimètre.  Il  faut  donc  em- 
ployer la  valeur  de  §  exprimée  de  cette  manière ,  c'est-à-dire  , 
^=9808,8.  L'unité  de  poids  sera  le  grain.  Avec  ces  données , 
on  trouve 

Ainsi,  en  supposant  que  l'arc  de  torsion  de  ce  fil ,  mesuré  sur 
un  cercle  d'un  millimètre  de  rayon ,  fût  aussi  égal  à  un  milli- 
mètre y  il  suffisait  y  pour  le  tenir  en  équilibre ,  d'employer  une 
force  de  j  de  grain  agissant  perpendiculairement  à  l'extrémité 
d'un  levier  d'un  millimètre  de  rayon.  Ici  nous  avons  pris  d'au- 
tres unités  de  poids  et  de  longueur  que  dans  les  cas  précédens  ; 
de  sorte  que  les  valeurs  de  n  ne  sont  plus  immédiatement  com- 
parables à  celles  que  nou«  avons  alors  obtenues. 

Jusqu'à  présent ,  nous  n'avons  considéré  qu'une  étendue  de 
torsion  telle  que  le  fil  revint  toujours  à  la  même  position  d'é- 
quilibre. Dans  ces  limites,  si  on  le  tord  d'un  certain  angle  A  compté 
depuis  son  point  naturel  de  repos,  et  qu'on  l'abandonne  en- 
suite à  lui-même ,  la  réaction  de  son  élasticité  le  ramène  d'abord 
à  ce  point ,  et  le  fait  ensuite  passer  au-<telà  d'une  quantité  sen- 
siblement égale  à  A  ;  de  sorte  que  les  limites  de  la  première  os- 
jCiUation  co^^idér^e  comme  parfaite^  sont  *^Aet*^A^et2A 
ust  l'amplitude  totale. 
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Cette  amplitude  ya  en  diminuant  toujours  dans  les  oscilla- 
tions suivantes ,  jusqu'à  ce  qu'enfin  le  fil  arrive  au  repos  ;  et 
cette  diminution  n'est  pas  produite,  comme  on  le  pourrait 
croire,,  par  la  résistance  de  l'air.  Pour  le  prouver ,  Coulomb  a 
formé,  avec  du  papier  trés^léger,  des  cylindres  de  même  dia- 
mètre ,  mais  beaucoup  plus  longs  que  ceux  qui  tendaient  les 
fils  ;  il  en  a  enveloppé  ces  cylindres ,  et  les  effets  n'en  ont  pas 
été  changés  sensiblement.  On  voit  donc  que  la  diminution  pro-- 
gressive  des  amplitudes  semble  tenir  à  la  difficulté  que  les  mo- 
lécules du  métal  éprouvent  pour  se  déplacer  ainsi  momentané- 
ment les  unes  parmi  les  autres ,  difficulté  qui  rend  leur  élasticité 
imparfaite.  Cependant  les  positions  définitives  de  repos  où  les 
particules  reviennent ,  ne  sont  pas  pour  cela  changées  dans  ces 
amplitudes.  Car  en  laissant  continuer  les  oscillations  jusqu'à  ce 
que  le  mouvement  du  fil  soit  anéanti,  l'aiguille  indicatrice  portée 
par  le  cylindre  de  métal ,  se  trouve  toujours  ramenée  exactement 
au  même  point  de  la  division  horizontale  qui  lui  avait  servi  de 
point  de  départ ,  et  par  conséquent  le  centre  de  réaction  de  la 
torsion  n'est  pas  déplacé.  Mais  quand  on  est  arrivé  à  ce  terme , 
si  l'on  tord  le  fil  davantage ,  on  observe^  à  la  fois,  une  diminution 
progressive  dans  les  amplitudes,  et  un  déplacement  définitif,  plus 
ou  moins  considérable ,  du  centre  de  réaction  de  torsion»  Alors 
donc,  non»seulementles  particules  éprouvent  des  difficultés  pour 
osciller  dans  les  limites  qu'on  leur  donne ,  mais  encore  elles  sont 
forcées  de  glisser  les  unes  sur  les  autres ,  et  de  changer  leurs, 
points  de  contact  d'une  manière  permanente.  Ces  résultats  im- 
portans  pour  la  connaissance  de  la  constitution  des  corps  so- 
lides ,  sont  mis  en  évidence  par  diverses  expériences  de  Coulomb, 
que  nous  allons  rapporter. 

Il  a  pris  un  fil  de  fer  n?  i  ,  de  6  pouces 6  lignes  de  longueur, 
et  l'a  chargé  d'un  poids  cylindrique  de  deux  livres.  Pour  appré- 
cier d'abord  l'effet  de  sa  réaction  élastique ,  dans  l'état  actuel 
d'équilibre  de  ses  particules ,  il  a  fait  tourner  le  cylindre  seule* 
ment  de  90°  autour  de  son  axe,  et  l'a  abandonné  à  lui-même. 
Si  la  réaction  de  l'élasticité  eût  été  parfaite,  l'amplitude  toUle 
des  oscillations  eût  été  constamment  de  180^  ;  mais  elle  s'est- 
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trouTée  Inent^t  moindre ,  H  elle  a  a>nidnué  à  décrotUe  avec  le 
temps.  Coulomb  a  observé  combien  il  fallait  d'oscillations  poar 
la  diminuer  de  lo^;  ensuite^  laissant  le  fil  continoer  ses  oscilla-- 
tions  jusqu'à  œ  que  la  denû-amplitode  lut  réduite  à  45°  9  il  a 
obserré  de  nouveau  eombien  il  (aMa^  alors  d'oscîilati4cms  pour 
diminuer  de  10^  Tamplitude  totale,  et  ainsi  de  suite  •  jusqu'à 
œ  que  l'étendue  des  osdllations  lût  devenue  trèa^petite.  Voicî  le 
résoJtat  de  l'expénenoe  : 


AsGLB  de  torsion. 

DaumvTiom  de  Tampli* 
tuée  totale 

NoKB&B  d'osdlbLtîoiis. 

90^  00^ 

lo* 

3,5 

4S     00 

10 

10,5 

23      3o 

10 

23 

II     i5 

10 

46 

On  voit  que  dans  les  petits  ajnss ,  la  diminution  des  amplî* 
todesest  à  peu  près  proportionneiie  à  langk  de  torsion  pris  pour 
point  de  départ.  Ainsi  quand  l'angle  de  torsion  n'est  plus  que 
de  11^  1 5' ,  la  vitesse  de  décroîssement  est  J|,  et  qiund  l'angk 
de  torsion  est  double ,  die  est  de  if,  c'est  ^-dire ,  précisément 
double  aussi.  Ce  rapport  se  soutient  presque  exactement  jusqu'à 
un  angle  de  torsion  de  46°;  car  cet  angk  étant  quadrople  de 
n^  ï5',  la  vitesse  de  décroissement  calculée,  d'après  cette 
loi ,  devrait  être  4.  ^  ou  -^  ,  tandis  que,  selon  l'cxpécîcnoe , 
çlle  eêt  —^ ,  c'est-à-dire ,  presque  égale  au  résultat  du  calcul, 
qumque  cependant  un  peu  pluB  rapide.  Mais  Taccélération  de- 
vient plus  scnsâifle  dans  les  grands  angles  ;  car  pour  celui  de 
Qo® ,  par  exemple ,  comme  il  est  égaà  à  huit  fois  1 1"  i5',  la  loi 
de  la  proportionnalité  donnerait  i^  ou  ^ ,  tandis  qu'elle 

est  réellement  y^. 

On  voit  donc  que ,  pour  représenter  exactement  tous  ce» 
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résultats  »  il  faudrait  altérer  un  peu  la  loi  supposée  de  la  pro* 
portionnalité.  Par  exemple ,  ou  pourrait  prendre 

A  étant  Tangle  de  torsion  exprimée  en  fraction  de  Tangle  droit , 
lexlile  uamhce  d'oscUlatiops  après  lequel  TampUtud^  £St  dioûr 
nuée  de  Io^  £n  eget,  en  coipparfint  cette  formule  à  Texpér 
jnence ,  on  aurait 


f 


AirGXE  ie  torsiopi 
A. 


•  >  •»  »  iï 


. 


■      1 
90*    .    00' 

4^,00 

â2,3o 
11, i5 


Ohfervée. 


3j5o 

10,70 
22,87 
45,98 


EZCBS 

du  calcnl. 


0,5 
10,5 

^3 

46 


0,00 
-{•  o,ao 

—  o,i5 

—  o,oa 


^m 


Xle  qui  suffit  pour  prendre  une  idée  juste  de  la  véritabk  Içà  ^ 
4é<;cQUsevoeDt. 

Paps  c^  expériepces,  ks  particules  métalliqaes  »  apcè^Avoîf 
.^emmé  leurs  0(S<illatipiis ,  reviefinant  à  la  mémie  positii]^^  ^ 
^«pQS  oublies  se  trouyaûent  avant  que  le  fil  eût  été^ordu  ;  fçfr 
/'liîguille  portée  pjir  Je  cylindre  jr^ond  à  la  mém^  divi^ioii 
iiqrizpntale.  Mais  en  tordani;  dayaiuagie  »  «e  r/éta^li^sisinAiit  ]a> 
iplus  lieu  9  et  le  centre  de  torsipn  est  dl^laçé  d'une  qu^ntiiifâ 
3rarv^l)le ,  selop  la  gr^xideur  de  Tangle  de  torsion  quie  Tpu  doni^e 
s^ji  fil.  JPQiir  le  S^  que  pous  considérons  ici ,  cet  effet  commençait 
à  sç4^e  sentir  qii^pd  la  tor^n  primitiye  ei^édait  90°.  Qu^nd 
^lle  ^  été  de  iSp" ,  le  déplacement  a  été  de  Q**,  et  en  }ai^«ant 
le  fil  parvenir  au  repos,  et  le  (prdant  d'un  niO^Yeall  cercle,  }i 
jk  éti  de  ^o^  ;  enfin ,  i  mesure  qu^  Ton.  a  ain/^i  AJoii^t^é  4e  npn- 
Telles  tordions  a|ix  première^.,  c^  d/éplac^inf^nt  fi  augmenté» 
comme  le  niontre  le  tableau  #iÛYa^t  o^'U  l^t^e.C  désigna  une 
circoa^érencje  entière. 
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DxGBis  de  tor- 
sion snccessÎTe- 
ment  donnés  an 
fil. 

MOVTBMXITT 

dn  centre  de 
torsion. 

DirLÀOSMllTT 

total  dn  centre 
de  torsion  pour 
la  suite  des  ex- 
périences. 

1 

Etocdus  de  réac- 
tion dn  fil. 

le 

8^ 

8» 

ic_     8* 

1« 

5o 

58 

i«—   5o 

3' 

3io 

1C+     8 

1'+    5o 

3« 

i«  +  3oa 

3*^  +  3o8 

le  +      60 

4* 

a«  4-  290 

5<=  +  238 

1«+  70 

5« 

3«  +  a8o 

9«+i58 

ie+     80 

6' 

4*  +  260 

i4«+   58 

|0+  100 

lO' 

8"  +  340 

22«-|-39^ 

1^-f"  lao 

14c 

Le  fil  s*e8t  cassé. 

Quand  le  fil  s*eftt  cassé,  il  s-était  séparé  en  deux  parties  dans 
le  sens  de  sa  longueur.  Il  avait  exactement  la  figure  d'une 
corde  formée  de  deux  brins  tordus  ensemble. 

Les  deux  premières  colonnes  n'ont  pas  besoin  d'explication  ; 
la  troisième  est  formée  par  l'addition  successive  de  tous  les 
nombres  contenus  dans  la  seconde  ;  la  quatrième  est  formée  en 
prenant  la  différence  des  nombres  correspondans  des  deux  pre- 
mières colonnes.  Choisissons  pour  exemple  la  première  torsion 
qui  a  été  de  j  ^.  Si  le  centre  de  torsion  ne  s'était  point  déplacé , 
le  fil  se  serait  d'abord  détordu  sensiblement  autant  qu'il  avait 
été  tordu  ^  après  quoi  il  aurait  ramené  le  cylindre  en  sens  con- 
traire de  i'^;  mais  le  centre  de  torsion  s'étant  avancé  de  8*9  dans 
le  sens  de  la  torsion  d'abord  imprimée  au  fil ,  l'aiguille  du  cy- 
lindre n'a  été  ramenée  que  de  f^  —  8*>  par  la  première  oscilla- 
tion. Les  autres  nombres  sont  calculés  de  la  même  manière. 

£n  examinant  la  succession  de  ces  nombres ,  on  voit  que  la 
réaction  de  torsion  va  toujours  en  croissant ,  à  mesure  que  la 
torsion  augmente  et  que  le  centre  de  torsion  a  été  plus  dé^ 
placé ,  comme  si  l'amplitude  des  oscillations  que  les  particules 
peuvent  exécuter  autour  de  leur  position  actuelle  croissait  k 
mesure  qu'elles  ont  déjà  commencé  à  glisAer  davantage  les  unea 
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sur  les  autres  ;  ce  qui  semblerait  indiquer  qu'en  glissant  ainsi , 
elles  se  tournent  mutuellement ,  de  manière  à  se  présenter  leurs 
faces  de  plus  grande  attraction.  Cette  augmentation  d*abord 
rapide ,  devient  ensuite  plus  lente  ,  comme  le  prouvent  les 
dernières   épreuves  dans   lesquelles  retendue  de  la  réaction 

I 

élastique  a  été  presque  la  même ,  quoique  par  l'effet  des  torsions 
précédentes ,  le  centre  de  torsion  se  trouvât  déplacé ,  dans  le 
dernier  essai,  de  près  de  23  cercles. 

Coulomb  a  fait  une  expérience  pareille  avec  un  fil  de  laiton 
de  même  numéro  et  de  même  longueur.  D'abord,  avant  que  le 
centre  de  torsion  fût  déplacé ,  il  a  eu  les  résultats  suivans  : 


AjtroLE  de  torsion. 

DlMINUTIOZr 

des  amplitades. 

Nom»  d'oMÏUatiaw. 

• 

i8o»  oo' 

go     oo 

45     00 

22     3o 

II     45 

12 
10 
10 
10 
10 

6 
16 
4a 

80 

Ici  le  décroissement  des  amplitudes  est  beaucoup  plus  lent 
qu'avec  le  fil  de  fer ,  puisqu'il  faut  un  nombre  d'oscillations  plus 
considérable  pour  les  diminuer  d'un  même  nombre  de  degrés. 
Ce  phénomène  indique  déjà  une  élasticité  plus  parfaite.  D'ail- 
leurs ,  la  vitesse  de  décroissement  suit  une  loi  à  peu  près  pa- 
reille à  celle  de  la  précédente  expérience.  Dans  les  petites^  am-^ 
plitudeSy  elle  est  sensiblement  proportionnelle  à  l'angle  de 
torsion ,  et  dans  les  grandes  amplitudes ,  elle  devient  plus 
rapide. 

Passons  maintenant  aux  expériences  dans  lesquelles  le  centré 
de  torsion  a  été  déplacé.  En  voici  le  tableau  dressé  comme  pour 
la  première  expérience  : 
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Db6rb8  de  torsion 
AaccesaiTement 
donnés  an  fil. 

MoUTBMBtfTdo 

centre   de  tor> 
sion. 

OBPLl.CBMBirT 

total  dn  centre 
de  torsion. 

Étehdvb  de  réac 
tion  dn  fil. 

:i* 

i6q° 

160*' 

a* — 160** 

4- 

a«+     0 

g*  4"  16^ 

a«+      0 

6« 

3*^  +  3oo 

6«  -f-  100 

2*+    ^0 

IO« 

7*^  +  3oo 

14c  +    40 

a*+   60 

20* 

ir  +  340 

3ac  ^    20 

a*+   ao 

a8« 

Le  fil  sVst  cassé. 

Ici ,  comme  dans  l'expéfience  sur  lis  fil  de  fer^  la  réaction  da 
fil  aç.£;2nente  à  mesure  que  le  feutre  de  réaction  se  déplace*  JUai» 
l'étendue  totale  de  cette  réaction  est  plus  grande  d^ins  ]e  laitou 
|[ue  dans  le  fer ,  comme  les  premières  expériences  sur  le  décrois* 
fement  progressif  des  amplitudes  devaient  nous  le  faire  présumer, 
Pe  plus  9  il  a  fallu  ici  tordre  le  fil  d'une  quantité  beaucoup  pluf 
considérable  pour  déplacer  le  centre  de  torsion  de  la  même  quan- 
^té.  Par  tpHS  ces  résultats  réupi^ ,  on  voit  que  i^  jnoléicules  du 

fi^4g  Jâi^tap^^gy^tj  ^ajo^.fihangfj'  k<un  pointe  df  f«ai>tafi|:>ft§fiilter 

autour  de  leur  position  d'équilibre  dans  une  étendue  beaucoup 
pltfs  grp:fï^  quç  les  lyiol^cule^  du  fil  de  ^r  ;  ejt  p^i^  cqnâ<êquent 
)!ë^sticité  du  premier  4^  <ce5  deu^  métaux  e^t.beauco^pluf 
parfaite  que  celle  du  ^ecofi#.  Mais  pour  un  même  métal  ^ 
l'étendue  de  l'élasticité  et  la  réactipn  de  tpr^ipu  Tarient  ave^ 
dlveri»e&  circpnstances  qu'il  uofis  4^Yient  néce^&^ai^e  ^  çfm^ 

■ 

diér*r. 

Lorsque  les  fib  de£^,.de  laiton  pja  de  ciiiirr^ ».^rteut  4®  If 
filière ,  ils  sont  roides  9  élastiques  9  ils  se  plient  diffîcileiueiit ,  et 
quand  on  les  plie  ,  ils  font  effort  pour  revenir  à  leur  prçqiîècp 
direction.  Ces^  propriétés  sub^i^tent  tfou  qu'on  ne  les  e^po^^pas 
au  feu  ;  mais  si  on  les  7  fait  rougir  ^  ils  les  perdant ,  et  pp  peut 
ensuite  les  courber ,  les  fléchir  avec  une  extrême  facilité.  £»tffi 
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opération  s'appelle  ie  recuit  <i  et  il  n'est  pera^one  qui  n'ait 
eu  l'occasion  d'en  observa  les  e£fets.  La  rapidité  ou  la  lenteur 
du  refroidissement  ne  paraît  pas  f  apporter  de  différence  sen« 
«ible,  du  moins  pour  les  métaux  que  je  iriens  de  citer;  mais  il 
n'en  est  pas  ainsi  de  Tacier  qui  est  une  «ombînaiaon  d^  cbarboa 
et  de  fer.  Si  après  a^iroir  fait  rougir  a  l^anc  un  pedt  barreau 
d'acier  fondu,  on  le  laisse  refroidir  lentemexkt dans  Tair,  on 
pourra  ensuite  ,  sans  qu'il  se  brise ,  le  plier ,  le  tordre  »  le  passer 
à  la  filière ,  le  couper  ayec  la  lime ,  l'étendre  s^us  le  marteau. 
Si  l'on  fait  sur  son  contour  une  enlaille  drculaire ,  ^et  qu*an^  le 
casse ,  la  cassure  observée  a  la  loupe  présente  un  aspect  lamel-* 
leux  et  inégal.  Mais  si ,  après  l'avoir  de  nouveau  chaufCé  forte- 
ment ,  on  le  plonge  tout  à  «oup  daiis  Teau  froide  ou  dans  rb,uile| 
ou  dans  tout  autre  liquide  dont  la  température  soit  fort  infé- 
rieure à  la  sienne ,  opération  que  l'on  appelle  la  wempe,  il  de- 
vient roide, -élastique,  inattaquable  à  la  lime  et  cassant  sous  le 
marteau.  jUors  la  cassure  observée  à  la  loupe  est  ^inifbrme ,  et 
toute  composée  de  grains  exti^émement  fins.  La  roideur  et  la 
dureté  j  sont  d'autant  plus  grandes  ^  que  le  refroidissement  est 
j^tts  rapide,  ou  en  termes  d'art,  que  la  trempe  est  plu^dure^ 
Quand  l'acier  a  acquis  cette  propriété ,  on  peut  la  lui  faire  perdre 
en  le  cbauffant  de  nouveau,  et  le  faisant  lentement  refroidir; 
mais  ee  qui  est  fort  remiu^quable^  il  la  perd  par  degrés ,  c'est-à-* 
dine  qu'après  avoir  été  .trempé  fortement ,  H  devient  d'autant 
BBu>tns  dur  ^et  moiiiis  roide  à  masure  qu'on  ht  cfaaufife  davantage^ 
On  se  sert  de  ce  moyen  pour  lui  donner  précisément  le  degré 
de  dureté  convenable  pour  les  usages  auxquels  on  veut  l'^n* 
l^o^er.  La  ttiempe  n'est  pas  le  seul  moyen  f^e  l'on  ait  d'aug- 
menter l'élasticité  de  l'aCier  ;  on  y  parvi^it  encore  par  Xécnouis^ 
toge,  (^ration  qui  s'applique  aussi  ans  autres  métaux ,  ^  qui 
consiste  a  les  battre  long-temps  à  petits  coups  avec  un  marteau , 
ou  à  les  passer  à  la  filière ,  ou  en  général  à  les  comprimer  fortC'^ 
ment  de  quelque  manière  que  ce  soit.  Sans  savoir  comment 
ces  opérations  agissent  sur  le  métal,  et  loi  donnent  des  pro-* 
priétés  nouvelles ,  nous  pouvcms  les  admettre  ici  comme  des  faits 
certains» 
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Coulomb  a  cherché  à  en  mesurer  Teffet  sur  rélastîcité.  Pour 
cela ,  il  s*est  seryi  du  même  fil  de  laiton  9  n^  1 9  employé  dans 
la  dernière  expérience  ;  il  lui  a  6 té ,  par  le  recuit  9  tout  Técrouis-*, 
sage  que  lui  avait  donné  la  filière  9  et  il  a  éprouvé  de  nouveau  sa 
force  de  torsion.  On  conçoit  qu'elle  devait  être  beaucoup  plus 
faible  que  dans  la  précédente  expérience.  £n  effet,  dans  le  premier 
cercle  de  torsion,  ce  fil  recuit  n'avait  qù'uueréaction  de  5o  degrés^ 
Mais  peu  à  peu ,  en  le  tordant,  cette  réaction  augmentait;  de 
sorte  qu'après  90*^  de  torsion ,  il  avait  acquis  une  réaction  d'élas- 
ticité de  près  de  5 00  degrés.  Cet  accroissement  avait  été  pro<* 
gressif  ;  d'abord  du  2*  au  3*  cercle  la  réaction  s'était  accrue  de 
i  2*^,  c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  5o?  elle  avait  passé  à  6a  ;  du  40* 
au  4i^  cercle  l'accroissement  avait  été  de  6°,  c'est-à-dire  moitié 
inoindre.  £nfin  du  90*  au  91®  cercle  il  avait  été  à  peu  près  de  i*  ; 
de  sorte  qu'à  cette  époque  l'étendue  de  la  réaction  élastique 
avait  presque  atteint  son  maximum.  £n  voulant  tordre  ce  fil  de 
5o  nouveaux  cercles ,  il  fut  rompu  au  49®.  Sa  réaction  élastique 
devait  être  alors  d'environ  52 o^,  et  l'on  voit  qu'avant  de  se 
rompre^  il  pouvait  être  tordu  de  140  cercles.  Maintenant  si  l'on 
compare  ce  résultat  avec  l'expérience  faite  sur  ce  même  fil  avant 
qu'il  f&t  recuit,  on  verra  que  lorsqu'il  avait  été  sur  le  point  de 
se  rompre ,  la  réaction  élastique  7  était  devenue  aussi  à  peu  près 
constante,  mais  un  peu  plus  forte  que  dans  le  cas  actuel  ;  car  lors- 
qu'il était  encore  âoigné  de  sa  rupture  de  5o  cercles,  sa  réaction 
élastique  était  alors  de  a'  -4-.  60^  ou  780°  ;  tandis  qu'après  avoir 
^té  recuit ,  il  n'avait  à  la  même  distance  de  sa  rupture  qu'une 
réaction  de  ôao".  Ainsi  la  torsion  donne  de  l'élasticité  au  fil  de 
laiton ,  de  même  que  l'écrouissage  ;  mais  son  effet  est  un  peu  plus 
faible.  Coulomb  avait  cru  que  ces  effets  étaient  égaux  ;  naais  il 
est  facile  de  voir  qu'il  avait  par  erreur  comparé  le  fil  de  laiton 
au  fil  de  fer ,  n^  1 ,  au  lieu  de  le  comparer  à  ce  même  fil  de  laiton 
non  recuit. 

Ces  expériences  confirment,  de  la  manière  la  plus  évidente,  la 
distinction  que  nous  avons  faite  entre  la  cohérence  et  l'élasti- 
cité. Dans  le  fil  de  laiton  recuit ,  la  cohérence  était  considérable- 
ment affaiblie.  Il  pouvait  à  peine  supporter  un  poids  de  douzA 


1'. 


B£  L  £LASTICIT£.  5og 

livres,  tandis  qu'avant  d*étre  recuit  il  en  supportait  vingt-deux 
au  moment  de  la  rupture.  L'étendue  de  sa  réaction  élastique 
était  aussi  considérablement  diminuée  par  le  recuit ,  puisque , 
pour  le  premier  cercle  de  torsion ,  elle  se  trouvait  réduite  à  5o^, 
Mais  dans  cette  étendue  de  réaction  qui  restait  à  ce  fil ,  la  force  de 
torsion  était  la  même  qu'auparavant  ;  car  en  y  suspendant  le 
même  poids ,  les  oscillations  étaient  dans  les  deux  cas  d'égale 
durée.  D'après  la  manière  dont  nous  concevons  l'élasticité ,  ces 
résultats  n'ont  rien  que  de  très-simple*  Dans  le  fil  recuit ,  l'at^ 
traction  absolue  des  particules  les  unes  pour  les  autres  est 
moindre  que  dans  le  fil  non  recuit ,  et  il  est  plus  facile  de  les 
séparer.  Mais  si  vous  ne  les  écartez  pas  jusqu'à  ces  limites ,  si 
vous  les  tirez  seulement  hors  de  leur  position  d'équilibre  d'une 
petite  quantité ,  elles  y  retourneront  par  une  suite  d'oscillations 
qui  auront  la  même  force  et  la  même  vitesse  que  dans  le  fil  non 
recuit ,  parce  que  l'attraction  qui  les  produit  est  la  même,  et  ne 
dépend  pas  de  la  position  respective  des  particules ,  le  corps 
n'étant  pas  cristallisé. 

Après  avoir  examiné  la  manière  dont  l'élasticité  s'exerce , 
s'altère  ou  se  développe  dans  les  fils  métalliques ,  Coulomb  a 
voulu  éprouver  s'il  en  serait  de  même  dans  les  lames.  Pour 
cela ,  il  a  pris  une  lame  d'acier  à  laquelle  il  a  d'abord  donné  une 
trempe  très-roide;  il  a  fixé  l'une  des  extrémités  dans  les  mâ- 
choires d'un  étau,  en  lui  donnant  une  direction  horizontale, 
fig.  io3 ,  et  il  a  suspendu  à  l'autre  bout  différens  poids ,  en  obserr 
vaut  à  chaque  fois  de  combien  chacun  de  ces  poids  la  fléchissait  ; 

il  a  trouvé  ainsi 

Abaissement  de  rextrémité  de  la  lame , 
Poids  snspendas ,  'en  livresi  en  lignes. 

0,5  3 

1,0  i5,5 

1,5  23  + 

Les  abaissemens  sont  sensiblement  proportionnels  aux  poids  ; 
c'est  le  résultat  de  S'gravesande.  Ici  l'élasticité  est  encore  par- 
faite^ et  la  lame  déchargée  des  poids  qui  la  tirent,  reprend 
exactement  la  direction  recliligne  qu'elle  avait  d  abord. 
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Coulomb  a  chauffé  cette  latmef  jusqu'à  ce  qu'elle  eAt  acquis 
la  couleur  'violette  ;  c'est  celle  que  Tou  donner  à  l'acier  pour  en 
faire  des  ressorts;  ensuite  il  l'a  laissée  refroidir  lentement  dans 
Faîr.  Après  ce  recuit,  elle  avait  perdu  une  partie  de  sa  trempe 
et  de  sa  dureté  ;  elfe  était  f  ehue,  comme  il  le  désirait^  à  la  consis- 
tance d'un  excellent  ressort.  Il  l'a  replacée  comme  la  première 
fois  ;  et  en  la  chargeant  âei  mêmes  poids ,  il  a  trouvé 

Abaissement  de  rextrémité  de  la  lame» 
Poids  sospendiu  »  en  livMS.  en  lignes. 

0,5  8 

lyO  l5,S 

c'est-à-dire  précisément  les  mêmes  résultats  que  dan»  Vetpé^ 
rience  première.  La  lame  déchargée  de  ces  poids  Tereavt  égale- 
ment à  sa  direction  rectiligne. 

Enfin  il  fit  chauffer  cette  lame  à  blaiic  pour  lui  6ter  toute  aft 
trempe ,  et  il  la  laissa  refroidir  lentement  dans  l'air.  Le»  résultats 
furent  encore  les  mêmes  qu'auparavant ,  c'est-à^ffe  que  la 
lame  chargée  des  mêmes  poids  s'abaissa  précnémcnt  des  mêmes 
quantités  )  et  déchargée  de  ces  poids ,  elle  revint  toujoun  à  la 
direction  rectiligne. 

Aissi  9  malgré  tout  le  recuit  que  l'on  avait  donné  à  cette 
lame ,  elle  conservait  encore  une  certaine  réaction  d'âasticité. 
Ses  molécules  pouvaient  être  momentanément  écartées  les  unes 
des  autres ,  et  se  rétablir  après  ;  les  poids  employés  dans  les 
expériences  précédentes  n'étaient  pas  assez  forts  pour  fairo 
sortir  les  particules  de  leur  position  primitive;  de  sorte  que 
relativement  à  ces  poids ,  l'élasticité  de  la  lame  recuite  pouvait 
encore  être  considérée  comme  parfaite. 

Il  s'agissait  maintenant  d'examiner  quelle  force  de  traction 
il  fallait  employer  dans  chaque  cas  pour  que  le  centre  de  flexion 
de  la  lame  commençât  à  se  déplacer  ;  mais  comme  on  ne  pouvait 
pas  faire  cette  triple  expérience  avec  une  seule  lame ,  Coulomb 
en  avait  tiré  trois  autres  toutes  pareilles  dans  une  même  planche 
d'acier  d'Angleterre.  Il  trempa  la  première  à  blanc ,  donua  à 
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Tautre  la  consistance  d*un  ressort  ;  enfin  il  Ata  à  la  troisième 
toute  sa  trempé  par  le  recuit.  Voici  ce  qu'il  obserra. 

l.à  lame  trempée  trés-roide ,  se  rompait  sous  une  traction  de 
six  li^i^es  ;  mais  sous  quelque  angle  qu'elle  fût  fléchie ,  au-des« 
sous  de  celui  de  rupture ,  elle  reprenait  eitactement  sa  première 
position.  La  lame  revenue  couleur  yiolette ,  formant  un  éxcet- 
leut  ressort ,  ne  se  roiâfpàit  que  sous  une  traction  de  dix-liùit 
livres  ;  elle  se  pliait  jusqu'au  point  de  rupture ,  d'un  angle  à  peu 
près  proportionnel  à  la  force  de  flexion  qui  lui  était  appliquée  , 
et  sons  quelques  angles  qu'elle  fût  fléchie  ayant  celui  de  rup- 
ture ;  lorsqu'on  la  lâchait ,  elle  té|)renait  sa  première  position. 
La  lanie  recuite  à  blanc,  et  refroidie  lentement,  se  pliait,  jusqu'à 
une  traction  de  cinq  à  six  litres ,  proportionnellement  à  cette 
forcée  de  traction ,  et  d'un  aâgle  absolument  égal ,  sous  la  même 
force ,  que  dans  l'état  de  trempe  et  dé  ressort.  Mais  en  tirant 
ensuite  toujours  perpendiculairement  à  la  direction  de  la  ïame, 
afin  dé  conserver  le  même  levier ,  une  force  de  sept  livres  suf- 
fisait pour  la  plier  sous  tous  les  angles  ;  et  lorsqu'on  la  lâchait , 
elle  se  relevait  seulement  de  la  quantité  dont  elle  avait  été  pri- 
înitivéniént  fléchie  par  une  traction  de  six  livres  ;  en  sorte 
que  t'ànglé  de  réaction  de  flexion  se  trouvait  changé  de  tout 
t'angle  dont  on  l'avait  fléchi  avec  une  force  plus  grande  que 
àépt  livrés. 

-  Ces  expériences  nous  ramènent  précisément  aux  mêmes  résul* 
tâts  que  celles  qui  ont  précédé.  Nous  voyons  que  les  particules 
d'an  métal  solide  ont  une  certaine  amplitude  d'élasticité,  telle 
qne  si  oh  les  écarte  de  leur  position  naturelle  d'une  quantité 
iâoîndré  que  cette  amplitude ,  elles  tendent  à  y  revenir,  et  y 
tévienhént  en  effet  par  une  suite  d'oscillations ,  quand  elles  sont 
aljandonnées  à  elles-mêmes.  C'est  dans  cette  propriété  que  con- 
siste la  force  élastique  des  métaux.  Si  les  forces  qui  tirent  les 
particules  lés  font  sortir  de  ces  limites ,  elles  ne  reviennent 
pltLS  exactement  à  leuf  première  position  d'équilibre ,  mais  elles 
en  prennent  une  autre  à  laquelle  elles  sont  encore  ramenées  par 
une  suite  d'osciltafions.  Enfin ,  si  l'écart  de  la  position  primitive 
est  trop  considérable ,  l'attractioii  réciproque  n*est  plus  âsse25 
forte  pour  retenir  les  particules ,  et  le  corps  se  rompt. 
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L'idée  que  non»  nous  formons  ici  de  la  cohérence  est  appli- 
cable à  tons  les  métaux  ductiles  et  malléables.  Car  qu'est-ce 
qu'un  pareil  métal,  sinon  une  substance  dont  les  molécules 
peuvent  glisser  les  unes  sur  les  autres ,  et  changer  les  points  par 
où  elles  se  regardent ,  sans  pour  cela  perdre  leur  adhérence ,  et 
tans  cesser  de  former  un  corps  solide  ?  Quant  à  l'élasticité  qui 
ramène  les  particules  à  leurs  positions  primitives ,  lorsqu'elles 
en  ont  été  tant  soit  peu  écartées ,  elle  existe  non-seulement  dans 
les  métaux 9  mais  dans  tous  les  corps  de  la  nature,  lorsqu'ils 
sont  réduits  en  fibres  très-minces.  £lle  existe  même  dans  les  fila 
d'une  finesse  extrême  qui  sortent  du  corps  du  ver  à  soie ,  et  on 
l'y  rend  sensible  en  les  réunissant  en  grand  nombre.  La  toile  de 
Taraignée  plus  fine  encore,  est  encore  élastique,  puisqu'elle 
cède  k  la  pression  sans  se  romj^re,  et  qu'elle  revient  sur  elle* 
même  quand  la  force  qui  la  tire  est  supprimée. 

£n  voyant  que  plusieurs  propriétés  physiques  des  corps, 
telles  que  l'élasticité ,  la  dureté ,  etc.  sont  modifiées  si  puissam- 
ment par  l'opération  de  l'écrouissage ,  du  recuit  et  de  la  trempe, 
il  est  naturel  de  chercher  à  découvrir  en  quoi  cette  influence 
consiste,  et  comment  elle  agit.  D'abord ,  il  parait  que  Técrouis- 
sage,  en  rapprochant  par  force  les  particules ,  donne  au  métal 
une  augmentation  de  densité ,  et  que  le  recuit  la  lui  6te.  Cela 
suffit  pour  concevoir  ces  deux  opérations.  Quant  à  celui  de  la 
trempe,  il  est  beaucoup  moins  facile  à  expliquer.  Pour  s'en 
faire  une  idée ,  il  faut  partir  d*un  fait  général  ^  c*est  que  l'acier , 
après  avoir  été  trempé ,  ne  revient  pas  aux  mêmes  dimensions 
qu'il  avait  auparavant.  A  égalité  de  température,  il  occupe 
toujours  un  volume  plus  considérable  ;  de  sorte  que  la  trempe 
le  tient  en  quelque  sorte  dans  un  état  forcé  de  dilatation.  On  en 
a  la  preuve  dans  une  foule  de  procédés  des  arts.  Si  des  coins 
cylindriques  d'acier  sont  rodés  exactement  de  manière  à  entrer 
justes  dans  un  cylindre  creux  de  même  diamètre ,  et  qu*on  les 
trempe  sans  tremper  le  cylindre ,  ils  ne  peuvent  plus  y  entrer 
ensuite.  Si  on  les  trempe  en  place ,  et  que  la'matière  du  cylindre 
ne  soit  pas  susceptible  de  trempe ,  en  sorte  qu'après  le  refroidis- 
sèment  ejle  revienne  seule  à  ses  dimensions  primitives ,  les  coins, 
en  se  dilatant,  la  refoulent  de  tous  c6tés  sur  elle-même ,  comme 
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$1  on  lés  eût  chassés  Yiolemment  dans  un  trou  beaucoup  moindre 
que  leur  diamètre;  et  ils  sont  ainsi  retenus  dans  le  trou  sans  autre 
appareil  arec  une  force  inexprimable.  M.  Fortin  a  bien  voulu  à 
ma  prière^  déterminer  avec  la  plus  grande  exactitude  retendue 
précise  de  cette  dilatation.  Pour  cela,  il  a  construit  des  plaques  et 
des  barreaux  d*acier  fin  non  tredipés ,  d*une  dimension  propre  à 
être  placés  sur  le  comparateur.  Il  a  construit  aussi  des  barreaux 
de  fer  qu*il  a  graduellement  amenés  à  avoir  une  longueur  rigou* 
reusement  égale  ;  puis  il  a  trempé  les  morceaux  d'acier ,  et  les 
reportant  de  nouveau  sur  le  comparateur  avec  leur  type ,  il  a 
déterminé  Texcès  de  longueur  qu'ils  avaient  acquise.  Sa  première 
expérience  a  été  faite  sur  une  plaque  carrée ,  dont  l'épaisseur  en 
lignes  était  4^2335  ;  les  deux  côtés  que  je  désignerai  par  A  et  B, 
mesurés  avant  la  trempé  à  la  température  de  i3°  c. ,  avaient 
pour  longueurs 

A  =  âoSoggS;        B  =  3o»,676i. 
La  plaqué  ayant  été  trempée  et  ramenée  à  la  même  température 
de  i)**,  les  c^tés  A  et  B  se  sont  trouvés  plus  longs  qu*aupara« 
-««nt ,  et  leur  accroissement  était 

'«rA  =  oSoï25;  <^B=ro^0I3o; 

de  là  on  tire 

(^A  ,   tf  air  ^fi  n  « 

-—  -ziz  OjOOo4i5285  ;  —  ==  o,ooo4a378â» 

A  B 

Ce  sont  les  dilatations  produites  par  la  trempe  sur  Tunité  de 

loDgueiir.  Elles  s'écartent  si  peu  Tune  de  l'autre ,  que  leur  diffé-* 

rence  peut  être  attribuée  aux  erreurs  inévitables  de  l'obser- 

Talion.  £a  prenant  leur  demi-somme,  on  aura  0,00041963 

pour  la  dilatation  moyenne.  Au  reste ,  ce  résultat  n'est  point 

absolu;  des  pièces  de  même  acier  et  de  dimensions  pareille$ 

doivent  éprouver  des  expansioui  inégales  selon  la  température  à 

laquelle  on  les  porte  avant  de  les  refroidir  subitement  ;  et  quand 

la  température  est  la  même ,  la  seule  inégalité  de  dimension  des  ' 

pièces  fait  varier  très>irrégulièrement  l'augmentation  de  leur 

volume.  M.  Fortin  a  pris  un  barreau  du  même  acier  que  la  lame 

précédente ,  et  d'une  longueur  à  peu  près  pareille ,  mais  dont 
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les  autres  dimensions  étaient  beaucoup  moindres  ;  sa  longuette 
était  3ii,2o8o,sa  largeur  5',  142284 ,  son  épaisseur  2^,72627, 
éa  dilatation  après  la  trempe  a  été  de  0^007  ;  ce  qui  donne  pour 
Tunité  de  longueur  une  dilatation  égale  à  0,000224301  ,  c'est- 
à-dire  moitié  moindre  que  celle  que  la  plaqué  ayait  éprouvée. 
Toute  variable  qu'est  cette  dilatation ,  le  seul  fait  de  son  exis- 
tence jette  quelque  jour  sur  le  phénomène  de  la  trempe.  H 
parait  qu'à  l'instant  où  l'acier  fortement  échauffé  est  précipité 
subilemént  dans  une  température  très-basse ,  le  refroidissement 
qui  saisit  les  couches  extérieures  de  la  masse  plus  aisément  que 
le  centre,  les  force  de  se  mouler  pour  aiiisi  dire  stir  ce  centre 
échauffé  et  dilaté  ;  ce  qui  leur  fait  prendre  des  dimensions  plus 
grandes  qu'elles  n'auraient  eues  si  elles  avaient  été  abandonnées 
graduiellemént  à  elles-mêmes.  Bientôt  les  îhôlécules  placées  plus 
près  du  centre  se  refroidissent  à  leur  tour  ;  mais  lés  couche» 
extérieures ,  déjà  parvenues  à  un  état  fixe ,  les  retiennent  par 
leur  attraction ,  déterminent  le  volume  qu'elles  doivent  remplir, 
et  les  empêchent  ainsi  de  se  rapprocher  autant  qu'elles  l'au- 
raient  pu  faire  si  elles  eussent  été  abandonnées  librement  à 
un  refroidissement  graduel.  La  dilatation  définitive  deviendra 
donc  plus  grande  à  mesure  que  la  différence  de  température 
entre  les  couches  extérieures  et  intérieures  de  la  masse  métal- 
lique sera  plus  considérable ,  et  pourra  se  soutenir  plus  long- 
temps. Cela  explique  avec  beaucoup  de  vraisemblance  pourquoi 
la  dilatation  est  moindre  dans  les  petites  masses ,  que  le  refroi- 
dissement pénètre  avec  plus  de  promptitude. 

D*après  cette  manière  de  voir ,  l'état  de  trempe  de  l'acier  est  un 
état  forcé  où  les  particules  sont  disposées  autrement  qu'elles  ne 
le  seraient  si  elles  eussent  été  librement  abandonnées  au  seul  effet 
de  leurs  attractions  mutuelles.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si 
la  dureté,  l'élasticité,  et  les  autres  propriétés  physiques  qui 
dépendent  de  l'arrangement  des  particules ,  en  sont  modifiées 
si  fortement.  Mais  pourquoi  la  promptitude  du  refroidissement 
produit-elle  ces  effets  sur  l'acier,  tandis  qu'elle  n'occasione 
aucun  changement  sensible  dans  For ,  l'étàin  ^  le  cuivre  et  les 
autres  métaux  simples  ?  Pourquoi  cette  même  cause  produit-elle 
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Aes  résultats  inverses  sur  l'alliage  qui  sert  à  faire  les  tamtams  et 
les  cymbales ,  comme  M.  Darcet  l'a  observé ,  et  comme  je  l'ai 
vérifié  d'après  lui  ?  Car  cet  alliage ,  composé  de  78  parties  de 
cuivre  et  22  d'étaiu ,  est  cassant  et  non  malléable  9  lorsqu'après 
l'avoir  chauffé  jusqu'au  rouge,  on  le  laisse  refroidir  lentement 
dans  l'air  ;  tandis  qu'au  contraire  il  est  flexible  et  malléable  , 
quand  après  l'avoir  ainsi  chauffé ,  on  le  plonge  subitement  dans 
i'eau  froide.  Dans  le  premier  cas^  son  grain  est  d'un  blanc 
brillant  comme  l'étain;  dans  le  second,  il  est  jaune  1  de  la  cou- 
leur du  cuivre*  Nous  avons  vu  pins  haut  que  ces  opérations 
déterminent  aussi  dans  le  grain  de  l'acier  des  différences  consi- 
dérables. Il  est  difficile  de  ne  pas  soupçonner  dans  ces  phéno- 
mènes un  changement  de  combinaison  entre  les  particules  de 
liature  différente,  dont  l'acier  et  l'alliage  sont  composés.  Néan- 
moins cette  composition  ne  parait  pas  être  une  condition  essen- 
tielle pour  que  l'état  d'agrégation  d'une  substance  puisse  être 
changé  d'une  manière  durable.  Le  fer  et  le  cuivre ,  exposés  pen- 
dant   quelques  minutes   à  un  courant  de  gaz  ammoniac  ,  y 
deviennent  cassans  et  friables ,  sans  rien  absorber  de  sensiUe  à 
la  balance  ;  et  en  même  temps  ils  décomposent  complètement  ce 
gaz ,  comme  M.  Thénard  l'a  le  premier  observé.  Suivant  le 
même  chimiste ,  le  phosphore  chauffé  jusqu'à  €0®  c ,  et  refroidi 
lentement  dans  l'air ,  est  blanc  et  transparent ,  tandis  que  si  on 
le  refroidit  brusquement ,  en  le  jetant  dans  l'eau  froide ,  il  de- 
vient noir  et  opaque  comme  du  charbon  ^  et  on  peut  le  faire 
passer  à  volonté  autant  de  fois  qu'on  veut  d'un  de  ces  états  à 
l'autre.  Tous  ces  effets  si  variés ,  produits  par  le  mode  de  refroi« 
dissement ,  sont  impossibles  à  prévoir  autrement  que  par  l'expé- 
rience. Ce  sont  auunt  d'états  d'équilibres  possibles  entre  toutes 
les  forces  dont  les  particules  sont  animées  ^  mais  ces  forces  sont 
trop  inconnues  et  trop  nombreuses  pour  que  l'on  puisse  calculer 
d'avance  le  résultat  de  leur  combinaison,  d'après  les  eircon- 
«tances  où  on  les  place. 

Le  verre  trempé  se  durcit  comme  l'fcier ,  et  devient  excessi- 
vement fragile.  On  peut  l'éprouver ,  en  laissant  tomber  dans 
l'eau  froide  de  petites  larmes  de  verre  en  fusion.  Par  l'effet  de 
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ee  refroidissement  subit,  elles  prennent  un  état  d'agrégation 
nouveau  ,  et  si  on  brise  la  moindre  partie  de  l'espèce  de  voûte 
qu'elles  forment ,  toutes  les  particules  se  séparent  en  une  fine 
poussière.  C'est  ainsi  que  sont  faites  ces  larmes  bataviques  dont 
les  enfans  s'amusent  ^  et  qui  peuvent  servir  également  aux 
méditations  des  physiciens.  Les  effets  qu'elles  produisent ,  in- 
diquent évidemment  un  état  forcé  des  particules  ,  et  un  mode 
d'agrégation  déterminé ,  dépendant  de  la  cause  de  refroi- 
dissement qui  a  agi  sur  elles.  Mais  ce  qui  le  prouve  encore 
avec  plus  d'évidence ,  c'est  qu'elles  produisent  sur  la  lumière 
quelques-uns  des  effets  qui  sont  propres  aux  corps  cristallisés  ; 
propriété  fort  curieuse ,  qui  a  élé  découverte  par  M,  Brewster , 
et  dont  nous  donnerons  plus  loin  les  détails. 

De  la  Balance  de  torsion. 

Après  avoir  analysé  avec  tant  de  soin  les  effets  de  la  torsion 
des  fils  métalliques ,  Coulomb  en  a  fait  une  application  très-beu- 
reuse  à  la  construction  d'un  instrument  qui  peut  servir  à  mesurer 
en  général  toutes  les  petites  forces.  Cet  instrument  est  essen- 
tiellement formé  d'un  fil  métallique  vertical ,  dont  le  bout  supé- 
rieur est  attache  à  un  point  ^xe ,  et  dont  le  bout  inférieur,  tendu 
par  un  petit  poids ,  porte  une  aiguille  horizontale.  Quand  on 
veut  apprécier  de  très-petites  forces ,  on  les  fait  agir  sur  l'extré- 
mité de  cette  aiguille  ,  et  l'on  mesure  leur  intensité  par  l'angle 
dont  elles  Fécartent  de  son  point  de  repos.  £n  un  mot,  on  ba- 
lance ces  forces  par  la  torsion ,  et  c'est  pourquoi  Coulomb  a 
donné  le  nom  de  balance  de  torsion  à  cet  appareil. 

Pour  que  l'agitation  de  l'air  n'altère  pas  le  mouvement  de 
l'aiguille ,  elle  est  renfermée  dans  une  cage  cylindrique  de  verre , 
et  le  fil  est  aussi  enfermé  dans  un  cylindre  de  verre  creux ,  au 
baut  duquel  on  adapte  un  cadran  divisé ,  qui  peut  tourner  k 
frottement  dur  autour  du  cylindre.  La  pince  qui  retient  le  fil 
porte  une  aiguille  horizontale  qui  marche  sur  ce  cadran ,  et  quf 
•ert  d'indicateur ,  quand  on  veut  tordre  le  fil  d'un  nombre  de 
degrés  déterminé.  Enfin  tine  division  circulaire  appliquée  hort- 
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sontaltsment  autour  de  la  cage  de  yerte  y  mesure  la  marche  de 
Taiguille;  tout  Tappareil  est  représenté  fig.  io4« 

On  donne  au  fil  et  à  Taiguille  des  longueurs  et  des  grosseurs 
diverses ,  selon  l'objet  que  Ton  a  en  vue.  Si  Ton  veut  éprouver 
de  très -petites  forces ,  et  donner  une  grande  sensibilité  à  l'appa- 
reil ,  ii  faut  employer  des  fils  longs  et  fins  ;  car  la  force  de  torsion 
est  inversement  proportionnelle  aux  longueurs  des  fils ,  et  direc- 
tement proportionnelle  aux  quatrièmes  puissances  de  leurs 
épaisseurs ,  ainsi  que  nous  l'avons  démontré.  Les  longs  fils  ont 
encore  cet  avantage  qu'on  peut  les  tordre  d'un  plus  grand 
nombre  de  degrés ,  sans  que  leur  élasticité  soit  altérée.  Il  faut  en 
outre  employer  les  matières  dont  l'élasticité  est  la  moins  impar- 
faite. A  cet  égard ,  nous  avons  vu  que  le  laiton  est  de  beaucoup 
préférable  au  fer  ;  aussi  Coulomb  s'en  servait-il  ordinairement. 
Il  avait  construit  une  balance  de  torsion  avec  des  fils  de  laiton , 
n"  13  et  7 ,  d'environ  un  mètre  de  longueur.  Leur  force  élas- 
tique était  si  parfaite ,  qu'en  les  tenant  tordus  de  huit  cercles 
pendant  trente  heures ,  le  centre  de  torsion  ne  se  déplaçait  pas 
d'un  degré. 

Nous  ferons,  par  la  suite,  un  fréquent  usage  de  cet  appareil 
dans  la  théorie  du  magnétisme  et  de  l'électricité.  Pour  le  mo- 
ment ,  je  me  bornerai  à  indiquer  quelques  autres  applications 
que  l'ordre  des  matières  me  permet  d'exposer  ici. 

La  balance  de  torsion  peut  servir  pour  rendre  sensible  l'at- 
traction que  tous  les  corps  de  la  nature  exercent  les  uns  sur  les 
autres,  proportionnellement  à  leur  masse  et  réciproquement 
au  carré  de  leur  distance  ;  attraction  qui ,  pour  la  masse  de  la 
terre ,  produit  la  pesanteur  en  vertu  de  laquelle  tous  les  corps 
tendent  vers  son  centre.  Concevons  en  effet ,  que  le  fil  étant  au 
point  de  repos  ,  on  descende  verticalement  devant  le»  extrémités 
deTaiguille  et  en  sens  opposés,  deux  sphères  d'une  matière  quel- 
conque. Si  elles  exercent  réellement  une  attraction  à  distance 
sur  les  molécules  de  l'aiguille  suspendue ,  et  si  elles  sont  à  leur 
tour  attirées  par  elle  ,  l'aiguille  doit  se  déranger  de  sa  position 
iialurelle  et  s*avancer  vers  les  sphères  qui  l'attirent,  jusqu'à  ce 
'que  la  force  de  torsion,  augmentée  par  ce  déplacement,. fasse 
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é^pilibre  à  Tattraction.  Même  à  cet  instant  d'équilibre,  l'aîgTiiJIe 
marchera  encore ,  non  pas ,  à  la  yérité ,  en  yertn  de  Tattraction , 
puisque  la  force  de  torsion  l'emporte  alors  sur  elle,  mais  en 
yertu  de  sa  vitesse  précédemment  acquise.  Elle  s'avancera  ainsi 
jusqu'à  ce  qu'enfin  la  force  de  torsion  toujours  croissante  ait 
détruit  cette  vitesse  et  commencé  à  ramener  l'aiguille  vers  son 
point  de  repos  ;  d'où  elle  recommencera  de  nouveau  à  se  mou- 
voir vers  les  sphères,  et  ainsi  de  suite,  en  faisant  une  série 
^'oscillations.  On  pourra  même  rendre  l'effet  plus  sensible  en 
portant  une  plus  grande  partie  de  la  masse  de  l'aiguille  vers  ses 
extrémités ,  ce  qui  se  fera  en  la  rendant  très-mince ,  et  la  ter- 
minant à  ses  bouts  par  deux  sphères.  Cela  aura  encore  l'avan- 
tage de  faciliter  le  calcul  de  l'expérience  ;  car  dans  la  loi  de 
l'attraction  proportionnelle  au  carré  des  distances ,  on  démontre 
qu'une  sphère  attire  un  point  extérieur,  comme  si  toute  sa 
masse  était  réunie  à  son  centre  ;  et  quoique  la  masse  de  l'ai- 
guille ne  puisse  jamais  être  rendue,  tout-à-fait  nulle ,  on  conçoit 
que  si  elle  est  fort  petite ,  comparativement  à  la  masse  des  sphè- 
res ,  elle  n'aura  sur  les  oscillations  qu'une  influence  pareille- 
ment très-faible ,  dont  il  sera  facile  de  tenir  compte  par  le  calcul; 
on  saura  donc  ainsi  quelles  masses  doivent  avoir  les  deux  sphères, 
pour  faire  osciller  le  bras  de  la  balance  avec  cette  vitesse.  £a 
comparant  la  durée  de  ces  oscillations  à  celle  d'un  pendule 
ordinaire  de  même  longueur,  mais  que  la  pesanteur  terrestre 
ferait  seule  mouvoir ,  on  connaîtra  le  rapport  de  cette  force  à 
celle  que  les  sphères  exercent.  De  là  on  déduit  par  le  calcul 
le  rapport  des  masses  des  sphères  à  la  masse  de  la  terre;  et 
comme  les  volumes  de  ces  corps  sont  aussi  connus ,  on  en  tire 
les  rapports  de  leurs  densités.  Cavendish ,  qui  a  fait  cette  belle 
expérience,  a  trouvé  ainsi  que  la  densité  moyenne  de  la  terre  est 
égale  à  5,5 ,  celle  de  l'eau  étant  i.  Pour  connaître  le  détail  de 
l'opération ,  il  faut  recourir  à  son  Mémoire  qui  se  trouve  dans 
les  Transactions  philosophiques  pour  Tannée  1798.  Quant  aux 
principes  mécaniques  sur  lesquels  le  calcul  repose ,  on  les  trouve 
expliqués  dans  la  Mécanique  de  M.  Poisson ,  tome  11 ,  page  34* 
Coulomb  a  aussi  employé  la  balance  de  torsion  pour  mesurer 
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Fadhérence  des  fluides  sur  eux-m^mes.  Il  a  donné  sur  cela 
quelques  essais  dans  son  Mémoire  sur  la  torsion  des  fils  i  mais  , 
Ters  la  fin  de  sa  yie,  il  reprit  ses  recherches  sous  un  point  de 
Tue  plus  général ,  avec  des  appar^i)|(  tout  nouveaux.  9f alheu- 
reusement ,  la  mort  Ta  enlevé  avant  qu'il  eût  terminé  ce  travail , 
et  même  avant  qu*il  e^  eût  déduit  des  résultats  arrêtés  ;  car  on 
n'en  trouve  point  de  tels  dans  aes  manuscrits.  Mais  du  moins , 
pour  aider  les  personnes  qui  youdraient  réparer  cette  perte  9  ifi 
puis  décrire  l'appareil  dont  il  faisait  usage  ;  car  Coulomb ,  qui 
m'honorait  d'une  amitié  particulière  9  m'avait  souvent  permis 
de  voir  ses  expériences.  H  employait  un  fil  de  cuivre  d'environ 
un  mètre  de  longueur  et  très-fin ,  pour  avoir  de  plus  petites 
forces.  Il  suspendait  â  ce  fil  des  disques  circulaires ,  de  fer  blanc 
ou  de  cuivre,  ou  de  toute  autre  matière,  fig.  io5.  Ces  dis- 
ques 9  presque  sans  épaisseur ,  avaient  peu  de  poids  et  beaucoup 
de  surface ,  ce  qui  était  favorable  au  but  qu'il  s'était  proposé. 
Après  avoir  observé  leurs  oscillations  dans  l'air ,  il  remplissait 
d'eau  ou  de  tout  autre  liquide  le  vase  de  verre  qui  les  conte- 
nait 9  et  il  avait  soin  qu'ils  en  fussent  couverts  entièrement. 
Quand  ils  étaient  en  repos  9  il  tordait  le  fil  d'un  certain  nombre 
de  degrés  ou  de  cercles  9  au  moyen  de  l'index  de  suspension , 
et  9  abandonnant  le  disque  à  lui-même  9  il  observait  avec  une 
montre  à  secondes  la  durée  de  ses  osciQations.  Même  comme 
cette  durée  était  assez  longue  à  cause  de  la  grande  étendue  de 
torsion  donnée  au  fil  9  il  pouvait  ainsi  en  observer  les  diverses 
parties ,  et  voir ,  par  exemple ,  combien  il  fallait  de  temps  pour 
parcourir  les  vingt  premiers  degrés ,  puis  les  vingt  autres  9  et 
ainsi  de  suite  ;  résultats  qu'il  comparait  ensuite  avec  les  vitesses 
de  circulation  que  la  torsion  avait  dû  produire  dans  ces  points. 
Or  le  disque  de  métal  oscillant  ainsi  sur  lui-même  n'éprou«- 
vait  aucune  résistance  de  la  part  du  fluide  ;  si  son  mouvement 
était  retardé ,  ce  ne  pouvait  être  que  par  l'adhérence  des  par- 
ticules fluides  I  soit  entre  elles ^  soit  avec  la  matière  même  du 
disque  9  et  par  conséquent  l'observation  des  oscillations  devait 
indiquer  si  cette  adhérence  était  sensible.  Il  serait  extrêmement 
curieux  de  reprendre  ces  recherches,  d'essayer,  par  exemple» 
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si  Tadhérence  est  la  même  pour  des  disques  non  susceptibles 
d'être  mouillés  par  le  fluide ,  et  pour  d'autres  susceptibles  d'être 
mouillés.  Dans  ce  dernier  cas,  l'adhérence  sera-t-elle  la  même 
pour  tous  les  disques,  comme  les  expériences  faites  sur  leur 
adhésion  semblent  Tindiquer,  et  comme  cela  semble  devoir 
être ,  puisque  la  même  lame  fluide  demeure  toujours  attachée  à 
leur  surface  ?  le  cas  devient  le  même  que  si  un  disque  fluide 
tournait  dans  un  fluide  de  même  nature.  Enfin ,  je  me  rappelle 
encore  que  Coulomb  avait  aussi  cherché  à  déterminer ,  par  la 
torsion  9  les  lois  de  la  résistance  des  fluides  dans  les  petites  vi- 
tesses, en  substituant  aux  disques,  des  aiguilles  horizontales 
dont  il  observait  aussi  les  oscillations.  Ceux  qui  voudraient 
reprendre  ces  expériences ,  pourraient  les,  lier  avec  celles  que 
Newton  a  faites  sur  le  même  sujet ,  et  qui  se  trouvent  rappor- 
tées dans  le  second  livre  des  Principes  (sôholie  du  25*  théorème}; 
ils  y  trouveront  les  indications  des  parties  les  plus  importantes 
auxquelles  ils  devront  s'attacher,  et  ils  y  verront  aussi  des 
formes  de  calculs  par  lesquels  ils  pourront  enchaîner  leurs 
résultats. 

Calcul  du  mouvement  de  rotation  que  prennent  les  corps 
suspendus  a  des  fils  élastiques  tordus. 

Comme  la  force  de  torsion  peut  être  employée  dans  une 
infinité  d'expériences ,  je  croîs  utile  de  démontrer  ici  la  formule 
qui  donne  le  temps  des  oscillations ,  quand  on  connaît  la 
forme  du  corps  suspendu. 

Concevons  un  corps  de  figure  quelconque  y  suspendu  au  fil 
par  un  de  ses  points.  Mettons -le  en  repos,  de  sorte  que 
la  torsion  soit  nulle;  alors  son  centre  de  gi'avité  se  trouvera 
placé  sur  le  prolongement  de  la  verticale  du  fil.  Si  Ton  tord 
'  celui-ci  d'un  certain  angle  A,  le  corps  tournant  aussi  de  ce 
même  angle  ,  et  qu^on  l'abandonne  ensuite  à  son  élasticité  na- 
tureile ,  il  communiquera  au  corps  ,  en  se  détordant ,  un  mou- 
•v^ment  de  rotation  autour  de  l'axe  vertical  qui  passe  par  son 
centre  de  gravité,  Pïous  pouvons  donc  appliquer  ici  les  formules 
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du  mouvement  d'un  corps  qui  tourne  autour  d'un  axe  fixe. 
Un  mouvement  varié   se  compose  toujours  de  la  vitesse 
déjà  acquise  par  le  mobile ,  à  Tinstant  que  Ton  considère  ,  et 
des  vitesses  nouvelles  que  les  forces  accélératrices  lui  impriment 
à  cet  instant.  Concevons  donc  qu'à  l'époque  t  le  corps  ait  acquis 
une  vitesse  angulaire  de  rotation ,  qui ,  mesurée  à  une  distance  i 
de  Taxe,  soit  représentée  par  «  :  cette  vitesse  sera  rm  pour  un 
point  quelconque  placé  à  la  distance  r  de  Taxe.  Soit  ^  la  force 
accélératrice  avec  laquelle  la  torsion  du    fil  pousse  alors   ce 
même  point  perpendiculairement  au  rayon  r.  S'il  était  libre  et 
s'il  se  mouvait  seul^  elle  lui  imprimerait  le  petit  accroissement 
de  vitesse  (pdt,  dans  le  temps  di^  et  par  conséquent  à  Tépoque 
/-f-  dt,  la  vitesse  totale  de  ce  point  serait  rn'-^^dt.  Mais  comme 
il  est  lié  invariablement  avec  les  autres  points  du  corps ,  il  est 
obligé  de  partager  leur  mouvement,  de  même  qu'il  leur  fait  par- 
tager le  sien  ;  et  de  là  résulte  un  mouveinent  angulaire  moyen 
qui ,  étant  rak  Tépoque  / ,  devient  r«  -|- r^«  à  l'époque  f  +  /f /. 
Par  conséquent ,  si  l'on  imprimait  alors,  au  point  que  nous  con- 
sidérons ,  cette  vitesse  de  circulation  moyenne  en  sens  contraire 
de  son  mouvement  de  rotation  réel ,  et  que  l'on  fît  la  même 
•chose  pour  chaque  point  du  corps ,  il  arriverait  qu'en  vertu  de 
leur  liaison  et  de  leur  réaction  mutuelle ,  on  anéantirait  la  rota* 
tien  totale ,  pendant  l'instant  dt.  Ainsi  les  vitesses  r«  +  ^^^  ^^ 
rût-^rdtê  sont  telles ,  qu'appliquées  à  ton»  les  points  du  corps 
en  sens  (pontraire  l'une  de  l'autre ,  elles  se  feraient  mutuellement 
équilibre;  et  comme  on  peut  les  supposef*  constantes  pour  tous  les 
points  d'un  petit  élément  solide  dm,  le  même  équilibre  de- 
vra encore  avoir  lieu  entre  toutes  les  quantités  de  mouvement 
(''•'  +  ^  dt)  dm  et  (r*»  4"  rd«t)dm.  Par  conséquent,  si  Ton 
forme  les  momens  statiques  de  ces  forces ,  relativement  au 
centre  commun  de  rotation ,  en  les  multipliant  par  la  longueur  r 
du  bras  de  levier  au  bout  duquel  elles  agissent ,  ce  qui  donnera 
{r«f+(pdt)rdm^  et  (r«-|-r£/«)r^/7},  il  faudra  que  les  som- 
mes de  ces  momens ,  èalculées  de  l'une  ou  de  l'autre  manière 
pour  toute  retendue  du  corps ,  soient  égales  entre  elles  ;  c'est-à- 
dire  9  qu'en  désignant  la  sommation  par  le  signe  S ,  on  ait 
S{rm'Y^dt)rdm  =  S{^rti  +  rd0)rdm. 
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Supprimant  ^e  part  et  d*autre  le  terme  commim  Sr^é^dm^û 
j  reste  pour  condition  unique 

/  Srfdtdm^=:Sr^d0dm. 

On  peut  même  faire  sortir  les  facteurs  ditt  dm  de  dessous  le 

signe  S  ;  car  le  temps  9  et  la  vitesse  angulaire  m  mesurée  à  Tunité 

de  distance ,  sont  constans  pour  tous  les  points  du  corps  ;  on 

aura  ainsi 

diSrÇdmz:sd0Sr^  dm» 

L'intégrale  Sr^dmne  dépend  que  de  la  forme  du  corps.  Il  faudra 
donc  eonnaitre  cette  forme  pour  l'évaluer.  On  l'appelle,  en 
mécanique ,  le  moment  d'inertie  du  corps  relativement  à  l'axe 
d'où  l'on  compte  les  distances  r.  L'autre  intégrale  Sr^  dm  sem* 
ble  dépendre  à  la  fois  de  la  forme  du  corps  et  de  l'intensité  de 
la  force  ^;  mais  cette  composition  n'est  qu'apparente ,  et  Ton 
peut  trouver  aisément  sa  valeur.  En  effet ,  le  facteur  ç  dm  ex- 
prime la  force  avec  laquelle  la  torsion  du  fil  pousse  l'élément 
dm  placé  à  la  distance  r  de  Taxe ,  et  rfdm  est  le  moment  sta- 
tique de  cet  effort  ;  ou  ^  ce  qui  revient  au  même ,  rfdm  est  une 
force  qui  y  appliquée  perpendiculairement  à  l'extrémité  du 
rayon  i ,  produirait  le  même  effort  que  la  force  f  sur  l'élément 
dm.  La  somme  de  toutes  ces  forces  est  donc  telle»  que  si  on 
l'appliquait  ainsi  à  la  distance  i  de  l'axe  »  en  sens  contraire  de 
la  rotation  réelle  »  et  qu'il  n'y  eût  point  de  vitesse  angulaire 
précédemment  acquise ,  elle  tiendrait  le  corps  immobile  et  dé- 
truirait tout  l'effort  du  fil  pour  le  faire  tourner.  Or,  nous 
avons  précédemment  désigné  par  n  la  force  qu'il  faudrait  ainsi 
appliquer  perpendiculairement  à  l'extrémité  du  rayon  i ,  pour 
arrêter  le  fil  »  en  supposant  que  l'arc  de  torsion  mesuré  à  cette 
même  distance  de  l'axe  fût  égal  à  l'unité  de  longueur;  et  nous 
eu  avons  conclu  que  nX  serait  la  force  nécessaire  pour  pro- 
duire le  même  équilibre,  quand  l'arc  de  torsion  serait  X.  Leï 
deux  forces  nUelSrfdm  sont  donc  telles,  qu'appliquées  en 
sens  contraire,  à  l'extrémité  du  rayon  1  ,  elles  détruiraient 
également  l'effort  du  fil;  par  conséquent  elles  sont  égales,  et 
l'on  a 

Srfdmz:=nX^ 


Ceci  ëUnt  substitué  dans  l'équation  du  mo^Tmenl  do  corps  , 
elle  deyient 

dm  nTi 


t 

dt 

'  8r*dm^ 

ou  simplement 

dm 
dt 

=  f-X, 

en  faisant,  pour 

abrég< 

w» 

• 

n 

j_    » 

Sr^dm 

Heprésentons  par  A  l'arc  de  torsion  primitiyement  donné  au  fil , 
à  partir  de  son  point  naturel  d'équilibre.  A  l'époque  t,  l'écart  est 
exprimé  par  X  ;  ainsi  A  —  X  est  l'arc  total  décrit  par  le  corps 
depuis  l'instant  de  son  départ.  Comme  cet  arc  est  mesuré  à  la 
distance  i  de  l'axe,  il  suffira  de  prendre  sa  différentielle  et  de 
la  diviser  par  dt^  pour  avoir  l'expression  de  la  vitesse  angulaire 
m  y  à  l'époque  L  On  trouve  ainsi 

_        rfX 
dt 
L'opposition  qui  existe  entre  les  signes  de  «  et  de  c?  X  vient  de 
ce  que  la  vitesse  augmente  quand  X  diminue,  c'est-à-dire,  quand 
le  fil  se  rapproche  de  son  point  naturel  d'équilibre.  Différen- 
cions en  prenant  dt  pour  constante,  nous  aurons 

dm  _        d^X. 
dT  ~         dF' 
et  par  suite 

^X 

Cette  équation  a  pour  intégrale 

X  =  a  sin  («'-f-^)» 
atlb  étant  deux  constantes  arbitraires  qui  doivent  être  déter- 
minées par  les  circonstances  initiales  du  mouvement. 

Dans  nos  expériences,  on  fait  d'abord  décrire  au  corps  un 
angle  A  autour  de  l'axe,  et  on  l'abandonne  ensuite  à  l'action  du 
fil,  sans  lui  imprimer  aucune  vitesse  initiale.  Ainsi ^  en  appe- 
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laDt  X  la  distance  angulaire  d*an  de  ses  points  quelconque  à  sa 
position  de  repos ,  on  a  au  commencement  du  mouvement 

^  ^^ 

tznoi      X  =  ▲      et  —7-  =  o. 

dt 
La  première  condition  exige  qu'on  ait 

▲  r=a  sin  b; 
la  seconde  o=a«  cos  b. 

Or ,  «  est  donné ,  et  a  ne  saurait  être  nul ,  puisqu'alors  X  se- 
rait toujours  nulle,  et  il  n*y  aurait  pas  de  mouvement.  H  faut 
donc  que  cos  b  soit  nul,  ce  qui  donne  &=rqo°  ;  sin  6ml ,  et  A=a, 
les  deux  constantes  arbitraires  se  trouvent  alors  déterminées  , 
et ,  en  substituant  leurs  valeurs  dans  Texpression  générale  de  X, 
elle  devient  X  =  A  cos  «  t  ; 

d'où  Ton  peut  tirer  toutes  les  circonstances  du  mouvement. 

Pour  fixer  les  idées  ,  considérons  en  particulier  un  des  points 
du  corps ,  par  exemple ,  Textrémité  de  Tindex  qui  marque  les 
amplitudes  des  arcs  sur  la  division  circulaire.  Au  commence- 
ment du  mouvement  où  t  est  nul ,  l'arc  X  est  égal  à  A.  C'est  une 
de  nos  premières  déterminations.  A  mesure  que  r  augmente,  le 
facteur  cos  *t  diminue  ;  par  conséquent  Tare  X  décroît,  c'est-à- 
dire,  que  l'index  se  rapproche  de  son  point  naturel  de  repos. 
Mais ,  en  même  temps ,  la  vitesse  de  circulation  augmente  ;  car 
son  expression  générale,  tirée  de  la  valeur  de  X ,  est 

=:  ^—  A  «  sm  »  f  , 

dt 

et  le  facteur  sin  «  ^,  d'abord  nul  quand  t  est  nul ,  croit  avec 

cette  variable.  De  plus, -le  signe  de  cette  vitesse  indique  qu'elle 

tend  à  diminuer  l'arc  X. 

L'arc  X  diminuant  toujours ,  devient  nul  quand  «  f  est  égal 

au  quart  de  la  circonférence  5  c'est-à-dire ,  à  - ,  ît  étant  la  demi- 

'2 

circonférence  dont  le  rayon  égale  i .  On  a  donc  alors 

«r  ■ 

et  l'index  se  trouve  revenu  à  son  point  naturel  de  repos.  Mais  il 
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ne  s'y  arrête  pas  ^  au  contraire  ,  c'est  alors  que  sa  -vitesse  de  cir- 

.  rfX         . 

culation  est  la  plus  grande  ;  car  l'expression  de  —  atteint  son 

> 

maximum  quand   ut^^j^^    puisqu'alors   le    facteur  sin,  0/ 

devient  égal  à  l'unité  ;  au.lieu  qu'il  est  une  fraction  daiis  tous 

autres  cas.  Au-delà  de  ce  terme,  ^  augmentant  toujours^  «f 

devient  pins  grand  qu'un  angle  droit ,  ços  at  est  donc  négatif 

ainsi  que  l'arc  X,  c'est-à-dire ,.  que  l'index,  passe  de  l'autre 

cMé  du  point  de  repos.  Mais  réj[pre5sidn  de  -—  montre  que 

sa  vitesse  diminue  alors  gradueyement  ^  à  mesure  que  f  aug- 
mente. Enfin  elle  devient  nulle  lorsque  ai  est  égala  une  demi* 
circonférence ,  ce  qui  donne 

et  par  suite    .  . 

L'index  se  retrouve  alors  à  l'extrémité  de  son. oscillation,  et 
précisément  daYis  les  memes.circons.tances.de  position  et, de 
vitesse  qu'au  commencement  du  mouvement  où  t  était  nul.  11 
recommence  donc  les  m^es  périodes  de  nrouvement ,  et  cette 
périodicité,  est  indiquée  par  la  forme  révpli^Uve  ^4^$  fonctions 
sin  «r,  cos  4tt.  Ainsi  chacune  de  ces  périodes  ou;  oscillations 

s'accomplit  daneniftêrvalle' de  tenips  T,'d6nt  la  valeur  est  -, 

ou  en  mettan^t  pour  «s  s£^  valeur    ,      ..  ..  ^  . 

\.        •    71      .      >Ç     .    ; 

de  sorte  que  ce  .t<^npsj  peut,  s$  jcalçuler;  .quânid-  on  connaît 
la  forme  du  corps  et  la  constante  n» 

Supposons  par  exemple.qjae  le  corps  soit  un  cylindre  à  base 
circulaire ,  dont  l'axe  soit  vertical  et  coïncide  avec  la  direction 
du  fil.  Menons  par  cet,  axe  de^ur  plans,  formant  entre -eux  un 
angle  infiniment  petit  c?X,  et  coupons-les  par  un  troisième, 
mené  horizontalement  à  la  hauteur  du  point  que  nous  voulons 
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considérer.  Noos  isolerons  ainn  dans  le  cylindre  un  secteur  âr- 
cokire  ACB,  fig.  io6«  tenûné  à  la  surface  extérieure  AB» 
Prenons  sur  C  A  une  distance  quelconque  CM  exprimée  par  r, 
et  une  autre  infiniment  peu  différente  ClT ,  qui  sera  r  +  dr. 
Puis  âTéc  ces  deux  rayons  décrirons  les  ait»  H  N ,  H*  IT .  Le  qua- 
drilatère Bf  N  WlT^'  pourra  Are  considéré  comme  sensiblement 
rectiligiie  à  cause  de  là  petitesse  de  ces  arcs,  et  sa  sur&ce  sera 
le  produit  de  Mlf  ou  dr  par  M  K  ou  r</  X ,  c'est-à-dire  rifr^X. 
Cela  posé,  nous  pouvons  prendre  pour  élément  solide  du 
cylindre  le  petit  parallélipipède  élevé  sur  cette  base,  et  dont 
la  hauteur  serait  dz^te  qui  donnera 

dm  =  rdrdz  d'K,, 

En  substituant  cette  valeur  dans  Sr*  dm,  nous  aurons 

Sr^dm^zSf^drdzdXy 

expiression  dans  laquelle  les  int^ations  se  présentent  d'elles- 
mêmes.  D'abord  celle  qui  se  rapporte  à  r,  donne  le  Êicteur  ^  /^. 
Il  iiftut  étendre  cette  inté^ale  dans  toute  l'épaisseur  du  cylindre  , 
par  conséqnelit  depuis  r  =  o  jusqu*à  r  égal  au  rayon  extérieur 
que  nous  désigneroiis  par  a;  oh  aura  donc  d'abord 

Sr^dm^i-^SdgdXt 

4 

en  sUppbsant  <|Ué  les  z  commencent  à  la  base  inférieure  dû 
cylindre ,  l'ititégralé  tektiVe  à  z  devra  se  prendre  depuis  2  =  0 
jusqu'à  z=zhfh  étant  k  hauteur  totale  du  ifylindre.  Elle  don- 
ner^ donc  le  £iicteur  h  dans  la  valeur  de  Sr*  dm.  Enfin  l'inté- 
grale relative  à  X  doit  être  prise  dans  tout  îté  contour  de  la  cir- 
conférence ,  c'est-à-dire  dépuis  X  =  o  jusqu'à  X  =  â  sr  ;  car 
nous  avons  tacitement  Supposé  que  l'angle  X  était  mesuré  sur 
un  c^rde  dont  k  raymi  égakit  l'unité  de  longueur.  U  viendra 
donc 


Sf^dmzi:: 


Or  y  en  nommant  M  k  masse  du  cylindre ,  on  a 

M  =  «■  «•  A ,         par  conséquent         Sr*dm:zz 
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et  puisque  le  teihps  T  d*une  oscillation  est  représenté  en  général 

par  sr  ( )  ^  7  &&  Taléur  dans  le  cas  actuel ,  sera 


\  un/ 


C*«st  la  formule  donnée  par  Cotdomb. 

Si  le  corps  suspendu  était  une  aîgùÛië  cylindrique ,  très-minee 
compai^ativement  à  sa  longueur ,  et  suspendue  horizontalement 
par  son  milieu ,  il  faudrait  s*y  prendre  autrement  pour  obtenir 
Sr^dm  d'une  manière  simple.  Dans  ce  cas ,  on  pourrait  décom- 
poser l'aiguille  en  tranches  infiniment  minces  par  des  plans 
perpendiculaires  a  sa  longueur;  dr  représentant  l'épaisseur 
d'une  de  ces  tranches^  et  ç  le  rayon  dii  cerclé  qui  leur  sert  dé 
base,  le  volume  de  chacune  d'elles  serait  «r^^e/r.  Or,  l'aiguille 
étant  supposée  très-mince ,  on  peut  prendre  une  de  ces  tranches 
éllés-iiiémes  pour  l'élément  solide  «fin  >  et  en  supposer  toui  les 
points  égalénient  éloignés  dé  Taie  de  dotation.  Alors  Tintégralid 
Sr^dm  deVilendra  Sx^*  r^dr^  et  cdnknie  «■(•  est  constant  poui* . 
toutes  les  tratichés  ,elle  deTiendra  j  îrt^^^,  Pèutrétchdre  à  toute 
la  masse  de  l'aiguille  ^  dont  nous  éuppdseihons  que  la  longueur 
soit  2/,  il  faudra  la  prendre  depuis  /*=  o  jusqu'à  r  =  /,  et 
ensuite  la  doubler,  ce  qui  la  rendra  égale  à  j^C^*  ^^9  ^^ 
masse  de  l'aiguille  est  a  jt  (*  /;  en  la  désignant  par  M  ,  on  aura 

M/» 
Sr»rf/»  =  — , 

et  par  suite 

C'est  encore  la  formule  que  Coulomb  a  donnée. 

Enfin,  pour  rassembler  ici  tous  les  résultats  de  calcul  dont 
nous  avons  fait  usage  précédemment,  considérons  le  cas  mathé- 
matique où  la  masse  suspendue,  toujours  désignée  par  M, 
serait  concentrée  en  un  seul  point  matériel  placé  à  une  distance 
R  de  Taxe ,  et  lié  au  fil  par  un  levier  inflexible  et  immatériel. 
Alors  l'intégrale  Sr^dm  se  réduirait  à  R*M,  puisqu'il  n'y 


5sS  se  i^Ésjksncrrà. 

qt/Lmae  ieole  Talew  de  r,  ci  le  tea^»  de»  OfciOalioBi 


-='(^-- 


T=: 


Or ,  pour  on  eofps  d*iaie  élendae  finie,  le  tc^ps  dci oicillatioiis 
cit  céaéfsdeaest 

Cet  tempf  feront  done  éganz,  Â  la  masse  dn  pmnt  aHilcrid  et  sa 
"dittanef  s<nit  tdles  qn'on  ait 

B,*M=Sr*dm. 

Prenons  par  exemple  M  égal  a  la  masse  même  da  eorps ,  dont 
S  f*  ^m  est  le  moment  d'inertie,  noos  tireroos  alors 

Sr*dm 
M  ' 
e'est-'â-dîre  que  lorsqu'on  corps  de  figure  quelconque,  sus- 
pendn  â  nn  fil  métalHqne ,  oscille  par  la  réaction  de  torsion  de 
ee  fil,  son  monTement  est  exactement  le  même  que  si  toute  sa 
liasse  était  concentrée  en  nn  seul  point^dont  le  carré  de  la  dis- 
lance  à  Taxe  iàt  égal  au  moment  d'inertie  du  corps  divisé  par  sa 
mas^  totale.  . 
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SUPPLEMENT. 

R351CUEIL  Dt;  TABLES  USUELLES. 


Rapport  des  anciennes  mesures  linéaires  /rançaises,  au 

mètre  Ugal, 

z  toise  fr«nç»iâ«  s=  i»,949o4o;  tog  ut  0,3898900. 

z  pied  =  o%3a4839;  log  =  1,5116687» 

X  ponce  s=  a9"",o6994;  log  sa  i,4S34874. 

t  lign«  =:    9»">,25583;  l(»g  c  o,3533o69« 

%  inéue  Légat  :s  kt^\%^i  log  ss  3,6466936. 

Rapport  des  mesures  linéaires  de  France  invec  quelques 

mesures  étrangères. 

1  tois«  anglaise  ±=  i  toise  franc.  ■■»,    j»  s  log  s=  i  ,97^44^  ; 

a=  i«,8»8793;      -  log  st:  0,2621647;  *  ' 

7a 
X  pied««||l«s       as  I  piad  ffftBç.-«^-r«;  log  ==  1,9733447» 

70  754  ,^ 

s=  o",3o4799;  log  =  |,484oz34. 

7^  _ 

X  poace  anglais  ts?  z  ponce  fran.  ■  ;  log  =  z,9723447>< 

=  ?5n«',3999;  log  :5s  z,4o4832o. 

»  t3tt  t3  ' 

z  pieddeBrandebonrg  s=  z  pied  franc.  ■'  ;  log  ==  z,985o583é 

z44 
ss  o%3z3893|  log  ==  1,4967370. 

X  pied  de  Tienne  3b  zpied  franc.     ■  *      ;  Iqg  =7  i>988;(5gx. 

zpxeddn&liin  ss'zpiedfiranç.     q~;    log  = 'z«98.53353. 

Rapport  des  anciens  poids  français  a^  gramme* 

z  livxe,paM«ae]BMe  a  4t9r*,5o5;  ^  es  3,^97573. 

X  once  as    So6r.,S94i;  log  ==  z4«5G379. 

z  gros  s:      39'-^a43^;  log  =:  0,5835479. 

X  grain  tm"    ogr>,oS3ii5|  log  s  â,735âi54. 

X  gr«mm«  en  gnias.    tsx  i8g>,837i5;  log  es  1,3747846. 

L*anciemie  livre  ihuo^se  se  dWîsait  e»  z6  «JMest  Tonce  en  8  gros,  U 
gros  en  73  grains;  de  sorte  qne  la  livre  valait  9316  graini. 

Tome  I.  34 
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Rapport  du  gramme  ave^le  poids  de  trojr,  anglaism 

1  lirretroy  =  37asr.,g65;  log  =  9,5716677. 

I  once  =    3xS'-,o8«4;  log  rs  1,4924865.  • 

I  penny  wciflit  =      i^'J^5^o%;  log  =  0,19x4565. 

X  graia  =      O3r-,o6475o8  ;  log  r=  2,8x1  a453. 

La  lÎTre  Xtoj  ce  diirûe  en  za  once«,  Tonce  en  ao  penny  weigbt,  et  le 
penny  wetght  en  24  grains  j  ainai  la  livre  troy  vaut  5760  graini  troy.  Il  y 
a  nne  «ntre  livre  appelée  a¥oir  du  poids  ^  ^ni  pèse  7004  grains  tcoy  :  oUb 
B*est  nsitée  que  poar  les  grosses  masses. 

Rapport  du  gramme  as^ec  la  Iwre  de  Nuremberg. 

La  livre  médicîade  de  Nuremberg  est  nsitée  dans  tonte  rAllemagne  : 
elle  se  divise  en  xa  onces,  Tonce  en  8  dragmes ,  la  dragme  en  3  scmpules , 
et  le  scmpale  en  ao  grains  ;  de  sorte  qne  chàqne  livre  contient  5760  grains. 
Tpic^  les  valeurs  en  grammes  : 

X  livne  ^e  Noremberg  ss  357«T',95ioo  ;  log  =  a,5538a38. 

z  once  S9X    a9sr-,8a995:  log  =s  1,4746426. 

z  diagme  sa      3fir-,7a866;  log  ss  o,57)55a6. 

I  sccnpnle  sa      ir -,94389;  log  =s  0,094431 3- 

z  grain  as      osr*/>6ai443:  log  =s  §,79340x3. 

ss.     t  grain  lianç.  — ^rlof  =3  0,0681859. 


TABLE  D'ÉLA^STICITÉ  DE  LA  VAPEUR. 

Cette  table  a  été  calcnlée  par  M.  PonîHet ,  diaprés  la  formnle  que  j'âî 
dêdnite  des  expériences  de  M.  Dalton.  On  ne  Ta  pas  poussée  an- delà  de 
i3o\  parce  qaVlle  aurait  pu  devenir  fautive.  En  efFet,  de  pareilles  for- 
mules  ne  sont  jamais  que  des  approximations ,  daps  lesqnc;Iles  on  ne  com* 
prend  que  les  termes  qui  sont  sensibles  avec  les  expériences  que  Ton 
compare.  Il  ne  faut  donc  pas  les  transporter  indiscrètement  à  d*antres  li- 
mites pins  éloignées ,  qne  ces  observations  ne  comprendraient  pas,  puisque 
les  termes  négligés  pourraient  alors  aoqnérir  une  influence  qu'on  ne  lenr 
avait  pas  reconnue ,  et  lerir  absence  occasionnerait  de  grandes  erreurs.  Ici , 
par  exemple,  si  Ion  voulait  pousser  la  formnle  jmqu*à  aoo**,  on  trouverait 
qne  la  force  élastique  cesse  d*augmeoter ,  et  méoM  finit  par  décroître.  Mais 
cela  signifie  seulement  qn*en  satisfaisant  aux  premières  observations ,  osa 
négligé  des  termes  auxquels  il  faudrait  avoir  égard  pour  a^élever  k  de  si 
bauts  degrés.  On  remédierait  i  wf  défaut ,  si  Ton  avait  des  tensions  obser- 
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vcst  T<n  ce)  drgré*-U;  car  on  7  plierait  la  formule  an  7  ajoalant  nn 
(erme  en  n^,  qui  leriit  inieuiible  dtiulo  degtéi  inférienn,  Maîià  défiai 
de  pareiUm  oliiervatioiu ,  noDi  avoB)  borné  la  formule  it  l'élaiidDe  qaa 
Gomporleiit  tet  eipéciencei  de  M.  Dation. 

Porce^  élastique  de  la  vapeur  d'eau ,  évaluée  en  millimètres , 
pour,  charpie  degré  du  thermomètre  centigrade. 
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TABLE   HYGROMÉTRIQUE 

-Construite  pour  la  température  de  lO*  centésimaux ^  d'exprès 
les  expériences  de  M.  Gajr^Lussac» 


TlKtlOUf 

àr  la   Ta- 
pe ur. 


Dion i a  èe 
l^ygromèftrc 
à  thcfeu. 


riNtioir» 
de  la  va- 
peur. 


Dbokb*     4e 

rby;;roniètre. 
à  cheveu.   ^ 


Taiitio»» 
de  la'  va> 
peur* 


D  BC'B  is   de 

riijKroinétre 
à  çbcven. 


O 

I 

a 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

lO 

ti 
la 
i3 

i5 

i6 

^7 
i8 

'9 

ai 
aa 
a3 

«4 
a5 

a6 

27 
a8 

»9 
3o 

3t 

3a 

33 

34 
35 
36 

37 
38 

39 
40 


0,00 

41 

2,t9 

4a 

4,37 

43 

6,56 

44 

8,75 

45 

10,94 

46 

ia,93 

47 

ï4*9« 

48 

16,9a 

49 

18.91 

5o 

ao,9t 

5i 

aa^x 

5a 

a4,7i 

53 

a6,6i 

54 

a8,5£ 

55 

3o,4i 

56 

3a,oS 

57 

33,76 

58 

35,43  • 

59 

37,11 

60 

31^,78 

et 

40,27 

6a 

4i,7<> 

63 

43,a6 

64 

44,75 

65 

0,a4 

-  66 

47,55  ' 

e? 

48,S6   • 

68 

5o,i8 

69 

A  1,49 

70 

5a,8x   ^ 

71 

53,96 

7a 

55,1 1 

73 

56,27 

74 

57,4  a 

75 

58|63 

76 

fi9»^i 

77 

60,64 

78 

61,66 

79 

62,69 

80 

63,7  a 

81 

64,63 
65,53 
66,43 
67.34 
68,a4 
69,03 
69,83 
70,6a 
71,4» 
7a»»« 
7^*94 
73,68 

74*4  i 
75,  i4 
75,87 
76.54 

77.^* 
?7.88 
78,55 
79,2a 

79-84 
80,46 
81,08 
81,70 
82,3a 
82,90 

?3,48 
84,06 

84,64 

85,22 

85,77 
86,3 1 
^'6,86 

87,41 
87,95 

^8,47 
88,99 
89,51 
90,03 
yp,55 
91,05 


8a 
83 

84 
85 
86 

87 
88 

89 

90 

9» 

9* 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 
100 


91,55 
92,o5 
99,54 
93,04 
9^.5a 
i>4,oo 
94,48 
94*95 
95,43 
95.90 
96,36 
96,8a 

97.»9 
97,75 
98,20 

98,69 

99,»o 
99,55 

100,00 


Cette  table  est  construite 
pour  donner  le  degré  de 
rbygrom.  à  ckevrn,  quand 
Too  c^nnatl  la  tensiaa  de 
la  vapeur  a«|ueusc  aciucHe- 
laent  existante  daas  Vair. 
La  teptiom  de  la  vapeur 
aqueuse,  pour  Télat  de  la 
saturation  complète  ,  y  est 
repréacotée  par  Je  nombre 
100  ,  «1  le*  aatrM  tenaions 
plus  ^titca  sont  cxpriiuécs 
rn  parties  centésimales  de 
celte  nnité-là.  Par  consé- 
quful  ,  si  on  let  «uppose 
observées  souf  une  aaire 
forinr,  par  fxempU  en 
iyiill>'<i»ètnis,  il  faudra  les 
multiplier  par  100,  et  les 
diviser  par  9*b»,4?5,  l"' 
npriae  la  tension  totale 
de  la  vapeur  en  milliaèues 
a  la  température  de  yo* 
«jwtésimiMX. 
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Ctnsùwtepour  la  température  de  \(f  centésimaux,  diaprés 
les  expériences  de  M.  Gajr-Lussac. 


D  K  0 1  i  s    «le 

D  s  c  s  i  s    At 

0  B  0  s  i  •   àv 

rbygromètrc 

Ttmiojit. 

llijgromètrt 

"tcHIloWs, 

rhj;;Voinètrr 

Tsmioiis. 

k  cheveu. 

à  cheveu. 

• 

à  cheveu. 

• 

• 

» 

O 

o,oo 

41 

21,45 

Ha 

64,57 

X 

o,45 

^; 

a2,xa 

83 

66,24 

a 

0,90 

43 

'  2a,79 

8'f 

67.92 

3 

t,35 

44 

a3,46 

85 

69,59 

4 

1,80 

45. 

a4,i3 

86 

7«,49 

5 

a,a5 

46 

a4,86 

87 

-  7'%39 

-      6 

a,7x 

47 

25,59 

88 

75,29 

7 

3,18 

48 

a6,3a 

89 

77.19 

• 

9,64 

49 

a7,o6 

9» 

79,©!) 

9 

4,10 

5o 

27.79 

a8,58 

9» 

81,09 

xo 

4,57 

Sx 

92 

83,o8 

IX 

5,o5 

S% 

49,38 

93 

85,o8 

lâ 

»,5a 

53 

30,17  / 

94 

87,07 

i3 

6,00 

54 

3o,97. 

.       95 

89,06 

U. 

S'^5 

&5 

31,76 

96 

91.2.5 

x5 

6,96 

56 

32,66 

97' 

'     93,44 

i6 

%48 

S? 

33,57 

9« 

g5,63 

17 

7.95 

.  58. 

34,47 

99 

•      97*81 

xS 

8,45 

59 

35.37 

100 

100,00 

»9 

8,95 

60 

36,a8 

ao 

9-45 

6x 

37,3i 

Cett«  table  est  con- 

ai 

îf»97 

6^ 

38,54 

straite  -peut  ëûtiner 

aa 

*    10,49 

63. 

.    39,36 

les  tensions  de  la  va- 

a3 

11,01' 

64 

40,39 

peur  correspondantes 

a4 

11,53 

65 

41,42 

ani.  degrés  de  Thy- 

a5 

ia,o5 

66 

42,58 

gromètre.    Ces    tpn- 
.  sioDs  y  apnt,  6omme 

a6 

ia,59 

67 

>.M^  ' 

a7 

i3,i4 

68 

44,^9 

dàn.4  la  table  précé- 

aS 

13,69 

69 

46,04 

dente  ,  «xprimées  en 

29 

•     i4,a3 

70 

47,19 

parties    cMit4«ftiuales 

3q 

'4,7.8 

7» 

48,5i 

de  la  tensioa  totale. 

3x 

x5,36 

72 

:  49.82 

3a 

ï5,94 

73 

51,14 

•      33 

x6,S»^ 

74 

5»,45 

34 

I7,IQ 

75 

.    53,76 

• 

35 

X7,68 

76 

55,25 

> 

36 

x8,3ô 

77 

56,n 

37 

18.92 

78 

•    5*,t4 

•           *   • 

38 

Ï9.H 

59 

.    5g,73 

V 

39 

ao,i6 

80 

61,2a 

' 

4o 

20,78 

81      * 

62,89' 

• 

■                                                t 

,      aiQ»  o    NswTOS. 
Euin  '  ^ 


~^'2iTwi  B'vav?  T  r^m  ■>i>mwim  «*«»#»      «k         "i  « 


634  KBCUEl£ 

Termes  de  fusion  de  differens  cœps,  en  degrés  du 

thermomètre  centésimal. 

N«Ms  des  «bMnrattan 

Plomb. • 260,*  o    BioT. 

BiniMit]& • a38,  o    rÏEwraii. 

'  ". l  219,0    Bior 

Alliage  de  8  parties  d^étam  avec  i  de  bismuth.  •  300,  o 

a  d*«taia,  i  de  bismath. 167,  7 

3  d'ctain ,  2  de  plomb idem.       )NswTOir. 

I  detain  ,  i  de  bismath i4i»  > 

X  de  plomb,  4  d'etain ,  5  de  bismath >  i^s  9 

Soofre. 109,  o    Gat-Lossac. 

a  de  plomb ,  3  d'étain,  5  de  bismath 100,  o    Nbwtov. 

Sodiam 90,  o    Gat  et  Tscir. 

Cire 60,  o    Ncwtoh. 

Cire  blanche. % 68,  33  Nicholson. 

Potassium «..         58,  o     Gat  et Tkte. 

Phosphiwe 43«  o    TnivARD. 

Saif 33,  33  Tbohmov. 

Glace o,  00 

Hoile  de  térébenthine .7  — 10,  o    THoimoir. 

Mereore '*'39,  00  CAvunusH. 

Termes  d^ébullition  de   dis^rs  liquides ,   en  degrés  du, 

thermomètre  centésimaL 

Dentilét. 

éther  iaUnriqne o,7365  à  9** 37*,8.  G. 

Sonfre  carboré 4^^-      ^' 

Alcool o,8i5i  à  9* 79*f7*  ^* 

Dissolntion  saturée  de  solfate  de  soode 100,74-  B. 

de  mnriate  de  soude xo6,86.  B. 

dacétate  de  jfilomb 102/14.  B.        * 

Phosphore 990 

Haile  de  térébenthine «  293 

Sonfre , 299 

Acide  snlfurique 3io 

Huile  de  tin • 3i5 

Mercure. • 3^9 
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Les  nombres  marqués  d'an*  G,  oa  d'an  B.  ant  étft  observés  ptr  M.  Gay- 
Lussac  on  par  bum;  les  antres  sont  extraits  àtXÊacyclopédie  bnumnique. 
Les  indications  ^e  Ton  peut  donner  sur  le.terme-d^ébollitiondes  liquides 
composés  sont  nécessairement  fort  restreintes  ;.car  ce  terme  dépend  de  la 
quantité  plufe  on  moins  gntnde  d*eaa  qn^ls  .contiennent.  C'est  pourquoi  il 
faut  toujours  joindre  à  Tindication  de  ce  terme  celle  de  leur  densité. 


Pesanteur  spéc^que  de  differehs 

à  Veau  distillée. 


corps  compares 


Platine.  ..•.•..  «7. ..  « so,7aa 

Or. ...  w •  •  I9,a58 

Mercure  à  3^^ a  cent • .  1 3,58597 

Plomb zi,35a 

A^ent 10,784 

Bismutb 9*070    ^ 

Cuivre 8,895 

Laiton ^ 8,395 

Fer 7,800 

Acier  •..»..,,,,,,,,,,,.»,»  7>7^7 

Étain 7,a6i 

Zinc *  6,tî6l     ' 

Craie a,a5 

Marbre  de  Carrare à»7xS 

Gypse  compacte 1,87 

Spatb  pesant 4........       4,3 

Terre  à  pots 1,8 

Cristal  de  rocbe 3,653 

Silex a,58 

Spatb  fluor 3,44 

Pierre  ponce 0,914 

Grès « a,ix 

Verre  vert  ordinaire a,5 

Terre  blanc 9,4 

Crown  français  de  St.-Lotiis. .  2,487 

Flint-glass  anglais 3,3*9 

Flint  français  de  Darti^es. . .  3,30 

Salpêtre 1,900 

Sel  commun i)9i8 

Ammoniaque x,4ao 

Alcool  (absolu). 0,791  ^ 

Étber  smlfurique 0,7 16 


Klàproth. 
Baissoir. 

FlSCBBE,  ArJiOO,  BtOT. 

Fischer,  Wollàston; 

Klaproth. 

Brissoit. 

Hatchett. 

Brissox. 

BERGirAJf. 
MuSSCHEHBROfiX. 

Bergmah. 

jusqu^â  a,3a. 
Brissozt. 
jusqu'à  a.ag. 
jusqu'à  4»4' 
jusqu'à  1,0. 
Baxssozr. 
jusqu'à  2,67. 
jusqu'à  a,6o. 
Baimoiff.  — 
jusqu'à  a,56. 
jusqu'à  a,6. 
jusqu'à  a,5. 
Caucboix,  Biorr. 
Baissoir. 

.  CaUCHOjX,  BlOT. 

MusscH£2rBaoE&. 


LowiTz. 
jusqu'à  0,745. 
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Km.... , t  -^ 

flodiu  è  i5*  cMt •'•  •  «,9749)  GAir4t  TubrMii* 

PotMriom  à  iS^otnt..  <•.•••  o'ySASoy  •* 

BoU  de  chêne  (fraû) 0,93     ^  Mossgbiiimiqbs. 

(»«>). .-  1.67.  — ' 

Boude  hêtre. ofiS  — 

deeepin ••.•....  e,S5  •— 

de  liège.  •• «....•  o^  — 


\ 


S 


ssx 


TABLE 


DES  LIVRES  ET  DES  CHAPITRES 


COHTEICUS   DANS   CE  VQI,V1C8. 


L 


lETTRS  À.  M.  Bbrthollbt page  j 

TABLE  DIS  MATiius xzy 

LIVRE    PREMIER. 

Des  Phénomènes  généraux  ,  et  des  Moyens  d observations. 

CoNsioiaATioirs  générales pag9  z 

ChAwPitrs  ^remixr.  De  la  Balance ,  et  de  la  manière  de  s'en  servir. . .  9 
Chap.  II.  De  la  constmotion  dn  Thermomètre,  et  de  la  manière  dt 

s'en  servir » \^ 

CiiAP.  III*  Sar  les  destructions  et  les  reproductions  de  cHalear  qoi 

s'observent  pendant  le  changement  d'état  des  corps 6^ 

CuAP.  lY.  De  la  Pression  atmosphérique  et  dn  Baromètre 69 

Chap.  y.   Rapports  dn  Biaromètre  et  dn  Thermomètre io5 

Ckap.  VI.   Lois  de  la  condensation  et  de  la  dilatation  de  l'Air  et  des 

Gaz,  sons  des  pressions  diverses  à  n^  même  température xxo 

Chap.  Vn.  Des  Pompes  à  liquides  et  à  gaz ia4 

Cha.p.  VIII.  Mesure  de  la  dilatation  des  corps  solides z46 

Cbjlp.  IX..  Mesuré  de  la  dilatation  des  Gaz  par  la  chaleur x8a 

Chap.  X.  De  la  dilatation  des  Liquides  par  la  chaleur 191 

Ghap.  XI.  Lois  de  la  dilatation  des  Liquides  à  tontcf  les  tempéra- 
tures.  *  • . .  • 210 

Cbàp.  XII.  Sur  les  forces  qui  constituent  les  corps  dans  les  divers 

états  de  solides,  de  liquides  et  de  gaz.« S47 

Cbap.  XIII.  Des  Vapeurs  en  géniral ,  et  d'abord  de  leur  formation  et 

de  leur  force  élastique  dans  If  vide 264 

Chap.  XIV.  Mesure  du  poids  des  Vapeurs  sous  un  volume  donné  à 

une  pression  et  une  température  déterminées • •  291 

Chap.  XV.  Du  mélange  des  Vapeurs  avec  les  Gaz 3oo 

CriiAP.  XVI.  De  l'ÉyaporatioB 3i6 


536  TABLE. 

Chap.  XVn.  De  l'Hygrométrie page  335 

Cbav.  XVnL  De  la  BManteor  spécifique  des  .Coq>s 344 

Chap.  XIX.  Sar  U  manière  d  obtenir  la  pesanteur  spécifique  des 

Ga» 347 

Caaf  /  XX.  Mesure  de  la  pesanteur  spécifique  des  liquides.  ^ 399 

Chap.  XXI.  Pesanteur  spécifique  des  Corps  solides 426 

Chap.  XXIL  Des  Phénomènes  capillairss 437 

ûiAP.  XXIII.  De  l'Élasticité. 466 

SUPPLÉMENT.  •-- Recueil  de  Tables  usuelles Sa^ 


FIH      DK     LA     TABLE. 


•  • 


' 


.ERRATA. 
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Page      3  f  li^e  a  de  la  note  :  rtgrez  ainsi. 

4,  ligne  </«r/i/^re  .*  transmatent ,  i!(ie«   traBsinoent. 

17 ,  1.  14  :  nne ,  /û««  de. 

.      ^         «L"     ,.       aLii. 
37 .  La?:  -.«.  ,  /ueJ   — - 

L  L 

40 ,  I.  x5  :  par ,  lûex  pour. 

/e/em.  L  16  :  par ,  lisez  ponr. 

5i ,  1.  dernière  :  L",  lisez  Ln. 

54 ,  1. 10  :  boule  N ,  /àe«  boole ,  N. 

^  j  1.  8  ^«R  ^<tf  .*  prenant ,  lisez  pressant. 

xoa ,  L  4     mêmes ,  lisez  même. 

107  ,  1.  4  :  Hy  lisez  Hi. 
107,  1*  7  :  à  »  lisez  de* 

i53,  1.  i3:  BB,/tfex  BB'. 

181 ,  1.  x4,  x8  e<  34  :  bonlons ,  lisez  ëcrooA. 

199,  1.  14  iten  bas  :  fig.  66,  lisez  Hg.  68. 

901  )  1.  dernière  :  1600,  lisez  x6ooo. 

doa  ,  1.  première  i.  centième ,  lisez  millième. 

ao4 ,  I.  4  :  maximum ,  lisez  minimum.        ^ 

399*  1*  4  d'en  bas  :  t ,  lisez  F. 

3o6,  1.  7  d'en  bas:  diTision,  lisez  divisiona. 

3x1 ,  1.  ax  :  x8^,75  »  lisez  x6%75. 

,369 ,  1.  dernière  :  T',  lisez  T. 

^^9«  !•  9  *  =o,oxa,  Usez  ss  0,001 3. 

40a  ,  1.  8  :  au  numér,  (  x  -«-    '  )  »  lisez  (  x  -f^  K  t'y 

404  •  1.  dernière,  au  lieu  de  = lisez 

rs  x343f;,i09o4  —  0^.4409x93=  x34a,668i3. 
443  ,  1,  19  :  efleorer,  lisez  affleurer. 

454,  1.  5  d'en  bas  :  au  lieu  de  S%5  sa  densité  à  z6^  »  lisez  x6"  se  den^ 
•itéà8%5. 
456,  1.9:  UST,  lisez  TSX. 
488  ,  L  7  :  an ,  Usez  un. 


